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Titulo: Procedimiento para la delimitacion de una explotacion

Destinatarios: Todos los usuarios del Delimitador de Explotaciones

1. OBJETIVOS DEL DOCUMENTO

Esta guia pretende establecer el procedimiento basico a seguir para realizar la
delimitacion de una explotacion para la Solicitud de Ayudas PAC, asi como mostrar las
herramientas y utilidades disponibles para las Entidades Reconocidas (EE.RR.) en la
delimitacion de una explotacion.

El objetivo es que cada EE.RR. complete la delimitacion de las explotaciones con
la méxima eficacia en los tiempos de trabajo, en los plazos de la campafia y con el
minimo numero de errores, asi como, sefialar a las EE.RR. los accesos a la informacion
complementaria de que disponen y que facilitan el método de delimitacion.

Esta version de la guia estd relacionada con la version 4.0a de la aplicacion
informatica de delimitacion de explotaciones, lo cual se hace sin perjuicio de que
modificaciones o versiones posteriores de los sistemas de trabajo hagan necesaria la
redaccion de nuevos items de la guia o el replanteamiento de los ya existentes.

2. HERRAMIENTAS A DISPOSICION DEL USUARIO
2.1. Aplicacion de Delimitacion Grafica de Explotaciones.
2.1.1. Disco duro que incluird: Aplicacion de Delimitacion Grafica de Explotaciones,
SIGPAC 2010. Base de datos que contiene la geometria y los datos de los solicitantes

particularizados para cada EE.RR.

2.1.2. Manual de usuario de la aplicacion de delimitacion grafica de explotaciones en
formato PDF.

2.2. Herramientas de asistencia al usuario.

2.2.1. Cuenta de correo electronico para dudas y consultas técnicas y normativas
ayudaspac.cap@juntadeandalucia.es.

2.2.2. Para solucionar cualquier duda sobre el Delimitador de Explotaciones o
proponer mejoras esta disponible la cuenta de correo aplicaciongrafica@dap.es.

2.2.3. Linea 900: Teléfono de atencion al usuario 900 84 10 11.
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3. PROCEDIMIENTO DETALLADO
3.1. Abrir la Aplicacion Grafica de Delimitacion de Explotaciones version 4.0a

Para comenzar la delimitacion hay que hacer doble clic en el fichero “dge.bat”
(Fig. 2) que ejecuta la aplicacion. Este fichero se encuentra en la ruta: DGE 2010

v4.0a\bin (Fig. 1).

= ion de Explotacionss BBDD ] ™ sl d& Explokaciones BEDD BN i)
= =% p=mm = == = = =
ERETEE T ] & e e
bin anfig Datos jre_1_& b c Jump log#i workbench... workbench-,,
workbench-...
Fig. 1 Fig. 2

3.2. Solicitar al declarante su DNI/NIF e introducirlo en la Aplicacion Grafica o
Delimitador de Explotaciones.

Para ello hay que acudir al ment “Delimitacion Explotaciones” y pinchar en
“Cargar Explotacion” (Fig. 3). A continuacién, en una ventana se solicita el codigo o
LOGIN de 9 cifras: 2 — Provincia - Entidad - Puesto de captura (Fig. 5) y una vez
introducido aparece otra ventana en la que se introduce el DNI/NIF del declarante y se
hace clic en aceptar (Fig. 6).

7 Delimitacion de Explofaciones. Version 3.0a [E.C: CAJASOL - PUESTO: 1111]
ikacio i Wenkana Ay

Archiva Edicidn  Vista Capa Herramientas Personalizar J

Q" @R e QE b

7 Acceso de usuario x|

Delimitaciéon de Explotaciones

— Acceso de usuario
f—\\ Introduzca ef codigo de Entidad-Puesto de Captura
A LOGIN: ||

JUNTA DE ANDALUCIAR

Aceptar Cancelar
Fig. 3 Fig. 4
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% Abrir Explotacion

Datos declararte

HIF; |

[ Cargar explotacion original

Fig.: 5

Se pueden dar dos opciones, que recupere los datos de la campana anterior o que
no lo haga.

Si el agricultor no era asociado a ninguna EE.RR. en la campafia anterior o no hizo
solicitud de ayudas PAC, el técnico de la Entidad debe iniciar una nueva explotacion
vacia y solicitar al declarante los datos necesarios para realizar la delimitacion, por lo
tanto, la pestafia “Cargar explotacion original” no se marcara.

Si se selecciona “Cargar Explotacion original” el programa cargara los datos
referentes a la campana anterior. Si el programa no recupera dichos datos, puede ser
porque el DNI/NIF provenga de otra Entidad Reconocida, porque en la anterior
campaia fuera agricultor individual (no asociado a EE.RR.) o porque sea un nuevo
agricultor.

Una vez modificados y guardados los datos de la campaia anterior, es posible
volver a cargar la explotacion original con los datos referentes a la campafna anterior
para volver a configurar la explotacion e insertar los atributos de la misma. Para ello se
vuelve a cargar el DNI/NIF marcando la casilla que aparece sefialada en la Figura 6.

2 Abrir Explotacion.

Dataos declarants

MIF:

7] Cargar explokacien origing

Fig. 6

Si el agricultor en la anterior campana tramitd su solicitud de ayuda en otra
Entidad Reconocida, la Entidad actual puede optar por la tramitacion del expediente sin
tener en cuenta los datos del declarante de la campafia anterior o bien solicitar la
remision de los mismos a la Subdireccion de Gestion y Control Integrado de Ayudas
(SGCIA), bien por correo electrénico  dirigido al Buzén PAC
(ayudaspac.cap@juntadeandalucia.es) o bien por FAX dirigido a la SGCIA (955 032
193) en el que se incluya la siguiente documentacion:

- Escrito de solicitud de los datos.

- Autorizacion firmada por cada declarante.

- Direccion de correo electronico de la EE.RR.
- Listado de los declarantes.
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A modo de informacion, podemos obtener un listado de las explotaciones de cada
puesto de captura, ordenados por DNI/NIF. Para ello, se selecciona en el ment
“Delimitacion Explotaciones” la opcion “Ver listado de explotaciones” (Fig. 7). Esta
opcidon muestra una relacion de todas las explotaciones, las modificadas y las finalizadas
(Fig. 8). Asi mismo, en este listado podemos abrir la explotacién seleccionada, buscar
una explotacion, eliminar una explotacion de nuestra BBDD, cambiar la titularidad e
importar recintos de una explotacién a otra.:

|Delimitaci6n Explotaciones  Ventana  Ayud.
Cargar 3

Irnportar 3

Agregar capa de particularidades

(6] Union de Geometrias
3 Division de Geometrias

. Division por GPS

Q Buscar Recintas
n Etiquetado de recinkos

Ortofotos 4

Editar b

Eliminar recinto de la explotacion
Elimimar particularidadies)

Marcar Recintas 3
Seleccionar Estilo 4
Informes 4
Conflictos de declaracidn 4
Control de envios 4
o Exportar datos...
D Guardar explotacidn

Exportar explotacion. ..

Importar explotacion por lotes. ..

Fig. 7

% Control de las explotaciones del puesto de captura

Explotaciones del puesto de captura

Todas Modificadas Finalizadas

CIF{NIF Titular CIFINIF Titular
000290632
000427916 —
01207571
001953028
002695397
003579230
0wz 1w
06545350
0PsaEz
007633170
08404750
011493606

CIF{NIF Titular

Total: 5462

Exportar istado. ..

Total: 0 Total O

Abrir explotacidn
Buscar explotacion
Eliminar explotacion

Cambic de Titulatidad

Importar recinkos

o
o
=%
b=
=
&

Cerrar

Fig. 8

Este listado se puede extraer de la aplicacion mediante la opcion “Exportar”. El
programa crea un archivo CSV (Excel) y lo guarda donde se le indique. Para ello, es
importante nombrar el archivo poniendo la extension “.csv” y pulsar “Generar” (Fig.

9).

= Nombre del fichera de remesa 3]

Buscar en: |} Mis documentos = 2rE=

e
Documentos
recientes

7=.\a
Estritorio

Mis
documentos

MipC

Mis sitios de

= ] Mombre de archiva:

red Archivos de tipo: | C5Y Files |

| sererr |

[ Cancelar ]

Fig. 9
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3.3. Carga de la geometria y datos del solicitante. ;L.a explotacion esta definida
acorde con la realidad?

3.3.1 Cargar Ortofoto:

Antes de cargar la ortofoto, se recomienda usar la herramienta “Zoom de extension

maxima” @’, ya que permite visualizar la explotacion completa en la pantalla. El
resultado de aplicar esta herramienta se observa en las figuras 10y 11.

T

Fig. 10 Fig. 11

Una vez cargada la explotacion, el siguiente paso es cargar la ortofoto. Para ello
hay que ir al menu de Delimitacion de Explotaciones - Ortofotos (Fig. 12).

Delimitacion Explotaciones  Yentana  Ayud;

Cargar »
Imparkar »
Agregar capa de particularidades

VYer listado de explataciones

El{l Union de Geometrias
3 Division de Geometrias

¥ Division por GPS

Q Buscar Recinkos

n Etiquetado de recintos

Ortofiotos @ Cargar Orkafotg

Editar » Cargar Orkafota via WS

Cargar Orkofota desde Imagen

Eliminar recinto de la explotacidn
Eliminar particularidadiesy

Marcar Recintos ]
Seleccionar Estilo ]
Infarmes ]
Conflictos de declaracidn ]
Control de envios 2

o Exportar datos. ..
D Guardar explotacisn

Exportar explokacion. ..
Importar explobacion por lokes. ..

Fig. 12
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Existen diferentes opciones para cargar las ortofotos:

a) Cargar ortofoto: se debe configurar previamente la ruta donde estén guardadas. Para
ello, seleccionando en el menu “Personalizar” y a continuacion “Configuracion de
ortofotos” (Fig. 13). Se abre una ventana donde se indicara dicha ruta (Fig. 14).

Archivo  Edicion  Wiska Capa Herramientas |F‘ersu:una|izar Delimitacion Explotaciones  YWentana Ay

| | ] @<= [ @[ osceres.. A el amlan] (1 —

Configuracion b Configuracion de Ortofotos
== *Edicion de la explotacion. NIF/CIF: 231 ——=

-] Trabajo |

Configuracion de proxy

Fig. 13

% Delimitacion de Explotaciones: Configuracion ; ﬂ

~Riltas a recursos externos

Carpeta de artofotos: !G:'l,u:urtu:us

Aceptar. | Cancelar |

Fig. 14

b) Cargar ortofoto via WMS: se abrird una ventana de conexion al servidor WMS, en
ella se introduce la siguiente direccion: http://www.ideandalucia.es/wms/ortofoto2009?.
Se marca la pestafia perteneciente a “1.1.1"y “Siguiente” (Fig. 15).

% Conexion al servidor WMS Xl

Seleccionar la direccion de internet {URL)

Inktroduzca la URL del servidor WHS.
Presione Siguiente para establecer la comunicacion

©o10n 1.1.

= Bkras @ient@ Cancelar

TS———

Fig. 15
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Se abre otra ventana, donde aparecen las capas WMS que se desean elegir, y
pinchando en IDEAndalucia OCA10 2007 [EPSG:4230, EPSG:4258, EPSG:4326,
EPSG:23029, EPSG:23030, EPSG:23031, EPSG:25829, EPSG:25830, EPSG:25831,
EPSG:32629, EPSG:32630, EPSG:32631], y al boton, “Siguiente” (Fig. 16 y 17). Se
abre otra ventana donde se elige el sistema de coordenadas (Fig. 18), y se pulsa el boton
“Terminar”. De esta forma se carga la ortofoto correspondiente (Fig. 19).

0 Nota 1: Para cargar la orto de Andalucia, escoger “EPSG: 23030 (Ver Fig. 18)

o Nota 2: Se pueden consultar las Instrucciones Técnicas IT-01/10 e IT-02/10,
donde se describe la sistemdtica a seguir para cargar imagenes georreferenciadas
(ortofotos y mapas) que serviran para la correcta delimitaciéon 'y
fotointerpretacion de las explotaciones.

7 Conexion al servidor WMS x| 7 Conexion al servidor WMS x|
Hligir las capas WS Eligir las capas \WMS
Elija las capas WMS que deben aparecer sobre la imagen Elija las capas WMS que deben aparecer sobre la imagen
Capas disponibles [ Clasificar

Capas elegidas Capas disponibles ¥ Clasificar > | Capas elegidas
EIDEANdalucia 007 [EPSG:42

g8 Cuadrhi-culas ds las Ortafota [EP: !I
(84 Ortofoka Color 2007 [EPSG:4230, £ |

y®4 IDEARdalucia GCA10_2007 [EPSG:4F
-] Cuadrfi-rulas de las Ortofota [

€
Al
v
| @ | B ]
< Atras | Siguiente = Cancelar < Atras ( Siguiente > * Cancelar |
Fig. 16 Fig. 17
= Conexion al servidor WMS x|

Seleccionar Sistema de Coordenadas

Las capas que ha elegido soportan warios siskemas de coordenadas diferentes. Seleccione
capas que kengan un sistema de coordenadas adecuado con sus dakos.,

Sistema de coordenadas: |EPSGi4230 LI
EPSG:4230 &
EPSG:42558

zeographics
EFSG: 23029

EPSG: 230351
EFSG: 25629

EFPSG: 255850 vI

< Abras IGrminaU Cancelar
~—

Fig. 18
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c) Cargar Ortofoto desde Imagen: esta opcion se utiliza cuando la ortofoto se
disponga en cualquier tipo de formato (gif, tif, jpg, ...). Se debe indicar la ubicaciéon en
la que se encuentre..

3.3.2. Geometria de la explotacion.

Una vez cargada la ortofoto, hay que comprobar si la geometria cargada esta
acorde con la realidad. En caso afirmativo, se sigue el proceso de delimitacion. En caso
negativo, es necesario realizar cambios en la geometria de la explotacién. Los cambios
en la geometria pueden ser:

e Afadir recintos completos: Existen dos opciones a la hora de incorporar
recintos a una explotacion. Se puede acudir al menu “Delimitacion
Explotaciones™” - “Importar” - “Importar recinto Sigpac”. En la ventana que
aparece se debe introducir la referencia Sigpac del recinto a importar (Fig. 20).

= Introduzca los datos i x|

Seleccidn de Redinto:
| - Prov run Pal Parc P

Fig. 20

Otra opcion es utilizar el icono “Insertar nuevo recinto” *-- y haciendo clic
en la zona donde se desea agregar el recinto (Fig. 21). De este modo, aparece
el recinto correspondiente al punto marcado.
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ac) __[1396 1B Memoria tieada. [G52093,75, 4133869,43)

Fig. 21

Anadir parte de recintos a la explotacion: hay que importar los recintos del
mismo modo explicado en el punto anterior y delimitar la parte que se quiere
agregar a la explotacion.

Para delimitar la parte a afiadir, se usa la herramienta “Dibujar polilinea” Ig
(Fig. 23), que se encuentra en la ventana flotante, y posteriormente se elimina
el resto.

Fig. 23 Fig. 24

Para eliminar hay que realizar la “Division de geometrias” utilizando el icono

@l (Fig. 24) y después resaltar el recinto y eliminarlo de la explotacion en el
menu “Delimitacion Explotaciones” — “Eliminar recinto de la explotacion”
(Fig. 25) (Otra manera es seleccionar el recinto, clic en el botén derecho del
ratobn y “Eliminar recinto”). Aparece una ventana de confirmacién donde
hacemos clic en “Si” (Fig. 26). De esta forma anadimos a la explotacion la
parte del recinto que nos faltaba (Fig. 27).
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Nota: Existe una excepcion a este caso, y es que en aparceria no hay que
delimitar el contorno, sino que se indicara el tanto por ciento en aparceria.
(ver IT-7/10)

Cargar ’l
Tmpartar ¥

S USRI R

Agregar capa de particularidades

(] union de Geometrias
B Division de Geometrias

¥ Division par GPS 5y

Q, Buscar Recintos
# Etiquetado de recintos

Ortofotos »

Editar 3

Elminar olivofs} = s

Eliminar particularidad(es)

e

Detectar confictos de dedaracian @ % g

Marcar Recinkos 3

Seleccionar Estilo b 3
Infarmes 3

B eportar dates..
() Gererar lote de envio..
Guardar explotacidn

Exportar explotacidn...
Importar explotacin...

Fig. 25

Eliminar recinto de la explotacion =

@ iEsta seguro que desea eliminar este recinto de su explotacidn?

10
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* Eliminar parte de recintos de la explotacion: Este caso es parecido al del punto
anterior, con la salvedad de que la parte que se desea eliminar forma parte de
recintos que son cargados desde un primer momento. Por ello, hay que
delimitar (utilizando las herramientas explicadas en el apartado anterior) y
eliminar la parte que se desea de la explotacion.

* Eliminar recintos completos de la explotacién: Senalar y eliminar los recintos
que se desean de la explotacion mediante los procedimientos descritos (Fig.
25).

En los casos de eliminacion de subrecintos, una vez seleccionado el recinto a
dividir, también se puede utilizar la opcién “Division por GPS”, situada en el menu
“Delimitacion Explotaciones” (Fig. 28):

Drelirritaci Explotaciones R R i)

Cargar (]
[ Imporkar (]
Agregar capa de particularidades
Elﬂ Union de Geometrias

3 Division de Geometrias

1 Division par GPS

'C% Buscar Recinkos

Fig. 28

Una vez hecho esto, aparece un cuadro donde se introducen las coordenadas X e Y
de cada punto y se van afadiendo pulsando en “A7iadir”. Una vez introducidas las
coordenadas, pulsamos en “Aceptar” (Fig. 29), y obtenemos el recinto delimitado segiin
las coordenadas introducidas.

= Coordenada GPS

Coordenadas GPS
Eje: |
e —
= et I
[ Areptar “ Cancelar |
Fig. 29

11
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Existen una serie de herramientas (Fig. 30) para modificar la polilinea de
separacion de subrecintos, que son:

- Insertar nodo ﬁl‘: Con esta herramienta creamos nodos en la polilinea
con el fin de corregir el subrecinto creado (Fig. 31).

.:'Ei
i: Desplazamos los nodos a la posicion deseada (Fig.

- Mover nodo :
32).

Fig. 32

- Eliminar nodo Q‘: Podemos borrar cualquier nodo que no sea del
contorno del recinto SIGPAC, previamente se debe seleccionar el
subrecinto (Fig. 33 y 34).

Fig. 33

12
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Nota: No es posible desplazar un nodo del contorno del recinto. Si lo hacemos, el
programa nos avisara con la siguiente ventana (Fig. 35):

Error al desplazar nodo

@ Mo es posible desplazar un noda del contorna del recinta

Fig. 35

3.4 Definicion de atributos: ;Estan correctamente definidos los atributos cargados
en la Aplicacion?

En caso negativo, redefinir los atributos acorde con la informacion del agricultor.
Para ello hay que seleccionar el recinto y acudir al menu “Delimitacion Explotaciones”
— “Editar” - “Editar recinto” (Fig. 36), o bien utilizar un camino mas corto, haciendo
clic con el boton derecho del raton y elegir “Editar recinto”. Una vez hecho esto
aparecera una ventana donde se recogen los datos del recinto en cinco pestafias:
“Caracteristicas del Recinto”, “Ayudas Agroambientales”, “Ayudas Forestacion”,
“Alegaciones Forestacion” y “Frutos de Cascara” (Fig. 37).

Delimitacion Explotaciones  Yenkana  Avud:
Cargar ]
Importar ]
Agreqgar capa de particularidades
Yer listado de explokaciones

(6] Union de Geometrias
g Division de Geometrias

20 Division por GPS

Q Buscar Recintos
n Etiquetado de recintos

Qrtofatos 4

Editar parcela agricola

Eliminar recinko de la explotacion
Editar: particularid ad interma

Eliminar parkicularidad{es)
@ Copiat attibutos editables

Marcar Recinkos ]

Seleccionar Estilo 4 |

Fig. 36
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7 Datos del recinto

Recinto actual Diatos de inferés

Area: 5.1.410»\

Recinto: 41/55/7/85/5

Petimetro: 51611.4 m

Caracheristicas agre i

Cultivo: 206 - NARANIO | variedad: [000 - LI, v

Secano/Regadio; IR ~ Tipo de Regadiol | v

[ cultiva bajo plastico [[] Emplec para pastos en comin

Salicitud ayuda

Solicita ayudas del Sistema Integrado: Ll

> [] 5olicita PDR. e otras CCA

Semilla utiizada

Tipo de semila: | A |

Ohservaciones Finalizado

[[]Presenta alegacitn al SIGPAC ) [ Recinta finaliads
[[] Declara aparceria (0 - 100%):

[[] Dedlara particularidad interna: [D

v'

Fig. 37

A la hora de editar los atributos del recinto en cada una de estas pestanas, el
agricultor debera indicar al técnico de la EE.CC. las lineas de ayuda que quiere solicitar,
de modo que, para cada tipo de ayuda, a la hora de rellenar los atributos tendriamos:

- Ayudas directas: se marcan en las pestanas “Caracteristicas del
Recinto”, excepto el caso de Frutales de cdscara que también usa la 4°
pestaia, “Frutos de cascara”.

- Ayudas Agroambientales: Se usan las pestafias “Caracteristicas del
recinto” y “Ayudas Agroambientales”.

- Ayudas a la Forestacion: Se usan las pestafias “Caracteristicas del
Recinto” y “Ayudas Forestacion”.

Como novedad de esta version, aparece una nueva pestafia llamada “Alegaciones
Forestacion”, para realizar alegaciones a la capa de particularidades.

Si se declara Aparceria, se introduce el porcentaje de aparceria en el apartado

“Observaciones”, de la pestana “Caracteristicas del recinto” (Fig. 38). El formato
correcto de los decimales debe indicarse con punto (.) en lugar de coma (,) .
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% Datos del recinto

Redito actusl Datos de interés

frea; 1410 4
Recinto: 41/55/7/55/5 e
Perimetro: 16114 m

Usa SigPac: |1

Caracteristicas del Recinto | Ayudas Agroambientales | Ayudas Forestacidn | Alegaciones Forestacién | F. Cas.|

Caractetisticas agrondmizas

Culkiva: | 206 - NARANIO v veriedad: 000 - UNICA v|

SecanojRegadin: [R il Tipo de Regadin: v

[] cultiva bajo plastico [] Emplen para pastos en comin’

Solickud ayuda

Solicta ayudas del Sistema Integrada: U

| [] Solicita POR en okras CCAR

Seilla utilizada

Tipo de semila: | vl

Observaciones Finalizado

[] prefenta alegariin al SIGPAC

. [ Recinta finalizado
Declara Aparceria (0 - 100%): |35.5

Declara particularidad interna: [0

Fig. 38

Una vez que se redefinan los atributos o en caso de que los atributos definidos
sean correctos, se prosigue con el proceso de delimitacion.

En el caso de solicitar Ayudas por Forestacion, en el ment “Delimitacion
Explotaciones” existe la opcion de “Agregar capa de particularidades” (Fig. 39). Esta
nueva capa nos permite sefialar las zonas que se suprimen del total de la superficie de
forestacion (Fig. 40). Posteriormente cargamos la ortofoto, y ya podemos delimitar las

particularidades.

Delimitacion Explotaciones  Wentana  Ayud

Cargar ]

Importar ]

Aregar capa de particularidades

Ve listado de explataciones

|H| Unin de Geometrias

3 Division de Geametrias

XY Divisian por GRS
Sistema

Explotacidn

- B [V]Particularidades

- [ [v] Recintos
Ortofotos

Lo g8 V] IDEAndaluca OCALD

Q Buscar Recintos
a Etiquetado de recintos

Ortofatos ]

Editar ]

Eliminar recinto de [a explotacion

Elminar particulzridad(es)

Fig. 40

Iarcar Recintos ]
Seleccionar Estilo ]
Informes J
Conflictos de declaracin ]
Control de enwios ]
o Exportar datos..,
D Guardar explotacion
Exportar explotacian. ..

Importar explotacidn por otes. .,

Fig. 39
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Para recintar las particularidades en esta nueva capa, la forma de proceder es
similar a crear y eliminar recintos comentada anteriormente. Para ello, en la ventana
“Herramientas” tenemos las siguientes opciones:

Dibujar nueva particularidad 2
Dibujar hueco en particularidad &l
Insertar particularidad circular dl

Insertar particularidad de recinto completo E (Version
Delegaciones provinciales)

Union de particularidades D (Version Delegaciones provinciales)
Insertar nodo en una particularidad o

Mover nodo de una particularidad

Eliminar nodo de una particularidad s

3.5 ;Existen solapes con otras delimitaciones?

Una vez finalizada la delimitacion de la explotacion, el técnico de la EE.CC.
procederd a comprobar si existe algin conflicto entre sus declaraciones. Para ello, en el
menu  “Delimitacion Explotaciones” - “Conflictos de declaracion” — “Detectar
conflictos de declaracion local” (Fig. 41):

Resumen de Conflictos

i Se han detectado conflictos en 1 recintols) de la explotacion,

1475005701037 1 --=> 1 conflickois)

Fig. 41

Si existen solapes con otras explotaciones (Fig. 41) habrd que hacer nuevos
cambios en la geometria si el solicitante lo estima oportuno, tal y como se ha explicado
en el punto 3.3. En estos casos, la zona de solape aparecera en color rojo (Fig. 42):
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Fig. 42

Una vez cargado el recinto conflictivo, habrd que suprimir el solape de la
explotacion de la que se haya comprobado que no pertenece. Para ello, se procede de la
misma forma explicada anteriormente, trazando una polilinea que separe la parte que
causa el solape. Como ayuda en este proceso, en la ventana “Herramientas” pulsando
en “Opciones”, seleccionamos la pestaia “Guia / Rejilla” se elige una tolerancia de 20
0 30 pixeles y se marca la opcion “Guiarse con vértices” (Fig. 43 y 44):

| Restricciones | Guia f Rejila | Edicia Fusién de wértice | Skins |

ia: 30|§ pixels

GUiarse con wartices

IH | [] Guiarse con la rejila

~Moskrar rejilla

Mostrar tamafio de rejila: | ZD.DE upidades del modelo

() Mostrar rejila coma punitas

(%) Mastrar rejila coma ineas

Opciones 1!
[ Ok ][ Cancelar ]

Fig. 43 Fig. 44

%
I s
@1

Esta tolerancia nos permite, al trazar la polilinea, que ésta se ajuste a los nodos de
forma que la delimitacion del solape sea correcta (Fig. 45).
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Fig. 45

Existe una forma de detectar solapes con otras delimitaciones realizadas. Para ello
se puede cargar la delimitacion de una explotacion realizada con anterioridad utilizando

el icono “Abrir datos geogrdficos” ﬁ Al pulsarlo, aparecera una ventana en la que se
indica el archivo que se quiere cargar (Fig. 46). De este modo se puede cargar una
delimitacion realizada previamente y comprobar si existe un solape entre ella y la nueva
explotacion que se estd delimitando en ese momento. Para corregir el solape, se
procedera de la forma explicada en el paso anterior.

% Abrir datos geograficos =T
Buscar eni |2 Mis documentos T BaEE

(51 s magenes

*| Mambre de archivo: |
Archivas de tipo:

Formato de datos geograficos: [ESRI Shapefile
ok Cancelar
Fig. 46

En caso de que no existan solapes se procederia a guardar la explotacion.
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3.6 Guardar la explotacion

Para guardar la explotacion hay que acudir al ment Delimitacion Explotaciones -
Guardar Explotacion (Fig. 47). Aparecera una ventana de validacion (Fig. 48), donde
avisa si hay algun tipo de incidencia, indicdndolo en color rojo. En esta ventana
tenemos las opciones de “guardar”, si no se ha finalizado la explotacion y sélo se
pretende guardar los avances, y “guardar y finalizar”, si se han arreglado las
incidencias y se ha terminado de trabajar con la explotacion.

Delimitacion Explotaciones  Wentana  Ayud

Cargar ]
Importar ]

T R— ¢ 5l x

Agregar capa de particularidades
Resultado de ks validacknes previas

Ver listado de explotaciones

(&) union de Geometrias

o hay mencajes.

% Division de Geometrias

o Division par GPS

Q Buscar Recintos
n Etiquetado de recintos

Ortofokos » - =

Editar » PUEDE CONTINUAR £0N EL PROCESO DE GUARDADO

Eliminar recinto de la explotacion
Eliminar particularidadiesy

Marcar Recintos b Flg 48
Seleccionar Estilo »
Informes »
Conflickas de declaracidn 4
Cantrol de envios »
o Exportar datos,..
(W] Guardar i)

Exportar explobacian. ..

Importar explotacion por lokes.. .

Fig. 47

o Control de envio (ver IT-12/10)

Una vez delimitadas las explotaciones y guardadas, en el menu de la aplicacion
grafica “Delimitacion Explotaciones” mediante la opcion “Control de envios - Generar
lote de envio” (Fig. 49) se genera un archivo comprimido “.zip” con tantos shapes
como explotaciones se quieran afiadir. Este archivo “.zip”, sera enviado a la DGFA en
un soporte informdtico antes del 30 de abril de 2010 . A su vez, también se genera un
fichero TXT con el mismo nombre, que contiene el listado de DNI/NIF de las
explotaciones incluidas en el fichero de lote (Fig. 50).
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Delimitacion Explotaciones  Wentana  Ayud:
Cargar 3
Imparkar 3
Agreqgar capa de particularidades
Yer listado de explotaciones

[Elﬂ Union de Geometrias
3 Division de Geomettias

¥ Division por GPS

Q Buscar Recintos
n Etiquetada de recintos

Ortofotos »

Editar 4

Eliminar recinto de la explotacidn
Eliminar particulatidadies)

Marcar Recintos »
Seleccionar Estilo 4
Informes »
Conflictos de declaracian 4

o Exportar datos.,..
[ Guardar explotacicn

Exportar explatacion. ..

Importar explakacidn par lates. ..

Fig. 49

3.7. Exportar datos

& Mis documentos

Archivo  Edicidn  Wer  Faworitos

=10l |

Herramientas  Avuda

= ffras v =, - | QlBlsqueda [ Carpetas (7 | FE PR oY | Ed-

Direccidn I@ Mis documentos

j |f\>Ir

-

e

Mis dﬁcumentos

[ IFinalizados con Forestacisn

D Formats

[ Instrucciones_tecn_aplic_Grafica
[ Intertideo

Seleccione un elemento para wer su
contenido,

Almacena v administra dacumentos

Wea también:
Mis sitios de red
Mi P

@Mis imagenes

[:I prusha impattacion
D prusha_solape
< PERIY_01:34 10200001 26441 545105
FEMY_013410200001 2644 15451057

9 objetos (mas 2 ocultos)

[1z,6 k8 = y

Fig. 50

Guardada y finalizada la explotacion, hay que exportar los datos a la Aplicacion
de Captura utilizando en el menu “Delimitacion Explotaciones” la opcion “Exportar

datos” (Fig. 51).

Delimitacion Explotaciones  Yentana  Ayud

Cargar »
Importar »
Agregar capa de particularidades
Ver listado de explotaciones

[#]] Union de Geometrias
3 Division de Geamettias

¥ Division par GPS

Q Buscar Recintos
n Etiquetado de recintos

Ortofotos 3

Editar 3

Eliminar recinto de la explokaciin

Elimimar particularidadies)

Marcar Recinkos b
Seleccionar Estilo »
Informes »
Corflictos de declaracion 3

Corttrol de envios 3

D Guardar explotacion

Expartar explotacidn, .,
Impartar explotacidn por lates, ..

Fig. 51
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De esta forma, se genera un fichero “.rec” dentro de la carpeta “Exportaciones”
que se encuentra dentro de la carpeta “Datos” del delimitador (Fig. 52). Dicho fichero,

es el que se carga en la Aplicacion de Captura para recuperar los datos introducidos en
el proceso de delimitacion.

Herramientas  Ayuda

| Diposqueds Coycarpetas 3| 05 05 X o | E-

Direceién [ Ci\Delmitacion de Explotaciones BBCD v.2.1a|Datos

= Cd 0O m 0O &

- e e <o ociones
Datos

Temp DGE salite

do: 25{01/2010 11:54

Atributos: (normal)

1 objeto(s) seleccionados

[Emirc Y

Fig. 52
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