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OBJETO DE LA INSTRUCCION:

En esta instruccion se describen los pasos a seguir para cargar y proceder con los
resultados obtenidos tras los cruces de las coberturas graficas y realizar las respectivas
validaciones.

DESCRIPCION:

Tras la validacion, a las EE.RR. se les remite un archivo comprimido “.zip” con el
siguiente contenido:

- Archivo EXCEL con el listado de DNI/NIF de su entidad que tienen solapes,
relacionandolos con los DNI/NIF (de la misma u otras entidades) con los que
solapan. Los campos que contiene esta tabla son:

CIF NIF__ENTIDAD CRUCE CIF NIF CRUCE CD PROV CD MUN CD POL CD PARC CD RECINTO

- Shape (compuesto por 3 archivos: shp, dbf y shx) con la solucion intermedia
propuesta . Este shape solo se incluird si es posible la solucién intermedia.

A la tabla de atributos de la solucién intermedia propuesta, una vez cargado el

shape, se accede mediante el icono “Vista / Edicion de atributos” B4 :
L FID | CIF.MIF | ENTIDAD CRU | CIF.MIF CRU | PROY | MUM | POL | PARC  RECINTO

- Shape que contiene los solapes detectados. Los atributos son los mismos que en
el shape “solucion intermedia”.

- Archivo PDF con el explicativo.
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Para solucionar los solapes que se relacionan en el archivo EXCEL, se abren las
explotaciones en el Delimitador de Explotaciones, y se cargan, segun el caso, los shapes
resultado de la validacion o la solucidon intermedia utilizando el icono “Abrir datos

geogrdficos” ﬂ Aparece una ventana en la que se debe indicar el archivo .shp que se
desea cargar (Fig. 1 y 2).

= Abrie datos geogrsiicos |
Buscar en: [ 2] Mis documentos - asEE

F@ Mis imagenes

Archiuos de tipo:

Formato de datos geogréficos: |ESRI Shapefile v

oK ‘Cancelar
Fig. 1

FANPREegE KPP an D 1 me

T tldkoan el Erplatecdn HEA IR DAL FE A

i e T T Pt e
Fig. 2



P . IT-13/10
ZarwN Empresa Pablica Desarrolio Agrario y Pesquero INSTRUCCION TECNICA

PO CONSEIERIA DE AGRICULTURA Y PESCA “DELIMITADOR DE EXPLOTACIONES” g:; (3)54:3/20' 0
Titulo: Procedimiento para solucionar los resultados de las validaciones y la solucion
intermedia.
Destinatarios: Todos los usuarios del Delimitador de Explotaciones

Solucién intermedia aceptada.

Se carga el expediente y el shape de la solucion intermedia. Se estudia si la
solucion intermedia es adecuada. Si es asi, se procede a aceptar dicha solucion.

Pueden darse dos casos:

1) Que haya que anadir una parte a la delimitacidn original.

4 . 1 A L

Fig. 3

Para adoptar esta solucidon, se importa el recinto completo utilizando el icono
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Mediante la herramienta “Dibujar polilinea” #= vy, en “Opciones”, seleccionando

en la pestana “Guia / Rejilla” una tolerancia de 20 o 30 pixeles y marcando la pestana
“Guiarse con veértices y lineas” (Fig. 5y 6), se delimita la zona que queda fuera de la
solucion intermedia (Fig.7). Se selecciona el nuevo recinto creado y se elimina (boton
derecho del raton — “Eliminar recinto de la explotacion ™) (Fig. 8)

= Dpciones

Herramienti... [Z|

Restricciones | Guia | Rejila | Edicidn || 3 & Fusion de vértice II Skiris |
—Guia sobre el mapa

Tolerancia: 20 pixeis-

| ['Gliarse con vErtces

Guiarse con wertices v lineas

[] Guiarse con la rejila

~Mostrar rejilla

Maostrar tamafio de rejilla: 20.0 | unidades del modelo

{"J Mostrar rejila como puntos

(&) Mostrar rejila como lineas

E OF Q[ Cancelar J

Fig. 6
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? MMarcar Finalizado

Fig. 7

Fig. 8
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Unicamente nos queda unir los dos recintos que quedan en la zona de la solucion
intermedia siempre que sea el mismo recinto SIGPAC, para ello se seleccionan ambos
recintos, se pulsa en “Union de geometrias”[igf] y se selecciona el recinto del que
queremos que conserve los atributos, en el ejemplo planteado seria el original.

‘= Seleccidn de Atributos

Datos Parcela

Provvincia

53 | [ |7 | [205

Muricipio  Poligono Parcela A

| Atribukos de los Recintos

FRecinta Area | b

Cancelar

Y ya tenemos la solucion intermedia aceptada:

Fig. 10
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2)  Que haya que eliminar una parte de la delimitacion original:

1o i . i1l

Fig. 11

Se procede de forma similar al caso anterior. Usando la herramienta “Dibujar
polilinea”, se delimita la parte que se desea eliminar (Fig. 12) y se elimina el recinto
creado (botdn derecho del raton - “Eliminar recinto de la explotacion” ,ver figura 8). De
esta forma se acepta la solucion intermedia (Fig. 13).
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Solucion intermedia inexistente o no aceptada.

Si no existe solucion intermedia, o no es de nuestro agrado, se procede a
solucionar el solape. Se carga la explotacion y la capa con los solapes mediante el boton

“Abrir datos geogrdaficos” . La zona de solape aparecera en color rojo.

Fig. 14

Localizado el recinto conflictivo, hay que suprimir el solape en la explotacion a la
que no pertenece el terreno (previa comprobacion). Para ello, se traza una polilinea que
separe la parte que causa el solape. Como ayuda para este proceso, en “Herramientas”
pulsando en “Opciones”, se selecciona la pestana “Guia / Rejilla”, se elige una
tolerancia de 20 o 30 pixeles y se marca la opcién “Guiarse con vértices” o “Guiarse

con vertices y lineas”:
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Opciones ,
o - o (&) Mastrar refila como lineas
Fig. 15

Fig. 16
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Esta tolerancia permite que al trazar la polilinea, ésta se ajuste a los nodos de
forma que la delimitacion del solape sea exacta.

Fig. 17

Una vez delimitada la zona de solape, se elimina el recinto creado y ya estad
resuelta la explotacion.




