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OBJETO DE LA INSTRUCCION:

Consiste en subrecintar trazando una linea y desplazar dicha linea hasta ajustar las
superficies. El desplazamiento de la linea se podra realizar utilizando como guia los
vértices dependiendo la precision de la tolerancia elegida.

DESCRIPCION:

Trazar la polilinea sobre el recinto a subrecintar ﬁ Para desplazar la polilinea se
debe seleccionar tanto la linea como el recinto. A continuacidn, en “Herramientas de

edicion” se selecciona “Desplazar polilinea calculando el darea subyacente” @l
Aparece una ventana flotante donde se observan las subdivisiones que se generan segin
la posicion actual de la linea, junto con sus respectivas areas (Fig. 1).
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Para saber qué subrecinto es el 1 y el 2, al pinchar sobre cualquiera de ellos en la
ventana flotante, se iluminara el contorno del subrecinto (Fig. 2).
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Con la herramienta “Desplazar polilinea calculando el darea subyacente” |@| se
puede pinchar y desplazar libremente esta linea, de manera que al soltar, los valores que
muestra la ventana flotante se actualizan automaticamente. Para consolidar la linea, se
selecciona el recinto IE y se procede con la opcion de "Division de Geometrias". |ﬁ|

ACLARACION:

El desplazamiento de la linea puede ser mas o menos preciso. Esto se consigue
utilizando como guia los vértices y ajustando la tolerancia en la pestana “Opciones”
dentro de la paleta de “Herramientas de edicion”(Fig. 3 y 4).
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Fig. 4

Al utilizar un valor de tolerancia bajo (Ej. Valor = 1) al mover la polilinea se
consigue que ésta se desplace a “pequenos saltos” de manera que se obtiene mayor
precision.



