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Titulo: Procedimiento para cargar capa de catastro con servidor WMS.

Destinatarios: Todos los usuarios del Delimitador de Explotaciones

OBJETO DE LA INSTRUCCION:

A continuacion se describe la sistematica a seguir para la carga de la capa de
catastro para utilizarla como guia en caso de delimitar las explotaciones siguiendo dicha
referencia geografica.

DESCRIPCION:

Para realizar la carga de la capa de catastro, se abrird el mena “Delimitacion de
explotaciones”, “Ortofotos” y “Cargar ortofoto via WMS”. A continuacion, se sustituye
el URL por el siguiente:
http://ovc.catastro.meh.es/Cartogratia/ WMS/ServidorWMS.aspx

En este caso se cargard la capa de catastro actualizada a la fecha 25/06/2009, se
podré realizar el cambio de la misma (Fig. 1):
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Seleccionar la direccion de internet (URL)

Introduzca la URL del servidor WMS,
Presione Siguiente para establecer la cormunicacian
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Fig. 1
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Posteriormente “Ariadir todo”, como se especifica en la figura 2:

Eligir las capas WHMS

Elija las capas WS que deben aparacer sobre la imagen
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Fig. 2

Se selecciona el sistema de coordenadas de Andalucia EPSG:23030 y se pulsa

“Terminar”. (Fig. 3):

T Conexion al servidor WMS

Seleccionar Sistema de Coordenadas

Las capas que ha elegido soportan varios sistemas de coordenadas diferentes. Seleccione
capas que kengan un sistema de coordenadas adecuada con sus datos,

Sistema de coordenadas: |EPSGi4230 vl

EPSGi4258
Geagraphics
EPSG23029

EPSG:23051
EPSG: 25529
EPSG:25630

EPSGi4230 4

< Abras | Terminar Cancelar

Fig. 3
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De esta manera, se cargara tanto la ortofoto como la capa de catastro. Se pueden
seleccionar ambas capas o una de ellas para visualizarla en la explotacion, marcando o
desmarcando la capa en el ment de la izquierda. (Fig. 4)
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ACLARACION:

Para realizar la carga de estas capas mediante servidores WMS sera necesario
tener conexion a internet y tener habilitados los permisos necesarios para ello.




