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OBJETO DE LA INSTRUCCION:

En esta instruccion se describe la sistematica a seguir para cargar imagenes
georreferenciadas (ortofotos y mapas) que serviran para la correcta delimitacion y
fotointerpretacion de las explotaciones.

DESCRIPCION:

Para cargar ortofotos o mapas usando servidores remotos del tipo WMS, habra
que ir al menu “Delimitacion de explotaciones” pinchar sobre “Ortofoto” y a
continuacion “Cargar ortofoto via WMS”, de esta manera se nos abrird la siguiente
ventana (Fig. 1)

= Conexrion al servidor WMS ﬂ

Seleccionar la direccion de internet (URL)

Introduzca la URL del servidor WS,
Presione Siguiente para establacer la comunicacian

URL: | iwciajunta. es/IDEARdalucia/IDE Awmswms fortofoko 20077 LI

100 110 111

< fifras | Siguiente = Cancelar

Fig. 1

Aparece por defecto la URL que corresponde con la tltima capa cargada, aunque
existen otras capas y ortofotos que pueden cargarse en la aplicacion cambiando la URL
por alguna de las siguientes:
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Servicios cartograficos disponibles:

Estos datos han sido tomados de la pagina del geoportal de Infraestructura de
Datos Espaciales de Andalucia IDEAndalucia:

http://www.ideandalucia.es/index.php/es/servicios/visualizacion-wms (Fig. 2)
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Buscador / Visuslizador de topénimos ofrece un catilogo de todos los distintos nod la IDEAndalucis, con el fin de facilitar|

el acceso a los datos espaciales producidos por la Junta de Andaluca, mediante el cumplimiento de los esténdares potenciados por Open
Geospatial Consortium, los cuales permiten la interoperabilidad entre los servicios de mapas de IDEAndalucia y el resto de servicios WMS

» Servidor de mapas

visualizadar de datos geograficas existentes en la red.

Se muestra a continuacién el listado de servicios WIS disponibles, ordenados en cinco grupos tematicos, favoreciendo asi la bitsqueda.
Conforme se vayan publicando 4 a tlogo.

Servicios de Cartografia base

« Mapa Topografico de Andalucia 1:400.000 (Raster) fio 2008.

« Mapa Topogrifico de Andalucta 1:400.000 (Raster) Afio 2001.

« Mapa Topografico de Andalucia 1:100.000 (Vectorial) Afio 2005

« Mapa Topografico de Andalucta 1:10.000 (Vectorial) Afio 2001.

« Mapa Topografico de Andalucta 1:10.000 (Raster) Afio 2001.

« Mapa Topografico de Andalucia 1:10.000 (Raster) Afio 1995.

« Mapa Topografico del Litoral de Huelva, Cidiz y Malaga 1:5.000 (Raster) Afio 2004,

« Modelos Digitales del Terreno de Andalucta (Escalas 1710.000 ¥ 1:100.000).

« Mapa de Andalucia 1:50.000 1940-194¢ del Estado Mayor de Ejéreito Alemén. “Spanien 1:50.000 Deutsche HeeresKarte" (Raster).

icios de y

« Ortofotografia Digital en Color de Andaluca (Afio 2007).

« Mosaico de ortoimégenes del satélite SPOT HRVIR (Afio 2005).
« Ortofotografia Digital en color de Andalucia (Afio 2004).

« Mosaico de ortoimégenes Landsat TM (Afio 2004).

« Mosaico de ortoimégenes Landsat TM (Afio 2003).

.0 Digital coloreada (Afios 3

« Ortofotografia Digital Pancromética de Andalucta (4fio 2001).

Fig. 2

Servicios de Ortofotografias y Ortoimagenes Generales

¢ Ortofotografia Expedita de Andalucia (Afio 2008 —2009)

http://www.ideandalucia.es/wms/ortofoto2009?

¢ Mosaico de ortoimagenes Landsat STM (Afio 2007).

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM Landsat Andaluci
a_2007?

¢ Ortofotografia Digital en Color de Andalucia (Afio 2007).

http://www.ideandalucia.es/wms/ortofoto2007?
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e Mosaico de ortoimagenes del satélite SPOT HRVIR (Afio 2005).

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM SPOT Andalucia
2005?

¢ Ortofotografia Digital en color de Andalucia (Afio 2004).

http://www.ideandalucia.es/wms/ortofoto2004?

e Mosaico de ortoimagenes Landsat TM (Afio 2004).

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM Landsat_Andaluci
a_2004?

e Mosaico de ortoimagenes Landsat TM (Afio 2003).

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_Landsat Andaluci
a 2003?

¢ Ortofotografia Digital coloreada (Afios 2001-2002).

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_Ortofoto coloread
a_Andalucia 2001?

¢ Ortofotografia Digital Pancromatica de Andalucia (Afo 2001).

http://www.ideandalucia.es/wms/ortofoto2001?

e Mosaico de ortoimagenes Landsat TM (Afio 1999).

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_Landsat Andaluci
a 19997

e Mosaico de ortoimagenes Landsat TM-IRS (Afios 1998-1999).

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM Landsat IRS And
alucia 19987

¢  Mosaico de ortoimagenes IRS (Afio 1998).

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM IRS Andalucia 19
98?

e  Ortofotografia Digital en Color de Andalucia (Afio 1998).

http://www.ideandalucia.es/wms/ortofoto1998?
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e Mosaico de ortoimagenes del satélite SPOT (sensor HRV PAN) (Afio 1995).

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_SPOT Andalucia
1995?

e Mosaico de ortoimagenes Landsat TM (Afio 1995).

http://www .juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM _Landsat Andaluci
a 19957

e Mosaico de ortoimagenes Landsat TM (Afio 1991).

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_Landsat Andaluci
a 1991?

¢ Ortofotos del vuelo americano de (Afios 1956-1957).

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM Ortofoto Andaluci
a 19567

Servicios de Cartografia base

¢ Mapa Topografico de Andalucia 1:400.000 (Vectorial) Afio 2008.

http://www.ideandalucia.es/wms/mta400v_2008?

e Mapa Topografico de Andalucia 1:10.000 (Vectorial) Afio 2007.

http://www.ideandalucia.es/wms/mtalOv 20077

e Modelos Digitales del Terreno de Andalucia (Escalas 1:10.000 y 1:100.000)

http://www.ideandalucia.es/wms/mdt 2005?

¢ Mapa Topografico de Andalucia 1:100.000 (Vectorial) Afio 2005.

http://www.ideandalucia.es/wms/mtal00v 2005?

e Mapa Topografico de Andalucia 1:10.000 (Vectorial) Afio 2001.

http://www.ideandalucia.es/wms/mtalOv 20017
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e Mapa Topografico de Andalucia 1:10.000 (Raster) Afio 2001.

http://www.ideandalucia.es/wms/mtalOr 2001?

e Mapa Topografico de Andalucia 1:10.000 (Raster) Afio 1995.

http://www.ideandalucia.es/wms/mtalOr 1995?

e Mapa Topografico del Litoral de Huelva, Cadiz y Malaga 1:5.000 (Raster) Afio 2004.

http://www.ideandalucia.es/wms/mtl05r 2004?

e Mapa de Andalucia 1:50.000 1940-1944 del Estado Mayor de Ejército Aleman. "Spanien
1:50.000 Deutsche HeeresKarte" (Raster).

http://www.ideandalucia.es/wms/mta50r aleman 1944?

e  Mapa Topografico de Andalucia 1:400.000 (Raster) Afio 2001

http://www.ideandalucia.es/wms/mta400r 2001?

e  Mapa Topografico de Andalucia 1:400.000 (Raster) Afio 2008

http://www.ideandalucia.es/wms/mta400r 2008?

Se copia el URL en la siguiente ventana y pulsar “Siguiente” (Fig. 3)

= Conexion al servidor WMS x|

Seleccionar la direccidn de internet (URL)

Introduzea la URL del servidor WS,
Presione Siguiente para establecer la comunicacion

LRL: IJciajunta.es,I'IDEAndalucia,l'IDEAwms,l'wms,l'ortofotoZUU?? LI

100 110 111

= Atras | Siguiente = Cancelar

Fig. 3
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Se marca “Afnadir todo” ! y pulsar “Siguiente” (Fig. 4)

= Conexion al servidor WMS x|

Eligir las capas WS

Elija las capas WMS que deben aparecer sobre la imagen

Capas disponibles v Clasificar > | Capas elegidas

& IDEAndalucia OCAL0_Z007 [EPSGi42: ’l ﬂ IDEAndalucia ©CALO_2007 [EPSGi42
&% Ortofoko Color 2007 [ERSG: 4230, EPS

3|

< Akras | Siguiente = Cancelar |

Fig. 4

Se selecciona el sistema de coordenadas para Andalucia (EPSG: 23030) y pulsar
“Terminar’: (Fig. 5)

= Conexion al servidor WMS 5'

Seleccionar Sistema de Coordenadas

Las capas que ha elegido soportan warios siskemas de coordenadas diferentes, Seleccione
rapas que tengan un sistema de coordenadas adecuado con sus datos.

Sistema de coordenadas: |EPSG:4230 vl

EPSGi4230 &
EPSG:4258
Geographics
EPSG:23029

EP3G:23031
EPSG: 25529
EPSG:Z5830 |«

< Atras | Terminar Cancelar

Fig. 5
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ACLARACION:

Para realizar la carga de estas capas mediante servidores WMS serd necesario
tener conexion a internet y tener habilitados los permisos necesarios para ello.




