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OBJETO DE LA INSTRUCCION:

En esta instruccion se describe la sistematicagairsen el Delimitador para que se
realice el recalculo de los Coeficientes de Adniligild de Pastos al dividir un recinto
con uso PA, PR o PS.

REQUISITOS

El ordenador donde se esté trabajando con el DGE& disponer de conexion a internet.

DESCRIPCION

La principal novedad del DGE 7.2a esretéalculo automaticode los coeficientes
asociados a la admisibilidad de pastoAaP y Coef. Aux. de RevisiortEn esta version,
cuando se modifica la geometria de un recinto axpdotacion (lo cual hace variar su
superficie) se lleva a cabo un proceso de recabbeilambos coeficientes para el nuevo

contorno del recinto modificado.

Para realizar este recélculo, es necesario consuitaervidor de imagenes raster que
constituyen la base del mismo, cuya configuraciaresta implementada en el DGE,
por lo que no es necesario configurar nada. Unintenes indispensable que se

disponga de conexion a internet para poder aceeeste servidor.

Hay que sefialar que el recélculo de coeficientasammente se lleva a cabo para
recintos de pastos (cultivo 059 6 060), por lo quando se utilicen herramientas u
opciones que modifiquen el contorno de estos resisé podra experimentar un ligero

retardo respecto a la version anterior.
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A modo de ejemplo de funcionamiento, se parte desaimto con uso PA, PR o PS, el

cual tiene asignados un CAP Sigpac y un Coeficiantdliar de Revision (Fig. 1):
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Fig. 1

Se procede a dividir el recinto, utilizando lasraetientas apropiadas para ello (Fig. 2 y
3).

Delimitacién [X|
XSS H
o gy K

[ Cpciones ]
Fig. 2




P P IT-5/13
" Agencia de Gestion Agraria y Pesquera de Andalucfa INSTRUCCION TECNICA
PN CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE “DELIMITADOR DE EXPLOTACIONES” .
Pag. 3 de 5.
Titulo: Recalculo del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos
Destinatarios: Todos los usuarios del Delimitador de Explotaciones

=

00001 (ki do gooreiras) | 1108 B Memare ttlsda sy, vezeaney

Fig. 3

En cuanto se ejecuta la divisibn de geometriasiekinitador, a través del servidor
anteriormente mencionado, realiza un recalculoodecbeficientes en los recintos de

nueva creacion, asignando a cada subrecinto umv®sicoeficientes (Fig. 4 y 5):
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Fig. 5

En el ejemplo mostrado, se ha partido de un redetasa PA con un CAP Sigpac de
75 y un Coef. Aux. de Revision de 80. Tras la divis se ha realizado el recéalculo

correspondiente dando como resultado:

CAP Sigpac | Coef. Aux. de Revision
Recinto A (Fig. 4) 82 77
Recinto B (Fig. 5) 67 93




P P IT-5/13
’\ Agencia de Gestion Agraria y Pesquera de Andalucfa 'NSTRUCCION TECNICA
P N CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE “DELIMITADOR DE EXPLOTACIONES” Pég 5de5
Titulo: Recalculo del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos
Destinatarios: Todos los usuarios del Delimitador de Explotaciones

En el caso de que no se dispusiera de conexioremén a la hora de realizar el

recélculo, el DGE avisa con el siguiente mensag @):

Error en el recalculo de coeficientes de pastos f5__<|

Se ha producido un problema durante el recalculo del CAP v Coef, Aux, de revision para el
[} (subirecinko 4 ) 1) 7 /12 [ 13, Las causas del problema han sido las siguientes:

- Conexion con el servidor abortada

Debido a eske error en el camputa, eske recinto de paskos permanecera con los valores de ambos
coeficientes gue provienen de la publicacion Sigpac, Sise trata de un error de configuracidn,
puede resolverla v maodificar de nueva el conkorna del (subirecinta para realizar el recalcula

con éxito,
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Fig. 6



