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OBJETO DE LA INSTRUCCION:

En esta instruccion se describe la sistematicgairsen el Delimitador para calcular el

Coeficiente de Admisibilidad de Pastos en recid®pastos.

DESCRIPCION

En aquellos recintos con uso Sigp@8, PR o PA en la ventana déEdicion de
recintos — Caracteristicas del recintoéstara activo el apartado‘’Admisibilidad
Pastos” (Fig. 1).

= Edicion de recinto

Rerinko actual

Referencia: 4/1/2/2/1>0

Datos de interés

Sup. Declarada: 5446 A | Sup. sigPac: |

Perimetro: 1110087 m | Sup. Elegible:|0 & |

UsoSigPac:  [PS | |SECANO | ca sigpac: 593—\

| Caracteristicas del Recinko .ﬂ.yu-d.as ,b,gmamb'ienﬂa-les; Ayudas Farestacon || FuCas.
Carackeristicas agrondmicas
Cultiva: (059 - PASTOS < 5 v | Variedad; | 008 - C,FORR, MONOF, v
Secano/Regadio; :5903“0 :I Tipo de semilla:
Residuns poda: [] Emplea para pastos en comiin
Solicibud ayuda
Solicita ayudas del Sistema Integrado; - hd |
Admisibilidad pastos
CAP Sigpac: '-98 | Cap declarado: [og |
Coef. de revisian: i-lﬂﬂ | Supetficie solicikada: 437 |
C. AU, de revision: l100
Observaciones
- Rewisado
[] Presenta alegacién &l SIGPAC
[a [ | o [ Recinta revisada
’ Aceptar ] ’ Cancelar
Fig. 1
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Las casillas que aparecen son las siguientes:

- CAP Sigpac CAP publicado en Sigpac. Al modificarlo se marca
autométicamente la casillBresenta alegacion SIGPAC”.

- Coeficiente de revision A determinar por el solicitante mediante
autobaremacion o aceptando el coeficiente auxdkarevision. Su modificacion

no implica marca de presenta alegacion Sigpac.

- Coeficiente Auxiliar de revision Calculado por la Administracion. En la barra

de herramientas del DGE se encuentra el bE2%rAceptar coeficientes de
apoyo para admisibilidad de pastosSi se pulsa, el DGE detecta aquellos
recintos de pastos de la explotacion, y preguntiesea aceptar el coeficiente
auxiliar de revision para todos ellos (Fig. 2).s8iesta de acuerdo, se pulsa en
“Si”.

Confirmar coeficiente de revision

D] Se han detectado 1 recintos con uso de pastos en la explotacion,
-t iDesea acepkar como coeficiente de rewvisian de cada recinto el coeficiente auxiliar de revision propuesto?
MOTA: Posteriormente podra modificar, silo desea, cualquiera de los recintos afectos usando la opcion

de edicidn de recintos

s |

Fig. 2

- CAP declarada el resultado del product6AP SIGPAC x Coeficiente de
revision. El DGE lo calcula automéaticamente al modificaCélP SIGPAC y/o

el coef. de Revision.

- Superficie solicitada el resultado del product&up. Declarada x CAP

declarado.



