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DESCRIPCION EXPLICITA DE LA CIMENTACION DE LA ESTRUCTURA PORTANTE SOBRE
LA QUE SE SUSTENTA LA TERRAZA.

En la memoria del Proyecto Basico queda descrito en su punto 1.3.6.1 Sistema de cimentacion
y estructural “la CIMENTACION se ejecuta mediante dados de hormigdn armados y sin

arriostrar.”

En el documento de subsanacion se describe con detalle la cimentacién desarrollando que “La
cimentacion estard compuesta por 6 zapatas, situadas en los extremos de la estructura de la
terraza y cuyas dimensiones mdximas serdn de 1,00 m x 1,00 m cada una. Estos elementos de
cimentacion se encuentran dispuestos de manera aislada y puntual, y su ejecucién se ha

realizado de manera que queden totalmente enterrados en el terreno, sin sobresalir de este.

Su descripcién grdfica se adjunta en el Plano 08. Planta Cimentacion, en el que se representa la
estructura portante tanto en planta como en seccién debidamente acotada. Considerando asi

cumplida la subsanacion del punto 1 de la documentacion requerida.”

Comprobando que es necesaria una descripcién mas especifica de la cimentacién planteada, a
continuacién se desarrollan los aspectos estructurales y constructivos de la cimentacién

superficial planteada, asi como el predimensionado y las recomendaciones del disefio y

calculo.

Las bases de calculo a considerar en el sistema estructural correspondiente a la cimentacion se
centran en el método de calculo, cuyo dimensionado se realiza segun la Teoria de los Estados
Limites Ultimos y los Estados limites de Servicio de la instruccion de hormigdén estructural
(EHE) segun Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccion de
Hormigon Estructural (EHE), realizando las verificaciones de los Estados Limites basadas en el
uso de un modelo adecuado para el sistema de cimentacién elegido de zapatas aisladas y el
terreno de apoyo de la misma y finalmente considerando las acciones que acttian sobre la
instalacion de la terraza siguiendo las especificaciones de la DB-SE-AE segln Real Decreto

314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion
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Para el predimensionado de la superficie de cimentacién, o superficie de contacto cimiento o
zapata con el terreno, destacando la poca entidad de la instalacién planteada y la continuidad
del terreno, la distribucién de las presiones en dicha superficie serd homogénea o poco
variable. Esta simplificacién conduce al caso de carga vertical plana con seccién cuadrada y

uniforme para carga vertical centrada.

Al ser la carga vertical y centrada, no existen momentos en ninguna direccién, por tanto

M,=M,=0. Siendo la distribucién de tensiones uniformes y con valor:

N;
g = b < Otadm

En la instalacion planteada la zapata con carga vertical centrada, aunque suelen existir
momentos y cortantes, sus valores son muy pequefios y su influencia sobre el centrado de la

carga es minima, como se ha comentado en los pérrafos anteriores.

a

Zapata carga vertical centrada. Fuente: Curso Aplicado de Cimentaciones. José Maria Ortiz.

Para el predimensionado de las zapatas se ha de determinar las dimensiones a’ y b’,
considerando, como se ha dicho anteriormente, el peso propio de la zapata més el de las
tierras que apoyan sobre estas zapatas, como un tanto por ciento de la carga N, de la

expresion anterior se obtiene para la zapatas cuadradas:

Por tanto para el predimensionado de las zapatas se debe conocer la carga aproximada que

aporta la estructura portante y el valor aproximado de la tensién admisible del terreno en el

gue se encuentra la futura instalacion.
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Tabla 3.1. Valores caracteristicos de las sobrecargas de uso
Carga Carga
Categoria de uso Subcategorias de uso unitorme | concentrada
[kN/m?) [kN)
A1 Viviendas y zonas de habitaciones en. hospi- 2 2
A | Zonas residenciales lales y hoteles
A2 Trasteros 3 2
H | Zonas administrativas 2 2
c1 Zonas con mesas y sillas 3 4
c2 Zonas con asientos fijos 4 4
Zonas de acceso al Zonas sin obstaculos que impidan el libre
publico (con la excep- c3 movimiento de las personas como veslibulos 5 4
C |ci6n de las superficies de edificios publicos. administralivos, hoteles.
pertenecientes a las salas de exposicidn en museos; etc
categorias A, B, y D) ca Zonas destinadas a gimnasio u aclividades 5 7
fisicas
cs Zonas de aglomeracién (salas de conciertos. 5
esladios, elc)
D1 Locales comerciales 5 4
D | Zonas comerciales D2 Supermercados, hipermercados o grandes 5 7
superficies
E |Zonas de trafico y de aparcamiento para vehiculos ligeros (peso total < 30 kN) 2 20"
F | Cubientas transilables accesibles solo privadamente =7 1 2
Cubiertas accesibles g1 | Cublertas con inclinacion inferior a 20° Jhi 2
G |unicamente para con- Cubientas ligeras sobre correas (sin foiado) ™ | 0.4™ 1
servacion ¥ G2 | Cubiertas con inclinacion superior a 40° 0 2

Tabla 3.1.Valores caracteristicos de las sobrecargas de uso.
Fuente: Documento Bdsico SE-AE Seguridad Estructural Acciones en la edificacién

Por tanto la carga total predimensionada que bajaria por el pilar méas desfavorable seria el

dado por la sumatoria de las cargas anteriormente expuestas:

Concepto Unidad Peso/ud Total
Cubierta panel séndwich 10m* 10,60 kg/m2 106,00 k?
Estructura acero 77 ml 8,30 kg/m 639,60 kg
Suelo apanelado 10m’ 10,68 kg/m2 106,80 kg
Sobrecarga de uso 10 m* 305,91 kg/mz 3.059,10 kg
[ TOTAL 3.911,50 KG |

La capacidad portante del terreno o su tension admisible es de fundamental importancia, por
ello la capacidad mecanica del suelo se puede analizar en una primera aproximacién en forma
empirica o por formulacién analitica. En el Documento Basico SE-C Cimientos aprobado en Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacién,
establece en su Anejo D. Criterios de clasificacién, correlaciones y valores orientativos
tabulados de referencia, Tabla D.25, con las presiones admisibles a efectos orientativos en

valor de megapascal (MPa) segtin el tipo de terreno.
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Conocidos los valores del terreno y de la carga que baja por el pilar més desfavorable se

obtiene la mayor dimension que tendran las zapatas dada por la ecuacién anteriormente dada.

N, 3.911,50
a = = =30,97 cm

Ot.adm 4‘;0 78

Con el presente documento de aclaracién se muestra la predimensién de la cimentacién de la
instalacion con la dimensién de la zapata del pilar mds desfavorable. Siendo la zapata mayor

clasificada como zapata aislada cuadrada de 31 cm de lado.

De tal forma la cimentacidn de la instalacién estara compuesta por 6 zapatas, situadas en los
extremos de la estructura de la terraza y cuyo méximo lado de la zapata sera 31 cm.

Se adjunta con este escrito de aclaraciéon el plano 08 de cimentacion actualizado con el
predimensionado de la instalacidn, formando parte de los planos del proyecto bésico ya dado
con anterioridad y debidamente firmados por los técnicos redactores del proyecto y

documento de subsanacidn.

En Granada, a 09 de noviembre de 2017

Los Autores del Documento de Aclaracidn

eal Jests Puertas Garcia
Ingeniero de Edificacion

Fema

Bidlogo Colegiago CO
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