
LINEA DE ELECTRICIDAD

RED GENERAL DE SANEAMIENTO  Ø 400

AGUA POTABLE (POLIETILENO Ø 40)
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VARIAS

localidad

:

promotor

PANADERO

RUEDA

FRANCISCO

-2,27 m

+0,00 m

OCUPACION PLANTA BAJA                              148,82 m² (9,93 %)

SUPERFICIE DEL SOLAR                                 1498,90 m²

EDIFICABILIDAD                                                0,13254 m²/m²

OCUPACION PLANTA ALTA                              65,25 m² (4,35 %)
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ARM. (inf)

Arranque en Losa de Cimentacion

JUNTA DE

ARM. DE

ESPERA

HORMIGONADO

PELDANOS

RECRECIDOS

0
.
1

0
H

ARMADO INFERIOR LOSA

HORMIGON DE LIMPIEZA

0.20 0.20

ARM. (sup)

0

.

2

0

CALZOS DE APOYO

DE PARRILLA  5cm.

BASE COMPACTADA

1/3B

CERRADA FORMANDO

ARM. DE REPARTO

ESTRIBOS. 2eØ8a20cm.

ARMADO SUPERIOR LOSA

1/3B

h

1/3B

LEYENDA DE TOMA DE TIERRA

CABLE CONDUCTOR T.T.

ARQUETA DE TOMA A TIERRA

Cuadro Armados Escalera

CANTO LOSA Y RELLANO ESCALERA

15 cm

Ø  8 cada 20 cm

Ø 12 cada 15 cm

Ø 12 cada 15 cm

ARMADO DE REPARTO =

CANTO (h) =

ARMADO INFERIOR =

ARMADO SUPERIOR =

ARMADO SUPERIOR =

ARMADO INFERIOR =

ARMADO RELLANO ESCALERA

ARMADO LOSA ESCALERA

Ø 12 cada 15 cm

Ø 12 cada 15 cm

Cimentación

Replanteo

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Aceros en cimentación: B 400 S, Ys=1.15

Armadura base en losas de cimentación

No detallada en plano

Escala: 1:50

EL N° DE BARRAS SE INDICARA

EN PLANTA O TABLA APARTE

PILAR

HUMEDECIDA, ANTES

DE HORMIGONAR

CALZOS DE APOYO

BASE COMPACTADA

(ZAHORRAS O GRAVAS)

45° 45°

ARMADO INFERIOR LOSA HORMIGON DE LIMPIEZA

0.4H 0.4H

0
.
1

0
0

.
5

0

DE PARRILLA  5cm.

JUNTA DE HORMIGONADO

ESQUEMA DISPOSICION

ARMADO PILAR

ARMADO SUPERIOR LOSA

L
b

DISPUESTA EN CRUZ

ARMADURA DE PUNZONAMIENTO

0.30 0.30

RUGOSA, LIMPIA Y

EN CRUZ EN PLANTA

0.200.20

Pilar Central con Refuerzo a

Punzonamiento con Barras a 45°

  Paños: L1

    Superior: Ø12 cada 20 cm  

Inferior: Ø12 cada 20 cm

10Ø16c/30corr.

Ø12c/30(405)

24

4Ø16 corr.

30cm

3
,
1

0

0
,
5

0

Ø12c/30(92)

Ver plano de vigas.

M2

Ø12c/30(405)

10Ø16c/30corr.

LEYENDA DE SANEAMIENTO

ARQUETA A PIE DE BAJANTE

BAJANTE

COLECTOR ENTERRADO

ARQUETA DE PASO

ARQUETA SIFONICA

8Ø12c/15corr.

Ø12c/30(190)

24

2Ø16 corr.

30cm

1
,
4

0

0
,
5

0

Ø12c/30(92)

Ver plano de vigas.

M6

9Ø12c/20corr.

Ø12c/30(240)

24

2Ø16 corr.

30cm

1
,
9

0

0
,
5

0

Ø12c/30(92)

Ver plano de vigas.

M4

9Ø12c/15corr.

Ø12c/30(210)

24

2Ø16 corr.

30cm

1
,
6

0

0
,
5

0

Ø12c/30(92)

Ver plano de vigas.

M5

CIMENTACIÓN. CUADRO DE PILARES. DETALLES.
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titulo del plano

escala

plano n.
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:

:

1/50
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FRANCISCO

RUEDA

PANADERO

P1

P2

P3

P4

P5 P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

COTA CARA SUPERIOR = -3.00m

A.B.: Ø12c/20

A.B.: Ø12c/20

L1

h=50

Zapata corrida h.armado

canto 50cm

Arm.X = 5Ø12c/20

Arm.Y = 36Ø12c/20
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LONGITUDES DE SOLAPE EN ARRANQUE DE PILARES. Lb

B-500-S

100cm.

130cm.

CON ACCIONES DINAMICAS

EL SOLAPE DE LAS ARMADURAS INFERIORES

VANO CON LA LONGITUD MAYOR DE H O Lb

ARMADO INFERIOR:

 -Recubrimiento lateral contacto terreno    8cm.

RECUBRIMIENTOS NOMINALES

 -Recubrimiento superior libre 4/5cm.

 -Recubrimiento lateral libre 4/5cm.

Losas de Cimentacion

Cuadro de Caracteristicas

SE REALIZARA EN LAS LINEAS DE PILARES

EL SOLAPE DE LAS ARMADURAS SUPERIORES

CON LA LONGITUD MAYOR DE H O Lb

ARMADO GENERAL LOSA

ARMADO SUPERIOR # Ø 12 a 20 cm

SIN ACCIONES DINAMICAS

80cm.

60cm.

45cm.

B-400-S

25cm.

ARMADO SUPERIOR:

ARMADURA

Ø20

Ø25

Ø16

Ø12

SOLAPES:

100cm.

B-500-S

30cm.

50cm.

65cm.

110cm.

60cm.

80cm.

40cm.

B-400-S

SOLAPES:
75 cm

Ø 12

1

H
 
o
 
L
b

I
I

II.

3

2

4

SI Fck  30 N/mm  PODRAN

REDUCIRSE DICHAS LONGITUDES,

NOTA: VALIDO PARA HORMIGON

CANTO LOSA

Fck  25 N/mm

DE ACUERDO AL

ART. 66 (EHE)

H o Lb

50cm.

70cm.

I

2

2

ARMADO INFERIOR # Ø 12 a 20 cm

SE REALIZARA EN EL CENTRO DEL

75 cm

Ø 12

50 cm

I.

Ø14 40cm. 45cm. 50cm.
60cm.

 -Recubrimiento inferior contacto terreno     8cm.1a

 -Recubrimiento con hormigon de limpieza 4cm.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES - LOSAS DE CIMENTACION

-Solapes segun EHE

-El acero utilizado debera estar garantizado con un distintivo reconocido, sello CIETSID, CC-EHE, ...

-Control Estadistico en EHE, equivale a control normal 

Exposicion/Ambiente

nominales(mm.)

Recubrimientos 

Elemento

Zona/Planta

MATERIALES

Normal

Nivel

Control

CONTROL

Ver Exposicion/Ambiente

u hormigon de limpieza

Plastica a blanda

(8-9 cm.)

Terreno protegido

Consistencia

(8-9 cm.)

Plastica a blanda

(8-9 cm.)

Plastica a blanda

Terreno

 80 

c = 1.50

c = 1.50

c = 1.50

Coef.

Pond.

CONTROL

Nivel

Estadistico

Estadistico

Estadistico

Control

HA-25

Tipo

HORMIGON

 30 

NOTAS

I

 35 

IIa

CARACTERISTICAS

Tamano

30/40 mm.

30/40 mm.

30/40 mm.

Max. Arido

Exposicion

Ambiente

 45 

IIIa

 40 

IIb

B-400S

Tipo

CARACT.

Coef.

s = 1.15

s = 1.15

s = 1.15

Pond.

ACERO

Ejecucion(Acciones)

G = 1.50

Q = 1.60

ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHENormal

DATOS GEOTECNICOS

-TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO CONSIDERADA    adm= 1,47 MPa 

Normal

Normal

-COEFICIENTE DE BALASTO DE LA LOSA K=2.000 t/m

3

HA-25 B-400S

HA-25 B-400S

IIa

IIa

IIa

ESTRUCTURA DE DUCTILIDAD BAJA

2

3

4
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Ver plano de vigas.
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Ver plano de vigas.
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IEP-6 ARQUETA DE CONEXION

PICA DE PUESTA A TIERRA

CONDUCCION ENTERRADA

Esquema de conexion con los soportes

IEP-5

IEP-2

IEP-1

Arqueta de

Planta

IEP-4

conexion

74

A

IEP-3

ISS-2

EFL-6

A

B

Seccion de la tapa

Seccion del cerco

EAT-2

EAT-2

EHL-2

EHL-4

74x62

72x60

>400

cotas en cm

200

>80

garantice una penetración

cotas en cmSeccion B-B

de resistencia 100 Kg/cm2.

Punto de puesta a tierra al

que se soldará en uno de

sus extremos, el cable de la

conducción enterrada y en el

otro los cables conductores

de las lineas principales de

bajada a tierra del edificio.

Tubo ligero de fibrocemento

de Ø 60 mm.

Solera de hormigón en masa

sin roturas

IEP-3

ISS-2

RSS-1

10

25

EHL-4

EAT-2

EHL-2

RPE-10

EFL-6

IEP-3

RSS-1

62

B

50 1212

Seccion A-A

EHL-4

EAT-2

RPE-10

EFL-6

IEP-3

ISS-2

RSS-1

7

6

7

38 1212

de espesor 1 cm.

Cable conductor tendido

sobre el terreno. Las uniones

de los cables entre si, con

las masa metálicas y con

mediante piezas de empalme

adecuadas que aseguren las

superficies de contacto de

forma que la conexión

sea efectiva.

Electrodo de pica hincado

con golpes cortos y no muy

fuertes de manera que se

el electrodo de pica se haran

IEP-1

10

25

7

42

IEP-2

L 60.6 soldado a la malla

Perfil de acero laminado

y cerco formado por

perfil de acero laminado

L 70.7 con patillas de

anclaje en cada uno de

sus ángulos.

Enfoscado con mortero 1:3

Muro aparejado de 12 cm.

de espesor de ladrillo

macizo R-100 Kg/cm2.

con juntas de mortero M-40

42

EAT-2

RPE-10

EFL-6

IEP-2 ELECTRODO DE PICA

200

cotas en cm

1
.
4

Losa de hormigón de

resistencia 175Kg/cm2.

Ø 8 mm cada 10 cm.

Parrilla formada por

EHL-4

EHL-2

REFUERZO INFERIOR DE LA LOSA

REFUERZOS DE CIMENTACIÓN. DESPIECE.
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   sin proteccion especial contra-incendios.

(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposicion/ambiente I y

   de la pata de la armadura superior perpendicular)

4 -Lateral en borde: 5cm. (para la correcta colocacion

Vigas descolgadas del forjado:

2 -Lateral en borde: 3,5cm.

3 -Superior: 3.5cm.

RECUBRIMIENTOS NOMINALES(*)

8 -Inferior: 3,5cm.

7 -Lateral: 3,5cm.

6 -Superior: 3.5m. 

5 -Inferior: 3,5cm

Vigas planas:

Negativos vigueta:

1 -Superior: 3,5cm.

Cuadro de Caracteristicas. Datos del Forjado

Unidireccional de Viguetas de Celosia

BOVEDILLAS

70

TRANSVERSAL

MALLAZO / ARM.

SOBRECARGA DE USO:

CARGAS MUERTAS:

ZONA ALIGERADA:

PES0 PROPI0

CARGAS

Kg/m

Kg/m

Kg/m

Kg/m

200

780

380

200

2

2

2

2

10

DATOS DEL FORJADO

SECCION TIPO DEL FORJADO

CAPA DE COMPRESION

70

10

VIGUETA

DE CELOSIA

10

3
0

2
5

5

-El acero utilizado debera estar garantizado con un distintivo reconocido, sello CIETSID, CC-EHE, ...

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES - FORJADOS UNIDIRECCIONALES

ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE

CARACTERISTICAS

Tamano

Max. Arido

30/40 mm.

15/20 mm.

15/20 mm.

15/20 mm.

Normal

Estadistico

Estadistico

Estadistico

-Control Estadistico en EHE, equivale a control normal 

Ejecucion(Acciones)

Exposicion/Ambiente

nominales(mm.)

-Solapes segun EHE

Recubrimientos 

Q = 1.60

G = 1.50

c = 1.50

c = 1.50

c = 1.50

(8-9 cm.)

Blanda

Blanda

Blanda

(8-9 cm.)

(8-9 cm.)

NOTAS

Control

Estadistico

Elemento

Zona/Planta

MATERIALES

Tipo

HORMIGON

HA-25

Coef.

Pond.

c = 1.50

CONTROL

Nivel

(8-9 cm.)

Blanda

Consistencia

IIa

 35  30 

I

Normal

Normal

Normal

 40 

IIb

s = 1.15

s = 1.15

s = 1.15

 45 

IIIa

CARACT.

Exposicion

Ambiente

CONTROL

Normal

Nivel

Control

Coef.

Pond.

s = 1.15

ACERO

Tipo

B-400S

CARGA TOTAL

ZONA ALIGERADA:

HA-25

HA-25

HA-25

B-400S

B-400S

B-400S

IIa

IIa

IIa

IIa

Ø 5 a 20 cm

Cimentación

Forjados

Pilares

ESTRUCTURA DE DUCTILIDAD BAJA
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FRANCISCO

RUEDA

PANADERO

Forjado 1

Replanteo

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Aceros en forjados: B 400 S, Ys=1.15

Mf: Momento flector de cálculo por metro de ancho

(kN x m/m)

V: Cortante de cálculo por metro de ancho (kN/m)

Escala: 1:50

Tabla de características de forjados de viguetas (Grupo 1)

FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN

Canto de bovedilla: 25 cm

Espesor capa compresión: 5 cm

Intereje: 70 cm

Bovedilla: De hormigón

Ancho del nervio: 10 cm

Volumen de hormigón: 0.098 m3/m2

Peso propio: 3.537 kN/m2

Nota: Consulte los detalles referentes a enlaces con

forjados de la estructura principal y de las zonas

macizadas.
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Mf = 14.87

V=24.2 V=32

Mf = 8.88

V=22.01 V=30.06

Mf = 12.8

V=14.64 V=32.65

Mf = 8.48

V=22.67 V=29.05

Mf = 15.66

V=27.03 V=22.33

Mf = 9.05

V=16.57 V=30.58

Mf = 15.23

V=23.79 V=36.88

Mf = 20.03

V=41.36 V=22.91

Mf = 28.31

V=29.57 V=39.84

Mf = 34.6

V=49 V=51.16

Mf = 20.76

V=42.05 V=24.82

Mf = 27.66

V=29.82 V=29.21

Mf = 20.93

V=42.63

V=17.58

Mf = 42.41

V=48.99 V=51.26

Mf = 35.15

V=49.03 V=50.28

Mf = 26.98

V=28.86 V=40.13
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V=32.25 V=3.67
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Entrega de Zanca en Viga Embebida en

Forjado con Peldano

h
CERRADA FORMANDO

ESTRIBOS. 2eØ8a20cm.

1/3B 1/3B1/3B

ARM. DE REPARTO

ARM. (inf)

ARM. (sup)

FORJADO

VIGA O ZUNCHO

DE BORDE

VER ARMADO EN

CORRESPONDIENTE

Lb 40cm

V
A

R
I
A

B
L
E

VIGUETA

V
A

R
I
A

B
L
E

BOVEDILLAS

CORRESPONDIENTE

VIGA. VER EL ARMADO

VARIABLE

MACIZADO

10cm.

FORJADO

0
.
2
0

0.30

1Ø10 CORRIDO

TRANSVERSAL

+ NEGATIVOS

DE VIGUETA

MALLAZO

1Ø10 DE SUSPENSION

POR VIGUETA

0.20

0
.
1
5

0.30

SI LAS VIGUETAS PRESENTAN

DETERIOROS EN SUS CABEZAS

ES RECOMENDABLE DISPONER

UNA BARRITA DE SUSPENSION

DEL Ø10

Forjado Unidireccional. Viguetas de Celosia

Viga Plana en Extremo de Vano

FORJADO

EN CONEXION

REFUERZO (sup)

0
.
2
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ARM. (sup)

VIGA O ZUNCHO

VER ARMADO EN
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.

2

0

Arranque en Viga Embebida en Forjado

ESTRIBOS. 2eØ8a20cm.

1/3B

CERRADA FORMANDO

ARM. DE REPARTO

1/3B 1/3B

h

Cuadro Armados Escalera

CANTO LOSA Y RELLANO ESCALERA

15 cm

Ø  8 cada 20 cm

Ø 12 cada 15 cm

Ø 12 cada 15 cm

ARMADO DE REPARTO =

CANTO (h) =

ARMADO INFERIOR =

ARMADO SUPERIOR =

ARMADO SUPERIOR =

ARMADO INFERIOR =

ARMADO RELLANO ESCALERA

ARMADO LOSA ESCALERA

Ø 12 cada 15 cm

Ø 12 cada 15 cm

VIGUETA

BOVEDILLAS

MACIZADO

10cm.

VARIABLE0.30

TRANSVERSAL

1Ø10 CORRIDO

CORRESPONDIENTE

VIGA. VER EL ARMADO

0.30

FORJADO

TRANSVERSAL

1Ø10 CORRIDO

V
A

R
I
A

B
L

E

BOVEDILLAS

VIGUETA

+ NEGATIVOS

DE VIGUETA

MALLAZO

0.200.300.20 0.30

0
.
1

5

POR VIGUETA

1Ø10 DE SUSPENSION

DEL Ø10

UNA BARRITA DE SUSPENSION

ES RECOMENDABLE DISPONER

DETERIOROS EN SUS CABEZAS

SI LAS VIGUETAS PRESENTAN

Forjado Unidireccional. Viguetas de Celosia

Viga Plana Entre Vanos

FORJADO TECHO SEMISOTANO. DETALLES. 

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISALDA Y PISCINA

ALHAURÍN DE LA TORRE, MÁLAGA

C/ PABLO RUIZ PICASSO, 1098. URB: PINOS DE ALHAURÍN
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Forjado 1

Despiece de vigas

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Acero en barras: B 400 S, Ys=1.15

Acero en estribos: B 400 S, Ys=1.15

Escala pórticos 1:50

Escala secciones 1:50

Escala huecos 1:50
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3R12/300

131

19 19

3R16/277

30 30

3R12/487

2R12/615

149 155

2R12/493

129 105

2R20/280

150

19 19

3R16/464

76 76

2R12/276

30

24

3R12/223

2R20/312

1R12/185

81

19

3R16/189

3.819 3.559

P7

P12 P17

50x30 50x30 50x30

50x30 50x30 50x30

Pórtico 12

30

3
0

1.5

30x30

B3 B2

6x1eØ6 c/17

9030 30

(144)2Ø12

(182)2Ø12

(75)1Ø12

Pórtico 1

30

3
0

30

3
0

30

3
0

3.15 5.971 3.804

30x30 30x30 30x30

P1 P2 P3 P4

c/17

5x1eØ6

8030

6x1eØ6 c/19

110

c/17

5x1eØ6

80 15

30x1eØ6 c/19

567
15

15

18x1eØ6 c/19

33515 30

(350)3Ø12

(350)3Ø12

(630)2Ø12

16

(635)3Ø12

18

(415)3Ø12

(415)3Ø12

(295)2Ø16

71

(305)2Ø16

224

Pórtico 2

30

3
0

2.197 4.224

6.421

30x30

P5 B3 P6

30x1eØ6 c/19

56730 30

(674)2Ø12

(674)3Ø12

(290)1Ø12 (290)1Ø12

Pórtico 3

30

3
0

4.35

30x30

P7 P8

20x1eØ6 c/19

37030 30

(467)3Ø12

(467)3Ø12

Pórtico 4

30

3
0

2.191 4.23

6.421

30x30

B0 B2 B1

30x1eØ6 c/19

55245 45

(674)2Ø12

(674)3Ø12

(135)1Ø12

(135)1Ø12

(360)2Ø12

123

Pórtico 5

30

3
0

30

3
0

6.196 3.804

30x30 30x30

P9

P10 P11

30x1eØ6 c/19

56730 15

18x1eØ6 c/19

33515 30

(655)2Ø12

(655)3Ø12

(415)3Ø12

(415)3Ø12

(265)1Ø12

(305)2Ø16

224

Pórtico 6

30

3
0

4.325

30x30

P12 P13

20x1eØ6 c/19

36930 31

(465)3Ø12

(465)3Ø12

Pórtico 7

30

3
0

6.421

30x30

P15 P16

30x1eØ6 c/19

56730 30

(674)2Ø12

(674)3Ø12

(265)1Ø12 (265)1Ø12

Pórtico 8

30

3
0

30

3
0

30

3
0

30

3
0

30

3
0

4.15 3 2.986 2.985 3.804

30x30 30x30 30x30 30x30 30x30

P17 P18 P19 P20 P21 P22

20x1eØ6 c/19

37030 15

15x1eØ6 c/19

27015 15

15x1eØ6 c/19

26915 15

15x1eØ6 c/19

26915 15

18x1eØ6 c/19

33515 30

(450)2Ø12

(450)3Ø12

(330)3Ø12

15

(335)3Ø12

16

(330)3Ø12

16

(335)3Ø12

17

(330)3Ø12

16

(335)3Ø12

17

(415)2Ø12

(415)3Ø12

(160)1Ø12

(195)2Ø12

127

(135)2Ø12

68

(135)2Ø12

68

(235)2Ø12

67

(165)1Ø12

FORJADO TECHO SEMISOTANO. DESPIECE.

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISALDA Y PISCINA

ALHAURÍN DE LA TORRE, MÁLAGA

C/ PABLO RUIZ PICASSO, 1098. URB: PINOS DE ALHAURÍN

jmiguel.guillen
Cuadro de texto



06
proyecto

localidad

titulo del plano

escala

plano n.

fecha

:

:

1/50
promotor

12/17

FRANCISCO

RUEDA

PANADERO

2

4

1

6

5

3

7

8

7

   sin proteccion especial contra-incendios.

(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposicion/ambiente I y

   de la pata de la armadura superior perpendicular)

4 -Lateral en borde: 5cm. (para la correcta colocacion

Vigas descolgadas del forjado:

2 -Lateral en borde: 3,5cm.

3 -Superior: 3.5cm.

RECUBRIMIENTOS NOMINALES(*)

8 -Inferior: 3,5cm.

7 -Lateral: 3,5cm.

6 -Superior: 3.5m. 

5 -Inferior: 3,5cm

Vigas planas:

Negativos vigueta:

1 -Superior: 3,5cm.

Cuadro de Caracteristicas. Datos del Forjado

Unidireccional de Viguetas de Celosia

BOVEDILLAS

70

TRANSVERSAL

MALLAZO / ARM.

SOBRECARGA DE USO:

CARGAS MUERTAS:

ZONA ALIGERADA:

PES0 PROPI0

CARGAS

Kg/m

Kg/m

Kg/m

Kg/m

200

780

380

200

2

2

2

2

10

DATOS DEL FORJADO

SECCION TIPO DEL FORJADO

CAPA DE COMPRESION

70

10

VIGUETA

DE CELOSIA

10

3
0

2
5

5

-El acero utilizado debera estar garantizado con un distintivo reconocido, sello CIETSID, CC-EHE, ...

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES - FORJADOS UNIDIRECCIONALES

ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE

CARACTERISTICAS

Tamano

Max. Arido

30/40 mm.

15/20 mm.

15/20 mm.

15/20 mm.

Normal

Estadistico

Estadistico

Estadistico

-Control Estadistico en EHE, equivale a control normal 

Ejecucion(Acciones)

Exposicion/Ambiente

nominales(mm.)

-Solapes segun EHE

Recubrimientos 

Q = 1.60

G = 1.50

c = 1.50

c = 1.50

c = 1.50

(8-9 cm.)

Blanda

Blanda

Blanda

(8-9 cm.)

(8-9 cm.)

NOTAS

Control

Estadistico

Elemento

Zona/Planta

MATERIALES

Tipo

HORMIGON

HA-25

Coef.

Pond.

c = 1.50

CONTROL

Nivel

(8-9 cm.)

Blanda

Consistencia

IIa

 35  30 

I

Normal

Normal

Normal

 40 

IIb

s = 1.15

s = 1.15

s = 1.15

 45 

IIIa

CARACT.

Exposicion

Ambiente

CONTROL

Normal

Nivel

Control

Coef.

Pond.

s = 1.15

ACERO

Tipo

B-400S

CARGA TOTAL

ZONA ALIGERADA:

HA-25

HA-25

HA-25

B-400S

B-400S

B-400S

IIa

IIa

IIa

IIa

Ø 5 a 20 cm

Cimentación

Forjados

Pilares

ESTRUCTURA DE DUCTILIDAD BAJA

3
0

x
3

0

3
5

x
3

0

3
5

x
3

0

5
0

x
3

0

5
0

x
3

0

5
0

x
3

0
5

0
x
3

0

5
0

x
3

0
5

0
x
3

0

5
0

x
3

0
5

0
x
3

0

3
0

x
3

0

30x3030x30

30x30

30x30

30x30

30x30

30x30 30x30

3
0

x
3

0

30x30 30x30

30x30

30x30

3
0

x
3

0

Mf = 28.87

V=29.7 V=38.09

Mf = 10.31

V=17.52 V=33.15

Mf = 8.18

V=18.88 V=28.16

Mf = 13.7

V=19.33 V=33.21

Mf = 18.34

V=22.79 V=22.25

Mf = 13.47

V=34.29 V=13.6

Mf = 28.35

V=28.82 V=29.37

Mf = 19.56

V=34.63 V=23.74

Mf = 28.03

V=28.69 V=29.26

Mf = 73.68

V=50.87 V=48.35

Mf = 52.02

V=56.22 V=40.41

Mf = 34.63

V=48.37 V=49.11

Mf = 69.26

V=48.31 V=48.32

Mf = 19.94

V=40.71 V=20.09

P1 P2 P3 P4

P5

P6

P7 P8

P9

P10

P11

P12 P13

P15

P16

P19

P20 P21

L = 3.70 (4)

L = 2.70 (3)

L = 2.60 (3)

L = 2.50 (3)

L = 2.60 (3)

L = 3.20 (6)

L = 5.35 (6)

L = 5.35

L = 3.35 (2)

B0

B3

B1

B2

B4

Pórtico 1 Pórtico 2

Pórtico 3

Pórtico 4

Pórtico 5

Pórtico 6

Pórtico 7

Pórtico 8

Pórtico 9

P
ó
r
t
i
c
o
 
1
0

P
ó
r
t
i
c
o
 
1
1

P
ó
r
t
i
c
o
 
1
2

P
ó
r
t
i
c
o
 
1
3

P
ó
r
t
i
c
o
 
1
4

P
ó
r
t
i
c
o
 
1
5

(89)

1Ø16(105)

(99)

1Ø16(115)

1Ø16(362)

(229)

1Ø16(245)

(84)

1Ø16(100)

1Ø16(660)

(734)

1Ø16(750)

(84)

1Ø16(100)

(160) (190)

1Ø16(350)

(99)

1Ø16(115)

(121) (176)

1Ø16(605)

(83) (102)

1Ø16(185)

(110)

1Ø16(135)

(110)

1Ø16(135)

(107)

1Ø16(130)

(107)

1Ø16(130)

Forjado 2

Replanteo

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Aceros en forjados: B 400 S, Ys=1.15

Mf: Momento flector de cálculo por metro de ancho

(kN x m/m)

V: Cortante de cálculo por metro de ancho (kN/m)

Escala: 1:50

Tabla de características de forjados de viguetas (Grupo 2)

FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN

Canto de bovedilla: 25 cm

Espesor capa compresión: 5 cm

Intereje: 70 cm

Bovedilla: De hormigón

Ancho del nervio: 10 cm

Volumen de hormigón: 0.098 m3/m2

Peso propio: 3.537 kN/m2

Nota: Consulte los detalles referentes a enlaces con

forjados de la estructura principal y de las zonas

macizadas.

7.00

3
.
4

1

6.27

4
.
7

0

3.65

5
.
7

4

3.95

1
.
9

0

5.673.30

3
.
9

7

4.00

3
.
0

6

2
.
0

2

2.69

MOLDURA

MOLDURA

M
O

L
D

U
R

A

M
O

L
D

U
R

A

MOLDURA

M
O

L
D

U
R

A

Entrega de Zanca en Viga Embebida en

Forjado con Peldano

h

CERRADA FORMANDO

ESTRIBOS. 2eØ8a20cm.

1/3B 1/3B1/3B

ARM. DE REPARTO

ARM. (inf)

ARM. (sup)

FORJADO

VIGA O ZUNCHO

DE BORDE

VER ARMADO EN

CORRESPONDIENTE

Lb 40cm

V
A

R
I
A

B
L
E

Cuadro Armados Escalera

CANTO LOSA Y RELLANO ESCALERA

15 cm

Ø  8 cada 20 cm

Ø 12 cada 15 cm

Ø 12 cada 15 cm

ARMADO DE REPARTO =

CANTO (h) =

ARMADO INFERIOR =

ARMADO SUPERIOR =

ARMADO SUPERIOR =

ARMADO INFERIOR =

ARMADO RELLANO ESCALERA

ARMADO LOSA ESCALERA

Ø 12 cada 15 cm

Ø 12 cada 15 cm

VIGUETA

BOVEDILLAS

MACIZADO

10cm.

VARIABLE0.30

TRANSVERSAL

1Ø10 CORRIDO

CORRESPONDIENTE

VIGA. VER EL ARMADO

0.30

FORJADO

TRANSVERSAL

1Ø10 CORRIDO

V
A

R
I
A

B
L

E

BOVEDILLAS

VIGUETA

+ NEGATIVOS

DE VIGUETA

MALLAZO

0.200.300.20 0.30

0
.
1

5

POR VIGUETA

1Ø10 DE SUSPENSION

DEL Ø10

UNA BARRITA DE SUSPENSION

ES RECOMENDABLE DISPONER

DETERIOROS EN SUS CABEZAS

SI LAS VIGUETAS PRESENTAN

Forjado Unidireccional. Viguetas de Celosia

Viga Plana Entre Vanos

VIGUETA

V
A

R
I
A

B
L
E

BOVEDILLAS

CORRESPONDIENTE

VIGA. VER EL ARMADO

VARIABLE

MACIZADO

10cm.

FORJADO

0
.
2
0

0.30

1Ø10 CORRIDO

TRANSVERSAL

+ NEGATIVOS

DE VIGUETA

MALLAZO

1Ø10 DE SUSPENSION

POR VIGUETA

0.20

0
.
1
5

0.30

SI LAS VIGUETAS PRESENTAN

DETERIOROS EN SUS CABEZAS

ES RECOMENDABLE DISPONER

UNA BARRITA DE SUSPENSION

DEL Ø10

Forjado Unidireccional. Viguetas de Celosia

Viga Plana en Extremo de Vano

DETALLE DE CORNISA

3Ø8

2Ø8

CØ6/15

VUELO

0.30

VIGA

0.30

0.10

0.20

FORJADO TECHO PLANTA BAJA. DETALLES.

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISALDA Y PISCINA

ALHAURÍN DE LA TORRE, MÁLAGA

C/ PABLO RUIZ PICASSO, 1098. URB: PINOS DE ALHAURÍN

+3.05 m

COTA CARA SUPERIOR = +3.05m

jmiguel.guillen
Cuadro de texto



Forjado 2

Despiece de vigas

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Acero en barras: B 400 S, Ys=1.15

Acero en estribos: B 400 S, Ys=1.15

Escala pórticos 1:50

Escala secciones 1:50

Escala huecos 1:50

07
proyecto

localidad

titulo del plano

escala

plano n.

fecha

:

:

1/50
promotor

12/17

FRANCISCO

RUEDA

PANADERO

24 24

2R12/440

24

1R12/134

98

24

2R12/134

98

2R16/393

24

30

2R12/372

24

2R12/128

91 170

19

2R16/338

30

24

2R12/433

2R16/283

114

24

2R12/134

98

19

2R16/399

56 56

1R12/257

24

30

3R12/96

24

10

3R12/53

19

30

3R12/250

19 19

3R16/227

2R12/112

50

30 30

3R12/300

182

80

19 19

3R16/277

30 30

3R12/487

2R12/645

148 150

2R20/331

150

1R12/160

81

19 19

3R16/464

75 75

2R12/278

30 30

3R12/217

19 19

3R16/194

50

30

24

3R12/96

2R20/352

10

3R12/53

2R12/95

24

40

2R16/507

24

2R16/158

122 163

122

19

2R16/462

171

1R12/267

30

24

2R12/180

2R20/292

2R16/221

100

10

2R12/137

24

30

3R12/256

24

19

3R16/222

30 30

3R12/300

182

80

19 19

3R16/277

30 30

3R12/487

2R12/614

148 150

2R20/331

150

1R12/160

81

19 19

3R16/464

61 77

2R12/289

30 30

3R12/217

19 19

3R16/194

50

30

24

3R12/96

2R20/352

10

3R12/53

2R12/95

Pórtico 10

30

3
0

3.969

30x30

P7

P12

18x1eØ6 c/19

33730 30

Pórtico 13

30

3
0

2.695

30x30

B1 B2

12x1eØ6 c/19

21030 30

(264)2Ø12

(302)3Ø12

Pórtico 11

35

3
0

35

3
0

3.212 3.819

35x30 35x30

P1 P8

P13

8x1eØ6 c/11

8830

12x1eØ6 c/16

188 15

c/13

7x1eØ8

8015

12x1eØ6 c/16

177

c/13

7x1eØ8

80 30

Pórtico 12

50

3
0

50

3
0

50

3
0

50

3
0

50x30

16x1eØ6 c/10

16030 15

21x1eØ6 c/10

21015 15

c/7

12x1eØ6

8015

18x1eØ6 c/12

208

c/11

10x1eØ8

109 15

14x1eØ6 c/10

13415 16

1.143 3.132

2.05 2.395 4.275 2.02

50x30

P3 P6

P10

B3

P16 P21

16x1eØ6 c/10

16030 15

21x1eØ6 c/10

21015 15

c/13

7x1eØ8

8015

15x1eØ6 c/14

208

c/11

10x1eØ8

109 15

14x1eØ6 c/10

13415 16

Pórtico 15

30

3
0

30

3
0

4.445 1.293

30x30 30x30

P4

P11

B4

5x1eØ8 c/18

8830

12x1eØ6 c/19

210

17x1eØ8 c/15

246

2.434 1.841

2.35 2.395 4.275 2.02

P2 P5 P9 B0

P15 P19

30

30

50x30 50x30 50x30 50x30

37

Pórtico 14

50

3
0

50

3
0

50

3
0

50

3
0

37

50x30 50x30 50x30

Pórtico 1

30

3
0

3.3

30x30

P1 P2

15x1eØ6 c/19

27030 30

(362)3Ø12

(362)3Ø12

Pórtico 2

30

3
0

3.954

30x30

P3 P4

18x1eØ6 c/19

33530 30

(427)3Ø12

(427)3Ø12

Pórtico 3

30

3
0

3.284 3.287

6.571

30x30

P5 B1 P6

30x1eØ6 c/19

56730 30

(689)2Ø12

(689)3Ø12

(280)2Ø12 (280)2Ø12

(360)2Ø12

133

Pórtico 4

30

3
0

4.35

30x30

P7 P8

20x1eØ6 c/19

37030 30

(467)2Ø12

(467)3Ø12

(190)1Ø12 (195)1Ø12

Pórtico 9

30

3
0

30

3
0

3.136 3.135

30x30 30x30

P19 P20 P21

16x1eØ6 c/19

28116 8

16x1eØ6 c/19

2818 16

(345)2Ø12

(345)3Ø12

(345)2Ø12

(345)3Ø12

(230)1Ø20

115

(100)1Ø16

Pórtico 5

30

3
0

30

3
0

3.209 2.987

6.196 3.804

30x30 30x30

P9 B2

P10 P11

30x1eØ6 c/19

56730 15

18x1eØ6 c/19

33515 30

(655)2Ø12

(655)3Ø12

(415)3Ø12

(420)3Ø12

(270)1Ø12

(285)2Ø16

204

(115)2Ø12

(360)2Ø12

119

Pórtico 6

30

3
0

3.95 0.154

4.104

30x30

B3 B4

20x1eØ6 c/19

36545

(423)2Ø12

(442)3Ø12

Pórtico 7

30

3
0

30

3
0

4.15 3.3

30x30 30x30

P12 P13

B0

20x1eØ6 c/19

37030 15

15x1eØ6 c/19

27015 45

(450)3Ø12

(450)3Ø12

(365)3Ø12

(365)2Ø12

(160)2Ø12

90

Pórtico 8

30

3
0

6.271

30x30

P15 P16

30x1eØ6 c/19

56730 30

(659)3Ø12

(659)3Ø12

(165)2Ø12 (165)2Ø12

30

3
0

FORJADO TECHO PLANTA BAJA. DESPIECE.

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISALDA Y PISCINA

ALHAURÍN DE LA TORRE, MÁLAGA
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FORJADO CUBIERTA. DETALLES. DESPIECE.

08
proyecto

localidad

titulo del plano

escala

plano n.

fecha

:

:

1/50
promotor

12/17

FRANCISCO

RUEDA

PANADERO

2

4

1

6

5

3

7

8

7

   sin proteccion especial contra-incendios.

(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposicion/ambiente I y

   de la pata de la armadura superior perpendicular)

4 -Lateral en borde: 5cm. (para la correcta colocacion

Vigas descolgadas del forjado:

2 -Lateral en borde: 3,5cm.

3 -Superior: 3.5cm.

RECUBRIMIENTOS NOMINALES(*)

8 -Inferior: 3,5cm.

7 -Lateral: 3,5cm.

6 -Superior: 3.5m. 

5 -Inferior: 3,5cm

Vigas planas:

Negativos vigueta:

1 -Superior: 3,5cm.

Cuadro de Caracteristicas. Datos del Forjado

Unidireccional de Viguetas de Celosia

BOVEDILLAS

70

TRANSVERSAL

MALLAZO / ARM.

SOBRECARGA DE USO:

CARGAS MUERTAS:

ZONA ALIGERADA:

PES0 PROPI0

CARGAS

Kg/m

Kg/m

Kg/m

Kg/m

200

780

380

200

2

2

2

2

10

DATOS DEL FORJADO

SECCION TIPO DEL FORJADO

CAPA DE COMPRESION

70

10

VIGUETA

DE CELOSIA

10

3
0

2
5

5

-El acero utilizado debera estar garantizado con un distintivo reconocido, sello CIETSID, CC-EHE, ...

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES - FORJADOS UNIDIRECCIONALES

ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE

CARACTERISTICAS

Tamano

Max. Arido

30/40 mm.

15/20 mm.

15/20 mm.

15/20 mm.

Normal

Estadistico

Estadistico

Estadistico

-Control Estadistico en EHE, equivale a control normal 

Ejecucion(Acciones)

Exposicion/Ambiente

nominales(mm.)

-Solapes segun EHE

Recubrimientos 

Q = 1.60

G = 1.50

c = 1.50

c = 1.50

c = 1.50

(8-9 cm.)

Blanda

Blanda

Blanda

(8-9 cm.)

(8-9 cm.)

NOTAS

Control

Estadistico

Elemento

Zona/Planta

MATERIALES

Tipo

HORMIGON

HA-25

Coef.

Pond.

c = 1.50

CONTROL

Nivel

(8-9 cm.)

Blanda

Consistencia

IIa

 35  30 

I

Normal

Normal

Normal

 40 

IIb

s = 1.15

s = 1.15

s = 1.15

 45 

IIIa

CARACT.

Exposicion

Ambiente

CONTROL

Normal

Nivel

Control

Coef.

Pond.

s = 1.15

ACERO

Tipo

B-400S

CARGA TOTAL

ZONA ALIGERADA:

HA-25

HA-25

HA-25

B-400S

B-400S

B-400S

IIa

IIa

IIa

IIa

Ø 5 a 20 cm

Cimentación

Forjados

Pilares

ESTRUCTURA DE DUCTILIDAD BAJA

5
0

x
3

0
5

0
x
3

0

30x30

5
0

x
3

0

5
0

x
3

0

5
0

x
3

0

30x30 30x30

30x30

30x30

3
0

x
3

0
3

0
x
3

0

30x30

Mf = 34.84

V=22.3 V=26.6

Mf = 22.97

V=18.16 V=27.48

Mf = 13.58

V=21.49 V=13.91

Mf = 10.14

V=20.16 V=7.74

P3 P4

P5 P6

P9

P10 P11

P15 P16

L = 5.35 (5)

L = 5.45 (3)

L = 3.30 (3)

L = 3.20 (2)

L = 3.35

B0
B1

Pórtico 1

Pórtico 2

Pórtico 3

Pórtico 4

Pórtico 5

P
ó

r
t
i
c
o
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8

(84)

1Ø16(100)

(84)

1Ø16(100)

(104)

1Ø16(120)

(559)

1Ø16(575)

(176) (214)

1Ø16(390)

(84)

1Ø16(100)

(104)

1Ø16(120)

(104)

1Ø16(120)

Forjado 3

Replanteo

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Aceros en forjados: B 400 S, Ys=1.15

Mf: Momento flector de cálculo por metro de ancho

(kN x m/m)

V: Cortante de cálculo por metro de ancho (kN/m)

Escala: 1:50

6.27

6
.
9

7

5.97

1
.
9

0

3.95

5
.
7

4

3.65

3
.
1

4

24

30

3R12/96

24

10

3R12/53

19

c3r6a11

30 30

3R12/300

19 19

3R16/277

2R12/112

51

30 30

3R12/487

2R12/412

105 105

19 19

3R16/464

30

24

3R12/96

2R12/150

10

3R12/53

c3r6a10

24

30

2R12/96

24

10

2R12/53

19

40

2R16/509

2R12/147

81 150

19 19

2R16/467

1R12/112

50

40

24

2R12/210

2R20/299

10

2R12/157

24

30

3R12/96

24

10

3R12/53

19

30 30

3R12/250

19 19

3R16/227

2R12/112

50

30 30

3R12/300

182

19 19

3R16/277

30 30

3R12/487

2R12/631

135 122

2R20/331

150

19 19

3R16/464

77 77

2R12/274

30

24

3R12/96

2R16/166

10

3R12/53

Pórtico 6

50

3
0

50

3
0

2.835 4.725

50x30

P5 P9

P15

21x1eØ6c/10

21030 15

21x1eØ6c/19

39715 30

Pórtico 7

50

3
0

50

3
0

50x30

16x1eØ6 c/10

16030 15

20x1eØ6 c/11

21015 15

c/16

5x1eØ6

8015

17x1eØ6c/14

237

c/15

6x1eØ6

80 30

Pórtico 8

30

3
0

30

3
0

30x30 30x30

29x1eØ6 c/19

54430

3030

50x30

1.133 3.591

2.35 2.395 4.725

P3 P6

P10

B0

P16

30 30

50x30 50x30

50

3
0

4.745 1.292

P4

P11

B1

30

Pórtico 1

30

3
0

3.954

30x30

P3 P4

18x1eØ6 c/19

33530 30

(427)2Ø12

(427)3Ø12

(165)1Ø12 (165)1Ø12

Pórtico 2

30

3
0

6.346

30x30

P5 P6

30x1eØ6 c/19

56730 30

(667)2Ø12

(667)3Ø12

(190)1Ø12 (200)1Ø12

Pórtico 3

30

3
0

30

3
0

6.121 3.804

30x30 30x30

P9

P10 P11

30x1eØ6 c/19

56730 15

18x1eØ6 c/19

33515 30

(645)2Ø12

(645)3Ø12

(415)3Ø12

(415)2Ø12

(165)1Ø12

(240)2Ø12

159

(250)1Ø12

Pórtico 4

30

3
0

4.104

30x30

B0 B1

18x1eØ6 c/19

33545 30

(423)2Ø12

(442)3Ø12

(85)1Ø12

Pórtico 5

30

3
0

6.271

30x30

P15 P16

30x1eØ6 c/19

56730 30

(659)2Ø12

(659)3Ø12

(190)1Ø12 (190)1Ø12

MOLDURA

MOLDURA

MOLDURA

M
O

L
D

U
R

A

M
O

L
D

U
R

A

M
O

L
D

U
R

A

MOLDURA

DETALLE DE CORNISA

3Ø8

2Ø8

CØ6/15

VUELO

0.30

VIGA

0.30

0.10

0.20

VIGUETA

BOVEDILLAS

MACIZADO

10cm.

VARIABLE0.30

TRANSVERSAL

1Ø10 CORRIDO

CORRESPONDIENTE

VIGA. VER EL ARMADO

0.30

FORJADO

TRANSVERSAL

1Ø10 CORRIDO

V
A

R
I
A

B
L

E

BOVEDILLAS

VIGUETA

+ NEGATIVOS

DE VIGUETA

MALLAZO

0.200.300.20 0.30

0
.
1

5

POR VIGUETA

1Ø10 DE SUSPENSION

DEL Ø10

UNA BARRITA DE SUSPENSION

ES RECOMENDABLE DISPONER

DETERIOROS EN SUS CABEZAS

SI LAS VIGUETAS PRESENTAN

Forjado Unidireccional. Viguetas de Celosia

Viga Plana Entre Vanos

VIGUETA

V
A

R
I
A

B
L
E

BOVEDILLAS

CORRESPONDIENTE

VIGA. VER EL ARMADO

VARIABLE

MACIZADO

10cm.

FORJADO

0
.
2
0

0.30

1Ø10 CORRIDO

TRANSVERSAL

+ NEGATIVOS

DE VIGUETA

MALLAZO

1Ø10 DE SUSPENSION

POR VIGUETA

0.20

0
.
1
5

0.30

SI LAS VIGUETAS PRESENTAN

DETERIOROS EN SUS CABEZAS

ES RECOMENDABLE DISPONER

UNA BARRITA DE SUSPENSION

DEL Ø10

Forjado Unidireccional. Viguetas de Celosia

Viga Plana en Extremo de Vano

Tabla de características de forjados de viguetas (Grupo 3)

FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN

Canto de bovedilla: 25 cm

Espesor capa compresión: 5 cm

Intereje: 70 cm

Bovedilla: De hormigón

Ancho del nervio: 10 cm

Volumen de hormigón: 0.098 m3/m2

Peso propio: 3.537 kN/m2

Nota: Consulte los detalles referentes a enlaces con

forjados de la estructura principal y de las zonas

macizadas.

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISALDA Y PISCINA

ALHAURÍN DE LA TORRE, MÁLAGA

C/ PABLO RUIZ PICASSO, 1098. URB: PINOS DE ALHAURÍN

+6.05 m

COTA CARA SUPERIOR = +6.05m

jmiguel.guillen
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09
proyecto

localidad

titulo del plano

escala

plano n.

fecha

:

:

1/50
promotor

12/17

FRANCISCO

RUEDA

PANADERO

PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN.

BAÑO 1

BAÑO 2

SALÓN-COMEDOR

LAVADERO

S = 4.79 m²

+0,00m

COCINA

S = 13.22 m²

S = 25.95m²

S = 2.85 m²

S = 4.48 m²

RECIBIDOR

S = 5.45 m²

PASILLO

S = 2.72 m²

PÉRGOLA

S = 11.45 m²

PORCHE CUBIERTO

S = 9.85 m²

PLANTA BAJA

DORMITORIO 1

S = 11.32 m²

DORMITORIO 2

S = 7.30 m²

BAÑO

BAÑO

BAÑO

+3,10 m

DORMITORIO 5

S = 7.82 m²

DORMITORIO 4

S = 9.78 m²

DORMITORIO 3

S = 12.04 m²

S = 3.40 m²

S = 3.45 m²

S = 3.85 m²

DISTRIBUIDOR

S = 3.26 m²

PLANTA ALTA

TERRAZA

S = 9.60 m²

A
R

M
A

R
I
O

S
 
=

 
0

.
9

5
 
m

²

ARMARIO

S = 1.20 m²

A
R

M
A

R
I
O

S
 
=

 
1

.
2

0
 
m

²

ARMARIO

S = 0.95 m²

TERRAZA

S = 8.50 m²

ARMARIO

S = 0.85 m²

ARMARIO

S = 1.45 m²

PORCHE

S = 9.45 m²

A
A'

A
A'

A

A'

TRASTERO

S = 11.29 m²

TRASTERO

S = 15.14 m²

DISTRIBUIDOR

S = 7.00 m²

A
R

M
A

R
I
O

S

S
 
=

 
1

.
3

0
 
m

²

PLANTA SEMISÓTANO

A
R

M
A

R
I
O

S

S
 
=

 
1

.
3

0
 
m

²

ARMARIO

S = 1.50 m²

ARMARIO

S = 0.93m²

SALA DE CALDERAS

S = 4.10 m²

DEPURADORA

S = 3.10 m²

GARAJE

S = 84.18 m²

ARMARIO

S = 1.49 m²

LEÑERO

S = 8.95 m²

B

B'

B

B'

B

B'

P
e
n
d
i
e
n
t
e
 
2
0
%

ESCALERAS

S = 2.04 m²

ESCALERAS

S = 3.33 m²

-1,25m

-2,95m

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISALDA Y PISCINA

ALHAURÍN DE LA TORRE, MÁLAGA

C/ PABLO RUIZ PICASSO, 1098. URB: PINOS DE ALHAURÍN

PLANTA CUBIERTA

B

B'

A

A'

+0,00m

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

SOLARIUM

USO

TOTAL

84,18 m²GARAJE 92,90 m²

SEMISÓTANO

BAJA

CUADRO DE SUPERFICIES DE VIVIENDAS

SUP. UTILPLANTA

CONSTRUIDA

SUPERFICIE

305,04 m² 363,11 m²

TOTAL VIVIENDA 162,72 m² 198,66 m²

ALTA VIVIENDA 46,60 m² 59,69 m²

VIVIENDA 85,01 m² 100,45 m²

VIVIENDA EXISTENTE 31,11 m² 38,52 m²

SUP. UTIL

EXTERIOR

--,-- m²

86,47 m²

86,47 m²

18,10 m²

30,75 m²

37,62m²

INSTALACIONES

TRASTEROS**

7,20 m² 11,00 m²--,-- m²

50,94 m² 60,55 m²--,-- m²

**En el Uso de TRASEROS están computados los armarios, los trasteros y la leñera, 

así como las escaleras y el distribuidor de planta semisótano.

jmiguel.guillen
Cuadro de texto



ALZADO PRINCIPAL

ALZADO LATERAL DERECHO

ALZADO POSTERIOR

11
proyecto

localidad

titulo del plano

escala

plano n.

fecha

:

:

1/50
promotor

12/17

FRANCISCO

RUEDA

PANADERO

ALZADOS.

ALZADO LATERAL IZQUIERDO

-1,25

+0,00

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISALDA Y PISCINA

ALHAURÍN DE LA TORRE, MÁLAGA

C/ PABLO RUIZ PICASSO, 1098. URB: PINOS DE ALHAURÍN

+3,10

+0,00

+6,05

-2,95

7
.
0
0

0
.
9
0

16.93
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Capuchina de fachada Capuchina de fachada c. húmedo

CUADRO DE FÁBRICAS

27

Enfoscado de Mortero M40

e= 1'5cm.

Tabicón de LHD

e= 8cm.

Citara de LHD

e= 11cm.

Aislante térmico

Cámara de aire

Guarnecido y enlucido de yeso.

e = 1.5cm

28

Enfoscado de Mortero M40

e= 1'5cm.

Tabicón de LHD

e= 8cm.

Citara de LHD

e= 11cm.

Aislante térmico

Cámara de aire

Maestreado de Mortero M40

Alicatado sobre cemento cola

e= Variable.

e= 1 a 1'5cm.

Tabicón divisorio

11

Tabicón de LHD. e = 8cm

Guarnecido y enlucido de yeso.

e = 1.5cm

Guarnecido y enlucido de yeso.

e = 1.5cm

Tabicón divisorio c.húmedo

12

Alicatado sobre cemento cola

Tabicón de LHD. e = 8cm

Maestreado de Mortero M40

Guarnecido y enlucido de yeso.

e = 1.5cm

30

Hormigón 

Armadura Horizontal del muro

Armadura Vertical del muro

Muro de Hormigón Armado

e = 1'5cm.
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proyecto

localidad

titulo del plano

escala

plano n.

fecha

:

:

1/50
promotor

12/17

FRANCISCO

RUEDA

PANADERO

PLANTAS DE ALBAÑILERÍA.

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

PLANTA SEMISÓTANO

VIVIENDA EXISTENTE
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5 6 7 8

1 2 3

9
10 11 12 13

14

15

16

4 5 6

16 tabicas

h=18.44cm.

5 6

7 8
9

10 11

12

13

14

15

16

17

17 tabicas

h=18.24cm.

P1

P1

P1

P2

P2

P2

PP

P1

P1

P3

P2

P2

P2

P4

PG

P5

P6 P6

P7

P7

P1

P1

P1

P8

P8

P8

P9

P5

PA1

PA2

PA3

PA2

PA1

PA4

PA1

PA4

PA5

PA6

PA5

PA6

PA7

V1 V1 V1 V1

V1 V1

V1

V1

V1

V1

V1

V2

V3

V4

V5

V6 V6

V7

V8

V9

V10

V11

PER2 

PER1 

5
.
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3.00

8.20

2
.
5

0

123456

6 tabicas

h=20.83cm.

1

2

3

4

5

6

7

7 tabicas

h=17.86cm.

B-2

B-1B-1

B-3

B-4

B-4

B-2

B-2
B-2

B-2

B-2

B-3

3.64

B-3

B-5

2.80
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3.65
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0
.
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0
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PER2 
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TIPO

MATERIAL

PAVIMENTOS

PE1
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PE1

PV1

SOLARIUM

PE2

PE2

145.34 m²

BALDOSA CEMENTO 
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PE3

66.38 m²

BALDOSA GRES 

CATALÁN

BALDOSA MARMOL  

APOMAZADO

24.97 m²
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PE1
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localidad

titulo del plano

escala
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fecha

:

:

1/50
promotor

12/17

FRANCISCO

RUEDA

PANADERO

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

PLANTA SEMISÓTANO

LAVADERO

COCINA

BAÑO 1

BAÑO 2

BAÑO 3

BAÑO 4

BAÑO 5

FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y ENERGIA SOLAR

TABLA DE Ø (De las derivaciones a los aparatos)

APARATO MATERIALAPARATO MATERIALØnominal

Ø 15 mm.Lavabo

Reticulado

Polietileno

Ø 18 mm.Bañera

Reticulado

Polietileno

Ø 15 mm.Ducha

Reticulado

Polietileno

Ø 15 mm.P. de riego

Reticulado

Polietileno

Ø 15 mm.Inodoro

Reticulado

Polietileno

Ø 15 mm.Lavadora

Reticulado

Polietileno

Ø 15 mm.Lavavajillas

Reticulado

Polietileno

Ø 15 mm.Fregadero

Reticulado

Polietileno

NOTA: El resto de diametros se encuentran reseñados

en el esquema unifilar que se acompaña

Ønominal

ESQUEMA DE ALTURAS PARA LAS TOMAS EN C. HUMEDOS

2
'
0
0

0
'
6
0

0
'
9
0

2
'
0
0

0
'
6
0

0
'
9
0

Bañera- Inodoro-Lavabo

Lavadora-Lavavajillas-Punto de Riego

Fregadero-Lavadero

Ducha

0
'
3
0

0
'
3
0

Bidé

CUARTO DE BAÑO

Ø50

Ø110

Ø40 Ø40 Ø50

Ø110

Ø110

Ø60

Ø50 Ø50

LAVADERO

CUADRO DE DESAGÜES

APARATOS DIAMETROS APARATOS DIAMETROS

Ø 40 mm.

¥ Lavabo

Ø 40 mm.

Ducha

Ø 50 mm.

Bañera

Los aparatos con "¥" tendrán

incorporado sifón individual

Ø 50 mm.

¥ Lavadora

Ø 50 mm.

¥ Lavavajillas

Ø 110 mm.

TRAMO DE ...

Bote sifónico a

manguetón

Inodoro a

bajante

Ø 50 mm.

Ø110

Ø60

Ø50 Ø50

COCINA

ESQUEMA DE DESAGÜES

Colector Suspendido

Colector Enterrado

NOTA : Todas las instalaiones(ramales, manguetones,...) de los 

cuartos humedos, se alojarán bajo el forjado de los mismos

Arqueta Sumidero

B
Bomba Elevadora de Aguas

Bajante de Aguas

LEYENDA DE SANEAMIENTO

Proyección Bote sifónico

Proyección de bajante desviada 

Bote Sifónico

Sumidero

Arqueta de Paso

Conducto de Desagüe

LEYENDA DE FONTANERIA

Circuito de Agua Fria

Circuito de Agua Caliente

Lave de Paso colocada

Acometida

Valvula de Retención

Grifo Hidromezclador

Llave de Paso para A.F.

Llave de Paso para A.C.

Grifo de A. Fria

Contador de caudal

Termoacumulador Eléctrico

Columna de Agua Caliente

Columna de Agua Fria

Válvula de corte

TODAS LAS DERIVACIONES DE AGUA CALIENTE

Coquilla aislante

Tubo de Polietileno

Reticulado

DEBERAN IR CONVENIENTEMENTE CALORIFUGADAS 

MEDIANTE COQUILLA AISLANTE

DEPURADORA

C

T

-

Ø

1

2

5

Acometida

63x63

Ba-1

Ø125

Ba-3

Ø125

Ba-2

Ø125

Ba-5

Ø125

C

T

-
Ø

1

6

0

Ba-4

Ø125

Ø
1

6
0

Ø
1

6
0

Ø
1

6
0

Ø

1

2

5

Ø

1

2

5

Ø

1

2

5

Ø

1
2
5

Ø

1
2
5

PISCINA

51x51

Ducha de piscina

C
T

-
Ø

1
2

5

Ø50

C
T

-
Ø

1
2

5

51x51 51x51

CT-Ø125
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proyecto

localidad

titulo del plano

escala

plano n.

fecha

:

:

1/50
promotor

12/17

FRANCISCO

RUEDA

PANADERO

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

PLANTA SEMISÓTANO

INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

ESQUEMA DE ALTURAS PARA MECANISMOS DE ELECTRICIDAD

I.C.P.

C.G.P.

1
'
3
0

2
'
0
0

INTERRUP.

1
'
1
0

16A

0
'
4
0

0
'
2
0

C. DERIV.

0
'
2
0

C. DERIV.

25A20A

0
'
7
0

0
'
7
0

16A

16A

TODOS LOS PUNTOS DE LUZ LLEVAN TIERRA

Nota al Instalador

EN TODA LA INSTALACIÓN DE LA VIVIENDA

EFECTUADA CON PIEZAS

DERIVADION EN CAJA

DE CONEXION

0.20

DERIVACION COLOCADA

CAJA DE 

0.20

SECCION ALZADO

DE

CON 

BORNES 

REGLETA

A BASE DE 

ENCHUFE

MEDIANTE

CONEXION

DERIVACION

25 A. COLOCADA

BASE DE ENCHUFE

ALZADOSECCION

0.70 0.70

CONMUTADOR COLOCADOS

INTERRUPTOR Y 

SECCION

1.10

SECCION ALZADO

0.20
1.10

10/16 A. COLOCADA

BASE DE ENCHUFE

Y BANOS

ALZADO

EN COCINAS

MECANISMOS EN COCINA

T

T

Caja General de Protección

Contador

Cuadro General de Distribución

Zumbador

Punto de luz conmutado

Aplique

Interruptor

Conmutador Conmutador de cruce

Base de enchufe 16A (con tierra)

Pulsador

Base de enchufe 25A (con tierra)

Base de enchufe 16A (con tierra)

Antena de T.V.

LEYENDA DE ELECTRICIDAD

Punto de luz simple

k

Foco halógeno de techo

Teléfono

T

Video portero

T

para calefacción

Base de enchufe 16A (con tierra)

para exteriores IP-45

T

Punto de luz simple (Temporizado)

Aplique (Temporizado)

Interruptor Pulsador

Iluminación piscina

Punto de luz conmutado (Temporizado)

T

Base de enchufe 25A (con tierra)

para exteriores IP-45

Nº 6.- Lavadora

Nº 7.- Termo 

Nº 1.- Cocina / Horno

Nº 2.- Extractor

Nº 3.- Frigorífico

Nº 4.- Lavavajillas

Nº 5.- Bases auxiliares encima del plano de trabajo

se colocarán fuera de un volumen limitado por

los planos verticales situados a 0,50m. del

fregadero o de la encimera de coción.

MECANISMOS EN LAVADERO

k

T T

T

T

T

4

5

T

5

5

T
T

2

T

5

T

6

T

T

7

T

3

T

1

T

1

T

5

T

T

T

T

T
T

T

T T

T

T

T

T

T

T

T

T

Video portero en valla

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

Foco halógeno de suelo

Iluminación piscina

T

T

T

T

T TT TT T T TT T TT

T
T

T

T

T

T

T

T

TT

T T

T T

T

T

T
T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T
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