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1 Objeto del informe

El presente documento es un estudio acustico pormenorizado sobre la posible afeccion
acustica que la implantacion de la nueva actividad desarrollada por Tecnobus, pueda provocar
en receptores sensibles cercanos. En este sentido, se analizan los focos ruidosos mas
conflictivos y se proponen, si ha lugar, soluciones que garanticen el cumplimiento de los
requisitos legales en cuanto a ruidos y vibraciones establecidos para este tipo de actividades
en la comunidad de Andalucia.

Para ello se emplea metodologia de célculo de emision y propagacion acustica legalmente
aceptada, basada en la normativa internacional 1ISO 9613-2, implementada en software de
simulacién acustica dedicado para tales fines.

El proyecto ha sido encargado por la entidad TALLERES TECNOBUS

TECNOBLIS s.L con CIF B-29650504 y domicilio social en Avda. Villarosa, 61,

P.I Villarosa (Méalaga) como promotor de la actividad.

El técnico competente redactor del estudio es Moisés Laguna

Noisess Gamez — NoIsEss, con NIF 44580816-P y domicilio social en C/
Ingenieria y Consultoria AcUstica M|gue| Bueno Lara 8, 202 (Mélaga)

2 Normativa / Legislacién de referencia

2.1 Legislacion nacional

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacién y gestion del ruido
ambiental.

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad
y emisiones acusticas.

Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del ruido, en lo referente a zonificacién acustica, objetivos de calidad y
emisiones acusticas.

2.2 Legislacion especifica en Andalucia

Ley 7/2007, de Gestion Integrada de la Calidad Ambiental.
Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorizacion ambiental
unificada, se establece el régimen de organizacion y funcionamiento del registro de
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autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevencion y control
ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmésfera y de las
instalaciones que emiten compuestos organicos volatiles, y se modifica el contenido del
Anexo | de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestion Integrada de la Calidad Ambiental.

e Decreto - Ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de
julio, de gestidn integrada de la calidad ambiental de Andalucia, 9/2010, de 30 de julio,
de aguas de Andalucia, 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas
en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucia y otras
entidades, de recaudacién, de contratacion, de funcion publica y de fianzas de
arrendamientos y suministros y se adoptan medidas excepcionales en materia de
sanidad animal.

e Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Proteccion
contra la contaminacién acustica en Andalucia y se modifica el Decreto 357/2010, de 3
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Proteccién de la Calidad del
Cielo Nocturno frente a la contaminacién luminica y el establecimiento de medidas de
ahorro y eficiencia energética’.

2.3 Otros documentos de referencia

e Expediente AAU/MA/021/16: Proyecto de taller y banco de pruebas Tecnobus
(Malaga). Delegacion territorial de Mélaga de la Consejeria de Medioambiente y
Ordenacion del Territorio.

e [SO 9613-2:1996. Acoustics. Attenuation of sound during propagation outdoors. Part 2:
General method of calculation.

e WG-AEN: European Comission. Assessment of Exposure to Noise. Good Practice
Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise
Exposure. Version 2, 13 January 2006.

3 Cuantificacion de las exigencias

Se citan a continuacion los articulos de la Ley 7/2007 de Andalucia que son de aplicacién a la
actividad bajo estudio, incluyendo los aspectos modificados por el Decreto — Ley 3/2015:

Articulo 41. Ambito de aplicacion.

1. Estan sometidas a calificacion ambiental y a declaracién responsable de los efectos ambientales las
actuaciones, tanto publicas como privadas, asi sefialadas en el anexo | y sus modificaciones sustanciales.

2. La calificacién ambiental favorable constituye requisito indispensable para el otorgamiento de la licencia
municipal correspondiente.

()

Articulo 43. Competencias.
1. Corresponde a los Ayuntamientos la tramitacién y resolucién del procedimiento de calificacién ambiental y
declaracion responsable de los efectos ambientales, (...).

2.(...).

! Incluyendo correccion de errores publicada en el BOJA 63, de 3/4/2013
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Articulo 74. Estudios acuUsticos.

Con el fin de permitir la evaluacién de su futura incidencia acustica, los promotores de aquellas actuaciones
gue sean fuentes de ruidos y vibraciones deberan presentar, ante la Administracién competente para emitir la
correspondiente autorizacion o licencia, (...), un estudio acustico. (...).

El Anexo | de la Ley 7/2007 fue modificado en el Decreto 356/2010, donde se establece un
nuevo listado de categorias de actividades, asi como los instrumentos de autorizacion y control
a los que se ven sometidos. Tal como se muestra a continuacion, la actividad bajo estudio
estaria sometida a tramite de Autorizacion Ambiental Unificada:

ANEXO I.

Categorias de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevencién y control ambiental
Instrumentos: Autorizacion Ambiental Integrada (AAl), Autorizacion Ambiental Unificada (AAU), Autorizacion
Ambiental Unificada, procedimiento abreviado (AAU*), Evaluacion Ambiental (EA), Calificacion Ambiental (CA)

CATEGORIA ACTUACION
- INSTRUMENTO
13 Otras actuaciones
13.9 | Instalaciones o bancos de prueba de motores, turbinas o reactores AAU*

Las leyes anteriores tienen su desarrollo reglamentario en el Decreto 6/2012, donde se
especifican los métodos de evaluacién de emisores acusticos, se definen los objetivos de
calidad acustica en las diferentes zonificaciones sensibles y se establecen los contenidos
minimos que deben satisfacer los estudios acusticos. Se destaca a continuacién el articulado

que afecta a la actividad evaluada:

TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 3. Definiciones

(...) alos efectos de este Reglamento, se entiende por:

a) Ambulancia tradicional: (...).

b) Personal técnico competente: Persona que posea titulaciones académicas o0 experiencia
profesional suficiente habilitantes para la realizacion de estudios y ensayos acuUsticos, asi como
para expedir certificaciones de cumplimiento de las normas de calidad y prevencion acusticas. Se
considera experiencia trabajar en el campo de la contaminacién acustica por espacio superior a
cinco afos y haber realizado un minimo de veinte estudios y ensayos.

Cc) Zona tranquila en aglomeraciones: (...).

d) Zona tranquila en campo abierto: (...).

e) Pieza habitable: (...).

CAPITULO II: LIMITES ADMISIBLES PARA RUIDOS Y VIBRACIONES

SECCION 12: LIMITES ADMISIBLES DE RUIDOS

Articulo 29. Valores limite de inmisién de ruido aplicables a las actividades, maquinarias y equipos,
asi como a las nuevas infraestructuras de transporte viario, ferroviario, aéreo y portuario de

competencia autonémicay local.

1. Infraestructuras portuarias y actividades: (...):
a. Emisores acusticos situados en el exterior. (...) toda maquinaria y equipo que, formando parte de
una actividad, estén ubicados en el ambiente exterior, deberan adoptar las medidas necesarias

para que:

- No se superen en los locales colindantes, los valores limites establecidos en la tabla siguiente,
medidos a 1,5 metros de altura y en el punto de maxima afeccion:
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TABLA VI. VALORES LIMITE DE RUIDO TRANSMITIDO A LOCALES COLINDANTES POR ACTIVIDADES E
INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS (EN dBA)

Uso del edificio Tipo de local Indices de ruido

LKd I—Ke LKn

Residencial Zonas de estancia 40 | 40 | 30
Dormitorios 35 | 35 | 25

- . - Despachos profesionales | 35 | 35 | 35
Administrativo y de oficinas Oficinas 20 120 1 40
Sanitario Zonas. de. estancia 40 | 40 | 30
Dormitorios 35 | 35 | 25

Educativo o cultural Aulas 3 13513
Salas de lectura 30 | 30 | 30

Donde:
Lws: indice de ruido continuo equivalente corregido para el periodo diurno
(definido en los indices acusticos de la IT1)
Lke: indice de ruido corregido para el periodo vespertino.
Lkn: indice de ruido corregido para el periodo nocturno.

- No se superen los valores limites establecidos en la siguiente Tabla, evaluados a 1,5 m de
alturay a 1,5 m del limite de la propiedad titular del emisor acustico.

TABLA VII. VALORES LIMITE DE INMISION DE RUIDO APLICABLES A ACTIVIDADES Y A INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS DE
COMPETENCIA AUTONOMICA O LOCAL (EN dBA)

indices de ruido
Lqg Le Ln

Tipo de area acustica

a Sectorgs del Itemtono con predominio de suelo de 55 | 55 | 45
uso residencial

Sectores del territorio con predominio de suelo de
uso industrial

c Sectores del tgrrltorlo con pretlziomlnlo de suelo 63 | 63 | 53
de uso recreativo y de espectaculos

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
d | caracteristico turistico o de otro uso terciario no contemplado | 60 | 60 | 50
en el tipo ¢ uso recreativo y de espectaculos

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
e | sanitario, docente y cultural que requiera de especial 50 | 50 | 40

proteccion contra contaminacion acustica

65 | 65 | 55

b.  Emisores acusticos situados en el interior (...):
- 1°: Toda instalacion, establecimiento o actividad (...) debera adoptar las medidas necesarias

para que no transmita al medio ambiente exterior (...) niveles de ruido superiores a los
establecidos como valores limite en la tabla VII, (...).

- 2.° Ninguna instalacién, establecimiento, actividad (...), podra transmitir al interior de los
locales receptores colindantes (...), niveles de ruido superiores a los establecidos en la tabla
VI, (...).

-3

- 4° En edificios de uso exclusivo comercial, oficinas o industrial, los limites exigibles de
transmision interior entre locales (...), seran los establecidos en funcién del uso del edificio.

2. Nuevas infraestructuras de transporte viario, ferroviario o aéreo de competencia autonémica o local (...)
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TITULO IV: NORMAS DE PREVENCION ACUSTICA
CapiTuLO II: EL ESTUDIO ACUSTICO

Articulo 42. Exigencia y contenido minimo de Estudios Acusticos.

1. (...), los proyectos de actividades e instalaciones productoras de ruidos y vibraciones que generen
niveles de presién sonora iguales o superiores a 70 dBA, (...), requeriran para su autorizacion, (...), la
presentacion de un estudio acustico realizado por personal técnico competente, (...), relativo al
cumplimiento durante la fase de funcionamiento de las normas de calidad y prevencion establecidas en
el presente Reglamento (...).

2. (...), el estudio acustico, (...), se acompanara al proyecto de actividad, que se remitira al Ayuntamiento
respectivo, para la obtencion de la licencia (...).

3. El contenido minimo de los estudios acUsticos para las actividades o proyectos sera el establecido en la

Instruccion Técnica 3.

(-)-

(-)-

S

Los contenidos minimos de los estudios acusticos son desarrollados en Instrucciones Técnicas
que figura como apéndices al Decreto 6/2012. Se transcribe la que afecta al tipo de actividad
evaluada en el presente estudio:

IT.3: CONTENIDOS MINIMOS DE LOS ESTUDIOS ACUSTICOS

2. Estudios Acusticos de actividades sujetas a calificacion ambiental y de las no incluidas en el
Anexo de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestion Integrada de la Calidad Ambiental

El estudio acustico incorporara, como minimo:

a) Descripcion del tipo de actividad, zona de ubicacién y horario de funcionamiento.

b) Descripcion de los locales en que se va a desarrollar la actividad:

- Definicion de las caracteristicas constructivas de sus cerramientos, asi como de los usos
adyacentes y su situacion respecto a viviendas u otros usos sensibles y de la situacion
acustica preoperacional.

c) Caracteristicas de los focos de contaminacion acustica o vibratoria de la actividad, incluyendo los
posibles impactos acusticos asociados a efectos indirectos tales como trafico inducido, operaciones
de carga y descarga o nimero de personas que las utilizaran.

d) Niveles de emision previsibles.

- Se deberan caracterizar todos los emisores acusticos con indicacion de los espectros de
emisiones si fueren conocidos, bien en forma de niveles de potencia acustica o bien en
niveles de presion acustica. Si estos espectros no fuesen conocidos se podra recurrir a
determinaciones empiricas o estimaciones. Para vibraciones se definiran las frecuencias
perturbadoras y la naturaleza de las mismas.

- En el caso de pubs y bares con musica, se partira de un nivel de emision sonora minimo
de 96 dBA y para discotecas de 111 dBA.

- Se valoraran los ruidos que por efectos indirectos pueda ocasionar la actividad o
instalacién en las inmediaciones de su implantacion, con objeto de proponer las medidas
correctoras adecuadas para evitarlos o disminuirlos.

e) Descripcion de aislamientos acuUsticos y deméas medidas correctoras a adoptar.

- Para la implantacion de medidas correctoras basadas en silenciadores, rejillas acusticas,
pantallas, barreras o encapsulamientos, se justificaran los valores de los aislamientos
acusticos proyectados y los niveles de presién sonora resultantes en los receptores
afectados.

f)  Justificacién de que, una vez puesta en marcha, la actividad no producird unos niveles de inmision
que incumplan los niveles establecidos en el Reglamento.

g) Enlos casos de control de vibraciones, se actuara de forma analoga a la descrita anteriormente,
definiendo con detalle las condiciones de operatividad del sistema de control.

h)  Programacion de las mediciones acusticas in situ que se consideren necesarias realizar después
de la conclusién de las instalaciones, con objeto de verificar que los elementos y medidas
correctoras proyectadas son efectivas y permiten, por tanto, cumplir los limites y exigencias
establecidas en el presente Reglamento
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i)  Documentacién anexa:

- Plano de situacién de la actividad o proyecto.

- Plano donde se identifiquen los distintos focos emisores, los receptores afectados,
colindantes y no colindantes, cuyos usos se definiran claramente, y las distintas areas de
sensibilidad acustica, asi como otras zonas acusticas.

- Plano con la situacion y las caracteristicas de las medidas correctoras, asi como de sus
secciones y alzados, con acotaciones y definiciones de elementos. Asimismo, se deben
representar graficamente los niveles de emisiéon previstos tras la aplicacion de las
medidas correctoras.

- Normas y calculos de referencia utilizadas para la justificacién de los aislamientos de las
edificaciones y para la definiciéon de los focos ruidosos y los niveles generados.

Por lo tanto, se tendran en cuenta los limites y objetivos de calidad establecidos en el Decreto
6/2012, junto con todas las prescripciones particulares enumeradas en él, especialmente en lo
referido al contenido minimo de los estudios acusticos.

Aunque la actividad estudiada no es exenta, no existen recintos protegidos ni usos sensibles
colindantes y, por tanto, no se especifican limites a satisfacer en cuanto a aislamiento acustico.
No obstante, se evaluara si la emision sonora prevista es tal que pudieran superarse los limites
de inmisién sonora en los edificios mas cercanos, con el fin de prescribir su atenuacion si fuera
necesario.

4 Actividad objeto de estudio

4.1 Descripcion de la actividad

La actividad evaluada se proyecta en una nave industrial medianera con otras naves
productivas, situada en la Avda. Villa Rosa 40. Su referencia catastral es
8697103UF6589N0001QE.

La nave cuenta con una superficie construida de 602,25 m2. La actividad principal se destinara
al box del banco de pruebas de motores, con cabina de control y zona de pruebas
acondicionadas acusticamente, cuya superficie total sera de 139,2 m2. El resto del espacio se
destina a zona de almacenaje y reparacién, bafios y oficinas. El horario de la actividad sera de
9:00h a 14:00h y de 16:00h a 19:00h. Sus propietarios esperan un total de 2 de pruebas de
motor mensuales, es decir, su funcionamiento sera esporadico.

Segun el PGOU vigente en la localidad, la nueva actividad se ubicara en suelo urbano
consolidado en el Poligono Industrial Villa Rosa, con uso pormenorizado de tipo productivo. Las
pastillas adyacentes a la nueva actividad son todas de tipo productivo.

No obstante, las autoridades municipales han definido la Zonificacion Acustica del término
(plano 2.12), asignando un uso global al 4rea de estudio de tipo Industrial. Por tanto, este sera
el uso predominante a efectos de los limites de inmisiéon sonora que debe satisfacer el nuevo
proyecto.
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ORDENACION ESTRUCTURAL

USOS GLOBALES

USO RESIDENCIAL MEDIA DENSIDAD

USD RESIDENCIAL BAJA DENSIOAD

USD FRODUCTIVO

USD EMPRESARIAL

US0 LOGISTICO

USO COMERCIAL

USO HOTELERG

VSO ESPACIO LIBRE

TN

USO EQUIPAMIENTO

Figura 2: Ordenacién general de area de estudio (PGOU 2011)
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ZONIFICACION ACUSTICA DEL TERRITORIO

SNU

©-RESIDENCIAL

b-INDUS TRIAL

c-RECREATIVO Y DE ESPECTACULOS
d-TERCIARIO

@-SANITARIO, DOCENTE Y CULTURAL

f-SISTEMAS GENERALES DE INFRAESTRUCTURAS
DE TRANSPORTE

g-ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

JLRN0ER0T0

h-TURISTICO

[] AREA DE ACTUACION

nnnnnnnnnnnnnnnn

Figura 3: Emplazamiento de nueva actividad (Tecnobus)
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]
A
CUARTO
ASEOS INSTALACIONES
1757 n 2248 m2

m
AN

SALA DE CONTROL
(SOBRE ALJIBE)

~ =
\

ZONA DE TALLER SALA BANCO PRUEBAS

Z : )/;\\-7 E

Figura 4: Distribucion de actividad (planta baja)

FIE.>0,5%

PTE.BANCADA>D, 52

Figura 5: Distribucion de actividad (cubierta)
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ALZADO AVENIDA VILLA RDSA
SCALA 17100

ALZADO CARRETERA DE GUADALMAR
SCALA 1100,

Figura 6: Alzados de actividad

4.2 Descripcion de focos sonoros considerados

La actividad estudiada ocupa un espacio dentro de una nave de uso industrial y con acceso
exclusivo a sus trabajadores. Es directamente colindante horizontalmente con otras actividades
industriales, pero con ningun uso sensible. De este modo, la posible transmision de ruido a
receptores sensibles se produciria por propagacion exterior de éste. Esta es la razén por la
cual sélo se tendran en cuenta para el estudio aquellas instalaciones capaces de producir una

emisién sonora hacia el exterior.

Los focos ruidosos considerados serdn implementados a partir de su potencia acustica teérica
declarada por el fabricante, cuando ésta sea conocida. En los casos en que dicha informacién
no esté disponible, se recurrira a bases de datos reconocidas o experiencias previas de
NOISESS. En este sentido, las instalaciones o actividades ruidosas que por sus caracteristicas o

potencia instalada pueden suponer un mayor perjuicio ambiental son:

L. Unidades /
Instalacion

Formato

Nivel de presion sonora

Horas activo Laeq (dBA)
Banco de Pruebas de motores 1Ud. / 6min 94,7
Tecnobus
Noisess
info@noisess.com
661482627
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Instalacion Unidades / Formato Nivel de presion sonora
Horas activo Laeq (dBA)
Torre Refrigeracion ) 2
APAREL AX-45 INOX 1 Ud. 76min 69
Ventiladores .

BOX BVF 30/28 2 Ud./6min 6

Grupo Electrégeno . 3

GALAXY - JD 201 GX 1 Ud. 7 6min 0

Tabla 1: Fuentes sonoras consideradas

Otros posibles focos ruidosos asociados a la actividad, como la llegada del personal a sus
puestos de trabajo en vehiculos particulares, las labores propias de almacenaje o las tareas de
administracion y oficina no se consideran relevantes desde el punto de vista de la emision
sonora, y por ello no se tienen en cuenta en la evaluacion.

4.3 Medidas preventivas previstas

Los proyectistas han definido medidas correctoras a nivel de proyecto de actividad, teniendo en
cuenta las caracteristicas de emisidn acustica de los focos sonoros enumerados en el apartado
anterior. Fundamentalmente consisten en un tratamiento integral del box de pruebas de
motores, revistiendo la estructura interior con paneles metalicos fonoabsorbentes — para
minimizar el campo sonoro reverberante en el interior del recinto, lo cual se traduciria en una
menor emision o transmisién sonora del recinto hacia zonas sensibles —, la instalacién de
silenciadores resistivos en los conductos de ventilacion forzada y el cierre del conjunto
mediante una puerta acustica:

2 Nivel de presién sonora declarado por el fabricante a 5m.
3 Nivel de presién sonora declarado por el fabricante a 7m
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. . Aislamiento L2
. Dimensiones P Absorcion
Tratamiento Tipo c_!e estandar Espesor | acustico (R,W) acustica Formato
material (mm) (mm) / Atenuacion (aw)
(aL) v
Panel
L metalico
Revestimlento | absorbente 2500 - 500 50 - 095
(28% de
perforacion)
Silenciador -
extraccion de Eﬁi';::zg 200%'15? 00 - - 34 dBA -
gases (1)
Silenciador Resistivo de
extraccion de celdas 6006'05000 ’ - 25 dBA -
gases (2) paralelas
Puerta
Puertade | acusticade | ;150 4160 83 49 dBA -
acceso exterior doble hoja
abatible

Las caracteristicas técnicas de estos tratamientos seran tenidas en cuenta para la
implementacion del modelo acustico predictivo.

5 Modelizacion adoptada

5.1 Instrumentacion de calculo

Para la simulacion se emplea el software de simulacion de propagaciéon acustica en el
ambiente exterior en tres dimensiones Datakustik Cadna A, que cumple con los requisitos
establecidos en cuanto al interfaz de representacion de datos de salida, e implementa los
meétodos estandares de calculo exigidos en el Real Decreto 1513/2005.
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A partir de los calculos efectuados en el software anterior su implementacion grafica, tanto en
formato papel como electronico, se efectuara mediante la herramienta Esri ArcVIEW. Este
programa facilita la edicién y generacién de mapas con las resefias principales en el mapa.

e Software Datakustik Cadna A 4.6. Prediccién ®
sonora en exteriores. Cadna D A

e Software de gestion de Sistema de Informacion CArc
Geografica (GIS) Esri ArcVIEW 10.0. ESRI G Is

5.2 Construccion del modelo

Se procede a la simulacion en entorno informatico de la afeccién acustica prevista por la
actividad evaluada en estado operacional, una vez puesta en servicio, partiendo de la
cartografia recopilada, listado de instalaciones y actividades ruidosas consideradas en
apartados anteriores.

Los niveles de potencia o emision acustica considerados para las diferentes fuentes sonoras
son los indicados en el apartado 4.2, teniendo en cuenta el efecto de las medidas preventivas
enumeradas en el apartado 4.3. No se tienen en cuenta fuentes sonoras no achacables a la
actividad bajo estudio, como el trafico de vehiculos en la ciudad o actividades de almacenaje u
oficina.

Para la determinacion de los niveles de emisién se identifica una Unica fase de ruido,
correspondiente a la emisién maxima esperable durante el funcionamiento de la actividad bajo
estudio, que puede ocurrir en cualquier momento durante el periodo horario dia. De este modo
se obtendrd una estimacién de la emisién sonora de la actividad en las condiciones de
funcionamiento més restrictivas para el periodo de funcionamiento. Dado el caracter puntual de
la actividad bajo estudio y que su horario de apertura comprende Unicamente el periodo diurno,
la evaluacion del cumplimiento de los limites de inmisién se llevard a cabo respecto a los
limites establecidos para dicho horario. No se considera relevante la evaluacion del promedio
diario equivalente, ya que la actividad tendra un funcionamiento ocasional, no mas de dos dias
al mes, lo que se traduce en un periodo de funcionamiento diario muy corto.

La cartografia en tres dimensiones del area de estudio, en la cual se representan lineas
topogréficas, edificios, carreteras y otros obstaculos relevantes, ha sido obtenida por medios
teleméticos y ha sido contrastada mediante la informacién disponible en la sede digital del
Catastro asi como reconocimiento visual de la zona.

En cuanto absorciones de las diferentes superficies (G), se define un coeficiente general del
100% para el terreno salvo para edificios, asfaltos, muros y superficies cubiertas de agua,
donde se ha supuesto una absorcion del 0%.
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El campo sonoro es modelado teniendo en cuenta las posibles reflexiones en los diversos
obstaculos existentes, descartando fuentes sonoras ubicadas a mas de 1000 m del receptor
considerado. Se ha limitado el nimero de reflexiones a un maximo de dos.

Dado que existe poca distancia respecto de los posibles receptores sensibles méas cercanos, so
se tienen en cuenta condiciones meteorolégicas (viento) aunque si la probabilidad de
condiciones favorables a la propagacién sonora durante los periodos vespertino y nocturno
recomendadas en las guias de buenas practicas internacionales.

El modelo acustico en tres dimensiones obtenido es el mostrado en las siguientes figuras:

Tecnobus

JISAS

Figura 7: Vista en planta del modelo

Figura 8: Vista 3D (1) Figura 9: Vista 3D (2)

5.3 Presentacion de resultados

Los niveles sonoros resultantes se mostraran en general de forma grafica, mediante curvas
is6fonas a color, representando mapas sonoros a 4 m de altura. Estos niveles seran
representativos del nivel de emisién sonora maximo de las fases de ruido (Lkq) identificadas
para el periodo horario dia (7:00 — 19:00).

Adicionalmente se procede a la estimacion de los niveles sonoros que alcanzan a las fachadas
de los edificios méas cercanos a la actividad para la fase de ruido identificada. A partir de estos
célculos de inmision se evaluara la conformidad de la actividad respecto a los limites legales
aplicables.
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La leyenda de colores empleada para la representacion de los niveles sonoros es la siguiente:

Nivel sonoro (dBA)
[]45-50 [leo-65 [ >75
[ ]50-55 | 65-70
[]55-60 | 70-75

Tabla 2: Leyenda de colores

Cabe esperar cierta incertidumbre sobre los resultados, que el propio software de célculo
establece en un rango maximo de + 1,3 dB.

é Evaluacioén del impacto acustico de la actividad

Se procede al calculo de los niveles de inmisién de ruido debidos al funcionamiento de la
actividad, previstos en las inmediaciones de ésta de acuerdo a la metodologia descrita la
norma ISO 9613-2. Se requerira el cumplimiento de los requerimientos legales enumerados en
el apartado 2 para todos los periodos horarios de funcionamiento de la actividad.

6.1 Situacion preoperacional

Puesto que en el presente estudio acustico sélo se tienen en cuenta los focos sonoros propios
a la actividad evaluada una vez haya sido implantada, y ésta se encuentra en fase de proyecto,
no se efecttan calculos en el caso de la situacion preoperacional.

En su lugar, se han evaluado los niveles sonoros en la zona bajo estudio en un periodo diario
completo (24 horas). El punto de medida se situé en un Gnico punto de la parcela donde en el
futuro se pondra en marcha la actividad, de forma que los niveles registrados se aproximen a la
realidad acustica de la zona objeto de estudio en su estado actual. Para ello, se toma como
referencia la metodologia de evaluacion del estado preoperacional descrita en la IT3 del
Decreto 6/2012, apartado 1, epigrafe d). El plan de muestreo seguido es el siguiente:
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X e

] Figura 10: Plan de muestreo

Coordenadas: | Punto 1 36.671842°N, -4.472248°0 (h =4 m)

6.1.2 Metodologia de ensayo

En el punto de muestreo seleccionado, la valoracién del nivel de ruido se realiza mediante el
pardmetro acustico Nivel Continuo Equivalente (LaeqT), para el periodo temporal T, expresado
en decibelios ponderados en la escala normalizada A (dBA). Dicho indice responde a la
siguiente formulacion:

LAeq,Tl- /10

1
Lpeq[aen) = 10 log?Z'ATi .10
l

Donde:
e T: Es el tiempo total de observacion.
o Si T =d, el nivel continuo equivalente correspondiente al periodo temporal
dia, entre las 7:00 y las 19:00 horas.
o Si T = e, el nivel continuo equivalente correspondiente al periodo temporal
tarde, entre las 19:00 y las 23:00 horas.
o Si T =n, el nivel continuo equivalente correspondiente al periodo temporal
noche, entre las 23:00 y las 7:00 horas.
e AT: Corresponde al intervalo de integracion de cada muestra de nivel sonoro
obtenida.
e Laeqi: Es el nivel continuo equivalente de la muestra Ti.

En la posicién de medida (P 24h) se procede a un registro de niveles en continuo durante T >
24 h almacenando una muestra cada Ti = 5 minutos, para obtener asi niveles sonoros en todos
periodos horarios: dia, tarde y noche. Este punto se sitla en el patio trasero propiedad de la
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actividad, en una posicion cercana al linde de la misma. Cabe indicar que en esta zona no sélo
se registra la actividad propia del poligono industrial (fundamentalmente, paso de vehiculos),
sino que también es apreciable el sonido procedente de las actividades aeroportuarias del
Aeropuerto de Malaga - Costa del Sol.

Las medidas se realizaron con una estacion de monitorizacion basada en sonémetro integrador
- promediador homologado de clase 1, con micréfono protegido por borla antiviento. El equipo
fue instalado en el interior de una caja estanca de proteccion de intemperie y alimentado desde
una bateria autébnoma. La estacién fue anclada a elementos fijos en el interior de la parcela
bajo analisis, situandose el micréfono a una altura de aproximadamente 4 m respecto al suelo y
respetando las distancias minimas a elementos reflectantes especificadas en la legislacion
aplicable.

La cadena de medida se verifico6 antes y después de cada prueba mediante un calibrador
sonoro de clase 1, sin detectar desviaciones.

6.1.3 Instrumentacién de medida empleada

Las medidas efectuadas tienen garantizada su trazabilidad a través de patrones de referencia
nacionales o internacionales calibrados periédicamente.

INSTRUMENTACION
Transductor Sistema de Adquisicion
Ensayo Marca Modelo Numero de serie Marca Modelo Numero de serie
1 Cesva C140¢ 13431 Cesva SC420 T240759
INSTRUMENTACION AUXILIAR
Calibrador acustico Telémetro digital laser
Ensayo Marca Modelo Numero de serie Marca Modelo NUmero de serie
1 Svantek SV31 29028 Bosch DLE 70 888584406
Termohigrémetro / Anemémetro GPS
Ensayo Marca Modelo NUmero de serie Marca Modelo NUmero de serie
1 Lutron | ABH-4225 90078 Chartcross Ltd. | GPS Test Plus® 1.5.4

Todos estos equipos son sometidos a un programa de calibracion y/o control periodico que
garantiza la trazabilidad de las medidas.

Ademas, los sonometros y calibradores acusticos cuentan con su correspondiente certificado
de calibracién emitido por una entidad acreditada y su certificado de verificacion periddica
emitido por Organismo de Verificacién Metrolégica Autorizado que certifica el cumplimiento de
la Disposicion Transitoria primera de la Orden ITC/2845/2007, de 25 de septiembre, por la que

4 Protegido mediante kit de intemperie homologado Cesva TK200 (nimero de serie T238499) y conectado a sistema de
adquisicion mediante cable prolongador.
°> App Android
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se regula el control metroldgico del Estado de los instrumentos destinados a la medicién de
sonido audible y de los calibradores acusticos. Ver Anexo 3.

6.1.4 Condiciones ambientales

Posicién Temperatura (°C) Humedad relativa (%) Velocidad viento (m/s) Precipitacion
Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial | Final
Exterior 18,0 20,5 55,2 50,4 21 0,0 No No

Las condiciones ambientales son registradas in situ en el momento de instalacién / retirada de
la estacion de monitorizacién, y son controladas de forma remota mediante el servicio
meteorolégico de AEMET.

6.1.5 Resultados de las medidas

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos durante las evaluaciones in situ.

" Fechay hora Laeq
Localizacién

Inicio Fin dia tarde | noche

P1(24 h) 05/04/2017 | 10:33 06/04/2017 | 10:38 66,9 59,1 52,3

Tabla 3: Resultado de ensayos in situ
105

=—|Aeq ——LAmay —— LAmin P1 (24 h)

95 Dia Tarde Noche Dia (\

Figura 11: Niveles sonoros registrados
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Obsérvese en la figura anterior que los niveles registrados mas altos ocurren durante las horas
productivas del periodo diurno, aunque en ningln caso resultan especialmente elevados para
tratarse de un entorno industrial. Estos valores sonoros registrados se compararan con las
estimaciones para la situacién operacional, velando por que la nueva actividad no incremente
significativamente la contaminacion acustica en su entorno.

A continuacion se muestra un reportaje fotografico de la situacion del punto de medida:

P1: Altura=4 m

6.2 Situacion operacional

6.2.1 Escenario 1: Fase de ruido maxima

En el presente apartado se evallan los niveles sonoros previstos una vez entren en
funcionamiento los nuevos procesos previstos para la actividad evaluada en con todas las
fuentes sonoras funcionando simultaneamente. De este modo se obtendra el nivel de emision
maximo previsto.

En las siguientes figuras se puede ver una muestra de los niveles de inmision sonora
esperados a 4 m® de altura respecto al nivel del terreno para el periodo diurno, que
corresponde al periodo de funcionamiento de la actividad. También se calculan de forma
pormenorizada los niveles de presién sonora esperados a 1,5 m de distancia del limite de
propiedad a 1,5 m de altura respecto del nivel de calle. Finalmente, se identifican los edificios
mas cercanos a la actividad, representandose mediante un nimero en el plano. Los mapas a
escala normalizada pueden verse en el Anexo 1:

5 Altura normalizada segiin Real Decreto 1513/2005
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Figura 12: Nivel de emisién de ruido de actividad. Fase de ruido 1. Lkd Nivel sonoro (dBA)
(dBA) a4 m []45-50 [[]e0-65 | >75
[]s0-55 [l 65-70
[]s5-60 [ 70-75

Figura 13: Nivel de emision de ruido de actividad. Fase de ruido 1. Lkd
(dBA), vista 3D

Observando las figuras anteriores puede verse que los edificios con mayor nivel de inmisién
sonora por parte de la actividad son los edificios colindantes, es decir, los méas cercanos a la
posicién prevista para la nueva actividad. En primera linea de estas naves industriales el nivel
sonoro maximo esperado es de unos 60 dBA. La disposicion del banco de pruebas proxima al
muro perimetral circundante, que tiene una altura de unos 4 m, contribuye a obstaculizar en
cierto modo la propagacion del sonido hacia el exterior, lo que implicaria niveles sonoros
compatibles con los objetivos de calidad acustica en fachada de los edificios identificados.

No obstante, conforme queda especificado en la legislacion aplicable, los limites de inmision
sonora han de ser valorados a 1,5 m de distancia del limite de la propiedad y a 1,5 m de altura,
a diferencia de la representacion de los mapas de niveles sonoros, que se efectla a una altura
normalizada de 4 m.

Por ello se ha procedido al célculo pormenorizado de los niveles sonoros alcanzados tanto en
el perimetro de la actividad, tomando una muestra cada 2 m lineales, como en todas las
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plantas de los edificios mas cercanos a la misma, determinando con mayor precision el grado
de cumplimiento de los limites legales establecidos para la condicion de funcionamiento de
esta fase de ruido de maxima emision posible. La identificacion de los edificios circundantes se
ha efectuado asignado un indice ID a cada uno de ellos, tal como se observa en la Figura 12 y
los planos detallados del Anexo 1.

Los resultados de nivel de presion sonora calculados en el perimetro de la actividad, a 1,5 m de
distancia del limite de propiedad, se muestran en la siguiente tabla;

Fase de ruido 1 Limite

Perimetro Uso Lkd Lkd
(dBA) (dBA)

1 Industrial 38,8 65

2 Industrial 57,7 65

/
/ ‘
=
\\ Nox
) perimetro 18 |
Figura 14: Nivel de emision de ruido tarde. Lkd (dBA) a 1,5 m de distancia de actividad. Fase de ruido

maxima

En cuanto a los resultados de las evaluaciones en fachada en las edificaciones mas cercanas
se muestran en la siguiente tabla:

Fase de Ruido maxima | Limite

ID Uso Lkg Lka

(dBA) (dBA)
08 | Industrial 59,8
09 | Industrial 59,5
01 | Industrial 55,4
02 | Industrial 53,7
10 | Industrial 49,7

06 | Industrial 49,3 65
05 | Industrial 48,9
07 | Industrial 48,8
04 | Industrial 47,2
12 | Industrial 46,5
16 | Industrial 46,5
15 | Industrial 46,1

Tabla 4: Niveles de inmisién sonora (fase de ruido maxima) en fachada de edificios
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Segun se observa en la tabla anterior, los niveles sonoros esperados tanto en el perimetro de
la actividad como en fachada de los edificios circundantes mas cercanos son inferiores a los
limites definidos en la legislacion aplicable para un entorno industrial y todos los periodos
horarios de funcionamiento de la actividad. Esta evaluaciéon no tiene en cuenta el rango de
incertidumbre del modelo que, se recuerda, se estima en = 1,3 dB. Notese que por criterio de
seguridad los limites seleccionados para la evaluacion de la actividad son los que figuran en la
Tabla VI del Decreto 6/2012, referidos a periodos anuales, en lugar de asignar los limites para
las fases de ruido identificadas, que segun el articulo 30 son 5 dB superiores.

Por lo tanto, se estima que la fase de ruido evaluada, en las condiciones de funcionamiento
especificadas no producird una afeccién sonora significativa en su entorno.

6.3 Mejoras requeridas

Segun se puede observar en los resultados del apartado anterior, la actividad produciria un
nivel de contaminacién acustica por debajo de los limites establecidos en las viviendas mas
afectadas de la zona. Por ello no se propondran medidas correctoras adicionales.

7 Conclusiones

Se prevé que la actividad estudiada no producird niveles de contaminaciéon acuUstica
resefiables en su entorno, en las condiciones de emision sonora estimadas en el presente
informe. Por ello, no se prescribira la definicion de medidas correctoras contra el ruido
adicionales a las ya contempladas en proyecto.

El presente informe se basa en célculos tedricos y por tanto los resultados deben comprobarse
mediante mediciones acusticas in situ una vez la actividad se encuentre implantada. Dada la
situacién de ésta, las mediciones que seran necesarias son estas:
¢ Medicion acustica de nivel de inmision de ruido a 1,5 m del limite de la actividad,
con todas las instalaciones de emision sonora del banco de pruebas a pleno
rendimiento y en horario de mayor incidencia.
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8 Anexo 1: Mapas de iséfonas
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9 Anexo 2: Técnico competente

D. Moisés Laguna Gamez con DNI 44580816-P, CEO de la ingenieria y consultoria acustica
NoIsess, con domicilio social en C/ Miguel Bueno Lara 8, 2°2, ejerciendo como profesional
freelance,

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

En relacién al articulo 3, epigrafe b, del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Proteccion contra la contaminacion acustica en Andalucia y se modifica el
Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Proteccion de
la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminacién luminica y el establecimiento de
medidas de ahorro y eficiencia energética’:

e Que se encuentra en posesion del titulo de Ingeniero Técnico de Telecomunicacion,
especialidad en Sonido e Imagen, expedido el 21 de febrero de 2002 por la
Universidad de Malaga.

e Que se encuentra en posesion del titulo de posgrado de Master Universitario en
Gestién y Evaluacion de la Contaminacion de la Contaminacién Acdustica,
expedido el 30 de marzo de 2009 por la Universidad de Cadiz.

o Que ambas titulaciones cuentan con créditos especificos en materia de
contaminacion acustica, y por lo tanto retnen los requisitos necesarios para
habilitar como técnico competente conforme a la definicién del Decreto 6/2012.

e Asimismo, ejerce como consultor acustico en dedicacion exclusiva e ininterrumpida
desde el 12 de mayo de 2003, siendo autor y responsable de numerosos estudios y
ensayos acusticos y, por lo tanto, cuenta con experiencia profesional suficiente en la
materia.

Y para que asi conste a los efectos oportunos, firma la presente declaracién en Mélaga, a 17
de abril de 2017.

Fdo:
‘/——_*/——Q_ N

Moisés Laguna Gamez

" Incluyendo correccion de errores publicada en el BOJA 63, de 3/4/2013

Noisess

info@noisess.com

661482627

WWW.Nnoisess.com Pagina 27 de 29


mailto:info@noisess.com

Estudio acustico Estudio acuUstico de proyecto

Noisess

Ingenieria y Consultoria Aclstica

Codigo: 2017/14

Version: 01

de Taller y banco de prueba de motores
Tecnobus (Mdlaga)

Fecha: 17/04/2017

10 Anexo 3: Instrumentaciéon Empleada

Certificado de verificacion periédica y calibracion acreditada del calibrador acudstico

empleado.

CERTIFICADO DE CALIBRACION
C mﬂgﬁﬁilMSFEUE

TRtiomacion Pagina 1 de 3 piginas
NI C1085 Page_ of_pages

LACAINAC

1

212
FI LABORATORIO DE CALIBRACION DE INSTRUMENTOS ACUSTICOS
UNIVERSIDAD POLITECHICA DE MADRID
CAMPUS SUR UPM. ETSI Topografia. Orra. Valencia, km 7. 28031 - Macrid.
LACAINAC Tel.- (+34) 01 338 4607 / (+34] 01 331 1068 Ext. 30

‘wavw Iacainac es — Boainactli2ad.upm es

INSTRUMENTO CALIBRADOR ACUSTICO

Instument

FABRICANTE Svanik

Manacirer

MODELO Va3

Mo

NUMERO DE SERIE 20028

‘Sevial number

PETICIONARIO Centro de Estudio y Control dz Ruido, S.L.
Customer Parque Tecnologico de Boscillo, parcela-209

47151 Boscilo VALLADOLID

FECHA DE CALIBRACION 141102018
iorstion aate

TECNICO DE CALIBRACION  David Reche Jabonero
Callbration Technican

Signatario autorizade
Authorized signatory

Firmado digitslmente por: NOMBAE FRAILE RODRIGUEZ RODOLFO - NIF 52575086N
Fecha y horn: 18.10.2016 08:00:50

Director Técnico

CERTIFICADO DE VERIFICACION

Instrumentos de medicion de sonide audible y calibradores acusticos

LaBORATORIO DE CALIBRACION DE INSTRUMENTOS AC(sTICOS
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID

CAMPUS SUR UPM. ETS| Topografia. Cira. Valencia, km 7. 28031 — Madrid
LACAINAC

Tel: |+34)9|m4awf+34]?l 331 |965En.w
nac g5 - l3canac @232 upm

TIPO DE VERIFICACION:  PERIODICA

INSTRUMENTO: CALIBRADOR ACUSTICO

MARCA: Svantek

MODELO: SV3l

NUMERO DE SERIE: 29028

EXPEDIDO A Cenfro de Estudio y Confrol de Rmdo, ST

Pasque Tecmalégico de Soecillo, parcela-209
47151 Boscillo VALLADOLID
FECHA VERFICACION: 141012016

PRECINTOS: 17-1-1000001 17-1-1000002

CODIGO CERTIFICADO:  16LACI3143F004

Este Cenficado se expide de acuerdo con |as condicones de |a awediackn concedda por ENAC que ha comprabado |as cagacidades de
anaiss.

e e Lanoraiooy U AR 3 P Raconas oeemac

escrtn queloexpie.

&5 fmante del Acuerdo e Recsnocimiento Muluo (MLA) de calbracion de Ewopean Coopesaion for Acoreditation (EA) y de
LAC)

ENAC
Infermatonal Laboratory Acereditaton Cooperation (i

15 IS3US0 N SCCOMENGE WITN I8 CONGIIONS Of SCCTEQTIEKON QTaNTE0 by ENAC WG 135 33585360 tNe MESIUFEMENt CE0aDNy
jans.

wlmuammmv:mnvqmamrsm
Ths CErmcate: My ot bé PAMTElY MEPILCE, EXCEDE WILY the Frior WITIEN PEMYISSN of e [55uing S0rrary.

ENAG Is ove of the signatures of the Mutiteral Agreement of the European Cooperation for Accreditation (EA) and the intemationsl
o1

L3DO3EDNeS ACCENaNon Cooperason (ILA

Firmado digitslmente por: NOMERE FRAILE RODRIGUEZ RODOLFO - NIF 52575086
Fecha y hors: 18.10.2016 08:00:55

Darector Técmeo

Certificado de calibracion del calibrador acustico

Este Certificado se expide de acuerdo 2 Ia Orden [TC/284573007, de 35 de septiemibre. por 1a que se regula el conrol metroldgico del

Esudo de los inseramemos dassimados a 2 medicion de sorsdo audble y de los calibradores aciticos (BOE n° 137 03/10/2007).

E]mmmw\ﬂmkmmlcmdzﬂemﬁmk»mmnmm ¥ acredinn que &l insrmento

ometido 2 venficarion b supemdo satisBxtoriamente todos s elsayos ¥ enamenes administaivos estiblecides e B Orden

ITC28452007.

Los ensayos ¥ exdmens: admiviswativos, han sido realizados por el Laborasorio d Calfbracién de Insramentos Acisicos.

LACAINAC esn Onpanern Armwizad de Vi Meoligicapar a e de los contles moléicos esablecos en fa
Orden citada, pot la Direccién General de Industria, de I Conssieria de Economa y Enrpleo de In Cavmmidad de Castila y Leon

(Resolucion de 21 de jumio de 2010, con mimero e identificacién 17-OV-0010

TACAINAC e5 un Organismo de Verificacion Metrologica acreditado par ENAC con centifiado n° 0C-V163

Certificado de verificacion del calibrador acustico
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Certificado de verificacion periddica y calibracion acreditada del sonémetro empleado.

CERTIFICADO DE CALIBRACION

cemmcate of cai
Carigo: T AC Sraer002
oo

Pagina 1de 11 piginas
e e

LACAINAC

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID

‘CAMPUS SUR UPM. ETS| Tepografis. Cirs, Valencia, km 7. 22031 — Madrid
LACAINAC Tel- (+34) 81 136 4857 / (+34) 81 331 1908 Ext. 30

storotorisde cltracin v lacaingo ex  facainaehiad upm e

INSTRUMENTO SONOMETRO

Insrument

FABRICANTE Cass Insmuments

wanisscarer

Micrefona: CESVA Praampitcacor. CESVA

MODELO 30420
Mogel Mcrtfano: C-140; Preampificador PAJZ0

NUMERO DE SERIE T24075%, CANAL: NiA
‘Senai numper Mcrefang: 13431; Preampificator 226

PETICIONARIO Centro de Estudio y Cantrol de Ruido, 5.1
Customer Parque Tecnolagico de Boecillo,, parcela-200
47151 Boscilo VALLADOLID

FECHA DE CALIBRACION 281082018
Calbration oate

TECNICO DE CALIBRACION  Ismasl Rodrigusz Ruiz
2 Technician

LABORATORIO DE CALIBRACION DE INSTRUMENTOS ACUSTICOS

Signatario autorizado
Authozed sgnatory

Firmado digitslmente por: NOMBAE FRAILE RODRIGUEZ RODOLFO - NIF 52573036H
Fechs y hore: 28.06 201€ 16-45-42

Director Técnica

CERTIFICADO DE VERIFICACION

Instrumentos de medicin de sonido audible y calibradores acisticos

LACAINAC

LABORATORIO DE CALIBRACION DE INSTRUMENTOS ACOSTICOS
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID

CAMPUS SUR UPM. ETS1 Topografia. Cira. Valencia, km 7. 28031 — Madsid
LACAINAC

Tel.: (+34) 81330 4687 / (+34) 81 331 |D§5Exl E
v |acainge, 2 - lacainacgi2a2 u

TIPO DE VERIFICACION:  DESPUES DE REPARACION O MODIFICACION
INSTRUMENTO: SONOMETRO

MARCA: Cesva Instruments.
MICROFONO: CESVA: PREAMPLIFICADOR: CESVA

MODELO: SC420
ACROFONO: C-140; PREAMPLIFICADOR: PAID

'NUMERO DE SERIE: T240759, CANAL: N/A
MICROFONO: 13431, PREAMPLIFICADOR.: 226

EXPEDIDO A: Centro de Estudio y Control de Ruido, SL.
Parque Tecnolégico de Boecillo,, parcels-209
47151 Boecillo VALLADOLID

FECHA VERIFICACION: 28/06/2016

CODIGO CERTEFICADO 16LACI2796F003

Firmado d por: NOMBAE FRAILE RODOLFO - NIF 52975086N
Fecha y hors: 28.06.2016 16:45:43

Subjefe del Laboratorio

Esta Carifcado ce axpide de aned con a5 confioones de la eeritaskn convedda por ENAC fue ha comprabado las capackiades e
apatron:

media de Laboratorio
Este Cantfado no podnd ser reproducicd pariaments sin 2 aprobaciin por escrto dellaboratono qus lo sxpide.

ENAC 25 TMantz del AGUSTDD 02 RECOROCITIENTD MURID [MLA] 02 CIIDMGON 02 EUPEIN COOPETANON for ACTEIINON (EA) ¥ 02

IMHEMaR0na Latoratory ACCTRCIatcn Cooperation (ILAC)

Issusd In ccorEnce with the conditons of sccrealtstion granted by ENAC which s sssessed the measurement capsbilty

This Cerifcate Is
o the labaraiory and s iraceatilty o nafonal standars.
This CBMICate My n10¢ bé PAMTELY MEPILCE, EXCEDS WITY M Prior WITEN CEMSSIoN of Me ISSung BCOTEICry.

SUAC i one o e spire of e Mtistra Agesnerd of te Eurpean Coopesion o Accrectain [E4)and e temators
Latorstorkes

 Accredtation Cooperadion (ILA

Certificado de calibracién del sonémetro

Ese Ceufcdo s eid descuato 13 Oxien [IC28492007,de 29 e spienirs.por 1 e s semls o conml meslogico i

Esiado de los os (BOE 1° 137 03/100007)

E]mmmmsﬂmﬂmmi(mhﬁehmhtmmnmmvm:t!d.llﬂ el mstrumento

somstido 2 venficacion ha supsmdo suisicrormente todes fos ensayos ¥ ewimmes adminismtivos estblecdos e b Orde

TTC/28432007.

Los ensayos y jstatives, han si parelL o ds Calibracibe de Inseramenros Acisticos.

Licapiac a;mﬁrg:mm Azt de Verficrin Mo o a ki o ot el g it e
cind, par ‘General dis Tndhustia, e In Censsieria de Economsa y Enpleo de In Cormridad de Castlla y Lagn

(Rmﬂnumd.e‘ld&]mﬂ.h\)lqj con mimery e idemificacion 17-OV-0011.

LACAINAC es un Organistne de Verificecién Metroligica acreditado por ENAC con cerificado 1° OC-T168.

Certificado de verificacion del sonbmetro
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