PROYECTO DE CASETA PARA APEROS MEMORIA

PROYECTO DE CASETA DE
APEROS

MEMORIA




PROYECTO DE CASETA PARA APEROS MEMORIA

MEMORIA DESCRIPTIVA

D. Ramiro Pareja Rodriguez, Ingeniero Agronomo colegiado n° 2.501 en el Colegio
Oficial de Ingenieros Agronomos de Andalucia, redacta el presente proyecto de construccion

de caseta para aperos a peticion de D. Thomas Karl Walter Lube.

La explotacion agricola donde se pretende construir la caseta para aperos se
encuentra situada en el paraje “Romeral”, parcela 387 poligono 2, perteneciente al término

municipal de Algarrobo, en la provincia de Malaga.

La superficie de la parcela es de 3.036 m?, segtn la Gerencia Territorial del Catastro.

La normativa urbanistica de aplicacion son las normas subsidiarias del excelentisimo
ayuntamiento de Algarrobo. El articulo 244 del titulo 6 “Regulacion del suelo no
urbanizable” establece las Condiciones particulares para las construcciones que guarden

relacion con la naturaleza de la finca.

A. Obras e instalaciones anejas a la explotacion de recursos vivos.

1. Definicion: Son aquellas instalaciones o edificaciones directamente necesarias para el
desarrollo de las actividades primarias. Distinguiremos las pequefias construcciones de las de
mayor volumen edificatorio.

“Las construcciones deberan atenerse a las prescripciones de prevencion ambiental reguladas
en la Ley 7/1994 de Proteccion Ambiental y sus Reglamentos, Decreto 292/1995, de
Evaluacion de Impacto Ambiental, Decreto 153/1996, de Informe Ambiental y 297/1995 de
Calificacion Ambiental Calificacion Ambiental, correspondiendo a cada construccion la
figura de prevencion que corresponde a los Anexos Primero, Segundo o Tercero de la Ley.

2. Las pequenas construcciones, tales como casetas para establecimiento de instalaciones
(captaciones de agua, riego, transformadores, generadores, energia solar, etc.) o pequefios

cobertizos para aperos, siempre que tengan una dimensiéon maxima de 25 m2 y una altura
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maxima de 4 metros, se podran construir en cualquier dimension de parcela y en cualquier

tipo de suelo.

Calificacion del suelo: No Urbanizable No Protegido Agricola de Secano

- Otras normas:

En la redaccion del proyecto de ejecucion se tendran en cuenta las normas Comunitarias,

Estatales, Autondmicas y Municipales relacionadas con la edificacion.

Las dimensiones corresponden a una nave principal de 4,5 m. de ancho por 5,5 m. de

largo, con una altura de 3,66 m.
Superficie construida: 24,74 m?
Superficie util: 20,00 m?

La solucién adoptada para la estabilidad de la caseta para aperos es la tradicional a
base de muros de carga, mediante bloques ceramicos tomados con mortero de cemento,
cimentacion sistema de losa de hormigoén armado, bajo muros, estructura horizontal a base

de viguetas apoyadas sobre zunchos perimetrales que repartiran carga sobre muros portantes.

Los restantes elementos a emplear corresponden a la practica normal de Ia

construccion, teniendo presente su ubicacion y tipo de edificio a realizar.

La caseta tiene como objeto la guarda de los aperos de labranza y otro pequeiio

material necesario para la explotacion agricola de la finca.
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La carpinteria exterior es de aluminio cuya tipologia, memoria y detalles se
especifican en los planos anexos.

La puerta metalica, y rejas de perfil de tubo metélico, ambas para esmaltar.

El sistema de cierre, el soporte para el vidrio y el sistema de anclaje a la fabrica
permitiran una total estanqueidad, tanto en la propia carpinteria como a las uniones o juntas
con la fabrica del cerramiento, a la vez que permita la recogida y evacuacion del agua de

condensacion, de modo que no se produzcan deterioros en el interior.

Las ventanas cristaleras seran indeformables, del tipo y espesor definido en el
proyecto de ejecucion, y en su eleccion se considerard que sea capaz de soportar la accion de
su propio peso y la del viento.

En su eleccion se considerara que sea capaz de soportar la accion de su propio peso y
la del viento.

El sistema de colocacidon sobre la carpinteria tendra la suficiente holgura como para
absorber las dilataciones y no transmitir vibraciones, asi como la reposicion del vidrio sin
riesgo.

Se asegurara la estanqueidad mediante sellado perimetral con silicona o similar del

cerco con la obra de fabrica.

Los tratamientos de fachada son a base de enfoscado fratasado con mortero de
cemento de 2 cm. de espesor maximo, acabados con pintura impermeable adecuada al medio
exterior.

El revestimiento interior se hard con enlucido de pasta de yeso teniendo en cuenta

una perfecta impermeabilizacion sobre todo en los locales himedos.

La soleria se colocara de baldosa de gres antideslizante de 40 x 40.

En el interior pintura plastica en paramentos horizontales y verticales
mientras que en el exterior pintura especial al silicato, dos manos, sobre enfoscado de

fachada.
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Pintura de una mano de imprimacion antioxidante y dos de esmalte, para todos los

elementos de cerrajeria.
Las cubiertas seran a 2 aguas con teja de barro.

La electrificacion e iluminacion deberd ajustarse al Reglamento Eléctrico de Baja
Tension. La caseta para aperos tendra una electrificacion baja. Todos los circuitos iran

protegidos por interruptores. Se instalara un interruptor general de proteccion.

Vélez-Malaga; Agosto 2018
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