COMUNICACION

Cuestiones revisadas en la restauracion
del Monasterio de Rueda

Javier Ibargiien Soler, arquitecto. ALPRM

Las recientes obras de restauracion del Monasterio cisterciense de N* S* de Rueda de Ebro, situa-
do junto al rio que le da nombre en el término de Sastago (Zaragoza), han venido realizandose desde
la redaccion del Plan Director en el afio 1990, encontréndose actualmente con sus principales cons-
trucciones rehabilitadas, especialmente en sus edificios medievales, aunque actualmente contintia con
otros aspectos pendientes: noviciado, hospederia, nevera, norial, almazara, abejar, cerramientos, etc.

En el largo periodo de 165 afos desde su abandono por los monjes tras la Desamortizacion, fue-
ron muy escasas las intervenciones realizadas, pero entre las mas destacables, ha sido preciso revi-
sar los conceptos con los que se llevaron a cabo, realizando las adaptaciones o demoliciones nece-
sarias para, en algunos casos, adaptarse a los criterios generales seguidos en la restauracion del
monasterio, y en otros, para subsanar errores de mayor calado.

Comenzando por la actuacion mas antigua, de la que no consta documentacion ni autoria, me
referiré en primer lugar a la problematica presentada en el dormitorio de los monjes, gran sala rec-
tangular, situada como es preceptivo en los monasterios cistercienses, sobre el ala capitular del claus-
tro, con dos accesos desde la planta inferior, uno directo desde la iglesia en un extremo, y otro en la
zona central recayente al corredor del claustro.

Dentro del conjunto de reformas y ampliaciones del cenobio en el siglo XVII, cuando se cons-
truyé la nueva gran nave de dormitorios y noviciado, el dormitorio medieval sufrié una transforma-
cion al estilo barroco, suprimiendo la caracteristica cubierta de arcos diafragma y techumbre de
madera, también habitual en los dormitorios cistercienses, y formando una béveda tabicada, apo-
yada en ménsulas molduradas. Esta boveda y su cubierta se encontraban a comienzos del siglo
XX parcialmente hundidas, hasta que a mitad de siglo se efectud una reforma en la que se supri-
mieron los restos de la boveda, reconstruyendo con ladrillo los antiguos arcos y su techumbre, pero
sin rellenar hasta los muros la necesaria sobrecarga de los arcos diafragma. Ello debio producir de
inmediato los légicos empuijes en los muros que se reflejaron en todas las estancias de la planta
inferior, mediante importantes grietas en las zonas de contacto de bovedas y arcos con los para-
mentos verticales. Como consecuencia de ello y con el fin de intentar contrarrestar estos empujes,
se colocaron unos enormes contrafuertes de ladrillo exteriores, que apenas debieron servir para el
fin al que fueron destinados.

Este era el estado de la cuestion en el que habia que tomar las decisiones para la restauracion
del dormitorio, a la vez que resolver el problema estructural creado. Para ello se adopto el criterio gene-
ral aplicado en el resto de dependencias del monasterio, basado en la recuperacion de los elemen-
tos imprescindibles para su conservacion y entendimiento estilistico, sin reposiciones con materiales
que crearan confusion sobre su origen temporal.

En primer lugar, una vez desmontada la cubierta, se cargaron los arcos de ladrillo macizo exis-
tentes, similares en forma a los originales, con una estructura de hormigon armado anclada a los
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arcos y zunchos de apoyo de cubierta. Con ello se redujo el empuje de los arcos a las cantidades
que son capaces de soportar los propios muros debido a su espesor, y pudieron suprimirse los con-
trafuertes. Como complemento a esta operacion, se colocaron atirantamientos ocultos entre los
muros sobre las bovedas de las estancias inferiores. Interiormente se recubrieron los arcos con
malla y revoco, recuperando con ello la configuracion original de la estancia, pero diferenciando
mediante el revoco los nuevos materiales.

No se observaban restos de la escalera de comunicacion del dormitorio con el claustro, si bien la
uniformidad de las caracteristicas arquitectonicas de los monasterios cistercienses hacian prever su
existencia. Una vez efectuadas las correspondientes catas pudo comprobarse su recorrido exacto, asi
como la conservacion de parte de sus gradas intactas bajo el relleno de cal y canto. La caracteristi-
ca singular del Monasterio de Rueda de disponer de la totalidad de las dependencias de la traza tipo
cisterciense, le dota de un caracter didactico, que hacia aconsejable la reconstruccion del tramo infe-
rior de la escalera.

Pero las obras de mayor entidad realizadas en el monasterio antes de la reciente restauracion
fueron las dirigidas por Fernando Chueca Goitia en la década de los 70, cuyo objeto fundamental
fue la iglesia, aunque luego se extendieron hacia el claustro. La Iglesia de Rueda, con una orienta-
cion este-oeste, perfectamente canonica, cierra todo el lado norte del conjunto monastico medie-
val. La planta es de tres naves, la central mas ancha y ligeramente mas alta que las laterales.
Consta de cinco tramos, carece de crucero y las capillas que sirven de cabecera a las naves tienen
testero recto. Se encuadra tipolégicamente dentro con los modelos de mayor sencillez arquitecto-
nica dentro del Cister, con sus testeros rectos, frente a las abadias de Veruela y Piedra a las que
parece haber llegado el modelo reformado de Clairvaux, con girola, frente al mayor purismo cons-
tructivo que representa el Monasterio de Rueda.

La iluminacion de la cabecera se realiza a través de sus ventanales de medio punto, que fueron
cegados para la colocacion del magnifico retablo de alabastro realizado por el maestro Esteban y por
Domingo Borunda, durante la primera década del siglo XVII, ubicado, desde mediados del siglo XIX
en la vecina iglesia parroquial de Escatrdn, el cual disponia de dos puertas laterales de acceso a una
sacristia, hoy desaparecida, construida tras la cabecera en la misma época.

El cierre de los vanos combinaba el sistema de alabastros trasltcidos y celosias de yeso, mudéja-
res unas y goticas otras, con motivos que abarcan desde el siglo XIV al XV.

Todos los tramos de la iglesia se cubren con cruceria sencilla. El grueso del sistema estructural
esta realizado en silleria, mientras que la mayoria de las plementerias se realizaron en ladrillo. Este
proceso se detecta a continuacion de la cabecera, generalizandose incluso en los remates de los
muros laterales.

Esta utilizacion de los remates de ladrillo puede explicarse por la avanzada fecha de la termina-
cion del conjunto de la iglesia, que recibiria asi una regularizacion unitaria de la culminacion de todos
los muros. A este respecto, hay que tener en cuenta que las distintas fabricas estaban recubiertas por
una capa de cal, sobre la que se dibujaba el despiece de silleria ficticio, por lo que la composicion
interna no alteraba la imagen del conjunto.

Sélo se han conservado capillas en el lado del Evangelio, el Unico donde se podian alojar, ya que
al lado de la Epistola se encuentra el Claustro. También tenemos documentada la presencia de diver-
sos altares distribuidos por el resto de la iglesia, asi como la ubicacion del coro en la nave central, en
dos zonas diferenciadas para monjes y conversos.

La decoracion més antigua del interior de la iglesia es de una gran sobriedad, fundamentalmen-
te de tipo geométrico y vegetal esquematico, muy acorde con el primer arte cisterciense.
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Frente al caracter de esta primera decoracion tenemos el de los elementos decorativos posterio-
res, tanto la decoracion en yeso, de tradicion gotica y mudéjar, como las tracerias relacionables con
el grupo del gético levantino de fines del siglo XIV y principios del XV.

Siguiendo el Lumen Domus del monasterio, la actual iglesia se comenzaria hacia 1225, siendo su
arquitecto fr. Gil Rubio. En 1238 era consagrada, lo que en modo alguno quiere decir que se hubie-
ra terminado por completo, ya que la consagracién afecta al altar y al conjunto de la cabecera. En
consecuencia, en esta primera fase se completara la zona de la cabecera y se iniciara el diseno del
conjunto del edificio.

El proceso de obras debio terminar ya entrado el siglo XV, asi el propio Lumen sefala que en el
afno 1412 se asignaron rentas para la terminacion de la iglesia, obra en que debid colaborar la casa
de Hijar, a juzgar por las armas que se pueden ver en el penultimo tramo de la iglesia.

El aspecto que presentaba la iglesia en el afo 1970 era de arruinamiento total de las cubiertas y
de la practica totalidad de la plementeria de las bovedas, conservando en situacion limite las nerva-
duras de las bovedas de cruceria.

Una vez desescombrado el interior y recalzada su estructura, a la vez que lamentablemente se
suprimia el interesante coro de yeserias, se reconstruyeron las bovedas de ladrillo, realizando final-
mente en todas ellas un encamisado de hormigon. Para la formacion de la nueva cubierta de estruc-
tura de hormigon prefabricado, se recrecieron los muros externos de las naves laterales con fabrica
de aparejo toledano conformando galerias de arquillos, obteniendo una cubierta Unica a dos aguas
pero ocultando los magnificos ventanales goticos y de celosias mudéjares por el exterior, e impidien-
do la entrada de luz al interior de la nave central.

La iglesia quedd consolidada estructuralmente, pero sin acabados interiores. Como pavimento
quedo la solera de hormigon y en las bovedas el jaharrado de mortero de cemento.

A la hora de acometer la nueva restauracion, también aqui se traté de acomodar las obras ya rea-
lizadas, aprovechando los aspectos que no suponian un cambio de concepto importante en la com-
prension del monumento. Una premisa fundamental era devolver a la iglesia la cubierta escalonada
y la iluminacion original.

El planteamiento fue el de desmontar toda la estructura, cubierta y recrecidos de los muros en las
naves laterales, conservando la cubierta en la nave central, con cuya estructura no eran solidarias.
Ello exigia la necesidad de resolver no pocos problemas, como la restauracion de los dafiados corni-
samientos de la nave central, o la dificultad de salvar la pendiente de las cubiertas en las naves late-
rales debido al engrosamiento de las bovedas, de modo que el nuevo plano recayera en la divisoria
decorativa de los ventanales mudéjares.

Interiormente, junto con las habituales operaciones de tratamiento de la piedra en los paramen-
tos, y otros muchos aspectos que no procede detallar aqui, se colocd un revoco sobre las superficies
de cemento o ladrillo, que si bien no devolvia su aspecto original, lograba la suficiente autenticidad
sobre el espacio arquitectonico y explicaba los sucesos acaecidos.

Se repuso el pavimento de losa de piedra, no sin antes aislar la solera de hormigon, de los muros
perimetrales de piedra, para aminorar las humedades ascensionales.

Las actuaciones de las obras de la iglesia tuvieron su prolongacién en el claustro anexo. El claus-
tro del Monasterio de Rueda, como la mayoria de estas estructuras medievales, tuvo un sobreclaus-
tro afiadido en la época de las principales reformas de los siglos XVI 'y XVII, en cuyo momento tam-
bién se cerraron las tracerias de la planta baja, en este caso sin danar los capiteles, ménsulas y pilas-
tras, ya que se combind el alabastro en las zonas superiores, con el tabicado de losas de piedra hasta
el arranque de los arcos. Ya en la primera mitad del siglo XX se suprimi¢ el arruinado sobreclaustro,
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conservando exclusivamente su fachada recayente a la Plaza de San Pedro, y se abrieron nuevamen-
te las arquerias del claustro primitivo.

Fernando Chueca se encontrd este espacio invadido de vegetacion, por lo que optd por la solucion
de colocar una solera de hormigdn que cubriera toda la superficie, posiblemente con la intencion de
que en el futuro se cubriera de un pavimento de piedra, e instalando tuberias de drenaje que evacua-
ban al pozo y aljibes existentes en el centro del claustro. Este mismo planteamiento ejecutd en los
corredores interiores, quedando entonces como Unico lugar para la evaporacion del subsuelo la ascen-
sion capilar por la piedra arenisca de la zona, con la que estd construida la fbrica medieval.

Obviamente esta solucién, como hoy estd méas que constatado, no sélo produce el deterioro de la
piedra por su mayor humedad, sino que el propio contacto con el hormigdn fomenta la formacion de
sales en su superficie, por la misma razén que los morteros de cemento en los rejuntados de las fabri-
cas de piedra perjudican la conservacion de la misma, al margen del factor estético negativo respec-
to de los tradicionales morteros de cal.

Consecuentemente, una de las primeras actuaciones en la restauracion del monasterio fue
suprimir la solera de hormigén del claustro en toda la superficie de su zona central exterior, y en
una franja de un metro junto a los muros de los corredores interiores. Para conformar el nuevo
jardin, se realizd previamente la excavacion arqueoldgica, que no aportd datos sobre su configu-
racion ni sobre sus especies vegetales, incluso después de encargar un estudio palinologico del
subsuelo, lo cual era de prever después del amplio movimiento de tierras efectuado en las obras
anteriores. Sin embargo si que se descubrieron canalizaciones bajo la fabrica del lavatorio o pabe-
[l6n de la fuente, que demostraban que antes de la instalacion de las infraestructuras hidraulicas
del monasterio, que comienzan con el norial situado junto al rio Ebro, el acueducto gético y la red
de atarjeas de distribucion en gran parte conservadas, habia sido utilizado el aljibe central (estruc-
tura rectangular con boveda de caidn y boca superior) como medio de abastecimiento de agua
de modo provisional por los monjes. También aparecieron en la excavacion la tuberia de presion
de abastecimiento del lavatorio, realizada con conduccion de plomo asentada sobre losa de pie-
dra cajeada al efecto, y la cimentacion de un muro que debid cerrar el claustro provisionalmente,
hasta la ejecucion del ala oeste, de construccion mas tardia y por tanto de concepcion gotica, a
mediados del siglo XIV.

Las ajustadas dimensiones del claustro y la ocupacion parcial por la estructura del aljibe, pozo y
el pabellon de la fuente no permitian la clasica compartimentacion cuatripartita, por lo que su orga-
nizacion se limitd a pavimentar las zonas transitables, y formar una plataforma de césped, dejando
una amplia franja de grava perimetral, y colocando el minimo arbolado de configuracion vertical esti-
lizada compuesto por un ciprés y dos palmeras Chamaerops excelsa. Es sabido que en los claustros
monasticos se realizaban plantaciones de caracter medicinal, pero en tanto la gestién del monumen-
to no lo permita, se considerd que en esta primera instancia, no procedia plantear otro criterio mas
complejo de mantener.

En los corredores interiores, una vez efectuada la demolicion parcial de la solera, basté la coloca-
cion de grava bajo las nuevas losas de piedra en las fajas perimetrales. Se efectuaron controles perio-
dicos de medicién de la humedad de ascension capilar, comprobandose la eficacia del simple siste-
ma de facilitar la evaporacion, evitando asi los agresivos procedimientos de barrera.

Finalmente, considero que no deberfamos enjuiciar las labores de los que nos han antece-
dido en las restauraciones que hoy dia nos toca llevar a cabo, sino conocerlas en profundidad,
analizarlas, y corregirlas en aquellos aspectos que los medios econdémicos y la tecnologia actua-
les nos permiten.

456 Cuestiones revisadas en la restauracion del Monasterio de Rueda Javier Ibarglen Soler



Los recursos que en las Ultimas décadas se vienen destinando a la restauracion de monumentos,
especialmente desde las transferencias autonomicas, aun siendo insuficientes, resultan incompara-
bles con las escasas actuaciones que en otros momentos nuestra sociedad se pudo permitir, como
tampoco podemos comparar la calidad de las infraestructuras, o cualquier otra cuestion.

Evidentemente tampoco los criterios de intervencién son los mismos, pero la evolucion ha sido tan
intensa en los ultimos tiempos, que nos puede hacer olvidar que tan solo hace treinta afios se seguian
derribando notables construcciones barrocas en aras de una pretendida pureza de los edificios medie-
vales, sin que casi nadie se escandalizara por ello.

D. Fernando Chueca ha sido uno de los mejores conocedores de la historia de la arquitectura, y
no desconocia en absoluto como debia ser cualquier elemento que la compusiera, pero pertenecié a
una escuela de restauradores en la que “unidad de estilo” era argumento suficiente para intervenir
de una determinada manera, maxime si con ello se economizaba en el desarrollo de las obras, pues
como en algun momento nos confesd en el propio Monasterio de Rueda: a nosotros nos llamaban
para apagar fuegos.

Durante el largo periodo de las obras realizadas en los ultimos afios en un conjunto monumental
tan amplio como Rueda, también se han hundido cubiertas, cornisas, y algun que otro fragmento de
bovedas, forjados, etc., pero la cercania de los que hemos intervenido y la persistencia ante las insti-
tuciones que han posibilitado los presupuestos, con mayor o menor éxito, y sobre todo la existencia
de la figura del Plan Director, que habitualmente ha sido incumplida en sus plazos, pero que su sola
constancia ha servido para dar continuidad al proceso, han permitido recuperar con un concepto uni-
tario las piezas fundamentales de uno de los monasterios cistercienses de mayor valor arquitectonico
conservados.

Cuestiones revisadas en la restauracion del Monasterio de Rueda Javier Ibargiien Soler 457



Plano de seccion de la iglesia cisterciense,
después de la Ultima restauracion. Plano:
Javier Ibargtien Soler
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El dormitorio medieval después de la intervencion. Foto: Javier Ibargtien Soler

El claustro en la actualidad. Foto:
Javier Ibargtien Soler
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