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Intervenciones de conservacion y restauracion

Los trabajos de conservacion y restauracion llevados a cabo en el Yacimiento Arqueoldgico de
Acinipo se enmarcan dentro del proyecto de investigacion que dirige actualmente el director del Museo
de Ronda Bartolomé Nieto Gonzalez. Se inicia en el afio 2003 bajo el asesoramiento del arquedlogo
Pedro Aguayo de Hoyos con una duracion temporal de diez afos, estableciéndose como metodologia
de trabajo la realizacién de campafas de excavacion con una duracion de entre tres y cinco meses
realizéandose a continuacion los trabajos de restauracion para evitar el deterioro, abandono o robo ili-
cito que suele conllevar este tipo de actuaciones si no se establecen de antemano medidas de pro-
teccion del yacimiento.

Marco historico

El Yacimiento Arqueoldgico de Acinipo se encuentra en una gran mesa de origen terciario con una
altitud de 999 m.s.n.m. Su situacion le proporciona un valor estratégico y de dominio visual del terri-
torio, aspecto que tuvieron en cuenta en época prerromanay romana para establecer su nucleo pobla-
cional. La ocupacion de este asentamiento data del cuarto milenio a.C. hasta el siglo IV/V d.C,
momento en el que adquiere protagonismo la actual ciudad de Ronda (Arunda en época romana),
debido a su mejor situacion estratégica, en comunicacion, agricultura e intercambio de mercancias
con otros pueblos y ciudades del entorno.

Urbanismo de Acinipo y zonas de actuacion

La ciudad romana hasta el inicio de las campafias de excavacion permanecia casi en su totali-
dad sepultada, a excepcion del teatro situado en la zona superior de la meseta y las cabanas ibé-
ricas de la Edad del Cobre que se encuentran en la parte inferior de la misma. La trama urbanis-
tica sigue el modelo tradicional romano, montado en base a los dos ejes fundamentales, como son
el cardo y el decumano (NIETO GONZALEZ, 1990). En torno a estos ejes se establecen otros meno-
res perpendiculares que proporcionan una trama urbanistica cuadricular correspondiéndose con
estructuras de viviendas u otras construcciones.

Una vez estudiadas las estructuras emergentes y analizado el territorio se determino la excava-
cion de dos zonas distantes entre si, las Termas y la Domus. Los elementos constructivos se rea-
lizaron con piedras areniscas y caliza nodulosa, que provienen de canteras cercanas, aunque el
abastecimiento masivo de material pétreo se realizaba desde la propia meseta donde existe una
cantera en la zona superior cercana al teatro. Los materiales constructivos utilizados para los pavi-
mentos son: los ladrillos y opus signinum. En la zona perteneciente a la Palestra se han hallado
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abundantes restos de opus tectorium, el revestimiento que se realizaba en la fachada a base de
mortero de cal y arena fina asi como pinturas murales.

Planteamiento y metodologia

Los trabajos de campo se inician en mayo de 2005 con las campanas de excavacion por parte de
los arquedlogos, formando posteriormente parte del grupo arquitectos y restauradores. Se establecen
las primeras fases de actuacion previas a la intervencion de restauracion que se llevarian a cabo a
partir de marzo de 2006:

> Investigacion previa exhaustiva y prospeccion del sitio.

> Estudio de los agentes de deterioro(causas ambientales, biodeterioro, antropicas).

> Caracterizacion de materiales. Realizado por el IAPH.

- Estudio de las diferentes fabricas.

- Estudio de las propiedades fisico-mecanicas.

- Estudio de la composicion quimica y mineralogica.

- Estudio del comportamiento térmico.

- Estudio de la accion bioldgica.

- Caracterizacion de los morteros.

- Caracterizacion fisico-quimica de los materiales empleados para los procesos de intervencion y
conservacion.

- Estudio medioambiental: mediciones de temperatura y humedad relativa.

- Estudio del estado de conservacion.

- Establecer los criterios de intervencién bajo consenso interdisciplinar.

- Proceso de intervencion.

- Proceso de intervencion de los materiales susceptibles de traslado a otras instalaciones.

- Establecer las medidas de conservacion adecuadas para su mantenimiento asi como el segui-
miento temporal y control de la evolucion de los bienes una vez intervenidos.

Proyecto de intervencion en las termas y la domus

> Previo a la intervencion, inventario y cartografia detallada de las alteraciones.

> Tratamientos previos a la intervencion global (intervenciones de emergencia):

- Pre-consolidacion de morteros y revestimientos.

- Consolidacion de estructuras de naturaleza arcillosa.

- Anclaje y apuntalamiento de estructuras.

> Extraccion y destruccion de matrices de vegetacion: aplicacion de fungicidas antes y después de
la intervencion determinados tras los estudios pertinentes.

> Tratamientos en estructuras de naturaleza pétrea (alteraciones de naturaleza fisica, mecanica,
bioldgica y quimica):

- Consolidacion de elementos pétreos en estado pulverulento.

- Tratamientos de limpieza: mecanica, con tensioactivos aniénicos con efecto biocida.

- Eliminacion de restos de morteros disgregados y erosionados.

- Reintegracion volumétrica o consolidacion de morteros de cal.

- Tratamientos de reconstruccion volumétrica o sustitucion de material pétreo por razones estaticas.

- Union de blogues de la estructura en estado quebradizo.

- Realizacién de tratamiento por anastilosis en determinadas areas donde por estudios cientifico-
historico se asegura su ubicacion real.
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- Tratamiento de hidrofugacion: aplicacion de hidrofugante determinado tras los estudios fisico-qui-
micos y caracterizacion de materiales.

> Tratamientos de intervencién en paramentos de origen arcilloso.

- Estudio y siglado de piezas.

- Consolidacion: tratamiento realizado con silicato de etilo.

- Tratamientos de limpieza: mecanica, con tensioactivos y quimica para la eliminacion de sales.

- Eliminacion de restos de morteros disgregados y erosionados.

- Union de fragmentos previamente extraidos.

- Enllagado con mortero de cal y arena similar con caracteristicas fisicas similares al original.

- Tratamiento de hidrofugacion o proteccion final.

> Tratamientos de intervencion en fabricas con morteros, estucos, pinturas murales y opus signinum.

- Estudio exhaustivo de todos los restos para determinar la extraccion de los estucos que debido
a su estado e imposibilidad de mantenimiento in situ precisan de su traslado a un nuevo soporte.

- Consolidacion: aplicacion de silicato de etilo, inyeccion de productos consolidantes.

- Engasado de zonas puntuales.

- Tratamiento de limpieza: mecanico, con tensioactivos y agua de cal.

- Extraccion de sales insolubles.

- Reintegracion volumétrica de las pérdidas de masa (lagunas y vivos descohesionados) de morte-
ros, estucos y opus signinum.

- Extraccién de pintura mural y traslado a nuevo soporte.

Finalmente en todas las zonas tratadas se ha aplicado herbicida y protegido con geotextil y grava.

Intervenciones arquitectonicas

Nuestra labor esta consistiendo fundamentalmente en dar apoyo al resto de los equipos
implicados. Estas actuaciones son de naturaleza muy variada dando respuesta a los problemas
que de manera continua van surgiendo, encaminados bien a facilitar, como hemos dicho, las
labores a otros compaferos, bien para mejorar las condiciones de seguridad de la zona, para
proteger los restos arqueoldgicos o para dotar al yacimiento de las infraestructuras necesarias
para su visita.

Vallado perimetral del yacimiento

El primer trabajo consistio en el vallado en torno al area de acceso rodado. Este espacio es el final de
la Unica via de comunicacion de la ciudad, y el punto donde aparcan los vehiculos que vienen a visitar el
yacimiento. El vallado que nos encontramos en este lugar, del mismo tipo que el que rodea toda el area
protegida, mostraba deficiencias por el mal estado de conservacion, e incidia negativamente en la presen-
tacion estética del lugar, al tratarse de un simple trenzado de espino atado a gruesas estacas de hormigon.

A la hora de desarrollar este proyecto de vallado se tenian varias prioridades que iban a definir la
solucion adoptada de forma necesaria. Por una parte, y aunque resulte obvio, debia cumplir con su
funcion de cierre impidiendo el paso por zonas que no sean la puerta de acceso. Ademas, debia ofre-
cer una cierta transparencia que posibilitara la contemplacion de los vestigios arqueologicos cercanos
y el propio paisaje. La solucion constructiva adoptada debera ser respetuosa con el caracter del lugar
y la importancia del monumento, y, en definitiva, tendria que establecer algun de tipo de relacion con
el futuro edificio que se construira en las cercanias.
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De este modo, la solucién adoptada conjuga un zécalo de piedra abundante en el lugar (mampos-
teria careada tomada con mortero bastardo de cal y cemento blanco) de 0,60 m de alto y 0,50 m de
ancho, sobre el que se alza una valla poco tupida de 1,40 m de alto sobre el basamento. Se cons-
truira con pletinas rectangulares unidas por cruces de San Andrés, adoptando como elemento direc-
tor la proporcion clasica del Nimero de Oro. Toda esta estructura se anclara con una placa base al
cimiento de hormigon armado.

El trazado del vallado se resolvera constructivamente mediante tramos independientes de 5,00 m
de longitud, que definen una longitud total de valla de 110,10 m. Ademas, seguird de forma aproxi-
mada el recorrido de la actual alambrada.

La estructura se construird previa apertura de una zanja corrida en el terreno, dejando un peque-
fio talud natural del terreno alrededor, y previendo la construccion de una cuneta de hormigon en todo
el perimetro de contacto con la carretera.

Medidas de conservacion y delimitacion en los cortes o catas arqueolégicas

Relacionado con estas actuaciones se estimo conveniente la realizacion, por un lado, de un valla-
do perimetral alrededor de la cavea del teatro, de modo que se evitara el acceso de personas a las
gradas, cuya piedra presenta un alto grado de deterioro. Y por otro, plantear un camino provisional
para que los visitantes pudiesen recorrer la ciudad a lo largo de los distintos puntos de interés de
manera compatible a los trabajos de investigacion.

Para la proteccion de los perfiles de las excavaciones se planted ejecutar unos muretes de fabrica de
ladrillo de medio pie de espesor revestidos de mortero de cal. En los casos que se superara la altura de
80 cm estos muros se anclaran al terreno mediante unos redondos de acero de 6mm de didmetro, que
penetrardn al menos 70 cm en el terreno y dispuestos con una separacion vertical méaxima de 50 cm.
El trasdos del murete se rellenara con gravilla limpia en cuyo seno se colocara un tubo de drenaje. La
solucion constructiva adoptada pretende ser respetuosa con el caracter del lugar y la importancia del
monumento y evitara en cualquier caso su confusion con el resto de las estructuras arqueologicas.

En el caso de la delimitacion de los cortes mediante un vallado completo, es primordial conse-
guir una solucién sencilla y eficaz, y en la cual prime su flexibilidad en cuanto a su capacidad de des-
montaje y posible reutilizacion.

En definitiva, se pretende alcanzar con estas actuaciones varios objetivos basicos:

- Delimitar el &rea de las catas arqueoldgicas mediante un perimetro vallado de caracter temporal,
que evite su acceso, pero que pueda ser rapidamente desmontado para proseguir las excavaciones.

- En el caso del teatro, el cierre que se pretende construir tiene una prevision de mayor durabili-
dad (se plantea del mismo tipo que el propuesto en la zona de entrada, teniendo presente en este
caso la reversibilidad de la actuacién planteada que sea capaz de posibilitar futuras reformas y
ampliaciones).

- Los perfiles de las catas se deberdn consolidar de forma firme, pero que a su vez permita su facil
eliminacion para proseguir las labores arqueologicas.

- En todo momento se estudiara la proteccion de todas las areas excavadas y desprovistas de cons-
trucciones, procurando resolver la correcta evacuacion de las aguas.

- En el caso de los recorridos peatonales, la idea que se busca es la de marcar un camino de
forma respetuosa con el entorno y de facil identificacion y comprension por el visitante (al ser
estos caminos provisionales, ya que la ciudad no se encuentra atn descubierta completamente,
la solucién adoptada se basa en un simple desbroce y limpieza periddica de una franja de unos
tres metros de ancho).
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Proteccion fisica de elementos arquitectdnicos

Otra intervencion que podemos destacar es la que se realizd en la zona identificada como Foro
de la Ciudad. Aqui los arqueologos descubrieron una estructura exenta identificada como un Larario
. Este esta formado por una envolvente de fabrica de ladrillos macizos la cual alberga un relleno rea-
lizado en hiladas, alternando un bafo de mortero con una fila de ripios. El exterior presenta una
decoracion a base de pinturas murales y toda la pieza presenta una gran inclinacion que hacia peli-
grar su estabilidad.

Aqui lo prioritario consistia en su proteccion, asi que entre las primeras opciones que se bara-
jaron fue su inmediata extraccion y traslado a un lugar seguro. Sin embargo esta solucion fue
desestimada por dos motivos fundamentales, el primero el muy delicado estado de conservacion,
y el segundo que no disponiamos de tal lugar seguro presintiendo que el Larario podria perderse
en algun local olvidado.

Asi finalmente se decidio por salvaguardarlo empleando medidas de conservacion y de prevencion
sin que exista intervencion directa, dejandolo en el lugar en el que se encontro, y protegiéndolo tanto
de los posibles saqueos como de las inclemencias meteoroldgicas.

Aplicacion de métodos informaticos para la representacion de los restos arqueoldgicos

El método consiste en primer lugar en tomar referencias in situ lo mas exactas posibles mediante
aparatos topograficos, y posteriormente usando programas de restitucion homograficas ir plasmando
todas las plantas y alzados identificando estructuras y materiales.

Para finalizar, en este marco del convenio de colaboracién entre la Consejeria de Cultura de la
Junta de Andalucia y el Ayuntamiento de Ronda se incluye la construccion de un centro de recepcion
de visitantes. Esta edificacion se antoja plenamente necesaria para dar acogida a aquellas personas
que visitan el yacimiento, y como punto de informacion e interpretacion sobre su importancia arqueo-
l6gica, incidiendo especialmente en la etapa romana, la de mayor relevancia.

La superficie construida total se estima en poco mas de 600 m?. El programa principal de nece-
sidades previsto incluye una serie de salas de exposicion con caracter permanente y/o temporal, una
sala multifuncional para conferencias, cursos, etc, y una cafeteria. Adicionalmente se dotara al edifi-
cio de un ntcleo de servicios, tienda y recepcion.
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