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CARTA DE VENECIA

CARTA INTERNACIONAL SOBRE LA CONSERVACION Y LA RES-
TAURACION DE MONUMENTOS Y DE CONJUNTOS HISTORICO-
ARTISTICOS

[ CONGRESO INTERNACIONAL DE ARQUITECTOS
Y TECNICOS DE MONUMENTOS HISTORICOS,
VENECIA 1964

Aprobada por ICOMOS en 1965

“Cargadas de un mensgje espiritual del pasado, las obras monumenta-
les de los pueblos contindian siendo en la vida presente €l testimonio
vivo de sus tradiciones seculares. La humanidad, que cada dia toma
concienciade launidad de |os valores humanos, |os consideracomo un
patrimonio comdn, y de cara a las generaciones futuras, se reconoce
solidariamente responsable de su salvaguardia. Debe transmitirlos en
toda lariqueza de su autenticidad” .

Por lo tanto, es esencia que los principios que deben presidir la con-
servacion y la restauracion de los monumentos sean establecidos de
comun y formulado acuerdo en un plan internacional dgjando que cada
nacion se cuide de asegurar su aplicacion en € marco de su propiacul-
turay de sus tradiciones.

Dando una primeraforma a estos principios fundamentales, la Carta de
Atenas de 1931 ha contribuido a desarrollo de un vasto movimiento
internacional, que se ha traducido principalmente en los documentos
nacionales, en la actividad del ICOM y de la UNESCO y en la crea-
cioén, por esta Ultima, de un Centro Internacional de estudios para la
conservacion de los bienes culturales. La sensibilidad y e espiritu cri-
tico se han vertido sobre problemas cada vez mas complejos y mas (ti-
les; también ha Ilegado €l momento de volver a examinar los princi-
pios de la Carta a fin de profundizar en ellos y de ensanchar su
contenido en un nuevo documento. En consecuencia, € 11 Congreso
Internacional de Arquitectos y de Técnicos de Monumentos Histori-
cos, reunido en Veneciadel 25 a 31 de mayo de 1964, ha aprobado el
siguiente texto:

DEFINICIONES
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Como introduccién a mis comentarios me gustaria indicar que las Cartas y documentos interna-
cionales constituyen una aportacion de gran interés en el campo de los Bienes Culturales. Efec-
tivamente, un analisis minucioso —realizado ya en algunos trabajos- revelaria que estos docu-
mentos jalonan el pensamiento y la experiencia de tantos y tantos profesionales que a lo largo
del tiempo han puesto sobre la mesa lo mejor de si mismos.

Sin embargo, la aplicacion escrupulosa y automatica de este “gran corpus” de teoria y experien-
cia en Bienes Culturales no significa que acertemos en la manera de abordar cualquier problema
de conservacion-restauracion. Siempre, estas cuestiones estan sometidas a las casuisticas parti-
culares: cada caso es distinto y la aplicacion esta sometida a saber reconocer los valores que por-
ta un objeto patrimonial. La practica de la conservacién y restauracion es, ademas, una practica
esencialmente critica, donde a menudo la sensibilidad en el tratamiento rebasa la suma de nor-
mas Y reglas.

Traduce la Carta de Venecia el pensamiento de su época, muy centrada en el Monumento, y ,
aunque se observa una terminologia limitada —cuando, en el caso espafiol, la Ley 16/85 del Patri-
monio Histérico Espafiol introduce el concepto de Bienes Culturales, con todo lo que ello supo-
ne-, es una carta orientada a la valoracion artistica e histérica, en un momento de irrupcién vigo-
rosa de otros valores de distinto signo, como la consideracion de la significacion e inmaterialidad
de los Bienes Culturales.

Articulo 1°. Lanocién de monumento hist6rico comprende lacreacion
arquitecténica aislada, asi como el conjunto urbano o rural que dates-
timonio de una civilizacién particular, de una evolucién significativa,
0 de un acontecimiento histérico. Se refiere no solo alas grandes cre-
aciones sino también a las obras modestas que han adquirido con €l
tiempo una significacién cultural.

Articulo 2°. La conservacion y restauracion de monumentos constitu-
ye unadisciplina que abarcatodas |as ciencias y todas | as técnicas que
puedan contribuir a estudio y la salvaguardia del patrimonio monu-
mental.

Articulo 3°. La conservacién y restauracion de monumentos tiende a
salvaguardar tanto la obra de arte como el testimonio histérico.
CONSERVACION

El primer articulo supone ampliar la nocion de monumento historico. Del monumento entendi-
do como “gran creacion”, donde se han centrado las politicas de proteccidn-conservacion, se
ha ido con el tiempo evolucionando hacia una mirada mas amplia, sensible también hacia las
“obras modestas”, como recoge acertadamente la Carta de Venecia.
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Con ello se inicia la valoracion de las “arquitecturas menores” o caserio de nuestras ciudades y
territorios. Se entienden estos bienes, no exclusivamente como resultado de una determinada for-
malizacién arquitectdnica, sino también como objetos resultantes de la tradicion constructiva y
social, y por ello cargados de significacion e inmaterialidad.

Esta nocién de monumento mas amplia afectara a la consideracién del objeto. Del objeto singu-
lar -”"gran creacion”- aislado, se empezaran a entender los bienes inmersos en sus territorios de
influencia, constituyendo un todo inseparable. Piénsese, por ejemplo, en la Mezquita de Cérdo-
ba, inevitablemente unida al rio Guadalquivir, al caserio que lo rodea... constituyendo su entor-
no parte de su autenticidad.

Con esta mirada mas extensa nos introducimos en la valoracion integral que debe presidir el
registro de los bienes y que en décadas posteriores inunda el pensamiento patrimonial.

Los articulos 2 y 3 de la Carta de Venecia resumen principios basicos de la restauracion critica.
Se aboga por el reconocimiento de los valores artisticos e histéricos a la vez que se manifiesta la
necesidad de apoyar las decisiones en las ciencias y técnicas aplicadas como indispensables en
toda intervencion.

Estas iniciativas, hoy superadas, tienen su justificacién en una trayectoria que viene de la practi-
ca exclusivamente artesanal -de caracter subjetivo y arbitrario- hacia otra practica en conserva-
cion y restauracion mas técnica y cientifica, sin excluir la vertiente artesanal, pero apoyada en
determinadas objetividades que le permiten actuar desde un conocimiento riguroso.

Articulo 4°. La conservacion de monumentosimplica primeramente la
constancia en su mantenimiento.

Articulo 5°. La conservacion de monumentos siempre resulta favore-
cida por su dedicacion a una funcién (til ala sociedad; tal dedicacion
€s por supuesto deseable pero no puede aterar la ordenacién o deco-
racion de los edificios. Dentro de estos limites es donde se deben con-
cebir y autorizar los acondicionamientos exigidos por la evolucion de
los usos y costumbres.

Articulo 6°. La conservacion de un monumento implicala de un mar-
co a su escala. Cuando e marco tradicional subsiste, éste sera conser-
vado, y toda construccién nueva, toda destruccion y cualquier arreglo
que pudiera aterar las relaciones entre los volimenes y los colores,
sera desechada.

Articulo 7°. EI monumento es inseparable de la historia de que es
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testigo y del lugar en el que esta ubicado. En consecuencia, €l des-
plazamiento de todo monumento o parte de €él, no puede ser consen-
tido nada mas que cuando la salvaguardia del monumento lo exija o
cuando razones de un gran interés nacional o internacional lo justi-
fiquen.

Articulo 8°. Los elementos de escultura, pintura o decoracion que son
parte integrante de un monumento solo pueden ser separados cuando
esta medida sea la Unica viable para asegurar su conservacion.

RESTAURACION

Articulo 9°. Larestauracién es una operacion que debe tener un carac-
ter excepcional. Tiene como fin conservar y revelar los valores estéti-
cos e historicos del monumento y se fundamenta en el respeto a la
esencia antiguay alos documentos auténticos. Su limite esta alli don-
de comienza la hip6tesis. en € plano de las reconstituciones basadas
en conjeturas; todo trabajo de complemento -reconocido como indis-
pensable por razones estéticas o técnicas- aflora de la composicion
arquitecténica 'y debe llevar la marca de nuestro tiempo. La restaura-
cion estara siempre precedida 'y acompafiada de un estudio arqueol 6-
gico e histérico del monumento.

Articulo 10°. Cuando las técnicas tradicional es se muestran inadecua-
das, la consolidacion de un monumento puede ser asegurada valiéndo-
se de todas las técnicas modernas de conservacion y de construccion
cuya eficacia haya sido demostrada con bases cientificas y garantiza-
da por la experiencia.

Articulo 11°. Las valiosas aportaciones de todas las épocas en la edi-
ficacién de un monumento deben ser respetadas, puesto que la unidad
de estilo no es un fin a conseguir en una obra de restauracion. Cuando
un edificio presenta varios estilos superpuestos, |a desaparicién de un
estadio subyacente no se justifica mas que excepcionalmente y bajo la
condicion de que los elementos eliminados no tengan apenas interés,
que el conjunto puesto al descubierto constituya un testimonio de ato
valor historico, arqueolégico o estético, y que su estado de conserva-
cidn se juzgue suficiente. El juicio sobre €l valor de los elementos en
cuestion y la decision de las eliminaciones a efectuar no pueden depen-
der Unicamente del autor del proyecto.

Articulo 12°. Los elementos destinados a reemplazar las partes ine-
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xistentes deben integrarse armoniosamente en e conjunto, distin-
guiéndose claramente de las originales, afin de que la restauracion no
falsifique el documento artistico o historico.

Articulo 13°. Los afiadidos no deben ser tolerados en tanto que no res-
peten todas | as partes interesantes del edificio, su trazado tradiciond, €
equilibrio de su composicidn y sus relaciones con € medio ambiente.

Este capitulo dedicado a la restauracion refleja una sintesis de las teorias y experiencias de aque-
llos afios en esta materia.

Parte del principio de conservar antes que restaurar. La experiencia aconseja actuar sobre el obje-
to preexistente y resolver sus problemas y afecciones, para posteriormente -si procede- restaurar
el bien cultural.

De esta manera la Carta niega aquellas experiencias mas interesadas en restaurar, sin haber
resuelto los problemas de conservacion, practica ésta en la que han errado un nimero impor-
tante de profesionales, mas tentados en la nueva aportacion que en operar sobre las arquitectu-
ras antiguas.

En Venecia se hace hincapié en fundamentar la restauracién. Fundamentacién histérica, basada
en estudios, fuentes documentales que deben acompafar todo el proceso restaurador. Funda-
mentacion, también, en la conservacion de los valores artisticos y expresivos teniendo como refe-
rencia la composicion arquitectonica y la arquitectura del presente.

Remite a restaurar con la arquitectura propia de nuestro tiempo, pero desde el principio de inte-
gracion armonica, distinguiendo claramente la nueva aportacion, para evitar los falsos. (En este
sentido se consolidan los criterios expuestos por Camilo Boito en relacion a la distincién que
debe presidir cualquier nueva aportacion constructiva).

Pero quizas el articulo 11 de la presente Carta, referido al respeto a todas las aportaciones de las
distintas épocas de un edificio, monumento o ruina, constituye la base de las teorias en la con-
servacion y restauracion de la segunda mitad del siglo XX. Supone la valoracion de estilos super-
puestos o, mejor dicho, de los distintos episodios que pueda contener un edificio en sus diferen-
tes épocas y que sean de valor. No significa, por tanto, conservarlo todo indiscriminadamente,
sino realizar una conservacion critica. Una valoracion que no procede Unicamente del autor del
proyecto, sino que se encuentra apoyada en otros conocimientos.

Esta vision del articulo 11 rechaza la unidad del estilo que habia sido la manera fundamental de

actuar en el primer tercio del siglo XX y opta por una mirada estratigrafica o arqueoldgica, teoria
determinante en la forma de operar sobre los Bienes Culturales hoy en dia.
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La aportacion de M. Pane Roberto (ltalia) es aqui decisiva. Previamente ya habia insistido en que
cada época es reconocible por los acontecimientos propios, pues, de no ser asi, se produciria
entre nosotros y el pasado una fractura insalvable. Con ello se valida la aportacion de la nueva
arquitectura, pero también de los estudios historicos, arqueoldgicos y culturales para registrar los
acontecimientos del pasado. De esta manera el itinerario proyectual queda impregnado de los
estudios previos de esta naturaleza y condicionada “la forma aprioristica” del arquitecto sujeta
a los valores del pasado.

LUGARES MONUMENTALES (CONJUNTOS HISTORICO-
ARTISTICOYS)

Articulo 14°. Los lugares monumentales deben ser objeto de atencio-
nes especiales a fin de salvaguardar su integridad y de asegurar su
saneamiento, su tratamiento y su realce. Los trabajos de conservacion
y de restauracion que en ellos sean gecutados deben inspirarse en los
principios enunciados en los articulos precedentes.

EXCAVACIONES

Articulo 15°. Los trabajos de excavaciones deben llevarse a cabo de
acuerdo con las normas cientificas y con la“Recomendacion que defi-
ne los principios internacionales a aplicar en materia de excavaciones
arqueol égicas’ adoptada por la UNESCO en 1956.

El mantenimiento de las ruinas y las medidas necesarias para la con-
servacion y proteccion permanente de |os elementos arquitectonicos y
de los objetos descubiertos deben estar garantizados. Ademas, se
emplearan todos los medios que faciliten la comprensiéon del monu-
mento descubierto sin desnaturalizar su significado.

Cualquier trabajo de reconstruccién deberd, sin embargo, excluirse a
priori; sblo laanastilosis puede ser tenida en cuenta, es decir, larecom-
posicion de las partes existentes pero desmembradas. Los elementos
de integracion serén siempre reconocibles y constituiran el minimo
necesario para asegurar las condiciones de conservacion del monu-
mento Yy restablecer la continuidad de sus formas.

Este capitulo dedicado a las excavaciones se inicia con la inquietud bastante antigua de proteger
los bienes exhumados y no dejarlos al descubierto. En este sentido, es bastante usual la ausencia
de una correspondencia entre la excavacion y la consolidacion-conservacion del bien cultural.
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También expresa la negativa a reconstruir, practica que se dio fundamentalmente en objetos
exhumados en el primer tercio del siglo XX, generando un falseamiento del propio objeto, impi-
diendo una lectura clara del original. Admite excepcionalmente las reconstrucciones, cuestion
gue también acoge la Carta del Restauro del afio 72. Es el caso del campanil de San Marcos, que
se reconstruyo tras derrumbarse en 1910, y cuya reconstruccion se admite por ser un objeto de
caracter excepcional y simbolico. En nuestro pais, hace afos, también por su caracter excepcio-
nal, se formuld la re-construccion del Pabell6n Mies van der Rohe de Barcelona.

Si admite la anastilosis o recomposicion de partes existentes y desmembradas. Hay que decir que
esta accion patrimonial de devolver a su lugar de origen los objetos o materiales, ademas de ser
fundamental, requiere un esfuerzo investigador sobre todo en bienes de caracter arqueoldgico y
supone la devolucion de parte de su autenticidad.

DOCUMENTACION Y PUBLICACION

Articulo 16°. Los trabajos de conservacion, de restauracion y de exca
vacion irén siempre acompafiados de la elaboracion de una documen-
tacion precisa, en forma de informes analiticos y criticos, ilustrados
con dibujos y fotografias. Todas las fases del trabajo de desmontaje,
consolidacion, recomposicion e integracion, asi como los elementos
técnicos y formales identificados a lo largo de los trabajos, seran ali
consignados. Esta documentacién sera depositada en los archivos de
un organismo publico y puesta a la disposicién de los investigadores;
se recomienda su publicacion.

Venecia, 29 de mayo de 1964

M. Piero Gozzola (Italia), presidente; M. Raymond Lemaire (Bélgica),
relator; M. Bassegoda Nonell J. (Espafia); M. Boscoivic Djurdje
(Yugoslavia); M. Daifuku Hiroschi (UNESCO); M. De Vrieze P. (Pai-
ses Bgjos); M. Langberg Harald (Dinamarca); M. Matteucci Michele
(Italia); M. Merlet Jean (Francia); M. C. Flores Marini (México); M.
Pane Raoberto (Italia), M. Pavel C. Sc. J. (Checoslovaquia); M. Phili-
pot Paul (Centro Internacional de Estudio para la Conservacion y la
Restauracion de los Bienes Culturales); M. Plenderleith Harold (Cen-
tro Internacional de Estudio parala Conservaciény la Restauracion de
|los Bienes Culturales); M. Redig de Campos D. (Ciudad del Vaticano);
M. Sonnier Jean (Francia); M. Sorlin Jean (Francia); M. Stikas Eustat-
hios (Grecia); M. Trippe Gertrud (Austria); M. Zachwatovicz Jan
(Polonia).
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CARTA DE 1987
DE LA CONSERVACION Y RESTAURACION
DE LOSOBJETOSDE ARTE Y CULTURA

1. Las consideraciones e instrucciones enunciadas implicita o explici-
tamente en el presente documento entienden renovar, integrar y béasi-
camente sustituir la“Carta |taliana de la Restauracion” de 1972. Estas
se aplican atodos |os objetos de toda época y area geogréfica que ten-
gan un interés artistico, histérico y, en general, cultural significativo.
Por lo tanto, pertenecen a este universo de objetos: obras de arquitec-
turay de agregacion urbana; medio ambientes naturales de particular
interés antropico, faunistico y geoldgico; medio ambientes “ construi-
dos’ como parques, jardinesy paisgjes agrarios; instrumentos técnicos,
cientificos y de trabajo; libros y documentos; testimonios de usos y
costumbres de interés antropol6gico; obras de representacion tridi-
mensional; obras de representacion plana sobre cualquier soporte
(mural, de papel, textil, lefioso, lapideo, metalico, ceramico, vitreo,
etc.). Este universo de objetos se presenta también, en gran parte, de
forma fragmentaria, bajo la forma de resto arqueol dgico y/o paleol 6-
gico y paleontoldgico aislado o inserto en un contexto mas amplio.

El universo de objetos arriba descrito ha estado y estd siendo someti-
do, desde el momento de su nacimiento o del hallazgo de cada uno de
sus elementos, a la accion degradante, dispersora y/o destructora de
fendmenos'y procesos fisico-quimicos, geol gicos, biol égicosy antro-
picos.

El interés cognoscitivo fundamental que caracteriza ala humanidad ha
impuesto e impone contrastar -y por |0 menos ralentizar- la destruc-
cion, dispersion y degradacion, con todas |as medidas de conservacion
posibles, preservando las condiciones intrinsecas y extrinsecas para
cada objeto en cuestion, lo més cercanas posible a las originales. La
etapa sucesiva es evidentemente, cuando seainevitabley posible, lade
proporcionar la mejor conservacion y restauracion.

El presente documento lleva por lo tanto e nombre de “ Carta de 1987
dela Conservacion y de la Restauracion”.

2. La definicion de los significados de los términos de uso més fre-
cuente en este texto que sigue, deberan entenderse asi:
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Conservacion: € conjunto de las acciones de prevencion y salva-
guardia dirigidas a asegurar una duracién tendencialmente ilimita-
da de la configuracion material del objeto considerado.

Prevencién: e conjunto de las acciones de conservacion motiva
dos por conocimientos de prevision a mas largo plazo posible,
sobre el objeto considerado y sobre las condiciones de su contex-
to ambiental.

Salvaguardia: cualquier medida de conservacion y prevencion que
no implique intervenciones directas sobre & objeto considerado.

Restauracion: cualquier intervencion que -en el respeto delos princi-
pios de la conservacion y basandose en previas investigaciones cog-
noscitivas de todo tipo- esté dirigidaadevolver a objeto, dentro delo
posible, unarelativa legibilidad y, donde sea necesario, € uso.

Mantenimiento: & conjunto de accionesrecurrentesy planificadasdiri-
gidas a mantener los objetos de interés cultural en condiciones Gptimas
de integridad y funcionalidad, especiamente después de que hayan
sufrido excepcional es intervenciones de conservacion y/o restauracion.

3. Las medidas de conservacion conciernen no solo la salvaguardia del
objeto en si y del conjunto de los objetos considerados significativos,
sino también alas condiciones del contexto ambiental, una vez verifi-
cado como histéricamente pertinentey favorable desde €l punto de vis-
tafisico y del mantenimiento ordinario.

L as medidas de restauracion que intervienen directamente en laobrapara
detener -en lamedida de lo posible- dafios y deterioro, deben respetar la
fisonomia del objeto tal y como ha sido transmitida por sus naturales y
originales vehiculos materiales, manteniendo facil su lectura

Conservacion y restauracion pueden no estar unidas 'y ocurrir simulta-
neamente, pero son complementarias, y un programa de restauracion
no puede prescindir de un adecuado programa de salvaguardia, de
mantenimiento y prevencion.

4, Cada Direccién General, Instituto u Oficina, perteneciente al Minis-
terio de Bienes Culturales y Ambientales o a Instituciones publicas
locales -responsable en materia de conservacion del patrimonio histo-
rico-artistico y cultural- redactard un programa especifico periddico de
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los trabajos de conservacién y de restauracion y, ademas, de las inves-
tigaciones en €l subsuelo y subacudticas, que deben ser cumplidas por
el Estado, y de otras Instituciones o personas fisicas. Este programa
sera aprobado por el Ministerio para los Bienes Culturales y Ambien-
tales en conformidad con los pertinentes Comités de Sector del Con-
sgjo Nacional de los Bienes Culturales. En € ambito de este programa,
y tras su presentacion, se deberd ilustrar y justificar cualquier inter-
vencion sobre las obras indicadas en € parrafo 1 por medio de una
relacion técnica de la que resulten, ademas del proceso de conserva-
cién de la obra, su estado actual, la naturaleza de las intervenciones
necesarias (también por €l pertinente y eventual saneamiento ambien-
tal) y e gasto necesario para llevarlas a cabo.

Dicha relacion sera aprobada por €l Ministerio para los Bienes Cultu-
ralesy Ambientales -previo parecer de |os pertinentes Comités de Sec-
tor ya citados- para todos los casos imprevistos y dudosos, asi como
los previstos por ley.

5. En relacion con los fines descritos anteriormente, cada medida con-
servadora debera ser equiparada a los factores ambientales -positivos
y negativos, diarios y estacionales- teniendo en cuenta sus caracteres
fisico-quimicos, geolégicos, biolgicos y humanos. En condiciones de
contaminacion ambiental grave, cuando no se pueda remediar en un
tiempo razonable, es oportuno retirar sin falta la obra y las obras de
mayor valor y significado, colocandolas en lugar idoneo donde se pue-
dan instaurar condiciones ambientales idoneas, duraderas y positivas.

La recomendacién vale también para las obras cuya situacion no sea
todo lo adecuadamente segura en caso de catéstrofes naturales (movi-
mientos sismicos, aluviones, derrumbamientos).

La misma afirmacion sirve para las obras excesivamente expuestas a
robos o a perjuicio y paralas obras custodiadas en ambientes donde se
aglomeran masas incontrolables de visitantes.

Por lo que concierne a flujo de visitantes, sera necesario determinar en
cada caso un umbral maximo de aglomeracion en relacion alacubicacion
del espacio, alas caracterigticas de las superficies expuestas alos visitan-
tesy alasvariaciones estacionaesy diarias, climéticasy microcliméticas.

L os trabajos de limpieza, mantenimiento del ambiente y climatizacién
deberén ser escrupulosamente controlados y controlables.
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6. En relacion a las operaciones de restauracion que implican la natu-
ralezamaterial de cada obra, hay que evitar, yadesde el estado de pro-
yeccion de la restauracion:;

a. Terminaciones de estilo 0 anal dgicas -incluso de manera simplifica:
da- aunque se cuente con documentos gréficos o plasticos que testi-
fiquen cud fue o pudiera parecer € aspecto de la obra acabada. Se
podran admitir limitadas excepciones en & campo de las restaura
ciones arquitectonicas, cuando las terminaciones analdgicas  -aun-
que reducidas alo esencial- se demuestren necesarias parala protec-
cion estética de la fébrica, especialmente en las dreas sismicas, y
para un mantenimiento mas seguro de las partes supervivientes. Y
esto vale también para aquellos € ementos que aseguran un normal
y equilibrado desagiie y dedizamiento de las aguas de lluvia

b. Remociones y demoliciones que borren el paso del tiempo en la
obra, ano ser que se trate de limitadas alteraciones perturbado-
ras o incongruentes con respeto a los valores histéricos de la
obra, o de terminaciones de estilo que la falsifiquen.

c. Alteracion o remocion de las patinas, siempre que no se haya
demostrado analiticamente que estan irreversiblemente perjudi-
cadas por la alteracion del material superficial. La conservacion
de este material, puede ser, en efecto, causa de una degradacion
posterior, especialmente en caso de superficies de piedra sulfata-
das expuestas a aire libre.

7. En relacion alas operaciones de restauracion que afectan a la natu-
raleza material de cada obra, se admiten las siguientes operaciones y
reintegraciones:

a. Afiadidos de partes accesorias en funcion estética y reintegra-
ciones de pequefias partes historicamente verificadas, marcando
de manera clara los afiadidos y las reintegraciones, aungue sin
excederse en la sefidizacion de las mismas, para no dterar la
armoniadel contexto. En estos casos, también se puede emplear
material diferenciado, aungque cromaticamente acorde con €l
contexto, siempre que comparta similitudes y caracteristicas de
tipo quimico-fisicas compatibles con €l soporte. Esto puede evi-
tar comportamientos discordantes provocados por estimulos tér-
micos diferentes, a su vez inducidos por diferentes factores:
espesor, manera de aplicacion y composicion.Estas inserciones
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se deberan distinguir asimple vista, si bien a partir de unaobser-
vacion a corta distancia, recurriendo también a elaboraciones
diferentes de las histéricas, en particular en los puntos de unién
con las partes antiguas. En fin, estas inserciones deberan ser
marcada con siglas, y fechadas, donde seaposible, y siempre con
la debida discrecion;

b. Limpiezas que -en caso de pinturas y esculturas policromas- nunca
deben acanzar la sustancia pigmentaria del color, respetando la pati-
na y eventuales barnices antiguos. Para todos los demés tipos de
obras, las limpiezas no deberan acanzar la superficie desnuda de la
materia que componen las obras. Se pueden tolerar excepciones,
especia mente en materia de obras arquitectonicas, cuando & mante-
nimiento de superficies degradadas congtituya un peligro paralacon-
servacion del entorno en su totalidad (véase parrafo 6 ¢); en este caso
el procedimiento debera ser adecuadamente documentado;

c. Anastilosis rigurosamente documentadas, recomposicion de
obras incompletas, reconstruyendo intersticios de pequefia enti-
dad con técnica claramente distinguible asimple vista; o con are-
as neutras combinadas a nivel diferente del de las partes origina-
les, o dejando a la vista e soporte original, pero en cualquier
caso nunca integrando ex novo areas figuradas ni insertando ele-
mentos determinantes parala figuratividad de la obra;

d. Modificaciones y nuevas inserciones con €l fin de estabilizar y
conservar la estructurainterna o del sustrato o soporte, siempre
que en €l aspecto, una vez terminada la operacion, no resulte
alteracion cromatica ni de la materia que pueda ser percibida en
la superficie. Y esto, siempre que se trate de una extrema ratio,
de una exigencia conservadora de otra manera impracticable.

En el campo especifico delaarquitectura, laexperienciadelos Ulti-
mos veinte afios nos ha ensefiado a desconfiar de las inserciones
ocultas de materiales especiales como €l acero, €l hormigdn pre-
tensado, las “costuras armadas’ e inyectadas con argamasas de
cemento o de resinas -debido a su capacidad de invasion, poca
duracidn, irreversibilidad y relativamente escasa fiabilidad-. Por lo
tanto, parecen preferibles -aunque evidentemente ajenos a la obra-
precauciones de consolidacion de tipo tradicional (espolones y
tapaduras, cadenas, zunchados o cinchos, etc.) ya que son fécil-
mente controlables y sustituibles;
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€. Nueva ambientacién o disposicion de laobra, cuando yano exis-
tan o sean destruidas la ambientacion o la disposicion tradicio-
nales, o cuando las condiciones de conservacion exijan la remo-
cion (véase parrafo 5).

8. Toda intervencion sobre la obra o en las proximidades de esta, de
acuerdo con los fines sefialados en €l parrafo 3, debe ser realizada de
tal manera 'y con tales técnicas y materias que sea posible garantizar
que en el futuro no resultara imposible una nuevay eventual interven-
cion de conservacion y de restauracion.

Con respecto a la restauracién arquitectonica, solo las técnicas y los
materiales descritos en € parrafo 7d son hoy en dia fiables debido a
que fueron sometidos a una experimentacion muy larga, excepto en
limitadas excepciones evidenciadas en €l Anexo B (véase).

Detodasformas, cadaintervencion debe ser previamente estudiaday jus-
tificada por escrito, y de este proceso habra que redactar un diario, que
serd acompafiado por una relacién final, con la documentacién fotogré
ficade antes, durante y después de laintervencion. Sera también necesa
rio documentar todas las investigaciones y andlisis eventualmente reali-
zados con la ayuda de la fisica, la quimica, la microbiologia y otras
ciencias. Se guardard copia de estas documentaciones en los archivos de
las oficinas competentes mencionadas en € parrafo 4 y otra copia sera
enviada para su conocimiento a Instituto Central parala Restauracion.

En caso de limpieza debe conservarse -en un lugar posiblemente mar-
gina de la zona trabajada- una muestra del estadio anterior a la inter-
vencion; mientras en €l caso de afiadidos, las partes removidas debe-
ran ser conservadas y/o documentadas en un especial archivo-depésito
de las oficinas competentes.

9. El uso de nuevos métodos de conservacion y restauracion y de nue-
vos materiales -en lugar de los métodos y materiales cuyo uso esta
vigente o por lo menos consentido- debera ser autorizado por €l Minis-
terio de los Bienes Culturales y Ambientales, en conformidad con el
parecer justificado del Instituto Central para la Restauracion, que
debera también promover actuaciones en el Ministerio para desacon-
sgjar materias y métodos (obsoletos, nocivos y no experimentados),
estimular e uso de nuevos métodos y nuevas materias y definir las
investigaciones que deben ser provistas de equipamientosy especialis-
tas diferentes a equipamiento y plantilla disponibles.
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10. Las medidas destinadas a preservar de las acciones contaminantes
y de las variaciones atmosféricas, térmicas, e higrométricas las obras
mencionadas en el parrafo 1, deberan, dentro de lo posible, respetar €l
aspecto de lamateriay €l color de las superficiesy todas las otras con-
diciones que caractericen de manera sustancial y permanente las pro-
pias obras y el contexto ambiental en que residen. Habra que tomar
estas medidas con €l fin de evitar cualquier duda sobre la época en que
han sido realizados.

11. Los métodos especificos de los que valerse en las actuaciones de
conservacion y restauracion (singularmente, para los centros histori-
cos, los monumentos arquitectonicos, para los arqueol égicos y parala
gjecucion de las excavaciones, asi como para las obras de pintura,
escultura 'y artes aplicadas, los bienes de libros y de archivo) vienen
especificados en los anexos A, B, C, D, E, F alas presentes instruc-
ciones.

12. En caso en los que haya dudas de atribucién de las competencias
técnicas o surjan conflictos en la materia, decidird el Ministro paralos
Bienes Culturales y Ambientales en conformidad con los informes de
los Directores Generales o jefes de I nstitutos competentes, consultado
el Comité de Sector del Consgjo Nacional de los Bienes Culturales
competente.
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Anexo A. Instrucciones para la tutela de los centros histéricos

Laindividualizacién de un “centro histérico” es posible solo si se uni-
ficabajo el concepto de conjunto habitable -ya seala ciudad o el pue-
blo- y de suponer en la palabra historico la particular serie de signifi-
cados actuales y potenciales que se atribuyen a centro. En otras pala-
bras, un “centro histérico” puede ser definido como un conjunto habi-
table cuyo significado es insustituible en la historia de un area cultu-
ral de la humanidad. Aigues-Mortesy San Gimigniano, por gemplo,
pueden ser considerados muestras insignes de centros histéricos. Sin
embargo, la historia especifica de otros centros -también de los més
grandes- ensefia que en muchos casos € concepto de “centro histori-
c0” puede ser identificado con e de “casco antiguo” y constituir solo
un area (el area histérica de una ciudad) -incluso si es muy grande-
gue se ha desarrollado alrededor; o también (segin determinadas
direcciones en las formas més modernas 'y, a veces, también en las més
cadticas) aterando y casi eliminando los rasgos de las areas que cons-
tituian el centro original, durante el periodo de urbanizacion moderna.

Laprimeratareade tutela, conservacion y restauracion concierne, enton-
ces, alos centros y/o las éreas histéricas , amenazadas no sdlo por las
calamidades naturales o las producidas por los hombres, sino también
por e desarrollo urbano “salvaje”’ y por laiguamente “salvae’ indus-
tridlizacion. Estatarea, lgjos de ser facil, implicahoy alas competencias
e iniciativas administrativas mas variadas. de las Regiones, del
Ministerio para los Bienes Culturales y Ambientales, del Ministerio de
Obras Publicas, del Ministerio de Medio Ambiente y de otros.

A falta de unaley que obligue a la coordinacion de todas las institu-
ciones publicas implicadas en la obra de tutela, conservacién y sanea-
miento (y en espera de que se produzca en breve y precisamente por
iniciativa del Ministerio de Bienes Culturales y Ambientales),en este
momento s6lo es posible enunciar algunos principios generalesy algu-
nas indicaciones de detalle de técnica urbanistica.

En e momento de empezar un proyecto de intervencion sobre un cen-
tro historico deben ser atentamente evaluados:

a. Lanaturaleza histérica del conjunto original;

b. Las razones que han determinado en e pasado su supervivencia,
su parcial desaparicion o su relativa permanencia o conservacion;
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c. Los factores que -a corto o largo plazo- amenazan su conserva
cion, bien sea por una tendencia a abandono, o ala demolicion
sustitutiva por un uso del suelo o de alguna otra estructura que
resulte mas ventgjoso. A estas razones hay que afiadir las even-
tuales situaciones de inestabilidad hidrogeologica, derivadas
esencialmente de la ausencia de una culturay una préctica siste-
mética del uso de los recursos naturaesy artificiales.

En resumen, las circunstancias que han contribuido a frenar la des-
truccion, el abandono o la rehabilitacion salvaje, deben ser individua-
lizadas y llamadas a cooperar en la obra de salvaguardiay saneamien-
to de un centro histérico. Por o tanto, en la mayoria de los casos, es
prudente y oportuno un estudio atento y articulado de las posibilidades
naturales de rehabilitacién de las estructuras de un centro y del resta-
blecimiento, si es posible, de los aspectos que |o caracterizan, tanto en
sus volumenes, sus distribuciones y sus enlaces viarios, como en €l
colorido de cada elemento y en el mobiliario urbano superviviente. En
dicho estudio, deberan descartarse, obviamente, las formas de rehabi-
litacién que hagan indtil la obra de saneamiento y conservacion.

Entre los primeros instrumentos de readaptacién de un centro histori-
co a sitio en el que se ubica, hay que mencionar los planes de rees-
tructuracion y salvaguardia hidrogeol égica comparandolos sisteméti-
camente con los planes de uso agricolay forestal; también en este caso
lafalta de una culturay de una préctica sistematica puede ser funesta.

Una vez considerado este marco de referencia de la ordenacion territo-
rial, es evidente que en los planes de reestructuracion urbanisticay de
salvaguardia de un centro historico, habra que considerar atentamente,
en primer lugar, e aspecto ambiental en sentido amplio: un pequefio
centro bien conservado y bien aidado (por gemplo Monteriggioni)
necesita de un anillo de areas de respeto, mantenidas con cultivos ver-
des en un radio proporcional a tamafio del mismo centro, mientras que
en areas histéricas que estan siendo invadidas por la construccion inten-
siva, hay que poner limites apropiados de altura y de volUmenes.
Obviamente, los instrumentos urbanisticos deben intervenir de forma
oportuna y anticipada en todos estos casos, calculando que en €
momento que se dé un retraso, € impacto de formas de urbanizacion
intensiva puede sofocar las éreas historicas, sometiéndolas a un estrés
de vehiculos intolerable, también, desde €l punto de vista ecol égico.

Por lo que respecta a los elementos aidlados a través de los cuales actlia
la salvaguardia del organismo en su conjunto, hay que tomar en consi-
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deracion los elementos edilicios, 10s que constituyen espacios exteriores
(calles, plazas, etc.) einteriores (patios, jardines, espacios libres, etc.), u
otras estructuras significativas (murallas, puertas, rocas, €tc.), asi como
posibles elementos naturales que acompafian a conjunto, caracterizan-
dolo de formamas o menos acentuada: limites naturales, cursos de agua,
peculiaridades geomorfol 6gicas (como la Roca de Orvieto), etc.

De los elementos edilicios, deben conservarse, no solo sus aspectos for-
males, que califican su expresién arquitecténica o ambiental, sino tam-
bién sus caracteres tipol gicos en cuanto expresion de las funciones que
han caracterizado en € tiempo € uso de los mismos elementos. En cual-
quier caso, para éstos sirven las normas que se encuentran en € anexo B.

A las intervenciones de reestructuracion urbanistica se puede afiadir
la reorganizacion viaria. Esta se refiere a andlisis y revision de las
comunicaciones viarias y alos flujos de trafico que dafian su estructu-
ra, con € fin principal de reducir los aspectos patol égicos y recondu-
cir el uso del centro historico afunciones compatibles con las antiguas
estructuras.

La revision de la decoracion urbana concierne a las calles, plazas y
todos los espacios libres existentes (patios, espacios interiores, jardi-
nes, etc.), con €l fin de otorgar una conexion homogénea entre edifi-
Ciosy espacios exteriores. Esta revision afecta también, como ya se ha
indicado, a |os aspectos crométicos de los edificios de los centros his-
toricos.

Los principales tipos de intervencion a nivel de edificios son:

1. Reestructuracion estética e higiénica de los edificios dirigida a
mantenimiento de su estructuray a un uso equilibrado de la misma;
tal intervencion debe realizarse seguin las técnicas, las modalidades
y las advertencias contenidas en las instrucciones para la gecucion
de restauraciones arquitectonicas (véase anexo B). En este tipo de
intervencion es particularmente importante el respeto de las cuali-
dades tipolGgicas, constructivas y funcionales del organismo, evi-
tando las transformaciones que alteren sus caracteres,

2. Renovacion funcional de los organismos internos, permitidos
solo donde sea indispensable para € mantenimiento en uso del
edificio. En este tipo de intervencion es de fundamental impor-
tancia el respeto, cuanto sea posible, de las cualidades tipol ogi-
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cas y constructivas de los edificios, evitando funciones que
deformen excesivamente el equilibrio tipol 6gico-constructivo (y
también estatico) del organismo.
Los instrumentos operativos de los tipos de intervencion antes
nombrados, son esencial mente;

a. Planes territoriales de coordinacion y de mejora de los recur-
sos hidricos, geolégicos, agricolas, forestales, en relacion
con los planes de viabilidad ferroviaria, automovilistica,
maritima, fluvial y lacustre;

b. Planes territoriales de ordenacion urbana, paraintegrarse en
los precedentes;

c. Planes de ordenacion territorial provinciaes, asimilables a
|os precedentes;

d. Planes generales de ordenacion urbana (municipales), que
reestructuren lasrelaciones entre el centro historicoy €l terri-
torio, entre €l centro histérico y la ciudad en su conjunto;

e. Planes parciales rel acionados con la reestructuracion del cen-
tro historico en sus elementos mas significativos;

f. Planes de ejecucion sectorial, extendidos a una manzana o a
un conjunto de elementos organicamente asimilables;

g. Planes del color, adecuadamente controlados sobre datos
fisico-quimicos ademés de auto-Opticos y por medio de una
extensainvestigacion, en que setengaen cuentala“tradicion
cromdtica’ de cada centro historico, también por medio de
investigaciones filolégicas, iconogréficas y documentales.

Este anexo deberia continuarse con una disertacion especifica sobre el
espacio no urbanizado, ya seanatural o construido. Desaf ortunadamente,
no se ha prestado alin ladebida atencién alas “bellezas naturales’, los
parques y reservas, los jardines -anexos o0 ho- a las villas, y monu-
mentos histdricos.

El asunto requiere un documento especifico que esperamos seaposible
realizar proximamente.

Por el momento, diremos que el problema, al ser extremadamente
complgjo y estar en estrecha relacion con los aspectos ecol 6gicos, no
puede afrontarse si no es através de unarelacion sisteméticay en cola-
boracion con los Ministerios de Agriculturay de las Obras Plblicas,
con €l del Medio Ambiente, con las Facultades de Cienciay, en parti-
cular, con hidlogos, boténicos, gedlogos.
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Anexo B. Instrucciones para la gecucién de la conservacion,
manutencion y restauracion delas obras deinter és ar quitectonico.

Consideraciones preliminares

La Carta de la Restauracion de 1972, para el problema especifico dela
restauracion arquitectonica, dependia en gran medida de los criterios
adoptados para la restauracion de los objetos de arte -preferentemente
grafopictoricos-, donde los aspectos visuales dominan sobre la estruc-
tura. Ahora, sin embargo, se quiere satisfacer la necesidad de un esta-
tuto peculiar para la restauracion arquitectonica, que reconozca a los
edificios monumentales y a los contextos ambientales, caracteristicas
especificas de comportamiento con respeto a la agresion de agentes
contaminantes, a los abusos de |os usuarios, alos riesgos sismicos.

Latarea de larestauracion arquitectonica consiste en interpretar una manu-
factura historica, individualizando los afiadidos y las agresiones sufridas,
aportando un adecuaday controlada mejora estructural con medios compa-
tibles y reversibles (reintegraciones murales, espolones, tirantes a la vista,
etc.). Hasta ahora, la exigencia de ocultar los medios de refuerzo -para no
alterar €l aspecto y € caréacter de los edificios- hajustificado el uso de tec-
nologias dternativas que permitian incorporar refuerzos invisibles pero
generalmente irreversibles, adulterantes, incompatibles y poco duraderos,
conservando, de hecho, €l aspecto y no la estructura de la obra.

El uso de las técnicas tradicionales no ha sido nunca excluido de las
Cartas de la Restauracion precedentes (Carta Italianade 1932, Cartade
Veneciade 1964, Carta de la Restauracion de 1972). De hecho, en ellas
sealudiaal uso de tecnologiasinnovadoras solo en los casos en los que
las tradicionales no inspirasen suficiente confianza, y se limitaban a
recomendar la adopcion de medidas idoneas para que fuera perceptible
laintervencion delo nuevo sobre lo antiguo. Pero, alaluz de unaexpe-
riencia més madura, el uso de técnicas tradicionales se debe conside-
rar aplicable no sdlo para simples mejoras de las condiciones estéticas,
sino también en muchos casos de “patologias ordinarias’, como se
explicard mejor més adel ante.

De todas formas, no es suficiente declararse afavor de larecuperacién
de las técnicas tradicionales, es también necesario saberlas aplicar.

El uso exagerado de técnicas innovadoras -en los edificios modernos
en general y también en el campo de la restauracién- ha provocado
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una pérdida del “saber hacer” tradicional, no s6lo considerado obso-
leto, sino también incorrecto, o incluso erréneo. Unarevitalizacion de
aquel “saber hacer” es solo posible si, estudiado atentamente, se
difunde en las escuelas y en las Universidades por medio de una
didactica especial.

Planificacion de las operaciones de conservacion y restauracion

La programacion y la gecucion de ciclos regulares de mantenimiento
y de control del estado de conservacion de un monumento arquitecto-
nico, representan la Unica garantia de que la prevencion sea oportuna
y apropiada a la obra en lo que se refiere a carécter de las interven-
cionesy su frecuencia.

Este procedimiento permitira, donde laentidad de lasintervenciones|o
requiera, la ingtitucion de “ canteras permanentes’ con el objetivo de
perfeccionar a los oficiaes, consentir su intercambio fisiolégico, for-
mar equipos de verdaderos “conocedores’ de las caracteristicas més
reconditas de laobray de su comportamiento alo largo del tiempo. Ta
procedimiento consentira, ademas, notables ahorros financierosy evi-
tard -en la medida de lo posible- desagradables o desviadas interven-
ciones innovadoras o de restablecimiento (ripristino).

Por lo que concierne al uso de los edificios monumentales, hay que
considerar que apropiadas formas de reutilizacion contribuyen a ase-
gurar su supervivencia. Pero también para este fin, habra que reducir
al minimo las obras de adaptacién, respetando -en lo posible- la indi-
vidualidad tipoldgica y constructiva de la obra, incluidas sus caracte-
risticas internas.

En ningun proyecto de conservacion o restauracion sera idéneo pasar
alafase gecutiva s previamente no se harealizado un atento estudio
delaobray de su entorno, para presupuestar y financiar de forma deta-
Ilada. Serén parte integrante de este estudio investigaciones bibliogra-
ficas, iconogréficas, archivisticas, etc. para adquirir todos los datos
histéricos posibles, ademés de las investigaciones experimentales
sobre las propiedades materiales de la obra. En esta fase, sera necesa-
rio atribuir laméximaimportanciaalahistoria de las transformaciones
materiales del monumento, recopilando -especialmente en relacion
con sus diferentes rehabilitaciones- todas las indicaciones para formu-
lar los proyectos de conservacién y/o restauracion.
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Sera también necesario controlar atentamente la documentacion topo-
gréfica -en plantay en alzado- parala obray su entorno, teniendo en
cuenta la necesidad de corregir 10s errores, a veces graves y repetidos,
gue inevitablemente se cometen tras los ya conocidos procesos de
levantamiento (fotometria, levantamiento catastral, transcripciones de
vario tipo).

Todo e material recogido de la manera descrita, se convertira en una
inestimable guia para la planificacion de las intervenciones de conser-
vacion y/o restauracion, permitiendo con relativa seguridad la eleccion
entre los afiadidos a eliminar y los que hay que conservar porgque son
significativos.

En caso de que el monumento o complejo arquitectonico a conservar
se encuentre en una de las muchas areas declaradas sismicas, hay que
prestar atencién a las rehabilitaciones precedentes a las que pretende
proponer en €l proyecto gecutivo final.

De cuaquier forma, en los casos de “patologias ordinarias’, es siem-
pre preferible adoptar técnicas y materiales tradicionales, que son més
homogéneos con las obras a salvaguardar, como ya ha recomendado €l
Comité Nacional parala Prevencion del Riesgo Sismico de los Bienes
Culturales (1986).

En lo que concierne alas canalizaciones e infraestructura, ya desde el
principio de la planificacion es necesario prever sus dimensiones defi-
nitivas y ubicacion idonea para no aterar ni la estructura del edificio
ni sus aspectos visibles, evitando asi intervenciones molestas e incon-
trolables (como que se desfonden las paredes, derrumbes, etc.) en €l
curso de la obra

En cualquier caso, serecuerdaque el proyectistay director delas obras
debe redactar personalmente los listados de precios y |os pliegos espe-
ciales de condiciones -evitando asi contrastes y malentendidos riesgo-
sos- para el mejor desarrollo de la obra.

M etodologia y técnicas de intervencion
En caso de intervenciones de mantenimiento pequefias, pero delicadas,
es aconsejable recurrir a empresas especializadas y, a mismo tiempo,

administrarlas econdbmicamente de forma directa. Sin embargo, en
caso de intervenciones grandes y complejas, es recomendable la adju-
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dicacion por contrata, dadas las caracteristicas administrativas més
idoneas a la complejidad de los trabajos. Ademés, |a adjudicacion por
contrata requiere una notabl e precision de contabilidad y deja una hue-
llainestimable en el trabgjo realizado.

En todo caso, |as restauraci ones deben estar continuamente vigiladasy
dirigidas, tanto para garantizar su buena gecucion, como para poder
intervenir a tiempo en caso de novedades, dificultades o inestabilidad
delos muros; en definitiva, para evitar -parti cularmente cuando operan
pequefios y grandes medios de demolicion- que desaparezcan elemen-
tos antesignorados o que posiblemente escaparon alasinvestigaciones
previas, y que seguramente resultan Utiles para e conocimiento del
edificio y para el desarrollo de larestauracion. En particular, el direc-
tor de los trabgjos -antes de raspar, pintar o eliminar enlucidos- debe
verificar la existencia o no de cuaquier huella de decoraciones y/o
cuaesfueron lastexturasy coloridos originales de las paredes y de las
bovedas, etc. En efecto, es una exigencia fundamental de la restaura-
cién lade respetar y salvaguardar -en lo posible- laautenticidad de los
elementos constitutivos.

1. Intervenciones de consolidacion de los muros

En caso de muros desplomados- incluso si decisivas necesidades
sugieren su demolicién y su reconstruccion-, ante todo, hay que
contemplar e intentar la posibilidad del enderezamiento sin susti-
tuir los muros originales. La préctica del enderezamiento estd
documentada en lalabor de restauracion del siglo X1X, y se conse-
guia con cortes localizados y tirantes; en cualquier caso, hay que
tener en cuenta que el trauma del corte -aungue saneado por arga-
masas especiales-, no es una préctica recomendable en una zona
altamente sismica, 0 en casos de muros que no se hayan construi-
do muy bien, con piedra o ladrillos y buenas argamasas. En caso
contrario se impone -por el maximo interés de la conservacion- €l
desmonte y el reensamblaje del muro si se trata de piedra de can-
teria, 0 su descomposicion y reconstruccion cuando se trate de
ladrillos o tapial, para volver a enderezarlo.

Muy a menudo, en muros resistentes y bien realizados se encuen-
tran insertas algunas partes muy mal construidas y con argamasas
degradadas o con materiales mal unidos. En estos casos €l com-
portamiento habitual es eliminar en brecha la zona afectada o con
fisuras, y rehacerla con materiales buenos (posiblemente afines a
los circundantes) en “cose y descose”.
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Tal procedimiento se utiliza todavia en muchas empresas, especial-
mente en provincias. Requiere mucha pericia en los apuntalamien-
tos provisionales y en el saber prever e modo de retirar las arga-
masas; merece la pena, por tanto, que se utilice y se incentive su
uso. Obviamente, en caso de muros de importancia historico-artis-
tica, se deberd hacer 1o posible para preservar la parte degradada,
recurriendo incluso a forrados interiores en mamposteria; menos
aconsejables son los difundidos métodos de consolidacion local o
extendida con “costuras armadas’ inyectadas con argamasas de
cemento 0 resinosas, por varios motivos; ante todo, las “costuras
armadas’, aunque permitan la asimilacion del muro a una placa de
cemento armado (siempre que estén bien realizadas), solo se pue-
den utilizar sobre muro de tapial o muros muy porosos, debido ala
calidad delapiedray al deterioro de las argamasas, de manera que
se pueda garantizar una absorcién importante de material cemen-
tante y un hundimiento efectivo del acero de la armadura. Cuando
esas dos condiciones no se realicen, la intervencion puede resultar
ineficaz a corto plazo o incluso contraproducente. No obstante, en
caso de muros de tapial o de muros lo suficientemente porosos
como para sufrir los efectos benéficos de la impregnacion, se debe
tener cuidado con la composicion de las argamasas; de hecho, en
muchas areas regionales (Bolofiesa, Siciliana, €tc.) estas estan
compuestas de yeso que, en contacto con el acero, se corroe en
pocos afios anulando los efectos positivos de la impregnacion.
Cuando se trate de mamposterias de tierra cruda con argamasa de
barro, o en piedra con argamasa de barro (mucho més difundida en
toda la peninsula de lo que se cree), las inyecciones no son practi-
cables. Estas lo serian, efectivamente en tales condiciones que se
modificaria el contexto del muro. Los lavados preventivos conlle-
varian €l riesgo de eliminar las argamasas de barro con posibles
corrimientos en e curso de la obra y deshacer parcialmente los
ladrillos crudos. Por lo tanto, parecen practicables sblo € método
manual de relleno parcial con argamasas de cal y sustitucion en
brecha.

Por otra parte, en e mejor de los casos, € procedimiento de las
inyecciones armadas seriavalido si se pudiera controlar en la prac-
tica que e cemento cubra a acero de manera uniforme, pero esto
hoy esimposible.

En caso de que la préctica de inyecciones armadas se deba adoptar
necesariamente, hay que cuidar atentamente el procedimiento de
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retencion de la argamasa fluida, que muchas veces obliga a cam-
biar profundamente la fisionomia de las mamposterias con rellenos
en los ensambles, enlucidos, y encolados, etc.

En lineas generales, la inyeccion armada es aceptable en los casos
de muros deformes, de tapial o aquellos con tal naturaleza que en
un segundo momento deban ser revestidos con ladrillos.

2. Posibles sustituciones o reintegraciones de paramentos de
piedra o ladrillo

Las sustituciones y las eventuales integraciones de paramentos de
muro -donde sea necesario y siempre en los limites més restringi-
dos-, deberan distinguirse siempre de los elementos originales,
diferenciando los materiales y las superficies nuevas. Entre los
métodos de diferenciacion, se recomienda la maxima sobriedad,
recordando que muchas veces es suficiente sustituir un travertino
trabgjado a la martillina, pero degradado incluso estaticamente,
con un travertino trabajado con hilo helicoidal y no afilado ni ali-
sado, y de la misma manera se hara con la toba, la calcarenita, €l
“botticino”, la piedra de Istria, etc.

Por lo que se refiere alos ladrillos, para poder distinguir la textura
renovada, basta que los coloque un trabajador adiestrado en el ofi-
cio, incluso s e ladrillo estuviese tan bien cocido y perfilado como
para distinguirse del contexto. Unicamente hay que evitar “enveje-
cer” el nuevo remiendo con medios mecénicos, socavandolo para
que se parezca a contexto desgastado.

3. Intervenciones sobre aplicaciones decorativas en estuco, al
fresco, o esgrafiados

Para estos elementos -concretamente los que se encuentran a aire
libre- una vez descartados el efecto combinado de la intemperie y
del impacto méas o menos directo de los rayos solares, la mayor
parte de las causas de deterioro estan relacionadas con los derru-
bios e infiltraciones de agua. Derrubios, infiltraciones e impregna-
ciones suelen ser de origen pluvial, pero, especialmente en aquellos
edificios recientemente rehabilitados, los dafios son, muy a menu-
do, consecuencias de las modernas instal aciones hidricas.

Por lo tanto, la mejor prevencion de la erosion, desconchados y
desprendimiento, radica en e mantenimiento constante y en el
eventua y répido saneamiento de las cubiertas y desagiies, no solo
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de las bévedas y paredes internas, sino también de las superficies
externas. Una vez asegurada la perfecta eficiencia de las cubiertas
y de los sistemas hidricos, del tipo que sean, se puede pasar a la
consolidacién de estucos, paredes pintadas al fresco y esgrafiados
sin € temor de que € trabajo de restauracion haya sido inditil.
Cuando las disgregaciones y desconchados dependan de causas
diferentes de las hidricas, habra que realizar verificaciones especi-
ficas. Durante la exploracién de las posibles corrientes osméticas
ascendentes y las condiciones microcliméticas externas e internas
al edificio -que puedan haber sometido estucos, frescosy esgrafia-
dos a particulares fendbmenos de convencién, condensacion, etc.-
las operaciones de consolidacion se haran tras efectuar los riguro-
sos andlisis, paraidentificar las causas de cada disgregacion o solu-
cion. Paralas particularidades operativas véase €l anexo C.

4. Reintegraciones y/o sustituciones de enlucidos y/o colora-
ciones

Antes de cadaintervencion habra que analizar con cuidado el grado
de adhesion de los enlucidos al soporte y laamplitud de eventuales
desprendimientos. La manera més simple es siempre la de “ gol pe-
ar” conlos nudillos. En condiciones de espacio adecuadas se puede
obtener mediante termometria un buen mapa de las zonas mas o
menos adheridas. Si las zonas no adherentes de los enlucidos no
son originales, hay que fijarlas de nuevo con los métodos y las téc-
nicas conocidas y ya experimentados por el Ingtituto Central para
la Restauracion.

En caso de que las zonas no adherentes no sean originales o sea
inevitable su demolicion, es necesaria su sustitucion mediante afia-
didos que deberan estar compuestos por material y texturalo més
parecidos posible alos del contexto, con e afiadido de materiales
sintéticos en pequefias partes para obtener un expansion compara-
ble con el contexto. Se entiende que entre los enlucidos originales
no estan comprendidos los enlucidos de mantenimiento renovados
€N mas ocasiones, ano ser que una u otra capa unidas no supongan
informaciones capaces de facilitar la reconstruccion del proceso
histérico del edificio.

Como se sabe, es una empresa ardua y delicada la identificacion
del colorido primitivo de un enlucido original. El examen estrati-
gréfico puede ser determinante en caso de que la extraccion (de
aproximadamente 10x10 cm), se realice en zonas en que se conoz-
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ca con seguridad, o se pueda deducir, que han quedado a menos
pequefias partes del enlucido original, no sélo porque no se han
visto implicadas en lacaiday en el desmantelamiento del enlucido
restante, sino porque estaban suficientemente protegidas de las
oscilaciones climatol dgicas (sobrados, cornisas, impostas, marcos
delasventanas). Unavez comprobadalaidentidad del colorido ori-
ginal -tanto por su aspecto, Como por su composicion quimica,
comprobada ademés la naturaleza del enlucido por la textura y
material empleado, se puede proceder, donde se considere oportu-
no, a realizar el nuevo enlucido parecido a original, prestando
siempre atencién a dejar constancia -de alguna manera y con
sobriedad- del limite entre la parte nuevay la antigua. Esta sobria
sefializacion sera til, sobre todo, cuando el envejecimiento asimi-
le el nuevo enlucido al original.

No pocas dificultades obstaculizan el logro del objetivo citado:
dificultades de encontrar la cal bien apagaday con el tiempo sufi-
ciente (6 meses); dificultades de suplirla a veces, incluso con cal
hidratada; dificultad de reproducir las antiguas pinturas, que se
pueden emplear bien sdlo con buena cal y ademas han sido gra-
dual mente suplantadas por nuevos materiales colorantes, sintéticos
y mas econémicos, pero inadecuados para conservarse a aire libre.
Estas dificultades explican, a menos parcia mente, numerosas alte-
raciones y errores en €l aspecto cromatico de los edificios monu-
mentales. Por |o tanto, los esfuerzos realizados para recoger infor-
macion -lo més exactay completa posible- de las fuentes de archi-
vo, fuentes literarias y frecuentemente también (pero con pruden-
cia) de los paisgjistas urbanos, resultan muy Utiles. Las condiciones
necesarias para una buena aproximacion a aspecto del enlucido
original, y garantizar un efecto duradero, son €l andlisis y docu-
mentacion exhaustivas, pigmentos naturales -posiblemente enri-
quecidos con sustancias proteicas y mezclados con cal (bien enve-
jecida: durante més un afio)- si €l colorido se debe aplicar sobre €l
enlucido vigjo.

5. Intervenciones de consolidacién dela piedra o delosladrillos
vistos

No siempre las piedras o los ladrillos vistos han sido concebidos
como tales desde su origen: muchas veces, particularmente en el
siglo XIX, sehan dejado alavistatras enérgicas y extendidas cam-
pafias para eliminar revestimientos, sin prestar siempre la debida
atencion ala reparacion de las uniones expuestas, acelerando, por
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lo tanto, su degradacion. Cuando se toma la decision de descubrir
una obra, serd necesario reexaminar el estado de las uniones v,
donde sea necesario, proceder a su sellado con argamasas compa-
tiblesy afinesalas del contexto. La consolidacion general serarea
lizada segun | as caracteristicas particulares del tipo de piedra, usan-
do materiales y modalidades de consolidacion correspondientes a
los requisitos individualizados por las recomendaciones “NOR-
MAL” y por la experimentacion del Instituto Central para la
Restauracion.

En e momento en que quede demostrado historicamente que pie-
dras y/o ladrillos estuvieron revestidos y protegidos por enlucidos,
estucos, o coloridos ala cal, se podra, caso por caso, decidir si se
repite este revestido (en todo caso éptimo parala mejor conserva
cion del material expuesto) basandose en €l contexto en que se
ubica el monumento y en otras consideraciones de caracter histori-
co-critico.

En todo caso, habra que realizar previamente una limpieza eficaz
de los paramentos con medios y técnicas ya ampliamente experi-
mentadas por el Instituto Central parala Restauracion.

No hay todavia un acuerdo satisfactorio sobre los métodos de pro-
teccion de los elementos de piedray ladrillo. De hecho, la aplica-
cion de resinas sintéticas impermeables no es del todo fiable por-
que éstas, al final, por varias razones, no resultan completamente
hidréfugas. De consecuencia, parece que pueden ralentizar a
maximo €l proceso de excoriacion y descamacion de la superficie
de la piedra, pero no evitan la accion del hielo ni la del sulfatado
de los carbonatos de calcio, ali donde esta Gltima se vea favoreci-
da por la combinacion entre corplsculos carbénicos (empujados
por lainfiltracion en la porosidad de la piedra), oxigeno y lluvias
acidas.

La proteccién de la piedra, como la de los organismos vivos, més
gue con milagrosas invenciones de liquidos protectores, selograria
con la abolicion de las causas que producen la contaminacion
atmosférica.

6. Intervenciones de consolidacion de las estructur as lefiosas

La durabilidad de las estructuras lefiosas -si se excluyen los
incendios- es, en su conjunto, muy superior a lo que se piensa,
con la condicion de que estén bien aireadas por todas sus partes,
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empezando por las que estédn empotradas en los muros. En las
Ultimas décadas, |a pérdida de techos seculares ha sido provoca-
dapor €l sellado de las hendiduras, preparadas a proposito parala
aireacion de las cabezas de las vigas, para evitar €l transito de
insectos y pgjaros.

Por lo tanto, la buena aireacion de los sobrados es la mejor garan-
tia parala conservacion de las partes en maderay paraevitar la oxi-
dacién delos posibles zunchados y/o grapas, mientras que lahume-
dad puede causar la difusion de invasiones de termitas. La reco-
mendacion principal es, por lo tanto, conservar y promover la
buena aireacién de los techos lefiosos con la apertura de respirade-
ros, celosiasy elementos parecidos, evitando el transito delos pgja-
ros con redecillas antipalomas. No son recomendables materiales
excesivamente impermesabilizantes como fundas, siendo preferible
el carton-fieltro enarenado tendido en tiras horizontal es que asegu-
ran una buena impermeabilizacién, ademéas de la transpiracion del
sobrado. AUn menos recomendable es € uso de laminas de cobre
con materiales sintéticos superpuestos, que pueden producir inclu-
so la condensacién de agua en contacto con los entablados, acele-
rando su degradacion.

En los casos en que sea absolutamente indispensable sustituir las
estructuras lefiosas, sobre todo seria deseable examinar si no es
posible proceder gradualmente, como se solia hacer en el pasado:
en los casos mas graves sustituyendo una viga entera, en otros
casos instalando abrazaderas para evitar las hendiduras longitudi-
nales, etc.

Es aconsgjable que para dichas sustituciones se constituyan depé-
sitos de madera de demolicion de vigjos edificios. Las Consejerias
y Delegaciones Provinciales de obras publicas deberian empefiarse
activamente en constituir estos depdsitos y evitar enviar toda la
madera al vertedero.

En principio, operar para la consolidacion de estructuras lefiosas
significa contemporaneamente operar para mantenerlas aireadas,
hacerlas ignifugas, desinfectarlas y endurecerlas. Esto se puede
hacer con resinas y sustancias quimicas de varia naturaleza. Es
aconsejable recurrir aestos métodos solo en caso de necesidad real,
entre otras cosas porque aumenta €l riesgo de inflamabilidad.
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Algunas de las cualidades insustituibles de las estructuras lefiosas
son que en los sobrados, ademas de elasticidad, gjercen un suave
contacto sobre el muro. En efecto, la madera, contrariamente a
hierro, se deforma plésticamente sin fracturar la piedray los ladri-
Ilos, en caso de unaligera flexion sobre los sostenes. En definitiva,
ademés de tener caracteristicas higroscopicas, lamaderaes un ais-
lante acUistico y posee una importante fuerza de sustentacion.

En cuanto a los sobrados de madera, hay que rechazar la préctica
de construirlos sobre placas de cemento ligeramente armadas, pro-
cediendo directamente sobre el entablado o sobre las tejas, interca-
lando simplemente un estrato de plastico. De hecho las placas
impermeables impiden el paso natural del aire de planta a planta
favoreciendo la putrefaccion de las maderas en caso de acumula
cion de humedad, sea por condensacion de agua o por tuberias
defectuosas; ademés, las placas imposibilitan las obras de manteni-
miento sencillas limitadas a la sustitucion frecuente de maderas
podridas. En definitiva, para el mantenimiento, es preferible inter-
venir desmontando y montando por partes, intentando lograr una
deseable reconstitucion del “saber hacer” manual.

7. Escultura en piedra

Las esculturas en piedra -puestas en el exterior de los edificioso en
las plazas- deben ser vigiladas interveniendo con operaciones de
consolidacion y proteccion estacional, mediante métodos conoci-
dosy comprobados.

Para la buena conservacion de las fuentes en piedra o en bronce,
hay que descalcificar € agua eliminando las incrustaciones calcé&
reasy las periddicas limpiezas nocivas.

Cuando la buena conservacion de una escultura en € sitio original
resulte imposible, convendré trasladarla a un local interior, cuyas
condiciones climéticas sean favorables.

Para no empobrecer significativamente la decoracion externade las
obras, puede ser a veces necesario colocar copias fieles y puntua-
lesen lugar delosoriginales, y trasladar estos aun lugar seguro. Es
aconsejable encargar estas copias a expertos escultores en piedra,
metal, etc., que sean capaces de practicar la reproduccion a escala
1:1. Sin embargo, es mejor evitar la précticadel molde con el obje-
tivo de ahorrar ala*“ piel de envejecimiento natural” (patina) y alos
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posibles coloridos de los originales, los temibles traumas provoca-
dos por la aplicacién y despegue de los moldes. Estos traumas y
perjuicios son mas probables si €l traslado de la obra se debe alas
malas condiciones de conservacion. Se entiende que tras la conso-
lidacién, los peligros relacionados con estas operaciones de molde
se atenlan mucho, pero con dos condiciones:

a. Que la consolidacion se haya realizado perfectamente, como
mandan los canones 'y con sustancias absolutamente inadhe-
rentes respecto alas usadas para el molde;

b. Que se practique con la debida experiencia y habilidad la
introduccion de la pasta de silicona entre la escultura y la
armazén del molde en fibra de vidrio, asi como posteriormen-
te la separacion del origind y e molde. Naturamente, se
debera prestar atencién a cambio de incidencia que en agu-
nos casos comporta la sustitucion de los originales con otro
material, eventualmente sintético, y en todo caso dificil de
igualar a material original, a menos en cuanto a peso especi-
fico.

Es evidente que la “piel de envejecimiento natural” o patina no
debe verse afectada, no solo por razones historicas, sino también
porque desempefia funciones protectoras. Por lo tanto, antes de
empezar cualquier operacion de limpieza es indispensable realizar
las normal es investigaciones prestando especia atencion al aspec-
to cromético (véase parrafo 4).

Se pueden eliminar los materiales gjenos acumulados sobre la pie-
dra (detritos polvorientos, guano de palomas, etc.) usando cepillos
vegetales o chorros de aire a presion moderada.

Se deberan, por tanto, evitar cepillos metalicos y rascadores, y en
general, excluir chorros de arena, de aguay vapor a fuerte presion.
Se desaconsejan también limpiezas con sustancias corrosivas o de
fuerte poder detergente.

8. Intervenciones sobre los elementos metélicos

El hierro forjado premoderno es mucho mas resistente a la oxida-
cion que el hierro industrial, pero este también se oxida e “hincha”,
con € tiempo, cuando se emplea bajo forma de grapas, pernos o
rejas (por ejemplo las rejas de hierro forjado del puente
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Sant’ Angelo en Roma), perjudicando asi las partes de piedra. En
estos casos no hay mas remedio que sustituir €l hierro (cuando no
tengan importancia, sino estética) con elementos metdlicos de
segura estabilidad fisico-quimica. Por ejemplo, €l acero inoxidable
de tipo AlISI 304 o 316 -para evitar la corrosion intersticial- o €l
acero abundantemente zincado, o titanio.

En estos casos sera conveniente recuperar € uso premoderno de
fijar, con plomo fundido, pernos o grapas y similares en los aloja-
mientos de piedra. Cuando se trate de rejas ya forzadas en los ori-
ginales hasta comprometer su estabilidad, sobre todo s estan
expuestas también a fuertes oscilaciones térmicas, habra que darle
més anchura a la zona donde se asientan para permitir dilataciones
temporalesy acoger mejor las dilataciones permanentes.
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Anexo C. Instrucciones para la conservacion y la restauracion de
las antigiiedades.

Ademas de las normas generales contenidas en los articulos de la
Carta de 1987 de la Conservacion y de la Restauracion, hace falta, en
el campo de las antigliedades, considerar las particulares exigencias
relativas a la salvaguardia del subsuelo arqueolégico, a la conserva-
ciony alarestauracion de los restos durante las investigaciones terres-
tres y subacudticas con referencia a articulo 4.

El problema de mayor importancia para la salvaguardia del subsuelo
arqueol dgico, esta necesariamente relacionado con una serie de dispo-
sicionesy deleyes que conciernen alaexpropiacion, aplicacion de deli-
mitaciones particulares y ala creacion de reservas y parques arqueol 6-
gicos. En relacidn con las diversas medidas a tomar en los diferentes
casos, se deberarealizar siempre un reconocimiento riguroso del terre-
no para recoger todos los posibles datos verificables en superficie, los
material es ceramicos diseminados, la documentacion de elementos que
puedan aflorar, recurriendo ademés, a la ayuda de las diferentes técni-
cas de levantamiento, teledeteccidn y de prospecciones del terreno, para
gue con el conocimiento -lo mas amplio posible- delanaturaleza arque-
oldgica del terreno, permita pautas més precisas para la aplicacion de
las normas de salvaguardia de la naturaleza y limites de las zonas deli-
mitadas, paralaredaccion de planes de desarrollo urbano y paralavigi-
lancia, s sedierad caso, de trabgjos agricolas o de construcciones.

Paralasalvaguardiade patrimonio arqueol dgico submarino, ligadaalas
leyes'y disposiciones que vinculan las excavaciones subacudticas y diri-
gidaaimpedir una manipulacion indiscriminada e irreflexiva de los res-
tos de navios antiguos y de su carga, de ruinas sumergidas y de escultu-
ras hundidas, se imponen precauciones muy particulares, empezando
por la exploracion sistemética de las costas italianas con personal espe-
cializado con € fin de alcanzar una redaccion detallada de una Forma
Maris con laindicacion de todos los restos y monumentos sumergidos,
sea para su tutela, sea para la programacion de las investigaciones cien-
tificas subacuéticas. Antesdeiniciar larecuperacion de los restos de una
embarcacion antigua se deben preparar los locales y € equipamiento
especial necesarios para abergar adecuadamente |os materiales recupe-
rados en e fondo marino, asi como dar todos los tratamientos especifi-
cos -con determinado acondicionamiento del aire y de la temperatura-
que requieren fundamentalmente las partes lefiosas, como largas y pro-

206



textos del patrimonio cultural

longadas limpiezas y bafios con sustancias particulares para la consoli-
dacion. Los sistemas de levantamiento y rescate de embarcaciones hun-
didas deben ser analizados teniendo en cuenta el estado particular delos
restos y atendiendo alas experiencias adquiridas internacionalmente en
este campo, sobre todo, en los Ultimos decenios. En estas particulares
condiciones de descubrimiento, asi como en las més habitual es explora-
ciones arqueol dgicasterrestres, se deberén considerar las exigencias per-
tinentes para la conservacion y la restauracion de los objetos segin su
tipo y su materia: por g emplo, paralos materiales ceramicosy las anfo-
ras se tomaran todas las medidas que permitan laidentificacion de posi-
bles residuos o huellas de su contenido, que constituyan datos importan-
tes parala historiadel comercio y de laformade vida en la antigliedad,;
se deberd prestar especia atencion en el cotegjo y fijacion de posiblesins-
cripciones, especialmente sobre € cuerpo de las anforas.

Mientras que para las exploraciones arqueol égicas terrestres, las nor-
mas de rescate y de documentacion se enmarcan dentro de las normas
relativas a la metodologia de las excavaciones, para la restauracion se
deben tomar medidas que garanticen la inmediata conservacion de los
restos durante las operaciones de excavacion, especialmente si los res-
tos son facilmente deteriorables, asi como la posibilidad de salvaguar-
diay restauracion definitivas. En caso de hallazgo de elementos aisla-
dosy de decoraciones en estuco, en pintura, en mosaico 0 en opus Sec-
tile, es necesario, antes y durante su retirada, mantenerlos unidos por
medio de oportunos productos adhesivos (obviamente reversibles) , con
gasas y colas adecuadas, para facilitar la recomposicién y la restaura-
cién en laboratorio. Para la recuperacion de vidrios es aconsgable no
realizar ninguna limpieza durante la excavacion, por la facilidad con
que se deteriora este material. En cuanto alas cerdmicasy terracota es
indispensable no perjudicar -con lavados o limpiezas apresuradas- la
eventual presencia de pinturas, barnices e inscripciones. Se debe pres-
tar especia atencién alos sistemas de consolidacion y a uso de sopor-
tes adecuados cuando se recogen objetos o fragmentos de metal, sobre
todo s estan oxidados. Asimismo, se debe atender atentamente a posi-
bles huellas o restos de tejidos. En € marco de la arqueol ogia pompe-
yana se incluye el uso -ya ampliay brillantemente experimentado- de
obtener moldes de los negativos de plantas y de materiales organicos
deteriorables por medio de coladas de yeso en los vacios del terreno.

Para la glecucion de estas instrucciones es necesario que durante el

desarrollo de las excavaciones se asegure la disponibilidad de restau-
radores preparados, cuando sea necesario, durante la primerainterven-
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cion de rescate y fijacion.

Se debe prestar especia atencion a problema de la extraccion y poste-
rior reubicacion in situ de las obras de pinturay de mosaico. La expe-
riencia ha ensefiado que no siempre es posible la extraccion sin dafios, ni
es oportuna la reubicacion, sobre todo si no se han modificado adecua-
damente las condiciones ambientales y de disfrute de las propias obras.
La extraccion y la reubicacion en € sitio original deberén considerarse
excepcionesy no laregla. En caso de reconocida necesidad de la extrac-
cién o dd tirdén, y de la sucesiva reubicacion, se recomienda redlizar €
soporte con materiales quimicay fisicamente compatibles con la obra.

Losinteriores con pinturas parietalesin situ (grutas prehistoricas, tum-
bas, peguefias habitaciones) requieren particulares cuidados de salva-
guardia por los peligros derivados de la alteracion climética; en estos
casos es necesario mantener constantes dos factores esenciales parala
mejor conservacion de las pinturas: € nivel de humedad ambiental y
la temperatura del ambiente. Estos factores vienen con facilidad alte-
rados por causas externasy extrafias a ambiente, especialmente por la
aglomeracion de visitantes, por iluminacion excesiva, por fuertes alte-
raciones atmosféricas externas; es por |o tanto necesario idear particu-
lares cuidados también en la admision de los visitantes, por medio de
camaras de climatizacion interpuestas entre el ambiente -antiguo obje-
to de tutela- y €l exterior. Estas medidas ya estan aplicadas para €l
acceso a los monumentos prehistoricos pintados en Francia y en
Espafia, y son deseables también para muchos de nuestros monumen-
tos (tumbas de Tarquinia).

Para la restauracion de los monumentos arqueol 6gicos, ademas de las
disposiciones generales contenidas en la “Carta de 1987 de la
Conservacion y la Restauracion” y en las Instrucciones paralarealiza-
cion de las restauraciones arquitecténicas, habra que considerar algu-
nas exigencias en relacion alas particulares técnicas antiguas. En pri-
mer lugar, cuando para la restauracion completa de un monumento -
gue comporta necesariamente el estudio histérico- haya que proceder
por ensayos de excavacion al descubrimiento delos cimientos, hay que
readlizar los trabajos con €l método estratigrafico, que puede propor-
cionar datos importantes sobre las vicisitudes y las fases del edificio.

Para la restauracion de mamposterias de opus incertum, quasi reticu-
latum, reticulatum y vittatum, si se utilizan la misma calidad de tobay
los mismos tipos de formato (tuffelli), se deberan mantener las partes
restauradas en un plano levemente rebajado; del mismo modo se pro-
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cedera con las mamposterias de ladrillos.

Como alternativa al retroceso de la superficie en las integraciones de
restauracion moderna, puede ser Gtil practicar un surco de contorno
gue delimite la parte restaurada, o insertarle una sutil capa de materia-
les diferentes.

Serd, en fin, oportuno aplicar en cada zona restaurada etiquetas con la
fecha o incidir siglas 0 marcas especiaes. En € ambito romano, el mar-
mol blanco puede ser integrado con travertino o caliza, en combinaciones
ya experimentadas con éxito (restauracion por Vaadier del arco de Tito).

Hay que evitar, en los monumentos antiguos y particularmente en los
de época arcaica o clésica, la combinacion de materiales diferentes y
anacronicos en las partes restauradas -porque resulta estridente y ofen-
sivo también desde el punto de vista cromético-, mientras se pueden
utilizar varios métodos para diferenciar € uso del materia igua a
aquel con € que esta construido € monumento y que es preferible
mantener en |as restauraciones.

Cubrir los muros en ruina es un problema propio de los monumentos
arqueol égicos. Es aconsegjable cubrir, renunciando a la estética pura-
mente escenogréficade laruina, utilizando lajas de ceramicamolida, a
dos aguas y dotarlas de canalon, para evitar experimentaciones con
meétodos insuficientemente probados, que pueden provocar dafios irre-
parables.

Para | os restos arqueol 6gicos de carécter arquitectdnico se recomienda
evitar -en lo posible- consolidaciones con inyecciones de cemento y
“costuras armadas”’, porque es précticamente imposible evitar que rebo-
se el cemento fluido que afearia las partes vistas de |as estructuras.

En caso de muros de concrecion revestidos de ladrillos, es preferible la
reconstruccion del revestimiento, donde falte, con muros en ladrillos -
con valor también estructural - que se adapte, por espesor y texturaalas
interrupciones que provocan los vacios de las paredes en toda su pro-
fundidad. Para més detalles relativos a la proteccion de las manufactu-
ras vistas véase el anexo B.

En la formulacion de un programa de excavacion hay que prever los
gastos para un apropiada cobertura y la provisiona conservacion in
situ de los restos excavados, ademés de los gastos para la publicacion
de las observaciones realizadas y para una memoria especia sobre la
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totalidad de los restos.

Considerando que una cobertura provisiona y transitoria tiene Unica-
mente €l objetivo de impedir un rdpido deterioro de los restos y del
sitio por efecto de laintemperie y de las infecciones biol 6gicas, cuan-
do no sea posible transformar el sitio en un ambiente constantemente
protegido, es preferible, después de la publicacion, rellenar las exca-
vaciones realizadas.

Para ello, prudentemente, se debe usar un sistema de drenaje funcional
y con materiales estériles, inertes y ligeros (mezclas de puzolana y
lasca, etc.).

En todo caso, habra que estudiar cada proyecto y su relativa actuacion
teniendo en cuenta las diferentes exigencias climaticas de los varios
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ambientes, particularmente diferenciados en Itaia.

Anexo D. Instrucciones par a la g ecucion deinter venciones de con-
servacion y restauracion de obras de caracter plastico, pictorico,
graficoy de artes aplicadas

Obras preliminares

La primera operacion que hay que realizar en toda intervencion sobre
cualquier obra de arte u objeto antiguo de caracter historico, sera un
cuidadoso reconocimiento del estado de conservaciéon del propio
objeto y de las condiciones ambientales en las cuales ha estado y esta
custodiado.

Tal reconocimiento comprende la verificacion y -en lo posible- la
reconstruccion histérica de las incidencias del climay del microclima
en el que el objeto hasido y es conservado. Paratal fin es muy impor-
tante la documentacién histérica de los datos proporcionados por los
instrumentos sobre las variaciones térmicas, barométricas, higromé-
tricas e incluso fototrdpicas del ambiente en el que es guardado, asi
como sobre aquéllas inherentes a todo €l edificio (comenzando, pues,
por su orientacion respecto a los vientos). Obviamente es fundamen-
tal la documentacion relativa a la composicion quimica de la atmos-
fera para individualizar el origen y la naturaleza de los posibles con-
taminantes. Finalmente, tienen importancia los datos relativos a la
composicién material de la“cajd ambiental estructura, revestimien-
tos, decoraciones, etc.).

Por o que se refiere a las condiciones de conservacion intrinsecas a
objeto, es fundamental la verificacion de los modos de € ecucion téc-
nicay de los materiales utilizados, distinguiendo las partes originales
de aquellas gjenas o afiadidas y la determinacion aproximada de sus
respectivas fechas. Donde sea posible, deberé llevarse a cabo también
el examen de las condiciones internas del objeto.

De todos modos tal verificacion, que en primera instancia se entiende
como un examen éptico, en la medida de lo posible debera ser corro-
borada por andlisis y examenes de carécter fisico, quimico y numérico,
€legidos con absoluta prioridad entre aquéllos que no sean destructivos.
Andlisisy examenes, realizados en estrecha col aboracion con los exper-
tos de los diversos sectores, serén registrados cuidadosamente en e dia-
rio de restauracion. La documentacion relativa estara constituida por
partes especificos. Estos tltimos comprenderan no sdlo fotografias en
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blanco y negro y en color delo visible, realizadas sobre €l conjunto y/o
sobre detalles oportunos, sino también tomas de caracter multiespectral
(cada uno de los niveles de la reproduccion visua, IR, UV, X). Se
entiende que en todas las tomas citadas deberan ser exactamente con-
troladas y controlables las fuentes de iluminacidn, lasrefracciones dela
luz, las condiciones espaciales, los materiales sensibles y de transmi-
sion y filtracién de los contrastes y de los cromatismos.

Para todos los objetos originariamente destinados a una vision limita-
da o sdlo frontal, deberan ser tomadas fotografias incluso desde pun-
tos de vista no previstos (reverso, laterales, partes interiores, etc.)

Cuando sea necesario verificar la presencia de estratos originales de
barnices o verificar €l estado de la preparacion, y no sea posible utili-
zar métodos no destructivos, hay que limitarse a realizar tomas de
muestras minimas, evitando, en todo caso, hacerlo en lugares impor-
tantes de la obra. Estas tomas deberan limitarse a maximo también en
el nimero. Debera sefialarse € punto preciso en € que se ha hecho la
toma de muestras en una de las copias fotograficas del conjunto y/o
detalle, y deberd anotarse la referencia en € diario de restauracion.

Por o que se refiere a las pinturas murales o sobre piedra, terracota u
otro soporte y que, en cualquier caso, estén en condiciones de inmovili-
dad, seré necesario asegurarse de las condiciones del soporte en relacion
alahumedad, definir i se trata de humedad de infiltraciones o bien de
humedad formada por condensacion o por capilaridad; realizar tomas de
argamasa o de mortero del muro y medir su grado de humedad. En €
caso de que se detecten 0 se supongan atagues de biodeteriorantes, tam-
bién sobre estos Ultimos se llevarén a cabo andlisis especificos.

En el caso de las esculturas no se debera limitar la verificacion solo a
estado de conservacion de las superficies materiales en las que han
sido realizadas, sino también a de las estructuras, por medio de prue-
bas, a ser posible no destructivas, (radiografias, gammagrafias, ultra-
sonidos, corrientes magnéticas inducidas, etc.).

Previsiones para actuar en la gecucion de intervenciones conser -
vadoras

Las investigaciones preliminares habrén contribuido a orientar la inter-

vencion de restauracion en la direccion justa, ya se trate de una simple
limpieza, de consolidacion, de liberacion de repintes, de tradado, o de
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recomposicion de fragmentos. Sin embargo, la que habria de ser la més
importante indagacion para la pintura: la determinacion de la técnica
empleada, no siempre podra tener unarespuesta cientifica. En tales casos
lacautelay laexperimentacion de las materias que hay que usar enlares-
tauracion seran, metodol gicamente, |os Gnicos recursos alos que apelar.

En el caso de soportes de madera -como para cualquier otro tipo de
soporte, en estado relativamente bueno-, es preferible no intervenir
para no turbar un equilibrio ya estabilizado. Si se interviene para ende-
rezarlos, o recomponerlos y/o integrarlos, es necesario hacerlo con
reglas tecnol Ggicas precisas que respeten la direccion de la veta de la
madera y utilicen la misma especie botanica.

En particular, siempre que € soporte de madera esté en buen estado,
pero presente fisuras, desuniones de tablones o faltas se procedera a
saneamiento necesario con madera con el mismo grado de humedad
interior que la original con pequefios segmentos, siguiendo las meto-
dologias ya consolidadas por la préctica.

Cuando € espesor de la tabla pintada es demasiado exiguo respecto a
la extension de la superficie, se puede prever un refuerzo lignario de
sostén que debe asegurar, fundamental mente, los movimientos natura-
les de la madera sobre la que se va a aplicar. Los soportes de madera
que sufran de repente una agresion biolégica (insectos, microorganis-
mos, etc.) deberan ser sometidos a desinfeccion con gases especificos
conocidos, parano gercer una accion negativa sobre € propio material
0 sobre la pelicula pictérica. Estos eliminan |os organismos existentes,
pero no previenen agresiones futuras, por lo que es til aplicar sucesi-
vamente materiales mas duraderos con caracteristicas apropiadas.

Solo en € caso de que la madera esté practicamente destruida, se
puede pensar en un traslado de la pintura a un nuevo soporte.
Conservar, donde sea posible, la imprimacion origina es siempre
aconsgjable para mantener en la superficie pictorica su conformacion
original. En la sustitucion del soporte es necesario valorar atentamen-
te la propiedad del nuevo soporte, aseguradndose sobre todo de su esta-
bilidad, es decir, de que no esté sujeto ni a torsiones, ni a contraccio-
nes o dilataciones. Para una mayor garantia, los adhesivos deberan ser
elegidos con conocimiento para no provocar dafios durante la opera-
cion ni sufrir ateraciones con el tiempo.

Cuando € soporte de una pintura es una tela, es oportuno no decidir a
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priori que €l reentelado sea la Gnica operacion que haya que redlizar.
En caso de que la tela no presente lesiones, sino solamente un afloja-
miento de latension, pararestablecerla, serd suficiente actuar sobrelos
propios sistemas de tension.

Si los bordes estan debilitados pueden reforzarse con tiras de tela que
no sobrepasen mucho el borde del bastidor bajo la pelicula pictorica.

Por el contrario, cuando la operacion de reentelado se considera nece-
saria, se deben evitar adhesivos no reversibles, compresiones excesi-
vas y temperaturas el evadas que podian dafiar la pelicula pictorica. Se
deben siempre excluir operaciones de aplicacion de una pintura sobre
tela con un soporte rigido. Los bastidores deberan ser concebidos de
forma que aseguren la tension justa que podra ser conservada de forma
sencilla a través de los métodos acostumbrados, procurando que quede
siempre un resto adecuado de la tela del forro para eventuales y suce-
sivas sustituciones del bastidor o para operaciones de tensién.

Con respecto a las preparaciones y a las peliculas pictoricas, es nece-
sario controlar atentamente su estado de adhesion y cohesidn, y proce-
der a la consolidacién de la partes desprendidas o debilitadas. Los
materiales empleados deberdn ser compatibles con los materiales ori-
ginales y las metodologias empleadas podrén ser dirigidas localmente
0 sobre toda la superficie, teniendo cuidado de eliminar compl etamen-
te de ellatodo resto de adhesivo que podriaresultar perjudicial acausa
de posibles contracciones.

Cuando se deba proceder a una veladura total de la pintura, el adhesi-
vo debe ser reversible, con disolventes no perjudiciales paralas técni-
cas originales.

La limpieza podra ser realizada, principalmente de dos formas:
mediante solucién o con medios mecanicos. Los medios mecanicos
(bisturi, etc.) deberan ser usados siempre con prudenciay con € con-
trol del estereomicroscopio. Los medios disolventes deberan ser €legi-
dos, mezclados y calibrados de forma que se obtenga el punto justo de
evaporacion a fin de que no permanezcan en los estratos de la pintura
y que tengan, en lo posible, una baja toxicidad. Antes de usarlos, sera
util realizar algun test de solubilidad para definir € nivel y los tiempos
de limpieza, para evitar atacar la piel de envejecimiento natural (péti-
na), formada por el endurecimiento en la superficie del aglutinante y
por la capa protectora final, que es indispensable que contindie cum-
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pliendo su funcion.

Ademés, siendo de capital importancia la conservacion de la materia
que formala obra, no se debe excluir la posibilidad de restituir, donde
sea posible, una continuidad de lectura de laimagen. Lareintegracion
debera ser la interpretacion critica de lalaguna y detenerse cuando se
convierta en una hipétesis. Los medios empleados deberén ser reversi-
blesy el sistema distinguible a distancia proxima del original.

Los estratos protectores final es deberan ser de un material afin alapin-
tura suficientemente resistente, pero facilmente reversible con €l tiem-
po y con medios no agresivos para la pelicula pictérica.

Previsiones que hay que tener en cuenta en la g ecucion de inter -
venciones de conservacion y restauracion en pinturasy mosaicos.

Al igual que paralas pinturas muebles también paralas pinturas mura-
les, antes de iniciar cualquier intervencién, sera necesario determinar,
de laforma més precisa posible, la técnica de gjecucion y los materia-
les usados. A lavez es necesario poner de relievelos aspectos del dete-
rioro eindividualizar sus causas. Antes de toda operacion conservado-
ra sobre las pinturas es necesario, en primer lugar, sanear el ambiente
y eliminar toda causa de agresion. En caso de remocion del polvo de
la superficie es oportuno actuar con cautela, no sdlo para no quitar
junto al polvo partes de superficie cromatica convertida eventualmen-
te en tal, sino también para examinar si en € polvo no existen gérme-
nes biodeteriorantes sobre los cuales intervenir con desinfectantes
apropiados.

Las primeras operaciones tenderan a restablecimiento de la cohesién
y adhesion de los distintos estratos. Los materiales usados para tales
operaciones deberan ser elegidos y comprobados mediante una serie
de pruebas de laboratorio, que contengan envejecimientos naturales de
a menos quince afios, que garanticen su reversibilidad e inalterabili-
dad con €l tiempo a nivel estructural y optico.

Lalimpieza, en cuanto a medios y metodologias, puede atenerse a la
praxis seguida para las pinturas muebles, salvo en e caso de la elimi-
nacion de las incrustaciones salinas poco solubles, paralacual remiti-
mos a la bibliografia existente.

Las pinturas murales son parte integrante de la arquitectura, por lo
tanto su traslado sera justificado -aunque siempre sera traumético-,
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solo en los casos de edificios 0 soportes que deben ser destruidos o
trasladados; o en caso de catastrofes (terremotos, incendios, inunda-
ciones, etc.) y, excepcionalmente, palimpsestos.

Cuando necesariamente haya que tomar la decision de quitar la pintu-
rade la pared, entre los métodos que se deben elegir sera prioritario €l
“distacco” con €l fin de mantener en la superficie pictorica su confor-
midad original.

Si acaso fueraindispensable recurrir a “strappo” del fresco, se debera
prestar una atencion especial ala posibilidad de recuperar la sinopia.
En este caso, es necesario que el soporte sobre el que se vuelva a colo-
car la pelicula pictorica ofrezca las méaximas garantias de estabilidad,
inercia y neutralidad quimica; sera necesario, ademas, que pueda ser
construido con las mismas dimensiones de la pintura, sin suturas inter-
medias que se destacarian inevitablemente con € paso del tiempo
sobre la superficie pictérica. El adhesivo sobre el que se fijard latela
pegada alapeliculapictoéricasobre el nuevo soporte, debera poder des-
hacerse con toda facilidad con un disolvente que no dafie la pintura.

L os soportes que ofrecen hoy las mejores garantias son los llamados
rigidos, autoportantes, proyectados con sistemas y materiales diferen-
tes, pero siempre con un estrato intermedio entre la pintura (con las
primeras nuevas estratificaciones) y € soporte rigido. Este estrato, lla-
mado “de intervencién”, debe estar realizado con materiales resisten-
tes, ligeros, pero sobre todo facilmente reversibles mediante solucio-
nes o con medios mecanicos, con € fin de evitar el tener que encolar
protecciones sobre la cara de la pintura en caso de sustitucion.

Para |os mosaicos que presentan mas 0 menos las mismas caracteristi-
cas que las pinturas murales, cuando sea necesario proceder asu “dis-
tacco”, sera preciso asegurarse de que las tesglas, donde no constitu-
yen una superficie completamente plana, sean fijadasy puedan volver
aser colocadas segun laformaoriginal. Antes de laaplicacion de gasas
y de la armadura de sostén, se debera comprobar € estado de conser-
vacion de las teselas y eventualmente consolidarlas. Se deberd poner
especial cuidado en conservar las caracteristicas tectonicas de la super-
ficiey, en € caso de mosaicos de pavimento, evitar cualquier puli-
mento de la superficie.

Previsiones que hay que tener en cuenta en la g ecucion de las
intervenciones de conservaciéon y restauracion en obras de

216



textos del patrimonio cultural

escultura.

Después de haber verificado lamateriay eventualmente latécnica con
gue las esculturas han sido realizadas (marmol, piedra, estuco, pastade
papel, terracota, terracota vidriada, barro sin cocer y pintado, etc.),
donde no aparezcan partes pintadas y sea necesaria unalimpieza, debe
excluirse la realizacion de lavados tales, que, aunque dejen intacta la
materia, ataquen su patina.

Por esto, en el caso de esculturas de excavaciones 0 encontradas en el
agua (mar, rios, etc.), si hubiese en éllas incrustaciones, éstas deberan
ser preferentemente con medios mecanicos.

En € caso de que se trate de esculturas en maderay ésta estuviese en
estado de descomposicion, €l uso de fijativos debera estar subordina-
do ala conservacion del aspecto original de la materia lignea.

Si lamadera esté infectada por carcomas, termitas, €etc., sera necesario
someterla ala accion de gases apropiados.

En e caso de esculturas reducidas a fragmentos, el uso de posibles
pernos, soportes, etc. deberd estar subordinado a la eleccion de meta
les no oxidables. Paralos objetos de bronce se recomienda un especial
cuidado para la conservacion de la patina noble (atacamita, malaquita,
etc.), siempre que bajo ella no existan grados de corrosion activa.

Advertencias generales para la restitucion de obras restauradas a
su primitivo emplazamiento.

Si la intervencion ha sido motivada por las condiciones termohigro-
métricas del lugar en general, o de las paredes en particular, se debe-
ran estudiar todas | as posibilidades de saneamiento ambiental, climati-
zacion, etc., con €l fin de devolver laobraala colocacion original, con-
dicion esencial para su integridad historico-estética. Sin embargo,
como linea de conducta absoluta, no se debera jamas volver a colocar
la obra restaurada en €l lugar original si éste no ha sido saneado ade-
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cuadamente.
Anexo E. La conservacion y restauracion del libro

Antes de proceder a cualquier operacién de restauracion, se debera
considerar la obra en su complgjidad y multiformidad histérica, artis-
tica, material y funcional.

En el caso delosbienesdel libro hablar de“multiformidad” es mas que
nunca apropiado ya que se trata de objetos compuestos por varios
materiales: papel, pergamino, papiro u otro soporte para escribir,
madera, metales, cuero cartdn, caflamo, piel curtida con alumbre, teji-
dosy demés.

El conocimiento de cada material original es indispensable para pro-
ceder correctamente en €l trabajo, asi como lo es € estudio de los
materiales “nuevos’ que se han de insertar en los libros que se van a
restaurar.

La eleccion de las intervenciones estara condicionada por las investi-
gaciones llevadas a cabo por diferentes expertos, desde €l biblioteca-
rio conservador (historia del libro, de la decoracion, importancia de la
obray demés) al bidlogo, a tecndlogo, a fisico, a restaurador.

En las bibliotecas sera oportuno, ante todo, realizar verificaciones
periddicas sobre el estado de conservacion de los fondos, efectuando
en los locales, controles sisteméticos y prolongados de los valores ter-
mohigrométricos ambientales con el fin de verificar s se mantienen en
€l transcurso del afio dentro deloslimites (T 16-20 grados centigrados;
HR 40-65%) considerados éptimos para la conservacién de los libros.
Cuando sea necesario se procederd a una programacion de los trabgj os,
yasea del posible saneamiento de los ambientes como de lasinterven-
ciones conservadorasy de restauracion sobre libros concretos, que ten-
gan presentes las exigencias tanto de las obras como del uso. En tal
programacién se preveran los medios aternativos (microfilms, micro-
fichas, posibles videodiscos) para utilizacién también diferente.

L as operaciones de restauracién deben estar precedidas de la desinfec-
cién y/o desinfectacion del volumen cuando éste presente alteraciones
de origen biolégico.

En la ficha de restauracion seran registradas las particularidades de
cada libro y seran descritos detalladamente los dafios que presente,
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ademas de las posibles intervenciones precedentes. Asimismo, serén
referidas todas las operaciones efectuadas para hacer posible en el
futuro, a través de los resultados obtenidos, un perfeccionamiento de
los métodos adoptados.

Cuando se considere necesario intervenir en la obra, se podra elegir
entre una intervencion total o parcial. Se intentara siempre intervenir
con la “pequefia restauracion”, es decir, una restauracion con € libro
sin descoser, en e caso de que las obras sean especial mente importan-
tes por la estructura, la vetustez, por el valor artistico, porque e indi-
ce de su consulta sea hasta tal punto bajo que no sea necesario operar
de modo radical, o por otras razones que se valoraran en cada caso.

Laintervencion sereduciraasi al minimoy € libro no sufrira ninguna
alteracion a causa de desmontaje completo, manteniendo intactas sus
caracteristicas originales. En los casos en los que se considere real-
mente indispensable el descosido del libro, se debera proceder con la
méxima cautela para evitar perder incluso el més pequefio testimonio.

Antes de descoser un volumen hay que controlar siempre lanumeracion
original para evitar errores durante la recomposicion de los fasciculos.
Cualquier anomalia sera comunicada a bibliotecario responsable.

Jamas se procede con el mismo criterio para cada libro que haya que
restaurar, porgue la obratiene una vida propia que ha de ser conside-
rada en relacion a contenido, a la historia, a la materia, a uso. Por
ello, no podremos dar nunca una regla Unica sobre cuando conservar
o eliminar el cosido, o cuando privilegiar el texto respecto ala estruc-
tura, etc.

La casuistica es amplia. Como principio genera se puede afirmar que
se deben evitar todas las operaciones que puedan alterar el aspectoy €l
vaor global de la obra. Por ello, se debe tender a conservar 1o mas
posible cada uno de sus elementos constitutivos, aunque aparentemen-
te sean insignificantes; pero el libro, siendo también un objeto para
tocar, abrir y manipular, debera ser funcional en las formas requeridas
por su utilizacion. Asi, a veces, se decide no armar de nuevo laliga
dura original porque ya no se encuentra en condiciones de servir para
€l uso que se quiere hacer de €.

La mayoria de las veces no se llega a la sustitucion total de la cubier-
ta, pero se inserta la ligadura original sobre la nueva, que aguantara
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todo el esfuerzo mecanico. En el campo de la costura se procedera con
el principio de “dov’era, com’era’ salvo casos particulares, dictados
siempre por €l criterio de la funcionalidad.

Para los papeles, se prevé que se efectlien siempre pruebas de solubi-
lidad de las tintas y de los colores, antes de proceder a cualquier ope-
racion “en himedo” (lavados, limpiezas de la acidez en aguay alcohol
precedida de la medicion del PH, uso de disolventes, fijativos). Tales
operaciones, efectuadas solo s es estrictamente necesario, seran con-
troladas de cerca

Todas |as medidas que en fase de lavado se encaminen ano perder nin-
gun fragmento, como el empleo del bastidor o de lared, son sin duda
aconsejables.

Después de los lavados, se procede a volver a pegar las hojas. Si los
papel es necesitan una veladura -total o parcial-, se prevé que sea efec-
tuada con una lamina de papel japonés, transparente pero resistente,
con un pincel muy blando y con adhesivo reversible. Un momento
importante esta representado por el prensado de las hojas, necesario
paravolver adar el aspecto original alas superficies. Pero se debe evi-
tar prensar con demasiada energia limitandose a usar pesitas de mar-
mol y, cuando esto no fuese suficiente, utilizar 1a*“ prensa a golpe” con
lacual se puede controlar lafuerza. Esto para que sean salvaguardados
todos los relieves o las incisiones que podamos encontrar en las hojas.

El verdadero y propio remiendo seré efectuado con materiales que, por
las experimentaciones cientificas, resulten idoneos. Obviamente éste
debera ser reconocible.

No se restauraran aguellas eliminaciones voluntarias de miniaturas,
dibujos y demas, porque ya forman parte de la historia del libro, pero
se restituiran solo agquellos puntos sobre los cuales se gjerce el mayor
esfuerzo mecanico. Ademas, se contempla la posibilidad de recurrir a
cajas, estuches o similes, parala meor conservacion de los libros.

Los principios de restauracion para €l pergamino son 10s mismos que
para e papel, excepto en lo referido a los lavados, para los cuales se
usara -solo si es estrictamente necesario- una mezcla de agua y alco-
hol etilico; el prensado, que sera sdlo una “distension” se efectuara o
con las pesas pequefias o con pequefias tirantes.

Se subraya una vez més, en estas reglas generales, que € libro debe
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considerarse obra de arte en el sentido méas amplio del término, bien
como valor cultural intrinseco a texto, bien como valor material (sis-
temas de elaboracion, introduccién de ciertas precauciones o elemen-
tos, uso de materiales especiales, influencia de otros, centros de escri-
tura, etc.), bien como valor puramente artistico (miniatura grabados,
filigranas). Por estos motivos cada caso deberd ser tratado como un
caso en si.

Al problema de la conservacion del libro moderno deben reservarse
algunas consideraciones especiales. Los criterios de base serén los
mismos que los del libro antiguo, pero puesto que los papeles fabrica
dos desde € siglo X1X en adelante son de peor calidad que los prece-
dentes, €l resultado que de ello se deriva es su mayor capacidad de
deterioro. Las materias primas antiguas eran mas puras y a menudo
presentaban una proteccion natural alaacidez debido alapresenciade
sustancias alcalinas (carbonatos) en la mezcla de los papeles.
Sucesivamente, con laintroduccion del alumbre, compuesto de &cido,
con la perniciosa utilizacion de la maquina “holandesa’, que dio ori-
gen a un papel mas fragil y més dificil de pegar, con la utilizacion en
el siglo XIX de la pasta de madera que contiene la lignina, se ha lle-
gado aunacaidaen picado delacalidad del papel que, en efecto, resul-
ta frégil, rigido y muy sujeto a oscurecimiento. Hay que afiadir tam-
bién la accion del cloro para blanquear las pastas y, desde fines del
siglo XVIl11, el pegado de las hojas efectuado con colofoniay alumbre,
sustancias todas que causan acidez. Por lo tanto, nos encontramos en
presencia de problemas cada vez mas dificiles de resolver, porque ade-
mas se conocen poco las composiciones de |os papel es contemporane-
0s. A este prop6sito hacen falta aln investigaciones y estudios ade-
cuados y, atentos.

La Gltima recomendaci 6n es paralos bibliotecarios conservadores, que

deben siempre evaluar atentamente la urgenciay la utilidad de lares-
tauracion que se ha de considerar como extrema ratio, precedida de un
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serio trabajo de prevencién y mantenimiento.
Anexo F. La conservacién y restauracion de los bienes de archivo

La restauracion de los documentos de archivo debe ser realizada solo
cuando esté gravemente comprometida la estructura fisica de los sopor-
tes con perjuicio del testimonio histérico y no antes de haber verifica-
do las causas del deterioro. Ademés, a causa del significado particular
y del valor histérico, politico y juridico de los documentos de archivo
recogidos por € Estado, es evidente que cada operacion de manipula-
cién del documento con fines de conservacion o restauracion debe ser
Ilevada a cabo ofreciendo toda garantia sobre laintegridad de las infor-
maciones contenidas en el propio documento. Por esto, toda interven-
cién de restauracion de los documentos de archivo debe ser justificada
por escrito por los directores de los Archivos del Estado o por los
Directores Generales de archivos en el dmbito de las respectivas com-
petencias institucionales, antes de ser autorizada por € Centro de
Fotorreproduccion, Encuadernacion y Restauracion de los Archivos del
Estado (CFR) o bien confiada a é para las intervenciones solicitadas.

Ademas, la propuesta debe contener una descripcion analitica de la
degradacion y de sus causas, acompariada de una documentaci on foto-
gréfica

Las propuestas de intervencion de restauracion -de especia importan-
cia por las caracteristicas especificas de los soportes, de los caracteres
gréficos, delas ligaduras, de los formatos, o por la necesidad de explo-
raciones fisicas, quimicas y/ o bioldgicas- deben ser consideradas y
aprobadas por e CFR.

La intervencion de restauracion debe estar de antemano y detallada-
mente descrita en una ficha adjunta, haciendo referencia especia a
cada una de las operaciones que se han de llevar a cabo, alas metodo-
logias que haya que seguir, a los equipos que se han de utilizar, alos
productos y materiales que sea necesario usar.

La intervencién de restauracion debe salvaguardar la originalidad del
documento respetando la forma, la estructura, el soporte o cualquier
otro elemento original.

Laintervencion de restauracion debe ser reversible.

L as reintegraciones de partes que falten deben ser reconocibles a sim-
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plevista
En ningln caso esta permitida la reintegracion de los caracteres grafi-
cos borrados.

Estén permitidas las intervenciones, ademés de lo estrictamente nece-
sario, solo si estan dictadas por exigencias justificadas para su futura
conservacion.

Deben ser eliminados todos los elementos afiadidos que en € trans-
curso del tiempo hayan alterado de forma abusiva la originalidad del
documento.

Los elementos eliminados serén conservados si se trata de piezas o
fragmentos escritos o testimonios significativos de la historia del docu-
mento.

Esta admitido € uso de instrumentos que permitan la restauracién
mecanica de los documentos de papel solo después de una atenta eva
luacion del estado de conservacion del soporte y de la estabilidad de
los caracteres graficos.

La intervencion de restauracion, en sus diferentes operaciones, debe
estar detalladamente documentada con la descripcion de cada una de
las operaciones de las metodologias seguidas, de los equipos utiliza-
dos, de los productos y materiales usados con laindicacion de las con-
centraciones y sus tipologias.

Las intervenciones de restauracion deben ser realizadas por personal
cualificado en laboratorios equipados.

Los productos y materiales que se utilicen (adhesivos, colas, fijativos,
disolventes, soluciones, papeles, pieles, etc.) deben responder a los
requisitos de durabilidad, estabilidad, reversibilidad y, en todo caso,
deben ser experimentados y aprobados por el CFR.

El CFR gjerce en esta materia tareas de orientacion y vigilancia
mediante inspecciones, en € curso de laobray a final, para verificar
laidoneidad y la conformidad de la intervencion con las normativas
técnicas.

Con posterioridad a la restauracién, las condiciones de conservacion
dictadas por el CFR, deben ser escrupul osamente respetadas mediante
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controles frecuentes del ambiente y de la salud de los documentos.
Grupo de estudio: Umberto Baldini, Ingtituto Central parala restaura-
cién; Francadel Grano Mangandlli, Instituto Central para la Patologia
del Libro; Giovanni di Geso, Oficina Central BAAAAS, Maria Lilli di
Franco; Instituto Central para la Patologia del Libro; Corrado Maltese,
Facultad de Letras y Filosofia, Universidad “ La Sapienza” de Roma;
Paolo Mora, Ingtituto Central para la restauracion; Antonio Papa,
Centro de Reproduccion Fotogréafica, Encuadernacion y Restauracion;
Giovanni Rizza, Facultad de Letras y Filosofia, Universidad de
Catania; GiorgioTempesti, Academia de Bellas Artes, Roma; llaria
Toesca, Oficina Central BAAAAS,

Coordinador: Paolo Marconi, Facultad de Arquitectura, Univer-

sidad “ La Sapienza” de Roma.

Secretaria: Simona Rinaldi, Pietro Roccasecca, Stefano Marconi.
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LAS RECOMENDACIONES QUE, EN MATERIA DE
CONSERVACION-RESTAURACION DE BIENES CULTURALES,
RECOGE LA CARTA 1987

Los comentarios y reflexiones personales que a continuacién se
expresan sobre la Carta 1987 de la Conservacion y de la
Restauracion de los objetos de arte y de la cultura, han tenido como
objetivo analizar aquellos aspectos mas relevantes que, directa e
indirectamente, inciden en la Intervencion de bienes culturales de
caracter mueble; evidentemente, siempre haciendo referencia expre-
sa a la Carta Italiana de la Restauracion de 1972, pionera e introduc-
toria en el mundo de la Conservacion-Restauracion, de recomenda-
ciones especificas para estos bienes.

El objeto de la Carta de 1987 es renovar, integrar y sustancialmente sustituir, donde proceda, las
recomendaciones explicitadas en la Carta Italiana del Restauro de 1972. Este objetivo obedece
sin dudas a la necesidad de ampliar, mejorar, actualizar o adecuar su contenido a las exigencias
socioculturales de la época, transcurrido quince afos desde la del 72.

En concreto, y al hilo de estas reflexiones sobre los bienes culturales de naturaleza mueble,
subrayar que su ambito de actuacion se extiende también a los bienes de archivo y al libro, a
los que dedica sendos anexos, de tal forma que se completa el abanico de tipologias.

Pese a los afios transcurridos desde la aparicion de ambas Cartas, es conveniente constatar su
vigencia en cuanto al contenido sustancial que emanan sus recomendaciones; no obstante es
oportuno resaltar que, si bien hoy dia se ha adoptado una terminologia que refleja con mayor
precisién la Actuacion en bienes culturales, acufiando nuevos términos tales como conserva-
cidn preventiva conservacion curativa, o intervencion, que, en cierta medida, engloban térmi-
nos coincidentes en cuanto a contenido a los definidos en ambas Cartas?, es también justo reco-
nocer, que esta nueva terminologia, se fundamenta en los conceptos que afloran de ambos
documentos.

La conservacion preventiva se entiende hoy dia como el conjunto de acciones destinadas a ase-
gurar la salvaguarda (o a aumentar las expectativas de vida) de una coleccion o de un objeto
(Gaél de Guichen).

Al hilo de esta cita, esta claro que el objetivo de la conservacion preventiva se limita a la inter-
vencion -sobre un objeto o coleccion- con el fin de evitar los dafios derivados de un posible fac-
tor de deterioro (actuacion sobre las causas); no a intervenir de forma directa sobre los objetos,
imprescindiblemente, para frenar o parar el proceso de deterioro, o para paliar las patologia ya
presente, que esta amenazando su integridad fisica o estética Conservacion curativa (actuacion
sobre los efectos).
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Por intervencién de bienes culturales, se viene entendiendo hoy dia la realizacion del conjunto
de estudios y acciones que demandan los bienes culturales sobre los que actla, con el objetivo
de asegurar su correcta transmision al futuro y su puesta en valor, con vistas, a facilitar su com-
prension y disfrute por parte de la sociedad.

Desde esta perspectiva, aborda aquellas intervenciones que demandan los bienes culturales
sobre los que actlia desde una doble perspectiva: Curativa y Operativa.

Curativa, entendiendo como tal el conjunto de acciones que demandan el objeto y el con-
texto en el que se ve envuelto, con el fin de paliar o minimizar la incidencia que los facto-
res de alteracion extrinsecos e intrinsecos ejercen sobre él, arbitrando los mecanismos y
empleando los recursos y medios técnicos y humanos que exige su conservacion.
Operativa, efectuando aquellos tratamientos y acciones que demanda el propio bien con
objeto de eliminar las patologias presentes, o a efectuar aquellas actuaciones necesarias para
su correcta presentacion estética y puesta en valor.

De la lectura de este documento, considero destacable hacer especial mencién a aquellos
aspectos, que segin mi opinion, hoy dia mantienen su vigencia. Comenzaré por resaltar la filo-
sofia que subyace en relacién con el concepto de Metodologia de Intervencién en bienes cul-
turales; metodologia que, evidentemente, tal y como se sigue entendiendo hoy dia, parte de
considerar al bien en estrecha interrelacién con su contexto actual y futuro, y por tanto, cual-
quier medida que se proyecte realizar sobre él (conservacion, restauracién, mantenimiento,
puesta en valor, etc), debe obedecer a un estudio previo interdisciplinar (fase de diagnéstico)
sobre el que se base la actuacion proyectada, y que tenga en consideracién esta interrelacion.

De igual forma, la actuacion (fase de intervencion), justificada por escrito mediante un docu-
mento ad hoc (proyecto, informe técnico, etc) debe contemplar la realizacién de las medidas
oportunas que garanticen su mantenimiento, puesta en valor y transmision, empleando una ade-
cuada tecnologia de tratamiento y materiales probados y testados, que sin interferir en su inte-
gridad, permitan ulteriores o eventuales acciones, en el futuro; asi como incluir la documenta-
cion de toda indole que se haya generado. Como vemos, sobre este concepto de metodologia
sigue versando la Intervencion en bienes culturales, con independencia del &mbito en que se
articule:

= Gestion: mediante una adecuada politica de actuacién a partir de Programas o Planes.
= Conocimiento: a partir de proyectos de investigacion o de estudios que permitan esta-
blecer el diagndstico y sus necesidades.

= Ejecucion: a través de la realizacion practica de las acciones determinadas.

De hecho, vemos como se concretan las competencias que en este contexto se asignan a la
Administraciéon Cultural, en este caso italiana; competencias que, si bien en su mayoria estan
asumidas por la Administracién Cultural de nuestro pais (elaboracién de Programas de Conser-
vacion, Restauracion e Investigacién en materia de bienes culturales; supervision y aprobacion
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de los proyectos de intervencién), se concretan otras, que seria deseable fuesen asumidas, con
la mayor brevedad de tiempo posible, por nuestras Administraciones Culturales, ya que inciden
directamente en el control de la calidad de la intervencién proyectada o realizada; me refiero
concretamente a las siguientes:

= Aprobacién de nuevos procedimientos y materiales de intervencion diferentes a los
vigentes y usuales;

= Desaconsejar materiales, procedimientos o0 métodos obsoletos, nocivos o no homolo-
gados;

= Y por ultimo, definir, métodos y técnicas de investigacién diferentes de las usuales o
disponibles.

Con relacion a los criterios generales de actuacion de bienes culturales, en esta Carta se man-
tiene en general el espiritu de las recomendaciones dictadas en la Carta de 1972. Asi se man-
tienen vigentes las mismas operaciones prohibidas® (art.6) y admitidas* (art.7) con las siguientes
excepciones:

= Desplazamiento del bien de su contexto de origen cuando se redinan algunas de las
siguientes circunstancias: cuando las condiciones ambientales no sean las idoneas para
su conservacion, en caso de catastrofes naturales, cuando estén expuestas en condi-
ciones que facilite su hurto o agresién antrépica, o un flujo incontrolado de visitantes;

= La remocién de patinas esta justificada Gnicamente cuando se constate cientificamen-
te que afecte a la integridad fisica o material del bien.

Por ltimo, considero pertinente en este breve recorrido por este documento, detenerme en las
instrucciones dictadas para los bienes culturales de naturaleza mueble que se especifican en los
anexos D, E y F, andlisis necesario para evidenciar el enfoque dado a estas breves reflexiones.

En primer lugar, constatar que la actuacion en estos bienes se articula, conforme a las directrices
generales emanadas de la metodologia expuesta, en diferentes fases o etapas del conocimiento:

= Estudios preliminares (fase cognoscitiva o de diagndstico): su objetivo es el conocimiento
del bien individual o conjunto de bienes y de su contexto (continente-entorno) desde dife-
rentes perspectivas: histérica, material, técnica o conservativa, empleando para ello los
métodos (examen Optico), analisis (fisico, quimico, numérico, con preferencia no destruc-
tivos) y exdmenes que evidencien la estructura interna (RX, IR, Gammagrafias, etc) que per-
mitan corroborar el diagndstico inicial y garanticen la actuacion propuesta.

La finalidad de este proceso cognoscitivo, realizado de forma interdisciplinar por los
especialistas implicados en funcién de las necesidades del bien, es efectuar un diagnés-
tico contrastado y fiable, que permita definir o proyectar la intervencion.

Durante su desarrollo, la documentacion que se genere debe, ademas de ser significati-
va y estar realizada en condiciones controlables, ser registrada, sistematizada y tratada.
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Lo que implica, de hecho, que conforma parte de la historia material futura de la obra, y
por tanto, fuente de conocimiento de bien.

= Intervencion (fase operativa o de actuacién): trata este aspecto, crucial para la vida
futura y para la integridad inmediata del bien cultural, dos ambitos complementarios y
necesarios para que la actuacion, programada o definida, esté en consonancia directa
con los valores del bien .

En primer lugar, en relacion con los criterios de intervencion, y en segundo lugar, con la
tecnologia de la restauracion, limitando, excluyendo o recomendando tratamientos y
productos en funcién de la problematica y de la naturaleza material del bien.

Como resulta imposible en el contexto de esta publicacion, entrar con la profundidad que
demanda el anélisis conceptual y critico de estos anexos -de los cuales recomiendo encareci-
damente su lectura, tanto al especialista en conservacién-restauracion de estos bienes, como a
cualquier otro especialista de las disciplinas implicadas- me decanto por resaltar los aspectos
que considero mas significativos en relacion con ambas perspectivas:

De su lectura, ademas del propio titulo y subtitulo de los anexos, se desprende una actitud cla-
ramente conservadora, que se traduce en el concepto de Intervencion defendido -que engloba,
no sélo al bien, sino también de forma mas importante, a su contexto, cuando éste sea causa de
su deterioro: actuacion sobre las causas y no sélo sobre los efectos (conservacién preventiva)-;
asi como en la forma de abordarla, bien mediante articulacion de programas de actuacién y
control o bien, explicitando claramente coémo debe hacerse (tratamientos limitados o de ries-
go, productos recomendados, recogida de la informacién y documentacion, etc).

Como vemos, la Intervencion en estos bienes culturales se postula desde una actitud critica y
razonada que se basa en un conocimiento previo del bien, conocimiento para la intervencién,
maxima que hoy dia se considera como uno de los principios basicos de la intervencién en bie-
nes culturales -con independencia de su caracter, mueble o inmueble- del cual derivan las direc-
trices y las acciones que, sobre su integridad fisica-historica-estética-artistica o sobre su contex-
to, sean necesarias realizar a partir de las necesidades detectadas; es decir, desde la Necesidad
de la Intervencion y desde la Intervencién Minima, dos de los principios considerados hoy dia
por todos los profesionales que nos dedicamos a esta disciplina, como una de las mas impor-
tantes conquistas de la Restauracion Moderna.

Creo oportuno destacar, a modo de conclusidn, los aspectos mas relevantes de su contenido
en relacion con la metodologia de Intervencidn en estos bienes culturales, que para mi, es el
aspecto mas importante y destacable de este documento, ya que de forma latente, se ha acu-
sado a los conservadores-restauradores de adolecer de ella, y como se desprende de este docu-
mento y de otros anteriores en los que éste se ha basado, la metodologia de actuacién ha sido,
y es bien evidente.
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Fase de diagnostico:

= La intervencion, propuesta o realizada, debe ser fruto de una investigacion previa en la
que interviene diferentes disciplinas implicadas en el andlisis de los problemas.

= Esta investigacion debe ser imparcial y estar encaminada al conocimiento del estado
real de la obra y de su entorno, para plantear soluciones factibles a las incégnitas for-
muladas en curso de estudio, y definir, 0 proyectar con precision, las acciones y los tra-
tamientos que requiera el bien o su contexto. De tal forma, que permita valorar la pro-
pia metodologia de intervencién, su cuantia econdémica, a la vez que garantizar la
validez de la actuacion.

Fase de intervencion:

= Las actuaciones realizadas deben ser facilmente reversible sin originar dafios al origi-
nal, ya sea desde el punto de vista estético que conservativo.

= Los tratamientos y materiales empleados no deben interferir en la integridad fisica-his-
térica-estética del bien. De igual forma, deben estar justificados, testados y responder
a las necesidades de la obra.

= Toda intervencidn debe permitir que se realicen actuaciones de cualquier naturaleza
en el futuro.

= La intervencion efectuada ha de ser facilmente distinguible.
= El proceso de estudio o de intervencion del bien debe estar ampliamente documenta-
do e incluir la documentacién generada por todas las disciplinas implicadas que, se

completa con otros aspectos considerados hoy dia tales como:

« La duracién de la intervencion ha de estar en consonancia con las exigencias
demandadas por el bien cultural,

« No realizar actuaciones sobre los bienes sin haber actuado antes sobre las causas
gue han generado las alteraciones en ellos;

= No abordar aquellas acciones o actuaciones sobre los bienes culturales que sobre-
pasen los limites y recursos técnicos, econémicos y humanos existentes;

= La intervencion debe contemplar la puesta en valor del bien y la difusion de la
actuacion efectuada;

Desde este punto de vista, la metodologia de intervencién de un bien cultural implica tomar
conciencia de antemano de que tanto su estudio, como la actuacién que se defina, proyecte o
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cuadernos

ejecute, ha de ser concebida desde una vision integral que permita conocer sus necesidades, y
de consecuencia, establecer las acciones y tratamientos que demanda el propio bien, el conti-
nente que lo alberga o su contexto.

Su aplicacion, por tanto, exige que por parte de las Administraciones Culturales encargadas de
su custodia y proteccion, se arbitren o canalicen los medios técnicos y humanos y los recursos
econOmicos necesarios, que consientan abordar una adecuada politica de intervencion progra-
mada, controlable, y lo que es més importante, sostenible, en bienes culturales.

NOTAS:

1. Véase Anexo C Instrucciones para la ejecucion de la Restauracion pic-
térica y escultérica, de la Carta de la restauracion de 1972

2. Véase:
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= Articulo n°4 de la Carta de 1972, en él se definen los términos
Salvaguardia (cualquier actuacién conservativa que no impli-
gue intervencién directa sobre la obra) y Restauracion (cual-
quier intervencion encaminada a mantener la eficiencia, y a
facilitar la lectura y transmitir integralmente al futuro la obra de
arte y los objetos definidos en los articulos n°® 1y n° 2).

e Articulo n°® 2 de la Carta de 1987 en el que se definen los
siguientes términos: Conservacion (Conjunto de actos de Pre-
vencion y Salvaguardia encaminados a asegurar una duracion
inicialmente ilimitada a la configuracion material del objeto
considerado). Prevencion (Conjunto de actos de Conservacion,
motivado por el conocimiento al mayor plazo de tiempo posi-
ble, del objeto considerado y sobre las condiciones de su con-
texto ambiental. Salvaguardia (cualquier acto conservativo y
preventivo que no implique intervencion directa sobre el obje-
to considerado. Restauracion (Cualquier intervencion, que en
el respeto de los principios de la conservacion y sobre la base
de investigaciones cognoscitivas previas de todo tipo, esté
encaminada a restituir, al objeto, en el limite de lo posible, su
legibilidad, y cuando sea posible, el uso. Mantenimiento (Con-
junto de actos programados y recurrentes encaminado a man-
tener el objeto cultural en 6ptimas condiciones de integridad y
funcionalidad, especialmente, cuando haya sufrido interven-
ciones de conservacion y/o de restauracion.



textos del patrimonio cultural

3. Operaciones prohibidas:
I. Complementos analdgicos y estilisticos ain cuando existan
documentos.
Il. Remociones de testimonios que cancelen documentos de la
vida de la obra.
IIl. Remociones, reconstrucciones o traslados a emplazamientos
distintos de los originales, a menos que no estén motivados por
razones conservativas.
IV. Alteraciones de las condiciones ambientales en que nos ha lle-
gado hasta hoy.
V. Alteracion o remocion de las patinas.

4. Operaciones admitidas:
I. Afadidos de partes faltantes justificadas por cuestiones estaticas
0 reintegraciones historicamente constatadas, siempre con crite-
rio discernible.
Il. Limpieza de la superficie pictérica y de los revestimientos
siempre que no altere o modifiquen las patinas.
Ill. Anastilosis fidedignamente documentadas, no reintegrando
nunca ex novo las zonas figurativas ni insertando elementos nue-
vos determinantes par la obra.
IV. Modificaciones y/o inserciones de elementos que por motivos
de conservacion requiera la estructura o soporte a condicion de
gue no altere su superficie.
V. Nueva ambientacién de la obra cuando no exista la original o
cuando las condiciones de conservacion exijan el traslado.

5. “Il restauro cocostituisce il momento metodologico dil riconoscimento
dell’opera d"arte, nella sua consistenza fisica e nella sua duplice polarita
estetica e storica, in vista della sua transmissione al futuro”. Véase pagina
n° 6 de Cesare Brandi Teoria del Restauro. 22 ed. Ed. Einaudi, 1977.
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