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La Ley Nacional 84/1990 ha establecido entre
sus finalidades la de la elaboracién de una carta cog-
noscitiva actualizable de la situacién de riesgo de los
bienes ambientales, arquitecténicos, arqueoldgicos,
artistico e histéricos con su consiguiente banco de
datos y ha establecido que ésta tiene que basarse en
un programa llevado a cabo por el Istituto Centrale
per il Restauro (ICR) asigndndole la suma de 28 mil
millones de liras.

En julio de 1990 este programa se convirtié en
decreto ministerial e invitaba a los consorcios y a las
empresas interesadas a presentar proyectos que desa-
rrollen el citado programa, solicitando al Instituto
una primera comprobacién de su idoneidad técnica,
comprobacién que se ha llevado a cabo en los meses
de octubre y noviembre de 1990. A continuacién el
Ministerio eligié a los ganadores del concurso, con
los cuales, a principios de 1991, el Instituto redacté
un proyecto ejecutivo final que ha confluido en las
disposiciones que el Ministerio ha acordado con los
consorcios, y que por lo tanto, tiene valor contrac-
tual, denominado "Anexo técnico” de las convencio-
nes.

Actualmente se lleva a cabo el control por parte
del Tribunal de Cuentas: la actividad dard comienzo
a principio de 1992 y durard alrededor de veinticua-
tro meses.

La Carta de Riesgo apuntaba a una valoracién.
racional y extendida a una muestra significativa del
territorio nacional, de los factores de deterioro del
patrimonio monumental, histérico-artistico y
arqueoldgico.

La operacién se articula sustancialmente en tres
fases diferentes:

* La primera, de valoracién general y tedrica de los
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factores de deterioro, que nos llevard a la compila-
cién de mapas temdticos de la peligrosidad;

¢ La segunda, de verificacién de la incidencia real
de los factores de deterioro, tal como se definen en
los mapas temdticos de la peligrosidad, sobre la efec-
tiva situacién de conservaciéon de los materiales, y
que nos llevara a la definicién de los indices de vul-
nerabilidad;

* La tercera, de sintesis de las dos fases precedentes,
es la de creacién de la verdadera Carta de Riesgo, es
decir, del producto dindmico y no cerrado, de su
interaccion.

El proyecto se desarrollard en dos niveles: uno
central para la primera y la tercera fase y otro perifé-
rico para la segunda fase.

En la sede del Instituto se implantard un centro
informdtico llamado "Polo Central” que, ante todo,
se ocupard a lo largo de seis-ocho meses de la redac-
cién de los mapas temdricos de la peligrosidad. En
primer lugar se realizard una cartografia de base del
territorio nacional que controlard escalas desde
1:2.000.000 con posibilidad de llegar hasta
1:25.000. A ésta se le afadird el mapa provisional del
valor del patrimonio cultural que, realizado sobre
una base bibliogrifica, nos permitird poner en evi-
dencia la consistencia y la distribucién sobre el terri-
torio del citado patrimonio.

Luego se procederd a la adquisicién de un deter-
minado nimero de bancos de datos que ya existen,
relativos a los factores de deterioro de nuestro interés
y producidos por los entes mds diversos para sus res-
pectivos fines especificos. Estos se valorardn y se
interpretardn segtin la légica particular del proyecto
Carta de Riesgo y se traducirdn a un lenguaje infor-
mdtico unitario. Superpuestos a la cartografia de base



dar4 lugar a los mapas temdticos. Estos son:

a) el mapa provisional de la valoracién del patrimo-
nio cultural que, realizado sobre una base bibliografi-
ca, nos permitird poner en evidencia la consistencia y
la distribucién sobre el territorio del patrimonio
mismo;

b) el mapa temético de la peligrosidad estatico-
estructural, relativo a los fenémenos sfsmicos y a los
de la morfologfa del territorio, y que tendrd origen
en la sintesis de los datos, por ejemplo, del Servicio
Nacional Geoldgico, del Catdlogo Sismico del CNR
(Consejo Superior de Investigacién Italiano) y de
muchos otros;

¢) el mapa temdtico de la peligrosidad atmosférica
que consistird en la adquisicién de los datos relativos
al clima y a la contaminacién.

d) el mapa temdtico de la peligrosidad antrépica, en
el cual se pondrdn en evidencia la dindmica de la
densidad demogrifica, de los flujos turisticos, de los
visitantes de los museos y de 4reas arqueolégicas, de
los actos de vandalismo y de la ubicacién de las ins-
talaciones tecnolégicas, etc.

Esta primera fase del trabajo llevard por lo tanto
a la realizacién de una base teérica de conocimiento
de la intensidad y de la distribucién sobre el territo-
rio de los factores de deterioro del patrimonio
monumental. El momento sucesivo ser4 el de la veri-
ficacién sobre el terreno de la efectiva incidencia de
los citados factores respecto a la situacién de conser-
vacién de los materiales artisticos y, por lo tanto, de
la vulnerabilidad de los mismos. Esta fase constard
de dos momentos diferentes llamados catalogacién
por fichas de primer y segundo nivel.

La catalogacién por fichas del primer nivel, serd
una actividad de medicién puntual del deterioro de
los manufactos. Esta se desarrollard en doce areas del
territorio elegidas entre las que resulten mds signifi-
cativas por la presencia y la intensidad de los factores
de deterioro en base a los resultados de los mapas
temdticos de la peligrosidad, agrupados alrededor de
los cuatro centros distribuidos en latitudes diferen-
tes, llamados "Polos Periféricos". Aqui se organizarin
unas oficinas, ubicadas en las Sobreintendencias,
dotadas de equipamiento informético capaz de dialo-
gar directamente con el Polo Central, donde se tra-
ducirdn a un lenguaje informdtico unitario las obser-
vaciones llevadas a cabo y se enviardn las mismas al
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Polo Central. Equipos de catalogadores externos for-
mados no sélo por las tradicionales profesiones que
intervienen en la catalogacién (arquitectos, arquedlo-
gos, historiadores del arte) sino también por personal
cientifico (quimicos, fisicos, bidlogos, etc.) llevarin a
cabo la valoracién puntual del estado de conserva-
cién de los materiales que constituyen el manufacto
a través de la redaccién de ocho fichas preparadas
por el Instituto, después de un curso de preparacién
que estar4 a cargo del citado Instituto.

Estas son: 1) Unidad de construccién histérica,
2) Monumento arqueolégico, 3) Materiales pétreos,
4) Idoneidad de las decoraciones de la arquitectura
(es decir de las obras de arte directamente unidas a la
pared), 5) Pinturas muebles, 6) Contenedores de
manufactos muebles artistico-arqueolégicos (es decir,
los edificios estudiados en funcién de su idoneidad
como lugar de exposicién de obras muebles), 7)
Datos analitico-instrumentales, 8) Vulnerabilidad
sismica de primer nivel. Se procedera, por lo tanto, a
la valoracién visual del estado de conservacién de los
materiales, completando la misma con un determi-
nado niimero de andlisis de laboratorio, los indispen-
sables para una mejor definicién de las caracteristicas
del deterioro.

La catalogacién por fichas de primer nivel afecta-
ra, como se ha dicho, a las 4reas que resulten ser de
mayor interés por la valoracién de los mapas temdti-
cos de la peligrosidad y afectard a los monumentos y
a las 4reas arqueoldgicas elegidas por el Instituto.

La catalogacién por fichas de segundo nivel serd
una actividad de profundizacién analitico-instru-
mental del estudio del deterioro. Esta constard de
tres actividades principalmente: la primera, de estu-
dio de los pardmetros climdticos y microclimdticos,
de manera que se pueda valorar cémo estos pardme-
tros, ya delineados por la Carga Temdtica del Riesgo
Armosférico evolucionan efectivamente en las cerca-
nias de monumentos especificos y cémo repercuten
en los mismos. Esta actividad que, necesitanto un
estudio continuo de por lo menos doce meses, se
limitard a tres de los doce lugares objeto de la medi-
cién sobre el terreno.

La segunda, de estudio de la fenomenologia de
los contaminantes, que tiene la misma finalidad del
punto inmediatamente anterior —un medio mueble,
equipado con los instrumentos necesarios para el



analisis de los contaminantes aéreos— consistird en
investigaciones sobre muestras en los lugares elegidos
con campaiias continuadas de cerca de veinte dias. El
hecho de que para la contaminacién no resulte nece-
sario predisponer estaciones fijas permitird extender
la investigacién de segundo nivel a los problemas de
la atmésfera, y cubrir nuevas 4reas a lo largo del afio.

La tercera, de estudio del envejecimiento de los
materiales pétreos. Se organizardn, en los tres lugares
donde se lleve a cabo la profundizacién climérica,
microclimdtica y de la contaminacién, laboratorios
para la comprobacidn, con materiales de referencia,
de la incidencia de los factores de deterioro sobre las
condiciones quimicas, fisicas y biolégicas de los
materiales utilizados en la arquitectura y en las escul-
turas al aire libre.

La comprobacién sobre el terreno de primer y
segundo nivel no tiene tan sélo la finalidad de valo-
rar la fiabilidad de los valores obtenidos por los
mapas temdticos de la peligrosidad; ésta constituye el
primer paso de una actividad que deberd llegar a ser
continua en el tiempo y extenderse lo mds posible
sobre el territorio, y que ser4, en el futuro, la funda-
mental. Por esta razén serd de esencial importancia el
primer perfodo de actividad sobre el terreno, la etapa
experimental de comprobacién y de racionalizacién
de los instrumentos de catalogacién y de su modali-
dad de empleo, que tiene la finalidad de reducir los
costes garantizando el mismo producto y, sobre
todo, de unificar el lenguaje técnico e informitico.
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De la interaccién, llevada a cabo por via informd-
tica, entre los elementos procedentes de las observa-
ciones sobre el terreno de la vulnerabilidad de los
materiales y de los pardmetros que expresan la peli-
grosidad tedrica del lugar, se generard la Carca del
Riesgo, que consistird en asignar a cada monumento
un determinado indice de riesgo. Es fundamental
aclarar que esta asignacién del indice de riesgo no
serd un dato estable sino dindmico.

Del resultado obtenido al finalizar el presunto
proyecto toma cuerpo, de hecho, una triple perspec-
tiva: la primera es la de ampliar al méximo geogrifi-
camente las comprobaciones sobre el terreno y con
costes cada vez mds reducidos, de manera que se
pueda cubrir potencialmente todo el territorio
nacional; la segunda es la de poner al dia de forma
continuada los resultados obtenidos, incluso en
aquellos casos donde las intervenciones sobre el
monumento y otros hechos externos, como por
ejemplo la disminucién de la tasa de contaminacion
de una ciudad o las intervenciones sobre la naturale-
za geofisica de una drea, llevan a la disminucién de
las probabilidades de deterioro y por lo tanto, del
indice de riesgo.

La tercera, finalmente, la mds importante, es la
de la puesta a punto de un instrumento seguro para
la valoracién ciénrifica de la dindmica del deterioro,
que se pondrd a disposicién de la estructura decisio-
nal y de programacién como ayuda para el desarrollo
de la actividad administrativa.





