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El sistema de catalogacién por fichas de primer
nivel tiene como finalidad la valoracién de la vulne-
rabilidad de los materiales artisticos respecto a los
factores de deterioro, definidos de forma general y
tedrica en los mapas temdticos de la peligrosidad. A
partir del andlisis comparado de éstos pondremos
de relieve 4reas interesantes por la densidad de su
patrimonio monumental, por una parte, y por la
presencia o la coexistencia de diversos factores de
deterioro estdtico-estructural, del medio ambiente y
antrépico por otra. Estas dreas serdn doce y se loca-
lizardn alrededor de cuatro polos periféricos que
funcionardn como centros administrativos y de ela-
boracién de los datos, y estardn en contacto por via
informdtica con el polo central a donde enviardn
todas las informaciones resultantes del trabajo del
sistema de catalogacién por fichas de las obras de
arte.

En las dreas localizadas, el ICR elegir, junto a las
Sobreintendencias competentes (las de las obras de
arte, los monumentos y la arqueologfa), monumen-
tos de la edad arqueolégica y postcldsica sobre los
cuales se desarrollari el estudio. Este consistird en
redactar "médulos de catalogacién por fichas" cons-
tituidos en diferentes cantidades por las fichas pre-
dispuestas por el ICR en el programa original, y que
permiten una investigacién muy precisa del estado
de conservacién de los materiales desde el punto de
vista de la tipologfa de los danos, de su intensidad y
extension. Las fichas son ocho:
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Unidad de la construccién histérica

La que considera los edificios monumentales de
época medieval y moderna, de uso eclesisstico y civil,
de los cuales analiza la situacién histérica y adminis-
trativa, el estado de utilizacién, la morfologfa, los
materiales y la situacién de conservacién de las
superficies y, en parte, de las estructuras.

Monumentos arqueolégicos

La que considera los edificios de época preme-
dieval tanto en el caso de arquitecturas como en el
caso, més frecuente, de las dreas arqueolégicas, ana-
lizando su topografia y su estado actual (ruina,
monumento abierto a las visitas, etc.), adem4s de la
situacién histérica y adminstrativa, de la morfologfa
y del estado de conservacién de las superficies y de
las estructuras.

Materiales pétreos

La que considera las obras de piedra, principal-
mente aquellas que estdn al aire libre, valorando
su estado de conservacién a través de la descripcién
de la presencia, distribucién e intensidad de las
formas de alteracién de las superficies, en referencia
también a la exposicién geogrifica de manera que
se puedan poner en relacién las observaciones de
las fichas con las caracteristicas principales



del clima local derivados del mapa temitico de la
peligrosidad armosférica.

Caracteristicas decorativas de la arquitectura

La que considera las pinturas murales, bajorrelie-
ves, estucos, etc., no como obras aisladas, sino como
obras que forman un tnico cuerpo con el muro. Se
analiza por lo tanto con especial atencién su interre-
lacién con el soporte arquitecténico por un lado y
con las condiciones del microclima por el otro, y de
qué manera se reflejan en la situacién de conserva-
cién de la superficie "artistica”, tanto desde el punto
de vista fisico-quimico como estético.

Pinturas muebles

La que considera las obras pictéricas, principal-
mente las de soporte orgdnico, madera o tela, descri-
biendo de forma puntual, en primer lugar, las técni-
cas de ejecucién y luego su estado de conservacién
en relacién con las condiciones termohigrométricas y
arquitecténicas de los ambientes que las contienen.

Contenedor de manufactos muebles
artistico-arqueolégicos

La que considera el manufacto arquitecténico
desde el punto de vista de su idoneidad respecto a la
funcién de museo o de almacenamiento de obras de
arte. Analiza, por tanto, con especial atencién la
situacion interior de los ambientes donde se exponen
y se almacenan las obras desde el punto de vista de
las condicioens climdticas, de las instalaciones y de
los servicios de seguridad, de la posibilidad de expo-
sicion al publico y de su aprovechamiento real por
parte de este ultimo. Ademds, se considerard la natu-
raleza histérica de los materiales que constituyen las
obras y de los restos conservados.

Datos analitico-instrumentales

A través de esta ficha se llevan a cabo la identifi-
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cacién mineralégica-pétrea de los materiales que
constituyen las obras y los andlisis mds importantes
referidos a los productos de deterioro, es decir, los
que, en base a la experiencia ya adquirida, resultan
ttiles para un estudio suficientemente riguroso de la
morfologia del deterioro con costes limitados.

Vulnerabilidad sismica de primer nivel

La que considerz o' @ifiviv: diasdt @' puing de
vista estructural y en funcién de su sensibilidad a los
fenémenos sismicos. Esta ficha implicard, por razo-
nes intrinsecas al tipo de investigacién, los monu-
mentos situados dentro de una sola drea, y se inte-
grard ademds con una investigacién histérico-archi-
vistica especifica, lo mds completa posible, sobre la
actividad sismica del 4rea citada.

A cada ficha del tipo 1(Unidad de la construc-
cién histérica), del tipo 2(Monumentos arqueolégi-
cos) o del tipo 6(Contenedor de manufactos muebles
artistico-arqueoldgicos) por tanto, a cada construc-
cién monumental, corresponden el 75% de las fichas
del tipo 3 (Materiales lapideos), el 75% de fichas del
tipo 4 (Caracterisitcas de las decoraciones de la
arquitectura), el 300% de fichas del tipo 5 (Pinturas
muebles), el 110% de fichas del tipo 7 (Datos anali-
tico-instrumentales) y el 20% de fichas del tipo
8(Vulnerabilidad sismica de 1° nivel), segtin una
cuantificacién que se decidird en cada ocasién sobre
el monumento y que podrd variar en relacién a las -
diferentes situaciones.

Cada monumento elegido, el arqueolégico, el
post-cldsico o el edificio histérico considerado desde
el punto de vista de su idoneidad para desarrollar la
funcién de museo, se estudiard llevando a cabo una
serie de fichas en relacién con los diferentes materia-
les de manera que podamos tener tina visién lo mds
exhaustiva posible de su estado de conservacién, uti-
lizando, es importante puntualizarlo, los mismos
cédigos y datos descriptivos previstos en las fichas

del Istituto Centrale dei Catalogo de manera que la
evaluacion del estado de conservacién vaya acompa-



fiada por otra mids especificamente historiogrifica,
aumentando asf{ el nimero de informaciones dispo-
nibles sobre cada manufacto.

Estd previsto fichar por lo menos un rotal de 570
monumentos en todo el territorio nacional. En los
primeros 50 se experimentard el cilco de trabajo
copleto, sobre el cual serd ttil detenernos un momen-
to. El sistema de catalogacién por fichas de primer
nivel se efectuard utilizando fichas en parte ya experi-
mentadas y en parte realizadas especialmente para el
proyecto. Estas, probablemente, una vez aplicadas a
un tnico monumento, resultardn ser en algunas par-
tes repetitivas o excesivamente analiticas, pudiéndose
de este modo prever una considerable mejora. Estas
fichas, ademds, deben estar coherentemente relaciona-
das con la informatizacién. Toda la secuencia necesi-
ta, naturalmente, una cuidada experimentacién, enca-
minada a la simplificacién y a la racionalizacién del
ciclo completo, desde el primer acercamiento al
monumento hasta el estudio del mismo, para llegar a
la introduccién de los datos en el sistema informatico.

La fase inicial experimental tiene como objetivo,
por lo tanto, adaptar e interrelacionar las distintas
fichas, derivindose de esta operacién una aglutinacién
de campos y caracteres a fin de simplificar los proce-
sos de recogida de datos y de reducir los relativos
tiempos de produccion. La fase experimental arriba
mencionada durard entre seis y ocho meses. Esta ten-
drd dos fases preliminares de un minimo de tres meses
cada una (1.° trimestre: simplificacién de las fichas;
2.© trimestre: mejorar al maximo los campos y la cata-
logacién experimental). Estas operaciones de simplifi-
cacién y de reduccién permitirdn un aumento pro-
porcional de los modelos de ficha hasta 800 modelos
y probablemente incluso mds. Paralelamente se desa-
rrollard, experimentard, averiguard y normalizard el
software aplicado a la introduccién de los datos, para
confeccionar los indices de vulnerabilidad y para
conectar funcionalmente ésta con las otras dreas pro-
ductivas del sistema. A estas actividades preliminares
se adjuntardn las de redaccién de las normas de reali-
zacién de cada ficha, en un primer momento provi-
sionales (hasta el octavo mes) y luego definitivas
(hasta el decimoctavo mes), es decir, de los instru-

mentos bibliogréficos que acompanardn a las fichas
verdaderas bajo la forma surgida de la primera fase
experimental. Estos se utilizardn en la fase de desarro-
llo del proyecto Carta de Riesgo y, sobre todo, consti-
tuirdn los instrumentos para el sistema de cataloga-
cién por fichas para la conservacién del patrimonio.
Un instrumetno, en definitiva, que asegurard la unici-
dad ldgica y de lenguaje en las sucesivas iniciativas de
evaluacién racional del estado de conservacién del
patrimonio monumental. Al término de la fase de
catalogacién experimental se procederd a definir para
cada ficha una variabilidad de los indices de vulnera-
bilidad dentro de un intervalo definido de valores.

El grupo de fichas que constituye el "modelo” se
completard con mapas, perfiles, bases graficas y foto-
grificas de las obras, obtenidas en parte por la docu-
mentacién existente en bibliografias y en parte reali-
zdndola especificamente, de manera que se pueda, de
todas formas, disponer de un conjunto grifico para
utilizar en sistema CAD. La necesidad de un buen
conjunto gréfico es obvia, visto que todas las obser-
vaciones hechas a través de las fichas se deben poder
localizar visualmente en su distribucién sobre el
monumento, respecto a su diversidad topoldgica y a
su intensidad, y deben ser de tal manera que resulten
luego procesables por via informdtica. En la ficha
tipo 7 por ejemplo, la de los datos analitico-instru-
mentales, se resaltardn en el grifico las colocaciones
de los puntos de medicién, las formas tipicas de
deterioro, los contenidos de agua los pardmetros de
H.R. (Humedad Relativa), temperatura, etc.

Por lo menos 400 modelos incluirin, a través de
una ficha especifica de la vulnerabilidad antrépica,
hoy en dia todavfa en fase de elaboracidn, las noticias
relativas a los datos de conjunto de las presencias,
explotacién, explotacién potencial, hurtos y vanda-
lismos y dafios por intervenciones equivocadas, enca-

- minadas a una utilizacién directa en la realizacién
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del Mapa Temdtico del Riesgo Antrépico.

El sistema de catalogacién por fichas del pirmer
nivel se llevard a cabo con personal externo a la
administracién, especialmente contratado por los
organismos que llevan a cabo este proyecto. Ya se ha
dicho que los profesionales interesados en la catalo-



gacion tradicional, la que podriamos definir "histéri-
ca”, deberdn estar apoyados necesariamente por per-
sonal técnico, visto que la investigacién afecra a la
situacion de la conservacién de los materiales.

Por esto, cada una de las fichas serd realizada por
equipos que aseguren la presencia de las disntintas
figuras profesionales necesarias para el trabajo. Por
ejemplo, para la ficha tipo 1, relativa a la unidad de la
construccién histérica, el equipo estard integrado ade-
mis de por un arquitecto, también por un ingeniero
de caminos, por un aparejador, un resturador y un
fotogrifo; para la tipo 2, relativa al monumento
arqueoldgico, al lado del arqueélogo y del restaurador
trabajardn un quimico, un fisico, un bidlogo y un
fotégrafo; para la ficha tipo 3 (materiales pétreos) al
lado del arquitecto, del arqueélogo o de un historia-
dor del arte trabajardn un resturador, un fisico, un
quimico, un bidlogo, un gedlogo, y asi sucesivamente;
cada una de las fichas tendrd, sin embargo, un respon-
sable cientifico que serd el arquitecto para las fichas
tipo 1y 8, el arquedlogo para la ficha tipo 2, el histo-
riador del arte para la ficha tipo 5 y el quimico, el fisi-
co y el bidlogo para la ficha tipo 7.
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El personal que hay que asignar a cada operacién
de catalogacién por fichas se seleccionard después de
convocarse publicamente y se le asegurard un curso de
formacién de 320 horas en total. Este curso se dirigira
también a los trabajadores de los organismos publicos
competentes que se encuentren en el territorio donde
se va a desarrollar la investigacién. Este curso estard
dividido en dos partes: 160 horas de lecciones en aula
y 160 horas de trabajo de campo que consistird en la
realizacién de modelos de fichas. Las lecciones en aula .
incluirdn para todos las siguientes asignaturas: Reali-
zacién de Mapas de Riesgos: peligrosidad y riesgo;
Cartograffa temdtica: interrelacciones; Técnicas infor-
maticas; Técnicas artisticas y Técnicas de construc-
cién con relacién a las fichas; Historia de la restaura-
cién y de las intervenciones sobre las obras histiorico-
artisticas; Morfologia del deterioro; Representacién
grifica del deterioro; Materiales que constituyen las
obras; Principios y mecanismos del deterioro biolégi-
co, quimico, fisico y estructural; Léxico Normal. A las
unidades operativas para el sistema de fichas se le
garantizard la ayuda de técnicos informdticos especia-
lizados en el campo de la graficas y de la imagen.





