CUESTIONARIO SOBRE IMPLANTACI(')N DE LAS MEJORES TECNICAS
DISPONIBLES PARA LA CRiA INTENSIVA DE AVES DE CORRAL

OBJETO

Este cuestionario tiene por objeto obtener de las instalaciones pertenecientes al sector de la cria de
aves de corral (Epigrafe 9.3 del Anexo I de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencion y control
integrados de la contaminacion) existentes en Andalucia la informacién necesaria para evaluar el
grado de implantacion de las Conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) que
establece la Decision de ejecucion (UE) 2017/302 de la Comision de 15 de febrero de 2017 por la
que establecen las conclusiones sobre las mejores tecnologias disponibles (MTD) para la cria de
aves de corral y de cerdos conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre las emisiones industriales.

MUY IMPORTANTE

Este cuestionario sirve de base al organo ambiental para evaluar el grado de cumplimiento de la
instalacion respecto a las MTDs enumeradas en las Conclusiones MTD del sector al que
pertenece. Esta evaluacion es fundamental para la revision de la autorizacion ambiental
integrada. Por tanto, es necesario que las contestaciones sean claras y precisas para poder
identificar las MTDs implantadas en la instalacion. En caso contrario se puede entrar en una fase
de subsanacion o mejora de la informacion contenida en el cuestionario que alargaria el proceso
de revision de la autorizacion y del cumplimiento de las obligaciones contenidas en la
autorizacion revisada, con el siguiente perjuicio para la propia instalacion. En todo caso, la
revision de la autorizacion y el cumplimiento de las obligaciones deben alcanzarse antes de
cumplirse 4 afios desde la publicacion de las Conclusiones MTD en el Diario Oficial de la Union
Europea; es decir, antes del 21 de febrero de 2021.

AMBITO DE APLICACION

El cuestionario es aplicable a las instalaciones existentes en Andalucia incluidas en los epigrafes 9.3
de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencién y control integrados de la contaminacion. :

. Que dispongan de mas de 40000 plazas si se trata de gallinas ponedoras o del nimero
equivalente en excreta de nitrogeno para otras orientaciones productivas de aves de corral, (para
el caso de pollos de engorde el umbral sera de 85000).

Se incluyen dentro de este epigrafe las instalaciones con mas de 40000 plazas de gallinas ponedoras
o mas de 85000 plazas de cria de pollos para engorde, 80.000 patos o 76800 pavos, y en general
aquellas explotaciones que superen los 17900 kg/afio de nitrégeno excretado para el conjunto de las
orientaciones de aves de corral que alberguen.



Las conclusiones sobre las MTD se refieren a las siguientes actividades y procesos agropecuarios:

- gestion nutricional de aves de corral,

- elaboracion de piensos (molturacion, mezcla y almacenamiento),
- cria (alojamiento) de aves de corral,

- recogida y almacenamiento de estiércol,

- procesado del estiércol,

- aplicacién al campo del estiéreol,

- almacenamiento de animales muertos.

El cuestionario sigue la estructura que propone el documento de conclusiones MTD,
diferenciandose las preguntas que permiten evaluar las MTD sobre:

. Sistemas de gestion ambiental,

. Buenas practicas ambientales,

. Gestidn nutricional,

. Uso eficiente del agua,

. Emisiones de aguas residuales,

. Uso eficiente de la energia,

. Emisiones acusticas,

. Emisiones de polvo,

. Emisiones de olores,

10. Emisiones de almacenamiento de estiércol sélido,

11. Emisiones generadas por el almacenamiento de purines,

12. Procesado in situ del estiércol,

13. Aplicacién al campo del estiércol,

14. Emisiones generadas durante el proceso de produccién completo,
15. Supervision de las emisiones y los pardmetros del proceso, y
16. Emisiones de amoniaco en las naves de aves de corral.
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NORMAS DE CUMPLIMENTACION DEL CUESTIONARIO

Para la cumplimentacion de este cuestionario se han de seguir las siguientes normas:

1. Utilicense los recuadros en blanco para dar respuesta a las preguntas. Al final de cada MTD
se incluye un cuadro para Observaciones en los que podra indicar cuanto se estime conveniente,
como las técnicas previstas de aplicar y su fecha prevista de implantacion, cualquier aclaracion que
se considere necesaria para la interpretacion de la informacion o las consideraciones sobre el por
qué una MTD no es aplicable a la instalacion..

2. En caso de que se solicite la eleccion de una/s de las opciones que se proponen, marquese
una cruz en el recuadro/s que corresponda a la opciodn.

3 Para la interpretaciéon de la terminologia utilizada en las Conclusiones sobre las MTD
dirijase a las definiciones contenidas al principio de ésta. En especial tenga en cuenta las siguientes
definiciones:

Estiércol: Purines y/o estiércol solido.
Estiércol solido: heces o excrementos y orina mezclados o no con restos de cama que no
fluyen por gravedad y no pueden bombearse.



Purines: Heces y orina, mezcladas o no con restos de cama y agua para obtener un estiércol
liquido con un contenido de materia seca de hasta el 10% que pueden fluir por gravedad y
ser bombeadas.

4. El ordinal de las MTD que aparece en el cuestionario se corresponde con el que aparece en
las Conclusiones sobre las MTD del sector.

5. A la hora de contestar, tenga en cuenta que algunas MTD pueden no ser aplicables a su
instalacion. Dirijase a las Conclusiones sobre las MTD del sector para determinar si una concreta es
de aplicacion con caracter general o no.

6. Para aclarar cualquier cuestion sobre las técnicas incluidas en el cuestionario dirijase al
ultimo apartado de las Conclusiones sobre las MTD en la que se incluye una descripcion de las
mismas o para una descripcion mas exhaustiva al Documento: “Best Available Techniques (BAT)
Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs. Final Draft — August 2015" que
puede encontrar en la direccion siguiente:

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/IRPP_Final Draft 082015 bw.pdf



AAI/SE/062/2018/N. REF: SPA/DPA/IRG. ADAPTACION INSTALACIONES CAMBIO
ORIENTACION PRODUCTIVA A CEBO DE POLLOS BROILER. INTASTALACION
FUENTE LA TEJA

CUESTIONARIO DE EVALUACION DE LAS MTD PARA LA CRIiA
INTENSIVA DE AVES DE CORRAL

1. Sistema de gestion ambiental
Objetivo: mejorar la gestion ambiental en la instalacion

» MTD 1. ;Tiene implantado algiin sistema de gestion medioambiental en la instalacién?

Indique bajo que norma: UNE-EN ISO 14001 o Reglamento (CE) N° 1221/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009. Identifique las caracteristicas de su sistema
respecto al indicado en las Conclusiones MTD.

Se impondra un Sistema de Gestion Ambiental elaborado segun las técnicas disponibles que
desarrolla, y segun el criterio técnico de los técnicos ambientales consultados.

Observaciones:

2. Buenas practicas ambientales
Objetivo: evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global

» MTD 2. ;Ha aplicado o aplica algunas de las siguientes practicas ambientales?

X Eleccién de la ubicacién adecuada de la nave/explotacion y disposicion espacial de las

actividades con el fin de:

X Reducir el transporte de animales y materiales (incluido el estiércol).

X Garantizar la suficiente distancia respecto a los receptores sensibles que requieren

proteccion.

X Tener en cuenta las condiciones climaticas predominantes (p. e€j. viento y

precipitaciones).

X Considerar la capacidad potencial de desarrollo futuro de la explotacion.



X Evitar la contaminacion del agua.
X Educacién y formacion del personal, en particular en relacién con:

X La normativa aplicable, la produccion animal, la sanidad y el bienestar animal, la gestion
del estiércol y la seguridad de los trabajadores.

X El transporte y aplicacion al campo de estiércol.

X La planificacién de las actividades.

X La planificacidn y gestion de las situaciones de emergencia.
X La reparacion y el mantenimiento del equipamiento.

X Establecimiento de un plan de emergencia para hacer frente a las emisiones e incidentes imprevistos, como la

contaminacion de masas de agua, que incluya:

(] un plano de la explotacién que muestre los sistemas de drenaje y las fuentes de agua y
efluentes.

X Planes de accion para reaccionar ante ciertos sucesos imprevistos (p. €j. incendios, fugas

o colapsos de depositos de purines, escorrentias incontroladas de los estercoleros, vertidos de
combustible).

X Disponibilidad de equipacion para hacer frente a un incidente de contaminacion (p. e€j.

equipos para desatascar de colmatacion de conductos de drenaje o la obturacion de los
desagiies, fosos de embalse, barreras de contencion para evitar la fuga de combustible.

X Comprobacién periddica, reparacion y mantenimiento de equipos y estructuras, en particular:

(] Los depositos de purines para detectar cualquier signo de dafio, degradacion o fuga. (no
existen)

1 ras bombas, separadores, mezcladores e irrigadores de purines, (no existen).
X Los sistemas de suministro de agua y piensos.

X Los sistemas de ventilacion y los sensores de temperatura.

X Los silos y equipos de transporte (p. €j. valvulas, tuberias).

X Los sistemas de limpieza del aire (p. ej. mediante inspecciones periddicas).

X Higiene de la explotacién y la gestién de plagas.



X Almacenamiento de animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las emisiones

Observaciones:
No existe ningun tipo de depdsito de purines ni de estiércol en la explotacion.

3. Gestion nutricional
3.1 Nitrogeno

Objetivo: Reducir el nitréogeno total excretado y, por tanto, las emisiones de amoniaco
al mismo tiempo que se satisfacen las necesidades nutricionales de los animales

> MTD 3. ;Utiliza una estrategia de alimentacién y una formulacion del pienso que incluyan alguna de
las técnicas indicadas a continuacion o una combinacion de las mismas?

X Reducir el contenido de proteina bruta mediante una dieta equilibrada en nitrégeno, teniendo en
cuenta las necesidades energéticas y los aminodcidos digestibles.

X Alimentacién multifases con una formulacién del pienso adaptada a las necesidades especificas
del periodo productivo.

X Adicién de cantidades controladas de aminoacidos esenciales en una dieta baja en proteinas

brutas.
X Utilizacién de aditivos autorizados para piensos que reduzcan el nitrogeno total excretado.

Si realiza la supervisién indicada en la MTD 24, indique el nitrégeno total excretado por categoria de
animales (expresado como N)

Categoria de animales Nitrogeno total excretado
(kg N excretado/plaza/afio)

Gallinas ponedoras
Pollos de engorde 0,317155

Patos

Pavos

Observaciones:
Se lleva un célculo segun el nitrégeno ingerido, el necesario para el mantenimiento y el utilizado
para el crecimiento.

3.2 Fosforo

Objetivo: Reducir el fosforo total excretado al mismo tiempo que se satisfacen las
necesidades nutricionales de los animales



> MTD 4. JUtiliza una estrategia de alimentacion y una formulacion del pienso que incluyan alguna de
las técnicas indicadas a continuacion o una combinacion de las mismas?

X Alimentacién multifases con una formulacién del pienso adaptada a las necesidades especificas
del periodo de produccion.

X Utilizacién de aditivos autorizados para piensos que reduzcan el fosforo total excretado (por
ejemplo, fitasa).

X Utilizacién de fosfatos inorgénicos altamente digestibles para la sustitucion parcial de las
fuentes convencionales de fosforo en los piensos.

Si realiza la supervision indicada en la MTD 24, indique el fosforo total excretado por categoria de animales
(expresado como P,05)

Categoria de animales Fosforo total excretado
(kg P,0Os excretado/plaza/aiio)

Gallinas ponedoras
Pollos de engorde 0,031

Pavos

Observaciones:
Segtin célculo de fésforo retenido, e ingerido.

4. Uso eficiente del agua
Objetivo: Utilizar eficientemente el agua
» MTD 5. Indique cuales de las siguientes técnicas aplica en su instalacién:

X Mantener un registro del uso del agua.
X Detectar y reparar las fugas de agua.

X Utilizar sistemas de limpieza de alta presion para la limpieza de los alojamientos de animales y
los equipos.

X Seleccionar y utilizar equipos adecuados (por ejemplo, bebederos de cazoleta, bebederos

circulares, abrevaderos) para la categoria especifica de animales, garantizando la disponibilidad de
agua (ad libitum).

X Comprobar y, en caso necesario, ajustar periddicamente la calibraciéon del equipo de agua para
beber.



[ Reutilizar las aguas de lluvia no contaminadas como agua de lavado.

5. Emisiones de aguas residuales

5.1 Generacion de aguas residuales

Objetivo: Reducir la generacion de aguas residuales

» MTD 6. Indique cuales de las siguientes técnicas aplica en su instalacién:

X Mantener las superficies sucias del patio lo més reducidas posible.
X Minimizar el uso de agua.

] Separar las aguas de lluvia no contaminadas de los flujos de aguas residuales que requieren

tratamiento.

Observaciones: No existen flujos de aguas residuals que requieran tratamientos. Ni es
sanitariamente viable el uso de las aguas de lluvia para lavado.

5.2 Vertido de aguas residuales
Objetivo: Reducir el vertido de aguas residuales al agua
» MTD 7. Indique cuales de las siguientes técnicas aplica en su instalacion:

X Drenar las aguas residuales hacia un contenedor especial o al depdsito de purines.
[ Tratar las aguas residuales.

] Aplicar las aguas residuales por terreno, p. e. mediante un sistema de riego tal como un
aspersor, un irrigador movil, una cisterna o un inyector.

Observaciones: Las unicas aguas que se producen son las generadas por la zona de vestuarios que
se dirigen a un deposito estanco y es retirado por un gestor autorizado.

6. Uso eficiente de la energia

Objetivo: Utilizar eficientemente la energia
> MTD 8. Indique cuales de las siguientes técnicas aplica en su instalacion:

X Sistemas de calefaccion/refrigeracion y ventilacion de alta eficiencia.



] Optimizacion de los sistemas de ventilacion y de calefaccion/refrigeracion y su gestion, en
particular cuando se utilizan sistemas de limpieza de aire.

X Aislamiento de los muros, suelos y/o techos del alojamiento para animales.

X Uso de sistemas de alumbrado de bajo consumo.
Uso de intercambiadores de calor:

[ aire-aire ] aire-agua [ aire-tierra
[ Uso de bombas de calor para la recuperacion de calor.

] Recuperacion de calor con suelo recubierto con yacija calentada y refrigerada (sistema
Combideck).

] Aplicacién de una ventilacion natural.

Observaciones: No es viable ni técnicamente ni sanitariamente el uso de recuperadores de calor,
suelo radiante, ni intercambiadores de calor. Se utiliza los equipos de refrigeracion y calefaccion
mas eficientes y recomendados segun el criterio de los técnicos de la integradora.

Se tratad e una explotaciéon de ventilacion forzada, quenos permite optimizar el costo de las
crianza tanto econdmica como ambientalmente.

7. Emisiones acusticas
7.1 Plan de gestion del ruido

Objetivo: Evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las emisiones sonoras

»MTD 9. ;Tiene establecido y aplica un Plan de gestion del ruido, como parte del sistema de
gestion ambiental?

[l

Indique cuéiles de estos elementos incluye el Plan:

[ Protocolo que contenga actuaciones y plazos adecuados,

(] Protocolo para la supervision del ruido,

[ Protocolo de respuesta a los problemas detectados en relaciéon con el ruido,

] Programa de reduccién del ruido destinado, p. €j. a determinar su fuente o fuentes, supervisar

las emisiones de ruido, caracterizar las contribuciones de las fuentes y aplicar medidas de
eliminacion y/o reduccion,



X Una revisién de los incidentes pasados en relacion con el ruido y las soluciones encontradas, y
la difusion de conocimientos sobre ese tipo de incidentes.

Observaciones: La Mejores Técnicas Disponibles (MTD 10) solo son aplicable en los casos en
que se prevén molestias debidas al ruidos en receptores sensibles y/o se haya confirmado la
existencia de tales molestias, a pesar de ello se disponen de una serie de medidas correctoras que
se iran llevando a cabo en la explotacion que nos ocupa dentro de lo possible.

7.2 Utilizacion de técnicas reductoras de ruido

Objetivo: Evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las emisiones de ruido
» MTD 10. Indique cual de las siguientes técnicas de reduccién de ruido se utilizan en la
instalacion:

X Velar (en fase de planificacidon) por que haya una distancia adecuada entre la nave/explotacion

y los receptores sensibles.
Ubicacién del equipo

X Aumento de la distancia entre el emisor y el receptor (situando los equipos lo mas

lejos posible de los receptores sensibles),

X Reduccién al minimo de la longitud de los conductos de suministro de pienso,

X Ubicacién de las tolvas o silos de almacenamiento de pienso de manera que se reduzca la

circulacion de vehiculos en la explotacion
Medidas operativas

X Cerramiento de puertas y aberturas importantes del edificio, especialmente durante el

tiempo de alimentacion,

X Manejo de los equipos en manos de personal especializado,

X Prevencién de actividades ruidosas durante la noche y los fines de semana, en la medida

de lo posible,

X Aplicacion de medidas de control del ruido durante las actividades de mantenimiento,

X Funcionamiento de las cintas transportadoras y los tornillos sinfin cuando estan llenos de
pienso, en la medida de lo posible,

[ Mantenimiento del minimo ntimero posible de zonas de deyeccion al aire libre para



reducir el ruido de los tractores rascadores de estiércol. (no existen)
Equipos de bajo nivel de ruido

X Utilizacién de ventiladores de alta eficiencia, cuando la ventilacion natural no sea posible

o no sea suficiente,

[ Utilizacién de bombas y compresores,

XUtilizacién de sistema de alimentacion que reduzca los estimulos anteriores a la comida (p.

e. tolvas de almacenamiento, alimentadores pasivos ad libitum, alimentadores compactos,
etc.).

Equipos de control del ruido

D Utilizacion de reductores de ruido,
D Utilizacion de aislamiento de las vibraciones,

X Confinamiento de equipos ruidosos (p. €j. molinos, cintas transportadoras neumaticas,

etc.),

X Insonorizacién de los edificios, (indirecto).

Atenuacion del ruido

X Utilizacién de obstaculos entre emisores y receptores.

Observaciones: Se trata de una actividad donde el ruido es practicamente inapreciable fuera de la
nave, donde encontramos todos los mecanismos potenciales de produccir ruidos, el aislamiento
térmico de las instalaciones les confiere también aislamiento acustico, haciendolo ain mas
inapreciable.

8. Emisiones de polvo

Objetivo: Reducir las emisiones de polvo de cada alojamiento para animales

» MTD 11. Indique cusl de las siguientes técnicas de reducciéon de emisiones de polvo se utilizan en la
instalacion:

Reduccidn de la generacion de polvo en los edificios para el ganado:

X Utilizacién de una yacija mas gruesa (p. €j. paja larga o virutas de madera en lugar de

paja picada).

X Aplicaciéon de cama fresca utilizando una técnica que genere poco polvo (p. €j. a mano).



X  Alimentacién ad libitum.

X Utilizacién de piensos humedos, pienso granulado o afiadir aglutinantes o materias
primas oleosas a los sistemas de pienso seco (granulado).

[1 mstalacién de separadores de polvo en los depositos de pienso seco que se llenan por
medios neumaticos.

[ Disefio y utilizacioén de la baja velocidad en el sistema de ventilacion del aire dentro del

alojamiento, la que pida en cada momento la actividad seglin el desarrollo y las condiciones
ambientales .

Reduccidn de las concentraciones de polvo en el interior del alojamiento:

[ Utilizacién de nebulizadores de agua (] Utilizacién de pulverizacién de aceite
(] Utilizacién de la ionizacion

Tratamiento del aire de salida mediante un sistema de depuracién de aire, en particular con la
utilizacion de:

(1 Colector de agua [ Filtro seco ] Depurador de agua
] Depurador htimedo con acido [ Biolavador (o filtro biopercolador)

[ Sistema de depuracion de aire de dos o tres fases [ Biofiltro

Observaciones: No se usan depuradores de aire, al ser costosos, dificil mantenimientos y de
cuestionada eficiencia.

9. Emisiones de olores
9.1 Plan de gestion de olores

Objetivo: Evitar o, cuando ello no sea posible, reducir los olores procedentes de la explotacion

» MTD 12. ;Tiene establecido, aplica y revisa periédicamente un Plan de gestién de olores,
como parte del sistema de gestion ambiental?

[

Indique cuéiles de estos elementos incluye el Plan:

[] Protocolo que contenga actuaciones y plazos adecuados



[ Protocolo para la supervision de loa olores
[ Protocolo de respuesta a los problemas concretos de olores

] Programa de prevencion y eliminacion de olores disefiado para p. ej. identificar la fuente o

fuentes, supervisar las emisiones de olores, caracterizar las contribuciones de las fuentes y aplicar
medidas de eliminacién y/o reduccion,

[l Una revision de los incidentes pasados en relacion con el ruido y las soluciones encontradas, y

la difusion de conocimientos sobre ese tipo de incidentes.

Observaciones: La MTD 12 solo es aplicable en los casos en que se prevén molestias debidas al
olor en receptores sensibles y/o se haya confirmado la existencia de tales molestias, aunque se
disponen de una serie de medidas correctoras que se iran llevando a cabo en la explotacion que
nos ocupa dentro de lo possible.

9.2 Utilizacion de técnicas de reduccién de olores

Objetivo: Evitar o, cuando ello no sea posible, reducir los olores procedentes de la explotacion

» MTD 13. Indique cual de las siguientes técnicas de reduccion de olores se utilizan en la
instalacion:

X Velar (en fase de planificacién) por que haya una distancia adecuada entre la nave/explotacion

y los receptores sensibles.

Utilizacién de un sistema de alojamiento que siga uno o una combinaciéon de los principios
siguientes:

[] Mantennimiento de los animales y las superficies secas y limpias (p. €j. evitar derrames

de pienso, evitar en suelos parcialmente emparrillados la presencia de excrementos en zonas
de descanso de los animales),

X Reduccién de la superficie de emision del estiércol (por ejemplo, uso de rejillas de

plastico o metal, canales con una menor superficie de estiércol expuesta),

X Evacuacién frecuente del estiércol a un deposito exterior (cubierto), no existe

almacenamiento intermedio.

[] Reduccion de Ia temperatura del estiércol (p. ej. refrigerando los purines) y del ambiente

interior, (no existe).

[ Disminucién del flujo y la velocidad del aire en la superficie del estiércol, (no existe

almacenamiento).



X Mantenimiento de la yacija seca y en condiciones aerdbicas en los sistemas con cama.

Optimizacion de las condiciones de evacuacion del aire de salida del alojamiento animal aplicando
una o una combinacion de las técnicas siguientes:

[1 Aumento de Ia altura de la salida del aire (p. ¢j. por encima del nivel de la cubierta,

instalando chimeneas, desviando el aire de salida por el caballete de la cubierta en lugar de
por la parte baja de los muros), (no es viable sanitariamente).

[] Aumento de la velocidad del extractor de aire vertical, (no existe extractor vertical)

[ Colocacién eficaz de barreras exteriores para crear turbulencias en el flujo de aire de
salida (p. ej. vegetacion), (pendiente autorizacion sanitaria).

] Incorporacion de cubiertas deflectoras en las aberturas de ventilacion situadas en las

partes bajas de los muros para dirigir el aire residual hacia el suelo, (no viable por eficiencia
de extraccion)

X Dispersion del aire de salida por el lado del alojamiento que no esté orientado al receptor
sensible.

I:l Orientacion del caballete de la cubierta de un edificio con ventilacidon natural en

direccion transversal a la direccion predominante del viento, (naves ya existentes, no es viable
modificar localizacién).

Utilizacién de un sistema de depuracion de aire, por ejemplo:

[] Utilizacién de un biolavador (o filtro biopercolador).
[ Utilizacién de un biofiltro.
[1 Utilizacién de un sistema de depuracion de aire de dos o tres fases.
Utilizacion de una o una combinacion de las siguientes técnicas de almacenamiento de estiércol:
[ Cubricién de los purines o el estiércol sélido durante su almacenamiento,(no existen) .

1 situar el depdsito teniendo en cuenta la direccion general del viento y/o adoptar medida

para reducir su velocidad alrededor del depdsito y sobre su superficie (p. ¢j. interponiendo
arboles, barreras naturales)

[] Reducir al minimo la agitacion del purin, (no existen).

Procesamiento del estiércol con una de las técnicas siguientes para minimizar las emisiones de
olores durante (o antes de) la aplicacion al campo:

] Digestion aerdbica (aireacion) de purines.



] Compostaje del estiércol sélido.
] Digestion anaerdbica.

Utilizacién de una o una combinaciéon de las siguientes técnicas de aplicacion al campo del
estiércol:

[ Sistema de bandas, discos o inyectores para la aplicacion al campo de purines.

] Incorporar el estiércol lo antes posible.

Observaciones: No existen ningin sistema de depuracién de aire, debido a su coste, falta de
eficacia y mantenimiento. No existe almacenamiento intermedio del estiércol, ni ningun tipo de
actuacion sobre el existente que se carga directamente de la nave al trasporte. La aplicacion de la
yacija se hace por cuenta de agricultores de la zona, a los que se les da las indicaciones de buenas
practicas para la utilizacion de la misma.

10. Emisiones del almacenamiento de estiércol solido
10.1 Reduccion de emisiones a la atmosfera

Objetivo: Reducir las emisiones de amoniaco a la atmoésfera procedente del almacenamiento de estiércol
solido

» MTD 14. Indique cuil de las siguientes técnicas utiliza en la instalacion:

[ Reduccién del coeficiente entre la superficie de emision y el volumen del montdn de estiércol
solido.

D Cubricion de los montones de estiércol solido.

|:| Almacenamiento del estiércol sélido en un cobertizo.

Observaciones: No existe almacenamieto intermedio de yacija.

10.2 Reduccion de emisiones al suelo y al agua

Objetivo: Reducir las emisiones al suelo y al agua procedentes del almacenamiento de estiércol sélido
» MTD 15. Indique cuil de las siguientes técnicas utiliza en la instalacion:

D Almacenamiento del estiércol s6lido en un cobertizo



[ Utilizacién de un silo de hormigén para el almacenamiento de estiércol sélido.

[ Almacenamiento del estiércol sélido en suelos solidos impermeables equipados con un sistema

de drenaje y una cisterna para recoger la escorrentia.

[ Seleccion de una nave de almacenamiento con capacidad suficiente para conservar el estiércol

solido durante los periodos en que no es posible proceder a su aplicacién al campo.

[ Almacenamiento del estiércol sélido en montones en el campo, lejos de cursos de agua

superficial y/o subterranea en los que pudiera producirse escorrentia liquida.

Observaciones: No existe ningtn tipo de almacenamiento de estiércol intermedio.

11. Emisiones generadas por el almacenamiento de purines

11.1 Reduccién de emisiones a la atmésfera procedente del almacenamiento de purines
Objetivo: Reducir las emisiones de amoniaco a la atmésfera

» MTD 16. Indique cual de las siguientes técnicas utiliza en la instalacion:

Efectuar un disefio y una gestion adecuados de los depdsitos de purines, utilizando una combinacion
de las técnicas siguientes:

[] Reduccion del coeficiente entre la superficie de emision y el volumen del depdsito de

purines.

[ Reduccion de Ia velocidad del viento y el intercambio de aire sobre la superficie del

purin, disminuyendo nivel de llenado del depdsito.

[ Reduccién al minimo de la agitacion del purin.

Cubricion del depdsito del purin mediante:

[ Utilizacién de cubiertas rigidas

I:l Utilizacion de cubiertas flexibles

Utilizacion de cubiertas flotantes como:

[ Pellets de plastico [] Materiales ligeros a granel

[ Cubiertas flotantes flexibles [ Placas de plastico geométricas



D Cubiertas neumaticas D Costra naturales
] Paja

[ Acidificacién de los purines

Observaciones: No existe ningin manejo ni almacenamiento de estiércol en la explotacion, es
recogido directamente de las naves.

11.2 Reduccion de emisiones a la atmésfera de la balsa de purines

Objetivo: Reducir las emisiones de amoniaco a la atmésfera
» MTD 17. Indique cuil de las siguientes técnicas utiliza en la instalacion:

[ Reduccién al minimo de la agitacion del purin

Cubricion de la balsa de purines con una cubierta flexible o flotante mediante:

[ Laminas de plasticos flexibles ] Materiales ligeros a granel

[] cCostranatural [ Paja

11.3 Reduccién de emisiones al suelo y al agua

Objetivo: Evitar las emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida y conduccion de purines y por
un depoésito o una balsa de purines.

» MTD 18. Indique cuil de las siguientes técnicas utiliza en la instalacion:

[1 Utilizacion de depositos que puedan soportar tensiones mecanicas, quimicas y térmicas.

[ Seleccion de una nave de almacenamiento con capacidad suficiente para conservar los purines
durante los periodos en que no es posible proceder a su aplicacion al campo.

[ Construccién de instalaciones y equipos a prueba de fugas para la recogida y transferencia de
los purines (p. €j. fosas, canales, desagiies, estaciones de bombeo).

[1 Almacenamiento de los purines en balsas con una base y paredes impermeables, p. €j. con
arcilla o un revestimiento plastico (o doble revestimiento).

[ nstalacion de un sistema de deteccion de fugas, p. €j. una geomembrana, una capa de drenaje
y un sistema de conductos de desagiie.

] Comprobacioén de la integridad estructural de los depoésitos al menos una vez al afio.



Observaciones: No existe almacenamiento ni infraestructuras de almacenamiento en la explotacion
que nos ocupa.

12. Procesado in situ del estiércol

Objetivo: Reducir las emisiones a la atmésfera y al agua de nitrégeno, fosforo, olores y microrganismos
patogenos y facilitar el almacenamiento y/o aplicacion al campo del estiércol

> MTD 19. Si el estiércol es tratado en la instalacion, indique cual de las siguientes técnicas
se utiliza:

Separacién mecanica de los purines, mediante:

] Separador de prensa de tornillo,
[] Decantador centrifugo,
] Coagulacion-floculacion,
D Tamizado,
] filtros-prensa.
] Digestion anaerdbica del estiércol en una instalacidon de biogas.
[ Utilizacién de un tinel de secado exterior del estiércol.
] Digestion aerdbica (aireacion) de purines.
[ Nitrificacion-desnitrificacién de purines.

] Compostaje del estiércol sélido.

13. Aplicacion al campo del estiércol

Contestar solo en el caso de que la aplicacion del estiércol se realice en la misma parcela REGA en
el que estd ubicada la instalacion

13.1 Reduccion de emisiones al suelo, al agua y la atmosfera por la aplicacion al campo del estiércol

Objetivo: Evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las emisiones al suelo, al agua y la atmésfera de
nitrégeno, fosforo y microrganismos patégenos

» MTD 20. Indique cuil de las siguientes técnicas utiliza en la instalacion:

[]  Analisis del terreno donde va a esparcirse el estiércol para determinar los riesgos de



escorrentia, teniendo en cuenta:

- el tipo y las condiciones del suelo y la pendiente del terreno,
- las condiciones climaticas,

- el riego y el drenaje del terreno,

- la rotacion de cultivos,

- los recursos hidricos y las zonas de aguas protegidas.

[ Mantenimiento de una distancia suficiente entre los terrenos donde se esparce el estiércol
(dejando una franja de tierra sin tratar) y:

- las zonas en las que exista el riesgo de escorrentia hacia cursos de agua, manantiales, pozos,
etc.,
- las fincas adyacentes (setos incluidos).

1 o esparcimiento del estiércol cuando pueda haber un riesgo significativo de escorrentia. En
particular, no se aplica estiércol cuando:

- el terreno esta inundado, helado o cubierto de nieve;

- las condiciones del suelo (p. ¢j. saturacién de agua o compactacion), en combinacion con la
pendiente del terreno y/o su drenaje, sean tales que el riesgo de escorrentia o de drenaje sea
alto;

- sea previsible que se produzca escorrentia por la posibilidad de lluvia.

] Adaptacion de la dosis de abonado teniendo en cuenta el contenido de nitrégeno y de fosforo

del estiércol y las caracteristicas del suelo (p. ej. contenido de nutrientes), los requisitos de los
cultivos de temporada y las condiciones meteoroldgicas o del terreno que pudieran provocar
escorrentias.

[]  Sincronizacién de la aplicacion al campo del estiércol en funcion de la demanda de nutrientes
de los cultivos.

[] Revisién de las zonas diseminadas a intervalos regulares para comprobar que no haya signos
de escorrentia y responder de forma adecuada cuando sea necesario.

] Aseguramiento de que haya un acceso adecuado al estercolero y que la carga del estiércol
pueda hacerse de forma eficaz, sin derrames.

] Comprobacién de que la maquinaria utilizada para la aplicacidn al campo del estiércol esta en
buen estado de funcionamiento y ajustada para la aplicacion de la dosis adecuada.

Observaciones: La aplicacion es llevada a cabo por agricultores de la zona o un gestor, a loq ue se
les facilita una serie de buenas practicas de obligado cumplimiento en su aplicacién, se dispone de
un registro de salida y destino de cada una de las partidas que salen de la explotacion .

13.2 Reduccion de emisiones de amoniaco a la atmésfera

Objetivo: Reducir las emisiones de amoniaco a la atmésfera por la aplicacion al campo de purines



» MTD 21. Indique cuil de las siguientes técnicas utiliza en la instalacion:

] Dilucion de los purines, seguida de técnicas tales como un sistema de riego de baja presion.

Esparcidor en bandas, mediante:

1 Tubos colgantes ] Zapatas colgantes.
] Inyeccidn superficial (surco abierto).
] Inyeccién profunda (surco cerrado).

(1 Acidificacién de los purines.

Observaciones: La aplicacion es llevada a cabo por agricultores de la zona o un gestor a los que se
les pone en conocimiento las buenas practicas y obligaciones para su aplicacion.

13.3 Reduccion de emisiones de amoniaco a la atmésfera

Objetivo: Reducir las emisiones de amoniaco a la atmésfera por la aplicacién al campo del estiércol

> MTD 22. Indique si:

[ Serealizala incorporacidn del estiércol lo antes posible

Describa como se realiza la aplicacion del estiércol teniendo en cuenta la descripcion de esta MTD
que se realiza en las Conclusiones MTD, e indique el periodo de tiempo en horas que transcurre
entre la aplicacidn al campo del estiércol y su incorporacién al suelo teniendo en cuenta que 0 horas
corresponde a la incorporacion inmediata (ver Cuadro 1.3 de las Conclusiones MTD)

Para reducir las emisiones de amoniaco o la atmdsfera. Se le recomendaran a los agricultores que
emplean las siguientes técnicas:

- La incorporacion del estiércol sobre la superficie del terreno se hard mediante labrado, quedando
completamente mezclado con el suelo.

- Mediante esparcidor rotatorio, y luego se aconseja una labor de grada o cultivador.

- No llevar a cabo en suelos excesivamente himedos ni encharcados por aumento las emisiones de
amoniaco.

Las técnicas especificas utilizadas para enterrar el estiércol para disminuir las emisiones en distinta
intensidad en comparacidn con la técnica de abanico sin enterrado, se disminuye las emisiones de
amoniaco segun la forma de aplicacién en un 90% si es una incorporacién inmediato y volteado,




70% si es inmediato con discos 0 45-65% si se entierra a las 4 horas.

Observaciones: son los agricultores de la zona o un gestor, quien retira el estiércol, siendo estos
agricultores los que estan obligados a utilizar las mejoras técnicas disponibles para su uso, aunque
por parte del ganadero se lleva un registro de salida y se le da una serie de recomendaciones en su
aplicacion.

14. Emisiones generadas durante el proceso de produccion completo

Objetivo: Reducir las emisiones de amoniaco generadas durante el proceso completo
para la cria de aves de corral

» MTD 23. Indique si:

X Se estima o calcula la reduccién de las emisiones de amoniaco generadas en todo el proceso de
produccion utilizando las MTD aplicadas en la explotacion

En caso afirmativo indique a continuaciéon como se realiza la estimacion o calculo

Consiste en calcular la reduccion de las emisiones de amoniacos de todo el proceso segun las
MTD aplicadas. Para ello utilizaremos la aplicacién de célculo de emisiones y consumo de
recursos en ganaderias (ECOGAN) del Ministerio de Agricultura, Alimentaciéon y Medio Ambiente
(MAGRAMA).

Teniendo en cuenta que en la explotacion que nos ocupa solo existen unas emisiones por
alojamiento, esta reduccidn se consideran sobre el parametro recomendado de un 9%.

Observaciones:

15. Supervision de las emisiones y los parametros de proceso
15.1 Supervision del nitrogeno total y el fosforo total
Objetivo: Supervisar el N total y el P total excretado presentes en el estiércol

» MTD 24. Indique cual de estos dos métodos de supervisién se utiliza en la instalacién y la
frecuencia (veces/afio) con la que se realiza:



X Célculo aplicando un balance de masas de nitrdgeno y fosforo basado en la racién, el
contenido de proteina bruta en la dieta, el fosforo total y el rendimiento de los animales.

1 veces/afio por cada categoria de animal

[] Estimacion aplicando un anélisis del estiércol, determinando el contenido de nitrogeno y de
fosforo total.

D veces/afio

Observaciones: Este célculo serd facilitado, comprobado y aplicado por el veterinario-nutriélogo
de la casa de alimentacidn, en este caso al tratarse de una integracion vertical serd la integradora la
que decidira estos datos. Se evaluard al menos una vez al afio.

15.2 Supervision del amoniaco
Objetivo: Supervisar las emisiones de amoniaco a la atmésfera

» MTD 25. Indique cuil de estos tres métodos de supervision se utiliza en la instalacién y la
frecuencia con la que se realiza:

X Estimacion utilizando un balance de masas basado en la excrecion y del nitrégeno total (o del
nitrégeno amoniacal total) presente en cada etapa de la gestion del estiércol.

1 veces/afio por cada categoria de animal

[ Célculo mediante la medicién de la concentracién de amoniaco y el indice de ventilacion

aplicando métodos normalizados ISO, nacionales o internacionales u otros métodos que garanticen
la obtencion de datos con una calidad cientifica equivalente.

] cCuando se produce un cambio significativo en el tipo de ganado criado en la
explotaciéon

[ Cuando se produce un cambio significativo en el sistema de alojamiento
[ Estimacion utilizando factores de emision.

[ veces/afio por cada categoria de animal

Observaciones: Este célculo sera facilitado, comprobado y aplicado por el veterinario-nutridlogo
de la casa de alimentacidn, en este caso al tratarse de una integracion vertical serd la integradora la
que decidira estos datos. Se evaluara al menos una vez al afio.




15.3 Supervision de las emisiones de olores
Objetivo: Supervisar las emisiones de olores

» MTD 26. Indique cual de estos dos métodos de supervision de olores se utiliza en la
instalacion:

[] Normas EN (p. ¢j. olfatometria dindmica con arreglo a la norma EN 13725 para determinar la
concentracion de olor).

[ Cuando se apliquen métodos alternativos para los que no se disponga de normas EN (p. e;j.

estimacion/medicion de la exposicion a los olores, estimacion de su impacto), pueden aplicarse
normas ISO, normas nacionales u otras normas internacionales estandarizadas que garanticen la
obtencidn de datos de calidad cientifica equivalente.

Observaciones: Consiste en supervisar periddicamente las emisiones de olores, solo seran
aplicados en casos en que se prevén molestias debidas al olor a receptores sensibles y se hayan
confirmado la existencia de tales molestias

15.4 Supervision de las emisiones de polvo
Objetivo: Supervisar las emisiones de polvo

» MTD 27. Indique cuil de estos dos métodos de supervisién de olores se utiliza en la
instalacion y la frecuencia (veces/afio) con la que se realiza:

Célculo mediante la determinaciéon de la concentracion de polvo y la tasa de ventilacion

aplicando métodos normalizados EN u otros métodos (ISO, nacionales o internacionales)
que garanticen la obtencidn de datos con una calidad cientifica equivalente.

D I:l veces/aflo

Estimacion utilizando factores de emision.

|:| |:| veces/aflo

Observaciones: Tenemos en cuenta las consideraciones en cuanto a controles relativos a las
emisiones, en base a conversaciones mantenidas con técnicos de la Consejeria de Agricultura,
Ganaderia; Pesca y Desarrollo Sostenible, a lo indicado en la circular de fecha 5 de diciembre de
2006, de la Direccion General de Prevencion y Calidad Ambiental de la Consejeria de Medio
Ambiente en relacion a la emision fugitiva de particulas en granjas y a lo que se ha determinado
para otras explotaciones similares, se entiende que no procede realizar los citados controles, dadas
las siguientes caracteristicas de la actividad:




e Se ubica en suelo no urbanizable y por tanto fuera de zonas residenciales habitadas.
e Se encuentra a una distancia prudencial del nicleo de poblacién mas cercano.
e Se trata de una actividad poco contaminante desde el punto de vista de emisiones.

e Se trata de una actividad que se lleva a cabo en ambiente controlado y por tanto en naves
cerradas.

e No son habituales las quejas vecinales al respecto en instalaciones de este tipo.

15.5 Supervision de las emisiones de amoniaco, polvo y/u olores

Objetivo: Supervisar las emisiones de amoniaco, polvo y/u olores de cada alojamiento
animal equipado con un sistema de depuracion de aire

» MTD 28. Indique cuil de estos dos métodos de supervisién de olores se utiliza en la
instalacion y la frecuencia con la que se realiza:

Verificacion del funcionamiento del sistema de depuracidon del aire mediante la medicidon de las
emisiones de amoniaco, olores y/o polvo en las condiciones que se dan en la explotacién en la
practica de acuerdo con un protocolo de medicidn prescrito y utilizando métodos normalizados EN
u otros métodos (ISO, nacionales o internacionales) que garanticen la obtencion de datos con una
calidad cientifica equivalente.

D D VECES

Control del funcionamiento efectivo del sistema de depuracion de aire (p. ej. registrando de forma
continua parametros operativos o utilizando sistemas de alarma).

I:l I:l diaria I:I mensual I:l Otra

Observaciones: No aplicable al no existir un sistema de depuracion de aire, sistema costoso, de
poca vida util para este tipo de instalciones y de dudosa eficiencia.

15.6 Supervision de los parametros del proceso

Objetivo: Supervisar los parametros del proceso tales como consumo de agua, de
energia eléctrica, de combustible, entrada y salida de animales, de pienso y generacion
de estiércol

» MTD 29. Describa como se supervisa en la instalacién cada uno de los parimetros de
proceso siguientes teniendo en cuenta las indicaciones contenidas en las Conclusiones sobre las
MTD:



Consumo de agua

Descripcién , mediante contadores de agua revisando y comparando con los consumos estimados y
con los de periodos de tiempo similares. Estos contadores por fases del proceso separadas

Consumo de energia eléctrica

Descripcién mediante contadores y facturas. Se controlan procesos por separados para comparar
con otras posibles alternativas y ver mejoras

Consumo de combustible

- Descripcién mediante facturas buscando alternativas mas eficientes y econémicas.

Numero de entradas y salidas de animales, incluidos los nacimientos y muertes

Descripciéon Ademas de las entradas y salidas a través del Siggan, se controla en este caso
mediante un control informatico correctivo para la ventilacién y correcciones segin los animales
presente.

Consumo de pienso

Descripciéon mediante albaranes de entrada de pienso. Control de buen funcionamiento de los
mecanismos de alimentacion evitando derrames, y formulas adecuadas con alta digestibilidad.

Generacion de estiércol

Descripcidn registro de entrada de animales, produccion de yacija y salida de cada camada.

Observaciones:




16. Emisiones de amoniaco en las naves de aves de corral

16.1 Emisiones de amoniaco en naves de gallinas ponedoras, reproductores de pollo o
pollitas

Objetivo: Reducir las emisiones de amoniaco a la atmésfera en dichas naves

» MTD 31. Indique cual de las siguientes técnicas o combinacion de ellas se utilizan en la
instalacion para reducir las emisiones de amoniaco de cada nave para de gallinas ponedoras,
reproductores de pollo o pollitas

[ Evacuacion del estiéreol mediante cintas (en caso de sistemas de jaulas acondicionadas o no

acondicionadas), como minimo una vez por semana con secado por aire, odos veces por semana sin
secado por aire.

En el caso de los sistemas sin jaulas:

[] Sistema de ventilacién forzada y evacuacion poco frecuente del estiércol (en caso de

corrales con yacija profunda con fosa de estiércol), inicamente si se utiliza en combinacion
con otra medida de atenuacidn, por ejemplo:

- estiércol con alto contenido de materia seca,

- un sistema de depuracion del aire.

[] cinta de estiéreol o rascador (en caso de corrales con yacija profunda con fosa de

estiércol).

[ Desecacién del estiércol por aire forzado a través de tubos (en caso de corrales con yacija

profunda con fosa de estiércol).

[ Desecacion del estiércol por aire forzado a través de suelo perforado (en caso de corrales

con yacija profunda con fosa de estiércol).

[ Cintas de estiéreol (en el caso de sistemas de aviario).

[ Desecacién forzada de la yacija utilizando aire interior (en el caso de suelos con yacija

profunda).

Utilizacién de un sistema de depuracion de aire por ejemplo:

] Depurador hiimedo con 4cido;
[ Sistema de depuracion de aire de dos o tres fases;

[] Biolavador (o filtro biopercolador).

Si realiza la supervision indicada en la MTD 25, indique los niveles de emision de amoniaco a
la atmdsfera en cada nave de gallinas ponedoras



Tipo de alojamiento Nivel de emision de NH;
(kg NHy/plaza/aiio)

Sistema de jaulas

Sistema sin jaulas

Observaciones: no es de aplicacion al tratarse de pollos de engorde.

16.2 Emisiones de amoniaco en naves de pollos de engorde

Objetivo: Reducir las emisiones de amoniaco a la atmoésfera en dichas naves

» MTD 32. Indique cual de las siguientes técnicas o combinacion de ellas se utilizan en la
instalacion

X Ventilacién forzada y un sistema de bebederos sin pérdidas de agua (en el caso de suelos
solidos con yacija profunda).

[] Desecacién forzada de la yacija utilizando aire interior (en el caso de suelos con yacija
profunda), (no es el caso).

[ Ventilacion natural y sistema de bebederos sin pérdidas de agua (en el caso de suelos solidos
con yacija profunda).

] Yacija sobre cinta de estiércol y desecacion por aire forzado (en sistemas de suelo de pisos).
[] Suelos con yacija, calentados y refrigerados (sistema Combideck)

Utilizacién de un sistema de depuracion de aire, por ejemplo:

] depurador humedo con écido;
[ sistema de depuracidn de aire de dos o tres fases;
[ biolavador (o filtro biopercolador).

Si realiza la supervisién indicada en la MTD 25, indique los niveles de emision de amoniaco a la
atmosfera en cada nave de pollos de engorde con un peso final de 2,5 kg

Nivel de emision de NH;
(kg NHs/plaza/afio)

0,092

Observaciones:




Partiendo de la base de que las naves estdn localizadas en la misma parcela, con similares
caracteristicas y similar manejo e instalaciones, consideramos las siguientes emisiones por nave, y
aves considerando que sélo hay una fase la de cebo.

AMON.
EMISION /NAVE/ANO | AMO. EST. |REF. AMO. VAR
ALOJAMIENTO 3.648,75| 3.898,75 9%
ALMACENAMIENTO
APLICACION

AMON.
EMISION /PLAZA/ANO | AMO. EST. |REF. AMO. VAR
ALOJAMIENTO 0,09 0,10 9%
ALMACENAMIENTO
APLICACION

16.3 Emisiones de amoniaco en naves para patos

Objetivo: Reducir las emisiones de amoniaco a la atmésfera en cada nave de patos

» MTD 32. Indique cual de las siguientes técnicas o combinacién de ellas se utilizan en la
instalacion

Una de las técnicas siguientes con ventilacion natural o forzada:

] Incorporacion frecuente de cama (en el caso de suelos sélidos con yacija profunda o

yacija profunda combinada con suelo emparrillado).

[ Evacuacion frecuente del estiércol (cuando el suelo esta totalmente emparrillado).

Utilizacién de un sistema de depuracion de aire, por ejemplo:

] Depurador hiimedo de écido;
[ Sistema de depuracion de aire de dos o tres fases;

[] Biolavador (o filtro biopercolador).

Observaciones: No de aplicacion.




16.4 Emisiones de amoniaco en naves de pavos

Objetivo: Reducir las emisiones de amoniaco a la atmésfera en cada nave de pavo

» MTD 32. Indique cual de las siguientes técnicas o combinacién de ellas se utilizan en la
instalacion

[] Ventilacién natural o forzada con un sistema de bebederos sin pérdidas de agua (en el caso de

suelos s6lidos con yacija profunda).

Utilizacién de un sistema de depuracién de aire, por ejemplo:

d Depurador humedo con acido;
[ Sistema de depuracién de aire de dos o tres fases;

] Biolavador (o filtro biopercolador).

Observaciones: No de aplicacion.
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