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Barandilla (modular)de acero galvanizado Lamina Albardilla ceramica Barandilla (modular)de acero galvanizado en
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Formacion

e goterdn Fabrica de mamposteria careada a dos caras

de piedra caliza con mortero de cal hidraulica
M15 (1/3) y verdugada con armadura de
acero inoxidable cada 70 cm.

Fabrica de mamposteria careada a dos caras
de piedra caliza con mortero de cal hidraulica
M15 (1/3) y verdugada con armadura de
acero inoxidable cada 70 cm.
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Lamina impermeabilizante

___ Adoquinado de granito 20.10.10
asentado sobre capa de mortero de

Solera de hormigon HA-25 (15 cemento M10 en seco.

cm) sobre capa de arena con

mallazo galvanizado 150.150.6.

Acabado pulido

Adoquinado de granitg 20.10.10
Pendiente adaptada a la rasante
exterior <6%

558 ___ Adoquinado de granito 20.10.10 Adoquinado de granitg 20.20.10.
asentado sobre capa de mortero de Pavi ) Pendiente adaptada a la rasante
cemento M10 en seco avimento existente exterior <6%
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Pavimento existente

Caz dos filas de adpquin
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Pavimento existente
Encintado losa granito

Pavimento existente ___ Caz dos filas de adpquin
Encintado losa granito de granito 10.19.1
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