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CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO
DELEGACION TERRITORIAL EN  CADIZ

DECLARACION RESPONSABLE DEL/DE LA TECNICO/A COMPETENTE AUTOR/A DE TRABAJOS PROFESIONALES

Resolucion de la Direccion General de Industria, Energia y Minas por la que se establece el modelo de declaracion responsable del
técnico competente autor de trabajos profesionales presentados en los procedimientos administrativos en materia de industria, energia y
minas

1 | IDENTIFICACION DEL/DE LA TECNICO/A COMPETENTE AUTOR/A DEL TRABAJO PROFESIONAL

NOMBRE Y APELLIDOS: NIF/NIE:
FRANCISCO ANTONIO LARA ORTEGA 30823933-T

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION:
TIPO DE VIA | NOMBRE DE LA VIA

AVENIDA CANETE DE LAS TORRES
KM EN LA VIA NUMERO ESCALERA PLANTA LETRA BLOQUE PORTAL PUERTA
35
PAIS PROVINCIA MUNICIPIO C. POSTAL:
ESPANA CORDOBA BAENA 1‘ 4‘ g‘ 5‘ 0
TITULACION: ESPECIALIDAD
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL ESTRUCTURAS E INSTALACIONES
UNIVERSIDAD:
CORDOBA
COLEGIO PROFESIONAL AL QUE PERTENECE: N° DE COLEGIADO/A:
COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE CORDOBA 1935

2 DATOS DEL TRABAJO PROFESIONAL

TIPO Y CARACTERISTICAS DEL TRABAJO PROFESIONAL:
INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION 20 KV

TITULO DEL DOCUMENTO TECNICO PRESENTADO ANTE ESTA ADMINISTRACION:
PROYECTO DE LINEA DE M.T. 20 kV Y CENTRO DE ENTREGA Y MEDIDA EN CASETA PREFABRICADA PARA EVACUACION DE
PLANTA FOTOVOLTAICA

FECHA DE ELABORACION DEL TRABAJO:
22/06/2022

3 |DECLARACION RESPONSABLE

El/La abajo firmante, cuyos datos DECLARA bajo su responsabilidad que, en la fecha de elaboracion y firma del documento técnico cuyos datos se indican en el
apartado 2.

1.- Estaba en posesion de la titulacion indicada en el apartado 1.
2.- Dicha titulacion le otorgaba competencia legal suficiente para la elaboracion del trabajo profesional indicado en el apartado 2.
3.~ Se encontraba colegiado/a con el numero y en el colegio profesional indicados en el apartado 1.
4.- No se encontraba inhabilitado para el ejercicio de la profesion.
5.- Conoce la responsabilidad civil derivada del trabajo profesional indicado en el apartado 2.
6.- El trabajo profesional indicado en el apartado 2 se ha ejecutado conforme a la normativa vigente de aplicacion al mismo.
— En  BAENA a 03 de Noviembre de 2023
= LARA ORTEGA Firmado digitalmente por
e LARA ORTEGA
= 3 FRANCISCO FRANCISCO ANTONIO -
= & ANTONIO - 30823933T
=3 Fecha: 2023.11.27
= 30823933T 12:21:14 401'00"
T Fdo.: FRANCTSCO ANTONTIO LARA ORTEGA
ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE LA CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA'Y EMPLEO EN CADIZ
PROTECCION DE DATOS
Los datos de caracter personal contenidos en este impreso podran ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este organo administrativo
como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ambito de sus competencias. Asimismo, se le
informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 5 de la Ley Organica 15/1999, de Proteccion de Datos de caracter Personal (BOE n° 298, de 14/12/1999)
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DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO

Memoria Técnica

Memoria de Calculo

Estudio Acustico

Anexo de Gestion de Residuos

Plan de Garantia de Aseguramiento de la Calidad
Estudio Basico de Seguridad y Salud

Declaracion Responsable de Circunstancias Urbanisticas
Pliego de Condiciones

Presupuesto

Planos
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DOCUMENTO N2 1. MEMORIA TECNICA

1. ANTECEDENTES Y PETICIONARIO

Se redacta el presente “Proyecto de linea de M.T. 20 KV y centro de entrega y medida en caseta
prefabricada para evacuacién de planta fotovoltaica "Beato" de 15 MWn, en el T.M. Puerto Real
(Cadiz)”, en el Paraje El Marquesado, T.M de Puerto Real (Cadiz), por encargo de:

- Titular: Luxida Solar S.L., con C.I.F. B-56094923 y domicilio fiscal en Camino de la Zarzuela n2
15, edificio B, Planta 2, Aravaca (Madrid).

La finalidad de la instalacién proyectada es la de evacuar la energia de una planta fotovoltaica que se
pretende construir, para lo cual se precisa la ejecucidén de una linea de media tension 20 kV y la
instalacion de un centro de entrega y medida. Para ello se necesitan realizar las siguientes actuaciones:

- Instalar centro de entrega y medida en caseta prefabricada PFU-3 o similar, compuesto por:
0 1 Celda de proteccidn general con interruptor automatico.
0 1 Celda de medida.
0 4 Celda de linea.

- Realizar 11.091 m de canalizacién subterranea para media tension (64 de los cuales realizados
mediante perforacidn dirigida para el cruce del arroyo Zurraque), con tres tubos de PE de 200
mm de didmetro, desde la salida del centro de seccionamiento hasta el punto de conexién
situado en la subestacién.

- Instalar 11.159 m (11091 m de canalizacion subterrdnea + 3 m de entrada al CS+ 65 m de
conductor para la conexidn en la subestacion) de linea subterranea de Media Tension 20 kV,
simple circuito con dos conductores por fase, desde el centro de seccionamiento hasta el
punto de conexidn situado en la subestacién.

Una vez llevada a cabo las actuaciones necesarias para la efectiva conexién con la red de distribucion,
los datos principales de estas instalaciones quedaran como se indica a continuacién:

- Tensién: 20 kV

- Tipo de linea: subterranea.

- Longitud de la linea: 11.159 metros

- Cableado tramo subterraneo: RH5Z1 12/20 kV XLPE 400 mm?, con dos conductores por fase.
- N2 centros de transformacién (centro de entrega y medida): 1

- Tipo de centros: interiores en caseta prefabricada.

Es por lo que se redacta el presente proyecto.
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2. OBJETO

El presente Proyecto Técnico servira de base para la ejecucién de las instalaciones indicadas en el
apartado anterior y se aportard como documento para solicitar de los Organismos Competentes, la
correspondiente aprobacidn para poder realizarlas.

3. NORMATIVA DE APLICACION

El presente proyecto recoge las caracteristicas de los materiales, los calculos que justifican su empleo
y la forma de ejecucidon de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes
disposiciones.

Normativa instalaciones eléctricas de Media Tensidn:

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tensién y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

- Otras normas ITC-LAT-02:
0 UNE-EN 60529:2018, grados de proteccién proporcionados por las envolventes
O UNE-EN 60060-1:2012, técnicas de ensayo de alta tension.

0 UNE-EN 50102, grados de proteccion proporcionados por las envolventes de materiales
eléctricos contra los impactos mecdnicos externos.

O UNE-EN IEC 60071, coordinacion de aislamiento.

0 UNE-EN 60270:2002, técnicas de ensayo en alta tension

O UNE-EN 60865-1:2013, corrientes de cortocircuito. Calculo de efectos.

0 UNE-EN 60909-0:2016, corrientes de cortocircuito en sistemas trifasicos de corriente

alterna.
O UNE 21144, cables eléctricos. Calculo de la intensidad admisible.

O UNE21192:1992, célculo de las intensidades de cortocircuito térmicamente admisibles,
teniendo en cuenta los efectos del calentamiento no adiabatico.

O UNE 211003-2:2001, limites de temperatura de cortocircuito en cables eléctricos de
tensién asignada de 6 kV (Um=7,2 kV) a 30 kV (Um=36kV).

O UNE-EN 50189:2000, conductores para lineas eléctricas aéreas. Alambre de acero
galvanizado.

0 UNE-EN 50397-1:2007, conductores recubiertos para lineas aéreas y sus accesorios
para tensiones nominales a partir de 1 kV c.a. hasta 36 kV c.a.

O UNE 211027:2013, accesorios de conexiéon. Empalmes y terminaciones para redes
subterraneas de distribucién con cables de tensidn asignada hasta 18/30 (36 kV).

O UNE 211028:2013, accesorios de conexién. Conectores separables apantallados
enchufables y atornillables para redes subterrdneas de distribucién con cables de
tension asignada hasta 18/30 (36 kV).
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O UNE 21021:1983, piezas de conexidn para lineas eléctricas hasta 72,5 kV.

0 UNE 207017:2010, apoyos metalicos de celosias para lineas eléctricas aéreas de
distribucion.

O UNE-EN IEC 62271-102:2021, aparamenta de alta tension.

O UNE 21009:1989, medidas de los acoplamientos para rétula y alojamiento de rotula de
los elementos de cadena de aisladores.

O UNE-EN 61109:2010, aisladores para lineas aéreas.

O UNE-EN 61211:2005, aisladores de material ceramico o vidrio para lineas aéreas con
tensién nominal superior a 1000. Ensayos de perforacién con impulsos en aire.

O UNE-EN 61466, elementos de cadenas de aisladores compuestos para lineas aéreas de
tensién nominal superior a 1000V.

O UNE-EN 60099-4:2016, pararrayos.

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensidn y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

- Otras normas ITC-RAT-02 de obligado cumplimiento:

o UNE-EN 60060:2012, técnicas de ensayo de alta tension.

0 UNE-EN 60071:2006, Coordinacion de aislamiento.

o UNE-EN 60617:1997, simbolos graficos para esquemas.

0o UNE 207020:2012, procedimiento para garantizar la proteccién de la salud y seguridad
de las personas en instalaciones eléctricas de ensayo y medida de alta tension.

0 UNE-EN 62271:2009, aparamenta de alta tension.

o UNE-EN 62271:2005, aparamenta de alta tensidn bajo envolvente metalica de
corriente alterna para tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores a 52 kV.

0o UNE 20324, grados de proteccién para envolventes.

(o} UNE-EN 50102, grados de proteccién proporcinados por las envolventes de materiales
eléctricos contra los impactos mecdnicos externos.

0 UNE-EN 60076, transformadores de potencia.

0 UNE-EN 50464, transformadores trifasicos de distribucién sumergidos en aceite.

o UNE-EN 62271, aparamenta de alta tension_centros de transformacién prefabricados
de alta tension/baja tension.

0 UNE-EN 50482, UNE-EN 60044, UNE-EN 61869, transformadores de medida.

o UNE-EN 211605, ensayo de envejecimiento climatico de materiales de revestimiento
de cables.

o UNE-EN 60332, métodos de ensayo para cables eléctricos y cables de fibra dptica
sometidos a condiciones de fuego.
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0 UNE-EN 60228, conductores de cables aislados.

0 UNE 21620, cables eléctricos de distribucidn con aislamiento extruido y pantalla de
tubo de aluminio de tensidn asignada desde 3,6 kV hasta 36 kV.

0 UNE 211028, accesorios de conexion.

Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de produccion de
energia eléctrica a partir de fuentes de energia renovables, cogeneracion y residuos.

Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de
puntos de medida del sistema eléctrico.

Orden TEC/1281/2019, de 19 de diciembre, por la que se aprueban las instrucciones técnicas
complementarias al Reglamento unificado de puntos de medida.

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribucidn, comercializacidn, suministro y procedimientos de autorizacién de
instalaciones de energia eléctrica.

Normas Particulares y especificaciones técnicas de Edistribucion Redes Digitales S.L.U.
(anteriormente Endesa Distribucidn Eléctrica).

Resolucion de 14 de junio de 2019, de la Secretaria General de Industria, Energia y Minas, por
la que se deroga parcialmente la resolucidn de 5 de mayo de 2005, de la Direccién General de
Industria, Energia y Minas, por la que se aprueban las normas particulares y condiciones
técnicas y de seguridad de la empresa distribuidora de energia eléctrica Endesa Distribucion
SLU, en el ambito de la Comunidad Auténoma de Andalucia.

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico
para baja tension.

Normas UNE de obligado cumplimiento segin se desprende de los Reglamentos y sus
correspondientes revisiones y actualizaciones.

Normas UNE, que no siendo de obligado cumplimiento, definan caracteristicas integrantes de
las LMTy CT.

Ley 14/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

RD 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la proteccion de la
avifauna contra la colision y la electrocucidn en lineas eléctricas de alta tension.

Normativa general de construccion:

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenacién Urbanistica de Andalucia.

Correccion, errores de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenacién Urbanistica de
Andalucia (BOJA n2 154, de 31.12.02).

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Suelo y Rehabilitacién Urbana.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion.

Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanistica de la Comunidad Auténoma de Andalucia.
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Normativa de prevencion de riesgos laborales aplicables a proyectos:

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de Riesgos Laborales.

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencién de riesgos
laborales.

Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras en construccion.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializaciéon
de seguridad salud en el trabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abiril, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la manipulacion manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorso
lumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacién.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacidn por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccién de la
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, en materia de coordinacién
de actividades empresariales.

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a
vibraciones mecanicas.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevencién.

Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto, por el que se modifica el reglamento de aparatos de
elevacion y manutencion aprobado por el R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccidn individual.

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que
establece condiciones de proteccion del dominio publico radioeléctrico, restricciones a las
emisiones radioeléctricas y medidas de proteccién sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién al ruido.

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de edificacion.
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- Decreto 166/2005, de 12 de julio, por el que se crea el Registro de Coordinadores y
Coordinadoras en materia de seguridad y salud, con formacién preventiva especializada en las
obras de construccién, de la Comunidad Auténoma de Andalucia

Normativa medioambiental de aplicacion a proyectos:

- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestion Integrada de la Calidad Ambiental.

- Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorizacién ambiental unificada, se
establece el régimen de organizacion y funcionamiento del registro de autorizaciones de
actuaciones sometidas a los instrumentos de prevencién y control ambiental, de las
actividades potencialmente contaminadoras de la atmdsfera y de las instalaciones que emiten
compuestos organicos volatiles, y se modifica el contenido del Anexo | de la Ley 7/2007, de 9
de julio, de Gestién Integrada de la Calidad Ambiental.

- Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen normas de proteccion de la
avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tensién en la Comunidad Auténoma de
Andalucia.

- Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la proteccion
de la avifauna contra la colisién y la electrocucidn en lineas eléctricas de alta tension.

- Orden de 4 de junio de 2009, por la que se delimitan las dreas prioritarias de reproduccion,
alimentacidn, dispersién y concentracidn de las especies de aves incluidas en el Catalogo
Andaluz de Especies Amenazadas y se dispone la publicacidon de las zonas de proteccion
existentes en la Comunidad Auténoma de Andalucia en las que seran de aplicacion las medidas
para la proteccion de la avifauna contra la colisién y la electrocucion en las lineas eléctricas
aéreas de alta tension.

- Ley 2/1989, de 18 de Julio, Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucia y Ley
2/95, de 1 de junio (BOJA 28/12/95) modificacion de la 2/89.

- Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucia.
- Ley Forestal de Andalucia (Ley 2/92, de 15/6/92, BOJA 57, 23/6/92).
- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccidn de la atmdsfera.

- Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Proteccion
contra la Contaminacion Acustica en Andalucia.

- Correccidn, de errores del Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Proteccion contra la contaminacidn acustica de Andalucia.

- Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento bésico «DB-
HR Proteccion frente al ruido» del Cédigo Técnico de la Edificacidon y se modifica el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacidn.

- Ley37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacion y gestion del ruido ambiental.

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacidn acustica, objetivos de calidad y emisiones
acusticas.
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- Ley22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestién de los
residuos de construccion y demolicion.

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacién
y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos.

- Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Proteccidn contra la
Contaminacidn Acustica en Andalucia, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento para la Proteccion de la Calidad del Cielo Nocturno frente a
la contaminacion luminica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.

Otras disposiciones:

- Se aplicaran la normativa urbanistica vigente aplicable a este tipo de instalaciones en la
provincia de Cadiz, mas concretamente en la poblacidon de Puerto Real, asi como normativa
particular de empresa distribuidora.
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4. EMPLAZAMIENTO

La linea eléctrica se encontrara integrada, entre otros, en el paraje El Marquesado, estando el tramo
final de la linea a instalar en el poligono 45, parcela 2, en el Término Municipal de Puerto Real, provincia
de Cadiz. Concretamente la parcela se localiza en las coordenadas UTM-HUSO-29:

x: 754880, y:4045228.

Se adjuntan a continuacion hojas descriptivas y graficas catastrales de la parcela y su situacion.

Datos catastrales del emplazamiento

Los parajes donde se pretenden realizar las instalaciones objeto del siguiente proyecto es una zona
destinada actualmente a uso agricola en su mayoria. Se trata de parcelas con pendiente regular y poco
pronunciada.

Acceso

A las instalaciones, objeto del presente proyecto, se accede directamente desde la calle Romeria que
parte desde la carretera CA-3203, asi como desde varios caminos rurales que partes de esta carretera
y de la carretera CA-3205, en el término municipal de Puerto Real, en la provincia de Cadiz.

Competencias sectoriales

Se solicitara autorizacion de licencia municipal de obra al Excmo. Ayuntamiento de Puerto Real para la
ejecucion de las obras, para lo cual el cumplimiento del Decreto 60/2010 del 16 marzo, Reglamento
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de Disciplina Urbanistica de la Comunidad Auténoma de Andalucia, se ha comprobado la normativa
urbanistica del término municipal de Puerto Real.

Ademas, indicar que existen las siguientes afecciones:

Descripcion de la afeccién _
Datos técnicos

Término i6
Elemento afectado de la afeccion

Organismo o empresa afectada

Municipal
Paraie “E ”
Ayuntamiento de Puerto Real Puerto Real “araje : Ma:quesado ° Linea M.T.y C.S.
Laguna Seca” entre otras
Via pecuaria Cafada Real del
camino de Medina, Cafiada Real
del camino de la Sierra, Cafiada
Real de Arcos de San Fernando, y Cruzamiento linea
Consejeria de Sostenibilidad, Puerto Real Cafiada Real de Bornos o de M.T. bor vias
Medio Ambiente y Economia Azul Chiclana, Cafiada Real del .e.c‘:arias
camino Ancho, Cafiada Real del P
Camino de Medina por Venta
Catalana Cordel Segundo de
servidumbre
Consejeria de Agricultura, : ,
J, . Arroyo de Zurraque y cauces Cruzamiento linea
Ganaderia, Pesca y Desarrollo Puerto Real .
R Innominados M.T. por cauce
Sostenible
Cruzamiento linea
Diputacién de Cadiz_servicio de
lputacl 1z_semicl Puerto Real  Crta. CA-3203/CA-3204/CA-3202 M.T. con
carreteras
carretera
Cruzamiento o
leli
E-distribucién Redes digitales, S.L. Puerto Real Linea M.T. 20 kV existente PRI 6L

linea M.T. con
linea existente

Caracteristicas de las afecciones del proyecto

Competencias sectoriales

El tipo de suelo en el cual seran ejecutadas las instalaciones definidas en este proyecto es en su mayoria
suelo no urbanizable, calificacion de “rural, agrario o ganadero”, segin normativa urbanistica de
Puerto Real. No obstante lo anterior, la actuacidon forma parte de un proyecto de construccidn de una
planta fotovoltaica, solicitindose mediante proyecto de ejecucion los correspondientes permisos ante
el ayuntamiento y administraciones competentes.

5.ESTADO ACTUAL ZONA DE ACTUACION Y
PLANIFICACION DE EJECUCION

La nueva linea y canalizacién subterranea para realizar discurrird por terrizo en todo su trayecto, desde
el centro de seccionamiento de salida de la planta fotovoltaica hasta alcanzar el punto de conexion
concedido por la compaiiia distribuidora, excepto en los cruzamientos con carreteras (CR-3202 y CR-
3204) que discurrird bajo calzada y en el cruzamiento con el arroyo Zurraque que lo hard mediante
perforacioén dirigida.
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De esta forma, seguln la traza que se pretende, se realizard un tramo 11.091 metros hasta la entrada
de la SET PTO_REAL, de los cuales, 11.008 m de nueva canalizacidn enterrada bajo terrizo ,19 metros
de nueva canalizacion bajo calzada (en los cruces con las carreteras CR-3202 y CR-320) y 64 metros
de perforacion dirigida para el cruce del arroyo Zurraque.

Los plazos de ejecucion de la obra y canalizacién previstos son:

- Tramo subterraneo: 11.027 metros canalizacion M.T, 6 semanas de duracion (12-62 semana).

- Implantacion centro de entrega y medida: 1 semana de duracion (52 semana).

Perforacién dirigida: 1 semana de duracién (52 semana).
- Conexionado de la instalacidn y pruebas: 1 semana de duracién (62 semana).

Una vez se realiza la canalizacidn, se tapara y cubrira seglin acabados existentes actuales.

6. COMPARNIA SUMINISTRADORA. PUNTO DE CONEXION.

Se ha solicitado punto de conexidn a la compaiiia distribuidora de la zona, en este caso, E-distribucién
Redes Digitales, S.L.U., estando previsto el punto de conexidn para evacuacion de la energia generada
en barras 20 kV de la subestacidn conocida como “PUERTO REAL":

e Tension Nominal: 20 kV
e Potencia de Cortocircuito Maxima de disefio: 500 MVA
e Potencia de Cortocircuito Minima: 187,9 MVA

Este punto de conexion corresponde al indicado por la compaiiia distribuidora, tal como se indica en
la notificacidn recibida que se muestra a continuacion.

De acuerdo con las condiciones dadas por la compafiia distribuidora de la zona para la conexién de la
planta fotovoltaica, el punto de conexidn se realizara en "Barras 20kV de la Subestacién Puerto Real”
sobre doble barra existente 20 kV, dejando los terminales, materiales, asi como la suficiente longitud
de circuito para el tendido desde el exterior de la SET hasta la posicion designada para su conexién.

Los trabajos de canalizacion y tendido de linea del solicitante por el interior de la subestacién, asi como
los trabajos de conexidn en el interior de la subestacién, deberan ser realizados por operarios de la
propia compafiia, segln condiciones técnico-econdmicas, con cargo al cliente.

A continuacion, se muestra carta de condiciones recibidas sobre el punto de conexidn concedido.
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R-distribucion

Ref. Solicitud: 00004384571 LUXIDA SOLAR S.L
CAMING DE LA ZARZUELA 15, EDIFICIO B, 22
PLANTA

Tipo de generacion: GEMNERACION 28023 - ARAVACA

FOTOVOLTAICA A la Atencion de MIGUEL ERASO

ASUNTO: Emision de los permisos de acceso y conexion

Conforme a su solicitud de acceso y conexidn para la instalacion BEATO de 15.000 kW de
potencia instalada, titularidad de LUXIDA SOLAR, SL por la presents, EDISTRIBUCION
Redes Digitales 5 L. Unipersonal, en su calidad de Gestor de la Red de Distribucion, tras haber
reglizado los trémites con esta Empresa segim lo indicado por la legislacién vigente,
emite/actualiza los permisos de acceso y conexion a la red de distribucion, distribucion, de
acuerdo con la propussta previa y las condiciones aceptadas por el titular que s2 incluysn como

anexos de estos permisos, con las siguientes caracteristicas:
» Fecha de obtencion de los permisos de acceso y conexion: 23 de junio de 2022

+ Referencia de la garantia econdmica por la Administracion: CAJAVAL EH1101
2021/500773

+« Capacidad de acceso: 15.000 kKW

» Ubicacion: PG 15, PCL 170, 11510, PUERTC REAL, CADIZ.

+ Tipo de generacidn: FOTOVOLTAICA

+ Capacidad de almacenamiento de los elementos de acumulacion: Mo existe

+ Punto de conexion: Barras de subestacidén PTO_REAL.

» Coordenadas UTM del punto de conexion(Y, X, Huso): (40452217, TS4677.49, 29)
» Tension nominal (V): 20,000

+  Significatividad segun RD 647/2020: Tipo C

De conformidad con lo establecido en el articulo 33.8 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre_ y
con el articulo 1 del Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, los permisos de acceso y de
conexion caducaran si transcurrides cinco anos desde la fecha de su obtencion las instalaciones
a las gue se refieren dichos permisos de acceso y de conexidn no hubieran obtenido la
autorizacion administrativa de explotacion. Asi mismo, se producira la caducidad de los permisos

EDESTRIDUCKON Riscisa Dighaien 5.1 Unizamscral R M ss Massriz, Tormo 000, Folis 136, Mejs M 772952, inscripeldn 33 - Dol Socisl Cf Ribar dal Lok o0, 20043 Mssr O LF.
BT
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7. DESCRIPCION DE LA INSTALACION

Para la evacuacion de la energia generada en la planta fotovoltaica en construccién, se ha disefiado
una linea de Media Tension, dividida en un solo tramo de linea subterranea:

- Tramo 1: Tramo de linea subterranea desde el centro de entrega y medida hasta el punto de
conexién en la SET PTO_REAL por canalizacién simple circuito con dos conductores por fase.

La red eléctrica, en su recorrido, afectara a varios terrenos que se describen con mayor detalle en el
punto 8.3 de este mismo documento, debiendo obtener previamente los oportunos permisos de paso.

El trazado de dicha red se puede observar en el documento adjunto Planos.

En los siguientes apartados se describen cada una de las partes o elementos que forman parte de la

instalacion.

7.1. LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION. CRITERIOS GENERALES DE
DISENO

Se ha disefiado una linea subterrdanea de Media Tensidn, cuyas caracteristicas describiremos en los
siguientes apartados.

La linea serd de seccidn uniforme y adecuada a las caracteristicas de carga de la linea.

En el trazado de la linea subterranea se cumplirdn las distancias reglamentarias establecidas en la ITC-
LAT 06, asi como las que puedan establecer otros organismos y/o empresas de servicios afectadas por
el trazado que se pueda proyectar.

La tensidon nominal de la linea subterranea vendra determinada por la instalacién de suministro, en
este caso 20 kV. Asi la definicidn de tensidn mds elevada y niveles de aislamiento del material a utilizar
se establece de acuerdo a la siguiente tabla:
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Nivel de aislamiento del material en funcion de la tensién nominal

7.1.1. CONDUCTOR

Se utilizard conductor de campo radial aislado con polietileno reticulado (XLPE), formando un terno
dentro del tubo de la canalizacidn, y por consiguiente, los tres conductores en intimo contacto. Este
conductor se ajustara a las prescripciones de la Norma UNE-HD 620-10E, UNE 211620 y de la ITC-LAT-
06 y se tomara como referencia la norma informativa DNDOO1.

Esta linea eléctrica se realizara con cableado de seccién nominal de 400 mm?, siendo sus principales

caracteristicas las siguientes:
- Denominacién
- Tensién nominal (kV)
- Tensién maxima de utilizacion (kV)
- Tensién de ensayo a 50 Hz (kV)
- Tensién ensayo con onda tipo rayo (kV)
- Limite térmico conductor (kA)
- Aislamiento
- Cubierta color rojo
- Radio minimo curvatura (mm)
- Intensidad maxima admisible enterrado

- Resistencia a 202

UNESA RH5Z1 12/20 KV.

12/20

24

50

125

22,5 (T=2502 C, 1s)
XLPE

Poliolefina

611

415 A

0,0778 Q/km

- Capacidad 0,436 MF/kW
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TERMINACIONES

En el caso de las terminaciones se emplearan conectores separables, acordes a las normas UNE-HD629-
1y UNE-EN 61442.

Terminales de interior. Conexidn en centro de seccionamiento y en centro de entrega y medida

Seran adaptables para un conductor 12/20 XLPE 400 mm? Al y cumplirdn la Norma UNE-HD629-1 y
UNE-EN 61442.

EMPALMES

Se efectuaran por medio de Kits para la reconstruccién del aislante, con conos difusores del campo
eléctrico y solucion de continuidad, y no se pueda perforar el cable por un aumento del gradiente del
campo eléctrico en el final del conductor.

Los empalmes seran adecuados para el tipo de conductor empleado y apto para la tensién de servicio,
utilizandose empalmes contractiles en frio, tomando como referencia las normas UNE211027, UNE-
HD629-1 y UNE-EN61442.

PARARRAYOS

En el caso de existir transicidn de linea aérea a subterranea para acometer al CEM, se instalara, en el
punto de conversion, una proteccién contra sobretensiones de la aparamenta instalada en el CEM
mediante pararrayos.

Los pararrayos tomardn como referencia la norma informativa ANDO15 Pararrayos 6xidos metalicos
sin explosores redes MT hasta 36 kV

Como para el presente proyecto no se realizan transiciones de linea aérea a subterranea son sera de
aplicacidn la instalacion de pararrayos.

CANALIZACION-DESCRIPCION DEL TRAZADO.

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutaran por terrenos de dominio publico, bajo
las aceras o calzadas, preferentemente bajo las primeras y se evitardn angulos pronunciados. El
trazado sera lo mas rectilineo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas de los
edificios principales.

La canalizacidn estara constituida por tres tuberias (para las dos ternas y reserva) de polietileno de
doble capa 200 mm @.

Esta canalizacién estara en su mayoria colocada bajo terrizo, y se ejecutara de acuerdo a los detalles
recogidos en plano n? 32 adjunto (detalle de canalizacién subterranea).

Antes de proceder a la apertura de las zanjas, se consultara con la propiedad la existencia de otras
instalaciones en la zona por donde discurre el trazado, asi como se abriran catas de reconocimiento
para confirmar o rectificar el trazado previsto. Cuando se localicen instalaciones cercanas o que se
deban cruzar, se deberan respetar las distancias y condiciones indicadas en la ITC-LAT-06, pudiéndose
reducir las distancias si se afladen protecciones mecdanicas suficientes segun lo indicado en dicha
instruccién.
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Para los tramos de cables subterraneos, habra de cumplirse todo lo estipulado en el apartado 4.2 de
la ITC-06 del RD 223/2008 relativo a canalizacién enterrada y a las caracteristicas, dimensiones y
materiales de las zanjas a realizar.

Los tubos tendran una resistencia suficiente a las solicitaciones a las que se ha de someter durante su
instalacion tomando como referencia la norma informativa CNLOO2 de la compaiiia distribuidora de la
zona. El didmetro interior del tubo no serd inferior a 1,5 veces el didmetro aparente del haz de
conductores.

Se dispondra un tubo de reserva en cada zanja.

Se dispondra a lo largo del trazado de arquetas suficientes que faciliten la realizacién de los trabajos
de tendido.

ARQUETAS DE REGISTRO.

En los tramos subterraneos: en los cambios de direccion o de rasante, asi como en alineaciones largas,
en tramos rectos, se construirdn arquetas-registro del tipo A-1 6 A-2.

Las arquetas a ejecutar seran prefabricadas de hormigdn segin norma informativa NNHOO1 de la
compaifiia o se pueden construir de ladrillo, sin fondo para favorecer la filtracién de agua, siendo sus
dimensiones las indicadas en planos adjuntos. En registros que hayan de situarse en calzada, la tapa
sera de hierro fundido de suficiente resistencia para el paso de vehiculos pesados.

El suelo de la arqueta lo constituirad el terreno, a fin de evacuar por filtracion el agua que pudiera
penetrar en la misma. En la arqueta, los tubos quedaran como minimo a 25 cm por encima del fondo
para permitir la colocacidn de rodillos en las operaciones de tendido. Una vez tendido el cable, los
tubos se sellaran con material expansible, yeso o mortero ignifugo de forma que el cable quede situado
en la parte superior del tubo. La situacion de los tubos en la arqueta sera la que permita el maximo
radio de curvatura. Las dimensiones de las arquetas se pueden ver reflejadas en detalle en planos n2
33y 34.

CRUZAMIENTOQS, PROXIMIDADES Y PARALELISMOS

Los cables subterraneos deberdn cumplir los requisitos sefialados en el apartado 5 de la ITC-LAT-06 y
las condiciones que pudieran imponer otros érganos competentes de la administraciéon o empresas de
servicios, cuando sus instalaciones fueran afectadas por tendidos de cables subterraneos de AT/MT.

Cuando no puedan respetarse aquellas distancias, deberdn afiadirse las protecciones mecdnicas
especificadas en el propio reglamento. En la siguiente tabla se resumen las distancias entre servicios
subterraneos para cruces, paralelismos y proximidades, que deberan respetarse en caso de que se
detecte la existencia de alguna afeccidn o cruzamiento con instalaciones existentes
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PUESTA A TIERRA.

Las pantallas metdlicas de los cables de Media Tensidn se conectaran a tierra en cada uno de sus
extremos.

CONEXION CON COMPANIA DISTRIBUIDORA

La conexion con la compaiiia suministradora, en este caso E-distribucién Redes Digitales, se realizara
de forma subterranea hasta la sala de celdas de M.T. de la subestacién, segun lo mencionado por la
compafiia en su carta de respuesta a la solicitud de conexién, y siguiendo las especificaciones
particulares de la compaifiia.

En nuestro caso, la conexién se realizara de forma similar al esquema 1 o 2, recogido en la
especificacion técnica “NRZ104_instalaciones privadas conectadas a la red de distribucidn,
generadores en alta y media tensién”, el cual se muestra a continuacion.
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CENTRO DE ENTREGA Y MEDIDA

Las especificaciones de este tipo de centros serdn de acuerdo a las recogidas en la norma informativa
FNHOO01 CC.TT prefabricados de hormigdn en superficie, de la compaiiia distribuidora.

UBICACION Y ACCESOS

La ubicacién del CEM se ha determinado teniendo en cuenta el cumplimiento de las condiciones de
seguridad, del mantenimiento de las instalaciones y de la garantia de servicio, siguiendo
principalmente los siguientes aspectos:

- El emplazamiento elegido del CEM permite el tendido, a partir de él, de todas las
canalizaciones subterraneas previstas, de entrada y salida al CEM, hasta las infraestructuras
existentes a las que quede conectado.

- Elnivel fredtico mas alto se encuentra a mds de 0,30 m por debajo del nivel inferior de la solera
mas profunda del CEM.

- Elacceso al CEM es directo, desde la calle o vial publico de modo que se garantiza la entrada
de personas y de materiales, asi como la adecuada sefalizacién y delimitacién ante eventuales
trabajos en el CEM. En nuestro caso, se realiza el acceso a través de un camino publico que
parte de la carretera CA-3205, de libre acceso.

- Las vias para los accesos de materiales permiten el transporte, en camién, de las celdas y
demas elementos integrantes del CEM, hasta el lugar de ubicacion del mismo.

- Los espacios correspondientes a ventilaciones y accesos cumplen con las distancias
reglamentarias y condiciones de la ITC-RAT 14 “Instalaciones Eléctricas de Interior” y lo
establecido en el documento bdsico HS3 “Calidad de Aire Interior” del Cédigo Técnico de la
Edificacion.

- No se trata de zonas inundables, y ademas se ha comprobado que el tramo del vial de acceso
al local destinado a centro de seccionamiento, no se halla en un fondo o badén, que
eventualmente pudiera resultar inundado por fallo de su sistema de drenaje.

DIMENSIONES

Las dimensiones del CEM deberan permitir:

- El movimiento e instalacion en su interior de los elementos y maquinaria necesarios para la
realizacién adecuada de la instalacion.

- Ejecutar las maniobras propias de su explotacién en condiciones dptimas de seguridad para
las personas que lo realicen, segun la ITC-RAT 14.

- El mantenimiento de material, asi como la sustitucidon de cualquiera de los elementos que
constituyen el mismo sin necesidad de proceder al desmontaje o desplazamiento del resto.

- Lainstalacion de los equipos indicados en las normativas de envolventes referidas.
CONFIGURACION ELECTRICA
Los CEM objeto del presente proyecto se ajustara a las siguientes configuraciones:

Centro de Entrega y Medida con entrada y salida de linea, con posibilidad de ampliacién para una
nueva salida de linea. (Esquema 6. de las especificaciones particulares NRZ104)
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7.2.2.1. NIVEL DE AISLAMIENTO EN MT

Dependiendo de la tensién nominal de alimentacién, excepto para los transformadores de potencia y
los pararrayos, la tensidn prevista mas elevada del material y los niveles de aislamiento seran los fijados
en la tabla 1.

El aislamiento se dimensionard en funcién del nivel de tensidon de la red proyectada y de los
requerimientos indicados en la ITC-RAT 12 de acuerdo a lo sefialado en la tabla 1. En nuestro caso, la
tensidon nominal de la red es de 20 kV, por lo que el material se ajustard a una tensién mas elevada de
24 kV segun la tabla anterior.

INTENSIDAD NOMINAL EN MT
La intensidad nominal del embarrado y la aparamenta de MT serd, en general, de 630 A, tomando
como referencia con la norma informativa GSM001 MV RMU with Switch-Disconnector.

CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO

Los materiales de MT instalados en los CT, deberan ser capaces de soportar las solicitaciones debidas
a las corrientes de cortocircuito y los tiempos de duracién del defecto que se expresan en la tabla 4.

**Cuando las caracteristicas de la red asi lo requieran, se utilizaradn celdas cuyas intensidades seran 20
Ka, con valor de cresta de 50 kA.

CARACTERISTICAS DE LA OBRA CIVIL

Las envolventes prefabricadas de hormigdn para alojar CT o CEM de superficie tomaran como
referencia las especificaciones técnicas contenidas en la norma informativa FNHOO1 Centros de
transformacion prefabricados de hormigdn tipo superficie.
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CENTROS PREFABRICADOS DE SUPERFICIE.

Los edificios prefabricados para alojar CT o CEM de superficie (en adelante EP) podrdn ser de tipo
monobloque o constituidos por varias piezas o paneles prefabricados de hormigén armado
convenientemente ensamblados.

Estardn preparados para albergar toda la aparamenta y equipos de acuerdo a las configuraciones
descritas en el apartado 7.1, con tension maxima del material 24 6 36 kV y potencia maxima de los
transformadores de 1.000 kVA.

El edificio del centro de entrega y medida sera prefabricado y del siguiente tipo:

- Centro de seccionamiento: CASETA PREFABRICADA DE ORMAZABAL PFU-3 6 similar.

Consta de una envolvente de hormigdn, de estructura monobloque, en cuyo interior se incorporan
todos los componentes eléctricos, la aparamenta de MT, dispositivos de control e interconexiones
entre los diversos elementos.

La ubicacién se ha determinado considerando el Art. 47 del R.D. 1955/2000, asi como los aspectos
siguientes:

- Dispone de acceso directo desde la via publica.

- Tendrd una acera exterior, preferentemente de al menos 1,10 m de anchura, para proteccién
suplementaria frente a tensiones de contacto.

- Los viales para el acceso al Centro permiten al transporte, en camidn, de las celdas y demas
elementos integrantes, hasta el lugar de ubicacion del mismo.

- El acceso estara situado en una zona que con el Centro abierto, deje libre permanentemente
el paso de bomberos, servicios de emergencia, salidas de urgencias o socorro.

- Ellocal se encontrara a la misma cota que el vial de acceso.

CIMENTACION DE LOS CT PREFABRICADOS

Se construira una solera de hormigdn capaz de soportar los esfuerzos verticales previstos en las
siguientes caracteristicas:

- Estard construida en hormigén armado de 15 cm de grosor con varillas de 4 mm y cuadro 20 x
20 cm.

- Tendra unas dimensiones tales que abarquen la totalidad de la superficie del EP sobresaliendo
25 cm por cada lado.

- Incorporarad la instalacidn de tubos de paso para las puestas a tierra.

- Sobrelasolera,y para que el edificio se asiente correctamente, se dispondra una capa de arena
de 10 cm de grosor.
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INSTALACION ELECTRICA

LINEA DE ALIMENTACION

Las lineas de 32 Categoria (< 30 kV) de alimentacion del CEM podran ser aéreas o subterraneas,
disefiadas y construidas cumpliendo la reglamentacion y normativa vigente que les sea de aplicacién y
de acuerdo a las correspondientes normas de EDE.

La entrada al CEM de las lineas de alimentacidn se realizara, en todos los casos, mediante cables
subterrdneos unipolares aislados con aislamiento seco termoestable (polietileno reticulado XLPE),
tomando como referencia la norma informativa DNDOO1 Cables aislados para redes aéreas vy
subterraneas de Media Tensidn hasta 30 kV, de las caracteristicas siguientes:

Caracteristicas Valores
Nivel de aislamiento 12/20 6 18/30 kv
Naturaleza del conductor Aluminio
Seccion del conductor 150, 240 6 400 mm?

La temperatura minima ambiente para ejecutar el tendido del cable serd siempre superior a 02C. El
radio de curvatura minimo durante el tendido sera de 20 x D, siendo D el diametro exterior del cable,
y una vez instalado, este radio de curvatura podra ser como mdaximo de 15 x D.

CELDAS DE DISTRIBUCION SECUNDARIA

Las celdas de distribucidon secundaria corresponderan al tipo de celdas bajo envolvente metalica
referenciadas en la norma informativa GSM001 MV RMU with Switch-Disconector para celdas con
corte y asilamiento en SF6.

TIPOS DE CELDAS

Las celdas de distribucién corresponderan al tipo de celdas bajo envolvente metdlica referenciadas en
la norma informativa GSM001 de la compaiiia distribuidora, para celdas con corte y aislamiento en
SF6. Estas celdas forman un sistema de equipos modulares de reducidas dimensiones para AT, con
aislamiento y corte en gas (GIS - Gas Insulated Switchgear), cuyos embarrados se conectan
consiguiendo una conexion totalmente apantallada, e insensible a las condiciones externas (polucidn,
salinidad, inundacion, etc.). En funcion de su tipologia, en ellas se ubicaran equipos de maniobra
(interruptor, seccionador), medida (transformadores de tension y corriente), proteccién y control
(relés, fusibles); montados en uno o mas compartimientos insertos en una estructura metalica externa,
y que cumple la funcién de recibir y distribuir la energia eléctrica. Las partes que componen estas
celdas son:

- Basey frente

La base soporta todos los elementos que integran la celda. La rigidez mecanica de la chapa y su
galvanizado garantizan la indeformabilidad y resistencia a la corrosion de esta base. La altura y disefio
de esta base permite el paso de cables entre celdas sin necesidad de foso (para la altura de 1.740 mm),
y facilita la conexion de los cables frontales de acometida.

La parte frontal incluye en su parte superior la placa de caracteristicas eléctricas, la mirilla para el
mandmetro, el esquema eléctrico de la celda, los accesos a los accionamientos del mando y el sistema
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de alarma sonora de puesta a tierra. En la parte inferior se encuentra el dispositivo de sefializacion de
presencia de tension y el panel de acceso a los cables y fusibles. En su interior hay una pletina de cobre
alo largo de toda la celda, permitiendo la conexién a la misma del sistema de tierras y de las pantallas
de los cables.

- Cuba

La cuba sera de acero inoxidable de 2 mm de espesor, contiene el interruptor, el embarrado y los
portafusibles, y el gas se encuentra en su interior a una presion absoluta de 1,15 bar (salvo para celdas
especiales).

Cuenta con un dispositivo de evacuacion de gases que, en caso de arco interno, permite su salida hacia
la parte trasera de la celda, evitando asi, con ayuda de la altura de las celdas, su incidencia sobre las
personas, cables o la aparamenta del Centro.

En su interior se encuentran todas las partes activas de la celda (embarrados, interruptor-seccionador,
puesta a tierra, tubos portafusible).

- Interruptor/Seccionador/Seccionador de puesta a tierra

El interruptor tiene tres posiciones: conectado, seccionado y puesto a tierra.

La actuacion de este interruptor se realiza mediante palanca de accionamiento sobre dos ejes distintos:
uno para el interruptor (conmutacion entre las posiciones de interruptor conectado e interruptor
seccionado); y otro para el seccionador de puesta a tierra de los cables de acometida (que conmuta
entre las posiciones de seccionado y puesto a tierra).

- Mando

Los mandos de actuacion son accesibles desde la parte frontal, pudiendo ser accionados de forma
manual.

- Conexidén de cables

La conexién de cables se realiza desde la parte frontal mediante unos pasatapas estandar.

- Enclavamientos

La funcién de los enclavamientos es que:

- No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato principal cerrado, y
reciprocamente, no se pueda cerrar el aparato principal si el seccionador de puesta a tierra
esta conectado.

- No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra estd abierto, y a la
inversa, no se pueda abrir el seccionador de puesta a tierra cuando la tapa frontal ha sido
extraida.
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Caracteristicas eléctricas comunes:

- Tensién nominal 24 KV

- Intensidad Asignada 630 A

- Intensidad de Corta Duracion (1s): 16 KA
- Nivel de aislamiento:

- Frecuencia Industrial (1min) a tierra y entre fases: 50 kV

Frecuencia Industrial (1 min) a la distancia de seccionamiento: 60 kV
- Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta): 125 kV
- Impulso tipo rayo a la distancia de seccionamiento: 145 kV

- Capacidad de cierre (cresta): 40 KA

- Capacidad de corte:
- Corriente principalmente activa: 630 A

En los siguientes apartados se indican las caracteristicas técnicas de cada una de las celdas que se
instalaran en el centro de seccionamiento.

CELDAS DEL CEM
Celda de proteccién general de la instalacién

Se instalara una celda de proteccién general de la instalacién mediante interruptor automatico con
envolvente metdlica en la zona de cliente del CEM, fabricada por ORMAZABAL formada por un médulo
con las siguientes caracteristicas:

La celda cgm.3-v de interruptor automatico de vacio esta constituida por un médulo metdlico con
aislamiento en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una derivacién con
un seccionador rotativo de tres posiciones, y en serie con él, un interruptor automatico de corte en
vacio, enclavado con el seccionador. La puesta a tierra de los cables de acometida se realiza a través
del interruptor automatico. La conexidn de cables es inferior-frontal mediante bornas enchufables.
Presenta también captadores capacitivos para la deteccidn de tension en los cables de acometida y
puede incorporar una alarma sonora de prevencion de puesta a tierra, que suena cuando habiendo
tension en la linea se introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al introducir la
palanca en esta posicion, un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si
se efectla la maniobra.

- Caracteristicas eléctricas:

Tensidn asignada: 24 kV
- Intensidad asignada: 630 A

Nivel de aislamiento

Frecuencia industrial (1 min)

- a tierra y entre fases: 50 kV

Documento N21. Memoria Técnica Pag. 38

FRANCISCO ANTONIO LARA ORTEGA | 27/11/2023 17:30 PAGINA 39/238

VERIFICACION

PEGVE4HHZB8TMNZEZ6SVIEYZSLL64DV https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE4HHZ8TMNZEZ6SV9EYZSLL64DV

N° Reg. Entrada: 2023999014425895. Fecha/Hora: 27/11/2023 17:30:45

PROYECTO DE LINEA DE M.T. 20 KV Y CENTRO DE ENTREGA Y MEDIDA EN
CASETA PREFABRICADA PARA EVACUACION DE PLANTA FOTOVOLTAICA
"BEATO" DE 15 MWN, EN EL T.M. PUERTO REAL (CADIZ)

- Impulso tipo rayo
- a tierray entre fases (cresta): 125 kV
- Capacidad de cierre (cresta): 52,5 kV
- Capacidad de corte en cortocircuito: 21 kA.
- Clasificacion IAC: AFL

- Caracteristicas fisicas:
- Ancho: 600 mm
- Fondo: 850 mm
- Alto: 1745 mm
- Peso: 240 kg

- Otras caracteristicas constructivas:
- Mando interruptor automatico: Manual tipo AV
- Relé de proteccion: ekor.rpg-2001B

Celda de medida

En la zona del CEM del cliente se instalara una celda de medida, cuyo cometido sera la medicion,
control y lectura de las magnitudes de la corriente que circule por ella. La celda se instalara con
envolvente metalica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un mdédulo con las siguientes
caracteristicas:

La celda cgm.3-m de medida es un mddulo metalico, construido en chapa galvanizada, que permite la
incorporacion en su interior de los transformadores de tensién e intensidad que se utilizan para dar
los valores correspondientes a los aparatos de medida, control y contadores de medida de energia.

Por su constitucidn, esta celda puede incorporar los transformadores de cada tipo (tensién e
intensidad), normalizados en las distintas compafiias suministradoras de electricidad.

La celda de medida de la instalacion debe cumplir lo indicado en el apartado 6 de la norma NRZ102,
debiendo comprobarse y adaptarse en caso necesario, que reune las condiciones y caracteristicas
indicadas en los siguientes parrafos.

El equipo de medida estara constituido por los siguientes elementos:
- 3 Transformadores de intensidad.
- 3 Transformadores de tensidn.
- 1 contador/registrador.

- 1 mdédem externo. Se aceptard interno si su sustitucion, en caso de averia, no supone rotura
de precintos ni afecta a la medida.

- 1 regleta de verificacidn que permita la verificacion y/o sustitucion del contador, sincortar la
alimentacién del suministro.

- 1 armario de medida o mddulos de doble aislamiento.
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1 base Schuko, un interruptor magnetotérmico y un relé diferencial para la conexion de
comunicaciones remotas.

Conjunto de conductores de unién entre los secundarios de los transformadores de medida y
el contador.

Transformadores de intensidad

La carga total a la que se somete el secundario de contaje no debera exceder del 75% de la potencia

de precision nominal ni estar por debajo del 25%.

Los transformadores de intensidad para medida seran de las siguientes caracteristicas:

Caracteristicas comunes

Intensidad primario: 600 A

Potencia (VA): 10 VA

Intensidad secundaria (Is): 5 A

Clase (CI): 0,5

Gama extendida 150 % (Para U > 36 kV la gama extendida serd 120%)
Factor de Seguridad (Fs) <5

Intensidad térmica de cortocircuito (Iter) hasta 36 kV

- -paralpn<25A:Iter =200 Ipn

- -paralpn>25A:Iter =80 Ipn (minimo 5000 A)

Intensidad dinamica de cortocircuito (Idin) hasta 36 kV: 2,5 Iter

Conforme a lo indicado en la ITC-RAT 08 para transformadores de clase 0,5S, la relacion de

transformacion de los transformadores de intensidad sera tal que, para la potencia de disefio

prevista, la intensidad secundaria se encuentre dentro del rango del 20% de la intensidad asignada

y el 100% de la intensidad térmica permanente asignada (150 % de la intensidad asignada, gama

extendida).

Caracteristicas dependientes de la tensidon nominal de la red

Los valores de tension mas elevada para el material (Um), tensidn soportada a frecuencia industrial

(Uf) y tensidn soportada a impulsos tipo rayo (Ul), seran los indicados a continuacion:

Tensién nominal de la red (kV)
10 ... 20 25...32 45 55 ... 66 110 ... 132
Um (kV) 24 36 52 725 145
Uf (kV) 50 70 a5 140 275
Ul {kV) 125 170 250 325 650
Transformadores de tension
Documento N21. Memoria Técnica Pag. 40

FRANCISCO ANTONIO LARA ORTEGA

| 27/11/2023 17:30

PAGINA 41/238

VERIFICACION

PEGVE4HHZ8TMNZEZ6SVIOEYZSLL64DV

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE4HHZ8TMNZEZ6SV9EYZSLL64DV

N° Reg. Entrada: 2023999014425895. Fecha/Hora: 27/11/2023 17:30:45

PROYECTO DE LINEA DE M.T. 20 KV Y CENTRO DE ENTREGA Y MEDIDA EN
CASETA PREFABRICADA PARA EVACUACION DE PLANTA FOTOVOLTAICA
"BEATO" DE 15 MWN, EN EL T.M. PUERTO REAL (CADIZ)

Si la suma de los consumos de las bobinas de tensién de los aparatos conectados, incluidos los
consumos propios de los conductores de union, sobrepasase las potencias de precisién adoptadas para
los transformadores de tension, se adoptaria el correspondiente valor superior normalizado.

Los transformadores de tensidn seran de las siguientes caracteristicas:

Caracteristicas comunes
- Tensién primaria: 22000 V
- Potencia: 10 VA
- Tensién secundaria: 110: ¥ 3V
- Clase: 0,5

Caracteristicas dependientes de la tensidn primaria nominal de los transformadores de tensidn

Los valores de tension mas elevada para el material (Um), tension soportada a frecuencia industrial
(Uf) y tensidn soportada a impulsos tipo rayo (Ul) seran los indicados a continuacion:

Tensién nominal de la red (kV)
10 ... 20 25...32 45 55...66 110 ... 132
Um (kV) 24 36 52 725 145
Uf (kV) 50 70 95 140 275
Ul (kV) 125 170 250 325 650

La tapa de la celda cuenta con los dispositivos que evitan la posibilidad de contactos indirectos y
permiten el sellado de la misma, para garantizar la no manipulacién de las conexiones.

- Caracteristicas eléctricas:
- Tensidn asignada: 24 kV
- Clasificacién IAC: AFL

- Caracteristicas fisicas:
- Ancho: 900 mm

-  Fondo: 1160 mm

Alto: 1950 mm
- Peso: 290 kg
Celdas de linea

Estaran provistas de un interruptor-seccionador de corte en carga y un seccionador de puesta a tierra,
ambos con dispositivos de sefializacién de posicion que garanticen la ejecucion de maniobra.
Asimismo, dispondradn de pasapatas y de detectores de tensidon que sirvan para comprobar la
correspondencia entre fases y la presencia de tensién.

Esta celda a instalar con envolvente metdlica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un mdédulo con
las siguientes caracteristicas:
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La celda cgm.3-l de linea es una celda modular que esta constituida por un mdédulo metalico con
aislamiento y corte en gas, extensibles “in situ” a derecha e izquierda, sin necesidad de reponer gas,
gue incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una derivacion con un interruptor-
seccionador rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y posicidon de puesta a tierra de los cables
de acometida inferior-frontal mediante bornas enchufables. Presenta también captadores capacitivos
ekorVPIS para la deteccion de tensidon en los cables de acometida y alarma sonora de prevencién de
puesta a tierra ekorSAS.

Esta celda se une mecdnicamente a las adyacentes para evitar el acceso a los cables. En nuestro caso
contamos con 4 celdas de linea de entrada.

- Caracteristicas eléctricas:
- Tensidn asignada: 24 kV
- Intensidad asignada: 630 A
- Intensidad de corta duracidn (1s) eficaz: 21 kA.
- Intensidad de corta duracion (1s) cresta: 52,5 kA
- Nivel de aislamiento
- Frecuencia industrial (1 min)
- a tierra y entre fases: 50 kV
- Impulso tipo rayo
- a tierra y entre fases (cresta): 125 kV
- Clasificacién IAC: AFL
- Caracteristicas fisicas:
- Ancho: 418 mm
- Fondo: 850 mm
- Alto: 1745 mm
- Peso:138kg
- Otras caracteristicas fisicas:
- Mando interruptor: motorizado tipo BM
- Otras caracteristicas constructivas:

- Mecanismo de maniobra interruptor: motorizado tipo BM

TRANSFORMADORES DE POTENCIA

En nuestro caso se trata de un centro de entrega y medida sin transformador.

INSTALACION DE PUESTA A TIERRA

El CEM estard provisto de una instalacion de puesta a tierra, con objeto de limitar las tensiones de
defecto a tierra que puedan producirse en el propio CEM.
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En general la instalacién de puesta a tierra estara formada por dos circuitos independientes: el
correspondiente a la tierra general y el de neutro, que se disefiaran de forma que, ante un eventual
defecto a tierra, la maxima diferencia de potencial que pueda aparecer en la tierra de neutro sea
inferior a 1.000 V. La separacién minima entre los electrodos de los mencionados circuitos se calcula
en el del documento Ciélculos justificativos.

Se podra prescindir de una red independiente de puesta a tierra de neutro en aquellos casos en los
que la intensidad de defecto y la resistencia de puesta a tierra general sean tales que ante un posible
defecto a tierra la elevacidn de potencial en la red de la instalacion de puesta a tierra sea inferior a
1.000 V.

Se conectaran al circuito de puesta a tierra general las masas de AT y BT y mas concretamente los
siguientes elementos:

- Envolturas y pantallas metalicas de los cables.

- Envolvente metdlica de las celdas de distribucién secundaria y cuadros de BT.

- Bornas de tierra de los detectores de tensién.

- Bornas de puesta a tierra de los transformadores de intensidad de BT.

- Pantallas o enrejados de proteccion.

- Mallazo equipotencial de la solera.

- Tapasy marco metalico de los canales de cables.
Las rejillas de ventilacidn y las puertas se instalaran de manera que no estén en contacto con la red de
tierra general del CEM.
7.2.14.1. DISENO DE LA INSTALACION DE PUESTA A TIERRA

Para disefiar la instalacion de puesta a tierra se ha utilizado el “Método de calculo y proyecto de
instalaciones de puesta a tierra para centros de transformacion conectados a redes de tercera
categoria” elaborado por UNESA.

El método UNESA establece el siguiente procedimiento a seguir para el disefio de la instalacién de
puesta a tierra de un CT:

1.- Investigacion de las caracteristicas del terreno. Se admite la estimacion del valor de la resistividad
del terreno, con los condicionantes especificados en la ITC-RAT 13, aunque resulta conveniente medirla
in situ mediante el método de Wenner. Sin embargo, al tratarse de una instalacidn de tercera categoria
segun lo estipulado en el articulo 3 del RD 223/2008, bastara con una inspeccion visual del terreno
para determinar el nivel de resistividad del mismo segun la tabla 2 del apartado 4 de la ITC-RAT 13.

2.- Determinacion de la intensidad de defecto a tierra y del tiempo maximo de eliminacién del defecto.
El cdlculo de la intensidad de defecto tiene una formulacion diferente seguin el sistema de instalacién
de la puesta a tierra del neutro, pudiendo ser:

Neutro aislado.
Neutro unido a tierra.

Directamente.
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Mediante impedancia.

3.- Disefio preliminar de la instalacidn de puesta a tierra.

4.- Calculo de la resistencia de puesta a tierra.

5.- Cdlculo de las tensiones de paso en el exterior del CT.

6.- Calculo de las tensiones de paso y contacto en el interior del CT.

7.- Comprobacion de que las tensiones de paso y contacto son inferiores a los valores maximos
admisibles definidos en el ITC-RAT 13 “Instalaciones de puesta a tierra”.

8.- Investigacion de las tensiones transferidas al exterior.
9.- Correccidn y ajuste del disefio inicial.

En el documento Calculos Justificativos del presente Proyecto Tipo se desarrolla el procedimiento de
calculo y justificacion de la instalacion de puesta a tierra que se aplicara.

7.2.14.2. ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LA INSTALACION DE PUESTA A TIERRA

Los elementos constituyentes de la instalacion de puesta a tierra son los electrodos de puesta a tierra
y las lineas de tierra.

7.2.14.3. ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA

La composicion de los electrodos podra estar formada por una combinacién de:

- Picas de acero recubierto de cobre de 2 metros de longitud y 14 mm de didmetro,
referenciadas en la norma informativa NNZ035 Picas cilindricas para puesta a tierra.

- Conductores enterrados horizontalmente (cable de cobre C-50).

Las picas se hincaran verticalmente quedando su extremo superior a una profundidad no inferior a 0,5
m.

Los electrodos horizontales se enterraran a una profundidad igual a la del extremo superior de las
picas.

Se utilizaran electrodos alojados en perforaciones profundas para instalaciones ubicadas en terrenos
con una elevada resistividad, o por cualquier otra causa debidamente justificada.

7.2.14.4. LINEAS DE PUESTA A TIERRA

Las lineas de puesta a tierra se realizaran con conductores de cobre desnudo de una seccidon minima
de 50 mm2 o con conductores de aluminio aislado de 95 mm2. Cuando se empleen conductores de
aluminio, la unién entre conductores de aluminio y cobre debera realizarse con los medios y materiales
adecuados.

La linea de tierra del neutro estara aislada en todo su recorrido con un nivel de aislamiento de 0,6/1
kV, de 10 kV eficaces en ensayo de corta duracidn (1 minuto) a frecuencia industrial y de 20 kV a
impulso tipo rayo 1,2/50 kV.
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7.2.14.5. EJECUCION DE PUESTA A TIERRA EN GENERAL

Todas las partes metdlicas no unidas a los circuitos principales de todos los aparatos y equipos
instalados en el centro de seccionamiento se unen a la tierra de proteccién: envolventes de las celdas
y cuadros de BT, rejillas de proteccion, carcasa de los transformadores, etc., asi como la armadura del
edificio (si éste es prefabricado). No se unirdn, por el contrario, las rejillas y puertas metélicas del
centro, si son accesibles desde el exterior.

La puesta a tierra general del CEM estara constituida por picas en hilera unidas entre si mediante cable
de cobre desnudo de 50 mm?2 y alojadas en una zanja, en el exterior del edificio, de una profundidad
minima de 0,5 m. La linea de tierra entre la caja de seccionamiento dispuesta para tal efecto en el
interior del CEM vy la primera pica se realizard con cable aislado del tipo XZ1, aislamiento 0,6/1 kV y
seccidon 50 mm?2 de cobre 0 95 mm2 de aluminio.

Con el objeto de facilitar la conexién de los distintos elementos se instalard, grapado a las paredes
interiores del CEM, ligeramente separado de éstas, y a unos 30 cm del nivel del suelo, un anillo
perimetral con cable de cobre desnudo de 50 mm2, o aluminio de 95 mmz2, al que se conectaran
mediante cables del mismo material y piezas de conexidén con apriete mecdnico segun UNE 21021, los
distintos elementos a poner a tierra.

El mallazo equipotencial de la solera se conectara a la tierra general del CEM y para ello se utilizaran
al menos dos latiguillos de cable de cobre desnudo de 50 mm2 de seccién, o aluminio de 95 mm2,
dispuestos en al menos dos puntos diametralmente opuestos del CS.

El anillo perimetral se conectara al electrodo de puesta a tierra mediante, al menos, dos latiguillos de
cable de cobre de 50 mm2 de seccién, o aluminio de 95 mm2, situados en dos puntos opuestos.

Para el paso a través de la solera los latiguillos de conexidn discurriran por el interior de tubos de PVC.

En la instalacion de la puesta a tierra general y en la conexidn de elementos a la misma, se cumpliran
las siguientes condiciones:

- El recorrido de la linea que constituye el circuito de proteccion sera rectilineo y paralelo o
perpendicular al suelo del CEM.

- La parte de la instalacion de la puesta a tierra general que discurre por el interior del CEM
(lineas de puesta a tierra) sera revisable visualmente en todo su recorrido.

- Seinstalaran un borne de conexion y seccionamiento para la medida de la resistencia de tierra
en los que sera posible la insercién de una pinza amperimétrica para la medicion de la corriente
de fuga o la continuidad del bucle.

- Los elementos conectados a tierra no estaran intercalados en el circuito como elementos
eléctricos en serie, sino que su conexion al mismo se efectuard mediante derivaciones
individuales.

- Noseunird alainstalacidon de puesta a tierra general ninglin elemento metalico situado en los
perimetros exteriores del CEM, tales como puertas de acceso, rejas de ventilacion, etc.

- La pletina de puesta a tierra de las celdas de distribucion secundaria se conectara al circuito
de tierra general en sus dos extremos.
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7.2.14.6. EJECUCION DE PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO

Con objeto de evitar tensiones peligrosas en BT, debido a faltas en la red de MT, el neutro del sistema
de BT se conecta a una toma de tierra independiente del sistema de MT, de tal forma que no exista
influencia en la red general de tierra, para lo cual se emplea un cable de cobre aislado.

En nuestro caso no es necesario disponer de tierra de servicio, al no contar con sistema de neutro en
BT o AT. En el caso de la alimentacién de BT mediante la celda de servicios auxiliares, el secundario del
transformador de tensidn se conectara a la tierra de proteccidn de la instalacién.

7.2.14.7. MEDIDAS ADICIONALES

El valor de las resistencias de puesta a tierra general y de neutro serd tal que, en caso de defecto a
tierra, las tensiones maximas de paso y contacto no alcancen los valores peligrosos considerados en la
ITC-RAT 13.

Si esto no fuera posible, se adoptaran medidas de seguridad adicionales tendentes a adecuar dichos
valores de las tensiones de paso y contacto en el exterior del CEM. En cualquier caso, la siguiente
medida sera de caracter obligatorio:

Construir exteriormente al CEM una acera perimetral de 1 m de ancho por 10 cm de espesor, armada
y localizada en la zona normalmente utilizada para acceder al mismo, que aporte una elevada
resistividad superficial incluso después de haber llovido. El armado de la acera perimetral no se
conectara a la tierra general.

SISTEMA DE TELEGESTION

En el CEM se instalard un concentrador de telegestién, cuya funcién es el almacenamiento de las
lecturas de los contadores de BT conectados en las redes de BT que se suministran desde el CEM.

Con la finalidad de permitir la instalacion de dicho concentrador, y para cada transformador MT/BT
previsto en el CEM, se dispondra una base aislante anclada a la cara interior de uno de los cerramientos
de forma que toda su superficie quede accesible en condiciones normales de explotacion una vez estén
instalados todos los equipos previstos en el CEM, y de forma que no obstaculice las operaciones
normales de operacién y mantenimiento del centro.

Las dimensiones e instalacién de la base se referencian en la norma informativa FNH0O1 Centros de
transformacion prefabricados de hormigdn tipo superficie.

La instalacién del concentrador le corresponderd a EDE.

SISTEMA DE MEDIDA

El conjunto consta de dos equipos de medida con contador tarificador electrénico multifuncién, un
registrador electrdnico, caja de resistencias de carga, una regleta de verificacidn, etc. Todo ello va en
el interior de un armario homologado para contener estos equipos.

Puede observarse la conexion de los equipos de medida y equipos que lo conforman en plano n2 35.
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLAN DE SEGURIDAD

Durante la construccién e instalaciéon del CEM se deberan aplicar las prescripciones e instrucciones de
seguridad descritos en la legislacion vigente, asi como los criterios de seguridad que se establezcan en
el Estudio de Seguridad y Salud que la direccidn de obra debera formalizar para cada obra.

El Plan de Seguridad definira la evaluacion de los riesgos existentes en cada fase del proyecto y los
medios dispuestos para velar por la prevencién de riesgos.

LIMITACION DE CAMPOS MAGNETICOS

Segun establece el apartado 4.7 de la ITC-RAT 14 del Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensidn, en el disefio de las instalaciones se
adoptaran las medidas adecuadas para minimizar, en el exterior de las instalaciones de alta tensién,
los campos magnéticos creados por la circulacion de corriente a 50 Hz, en los diferentes elementos de
dichas instalaciones.

El Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece
condiciones de proteccién del dominio publico radioeléctrico, restricciones a las emisiones
radioeléctricas y medidas de proteccién sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, establece unos
limites de exposicion maximos que se deberdn de cumplir en las zonas en las que puedan permanecer
habitualmente las personas.

La comprobacién de que no se superan los valores establecidos en dicho Real Decreto se detalla en el
documento Estudio de Campos Magnéticos del presente proyecto.

De este modo, si el proyecto real de CT se realiza conforme a la disposicidén y configuracién del proyecto
tipo aprobado por la compaiiia distribuidora, como es el caso que nos ocupa, los célculos de campos
magnéticos para la instalacidn real se pueden considerar idénticos a los del proyecto tipo, no siendo
necesario incluir calculos especificos adicionales.

Medidas de atenuacidon de campos magnéticos

Para minimizar el posible impacto de los campos magnéticos generados por el CS, se ha tenido en
cuenta las siguientes consideraciones:

- Lasentradasy salidas al CEM de la red de media tensidn se efectuardn por el suelo y adoptaran,
preferentemente, la disposicion en triangulo y formando ternas, o en atencién a las
circunstancias particulares del caso, aquella que el proyectista justifique que minimiza la
generacion de campos magnéticos.

- Lared de baja tension se disefiara con el criterio anterior.

- Se procurard que las interconexiones sean lo mas cortas posibles y se disefiaran evitando
paredes y techos colindantes con viviendas.

- En el caso que por razones constructivas no se pudieran cumplir alguno de estos
condicionantes de disefio, se adoptaran medidas adicionales para minimizar dichos valores,
como por ejemplo el apantallamiento.

Medicidn de campos magnéticos: Métodos, Normas y Control por la Administracion

Con objeto de verificar que en la proximidad de las instalaciones de media tensidon no se sobrepasan
los limites maximos admisibles, la Administracién publica competente podra requerir al titular de la
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instalacion que se realicen las medidas de campos magnéticos por organismos de control habilitados
o laboratorios acreditados en medidas magnéticas. Las medidas deben realizarse en condiciones de
funcionamiento con carga, y referirse al caso mas desfavorable, es decir, a los valores maximos
previstos de corriente.

En lo relativo a los métodos de medidas, tipos de instrumentacidn y otros requisitos se estara a lo
recogido en las normas técnicas aplicables, con el orden de prelacidn que se indica:

- Las adoptadas por organismos europeos de normalizaciéon reconocidos: El Instituto Europeo
de Normas de Telecomunicacidn (ETSI), el Comité Europeo de Normalizacién (CEN) y el Comité
Europeo de Normalizacion Electrotécnica (CENELEC).

- Las internacionales adoptadas por la Unidn Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la
Organizacion Internacional de Normalizacion (I1SO) o la Comisidn Electrotécnica Internacional
(CEl).Las emanadas de organismos espafioles de normalizaciéon y, en particular, de la
Asociacion Espafiola de Normalizacion y Certificacion (AENOR).

- Las especificaciones técnicas que cuenten con amplia aceptacién en la industria y hayan sido
elaboradas por los correspondientes organismos internacionales.

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

En la construccidn se tomaran las medidas de proteccién contra incendios de acuerdo a lo establecido
en el apartado 5.1 del ITC-RAT 14, el Documento Basico DB-SI “Seguridad en caso de Incendio” del
Cadigo Técnico de la Edificacion y las Ordenanzas Municipales aplicables en cada caso.

EXTINTORES MOVILES

Dado que existe personal itinerante de mantenimiento con la misidn de vigilancia y control de esta
tipologia de instalaciones, este personal itinerante deberd llevar en sus vehiculos, como minimo, dos
extintores de eficacia minima 89B, y por lo tanto no serd precisa la instalacion de extintores en los CT.

VENTILACION

La evacuacion del calor generado en el interior del CEM se efectuara segun lo indicado en la ITC-RAT
14 apartado 4.4, utilizandose preferentemente el sistema de ventilacién natural.

La posicién y tamario de las rejillas de ventilacidn estaran determinadas por la envolvente prefabricada
elegida, referenciados a la norma informatica FNHOO1 CC.TT. Prefabricados Hormigdn Tipo Superficie.

INSONORIZACION Y MEDIDAS ANTIVIBRACIONES

Con objeto de limitar el ruido originado por las instalaciones de media tensidn, se han dimensionado
de forma que los indices de ruido medidos en el exterior de las instalaciones se ajusten a los niveles
de calidad acustica establecidos en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacién acustica,
objetivos de calidad y emisiones acusticas. Ademds, se debera cumplir con el Cédigo Técnico de la
Edificacion, legislaciones de las comunidades auténomas y ordenanzas municipales.

Caso de sobrepasar esos limites, se tomaran medidas correctoras para minimizar y reducir la emision
de ruido y la transmisién de vibraciones producidas. El Real Decreto 1367/2007 regula, en las tablas
B1y B2 del anexo lll, los valores limite de emisién de ruido al medio ambiente exterior y a los locales
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colindantes del CEM, siendo estos valores funcién del tipo de area acustica Estos niveles de ruido
deben medirse de acuerdo a las indicaciones del anexo IV del RD 1367/2007.

En caso de ser necesario tomar medidas correctoras con el fin de reducir o eliminar la transmision de
vibraciones de los transformadores de distribucion, se podra instalar en cada punto de apoyo un
amortiguador de baja frecuencia, hasta 5 Hz, especialmente disefiado para la suspensidén de
transformadores. Cada amortiguador estard formado por suelas de acero y muelles metélicos de alta
resistencia. Los amortiguadores a instalar serdn los adecuados en funciéon de la carga estatica a
soportar, que sera funcién del peso del transformador a instalar.

Este sistema proporcionard ademas el anclaje del transformador impidiendo su desplazamiento
fortuito y/o paulatino a lo largo del tiempo, no autorizandose ningln otro sistema de anclaje que
pudiera propiciar la transmisién mecdanica de ruidos o vibraciones a otros elementos del local.

PROTECCION CONTRA LA CONTAMINACION

Dado que el CEM puede estar afectado por varios tipos de contaminacién a la vez, en funcion de su
ubicacidn, se tomaran las medidas adicionales que correspondan.

Para los CEM afectados por alta contaminacion salina o ambiental se tomaran las medidas siguientes:

- Las rejillas se colocaran preferentemente en la cara no afectada directamente por vientos
dominantes procedentes de la contaminacion, y cuando esto no sea posible se instalaran
cortavientos adecuados.

- Los terminales de los cables de baja tension, las bornas de BT del transformador y del cuadro
de BT, irdn protegidos mediante envolventes aislantes.

SENALIZACION Y MATERIAL DE SEGURIDAD
El CEM estard dotado de los siguientes elementos de sefializacion y seguridad:

Las puertas de acceso llevaran el cartel con la correspondiente sefial triangular distintiva de riesgo
eléctrico, segun las dimensiones y colores que especifica la recomendacién AMYS 1.4-10, modelo CE-
14.

Las celdas de distribucién secundaria y el cuadro de BT llevaran también la sefial triangular distintiva
de riesgo eléctrico adhesiva.

La sefial CR-14 C de Peligro Tension de Retorno se instalara en el caso de que exista este riesgo.

En un lugar bien visible del interior se colocara un cartel con las instrucciones de primeros auxilios a
prestar en caso de accidente y su contenido se referira a la respiracion boca a boca y masaje cardiaco.
Su tamaiio sera como minimo UNE A-3
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8. AFECCIONES

CRUZAMIENTOS

Segun datos suministrados por la propiedad, asi como teniendo en cuenta la inspeccién ocular
realizada, en la actuacién que se pretende afectan al cruzamiento con la linea proyectada varias lineas
eléctricas existentes, varias vias pecuarias, cruces de arroyos y de dos carreteras. No obstante, lo
anterior, por situarnos del lado de la seguridad, por parte de la empresa instaladora se realizard alguna
cata previa para localizar posibles instalaciones que discurrieran por el trazado de las nuevas lineas
eléctricas a instalar.

CRUZAMIENTO LINEA ELECTRICA EXISTENTE 66 KV

Alo largo del trazado de la linea se deberd cruzar con unas lineas aéreas de alta tensidn existentes de
66 kV.

Puesto que se trata de una linea eléctrica subterrdnea y no se modifica la cota del terreno con la nueva
canalizacidn se seguirdn respetando las distancias al terreno existentes.

De acuerdo a lo indicado en el apartado 5.2.3 de la ITC-LAT-06, siempre que sea posible, se procurara
que los cables de alta tension discurran por debajo de los de baja tensién.

La distancia minima entre un cable de energia eléctrica de A.T. y otros cables de energia eléctrica sera
de 0,25 metros. La distancia del punto de cruce a los empalmes serd superior a 1 metro. Cuando no
puedan respetarse estas distancias, el cable instalado mas recientemente se dispondra separado
mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecanica,
con una resistencia a la compresion de 450 N y que soporten un impacto de 40 J si el diametro exterior
del tubo es superior a 140 mm

Puesto que nuestra linea es subterranea y no se alteran las cotas del terreno y la existente es aérea la
distancia entre la linea aérea y subterranea es muy superior a la establecida segun ITC-LAT-06

Estos cruzamientos con la linea se localizaran en las coordenadas UTM-HUSO-29:
- ELE_1; x: 760392, y: 4040885.
- ELE_2; x: 758866, y: 4042228.
- ELE_3; x: 758766, y: 4042798.
- ELE_4; x: 758654, y: 4043443,
- ELE_9; x: 757979, y: 4043746.
- ELE_11; x: 756965, y: 4044328.
- ELE_12; x: 756008, y: 4044328.
- ELE_13; x: 755472, y: 4044917.
- ELE_14; x: 755137, y: 4045157.
- ELE_15; x: 755087, y: 4045170.
- ELE_17; x: 754923, y: 4045204.
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CRUZAMIENTO ARROYO DE ZURRAQUE Y ARROYOS INNOMINADOS

La red de Media Tensién, cruzara mediante perforacién dirigida, con un dominio publico hidraulico
conocido como arroyo de Zurraque.

Este cruzamiento con la linea se localizara en las coordenadas UTM-HUSO-29:

- DPH_1; x: 759332, y: 4041455.

Segun lo establecido en el articulo 6 del Reglamento del Dominio Publico Hidraulico, a la ribera citada
le correspondera una zona de servidumbre de 5 metros, y una zona de policia de 100 m (distancias
medidas a cada lado del eje longitudinal de la ribera). Puede comprobarse en plano n2 15 que la
distancia de los pozos de ataque de la perforacién dirigida queda fuera de la zona de servidumbre del
arroyo. En el plano n2 29 puede observarse el detalle del cruzamiento mediante perforacién dirigida.

Ademas de este cruce, se produce el cruzamiento mediante canalizacién subterranea varios arroyos
innominados, estando localizado en las coordenadas UTM-HUSO-29:

- DPH_2; x: 757550, y: 4044084.
- DPH_3; x: 757475, y: 4044140.
- DPH_4; x: 756096, y: 4044516.

Estos cruzamientos con arroyos innominados, cumpliran igualmente que las arquetas quedan fuera de
la zona de servidumbre de los arroyos, tal como puede observarse en planimetria.

El cruce de la linea con los arroyos se realizard mediante una canalizacién compuesta por tubos de
PEAD envueltos en un macizo de hormigdn, de acuerdo a las prescripciones del Reglamento de Alta
Tension para lineas eléctricas subterraneas.

Para minimizar los efectos de la erosién que pueda producirse por arrastre de las aguas, se mantendra
una distancia de 1,5 m entre lecho del cauce y la parte superior del prisma de hormigdn que cubre los
tubos de polietileno.

El relleno de la zanja se realizard con material seleccionado, siendo los ultimos 50 cm superiores de
material procedente de la excavacién del lecho, dejando el cauce y margenes afectados en su estado
primitivo.

Para estos cruzamientos se solicitara la correspondiente autorizacién ante el organismo afectado.

CRUZAMIENTO VIA PECUARIA CANADA REAL DEL CAMINO DE MEDINA

La red de media tensidn, cruza con una via pecuaria conocida como Cafiada Real del camino de Medina.

Este cruzamiento con la via pecuaria se localizara en las coordenadas UTM-HUSO-29:

- x: 759337, y: 4041641.

Segun lo establecido en el registro de vias pecuarias de la provincia de Cadiz, a la Cafiada Real citada
le correspondera un ancho legal de 75 metros (37.5 m medidos a cada lado del eje). El cruce se realizara
mediante canalizacidén enterrada segun detalle plano n2 33.

Para este cruzamiento se solicitara la correspondiente autorizacion ante el organismo afectado.
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CRUZAMIENTO VIA PECUARIA CANADA REAL DEL CAMINO DE LA SIERRA

La red de media tensidn, cruza con una via pecuaria conocida como Cafiada Real del Camino de la
Sierra y en el tramo aéreo previsto.

Este cruzamiento con la via pecuaria se localizara en las coordenadas UTM-HUSO-29:

- x:758660, y: 4042615.

Segun lo establecido en el registro de vias pecuarias de la provincia de Cadiz, a la Cafiada Real citada
le correspondera un ancho legal de 75 metros (37.5 m medidos a cada lado del eje). El cruce se realizara
mediante canalizacién enterrada segun detalle plano n2 33

Para este cruzamiento se solicitard la correspondiente autorizacion ante el organismo afectado.

CRUZAMIENTO VIA PECUARIA CORDEL SEGUNDO DE SERVIDUMBRE.
La red de Media Tensidn cruzara con una via pecuaria conocida como Cordel Segundo de Servidumbre.
Este cruzamiento con la via pecuaria se localizara en las coordenadas UTM-HUSO-29:
- Xx:758960, y: 4042831.

Segun lo establecido en el registro de vias pecuarias de la provincia de Cadiz, y en consonancia con el
articulo 5 del Reglamento de Vias Pecuarias de la Comunidad Auténoma de Andalucia al Cordel citada
le corresponderd un ancho legal de 37,5 metros (18,75 m medidos a cada lado del eje). El cruce se
realizard mediante canalizacién enterrada segun detalle plano n2 33.

Para este cruzamiento se solicitara la correspondiente autorizacion ante el organismo afectado.

CRUZAMIENTO VIA PECUARIA CANADA REAL DE ARCOS A SAN FERNANDO

La red de media tensidn cruza con una via pecuaria conocida como Cafiada Real de Arcos a San
Fernando.

Este cruzamiento con la via pecuaria se localizara en las coordenadas UTM-HUSO-29:
- x:758915, y: 4043080.

Segun lo establecido en el registro de vias pecuarias de la provincia de Cadiz, a la Cafiada Real citada
le correspondera un ancho legal de 75 metros (37.5 m medidos a cada lado del eje). El cruce se realizara
mediante canalizacién enterrada segun detalle plano n2 33.

Para este cruzamiento se solicitara la correspondiente autorizacion ante el organismo afectado.
CRUZAMIENTO CON LINEA ELECTRICA EXISTENTE DE BT
A lo largo del trazado de la linea se debera cruzar con unas lineas aéreas de baja tension existentes.

Puesto que se trata de una linea eléctrica subterraneay no se modifica la cota del terreno con la nueva
canalizacidn se seguiran respetando las distancias al terreno existentes.

De acuerdo a lo indicado en el apartado 5.2.3 de la ITC-LAT-06, siempre que sea posible, se procurara
que los cables de alta tensiéon discurran por debajo de los de baja tensidn.
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La distancia minima entre un cable de energia eléctrica de A.T. y otros cables de energia eléctrica sera
de 0,25 metros. La distancia del punto de cruce a los empalmes sera superior a 1 metro. Cuando no
puedan respetarse estas distancias, el cable instalado mas recientemente se dispondra separado
mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecanica,
con una resistencia a la compresion de 450 N y que soporten un impacto de 40 J si el diametro exterior
del tubo es superior a 140 mm

Puesto que nuestra linea es subterrdnea y no se alteran las cotas del terreno y la existente es aérea la
distancia entre la linea aérea y subterranea es muy superior a la establecida segun ITC-LAT-06

Estos cruzamientos con la linea se localizaran en las coordenadas UTM-HUSO-29:

- ELE_5; x: 758547, y: 4043462.
- ELE_6; x: 758523, y: 4043455.
- ELE_8; x: 757981, y: 4043743.
- ELE_10; x: 757965, y: 4043766.

CRUZAMIENTO VIA PECUARIA CANADA REAL DE BORNOS A CHICLANA

La red de media tensidn cruza con una via pecuaria conocida como Cafiada Real de Bornos a Chiclana.

Este cruzamiento con la via pecuaria se localizara en las coordenadas UTM-HUSO-29:
- x:758537, y: 4043458.

Segun lo establecido en el registro de vias pecuarias de la provincia de Cadiz, a la Cafiada Real citada
le correspondera un ancho legal de 75 metros (37.5 m medidos a cada lado del eje). El cruce se realizara
mediante canalizacién enterrada segun detalle plano n2 33.

Para este cruzamiento se solicitard la correspondiente autorizacién ante el organismo afectado.

CRUZAMIENTO CARRETERA CA-3204

La red de media tension en su conexion con la red eléctrica precisara el cruzamiento con la ctra. CA-
3204.

Estos cruzamientos con la linea se localizaran en las coordenadas UTM-HUSO-29:

- CAR_1; x: 758540, y: 4043459.
- CAR_2; x: 757977, y: 4043459.

Los conductores se colocardn en canalizaciones entubadas hormigonada en toda su longitud. La
profundidad hasta la parte superior del tubo mas préximo a la superficie no sera inferior a 0,6 metros.
Puede observarse en planimetria el detalle de canalizacidén que se usara en el cruzamiento de esta via.
Siempre que sea posible, el cruce se hara perpendicular al eje del vial, cumpliendo con lo indicado en
el punto 5.2 de la ITC-LAT-06 del RLEAT.

Para este cruzamiento se solicitara la correspondiente autorizacion ante el organismo afectado.
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CRUZAMIENTO CON LINEA ELECTRICA EXISTENTE DE 20 KV

A lo largo del trazado de la linea se deberd cruzar con unas lineas aéreas de alta tensidn existentes de
20 kV.

Puesto que se trata de una linea eléctrica subterraneay no se modifica la cota del terreno con la nueva
canalizacidn se seguiran respetando las distancias al terreno existentes.

De acuerdo a lo indicado en el apartado 5.2.3 de la ITC-LAT-06, siempre que sea posible, se procurara
que los cables de alta tension discurran por debajo de los de baja tensidn.

La distancia minima entre un cable de energia eléctrica de A.T. y otros cables de energia eléctrica serd
de 0,25 metros. La distancia del punto de cruce a los empalmes serd superior a 1 metro. Cuando no
puedan respetarse estas distancias, el cable instalado mas recientemente se dispondra separado
mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecdnica,
con una resistencia a la compresidn de 450 N y que soporten un impacto de 40 J si el diametro exterior
del tubo es superior a 140 mm

Puesto que nuestra linea es subterranea y no se alteran las cotas del terreno y la existente es aérea la
distancia entre la linea aérea y subterranea es muy superior a la establecida segun ITC-LAT-06

Estos cruzamientos con la linea se localizardn en las coordenadas UTM-HUSO-29:
- ELE_7; x: 757992, y: 4043455.
- ELE_16; x: 755067, y: 4045177.
- ELE_18; x: 754757, y: 4045302.
- ELE_19; x: 754688, y: 4045332.
- ELE_20; x: 754677, y: 4045338.

CRUZAMIENTO VIA PECUARIA CANADA REAL DEL CAMINO ANCHO

La red de media tensidn cruza con una via pecuaria conocida como Cafiada Real del Camino ancho.

Este cruzamiento con la via pecuaria se localizara en las coordenadas UTM-HUSO-29:
- x:757977, y: 40433752.

Segun lo establecido en el registro de vias pecuarias de la provincia de Cadiz, a la Cafiada Real citada
le correspondera un ancho legal de 75 metros (37.5 m medidos a cada lado del eje). El cruce se realizara
mediante canalizacidén enterrada segun detalle plano n2 33.

Para este cruzamiento se solicitara la correspondiente autorizacion ante el organismo afectado.
CRUZAMIENTO ViA PECUARIA CORDEL SEGUNDO DE SERVIDUMBRE.

La red de Media Tensidn cruza con una via pecuaria conocida como cordel segundo de servidumbre.

Este cruzamiento con la via pecuaria se localizara en las coordenadas UTM-HUSO-29:

- X: 756561, y: 4044284.

Segun lo establecido en el registro de vias pecuarias de la provincia de Cadiz, y en consonancia con el
articulo 5 del Reglamento de Vias Pecuarias de la Comunidad Auténoma de Andalucia a la colada citada
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le corresponderd un ancho legal de 37,5 metros (18,75 m medidos a cada lado del eje). El cruce se
realizard mediante canalizacién enterrada segun detalle plano n2 33.

Para este cruzamiento se solicitara la correspondiente autorizacion ante el organismo afectado.

CRUZAMIENTO VIA PECUARIA TERCER CORDEL DE SERVIDUMBRE.

La red de Media Tensidn cruza con una via pecuaria conocida como tercer cordel de servidumbre.
Este cruzamiento con la via pecuaria se localizara en las coordenadas UTM-HUSO-29:

- x:755744,y: 4044716.

Segun lo establecido en el registro de vias pecuarias de la provincia de Cadiz, y en consonancia con el
articulo 5 del Reglamento de Vias Pecuarias de la Comunidad Auténoma de Andalucia a la colada citada
le corresponderd un ancho legal de 37,5 metros (18,75 m medidos a cada lado del eje) El cruce se
realizard mediante canalizacion enterrada segun detalle plano n2 33.

Para este cruzamiento se solicitara la correspondiente autorizacion ante el organismo afectado.

CRUZAMIENTO VIA PECUARIA CANADA REAL DEL CAMINO DE MEDINA POR
VENTA CATALANA.

La red de Media Tension cruza con una via pecuaria conocida Cafiada Real del Camino de Medina por
Venta Catalana.

Este cruzamiento con la via pecuaria se localizara en las coordenadas UTM-HUSO-29:

- X: 754869, y: 4045264.

Segun lo establecido en el registro de vias pecuarias de la provincia de Cadiz, a la Cafiada Real citada
le correspondera un ancho legal de 75 metros (37.5 m medidos a cada lado del eje). El cruce se realizara
mediante canalizacién enterrada segun detalle plano n2 33.

Para este cruzamiento se solicitard la correspondiente autorizacion ante el organismo afectado.

CRUZAMIENTO CARRETERA CA-3202.

La red Media Tensidn, en el tramo subterraneo comprendido entre el apoyo 52 y la subestacion, cruza
la carretera CA-3202.

Este cruzamiento con la carretera se localizara en las coordenadas UTM-HUSO-29:

- x: 754870, y:4045264.

Los conductores se colocaran en canalizaciones entubadas hormigonada en toda su longitud. La
profundidad hasta la parte superior del tubo mas préoximo a la superficie no sera inferior a 0,6 metros.
Puede observarse en planimetria el detalle de canalizacidn que se usara en el cruzamiento de esta via.
Siempre que sea posible, el cruce se hara perpendicular al eje del vial, cumpliendo con lo indicado en
el punto 5.2 de la ITC-LAT-06 del RLEAT.

Para este cruzamiento se solicitara la correspondiente autorizacion ante el organismo afectado.

Documento N21. Memoria Técnica Pag. 55

FRANCISCO ANTONIO LARA ORTEGA | 27/11/2023 17:30 PAGINA 56/238

VERIFICACION

PEGVE4HHZB8TMNZEZ6SVIEYZSLL64DV https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE4HHZ8TMNZEZ6SV9EYZSLL64DV

N° Reg. Entrada: 2023999014425895. Fecha/Hora: 27/11/2023 17:30:45

PROYECTO DE LINEA DE M.T. 20 KV Y CENTRO DE ENTREGA Y MEDIDA EN
CASETA PREFABRICADA PARA EVACUACION DE PLANTA FOTOVOLTAICA
"BEATO" DE 15 MWN, EN EL T.M. PUERTO REAL (CADIZ)

PARALELISMOS

PARALELISMO LINEA A.T. 66 KV

La red de media tension discurrira paralela a una linea eléctrica de alta tension 66 kV existente en la
zona.

Se ha elegido principalmente este trazado por tratarse de un pasillo establecido para intentar unificar
trazados de lineas, segun lo recogido en la normativa urbanistica de la localidad de Puerto Real, tal
como se justifica mds detalladamente en el apartado de justificacidon urbanistica que se muestra mas
adelante en esta memoria.

De acuerdo a lo indicado en el apartado 5.3.1 de la ITC-LAT-06, los cables de alta tensidn podran
instalarse paralelamente a otros de baja o alta tensién, manteniendo entre ellos una distancia minima
de 0,25 metros. Cuando no pueda respetarse esta distancia la conduccidn mas reciente se dispondra
separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia
mecanica, con una resistencia a la compresion de 450 N y que soporten un impacto de energia de 40 J
cuando el diametro exterior del tubo es superior a 140 mm.

Puesto que nuestra linea es subterranea y no se alteran las cotas del terreno y la existente es aérea la
distancia entre la linea aérea y subterranea es muy superior.

PARALELISMO LINEA DE BT

La red de media tensidn discurrira paralela a una linea eléctrica de baja tension existente en la zona.

Se ha elegido principalmente este trazado por tratarse de un pasillo establecido para intentar unificar
trazados de lineas, segun lo recogido en la normativa urbanistica de la localidad de Puerto Real, tal
como se justifica mas detalladamente en el apartado de justificacion urbanistica que se muestra mas
adelante en esta memoria.

De acuerdo a lo indicado en el apartado 5.3.1 de la ITC-LAT-06, los cables de alta tensién podrdn
instalarse paralelamente a otros de baja o alta tensién, manteniendo entre ellos una distancia minima
de 0,25 metros. Cuando no pueda respetarse esta distancia la conduccidén mas reciente se dispondra
separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia
mecanica, con una resistencia a la compresién de 450 N y que soporten un impacto de energia de 40 J
cuando el diametro exterior del tubo es superior a 140 mm.

Puesto que nuestra linea es subterraneay no se alteran las cotas del terreno y la existente es aérea la
distancia entre la linea aérea y subterranea es muy superior.

PARALELISMO LINEA A.T. 20 KV

La red de media tensidn discurrird paralela a una linea eléctrica de alta tensién 20 kV existente en la
zona.

Se ha elegido principalmente este trazado por tratarse de un pasillo establecido para intentar unificar
trazados de lineas, segun lo recogido en la normativa urbanistica de la localidad de Puerto Real, tal
como se justifica mas detalladamente en el apartado de justificacion urbanistica que se muestra mas
adelante en esta memoria.
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De acuerdo a lo indicado en el apartado 5.3.1 de la ITC-LAT-06, los cables de alta tensidn podran
instalarse paralelamente a otros de baja o alta tensién, manteniendo entre ellos una distancia minima
de 0,25 metros. Cuando no pueda respetarse esta distancia la conduccion mds reciente se dispondra
separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia
mecanica, con una resistencia a la compresion de 450 N y que soporten un impacto de energia de 40 J
cuando el diametro exterior del tubo es superior a 140 mm.

Puesto que nuestra linea es subterranea y no se alteran las cotas del terreno y la existente es aérea la
distancia entre la linea aérea y subterranea es muy superior.

PARALELISMO CARRETERA CA-3203.

La red Media Tension discurrird paralela a la carretera CA-3203.
Este paralelismo con la carretera se localizara en las coordenadas UTM-HUSO-29:

- x: 754750, y: 4045306.

Los conductores se colocaran en canalizaciones entubadas hormigonada en toda su longitud. La
profundidad hasta la parte superior del tubo mas préximo a la superficie no sera inferior a 0,6 metros.
Puede observarse en planimetria el detalle de canalizacién que se usara en el paralelismo de esta via,
pudiéndose ademas comprobar que toda la canalizacidn se situara por fuera de la zona de servidumbre
legal de la carretera, que, en este caso, al ser una carretera convencional, se establece en 8 m desde
la arista exterior de la calzada.
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RBDA_PARCELAS AFECTADAS

En los planos n240 y sucesivos se detallan las parcelas afectadas por el trazado de la linea de evacuacion
junto con su correspondiente referencia catastral. No obstante, a continuacidn, se relacionan las
parcelas afectadas, asi como la longitud del trazado que las afecta y algunos datos adicionales que
ayuden a identificar las afecciones en cada parcela:
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9. INFORME AMBIENTAL

INFORME AMBIENTAL

Segun la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestidn Integrada de la Calidad Ambiental, modificada por
Decreto-Ley 5/2014, las lineas aéreas de longitud mayor a 3000 m, deben ser sometidas a tramite de
Autorizacion Ambiental unificada y las de longitud mayor a 1000 m deben ser sometidas Calificacién
Ambiental. Ademas, cualquier linea eléctrica de longitud superior a 1000 m localizada en Espacios
Naturales Protegidos, Red Natura o areas protegidas por instrumentos internacionales, deben ser
sometidos a tramite de Autorizacién Ambiental unificada.

Nuestro caso corresponde a una linea subterranea, por lo que no estard sometida a tramite de
Autorizacién Ambiental unificada al superar el tramo aéreo los 3000 m de longitud. No obstante, la
actuacion forma parte de un proyecto de una planta fotovoltaica de 15 MW, por lo que la actuacion
en conjunto estara sometida a Autorizacion Ambiental Unificada. Junto a la presente documentacion
se aportara estudio de impacto ambiental de la actuacién.

10. ORDEN DE PRIORIDAD ENTRE LOS DOCUMENTOS
BASICOS

Se establece, frente a posibles discrepancias, que el orden de prioridad de los documentos basicos del
proyecto es:

1. Planos.

2. Pliego de Condiciones.
3. Presupuesto.
4

Memoria.
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11. CONCLUSION

Expuesto el objeto y la utilidad del presente proyecto, esperamos que el mismo merezca la aprobacién
de la Administracion y el Ayuntamiento, dandonos las autorizaciones pertinentes para su tramitacion
y puesta en servicio.

Baena, Octubre de 2023

El Ingeniero Técnico Industrial

Francisco Antonio Lara Ortega
Colegiado n2 1935 del Col. Of. de Ingenieros

Técnicos Industriales de Cérdoba
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DOCUMENTO N.2 2
MEMORIA DE CALCULO
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DOCUMENTO N2 2. MEMORIA DE CALCULO

12. CALCULOS ELECTRICOS LINEA SUBTERRANEA

12.1. CARACTERISTICAS GENERALES

Veamos a continuacion las caracteristicas principales de la linea de Media Tensidn que estamos
proyectando, con el fin de comprobar si es capaz de soportar la demanda de potencia de 15000 KVA
que se instalara.

La instalacidn eléctrica en estudio estda compuesta un tramo subterrdneo de 11.159 m con cableado
de 400 mm?2,

En el presente apartado realizaremos los calculos correspondientes al tramo subterraneo de la
instalacion:

- Longitud de la linea: 11.159 m

- Potencia a transportar: 15000 KW.
- Tension de servicio: 20 kV

- Factor de potencia: Cos ¢=0,90

- Seccidn del conductor: 400 mm?2
- Resistencia: 0,0778Q/km

- Reactancia: 0,096 Q/km

INTENSIDAD ADMISIBLE DEL CONDUCTOR

El Reglamento de Lineas de Alta Tensidn fija como estandares para tendidos subterraneos de Media
Tension bajo tubo las siguientes condiciones:

- Terno de cables unipolares enterrados bajo tubo.

- Temperatura del terreno: 252C.

- Resistividad térmica del terreno: 1,5 K m/W.

- Circuito Unico (sin influencia térmica de otros cables en el entorno).
- Profundidad de la instalacién: 1 m.

En el caso de nuestra linea, podemos decir que las condiciones se asemejan a los estandares
establecidos en el RLAT, a excepcién del circuito Unico, que, aunque inicialmente se contara con un
solo circuito, dado que la canalizacion contara con un tubo de reserva, y por situarnos del lado de la
seguridad, consideraremos que por él discurre también un circuito.

Asi, teniendo en cuenta lo anterior, deberemos aplicar los factores de correccidn establecidos en la
tabla 10 “coeficientes por agrupamiento” y en la tabla 11 “coeficientes por profundidad”.
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[ 1

En nuestra canalizacidn discurrird un circuito, con dos conductores por fase, separados en dos ternas,
instaladas bajo tubo a una distancia de separacién de 0,20 m, por lo que habra que aplicar un factor
de correccién de 0,83 por agrupamiento.

En el caso de la profundidad los conductores discurriran a una distancia de 0.80, por lo que aplicaremos
un factor de correccion de 1,03 de acuerdo a la siguiente tabla.

De esta forma, teniendo en cuenta la intensidad nominal del cableado utilizado (320 A segun ficha de
fabricante ), y los factores de correccidn a aplicar, se obtiene una intensidad maxima admisible de:

Imax. Adm. del conductor= 2 x (415 x 0,83 x 1,03) = 709 A.
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INTENSIDAD DE CORRIENTE

Por ser la potencia maxima 15000 KW, la tension de servicio de 20 KV la intensidad de corriente sera:

[ P 15000 KW
" V3-V-Cos¢ +/3-20KkV-0,90

= 481,694

Puede comprobarse por tanto que la intensidad de corriente de la linea (481,69 A), es inferior a la
intensidad maxima admisible del conductor (709 A), por lo que la seccién elegida del conductor es
correcta.

CALCULO CORRIENTES CORTOCIRCUITO DE TENSION

INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO MAXIMA ADMISIBLE

Segun especificacion técnica NRZ104, con caracter general, se fija el valor de la intensidad asignada de
corta duracion (1 s) en 16/20 kA para la red de Media Tension.

Este valor puede ser conocido directamente o bien proporcionado indirectamente a partir de la
potencia maxima de cortocircuito de la red, calculada a partir de la siguiente expresion:

Scc

V3-U

Iccy =

Siendo:

- lcc3 = Intensidad de cortocircuito trifasica, en kA.
- Scc = potencia de cortocircuito de la red, en MVA.
- U=tension de linea, en kV.

A continuacion, se indican las intensidades de cortocircuito para algunas redes de distribucion:

U (kV) Scc (MVA) lcc3 (kA)
25 500 11,547
| 20 500 14433 |
15 500 19,245
11 500 26,243

En nuestro caso, tendriamos una intensidad de cortocircuito de 14,43 kA para una tension nominal de
20 kV. No obstante, por situarnos del lado de la seguridad, elegiremos la opcion mas desfavorable, que
este caso serd la intensidad de cortocircuito mdxima indicada en la especificacién técnica NRZ104 de
la compainiia distribuidora, es decir 20 kA.
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INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO MAXIMA ADMISIBLE EN EL CONDUCTOR

El calculo de la intensidad mdaxima de cortocircuito en el conductor se realiza seguin la norma UNE
21192, “Célculo de las intensidades de cortocircuito térmicamente admisibles, teniendo en cuenta los
efectos del calentamiento no adiabatico”.

La intensidad de cortocircuito admisible viene dada por la expresion:
I=¢-1p
donde
- l:eslaintensidad de cortocircuito admisible;
- IAD: es la intensidad de cortocircuito calculada en una hipdtesis adiabatica;
- & es el factor que tiene en cuenta la pérdida de calor en los componentes adyacentes.

CALCULO DE LA INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO ADIABATICO

La férmula del calentamiento adiabatico, se presenta bajo la siguiente forma general:

0+ B
9i+ﬁ>

Ifw-t=K2~sz-ln(

Donde:

- 1AD: es la intensidad de cortocircuito (valor eficaz durante el cortocircuito) calculada en una
hipotesis adiabatica (A);

- t:esladuracién del cortocircuito (s). Se tomard el valor de 0,5 s.

- K:eslaconstante que depende del material del componente conductor de corriente.
O Para conductores de aluminio se utilizard el valor de 148 A-s1/2/mm?2
O Para conductores de cobre se utilizara el valor de 226 A-s1/2/mm2

- S:es laseccion geométrica del componente conductor de corriente; para los conductores se
tomara la seccidn nominal, y para las pantallas la seccién de 1 alambre

- Of: es la temperatura final (2C). En el conductor se utilizardn 902C y en la pantalla se utilizaran
80°C.

- 0i: es la temperatura inicial (2C). En el conductor se utilizardn 2502C y en la pantalla se
utilizaran 2102C.

- B es la inversa del coeficiente de variacion de resistencia con la temperatura del
componente conductor de corriente a 2C (K);

0 Para conductores de aluminio se utilizara el valor de 228 K
0 Para conductores de cobre se utilizara el valor de 234,5 K

Como se refleja en la tabla 26 correspondiente al apartado 6.2 de la ITC-LAT 06, la densidad admisible
de corriente de cortocircuito, en A/mm?, para conductores de aluminio y un AO= 160°C, es de 94
A/mm?.
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A continuacién, se indican los valores de cortocircuito maximo admisibles de los conductores
especificados en el presente proyecto:

[ ]

Por tanto, en nuestro caso, para una seccion de 400 mmz2 el conductor sera capaz de soportar una
corriente de cortocircuito de 37,79 kA.

A continuacién, realizamos una comprobaciéon para ver que el conductor elegido en la linea
subterranea cumple con la intensidad de cortocircuito de la red.

A continuacién, se indican los valores de cortocircuito maximo admisibles de los conductores
especificados en el presente proyecto:

Tabla comparativa entre la Icc del conductor y la Icc de la red

Conductor Icc de la red (kA) < Icc del conductor (kA) a Condicidn
duracién del cortocircuito 1 s
RH5Z1 12/20 kV 14,43 < 39,79 CUMPLE
XLPE 400 mm?

CALCULO DEL FACTOR NO ADIBATICO

La férmula general de una ecuacidn empirica para el factor no adiabdtico es la siguiente:

= [1+F-a tFZB<t)
£= S s

Donde:

- F:eselfactor que tiene en cuenta la imperfeccion de los contactos térmicos entre el conductor
o los alambres y los materiales metélicos no adyacentes. Se tomara F=0,7 para los conductores
y F=0,5 para las pantallas.

- A, B:son las constantes empiricas basadas en las caracteristicas térmicas de los materiales no
metdlicos adyacentes.

A=5. % (mm?/s)*? donde C; = 2,464 mm/

Oc

C o;
B = 6—2 ,;‘ (mm?/s) donde C; = 1,22 K-m-mm?/J
c i
donde:
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- oc: es el calor especifico volumétrico del componente conductor de corriente
e Parael cobre se tomara el valor de 3,45 x 106 J/K-m?3
e Para el aluminio se tomara el valor de 2,5 x 108 J/K-m?3
- oi: es el calor especifico volumétrico de los materiales no metalicos adyacentes. Se tomara el
valor de 2,4 x 106 J/K-m3 (correspondiente al XLPE)

- pi: es laresistividad térmica de los materiales no metélicos adyacentes. Se tomara el valor de
3,5 K-m/w (correspondiente al XLPE)

A continuaciodn, sustituyendo valores tenemos:

Lo 264 (24108
= 25106 35 0816(mm’/s)
122 ,2.4 - 106
— . — 2 7\1/2
B 25,106 35 0,334(mm*/s)

1 1
= . . /_ 2. -
€ 1+0.7-0.816 240 0.72-0.334 (240) 1,000012597

Este resultado para el factor E no adiabatico es muy aproximado a 1.

CALCULO DE LA INTENSIDAD MAXIMA ADMISIBLE EN CORTOCIRCUITO EN LA
PANTALLA

El calculo de la intensidad mdaxima de cortocircuito en la pantalla se realiza segin la norma UNE 21192,
“Célculo de las intensidades de cortocircuito térmicamente admisibles, teniendo en cuenta los efectos
del calentamiento no adiabatico”. El dimensionamiento minimo sera tal que permita el paso de una
intensidad minima de 1000 A durante 1 segundo.

No se considera la influencia de la ldmina metdlica adherida a la cubierta del cable ni la influencia de
los flejes equipotenciales dispuestos helicoidalmente. Se calculara para un alambre tomado
individualmente y se multiplicara después por el numero de alambres para obtener el valor total de la
intensidad de cortocircuito. Por tanto, se utilizara en todas las férmulas la seccién de un alambre
tomado individualmente.

Para nuestro conductor, la pantalla metalica estd compuesta por cinta longitudinal de aluminio
termosoldada y adherida a la cubierta.

En la siguiente tabla, segun el fabricante Prysmian, se muestra la intensidad de cortocircuito admisible,
en amperios, en pantallas para este tipo de conductor segun las normas de disefio IEC 60502-2:2004,
UNE 211620:2017 u GE DND0O03:
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Para una seccién de 400 mm?y un tiempo de duracién del cortocircuito de 1 segundo, obtenemos que
la intensidad de cortocircuito admisible en la pantalla sera de 3440 A, superior a los 1000 A exigidos

por el apartado 6.3 de la ITC-LAT-06.

CAIDA DE TENSION

La caida de tensién causada por la resistencia y reactancia de un conductor (despreciando la influencia

de la capacidad) viene dada por la siguiente expresion:

AV = v3-1-(R -cosp + X -seng) L

Siendo:

- AV =Caida de tension simple en V.
- I=lIntensidad de la linea.

- R =Resistencia 0,125 Ohm/Km.

- X =Reactancia 0,106 Ohm/Km.

- L=Longitud de la linea en Km.

- ¢ =Angulo de fase.

Sustituyendo los valores:

AV = V3-1-(R-cosp + X -seng) L

0,0778 0,084
AV =+/3-481,69 ( S—x0,8 +——1x06) x 11,159

Lo que constituye un 2,61% inferior al 5% maximo .

PERDIDA DE POTENCIA

Las pérdidas de potencia por efecto Joule viene dada por:

AP=3-R-L-I1?(vatios)

= 523,72V
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Donde:
- AP = Pérdidas de potencia en vatios.
- | =Intensidad de linea.
- R =Resistencia.
- L=Longitud de la linea.

Sustituyendo los valores

AP=3-(0,0778/2) - 11,159 -481,69% = 302.156,11W

Por tanto, las pérdidas de potencia seran del 2,01 %.

13. CALCULO RED DE TIERRA DEL CENTRO

El calculo de la instalacién de puesta a tierra de los CT se realizard de acuerdo a la ITC-RAT-13 y segun
el “Método de calculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformacion
conectados a redes de tercera categoria” elaborado por UNESA.

DATOS INICIALES
Los datos necesarios para realizar el calculo seran:
- U:Tensidn de servicio de la red (V).
- Vbt: Nivel de aislamiento de las instalaciones de BT (V).
- P:Resistividad del terreno (Q.m).
- ay b: Dimensiones exteriores (ancho y largo) del local en planta (m).
Duracién de la falta
Tipo de relé para desconexidn inicial (Tiempo Independiente o Dependiente).
- Ia": Intensidad de arranque del relé de desconexidn inicial (A).
- t’: Relé de desconexidn inicial a tiempo independiente. Tiempo de actuacion del relé (s).

- K’, n’: Relé de desconexidn inicial a tiempo dependiente. Constantes del relé que dependen de
su curva caracteristica intensidad-tiempo.

Reenganche rdpido (Si o No). En caso afirmativo: Tipo de relé del reenganche (Tiempo Independiente
o Dependiente).

- 1a”: Intensidad de arranque del relé de reenganche rapido (A);
- t”:Relé de reenganche a tiempo independiente. Tiempo de actuacién del relé (s);
- K”, n”:Relé de reenganche a tiempo dependiente. Constantes del relé.

Para el caso de red con neutro aislado:

- Ca: Capacidad homopolar de la linea aérea (F/Km). Normalmente se adopta Ca=0,006 puF/Km.

Documento N22. Memoria de Calculo Pag. 71

FRANCISCO ANTONIO LARA ORTEGA | 27/11/2023 17:30 PAGINA 72/238

VERIFICACION

PEGVE4HHZB8TMNZEZ6SVIEYZSLL64DV https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE4HHZ8TMNZEZ6SV9EYZSLL64DV

N° Reg. Entrada: 2023999014425895. Fecha/Hora: 27/11/2023 17:30:45

PROYECTO DE LINEA DE M.T. 20 KV Y CENTRO DE ENTREGA Y MEDIDA EN
CASETA PREFABRICADA PARA EVACUACION DE PLANTA FOTOVOLTAICA
"BEATO" DE 15 MWN, EN EL T.M. PUERTO REAL (CADIZ)

La: Longitud total de las lineas aéreas de Media Tensidn subsidiarias de la misma
transformacién M.T./AT (Km).

Cc: Capacidad homopolar de la linea subterrdnea (F/Km). Normalmente se adopta Cc=0,25
uF/Km.

Lc: Longitud total de las lineas subterraneas de Media Tension subsidiarias de la misma
transformacién M.T./AT (Km).

w: Pulsacion de la corriente (w= 2-1-f = 2-1-50 = 314,16 rad/s).

Para el caso de red con neutro a tierra:

Rn: Resistencia de la puesta tierra del neutro de la red (Q).

Xn: Reactancia de la puesta tierra del neutro de la red (Q).
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PUESTA A TIERRA DE PROTECCION

Cuando se produce un defecto a tierra en la instalacién de M.T., se provoca una elevacidn del potencial
en el circuito de puesta a tierra de proteccidn a través del cual circulard la intensidad de defecto.
Asimismo, al disiparse dicha intensidad por tierra, apareceran en el terreno gradientes de potencial.
Al disefiarse el sistema de puesta a tierra de proteccion deberan tenerse en cuenta los siguientes
aspectos:

- Seguridad de las personas en relacidn a las elevaciones de potencial.
- Sobretensiones peligrosas para las instalaciones.

- Valor de la intensidad de defecto que haga actuar las protecciones, asegurando la eliminacién
de la falta.

PUESTA A TIERRA DE SERVICIO

El sistema de puesta a tierra de servicio se disefia bajo el criterio de que su resistencia de puesta a
tierra sea inferior a 37Q. Con esto se consigue que un defecto a tierra en la instalacidon de un abonado,
protegida contra contactos indirectos por un interruptor diferencial de 650 mA de sensibilidad, no
ocasione en el electrodo de puesta a tierra de servicio una tensién superior a 24 V.

(37 x 0,65 = 24).

SISTEMA UNICO PARA LAS PUESTAS A TIERRA DE PROTECCION

Aunque no se contempla especificamente en el presente Proyecto, la reglamentacidn vigente permite
la utilizacién de un Unico sistema de puesta a tierra de proteccidn y servicio para el CT siempre y
cuando se verifique que la tensidn de defecto a tierra sea inferior a 1000 V.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Se adoptaran las siguientes medidas de seguridad, para conseguir que, en el interior del Centro, las
tensiones de paso y contacto aplicadas sean mas pequefias que el valor maximo aplicado que se puede
aceptar:

- Enel suelo del Centro, y a 0,10 m de profundidad maxima, se instalara un enrejado de acero
formado por varillas de didametro minimo 4 mm, con los nudos electrosoldados, formando un
mallazo de reticula de dimensiones no superiores a 0,30x0,30 m: Este mallazo se conectara a
la tierra de proteccion.

- Las puertas y las rejas metalicas con masas conductoras que se puedan tocar desde fuera del
Centro no tendran contacto eléctrico con masas conductoras que sean susceptibles a quedar
sometidas a tension debida a defectos o averias.

En el acceso se construird una acera de hormigén, a fin de tener un terreno de resistividad superficial
elevada.
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DETERMINACION DE LAS CORRIENTES MAXIMAS DE PUESTA A
TIERRA Y DEL TIEMPO MAXIMO CORRESPONDIENTE A LA ELIMINACION
DEL DEFECTO

En las instalaciones de M.T. de tercera categoria, los pardmetros que determinan los calculos de faltas
a tierra son las siguientes:

De lared:

- Tipo de neutro. El neutro de la red puede estar aislado, rigidamente unido a tierra, unido a
esta mediante resistencias o impedancias. Esto producira una limitacion de la corriente de la
falta, en funcidn de las longitudes de lineas o de los valores de impedancias en cada caso.

- Tipo de protecciones. Cuando se produce un defecto, éste se eliminard mediante la apertura
de un elemento de corte que actla por indicacién de un dispositivo relé de intensidad, que
puede actuar en un tiempo fijo (tiempo fijo), o segin una curva de tipo inverso (tiempo
dependiente). Adicionalmente, pueden existir reenganches posteriores al primer disparo, que
sélo influiran en los célculos si se producen en un tiempo inferior a los 0,5 segundos.

No obstante, y dada la casuistica existente dentro de las redes de cada compaiiia suministradora, en
ocasiones se debe resolver este calculo considerando la intensidad maxima empirica y un tiempo
maximo de ruptura, valores que, como los otros, deben ser indicados por la compafiia eléctrica.

Investigacion de las caracteristicas del suelo

Segun el apartado 2 de la ITC-RAT 13, se indica la necesidad de investigar las caracteristicas del terreno,
para realizar el proyecto de una instalacién de tierra. Sin embargo, en las instalaciones de tercera
categoria y de intensidad de cortocircuito a tierra inferior o igual a 1.500 A no sera obligatorio realizar
la citada investigacion previa de la resistividad del suelo, bastando el examen visual del terreno y
estimando una resistividad media superficial de:

Resistividad del terreno P 150 Om

Para la obtencién de este valor se ha comprobado en primer lugar el tipo de material de suelo
existente, para lo cual, segin el mapa geoldgico de Espafia MAGNA 50, los suelos de la zona de
actuacion corresponden principalmente a arcillas, areniscas y yesos. De acuerdo a lo indicado en la
tabla 2 de la ITC-RAT-13, podemos considerar una resistividad del terreno de 150 Qm.

Datos facilitados por la compaiiia suministradora

Cuando se produce un defecto, éste es eliminado mediante la apertura de un elemento de corte que
actua por indicacion de un relé de intensidad, el cual puede actuar en un tiempo fijo (relé a tiempo
independiente), o segln una curva de tipo inverso (relé a tiempo dependiente), para nuestro caso,
tenemos relés digitales a tiempo dependiente que varian segun la curva de actuacién, haciendo
referencia a la norma UNE-EN 60255-127:2014.

Asimismo, pueden existir reenganches posteriores al primer disparo que sélo influirdn en los cdlculos
si se producen en un tiempo inferior o igual a 0,5 s, para nuestro caso, los tiempos de reenganche de
las protecciones son superiores a 0,5 s, por tanto, este valor no influira en los calculos.
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Segun la compaiiia E-distribucion Redes Digitales, S.L.U., en su distribucién a la tensién normalizada
de 20 kV, tiene conectados los neutros de los transformadores de las Subestaciones que alimentan
preferentemente lineas aéreas, mediante resistencias de 12 ohmios.

Segun los datos de la red proporcionados por la compafiia suministradora, se tiene:

Tensi6n nominal U |20k [kY
Puesta a tierra del neutro A tierra - Resistencia
Intensidad max. de cortocircuito trifasico loemax 22.67 [kA
Tiempo maximo de desconexion para lgcmax trifasico ticemax 1 s
Intensidad max. de cortocircuito monofasico lectFmax 300
Tiempo maximo de desconexion para lccmax monofasico tice1Fmax 1 s
Factor de tension (UNE-EN 60909-1) C 1,1
Resistencia del neutro de los transformadores de las Subestacion R, 12 Q
Desconexioén inicial
Tiempo maximo de disparo proteccion y eliminacién del defecto t 1 s
Intensidad de arranque de las protecciones [ 5
Factor de tiempo de ajuste de relé de proteccion k 0,2

Intensidad maxima de defecto

Un

Id .= =
max ca J3- (—R% +X,?L

Donde:
- Un: Tensidn de servicio [kV]
- Rn: Resistencia de puesta a tierra del neutro [Ohm)]
- Xn: Reactancia de puesta a tierra del neutro [Ohm]
- ldmaxca: Intensidad maxima calculada [A]
La Id max. en este caso serd:
- ldmax.cal.=300 A
Superior o similar al valor establecido por la compafiia eléctrica que es de:
- Ildmax.=300A
Disefio preliminar de la instalacion de tierra

El disefio preliminar de la instalacion de puesta a tierra se realiza basandose en las configuraciones
tipo presentadas en el Anexo 2 del método de calculo de instalaciones de puesta a tierra de UNESA,
que esté de acuerdo con la forma y dimensiones del Centro de medida, segin el método de calculo
desarrollado por este organismo.
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Calculo de la resistencia del sistema de tierra
Caracteristicas de la red de alimentacién:

- Tensidén de servicio:  Ur=20kV
Puesta a tierra del neutro:

- Resistencia del neutro: Rn =12 Ohm

- Reactancia del neutro: Xn =0 Ohm

- Limitacién de la intensidad a tierra: [dm =300 A
Tipo de proteccion:

- Intensidad de arranque: lI'a=5A

- Parametro del relé: K'=2,7

- Pardmetrodelrelé:n'=1
Nivel de aislamiento de las instalaciones de BT:

- Vbt =8000V
Caracteristicas del terreno:

- Resistencia de tierra: Ro =200 Ohm'm

- Resistencia del hormigén: R'o = 3000 Ohm

La resistencia maxima de la puesta a tierra de proteccién del edificio, y la intensidad del defecto salen
de:

Id 'Rt S Vbt

Donde:
- Id:intensidad de falta a tierra [A]
- Rt:resistencia total de puesta a tierra [Ohm]
- Vbt: tensién de aislamiento en baja tension [V]
La intensidad del defecto se calcula de la siguiente forma:
- Un
V3R + R)? + X2

Ia
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Donde:

Un: tensidn de servicio [V]

Rn: resistencia de puesta a tierra del neutro [Ohm]
Rt: resistencia total de puesta a tierra [Ohm]

Xn: reactancia de puesta a tierra del neutro [Ohm]

Id: intensidad de falta a tierra [A]

Operando en este caso, el resultado preliminar obtenido es:

Id=300A

La resistencia total de puesta a tierra preliminar:

Rt = 33,33 Ohm

Se selecciona el electrodo tipo (de entre los incluidos en las tablas, y de aplicaciéon en este caso
concreto, segun las condiciones del sistema de tierras) que cumple el requisito de tener una Kr mas
cercana inferior o igual a la calculada para este caso y para este centro.

Valor unitario de resistencia de puesta a tierra del electrodo:

Donde:

Rt
K, <—t
RO

Rt: resistencia total de puesta a tierra [Ohm]
Ro: resistividad del terreno en [Ohm-m)]

Kr: coeficiente del electrodo

CENTRO DE ENTREGA

Para nuestro caso particular, y segun los valores antes indicados:

Kr<0,222

La configuracién adecuada para este caso tiene las siguientes propiedades:

Configuracion seleccionada: 70-25/5/42
Geometria del sistema: Picas alineadas
Distancia entre picas: 3 metros
Profundidad del electrodo horizontal: 0,5 m
Numero de picas: 4

Longitud de las picas: 2 metros
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Parametros caracteristicos del electrodo:

- De laresistencia: Kr = 0,084
- De latension de paso: Kp =0,0186
- Delatensién de contacto: Kc = 0,0409
Medidas de seguridad adicionales para evitar tensiones de contacto.

Para que no aparezcan tensiones de contacto exteriores ni interiores, se adaptan las siguientes
medidas de seguridad:

- Las puertas y rejillas metalicas que dan al exterior del Edificio/s no tendran contacto eléctrico
con masas conductoras susceptibles de quedar a tensién debido a defectos o averias.

- En el piso del Centro de medida se instalard un mallazo cubierto por una capa de hormigdén de
10 cm, conectado a la puesta a tierra del mismo.

- Enel caso de instalar las picas en hilera, se dispondran alineadas con el frente del edificio.

El valor real de la resistencia de puesta a tierra del edificio sera:

Ri =K, Ry

Donde:
- Kr: coeficiente del electrodo
- Ro:resistividad del terreno en [Ohm-m]
- R’t: resistencia total de puesta a tierra [Ohm]
Por lo que para el Centro de medida:
- R't=16,80hm
Y la intensidad de defecto real, tal:
- I'd=300A
CALCULO DE LAS TENSIONES DE PASO EN EL INTERIOR DE LA INSTALACION

Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones de paso y
contacto en el interior en los edificios de maniobra interior, ya que éstas son practicamente nulas.

La tensidn de defecto vendra dada por:

Vy=R,- I,
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Donde:
- R’t: resistencia total de puesta a tierra [Ohm]
- I'd:intensidad de defecto [A]
- V'd: tensién de defecto [V]
Por lo que en el Centro:
- V'd=5040V

La tension de paso en el acceso serd igual al valor de la tensién maxima de contacto siempre que se
disponga de una malla equipotencial conectada al electrodo de tierra segun la formula:

Vo =K Ro-lg

Donde:
- Kc: coeficiente
- Ro:resistividad del terreno en [Ohm-m]
- I'd:intensidad de defecto [A]
- V'c: tensién de paso en el acceso [V]

En este caso, al estar las picas alineadas frente a los accesos al Centro paralelas a la fachada, la tensiéon
de paso en el acceso va a ser practicamente nula por lo que no la consideraremos.

CALCULO DE LAS TENSIONES DE PASO EN EL EXTERIOR DE LA INSTALACION

Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones de contacto en
el exterior de la instalacidn, ya que éstas seran practicamente nulas.

Tension de paso en el exterior

V, =K, Ry 1y

Donde:
- Kp: coeficiente
- Ro:resistividad del terreno en [Ohm-m]
- I'd:intensidad de defecto [A]
- V'p:tensién de paso en el exterior [V]
Por lo que, para este caso:

- V'p=1116Ven el Centro
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Calculo de las tensiones aplicadas

Los valores admisibles son para una duracion total de la falta igual a:
- t=1s
- Uca=107V

Tensidn de paso en el exterior:

2-Rg1 +6-Ry
Uu,=10-U
P e [ 1000
Donde:
- Uca : valor admisible de la tension de contacto aplicada que es funciéon de la duracién de la

corriente de falta
- Ro:resistividad del terreno en [Ohm-m]
- Ral: Resistencia del calzado, superficies de material aislante, etc. [Ohm]
Por lo que, para este caso tenemos:
- Up=6634V
La tensidn de paso en el acceso al edificio:

2Ry +3-Ry+3-Ry
1000

Upace =10-Ugq - [1 +

Donde:

- Uca : valor admisible de la tension de contacto aplicada que es funcion de la duracién de la
corriente de falta

- Ro:resistividad del terreno en [Ohm-m]

- Ro:resistividad del hormigén en [Ohm-m]

- Ral:Resistencia del calzado, superficies de material aislante, etc. [Ohm]
por lo que, para este caso
Vp(acc) =15.622 V

Para calcular la resistividad superficial aparente del terreno, en los casos en que el terreno se recubra
de una capa adicional de resistividad elevada, se multiplicara el valor de la resistividad de la capa de
terreno adicional, normalmente hormigdn, por un coeficiente reductor.

1_P
Ph
C,=1-0,106| ———
$ 2hs + 0,106
ps =Cs - pn
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Donde:

- Cs = Coeficiente reductor de la resistividad de la capa superficial.
- hs =espesor de la capa superficial, en metros.

- ph=Resistividad del hormigén, 3000 Qm.

- ps*=Resistividad de la capa superficial, en Qm.

Sustituyendo valores tenemos:
p

1— 1_ﬂ
C,=1-0,106- <¢>=1 —0,106 - (¢>= 0,6767

2hg+0,106 2-0,1+0,106

pi = Cs - pp=0,6767 - 3000= 2030,1 Om

Z'Ra1+3'p+3'p;:|

Upace) = Upa - [1 + 7

2:200+3-200+3-2030,1

Upacey = 10 - 107 - [1 + =

]: 15622 V

Comprobamos ahora que los valores calculados para el caso de este Centro son inferiores a los valores
admisibles.

Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla:

Concepto Valor calculado Condicion Valor admisible
Tensién de paso en U'p=1116 < Up=6334
el exterior
Tension de paso en U’p(acc) = 2454 < Up(acc) = 15.622
el acceso
Tension de defecto U’d = 5040 < Ubt = 10.000

Intensidad de defecto

la=50A<I14=300A<I4gm=300A

INVESTIGACION DE LAS TENSIONES TRANSFERIBLES AL EXTERIOR

En este caso no se separan las tierras de proteccidn y de servicio al ser la tensidn de defecto inferior a
los 1000 V indicados.

En el centro de entrega no existe ninguna tierra de servicios luego no existira ninguna transferencia de
tensiones.
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CORRECCION Y AJUSTE DEL DISENO INICIAL

Segun el proceso de justificacion del electrodo de puesta a tierra seleccionado, no se considera
necesaria la correcciéon del sistema proyectado.

No obstante, se puede ejecutar cualquier configuracidén con caracteristicas de proteccidn mejores que
las calculadas, es decir, atendiendo a las tablas adjuntas al Método de Calculo de Tierras de UNESA,
con valores de "Kr" inferiores a los calculados, sin necesidad de repetir los calculos,
independientemente de que se cambie la profundidad de enterramiento, geometria de la red de tierra
de proteccién, dimensiones, nimero de picas o longitud de éstas, ya que los valores de tensidn seran
inferiores a los calculados en este caso.
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14. CALCULO DEL CAMPO MAGNETICO

De acuerdo a lo indicado en el proyecto tipo de la compaiiia distribuidora, en su apartado 16, si el
proyecto del centro de entrega y medida se realiza conforme a la disposicion y configuracion del
proyecto tipo, los célculos de campos magnéticos para la instalacidon real se pueden considerar
idénticos a los del proyecto tipo. En nuestro caso, la instalacion del centro de entrega y medida es muy
similar a la de instalacion de CT interior con un transformador (igual en nuestro caso, salvo que se tiene
un centro de entrega y medida y no se cuenta con transformador). Asi teniendo en cuenta lo anterior,
se muestra a continuacion dicho estudio de campos magnéticos.

Documento N22. Memoria de Célculo Pag. 83

FRANCISCO ANTONIO LARA ORTEGA | 27/11/2023 17:30 PAGINA 84/238

VERIFICACION

PEGVE4HHZB8TMNZEZ6SVIEYZSLL64DV https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE4HHZ8TMNZEZ6SV9EYZSLL64DV

N° Reg. Entrada: 2023999014425895. Fecha/Hora: 27/11/2023 17:30:45

PROYECTO DE LINEA DE M.T. 20 KV Y CENTRO DE ENTREGA Y MEDIDA EN
CASETA PREFABRICADA PARA EVACUACION DE PLANTA FOTOVOLTAICA
"BEATO" DE 15 MWN, EN EL T.M. PUERTO REAL (CADIZ)

Documento N22. Memoria de Calculo Pag. 84

FRANCISCO ANTONIO LARA ORTEGA | 27/11/2023 17:30 PAGINA 85/238

VERIFICACION

PEGVE4HHZB8TMNZEZ6SVIEYZSLL64DV https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE4HHZ8TMNZEZ6SV9EYZSLL64DV

N° Reg. Entrada: 2023999014425895. Fecha/Hora: 27/11/2023 17:30:45

PROYECTO DE LINEA DE M.T. 20 KV Y CENTRO DE ENTREGA Y MEDIDA EN
CASETA PREFABRICADA PARA EVACUACION DE PLANTA FOTOVOLTAICA
"BEATO" DE 15 MWN, EN EL T.M. PUERTO REAL (CADIZ)

Documento N22. Memoria de Calculo Pag. 85

FRANCISCO ANTONIO LARA ORTEGA | 27/11/2023 17:30 PAGINA 86/238

VERIFICACION

PEGVE4HHZB8TMNZEZ6SVIEYZSLL64DV https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE4HHZ8TMNZEZ6SV9EYZSLL64DV

N° Reg. Entrada: 2023999014425895. Fecha/Hora: 27/11/2023 17:30:45

PROYECTO DE LINEA DE M.T. 20 KV Y CENTRO DE ENTREGA Y MEDIDA EN
CASETA PREFABRICADA PARA EVACUACION DE PLANTA FOTOVOLTAICA
"BEATO" DE 15 MWN, EN EL T.M. PUERTO REAL (CADIZ)

Documento N22. Memoria de Calculo Pag. 86

FRANCISCO ANTONIO LARA ORTEGA | 27/11/2023 17:30 PAGINA 87/238

VERIFICACION

PEGVE4HHZB8TMNZEZ6SVIEYZSLL64DV https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE4HHZ8TMNZEZ6SV9EYZSLL64DV

N° Reg. Entrada: 2023999014425895. Fecha/Hora: 27/11/2023 17:30:45

PROYECTO DE LINEA DE M.T. 20 KV Y CENTRO DE ENTREGA Y MEDIDA EN
CASETA PREFABRICADA PARA EVACUACION DE PLANTA FOTOVOLTAICA
"BEATO" DE 15 MWN, EN EL T.M. PUERTO REAL (CADIZ)

Baena, Octubre de 2023

El Ingeniero Técnico Industrial

Francisco Antonio Lara Ortega
Colegiado n2 1935 del Col. Of. de Ingenieros

Técnicos Industriales de Cérdoba
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DOCUMENTO N2 3. ESTUDIO ACUSTICO

0. INTRODUCCION

Dentro de la instalacion, el inico equipo que podria ser generador de ruido es el propio transformador.
En nuestro caso, en el centro de entrega y medida a instalar no se dispondra de transformador, por lo
que no existen fuentes generadoras de ruido en su interior.

No obstante, lo anterior, se realiza a continuacién un estudio acustico adaptado al Decreto 6/2012, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Proteccion contra la Contaminacidn Acustica en
Andalucia y Real Decreto 1367/2007, considerando, por situarnos del lado de la seguridad, que
existiese un transformador con valor de emisidn de ruido de 55 dBA.

1. PROTECCION CONTRA EL RUIDO

1.1. CALCULO DEL RUIDO

1.1.1. DESCRIPCION DEL EDIFICIO Y DEL ENTORNO

El centro estard ubicado en el interior de un edificio prefabricado, de forma que la entrada al mismo
se realizard desde la via publica, ubicdndose segln se observa en el plano de emplazamiento e
implantacién del proyecto.

El edificio prefabricado elegido tiene las siguientes medidas:
- Largo: 3280 mm
- Altura vista: 2585 mm
- Ancho: 2380 mm

Las dimensiones y distribucidon del mismo se pueden observar en el apartado de planos del proyecto.
El edificio es aislado y ubicado en una zona urbana.

El valor limite Lkd (periodo diurno) se han tomado de las tablas VI y VII del articulo 29 del Decreto
6/2012, siendo de 55 dBA.

Los valores limites Lke (periodo vespertino) y Lkn (periodo nocturno) se han tomado igualmente de las
tablas VI 'y VIl del articulo 29 del Decreto 6/2012, siendo de 55 dBA y 45 dBA respectivamente.
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1.1.2. NIVEL DE PRESION SONORA DE LA EMISION DE LA ACTIVIDAD

A los efectos de establecer los aislamientos minimos exigibles a los cerramientos que limitan el CT,
como instalacién ruidosa, se establece que el tipo de establecimiento, segtn el articulo 33 del Decreto
6/2012:

- Tipo 1. Establecimiento publicos y de actividades recreativas de publica concurrencia, sin
equipos de reproduccion o amplificacion sonora o audiovisuales, asi como recintos que
alberguen equipos o maquinaria ruidosa, que generen niveles de emisién sonora menor o igual
a 85 dBA.

CARACTERISTICAS DE LOS FOCOS DE CONTAMINACION ACUSTICA

Segun el Real Decreto 337/2014, en el apartado 5 de la ITC-RAT-07, para un transformador,
disponemos de un limite de potencia acustica en el emisor de 55 dB(A). En nuestro caso, se estima que
existiera un transformador con una potencia acustica de emisiéon de 55 dBA.

Los niveles de emision previsibles son < 80 dBA.
1.1.4. LIMITES DE INMISION Y EMISION DE LOS DISTINTOS LOCALES RECEPTORES Y EN
EL EXTERIOR

Ya se indicd anteriormente los valores limites y de donde se tomaron estos

1.1.5. DESCRIPCION DE LOS AISLAMIENTOS ACUSTICOS

Los paramentos estaran constituidos por diferentes elementos que pasan a definirse:
Cubierta

- Forjado prefabricado de hormigén armado de 3,28 x 2,38 m de dimensiones y 20 cm de
espesor y masa 300 kg/m? con aislamiento de 52 dBA.

Paredes laterales

- Pared lateral de panel de hormigdn y EPS con 2,38 x 2,58 m (6,14 m?) y 7 cm de espesor y masa
125 kg/m? con aislamiento de 46 dBA.

Pared de fachada

- Fachada panel de hormigén y EPS con 2,58 x 3,28 m (5,50 m? descontando la carpinteria
incrustada en ella) y 7 cm de espesor y masa 125 kg/m? con aislamiento de 46 dBA.

- 2 puerta metalicas con marco perimetral practicable de 1 hoja de 2,10 x 1,00 x 0,12 m con
burlete perimetral en hoja y marco con un aislamiento de 41 dB(A).

Lo que nos da, aplicando la férmula de aislamiento global de elementos constructivos mixtos, 23,28
dB(A).
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Pared trasera

- Fachada panel de hormigén y EPS con 2,58 x 3,28 m (6,47 m? descontando la carpinteria

incrustada en ella) y 7 cm de espesor y masa 125 kg/m? con aislamiento de 46 dBA.

- 1rejilla de ventilacién metalica de 0,76 x 1,36 x 0,12 m (1,03 m?) con un aislamiento de 12

dB(A).

Lo que nos da, aplicando la férmula de aislamiento global de elementos constructivos mixtos, 20,20
dB(A).
CALCULOS JUSTIFICATIVOS

Realizamos el estudio acustico en cumplimiento del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Proteccidn contra la Contaminacién Acustica en Andalucia y el Documento
Basico HR del Cédigo Técnico de la Edificacion.

Para la actividad la suma de decibelios ponderados en el local sera igual a 55 dB(A).

Tomaremos el horario completo, al ser de funcionamiento continuo.

1.1.6.1. CALCULO TEORICO, CUMPLIMIENTO DEL NISCI

Se presentan aqui los resultados mas desfavorables de aislamiento acustico calculados en el edificio,
clasificados de acuerdo a las distintas combinaciones de recintos emisores y receptores presentes en
la normativa vigente.

En concreto, se comprueba aqui el cumplimiento de las exigencias acusticas descritas en el Apartado
2.1 (CTE DB HR), sobre los valores limite de aislamiento acustico a ruido aéreo interior y exterior.

0.16 - V)

Dpra=Ry+ 1010g< Ty S
Calculo y justificacion del cumplimiento del NISCI

En los espacios colindantes laterales, ya que el edificio es aislado y no dispone de colindantes adosados
y a los que se les considera de similar ubicacidn en zona industrial al del objeto del presente proyecto
el nivel quedaria:

- Enlacubierta: L=55-52 =3,0 dBA <55 dBA.

- Enlapared lateral derecha: L =55 —46 =9 dBA < 55 dBA.
- Enlapared lateral izquierda: L =55—-46 =9 dBA < 55 dBA.
- Enlapared trasera: L=55-20,20 = 34,80 dBA < 55 dBA.

- Enlafachada: L=55-23,28 = 31,78 dBA < 55 dBA.
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1.1.7. RELACION DE SPLY SWL DE LA MAQUINARIA INSTALADA. VIBRACIONES

Los niveles de presidon sonora a 1 metro SPL (1 m) del transformador son los estimados para la propia
actividad de 55 dBA, al no existir otra fuente de sonido, asi se considera justificado los valores de NISCI
y NISCE que pudieran originar al exterior y/o colindantes.

DESCRIPCION DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS

Vigilancia del mantenimiento recomendado por el fabricante.

Se eliminardn y evitaran las conexiones rigidas en elementos y maquinas en movimiento; se instalaran

sistemas de suspension elastica. Si fuese necesario se instalaran silenciadores y elementos acusticos.
DOCUMENTACION GRAFICA

En cuanto a los planos, se estima que los planos dispuestos en el proyecto original son perfectamente
descriptivos para el fin del presente estudio.
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DOCUMENTO N.2 4
ANEXO DE GESTION DE RESIDUOS

Documento N24. Anexo de Gestidn de Residuos Pag. 93

FRANCISCO ANTONIO LARA ORTEGA | 27/11/2023 17:30 PAGINA 94/238

VERIFICACION

PEGVE4HHZB8TMNZEZ6SVIEYZSLL64DV https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE4HHZ8TMNZEZ6SV9EYZSLL64DV

N° Reg. Entrada: 2023999014425895. Fecha/Hora: 27/11/2023 17:30:45

PROYECTO DE LINEA DE M.T. 20 KV Y CENTRO DE ENTREGA Y MEDIDA EN
CASETA PREFABRICADA PARA EVACUACION DE PLANTA FOTOVOLTAICA
"BEATO" DE 15 MWN, EN EL T.M. PUERTO REAL (CADIZ)

DOCUMENTO N2 4, ANEXO DE GESTION DE RESIDUOS

1. INTRODUCCION

El presente anexo de Gestidn de Residuos de Construccién y Demolicion (en adelante RCD) responde
a las obligaciones del productor de residuos derivadas del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por
el que se regula la produccion y gestidn de los residuos de demolicién y construccién. Segun el Real
Decreto mencionado, el proyecto de obra debe incluir un Estudio de Gestién de los RCD generados en
la obra, que incluird entre otros aspectos, una estimacidn de su cantidad, las medidas genéricas de
prevencién que se adoptardn, el destino previsto para los residuos, asi como una valoracién de los
costes derivados de su gestidn, que formaran parte del presupuesto del proyecto.

Este estudio se refiere al Proyecto de linea de M.T. 20 KV y centro de entrega y medida en caseta
prefabricada para evacuacién de planta fotovoltaica "Beato" de 15 MWn, en el T.M. Puerto Real
(Cadiz).

2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS A EJECUTAR

Para realizar un reconocimiento de los residuos generados en la obra debemos conocer por un lado
las partes que conforman el proyecto, y por otro las obras a ejecutar en la construccién del mismo.

3. DESCRIPCION BASICA DEL PROYECTO

Se pretende la ejecuciéon del proyecto correspondiente a una linea eléctrica de Media Tensidn y la
instalacion del Proyecto de linea de M.T. 20 KV y centro de entrega y medida en caseta prefabricada
para evacuacién de planta fotovoltaica "Beato" de 15 MWhn, en el T.M. Puerto Real (Cadiz).

4.DESCRIPCION DE LAS OBRAS A REALIZAR E
IDENTIFICACION DE RESIDUOS GENERADOS

En este apartado se identifican las operaciones realizadas durante las obras, identificando en cada caso
los residuos generados codificados segun la Lista Europea de Residuos publicada por Orden
MAMY/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

Los principales residuos generados por la ejecucidn del proyecto son:

- Tierras, procedentes de las excavaciones de las zanjas y pozos de cimentacién apoyos.
- Hormigon: provenientes del relleno de las zanja y pozos de cimentacidn apoyos.

- Plasticos, vidrios, papel y cartdon procedentes de los materiales que forma parte de las
instalaciones (cajas de proteccién y medida, cajas de distribucién urbana, terminales, cables,
etc.) y de los embalajes y envoltorios de los elementos necesarios para la instalacion de la
linea.

- Piezas metalicas de los soportes de terminales, empalmes, tornillos, etc.

- Cableado eléctrico.
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Como se ha comentado los distintos tipos de residuos generados por las actividades desarrolladas en
la obra, clasificados segun la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
Febrero y con cantidades estimativas que se relacionan a continuacién:

PARTIDA

COD. LER

1. Obra civil

11

Movimiento de tierras

17 0504

Tierras sobrantes (m3)

Residuos generados (densidad 1500kg/m3)

1.2

Cimentaciones

170101

Volumen total de hormigén en masa

Coeficiente de perdida

Residuos generados (m3)

instalaciones

2. Montaje y desmontaje de

2,1

170203

Plasticos

Laminas envolventes de accesorios y otros

Residuos generados

2,2

170111

Cables

Aluminio

Coeficiente de perdida

Residuos generados

2,3

200101

Papel y cartén

Cajas de transporte de accesorios

2,4

17 04 07

Metales

Recortes y piezas metalicas

3. Residuos peligrosos

Residuos peligrosos
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5. ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE
DEMOLICION Y CONSTRUCCION

Para la estimacidn de los RCD generados en la construccion de la linea eléctrica se van a diferenciar
varias etapas, con objeto de realizar un célculo lo mds aproximado posible.

Obra civil

Los residuos generados en esta etapa seran los procedentes de la ejecucion de zanjas, por lo que para
la estimacidn se partird de los datos del volumen de tierra extraido. Para los residuos producidos como
consecuencia del relleno parcial de zanjas median hormigdén partiremos del volumen de material
empleado y el coeficiente de pérdidas esperado.

Montaje de las instalaciones

En esta etapa los residuos generados seran los procedentes de los materiales empleados (recortes de
cables), sus envoltorios y la estimacién de pérdidas por roturas, defectos, etc. a partir de la cantidad
empleada en la construccion, ademas de los procedentes de las instalaciones que se desmontan.

Otros

Se trata de los residuos peligrosos generados en el transcurso de la obra en las distintas etapas, para
la estimacién de los mismos se han utilizado datos de generacidn en obras de similares caracteristicas.

Con los supuestos anteriormente mencionados las estimaciones realizadas han sido las siguientes:
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COD. CANTIDA | UNIDA
PARTIDA LER D D
1. Obra civil
1.1 Movimiento de tierras 3048,000 m3
17 0504 | Tierras sobrantes (m3) 2032
Residuos generados (densidad
1500kg/m3) 3048
1.2 Cimentaciones 1,260 m3
17 0101 | Volumen total de hormigon en masa 1,2
Coeficiente de perdida 1,050
Residuos generados (m3) 1,26
2. Montaje y desmontaje de
instalaciones
2,117 0203 | Plasticos 0,010 tn
Laminas envolventes de accesorios y
otros 0,01
Residuos generados 0,01
2,2|1701 11 | Cables 0,110 tn
Aluminio 0,1
Coeficiente de perdida 1,100
Residuos generados 0,11
2,3|200101 | Papely carton 0,020 tn
Cajas de transporte de accesorios 0,02
2,4 |17 04 07 | Metales 0,500 tn
Recortes y piezas metalicas 0,5
3. Residuos peligrosos 0,000 tn
Residuos peligrosos 0,000 tn
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6. MEDIDAS DE PREVENCION DE RESIDUOS DE OBRA

Siguiendo los criterios de reduccion, reutilizacién, reciclado y valorizacién de residuos, en el proyecto
de reforma del centro de medida se priorizara la disminucién de los residuos generados en obra
siguiendo las siguientes premisas:

- Reduccidn de los recursos necesarios y planificacion del suministro. En este sentido se realizard
un estudio de racionalizacion de los recursos y planificacién de compras de forma que se
minimice la generacién de materiales sobrantes.

- Recalcular la cantidad de materiales necesarios antes de realizar el pedido.

- Recibir los pedidos cuando su utilizacién se vaya a realizar de manera mas o menos inmediata,
de forma que se disminuya el periodo de almacenamiento, disminuyendo por tanto las
posibilidades de deterioro, rotura o pérdida de calidad del producto.

- Denoser posible la circunstancia anterior, almacenar los materiales correctamente tal y como
se indica en el siguiente epigrafe.

- Reducciodn de los residuos
- Solicitud de materiales con envases retornables (como bobinas de cableado, etc.)

- Solicitud de materiales principalmente a granel o en gran formato con objeto de reducir los
envases.

- Comprar materiales a proveedores que recojan sus propios embalajes.

- Utilizaciéon completa de los productos como adhesivos, sellantes, disolventes, pinturas, grasas,
con objeto de reducir los sobrantes y por tanto el volumen de residuos gestionados. Realizar
una adecuada gestidon del consumo de estas sustancias asignando un responsable de
provisiones, estando limitado el acceso a los envases nuevos a capataces o responsables de
operarios.

- Protocolos para el correcto almacenamiento y manipulacién de los materiales, con objeto de
reducir los residuos producidos como consecuencia de las roturas o degradacidon de los
productos o materiales.

- Retirar la capa de tierra vegetal y almacenarla de forma separada de otros almacenamientos
de aridos, conservando sus caracteristicas para poder utilizarla en labores de restauracién.

- Almacenamiento de las tierras extraidas de forma aislada, evitando el paso de maquinaria
sobre las mismas, o su proximidad a zona de almacenamiento de productos liquidos o residuos
peligrosos que pudiesen contaminarlas como consecuencia de un posible vertido accidental.

- Una vez realizados los calculos de previsiones de reutilizacion de las tierras excavadas, segun
su calidad y posibilidades como material de relleno, sustitucién de tierras de préstamo y
restauracion del entorno, se procederd a la retirada a vertedero de las tierras sobrantes con
objeto de minimizar el periodo de almacenamiento en obra y asi disminuir el riesgo de mezcla
con otros materiales.

- Evitar la exposicidn a la lluvia, humedad e insolacién intensa de los materiales que pueda
conllevar a un deterioro de los mismos y una pérdida de calidad, por lo que tendrian que ser

desechados.
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- Almacenar los envases que contienen restos de sustancias peligrosas y que estdn siendo
utilizados (aceites, grasas, combustibles, sustancias desencofrantes) en lugares protegidos de
la lluvia, una vez que concluya la jornada, ya que desencadenaria varios problemas: serian
desechados como material, constituirian ademds un residuo peligroso y aumentaria el
volumen y peso del residuo con el consecuente aumento en los costes de su gestion.

- Realizar las operaciones de carga y descarga de material con precaucion para evitar roturas de
envases retornables.

- Almacenar los equipos, piezas, etc. en los envases originales hasta el momento de su uso.

- Almacenar las sustancias peligrosas como aceites, grasas, combustibles en zonas protegidas
con estructuras de contencidn para evitar posibles derrames y generacion de residuos
peligrosos.

- El personal de la obra poseera la formacion suficiente acerca de los aspectos
medioambientales y legislativos, en lo que respecta a la gestidn de los RCDs.

- Reutilizacion de materiales

- La tierra vegetal sera utilizada para las labores de restauracidn y en caso de sobrante sera
extendida en terrenos agricolas proximos.

- Siempre que sea posible se maximizard la utilizacidn de tierras procedentes de la excavacion
de cimentaciones y movimiento de tierras, como material de relleno o para el
acondicionamiento de la superficie terrestre

7. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORACION O
ELIMINACION A LA QUE SE DESTINARAN LOS RESIDUOS
GENERADOS EN LA OBRA

En primer lugar, se analizan las posibilidades de gestion en la provincia de Huelva y las instalaciones
existentes en el area de influencia de las instalaciones a ejecutar.

Una vez evaluadas las posibilidades de gestion, en el siguiente cuadro se sefialan los residuos
generados en la instalacién y el destino que se dara a los mismos segun las posibilidades existentes en
la provincia de Huelva, habiendo establecido como orden de prioridad las operaciones de reutilizacion,
reciclado, otras formas de valorizacidn y por ultimo el depdsito o valorizacion.
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8. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA

En base al articulo 5.5 del R.D.105/2008 los residuos de construccion y demolicién deberan separarse
en las siguientes fracciones, cuando de forma individualizada para cada una de dichas fracciones la
cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere las cantidades especificadas en la
siguiente tabla, no obstante, esto sera exigible segun la Disposicidn transitoria cuarta apartado 2,
transcurrido dos afios desde la entrada en vigor del R.D. 105/2008. Esta misma Disposicién Transitoria
establece que transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del RD las obligaciones de separacion
previstas seran exigibles cuando se supere las cantidades expuestas a continuacién.

A partir del 1
RESIDUO i defebrero del :
2010 :
Hormigdn
Ladrillos, tejas, ceramicos 40 Tm
Metal 2Tm
Madera 1Tm
Vidrio 1Tm
Pléstico 0,5Tm
Papel y carton 0,5 Tm

Desde el 1 de

| agosto de 2008

hasta el 1 de

febrero de 2010

{160 Tm

80 Tm ‘
4Tm .
2Tm

2Tm ‘

i1Tm

i1 Tm :
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En base a las cantidades totales obtenidas en el apartado 1.19.5 se seguiran los siguientes criterios
para la segregacion de residuos:

Tierras sobrantes

Una vez realizada la retirada de tierra superficial y las excavaciones ser realizara una prevision de las
tierras potencialmente reutilizables, siendo éstas almacenadas en las zonas donde se ha previsto sean
reutilizadas.

Las tierras sobrantes seran retiradas lo antes posible con objeto de evitar mezclas o posible
contaminacién.

Hormigon

Se realizardn balsas de recogida convenientemente impermeabilizadas para verter el lavado de las
hormigoneras, las probetas y sobrantes de hormigdn. Dichas balsas se situaran en zonas préximas
donde se realice el hormigonado para evitar vertidos dispersos en la obra.

El hormigdn se mantendra en estas balsas hasta su trasporte a plantas de reciclajes, previamente al
trasporte se realizara el picado del mismo y traspaso a cubas para su traslado a planta de valorizacién
o vertedero.

Metal

En las areas donde se estén realizando trabajos con metal, tendido, conexionado, se instalaran
contenedores identificados para metal desechado, donde se disponen restos de despuntes, cortes,
etc. y zonas diferenciadas para el acopio de metales reutilizables como planchas y cortes que puedan
ser reutilizados.

- Se dispondrad una cuba de mayor capacidad en el drea de almacenamiento de residuos no
peligrosos para el almacenamiento hasta su recogida y transporte para su valorizacion.

Plastico

Se diferenciaran aquellos envases de plastico retornables y que seran devueltos al proveedor del resto
de materiales rotos o que no sean retornables que constituyan un residuo, siendo estos ultimos
almacenados en cubas en el area de almacenamiento de residuos no peligrosos.

Residuos asimilables a urbanos

Para este tipo de residuos se dispondran contenedores dispuestos en los puntos de reunién de los
trabajadores como casetas de obra, taller, casetas de almacenamiento y area de almacenamiento de
residuos no peligrosos.

Papel y cartén

Se almacenaran en una cuba dispuesta y sefializada a tal efecto en el area de almacenamiento de
residuos no peligrosos.
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Residuos peligrosos

Aquellos residuos identificados en el apartado 1.19.5 como residuos peligrosos seran almacenados en
el almacén de residuos peligrosos, el cual se encontrara perfectamente identificado y su localizacion
sera conocida por el personal de la obra.

Para cada uno de los residuos peligrosos identificado en el apartado nimero 1.19.5 se dispondra un
recipiente que evite cualquier pérdida de contenido, constituido por un material tal que no reaccione
con el residuo almacenado. Estos envases estaran perfectamente identificados y etiquetados segun el
articulo 14 del R.D. 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecucién de
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Medidas para asegurar la correcta segregacion de residuos en la obra

Como norma general se seguirdn las siguientes pautas para asegurar la correcta segregacién de
residuos en la obra.

El personal de obra recibira la formacion necesaria para la consecucidn de la correcta gestién de los
residuos en obra.

Se diferencian distintas areas de almacenamientos de residuos, siendo éstas:

- Almacenamiento en puntos de produccién.
- Area de almacenamiento residuos no peligrosos.
- Area de AlImacenamiento residuos peligrosos.

Estos almacenamientos estardn perfectamente sefializados y su localizacién estara identificada
mediante un croquis o plano de la obra que sera instalado en las casetas de obra.

9. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
DEL PROYECTO EN RELACION A LOS RCD DENTRO DE LA
OBRA

En base a las definiciones establecidas en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la produccidn y gestidn de los residuos de demolicidn y construccion se define como poseedor
de residuos de construccion y demolicidon “la persona fisica o juridica que tenga en su poder los
residuos de construccién y demolicion y que no ostente la condicidn de gestor de residuos. En todo
caso, tendra la consideracién de poseedor la persona fisica o juridica que ejecute la obra de
construccion o demolicidn, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores
auténomos. En todo caso, no tendran consideracién de poseedor de RCD los trabajadores por cuenta
ajena”

La persona fisica o juridica que ejecute la obra estara obligada a presentar a la propiedad de la misma
un plan que refleje cdmo se llevard a cabo las obligaciones que le incumban en relacidn con los RCDs
que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el articulo 4.1 y en el articulo 5. El
plan una vez aprobado por la direccién facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a formar parte
de los documentos contractuales de la obra.
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El poseedor de RCDs cuando no proceda a gestionarlos por si mismos, y sin perjuicio de los
requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a
participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién para su gestién. Los RCDs se destinaran
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacién, reciclado o a otras formas de
valorizacion.

La entrega de RCDs a un gestor por parte del poseedor habra de constar en documento fehaciente, en
el que figure, al menos, la identificacién del poseedor y del productor, la obra de procedenciay, en su
caso, el n2 de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cubicos, o en ambas
unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea
de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la
identificacidn del gestor de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los RCD efectle Unicamente operaciones de recogida,
almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberd figurar también el
gestor de valorizacidn o de eliminacion ulterior al que se destinan los residuos.

El poseedor de residuos esta obligado mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar mezcla de fracciones ya seleccionadas
que impida o dificulte su posterior valorizacion.

Segun las cantidades previstas de generacién de residuos en la obra de red subterranea deberan
separarse las siguientes fracciones (de acuerdo al articulo 5.5. del RD105/2008, de 1 de febrero, de
residuos de demolicién y construccion):

- Tierras.

- Hormigoén.

- Metal.

- Plastico.

- Papely cartén.

El poseedor llevara a cabo la separacidn de los RCDs preferentemente en la obra. Cuando por falta de
espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha segregacion, el poseedor podra
encomendar la separacion de fracciones a un gestor de residuos en una instalacion de tratamiento de
RCDs externa a la obra. En este caso deberd acreditar documentalmente que el gestor ha cumplido en
su nombre con esta obligacion.

El poseedor de los RCDs estara obligado a sufragar los correspondientes costes de gestién y a entregar
al productor los certificados y demdas documentacidn acreditativa de la gestion de los residuos, asi
como mantener la documentacién correspondiente a cada afio natural durante los cinco afos
siguientes.

Se deberd asegurar la contratacion de un gestor o centro autorizado para las operaciones de gestion
de residuos, debiendo registrar documentacion acreditativa del gestor, transportista, gestor para
residuos peligrosos generados en la obra inscrito en el registro de gestores de residuos peligrosos de
la Comunidad Auténoma de Andalucia, y la autorizacidn de los centros de destino (plantas de reciclaje,
valorizacidn, eliminacidn...) de los residuos.
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El poseedor de residuos de construccion y demolicién adoptara las medidas necesarias para evitar que
sean depositados residuos ajenos a la obra en los contenedores, asi como evitar robos de los mismos.

El almacenamiento de los residuos clasificados como no peligrosos se realizara acorde al presente
Estudio de gestidn, asi como de acuerdo a la normativa estatal, autondmica y local de aplicacién. El
almacenamiento de estos residuos en la obra no podra ser por un tiempo superior a un afio.

Los residuos asimilables a urbanos generados en las obras como restos de comida, envoltorios, latas
de bebidas, seran gestionados de acuerdo con las ordenanzas municipales. La tierra vegetal serd
reutilizada en labores de restauracion o extendida en terrenos agricolas préximos al area de actuacion.
Se maximizard en la medida de lo posible la reutilizacién de tierras excavadas en la propia obra,
minimizando asi las tierras sobrantes que deberan ser retiradas a vertedero.

En cuanto a los residuos peligrosos regulados por el Real Decreto 833/1988, de residuos téxicos y
peligrosos, estos deberan almacenarse de forma separada de los residuos no peligrosos, en un almacén
especifico de residuos peligrosos que poseera las siguientes caracteristicas:

- Se encontrard sobre una superficie pavimentada y con estructuras de contencidn que eviten
la contaminacion del suelo debida a un posible derrame accidental de alguno de los residuos
almacenados.

- Deberd encontrarse techado o cubierto de forma tal que se evite el lavado de los contenedores
de residuos por el agua de lluvia.

- Los envases de residuos peligrosos deben cumplir con lo especificado en el articulo 13 del R.D.
833/1988 de residuos tdéxicos y peligrosos y estaran etiquetados conforme al articulo 14 de
dicho reglamento, concretamente en la etiqueta deberd figurar: cddigo identificativo del
residuo, nombre, direccion y teléfono del titular del residuo, fecha de envasado y naturaleza
de los riesgos que presentan los residuos.

- Elalmacén de residuos peligrosos se encontrara perfectamente identificado y sefalizado.

- Eltiempo maximo de almacenamiento de los residuos peligrosos en la obra no serd superior a
los 6 meses.

- Deberd evitarse en todo momento la contaminacidn de residuos plasticos, madera, papel con
sustancias toxicas o peligrosas, ya que ello conllevaria a la gestion de aquellos como residuos
peligrosos.

- El poseedor de residuos peligrosos deberd estar inscrito en el registro de productores o
pequefios productores (si se generan < de 10.000 kg/afio de residuos peligrosos) de la
Delegacion Provincial de la Consejeria de Economia, Innovacién y Ciencia de Cadiz.

- Se deberd cumplimentar el libro-registro de Productor de Residuos Peligrosos.

- Se cumplimentardn y conservaran copias de los documentos de aceptacién de gestidn de los
residuos peligrosos por parte del gestor autorizado (al menos 5 afios) (RD 833/88, art.20), de
control y seguimiento de cada residuo peligros (si la cantidad retirada es mayor de 2000 kg)
(RD 833/88, art. 21.1), o la hoja de control de recogida de pequefias cantidades de Residuos
peligrosos (Justificante de entrega para menos de 2000kg, Orden 12/7/2002, art.4.5).

- La documentacién generada de residuos debera aportarse a la propiedad y se deberan
conservar copias de la misma por un periodo no inferior a 5 afios.
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10. VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE
LOS RCD

COoD. CANTIDA | UNIDA | PRECI | IMPORT
PARTIDA LER D D [o) E
1. Obra civil
1.1 Movimiento de tierras 3048,000 m3 2,24 | 6827,52
17 05 04 | Tierras sobrantes (m3) 2032
Residuos generados (densidad
1500kg/m3) 3048
1.2 Cimentaciones 1,260 m3 9,00 11,34
Volumen total de hormigon en
17 0101 | masa 1,2
Coeficiente de perdida 1,050
Residuos generados (m3) 1,26
2. Montaje y
desmontaje de
instalaciones
2,1|1702 03 | Plasticos 0,010| tn 51,55 0,52
Laminas envolventes de
accesorios y otros 0,01
Residuos generados 0,01
2,2| 170111 | Cables 0,110 tn 11,75 1,29
Aluminio 0,1
Coeficiente de perdida 1,100
Residuos generados 0,11
2,3|200101 | Papel y carton 0,020 tn 12,60 0,25
Cajas de transporte de
accesorios 0,02
2,4 |17 04 07 | Metales 0,500 tn 12,05 6,03
Recortes y piezas metalicas 0,5
3. Residuos peligrosos 0,000 tn 51,55 0,00
0,000
Residuos peligrosos tn
Total de residuos
generados 6846,95
Fuente de precios: Canon de gestion de residuos de la Base de Costes de la Construccion en
Andalucia
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DOCUMENTO N.25

PLAN DE GARANTIA DE ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD
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DOCUMENTO N2 5. PLAN DE GARANTIA DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

1. OBJETO

El objeto del presente anexo es dar cumplimiento al apartado 8 “Aseguramiento de la calidad” de la
ITC-LAT-06 del R.D. 223/2008, de 15 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus instrucciones técnicas
complementarias BOE (19-03-08).

2. ALCANCE

El presente documento define los sistemas y procedimientos que el proyectista y/o contratista de la
instalacion utilizardn para garantizar la calidad del proyecto y su ejecucion en todas sus fases,
cumpliendo con los requisitos del mismo.

El presente documento contempla la identificacién de las actividades que deberan ejecutarse para
asegurar la calidad durante los procesos de planificacién del proyecto, disefio del proyecto y procesos
de revision durante las etapas del proyecto, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos
marcados.

También debemos definir las funciones y responsabilidades de las partes involucradas y los
mecanismos de revision y seguimiento del proyecto. El objetivo de las tareas definidas en el Plan de
Aseguramiento de la Calidad, fundamentalmente sera cumplir una labor preventiva.

Se establecerdn las directrices para el control de la calidad de la ejecucién de las obras en todas sus
fases, que serviran de base para la elaboracién del Plan de Calidad que para las mismas ha de redactar
el contratista adjudicatario de la ejecucidn de las instalaciones en proyecto.

El Plan de Aseguramiento de la Calidad es conforme con el Sistema de Gestién de la Calidad, definido,
implantado y certificado segin norma ISO 9001. En este sentido, siempre que sea preciso, los
Procedimientos Generales y Procesos, del Sistema de Gestion de la Calidad, actuaran
complementariamente al Plan de Aseguramiento de la Calidad.

3. REGLAMENTACION

A continuacidn, se indican los documentos a tener en cuenta durante la ejecucién de los trabajos, en
los que se incluyen los requisitos técnicos y de calidad exigidos:

- Normas UNE-ISO 9001:2008.

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tension y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
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4. FASE DE PROYECTO

4.1. REQUISITOS DEL CLIENTE

El objeto de este apartado es establecer el método operativo que asegure que los requisitos del cliente
son entendidos, recogidos y validados en el proyecto.

Asimismo, se establece la sistematica para recoger todas las modificaciones que el cliente imponga al
proyecto durante la redaccién del mismo.

Entendemos como requisitos del cliente las necesidades o especificaciones que el cliente quiere cubrir
con la ejecucidn del proyecto objeto de la asistencia técnica.
4.1.1. RESPONSABILIDADES
Coordinador de proyectos:
- Recoger y documentar los requisitos del cliente seguin establece el presente procedimiento.

- Verificar que en el disefio del proyecto se han tenido en cuenta todas las necesidades y
requerimientos del cliente.

- Técnico de Proyecto:

- Recopilar los requisitos del cliente, con anterioridad de la fase de recopilacién de datos de
partida y/o redaccién del proyecto.

- Asegurar en larealizacidn de los proyectos, el cumplimiento de todos los requisitos del cliente.

DESCRIPCION

Una vez que se ha adjudicado/encargado un nuevo proyecto a la empresa, y se inicia el proceso del
mismo, se seguiran los siguientes pasos:

- El Coordinador de proyectos examina el encargo realizado, analiza el alcance del mismo y
realiza una revision inicial de los requisitos del Cliente.

- El Técnico de Proyecto establece reuniones con el cliente para completar y definir el objetivo
o requisitos a cubrir tras la ejecucion del proyecto objeto del encargo realizado.

De estas reuniones se determinaran los requisitos que debe cumplir el proyecto, los cuales se
recogerdan en el aplicativo de Gestion de Proyectos.

Toda comunicacién con el cliente se realizara via correo electrdnico, archivando dicha informacién en
la carpeta digital del proyecto.

MODIFICACIONES Y REQUISITOS ADICIONALES

Durante la fase de redaccidn del proyecto, puede ocurrir que a peticién del cliente existan nuevos
requisitos que se deban incluir en el proyecto, o se produzcan modificaciones en los requisitos iniciales
del mismo.
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Las posibles modificaciones de los requisitos iniciales y los requisitos adicionales que puedan surgir,
seran contempladas en el aplicativo de Gestion de Proyectos y archivados en la correspondiente
carpeta del Proyecto.

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DEL CLIENTE

En la fase de verificacidn del proyecto, el Coordinador de Proyectos, comprobara que se han cumplido
todos los requisitos demandados por el cliente y las posibles modificaciones o ampliaciones de los
mismos.

SISTEMATICA DE TRATAMIENTO DE REQUISITOS DEL CLIENTE

NUEVO PROYECTO

Definicion requisitos del
Cliente

Y

Y

Documentacion requisitos del
Cliente

y
Redaccion del Proyecto

Y

Verificacion cumplimiento
requisitos de cliente

Y

4.2. CONTROL DISENO

El objeto es establecer la forma de planificar y controlar el disefio de los nuevos trabajos a desarrollar.
Por ello es necesario:

- Cumplir con los plazos establecidos por el cliente y asegurar los recursos necesarios para la
realizacién de las tareas programadas.

- Asegurar que el proyecto recoge todos los requisitos establecidos por el cliente.
- Asegurar el cumplimiento y la aplicacion de todos los datos de partida.

Establecer los mecanismos y el método operativo para asegurar que todos los errores o deficiencias
encontrados a lo largo de la realizacidn del trabajo, en su revisidn o validacion, asi como durante el
periodo de ejecucidén del mismo, sean canalizados, dirigidos y corregidos durante el desarrollo del
proyecto.
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RESPONSABILIDADES
Director técnico:
- Definir las fases de revisidn del proyecto junto al Departamento de Calidad de la empresa.
- Técnicos de Proyecto:

- Redactar todos los documentos del proyecto. Realizar las modificaciones de los documentos
afectados por discrepancias.

- Coordinador de Proyectos:

- Realizar las verificaciones y validaciones de los proyectos.

DATOS DE PARTIDA

Una vez recibido el encargo de la realizacién del trabajo por parte del cliente, se definen y analizan las
especificaciones iniciales del disefio, teniendo como base los requisitos definidos por el cliente y en
aquellos otros implicitos, legales o normativos, que sean de aplicacion.

Estas especificaciones iniciales se documentan en el formato correspondiente. Una vez consensuadas
con el cliente, las especificaciones iniciales constituiran los Datos de Partida del Proyecto.

El Departamento de Proyectos lleva un control individualizado de los trabajos mediante un aplicativo
de Gestion de Proyectos, donde se reflejan entre otros datos, el cddigo del trabajo, fechas de entrada
y de finalizacién del mismo.

Posteriormente el técnico encargado del proyecto abre un archivo informatico dedicado a contener la
correspondiente documentacion generada por ese proyecto (segun se indica en la instruccidn técnica
correspondiente para cada tipo de proyecto, en las que ademas se indica el proceso a seguir).

Tanto para la definicién, como para las posteriores modificaciones de los Datos de Partida se tienen
en cuenta los siguientes aspectos:

- Caracteristicas funcionales (requisitos).

- Caracteristicas mecdnicas, eléctricas y/o materiales.

- Requisitos de Calidad aplicables.

- Normativa a tener en cuenta, asi como requisitos legales y/o reglamentarios.

Ademas de los Datos de Partida, se archiva la documentacidon generada en la definicion de las
especificaciones iniciales, debidamente identificada con el nimero de proyecto, por si es necesaria
una consulta posterior.

PLANIFICACION
Se lleva a cabo mediante el formato correspondiente segun procedimiento de Calidad.
Contempla las etapas del disefio que se van a ejecutar y el responsable de cada una de ellas, asi como

las Revisiones, Verificaciones y Validaciones que se considere oportuno realizar, ademas de las ya
establecidas como norma general, y que se indican en los apartados siguientes.
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El procedimiento del proyecto contempla igualmente las relaciones entre el personal responsable de
cada una de las partes y en que fases, a quién y qué documentacidn se debe transmitir.

Durante el desarrollo del proyecto se verificara el cumplimiento de los procesos establecidos por el
sistema de Calidad, realizdndose la puesta al dia del mismo con las modificaciones exigidas por el
desarrollo de las actividades del proyecto.

REVISION DISENO

Mediante la revisién del disefio se pretende analizar el proceso de disefio para confirmar que éste se
adecua con los requerimientos predefinidos de modo que se puedan corregir las deficiencias
detectadas. Se establece una revision inicial del disefio.

Revision inicial del diseiio

Esta tiene lugar una vez documentados los datos de partida y constituye la primera fase dentro de la
planificacion del disefio. En ella se determina la trayectoria a seguir durante el proceso de disefio
teniendo en cuenta los datos iniciales. Para ello se estudian las diferentes alternativas en cuanto a
materiales, trazados o ubicaciones, etcétera llegando a una definicidn acorde con las caracteristicas
del proyecto.

Revisiones adicionales

Dependiendo de la complejidad del proyecto se pueden programar revisiones adicionales. Estas
revisiones se pueden realizar, ademas de por el personal responsable, con el cliente final. En cada
revisidon se repasan sistematicamente los resultados obtenidos en la parte de disefio que se esté
revisando, en cuanto a especificaciones de materiales, planos, condiciones de fabricacidn, etc., y su
interrelacion con las otras fases, comprobando la adecuacion para el cumplimiento de los datos de
partida.

Dentro de estas revisiones se comprueban los datos de partida y los requisitos del cliente. Se verificara
especialmente el cumplimiento técnico-econémico del proyecto.

En caso de detectar alguna discrepancia o no conformidad, se registraria por parte del Responsable de
Calidad.

Todas las discrepancias se irdn anotando en la documentacion sujeta al proyecto.

VERIFICACION DEL DISENO

La verificacion del disefio tiene por objeto comprobar que los Datos Finales del Disefio cumplen los
requisitos definidos en los Datos iniciales.

Se establece, una verificacion del disefio, una vez obtenidos los datos finales al concluir todas las etapas
del disefio. En esta verificacion se revisa y aprueba toda la documentacién del proyecto antes de
proceder a su difusidn. Dicha verificacion queda contemplada en el aplicativo de Gestién de Proyectos.

Una verificacidén no satisfactoria implica realizar cambios en el disefio, y por tanto en los Datos Finales
del mismo, por lo que se realiza una nueva Verificacién después de realizados los cambios.

La validacién del proyecto se producird cuando sea aceptado por el propio cliente mediante
certificacion o facturacion de los mismos.
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VALIDACION DEL DISENO

La Validacidn es la ultima etapa del disefio y consiste en la confirmacion de que el producto resultante
es adecuado al uso previsto.

Dicha Validacion sera realizada por el Coordinador de Proyectos y serd registrada en el aplicativo de
Gestion de Proyectos.

Cualquier incidencia o comunicacion realizada con el cliente posteriormente a la entrega serd
registrada y guardada en la carpeta correspondiente al proyecto realizado.

Una validacion no satisfactoria implica realizar cambios en el disefio y, por tanto, en los datos Finales
del mismo, por lo que se realiza una nueva Verificacion y Validacion después de realizados los cambios.

Todos los cambios seran contemplados en la documentacién creada indicando la versién que
contempla.

En caso de discrepancias se realizara la pertinente No Conformidad tal como contempla en Sistema de
Calidad de la empresa.

ETAPAS CONTROL DE DISENO

NECESIDADES DATOS DE PROCESO DE DATOS PRODUCTO
DELUSUARIO [—*  PARTIDA [— DISENG >  FINALES —> FINAL
REVISION
VERIFICACION
VALIDACION

CONTROL DE DOCUMENTACION

Todos los documentos de disefio son objeto de control de la documentacién de acuerdo a lo
establecido en los Procedimientos de Calidad de la empresa.

Toda la documentacién utilizada durante la fase de disefio sera archivada en la carpeta digital
referenciada segun el aplicativo de Gestion de Proyectos.
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Los documentos definitivos de disefio permanecen controlados y no pueden difundirse hasta haber
sido revisados y aprobados.

Toda la documentacion generada en papel por un proyecto sera escaneada y archivada en la carpeta
digital del proyecto.

Se realizardn copias de seguridad en formato digital de toda la documentacién, tal como establece el
Sistema de Gestion de la Calidad de la empresa.

4.4. COMUNICACIONES

En la tabla siguiente se resumen los tipos de comunicaciones entre el personal que desarrolla tareas
en el proceso del proyecto y el cliente:

Tipo Modo de realizacion Registros
L ., Procedimientos de trabajo Los que establece el SGC
Intercambio informacién

operativa Verbal No
P e-mail No
L. Verbal No

Informacién general . S

Reuniones Acta de la reunion (si procede

Coordenadas de los vértices de los accesos

Durante el desarrollo de las diferentes actividades, si fuera requerido, se informara periédicamente al
cliente de la planificacién del proyecto.

4.5. NO CONFORMIDADES

El Sistema de Gestion de la Calidad, tiene definido un procedimiento para el tratamiento de las no
conformidades, en el que se describe cual serd el procedimiento a seguir (P3 tratamiento no
conformidades).

Cualquier persona que detecte una desviacién o no conformidad durante el transcurso de su trabajo
deberd abrir una no conformidad, en la aplicacién instalada en la intranet, a través de la cual se notifica
al Coordinador de Proyectos y al Departamento de Calidad. Se procedera al analisis de las causas que
la han originado, y conjuntamente se aplicard, una resolucion, si la desviacién es una cosa puntual, o
una accion correctiva, en el caso de no conformidades reiterativas o mas complejas, para evitar que
pueda repetirse.

En el caso de que surgiera cualquier reclamacion por parte del cliente, esta sera recogida como una no
conformidad externa, y su tratamiento sera el mismo que la no conformidad interna, ero en este caso,
el analisis y la resolucion debera ser notificada al cliente.

IDENTIFICACION Y ACTUALIZACION REQUISITOS LEGALES

Se establece un procedimiento para la identificacidn, acceso y puesta al dia de los Requisitos Legales
de aplicacién.
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Sera responsabilidad del Responsable de Calidad mantener un registro con toda la legislacion vigente,
de cualquier indole, que sea de afeccidn a todas las tipologias de proyectos realizados por la empresa.

Sera su responsabilidad mantenerlo y ponerlo al dia, ademas de hacer que el resto de la plantilla tenga
acceso al mismo y lo apliquen en todos los procedimientos de la empresa.

Todo el personal de la empresa debera informar al Responsable de Calidad las noticias legales que
pudiera conocer, debiendo tener todos los empleados un grado de implicacién maximo.

El registro de la legislacion es la primera y Unica fuente de consulta que debe tener toda la
organizacién. En caso de detectar la falta de una normativa aplicable, deberd indicarse al Responsable
de Calidad que sera el responsable de afadirlo al registro.

Los registros legales que dejen de estar en vigor se consideraran documentos obsoletos y se procedera
a su eliminacidn. El Responsable de Calidad identificard la legislacion fuera de vigencia y procedera a
su eliminacién.

El listado de Requisitos Legales identificados y las disposiciones legales identificadas son archivados
por el Responsable de Calidad

5. FASE DE EJECUCION DE LA INSTALACION

5.1. CONDICIONES EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Las obras de construccién de las infraestructuras se llevardn a cabo con sujecién al proyecto y sus
modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la legislacién
aplicable y a las normas de la buena practica constructiva.

La documentacion de referencia sera la siguiente:

- Proyecto Técnico.

- Documento interno de Evaluacidén de Riesgos y de medios de Proteccién y Prevencion a
adoptar.

- Condiciones particulares que puedan recoger las licencias de obra y autorizaciones de
organismos oficiales y empresas de servicios.

Entre la documentacion que se genere, se incluird, sin perjuicio de lo que establezcan otras
Administraciones Publicas componentes, la documentacidn del control de calidad realizado a lo largo
de la obra. En el punto 5.2 se detalla, con caracter indicativo, el contenido de la documentacion del
seguimiento de la ejecucion de la obra.

Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de proyectos
parciales, lo haran bajo la coordinacion del director de obra.

Durante la construccién de las obras el director de obra y el director de la ejecucidon de la obra
realizaran, segun sus respectivas competencias, los controles siguientes:
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5.1.1. CONTROL DE RECEPCION EN OBRA DE PROYECTOS, EQUIPQS Y SISTEMAS

El control de recepcién tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos,
equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprendera:

5.1.1.1. CONTROL DE LA DOCUMENTACION DE LOS SUMINISTROS

Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de ejecucién de la obra,
los documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento vy,
en su caso, por el proyecto o por la direccidn facultativa. Esta documentacién comprendera, al menos,
los siguientes documentos:

- Los documentos de origen, hora de suministro y etiquetado.
- El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas  exigidas
reglamentariamente, incluida la documentacidon correspondiente al marcado CE de los
productos de construccidn, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean
transposiciéon de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

5.1.1.2. CONTROL DE RECEPCION MEDIANTE DISTINTIVOS DE CALIDAD Y
EVALUACIONES DE IDONEIDAD TECNICA

El suministrador proporcionard la documentacidn precisa sobre:

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que
aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, en
su caso, el reconocimiento oficial del distintivo.

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores y la constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

El director de la ejecucién de la obra verificard que esta documentacién es suficiente para la aceptacion
de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

5.1.1.3. CONTROL DE RECEPCION MEDIANTE DISTINTIVOS DE CALIDAD Y
EVALUACIONES DE IDONEIDAD TECNICA

Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del documento puede ser necesario, en
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en la
reglamentacién vigente, o bien segun lo especificado en proyecto u ordenados por la direccidén
facultativa.

La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o
indicados por la direccién facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los
criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.
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CONTROL DE EJECUCION DE LA OBRA

Durante la construccion, el director de la ejecucién de la obra controlara la ejecucién de cada unidad
de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucién y disposicién de
los elementos constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y demds controles a
realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacién aplicable, las
normas de buena practica constructiva y las instrucciones de la direccidn facultativa.

Para ello se efectuaran, como minimo, los controles de los puntos que se relacionan a continuacion.
5.1.2.1. CONTROL DE CALIDAD LINEAS SUBTERRANEAS DE M.T.

TRAZADO DE LINEA Y APERTURA DE LAS ZANJAS

Trazado

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutaran en terrenos de dominio publico, bajo
las aceras o calzadas, evitando angulos pronunciados y de acuerdo con el proyecto (COD 01).

El trazado sera lo mas rectilineo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas de los
edificios principales, cuidando de no afectar a las cimentaciones de los mismos (COD 02).

Apertura zanjas

Antes de comenzar los trabajos, se marcaran en el pavimento las zonas donde se abriran las zanjas -
término que se utilizarad en lo que sigue para designar la excavacidon en la que se han de instalar los
cables - marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se dejen puentes o llaves para
la contencidn del terreno (COD 01).

Antes de proceder a la apertura de las zanjas, se abrirdn calas de reconocimiento para confirmar o
rectificar el trazado previsto (COD 02).

Se estudiara la sefializacidn de acuerdo con las normas municipales y se determinaran las protecciones
precisas tanto de las zanjas como de los pasos que sean necesarios para los accesos a los portales,
comercios, garajes, etc., asi como las chapas de hierro que hayan de colocarse sobre la zanja para el
paso de vehiculos (COD 03).

Al marcar el trazado de las zanjas, se tendra en cuenta el radio minimo de curvatura de las mismas,
gue no podra ser inferior a 15 veces el didmetro de los cables que se vayan a canalizar (COD 04).

Para las secciones mas normales de los cables M.T. normalizados, los radios minimos de curvatura
seran segun cuadro adjunto.
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DIAMETRO EXTERIOR RADIO MiNIMO DE
APROXIMADO CURVATURA
SECCION CABLE i) (mm)
(mm2) TIPO CABLE TIPO CABLE
RHZ1 RH5Z1 18/30 RHZ1 RH5Z1 18/30
18/30kV kv 18/30kV kv
150 39,0 36,4 585 546
240 43,0 40,5 645 608
400 48,3 46,0 725 690

Las zanjas se hardn verticales hasta la profundidad determinada, colocandose entibaciones en los casos
en que la naturaleza del terreno lo haga preciso (COD 05).

Se eliminara toda rugosidad del fondo que pudiera daiiar la cubierta de los cables y se extendera una
capa de arena fina de 6 cm de espesor, que servira para nivelacion del fondo y asiento de los cables
cuando vayan directamente enterrados (COD 06).

Cuando las tierras extraidas se acopien al lado de la zanja, se procurara dejar un paso de 50 cm entre
la zanja y las tierras, con el fin de facilitar la circulacion del personal de la obra y evitar la caida de
tierras en la zanja (COD 07).

La zona de trabajo estara adecuadamente vallada, y dispondra de las seializaciones necesarias y de
iluminacién nocturna en color dmbar o rojo (COD 08).

El vallado debe abarcar todo elemento que altere la superficie vial (casetas, maquinaria, materiales
apilados, etc.), sera continuo en todo su perimetro y con vallas consistentes y perfectamente alineadas,
delimitando los espacios destinados a viandantes, trafico rodado y canalizacion. En los accesos a la
zona de trabajo figurara en un lugar visible, un cartel que indique las obligaciones a cumplir en la zona
de trabajo. La obra estard identificada mediante letreros normalizados por los Ayuntamientos.

Se instalara la sefalizaciéon vertical necesaria para garantizar la seguridad de viandantes,
automovilistas y personal de obra. Las sefiales de transito a disponer serdan, como minimo, las exigidas
por el Cédigo de Circulacién y las Ordenanzas vigentes.

Dimensiones de las zanjas

Las dimensiones - anchura y profundidad - de las canalizaciones se establecen de manera que su
realizacién sea la mas econdmica posible y que, a la vez, permitan una instalacién cémoda de los
cables.

Teniendo en cuenta que en el subsuelo debe establecerse una ordenacion de canalizaciones y las
profundidades fijadas para las lineas de baja tension, se considera que la profundidad minima de
instalacion en la parte inferior de los cables de M.T. debe ser de 80 cm.
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PROYECTO DE LINEA DE M.T. 20 KV Y CENTRO DE ENTREGA Y MEDIDA EN
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Esta profundidad podra reducirse en casos especiales debidamente justificados, pero debiendo
entonces utilizarse chapas de hierro y tubos hormigonados, segln estandar, u otros dispositivos que
aseguren una proteccion mecanica equivalente de los cables, teniendo en cuenta que de utilizar tubos,
debe colocarse en su interior las tres fases de M.T.

Se distinguen los casos de excavacion en:
- Acera (o paseo) y tierra.
- Vados.

- Calzadas, cruces de calle y carreteras.

Zanjas en acera o tierra

(COD 01) Sin perjuicio de lo estipulado en la reglamentacidn autonémica y municipal, la anchura de la
zanja debe ser lo mas reducida posible, por razones econdmicas, y relacionada con la profundidad para
permitir una facil instalacidn de los cables.

En razdn a ello, se establece en 0,40 m la anchura de estas zanjas para 1 y 2 circuitos, debiendo
preverse una mayor dimensién en las zonas de confeccién de empalmes. Los cables estaran enterrados
o en interior de tubos secos u hormigonados. Ver figura 1.

1 circuito en acera 2 circuitos en acera
Figura 1

En la reposicién de los acabados superficiales se tendran en cuenta los sobre anchos estipulados en la
normativa municipal.
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Zanjas en vados y cruces de calles

(COD 02) En estos casos, los cables, que se instalen discurriran por el interior de tubulares, en los casos
de cruces se preveran de uno o varios tubos de reserva.

Las anchuras de las zanjas variaran en funcidon del nimero de tubulares que se dispongan. En la
reposicion de los acabados superficiales se tendran en cuenta los sobre anchos estipulados en la
normativa municipal.

1 circuito en acera 2 circuitos en calzada
(tubo hormigonado) (tubos hormigonados)
4 circuitos en acera 4 circuitos en calzada
(tubos hormigonados) (tubos hormigonados)
Figura 2

Varios cables en la misma zanja

(COD 03) Cuando en una zanja coincidan varias cuaternas de cable de M.T., se dispondran a la misma
profundidad, manteniendo una separacién de 15 cm, como minimo, entre dos cuaternas de cables
adyacentes, en algunos casos se aumentara la anchura de la excavacién asi como la de la proteccion
mecanica.
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Si se trata de cables de BT y M.T. que deban discurrir por la misma zanja, se situaran los de BT a la
profundidad reglamentaria (60 cm, si se trata de aceras y tierra). La distancia reglamentaria entre
ambos circuitos debe ser de 25 cm; en el caso de no poder conseguirse por la dimension de la zanja,
los cables de M.T. se instalaran bajo tubo. Ver figura 3.

En los vados y cruces ambos circuitos de BT y M.T. irdn entubados. Tanto una como otra canalizacién
contaran con proteccién mecanica.

Cinta PF

Capas de tierra
compact. cada

A0 lubulye e B

Figura 3

Caracteristicas de los tubulares

Presentaran una superficie interior lisa y tendran un didmetro interno apropiado al de los cables que
deban alojar y no inferior a 1,6 veces el didmetro aparente del terno (minimo de 15 cm).

Los tubos seran de polietileno de alta densidad y de didmetro exterior no inferior al estipulado en
proyecto ni en las Normas Técnicas Particulares de ENDESA aplicables a cada territorio.

Transporte de bobinas de cables

La carga o descarga, sobre camiones o remolques adecuados, se harad siempre mediante una barra que
pase por el orificio central de la bobina (COD 01).

Bajo ningun concepto, se podra retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que la abracen y se
apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado; asimismo, no se podra dejar caer la bobina al suelo
desde el camidn o remolque, aunque el suelo esté cubierto de arena (COD 02).

Cuando se desplace la bobina por tierra, rodandola, habra que fijarse en el sentido de rotacidn,
generalmente indicado con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado en la misma
(cop 03).

Las bobinas no deben almacenarse sobre un suelo blando (COD 04).
Tendido de cables

Antes de empezar el tendido del cable, se estudiara el lugar mas adecuado para colocar la bobina con
objeto de facilitar el tendido. En el caso del suelo con pendiente, es preferible realizar el tendido en
sentido descendente.
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Para el tendido, la bobina estard siempre elevada y sujeta por barras y gatos adecuados al peso de la
misma y dispositivos de frenado.

El desenrollado del conductor se realizara de forma que éste salga por la parte superior de la bobina
(CoD 01).

El fondo de la zanja deberd estar cubierto en toda su longitud con una capa de arena fina de 6 cm de
espesor antes de proceder al tendido de los cables (COD 02).

Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado, evitando que
sufran torsidn, hagan bucles, etc., y teniendo en cuenta siempre que el radio de curvatura de los
mismos, aunque sea accidentalmente, no debe ser inferior a 20 veces su didametro durante el tendido
ni inferior a 15 veces el didametro aparente una vez instalados (COD 03).

Seguln cuadro adjunto.

DIAMETRO EXTERIOR RADIO MiNIMO DE g‘:'zfxx:m(z
APROXIMADO CURVATURA 15 @ 200
SECCION CABLE
(mm2) TIPO CABLE TIPO CABLE TIPO CABLE

RHZ1 RH5Z1 RHZ1 RH5Z1 RHZ1  RH5Z1
18/30kV 18/30 18/30kV 18/30  18/30kv  18/30

150 39,0 36,4 585 546 780 728

240 43,0 40,5 645 608 860 810

400 48,3 46,0 725 690 966 920

Para la coordinacion de movimientos de tendido se dispondra de personal y los medios de
comunicacién adecuados.

Cuando los cables se tiendan a mano, los operarios estaran distribuidos de una manera uniforme a lo
largo de la zanja (COD 04).

También se puede tender mediante cabrestantes, tirando del extremo del cable al que se le habra
adaptado una cabeza apropiada y con un esfuerzo de traccién por milimetro cuadrado de conductor
que no debe exceder de 3 kg/mm?2. Serd imprescindible la colocacion de dinamémetros para medir
dicha traccion (COD 05).

El tendido se hara obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y construidos de forma
que no dafien el cable, dispuestos sobre el fondo de la zanja, para evitar el rozamiento del cable con
el terreno (COD 06).

Durante el tendido, se tomaran precauciones para evitar que el cable sufra esfuerzos importantes,
golpes o rozaduras (COD 07).

En las curvas, se tomardan las medidas oportunas para evitar rozamientos laterales de cable (COD 08).

No se permitiran desplazar lateralmente el cable por medio de palancas u otros Utiles; debera hacerse
siempre a mano (COD 09). Sélo de manera excepcional se autorizara desenrollar el cable fuera de la
zanja y siempre sobre rodillos.
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No se dejaran nunca los cables tendidos en una zanja abierta sin haber tomado antes la precaucion de
cubrirlos con la capa de minimo 8 cm arena fina y la proteccidn de la placa de PE (COD 10).

En todo momento, las puntas de los cables deberdn estar selladas mediante capuchones
termorretractiles o cintas autovulcanizables para impedir los efectos de la humedad, no dejandose los
extremos de los cables en la zanja sin haber asegurado antes la buena estanqueidad de los mismos
(COD 11).

Cuando dos cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se solaparan al menos en una longitud
de 0,50 m (COD 12).

Las zanjas se recorreran con detenimiento antes de tender el cable para comprobar que se encuentran
sin piedras u otros elementos duros que puedan dafiar a los cables en su tendido (COD 13).

Si con motivo de las obras de canalizacién aparecieran instalaciones de otros servicios, se tomaran
todas las precauciones para no dafiarlas, dejandolas, al terminar los trabajos, en las mismas
condiciones en que se encontraban primitivamente. Si involuntariamente se causara alguna averia a
dichos servicios, se avisara con toda urgencia a la Empresa correspondiente con el fin de que procedan
a su reparacion.

Cada metro, envolviendo las tres fases de M.T., se colocard una sujecién que agrupe dichos
conductores y los mantenga unidos, evitando la dispersidn de los mismos por efecto de las corrientes
de cortocircuito o dilataciones (COD 14).

Antes de pasar el cable por una canalizacién entubada, se limpiard la misma para evitar que queden
salientes que puedan dafarlos y se revisaran las arquetas, comprobando que coinciden con las
indicaciones de proyecto (dimensiones, tapa, marca, limpieza, ubicacidn, etc.) (COD 15).

Nunca se pasaran dos circuitos de M.T. por un mismo tubo (COD 16).
En las entradas de los tubulares se evitard que el cable roce el borde los mismos (COD 17).

Los extremos de los tubulares de reserva llegardn hasta los bordillos de las aceras, debiendo
construirse un tabique para su fijacién y quedaran también tapados.

Se procurard separar los cables entre si a fin de poder introducir mortero ignifugo entre ellos. Los tubos
que se instalen y no se utilicen se taparan con ladrillos.

Cuando las lineas salgan de los Centros de Transformacidn se empleara el mismo sistema descrito (COD
18).

Cruzamientos

Cables de M.T. o BT directamente enterrados (COD 01)

Se procurard efectuar el cruzamiento a una distancia D superior a 25 cm para BTy 20 cm para M.T,; la
distancia minima del punto de cruce hasta un empalme sera de al menos 1 m.

En los casos en los que no puedan respetarse estas distancias, el cable que se tienda ultimo se
dispondra separado mediante divisiones de adecuada resistencia mecanica. (Figura 4).
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La proteccidon podra ser de ladrillos macizos de 290 x 140 x 40 mm y con una capa de arena a cada lado
de 20 mm minimo. También podra usarse Euronite.

Figura 4

Cables telefénicos o telegraficos subterraneos (COD 02)

Se procurara efectuar el cruzamiento a una distancia D superior a 20 cm, la distancia minima del punto
de cruce hasta un empalme sera de al menos 1 m.

El cable de energia debe, normalmente, estar situado por debajo del cable de telecomunicacion.

Si por justificadas exigencias técnicas no se pudiera respetar las distancias sefialadas, sobre el cable
inferior debe aplicarse una proteccién de adecuada resistencia mecanica. (Figura 5).

Figura 5

Conducciones de agua y gas (COD 03)

Se procurard efectuar el cruzamiento a una distancia superior a 20 cm, en el caso de cruces con tuberias
de gas de alta presidén (mas de 4 bar) esta distancia minima sera de 40 cm.

No debe efectuarse el cruce sobre la proyeccion vertical de las uniones no soldadas de la conduccién
metalica.

Enelcaso de no poder mantener las distancias especificadas se colocard una proteccién mecdnica
de adecuada resistencia. (Figura 6).
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No debe existir ninglin empalme del cable de energia a una distancia inferior a 1 m.

EMPALME

| Capa de arena min. 20 mm

4o mem SN NN IGGE O

_l_ “Capa de arana min. 20 mm

< 0,20

ORI L

Figura 6

Proximidades y paralelismos

Cables de energia directamente enterrados (COD 01)

La distancia minima a mantener entre las canalizaciones de diferentes empresas, sera de 25 cm para
BT y 20 para M.T. Si son conexiones de servicios serd de 30 cm.

Para reducir distancias, interponer divisorias con material incombustible y de adecuada resistencia
mecanica. (Figura 7).

Figura 7

Cables telefénicos o telegraficos (COD 02)

La distancia minima a mantener sera de 20 cm.

Para reducir distancias, interponer divisorias con material incombustible y de adecuada resistencia
mecanica. (Figura 8).

Figura 8
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Conducciones enterradas de agua y gas (COD 03)

La distancia minima a mantener serd de 20 cm. En el caso de tratarse de conducciones de gas a alta
presion (mds de 4 bar) sera de 40 cm.

No debe efectuarse el cruce sobre la proyeccion vertical de las uniones no soldadas de la conduccién
metdlica.

Figura 9
D =20cm, 30 cm en caso de presencia de conexion de servicio y 40 cm en caso de tuberias de gas de
alta presion.
Proteccidon mecanica y sefializacion

Las lineas eléctricas subterraneas deben estar protegidas contra posibles averias producidas por
hundimiento de tierras, por contacto con cuerpos duros y por choque de herramientas metalicas en
eventuales trabajos de excavacién.

Para sefializar la existencia de las mismas y protegerlas, a la vez, se colocaran las placas de PE
normalizadas dispuestas encima de la capa de arena, siendo su anchura de 25 cm cuando se trate de
proteger una sola terna de cables. La anchura se incrementara hasta cubrir todas las ternas caso de
haber mas de una (COD 01).

Las placas iran grabadas con el anagrama de la empresa eléctrica (COD 02).

Todo conjunto de cables debe estar sefialado por una cinta de atencién, de acuerdo con la
Recomendacién UNESA 0205, colocada a 0,40 m por encima de la placa de proteccién (COD 03).

Cuando en la misma zanja existan lineas de tension diferente (M.T. y BT), en diferentes planos
verticales, debe colocarse dicha cinta encima de cada conduccién (COD 04).

Relleno y cierre de zanjas

Relleno de zanjas

Las Ordenanzas Municipales, muy variadas, pueden exigir el acopio de tierras "nuevas" o autorizar el
empleo de las procedentes de la excavacidn y a ellas debera atenerse (COD 01).

En cualquier caso, se efectuara por capas de 15 cm de espesor y con apisonado mecanico (COD 02).
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En el lecho de la zanja ird una capa de arena fina de 6 cm de espesor minimo cubriendo la anchura
total de la zanja (COD 03).

Por encima del cable, ird otra capa de arena de espesor minimo 8 cm, dispuesta también sobre la
totalidad de la anchura (COD 04).

La arena que se utilice para la proteccidon de los cables sera limpia, suelta y aspera, exenta de sustancias
organicas, arcilla o particulas terrosas, para lo cual se tamizara o lavara convenientemente si fuera
necesario (COD 05).

Los primeros 30 cm por encima de la placa de proteccion, deben rellenarse con tierra fina exenta de
cascotes y piedras, salvo en aquellos casos en que la normativa municipal exija que se rellene en su
totalidad con grava-cemento (COD 06).

Si es necesario, para facilitar la compactacion de las sucesivas capas, se regaran con el fin de que se
consiga una consistencia del terreno semejante a la que presentaba antes de la excavacién (COD 07).

Los cascotes y materiales pétreos se retiraran y llevaran al vertedero (COD 08).

Reposicidn de pavimentos

Los pavimentos seran repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas por el propietario
de los mismos (COD 01).

Deberd lograrse una homogeneidad, de forma que quede el pavimento nuevo lo mds igualado posible
al antiguo (COD 02).

En general, se utilizardn en la reconstruccién, materiales nuevos, salvo las losas de piedra, adoquines,
bordillos de granito y otros similares.

EMPALMES Y TERMINACIONES

Para la confeccion de empalmes y terminales se seguiran los procedimientos establecidos por el
fabricante y homologados por las empresas. Cuando se realicen en presencia o proximidad de
instalaciones de gas, se utilizaran empalmes contractiles en frio.

El técnico supervisor conocera y dispondra de la documentacidn necesaria para evaluar la confeccién
del empalme o terminacién.

En concreto sera a revisar:

Dimensiones del pelado de cubierta, capa semiconductora externa e interna, utilizacion de manguitos
correcta y su engaste con el utillaje necesario, limpieza y aplicacion de calor uniforme (termorretractil)
0 ejecucion correcta de los contractiles en frio.

Cualquier anomalia que pueda ser consecuencia de una posterior averia debe hacerse revisary se hara
constar en la hoja de control.

Los empalmes y terminales estaran identificados con el nombre del operario. El material utilizado serd
el aceptado por el Grupo Endesa.

Documento N25. Plan de Garantia de Aseguramiento de la Calidad Pag. 126

FRANCISCO ANTONIO LARA ORTEGA | 27/11/2023 17:30 PAGINA 127/238

VERIFICACION

PEGVE4HHZB8TMNZEZ6SVIEYZSLL64DV https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE4HHZ8TMNZEZ6SV9EYZSLL64DV

N° Reg. Entrada: 2023999014425895. Fecha/Hora: 27/11/2023 17:30:45

PROYECTO DE LINEA DE M.T. 20 KV Y CENTRO DE ENTREGA Y MEDIDA EN
CASETA PREFABRICADA PARA EVACUACION DE PLANTA FOTOVOLTAICA
"BEATO" DE 15 MWN, EN EL T.M. PUERTO REAL (CADIZ)

Se establecen los siguientes cédigos:

- Empalme unipolar cable seco, termorretractil (COD 01).
- Empalme unipolar cable seco (COD 02).
- Empalme mixto (COD 03).

- Terminacion de interior o exterior (COD 04).

CONTROL OBRA TERMINADA

En la obra terminada, bien sobre las infraestructuras en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes
y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, ademas de las que puedan
establecerse con caracter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el
proyecto u ordenadas por la direccién facultativa y las exigidas por la legislacion aplicable y el
promotor.

DOCUMENTACION SEGUIMIENTO OBRA

Con caracter indicativo y sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Publicas
competentes, el contenido de la documentacién del seguimiento de la ejecucion de la obra, tanto la
exigida reglamentariamente, como la documentacion del control realizado a lo largo de la obra es el
siguiente:

DOCUMENTACION OBLIGATORIA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Las instalaciones proyectadas dispondran de una documentacidn de seguimiento que se compondra,
al menos, de:

- El Libro de Ordenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de
marzo.

- El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, segun el Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre en caso de requerir Coordinacidn de Seguridad y Salud.

- El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director de obra.

- La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras autorizaciones
administrativas.

DOCUMENTACION DEL CONTROL DE LA OBRA

El control de calidad de las obras realizado incluira el control de recepcidn de productos, los controles
de la ejecucion y de la obra terminada. Para ello:

- El director de la ejecucion de la obra recopilard la documentacidon del control realizado,
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.
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- Elconstructor recabara de los suministradores de productos y facilitard al director de obray al
director de la ejecucién de la obra la documentacién de los productos anteriormente sefialada,
asi como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando
proceda.

- Ladocumentacion de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de
obra podra servir, si asi lo autoriza el director de la ejecucién de la obra, como parte del control
de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacién del seguimiento del control sera depositada por el
director de la ejecucion de la obra en el Colegio Profesiones correspondiente o, en su caso, en la
Administracidon Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones
de su contenido a quienes acrediten su interés legitimo.

CERTIFICADO FINAL DE OBRA

En el certificado final de obra, el director de la ejecucion de la obra certificara haber dirigido la
ejecucién material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construccidny la calidad
de lo construido de acuerdo con el proyecto, la documentacidn técnica que lo desarrolla y las normas
de la buena construccion.

El director de la obra certificara que la construccidn ha sido realizada bajo su direccidn, de conformidad
con el proyecto objeto de licencia y la documentacion técnica que lo complementa, hallandose
dispuesta para su adecuada utilizacidn con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.

El certificado final de obra contemplara:

- Descripcién de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen
introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la
licencia.

- Relacién de las mediciones realizadas durante la ejecucidn de la obra y sus resultados.

Baena, Octubre de 2023

El Ingeniero Técnico Industrial

Francisco Antonio Lara Ortega
Colegiado n2 1935 del Col. Of. de Ingenieros

Técnicos Industriales de Cérdoba
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DOCUMENTO N.2 6
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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DOCUMENTO N2 6. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y
SALUD

1. OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO BASICO

1.1. OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud (E.B.S.S.) tiene como objeto servir de base para la
Empresa instaladora, y cualesquiera otras que participen en la ejecucidn de las obras a que se hace
referencia, para que tomen las medidas y las lleven a efecto en las mejores condiciones que puedan
alcanzarse respecto a garantizar el mantenimiento de la salud, la integridad fisica y la vida de los
trabajadores de las mismas, cumpliendo asi lo que ordena en su articulado el R.D. 1627/1997 de 24 de
Octubre (B.O.E. de 25/10/97).

1.2. ESTABLECIMIENTO POSTERIOR DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
EN LA OBRA

El Estudio de Seguridad y Salud, debe servir para que se pueda elaborar un Plan de Seguridad y Salud
tal y como indica el articulado del Real Decreto citado en el punto anterior.

En dicho Plan podran modificarse algunos de los aspectos sefialados en este Estudio con los requisitos
que establece la mencionada normativa. El citado Plan de Seguridad y Salud es el que, en definitiva,
permitird conseguir y mantener las condiciones de trabajo necesarias para proteger la salud y la vida
de los trabajadores durante el desarrollo de las obras que contempla este E.B.S.S.

2. IDENTIFICACION DE LA OBRA

2.1. TIPO DE OBRA

La obra, objeto de este E.B.S.S, consiste en la ejecucion de las diferentes fases de obra e instalaciones
para la completa instalacién de una instalacién eléctrica de Media Tensidon y un centro de entrega y
medida en caseta prefabricada.

SITUACION DE LAS INSTALACIONES A REALIZAR

Las instalaciones a realizar se encuentran en el Paraje El Marquesado, en el término municipal de
Puerto Real (Cadiz).

ACCESOS Y COMUNICACIONES

El acceso principal se consigue a través de un camino rural que parte desde el camino de servicio de la
carretera CA-3205, cercano a la parcela, en el T.M. Puerto Real(Cadiz), tal y como se muestra en Planos.
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2.4, SERVICIOS Y REDES DE DISTRIBUCION AFECTADOS POR LA
INSTALACION

Se ve tan sélo afectado el servicio eléctrico de la linea de donde se deriva, en fecha y tiempo que
previamente se concierte con el propietario de esta, en este caso Compania E-distribucion Redes
Digitales, S.L.U.

3. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

3.1. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE ELABORACION
DEL PROYECTO

Sera el autor del presente Proyecto, y también autor del E.B.S.S.

PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCION DE LA OBRA

El presupuesto total de la obra asciende a trescientos cuarenta y cuatro mil ochenta y seis euros con
veinticinco céntimos (343.715,51€).

PLAZO DE EJECUCION ESTIMADO

El plazo de ejecucion se estima en 28 dias.

NUMERO DE TRABAJADORES

Durante la ejecucidon de las obras se estima la presencia en las obras de 6 trabajadores
aproximadamente.

RELACION RESUMIDA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

- Demolicién y excavaciones necesarias.

- Acopio, tendido y montaje de tubos en canalizacion subterranea.
- Hormigonado.

- Tendido de conductores y montaje de aparamenta.

- Acopio, union, aplomado y cimentacién de apoyos metdlicos.

- Instalacién de centro de medida integrado en edificio.

- Conexionado eléctrico.
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4. FASES DE OBRA A DESARROLLAR CON IDENTIFICACION
DE RIESGOS

Durante la ejecucidn de los trabajos se plantea la realizacién de las siguientes fases de obra con
identificacidn de los riesgos que conllevan:

Excavaciones tanto manual como mecanica

- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
- Quemaduras fisicas y quimicas.

- Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
- Ambiente pulvigeno.

- Ambientes pobres de oxigeno.

- Animales y/o parasitos.

- Aplastamiento.

- Atmoésferas toxicas, irritantes.

- Caida de objetos y/o de maquinas.

- Caidas de personas a distinto nivel.

- Caidas de personas al mismo nivel.

- Contactos eléctricos directos.

- Contactos eléctricos indirectos.

- Cuerpos extrafios en o0jos.

- Derrumbamientos.

- Desprendimientos.

- Explosiones.

- Golpe por rotura de cable.

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
- Hundimientos.

- Inhalacién de sustancias toxicas.

- Inundaciones.

- Sobreesfuerzos.

- Ruido.

- Caida de personas de altura.

- Atrapamientos.

- Vuelco de maquinas y/o camiones.
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Ejecucion de trabajos para la instalacién de maquinaria

- Proyecciones de objetos y/o fragmentos.

- Atropellos y/o colisiones.

- Caida o colapso de andamios.

- Contactos eléctricos directos.

- Contactos eléctricos indirectos.

- Exposicién a fuentes luminosas peligrosas.

- Golpe por rotura de cable.

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

- Pisada sobre objetos punzantes.

- Vuelco de maquinas y/o camiones.
Instalaciones eléctricas en Media Tensidn

- Exposicién a fuentes luminosas peligrosas.

- Golpe por rotura de cable.

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

- Pisada sobre objetos punzantes.

- Sobreesfuerzos.

- Ruido.

- Electrocucién.

5. MEDIDAS DE PREVENCION DE LOS RIESGOS

5.1. PROTECCIONES COLECTIVAS
GENERALES

Sefializacidn

El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacién de
seguridad y salud en el trabajo, indica que debera utilizarse una sefializacion de seguridad y salud a fin
de:

A) Llamar la atencién de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos,
prohibiciones u obligaciones.

B) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situacién de emergencia que
requiera medidas urgentes de proteccién o evacuacion.

Documento N26. Estudio Basico de Seguridad y Salud Pag. 133

FRANCISCO ANTONIO LARA ORTEGA | 27/11/2023 17:30 PAGINA 134/238

VERIFICACION

PEGVE4HHZB8TMNZEZ6SVIEYZSLL64DV https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE4HHZ8TMNZEZ6SV9EYZSLL64DV

N° Reg. Entrada: 2023999014425895. Fecha/Hora: 27/11/2023 17:30:45

PROYECTO DE LINEA DE M.T. 20 KV Y CENTRO DE ENTREGA Y MEDIDA EN
CASETA PREFABRICADA PARA EVACUACION DE PLANTA FOTOVOLTAICA
"BEATO" DE 15 MWN, EN EL T.M. PUERTO REAL (CADIZ)

Q) Facilitar a los trabajadores la localizacion e identificacion de determinados medios o
instalaciones de proteccién, evacuacion, emergencia o primeros auxilios.

D) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas.
Sefiales de advertencia

- Forma: Triangular.

- Color de fondo: Amarillo.

- Color de contraste: Negro.

- Color de Simbolo: Negro.
Sefales de prohibicién

- Forma: Redonda.

- Color de fondo: Blanco.

- Color de contraste: Rojo.

- Color de Simbolo: Negro.
Sefiales de obligacion

- Forma: Redonda.

- Color de fondo: Azul.

- Color de Simbolo: Blanco.
Sefales relativas a los equipos de lucha contra incendios

- Forma: Rectangular o cuadrada.

- Color de fondo: Rojo.

- Color de Simbolo: Blanco.
Sefiales de salvamento o socorro

- Forma: Rectangular o cuadrada.

- Color de fondo: Verde.

- Color de Simbolo: Blanco.
Cinta de sefializacion

En caso de sefializar obstaculos, zonas de caida de objetos, caida de personas a distinto nivel, choques,
golpes, etc., se sefializara con los antes dichos paneles o bien se delimitara la zona de exposicion al
riesgo con cintas de tela o materiales plasticos con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y
negro, inclinadas 459.

Cinta de delimitacion de zona de trabajo

Las zonas de trabajo se delimitaran con cintas de franjas alternas verticales de colores blanco y rojo.
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Aparatos o luminarias para iluminacién

- Los accesorios de iluminacidn exterior seran estancos a la humedad.
- Portatiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios.
- Prohibicidén total de utilizar iluminacion de llama.

PROTECCIONES COLECTIVAS PARTICULARES A CADA FASE DE OBRA
EXCAVACIONES EN GENERAL
Accesos y zonas de paso del personal, orden y limpieza

En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las excavaciones, pequefios desniveles
y obstaculos, originados por los trabajos, se realizaran mediante pasarelas.

Prevencién de incendios, orden y limpieza

- Si las excavaciones entran en contacto con zonas que albergan o transportan sustancias de
origen organico o industrial, deberdn adoptarse precauciones adicionales respecto a la
presencia de residuos toxicos, combustibles, deflagrantes, explosivos o bioldgicos.

- Junto al equipo de oxicorte y en cada una de las cabinas de la maquinaria utilizada en la
demolicién se dispondrd de un extintor.

- La evacuacion rapida del personal interior de la excavacién debe quedar garantizado por la
retirada de objetos en el fondo de zanja, que puedan interrumpir el paso.

- Las zanjas de mas de 1,30 m de profundidad, estardn provistas de escaleras preferentemente
de aluminio, que rebasen 1 m sobre el nivel superior del corte, disponiendo una escalera por
cada 15 m de zanja abierta o fraccion de este valor, que deberd estar correctamente
arriostrada transversalmente.

- Las bocas de las excavaciones deben condenarse con un tablero resistente, red o elemento
equivalente cuando no se esté trabajando en su interior y con independencia de su
profundidad.

- En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequefios
desniveles y obstdaculos, originados por los trabajos se realizardn mediante pasarelas. Seran
preferiblemente prefabricadas de metal, o en su defecto realizadas "in situ", de una anchura
minima de 1 m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad reglamentaria: La
plataforma sera capaz de resistir 300 Kg de peso y estara dotada de guirnaldas de iluminacién
nocturna, si se encuentra afectando a la via publica.

Cabina de la maquinaria de movimiento de tierras

Todas estas maquinas deberan ajustarse a lo dispuesto en su normativa especifica, pero en cualquier
caso deben satisfacer las condiciones siguientes (apartado 7C del Anexo IV del R.D. 1627/1997 de
24/10/97):

- Estar bien disefiados y construidos, teniendo en cuenta los principios ergondmicos
- Mantenerse en buen estado de funcionamiento

- Utilizarse correctamente
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- Los conductores han de recibir formacién especial
- Adoptarse las medidas oportunas para evitar su caida en excavaciones o en el agua

- Cuando sea adecuado, las maquinas dispondran de cabina o podrtico de seguridad
resguardando el habitaculo del operador, dotada de perfecta vision frontal y lateral, estando
provista permanentemente de cristales o rejillas irrompibles, para protegerse de la caida de
materiales. Ademas, dispondran de una puerta a cada lado.

Condiciones generales en trabajos de excavacién y ataluzado

Los trabajos con riesgos de sepultamiento o hundimiento son considerados especiales por el R.D.
1627/1997 (Anexo Il) y por ello debe constar en este Estudio de Seguridad y Salud el catalogo de
medidas preventivas especificas:

Topes para vehiculos en el perimetro de la excavacion

Se dispondra de los mismos a fin de evitar la caida de los vehiculos al interior de las zanjas o por las
laderas.

Ataluzado natural de las paredes de excavacion

Como criterio general se podran seguir las siguientes directrices en la realizacidon de taludes con
bermas horizontales por cada 1,50 m de profundidad y con la siguiente inclinacién:

- Rocadura80°.
- Arena fina o arcillosa 20 °.

- Lainclinacidn del talud se ajustara a los calculos de la Direccidn Facultativa de la obra, salvo
cambio de criterio avalado por Documentacidn Técnica complementaria.

- Elaumento de la inclinacién y el drenado de las aguas que puedan afectar a la estabilidad del
talud y a las capas de superficie del mismo, garantizan su comportamiento.

- Se evitard, a toda costa, amontonar productos procedentes de la excavacion, en los bordes de
los taludes ya que, ademas de la sobrecarga que puedan representar, pueden llegar a embalsar
aguas originando filtraciones que pueden arruinar el talud.

- Entaludes de alturas de mas de 1,50 m se deberdan colocar bermas horizontales de 50 u 80 cm
de ancho, para la defensa y detencion de eventuales caidas de materiales desprendidos desde
cotas superiores, ademds de permitir la vigilancia y alojar las conducciones provisionales o
definitivas de la obra.

- La coronacién del talud debe tratarse como una berma, dejando expedito el paso o incluso
disponiendo tableros de madera para facilitarlo.

- En taludes de grandes dimensiones, se habra previsto en proyecto la realizacién en su base,
de cunetones rellenos de grava suelta o canto de rio de didmetro homogéneo, para retencién
de rebotes de materiales desprendidos, o alternativamente si, por cuestion del espacio
disponible, no pudieran realizarse aquellos, se apantallara la parabola tedrica de los rebotes o
se dispondra un tunel isostatico de defensa.
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Barandillas de proteccién

- Enhuecos verticales de coronacién de taludes, con riesgo de caida de personas u objetos desde
alturas superiores a 2 m, se dispondran barandillas de seguridad completas empotradas sobre
el terreno, constituidas por balaustre vertical homologado o certificado por el fabricante
respecto a su idoneidad en las condiciones de utilizacion por él descritas, pasamanos superior
situado a 90 cm. sobre el nivel del suelo, barra horizontal o listdn intermedio (subsidiariamente
barrotes verticales o mallazo con una separacion maxima de 15 cm.) y rodapié o plinto de 20
cm sobre el nivel del suelo, sélidamente anclados todos sus elementos entre si, y de resistencia
suficiente.

- Lostaludes de mas de 1,50 m de profundidad estaran provistas de escaleras preferentemente
excavadas en el terreno o prefabricadas portatiles, que comuniquen cada nivel inferior con la
berma superior, disponiendo una escalera por cada 30 m de talud abierto o fraccidn de este
valor.

- Las bocas de los pozos y arquetas deben condenarse con un tablero resistente, red o elemento
equivalente cuando no se esté trabajando en su interior y con independencia de su
profundidad.

- En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequefios
desniveles y obstaculos, originados por los trabajos, se realizaran mediante pasarelas,
preferiblemente prefabricadas de metal, o en su defecto realizadas "in situ", de una anchura
minima de 1 m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad reglamentaria y capaz de
resistir 300 Kg. de peso, dotada de guirnaldas de iluminacién nocturna.

- El material de excavacion estara apilado a una distancia del borde de la coronacién del talud
igual o superior a la mitad de su profundidad (multiplicar por dos en terrenos arenosos). La
distancia minima al borde es de 50 cm.

- Elacopioy estabilidad de los elementos prefabricados (p.e. canaletas de desaglie) debera estar
previsto durante su fase de ensamblaje y reposo en superficie, asi como las cunas, carteles o
utillaje especifico para la puesta en obra de dichos elementos.

- La madera a utilizar estard clasificada segun usos y limpias de clavos, flejadas o formando
hileras entrecruzadas sobre una base amplia y nivelada. Altura maxima de la pila (sin tablones
estacados y arriostrados lateralmente): 1 m.

EJECUCION DE TRABAJOS PARA LA INSTALACION DE MAQUINARIA
Proteccién contra caidas de altura de personas u objetos

El riesgo de caida de altura de personas (precipitacion, caida al vacio) es contemplado por el Anexo Il
del R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre de 1.997 como riesgo especial para la seguridad y salud de los
trabajadores, por ello, de acuerdo con los articulos 5.6 y 6.2 del mencionado Real Decreto se adjuntan
las medidas preventivas especificas adecuadas.

Documento N26. Estudio Basico de Seguridad y Salud Pag. 137

FRANCISCO ANTONIO LARA ORTEGA | 27/11/2023 17:30 PAGINA 138/238

VERIFICACION

PEGVE4HHZB8TMNZEZ6SVIEYZSLL64DV https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE4HHZ8TMNZEZ6SV9EYZSLL64DV

N° Reg. Entrada: 2023999014425895. Fecha/Hora: 27/11/2023 17:30:45

PROYECTO DE LINEA DE M.T. 20 KV Y CENTRO DE ENTREGA Y MEDIDA EN
CASETA PREFABRICADA PARA EVACUACION DE PLANTA FOTOVOLTAICA
"BEATO" DE 15 MWN, EN EL T.M. PUERTO REAL (CADIZ)

Pasarelas

En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequefios desniveles y
obstaculos, originados por los trabajos se realizardan mediante pasarelas. Seran preferiblemente
prefabricadas de metal, o en su defecto realizadas "in situ", de una anchura minima de 1 m, dotada en
sus laterales de barandilla de seguridad reglamentaria: La plataforma sera capaz de resistir 300 kg de
peso y estara dotada de guirnaldas de iluminacidn nocturna, si se encuentra afectando a la via publica.

Escaleras portatiles

- Tendran la resistencia y los elementos de apoyo y sujecion necesarios para que su utilizaciéon
en las condiciones requeridas no suponga un riesgo de caida, por rotura o desplazamiento de
las mismas.

- Las escaleras que tengan que utilizarse en obra habran de ser preferentemente de aluminio o
hierro, a no ser posible se utilizaran de madera, pero con los peldafos ensamblados y no
clavados. Estara dotadas de zapatas, sujetas en la parte superior, y sobrepasaran en un metro
el punto de apoyo superior.

- Previamente a su utilizacidn se elegira el tipo de escalera a utilizar, en funcién de la tarea a la
que esté destinada y se asegurara su estabilidad. No se emplearan escaleras excesivamente
cortas o largas, ni empalmadas.

Cuerda de retenida

Utilizada para posicionar y dirigir manualmente la canal de derrame del hormigén, en su aproximacion
a la zona de vertido, constituida por poliamida de alta tenacidad, calabroteada de 12 mm de didametro,
como minimo.

Eslingas de cadena

El fabricante debera certificar que disponen de un factor de seguridad 5 sobre su carga nominal
maxima y que los ganchos son de alta seguridad (pestillo de cierre automatico al entrar en carga). El
alargamiento de un 5% de un eslabdn significa la caducidad inmediata de la eslinga.

Eslinga de cable

- Alacarga nominal maxima se le aplica un factor de seguridad 6, siendo su tamafio y didametro
apropiado al tipo de maniobras a realizar; las gazas estaran protegidas por guardacabos
metdlicos fijados mediante casquillos prensados y los ganchos seran también de alta
seguridad. La rotura del 10 % de los hilos en un segmento superior a 8 veces el didametro del
cable o la rotura de un corddn significa la caducidad inmediata de la eslinga.

- En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequefios
desniveles y obstdculos, originados por los trabajos se realizaran mediante pasarelas,
preferiblemente prefabricadas de metal o en su defecto realizadas "in situ", de una anchura
minima de 1 m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad reglamentaria y capaz de
resistir 300 Kg. de peso, dotada de guirnaldas de iluminacién nocturna.

- El material de excavacidn estara apilado a una distancia del borde de la excavacién igual o
superior a la mitad de su profundidad (multiplicar por dos en terrenos arenosos). La distancia
minima al borde es de 50 cm.
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- El acopio y estabilidad de los escudos metélicos de entibacidén debera estar previsto durante
su fase de ensamblaje y reposo en superficie, asi como las cunas, carteles o utillaje especifico
para este tipo de entibados.

- La madera de entibar estara clasificada segln usos y limpias de clavos, flejadas o formando
hileras entrecruzadas sobre una base amplia y nivelada.

- Altura maxima de la pila (tablones estacados y arriostrados lateralmente): 1 m.

Condiciones generales en trabajos de excavacién y ataluzado

Los trabajos con riesgos de sepultamiento o hundimiento son considerados especiales por el R.D.
1627/1997 (Anexo Il) y por ello debe constar en este Estudio de Seguridad y Salud el catalogo de
medidas preventivas especificas:

Topes para vehiculos en el perimetro de la excavacion

Se dispondra de los mismos a fin de evitar la caida de los vehiculos al interior de las zanjas o por las
laderas.

Ataluzado natural de las paredes de excavacion

- Como criterio general se podran seguir las siguientes directrices en la realizacién de taludes
con bermas horizontales por cada 1,50 m de profundidad y con la siguiente inclinacién:

O Rocadura80°.
0 Arenafina o arcillosa 20 °.

- Lainclinacion del talud se ajustara a los célculos de la Direccién Facultativa de la obra, salvo
cambio de criterio avalado por Documentacion Técnica complementaria.

- Elaumento de la inclinacién y el drenado de las aguas que puedan afectar a la estabilidad del
talud y a las capas de superficie de este, garantizan su comportamiento.

- Se evitara, a toda costa, amontonar productos procedentes de la excavacion, en los bordes de
los taludes ya que, ademas de la sobrecarga que puedan representar, pueden llegar a embalsar
aguas originando filtraciones que pueden arruinar el talud.

- Entaludes de alturas de mas de 1,50 m se deberan colocar bermas horizontales de 50 6 80 cm
de ancho, para la defensa y detencién de eventuales caidas de materiales desprendidos desde
cotas superiores, ademas de permitir la vigilancia y alojar las conducciones provisionales o
definitivas de la obra.

- La coronacién del talud debe tratarse como una berma, dejando expedito el paso o incluso
disponiendo tableros de madera para facilitarlo.

- En taludes de grandes dimensiones, se habra previsto en proyecto la realizacion en su base,
de cunetones rellenos de grava suelta o canto de rio de didametro homogéneo, para retencién
de rebotes de materiales desprendidos, o alternativamente si, por cuestion del espacio
disponible, no pudieran realizarse aquellos, se apantallara la parabola tedrica de los rebotes o
se dispondra un tunel isostatico de defensa.
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Barandillas de proteccién

- Enhuecos verticales de coronacién de taludes, con riesgo de caida de personas u objetos desde
alturas superiores a 2 m, se dispondran barandillas de seguridad completas empotradas sobre
el terreno, constituidas por balaustre vertical homologado o certificado por el fabricante
respecto a su idoneidad en las condiciones de utilizacion por él descritas, pasamanos superior
situado a 90 cm. sobre el nivel del suelo, barra horizontal o listdn intermedio (subsidiariamente
barrotes verticales o mallazo con una separacion maxima de 15 cm.) y rodapié o plinto de 20
cm sobre el nivel del suelo, sélidamente anclados todos sus elementos entre si, y de resistencia
suficiente.

- Lostaludes de mas de 1,50 m de profundidad estaran provistas de escaleras preferentemente
excavadas en el terreno o prefabricadas portatiles, que comuniquen cada nivel inferior con la
berma superior, disponiendo una escalera por cada 30 m de talud abierto o fraccidn de este
valor.

- Las bocas de los pozos y arquetas deben condenarse con un tablero resistente, red o elemento
equivalente cuando no se esté trabajando en su interior y con independencia de su
profundidad.

- En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequefios
desniveles y obstaculos, originados por los trabajos, se realizaran mediante pasarelas,
preferiblemente prefabricadas de metal, o en su defecto realizadas "in situ", de una anchura
minima de 1 m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad reglamentaria y capaz de
resistir 300 Kg. de peso, dotada de guirnaldas de iluminacién nocturna.

- El material de excavacion estara apilado a una distancia del borde de la coronacién del talud
igual o superior a la mitad de su profundidad (multiplicar por dos en terrenos arenosos). La
distancia minima al borde es de 50 cm.

- Elacopioy estabilidad de los elementos prefabricados (p.e. canaletas de desaglie) debera estar
previsto durante su fase de ensamblaje y reposo en superficie, asi como las cunas, carteles o
utillaje especifico para la puesta en obra de dichos elementos.

INSTALACIONES ELECTRICAS MEDIA TENSION
Las protecciones se describen en los apartados posteriores.
INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION

Las protecciones se describen en los apartados posteriores.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIS)

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto

- Guantes de proteccion frente a abrasion.

- Guantes de proteccion frente a agentes quimicos.
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Quemaduras fisicas y quimicas

- Guantes de proteccion frente a abrasion.

- Guantes de proteccion frente a agentes quimicos.

- Guantes de proteccion frente a calor.

- Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolacion).
Proyecciones de objetos y/o fragmentos

- Calzado con proteccion contra golpes mecanicos.

- Casco protector de la cabeza contra riesgos mecanicos.

- Gafas de seguridad para uso basico (choque o impacto con particulas sélidas).

- Pantalla facial abatible con visor de rejilla metalica, con atalaje adaptado al casco.

Ambiente pulvigeno

- Equipos de proteccidn de las vias respiratorias con filtro mecanico.

- Gafas de seguridad para uso basico (choque o impacto con particulas sélidas).

- Pantalla facial abatible con visor de rejilla metalica, con atalaje adaptado al casco.

Ambientes pobres de oxigeno
- Equipo de respiracién auténomo, revisado y cargado.
Aplastamiento
- Calzado con proteccién contra golpes mecdanicos.
- Casco protector de la cabeza contra riesgos mecanicos.
Atmosferas toxicas, irritantes
- Equipo de respiracién auténomo, revisado y cargado.
- Gafas de seguridad para uso basico (choque o impacto con particulas sélidas).
- Impermeables, trajes de agua.

- Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura.

- Pantalla facial abatible con visor de rejilla metalica, con atalaje adaptado al casco.

Atrapamientos
- Calzado con proteccion contra golpes mecanicos.
- Casco protector de la cabeza contra riesgos mecanicos.

- Guantes de proteccion frente a abrasion.
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Caida de objetos y/o de maquinas

- Bolsa porta-herramientas.

- Calzado con proteccion contra golpes mecanicos.

- Casco protector de la cabeza contra riesgos mecanico.
Caida o colapso de andamios

- Cinturdn de seguridad anti caidas.

- Cinturdn de seguridad clase para trabajos de poda y postes.
Caidas de personas a distinto nivel

- Cinturdn de seguridad anti caidas.

- Cinturdn de seguridad clase para trabajos de poda y postes.
Caidas de personas al mismo nivel

- Bolsa porta-herramientas.

- Calzado de proteccidn sin suela anti perforante.
Contactos eléctricos directos

- Calzado con proteccién contra descargas eléctricas.

- Casco protector de la cabeza contra riesgos eléctricos.

- Gafas de seguridad contra arco eléctrico.

- Guantes dieléctricos.
Contactos eléctricos indirectos

- Botas de agua.
Cuerpos extrafios en o0jos

- Gafas de seguridad contra proyeccion de liquidos.

- Gafas de seguridad para uso basico (choque o impacto con particulas sélidas).

- Pantalla facial abatible con visor de rejilla metalica, con atalaje adaptado al casco.
Exposicion a fuentes luminosas peligrosas

- Gafas de oxicorte.

- Gafas de seguridad contra arco eléctrico.

- Gafas de seguridad contra radiaciones.

- Mandil de cuero.

- Manguitos.

- Pantalla facial para soldadura eléctrica, con arnés de sujecion sobre la cabeza y cristales con
visor oscuro inactinico.
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- Pantalla para soldador de oxicorte.

- Polainas de soldador cubre-calzado.

- Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolacion).
Golpe por rotura de cable

- Casco protector de la cabeza contra riesgos mecanicos.

- Gafas de seguridad para uso basico (choque o impacto con particulas sélidas).

- Pantalla facial abatible con visor de rejilla metalica, con atalaje adaptado al casco.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria

- Bolsa porta-herramientas.

- Calzado con proteccion contra golpes mecanicos.

- Casco protector de la cabeza contra riesgos mecanicos.

- Chaleco reflectante para sefalistas y estrobadores.

- Guantes de proteccion frente a abrasidn.
Pisada sobre objetos punzantes

- Bolsa porta-herramientas.

- Calzado de proteccién con suela anti perforante.
Inhalacién de sustancias tdxicas

- Equipo de respiracién auténomo, revisado y cargado.

- Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura.
Inundaciones

- Botas de agua.

- Impermeables, trajes de agua.
Sobreesfuerzos

- Cinturdn de proteccién lumbar.
Ruido

- Protectores auditivos.

Caida de personas de altura

- Cinturdn de seguridad anti caidas.
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PROTECCIONES ESPECIALES
PROTECCIONES ESPECIALES GENERALES

Circulacion y accesos en obra

- Se estarad a lo indicado en el articulo 11 A del Anexo IV del R.D. 1627/1997 de 24/10/97
respecto a vias de circulacién y zonas peligrosas.

- Los accesos de vehiculos deben ser distintos de los del personal, en el caso de que se utilicen
los mismos se debe dejar un pasillo para el paso de personas protegido mediante vallas.

- Enambos casos los pasos deben ser de superficies regulares, bien compactados y nivelados, si
fuese necesario realizar pendientes se recomienda que estas no superen un 11% de desnivel.
Todas estas vias estaran debidamente sefializadas y periddicamente se procedera a su control
y mantenimiento. Si existieran zonas de acceso limitado deberdn estar equipadas con
dispositivos que eviten el paso de los trabajadores no autorizados.

- El paso de vehiculos en el sentido de entrada se sefializara con limitacion de velocidad a 10 6
20 Km/h. y ceda el paso. Se obligara la detencidn con una sefial de STOP en lugar visible del
acceso en sentido de salida.

- Enlas zonas donde se prevé que puedan producirse caidas de personas o vehiculos deberan
ser balizadas y protegidas convenientemente.

- Las maniobras de camiones y/u hormigonera deberan ser dirigidas por un operario
competente, y deberan colocarse topes para las operaciones de aproximacion y vaciado.

- El grado de iluminacion natural sera suficiente y en caso de luz artificial (durante la noche o
cuando no sea suficiente la luz natural) la intensidad sera la adecuada, citada en otro lugar de
este estudio.

- En su caso se utilizaran portatiles con proteccién anti choques. Las luminarias estaran
colocadas de manera que no supongan riesgo de accidentes para los trabajadores (art. 9).

- Silos trabajadores estuvieran especialmente a riesgos en caso de averia eléctrica, se dispondra
iluminaciéon de seguridad de intensidad suficiente.

Protecciones y resguardos en maquinas

Toda la maquinaria utilizada durante la obra, dispondra de carcasas de proteccidn y resguardos sobre
las partes méviles, especialmente de las transmisiones, que impidan el acceso involuntario de personas
u objetos a dichos mecanismos, para evitar el riesgo de atrapamiento.

PROTECCIONES ESPECIALES PARTICULARES A CADA FASE DE OBRA
DEMOLICION Y EXCAVACIONES EN GENERAL
Circulacion de vehiculos en las proximidades de la excavacion

- Siempre que se prevea interferencia entre los trabajos de excavacidn y las zonas de circulacién
de peatones o vehiculos, se ordenara y controlard por personal auxiliar debidamente
adiestrado que vigile y dirija la circulacion. Estardn debidamente sefializadas las zonas de paso
de los vehiculos que deban acceder a la obra, tales como camiones, maquinaria de movimiento
de tierras, mantenimiento o servicio.
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- Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehiculos junto al borde de la excavacion se
dispondran de vallas mdviles que se iluminaran cada 10 metros con puntos de luz portatil. En
general las vallas acotaran no menos de un metro el paso de peatones y dos metros el de
vehiculos.

- Se estableceran zonas de aparcamiento de vehiculos y maquinas, asi como un lugar para el
acopio de materiales, teniendo en cuenta que los productos inflamables y combustibles,
queden en un lugar seguro fuera de la zona de influencia de los trabajos.

- Se prestara especial atencién a la preservacién de plantas y arbustos que hay que tener en
cuenta para su conservacion, proteccidn y posterior traslado.

Condiciones del lugar de trabajo durante la excavacién por medios mecanicos

- Las zonas en que puedan producirse desprendimientos de rocas o arboles con raices
descarnadas, sobre personas, maquinas o vehiculos, deberan ser sefalizadas, balizadas y
protegidas convenientemente. Los drboles postes o elementos inestables deberan apuntalarse
adecuadamente con tornapuntas y jabalcones.

- Eninvierno establecer un sistema de iluminacién provisional de las zonas de paso y trabajo,
disponiendo arena y sal gorda sobre los charcos susceptibles de heladas.

- En verano proceder al regado previo de las zonas de trabajo que puedan originar polvareda
durante su remocidn.

- Siempre que las obras se lleven a cabo en zonas habitadas o con trafico préximo, se dispondra
a todo lo largo de la excavacién, y en el borde contrario al que se acopian los productos
procedentes de la excavacion, o en ambos lados si estos se retiran, vallas y pasos colocados a
una distancia no superior a 50 cm. de los cortes de excavacion.

EJECUCION DE TRABAJOS PARA LA INSTALACION DE MAQUINARIA
Caida de objetos

Se evitara el paso de personas bajo las cargas suspendidas; en todo caso se acotaran las areas de
trabajo bajo las cargas citadas.

Condiciones preventivas del entorno

- Los elementos y/o maquinas de estructura se acopiaran de forma correcta. El acopio de
elementos y/o maquinas debera estar planificado, de forma que cada elemento y/o maquina
gue vaya a ser transportado por la grua, no sea estorbado por ningun otro.

- Enlasinmediaciones de zonas eléctricas en tensién se mantendran las distancias de seguridad:
Alta tension: 5 m y Baja tension: 3 m.

Acopio de botellas de oxigeno y acetileno

- Los acopios de botellas que contengan gases licuados a presion se haran de forma que estén
protegidas de los rayos del sol y de la intensa humedad, se sefializaran con rétulos de "NO
FUMAR" y "PELIGRO: MATERIAL INFLAMABLE". Se dispondra de extintores adecuados al
riesgo.

- Losrecipientes de oxigeno y acetileno estardn en dependencias separadas y a su vez separados
de materiales combustibles (maderas, gasolina, disolventes, etc.).
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Acopio de materiales paletizados

- Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones de cargas, siendo en si una
medida de seguridad para reducir los sobreesfuerzos, lumbalgias, golpes y atrapamientos.

- También incorporan riesgos derivados de la mecanizacion, para evitarlos se debe:

- Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes.

- No se afectaran los lugares de paso.

- En proximidad a lugares de paso se deben sefializar mediante cintas de sefalizacién.
- Laaltura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante.

- No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrias y contenidos.

- Sino se termina de consumir el contenido de un palet se flejara nuevamente antes de realizar
cualquier manipulacion.

Acopio de materiales sueltos

El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, remitiéndose Unicamente
a materiales de uso discreto.

- Los soportes, cartelas, cerchas, maquinas, etc., se dispondran horizontalmente, separando las
piezas mediante tacos de madera que aislen el acopio del suelo y entre cada una de las piezas.

- Los acopios de realizaran sobre superficies niveladas y resistentes.
- No se afectardn los lugares de paso.
- En proximidad a lugares de paso se deben sefializar mediante cintas de sefializacion.

- Las protecciones y prevenciones de las demas actividades previstas se encuentran ya incluidas
en los anteriores.

INSTALACIONES ELECTRICAS MEDIA TENSION
Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo:

- Se comprobara que estan bien colocadas las barandillas, horcas, redes, mallazo o ménsulas
gue se encuentren en la obra, protegiendo la caida de altura de las personas en la zona de
trabajo.

- Debe comprobarse periddicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones
colectivas colocadas en previsién de caidas de personas u objetos, a diferente nivel, en las
proximidades de las zonas de acopio y de paso.

- El apilado en altura de los diversos materiales se efectuard en funcién de la estabilidad que
ofrezca el conjunto.

- Los pequeiios materiales deberan acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones
adecuados, para que no se diseminen por la obra.

- Se dispondra en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable al operario,
una provision de palancas, cufias, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables, ganchos y
lonas de plastico.
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- Para evitar el uso continuado de la sierra circular en obra, se procurara que las piezas de
pequefio tamafio y de uso masivo en obra (p.e. cuiias), sean realizados en talleres
especializados. Cuando haya piezas de madera que por sus caracteristicas tengan que
realizarse en obra con la sierra circular, esta reunira los requisitos que se especifican en el
apartado de protecciones colectivas.

- Sedispondra de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de acopio y corte.

Aun asi, se han de cumplir las siguientes medidas preventivas generales:
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5.4. NORMATIVA A APLICAR EN LAS FASES DE ESTUDIO
NORMATIVA GENERAL

Exige el R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre la realizacion de este Estudio de Seguridad y Salud que debe
contener una descripcidn de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las
medidas preventivas adecuadas; relacion de aquellos otros que no han podido evitarse conforme a lo
sefialado anteriormente, indicando las protecciones técnicas tendentes a reducir los y las medidas
preventivas que los controlen.

Han de tenerse en cuenta, sigue el R.D., la tipologia y caracteristicas de los materiales y elementos que
hayan de usarse, determinacion del proceso constructivo y orden de ejecucion de los trabajos. Tal es
lo que se manifiesta en el Proyecto de Obra al que acompafia este Estudio de Seguridad y Salud.

Sobre la base de lo establecido en este estudio, se elaborara el correspondiente Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo (art. 7 del citado R.D.) por el Contratista en el que se analicen, estudien, desarrollen
y complementen las previsiones contenidas en este estudio, en funcién de su propio sistema de
ejecucién de la obra o realizacion de las instalaciones a que se refiere este Proyecto.
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En dicho plan se recogerdn las propuestas de medidas de prevencion alternativas que el contratista
crea oportunas siempre que se justifiguen técnicamente y que tales cambios no impliquen la
disminucidn de los niveles de prevencidn previstos.

Dicho plan debera ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucién de las
obras (o por la Direccidn Facultativa sino fuere precisa la Coordinacion citada).

A tales personas compete la comprobacién, a pie de obra, de los siguientes aspectos técnicos previos:

- Revisién de los planos de la obra o proyecto de instalaciones.
- Replanteo.

- Maquinaria y herramientas adecuadas.

- Medios de transporte adecuados al proyecto.

- Elementos auxiliares precisos.

- Materiales, fuentes de energia a utilizar.

- Protecciones colectivas necesarias, etc.

Entre otros aspectos, en esta actividad se debera haber ponderado la posibilidad de adoptar alguna de
las siguientes alternativas:

- Tender a la normalizacién y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo mas
seguro, amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones perfectamente
prescindibles en obra.

- Se procurara proyectar con tendencia a la supresién de operaciones y trabajos que puedan
realizarse en taller, eliminando de esta forma la exposicion de los trabajadores a riesgos
innecesarios.

- El comienzo de los trabajos, sélo debera acometerse cuando se disponga de todos los
elementos necesarios para proceder a su asentamiento y delimitacion definida de las zonas de
influencia durante las maniobras, suministro de materiales asi como el radio de actuacién de
los equipos en condiciones de seguridad para las personas y los restantes equipos.

- Se establecera un planning para el avance de los trabajos, asi como la retirada y acopio de la
totalidad de los materiales empleados, en situacidn de espera.

- Ante la presencia de lineas de Media Tensidn tanto la gria como el resto de la maquinaria que
se utilice durante la ejecucidon de los trabajos guardaran la distancia de seguridad de acuerdo
con lo indicado en el presente estudio.

- Se revisard todo lo concerniente a la instalacion eléctrica comprobando su adecuacion a la
potencia requerida y el estado de conservacion en el que se encuentra.

- Serd debidamente cercada la zona en la cual pueda haber peligro de caida de materiales, y no
se haya podido apantallar adecuadamente la previsible parabola de caida del material.
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Como seindicaenel art. 8 del R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, los principios generales de prevencién
en materia de seguridad y salud que recoge el art. 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales,
deberan ser tomados en consideracion por el proyectista en las fases de concepcidn, estudio y
elaboracién del proyecto de obra y en particular al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de
organizacion con el fin de planificar los diferentes trabajos y al estimar la duracién prevista de los
mismos. El Coordinador en materia de seguridad y salud en fase de proyecto sera el que coordine estas
cuestiones.

Se efectuara un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la colocacion de
plataformas, torretas, zonas de paso y formas de acceso, y poderlos utilizar de forma conveniente.

Se dispondra en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable y necesario, prendas
de proteccion individual tales como cascos, gafas, guantes, botas de seguridad homologadas,
impermeables y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer y evacuar a los
operarios que puedan accidentarse.

El personal habra sido instruido sobre la utilizacidn correcta de los equipos individuales de proteccion,
necesarios para la realizacion de su trabajo.

En los riesgos puntuales y esporadicos de caida de altura, se utilizara obligatoriamente el cinturén de
seguridad ante la imposibilidad de disponer de la adecuada proteccidn colectiva u observarse vacios al
respecto a la integracidn de la seguridad en el proyecto de ejecucion.

Cita el art. 10 del R.D. 1627/1997 la aplicacién de los principios de accion preventiva en las siguientes
tareas o actividades:

a) Mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza

b) Eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso y la determinacién de vias de paso y circulacion.

c) La manipulacién de los diferentes materiales y medios auxiliares.

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periédico de las
instalaciones y dispositivos necesarios con el objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la
seguridad y salud de los trabajadores.

e) La delimitacidn y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depésito de los
diferentes materiales, en particular los peligrosos.

f) La recogida de materiales peligrosos utilizados

g) El almacenamiento y la eliminacidn de residuos y escombros.

h) La adaptacion de los diferentes tiempos efectivos a dedicar a las distintas fases del trabajo.

i) La cooperacién entre Contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos.

j) Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se

desarrolle de manera préxima.
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Protecciones personales

Cuando los trabajos requieran la utilizacién de prendas de proteccidén personal, éstas llevaran el sello
-CE- y seran adecuadas al riesgo que tratan de paliar, ajustandose en todo a lo establecido en el R.D.
773/97 de 30 de Mayo.

En caso de que un trabajador tenga que realizar un trabajo esporadico en alturas superioresa2 my
no pueda ser protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, debera ir provisto de cinturén
de seguridad homologado segun (de sujecion o anticaidas segun proceda), en vigencia de utilizacion
(no caducada), con puntos de anclaje no improvisados, sino previstos en proyecto y en la planificacion
de los trabajos, debiendo acreditar previamente que ha recibido la formacién suficiente por parte de
sus mandos jerarquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero con criterio.

Manipulacién manual de cargas

- No se manipulardan manualmente por un solo trabajador mas de 25 Kg.
- Para el levantamiento de una carga es obligatorio lo siguiente:

0 Asentar los pies firmemente manteniendo entre ellos una distancia similar a la anchura de
los hombros, acercandose lo mas posible a la carga.

0 Flexionar las rodillas, manteniendo la espalda erguida.
0 Agarrar el objeto firmemente con ambas manos si es posible.
0 El esfuerzo de levantar el peso lo debe realizar los musculos de las piernas.

0 Durante el transporte, la carga debe permanecer lo mas cerca posible del cuerpo,
debiendo evitarse los giros de la cintura.

- Para el manejo de cargas largas por una sola persona se actuara segun los siguientes criterios
preventivos:

0 Llevara la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.

0 Avanzard desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de gravedad
de la carga.

0 Se colocard la carga en equilibrio sobre el hombro.

0 Durante el transporte, mantendrd la carga en posicion inclinada, con el extremo delantero
levantado.

0 Es obligatoria la inspeccidn visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas
afiladas.

0 Esobligatorio el empleo de un cédigo de seiales cuando se ha de levantar un objeto entre
varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a condicién
de que sea conocido o convenido por el equipo.
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Manipulacién de cargas con la gria

En todas aquellas operaciones que conlleven el empleo de aparatos elevadores, es recomendable la
adopcidn de las siguientes normas generales:

- Seialar de forma visible la carga mdxima que pueda elevarse mediante el aparato elevador
utilizado.

- Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspension de los aparatos
elevadores.

- Emplear para la elevacion de materiales recipientes adecuados que los contengan, o se sujeten
las cargas de forma que se imposibilite el desprendimiento parcial o total de las mismas.

- Laseslingas llevaran placa de identificacion donde constard la carga maxima para la cual estdn
recomendadas.

- De utilizar cadenas estas seran de hierro forjado con un factor de seguridad no inferior a 5 de
la carga nominal maxima. Estaran libres de nudos y se enrollardn en tambores o polichas
adecuadas.

- Parala elevacién y transporte de piezas de gran longitud se emplearan palonniers o vigas de
reparto de cargas, de forma que permita esparcir la luz entre apoyos, garantizando de esta
forma la horizontalidad y estabilidad.

- El gruista antes de iniciar los trabajos comprobara el buen funcionamiento de los finales de
carrera. Si durante el funcionamiento de la gria se observara inversion de los movimientos, se
dejara de trabajar y se dara cuenta inmediata a la Direccién Técnica de la obra.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE TIPO GENERAL

- Planos de la existencia de colectores, desaglies y galerias de servicio.

- Estudio geoldgico y geofisico del terreno en el que se va a proceder a la excavacién a fin de
detectar la presencia de cables o conducciones subterraneas.

- Estudio de las edificaciones colindantes con las excavaciones.

- Presencia de arboles colindantes con raices profundas que pueden posibilitar el
desprendimiento de la masa de terreno asentado.

Con todos estos datos, se seleccionaran las técnicas mas adecuadas a emplear en cada caso concreto,
y las que mayores garantias de seguridad ofrezca a los trabajadores que ejecutan la obra.

Ademas:

- Deberdn estar perfectamente localizados todos los servicios afectados, ya sea de agua, gas o
electricidad que puedan existir dentro del radio de accidn de la obra de excavacion, y gestionar
con la compafiia suministradora su desvio o su puesta fuera de servicio.

- Lazona de trabajo estara rodeada de una valla o verja de altura no menor de 2 m. Las vallas
se situardn a una distancia del borde de la excavaciéon no menor de 1,50 m.

- Cuando sea previsible el paso de peatones o vehiculos junto al borde de las excavaciones se
dispondra de vallas o palenques moéviles que se iluminaran cada 10 metros con puntos de luz
portatil y grado de proteccidon no menor de IP-44 segin UNE 20.324.
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En general las vallas o palenques acotaran no menos de 1 m el paso de peatonesy 2 m el de
vehiculos.

Cuando se tengan que derribar arboles, se acotara la zona, se cortardn por su base
atirantandolos previamente y batiéndolos en ultima instancia.

Se dispondra en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable y necesario,
tales como palas, picos, barras, asi como tablones, puntales, y las prendas de proteccidn
individual como cascos, gafas, guantes, botas de seguridad homologadas, impermeables y
otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer y evacuar a los operarios que
puedan accidentarse.

Entibaciones de excavaciones.

EJECUCION DE TRABAJOS PARA LA INSTALACION DE MAQUINARIA

Se procurard proyectar con tendencia a la supresidon de operaciones y trabajos que puedan
realizarse en taller, eliminando de esta forma la exposicion de los trabajadores a riesgos
innecesarios.

La existencia o no de conducciones eléctricas aéreas.

La Coordinacion de seguridad y salud, la Direccidn Facultativa conjuntamente con el maximo
Responsable Técnico del Contratista a pie de obra deberdn comprobar previamente el
conjunto de los siguientes aspectos:

0 Revisién de los planos del proyecto y de obra.

0 Replanteo.

0 Maquinaria y herramientas adecuadas.

0 Andamios, cimbras y apeos.

0 Soldaduras.

0 Aberturas no incluidas en los planos.

0 Condiciones de almacenamiento de los materiales.

Acortar en lo posible las distancias a recorrer por el material manipulado evitando
estacionamientos intermedios entre el lugar de partida del material de montaje y el
emplazamiento definitivo de su puesta en obra.

Se comprobara la situacion estado y requisitos de los medios de transporte, elevacidon y puesta
en obra de los perfiles y las maquinas, con antelacion a su utilizacion.

Se restringira el paso de personas bajo las zonas afectadas por el montaje y las soldaduras,
colocandose sefiales y balizas que adviertan del riesgo.

Durante el izado y la colocaciéon de los elementos estructurales y/o maquinas, debera
disponerse de una sujecion de seguridad (seguricable), en prevision de la rotura de los ganchos
o ramales de las eslingas de transporte.
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- Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 my su plataforma
de apoyo no disponga de protecciones colectivas en prevision de caidas, deberd estar
equipado con un cinturdn de seguridad homologado (de sujecidon o anti caidas segun proceda)
unido a sirga de desplazamiento convenientemente afianzada a puntos sélidos de la estructura
siempre que esté perfectamente arriostrada.

- Nose suprimiran de los elementos estructurales, los atirantamientos o los arriostramientos en
tanto en cuanto no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.

- Enlos trabajos de soldadura sobre lugares situados a mas de 2 m de altura, se emplearan, a
ser posible, torretas metalicas ligeras, dotadas con barandillas perimetrales reglamentarias,
en la plataforma, tendra escalera de "gato" con aros salvavidas o criolina de seguridad a partir
de 2 m de altura sobre el nivel del suelo, y deberd estar debidamente arriostrada de forma que
se garantice la estabilidad.

INSTALACIONES ELECTRICAS ALTA TENSION Y BAJA TENSION

Entre otros aspectos, en esta actividad se debera haber ponderado la posibilidad de adoptar alguna de
las siguientes alternativas:

- Tender a la normalizacién y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo mas
seguro, amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones perfectamente
prescindibles en obra.

- Se procurara proyectar con tendencia a la supresidén de operaciones y trabajos que puedan
realizarse en taller, eliminando de esta forma la exposicién de los trabajadores a riesgos
innecesarios.

- Se efectuard un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la
colocacién de plataformas, torretas, zonas de paso y formas de acceso, y poderlos utilizar de
forma conveniente.

- Después de haber adoptado las operaciones previas (apertura de circuitos, bloqueo de los
aparatos de corte y verificacion de la ausencia de tensidn) a la realizacion de los trabajos
eléctricos, se deberan realizar en el propio lugar de trabajo, las siguientes:

0 Verificacion de la ausencia de tensidn y de retornos.

0 Puesta en cortocircuito lo mas cerca posible del lugar de trabajo y en cada uno de los
conductores sin tensidn, incluyendo el neutro y los conductores de alumbrado publico, si
existieran. Si la red conductora es aislada y no puede realizarse la puesta en cortocircuito,
debera procederse como si la red estuviera en tensidn, en cuanto a proteccion personal se
refiere,

0 Delimitar la zona de trabajo, sefializdndola adecuadamente si existe la posibilidad de error
en la identificacién de la misma.
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Protecciones personales

- Los guantes aislantes, ademas de estar perfectamente conservados y ser verificados
frecuentemente, deberan estar adaptados a la tension de las instalaciones o equipos en los
cuales se realicen trabajos o maniobras.

- En los trabajos y maniobras sobre fusibles, seccionadores, bornas o zonas en tensién en
general, en los que pueda cebarse intempestivamente el arco eléctrico, serd preceptivo el
empleo de: casco de seguridad normalizado para A.T., pantalla facial de policarbonato con
atalaje aislado, gafas con ocular filtrante de color 6pticamente neutro, guantes dieléctricos (en
la actualidad se fabrican hasta 30.000 V), o si se precisa mucha precision, guantes de cirujano
bajo guantes de tacto en piel de cabritilla curtida al cromo con manguitos incorporados (tipo
taponero).

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y para minimizar la posibilidad de que se produzcan
contactos eléctricos directos, al intervenir en instalaciones eléctricas realizando trabajos sin tension;
se seguiran al menos tres de las siguientes reglas (cinco reglas de oro de la seguridad eléctrica):

- Elcircuito es abrira con corte visible.

- Los elementos de corte se enclavaran en posicidn de abierto, si es posible con llave.

- Se sefializaran los trabajos mediante letrero indicador en los elementos de corte.
INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION
Después de haber adoptado las operaciones previas (apertura de circuitos, bloqueo de los aparatos de

corte y verificacién de la ausencia de tension) a la realizacidn de los trabajos eléctricos, se deberdn
realizar en el propio lugar de trabajo las medidas de seguridad previstas en el apartado posterior.

5.5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El articulado y Anexos del R.D. 1215/1997 de 18 de Julio indica la obligatoriedad por parte del
empresario de adoptar las medidas preventivas necesarias para que los equipos de trabajo que se
pongan a disposicion de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y
convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y salud de los
trabajadores al utilizarlos.

Si esto no fuera posible, el empresario adoptara las medidas adecuadas para disminuir esos riesgos al
minimo.
Como minimo, sélo deberan ser utilizados equipos que satisfagan las disposiciones legales o

reglamentarias que les sean de aplicacidn y las condiciones generales previstas en el Anexo Y.

Cuando el equipo requiera una utilizacién de manera o forma determinada se adoptaran las medidas
adecuadas que reserven el uso a los trabajadores especialmente designados para ello.

El empresario adoptara las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los
equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilizacién en condiciones tales que
satisfagan lo exigido por ambas normas citadas.
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Son obligatorias las comprobaciones previas al uso, las previas a la reutilizacién tras cada montaje, tras
el mantenimiento o reparacion, tras exposiciones a influencias susceptibles de producir deterioros y
tras acontecimientos excepcionales.

Todos los equipos, de acuerdo con el articulo 41 de la Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales (Ley
31/1995), estaran acompafiados de instrucciones adecuadas de funcionamiento y condiciones para las
cuales tal funcionamiento es seguro para los trabajadores.

Los articulos 18 y 19 de la citada Ley indican la informacién y formacién adecuadas que los trabajadores
deben recibir previamente a la utilizacidn de tales equipos.

El constructor, justificara que todas las maquinas, herramientas, maquinas herramientas y medios
auxiliares, tienen su correspondiente certificacién -CE- y que el mantenimiento preventivo, correctivo
y la reposicién de aquellos elementos que por deterioro o desgaste normal de uso, haga desaconsejare
su utilizacion sea efectivo en todo momento.

Los elementos de sefializacidon se mantendran en buenas condiciones de visibilidad y en los casos que
se considere necesario, se regaran las superficies de transito para eliminar los ambientes pulvigenos,
y con ello la suciedad acumulada sobre tales elementos.

La instalacidn eléctrica provisional de obra se revisara periédicamente, por parte de un electricista, se
comprobaran las protecciones diferenciales, magnetotérmicos, toma de tierra y los defectos de
aislamiento.

En las maquinas eléctricas portatiles, el usuario revisara diariamente los cables de alimentacién y
conexiones; asi como el correcto funcionamiento de sus protecciones.

Las instalaciones, maquinas y equipos, incluidas las de mano, deberdn:

- Estar bien proyectados y construidos teniendo en cuenta los principios de la ergonomia.
- Mantenerse en buen estado de funcionamiento.

- Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido disefiados.

- Ser manejados por trabajadores que hayan sido formados adecuadamente.

- Las herramientas manuales serdn revisadas diariamente por su usuario, reparandose o
sustituyéndose segun proceda, cuando su estado denote un mal funcionamiento o represente
un peligro para su usuario. (mangos agrietados o astillados).

- Se revisard diariamente el estado del cable de los aparatos de elevacion, detectando
deshilachados, roturas o cualquier otro desperfecto que impida el uso de estos cables con
entera garantia, asi como las eslingas.

- Se inspeccionara periddicamente los cables e interruptores diferenciales de la instalacion
eléctrica.
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OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO EN MATERIA FORMATIVA ANTES DE
INICIAR LOS TRABAJOS

Formacion de los trabajadores

El articulo 19 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de Noviembre) exige que
el empresario, en cumplimiento del deber de proteccidn, deberd garantizar que cada trabajador reciba
una formacion tedrica y practica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, a la contratacion, y
cuando ocurran cambios en los equipos, tecnologias o funciones que desempeiie.

Tal formacién estara centrada especificamente en su puesto o funcidn y deberd adaptarse a la
evolucion de los riesgos y a la aparicion de otros nuevos. Incluso debera repetirse si se considera
necesario.

La formacién referenciada debera impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo,
o en su defecto, en otras horas, pero con descuento en aquella del tiempo invertido en la misma.
Puede impartirla la empresa con sus medios propios o con otros concertados, pero su coste nunca
recaera en los trabajadores.

Si se trata de personas que van a desarrollar en la Empresa funciones preventivas de los niveles basico,
intermedio o superior, el R.D. 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion indica, en sus Anexos lll al VI, los contenidos minimos de los programas formativos a los
que habra de referirse la formacion en materia preventiva.
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5.7. CUADRO SINTESIS DE RIESGOS LABORALES Y MEDIDAS DE
PREVENCION ASOCIADAS A LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE SE
DESARROLLAN EN LAS FASES DE CONSTRUCCION, INSTALACION Y
EXPLOTACION DE UNA LINEA DE MEDIA TENSION

Estudio basico de seguridad y salud 1

R.D.- 1627/1997 disposiciones minimas en seguridad y salud en las obras de construccién

Datos generales.

Autor del estudio basico de seguridad y salud:

D. Francisco Antonio Lara Ortega Técnico: Ingeniero técnico industrial

Identificacidn de la obra:

Proyecto de linea de M.T. 20 KV y centro de entrega y medida en caseta prefabricada para
evacuacion de planta fotovoltaica "Beato" de 15 MWhn, en el T.M. Puerto Real (Cadiz)

Promotor y titular Luxida Solar S.L.

Tipo y denominacidn. Ejecucion de instalacidn eléctrica de M.T.
Emplazamiento. Paraje El Marquesado

Presupuesto de Ejecucion Material.  344.086,25 €

Presupuesto de contrata. 416.344,36

Plazo de ejecucidn previsto. 28 dias

N2 maximo de operarios. 6

Datos del solar:

Caracteristicas: L.M.T.y C.E.
Longitud total de la linea: 11.159 m
Acceso a la obra. Calle Romeria
Topografia del terreno Suave

Edificios colindantes. No existen
Servidumbres y condicionantes. No existen
Observaciones: No existen

Descripcion de las dotaciones:

Servicios higiénicos:

Seguin R.D. 1627/97 anexo IV y R.D. 486/97 anexo VI.

Valores orientativos proporcionados por la normativa anteriormente vigente:

Vestuarios: 2 m? por trabajador.

Lavabos: 1 cada 10 trabajadores o fraccién.

Ducha: 1 cada 10 trabajadores o fraccién.

Retretes: 1 cada 25 hombres o 15 mujeres o fraccion.

Asistencia sanitaria:

Segln R.D. 486/97 se prevera material de primeros auxilios en nimero suficiente para el nimero de
trabajadores y riesgos previstos.

Se indicara qué personal estard capacitado para prestar esta asistencia sanitaria. Se indicara el centro de
asistencia mas proximo.

Los botiquines contendran como minimo:
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S

Agua destilada. Analgésicos. Jeringuillas, pinzas y guantes
desechables

Antisépticos y desinfectantes autorizados. Antiespasmodicos. Termdémetro.

Vendas, gasas, apositos y algodon. Tijeras. Torniquete.

Servicios Asistencia sanitaria.

higiénicos.

1 Nivel de asistencia Nombre y distancia

Vestuarios

1 Lavabos Primerosauxilios: En la propia obra.

1 Ducha  Centro de Urgencias:  Centro de salud —La Banda Padre Salado 15 minutos

1 Retretes Centro Hospitalario:  Hospital Universitario Puerto Real 15 minutos

eguridad y Salud

La tabla siguiente muestra un resumen de las distintas fases de obra aplicables en este Estudio de

Aplica  Fasesdelaobra

Caracteristicasdelalinea

X Movimientos de tierras

Se utiliza para la construccion de zanjas en Lineas
Subterraneas y Centros de Transformacion

X Cimentaciones

Consiste en realizar el encofrado, hormigonado y
desencofrado de las canalizaciones de Lineas
Subterraneas y Centros de Transformacion

%4 Trabajos de albaiiileria

Comprende las actividades de enfoscados,
guarnecidos y enlucidos en el cerramiento de los
Centros de Transformacién, asi como en cualquier
otro lugar en edificios.

X Revestimientosy pinturas

Comprende las  actividades de pintura vy
revestimientos en Centros de Transformacion,
cuartos rehabilitados, etc.

Consiste en el tendido y tense de cableado en Lineas

I Tendido de cableado Aéreasytendido en Lineas Subterraneas.
Supone todos los trabajos realizados a mas de 2
X Trabajos en altura metros de altura: tendido de cables en fachadas,
colocacion de aparrallaje en Lineas Aéreas, etc.
. . P Describe unas normas y medidas preventivas en
X Trabajos con riesgo eléctrico . 0, ,
caso de que exista tension en la linea.
Maquinaria ara movimiento de . . .
X : a P Se utiliza cuando hay movimiento de tierras.
tierras
= Maquinaria para produccion de Se utiliza cuando hay que realizar cimentaciones,
hormigon albafileria o revestimientos
X Maquinaria de transporte Sirve para transportar materiales a la obra.
X Maquinas y herramientas manuales Se utilizan siempre.
XI Medios auxiliares Se utilizan siempre.
XI Manejo manual de cargas Se utilizan siempre
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PLIEGO DE CONDICIONES

Obligaciones del promotor

Antes del inicio de los trabajos, designara un coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucién de la obra, cuando en la ejecucién de la misma intervengan mds de una empresa, o una
empresa y trabajadores auténomos o diversos trabajadores y auténomos.

La designacion de los coordinadores en materia de seguridad y salud no eximira al promotor de sus
responsabilidades.

El promotor debera efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las
obras, redactandose con arreglo a lo dispuesto en el Anexo Il del citado Real Decreto, debiendo
exponerse en la obra de forma visible y actualizdndose si fuera necesario.

Coordinadores en materia de seguridad y salud

El promotor, antes del inicio de los trabajos, designarad un coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucién de la obra, cuando en la ejecucidn de la misma intervenga mas de una empresa,
0 una empresa y trabajadores auténomos o diversos trabajadores auténomos.

La designacion de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboracidn del
proyecto de obra y durante la ejecucién de la obra, podrd recaer en la misma persona.

La designacion de los coordinadores en materia de seguridad y salud no eximira al promotor de sus
responsabilidades.

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra (direccidn facultativa
cuando no fuera necesaria la designacién de coordinador) debera desarrollar las siguientes funciones:

- Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencion y seguridad.

- Tomar las decisiones técnicas y de organizacion con el fin de planificar los distintos trabajos o
fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultdneamente o sucesivamente.

- Estimar la duracidn requerida para la ejecucion de estos distintos trabajos o fases de trabajo.
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso,
los subcontratistas y trabajadores autéonomos, apliquen de manera coherente vy
responsable los principios de la accién preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley de
Prevencién de Riesgos Laborales durante la ejecucién de la obra y, en particular, en las tareas
o actividades a que se refiere el Art. 10 del Real Decreto 1627/1997 del Ministerio de la
Presidencia, del 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccién. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado
por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.

- Organizar la coordinacidon de actividades empresariales previstas en el Art. 24 de la Ley de
Prevencién de Riesgos Laborales.

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los métodos de
trabajo. Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra. La Direccidn Facultativa asumira esta funcién cuando no fuera necesaria
la designacién de coordinador.
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Plan de seguridad y salud en el trabajo

En aplicacion del estudio basico de seguridad y salud, el Contratista, antes del inicio de la obra,
elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en dicho estudio basico y en funcién de su propio sistema
de ejecucion de obra. En dicho plan se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevencidn que el contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, que no podran
implicar disminuciéon de los niveles de proteccidn previstos en el estudio basico.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra. Este podra ser modificado por el
contratista en funcién del proceso de ejecucion de la obra, de la evolucién de los trabajos y de las
posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la
aprobacién expresa del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra
(direccion facultativa cuando no fuera necesaria la designacion de coordinador).

Quienes intervienen en la ejecucidn de la obra, asi como las personas u érganos con responsabilidades
en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los
trabajadores, podran presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que
estimen oportunas, por lo que el plan de seguridad y salud estara en la obra a disposicidon permanente
de los mismos, asi como de la Direccidn Facultativa.

Obligaciones de contratistas y subcontratistas

El contratista y subcontratistas estan obligados a aplicar los principios de la accion preventiva que se
recogen en el Art. 15 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las
tareas o actividades siguientes:

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

- La eleccién del emplazamiento de los puestos y dreas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso, y la determinacidn de las vias o zonas de desplazamientos o circulacidn.

- Lamanipulacién de los distintos materiales y la utilizacién de medios auxiliares.

- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control peridédico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la Ejecucion de la obra, con objeto de corregir los
defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

- La delimitacién y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de los
distintos materiales, en particular si se tratan de materiales o sustancias peligrosas.

- Larecogida de los materiales peligrosos utilizados.
- Elalmacenamiento y eliminacion o evacuacidn de residuos y escombros.

- Laadaptacion, en funcién de la evolucién de la obra, del periodo de tiempo efectivo que habra
de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

- Lacooperacion entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos.

- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se
realice en la obra o cerca del lugar de la obra.
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- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.

- Cumplir la normativa en materia de prevencién de riesgos laborales, teniendo en cuenta,
en su caso, las obligaciones sobre coordinacion de las actividades empresariales previstas en
el articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, asi como cumplir las disposiciones
minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997 del Ministerio de la
Presidencia, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud, durante la ejecucion de las obras.

- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos sobre
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud.

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad
y salud durante la ejecucién de la obra o, en su caso, de la Direccidn Facultativa.

Los contratistas y subcontratistas seran responsables de la ejecucién correcta de las medidas
preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les
corresponden a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores auténomos por ellos contratados.

Ademas, los contratistas y subcontratistas responderan solidariamente de las consecuencias que se
deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan.

Las responsabilidades de los coordinadores, de la direccidn facultativa y del promotor no eximiran de
sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas.

Obligaciones de trabajadores auténomos

Los trabajadores auténomos estan obligados a aplicar los principios de la accién preventiva que se
recogen en el Art. 15 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las
tareas o actividades siguientes:

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

- La eleccién del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso, y la determinacion de las vias o zonas de desplazamiento o circulacién.

- Lamanipulacién de los distintos materiales y la utilizacién de medios auxiliares.

- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control peridédico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucidn de la obra, con objeto de corregir los
defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

- La delimitacién y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de los
distintos materiales, en particular si se tratan de materiales o sustancias peligrosas.

- Larecogida de los materiales peligrosos utilizados.

- El almacenamiento y eliminacidn o evacuaciéon de residuos y escombros. La adaptacidn, en
funcién de la evolucidn de la obra, del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a
los distintos trabajos o fases de trabajo.

- Lacooperacion entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos.

- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se
realice en la obra o cerca del lugar de la obra.
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- Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IX del Real Decreto 1627/1997 del
Ministerio de la Presidencia, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud durante la ejecucién de las obras.

- Ajustar su actuacién en la obra conforme a los deberes de coordinacidon de actividades
empresariales establecidas en el Art. 24 de la Ley de Prevenciéon de Riesgos Laborales,
participando en particular en cualquier medida de actuacidon coordenada que se hubiera
establecido.

- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18
de julio, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién
por los trabajadores de los equipos de trabajo.

- Elegir y utilizar equipos de proteccién individual en los términos previstos en el Real Decreto
773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién
por los trabajadores de los equipos de trabajo.

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad
y salud durante la ejecucién de la obra o, en su caso, de la Direccidn Facultativa.

Libro de incidencias

En cada centro de trabajo existira con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un
libro de incidencias que constard de hojas por duplicado, habilitado al efecto, y que sera facilitado
por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud.

El libro de incidencias, que deberd mantenerse siempre en la obra, estara en poder del coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra o, cuando no fuera necesaria la
designacion de coordinador, en poder de la Direccidn Facultativa.

Al libro tendra acceso la direccion facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los
trabajadores autonomos, asi como las personas y dérganos con responsabilidades en materia de
prevencién en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los
técnicos de los drganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las
Administraciones publicas competentes, quienes podran hacer anotaciones en el mismo, relacionadas
con los fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud.

Efectuada una anotacion en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucién de la obra o, cuando no fuera necesaria la designacién de coordinador, la
direccion facultativa, estaran obligados a remitir en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la
Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberan
notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores
de éste.
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Paralizacion de los trabajos

Cuando el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucidn de la obra o cualquier
otra persona integrada en la direccién facultativa observase incumplimiento de las medidas de
seguridad y salud, advertira al contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro
de incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la
seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralizacion de trabajos, o en su caso, de la totalidad
de la obra.

Dard cuenta de este hecho a los efectos oportunos a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social
correspondientes, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la paralizacidn,
asi como a los representantes de los trabajadores de éstos.

Derechos de los trabajadores

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una informacién
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su
seguridad y su salud en la obra.

Una copia del plan de seguridad y salud de sus posible modificaciones, a los efectos de su
conocimiento, serd facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro
de trabajo.

Vigilancia de la salud y primeros auxilios

Indica la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales (ley 31/1995 de 8 de Noviembre), en su art. 22 que el
Empresario debera garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia periddica de su estado de
salud en funcién de los riesgos inherentes a su trabajo. Esta vigilancia solo podra llevarse a efecto con
el consentimiento del trabajador exceptuandose, previo informe de los representantes de los
trabajadores, los supuestos en los que la realizacidn de los reconocimientos sea imprescindible para
evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si
el estado de la salud de un trabajador puede constituir un peligro para si mismo, para los demas
trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando esté establecido en una
disposicién legal en relacion con la proteccion de riesgos especificos y actividades de especial
peligrosidad.

En todo caso se optard por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan las minimas molestias
al trabajador y que sean proporcionadas al riesgo.

Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevaran a cabo respetando siempre el
derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la
informacion relacionada con su estado de salud. Los resultados de tales reconocimientos seran puestos
en conocimiento de los trabajadores afectados y nunca podrdn ser utilizados con fines discriminatorios
ni en perjuicio del trabajador.

El acceso a la informacion médica de cardcter personal se limitara al personal médico y a las
autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda
facilitarse al empresario o a otras personas sin conocimiento expreso del trabajador.
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No obstante lo anterior, el empresario y las personas u 6rganos con responsabilidades en materia de
prevencién serdn informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados
en relacién con la aptitud del trabajador para el desempefio del puesto de trabajo o con la necesidad
de introducir o mejorar las medidas de prevencion y proteccion, a fin de que puedan desarrollar
correctamente sus funciones en materias preventivas.

En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el derecho
de los trabajadores a la vigilancia periddica de su estado de salud debera ser prolongado mas alla de
la finalizacidn de la relacion laboral, en los términos que legalmente se determinen.

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevaran a cabo por personal
sanitario con competencia técnica, formacion y capacidad acreditada.

El R.D. 39/1997 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencidn,
establece en su art. 37.3 que los servicios que desarrollen funciones de vigilancia y control de la salud
de los trabajadores deberan contar con un médico especialista en Medicina del Trabajo o Medicina de
Empresa y un ATS/DUE de empresa, sin perjuicio de la participacidén de otros profesionales sanitarios
con competencia técnica, formacidn y capacidad acreditada.

La actividad a desarrollar debera abarcar:

- Evaluacién inicial de la salud de los trabajadores después de la incorporacion al trabajo o
después de la asignacidn de tareas especificas con nuevos riesgos para la salud.

- Evaluacidon de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia
prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales origenes
profesionales y recomendar una accidn apropiada para proteger a los trabajadores. Y,
finalmente, una vigilancia de la salud a intervalos periddicos.

La vigilancia de la salud estard sometida a protocolos especificos u otros medios existentes con
respecto a los factores de riesgo a los que esté sometido el trabajador. La periodicidad y contenido de
los mismos se establecerd por la Administracion oidas las sociedades cientificas correspondientes. En
cualquier caso incluiran historia clinico-laboral, descripcién detallada del puesto de trabajo, tiempo de
permanencia en el mismo y riesgos detectados y medidas preventivas adoptadas. Debera contener,
igualmente, descripcion de los anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes en los mismos y tiempo
de permanencia en cada uno de ellos.

El personal sanitario del servicio de prevencion deberd conocer las enfermedades que se produzcan
entre los trabajadores y las ausencias al trabajo por motivos de salud para poder identificar
cualquier posible relacidn entre la causa y los riesgos para la salud que puedan presentarse en los
lugares de trabajo.

Este personal prestard los primeros auxilios y la atencién de urgencia a los trabajadores victimas de
accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo.

El art. 14 del Anexo IV A del R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre de 1.997 por el que se establecen las
condiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, indica las caracteristicas
gue debe reunir el lugar adecuado para la practica de los primeros auxilios que habran de instalarse
en aquellas obras en las que por su tamafio o tipo de actividad asi lo requieran.
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En el centro de trabajo habra como minimo un botiquin portatil, que como minimo de:

- 1 botella de alcohol (500 cc).

- 1 botella de agua oxigenada (500 cc).

- 1 frasco de antiséptico (Cristalmina, Betadine).

- 10 sobres de gasas estériles (5 unidades por sobre).

- 1 cajade esparadrapo.

- 1 cajade tiritas (30 unidades).

- 6vendas grandes (Orilladas).

- 6 vendas pequefias (Orilladas).

- 2 vendas elasticas grandes.

- 1 cajade Paracetamol 500 mg.

- 1 farmaco espasmolitico.

- 1 tubo de crema antinflamatorio.

- 1tubo de crema para las quemaduras.

- 1tijera.
El botiquin se revisara semanalmente y se repondrd inmediatamente lo consumido.
Plan de emergencia

En el caso de producirse una situacidon de emergencia y teniendo en cuenta el tamafo y la actividad de
la empresa, se analizan las posibles situaciones de emergencia para asi adoptar las medidas necesarias
en cuanto a lucha contra incendios.

Se dispondra de un extintor en cada vehiculo. Seran adecuados en agente extintor y tamario, al tipo
de incendio previsible, y se revisaran cada 6 meses como maximo. Evacuacidn de los trabajadores.

El ENCARGADO DE LA OBRA/VIGILANTE DE SEGURIDAD facilitara en cada momento a los trabajadores
una relacién con Servicios préximos a su lugar de trabajo. En esta relacidn figuraran al menos los
siguientes apartados:

- Nombre, teléfono y direccidén de centros asistenciales préximos.
- Teléfono de paradas de taxis préximas.

- Teléfono de cuerpo de bomberos préximo.

- Teléfono de ambulancias préximas.

Cuando ocurra algun accidente que precise asistencia facultativa, aunque sea leve, y la asistencia
médica se reduzca a una primera cura, el Jefe de obra de la contrata principal realizarda una
investigacion del mismo y ademas de los tramites oficialmente establecidos, pasara un informe a la
DIRECCION FACULTATIVA de la obra, en el que se especificara:
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- Nombre del accidentado.

- Hora, diay lugar del accidente.

- Descripcién del mismo.

- Causas del accidente.

- Medidas preventivas para evitar su repeticion.

Fechas topes de realizacidn de las medidas preventivas

Este informe se pasard a la Direccién facultativa, como muy tarde, dentro del siguiente dia del
accidente. La Direccidn facultativa de la obra podra aprobar el informe o exigir la adopcidn de medidas
complementarias no indicadas en el informe.

Para cualquier modificacion del Plan de Seguridad y Salud que fuera preciso realizar, serd preciso
recabar previamente la aprobacién de la Direccidn facultativa. El responsable en obra de la contrata
deberd dar una relacién nominal de los operarios que han de trabajar en las obras, con objeto de que
el servicio de porteria y/o vigilancias extienda los oportunos permisos de entrada, que seran recogidos
al finalizar la obra; para mantener actualizadas las listas del personal de la contrata, las altas y bajas
deben comunicares inmediatamente de producirse.

El Jefe de obra suministrara las normas especificas de trabajo a cada operario de los distintos gremios,
asegurandose de su comprension y entendimiento.

Todo personal de nuevo ingreso en la contrata (aunque sea eventual) debe pasar el reconocimiento
médico obligatorio antes de iniciar su trabajo; todo el personal se someterd a los reconocimientos
médicos periddicos, segun el articulo 22 de la Ley 31/1995, de Prevencién de Riesgos laborales, sobre
la vigilancia de la salud de los trabajadores.
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El centro asistencial mas cercano al emplazamiento es:

El centro hospitalario mds cercano al emplazamiento es:

Disposiciones minimas de seguridad y salud que deben aplicarse en la obra

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997 del Ministerio
de la Presidencia, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud en las obras de construccidn, se aplicaran siempre que lo exijan las caracteristicas de la obra o
de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.
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6. LEGISLACION AFECTADA
Legislacion
- Ley31/1995, de 8 de noviembre, de prevencidn de Riesgos Laborales.

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevencion.

- Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, en lo
referido a la acreditacion de entidades especializadas como servicios de prevencién, memoria
de actividades preventivas y autorizacion para realizar la actividad de auditoria del sistema de
prevencién de las empresas.

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacidn
de seguridad y salud en el trabajo.

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la manipulacion manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorso
lumbares, para los trabajadores.

- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccidén de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicidn a agentes bioldgicos durante el trabajo.

- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccidén de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicidn a agentes cancerigenos durante el trabajo.

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccidn individual.

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacidn por los trabajadores de los equipos de trabajo.

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccion.

- Resolucién de 4 de octubre de 2007, de la Direccidn General de Trabajo, por la que se registra
y publica el IV Convenio colectivo general del sector de derivados del cemento.

- Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico
para baja tension.

- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo.

- Resolucion por la que se actualizan las instrucciones complementarias de desarrollo de la
Orden de la Presidencia del Gobierno de 14 de septiembre de 1959, que regula el empleo de
disolventes y otros compuestos que contengan benceno.
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- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto.

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicidn al ruido.

- Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre proteccion
sanitaria contra radiaciones ionizantes.

Normativas

- Norma NTE ISA/1973 Alcantarillado.
0 ISB/1973 Basuras.
0 ISH/1974 Humos y gases.
0 1SS/1974 Saneamiento.
- Norma UNE 81 707 85 Escaleras portatiles de aluminio simples y de extension.
- Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones.
- Norma UNE 81 101 85 Equipos de proteccidn de la visién. Terminologia. Clasificacion y uso.

- Norma UNE 81 200 77 Equipos de proteccion personal de las vias respiratorias. Definicion y
clasificacion.

- Norma UNE 81 208 77 Filtros mecanicos. Clasificacién. Caracteristicas y requisitos.
- Norma UNE 81 250 80 Guantes de proteccion. Definiciones y clasificacion.

- Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforacién de la
suela.

- Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturdn de sujecién. Caracteristicas
y ensayos.

- Norma UNE 81 650 80 Redes de seguridad. Caracteristicas y ensayos.
- Convenios

- Convenio n° 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad en la industria de
la edificacion. Ratificado por Instrumento de 12/6/58. (BOE de 20/8/59).

- Convenion® 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de la construccién.

- Convenio n° 119 de la OIT de 25/6/63 sobre proteccién de maquinaria. Ratificado por
Instruccion de 26/11/71.(BOE de 30/11/72).

- Convenio n° 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio
ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el BOE de 11/11/85.

- Convenio n° 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso maximo de carga transportada por un
trabajador. (BOE de 15/10/70).
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7. CONCLUSION

Con cuanto antecede, estima el Ingeniero Técnico Industrial que suscribe el presente Estudio Basico
de Seguridad y Salud, haber aclarado suficientemente las medidas necesarias para evaluar y corregir
los riesgos laborales en el proceso y ejecucion de la obra.

Baena, Octubre de 2023

El Ingeniero Técnico Industrial

Francisco Antonio Lara Ortega
Colegiado n2 1935 del Col. Of. de Ingenieros

Técnicos Industriales de Cérdoba
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DOCUMENTO N.2 7

DECLARACION RESPONSABLE DE
CIRCUNSTANCIAS URBANISTICAS
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DOCUMENTO N2 7. DECLARACION RESPONSABLE DE
CIRCUNSTANCIAS URBANISTICAS

Declaracion responsable sobre las circunstancias y normativas urbanisticas de aplicacion, a los
efectos del cumplimiento del articulo 14 del Decreto 60/2010 Reglamento de Disciplina Urbanistica
de la Comunidad Auténoma de Andalucia

Proyecto de linea de M.T. 20 KV y centro de entrega y medida en caseta

PROYECTO prefabricada para evacuacidn de planta fotovoltaica "Beato" de 15 MWhn,
en el T.M. Puerto Real (Cadiz)

SITUACION Paraje El Marquesado. Puerto Real (Cadiz)

PROMOTOR Luxida Solar S.L.

PETICIONARIO Luxida Solar S.L.

INGENIERO TECNICO £ . A o Lara O . colegiado: 1935

INDUSTRIAL rancisco Antonio Lara Ortega; colegiado:

PLANEAMIENTO VIGENTE

Plan General de Ordenacién Urbana de Puerto Real

CLASIFICACION DEL
SUELO

suelo no urbanizable

ZONIFICACION

rural, agrario o ganadero

AFECCION ORDENANZAS No aplica.

EDIFICIOS PROTEGIDOS

OTROS No aplica.
ACOMPANA

Cedula urbanistica

Certificado urbanistico Acuerdo municipal Otros X

DETERMINACIONES
URBANISTICAS

DETERMINACIONES DEL | 0seRVACIONES
PLANEAMIENTO

DATOS DEL PROYECTO

PARCELA MINIMA

FACHADA MiNIMA

No aplica.

uUsosS

DENSIDADES

TIPOLOGIA

No aplica.

ALINEACION [AVIAL

A LINDEROS

EDIFICABILIDAD MAXIMA

ALTURA EDIFICACION

OCUPACION MAXIMA

No aplica.

FONDO EDIFICABLE

RETRANQUEOS
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DETERMINACIONES

DATOS DEL PROYECTO | DETERMINACIONES DEL | ogsERVACIONES
URBANISTICAS PLANEAMIENTO
DOTACIONES Y No aplica.

EQUIPAMIENTOS *

*Dotaciones y equipamientos de caracter publico o privado previstas para la parcela o solar

ANCHURA DE CALLE
ALTURA MAXIMA
N2 DE PLANTAS

ALTURA | BAIA
PLANTA | RESTO
SOTANO
SUPER. MIN. No aplica.
PATIOS | LADO MINIMO
RADIO
CIRC. INS

CUERPOS SALIENTES
ELEMENTOS SALIENTES
ORDENANZA AVIAL
VALLA MEDIANE

El Ingeniero Técnico Industrial redactor DECLARA bajo su exclusiva responsabilidad, que el trabajo
profesional referenciado, en el aspecto urbanistico del visado: (Colocar una X donde proceda)

x NO CONTIENE infraccién urbanistica grave ni muy grave de conformidad con lo establecido en

el art. 207 de la Ley 7/2002 de Ordenacién Urbanistica de Andalucia y 78 del Reglamento de
Disciplina Urbanistica de la Comunidad Auténoma de Andalucia aprobado por Decreto 60/2010.

SI CONTIENE infraccidn urbanistica grave y/o muy grave.

OBSERVACIONES:

No se han encontrado limitaciones en la documentacion consultada (Plan General de Ordenacién
Urbana) referentes a la regulacion de usos y sistemas, y normas generales de edificacion urbanistica
de Puerto Real (Cadiz), referente a la instalacion de linea de Media Tensidon y el centro de medida.

Conviene aclarar que el trazado de la linea se ha elegido con el fin de seguir en la medida de lo posible
el mismo trazado de los pasillos de infraestructuras aéreas establecidos en planimetria, asi como lo
indicado en el titulo IV del POTBC.

Baena, Octubre de 2023

El Ingeniero Técnico Industrial

Francisco Antonio Lara Ortega
Colegiado n2 1935 del Col. Of. de Ingenieros

Técnicos Industriales de Cérdoba
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DOCUMENTO N.2 8
PLIEGO DE CONDICIONES
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DOCUMENTO N2 8. PLIEGO DE CONDICIONES

1. CALIDAD DE LOS MATERIALES

1.1. OBRA CIVIL

La(s) envolvente(s) empleada(s) en la ejecucidn de este proyecto cumplirdn las condiciones generales
prescritas en el ITC-RAT 14, Instruccidn Primera del Reglamento de Seguridad en Centrales Eléctricas,
en lo referente a su inaccesibilidad, pasos y accesos, conducciones y almacenamiento de fluidos
combustibles y de agua, alcantarillado, canalizaciones, cuadros y pupitres de control, celdas,
ventilacion, paso de lineas y canalizaciones eléctricas a través de paredes, muros y tabiques.
Sefializacidn, sistemas contra incendios, alumbrados, primeros auxilios, pasillos de servicio y zonas de
proteccién y documentacion.

1.2. APARAMENTA DE MEDIA TENSION

Las celdas empleadas seran prefabricadas, con envolvente metalica, y que utilicen gas para cumplir
dos misiones:

- Aislamiento: El aislamiento integral en gas confiere a la aparamenta sus caracteristicas de
resistencia al medio ambiente, bien sea a la polucién del aire, a la humedad, o incluso a la
eventual sumersidn del centro por efecto de riadas. Por ello, esta caracteristica es esencial
especialmente en las zonas con alta polucidn, en las zonas con clima agresivo (costas maritimas
y zonas humedas) y en las zonas mas expuestas a riadas o entradas de agua en el centro.

- Corte: El corte en gas resulta mas seguro que el aire, debido a lo explicado para el aislamiento.

Igualmente, las celdas empleadas habran de permitir la extensibilidad "in situ" del centro, de forma
gue sea posible afiadir mds lineas o cualquier otro tipo de funcidn, sin necesidad de cambiar la
aparamenta previamente existente en el centro.

TRANSFORMADORES DE POTENCIA

No se instalan transformadores de potencia en nuestro caso, tratdndose Unicamente de una linea de
conexion y centro de medida para evacuacién de una planta fotovoltaica.

1.4. EQUIPOS DE MEDIDA

Este centro incorpora los dispositivos necesitados para la medida de energia al ser de abonado
(generador), por lo que se instalaran en el centro los equipos con caracteristicas correspondientes al
tipo de medida prescrito por la compafiia suministradora.

Los equipos empleados corresponderan exactamente con las caracteristicas indicadas en la Memoria
tanto para los equipos montados en la celda de medida (transformadores de tension e intensidad)
como para los montados en la caja de contadores (contadores, regleta de verificacion...).
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Puesta en servicio
El personal encargado de realizar las maniobras estara debidamente autorizado y adiestrado.

Las maniobras se realizaran en el siguiente orden: primero se conectard el interruptor/seccionador de
entrada, si lo hubiere. A continuacion, se conectara la aparamenta de conexién siguiente hasta llegar
al transformador, con lo cual tendremos a éste trabajando para hacer las comprobaciones oportunas.

Una vez realizadas las maniobras de M.T., procederemos a conectar la red de BT.
Separacion de servicio

Estas maniobras se ejecutaran en sentido inverso a las realizadas en la puesta en servicio y no se daran
por finalizadas mientras no esté conectado el seccionador de puesta a tierra.

Mantenimiento

Para dicho mantenimiento se tomaran las medidas oportunas para garantizar la seguridad del
personal.

Este mantenimiento consistird en la limpieza, engrasado y verificado de los componentes fijos y
moviles de todos aquellos elementos que fuese necesario.

Las celdas tipo CGMcosmos de ORMAZABAL, empleadas en la instalacidn, no necesitan mantenimiento
interior, al estar aislada su aparamenta interior en gas, evitando de esta forma el deterioro de los
circuitos principales de la instalacion.

2. NORMAS DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES

Todos los materiales, aparatos, mdaquinas, y conjuntos integrados en los circuitos de instalacién
proyectada cumplen las normas, especificaciones técnicas, y homologaciones que le son establecidas
como de obligado cumplimiento por el Ministerio de Ciencia y Tecnologia.

Por lo tanto, la instalacion se ajustara a los planos, materiales, y calidades de dicho proyecto, salvo
orden facultativa en contra.

3. PRUEBAS REGLAMENTARIAS

Las pruebasy ensayos a que seran sometidos los equipos y/o edificios una vez terminada su fabricacidn
seran las que establecen las normas particulares de cada producto, que se encuentran en vigor y que
aparecen como normativa de obligado cumplimiento en el ITC-RAT 02.

4.CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y
SEGURIDAD

El centro deberd estar siempre perfectamente cerrado, de forma que impida el acceso de las personas
ajenas al servicio.

En el interior del centro no se podra almacenar ningin elemento que no pertenezca a la propia
instalacion.
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PROYECTO DE LINEA DE M.T. 20 KV Y CENTRO DE ENTREGA Y MEDIDA EN
CASETA PREFABRICADA PARA EVACUACION DE PLANTA FOTOVOLTAICA
"BEATO" DE 15 MWN, EN EL T.M. PUERTO REAL (CADIZ)

Para la realizacién de las maniobras oportunas en el centro se utilizard banquillo, palanca de
accionamiento, guantes, etc., y deberan estar siempre en perfecto estado de uso, lo que se
comprobara periédicamente.

Antes de la puesta en servicio en carga del centro, se realizara una puesta en servicio en vacio para la
comprobacién del correcto funcionamiento de las maquinas.

Se realizardn unas comprobaciones de las resistencias de aislamiento y de tierra de los diferentes
componentes de la instalacion eléctrica.

Toda la instalacién eléctrica debe estar correctamente sefializada y debe disponer de las advertencias
e instrucciones necesarias de modo que se impidan los errores de interrupcion, maniobras incorrectas,
y contactos accidentales con los elementos en tensidn o cualquier otro tipo de accidente.

Se colocardn las instrucciones sobre los primeros auxilios que deben presentarse en caso de accidente
en un lugar perfectamente visible.

5. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACION

Se adjuntaran, para la tramitacion de este proyecto ante los organismos publicos competentes, las
documentaciones indicadas a continuacion:

- Autorizacién administrativa de la obra.

- Proyecto firmado por un técnico competente.

- Certificado de tension de paso y contacto, emitido por una empresa homologada.
- Certificacion de fin de obra.

- Contrato de mantenimiento.

- Conformidad por parte de la compafiia suministradora.

6. LIBROS DE ORDENES

Se dispondra en este centro de un libro de érdenes, en el que se registraran todas las incidencias
surgidas durante la vida util del citado centro, incluyendo cada visita, revision, etc.

Baena, Octubre de 2023

El Ingeniero Técnico Industrial

Francisco Antonio Lara Ortega
Colegiado n2 1935 del Col. Of. de Ingenieros

Técnicos Industriales de Cérdoba
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cobiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CO1 TRABAJOS PREVIOS Y OBRA CIVIL
X0Co010 ud Replanteo topografico de obra
Replanteo topografico de linea electrica de AT, realizado por técnico topografo cualificado, para obte-
ner niveles, localizar instalaciones existentes, ubicacion de equipos a instalar, obtencion de perfil pa-
ra framo aéreo, etc;. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados de cada una de las mi-
siones de control técnico a realizar en el dmbito del seguro decenal, relativas al cumplimiento de la
garantia obligatoria prevista en el articulo 19.1.c de laL.O.E.
Incluye: Control del proyecto. Control de la ejecucion de obra. Redaccion del informe de resultados
y planimetria.
Criterio de medicion de proyecto: Misiones de frabajos de topografia a realizar, segin especificacio-
nes del contrato entre el promotor y la instaladora.
1 1,00
1,00 172,98 172,98
X0C010b ud Estudio y replanteo de obra sobre terreno
Estudio y replanteo previo de obra sobre terreno previo a comienzo de obra, realizado por técnico di-
rector de obra, coordinador de seguridad y salud, tecnico responsable de empresa instaladora, jefe
de obra, etc; a fin de conocer las caracteristicas del terreno, trabajos y fases de obra a realizar, ins-
frucciones de inicio de obra, etc.
Incluso desplazamiento a obra.
1 1,00
1,00 101,02 101,02
ACE040 m*® Excavacion de zanjas en terreno de transito duro
Excavacion de zanjas en terreno de fransito duro, de hasta 1,50 m de profundidad méxima, para
zanjas de red subterranea de alta tension segun detalle incluido en proyecto o indicaciones de direc-
cion facultativa, con medios mecanicos o manuales, y carga a camion. Incluso cambios de nivel
puntuales de may or o menor profundidad por existencia y cruce con instalaciones existentes.
Mientras dure el proceso de apertura hasta el momento del tapado, las tieras extraidas que deban
utilizarse para el relleno, permaneceran en la obra debidamente valladas y protegidas.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situacion de los puntos topograficos. Corte, picado y/o refirada de
acabados superficiales existentes. Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccion de tie-
rras. Carga a camion de los materiales excavados. Entibado y proteccion de ofros servicios que en
la apertura de la zanja quedaran al descubierto.
zanja bajo tierra 11008 0,50 1,12 6.164,48
zanja bajo calzada 19 0,50 1,32 12,54
6.177,02 12,16 75.112,56
D02EP051 m* Excav. mecanica terreno duro
Excavacion a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con retro-giro de 20 toneladas de 1,50
m? de capacidad de cazo, con extraccion de fierra a los bordes, en vaciado, incluido carga en ca-
mién de escombros, i/p.p. de costes indirectos.
plataforma cem 1 4,08 3,18 0,56 7,27
exceso ejecucion 1 7,27 0,30 2,18
9,45 4,26 40,26
CSLo010 m*® Losa de cimentacion de hormigén armado
Ejecucion de losa de cimentacion de hormigén armado, realizada con hormigdn HA-25/B/20/11a fabri-
cado en cenfral, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con varilla de 4 mm cada
20 cm en horizontal y vertical, una cuantia aproximada de 85 kg/m®; acabado superficial liso median-
te regla vibrante. Incluso armaduras para formacion, refuerzos, pliegues, encuentros, alambre de
atar, y separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de la losa'y de los pilares u ofros elementos estructurales que apoyen
en la misma. Colocacion de separadores y fijacion de las armaduras. Conexionado, anclaje y em-
boquillado de las redes de instalaciones proy ectadas. Vertido y compactacion del hormigén. Corona-
cion y enrase de cimientos. Curado del hormigén.
Criterio de valoracion econdmica: E| precio incluye la elaboracion y el montaje de la ferralla en el lu-
gar definitivo de su colocacion en obra, pero no incluye el encofrado.
plataforma cem 1 4,08 3,18 0,15 1,95
1,95 47,41 92,45
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ADRO030

D02TF151

D36DA005

PAR 256

E02068

E02068a

m* Base de solera con arena de nivelacion

Base de pavimento o solera realizada mediante relleno a cielo abierto, con arena de 0 a 5 mm de
didmetro, y compactacion en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor méximo con bandeja vibran-
te de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la méxima obtenida en
el ensay o Proctor Modificado, realizado segin UNE 103501.

Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno
en fongadas de espesor uniforme. Humectacion o desecacion de cada tongada. Compactacion.

plataforma cem 1 4,08 3,18 0,10 1,30

m* Rellen.y compac.mecan.s/aport

Relleno, extendido y compactado de gravilla, por medios mecéanicos, en tongadas de 100 cm. de es-
pesor, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos. Incluida la gravilla y su transporte a obra.

plataforma cem 1 4,08 3,18 0,20 2,59

1,30 5,37 6,98

m? Acera de hormigén

Pavimento continuo exterior de hormigon en masa, con juntas, de 10 cm de espesor, realizado con
hormigén HM-15/B/20/1 fabricado en central y vertido desde camion; tratado superficialmente con ca-
pa de rodadura de con un rendimiento aproximado de 3 kg/m?, espolvoreado manualmente sobre el
hormigén atin fresco y posterior fratasado mecanico de toda la superficie hasta conseguir que el mor-
tero quede totalmente integrado en el hormigén. Incluso p/p de colocacion y refirada de encofrados,
ejecucion de juntas de construccion; emboquillado o conexion de los elementos exteriores (cercos de
arquetas, sumideros, botes sifonicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimen-
to; extendido, regleado y aplicacion de aditivos. Sin incluir la ejecucion de la base de apoyo ni la de
las juntas de dilatacion y de retraccion.

Incluye: Preparacion y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de construccion, de
dilatacion y de retraccion. Colocacion de encofrados. Tendido de niveles mediante toques, maestras
de hormigdn o reglas. Riego de la superficie base. Vertido, extendido y vibrado del hormigén. Cura-
do del hormigdn. Aplicacion manual del mortero, asegurandose de la total cubricion del hormigén fres-
co. Retirada de encofrados. Fratasado mecanico de la superficie.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proy eccion horizontal, segiin documentacion
gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.

acerado cem 2 5,48 1,10 12,06
2 2,38 1,10 5,24

2,59 8,73 22,61

m Canalizacion MT 3T en terrizo

Ejecucion de canalizacion para red de alta tension en terrizo con tres tubos de polietilineno corrugado
de doble pared de D=200 mm para cableado de AT, segln detalle en planimetria incluido en proyec-
to, sin incluir cables, incluso banda sefializadora, cama de arena, rellenado de zanja con material ex-
traido en la excavacion compactada en tongadas de 15 cm al 95% proctor y acabado superficial de
terrizo de caracteristicas similares al existente.

zanja bajo tierra 1 11.008,00 11.008,00
zanja bajo calzada 1 19,00 19,00

17,30 2,09 36,16

ud Arqueta de registro tipo A-2

Suministro e instalacion de arqueta de registro tipo A-2, para registro o cruce de calzada en red de
A.T. 0B.T,, il excavacion, prefabricada segiin ON SE-01.01.16B, con cerco y tapa, todo ello segtin
normas de la compafiia suministradora. Incluye transporte, descarga, colocacion, excavacion y refi-
rada de tierras sobrantes, totalmente terminada.

49 49,00

1.551,00 8,01 12.423,51

ud Arqueta de registro tipo A-1

Suministro e instalacion de arqueta de registro tipo A-1, para registro o cruce de calzada en red de
A.T. 0B.T., il excavacion, prefabricada segin ONSE-01.01.16B, con cerco y tapa, todo ello segin
normas de la compafiia suministradora. Incluye transporte, descarga, colocacion, excavacion y refi-
rada de tierras sobrantes, totalmente terminada.

130 130,00

49,00 181,26 8.881,74

130,00 61,79 8.032,70
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2.5.6b m Mandrilado de conducto en canalizacion

m. Trabajos de mandrilado de conducto de cualquier diametro o secion en canalizacion de nueva
construccion o conductos libres de canalizacion existente, dejando instalada la cuerda guia.

2 11.091,00 22.182,00
22.182,00 0,10 2.218,20
PAR.238 ud Sellado de canalizacion
Ejecucion de sellado de canalizacion con espuma de poliuretano.
3 370,00 1.110,00
36,00 1,11 39,96
TOTAL CAPIiTULO CO1 TRABAJOS PREVIOS Y OBRA CIVIL 107.181,13
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cobiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CO2 LINEA DE MEDIA TENSION
PAR 258 m Linea subterranea RH5Z1, 12/20 kV, 3x400 mm? sobre canaliz
Suministro, tendido e instalacion de linea de M.T. subterranea tendida directamente sobre canaliza-
cion, formada por fres cables unipolares de Aluminio RH5Z1 12/20 kV y 400 mm? de seccion, inclu-
s0 p/p de empalmes, tendida y conexionada.
Incluido acopio y fransporte de las bobinas hasta la obra, suministro y colocacion de soportes de ca-
bles en arquetas, colocacién de bobinas en posicion de firo; lubricacion de cubiertas. El tendido se
realizara de acuerdo al procedimiento tipo de la compafiia distribuidora, incluidos todos los medios y
materiales para la realizacion del tendido, limpieza, recogida y refirada de restos y escombros.
framo canalizacion 2 11.091,00 22.182,00
tramo SET 2 65,00 130,00
salida CEM 2 3,00 6,00
22.318,00 8,92 199.076,56
2.5.4b ud Borna enchufable para cable RH5Z1 12/20 kV, 3x400 mm2
Suministro e instalacion de borna enchufable de media tension para cables de Al o Cu, secciones
entre 240 y 630 mm2. Incluye la preparacion del cable y la correcta instalacion del terminal y segln
instrucciones particulares facilitadas por el fabricante. Incluye todos los trabajos, €l conector de tomi-
lleria y materiales auxiliares necesarios para la correcta ejecucion del terminal. Se incluye instalacion
y conexionado a celda o linea y descargo en caso necesario. Se incluyen pruebas, ensayos. Total-
mente instalado en obra.
12 12,00
12,00 45,37 544,44
TRRTY m Perforacion dirigida
perforacion dirigida para simple circuito, encamisado de la perforacion con tubo de acero.Incluidos los
pozos de ataque para la ejecucion de la perforacion.
64 64,00
64,00 370,00 23.680,00
TOTAL CAPIiTULO CO2 LINEA DE MEDIA TENSION 223.301,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1UC020

E01088

E01094

E01095

08EKK00002

1EC020

CAPITULO CO3 CENTRO DE ENTREGA Y MEDIDA

ud Celda de linea, de 24 kV de tension asignada

Suministro e instalacion de celda de linea, motorizada, de 24 kV de tension asignada, 630 A de inten-
sidad nominal, 418x850x 1745 mm, con aislamiento integral de SF6, formada por cuerpo metlico,
embarrado de cobre e interruptor-seccionador fripolar rotativo de 3 posiciones conectado/secciona-
do/puesto a tierra y equipada con mando motor. Incluso accesorios necesarios para su correcta ins-
talacion.

Incluye: Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.

4 4,00

ud Caseta prefabricada PFU-3

Suministro y montaje de envolvente compacta de hormigén armado para caseta de medida, marca
ORMAZABAL, modelo PFU-3 o similar, de dimensiones aproximadas 2552 mm de alto, 2380 mm
de ancho y 608

0 mm de largo, con dos puertas de peatén y malla, incluida p/p de conectores, puentes, armario de
contador, sistemas auxiliares (alumbrado y emergencia, toma de corriente, tomas para informatica y
comunicacion, efc) totalmente conexionados y puestos en marcha, elementos de sefializacion y
emergencia, seguridad, etc; incluso puesta en obra, ensamblaje e instalacion.

1 1,00

4,00 305,37 1.221,48

ud Celda medida SF6, 24 kV

Suministro e instalacion de celda prefabricada de Media Tension bajo envolvente metlica encapsula-
da montaje al aire, funcién de medida tipo CGM de ORMAZABAL o similar conteniendo tres trans-
formadores de tension relacion: 22.000:v3/110V, 10 VA, ¢l 0,5s y tres transformadores de intensidad
de caracteristicas 100-200/5A, 10 VA cl 0,5 fs , verificados en “origen”, malla de proteccion abisa-
grada y cierre precintable, incluso p/p de piezas de interconexion celda-celda, totaimente instalada,
conexionada y puesta en obra.

1 1,00

1,00 666,88 666,88

ud Celda SF6 con interruptor SF6, 24 kV

Suministro e instalacion de celda prefabricada de Media Tension bajo envolvente metélica encapsula-
da en SF6, funcion de proteccion general ipo CGM de ORMAZABAL o similar conteniendo un inte-
rruptor automatico |1l de SF6 Un=24 kV In=630 A lcc=20 kA Pcc=650 MVA con mando manual, un
seccionador rotativo 11l (conex. secc. p.a. tierra), mando manual, tres captores capacitivos de ten-
sion, un relé de proteccion RPGM contra sobreintensidad por fase y fugas a tierra, cortocircuito y fal-
ta a ierra, asi como disparo extemo, tres captadores toroidales y disparador biestable, incluso p/p de
piezas de inferconexion celda-celda, totalmente instalada, conexionada y puesta en obra.

1 1,00

1,00 614,64 614,64

ud Equipo de medida

Suministro e intalacion de equipo de medida, incluy endo envolvente de doble aislamiento, con regleta
de conexion y verificacion de 10 bornas, un contador estatico multifuncion para medida, paramefriza-
do a doble tarifa con maximetro y reactivo, moden externo para fransmision de datos, antena, tarjeta
sin, toma de corriente, puertos de conexion, cableado de conexion; segliin se muestra en plano ad-
junto de conexionado de equipos, incluso p.p. de pequefio material, totalmente instalado y conexiona-
do; segiin REBT y normas de la compafiia suministradora. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 495,34 495,34

ud Caja de resistencias de carga

Suministro e instalacion de caja de resistencias de carga, compuesta por tres resistencias de carga,
con regletero no precintable y un interruptor magnetoterrmico, ubicados en armario metélico con venti-
lacion y con las conexiones protegidas por una cubierta precinable para evitar posibles manipulacio-
nes, protegida de la corrosion y con cerradura o candado. Normalizada por la empresa suministrado-
ra. Incluso elementos de fijacion y conexién con la conduccion enterrada de puesta a tierra. Total-
mente montada, conexionada y probada.

1 1,00

1,00 69,73 69,73

1,00 196,15 196,15
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N° Reg. Entrada: 2023999014425895. Fecha/Hora: 27/11/2023 17:30:45

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3141

1E1040

|EI040b

08EPP00006

ud Elementos de seguridad para instalaciones de alta tension

Suministro y colocacion de elementos de sefializacion, primeros auxilios, proteccion y maniobra obli-
gatorios para frabajos en alta tension, de acuerdo a los requisitos recogidos en RD 337/2014, tales
como sefiales de riesgo electrico, instrucciones de primeros auxilios, alumbrados de emergencia,
pértigas aislantes, banquetas, guantes, cascos, bofiquin, etc, adecuados a los niveles y tecnologia
de los equipos instalados.

1 1,00

ud Cuadro servicios auxiliares

Suministro e instalacion de cuadro general de mando y proteccion para servicios auxiliares (ilumina-
cién interior, emergencias, tomas de corriente, switch, climatizacion, puesto de control, etc), y cable-
ado de interconexion dispuesto en canalizaciones de tubo en superficie, incluidas estas. El cuadro
estara compuesto por modulo de superficie de material aislante con puerta opaca, con interruptor ge-
neral de 25 A trifasico y elementos de proteccion necesarios para la conexion de los servicios auxi-
liares necesarios. Construido segiin REBT. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Colocacion de la caja para el cuadro. Montaje de los componentes. Colocacion y fijacion.
Conexionado de cables.

1 1,00

1,00 547,41 547,41

ud Servicios auxiliares centro medida

Suministro e instalacion de red interior para servicios auxiliares (iluminacion interior, emergencias, to-
mas de corriente, switch, climatizacién, puesto de control, efc), y cableado de interconexion dispues-
to en canalizaciones de tubo en superficie, incluidas estas. circuitos interiores constituidos por cables
unipolares con conductores de cobre, rz1-k (as) reaccion al fuego clase cca-s1b, en tubos de pvc ri-
gido: 1 circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para aire acondicionado,
1 circuito para alumbrado de emergencia, 1 circuito para switch, 1 circuito para videovigilancia, 1 cir-
cuito para comunicaciones; mecanismos: gama basica. totalmente montada, conexionada y probada.
construida segun rebt.

Incluye: replanteo y trazado de canalizaciones. montaje de los componentes. colocacion y fijacion de
las canalizaciones. tendido y conexionado de cables. colocacion de mecanismos.

pequefio material de montaje y conexién.

1,00 98,61 98,61

ud Puesta a tierra centro medida

Suministro e instalacion de puesta a tierra de proteccion y servicio, segun detalle incluido en planime-
fria, excavacion, relleno, transporte de tierras sobrantes a vertedero y conexiones; construido segun
REBT. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 114,35 114,35

TOTAL CAPITULO CO3 CENTRO DE ENTREGA Y MEDIDA

1,00 136,84 136,84

4.161,43
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N° Reg. Entrada: 2023999014425895. Fecha/Hora: 27/11/2023 17:30:45

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO CO4 GESTION RESIDUOS

7.01 ud Gestion de residuos

Gestion de residuos de construccion y demolcion de instalacion electrica de media y baja tension.
Segun presupuesto incluido en anexo de proyecto.

1 1,00
1,00 6.846,95 6.846,95
TOTAL CAPITULO CO4 GESTION RESIDUOS 6.846,95
31 de octubre de 2023 Pagina 7
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N° Reg. Entrada: 2023999014425895. Fecha/Hora: 27/11/2023 17:30:45

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO CO5 SEGURIDAD Y SALUD

097SS00025 ud Seguridad y salud en obra

Disposiciones minimas de seguridad y salud para prevencion de riesgos laborales durante la ejecu-
cion de la obra, a determinar por la d.f.; formado por plan de seguridad, elementos de proteccion co-
lectiva (vallas protectoras, redes de seguridad, proteccion de huecos, viseras de proteccion, aseos
portatiles, casetas de obra, vestuarios, sefializacion), asi como equipos de proteccion individual, efc.
medida la unidad ejecutada.

1 1,00
1,00 2.225,00 2.225,00
TOTAL CAPIiTULO CO5 SEGURIDAD Y SALUD 2.225,00
TOTAL 343.715,51
31 de octubre de 2023 Pagina 8
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N° Reg. Entrada: 2023999014425895. Fecha/Hora: 27/11/2023 17:30:45

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

co1 TRABAJOS PREVIOS Y OBRA CIVIL 107.181,13 31,18
C02 LINEA DE MEDIA TENSION 223.301,00 64,97
C0o3 CENTRO DE ENTREGA Y MEDIDA 416143 121
Co4 GESTION RESIDUOS 6.846,95 1,99
CO5 SEGURIDAD Y SALUD 222500 0,65

TOTAL EJECUCION MATERIAL 343.715,51

21,00% LV.A. 72.180,26

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 415.895,77

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 415.895,77

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO
TENTA'Y SIETE CENTIMOS

Baena, Octubre de 2023

El Ingeniero Técnico Industrial

Francisco Antonio Lara Ortega
Colegiado n? 1935 del Col. Of. de Ingenieros

Técnicos Industriales de Cérdoba

EUROS con SE-

31 de octubre de 2023
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PROYECTO DE LINEA DE M.T. 20 KV Y CENTRO DE ENTREGA Y MEDIDA EN
CASETA PREFABRICADA PARA EVACUACION DE PLANTA FOTOVOLTAICA
"BEATO" DE 15 MWN, EN EL T.M. PUERTO REAL (CADIZ)

DOCUMENTO N.2 10
PLANOS

Documento N210. Planos Pag. 182
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PUNTO CONEXION &
Localidad. T.M. Puerto Real (Cadiz) L 1g
Situacion........... <.een.Paraje "El Marquesado" &1
Parcela catastral ..Poligono 15, parcela 170 o M
Referencia catastral .11028A015001700000KR H 73
Coordenada UTM, huso 2! : 761.098,33; Y: 4.040.023,03 — %
Calificacion del suelo..........c.cuuuueecs SNU rural-agrario-ganadero B W
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Proyecto de linea de M.T. 20kV y centro de
entrega y medida en caseta prefabricada
para evacuacion de planta fotovoltaica
"Beato" de 15 MWhn, en el
T.M. Puerto Real (Cadiz).
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Datos generales de la parcela:

Localidad

.M. Puerto Real (Cadiz)
araje "El Marquesado”
ligono 15, parcela 170

.11028A015001700000KR
Coordenada UTM, huso 29.........X: 761.098,33; Y: 4.040.023,03
Calificacion del suelo...........c......... SNU rural-agrario-ganadero

Version:
Proyecto de linea de M.T. 20kV y centro de

para evacuacion de planta fotovoltaica
Luxida Solar, S.L.U.
Plano:
Emplazamiento PSF
T
Fecha: Plano n2:
Octubre 2023

m::,mmm<3mnamm:nmmmﬁmvﬁmavznmam

__mmmﬁo__amum_si?m:m_
T.M. Puerto Real (Cadiz).
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Caracteristicas principales de la instalacion: "\a\.

Tipo de médulo.........c.cocvcvucruuenecn...605 Wp mw
N2 de médulo 32.220 ud N
Potencia pico........cc.cuu. ..19.493.000 Wp _%
N2 de médulos por mesa.. v 30 —
Ne de mesa: 1074 M
Estructura monoposte. eguidor 1 eje 5]
N2y potencia inversores.. ..5x3.005 kW M
N2y potencia transforma s 5x3.000 kVA

Superficie vallada.........................377.966 m?

Superficie ocupada planta fv.......275.847 m?

Limite de parcelas afectadas....1.924.212 m?

Leyenda
—_— Vallado perimetral PSF
(R Seguidor (2Vx15)
[+] Centro de seccionamiento

== Futura linea eléctricas 220 kV y servidumbres

B Lineas eléctricas 66 kV y servidumbres

e Via pecuaria
Linea subterranea A.T. 20 kV a instalar, RH5Z-1

—— 12/20 kV 2x(3x1x400 m?) Al (3 tubos 200 mm @).
Ver detalle de canalizacion en plano n2 33,

| 27/11/2023 17:30 |
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Plano:
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' ver plano 12!
Q

ver plano 09

ver plano 06

i

Leyenda

Linea subterrdnea A.T. 20 kV a instalar, RH5Z-1
—_——— 12/20 kV 2x(3x1x400 m?) Al (3 tubos 200 mm @).
Ver detalle de canalizacién en plano n? 33.

1] Centro de seccionamiento

Lineas eléctricas A.T. 66 kV y servidumbres

— Futura linea eléctrica de 220 kV y servidumbres

Lineas eléctricas M.T. 20 kV existentes

Via pecuaria

G

— Red hidrografica

Vallado perimetral PSF

Nota (conexién a red):
1.-De acuerdo a las condiciones dadas por la compariia

distribuidora de la zona para la conexién de la planta fotovoltaica,
el punto de conexion se realizara en barras de la subestacion
| "PUERTO REAL" 20 kV .

Las coordenadas UTM-huso 29 del punto de conexion son:
X-754677,49, Y-4045221,70.

Version:
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Leyenda

Linea subterranea A.T. 20 kV a instalar, RH5Z-1
| 12/20 KV 2(3x1x400 m?) Al (3 tubos 200 mm @).
Ver detalle de canalizacién en plano n2 33.

[+] Centro de seccionamiento

] Arqueta tipo Al a instalar

Arqueta tipo A2 a instalar

— Futura linea eléctrica de 220 kV y servidumbres

Vallado perimetral PSF

= | Arroyo Innominado
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Linea subterranea A.T. 20 kV a instalar, RH5Z-1 o ,.m
— 12/20 kV 2(3x1x400 m?) Al (3 tubos 200 mm @). <
Ver detalle de canalizacién en plano n? 33. ~
X X Apoyos A.T. de lineas existentes % M....
Arqueta tipo Al a instalar N %.
©
Arqueta tipo A2 a instalar B W
. . P ol 5
& Cruzamiento con lineas eléctricas (ELE) ﬂ 3
=———= | Lineas eléctricas A.T. 66 kV y servidumbres = m
Red hidrografica N
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N

&

Leyenda

Linea subterranea A.T. 20 kV a instalar, RH5Z-1
12/20 kV 2(3x1x400 m?) Al (3 tubos 200 mm @).
Ver detalle de canalizacion en plano n® 33.

Arqueta tipo Al a instalar

Arqueta tipo A2 a instalar

Apoyos A.T. de lineas existentes

Pozo de ataque perforacion dirigida

Lineas eléctricas A.T. 66 kV y servidumbres

Lineas eléctricas M.T.

Lineas eléctricas B.T.

Zona arqueoldgica

Cruzamiento con lineas eléctricas (ELE)

Cruzamiento con vias pecuarias (VP)

Cruzamiento con dominio publico hidraulico (DPH)

Cruzamiento con Carreteras (CAR)

Vias pecuarias

Red hidrografica

Carreteras existentes

Version:
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para evacuacion de planta fotovoltaica
"Beato" de 15 MWhn, en el

T.M. Puerto Real (Cadiz).
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Luxida Solar, S.L.U.

Plano:  Trazado linea de evacuacién

Fecha: Plano n2:

) Octubre 2023
" Formato: Escala: Sustituye a: o M

A3 1/4000
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Leyenda

Linea subterranea A.T. 20 kV a instalar, RH5Z-1
————|12/20kV 2(3x1x400 m?) Al (3 tubos 200 mm @).
Ver detalle de canalizacion en plano n® 33.

Arqueta tipo Al a instalar

Arqueta tipo A2 a instalar

Apoyos A.T. de lineas existentes

XX
mHu Pozo de ataque perforacion dirigida

=—=——= Llineaseléctricas A.T. 66 kV y servidumbres

——— | Lineas eléctricas M.T.

—— | Lineas eléctricas B.T.

Zona arqueoldgica

Cruzamiento con lineas eléctricas (ELE)

Cruzamiento con vias pecuarias (VP)

Cruzamiento con dominio publico hidraulico (DPH)

B R ®&®

Cruzamiento con Carreteras (CAR)

Vias pecuarias

— Red hidrografica

Carreteras existentes
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Leyenda

Linea subterranea A.T. 20 kV a instalar, RH5Z-1
————|12/20kV 2(3x1x400 m?) Al (3 tubos 200 mm @).
Ver detalle de canalizacion en plano n® 33.

Arqueta tipo Al a instalar

Arqueta tipo A2 a instalar

Apoyos A.T. de lineas existentes

XX
mHu Pozo de ataque perforacion dirigida

=—=——= Llineaseléctricas A.T. 66 kV y servidumbres

Lineas eléctricas M.T.

Lineas eléctricas B.T.

Zona arqueoldgica

Cruzamiento con lineas eléctricas (ELE)

Cruzamiento con dominio publico hidraulico (DPH)

®
& Cruzamiento con vias pecuarias (VP)
=9
&

Cruzamiento con Carreteras (CAR)

Vias pecuarias

— Red hidrografica

Carreteras existentes
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Leyenda
Linea subterranea A.T. 20 kV a instalar, RH5Z-1
————|12/20kV 2(3x1x400 m?) Al (3 tubos 200 mm @).
Ver detalle de canalizacion en plano n@ 33.
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Arqueta tipo A2 a instalar
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®
&
& Cruzamiento con dominio publico hidraulico (DPH)
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— Red hidrografica

Carreteras existentes
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Leyenda
Linea subterranea A.T. 20 kV a instalar, RH5Z-1
————|12/20kV 2(3x1x400 m?) Al (3 tubos 200 mm @).
Ver detalle de canalizacion en plano n® 33.
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7 Leyenda

7 Linea subterranea A.T. 20 kV a instalar, RH5Z-1
———— | 12/20kV 2(3x1x440 m?) Al (3 tubos 200 mm @).

Ver detalle de canalizacién en plano n2 33.

[ Ancho de la franja de terreno ocupada por la

canalizacién

\

|

\
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Arqueta tipo Al a instalar

i Arqueta tipo A2 a instalar
=—=——=——= | Lineas eléctricas A.T. 66 kV y servidumbres
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Nota:(Tramo subterraneo)

enta el ancho de la franja de terreno ocupada por la
canalizacién (0,5 metros) mas la mitad de anchura de la
canalizacion, a cada lado de la misma.
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/ Leyenda
/ Linea subterranea A.T. 20 kV a instalar, RH5Z-1
— === |12/20kV 2(3x1x400 m?) Al (3 tubos 200 mm @).
Ver detalle de canalizacion en plano n2 33.

o Arqueta tipo Al a instalar

Arqueta tipo A2 a instalar
Zona de servidumbre legal (5 m)

Limite zona de policia (100 m)
B Red hidrogréfica

Nota (Distancias a cauces)

La red subterranea de media tension cruza el arroyo de Zurraque.
Segun lo establecido en el articulo 6 del Reglamento de Dominio
Publico Hidraulico, al cauce citado le correspondera una zona de
servidumbre de 5 metros, y una zona de policia de 100 m
(distancias medidas a cada lado del eje longitudinal del cauce). EI
cruce del arroyo se realizara mediante perforacion
dirigida,ubicando los pozos de ataque fuera de la zona de
servidumbre.Ver detalle de ion en plano n° 29

Para este cr i se solici la
autorizacion ante el organismo afectado para obras en zona de
policia.
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Leyenda

Linea subterranea A.T. 20 kV a instalar, RH5Z-1
———— | 12/20kV 2(3x1x400 m?) Al (3 tubos 200 mm @).
Ver detalle de canalizacion en plano n® 33.

Arqueta tipo Al a instalar

Arqueta tipo A2 a instalar

Apoyos A.T. de lineas existentes

XX
HH Pozo de ataque perforacion dirigida

=—=——=  Llineaseléctricas A.T. 66 kV y servidumbres

——— | Lineas eléctricas M.T.

—— | Lineas eléctricas B.T.

Zona arqueoldgica

Cruzamiento con lineas eléctricas (ELE)

Cruzamiento con vias pecuarias (VP)

Cruzamiento con dominio publico hidrdulico (DPH)

B R ®®

Cruzamiento con Carreteras (CAR)

Vias pecuarias

Red hidrografica

Carreteras existentes

Nota:(Tramo subterraneo)

Se representa el ancho de la franja de terreno ocupada por la
canalizacion (0,5 metros) mas la mitad de anchura de la

ion, a cada lado de la misma.
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Leyenda

Linea subterranea A.T. 20 kV a instalar, RH5Z-1
— === 1 12/20kV 2(3x1x400 m?) Al (3 tubos 200 mm @).
Ver detalle de canalizacion en plano ne 33.

Arqueta tipo Al a instalar

Arqueta tipo A2 a instalar

Via pecuaria

Limite ancho legal

Nota (cruce vias pecuarias existentes):

La red subterranea de media tension, cruza con una via pecuaria
conocida como Cafiada Real del Camino de Medina.El cruce se
realizard mediante canalizacion enterrada segun detalle plano n®

ido en el registro de vias pecuarias de la
ala Cafnada Real citada le correspondera un
ancho legal de 75 metros (37.5 m medidos a cada lado del eje).

Para este cruzamiento se solicitara la correspondiente
autorizacion ante el organismo afectado.
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Leyenda

Linea subterranea A.T. 20 kV a instalar, RH5Z-1
— === 1 12/20kV 2(3x1x400 m?) Al (3 tubos 200 mm @).
Ver detalle de canalizacion en plano ne 33.

PAGINA 209/238

| 27/11/2023 17:30 |
https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

o Arqueta tipo Al a instalar

Arqueta tipo A2 a instalar

Via pecuaria

Limite ancho legal

/

/

S DE
GARADA REAL
/" ARCOS A SAN FERNANDO

Nota (cruce vias pecuarias existentes):
La red de subterranea de media tension, cruza con tres vias
pecuarias conocida como Cafada Real Camino de la Sierra,
Cafada Real Arcos a San Fernando y Cordel segundo. El cruce
se realizarad mediante canalizacién enterrada segun detalle plano
n°33.
Oombmh s Segun lo establecido en el registro de vias pecuarias de la

'S mmmS MQCZDO provincia de Cadiz, a la Cafiadas Reales citadas le
T Dt\swmm corresponderan un ancho legal de 75 metros (37.5 m medidos a
@ ~ . cada lado del eje) y al Cordel un ancho legal de 37,5 metros

& ~__ s T (18,75 m medidos a cada lado del eje).

X Para este cruzamiento se solicitara la correspondiente
autorizacion ante el organismo afectado.
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Leyenda

Linea subterranea A.T. 20 kV a instalar, RH5Z-1
— === 1 12/20kV 2(3x1x400 m?) Al (3 tubos 200 mm @).
Ver detalle de canalizacion en plano ne 33.

o Arqueta tipo Al a instalar

Arqueta tipo A2 a instalar

Via pecuaria

Limite ancho legal

Nota (cruce vias pecuarias existentes):

La red subterranea de media tension, cruza con una via pecuaria
conocida como Cafiada Real del Arcos de San Fernando. EI
cruce se realizara mediante canalizacién enterrada segun detalle
plano n° 33.

Segun lo establecido en el registro de vias pecuarias de la
provincia de Cadiz, a la Cafiada Real citada le correspondera un
ancho legal de 75 metros (37.5 m medidos a cada lado del eje).

Para este cr i se solicitara la
autorizacion ante el organismo afectado.
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Leyenda

Linea subterranea A.T. 20 kV a instalar, RH5Z-1
— === 1 12/20kV 2(3x1x400 m?) Al (3 tubos 200 mm @).
Ver detalle de canalizacion en plano ne 33.
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Arqueta tipo Al a instalar

Arqueta tipo A2 a instalar

Via pecuaria

Limite ancho legal

Nota (cruce vias pecuarias existentes):

La red subterranea de media tension, cruza con una via pecuaria
conocida como Cafiada Real de Bornos de Chiclana. El cruce se
realizara mediante canalizacién enterrada segun detalle plano n°®
33.

Segun lo establecido en el registro de vias pecuarias de la
provincia de Cadiz, a la Cafiada Real citada le correspondera un
ancho legal de 75 metros (37.5 m medidos a cada lado del eje).

| 27/11/2023 17:30 |
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Para este cruzamiento se solicitara la correspondiente
autorizacion ante el organismo afectado.
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Leyenda

Linea subterranea A.T. 20 kV a instalar, RH5Z-1
— === 1 12/20kV 2(3x1x400 m?) Al (3 tubos 200 mm @).
Ver detalle de canalizacion en plano n2 33.
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Carretera

Zona de afeccién

Nota (cruce carreteras):

Alo largo del trazado de la linea de alta tension (20 kV), se

preci el cru i ) con la CA-3204,

provincial de la Red de Carreteras de Andalucia.

Este cruzamiento se realizara de manera subterranea, segun lo
establecido en el punto 5.2.1 de la ITC-LAT-06 del RLEAT y
detalle de canalizacion incluido en el plano n° 33, si bien no obstante,
toda la instalacion se realizara fuera de la zona de servidumbre de la
carretera.

| 27/11/2023 17:30 |
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— === 1 12/20kV 2(3x1x400 m?) Al (3 tubos 200 mm @).
Ver detalle de canalizacion en plano n2 33.
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Carretera

Zona de afeccién

Nota (cruce carreteras):

Alo largo del trazado de la linea de alta tension (20 kV), se
precisara el cruzamiento con la carretera CA-3204, carretera
provincial de la Red de Carreteras de Andalucia.

Se realizara mediante canalizacion subterranea.

Este cruzamiento se realizara de manera subterranea, segun lo
establecido en el punto 5.2.1 de la ITC-LAT-06 del RLEAT y

~ detalle de cai i uido en el plano n° 33, si bien no obstante,
—_ toda la instalacion se realizara fuera de la zona de servidumbre de la
carretera.
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Ver detalle de canalizacion en plano n2 33.
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Arqueta tipo A2 a instalar
Via pecuaria

Limite ancho legal
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Nota (cruce vias pecuarias existentes):

La red subterranea de media tension, cruza con una via pecuaria
conocida como Cafiada Real del Camino Ancho. El cruce se
realizard mediante canalizacion enterrada segun detalle plano n®
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ido en el registro de vias pecuarias de la
ala Cafnada Real citada le correspondera un
ancho legal de 75 metros (37.5 m medidos a cada lado del eje).

Para este cruzamiento se solicitara la correspondiente
autorizacion ante el organismo afectado.
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o
Linea subterranea A.T. 20 kV a instalar, RH5Z-1 o ,m
— === 1 12/20kV 2(3x1x400 m?) Al (3 tubos 200 mm @). <
Ver detalle de canalizacion en plano n2 33. y
Arqueta tipo Al a instalar 153 M....
2|l v
Arqueta tipo A2 a instalar N )
©
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Zona de servidumbre legal (5 m) w M
Limite zona de policia (100 m) X M
~
mmmmmm  Red hidrogréfica = m
NEE
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Nota (Distancias a cauces) :Ou
La red subterranea de media tension cruza el arroyo de o
Innominado. Segtn lo establecido en el articulo 6 del Reglamento M
de Dominio Publico Hidraulico, al cauce citado le correspondera N
una zona de servidumbre de 5 metros, y una zona de policia de w
100 m (distancias medidas a cada lado del longitudinal del uw.
=

cauce). El cruce del arroyo se realizard mediante canalizacion
subterranea, segun detalle plano n° 30, ubicando las arquetas
fuera de la zona de servidumbre.

Para este cruzamiento se solicitara la correspondiente
acion ante el organismo afectado para obras en zona de
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Leyenda

Linea subterrdnea A.T. 20 kV a instalar, RH5Z-1
12/20 kV 2(3x1x400 m?) Al (3 tubos 200 mm @).
Ver detalle de canalizacion en plano n2 33.

Arqueta tipo Al a instalar

Arqueta tipo A2 a instalar
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Version:

Proyecto de linea de M.T. 20kV y centro de

Nota (cruce vias pecuarias existentes):

La red de subterranea de media tension, cruza el Cordel
segundo de servidumbre. El cruce se realizara mediante
canalizacion enterrada segun detalle plano n° 33.

Segun lo establecido en el registro de vias pecuarias de la
provincia de Cadiz, al Cor
de 37,5 metros (18,75 m medidos a cada lado del eje).

le corresponderan un ancho legal

Para este cruzamiento se solicitara la correspondiente
autorizacion ante el organismo afectado.

entrega y medida en caseta prefabricada
para evacuacion de planta fotovoltaica

itular:
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Linea subterranea A.T. 20 kV a instalar, RH5Z-1 o ,.m
— === 1 12/20kV 2(3x1x400 m?) Al (3 tubos 200 mm @). <
Ver detalle de canalizacion en plano n2 33. ~
Arqueta tipo Al a instalar 153 M....
2|l v
Arqueta tipo A2 a instalar N )
©
. Y .
Zona de servidumbre legal (5 m) W m
Limite zona de policia (100 m) X m
~
mmmmmm  Red hidrogréfica = m
NEE
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Nota (Distancias a cauces) :Ou
La red subterranea de media tension cruza el arroyo de o
Innominado. Segun lo estal ido en el articulo 6 del Reglamento M
de Dominio Publico Hidraulico, al cauce citado le correspondera N
una zona de servidumbre de 5 metros, y una zona de policia de w
100 m (distancias medidas a cada lado del eje longitudinal del uw.
=

cauce). El cruce del arroyo se realizard mediante canalizacion
subterranea, segun detalle plano n° 30, ubicando las arquetas
fuera de la zona de servidumbre.

Para este cruzamiento se solicitara la correspondiente
autorizacion ante el organismo afectado para obras en zona de
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Linea subterranea A.T. 20 kV a instalar, RH5Z-1 o ..m
— === 1 12/20kV 2(3x1x400 m?) Al (3 tubos 200 mm @). <
Ver detalle de canalizacion en plano n2 33. =
Arqueta tipo Al a instalar % M
2
Arqueta tipo A2 a instalar ..H )
<
. N ol &
Via pecuaria 9 M
Limite ancho legal m ©
N =
=4
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Nota (cruce vias pecuarias existentes): W
La red de subterranea de media tension, cruza el Tercer Cordel m“Uu
servidumbre. El cruce se realizara mediante canalizacion o
enterrada segun detalle plano n° 33. M
Segun lo establs o en el registro de vias pecuarias de la N
provincia de Cadiz, al Cordel le corresponderan un ancho legal “
de 37,5 metros (18,75 m medidos a cada lado del eje). uw.
=

Para este cruzamiento se solicitara la correspondiente
autorizacion ante el organismo afectado.
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Leyenda

Linea subterranea A.T. 20 kV a instalar, RH5Z-1
— === 1 12/20kV 2(3x1x400 m?) Al (3 tubos 200 mm @).
Ver detalle de canalizacion en plano n2 33.
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Nota (cruce vias pecuarias existentes):

a red subterranea de media tension, cruza con una via pecuaria
conocida como Cafiada Real del Camino de Medina por Venta
Catalana. El cruce se realizarad mediante canalizacion enterrada
segun detalle plano n°® 33.

Segun lo establecido en el registro de vias pecuarias de la
provincia de Cadiz, a la Cafiada Real citada le correspondera un
VP 9 ancho legal de 75 metros (37.5 m medidos a cada lado del eje).

CARADA REAL DEL CAMINO DE
MEDINA POR VENTA CATALANA

Para este cruzamiento se solicitara la correspondiente
autorizacion ante el organismo afectado.
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Leyenda

Linea subterranea A.T. 20 kV a instalar, RH5Z-1
12/20 kV 2(3x1x400 m?) Al (3 tubos 200 mm @).
Ver detalle de canalizacion en plano n2 33.

Carretera

Zona de afeccién

Nota (cruce carretera existente):
Alo largo del trazado de la linea de alta tension (20 kV), se

el crt iento con la

'G68GZYYT0666£20Z ‘epeiusg B3y oN

Version:

Proyecto de linea de M.T. 20kV y centro de

ido en el plano

CA-3204, carretera

provincial de la Red de Carreteras de Andalucia.

Se realizara mediante canalizacién subterranea.

Este cruzamiento se realizara de manera subterranea, segun lo
establecido en el punto 5.2.1 de la ITC-LAT-06 del RLEAT y
detalle de canalizacion i
toda la instalacion se realizara fuera de la zona de servidumbre de la
carretera.

n° 33, si bien no obstante,

entrega y medida en caseta prefabricada
para evacuacion de planta fotovoltaica

"Beato" de 15 MWhn, en el

T.M. Puerto Real (Cadiz).

. 28
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2

Desde centro de entrega y medida
del campo fotovoltaico

Esquema unifilar

Esquema unifilar de conexion

C.ENTREGA Y MEDIDA PSF

Desde centro de transformacion

SUBESTACION PUERTO REAL

TRANSFORMADOR AT/MT

BARRAS M.T.
! 1 I

o)

s

INHKC INHKC Lx X118

) 7 v

T T

Instalacion E.D.E.
Instalacion cliente

20 kV

N

RH5Z1 12/20 kV 2(3x400) mm? Al

SALA M.T. SET

del campo fotovoltaico

Esquema conexion equipos

Esquema unifilar de conexion

RF5ZT 12120 KV 2(3x400) mm* Al

Nota (conexién a red):

1.-De acuerdo a las condiciones dadas por la compafiia
distribuidora de la zona para la conexion de la planta fotovolf
el punto de conexidn se realizara en "Barras 20 kV Subestacion
Puerto Real", sobre barra existente de 20 kV, dejando los
terminales, material, asi como la suficiente longitud de circuito
para el tendido desde el exterior de la SET hasta la posicion
designada para su conexion.

2.-Los trabajos de canalizacién y tendido de la linea del
solicitante por el interior de la subestacion, asi como los trabajos
de conexion en el interior de la subestacion, deberan ser
realizados por operarios de la propia compafiia, segin
condiciones técnico-econémicas, con cargo al cliente.

Escala: S/E
Version:
Proyecto de linea de M.T. 20kV y centro de
entrega y medida en caseta prefabricada
para evacuacion de planta fotovoltaica
"Beato" de 15 MWhn, en el
T.M. Puerto Real (Cadiz).

Titular:

Luxida Solar, S.L.U.

Plano: e ..
Esquema unifilar conexion

i
Fecha: Plano n2:

Octubre 2023
Formato: Escala: Sustituye a: w A

A3 sle

Escala: S/E
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Seccidn

Centro de entrega y medida

2355

2380

Planta

Centro de entrega y medida

Dimensiones de escavacion:
4.08 m de ancho x 3.18 m de fondo y 0.56 m de profundidad +
preparacion y mejora del terreno.

Puerta metélica acabado
color verde/marron

Vista frontal

5

Escala: S/E Centro de entrega y medida Escala: S/E
[ T T T T TT
[
3
&
s
Consultar en caso de 8
; Peiine '
/ 2380 400
S 3180
Version:
4 Vista lateral Proyecto de linea de M.T. 20kV y centro de
Centro de entrega y medida Escala: S/E entregay medida en caseta —u—.mmm_ulnm&m

para evacuacion de planta fotovoltaica
"Beato" de 15 MWhn, en el
T.M. Puerto Real (Cadiz).

Titular:
Luxida Solar, S.L.U.
Reja metalica acabado Acabado ocre tierra, Plano:
tipo mallorquina piedra o marés N ﬁmsﬂ_‘o Qm m_‘._ﬁ_‘.mmw < ngEm
Fecha: Plano n2:
Octubre 2023
Formato: Escala: Sustituye a: w N
A3 sle
W Vista posterior QO_Q
NGENIERIA
Escala: S/E Centro de entrega y medida Escala:S/E e e o 14850 e . e
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CANALIZACION EN TIERRA

CANALIZACION EN CALZADA

Acabado superficial
segun existente

Capas de tierra

modificado

Tubular de PE 200 mm &

/ /L
Cintas sefializadoras
cable elécirico PE
Cintas sefiali.
cable eléctrico PE L/
m Capas de tierra
compactada cada 15 N ooa%mm%.mnm an_m 15 S
cm 95% proctor oE_M%_om%aSo or Al
N
Tetratubo de control W
=}
I Tetratubo de control
i 09
Hormigén en masa I
PACALLL SALRULLLLU LS N
FANE-15/6/20 OO A
Hormigén en masa
HNE-15/b/20
Q’ Tubular de PE 200 mm @
Jubular de PE200mm @ _ |
() () Y
(L N o o
CJ 00
AN AN
Cable de 3x1x240 mm? Al 12/20 kV. Cable de 3x1x240 mm? Al 12/20 KV
Cable de 3x1x240 mm? Al 12/20 KV Cable de 3x1x240 mm? Al 12/20 KV

GY:0€:LT €202/TT/.LC “ed0H/eYIBS "G6852YYT0666EC0C -epesIul

Nota (cruzamientos y paralelismos):
e Segun la inspeccion | en el terreno, no se han encontrado
instalaciones existente a lo largo de la traza subterranea propuesta.
No obstante, en caso de encontrar alguna instalacioén o ejecutar
nuevas instalaciones necesarias para la construccion de la industria,
se deberan respetar las siguientes distancias de seguridad, de
acuerdo a lo indicado en el apartado 5 de la ITC-LAT-06, desde el
nuevo cableado que se instala.
¢ Cruzamientos:

- Otros cables de energia eléctrica: 0.25 m.

- Cables telecomunicaciones y canalizaciones de agua: 0.20 m.

- Conducciones de gas: 0.40 m.

- Alcantarillado: los cables pasaran por encima.
o Paralelismos:

- Otros cables de energia eléctrica: 0.25 m.

- Cables telecomunicaciones y canalizaciones de agua: 0.20 m.

- Conducciones de gas: 0.40 m.
* Encaso de no poder r estas distancias, el se
dispondréa sobre tubo con una resistencia a la compresion de 450 N
y que soporte un impacto de energia 20 J.
* Cualquier otra caracteristicas o condicion, se realizara de
acuerdo a lo indicado en apartado 5 de la ITC-LAT-06.

Version:

Proyecto de linea de M.T. 20kV y centro de
entrega y medida en caseta prefabricada
para evacuacion de planta fotovoltaica
"Beato" de 15 MWhn, en el
T.M. Puerto Real (Cadiz).

Titular:
Luxida Solar, S.L.U.
Plano: . » 3
Detalle canalizacion subterranea
|
Fecha: Plano n2:

Octubre 2023
Formato: Escala: Sustituye a: w w

A3 sle

rfecla

63y oN
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PLANTA TAPA DE FUNDICION

620 £ 2 mm

oooo
oooo

—
ooooooooOoooooo
ooooooooOoooooo
ooooooooooooog
ooooooooooooog
ooooooooOoooooo
ooooooooooooog
ooooooooooooog
—

DETALLE SECCION TAPA

]

SECCION MARCO A-1

0.62

0.05

0.72

0.05

Detalle tapas arquetas Al

Detalle de tapas de arquetas

720 £2 mm

0.75

Escala: S/E

PLANTA TAPA DE FUNDICION
PARA ARQUETAS TIPO A2

1.31

620 + 2 mm 620 £ 2 mm
oooooooooooo oooooooooooo
oooooooooooo oooooooooooo
DDDDD@DDDDD DDDDD@DDDDD
ooooo oooog||looooo ooooo
oooooooooooo oooooooooooo
oooo ooog oooo oooo

_HDDDD ooog oooo oooo
oooo ooog oooo oooo
oooo ooog oooo oooo
oooooooooooo oooooooooooo
DDDDD@DDDDD DDDDD@DDDDD
ooooo ooooag ooooo ooooo
0OoO0O0oO0o0o00000O0|||0ooooo0o0oooooon
oooooooooooo oooooooooooo

DETALLE SECCION TAPA

SECCION MARCO A-2

0.62 0.62

0.05

0.72

0.05

Detalle tapas arqueta A2

2

Detalle tapas de arquetas

720 £2 mm

0.75

Version:

Proyecto de linea de M.T. 20kV y centro de
entrega y medida en caseta prefabricada
para evacuacion de planta fotovoltaica
"Beato" de 15 MWhn, en el
T.M. Puerto Real (Cadiz).

Titular:

Luxida Solar, S.L.U.

Plano: - Detalle tapas de arquetas registrables

Fecha: Plano n2:
Formato: Escala:

Octubre 2023
Sustituye a: w A
A3 sle
rtecla

Escala: S/E
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Nota 1:

Las arquetas seran prefabricadas de hormigén segun norma
NNHO001 de la compaiiia distribuidora o de ladrillo segun detalles 00
del plano. B
N
Nota 2: N -
El nimero de tubos en cada cara de la arqueta irad determinado Nl ©
en funcién de la canalizacién. Se pondra una arqueta cada ANn m
cambio de direccion a efectuar y en alineaciones largas para 5] _._m
SECCION A-A' SECCION B-B' favorecer m_..m:aao. Se colocaran A-2 en salidas de centro de M %
transformacion y empalmes. =
o
| >
o Pavimento de las &1
Clavo de sefializacion mismas caracteristicas o X . ol ¥
topogréafico empotrado que el existente Clavo de sefializacién Pavimento de las mismas @ %
topogréafico empotrado caracteristicas que el existente N Q
Tapa y marco homologado Cintas sefializacion 2| €
Ver plano detalle cable eléctrico Cinta sefializacion Tapa y marco homologado al 8
cable eléctrico Ver plano detalle Q=
S E
= ®
| @
I 1L 1 —— N
Nl E
=
Ladrillo perforado (% 3
Ladrillo perforado pié en acera; 1 pié en =}
(% pié en acera; 1 pié calzada) Mll
en calzada) [
Se=
i — ) Cable MT ( ——— e —
S S— d 5 e B Cable MT =
W 0 Q (G =
, — \M, ,\y — \‘J Tubular PE a sellar —
¥ r ,, T e, —_—
& v} vi O una vez tendido el —
cable, con yeso, fr—
Tubular PE a sellar mortero ignifugo o —
una vez tendido el material expansivo =
cable, con yeso, =
mortero ignifugo o |
material expansivo =l
>
[=]=—
=
<| Y=
Q P | —
i} =
B S| VE
-~ PLANTA S| Y=
< | WEH
DT DT Version: W QVJ —
Ladrillo perforado (% pié Proyecto de linea de M.T. 20kV y centro de o| B
en acera; 1 pié en calzada) . . = NEH
entrega y medida en caseta prefabricada S| WS
.z . =l N
Marco tapa homologado para evacuacion de planta fotovoltaica HE=
"Beato" de 15 MWn, en el S| EE
T.M. Puerto Real (Cadiz). 2N
Cable MT Titular: ANn M
. o4
N Luxida Solar, S.L.U. oy
2 o
A . A Plano: o
t P Detalle arquetas tipo A2
< s
Tubular PE a sellar una vez Fecha: Plano ne:
tendido el cable, con yeso, mortero Octubre 2023
Ly ignifugo o material expansivo
B' Formato: Escala: Sustituye a:
NOTA: A3 sle -
* Cantidad y disposicién de los tubos, variable k)
en funcién de las necessidades de la obra manv
(&}
rfecla ;
o
i
>
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Nota 1:

Las arquetas seran prefabricadas de hormigén segun norma
NNHO001 de la compaiiia distribuidora o de ladrillo segun detalles 00
del plano. B
N
) Nota 2: % -
ARQUETA CAMBIO DE SENTIDO ARQUETA EN ALINEACION El numero de tubos en cada cara de la arqueta ira determinado N| ©
en funcién de la canalizacién. Se pondra una arqueta cada ANn m
SECCION A-A' SECCION A-A' cambio de a__,mon,_o: a efectuar Km: alineaciones largas para ol
favorecer el tendido. Se colocaran A-2 en salidas de centro de M S
transformacion y empalmes. =
Clavo de sefalizacion topografico W
empotrado Clavo de sefializacion topografico y
Tapa y marco homologado Pavimento de las mismas empotrado Pavimento de las mismas o M
Ver plano detalle caracteristicas que el existente Tapa y marco homologado caracteristicas que el existente m %
Ver plano detalle Cinta sefializacion cable ol &
Tetratubo de control Cinta sefializacién cable eléctrico eléctrico o M
Qf 8
> €
= ®
[ o — b K]
NE:
N =
3
Ladrillo perforado (/% pie en Ladrillo perforado (% pie Q
pie en calzada) en acera; 1 pie en calzada) =1
B —
R 4 § § Tetratubo de control U —
) —
- - ) ( ) Cable MT o) =—
,\ [ , \A, Cable MT ,Y \A, m =
e Q v Q =
. ) ( ) —
[ N , —
f{\ O V) Q 0 —
Tubular PE a sellar una Tubular PE a sellar una —
vez tendido el cable, con —
yeso, mortero ignifugo o —_
material expansivo e
>
PLANTA PLANTA =
Tubular PE a sellar una vez . . << w =
tendido el cable, con yeso, Ladrillo perforado ()3 pie en 2 =
mortero ignifugo o material acera; 1 pie en calzada) = B o
e expansivo ol >=
Y T Marco tapa homologado <| W
Version: W QVJ =
Cable MT deli d K d n e
Ladrillo perforado (% pie en Proyecto de linea de M.T. 20kV y centro de o 9 =
acera; 1 pie en calzada) AL g VA entrega y medida en caseta prefabricada m M=
9 9 para evacuacion de planta fotovoltaica HE=
Marco tapa homologado ( ) "Beato" de 15 MWn, en el S| EE
0 6 T.M. Puerto Real (Cadiz). 2| N
Cable MT FNV W
|3 3 Titular: =
A \ A IS Pl . = H
1 Luxida Solar, S.L.U. vl s
iv) Tetratubo de control m
w Plano: o
— Detalle arquetas tipo Al
i
Fecha: Plano ne:
Octubre 2023
Tetratubo de control Tubular PE a sellar una ubre
vez tendido el cable, con Formato: Escala: Sustituye a: -
yeso, mortero ignifugo o : scala: vea:
NOTA: material expansivo A3 s/le
* Cantidad y disposicion de los tubos, variable W
en funcién de las necessidades de la obra S
<
(&}
_._.¢O_Q ;
o
i
>
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TIERRA DE PROTECCION

Configuracion: 5/42

Profundidad electrodo: 0.5 m
CELDAS M.T. Seccioén conductor: 50 mm?*

Didmetro picas: 14 mm

Numero de picas: 4 picas en hilera,

separadas cada 3 m

Longitud picas: 2

PAGINA 229/238

REJILLA PROTECCION
NOTA:
En el piso del Centro de Entrega y Medida se instalara un mallazo
electrosoldado, con redondos de didmetro no inferior a 4 mm formando
una reticula no superior a 0,30x0,30 m.
Este mallazo se conectara como minimo en dos puntos opuestos de la
puesta a tierra de proteccion del Centro.
Dicho mallazo estara cubierto por una capa de hormigén de 10 cm como

P.AT. GENERAL
ANILLO INTERIOR C.T.
CABLE 50 mm? Cu

Las puertas y rejillas metalicas que dan al exterior del centro no tendran
5 contacto eléctrico alguno con masas conductoras que, a causa de
defectos o averias, sean susceptibles de quedar sometidas a tension.

| 27/11/2023 17:30 |
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S ) HERRAJES VARIOS =
. > MALLA EQUIPOTENCIAL =
. : =
CAJA SECCIONAMIENTO ¢ > ==
P.A.T. GENERAL S ~| o=
==
P.A.T. GENERAL — ==
CABLE AISLADO S| > E=
XZ10,6/1 kV 50 mm? Cu . M =
(Hasta la 12 pica) Yersion: M OVJ m
| Proyecto de linea de M.T. 20kV y centro de S =
P.AT. GENERAL J/ entrega y medida en caseta prefabricada m M=
m_w_wmmmoﬁvoo _ww_zo_nz. para evacuacion de planta fotovoltaica Z| 2 -
mm e CAJADE "Beato" de 15 MWhn, en el S|EE
SECCIONAMIENTO T.M. Puerto Real (Cadiz). 2y
Titular: W M
PICAS N° VARIABLE : w
SEGUN DOCUMENTO Luxida Solar, S.L.U. [~
DE CALCULOS TIPO DE ELECTRODO DE o
PUESTA A TIERRA Plano: o
GENERAL Y N° PICAS Detalle puesta a tierra centro de medida
SEGUN CALCULO
|
Fecha: Plano n?:
Octubre 2023
NOTA: Formato: Escala: Sustituye a: w N
SI ES NECESARIO SE ANADIRA AL ELECTRODO EN A3 Y
ANILLO UN ELECTRODO CON PICAS ALINEADAS sie =
3
5]
<T
o
[T
rfecla g
wl
>
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P10 P10 P10

P20 P20 P20

181
152
251
252
381
3s2

ARMARIO MEDIDA

MODEM COM 5 MODEM COM 5
GSM RS485/422 GPRS RS485/422
CELDA DE MEDIDA 20 kV/

coMi  comz coms  coms
2 2

SIM ANTENA SIM ANTENA
3TIM
600/5 A
10VACL.0.5S  4x6 mm2 Cu apantallado
Ro 1 oFR Re oRR
.
So 41 EQUIPOMEDIDA1 (5 @58 Se 4 0SS
o
To o eTT To 1 o ol
PRIl Al PRIEAlE Al
1.2 3N 1.2 3N
©@ © 00 4x6 mm2 Cu apantallado 0000
3TT-M 4x6 mm2 Cu apantallado 4x6 mm2 Cu apantallado
22000:43/110 V
10VAcl. 05 CAJA DE RESISTENCIAS DE CARGA
8 et 98DQ
y oJn o Vigt 19/ 2 DQ-A12200, 150W
Vig2 3 4 DQ-B1 2200, 150W
o
Vigd 5 6 DQ-C1 2200, 150W
Vig4 7 8
A Ja2
¥3 Em
Ly a3
83 Egn

Nota:

Los valores de la caja de resistencia son orientativos. Se
determinaran una vez conocidos los equipos de medida y
comunicacion a instalar.

Version:

Proyecto de linea de M.T. 20kV y centro de
entrega y medida en caseta prefabricada
para evacuacion de planta fotovoltaica
"Beato" de 15 MWn, en el
T.M. Puerto Real (Cadiz).

Titular:

Luxida Solar, S.L.U.

Plano:

Equipo de medida

i
Fecha: Plano ne:

Octubre 2023
Formato: Escala: Sustituye a: w m
A3 sle

rrecla.
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Unidad funcional de control del cuadro BT

DENOMINACION DESCRIPCION

D Interruptor diferencial bipolar 40A, 30mA

Cortacircuitos seccionable con fusibles
indros UTE tamario 10x38 16A gG-APR
Cortacircuitos seccionable con fusibles

F1

| 27/11/2023 17:30 |
https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

F2 dros UTE tamario 10x38 10A gG-APR

. Toma de corriente bipolar de 10 A para clavija
D redonda (UNE 20315)
40A N Interruptor alumbrado con piloto indicador de
30mA presencia

L1,L2,Ln Punto de luz, min. 2ptos. y 150 lux nivel medio
cT Prevision contacto del termémetro del
transformador MT/BT
BD Prevision bobina de disparo del interruptor de

proteccion del transformador MT/BT

@ entrega y medida en caseta prefabricada
T para evacuacion de planta fotovoltaica
"Beato" de 15 MWn, en el
T.M. Puerto Real (Cadiz).

H 7W%Hr7 m
L 11 [[[S[S =
\ SN 12 [[[So[S =

Cableado interior con conductor 3 4 R——1L3 Q|o|Q || ———m1 M

HO7V-K 450/750 V 2x1x2,5 Cu N——1L4 [[|Q [0 || [—2 =

Fra ———1L5 [[[Q[o]S[[I—3%3 —

Fis —1L6 [[[S]o][S[[——% =

% B0 —1L7 ||| Q[o| Q| ——F23 =

T —1L8 ||| Q[o| Q| ——F24 =

BORNAS 2L  —

e e - Alimentacion 2L5 _— S TL S __Tﬁm versien: m
||||||||||| Slo|S[[F——m5 Proyecto de linea de M.T. 20kV y centro de —

Titular:

FRANCISCO ANTONIO LARA ORTEGA
PEGVE4HHZ8TMNZEZ6SVIOEYZSLL64DV

Cableado exterior con conductor X
HO7V-K 450/750 V 2x1x2,5 Cu
. N BD
bajo tubo aislante
X

T = alumbrado CT 2L6 :

,

[

,

,

[

,

,

[

” Luxida Solar, S.L.U.
.

Plano: - Esquema servicios auxiliares del CS
sin telemando

i
Fecha: Plano n:

Octubre 2023
Formato: Escala: Sustituye a: w m w
A3 sle

VERIFICACION
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0
]
N
N
N
S| 3
<| &
=Z| =
5|
T 8
Limite parcelas kS
g
Bl  Superficie de ocupacidn permanente zanjas ey
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Version:

Proyecto de linea de M.T. 20kV y centro de
entrega y medida en caseta prefabricada
para evacuacion de planta fotovoltaica
"Beato" de 15 MWhn, en el
T.M. Puerto Real (Cadiz).

Titular:

FRANCISCO ANTONIO LARA ORTEGA
PEGVE4HHZ8TMNZEZ6SVIOEYZSLL64DV

Luxida Solar, S.L.U.

Plano:
Afeccidn catastral 1

\ | Fecha: Plano n:
Octubre 2023
Formato: Escala: Sustituye a: A O
A3 | 1/4000

VERIFICACION

rfecla.
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Version:

Proyecto de linea de M.T. 20kV y centro de
entrega y medida en caseta prefabricada
para evacuacion de planta fotovoltaica
"Beato" de 15 MWhn, en el
T.M. Puerto Real (Cadiz).

Titular:

FRANCISCO ANTONIO LARA ORTEGA
PEGVE4HHZ8TMNZEZ6SVIOEYZSLL64DV

Luxida Solar, S.L.U.

Plano:
Afeccion catastral 2

Fecha: Plano n2:
i‘\ Octubre 2023
7 Formato: Escala: Sustituye a: h A
A3 1/4000

VERIFICACION

Avda. Caf
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Version:

Proyecto de linea de M.T. 20kV y centro de
entrega y medida en caseta prefabricada
para evacuacion de planta fotovoltaica
"Beato" de 15 MWhn, en el
T.M. Puerto Real (Cadiz).

Titular:

Luxida Solar, S.L.U.

Plano:
Afeccion catastral 3

/
| ,

[ | Fecha: Plano ne:
| Octubre 2023
,,;, Formato: Escala: Sustituye a: h M
| A3 1/4000
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Version:

Proyecto de linea de M.T. 20kV y centro de
entrega y medida en caseta prefabricada
para evacuacion de planta fotovoltaica
"Beato" de 15 MWhn, en el
T.M. Puerto Real (Cadiz).

Titular:

FRANCISCO ANTONIO LARA ORTEGA
PEGVE4HHZ8TMNZEZ6SVIOEYZSLL64DV

Luxida Solar, S.L.U.

Plano:
Afeccion catastral 4

Fecha: Plano n2:
Octubre 2023
Formato: Escala: Sustituye a: A w
A3 | 1/4000
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% Proyecto de linea de M.T. 20kV y centro de
Y entrega y medida en caseta prefabricada
para evacuacion de planta fotovoltaica
"Beato" de 15 MWn, en el
T.M. Puerto Real (Cadiz).

| Titular:

FRANCISCO ANTONIO LARA ORTEGA
PEGVE4HHZ8TMNZEZ6SVIEYZSLL 64DV

Luxida Solar, S.L.U.

Plano:
Afeccion catastral 5

Y Fecha: Plano n2:

< Octubre 2023
) | Formato: Escala: Sustituye a: L A

A3 1/4000

rtecla.

INGENIERIA

VERIFICACION

Avda. Cafiete de las Torres n® 35-oficina-14850 Baena-www.tecla.es-957 945 236-626 631 916
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Version:

Proyecto de linea de M.T. 20kV y centro de
entrega y medida en caseta prefabricada
para evacuacion de planta fotovoltaica
"Beato" de 15 MWn, en el
T.M. Puerto Real (Cadiz).
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Titular:

Luxida Solar, S.L.U.

11028A04300081

FRANCISCO ANTONIO LARA ORTEGA
PEGVE4HHZ8TMNZEZ6SVIEYZSLL 64DV

Plano:
Afeccion catastral 6

Fecha: Plano n2:

Octubre 2023
Formato: Escala: Sustituye a: A m
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Version:

Proyecto de linea de M.T. 20kV y centro de
entrega y medida en caseta prefabricada
para evacuacion de planta fotovoltaica
"Beato" de 15 MWhn, en el
T.M. Puerto Real (Cadiz).

Titular:

FRANCISCO ANTONIO LARA ORTEGA
PEGVE4HHZ8TMNZEZ6SVIOEYZSLL64DV

Luxida Solar, S.L.U.

Plano:
Afeccion catastral 7

i
Fecha: Plano n2:

Octubre 2023
Formato: Escala: Sustituye a: A m

A3 1/4000

VERIFICACION
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