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1 INTRODUCCION

Se aborda el presente informe desde el concepto de considerar el paisaje como parte del
territorio que percibe la poblacién como una interactuacion entre factores naturales y humanos.
y de acuerdo con el Convenio Europeo del Paisaje, cuyo objetivo principal es proteger dreas que
se pueden ver alteradas por la implantacién de nuevas actuaciones en determinados puntos de
un espacio.

Se considera que el estudio del paisaje es un instrumento de ordenacién y proteccién que
establece las estrategias que permiten, por una parte, valorar el ambito, y por otra, establecer
las medidas de proteccién que establece el Convenio Europeo del Paisaje.

Se configura el paisaje de una zona como resultado de la combinacidn de diversos componentes
como la geomorfologia, el agua, el clima, la vegetacién y la fauna, y de la incidencia de las
alteraciones de tipo natural y antrépico, considerandolo en continua evolucién y permanente
cambio.

Estos componentes tanto fisico y bidtico como las propias actuaciones humanas son los que se
analizardn en una primera descripcion del paisaje. Continuando con las caracteristicas visuales
basicas del paisaje de la zona, como la cuenca visual, y la calidad y la fragilidad éste, procediendo
a dar una primera valoracién de la situacién actual, y estimando las consecuencias de la
implantacién de unas estructuras extrafias e impropias al entorno estudiado, mantenidas en
amplio periodo, pero limitadas en el tiempo, como es el caso de la implantacidn de un parque
solar fotovoltaico.

La instalacion de la PSFV, y su linea de evacuacion que se proyecta se ubica en suelos de
campifa.

Esta se encuentra en una zona llana con suaves pendientes caracterizada por implantacién de
cultivos de herbaceos, en productivas tierras de labor, con buena climatologia y lluvias
estacionales que favorecen los aprovechamientos agricolas que alli se implanta, y cuyo potencial
posibilita un buen desarrollo agropecuario, con vocacién de tierras cerealistas, que de alguna
forma condicionan y caracterizan el paisaje, que se percibe en toda su extension.

No presenta montes o sistemas rocosos que modulen el paisaje, ni otros elementos que
selecciones o determinen unidades concretas dentro de las parcelas. Si aparece monte al oeste
de la misma.
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llustracion 1- Paisaje abierto de tierra calma

Segun el tipo de cultivo y la estacidn, a lo largo del afo, aparecen cambios de color, siendo estos
los que proporcionan una dindmica cromatica que caracterizan el paisaje. La coloracién del
terreno va de los distintos verdes de los cultivos y su estado fenoldgico, pasando por amarillos
en los tiempos estiajes, a los grises/marrones caracteristicos de color del suelo en barbecho. Son
pocas la construccién que se avistan, cortijos o casas de labranzas. En definitiva, se compone el
paisaje por un mosaico tipico de parcelas o besanas en las distintas fases de produccién agricola
intercaladas por aisladas construcciones rurales.
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llustracion 2-Ubicacion en la comarca

El suelo que se va a ocupar es el siguiente:
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llustracion 3-Suelo a ocupar

Y las lineas aéreas se distribuyen por las siguientes zonas:

llustracion 4-Trazado de la linea

Los elementos a colocar son basicamente, el campo de placas, la subestacién, los centros de
transformacion y las lineas eléctricas aéreas de evacuacion.
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Las placas solares del siguiente tipo:

La subestaciones, tipo:

Centros de transformacion, tipo:
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Y las lineas del siguiente tipo:

Punto de conexién en SE MIRAMUNDO.
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llustracion 5-Ubicacion de SE MIRAMUNDO-JEREZ, junto a SE MIRAMUNDO

1.1 MARCO LEGAL

El presente informe da cumplimiento a lo establecido en la Directiva 2014/52/UE del parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 deabril de 2014, por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE,
relativa a la evaluacion de las repercusiones de determinados proyectos publicos y privados
sobre el medio ambiente, y conforme a la Parte A del Anexo VI de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de Evaluacién Ambiental el inventario ambiental del Estudio de Impacto Ambiental
de los proyectos deberan incluir:

b) ...” Descripcidn, censo, inventario, cuantificaciony, ensucaso, cartografia, detodoslosfactores
definidos en el articulo 35, apartado 1, letra c), que puedan verse afectados por el proyecto: la
poblacion, la salud humana, la biodiversidad (por ejemplo, la fauna y la flora), la tierra (por
ejemplo, ocupacion del terreno), la geodiversidad, el suelo (por ejemplo, materia orgdnica,
erosion, compactacion y sellado), el subsuelo, el agua (por ejemplo, modificaciones
hidromorfoldgicas, cantidad y calidad), el medio marino, el aire, el clima (por ejemplo,
emisiones de gases de efecto invernadero, impactos significativos para la adaptacion), el cambio
climdtico, los bienes materiales, el patrimonio cultural, asi como los aspectos arquitectdénicos y
arqueoldgicos, el paisaje en los términos del Convenio Europeo del Paisaje, y lainteraccion entre
todoslos factores mencionados.

En este sentido, sera de aplicacién, por tanto, el Convenio Europeo del Paisaje (CEP) del 2000,
ratificado por Espafia el 26 de noviembre de 2007 (BOE de 5/02/2008) y en vigor desde el 1 de
marzo de 2008. Con la aprobacién del Acuerdo de 6 de marzo de 2012, del Consejo de
Gobierno, por el que se aprueba la Estrategia de Paisaje de Andalucia, se adquiere el
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compromiso por parte del Gobierno de la Junta de Andalucia en la implementacién de la
variable paisajistica en sus politicas, dando cumplimiento a los objetivos del CEP.

1.2 PRINCIPALES COMPONENTES DEL PAISAJE

Componentes abidticos

- Orografia

Los suelos estan constituidos por planicies alteradas o moduladas por suaves colinas limitadas
o formadas por los cauces muy suaves para la evacuacion de las aguas de lluvias. Dominan los
cultivos herbdceos cuyos ciclos alteran temporalmente la fisionomia y cromatica del entorno.

La vegetacién natural estd poco representada o desaparecida, solo reducida a las franjas
incultivables a linderos de edificaciones y caminos o a las riberas mas significativas, donde se
aprecia una vegetacion caracteristica de estos entornos.
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PSEY GALLARDOJI

£

Conjunto de las tres plantas fotovoltaicas colindantes

Cartografia delimitacion de unidades Caracterizacion
Unidades irregulares

Unidades regulares X
Unidades combinadas

Espacios Longitud (m) Amplitud
Abiertos >1.500 >1.500
Semiabiertos 1.500/ 500 1.500/ 500
Cerrados <500 <500

La zona la componen unidades regulares y espacios abiertos.
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- Geomorfologia

Esta compuesto por materiales del cuaternario superior, como arcillas arenosas con cantos de
caliza y areniscas o suelos negros y pardos, y materiales del holoceno, como arcillas con cantos
de caliza y areniscas, conglomerados de cantos de areniscas y calizas de matriz arenosa.

El uso del suelo en el sector de la parcela y su entorno estd dominado por los cultivos herbaceos
y otros lefiosos en menor proporcion (vifiedos). Presencia en el entorno de olivar y monte.

Componentes bidticos:

La calidad de estos suelos ha supuesto el desarrollo de la agricultura, cuya intervencién ha
resultado radical, puesto que se ha sustituido totalmente la vegetacion silvestre de una zona
por otra completamente diferente, en la que se incluyen los cultivos propiamente dichos y todo
su cortejo de plantas oportunistas, ruderal — nitréfilas, que constituyen la flora descrita.

La vegetacién actual del dmbito de estudio es el resultado de las interacciones entre la
vegetacién potencial y la accién antropogénica. La accidon del hombre, a través de sus actividades
tanto agricolas como ganaderas, industriales, etc. junto con las condiciones ambientales, han
modelado el paisaje que hoy en dia nos encontramos, apareciendo nuevas unidades
ambientales.

Las Unidades Ambientales con incidencia paisajistica en el entorno son las siguientes:

1. Cultivos herbaceos en secano (totalidad de las parcelas afectadas por las PSF)

2. Cauces fluviales y vegetacidn ripicola

3. Areas forestales. Monte

3. Infraestructuras y edificaciones

Componentes antrdpicos:

La proximidad al Complejo Medioambiental de Miramundo (Vertedero).

Se observa igualmente construcciones agricolas, bien sean caserios o infraestructuras de
produccién agraria.

Por otra parte, el sector presenta numerosos caminos que dan acceso a las distintas parcelas y
a las edificaciones rurales.
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Destacan instalaciones de antigua azucarera y el trazado viario (desmantelado) del tren del
azucar.

1.3 AMBITO DE ESTUDIO E INCIDENCIA VISUAL

Vista la zona de actuacién se define un drea de estudio limitado por el drea de incidencia, en
base a la cuenca visual, y de observacién.

La delimitacién del ambito del estudio de paisaje se apoya fundamentalmente en el concepto
de cuenca visual, entendida como aquella parte del territorio desde donde es visible la actuacion
y que se percibe especialmente como una unidad definida generalmente por la topografia (o
por obstaculos visuales existentes, como arbolado o edificaciones, etc.) y la distancia,
incluyendo unidades de paisaje con independencia de cualquier limite administrativo. La cuenca
visual puede contener una o varias unidades de paisaje y constituye la zona de influencia
perceptual del ambito de actuacidn.

Molina & Tudela (2006) definen cuenca visual como la superficie desde la que un punto es
visible. La intervisibilidad es un concepto asociado, que analiza el territorio en funcidn del grado
de visibilidad reciproca entre los diferentes puntos de la zona. Para definir la cuenca visual es
preciso construir el Modelo Digital de Elevaciones (MDE) a partir del cual poder obtener
informacidn sobre la morfologia del territorio circundante al punto de busqueda.

A medida que los objetos se alejan del observador, sus detalles van dejando de percibirse, hasta
que llega un momento en que deja de verse, de tal manera que la calidad de la percepcién
disminuye a medida que aumenta la distancia.

Para la determinacion del ambito DE INCIDENCIA VISUAL se ha atendido a la linea del umbral de
3.000 metros, distancia a partir de la cual el ojo humano pierde capacidad de distincion de
formas y texturas, por lo que elementos paisajisticos situados una distancia mayor de 3000
metros pasan a formar parte del fondo escénico.

Asi, se ha definido el espacio o territorio contenido en un radio de 3.000 m con punto de origen
en el perimetro de la superficie de implantacion y en el propio trazado de la linea eléctrica de
evacuacion.

No obstante, dentro de este buffer de 3000 m, consideramos que dentro de un umbral de 500
m la nitidez sera maxima, entre 500-1500 m la nitidez serda media, mientras que por encima
de 1.500 m la nitidez del proyecto sera baja.
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Para la delimitacion de la cuenca visual, y con el objetivo de realizar el analisis con la maxima
precision posible, se emplean los Modelos Digitales de Elevaciones y topografia a escala
1:10.000 de la Juta de Andalucia y se aplican sistemas de informacidn geografica (SIG) al entorno
del adrea de estudio, obteniendo las areas desde las cuales la actuacién sera (o no) visible para
el observador.

El uso de un Modelo Digital de Terreno (elevaciones)se justifica en que, a la hora de obtener
resultados, el MDS obtiene visibilidades mas realistas. En el medio existen multitud de
elementos (infraestructuras, edificaciones y vegetacion) que se interponen entre la actuacion y
los diferentes puntos de observacion, bloqueando sus visuales. Si no se empleara este método,
se estaria incurriendo en un error de sobredimensionado de la cuenca visual.

Por otro lado, el alcance visual del proyecto se ha establecido segun los siguientes criterios:

Una altura del observador de 1,70 m.

Una altura del punto observado de 3 metros para la PSF, por ser ésta la altura maxima que
alcanzaran los trackers y, por tanto, mas desfavorable.

Como resultado, con la informacidon generada e implementada en un SIG y un conjunto de
herramientas propias de los analisis espaciales clasicos de este SIG, se obtiene la visibilidad de
la planta solary sus instalaciones asociadas, concluyéndose que desde el 20% de la cuenca visual
el proyecto serd perceptible.

1.4 SINERGIAS

Dada la cercania y contiguidad de las tres plantas fotovoltaicas, a efecto del Estudio del Paisaje
y Sinergias se consideran como una sola instalacion que denominamos Instalacién Matriz.

El resto de las instalaciones que se detecten dentro del Buffer de estudio de 3 Km se consideran
que pueden interactuar con la Instalacion Matriz, como ya se indica en el Estudio de Sinergias
que forma parte delos Anexos del estudio de Impacto Ambiental.

Dentro del Buffer de 3 Km tenemos pues las siguientes instalaciones:
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llustracion 6-Buffer de 3 Km en torno a las plantas fotovoltaicas

Se engloba también un parque edlico en tramitacién. Dos aerogeneradores van dentro del
perimetro parcelario de PSFV JEREZ, intercalado con las instalaciones.

En el entorno se desarrollan los siguientes instalaciones aparte de las tres plantas fotovoltaicas:
LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES

Se localiza a poco mas de 200m al norte de las instalaciones solares pero no hay interacciéon
alguna ya que se localiza al otro lado de la carretera A-408.
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EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL VERTEDERO MIRAMUNDO

Se localiza a 740 m al sur de las instalaciones matriz y con ete la interaccion es importante por
varios motivos.

El resto de los usos del suelo detectado en el Buffer 1 es agricola y forestal.

No se detecta ninguna otra instalacién industrial.

Si tenemos en consideracion la linea de evacuacion hasta SE MIRAMUNDO se establece un
segundo Buffer:

llustracion 7-Buffer de 3 Km en torno al conjunto de las instalaciones (plantas y linea de evacuacion)

Comprende todas aquellas instalaciones que puedan interactuar con la linea de evacuacién en
cualquier punto de su trazado. La interaccidn puede ser puntual con algin tramo de la linea ya
sea subterraneo aéreo en sus fases de construccion y funcionamiento.

Se establece en un radio de 3 Km a ambos lados de la linea de evacuacion y engloba las tres
plantas solares que conforman la instalacién matriz.

Dentro del mismo se detecta un ambito de Suelo urbano o urbanizado:
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(3] Suelo Urbano o Urbanizado
(5 ]

llustracion 8-Suelo urbano o urbanizado dentro del Buffer 2
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Asi como diversas instalaciones fotovoltaicas y edlicas:

- Suelo Urbano o urbanizado
-Pa rques fotovoltaicos

| .
L O (iParques eolicos

llustracion 9-Instalaciones fotovoltaicas y edlicas dentro del Buffer 2

1.5 VALORES PAISAJISTICOS

Cuenca visual

La determinacion de la zona desde la que es visible un conjunto de puntos, o reciprocamente la
zona visible desde un punto, es decir la cuenca visual, se ha determinado mediante un sistema
de intervisibilidad creando una malla de células adyacentes de unidades hexagonales. Se ha
tomado un mapa topografico, (anteriormente expuesto), en el que se ha considerado, mediante
traza, las zonas visibles a nivel de cota del terreno y mediante perfiles transversales se ha
calculado las intersecciones con las curvas de nivel. Y posteriormente se ha creado el mapa de
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malla mediante el método de Steinitz. Ello nos ha permitido obtener una carta de amplitud de
la cuenca visual. Y sobre una escala de valores se aprecia la amplia cuenca visual de la llanura
estudiada sobre la que se pretende instalar el PSFV.

[ §

[ §

Cota 90

Cota 60

</

~

2

Cota 45

Se estudia el conjunto de las tres plantas fotovoltaicas que incluyen la Subestacién elevadorea
JEREZ 30/132 kV por un lado y los tramos aéreos de la LINEA DE 132 kV hasta llegar al punto
de conexion en SET MIRAMUNDO-JEREZ

Para el conjunto de las tres plantas fotovoltaicas la cuenca visual dentro del radio de 3 Km seria
la siguiente
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llustracion 10- Cuenca visual. Zonas de incidencia visual potencial de las plantas

Podemos observar que la tnica incidencia visual desde puntos transitados se limita a un
tramo de a A.408 de aproximadamente 5.000 m ya que la carretera de acceso es mas bien
un camino y solo es usado por los vecinos o para acceder al Vertedero Miramundo.

Para los tramos aéreos de la linea de evacuacion:

Tramo del carril de acceso a las instalaciones y al Vertedero Miramundo (camino del Contador
o Miramundo .
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llustracion 11-Cuenca visual. Zona de incidencia visual para la linea de evacuacion (tramos aéreos)

Si tenemos en cuenta la sinergia con otras instalaciones del entorno tenemos:
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.....

llustracion 12-Sinergia con instalaciones del entorno

Lo que va a limitar considerablemente la incidencia visual , mas cuando ademas hay
importantes masas arboreas entre los potenciales puntos de observacion y la linea. Ademas
existen otras lineas eléctricas paralelas de 220 kV que hacen que esta apenas sea perceptible
al menos desde una distancia superior a los 500 m, dado la falta de nitidez.

La visibilidad analizada en este punto se refiere a la cuenca visual de la infraestructura
proyectada, o lo que es lo mismo, la parte del territorio desde la que seria visible el proyecto,
bien sea por los propios seguidores fotovoltaicos, o bien por LAAT de evacuacion.

VISIBILIDAD DE LA CUENCA
Excelente

Muy buena

Buena

Regular

Mala
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El calculo de la visibilidad se ha realizado mediante un SIG utilizando un rdster de tamano de
pixel 1x1metros, considerando la infraestructura implantada como una caja de una altura de 2,4
m altura de los seguidores y en cada apoyo de la linea eléctrica de evacuacién, situandolos a la
altura mdaxima de cada apoyo, dado que son el elemento de proyecto con mayor incidencia
visual.

Clasificacion de los puntos de observacion
1.200 m extraocular | 500-1.200 m ocular 500 m intraocular
Vista muy abierta > 180 <180 <180
Vista abierta 100 - 180/ >60 SB <180 <180
Vista limitada lejana 5-100/5-60SB > 240 <120
Vista limitada <5 > 300 <60
Vista limitada cerrada, lejana 5-100/5-60SB <120 > 240
Vista cerrada <5 <60 >300
SB = angulo de vista en un solo arco

La parcela es perceptible faciimente desde varios kildmetros, pero el campo visual se ve
interceptado por la vegetacion circundante a los puntos potenciales de observacion.

La ausencia de nucleos de poblacién cercano y la existencia de pocos corredores visuales siendo
el mas importante la carretera A-408 ya que la CA-3201, basicamente es un camino hace que la
incidencia visual sea uy limitada.

No es visible desde ningln punto transitado.

Caracteristicas Visuales Basicas, definidas como expresidén visual estos elementos como la
forma, linea, etc. Podemos resumirlas en la siguiente tabla:

Forma Regular

Fuerza Intensidad media
Contraste Medio

Color Cidlido

Textura Grano: Medio

Densidad: Baja
Regularidad: Homogénea
Escala: Amplia, abierto

Unidades del paisaje Regularidad
Cuenca visual Amplia
Calidad visual Buena
Fragilidad Alta

Se concluye que nos encontramos en un paraje con una cuenca visual abierta y de gran alcance.
La orografia hace que la cuenca visual sea elevada. Es de destacar que en algunos aspectos se
incrementa la cuenca visual por los apoyos de la LAAT de evacuacién, dada su altura. La cuenca
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visual de la CSF sin incluir los apoyos se veria notablemente reducida, por la escasa altura de los
paneles y también por encontrase a media ladera evitando ser vista por la zona contraria a la
ladera.

Calidad visual

No existen puntos singulares en la zona que determinen una calidad especial del paisaje. Es una
zona de campifia en la que predominan los cultivos herbaceos muy caracteristica de la regiéon
estudiada.

Se ha aplicado una metodologia para definir la calidad visual mediante sistemas directos de
valoracion, métodos subjetivos, y apoyados en valores segin los componentes del paisaje.

Se trata de un paisaje donde la influencia antrépica es marcada, salvo algunas zonas donde la
vegetacién autéctona persiste, debido a los setos de algunos cultivos y arroyos, y donde son
escasos los puntos criticos de observacion.

Utilizando los criterios de valoracién por los elementos del paisaje se realiza la apreciacion
siguiente:

Valoracién de los elementos del paisaje

Usos del suelo Valoracién 5= Maximo; 0 = Minimo
Cultivos herbaceos 3

Cultivos lefiosos
Vegetacion de ribera
Infraestructuras
Edificios rurales

NP |IN(FP

Masas de agua Valoracién 5= Maximo; 0 = Minimo
Riberas 3
Cursos hidricos 1
Otras zonas 0

Y sobre la tabla de valores,

Factores Tipos
Formas del suelo Quebrada Calidad Muy Baja
Ondulada X Calidad Baja
Plana Calidad Media
Presencia de drboles Aislados X Calidad Alta
Formando bosques Calidad Muy Alta
En masa
Tamafio de los cultivos Grande X
Medio
Pequefio
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Se considera la calidad del paisaje como de calidad media.

Fragilidad

Se define la fragilidad del paisaje como el grado de susceptibilidad de un paisaje al deterioro
ante la incidencia de una actuacién. Expresa el grado de deterioro que el paisaje experimentaria
ante la incidencia de determinadas actuaciones, y de esta forma los paisajes con una alta
fragilidad tendran una baja capacidad de acogida para nuevas infraestructuras. La fragilidad
paisajistica se considera un factor limitante para admitir actuaciones con un impacto
significativo en la zona y preservar los valores e interés especial del paisaje.

Para hacer una valoracidon de la fragilidad visual del paisaje se han seguido los criterios
establecidos por Aguilé (1981) Metodologia para la evaluacion de la fragilidad visual del paisaje,
en funcién de determinadas variables:

e Fragilidad visual del area

¢ Fragilidad visual del entorno

* Fragilidad derivada de la presencia de elementos singulares y accesibilidad de la observacién

¢ Accesibilidad de la observacion

Fragilidad visual del area. ¢ Densidad de vegetacion. A mayor densidad, referida al porcentaje de Alta
suelo cubierto de vegetacién, menor fragilidad visual;

e Altura de la vegetacion. Cuanto mayor sea la densidad y altura de la
vegetacion menor sera la fragilidad visual del punto considerado;

¢ Pendientes. Va intrinsecamente ligado con el aumento de la fragilidad
visual, es el elemento de mayor importancia en la determinacién de la
capacidad de absorcidn visual, al condicionar el dngulo de incidencia del
observador;

e El contraste;

e Orientacion con respecto al observador. Una mejor iluminacion solar
proporciona una mayor fragilidad visual al destacar posibles contrastes.

Fragilidad visual del entorno | e Tamafio de la cuenca visual. Un punto tendra mayor fragilidad visual Alta
(cuenca visual). cuanto mas expuesto éste a las vistas, y, por tanto, mayor sea su cuenca
visual;

* Forma de la cuenca visual. Cuanto mas alargadas y orientadas sean las
cuencas mas sensibles seran a percibir impactos visuales;

e Altura relativa del punto respecto a su cuenca visual. Se consideran
mas fragiles aquellos puntos que estan claramente por encima o por
debajo de sus cuencas visuales, y menos fragiles aquellos cuya cuenca se
encuentra en el mismo nivel.

Singularidad: fragilidad derivada Presencia de elementos naturales o culturales significativos. Nulo
de la presencia de elementos

singulares

Accesibilidad de la observacién La singularidad viene definida por la accesibilidad de la observacién. Bajo

(nucleos de poblacion y vias de
comunicacion)
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Valores, maximos-Minimos: Alta, Media, Baja, Nula.

Aplicando el método propuesto a las observaciones y datos tomados para las distintas unidades,
resulta la siguiente valoracién de la fragilidad de cada unidad de paisaje.

Valoracidn global de la fragilidad: por los parametros estudiados y la confirmacién de los
componentes del paisaje, se afirma que el pasaje Clase Il cuya fragilidad es MODERADA. Paisaje
donde el campo de vision es limitado.

Clase | Fragilidad ALTA
Clase Il Fragilidad MODERADA
Clase Il Fragilidad BAJA

Observadas las variables que determinan la fragilidad del paisaje la visibilidad, accesibilidad,
complejidad topografica, enmascaramiento y la capacidad de regeneracidn, destacamos la
amplia cuenca visual y el hecho de que la orografia sea de planicie hacen que los principales
observadores potenciales de la zona pudieran tener un alto nivel de visibilidad algo que no
ocurre por la presencia de vegetacion arbérea en el entorno de la parcela y en el entorno delos
propios puntos de observacidn, asi como la distancia existente desde los puntos o tramos de
carreteras transitados.

1.6 VALORACION DEL PAISAJE

El paisaje queda definido como una unidad de formas homogéneas, de lineas continuas,
horizontalidad, con textura de grano medio donde dominan los cultivos de invierno, cerealistas,
con amplia cuenca visual, y alta fragilidad visual intrinseca, susceptible a cualquier modificacion
o introduccion de elementos discordantes. Queda definido el paisaje dentro de las unidades
como tipo de paisaje “Campifias Andaluzas”.

La zona se caracteriza por presentar una semillanura, cuyo componente principal es la
produccién agricola de cultivos herbaceos en labor de secano. En su conjunto se compone de
unidades regulares.

Es un Paisaje Abierto, con zonas limpias donde predomina un Unico cauce fluvial y sus cuencas
de aporte. Con altos componentes antrépicos.

Amplia cuenca visual, con calidad visual buena. La calidad del paisaje se puede definir como:
MEDIA.
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2 ANALISIS VISUAL

El andlisis visual determina la visibilidad del paisaje, definiendo la importancia relativa de lo que
se ve y se percibe en funcion de la combinacién de distintos factores como son los puntos de
observacidn, la duracion de la vista y el nimero de observadores potenciales.

El objeto de este andlisis es determinar las areas visibles desde cada punto de observacién o
conjunto de puntos, de cara a la posterior evaluacidn de la medida en que cada drea contribuye
a la percepcidn del paisaje y a la obtencion de ciertos pardmetros globales que permitan
caracterizar un territorio en términos visuales.

La operacién basica del andlisis de visibilidad consistird en la determinacion de la cuenca visual
de estos puntos de observacién. Esta se define como la zona que es visible desde un punto
(Aguild, 1981). Por extension, se puede ampliar el concepto a un conjunto de puntos préoximos
0 que constituyan una unidad u objeto (carreteras, limites de los nucleos de poblacién,
senderos, etc.) y considerarla como la porcién de territorio vista desde ellos o, lo que es lo
mismo, desde donde pueden ser vistos.

En nuestro caso realizamos el estudio de la exposicién visual, que es un concepto que va mas
alla de la cuenca visual. Esta ultima, como se ha sefialado, identifica los puntos que son visibles
desde un elemento dado, mientras que la exposicidn visual incorpora el nimero de veces que
cada zona es vista desde el elemento o sus celdas de observacién. De este modo, la exposicién
visual mide el nivel de visibilidad desde cada punto del territorio.

Para la obtencion de la exposicidn visual del territorio de estudio se emplea un método
automatico mediante el procedimiento de cuadriculas visibles y no visibles. El programa
utilizado es un software SIG que proporciona la herramienta de calculo de cuenca visual,
definiendo los puntos de vista y el drea sobre la que se desea efectuar el calculo, con un limite
visual de 3.000 m.

Con el fin de detallar la precision y ajuste del modelo de exposicién visual se emplean puntos de
observacién (elemento puntual) y recorridos escénicos (elemento lineal como carreteras,
caminos...).

2.1 PUNTOS DE OBSERVACION Y RECORRIDOS ESCENICOS

El establecimiento de los puntos de observacidn y de los recorridos escénicos se realiza a partir
de informacion recogida en la cartografia digital del territorio estudiado, incluyendo aquellos
relacionados con los siguientes tipos:
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e Vias de comunicacion (carreteras, ferrocarril, itinerarios...).

e Entidades de poblacion.

e Lugares de interés (monumentos, ermitas, vias pecuarias, areas protegidas o
recreativas, etc ...)

e Otros puntos de observacidn representativos.

Los puntos de observacidon y recorridos escénicos se clasifican en principales y secundarios, en
funcién del nimero de observadores potenciales, la distancia al proyecto y la duracién de la
visién. Ademds, los puntos de observacién podran ser estaticos, tales como miradores o frentes
urbanos; y puntos dindmicos, como pueden ser vias de comunicacion o recorridos escénicos.

De este modo, en la cuenca visual analizada se han identificado los siguientes puntos de
observacién y recorridos escénicos., Para este andlisis se han considerado tan solo los puntos de
observacién principales, definidos en base al tipo y nUmero de observadores potenciales, la
duracion de la observacion y al limite de visibilidad:

Principales Tipo N2 de Frecuencia de la | Tipo de

areas posible observadores observacion observacion

observacion potenciales

Carreteras Vias Alto Diaria Dindmica
comunicacion

Nucleos Espacio urbano | Alto Media Estatica

urbanos

Areas Espacio natural Medio Baja Estatica

protegidas

(lagunas,

humedales

Vias pecuarias, | Vias Bajo Baja Dindmica

caminos comunicacion

2.2 SIMULACIONES

A continuacion, complementando tanto la cuenca visual como el analisis visual, se ha elaborado
un andlisis de la visibilidad a partir de simulaciones desde diferentes puntos de observacién
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proximos al proyecto. El establecimiento de estos puntos de observacidn se realiza a partir de
informacidn recogida en la cartografia digital del territorio estudiado, complementado con el
trabajo de campo.

La cartografia digital utilizada principalmente es el Mapa Digital de Elevaciones.

0-25
25-50
50-75

75-100

100 - 125
125- 150

150 - 175

III 175 - 200
Ill 200 - 300
III 300 - 400
III 400 - 500
III 500 - 600

600 - 700
700 - 800

III 800 - 900

llustracion 13- Imagen del Mapa digital de elevaciones

Para un andlisis mas exacto eliminamos las capas de las lineas que van subterrdneas ya que la
incidencia visual seria nula.

Asi, se han seleccionado los siguientes puntos de observacion, a los que se ha otorgado la siguiente
clasificacion:
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2.3 PUNTOS DE OBSERVACION DE LA ZONA DE IMPLANTACION:

Dado que no hay ninguna urbanizacion o asentamiento urbano cerca de la zona de
implantacién no se establecen puntos de observacion

Se establece un recorrido escénico en la carretera A-408

llustracion 14-Recorrido escénico por la A-408 respecto a las plantas
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Tipo

Recorrido

escénico A-408 Carretera

C-1

Cefro de la Romera

LaRomera

Distancia a escena

+1.130 m

Categoria punto
observacion

Principal

Haza Perales
Y e

£l Contadar

N2 observadores
potenciales

Alto

Tipo

observacion

Dindmica

Acefuchal

onte

favmy

Los Tajones e
.

Cerro Se rezuela

,
fifa de Guerra

La Canters

T. M. de

EiContadol

Cerro Calerones de Barcla -

Cerro Pagalobds

llustracion 15-Situacion de las plantas. Mapa de elevaciones

Me

No hay sinergia con la estacidn depuradora ya que esta queda al norte de la carretera N-408.

Tampoco hay sinergia con el vertedero ya que queda mas al sur de las instalaciones y no

intercepta el campo visual.

El efecto “llamada” por ruidos que se genera en el vertedero si puede atraer la mirwada del
observador hacia esta zona percibiéndose en tal caso la presencia de las instalaciones.

Sin embargo como vamos a ver la incidencia visual es muy limitada.

Esto es debido a dos aspectos:

« Laorografia
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« La presencia de masas arboreas entre el potencial observador y las instalaciones
(escena).

Con respecto a la linea en sus tramos aéreos establecemos una serie de puntos de observacion
pero siempre dentro del radio de 1 Km, ya que las dimensiones de la linea y el cableado
dificilmente serian visibles desde mayor distancia. Incluso con nitidez este umbral se reduce a
los 500 m.

Asi pues tenemos:

Puntos de . Distanciaala  Categoria punto Ne Tipo
» Tipo " aa
observacion escena observacion observadores observacion
potenciales

PO-1 Urbanizacion Urbanizacion 700 m Secundario Bajo Estatica

PO-2 Parcelaciones Urbanizacion 115 m Secundario Bajo Estatica

PO-3 Parcelaciones Urbanizacion 10m Secundario Bajo Estatica
. Urbanizacion ) . -

PO-4 Parcelaciones 450 m Secundario Bajo Estatica

PO-5 Viviendas aisladas Eelgeceionss 150 m Terciario Bajo Estdtica

PO-6 Campo de Golf Area deportiva 850 m Primario Bajo Estatica

llustracion 16-Puntos de observacion potencial




ESTUDIO DE SINERGIAS INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA
O PSFV “JEREZ, GALLARDO | Y GALLARDO II”
PARA CONEXION A LA RED EN T.M. PUERTO REAL (CADIZ)

PROMOTORES:URBASOLAR ESPANA FV3, URBASOLAR ESPANAFV 8
URBASOLAR ESPANAFV 18

En las carreteras se establecen recorridos escénicos que son tramos desde donde
“potencialmente” pueden ser visible las instalaciones.

Para los tramos aéreos de la linea de evacuacion se establecen los siguientes:

T Distancia a escena  Categoria punto N2 observadores Tipo
'po observacion potenciales observacion
Recorrido L .
C1 ccénico AP-a Carretera +980m Principal Alto ‘ Dindmica ‘
Recorrido Carretera . . .
c-2 +850m Secundario Medio Dindmica

escénico A-408

\ i .
» A S

llustracion 17-Recorrido escénico en la A-408 para la linea de evacuacion

A continuacidon, marcamos los distintos puntos de observacion potencial y el alcance de la
incidencia visual en base a la topografia del terreno:
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llustracion 18-Alcance tedrico de la visualizacion desde los PO

Viendo los perfiles podemos establecer con detalle el alcance de esta incidencia visual:

En las siguientes imagenes, en los perfiles se marca en color mas oscuro la superficie sobre la
que se localizan las instalaciones:
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Plantas solares

Tramo escénico N-408.

Longitud 5 Km

Incidencia visual potencial (salvando obstruccidn orogréfica):

llustracion 19-Incidencia visual potencial

Si afadimos otras barreras como son la vegetacion arbdrea y arbustiva que rodea la carretera
tenemos:
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llustracion 20-Barreras arboreas

Lo que nos indica que desde la carretera N-408, la incidencia visual es practicamante nula debido
a estos dos factores quedando reducida a tramos puntuales y comn visidn lateral.

llustracion 21-Vista desde la A-408 (sentido Este)
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llustracion 22-Vista desde la A-408 (Sentido Oeste)

Algo similar ocurre desde el camino del contador o Miramundo ya que las masas arbdreas y la
propia orografia limitan mucho la incidencia visual quedando restringida al siguiente tramo:
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biente - Junta de Andalucia

llustracion 23-Incidencia visual desde el camino del Contador

Podemos concluir que las plantas solares no serian visibles desde la A-408 pero si lo serian desde
un tramo de unos 2 Km desde el camino del Contador (CA-3201) a su paso por lasinmediaciones.

Hemos de indicar que se trata de un tramo muy poco transitado, Unicamente por vecinos y
vehiculos pesados de acceso al vertedero, en su mayor parte sin asfaltar.
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llustracion 24-Incidencia visual desde el camino del contador

Linea de evacuacion (tramos aéreos)

Puntos de Observacion

La incidencia visual desde los distintos puntos de observacion potencial seleccionados es la
siguiente:
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PO-5

PO-6
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Teniendo en cuenta el factor orografia, la linea seria visible desde los seis Puntos de observacion
si bien a distancias variables.

Sin embargo si afadimos el factor vegetacion arbérea que hace de pantalla o la presencia de
tras instalaciones que interceptan al menos parcialmente el campo visual tenemos:
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llustracion 25-Barreras arbdreas que interceptan la vision de la linea

Desde los Puntos PO-1y PO-2 la visién de la escena queda interceptada por vegetacion arbérea,
siendo visible Unicamente desde los otro cuatro donde la visidn se limita a la zona perimetral de
las parcelaciones urbanisticas o a la zona mas elevada del campo de Golf.

En ningln caso se trata de areas urbanas consolidadas, o puntos transitados. La afluencia de
potenciales

Recorridos escénicos

Como hemos indicado se establecen dos recorridos escénicos para la linea de evacuacion.

AP-4

El primero desde la AP-4 en un tramo de 2.200 m
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llustracion 26-Recorrido escénico de la AP-4

Su posicion elevada permitiria la visualizacion lateral de la linea de evacuacion pero a una
distancia de mas de 980 m, lo que hace imperceptible el cableado y solo visible los apoyos.
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llustracion 27-Incidencia visual potencial desde la AP-4

Si bien no hay intercepcién orografica debido a la diferencia de cota, si hay diversos elementos
que interceptan o enmascaran la visualizacion como son masas de vegetacidén, caserios y
edificaciones aisladas u otras lineas eléctricas, haciendo que la incidencia visual sea
practicamente nula. No se da sinergia con otras instalaciones.
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llustracion 28-Barreras arbdreas que interceptan la incidencia visual desde la AP-4

llustracion 29-Vista desde la AP4
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A-408

El segundo recorrido escénico que establecemos es en la carretera A-408 en un tramo de 4660m.

llustracion 30-Recorrido escénico desde la A-408 para la linea

Su posicion elevada permitiria la visualizacién lateral de la linea de evacuacién pero a una
distancia de mas de 850 m, lo que hace imperceptible el cableado y solo visible los apoyos.

llustracion 31-Incidencia visual potencial desde la A-408 para la linea
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Si bien no hay intercepcidn orografica debido a la diferencia de cota, si hay diversos elementos
que interceptan o enmascaran la visualizacion como son masas de vegetacidén, caserios y
edificaciones aisladas u otras lineas eléctricas, haciendo que la incidencia visual sea nula.

Ademas se daria sinergia con otras instalaciones fotovoltaicas como son PSFV PUERTO REAL 2 y
PSFV MIRAMUNDO, aunque es algo que no llega a ocurrir por la intercepcién de la vegetacion
arborea en el lateral de la carretera.

-Pa rques fotovoltaicos

llustracion 32- Intercepcion visual por vegetacion y presencia de otras instalaciones
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llustracion 33-Vista desde la A-408. Barreras de vegetacion

Podemos comprobar que a pesar de que los puntos de observacidn y recorridos escénicos han
sido seleccionados intentando buscar la mayor visibilidad haciendo en analisis del campo
visual podemos comprobar que las parcelas donde se proyecta emplazar la planta solar solo
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3 IMPACTOS PAISAJISTICOS

El impacto sobre el paisaje se generard por dos fuentes potenciales que quedan definidos en su
proceso de ejecucién: la construccion y posterior explotacidn.

Durante la fase de construccion se producen alteraciones del paisaje en dos sentidos:

La presencia de los elementos necesarios para la construccién, es decir, la maquinaria, vehiculos
de transporte, etc, asi como el funcionamiento de los mismos (generacién de polvo, transito
frecuente, aparicion de residuo, acopio de materiales) supone una alteracidn, aunque temporal,
de fuerte incidencia visual y que afectan drasticamente a la calidad del paisaje. Las medidas
correctoras durante la ejecucion son de dificil aplicacidon y no se consideran necesarias dada la
temporalidad de las mismas, si bien, se adoptaran las medidas para evitar:

e Ruidos por de arranque, carga y transporte.

e Polvo.

e Transito y afluencia de personal.

Se trata de un impacto negativo, temporal y reversible. Se considera impacto moderado desde
el punto de vista del deterioro de la calidad visual, si bien se limita a una zona muy concreta y
un espacio de tiempo muy corto.

Las acciones que pueden incidir sobre el paisaje en la fase de funcionamiento son:

Intrusion de elementos ajenos al paisaje.

e Presencia de nuevas infraestructuras.

e Relieve y movimiento del terreno.

e Creacion de nuevas infraestructuras.

e Tréansito de maquinaria y personal, trasiego en general.

e Colocacién de elementos, estructuras placas, edificaciones, etc.

e Riesgos, contaminacion, incendios.
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Las alteraciones visuales del paisaje se producen principalmente como consecuencia de la
desaparicién de algunos de sus elementos.

Los impactos paisajisticos, derivados de la presencia de una instalacién de este tipo se deberan
basicamente a:

Intrusién visual de un elemento artificial en el paisaje.

Cambios en la topografia del paisaje por la interrupcidon de lineas y formas estructurales.
Intrusién de un elemento y una escala distintos

Cambios en la estructura del paisaje.

Cambios en las formas del relieve

Cambios en el cromatismo

Pérdida de naturalidad por la introduccion de elementos ajenos al paisaje natural
Modificaciones de la textura del paisaje

Creacion de reflejos - deslumbramientos Ocultamiento de recursos paisajisticos.

Afeccidn a los objetivos de calidad de la unidad

El andlisis de las vistas desde los principales puntos de observaciéon y la valoraciéon de la variacién
en la calidad de las vistas debida a la nueva actuacion. La clasificaciéon de la importancia de los
impactos visuales como combinacién de la magnitud del impacto y la sensibilidad de los
receptores. Y la identificacion del potencial de las medidas correctoras pueden conducir a
adoptar una ordenacion diferente, un disefio alternativo o modificaciones del disefio para
prevenir y/o reducir al minimo los impactos.

Evaluacion de los impactos

Se utiliza en este estudio la misma metodologia de valoracién que en el estudio de impacto
ambiental elaborado para el proyecto de ejecucidn de las plantas solares.

Fase de construccion:

Incidencia del Impacto: Este impacto es de signo “negativo” y “directo” dado que se manifiesta
de forma inmediata. Se puede considerar “simple” en cuanto al atributo de acumulacion. La
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persistencia se puede considerar “temporal”. Tiene caracter “recuperable”. Por ultimo, se
considera “periédico” y “continuo”.

Magnitud del impacto: Compatible.

Fase de Explotacion:

Incidencia del Impacto: Este impacto es de signo “negativo” y “directo” dado que se manifiesta
de forma inmediata. Se puede considerar “sinérgico” en cuanto al atributo de acumulacién a
otras infraestructuras. La persistencia se puede considerar “temporal”, (35 afios). Tiene caracter
“irreversible” pero “recuperable”. Por ultimo, se considera “periédico” y “continuo”.

Magnitud del impacto: Considerando la escasa incidencia visual desde puntos transitados, la
afeccidn a sectores, incidiendo el paraje agropecuario y considerandos la duracion temporal de
la planta; y el valor descrito del paisaje, puede considerarse la magnitud del impacto como
Compatble.

La descripcion y valoracidon de los impactos sobre el paisaje se recogen en el Estudio de
Impacto Ambiental.
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4 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS

Se considera que la orografia y la gran presencia de elementos y masas arbdreas hacen que la
incidencia visual desde los puntos transitados sea muy limitada.

Como medidas correctoras se propone las siguientes medidas, la mayoria ya contempladas en
el Estudio de Impacto Ambiental.

Fase de obras

e Se han proyectado la localizacién de zonas de acopios y las instalaciones auxiliares en el
interior del perimetro del parque fotovoltaica, por lo que se minimizan y concentran lo
lugares en donde se producen las mayores depreciaciones en la calidad del paisaje.

e Serealizard una adecuacién cromatica y estructural de la Subestacién de transformacion
e instalaciones auxiliares. Estas tendran una posicién apropiada en la orografia del lugar,
asi como, en la medida de lo posible, ubicacién de las mismas en zonas cerradas
visualmente.

e Se adaptaran las instalaciones auxiliares de obra a la topografia de la zona, asi como
ubicacién de las mismas en zonas cerradas visualmente. Las paredes del edificio de
control se realizardn con acabados de construccidn tipica de la zona.

e Seadaptaran lasinstalaciones auxiliares de obra a la topografia de la zona, no superando
las lineas naturales del horizonte, asi como ubicacién de las mismas en zonas cerradas
visualmente. Las paredes del edificio de control se realizardn con acabados de
construccion tipica de la zona.

e Se llevara a cabo la adecuacidon cromatica de los elementos susceptibles de ello,
acondicionandose a las tonalidades de la vegetacion circundante.

e En el caso de modificaciones de proyecto, se cuidara la distribucién de paneles
atendiendo a la perspectiva desde las carreteras mas cercanas.

e Secontemplalarestauracion morfolégica de la zona destinada a instalaciones auxiliares,
asi como todas aquellas superficies afectadas durante las obras y que n sean ocupadas
permanentemente por el proyecto. Esta superficie deberd recuperar la morfologia
inicial antes de las obras y se llevara a cabo una restauracién vegetal similar a la
preexistente en caso de que ésta haya sido alterada.

e Seregara periédicamente la traza de los caminos.



ESTUDIO DE SINERGIAS INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA

N\ O PSFV “JEREZ, GALLARDO | Y GALLARDO II”
PARA CONEXION A LA RED EN T.M. PUERTO REAL (CADIZ)

PROMOTORES:URBASOLAR ESPANA FV3, URBASOLAR ESPANAFV 8
URBASOLAR ESPANAFV 18

e Seinstalard en los camiones que transporten tierra mallas sobre la carga.
e Se propondra un disefio adecuado de la actuacién.

e Se evitaran los movimientos de tierras y las actividades que generen polvo en dias con
fuertes vientos.

e Serealizarad una revegetacion de los terrenos tras los movimientos finales de tierras y el
desmantelamiento de las instalaciones.

e Se disminuiran los taludes con grandes pendientes.

e Se reducird en lo posible el tamafio de excavaciones, caballeros y demds areas que
constituyen la actuacién.

e Seremodelara la topografia alterada, adaptandola en lo posible a la natural.
e Se hara una revegetacion general de la zona con especies autdctonas.
e Se estableceran sistemas de drenaje adecuados.

e Se llevard a cabo un plan de restauracidon de la zona afectada, integrandola en el
entorno.

e Una vez terminada la construccién de la planta solar fotovoltaica se procederd a la
retirada de todas las instalaciones provisionales y de todos los residuos, desechos y
restos de material empleados o generados durante la ejecucién de las obras.

Fase de ejecucion

e Se colocardn setos y tramados vegetales en diversos puntos del vallado de las
instalaciones para integrarlo en el entorno y especialmente en el vallado de la
subestacion para hacerlo visible para la avifauna minimizandose de esta forma el riesgo
de colisidn. Estos tramados vegetales suponen puntos de refugio para la fauna y en
cualquier caso, no cabe duda que tendrd una funcién importante para la integracion de
las instalaciones desde el punto de vista paisajistico.

e Estos setos deberan estar constituidos por especies autdctonas recomendandose por
ejemplo acebuche (Olea europaea subsp sylvestris) lentisco (Pistacia lentiscus), olivilla
(Phillirea angustifolia), coscoja (Quercus coccifera), y adelfa (Nerium oleander).
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* No se considera necesario la instalacidn de pantalla visual.

e Se adecuaran las instalaciones a las caracteristicas estéticas de la arquitectura rural
tradicional manteniendo tipologias constructivas, empleando materiales, acabados y
gamas cromaticas que permitan su integracidn en el entorno.

e Las construcciones auxiliares, arquetas del cableado, etc., deberdn integrarse en el
paisaje y no aparecer como elementos disonantes.

e Se evitaran las superficies de colores brillantes o que produzcan reflejos y a los
seguidores y estructuras se les proporcionard un tratamiento anti-reflectante. De esta
forma se trata de evitar o mitigar el «efecto espejo» de las superficies frontal de los
madulos fotovoltaicos, facilitando la integracidn visual de los paneles a media y larga
distancia, con el fin de evitar el «efecto llamada» sobre la avifauna o la excesiva
visibilidad desde puntos alejados de la planta. Los postes del cerramiento perimetral de
seguridad estardn en consonancia con su integracién con el entorno.

e Serestauraran y mantendran los taludes.

e Si por cualquier circunstancia se abandonara la explotacion de la planta solar
fotovoltaica, todas las instalaciones que la integran serian desmanteladas en un plazo
no superior a doce meses desde la finalizacion de actividad.

Fase de desmantelamiento y restauracion

Una vez finalizada la vida de la instalacion se procederd a su desmantelamiento,
descompactacién del terreno, restauracion topografica y revegetacion con las especies propias
de entorno o en su caso se valorara la puesta en cultivo, siempre que este cambio de uso sea
autorizado por el érgano ambiental.

Se valorara la retirada de la pantalla vegetal o su integracidn en el medio si asi se considera
segln su estado y funcionalidad.

Se ejecutard el proyecto de restauracién e integracion paisajistica.

Se suspenderan los movimientos de tierras y las actividades que generen polvo en dias con
fuertes vientos.

Asi mismo se han de mantener las islas de vegetacion en el interior de las parcelas eviten la
roturacion del ecosistema y mantengan la calidad paisajistica:
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L] Islas de vegetacién

llustracion 34-Mantenimiento de las islas de vegetacion en PSFV JEREZ
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] Islas de vegetacidn

llustracion 35-Mantenimiento de islas vegetacion en PSFV GALLARDO I Y 11
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5 CONCLUSIONES

Analizados los componentes biéticos, abidticos y antrépicos, estudiada la incidencia visual con
percepcidn desde nucleos urbanos, carreteras o puntos singulares, estudiados la cuenca visual,
considerada como abierta, la calidad actual del paisaje, calidad media, y la fragilidad moderada
del entorno.

Analizada la topografia y seleccionados los puntos de observacion en aquellos tramos de
infraestructuras de la zona que podrian ser corredores visuales podemos concluir que las plantas
solares no serian visibles desde la A-408 pero si lo serian desde un tramo de unos 2 Km desde el
camino del Contador a su paso por las inmediaciones.

Hemos de indicar que se trata de un tramo muy poco transitado, Unicamente por vecinos y
vehiculos pesados de acceso al vertedero, en su mayor parte sin asfaltar.

Desde la N-408 no seria visible por intercepcién orografica y por la intercepciéon de las masas
arbédreas lineales plantadas al borde de la carretera.

la linea seria visible desde algunos d ellos puntos de observacién pero se trata de parcelaciones
urbanisticas o viviendas aislada. No es visible desde ninguna zona urbana consolidad o punto de
interés.

Los tramos aéreos de la linea, desde los dos recorridos escénicos que se establecen para la AP4
y la A-408 , en teoria su posicion elevada permitiria la visualizacién lateral de la linea de
evacuacién pero a una distancia de mas de 980 m y 850 m respectivamente, lo que hace
imperceptible el cableado y solo visible los apoyos.

Sin embargo, si bien no hay intercepcién orografica debido a la diferencia de cota, si hay diversos
elementos que interceptan o enmascaran la visualizacién como son masas de vegetacion,
caserios y edificaciones aisladas u otras lineas eléctricas, haciendo que la incidencia visual sea
practicamente nula.

Ademads para la A-408 se daria sinergia con otras instalaciones fotovoltaicas como son PSFV
PUERTO REAL 2 y PSFV MIRAMUNDO, aunque es algo que no llega a ocurrir por la intercepcion
de la vegetacion arbdrea en el lateral de la carretera.
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En cualquier caso, se proponen medidas protectoras principalmente para la fase de obras y en
el entorno del camino del contador.

Asi pues, dada que la incidencia visual es muy limitada y se pueden aplicar medidas protectoras
para la incidencia mayor, se considera compatible la integracion del proyecto en el territorio
analizado, considerando por otra parte el beneficio ambiental que estas plantas generan en
optimizacion de las energias de consumo, energias renovables.

Cadiz, Febrero de 2.024

Fdo: Tomas Rodriguez Sanchez
Bidlogo, especialista en Medio Ambiente
Col. n2147



