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ANALISIS PRELIMINAR DE LOS EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS FACTORES
AMBIENTALES DERIVADOS DE LA VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE RIESGOS DE
ACCIDENTES GRAVES O DE CATASTROFES.

1 INTRODUCCION

Dado la zona donde se proyecta ubicar las instalaciones, en LA Bahia de Cadiz, en la provincia de
Cadiz, podemos considerar que los riesgos naturales son de caracter moderado vy la posibilidad
de accidente grave como consecuencia de catastrofes es muy reducida.

Segun indica la Agencia Europea de Medio Ambiente EEA (European Environment Agency)
existen una serie de riesgos naturales y tecnoldgicos a considerar en los proyectos.

Estos riesgos se agrupan en dos categorias: Riesgos externos (incluye los riesgos naturales,
antrépicos y tecnolégicos que proceden del exterior), y Riesgos Internos, principalmente
tecnoldgicos inherente a las instalaciones y sus productos.

Localizacion Nacional
Escala: 1/50.000 Escala: 1/5.000.000

Sin Escala

Localizacion Situacion

llustracion 1-Situacion
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2 RIESGOS NATURALES

Con respecto a los riesgos naturales incluye: tormentas, huracanes, vendavales, inundaciones,
tornados, ciclones, olas de frio, olas de calor, grandes incendios, ventiscas, tifones, granizadas,
terremotos y actividad volcanica.

2.1 CLIMA

Las caracteristicas climatolégicas de la zona no son propicias para que se produzcan grandes
tormentas, huracanes, vendavales, tornados, ciclones, olas de frio, tifones, ventiscas o grandes
granizadas. Se trata de un clima mediterrdneo suave, con inviernos suaves y veranos calurosos
Yy Secos.

A continuacién, exponemos un diagrama de temperaturas y precipitaciones anuales.:

Temperaturas medias y precipitaciones

50°C 100 mm
40 °C

75 mm
30°C

50 mm
20°C

25 mm
10°C

0°C 0 mm
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Precipitacion — Méxima diaria media Dias calurosos — Minima diaria media

Noches frias

En Puerto Real, los veranos son cortos, calidos, aridos y mayormente despejados y los inviernos
son largos, frios, ventosos y parcialmente nublados. Durante el transcurso del afio, la
temperatura generalmente varia de 5 °Ca 34 °C y rara vez baja a menos de 1 °C o sube a mas de
38 °C.

Precipitaciones
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La distribucion de las precipitaciones es irregular. Los meses que presentan mayor precipitacion
son los comprendidos entre octubre y mayo, destacando para la estacion de Jerez de la Frontera,
noviembre, diciembre y enero que superan los 60 mm. Con un promedio de 76 mm, la mayor
precipitacién cae en noviembre, Por el contrario, en verano, obtenemos los minimos registros
de lluvia, destacando julio y agosto con menos de 5 mm. El mes mas seco es julio, con 1 mm de
lluvia.

El clima en Puerto Real es cdlido y templado. Hay mas precipitaciones en invierno que en verano.
El clima aqui se clasifica como Csa por el sistema Képpen-Geiger. La temperatura aqui es en
promedio 17.6° C. Precipitaciones aqui promedios 595 mm.

Vientos

Por su lado la Rosa de los vientos nos hace referencia a ese caracter suave de la climatologia:

NNW 1250 NNE

NW 1000 NE

750

WNW 500 ENE

/ 250

Wsw B B ESE

sw SE

SSW SSE

0 > >5 >12 ®>19 ® >28 ® >38 >50 >61 km/h

En cuanto a la velocidad de estos, hay que indicar que hay una media de 3 dias al mes que
superan los 20 Km/h llegando en el mes de abril a los 7 dias. Es raro el mes que no haya algun
dia que supere los 28 K m/h. por lo que debe ser un factor a considerar.
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Los vientos atlanticos del Oeste y Suroeste (vientos de poniente) son hiumedos vy frescos, y a
ellos se debe la mayor parte de las precipitaciones que se producen en la zona. Los vientos del
Este y Sureste (vientos de Levante), mds caracteristicos, son los originados por la depresién de
origen térmico que se instala en el verano sobre el desierto del Sahara, como consecuencia de
las altas temperaturas. Estos vientos son cdlidos y secos.

Con respecto a la Insolacién podemos decir que Puerto Real se caracteriza por ser un area muy
soleada con gran parte de los dias del afio con sol o parcialmente nublado.

Por lo que no se consideran los aspectos climaticos como factores de riesgo salvo por la sequia
0 en ocasiones las inundaciones como veremos a continuacion.

2.2 TORMENTAS

Se denomina tormenta a una o varias descargas bruscas de electricidad atmosférica, que
provocan una manifestacidon luminosa, denominada reldmpago, y otra sonora en forma de ruido
seco o sordo, llamada trueno. Las descargas pueden producirse en el interior de la propia nube,
salir de una nube a otra o alcanzar el suelo, en cuyo caso recibe el nombre de rayo. No esta
constituido por una chispa Unica sino por varias descargas sucesivas que recorren el mismo
camino en brevisimo intervalo de tiempo.

Los rayos son causas directas de muchas muertes al afio y desencadenan efectos secundarios
como incendios, especialmente en las zonas forestales.

La provincia tiene una "tormentosidad" baja en general, como corresponde a regiones de clara
influencia mediterranea, con una distribucion muy homogénea en todo el territorio.
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Mapa elaborado por tiemposevero.es Fuente: AEMET y Stormwatch (mefeored)

llustracion 4- Numero de dias anuales con tormentas. Fuente: AEMET y Stormwatch.

Dadas las caracteristicas de este fendmeno, puede producirse en cualquier punto de la
Comunidad Auténoma de Andalucia. Sin embargo, segun el Plan Territorial de Emergencias de
Andalucia (PTEAnd), su ocurrencia debe ser mayor en las areas de montania.

La zona de estudio se encuentra en una zona de pie de monte con pudientes en ocasiones
acentuadas, por lo que no es descartable la ocurrencia de tormentas ocasiones, que dadas la
climatologia y el caracter del sustrato geoldgico puede originar un riesgo alto de erosién y
arrastres, con inestabilidad de laderas, aspectos que han de ser tenidos muy en cuenta para la
aplicacion de medidas técnicas de construccién y sised de la instalacion.

2.3 INUNDACIONES.

En el entorno no se localiza ninglin ARPSI ni punto de alto riesgo por avenidas o inundaciones.

No obstante, el discurrir por las inmediaciones los arroyos Perales, Contador y otros, y dada que
la topografia es muy suave se procede a localizar la zona de implantacidn fuera de la zona de
maxima inundabilidad para periodos de retorno T= 10, T= 100 y T= 500 vy de esta forma poder
disefar las instalaciones acordes a los riesgos reales existentes.
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llustracion 5-lineas de mdxima inundabilidad

Estos cauces en el entorno de la parcela han sido estudiados (el expte incluye Estudio hidroldgico
hidraulico) y se establecen los siguientes retranqueos respecto a la ldmina de inundabilidad.
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2.4 RIESGO DE INCENDIOS

Nos encontramos en una zona colindante a un area con alto riesgo de incendio seguin consulta
al Mapa de riesgos de incendios forestales de Andalucia al estar localizada entre dos espacios

naturales con gran presencia forestal como son el Parque Natural de los Alcornocales y el Parque
Natural del Estrecho.

La parcela de actuacion se encuentra Fuera de Zonas catalogadas como “Zona de Peligro de
Incendio”, pero incluida dentro de los mapas de Riesgos Naturales, pero inmersa en un entorno

forestal por el que discurre el dltimo tramo del trazado de la linea de evacuacién y donde se
localiza la subestacion colectora.

Le es de aplicacion estricta el D. 470/1994 de 20 de diciembre, Ley 5/99 de 29 de junio y D.
371/2010 de 14 de septiembre.

La actuacion se efectla en una zona rustica y la generacidén de energia eléctrica asi como los
elemento que lacomponen, la hacen potencialmente peligrosa, con alto riesgo de poder generar
incendios. Por ello deberd contar con un Plan de Prevencién y Extincidn de Incendios, a fin de
minimizar dicho riesgo durante las fases de construccion, explotacién y desmantelamiento.
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De ellos se deriva la recomendacién de crear una franja cortafuego de 15 m de anchura
alrededor de la instalacién.

2.5 RIESGOS GEOLOGICOS

El sustrato esta constituido por depdsitos aluviales y terrazas primarias originadas por el paso
del Rio Guadiaro, con gran presencia de gravay arcillas.

Nos encontramos en una zona con caracteristicas constructivas desfavorables por problemas de
tipo hidroldgico y litolégico.

Los estudios geotécnicos de proyecto indicaran con detalle las medidas a tomar para evitar
cualquier riesgo.

Consultada la cartografia geotécnica al respecto tenemos:
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LEYENDA

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS ACEPTABLES CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DESFAVORABLES

Problemas de tipo Hidrolbgico

Problemeas de tipo Litolégico e Hidrolégico

Problemas de tipo Geotéenico (p.d)

Problemas de tipo Litoldgico y Geotécnico (p.d)
At Problemas de tipo Hidroldgico y Geotécnico (p.d)

Problemas de tipo Geomorfoldgico e Hidroldgico

Problemas de tipo Hidrolégico y Geotéenico (p.d) Problemas de tipo Litoldgico, Hidroldgico y

Geotécnico (p.d)

Problemas de tipo Litoldgico, Geomarfoldgico y
Geotécnico (p.d)

010 Oy {0

llustracion 7-Cartografia geotécnica. Fuente IGME

2.6 RIESGO SISMICO.

Con respecto a los Mapas de sismicidad. La parcela, al igual que su entorno se encuentra
localizada en zona con cierto riesgo sismico, aunque bajo, por lo que las construcciones y obra
en general se llevard a cabo acorde con estos parametros.

PGA. Portodo ¢
Protainad ie ecce

MeNgrosioaa Sismi
Sowhoy

FRANCIA

_ ANDOKHA,

ARGELIA

Escale 1: 2250 000

< 20 100 200
—— —
| MARRUECOS ETRSAD - UTM JIN / UTM 299 sy

Fuanrw Nesuckiconiin. Ju U v Faiy e v o
Vo rw s Colalie 2078

Ilustracion 8-Riesgo sismico
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3 RIESGOS ANTROPICOS

Si bien el acceso a las instalaciones esta estrictamente reservado para el personal de la empresa
y se establecerd un estricto control de entrada, siempre existe el riesgo externo de robo,
vandalismo, intrusiones no autorizadas etc., que pone en riesgo la seguridad y el buen
funcionamiento de las mismas.

Para ello se toman una serie de medidas como:
- Prohibicidn de entrada de personal no autorizado
- Vallado y vigilancia de las instalaciones.

- Uso de camaras de seguridad
- Carteleria de advertencia y peligro

3.1 RIESGOS TECNOLOGICOS

Si bien no existen grandes riesgos tecnolégicos como puede ocurrir en industrias quimicas o
nucleares, si existen una serie de riesgos tecnolégicos a considerar.

Riesgos inherentes a los productos y actividad:
Los riesgos inherentes a los productos pueden dar origen a:
- Fuego, dependiendo de la inflamabilidad y el valor calorifico de los productos
- Liberacidn accidental de liquido o contaminacidn accidental porextincién de agua.
Para ello es necesario identificar las zonas vulnerables de la instalacién ante accidentes o
catdstrofes:

La zona de la instalacidon con mayor nivel de riesgo de afeccién ante un siniestro grave, accidente
o catastrofe se localiza en las areas de la subestacion y los tendidos eléctricos de las lineas de
evacuacion.

No obstante, hayriesgodeelectrocuciénentodoel ambito de la actuacion.
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3.2

INSTALACIONES ELECTRICAS

En caso de mal funcionamiento o accidente, las instalaciones eléctricas pueden ser la causa de
un incendio por fuentes de ignicion:

Chispas: conexiones, aislamiento defectuoso, etc.
Electricidad por mal funcionamiento de las instalaciones: sobrecarga, cortocircuito, etc.

Calentamiento o aumento de temperatura: resistencia de contactos eléctricos mal

establecidos,

El fuego se activara si estas fuentes proporcionan suficiente energia para encender

materiales inflamables presentes en el entorno.

Pueden dar origen a electrocucién de personas o animales.

3.3

EDIFICIOS

Los edificios pueden ser objeto de elementos externos: rayos, incendios, explosiones,
vandalismo, etc. y, a su vez, presentar riesgos para las personas o instalaciones que contienen.
Estos riesgos también pueden estar directamente relacionados con fallos de disefio. Por lo tanto,
los riesgos son potencialmente los siguientes: caida de materiales, golpes, obstaculos para la
evacuacion, fuego, etc.

Procesos de fabricacion

Derivan de un fallo en el proceso de fabricacidon de los componentes:

Los riesgos en caso de mal funcionamiento de los paneles, inversores y otros equipos

eléctricos.
Fallos en las operaciones de produccion de energia eléctrica.
Fallos del material: deterioro de un material por accién de agentes externos, rotura, etc.

Errores humanos: errores del personal laboral de la instalacién como consecuencia de

formacién insuficiente, falta de vigilancia, de distracciones, etc.

Hay que indicar que Las instalaciones operan bajo la responsabilidad de los operadores que
estan permanentemente presentes durante el funcionamiento de la maquinariay pueden cortar
las bombas de alimentacién en caso de necesidad o emergencia.
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3.4 INCENDIO EN LAS INSTALACIONES

Para el riesgo de incendio se consideran las siguientes causas:

- Fallo en sistemas de deteccién y alarma que impidan actuar con
celeridad ante un posible incendio.

- Chispa en la maquinaria como consecuencia de friccion entre piezas
de los equipos, etc.

- Cortocircuito en la instalacion eléctrica.

- Errores humanos: errores del personal laboral de la instalacion como
consecuencia de formacion insuficiente, falta de vigilancia, de

distracciones, etc.
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4 EVALUACION DE RIESGOS ANTROPICOS Y TECNOLOGICOS PRODUCIDOS POR
LA INSTALACION

El analisis de riesgo sistematico se realizdé mediante el método A.P.R (analisis preliminar de
riesgos). Su propédsito es determinar si los riesgos presentados por la instalacion serdn
controlados. Este método permite priorizar los riesgos e identificar los principales riesgos. Para
los ultimos, se pueden identificar medidas preventivas o de proteccién adicionales para hacerlas
aceptable por un mayor nivel de control.

El método comienza con un analisis de los fallos de funcionamiento de cada componente de la
instalacion, dando lugar a una circunstancia accidental o no. Los medios de prevencién y
deteccidén de riesgos. Luego se toman en cuenta para estudiar la criticidad final y poder
identificar los escenarios peligrosos en estudio.

4.1 ANALISIS CUALITATIVO

Para cada componente se especifica:

e Sus modos de fallo, en otras palabras, posibles accidentes: manifestacion fisica de su
disfuncidn, degradacién de su funcién.

e Posibles causas que conducen a este fallo: estas causas pueden estar relacionadas con
el diseio, operacidon o mantenimiento de la instalacidn.

e Las consecuencias sobre el proyecto y las personas de este fallo.

Criticidad del fallo de la instalacion.

Para ello debemos tener en cuenta que un componente puede tener varias funciones y varios
modos de fallo pueden afectar a funcion.

Finalmente, el mismo modo de fallo puede tener varias causas y generar varios efectos.

4.2 EVALUACION DE LA CRITICIDAD DE LOS ACCIDENTES

Para cada accidente identificado, la importancia del riesgo que genera se evalla evaluando su
"Criticidad Estimada a partir de la gravedad y probabilidad de ocurrencia del accidente o
catastrofe:

GRAVEDAD (G)
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Se refiere a la gravedad de los efectos del fallo o accidente en las instalaciones, las personas o
el medio ambiente. Para ello utilizamos la siguiente tabla de valoracién cualitativa:

Nivel deGravedad por sus
consecuencias

Efectos

Efectos letales
significativos

Efectos letales graves
irreversibles

A Desastroso >10 personas >100 personas >1000 personas
expuestas expuestas
expuestas
B Catastréfico >10 personas Entre 10y 100 personas Entre 10y 100 personas
expuestas expuestas expuestas
C Importante Al menos 1 persona Entre 1y 10 personas Entre 10y 100 personas
expuestas expuestas
expuesta
D Severo Ninguna persona Al menos 1 persona >10 personas
expuestas
expuesta expuesta
E Moderado Sin efectos letales Al menos 1 persona
expuesta
PROBABILIDAD (P)

Se refiere a la probabilidad de que ocurra el suceso originador del accidente correspondiente a
la estimacién de la frecuencia con que pueda pasar en el futuro

Para ello utilizaremos la siguiente tabla de criterios:

Clase de Probabilidad

Probabilidad

Escala Cualitativa

"Extremadamente No es imposible de ver conforme al conocimientoactualperono
A improbable” encontradoanivel mundialenunmuygrandenimeroinstalaciones.
"Suceso muy Yahapasadoenestesectoractividad,pero adoptandolasmedidas

B improbable” correctivassereduce significativamentesuprobabilidad.
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Unsucesosimilarhaocurridoenelsectorde actividad sin que las

(¢ “Suceso medidas correctoras aporten una garantia de reduccién de
improbable” significativadesuprobabilidad.
D “Suceso Seproduceopuedeproducirsedurantelavida util dela instalacién.
probable”

Seproduceopuedeproducirsevariasveces durantelavidadtildela
E “Suceso habitual” instalaciénapesarde las medidascorrectoras.

De esta forma, con la evaluacidn inicial de riesgos se determina su “criticidad” que se establece
por la combinacién de probabilidad, intensidad y vulnerabilidad de las consecuencias del
siniestro o accidente.

A partir de estas dos escalas, se establece la siguiente tabla al objeto de valorar
cuantitativamente los riesgos identificados.

Probabilidad E

Probabilidad A Probabilidad B Probabilidad C Probabilidad D

Gravedad A

Gravedad B

Gravedad C

Gravedad D

Gravedad E ED EE

Las zonas rojas y ambar tienen un nivel de riesgo que se considera inaceptable y requerird
estudio detallado y la implementacidn de medidas adicionales para el control de riesgos. Las
zonas verdes tienen un nivel de riesgo que se considera aceptable, pero requieren de
implementacion de medidas adicionales para el control de riesgos. Las areas blancas tienen un
nivel de riesgo que se considera aceptable y no requerird no es un estudio adicional.
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Operacion /
instalaciones

MododeFallo

Causas/
suceso iniciador

NEEES

Riesgo

principal

Medidas
correctoras

Grave-

Proba-
dad bilidad

-Fallo humano
-Negligencia
-Derrame -Fallo eléctrico _La
accidental de -Incumplimiento instrucciones de contaminacion -Prohibicién de manipulacion de
1 i . - materialinflamableenlaszonasde
comdbusttlbles ode | perrame UASO | -Vertido de combustible o de del medio riesgo D D
roductos -Acto malicioso imi ;
p odu . productos quimicos. ambiente (agua)
quimicos -Fallos en las operaciones Fallo en
sistemas de deteccién y alarma -Contaminacion accidental de
_Fallos del material aguas superficiales o
subterraneas
., -Distancias minimas a colindantes
Polucién
Contaminacién del aire. del edificios en la propia instalacién.
-Funcionamiento suelo v el agua ’ -Medidas de disefio para el
de equipos . yelag cumplimiento de exigencias
eléctricos de la -Fallo de equipos -Lesiones personales ) B
2 | reos ¢ -Fuego -Fallo humano -Dafios materiales _Incendio reglamentariasparalaprevenciony D D
instalacién de - . extincién deincendios
- -Malicioso -Afeccionesalafaunayla »
generacion flora -Proteccion contra rayos
fotovoltaica ., . -Personal formado
-Afeccién al medio natural . . .
-Presencia de instrucciones y
procedimientosencasodeincendio
-Colisidn entre -Normas de trafico
vehiculos. -Error de conduccion -Pistas de acceso delimitadas
-Eltréficoyla -Colision “Fallo humano -Dafios corporales -Sefiales de limite de velocidad
3 maniobra de vehiculo/ Negligencia -Dafios materiales vehiculos -Accidente de -Equipamiento y mantenimiento del
acceso de 5 L. -Dafios materiales trafico equipo
, peaton. -Fallo mecanico . . quip . D [
vehiculos -Colision Acto malicioso instalaciones -Acceso limitado
vehiculo -Reglas de seguridad estrictas
/instalacion -Coordinacion de actividades
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Operacién /

instalaciones

-Generacion de

MododeFallo

-Fuego
-Combustibles

Causas/
suceso iniciador

-Fallo humano
-Negligencia
-Fallosenlasoperacionesde

NIEES

-Dafios corporales
-Pérdidas materiales
-Emisiones atmosféricas

Riesgo
principal

-Incendio

Medidas correctoras

-Distancias minimas a colindantes y
edificios en la propia instalacion.
-Medidas constructivas

reglamentariasparalaprevencidny

Grave-
dad

Proba-
bilidad

energia eléctrica como fuentes L e . extincién deincendios C C
P ltai producciéndeenergiaeléctrica. -Afeccionesalafaunayla
otovoltaica de . -Personal formado

ienicion -Fallos del material flora p o dei .

& -Falloensistemasdedetecciény -Afeccién al medio natural ) reser.m.a € |nstrucuon.es ¥ .

alarma procedimientosencasodeincendio
-Colision entre -
hicul -Normas de trafico

vehiculos. . .

Colisid -Pistas de acceso delimitadas

-Colisién L 5

. i -Error de conduccion -Darios corporales . -Sefi imi i

_Circulacion vehiculo/ " po ) Accidente de Sefiales de limite de velocidad
. -Fallo humano -Dafios materiales vehiculos (e -Acceso limitado D C
interna de peatén . . o ) trafico ) .
vehiculos Colisic -Negligencia -Dafios materiales -Reglas de seguridad estrictas

- EjSITn -Fallo mecanico instalaciones -Reglas para los peatones

vehiculo

/instalacién

-Coordinacién de actividades
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-Accidente o Polucid i
- ién - .
catéstrofe olucio Dafios a -Protocolo de emergencia
. . -Efecto dominé producido por factor | -Dafios materiales instalaciones -Medidas constructivas
-Funcionamiento producida por X |
. . externo instalaciones ; -Seleccion de emplazamiento fuera de
de instalacidn fendmeno -Incendio ; P
zonas de riesgos

natural -Emisiones contaminantes
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El estudio de riesgos muestra que las instalaciones del proyecto tienen los medios de
prevencion, intervencidn necesarios para el desarrolla de la actividad pretendida.

Se ha disefiado la instalacién de manera que se cumplan los con lo requisitos reglamentarios
(deteccion de incendios, capacidad suficiente la lucha contra incendios, contencion de la
contaminacion, etc.) establecidos normativamente.

Los peligros identificados durante el estudio corresponden al periodo de construccidn y de
funcionamiento de la instalacidn, segun proyecto.

El dnico fendmeno peligroso con efectos fuera de los limites de la propiedad es Riesgo de
contaminacion por incendio.

Las actividades de la instalacidon no representan un riesgo importante inmediato para terceros
externos.

El nivel de seguridad industrial de la instalacidn se considera suficiente en vista de factores
externos que pueden afectar a la instalacién.
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5  ANALISIS DE VULNERABILIDAD, DE RIESGOS Y MEDIDAS ACEPTAR

A continuacion, se analizan los probables efectos adversos significativos sobre el medio
ambiente, en caso de ocurrencia de accidentes y catdstrofes en las instalaciones proyectadas,
para cada uno de los factores que establece la Ley 9/2018 y para cada una de las fases del
proyecto: ejecucién, explotacién y desmantelamiento.
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MEDIDAS
FACTOR RIESGO PROBABILIDAD VULNERABILIDAD Fase Fase Fase
Construccién Explotacion Desmantelamiento
Temperaturas Bajo Bajo Bajo - - -
Comprobaciones
. periddicas para verificar
En caso necesario . - .
el riesgo y posibilidad de En caso necesario
. . . . suspender los o .
Lluvias intensas Muy bajo Muy bajo Media trabaios en dafios en las suspender los trabajos en
) -, instalaciones. construccion
construccion .
Comprobaciones
geotécnicas y estabilidad
. Comprobaciones
En caso necesario ey . .
suspender los periddicas para verificar En caso necesario
Vientos fuertes Muy bajo Muy bajo Muy bajo trabaios en el riesgo y posibilidad de | suspender los trabajos en
) ., dafios en las construccion
construccion . -
instalaciones.
. . . Comprobaciones
Inundaciones Muy bajo Media Alta - , .p . -
geotécnicas y estabilidad
Comprobaciones
. periddicas para verificar
En caso necesario ) . .
suspender los el riesgo y posibilidad de En caso necesario
Tormentas Medio Bajo Alta P . dafios en las suspender los trabajos en
trabajos en . . -
., instalaciones. construccion
construccion .
Comprobaciones
geotécnicas y estabilidad
Realizar PAIF y Realizar PAIF y Realizar PAIF y
comprobaciones comprobaciones comprobaciones
Incendios Bajo Bajo Bajo periddicas para periddicas para verificar periddicas para verificar
verificar el riesgo y el riesgo y posibilidad de | el riesgo y posibilidad de
posibilidad de dafios dafios dafos
Riesgos geoldgicos Bajo Bajo medio - - -
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Riesgos sismicos Bajo Bajo Bajo - - -
Realizar plan de Realizar plan de Realizar plan de
Riesgos antropicos Bajo Bajo Bajo autoproteccion ante autoproteccion ante autoproteccion ante
accidentes accidentes accidentes
El proyecto ya El proyecto ya dispone El proyecto ya dispone
dispone de medidas de medidas de control y de medidas de control y
Riesgos tecnoldgicos Medio Bajo Bajo de control y protocolos de actuacion protocolos de actuacion
protocolos de
actuacion




Debido a que, tras la valoracién, no existe ningun riesgo Importante o Muy Grave, no se
considera necesario establecer medidas de actuacién adicionales a las ya establecidas para
reducir o evitar estos riesgos.

Es importante verificar mediante estudio geotécnico las estabilidad de las laderas y el riesgo de
derrumbe o erosidén asi como la formacion de carcavas.

Si bien no puede descartarse tajantemente, pues siempre puede existir algin tipo de
negligencia, se considera que con las medidas de seguridad presentes, los riesgos inducidos por
el proyecto no tienen la entidad suficiente para acarrear accidentes graves o catdstrofes en el
proyecto y el medio donde se desarrolla.

HOJA DE FIRMAS

T. Rodriguez Sanchez

VoBo

Fecha: Cadiz, febrero 2024




