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1 INTRODUCCION. ANTECEDENTES. OBJETIVOS DEL PLAN DE ACTUACION

1.1 INTRODUCCION

Con fecha de 6 de octubre de 2018 fue publicado en el Boletin Oficial del Estado el Real Decreto
Ley 15/2018, de 15 de octubre de medidas urgentes para la transicién energética y la proteccién
de las personas consumidoras.

Este Real Decreto incorpora una gran cantidad de medidas para posibilitar el desarrollo de
energias renovables y garantizar una mayor cobertura y proteccién de los consumidores.

Algunas de estas van encaminadas a eliminar, de forma inmediata, barreras normativas que
obstaculizan esta transicidon energética. Una de ellas serd otorgar una prérroga excepcional, y
por una sola vez, para los permisos de acceso y conexion otorgados con anterioridad a la
aprobacion Ley 24/2013, en cuya ausencia habrian caducado el pasado 31 de diciembre de 2018.

Mediante esta prérroga, hasta el 31 de marzo de 2020, se posibilitaria la entrada en
funcionamiento en 2020 de los cerca de 9.000 MW de potencia adjudicada en las ultimas
subastas de renovables y anteriores procedimientos.

Segun el Informe “Las energias renovables en el sistema eléctrico espafiol en el afo 2019”,
publicado por REE en junio de 2020, durante el afio 2019, afo justo anterior a la situacion de
inestabilidad creada por la COVID-19, el parque de generacion con fuentes de energia
renovables en Espafia ascendié a 55.349 MW, casi el 38% de la generacion total. Un informe
homdnimo al anterior publicado un afo después, desvela que el parque de generacion con
fuentes de energia renovables en Espafia a finales del 2020, con un entorno energético marcado
por la pandemia de la COVID-19, ascendid a 59.860 MW, y con él se ha producido el 44 % de la
generacion total, registrando en ambos casos valores maximos histdricos. Ademas, en términos
de potencia instalada, en Espafia se ha producido un incremento de potencia instalada
renovable del 8,7 % respecto al afio 2019, lo que supone un aumento de 4.782 MW. Las
instalaciones de energia renovable representan el 54 % del parque generador de energia
eléctrica en Espafia.

A todo lo anteriormente expuesto, hay que afiadir que actualmente la tecnologia solar
fotovoltaica sigue optimizando su disefio y reduciendo los costes de instalacion, operacién y
mantenimiento, por lo que cada vez resulta mds viable técnica y econdmicamente la
construccién de plantas con esta tecnologia. Buena muestra de ello es el incremento de un
37,5% que se produjo en la generacién solar en el aifilo 2020 respecto a la de 2019, segun el
informe de REE anteriormente indicado.

Por ultimo, de acuerdo con las previsiones establecidas en el Plan Nacional Integrado de Energia
y Clima 2021-2030 (PNIEC), el futuro de la produccion energética del pais recaer3,
principalmente, sobre las energias renovables con objeto de cumplir los compromisos
nacionales e internacionales adquiridos en materia de cambio climatico. En concreto, el PNIEC
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prevé la instalacion de 59 GW de potencia renovable adicionales, lo cual permitira que el 74%
de la generacion eléctrica en 2030 sea de origen renovable.

Desde el punto de vista ambiental, se trata de tecnologias de aprovechamiento de recursos
inagotables, compatibles con el medio ambiente. La adecuada y exigible gestién de los impactos
medioambientales de este tipo de instalaciones convierte a estas fuentes energéticas en uno de
los medios de obtencion de energia menos agresivos con el medio ambiente.

Desde el punto de vista ambiental y de mitigacion de los efectos sobe el Cambio climatico no
cabe duda la importancia de estas energias alternativas, que reducen considerablemente las
emisiones de CO2 usando ademadas un recurso energético inagotable y aprovechdndose al
maximo la alta insolacidon existente en Andalucia y en especial en la Bahia de Cadiz.

1.2 ANTECEDENTES. OBJETIVOS

Tanto el proyecto como el presente estudio son promovidos por URBASOLAR ESPANA FV 3, SL
con domicilio en Avda. Reyes Catdlicos 6, Oficina 1b/2b, 28220-Majadahonda (Madrid), entidad
gue se constituye teniendo entre sus objetivos sociales el desarrollo de proyectos de energias
renovables, principalmente de energia solar fotovoltaica, en cualquiera de sus fases, desde la
promocién de proyectos hasta la explotacidn de parques y plantas.

En esta ocasién pretende instalar y desarrollar una planta solar fotovoltaica denominada PSFV
JEREZ, en una nueva ubicacidn a requerimiento d la administracion, con una potencia instalada
en inversores (nominal en régimen permanente) de 24,85 MWn, y capacidad de acceso
concedida en el punto de conexién de 23,00 MW.

La evacuacion interior se realizara subterranea 30 kV hasta una subestacién elevadora SET PSFV
JEREZ 30/132 kV ubicada en los terrenos del parque (objeto de proyecto independiente), la cual
recogera también la energia generada por otras plantas solares fotovoltaicas cercanas. Desde
esta subestacion, la energia se dirige mediante evacuacion exterior hacia la subestacion eléctrica
SE MIRAMUNDO JEREZ, desde donde se agrupara con otros promotores y se evacuard a SET
PUERTO REAL, propiedad de e-distribucion Redes Digitales, S.L.U.
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Linea de evacuacién exterior Tramo aéreo
Linea de evacuacién exterior Tramo subterraneo

llustracion 1-PSFV JEREZ e Infraestructura de evacuacion

Y para ello, en la tramitacidn general de las autorizaciones necesarias para su implantacidn, y en
particular, las que competen en materia de medio ambiente a los efectos de prevencion,
proteccion y viabilidad, se aporta este Estudio de Impacto Ambiental para su Evaluacion
Ambiental y la obtenciéon de la correspondiente Autorizacion Ambiental Unificada, que
comprende la planta solar fotovoltaica PSFV JEREZ, y la red de evacuacién interior hasta
subestacion elevadora SET JEREZ 30/132 kV , esta propia Subestacién elevadora y la linea de
evacuacion de alta tensién 132 kV hasta SET MIRAMUNDO JEREZ, esta propia subestacion y su
linea de evacuacién subterranea hasta SE MIRAMUNDO (OPDE).

El Proyecto tiene por objeto definir y establecer todos los componentes que formaran parte de
la instalacién para su tramitacidn, y al mismo tiempo exponer ante los Organismos competentes
gue se relinen las condiciones y garantias minimas exigidas por el Real Decreto 413/2014, por
el que se regula la actividad de produccidén de energia eléctrica a partir de fuentes de energia
renovables, cogeneracidn y residuos; por el Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribucion, comercializacién, suministro y procedimientos de
autorizacién de instalaciones de energia eléctrica; y por los Reglamentos Técnicos aplicables,
con el fin de obtener la autorizacién de conexion de la instalacion.

El presente Estudio de Impacto Ambiental tiene por objeto detectar las incidencias ambientales
que la implantacién de la actividad proyectada ejerce sobre el medio ambiente, y en el entorno
fisico y bidtico, asi como dar la informacién suficiente para valorar el impacto ambiental
ocasionado, determinar las causas y efectos negativos que pudiera provocar la actuacién sobre
el medio ambiente y definir las medidas de prevencidn, correccién y control ambiental, para
evitar o reducir la contaminacién de la atmosfera, del agua y del suelo, y afecciones al entorno



PLAN DE ACTUACIONES PARA LA BIODIVERDIDAD

3 INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA
PSFV “JEREZ” PARA CONEXION A LA RED EN T.M. PUERTO REAL (CADIZ)

PROMOTOR: URBASOLAR ESPANA FV3, SL

y a las personas, con el fin de alcanzar una elevada proteccidon del medio ambiente en su
conjunto.

Ademas, tiene por objeto dar la informacién para proceder a la tramitacién necesaria para la
obtencion de la Autorizacion Ambiental Unificada (AAU).

Este documento se ajusta al contenido minimo detallado en el Anexo Il de la Ley 7/2007 de 9 de
julio, de Gestidn Integrada de la Calidad Ambiental (GICA).

En base a todos los estudios que se realizan en El marco de la Evaluacion Ambiental y al objeto
de garantizar el mantenimiento de la Biodiversidad en el entorno, mas cuando son numerosas
las instalaciones fotovoltaicas que se pretenden desarrollando en la Campifia granadinas se
proyecta la realizacién de un PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD cuyo objetivo
es recopilar todasl as medidas protectoras, correctoras y compensatorias que tras el
procedimiento de evaluacidn ambiental derivan tanto del Estudio de Impacto Ambiental, como
de los distintos informes sectoriales y las adicionales que se recogen en el dictamen ambiental,
a fin de disponer de un documento Unico que de cumplimiento a lo dispuesto en la AAU

Algunas de estas medidas re recogen ya de partida en el propio disefio del proyecto y forman
parte del mismo. Pero otras se establecen a posteriori y deben ejecutarse en base un una serie
de parametros que se definen en este Plan de actuaciones, estableciéndose ademas el coste
de las mismas, especialmente si éste supone un incremento del presupuesto inicial de
proyecto.

Se incluye ademds un cronograma de actuaciones, y se establece un Plan de Vigilancia
ambiental que garantice no solo su ejecucion sino el seguimiento y control durante tordo el
proceso de construccién, funcionamiento y desmantelamiento de las instalaciones.

Este PLAN DE ACTUACIONES no es un documento finalista sino algo totalmente dinamico.
Actualmente se estan llevando a cabo estudios sectoriales especialmente relacionados el
seguimiento de avifauna, que junto con los resultados del seguimiento del plan de Vigilancia
ambiental van a aportar la informacion necesaria para ir modificado y ajustando este Plan a
las necesidades reales de proteccion en pro de garantizar el mantenimiento de la
biodiversidad y un desarrollo sostenible.

Este documento debe ser autorizado por la autoridad ambiental con anterioridad a inicio de
las obras de ejecucion.

El presente documento contiene la siguiente informacion:

1. Introduccién antecedentes. Objetivos del Plan de Actuacion
2. Breve descripcion del proyecto

3. Afecciones legales de caracter ambiental que derivan del mismo
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4. Breve descripcion del entorno donde se ubica
5. Identificacién de los factores del medio previsiblemente afectados

6. Medidas Proyectorasy correctoras propuestas en el EsIA complementadas por las que derivan
de los informes sectoriales y por el condicionado del Dictamen ambiental tras el procedimiento
de evaluacion.

7 . Medidas compensatorias
8. Programa de ejecucion de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias definidas.
9. Presupuesto de las Medidas protectoras, correctoras y compensatorias

10. Plan de Vigilancia ambiental actualizado. Programa de seguimiento y control
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2 BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO

URBASOLAR ESPANA es un grupo emprearial es una empresa con alta experiencia en la
ingenieria y promocién de plantas solares fotovoltaicas. En esta ocasion pretende instalar y
desarrollar una planta solar fotovoltaica con potencia instalada en inversores (nominal en
régimen permanente) de 24,85 MWn y capacidad de acceso concedida en el punto de conexion
de 23,00 MWhn.

La central estara formada por 48.888 mddulos fotovoltaicos, con una potencia de 610 Wp cada
uno. Por tanto, la planta fotovoltaica tendrd una potencia pico de 29,822 MWp.

La instalacion se realizara con un sistema de estructuras fijas, el cual se describe en el apartado
de estructura.

En total la planta constara de 2.037 estructuras fijas con una estructura 3V8 y una serie de 24
madulos por estructura.

Los mddulos fotovoltaicos se agruparan formando la red de corriente continua de la planta que
alimentaran a los inversores. En total la planta va a disponer de un total de 100 inversores, 99
de ellos con una potencia de 250 kW y uno de ellos limitado a 100 kW, por lo que tendremos en
total una potencia en inversores de 24,85 MWnhn, siendo esta la potencia instalada.

Estos inversores alimentaran a 10 centros de transformacién de 3.150 y 2.500 kVA cada uno
mediante linea de baja tensién de 800 V.

Estos transformadores se agrupardn en 2 lineas de MT subterrdnea, kV hasta una subestaciéon
elevadora SET PSFV JEREZ 30/132 kV ubicado en los terrenos del parque (objeto de proyecto
independiente), la cual recogerd también la energia generada por otras plantas solares
fotovoltaicas cercanas. Desde esta subestacidn, la energia se dirige hacia la subestacion eléctrica
SE MIRAMUNDO JEREZ, desde donde se agrupara con otros promotores y se evacuard a SET
PUERTO REAL, propiedad de e-distribucién Redes Digitales, S.L.U.

Dichas subestaciones y sus infraestructuras de evacuacién son objeto de proyectos
independientes.

En caso de ser necesario se limitara la potencia inyectada a la capacidad de acceso concedida de
23,00 MW, de tal forma que no se supere en ningidn momento que la energia/potencia
inyectada supere a la capacidad de acceso concedida. Normalmente, esto se consigue mediante
control/actuacién via PPC de planta (Power plant controller) que se encarga de asegurar que no
se excede la maxima capacidad de vertido
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2.2 SITUACION

El lugar de la instalacion serd en T.M de Los Barrios (Cadiz) en las siguientes coordenadas:

Coordenadas UTM ETRS89:

X:766181,30
Y:4043247,83

Zona: 29S

Altitud: 105 m.s.n.m.

Localizacion Nacional
Escala: 1/50.000 Escala: 1/5.000.000

Provincia de Cadiz
Sin Escala

{
e — ;
N
Cédiz G g ¢
é
N

o

A
L Coordenadas UTM ETRS89 & ) B'n;u..'..
=l 2 [z | \ ]
4 766181.30 404324783 298 - P

Situacién

Localizacién

llustracion 2-Situacion

SUP. CATASTRAL | SUP. VALLADA
T.M. POLIGONO PARCELA REF. CATASTRAL m? m?
PUERTO REAL 10 4 11028A01000004 1.123.963,00 560.998,79

La superficie total catastral es de 1.123.963 m?, sobre la misma se actuarad y se vallara una
superficie total de 560.998,79 m?2.
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23 ACCESOS

El acceso para PSFV JEREZ se realiza desde la carretera A-408 Km 13, de la que parte hacia el sur
la carretera CA-3201, conocida como camino de Miramundo (que también sirve de acceso al
vertedero del mismo nombre). Siguiendo esta carretera el acceso se localiza a 1,3 Km a la
derecha.

Rancho del

Albapil
< xm 3

Rancho del
Bravo
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3 AFECCIONES LEGALES DE CARACTER AMBIENTAL

3.1 SENSIBILIDAD AMBIENTAL

Atendiendo a la cartografia del MITERD para Sensibilidad ambiental de fotovoltaicas tenemos:

N

2" Clasificacion Ambiental Fotovoltaica

Clasificacién sensibilidad smbiental
[ Méxima (no recomendado)

1 Muy alta

[ClAla

[]Moderada

[1Baje

lustracién 4-Sensibilidad fotovoltaicas. Cartografia del MITERD

Nos encontramos en zona de sensibilidad moderada salvo una pequefia superficie en zona de
sensibilidad maxima donde no se colocaran placas.

Para la linea de evacuacioén se aplica la cartografia de sensibilidad para edlicas:
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energia edlica

lustracion 5-Sensibilidad para e6licas. Cartografia del MITERD

3.2 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

3.2.1 RED NATURA 2000

Ni la implantacién ni la linea de evacuacidn afectan a ningln espacio incluido en la Red Natura
2000 ya sea LIC, ZEC o ZEPA.
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LiCc
E ZEC
S ZEPA

llustracion 6-Situacion respecto a Red Natura 2000

3.22 REDIBA (Areasimportantes para la conservacién de la
Biodiversidad)

Constituye una red de espacios de importancia para la conservacién de las aves, precursores de
las

La Planta solar y la linea se encuentran fuera del ambito de las Areas Importantes para la
Conservaciéon de la Biodiversidad (Red IBA de la SEO Bird Life), si bien rodeada de espacios
incluidos en esta red localizdndose el mas cercano a 2,4 Km al Este y sa poco mas de 3 Km al
norte, aspecto a considerar para el estudio de posible afeccién a la avifauna.
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llustracion 7- Red IBA(SEO Bird life)

3.2.3 Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucia (RENPA)

Segun lo establecido en la Ley 2/1.989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de
Espacios Naturales de Andalucia y se establecen medidas adicionales para su proteccion (R. D.
120/1.993), se comprueba que la superficie objeto de estudio no se encuentra incluida dentro
de ningun espacio natural catalogado de la R.E.N.P.AA. ya sea:

Espacios Naturales protegidos (EENNPP):
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- Parque Nacional
D Parque Natural
Paisaje Protegido
[ Paraje Natural
. Reserva Natural
D Reserva Natural Concertada
. Parque Perurbano
- Monumento Natural
Zona de proteccion del Parque Nacional
__| Zona de proteccin de la Reserva Natural
- Zona de proteccion del Monumento Natural

lustracion 8-Situacién respecto a Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucia (EENNPP)

Humedales RAMSAR:

lustracion 9- Situacion respecto a los humedales RAMSAR

Ni otros espacios incluidos en esta RED como:

e Reservas de la Biosfera
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e Geoparques

e ZEPIN

e Areas con Diploma europeo
e Patrimonio de la Humanidad

3.3 AFECCIONES AL SISTEMA HIDROLOGICO

Se encuentra al Sur de la Vega del Guadalete. Entre las parcelas discurren varios torrenteras que
drenan al arroyo de Perales que discurre al Norte.
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llustracion 10-Afecciones a sistema hidroldgico. Vallado

A

Se establecen retranqueos en la implantacidn al objeto de salvar las zonas inundables segun se
desprende del estudio de Inundabilidad realizado al respecto y que se anexa al Proyecto de

ejecucion.
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2N

lustracion 11- Implantacion con retranqueos a zonas inundables

Por su parte la linea de evacuacién exterior ha de cruzar los siguientes cauces
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llustracion 12-Cruces de cauces por la LAT

3.4 AFECCIONES SOBRE LAS ViAS DE ACCESO Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS

Existen varias infraestructuras, especialmente lineas eléctricas que van a condicionar el disefo
de la instalacion.

Carreteras y caminos

Son dos las carreteras cercanas a las instalaciones:

La carretera provincial CA-3201 también conocida como camino de Contador o de Miramundo,
parte de la A-408 en su Km 13 y discurre al Este de la zona de implantacién., debiendo tenerse
en consideracion las afecciones legales correspondientes a las zonas de proteccion y linea de
edificacién que recogemos mas adelante.
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llustracion 13-Carreteras y caminos

Por su parte la linea discurre paralela a la A-408 pero a una distancia de mds de 2000 m en su
punto mas cercano por lo que no hay afecciones
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llustracion 14-Carreteras

Con respecto a la implantacién y en relacidon a la carretera CA-3201 han de establecerse
retranqueos para respetar las limitaciones que establece las zonas de proteccién que son:

DEFINICION DE ZONAS DE LAS CARRETERAS

Se definen los limites de Autovias y Vias preferentes (a la derecha) y de Carreteras
convencionales (izquierda).

Zona

Arista exterior de la calzadaj Arista exterior de la calzada
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llustracién 15-Afecciones carreteras

Lineas eléctricas

Existe una linea eléctrica de A.T. que discurre al norte y afecta a dos de las parcelas valladas
condicionado la distribucion de las placas como se observa en la siguiente ilustracion:
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llustracion 16- Linea eléctrica que afecta a la PSFV JEREZ

La linea de evacuacién, en su primer tramo subterrdneo cruza con esta linea.



PLAN DE ACTUACIONES PARA LA BIODIVERDIDAD

INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA
PSFV “JEREZ” PARA CONEXION A LA RED EN T.M. PUERTO REAL (CADIZ)

PROMOTOR: URBASOLAR ESPANA FV3, SL

] T
S La‘\Romera
Olivar de Guerra™ \

Zurraque

%
L =

Vifia de Guerra
» »
E -
A Cantera ‘1 = rerm Calerones de Barcia .~

lHustracién 17-Cruce del tramo subterraneo con Imea eléctrica existente

Posteriormente el resto del trazado tanto subterraneo como aéreo discurre en paralelo a esta
linea hasta su conexién.

llustracion 18-Cruce de la LAT con lineas aéreas existentes
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3.5 AFECCION SOBRE ViAS PECUARIAS

Sera de aplicacion la Ley 3/1.995, de 23 de marzo, de Vias Pecuarias, y el Decreto 155/1.998, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vias Pecuarias de la Comunidad Auténoma
de Andalucia, que contribuye a su conservacién y mantenimiento de sus usos primarios de
transito ganadero y otros usos rurales, sin perjuicio de los usos compatibles y complementarios,
en virtud del articulo55 de dicho Decreto.

llustracion 19-Vias pecuarias. Fuente: Junta de Andalucia

Si bien son cuatro las vias pecuarias que discurren por el entorno de la zona de implantacion:
cafiada real del Higuerdn, Cafiada real del camino de Medina por Venta catalana, cafiada real de
Gibraltar y la Colada del camino de Puerto Real a Granada, el disefio de la implantacién se ve
condicionada por la presencia de una sola via pecuaria. Se trata de

Cafada real del camino de Medina por Venta catalana

Presenta una anhura lagal de 75 m y se encuentra clasificada pero no deslindada. Se situa al
Norte de la PSFV.
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Coordenadas UTM ETRS89 LR
X Y Zona
766181.30 404324783

PTG

Puerta de Acceso Doble Hoja
malla cinegética

NUmero total de modulos

Potencia nominal de médulos 610 Wp .

N° total de estructuras fijas 3V8 2,037 RIS

wl Potencia instalacién 29,822 MWp

- Via pecuaria

llustracion 20-Afeccion Via pecuaria. Retranqueos

Por su parte la linea de evacuacién cruza dos vias pecuarias:
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llustracion 21-Cruce de Vias pecuarias por la Linea de evacuacion

12 Tramo subterraneo:

Canada Real del Higuerdn (clasificada no deslindada)

Cordel primero de servidumbre (deslindada).

12 Tramo aéreo:
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Caiada real de Arcos a San Fernando (classificada no delindada)

Caiiada del Flamenco (delindada)

Cailada Real del Camino ancho (deslindada)

22 Tramo aéreo:

Cainada real del camino de Medina por Venta catalana (deslindada en este tramo)
Los apoyos ha de situarse fuera de la zona de afeccién de las vias pecuarias.

Cabe recordar que las vias pecuarias son bienes de dominio publico por lo que mantienen su
caracter de inalienable, imprescriptibles e inembargables.

3.6 AFECCION FORESTAL

Las parcelas donde se localiza las planta solares afecta NO AFECTAN a superficie forestal ya que
se localizan en terrenos de uso agricola (cultivos herbaceos).

Sin embargo el primer tramo subterrdaneo de la linea de evacuacidn si discurre por terreno
forestal.

Se aprovecha la existencia de camino rural actual para su trazado, evitdndose asi el desbroce o
tala de arbolado.
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llustracion 22-Afeccion forestal

La longitud de linea que discurre por superficie forestal es de 1.445m.

Por su parte el trazado aéreo cura varios espacios forestales lineales asociados a caminos o vias
pecuarias, tal y como se observa en la siguiente ilustracion:

lustracion 23-Cruces de areas forestales asociadas a caminos o vias pecuarias

La longitud de linea que discurren por superficie forestal son de 100m , 72 m y 155 m, en los
distintos tramos.

Los apoyos se proyectan todos fuera de la superficie forestal.
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Catalogo de Montes Publicos

Consultada la cartografia REDIAM, la finca seleccionada se localiza alejada de montes publicos
catalogados. No hay afecciones.

BUNTAYDESATDALUCIAY

Montes Plblicos

lustracion 24-Montes publicos

3.7 PREVENCION DE INCENDIOS

Las parcelas de actuacion se encuentran FUERA de las Zonas catalogadas como “Zona de
Peligro de Incendio” incluida dentro de los mapas de Riesgos Naturales.
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Le es de aplicacién el Decreto 470/1994 de 20 de diciembre, Ley 5/99 de 29 de junio y Decreto
371/2010 de 14 de septiembre.

La actuacion, al efectuarse en una zona rustica y la generacion de energia eléctrica y por los
elementos que la componen es potencialmente peligrosa con alto riesgo de poder generar
incendios. Por ello deberd contar con un Plan de Prevencién y Extincidn de Incendios, a fin de
evitar dicho riesgo durante las fases de construccién, explotacion y desmantelamiento.

3.8 AFECCIONES A FLORA Y FAUNA PROTEGIDAS. PLANES DE CONSERVACION Y
RECUPERACION

Consultados los distintos planes de Conservacidn y Recuperacidn de especies protegidas de la
Junta de Andalucia. Proyectos LIFE, Red IBA (Seo Bird Life) de otra indole de caracter nacional o
comunitario hemos de indicar que las parcelas se ven afectada por algunos de estos espacios tal
y como se recogen en las siguientes ilustraciones:

La Planta y la linea igualmente se localizan dentro del dmbito del Plan de Conservacion y
Recuperacidn del aguila imperial.
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llustracion 26-PCR Aguila imperial ibérica

Muy cercano a la zona de implantacién se localiza el ambito del Plan de Conservacion y
Recuperacion de aves necrofagas, para el Milano real (Milvus milvus) si bien aqui solo
es invernante, criando Unicamente en el entorno de Dofiana.

lustracion 27-PCR Aves necrofagas
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Al norte de la zona de implantacién a una distancia de unos 3000 m se localizan algunas
lagunas que forman parte de del Complejo endorreico de Puerto Real y estan incluidas
en el ambito del Plan de Conservacion y recuperacién de Humedales. También engloba
las marismas de Puerto Real que se localizan al oeste de la SET Miramundo.

y con
lNustracion 28-PCR De Humedales

Las instalaciones se encuentra muy alejadas del ambito de los distintos Planes de
Conservacion y Recuperacion de aves esteparias.
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llustraciéon 29-PCR Aves esteparias (ZAPRAE)
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4 BREVE DESCRIPCION DEL ENTORNO DONDE SE UBICA

4.1 VEGETACION

Vegetacién potencial

Biogeograficamente, atendiendo a la tipologia corolégica establecida por Rivas - Martinez y col.
(1.977, 1.986), el territorio que describimos se incluye dentro del Sector Hispalense en la Region
Mediterranea.

La vegetacién potencial del lugar que nos ocupa referido a la superficie de implantacion
corresponde a la Serie termomediterrdnea bético-algarviense -subhiumedo-humeda basdfila de
Quercus rotudifolia o encina (Smilaci mauritanicae-Quercetum rotundifoliae sigmentum) en una
zona ya cercana al contacto con la Serie termomediterranea bético-gaditano tingitana
subhimedo-humeda veticicola del acebuche (Tamo communis oleeto -sylvestris sigmentum).

Estd ampliamente en Andalucia tanto en el piso termomediterrdneo de la depresion del
Guadalquivir, como en las vertientes meridionales calidas del Mediterraneo.

La serie termomediterranea de la carrasca constituye en la etapa madura o cabeza de serie de
bosque denso de talla elevada en los que es dominante como arbol la encina (Quercus
rotundifolia), pero con la que pueden competir, sobre todo en los suelos mas livianos, otros
arboles termofilos como el algarrobo (Ceratonia siliqua), el acebuche (Olea europea var.
sylvestris) o incluso la coscoja arborescente (Quercus coccifera) o en ciertas depresiones y
umbrias frescas quejigos africanos hibridos (Quercus x marianica). De estas etapas maduras
restan pocos vestigios, ya que el alto valor agricola de los suelos ha supuesto casi su
desaparicién.

La calidad de estos suelos ha supuesto el desarrollo de la agricultura, cuya intervencion ha
resultado radical, puesto que se ha sustituido totalmente la vegetacion silvestre de una zona por
otra completamente diferente, en la que se incluyen los cultivos propiamente dichos y todo su
cortejo de plantas oportunistas, ruderal — nitréfilas, que constituyen la flora descrita.

La linea discurre en el tramo subterraneo oriental por esta serie para posteriormente discurrir
sobre la Serie termomediterranea gaditano-onubo-algarviense y marianico-monchiquense
subhumeda silicicola de Quercus suber o alcornoque (Oleo-Querceto suberis sigmetum). VP,
alcornocales.

Toda la superficie afectada se encuentra transformada en cultivos herbaceos salvo pequefios
bosquetes lineales en el tramo aéreo, que no se ven afectados por los apoyos.
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Vegetacién actual

La vegetacién actual del dambito de estudio es el resultado de las interacciones entre la
vegetacién potencial y la accién antropogénica. La accidon del hombre, a través de sus actividades
tanto agricolas como ganaderas, industriales, etc. junto con las condiciones ambientales, han
modelado el paisaje que hoy en dia nos encontramos, apareciendo nuevas unidades
ambientales.

Las Unidades Ambientales identificada en el entorno son las siguientes:

1. Cultivos herbéaceos en secano

2. Cultivos en regadio

3. Plantaciones de cultivos lefiosos. Olivary Vifiedos

4. Cauces fluviales

4. Monte mediterraneo

5. Infraestructuras y edificaciones

Centrandonos en el ambito de estudio, la zona donde se va a realizar la actuacién se trata de
cuatro parcelas de uso agricola (cultivos herbdceos en secano) siendo los cultivos mas frecuentes
el trigo, la cebada la avena, el girasol etc.

La Unica vegetacion natural existente corresponde con especies arvenses y ruderales asociadas
a los margenes de cultivos, linderos y bordes de caminos. Podemos identificar especies como:

Hordeum leporinum, Diplotaxis virgata, Diplotaxis eurucoides, Ecballium elaterium, Silybum
marianum, Sonchus oleraceus, Lavatera cretica, Bromus oleraceus, Plantago lagopus, Scolymus
macullatus, Echium plantagineum, Euphorbia helioscopia, Chrysanthemum coronarium ,
Anacyclus radiatus o la cada vez mas ausente Papaver rhoeas.

También se pueden observar en los bordes de caminos y linderos algunas especies reductos del
matorral mediterrdneo original como Arum italicum, Arisarum simorrhinum, Chamaerops
humilis, Rosmarinus officinalis, Phoeniculum vulgare etc.

Existen varias torrenteras, que, si bien se encuentran secas durante la practica totalidad del afio,
aparecen colonizadas por algunas especies silvestres, también de cardcter arvense pero donde
aparecen algunas herbaceas asociadas a zonas humedas como Dittrichia viscosa, o Scirpus
holoschoenus.
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Entre la vegetacion asociada a estos cauces fluviales encontramos especies propias de ribera y
zonas encharcables como Scirpus holoschoenus, Dittrichia viscosa, Mentha suaveolens, o
arbustos como el taraje (Tamarix gallica), adelfas, (Nerium oleander), cafias (Arundo donax), o
zarzas (Rubus ulmifolius) y elementos arbdreos como olmos (Ulmus minor) o eucaliptos

(Eucalyptus camaldulensis).

El inventario de los muestreos de campo realizados durante los meses de marzo y abril muestra

los siguientes resultados:

Anacyclus radiatus
Arisarum simorrhinum
Arundo donax

Bromus oleraceus
Cardus pignocefalus
Chamaerops humilis
Chrysanthemum coronarium
Diplotaxis eurucoides,
Diplotaxis virgata,
Ecballium elaterium
Ecballium elaterium,
Echium plantagineum,
Erodium malacoides
Euphorbia helioscopia,
Hordeum leporinum,
Lavatera cretica,
Malva multiflora

Olea europaea
Papaver rhoeas
Phoeniculum vulgare
Plantago lagopus
Rapistrum rugoum
Rubus ulmifolius
Scolymus macullatus
Silybum marianum,
Sonchus oleraceus,
Stachis ocymastrum
Tamarix gallica

Ulmus minor

El tramo oriental de la linea de evacuacion discurre por terreno forestal constituido por monte
mediterraneo con presencia de acebuches y encinas como elementos arbdreos principales, y
componente arbustivo y subarbustivo constituido por Genista hisuta, Ulex sp.Pistacia lentiscus
Quercus coccifera, Chamaerops humilis, Asparagus sp, Arum italicum, Arisarum sinmorrhinum
etc, todas ellas espécies caracteristicas del monte térmdfilo mediterraneo.
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4.2 FAUNA

La comunidad faunistica presente en la parcela uno de los factores mas importantes a considerar
en este estudio debido a su localizacidn.

La presencia de fauna en la parcela y su entorno viene condicionada por una serie de elementos,
que a veces son positivos para su diversidad y presencia, y en otros casos establecen
limitaciones. Estos son:

Aspectos positivos:

- Existencia en el entorno de amplios campos con alternancia de bosque, pastizales y olivar

-Presencia cercana de del rio y cauces menores, asi como un complejo lagunas al norte. También
balsas de agua junto a la parcela.

- Presencia de un vertedero al sur que supone un foco de atraccién para aves.

Aspectos limitantes:

Tréfico frecuente de vehiculos pesados por la carretera colindante a la parcela direccién
vertedero Miramundo .

Presidon antrépica.

Estos factores condicionantes podemos decir que la presencia de fauna de interés es
principalmente como zona de campeo y caza sin detectarse puntos de nidificacién de especies
protegidas.

Segun el visualizador REDIAM 5x5 destacan presencia de algunas esteparias como el aguilucho
cenizo o incluso el sisén, y numerosas aves acuaticas.

Destacan las siguientes unidades:

a) Los pastizales y terrenos abiertos donde es frecuente la presencia de multitud de aves
granivoras e insectivoras como aviones (Delichon urbica), golondrinas (Hirundo rustica), vencejos
(Apus apus) y abejarucos (Merops apiaster).

El milano negro (Milvus migrans) y el milano real (Milvus milvus) frecuentan también, segun
estacionalidad, estos parajes.
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b) Las inmediaciones a cortijos y edificaciones rurales donde se observa la presencia de cernicalo
primilla (Falco naumanni). También el cernicalo vulgar (Falco tinnunculus) que se extiende por
toda el 4rea de cultivo.

c) Los cauces y humedales

Pueden observarse también algunas especies acuaticas este tramo como, el anade real (Anas
platyrhynchos) la focha comun (Fulica atra) la polla de agua (Gallinula chloropus), el zampullin
chico (Tachibaptus ruficollis), etc.

En el entorno se observan otras rapaces como el aguila culebrera (Circaetus gallicus) o el
mochuelo (Athene noctua).

Respecto a los mamiferos, son frecuente en los espacios abiertos que conforma las extensiones
de cultivo algunos roedores como el ratén comun (Mus musculus) la rata de campo (Rattus rattus)
el topillo (Microtus duodecimcostatus), o reptiles como la lagartija colilarga (Psammodromus
algirus) o incluso el lagarto ocelado (Lacerta lepida).

Actualmente se esta llevando a cabo un estudio de seguimiento anual de avifauna que cubre las
instalaciones.

La metodologia empleada es la siguiente:

Para caracterizar la comunidad de aves del entorno y estudiar el uso del espacio de las especies
de interés, la metodologia que se ha seguido es la indicada en la bibliografia de referencia
utilizada ampliamente en este tipo de estudios (Bibby et al. 2000; Gilbert et al., 1998,
Sutherland, W.J. 2006, Telleria, 1986).

Se utilizan dos métodos principales para el muestreo de avifauna:

1. Puntos de observacion

Esta es la metodologia generalmente utilizada para caracterizar la comunidad de aves de
mediano y gran tamafio. Desde estos puntos, con un tiempo de observacion determinado, una
distancia maxima establecida, y utilizando material éptico adecuado (prismaticos y telescopio),
se registré la actividad de las aves con mds de 50cm de envergadura alar (rapaces,
planeadoras...), anotandose los siguientes aspectos de las aves detectadas: Especie, nimero de
individuos, ubicacidon geografica, comportamiento, habitat, altura, direccién de vuelo y
condiciones meteoroldgicas.

Para determinar el uso del espacio, se utilizaron los siguientes comportamientos previamente
definidos:
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- Posado. El ave se encuentra posada. Utilizan el entorno como zona de descanso.

- Vuelo directo. El ave se desplaza de una zona a otra de forma directa. Utilizan el entorno
como zona de paso.

- Cicleo. Estrategia de vuelo principalmente utilizada para el desplazamiento por especies
de gran tamaino como los buitres y las cigliefias. Utilizan el entorno como zona de paso

- Campeo. El ave se encuentra en su busqueda de alimento.

- Alimentandose. El ave estd posada, y esta comiendo.

- Reproductor. Para aquellos comportamientos detectados que nos indican el caracter
reproductor de la especie como el cortejo, cdpula o comportamiento territorial.

Para anotar la altura de vuelo, asociada al riesgo de una posible colisidn con las infraestructuras,
se establecieron los siguientes umbrales:

- A: Se utiliza para definir la altura de vuelo de aquellos ejemplares que se encontraban
por debajo de los 15 metros.

- B: Se utiliza para definir la altura de vuelo de aquellos ejemplares que se encontraban
entre 15y 50 metros de altura.

- C:Se utiliza para definir la altura de vuelo de aquellos ejemplares que se encontraban a
una altura superior a 50 metros.

2. Transectos a pie

Este método esta especialmente disefiado para conocer la comunidad de aves paseriformes y
afines (aves con envergadura alar inferior a 50cm). Consiste en recorrer un itinerario o ruta,
registrando todas las especies, vistas u oidas, dentro de una banda de anchura prefijada (25m a
cada lado). Los transectos se eligieron de forma que los habitats recorridos fuesen
representativos y heterogéneos.

Asi mismo se anotan todas las observaciones relevantes de las especies durante los
desplazamientos realizados dentro de la zona de estudio. Estas observaciones complementarias
han sido consideradas a la hora de determinar algunos aspectos en relacién al uso del territorio
por parte de la avifauna y para certificar la presencia de algunas especies.
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Los resultados definitivos, su interpretacion y la propuesta de medidas protectoras, correctoras
o compensatorias especificas incorporardn en el Plan de Actuaciones para la biodiversidad que
se elaborara de forma completa una vez finalizado el ciclo anual.

4.3 PAISAJE

Se ha realizado un estudio de paisaje que incluye un analisis de la incidencia visual del proyecto
donde se concluye que desde los puntos de observacion definidos la visibilidad queda muy
limitada por la orografia y la distancia de estos puntos y corredores visuales pese a ser una
cuenca visual abierta. Presenta fragilidad moderada y calidad media.
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5 IDENTIFICACION DE LOS FACTORES DEL MEDIO PREVISIBLEMENTE AFECTADOS

A continuacion, se definen los factores ambientales posiblemente afectadas.

Inventario ambiental

MEDIO FisIcO

MEDIO BIOTICO

PAISAJE

MEDIO SOCIO
ECONOMICO

Atmoésfera

Aguas

Geologia y Geomorfologia Edafico

Procesos Geofisicos

Vegetacion

Fauna

Cultivos

Relaciones Ecoldgicas

F. Social

Sectores econémicos

Infraestructuras

Econémicos

Aire

Luminico

Acustico

Cambio Climatico
Superficiales
Subterraneas
Relieve

Suelo

Subsuelo

Erosion
Sedimentacion
Inundacién
Sismicidad
Arborea

Matorral

Herbacea
Terrestre

Avicola

Acuatica

Secano

Cadenas troficas
Biotopo
Percepcion
Incidencia
Patrimonio cultural
Viviendas proximas
Bienes materiales
Salud publica
Sector primario
Sector secundario
Sector terciario
Carreteras
Caminos

Lineas eléctricas
Empleo
Generacion de trabajo
Actividades comerciales
Economia local



Matriz de identificacion de los impactos ambientales

FASE DE CONSTRUCCION

CARACTER | RELACION EFECTO PERSISTENCIA ALCANCE CERCANIA | REVERSIBILIDAD RECUPERABILIDAD = PROBABILIDAD AFECCION A
DEL CAUSA SINERGICO A FUENTE DE OCURENCIA | RECURSOS
IMPACTO | EFECTO PROTEGIDOS
= o o) Y E E
o | § 215|283z = |2 |3 .
Gl e ¢« | 8|S |2|2|Z|8|gl& > 5 5 < | 3| <
o a o] S = z g = & o > = @] [w] = 2
e S|E|g (2|58 |48 3 ke g2 |2 |5|8
ATMOSFERA Aire X X X X X X X X X X
Luminico X X X X X X X X X X
Acustico X X X X X X X
Cambio
Climatico
AGUA Superficiales X X X X X X X X X X
Subterréneas X X X X X X X X X X
GEOLOGIA | Relieve X X X X X X X X X X
GEQMORFOLOGW Suelo X X X X X X X X X X
ER SO Subsuelo X X X X X X X X X X
POCESOS Erosién X X X X X X X X X X
GEOFISICOS Sedimentacién X X X X X X X X
Inundacién
Subsidiencia
Sismicidad
VEGETACION Arbérea
Matorral X X X X X X X X X X
Herbacea X X X X X X X X X X
FAUNA Terrestre X X X X X X X X X X
Avicola X X X X X X X X X X
CULTIVOS Secano X X X X X X X X X X
Riego X X X X X X X X X X
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Arbdreos

Biotopo

Percepcion

XX [X|x
X | X |[X|x
>
>
>
>
XX [X|x
XX [X|x
X | X [X|x
>

Incidencia

Patrimonio
cultural

Viviendas X
proximas
Bienes X
materiales

Salud X X
Industrial X X

Carreteras X X

x| X | X| X

Empleo

Generacion  de
trabajo
Actividades
comerciales

x| x| X| X

x| x| X| X

x| X| X| X| X| X| X
x| X| X| X| X| X| X[ X
x| X[ X| X| X| X| X[ X
x| X[ X| X| X| X| X[ X
x| X| X| X

x| X| X| X| X| X| X[ X

Economia local

FASE DE FUNCIONAMIENTO
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ATMOSFERA

AGUA

GEOLOGIA Y
GEOMORFOLOGIA.
EDAFICO

POCESOS
GEOFISICOS

VEGETACION

FAUNA

CULTIVOS

PAISAJE

CARACTER  RELACION | EFECTO PERSISTENCIA ALCANCE CERCANIA | REVERSIBILIDAD @ RECUPERABILIDAD PROBABILIDAD AFECCION A

DEL CAUSA SINERGICO A FUENTE DE OCURENCIA RECURSOS

IMPACTO  EFECTO PROTEGIDOS

L lE 9 " E = 2
2|5 z|S|Z|E|S|E|2 (8|2 |g |3 3 |2|8|3
2| 2 E|E|E|2|c|B|5 |52 £ B 22 |2 |3 |2

Aire X X
Luminico X X X X X X X X
Acustico X X X X X X X X X X
Cambio X X X X X X X X X
Climatico
Superficiales
Subterraneas
Relieve
Suelo
Subsuelo
Erosion X X X X X X X X X X
Sedimentacion X X X X X X
Inundacién
Subsidiencia
Sismicidad
Arbdrea
Matorral
Herbécea
Terrestre X X X X X X X X X
Avicola X X X X X X X X X
Secano X X X X X X X X X
Riego X X X X X X X X X
Arbdreos X X X X X X X X X
Biotopo X X X X X X X X X X
Percepcion X X X X X X X X X X
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Incidencia X X X X X X X X X
Patrimonio X X X X X X X
cultural

Viviendas X X X X X X X X X
préximas

Bienes X X X X X X X X
materiales

Salud

Industrial X X X X X X X X X X
Carreteras X X X X X X X X
Empleo X X X X X X X X X X
Generacién  de X X X X X X X X X X
trabajo

Actividades X X X X X X X X X X
comerciales

Economia local X X X X X X X X X X
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FASE DE DESMANTELAMIENTO-RESTAURACION

CARACTER | RELACION = EFECTO PERSISTENCIA ALCANCE CERCANIA | REVERSIBILIDAD = RECUPERABILIDAD PROBABILIDAD AFECCION A

DEL CAUSA SINERGICO A FUENTE DE RECURSOS

IMPACTO = EFECTO OCURRENCIA PROTEGIDOS
+ = S| NO S| NO
= Q . = = =
o | 1HEEIERE = |z |§ g
Q| = Y1l s|E|=2|8|S |9l > 5 5 < | £ <
| g el 2|E|3|8|g|8|a|z £ 2 o2 |52z
o = o == o o = w Qo o 4 o -3 Z < = )
ATMOSFERA Aire X X X X X X X X X X
Luminico X X X X X X X X X
Acustico X X X X X X X X X X
Cambio
Climatico
AGUA Superficiales X X X X X X X X
Subterraneas
GEOLOGIA /| Relieve
GECIVIOREOEOGIAS IFWRT X X X X X X X X X X
EDAFICO Subsuelo
POCESOS Erosién X X X X X X X X X X
GEOFISICOS Sedimentacion X X X | X X X X X X X
Inundacion
Subsidiencia
Sismicidad
VEGETACION Arbérea
Matorral
Herbécea X X X X X X X X X
FAUNA Terrestre X X X X X X X X X
Avicola X X X X X X X X X
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Secano X X X X X X X X X
Riego X X X X X X X X X
Arbdreos

Biotopo X X X X X X X X
Percepcidn X X X X X X X X
Incidencia X X X X X X X X
Patrimonio

cultural

Viviendas

préximas

Bienes

materiales

Salud

Industrial

Carreteras

Empleo X X X X X X X X
Generaciéon  de X X X X X X X X
trabajo

Actividades X X X X X X X X
comerciales

Economia local X X X X X X X X




6 PROGRAMA DE ACTUACIONES DE PREVENCION Y CORRECCION

Se propone la aplicacidn de una serie de medidas protectoras y correctoras, dirigidas a evitar en
lo posible el impacto ambiental identificado y descrito en el apartado anterior con el objeto de
que dicha actividad sea compatible con la conservacion de los valores ambientales del
entorno, minimizando los impactos ambientales que se generen o corrigiéndolos.

La mayor parte de estas medidas han sido ya consideradas en el Estudio de Impacto ambiental,
siendo completadas por algunas que se van considerando oportunas conforme se completan
los estudios complementarios, especialmente de fauna, asi como las propuestas por el Servicio
de Conservacion de Medio Natural de la Junta de Andalucia.

Este documentado, al ser dinamico debera completarse con las medidas que se determinan al
finalizar los estudios complementarios y el propio procedimiento de evaluacién ambiental y
Plan de seguimiento y control.

Estas medidas pueden ser aplicadas en dos momentos distintos. Por un lado, medidas de
cardcter preventivo, dirigidas a proteger el medio evitando que se produzca el impacto. Por otro
lado, medidas correctoras, aplicables aun después de producirse la afeccidn con la finalidad de
minimizar tales impactos.

La aplicacion de estas medidas se realiza partiendo de la premisa de que siempre es mejor evitar
producir el impacto que corregirlo, por lo tanto, es necesario hacer mayor énfasis en el disefio
de medidas protectoras, que subsanar el impacto una vez producido. Aun asi, existen una serie
de operaciones sobre el medio, inherentes a la propia actividad, dificiles de evitar, teniendo que
plantear la aplicacion de medidas correctoras.

De la identificacion y valoracién de los impactos se deduce que la mayoria de éstos son de
caracter compatible con el medio, y sélo en el caso de impactos de tipo moderado es necesaria
la aplicacién de medidas correctoras.

Es necesario resaltar dos aspectos importantes:

Las medidas para mitigar o evitar los impactos de mayor efecto estan recogidas en el disefio
del proyecto, bien por prescripcion técnica, bien por imperativo legal, o bien porque en su
elaboracidn, cruzando informacién con los redactores del presente estudio, éstas fueron
incorporadas. Por lo tanto, son medidas ya tomadas.
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6.1 DIRECTRICES GENERALES

El presente documento viene referido al proyecto de Planta Solar Fotovoltaica EL PUERTO | e
infraestructura de evacuacién. Y las medidas aqui recogidas son las disefadas para el
mantenimiento de la biodiversidad.

No se recogen otras medidas protectoras o correctoras cuyo fin sea distinto que el propio
mantenimiento de la diversidad bioldgica o que puedan incidir directa o indirectamente en este
objetivo.

Viene referido a las tres fases del Proyecto, es decir Construccion, Funcionamiento vy
Desmantelamiento.

Todas estas medidas proceden de las propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental, en sus
anexos o subsanaciones y seran completadas con las procedentes en los informes sectoriales
o que derivan del procedimiento de Evaluacién ambiental y se proponen en el condicionado
del Informe preceptivo para la Autorizacion Ambiental Unificada.

Se trata pues de un documento Dindmico cuyas bases se exponen en el presente informe y
que se ird completando o modificando conforme se disponga de informes especificos y se
desarrolle el procedimiento de Evaluacién ambiental.

El Documento final, servird para desarrollar todas estas medidas mediante los
correspondientes programas que deriven de este plan de actuaciones.

Algunas de estas medidas pueden ser descartada al considerar el promotor que no es posible u
oportuna su aplicacidn, o bien modificadas. Este caso se indica expresamente para el V.B. de la
Administracion competente.

El Plan de Actuaciones de Conservacion de la Biodiversidad definitivo ha de ser aprobado por
el Servicio de gestion del Medio Natural d la delegacion Territorial de desarrollo Sostenible de
Cadiz con caracter previo al inicio de los trabajos.
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6.2 CONDICIONANTES DURANTE LA FASE DE CONTRUCCION

6.2.1 Planta solar fotovoltaica

e La disposicion de las placas fotovoltaicas debera de respetar las masas de vegetacion
arbdéreas de interés del entorno limitdndose la implantacion a lo indicado
especificamente en proyecto objeto de la evaluacién ambiental.

e No podrén iniciarse los trabajos de construccion del proyecto fotovoltaico durante el
periodo critico para la reproduccion de las aves, entre el 1 de marzo y el 31 de julio.

e Se seguira el cronograma de las obras que se incluird en este Plan de Conservacion de la
biodiversidad.

e Este Cronograma planifica las actuaciones respetando los periodos sensibles de las
especies protegidas detectadas en el Inventario Ambiental y el Estudio Anual de Fauna
que pudieran verse afectadas, directa o indirectamente (periodos de reproduccién,
nidificacidn, cria y migracion,..) y establece una programacion por sectores con objeto de
evitar que se afecte simultdneamente a la totalidad de territorio ocupado por los
proyectos. Se evitaran los trabajos nocturnos.

e Serealizara la naturalizacién de todo el perimetro de la instalaciéon solar fotovoltaica
mediante un seto vegetal de al menos 3 m de anchura, con especies distribuidas en
mosaicos irregulares y diferentes estratos vegetales (herbaceo, arbustivo y arbdreo)
gue se incluird en el Plan de Restauracién Vegetal. Las principales funciones de este seto
son la mejora de la calidad del habitat de la fauna silvestre del entorno y la proteccién
contralaerosidn,yen menor medidaservirde pantalla visual.

La composicion floristica de este seto serad la siguiente:
Coscoja (Quercus coccifera)

Lentisco (Pistacia lentiscus)

Acebuche (Olea europea subsp sylvestris)

Palmito (Chamaerops humilis)

La plantacién sera a razéon de 1 ejemplar /m lineal

Se procedera a la restitucion de marras.
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e Lainstalacion de las PSF se realizard adaptandose a la orografia del terreno, reduciendo al
maximo los movimientos de tierras. Se procurara no alterar la estructura del suelo, el perfil
edaficoy se tratara de conservar el suelo fértil.

e Se realizard un disefio del vallado de las instalaciones que favorezca la conectividad y
continuidad local, minimizando la fragmentacidn de los habitats naturales de las especies
locales. Se seguiran las siguientes pautas:

- Se evitard el empleo de elementos punzantes o cortantes, no podra usarse alambre
de espino.

- Noseenterrara el vallado, ni se cementara.

- Se disefiaran gateras cada 500 m o en zonas reconocidas como corredores
(hondonadas, linderos existentes, pequefios cauces, etc).

- Se sefializard el vallado de las instalaciones con elementos de alta visibilidad para
evitar la colisidn de las aves.

- Elvallado perimetral debera cumplir las especificaciones del art. 70 del Reglamento
de Ordenacién de la Caza, Decreto 126/2017, de 25 de julio.

- Quedara fuera de los limites del vallado la zona forestal de la parcela sur que limita
con el denominado Rio Blanco.

- Seevitara el uso de hormigdn para anclajes, zanjas y vallado perimetral.

e Las zanjas, cunetas, arquetas o estructuras similares, que puedan suponer “trampas”
para la fauna, dispondran de pasos que las hagan permeables a la fauna o mecanismos
eficaces para permitir la salida de los animales hasta la superficie. Para ello durante las
obras serd necesario la presencia de un Coordinador Ambiental que indique la forma de
proceder.

e Dadoelincremento potencial de los caudales de aguas de escorrentia durante episodios
de lluvias torrenciales en el proyecto se contempla un red de drenaje que evite la
erosion y el desarrollo de carcavas y conduzca las aguas de escorrentia a los lugares
pedefinidos.

Se considera que a los efectos de su tratamiento desde el punto de vista cinegético los
emplazamientos de las instalaciones fotovoltaicas deben ser declaradas por la Direccidon General
de Medio natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos, de acuerdo con el apartado e) del punto
segundo del articulo 92 del Reglamento, como zonas de seguridad por reunir las condiciones
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sefialadas en el apartado primero de dicho articulo y de el articulo 49 de la Ley 8/2003, de 28 de
octubre.

El propietario de los terrenos deberd, en aquellos casos que esté constituido un coto de caza en
los mismos, informar al titular cinegético de la obligacién de modificacién del Plan Técnico de
Caza paraincorporar la instalacion fotovoltaica y su area de ampliacién como zona de seguridad
y proceder a su sefializaciéon conforme lo establecido por el Decreto 126/2017. La zona de
seguridad tendra efecto, incluso aunque no haya sido recogido y delimitado en el Plan Técnico
de Caza, desde el momento en que empiecen los trabajos de balizamiento de la instalacién
fotovoltaica.

Dentro del ambito de la instalacion fotovoltaica queda prohibida la caza.

Las infraestructuras proyectadas se encuentran en parte dentro de Terreno Forestal y de
Zona de Influencia Forestal, por lo que deberan tenerse en cuenta las siguientes consideraciones
en la tramitacién ambiental del expediente de referencia, en relacidén la prevencién de
Incendios Forestales:

En cumplimiento de lo establecido en el punto 4.5.2.1. del Decreto 371/2010, de 14 de
septiembre, por el que se aprueba el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucia,
los Planes de Autoprotecciéon tendran por objeto establecer las medidas y actuaciones
necesarias para la lucha contra los incendios forestales y la atencién de las emergencias
derivadas de ellos y deben ser elaborados con caracter obligatorio y bajo su responsabilidad por
los titulares, propietarios, asociaciones o entidades urbanisticas colaboradores o representantes
de actividades (entre otros) ubicadas en Zona de Peligro, asi como las asociaciones o empresas
con fines de explotacion forestal que realicen labores de explotacion dentro de dichas zonas.

Segun el punto 4.5.2.3. del Anexo del Decreto 371/2010, corresponde a las autoridades
locales la competenciaparaexigirlaelaboraciénde estos Planes de Autoproteccion, otorgarla
aprobacién y verificar el cumplimiento de los mismos. El plazo de presentacién en el
Municipio o Municipios competentes por razén del territorio afectado sera de seis meses
desde la obtencién de la autorizacidn administrativa de emplazamiento o funcionamiento.
Cualquier variacién debe ser comunicada a la Corporacion Local.

Se debera mantener en el contorno de las instalaciones en superficie que puedan suponer riesgo
de incendio una faja de seguridad perimetral de una anchura minima de 15 m. libre de residuos,
matorral y vegetacién herbacea. Se pueden mantener formaciones arbustivas cuando la
separacion entre arbustos sea al menos de 3 m. y formaciones arbdreas siempre que la distancia
minima entre los arboles sea de 6 m. que no haya continuidad horizontal entre las copas y que
estén hasta una altura minima de 2,5 m.

Con caracter general las empresas constructoras cuidaran que en el desarrollo de sus actuaciones
no se produzcan situaciones que incrementen el riesgo de incendio, manteniendo el monte en
condiciones que no faciliten la produccién y propagacion de incendios, a cuyos efectos se
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retiraran o eliminardn los residuos generados por el desbroce-laboreo, observandose las
siguientes precauciones:

Mantener los caminos, pistas o fajas cortafuegos limpios de residuos o desperdicios y libres de
obstdaculos que impidan el paso y la maniobra de vehiculos.

Los emplazamientos de aparatos de soldadura, grupos electrégenos, motores o equipos fijos de
explosién o eléctricos, transformadores eléctricos, asi como cualquier otra instalacién de
similares caracteristicas, deberd rodearse de un cortafuegos perimetral de una anchura minima
de 5 metros.

En la carga de combustible de motosierras y motodesbrozadoras o cualquier otra maquina
o herramienta, evitar el derrame en el llenado de los depdsitos y no arrancarlas en el lugar en que
se ha repostado. Estas maquinas solo se depositardn en caliente en lugares limpios de
combustible vegetal.

No fumar mientras se manejan las maquinas citadas anteriormente.

Se dispondrd de extintores de agua y reservas de ésta en cantidad no inferior a 50 litros por
persona. Cuando existan motores de explosion o eléctricos, sera preceptivo disponer ademas
de extintores de espuma o gas carbdnico.

6.2.2 Llinea de evacuacion

e Debido ala presencia en el entorno de rapaces y aves acuaticas incluidas en el Listado
Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Proteccion Especial (en el que se incluye el
Catdlogo Andaluz de Especies Amenazadas) la entidad promotora ejecutard la linea
implantando las siguientes medidas de prevencion:

e Medidas de prevencidn contra la electrocucion:

e Las lineas se han de construir con cadenas de aisladores suspendidos, evitandose en los
apoyos de alineacién la disposicidn de los mismos en posicién rigida.

e Los apoyos con puentes, seccionadores, fusibles, transformadores de distribucién, de
derivacidn, anclaje, amarre, especiales, angulo, fin de linea, se disefiaran de forma que se
evite sobrepasar con elementos en tensidn las crucetas o semicrucetas no auxiliares de los
apoyos. En cualquier caso, se procedera al aislamiento de los puentes de unién entre los
elementos en tension.

e Enelcasodel armado canadiense y tresbolillo (atirantado o plano), la distancia entre
la semicruceta inferior y el conductor superior no sera inferior a 1,5 m.
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e Para crucetas o armados tipo bdveda, la distancia entre la cabeza del fuste y el
conductor central no serdinferiora 0,88 m, o se aislarad el conductor central 1 macada
lado del punto de enganche.

e Los diferentes armados han de cumplir unas distancias minimas de seguridad «d» tal y
como

e seestablece en el cuadro que se contiene en el anexo del Real Decreto 1432/2008, de
29 de agosto, porel que se establecen medidas parala protecciénde laavifaunacontra
lacolisidonyla electrocucion en lineas eléctricas de alta tensidn.

e Lasalargaderas en las cadenas de amarre deberdn disefnarse para evitar que se posen las
aves. En el caso de constatarse que las alargaderas y las cadenas de amarre son utilizadas
por las aves para posarse o se producen electrocuciones, la medida de esta distancia de
seguridad no incluira la citadaalargadera.

e En el caso de crucetas distintas a las especificadas en el cuadro de crucetas del apartado
anterior, la distancia minima de seguridad «d» aplicable sera la que corresponda a la
cruceta mas aproximada a las presentadas en dicho cuadro.

e Medidas de prevencidn contra la colisién:

e Los tendidos eléctricos de evacuacidon de la planta se proveerdn de salvapajaros o
sefializadores visuales.

e Lossalvapdjaros o sefializadores visuales se han de colocar en los cables de tierra. Si estos
ultimos no existieran, en las lineas en las que Unicamente exista un conductor por fase,
se colocaran directamente sobre aquellos conductores que su didmetro sea inferior a 20
mm. Los salvapajaros osefializadoresseran de materiales opacosy estarandispuestos cada
10 metros (si el cable de tierra es Unico) o alternadamente, cada 20 metros (si son dos
cables de tierra paralelos o, en su caso, en los conductores). La sefializacién en
conductores se realizard de modo que generen un efecto visual equivalente a una seial
cada 10 metros, para lo cual se dispondrdn de forma alterna en cada conductory con una
distancia maxima de 20 metros entre sefiales contiguas en un mismo conductor.

e Lossalvapajarososenalizadores seran del tamafio minimo siguiente: Espirales: Con 30 cm
de didmetro x 1 metro de longitud.

e De2tirasenX:De5x35cm.

e Se podran utilizar otro tipo de sefializadores, siempre que eviten eficazmente la colision
de aves, a juicio del drgano competente de la comunidad auténoma.
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6.3

Sélo se podra prescindir de la colocacidn de salvapd jaros en los cables de tierra
cuando el didmetro propio, o conjuntamente con un cable adosado de fibra éptica o
similar,noseainferior a 20 mm.

En principio se colocaran los siguientes salvapajaros:

Los resultados del estudio de avifauna a realizar durante el primer afio de
funcionamiento servirdn para definir con mayor eficiencia la colocacién de salvapdjaros
u otras medidas adicionales.

Con anterioridad al 1 de mayo de cada aino se revisaran los elementos de aislamiento de
la linea eléctrica aérea y se realizard la limpieza de combustible vegetal bajo las
instalaciones y en la zona de proteccion de la linea prevista en Instruccién Técnica
Complementaria ITC-LAT 07 LINEAS AEREAS CON CONDUCTORES DESNUDOS aprobada
por Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero. De las actuacionesrealizadas se dard cuenta
a esta Delegacién Territorial antes del 1 de junio de cada afio y, en todo caso, en el plazo

CONDICIONANTES DURANTE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO

En las parcelas donde se instalaran los médulos fotovoltaicos a fin de que el suelo no
permanezca desnudo y expuesto a los procesos de erosidn, se permitird el crecimiento
de vegetacion natural o se empleardn especies autdctonas o especies propias de cultivos
herbaceos propios del entorno, beneficiosos para la fauna.

Se controlara solo el desarrollo de las especies vegetales de mayor porte que puedan
interferir en el rendimiento de los paneles o en la prevencion de potenciales incendios.
En todo caso, el control de la vegetacion serd puntual y mecanico, nunca utilizando
herbicidas y se definirdn los periodos en los que realizar los tratamientos para evitar o
reducir la afectacién a la reproduccion de fauna, siempre de acuerdo con lo establecido
en la normativa de prevencion de incendios.

Si se realiza control y aprovechamiento de la vegetacién por parte del ganado, sera fuera
de épocas criticas para la fauna y en condiciones de uso compatibles con la conservacién
de la biodiversidad.

En ningun caso el control de la vegetacién consistira en erradicar la cobertura vegetal
dejando el suelo desnudo o remover el suelo salvo para labores de siembra incluidas en
el Plan de Restauracion Vegetal.

La limpieza de los paneles solares se realizard exclusivamente con agua y/o medios
mecanicos sin la participacién de sustancias nocivas para el medio ambiente.



PLAN DE ACTUACIONES PARA LA BIODIVERDIDAD

3 INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA
PSFV “JEREZ” PARA CONEXION A LA RED EN T.M. PUERTO REAL (CADIZ)

PROMOTOR: URBASOLAR ESPANA FV3, SL

e Los mddulos fotovoltaicos incluiran un tratamiento quimico antireflectante, que
minimice o evite el reflejo de la luz y con ello el “efecto llamada” de los paneles sobre
avifauna, quirdpteros o insectos.

e Se minimizard la iluminacién interior y exterior de las plantas para evitar contaminacion
luminica y su posible afeccion a la fauna silvestre, tratando de mantener en la medida
de lo posible condiciones naturales.

e No podran usarse rodenticidas para el control de explosiones demograficas de fauna
oportunista, para este fin pueden instalarse nidales para aves rapaces de mediano-
pequefio tamafio tanto nocturnas como diurnas, en proporcion de 1 cada 7 ha tal y
como se indicarad mas adelante.

e Se usaran sélo las lineas de movimiento de vehiculos en el interior de la PSF que se
definirdn mediante cartografia en el Plan de Conservacién de la Biodiversidad y que
tendran la anchura y longitud imprescindible para cumplir su cometido. La velocidad de
circulacidn en el interior de la PSF quedara limitada a 20 km/h.

e Sise localizasen nidos de especies en régimen de proteccidén especial en el interior de
las parcelas ocupadas por la PSF se comunicara a la Delegacidn Territorial de Desarrollo
Sostenible.

e En el supuesto de desmantelamiento de la planta, se maximizara la recuperacién de
suelo fértil

e Laemisidn sonora de la maquinaria que se utilice en la construccién debe ajustarse a las
prescripciones que establece el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se
regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso
al aire libre, y las normas complementarias conforme a lo dispuesto en el articulo 22 del
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre.

e Entodo caso, la emisién sonora de la actividad deberd permitir el cumplimiento de los
objetivos de calidad acustica que en cada momento resulten de aplicacidn en las areas
de influencia de la misma. Los trabajos de construccion y mantenimiento de las
instalaciones susceptibles de ocasionar contaminacidon acustica, se desarrollaran
exclusivamente en dias laborables y en periodo dia (7-19 horas).
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6.4 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS INCLUIDAS EN EL ESIA Y

DOCUMENTOS ANEXOS.

6.4.1 Planta solar fotovoltaica

6.4.1.1 Proteccion de la atmosfera

Emisiones difusas.

Con objeto de minimizar la generacién de particulas en suspension y particulas sedimentables
durante la fase de construccién se deberdn tomar las siguientes medidas durante la ejecucion
de los trabajos:

Antes del inicio de las obras se procederd a compactar los accesos y pistas principales.

Se realizardn riegos sistematicos de las zonas de trabajo y de las zonas de circulacién de
camiones y maquinaria, cuya frecuencia dependera de las condiciones ambientales y la
sequedad del substrato.

Debera estar garantizado el suministro de agua para dichos riegos.

Para aquellos materiales que puedan originar polvo, se procedera a humedecerlos, en
origen o acopio, previo a su manipulacién. Se transportardn convenientemente
entoldados.

Se reducird al minimo posible la distancia de caida de los materiales, y se evitara el
movimiento de tierray la descarga de camiones, cuando las condiciones meteoroldgicas
reinantes pudieran dar lugar a la dispersion del polvo por el medio circundante.

Se disminuird el ritmo de los trabajos en condiciones atmosféricas desfavorables.

Durante la fase de construccion e instalaciones se debera controlar las emisiones de
polvo y gases de los motores.

Se tratard de limitar, donde sea posible, las operaciones susceptibles de producir
cantidades significativas de polvo y particulas, en especial, en situaciones con
condiciones atmosféricas desfavorables, adoptandose medidas de control apropiadas.
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e Las emisiones de polvo se deben fundamentalmente a la accion de la maquinaria en las
labores apertura de zanjas y adecuacion topografica del terreno, transporte de material
dentro de la obra, adecuacién de viales, y, sobre todo, por el trafico de camiones sobre
los viarios de acceso.

e Para limitar la posible generacion de polvo, se propone la realizacién de riegos
periddicos, de la pista de acceso y de la superficie de trabajo. Dichos riegos se realizaran
mediante camidn-cuba cuya barra de salida dispondra de difusores que produciran
lluvia de 1 mm de didmetro, procurando mejorar las condiciones de humedad del suelo,
pero no encharcarlo. Estos riegos se intensificaran durante los meses de verano y los
dias de viento.

e Se limitara la velocidad de circulacién de los vehiculos a 20 Km/h, limitando asi el
levantamiento de polvo.

e Para minimizar los posibles efectos de la contaminacién atmosférica durante la fase de
construccion, se debe insistir sobre el control del estado de la maquinaria y vehiculos
que sean utilizados, ya que estos constituyen la principal fuente emisiones, los motores
deben estar en perfecto estado para que sus emisiones contaminantes no sean
superiores a las propias de su funcionamiento.

e Las actividades se van a desarrollar a una distancia de la poblacién suficiente como para
no afectarla directamente.

¢ Seintentard reducir el tiempo entre la fase de construccién y la fase de restauracion.

En la fase de funcionamiento no se prevé emisiones de este tipo, si bien la amplia superficie y
la consideracién de los suelos desnudos por erosidn edlica pueden levantar nubes de polvo por
lo que en la fase de construccién deberan adecuarse convenientemente los suelos, y
posteriormente seguir un mantenimiento que evite estos efectos.

e Se planificara la manipulacion de residuos de tal forma que no provoque polvo o deriva
de elementos.

e Para evitar la contaminacion difusa de la maquinaria y vehiculos de transporte, estos
estaran en correcto funcionamiento y se les exigira el correspondiente certificado de
inspeccidn técnica.

e Para la maquinaria se acondicionara en la parcela una zona de parque de
estacionamiento.
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e Seregara periddicamente la traza de los caminos.

e Se hardn revisiones periddicas de las instalaciones.

® Respecto al uso y manipulacion del hexafluoruro de azufre en las instalaciones objeto
de estudio, se debera respetar y cumplir la normativa aplicable en vigor, en especial el
Real Decreto 115/2017 de 17 de febrero, por el que se regula la comercializacién y
manipulacion de gases fluorados y equipos basados en los mismos, asi como la
certificacidn de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos
técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados.

Durante la fase de desmantelamiento, se deberdn tomar las siguientes medidas con el objeto
de minimizar las particulas en suspension:

e Se suspenderdn los movimientos de tierras y las actividades que generen polvo en dias
con fuertes vientos.

e Serealizardn riegos sistematicos de las zonas de trabajo y de las zonas de circulacién de
camiones y maquinaria, cuya frecuencia dependera de las condiciones ambientales y la
sequedad del substrato.

¢ Seintentard reducir el tiempo entre la fase de construccién y la fase de restauracion.

e Se limitara la velocidad de circulacion de los vehiculos a 20 km/h, limitando asi el
levantamiento de polvo, tanto de la maquinaria pesada como de los vehiculos auxiliares.

e Se deberd instalar en los camiones que transporten tierra mallas sobre la carga.

e Para minimizar los posibles efectos de la contaminacién atmosférica durante la fase de
desmantelamiento, se debe insistir sobre el control del estado de la maquinaria y
vehiculos que sean utilizados, ya que estos constituyen la principal fuente emisiones, los
motores deben estar en perfecto estado para que sus emisiones contaminantes no sean
superiores a las propias de su funcionamiento. La maquinaria debe cumplir las normas
de la U.E.

e En el caso de que se produzcan vibraciones como consecuencia de cualquier
circunstancia, o como consecuencia de las distintas actuaciones relacionadas con la fase
de construccion-instalacidn, se evitaran y controlaran los posibles desprendimientos de
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materiales sobre los accesos al drea de actividad y a zonas de drenaje o a cauces
fluviales.

Contaminacidn acustica.

La contaminacion acustica se generard principalmente y casi Unicamente en la fase de
construccion, y sera debida al trasiego de la maquinaria, de los vehiculos pesados y a las posibles
detonaciones.

Respecto a la contaminacién acustica durante la fase de construccion, la maquinaria deberd
ajustarse a las prescripciones establecidas en la legislacién vigente referente a emisiones
sonoras de maquinaria de uso al aire libre, y en particular, cuando les sea de aplicacion, a lo
establecido en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones
sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre, y las normas
complementarias. Dichos equipos contaran con su correspondiente plan de mantenimiento que
debera ser correctamente cumplimentado y estar convenientemente registrado.

En cumplimiento del articulo 39 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Proteccién contra la Contaminacién Acustica en Andalucia, la emisién sonora de
la maquinaria utilizada en la fase de construccién debera ajustarse a las prescripciones que
establece el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones
sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre, y las normas
complementarias conforme a lo dispuesto en el articulo 22 del Real Decreto 1367/2007, de 19
de octubre.

e Para distancias superiores a los 100 m y fuera de los limites de la actividad, los valores
sonoros seran durante la fase de construccion, y solamente durante el dia, inferiores al
limite establecido entre lo aceptable y lo tolerable en el medio rural, (55-65 dB (A)).

e Para minimizar los posibles efectos de la contaminacidn acustica, en primer lugar, hay
que insistir sobre el control del estado de la maquinaria ya que ésta constituye la
principal fuente de ruido. En segundo lugar, el control del aislamiento que debe tener
su aplicacién en lo referente a aislamiento acustico en funcién de la normativa al
respecto.

e Enestafase de construccion e instalaciones se limitara el horario de trabajo al segmento
diurno laboral.

e Se efectuaran operaciones periddicas de mantenimiento de la maquinaria para reducir
el nivel sonoro.
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e Los equipos que se ubiguen a la intemperie estaran provistos de los medios de
insonorizacidn necesarios para garantizar que la emisidon sonora en el exterior cumple
con los limites establecidos.

e La maquinaria estard en perfectas condiciones evitando rozamientos y escapes libres y
aplicar el sistema de aislamiento correspondiente a sus caracteristicas y en aplicacién
en lo referente a aislamiento acustico en funcidon de la normativa al respecto. La
magquinaria a emplear deberd ajustarse a las prescripciones que establece la normativa
vigente, de acuerdo con la Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
de 8 mayo de 2000 y sus modificaciones posteriores, asi como su transposicién a la
legislacion nacional con el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se
regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso
al aire libre y sus modificaciones posteriores.

e Se garantizara la inexistencia de afecciones sobre las personas por la emisién de ruidos
y vibraciones, para ello, las condiciones de implantacion de la actividad habrd de
adecuarse a los Objetivos de Calidad Acustica y de las Normas de Calidad Acustica del
Decreto 6/2012, de 17 de enero.

Durante la fase de explotacidn seran los transformadores los que ocasionen mayor impacto
acustico. Se tomaran las medidas protectoras para garantizar que no se rebasen los limites
establecidos en la normativa de aplicacién en vigor como:

e las instalaciones, inversores y transformadores, pueden producir emisiones sonoras,
pero éstas estaran siempre por debajo de 45 dB, por lo que, la emisién de ruido o la
percepcion exterior es despreciable.

e Se controlaran las vibraciones que puedan producirse durante las operaciones para
hincar los postes que soportan los modulos fotovoltaicos; muy especialmente, ante la
proximidad de zonas habitadas, cortijos, haciendas...

e El funcionamiento de los paneles, una vez instalados y en plena actividad, no son
susceptibles de generar niveles de ruido superiores a lo admisible. Se realizaran
mediciones periddicas del ruido, dentro de la Planta solar fotovoltaica y zona de
influencia. Esta medida estd definida dentro del plan de vigilancia.

Contaminacion luminica.

Puesto que existira alumbrado exterior, se deberan de cumplir las disposiciones relativas a
contaminacion luminica, recogidas tanto en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestidn Integrada
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de la Calidad Ambiental, como en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se

aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus

Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07.

La actividad esta sujeta a lo dispuesto en el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se

aprueba el Reglamento para la Proteccion de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la

contaminacién luminica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. Por

lo tanto, deberan respetarse las limitaciones y caracteristicas del alumbrado generales definidas

en dicha norma.

El flujo hemisférico superior instalado (FHSINST) debera ser inferior o igual al 1%.

Se limitara el nimero de focos a los minimamente imprescindibles. Los elementos de
iluminacion mantendran el arco de proteccién exigido por la norma.

Los focos, sobre los puntos a iluminar, estaran correctamente dirigidos y focalizados a
la zona a iluminar evitando focalizaciones a zonas distintas a las pretendida alumbrar,
siempre focalizando hacia el suelo. La intensidad serd la correcta para iluminar el
espacio que se pretende, impidiendo afectar a un extrarradio superior al pretendido y
minimizar la contaminacion luminica por iluminacién transversal.

Resaltar que el uso correcto direccional de las luces, la determinacién de una potencia exacta,
la aplicacién de iluminarias de bajo consumo y la puesta en funcionamiento cuando la intensidad
de luminosidad natural lo demanda incide en el ahorro y eficiencia energética.

6.4.2 Proteccion de la estructura del suelo y el relieve

Antes del inicio de las obras se procedera al jalonamiento de todas las zonas afectadas
por el proyecto. Para minimizar dicha afeccidn, y siempre que suponga una reduccion
de la superficie total afectada y una reduccién en el movimiento de tierras, todas las
canalizaciones subterraneas se realizaran evitando disefios que abarquen superficies
mayores a lo necesario.

El viario interior se superpondra sobre la superficie de las plataformas que emplearan
las gruas precisas para el montaje de los paneles y de las torretas de la LAT, y se ajustara
al maximo al trazado de los caminos actualmente existentes. Igualmente, el camino de
acceso debera ajustarse al maximo a los existentes; en caso de modificacién justificada
de trazados actuales, se procedera a la restauracién de los tramos de caminos que
gueden sin servicio.
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e Lasnivelaciones a realizar en la parcela para recoger las estructuras de las placas solares
se realizaran de forma somera, ejecutando Unicamente los movimientos de tierras
imprescindibles y respetando los pasos de infraestructuras ya existentes, en la anchura
gue exige la normativa vigente. Igualmente se respetardn las recogidas y salidas
naturales de las aguas de escorrentia producidas por las lluvias.

e Los suelos se acondicionardn convenientemente, compactando y ejecutando obras en
las zonas adecuadas que eviten los corrimientos, erosidn y arrastres de aguas en los
momentos de lluvia.

e En ningln caso se construird o ubicaran instalaciones en zonas de escorrentia y pasos
naturales de las aguas, carcavas o cunetas que pudieran desviar o afectar a la salida de
las aguas a cauces naturales.

6.4.3 Proteccion de suelos y procesos erosivos

e Los materiales externos necesarios para la obra civil (arena, grava, hormigdn, etc.)
procederan de empresas y canteras autorizadas existentes en el entorno de la
actuacién. No se construira una planta de hormigonado para la obra.

e El hormigdn que se utilice en la obra para la ejecucion de las torretas delos tramos
aéreos de la LAT y de la cimentacidon de soleras de los inversores, casteas y la
Subestacién se adquirira ya preparado de plantas autorizadas, evitando asi la instalacion
de una planta de elaboracién en el area.

e Lalimpieza de las cubas de hormigdn no se realizara en el parque de maquinaria, sino
en la propia planta de hormigones. La limpieza de las canaletas de las cubas de hormigén
se llevara a cabo en la zona habilitada para ello dentro del parque de maquinaria. Para
ello sera preciso instalar una o varias balsas de dimensiones adecuadas, cuyas aguas
deberan ser reutilizadas para dichos fines. Los sélidos retenidos en dicha balsa o piscina,
se entregara a gestor autorizado para su eliminacién, previo conocimiento de la DT de
Almeria de medio ambiente y ordenacidn del territorio.

¢ No se procederd a la apertura de caminos o el acondicionamiento de superficies que
con posterioridad no tenga uso rutinario durante la explotacion

e En caso de considerarse necesario y, a fin de minimizar el arrastre de materiales sobre
las carreteras y las cunetas de acceso a la obra, la salida a ellas de vehiculos pesados ira
precedida de la aplicacién de riego en las ruedas.
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e Se realizara la retirada, almacenamiento y conservacién, y posterior reutilizacién de la
capa de tierra vegetal de aquellas superficies que vayan a ser alteradas por las obras.
Cuando existan sobrantes de dicha tierra vegetal, tras aplicarlas en las zonas verdes o
de restauracidn, se buscard un destino que genere plusvalia ambiental (uso en otras
zonas ajardinadas, agricultura, etc.), evitando su retirada a vertedero.

e Las tierras excedentes de zanjas y nivelaciones se utilizardn de manera que se evite
alterar el drenaje natural y manteniendo una distancia de al menos 50 m de cauces o
lineas de escorrentia.

e Lasestructuras de soporte de los mddulos fotovoltaicos se anclaran mediante el hincado
de perfiles metdlicos al terreno, permitiendo una mayor capacidad de adaptacién al
terreno. No debiendo afectar de otra manera a los suelos.

¢ Los elementos que necesitan cimentacidn, almacén control, transformadores ocuparan
el minimo espacio posible con cimentacién que permita un desmantelamiento eficaz y
total.

e Se evitara el empleo de aditivos quimicos en las aguas de limpieza de los paneles
fotovoltaicos, a fin de impedir la contaminacidn del suelo.

e Se dispondra de una zona llana y adecuadamente compactada para tal fin, para el
aparcamiento de la maquinaria y para el acopio de materiales. El almacenamiento de
materiales con efectos nocivos sobre el suelo se realizard de modo que se impida el
contacto directo con el mismo.

e Para la ubicacién de los depdsitos de combustibles debidamente autorizados, se
mantendran en cubeto comercializados para tal fin.

e Todas las areas alteradas temporalmente por las obras, tales como zonas de ocupacion
temporal caminos, accesos y entorno afectado que no vayan a ser ocupados
permanentemente, se procederd a la descompactaciéon y reparacion de los terrenos.

e Asi mismo se precedera al extendido de tierra vegetal y su posterior revegetacion, etc.,
previo a su conveniente limpieza, retirando las instalaciones temporales, restos de
utensilios de obra, escombros y residuos, que seran depositados en vertederos
controlados o instalaciones adecuadas para su oportuno tratamiento.

e Conforme al articulo 3 del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece
la relacion de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y
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estandares para la declaracién de suelos contaminados, que «Los titulares de las
actividades relacionadas en el anexo | (Produccién y distribucién de energia eléctrica)
estardn obligados a remitir al érgano competente de la comunidad auténoma
correspondiente, en un plazo no superior a DOS afios, un informe preliminar de
situacidn para cada uno de los suelos en los que se desarrolla dicha actividad, con el
alcance y contenido minimo que se recoge en el anexo Il ».

e Respecto a la generacién de residuos: escombros, restos de materiales, etc., se evitara
la acumulacién de residuos asi como su dispersién por el terreno. Los residuos deberan
ser retirados a la planta de transferencia o vertedero autorizado mas cercano.

e Durante la ejecucion del proyecto debera de disponerse del nimero de contenedores y
papeleras precisos y adecuados para la recepcion de los diversos residuos que se
generen, tales como envases, bolsas de plastico, papeles, restos de comida, debiendo
de ser vaciados periddicamente y evacuados fuera del recinto para su correcto
tratamiento.

e Los aceites lubricantes han de ser poliglicolos.

e La pintura no ha de contener plomo.

e La fosa séptica para la recogida de aguas residuales debera ser estanca y su contenido
debera ser retirado de forma periddica por un gestor autorizado.

En la fase de construccidn las medidas a aplicar de caracter protector consistirdn en:

e La retirada del suelo, previa al inicio, y la ubicacidon del éste en zonas debidamente
acondicionadas y limitrofes, de forma que no interfiera al resto de las operaciones.

e Con caracter protector a lo largo de la actividad se propone realizar riegos periédicos a
fin de mantener el grado de humedad dptimo, de forma que el transito no genere
erosion ni levantamiento de polvo.

e Se evitard cualquier tipo de vertido. Si se dan eventuales derrames de liquidos
incontrolados o accidentales, para evitar la contaminacion de suelos y las aguas, se
llevara un control especifico de posibles vertidos y se procedera a quitar la capa superior
del suelo, tratando el material obtenido como Residuo Peligroso. Se evitara el vertido
de aceites y grasas durante la limpieza o reparacién de los motores, o en casos
accidentales, o derrame de hidrocarburos, cuyos restos seran alojados de forma
periddica en envases homologados, recogidos y transportados a puntos destinados para
ellos.
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En la zona de actuacién no se realizara el abastecimiento de combustible y
mantenimiento de la maquinaria; esta maquinaria contard con un plan de
aprovisionamiento y mantenimiento especifico, que incluira un registro documental de
esas labores y autorizaciéon previa por responsable medioambiental.Los aceites
lubricantes han de ser poliglicolos, la pintura no debe contener plomo, y las pastillas de
los frenos exentas de contener asbestos.

En los centros de transformacién con el fin de poder alojar en el interior de la losa
posibles derrames de aceite procedentes del transformador, se formara un foso de
retencion.

En las obras de adecuacién de caminos de acceso a la Planta solar fotovoltaica y
ejecucién de viario interior, plataformas para instalacién de torretas de la linea de
evacuacién, se mantendra en lo posible el sistema de drenaje existente y la
configuracion hidrografica original, y se ejecutaran las obras necesarias que eviten la
concentracién de la escorrentia superficial (creacidn de sistemas de drenaje, cunetas y
pasos de agua adecuados).

Se debera realizar la retirada y acopio de la tierra vegetal de las zonas ocupadas por la
actuacién. El material se dispondra en pilas en forma de artesa con taludes de pendiente
1:1 de una altura maxima de 2 metros con el fin de conserve sus propiedades fisicas y
los compuestos quimicos, la materia organica y las semillas, etc., que contiene.

Es necesario reducir las pendientes de taludes de excavaciones y de los acopios de
material tratado previos al transporte, para disminuir la velocidad de escorrentia
superficial del agua y, por tanto, la capacidad erosiva del agua.

Se utilizaran los medios adecuados que eviten el arrastre, desprendimiento y caida por
las laderas, de materiales procedentes de los movimientos de tierra.

Se aislaran los materiales facilmente disgregables, ante posibles lluvias en la zona,
impidiendo su arrastre.

Se restauraran las zonas de acopios de estériles.

Durante la fase de explotacidn, sera necesario:

Se deberd mantener el sistema de drenaje.

Para la fase de desmantelamiento se tomaran las siguientes medidas:

Se debera realizar la retirada y acopio de la tierra vegetal de las zonas ocupadas por la
actuacién. El material se dispondra en pilas en forma de artesa con taludes de pendiente
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1:1 de una altura maxima de 2 metros con el fin de conserve sus propiedades fisicas y
los compuestos quimicos, la materia organica y las semillas, etc., que contiene.

e Los cambios de aceites, combustibles u otras sustancias potencialmente contaminantes
derivados del mantenimiento de la maquinaria, se realizaran fuera de la zona de
actuacidn. Se estableceran zonas especificas para esta actividad que deberan contar con
las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier tipo de vertido. La recogida
de estos se hard por un gestor autorizado.

e Enelcaso de que en las excavaciones y desmontes se afecte a suelo util, este se retirara
y acopiara adecuadamente hasta su empleo en restauracion.

e Serestaurardn las zonas de acopios de estériles.

e Se deberdn crear sistemas de drenaje.

e Es necesario reducir las pendientes de taludes de excavaciones y de los acopios de
material tratado previos al transporte, para disminuir la velocidad de escorrentia
superficial del agua y, por tanto, la capacidad erosiva del agua.

e Se aislaran los materiales facilmente disgregables, ante posibles lluvias en la zona,
impidiendo su arrastre.

e Se evitara cualquier tipo de vertido.

e Se respetara la continuidad de rios y arroyos, tanto en sendas margenes como en su
longitudinal. Las actuaciones en la Zona de Policia y en Dominio Publico Hidraulico
deberan asegurar, como minimo, la evacuacién de la avenida de 100 afios de periodo
de retorno en régimen natural y evitar la ubicacién de infraestructuras, viales o
cualquier otra ocupacion en zonas inundables y en bandas a ambos margenes de los
cauces continuos o discontinuos y vaguadas naturales de escorrentias.

e En las zonas inundables estaran permitidos los usos agricolas, forestales y ambientales
que sean compatibles con la funcién de evacuacidén de caudales extraordinarios.
Quedaran prohibidas las instalaciones y edificaciones provisionales o definitivas y el
depdsito y/o almacenamiento de productos, objetos, sustancias o materiales diversos,
que puedan afectar el drenaje de caudales de avenidas extraordinarias o al estado
ecolégico de las masas de agua o pueda producir alteraciones perjudiciales del entorno
afecto al cauce. Cualquier actuacidn que se pretenda desarrollar en la zona inundable,
que pueda afectar el drenaje de caudales de avenidas, requerira de informe previo
favorable de la Administracion Hidraulica Andaluza.
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e Evitar la instalacidn en zonas de servidumbre de DPH, ya que las afecciones a los cauces
pueden derivarse por la construccidon de caminos y zanjas para interconexidn de paneles
y tendidos eléctricos, ya sean subterrdneos o aéreos, se solicitard autorizacién para
efectuar todas las obras indicadas anteriormente, las que estén dentro de la zonas de
policia (100 m a cada lado del cauce) y las que afecten directamente al mismo,
indicandose a la profundidad que han de efectuarse los diversos cruzamientos o bien la
altura de los cables sobre el lecho de los mismos y presentando planos.

e Durante el desarrollo de los trabajos de construccidn de la Planta solar fotovoltaica se
delimitaran y protegerdn adecuadamente las zonas en que se depositen o manejen
sustancias (carburantes, lubricantes, hormigones, pinturas, etc.) cuyo vertido accidental
puede suponer la contaminacion de las aguas superficiales y subterraneas. Control
riguroso del manejo de hormigoneras. Impedir su vertido o limpieza en d4reas no
controladas para tal fin.

e El abastecimiento de agua a las obras se realizard a partir de fuentes previamente
autorizadas, situadas en todo caso fuera de la zona de actuacién.

e Se debe diseflar un sistema de cunetas perimetrales para la recogida de aguas
procedentes del interior de las zonas destinadas a parque de maquinaria e instalaciones
auxiliares.

e Sedeben instalar barreras de retencién de sedimentos para evitar la entrada de sélidos
en suspensién en cauces del ambito de la obra.

e En la fase de construccidn, en aquellos puntos donde el vallado perimetral provisional,
o cerramiento de seguridad definitivo, se acerca mas a los cauces limitrofes, se
instalaran barreras temporales para impedir la posible contaminacién a dichos cauces
por sucesos eventuales de vertidos incontrolados o accidentales.

e Las obras de cruce con los cauces se realizaran preferentemente por zonas carentes de
vegetacion riparia y durante la época estival, previa autorizaciéon de la autoridad
hidrografica competente u Organismo de Cuenca.

e Los cruces subterraneos de los cauces existentes se deberan proyectar enterrados,
quedando al menos un resguardo de 1 metro entre la cara superior de la obra de cruce
con la rasante del lecho natural del cauce, garantizando la franqueabilidad de las obras
para la ictiofauna.

e Las obras de cruce de los arroyos deberdn tener la autorizacion del Organismo de
cuenca. En ninglin momento se podra corta el flujo de las aguas. El cableado se instalara
a una profundidad de al menos 2 metros por debajo del lecho del arroyo. Se afectara lo
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imprescindible la vegetacion de ribera. Quedando perfectamente restaurada la zona, y
sefializada una vez se terminen las obras.

e Para evitar la alteracion de los habitats asociados a los arroyos principales de la zona de
la planta solar fotovoltaica sélo deberian ser atravesados por la maquinaria y/o
vehiculos por el menor nimero de pasos que estaran claramente balizados durante las
obras. Es recomendable hacer coincidir este paso con la zona en la que se abrira para el
cruce del cableado. Al finalizar las obras se deberan restituir los cauces a su estado
original y aprovechar los pasos existentes antes de la instalacion de la instalacién.

e Contrala erosidn, se protegeran los taludes que puedan generarse en las inmediaciones
de los cauces existentes. Se tendran en cuenta las escorrentias naturales existentes y, a
fin de no alterar éstas, se procurard evitar el uso de cunetas o canalizaciones en
hormigdn. Se evitaran los aportes de sedimentos en suspension a los cauces y a las
aguas, debiendo emplear los sistemas o dispositivos necesarios (filtros de retencion de
particulas, barreras de retencién, etc.).

e El parque de maquinaria, las instalaciones auxiliares, los acopios de materiales, etc. se
ubicaran en una zona donde las aguas superficiales no vayan a ser afectadas. Las labores
de mantenimiento y lavado de la maquinaria se realizaran en dreas especificas
suficientemente alejadas de los cauces, debidamente acondicionadas e
impermeabilizadas a tal efecto, con sistema de recogida de efluentes en conexion con
una balsa de sedimentacién, la cual estard vallada con un cerramiento rigido que impida
caidas de animales o personas. Se protegeran los cauces de la llegada de sedimentos
con el agua de escorrentia mediante la instalacion de barreras de sedimentos. Los
vallados perimetrales, en ningun caso pueden convertirse en un freno u obstaculo al
libre discurrir de las aguas de escorrentia, cuando se instalen dentro de las zonas de
policia de los cauces fluviales que discurren o colindan con dichas instalaciones. Todas
las instalaciones de almacenamiento y distribucidn de sustancias susceptibles de
contaminar el medio hidrolégico, tales como los depdsitos de combustibles, deberan
estar selladas y mantenerse estancas, para evitar su filtracion y contaminacion de las
aguas, tanto superficiales y como subterraneas.

e Los aceites usados y residuos peligrosos que pueda generar la maquinaria de la obra y
los transformadores se recogeran y almacenaran en recipientes adecuados para su
evacuacion y tratamiento por gestor autorizado, asi como los lodos procedentes de la
balsa de sedimentacidn o el material de absorcion de los derrames de aceites y
combustibles.
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e La fosa séptica para la recogida de aguas residuales deberd ser estanca y su contenido
debera ser retirado de forma periddica por un gestor autorizado.

e Los cambios de aceites, combustibles u otras sustancias potencialmente contaminantes
derivados del mantenimiento de la maquinaria, se realizaran fuera de la zona de
actuacidn. Se estableceran zonas especificas para esta actividad que deberan contar con
las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier tipo de vertido. La recogida
de estos se hard por un gestor autorizado.

e Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas, asi como de productos
residuales, susceptibles de contaminar el dominio publico hidraulico. Se establecera un
control especifico y eficaz para aquellos sucesos con derrames o vertidos incontrolados,
asi como, para su recogida inmediata, evacuacién y tratamiento por gestor autorizado.

e En las obras de adecuacién de caminos de acceso a la Planta solar fotovoltaica y
ejecucién de viario interior, plataformas para instalaciéon de torretas de la linea de
evacuacién, se mantendra en lo posible el sistema de drenaje existente y la
configuraciéon hidrogréfica original, y se ejecutaran las obras necesarias que eviten la
concentracién de la escorrentia superficial (creacidn de sistemas de drenaje, cunetas y
pasos de agua adecuados).

Se construira un sistema de depuracién adecuado para depurar las aguas residuales de los
edificios auxiliares.

e En particular, los transformadores ubicados en las subestaciones eléctricas deberan
contar con un foso impermeabilizado de recogida de aceite, correctamente
dimensionado para albergar todo el aceite, en caso de derrame del mismo. Las aguas
residuales sanitarias deben ser conducidas a fosas estancas con filtro bioldgico. Este tipo
de fosa séptica habra de estar ubicada a mas de 40 metros del dominio publico
hidraulico y de cualquier pozo.

e En caso de captaciones de aguas superficiales o subterrdneas, tanto para el
funcionamiento de las instalaciones como para el regadio y las charcas de las areas de
gestidn agroambiental, deberdn contar con la preceptiva autorizacién del Organismo de
Cuenca.

e Se procurard que las excavaciones no afecten al nivel fredtico ni a la zona de recarga de
los acuiferos. Una vez finalizada la fase de obras, se procedera al escarificado del terreno
y a la utilizacién de acolchados u otras tecnologias con objeto de favorecer la infiltracion
y permeabilidad del mismo.
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e Todas las actuaciones que se realicen en zona de dominio publico hidraulico o zona de
policia (cerramientos, instalaciones, ocupacidn, etc.), asi como el posible vertido de
aguas residuales y captaciones de aguas publicas, deberan contar con la preceptiva
autorizacién del Organismo de Cuenca. Se observaran y cumpliran, en todo caso,
cuantas medidas preventivas y correctoras sean formuladas por la autoridad
hidrografica competente u Organismo de Cuenca.

e Las limpiezas de paneles solares con agua y detergentes no abrasivos durante la fase de
explotacién de los mddulos fotovoltaicos de la instalacidn deben ser garantizadas por el
promotor en lo que a la procedencia debidamente acreditada de las aguas se refiere, asi
como sobre la inexistencia o inocuidad del potencial vertido que de ellas se derivaria. Se
evitard el empleo de aditivos quimicos en las aguas utilizadas en la limpieza de los
paneles fotovoltaicos.

e Se deberad llevar a cabo el mantenimiento de salidas naturales de las aguas, para evitar
encharcamientos. Respetar los cauces actuales de evacuacion.

e En caso de vertido accidental en un primer momento las aguas quedaran retenidas en
la zanja de proteccion pudiéndose recoger inmediatamente. Se propone que al final de
la zanja se construya un sistema de retencion, que puede consistir en una arqueta de
retencién para recogida de aguas contaminadas, con un sistema de salida que permita
la retencién de esta agua y su correcta gestion.

e Serespetara las areas de inundabilidad no pudiéndose realizar construccién ni afectar a
estas superficies. Deberd retranquearse la distancia propuesta por el Organismo de
Cuenca.

e El disefio de la implantacidn, la afeccidn por zonas inundables y la disposicion de
elementos se ha proyectado teniendo en cuenta este aspecto.

e Para evitar la alteracidn de los habitats asociados a los arroyos principales de la zona de
la PSF sélo deberian ser atravesados por la maquinaria y/o vehiculos por el menor
numero de pasos que estaran claramente balizados durante las obras. Es recomendable
hacer coincidir este paso con la zona en la que se abrirad para el cruce del cableado. Al
finalizar las obras se deberan restituir los cauces a su estado original y aprovechar los
pasos existentes antes de la instalacion de la Planta.

e Una vez finalizadas las obras de construccion, se procedera a la limpieza y retirada de
posibles elementos extrafios cercanos al cauce.
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e Segun el articulo 127 del Reglamento del Dominio Publico Hidrdulico, la altura minima
en metros de los conductores sobre el nivel alcanzado por las maximas avenidas se
deducira de las normas que a estos efectos tenga dictada sobre este tipo de gdlibos el
Ministerio de Industria y Energia, respetando siempre como minimo el valor que se
deduce de la siguiente féormula: H "'G + 2,30 + 0,01U. En la que H sera la altura minima
en metros, G tendrd el valor de 4,70 metros y U serd el valor de la tensién de la linea
expresada en kilovoltios.

¢ No podran situarse los apoyos dentro de la zona de dominio publico hidraulico ni zona
de servidumbre.

e El cruce de la linea eléctrica se efectuara situando los apoyos a una distancia del cauce
de una vez y media la altura de estos, en aquellos lugares que sea posible, no obstante,
y en todo caso, como minimo, deberan situarse fuera de la zona de servidumbre del
cauce, tomando ésta como una franja de 5 m. que se ubicard paralela al cauce, (en
ambas margenes} a partir de la linea que define el Dominio Publico Hidrdaulico.

e Ladireccién de la linea de entrega de las aguas al cauce no podra ser perpendicular al
mismo, sino que debera formar un angulo con la linea de corriente no superior a 459,
en el sentido de la corriente. En el punto de entrega de las aguas al cauce se realizard
una proteccién con escollera vista (no embebida en hormigdn), de peso minimo 500 kg,
en el talud y lecho del cauce para evitar

e El cerramiento debera ser permeable, de forma que permita el paso de las avenidas.

e En cuanto a los posibles vados, éstos deberan quedar encajados en los marcos del
terreno y no deben afectar a la pendiente longitudinal del cauce natural para no crear
discontinuidades en el lecho. Para la ejecucién del vado no podra utilizarse escombros

o materiales distintos a los alli existentes, sin colocar tubos, y dejando libre el paso del

agua, evitando las retenciones.

e El vado debe estar perfectamente sefializado a ambas partes del arroyo, segin los
criterios del organismo de cuenca, y los taludes de entrada y salida no deben superar
los 459,

e Reduccidn de las pendientes de taludes de excavaciones y de los acopios de material
tratado previos al transporte, para disminuir la velocidad de escorrentia superficial del
aguay, por tanto, la capacidad erosiva del agua.
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Se aislaran los materiales facilmente disgregables, ante posibles lluvias en la zona,
impidiendo su arrastre.

Proteccion de las aguas superficiales y subterraneas

6.4.4 Proteccion y conservacion de la vegetacion y fauna

Las condiciones relativas a la flora y a la fauna en la zona donde se implanta la actividad se
establecen de acuerdo con la normativa autondmica siguiente: Ley 2/1998 de 18 de julio ,porla
gue se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucia y se establecen
medidas adicionales para su proteccion, la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna
Silvestres, el Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la Conservacién y el Uso
Sostenible de la Flora y la Fauna Silvestres y sus Habitats.

Igualmente sucede en las condiciones que se establecen de acuerdo con lo dispuesto en
la normativa estatal siguiente: Ley 42/2007 de 13 de diciembre del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad, Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre por el que se
establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la
conservacién de los habitats naturales y de la fauna y flora silvestres, el Real Decreto
1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7
de diciembre, citado anteriormente, Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el
desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Proteccidon Especial y del
Catdlogo Espafiol de Especies Amenazadas.

El control de la vegetacidon natural en la planta solar se realizard preferentemente
mediante pastoreo sin la utilizacion de perros, pudiendo usarse desbrozadora, sin
remocion de suelo, en los demas casos. En este ultimo supuesto, no se podran realizar
desbroces en el periodo critico de reproduccion de la mayoria de las especies (marzo,
abril y mayo). No se permite en ningun caso el uso de productos quimicos tales como
herbicidas, insecticidas, rodenticidas, etc.

Se deberan revisar las zanjas para localizar ejemplares de poca movilidad, tales como
anfibios y reptiles cuya integridad fisica estuviera en peligro para trasladarlos a una zona
segura.

Si bien en funcién de lo recogido en el presente estudio no se aprecia su necesidad, en
funcién de la apreciacion de la direccién ambiental de que pueda haber fauna protegida
gue pueda caer en las zanjas de la obra, se estudiara en obra la posibilidad de prever su
tapado nocturno, asi como la formacién de rampas de escape de materiales sueltos en
su interior, hasta su tapado.
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e Durante el periodo previo al del inicio de las obras, durante la construccion y durante el
de explotacion de la Planta solar fotovoltaica, el promotor tratara de conocer el grado
de ocupacidn de las especies silvestres que transiten por dicha Planta solar o el entorno
de la linea de evacuacién en sus tramos aéreos, asi como realizar el seguimiento de los
mismos, con especial referencia a las aves. Estos datos tendran que ser objeto de andlisis
por técnicos adecuados en la materia, de tal manera que permitan aplicar estrategias
de proteccién y conservacién adecuadas.

e El cerramiento perimetral debera permitir la libre circulacién de la fauna silvestre. Para
ello los dos hilos inferiores de la malla guardaran una separacidén minima de 15 cm,
estando los hilos verticales separados entre si por 30 cm; o dispondra de pasos de fauna
a ras de suelo, como minimo cada 50 cm, de dimensiones 30 cm horizontal y 20 cm
vertical, con una superficie total de 600 cm?, o cualquier otra solucidn consensuada con
la Administracién competente y que cumpla este fin.

e Adicionalmente, se adoptaran las siguientes medidas protectoras y correctoras:

e Se planificaran los trabajos de construccion de todas las instalaciones proyectadas de
forma que se evite su realizacién en horario nocturno.

e Se establecerd un jalonamiento de las zonas de actuacién para no afectar a especies
vegetales de interés y la eliminacién de los residuos vegetales debera hacerse de forma
simultanea a las labores de talas, podas y desbroces.

e Debera preservarse toda la vegetacion natural existente en aquellas zonas que no estén
directamente afectadas por la construccion de las instalaciones.

e Los residuos vegetales obtenidos se apilaran y retirardn de la zona con la mayor
brevedad, para evitar el incremento del riesgo de incendios forestales, y deberan ser
eliminados entregdndolos a sus propietarios para trituracién e incorporacion al suelo o
transportandolos a vertedero controlado.

e El promotor deberd garantizar la ausencia de afecciones ambientales al resto de los
predios colindantes, cuidando especialmente que la actividad no induzca la aparicidn de
fendmenos erosivos ni procesos de deposicion de materiales erosionados en las fincas
del entorno. Para ello adoptard cuantas medidas resulten necesarias, incluyendo, si
resultara preciso, la adopcion de medidas como revegetacion de taludes perimetrales,
correccidon hidrolégica de cauces (previa autorizacion del organismo de cuenca
competente), etc.



PLAN DE ACTUACIONES PARA LA BIODIVERDIDAD

3 INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA
PSFV “JEREZ” PARA CONEXION A LA RED EN T.M. PUERTO REAL (CADIZ)

PROMOTOR: URBASOLAR ESPANA FV3, SL

e Se minimizara la superficie a desbrozar a lo estrictamente imprescindible.

e En el caso de que fueran necesarias autorizaciones de corta, desbroce o poda mas alla
de las obras definidas en el proyecto que es objeto de la presente autorizacidon
ambiental unificada, deberan tramitarse ante la Delegacion las correspondientes
autorizaciones, conforme a lo dispuesto en la Ley 2/92 forestal de Andalucia y su
Reglamento, asi como en aplicacion del Decreto 210/2003.

e Durante los trabajos de desbroce, en su caso, y circulacién de la maquinaria, se limitaran
las obras rigurosamente a la franja de actuacién, con el objeto de evitar en lo posible la
alteracién o eliminacion de vegetacidn natural circundante.

e Tanto al finalizar la fase de construcciéon como al finalizar la vida util de la actividad, se
procedera a la restitucion ambiental y adecuada revegetacidon de todas las zonas
afectadas mediante la utilizacion de especies autdctonas.

e En caso de localizar nidos de especies protegidas o rodales de flora protegida durante
las obras, se paralizaran las mismas en la zona y se avisard al agente del medio ambiente.

e Se deberdn adoptar las medidas adecuadas, tanto en el disefio de las actuaciones como
durante su ejecucién, para evitar en todo momento los cambios de pautas de conducta
de la fauna y otras afecciones negativas sobre las especies de flora y fauna protegidas o
de significativo valor natural. Se procurara la mejora del habitat de las especies
existentes en consonancia con la actuacion proyectada.

e Las actuaciones del proyecto se situan fuera de espacios de la Red Natura 2000, y Red
RENPA.

e Por otra parte, el correcto mantenimiento de la maquinaria reducird la emisién de
ruidos, constituyendo nuevamente una medida correctora para la fauna del entorno,
gue aun siendo escasa, pudiera verse afectada.

e Enlo referente a la edafofauna, las medidas adoptadas para la conservacion del suelo,
posibilitard el mantenimiento de parte de la poblacién.

e Se pretende realizar un cerramiento a la totalidad de la parcela por lo que se aconseja
utilizar malla cinegética.
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e Las zonas de retranqueos o las ocupadas temporalmente que queden integradas en las
instalaciones seran igualmente reforestadas con matorral y arbustos a modo de teselas
alternando con pastos.

e Para llevar a cabo el control de la vegetacion (malas hierbas) en las instalaciones se
empleardn medios mecdnicos restringiéndose en lo posible el uso de herbicidas.

En caso de que la fecha de comienzo de las obras sea entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre,
previamente al inicio de las mismas debera realizarse una prospeccién del terreno por personal
técnico especializado al objeto de detectar la posible presencia de algin nido o zona de cria de
especies esteparias. En caso de detectarse, se consensuaran las medidas a tomar con las
autoridades competentes.

En cualquier caso, se sefializaran las areas de mayor valor ambiental de la zona, como los
habitats de interés comunitario, los principales arroyos existentes, los rodales de vegetacion
protegida y/o de interés para ser respetadas durante toda la fase de construccion, evitando el
transito de maquinaria y la utilizacién de estas zonas para el acopio de materiales.

Por otra parte, el correcto mantenimiento de la maquinaria reducird la emisién de ruidos,
constituyendo nuevamente una medida correctora para la fauna del entorno, que adn siendo
escasa pudiera verse afectada.

En lo referente a la edafofauna, las medidas adoptadas para la conservacion del suelo,
posibilitard el mantenimiento de parte de la poblacidon. La reutilizacién en restauracion y la
aplicacion de las oportunas medidas correctoras, devolvera parcialmente las condiciones de
partida al suelo.

En caso de que se encuentre, durante la fase de funcionamiento, alguna ave herida, los
responsables de la instalacidn la llevaran a la Autoridad Ambiental Competente.

Dentro del Plan de Vigilancia Ambiental se deberd de reflejar el nimero de colisiones, muertes
por colision / especie, lugar de ocurrencia de las colisiones, nidificacion, cambios en la avifauna,
migraciones, etc.

Se pretende realizar un cerramiento a la totalidad de la parcela por lo que se aconseja utilizar
malla cinegética.

Limitar al maximo los movimientos de vehiculos y personal de obra tanto dentro como fuera de
la zona de implantacién del proyecto.

Limitar la velocidad de los vehiculos de obra a 20 km/h en los caminos de obra y de acceso a las
zonas de trabajo para evitar atropellos, ruidos de claxon etc.
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No llevar a cabo la realizacidn de obras ni otras tareas nocturnas.

Debe proyectarse una iluminacién de las instalaciones minima que evite la atraccidén de aves a
la planta y que no ilumine zonas ajenas al parque solar.

Medidas correctoras

e Se propone la instalacién de elementos visuales llamativos en los vallados perimetrales
que eviten las colisiones de aves contra estos. Estos elementos suelen ser
habitualmente placas rectangulares ubicadas al tresbolillo en el vallado. La cantidad de
placas por superficie de vallado debera ser definida en el proyecto constructivo de
detalle.

e El vallado perimetral debera ser permeable para la fauna, al menos para especies de
tamanfio pequefio o mediano (mallado cinegético), con el fin de reducir el efecto barrera
y la fragmentacidn del habitat.

e Todas las medidas de gestidon de la tierra vegetal, en caso de realizarse movimientos de
tierra, son de gran interés para conservar el suelo, base de la productividad vegetal,
invertebrados y micromamiferos, tres aspectos criticos en la alimentacion de las aves.

e Se propone el mantenimiento de la cubierta vegetal espontdnea que crezca en la
instalacion, segada de modo mecanico, nunca con herbicidas, y preferentemente
mediante el uso de ganado ovino. Esta cubierta podra ser generada mediante:

e La no eliminacién de tierra vegetal durante la instalacién. Las especies herbaceas
crecerdn de modo espontaneo posteriormente, y deberan gestionarse para crear una
capa homogénea de herbaceas autdéctonas.

e Siseelimina durante la construccidn, la tierra vegetal originaria deberd ser repuesta tras
la construccidn, y seguir el mismo proceso anterior.

e Silo anterior no se realizase, sera necesaria la siembra y cuidado de la pradera hasta
conseguir la capa homogénea de especies autdctonas herbaceas.

e Se propone realizar revegetaciones arbustivas autdctonas alrededor del vallado, de
modo que se limiten las posibilidades de colisidn a la vez que se mejora el habitat refugio
para multiples especies presa de las aves rapaces o esteparias. En cualquier caso, las
especies plantadas no deberan superar la altura del vallado, de modo que no se creen
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discontinuidades en el paisaje estepario predominante, cuando el vallado pase por
zonas donde no hay vegetacidn arbustiva existente.

e Para evitar la proliferacién de especies que puedan afectar a los cultivos circundantes,
y evitar conflictos con propietarios de parcelas agricolas circundantes a los proyectos,
se propone la instalacion de cajas nido para rapaces nocturnas y cernicalo primilla en
postes alzados al efecto.

Dada la presencia del cernicalos en la zona se colocaran cajas nidos para posibilitar el
mantenimiento de las poblaciones.

Las caracteristicas de estas cajas nido sera las siguientes:

a) Se colocaran un minimo de 5 cajas nido. Situadas lejos de las zonas mas transitadas..

b) Estaran entre 2-5 metros de altura (si es necesario se colocaran sobre postes).

d) Se realizaran con madera DM hidréfuga de, al menos, 10 mm de grosor o madera maciza de
pino de igual grosor, usando en cualquier caso material hidréfugo y resistente a excrementos.

e) Las medidas de la caja nido seran de 30 x 30 x 21 cm (+- 5 cm) siendo el orificio de entrada
circular y con un diametro de 6,5 cm.

f) Bajo el orificio de entrada (unos 5 cm por debajo) se colocara una repisa/posadero para que
los pollos puedan muscular. Dicha repisa tendra una anchura de 7 cm y serd tan larga como la
caja nido.

g) La tapa superior de las cajas deber. tener bisagras y pasador para poder inspeccionar el
interior.

h) Antes de su instalaciéon la base debe rellenarse con al menos 2 cm de arena limpia.

i) Se hara el mantenimiento necesario para mantener la integridad de estos nidos a lo largo del
tiempo.

También se colocaran al menos 2 cajas nido para rapaces nocturnas (lechuza y mochuelo)

Se colocardn igualmente en el entorno del caserio pudiéndose usar también en el caso de
los mochuelos os propios refugios para fauna, entre las piedras.

Las dimensiones de estas cajas nido pueden ser las siguientes
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Mochuelo:

Base de la caja 30x50 cm (profundo por largo).
Altura: 50 cm.

Altura del orificio 30 cm

Diametro de la entrada: 70 mm

Altura a la que colocar la caja: Entre 1y 4 m.

A continuacidn, a titulo de ejemplo recogemos un modelo del fabricante:

llustracion 30-Caja nido para Mochuelo en madera tratada. ,Modelo Garden Birds
Lechuza:
Base de la caja 45x90 cm (profundo por largo).
Altura: 45 cm.
Altura del orificio 10 cm

Didmetro de la entrada: 150x190 (rectangular) en un lateral.
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Altura a la que colocar la caja: Mas de 6 m.

A continuacidn, a titulo de ejemplo recogemos un modelo del fabricante:

llustracion 31-Modelo de caja de madera tratada para lechuza de Garden Birds

¢ Elementos para las poblaciones de quirdpteros (murciélagos):

a) Al menos 4 cajas refugio para murciélagos con las siguientes caracteristicas:

Bandas rugosas o
lineas de rebaje

3

43

P-%

Esta es una propuesta de disefio,
aunque las medidas deberdn de
conservarse lo mdximo posible a
fin de adecuar la caja a las
necesidades de la fauna objetivo.

Deben de estar a mas de 2 m de altura.
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Hay que tener en cuenta que las piezas frontales interiores deben ser rugosas y con bandas
paralelas para que se puedan coger a la madera y descansar

b) Igualmente se colocardn, al menos, otras 10 cajas nido para murciélagos con las siguientes
caracteristicas:

Esta es una propuesta de disefio, aunque las medidas deberan de conservarse lo maximo posible a fin de adecuar
la caja a las necesidades de la fauna objetivo.

Se instalan en los mismos lugares que los refugios,

Importante realizar muescas o surcos para permitirles trepar.

Se recomienda poner una bisagra en el frontal para poder abrir la caja.

Las cajas nido y los refugios pueden colocarse en grupos de dos, un refugio junto a una caja nido.
Se hard el mantenimiento necesario para su conservacién y funcionalidad a lo largo del tiempo.

Medidas compensatorias

e Teniendo en cuenta la presencia de especies amenazadas o de interés en el ambito de
implantacién de las plantas solares fotovoltaicas, se propone la adopcion de medidas
compensatorias que mitiguen los potenciales impactos sobre aves esteparias como el
establecimiento de un Programa de seguimiento del éxito reproductor de estas
especies segun se determine necesidad y alcance en el estudio de seguimiento anual de
avifauna que se estd realizando.

e Estas medidas se aplicaran en el resto de las parcelas arrendadas que no vayan a ser
utilizadas o valladas para la implantacion, asi como en los corredores de fauna que se
establezcan.
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e En cualquier caso, se sefalizaran las areas de mayor valor ambiental de la zona, como
los habitats de interés comunitario, los principales arroyos existentes, los rodales de
vegetacién protegida y/o de interés para ser respetadas durante toda la fase de
construccion, evitando el transito de maquinaria y la utilizacién de estas zonas para el
acopio de materiales.

e Se establecen corredores para la fauna que posibiliten la permeabilidad. Estos vienen
determinados por los cauces fluviales y vegetacidn a preservar por la segregacién de las
parcelas.

oo oo
oo o
\ Tr B

llustracion 32-Corredores para la fauna

e Asi mismo se mantienen islas de vegetacion en el interior de las parcelas eviten la
roturacion del ecosistema.
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llustracion 33-Mantenimiento de islas vegetacion

e Eliminacién de pesticidas en la gestién del cultivo.

e Incorporacion de ciclos de cultivo que incorporen el barbecho no labrado, leguminosas
y el uso de cereal de ciclo largo, rotando los cultivos para garantizar la productividad de
la tierra a largo plazo.

e Creacién de linderos no labrados (bandas florales), que podran ser semillados (seleccion
de especies mds adecuadas, con mayores beneficios desde el punto de vista de la
biodiversidad) o no trabajados para que la propia sucesidn natural vaya propiciando la
aparicidn de las especies mejor adaptadas.
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e Evitar el laboreo mecanico de las parcelas gestionadas durante la fase de reproduccién
de las especies objetivos, particularmente de los barbechos.

Estas medidas no suponen coste significativo adicional ya que se trata basicamente de
mantener los usos tradicionales de cultivo en las zonas seleccionadas.

Prevencion y proteccion contra incendios forestales

Las condiciones relativas a la proteccion contra incendios forestales se establecen de acuerdo
con la normativa siguiente: Ley 5/1999, de Prevencién y Lucha Contra Incendios Forestales, el
Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Prevencion y
Lucha Contra los Incendios Forestales, el Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se
aprueba el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucia y se modifica el Decreto
247/2001 y demas normativa de aplicacidn.

Caben destacar los siguientes:

e Debera disponer del preceptivo plan de autoproteccion antes de la puesta en marcha
de la actividad, y en todo caso en el plazo de 6 meses desde la obtencién de Ia
autorizacion administrativa.

e En ningln caso podrdn depositarse residuos vegetales procedentes de desbroce a
menos de 100 metros de otras formaciones forestales colindantes. Los residuos
vegetales que pudieran ser generados como consecuencia de trabajos realizados
deberan ser eliminados de la superficie de la parcela. Si se utilizara el fuego para la
eliminacion de estos restos, su uso debera ser solicitado y autorizado segun lo
establecido en la Ley 5/1999 de 29 de junio de Prevencidn y Lucha Contra los Incendios
Forestales. En cualquier caso, la instalacidén deberd estar dotada de todos los medios de
autoproteccidn necesarios para evitar que se produzca un incendio que pueda afectar a
los terrenos forestales aledafios.

e Los responsables de las instalaciones deberan respetar las especificaciones de la
reglamentacion electrotécnica vigente a tales efectos, en cuanto a distancias minimas
de seguridad entre los conductores y las copas de los arboles, etc.

e De conformidad con lo establecido en el articulo 6 de la Ley 5/1999, de 29 de junio de
Prevencion y Lucha Contra los Incendios Forestales, los trabajos de desbroce y corta
podran ser suspendidos transitoriamente durante el periodo considerado de “alto
riesgo de incendios”, cuando las circunstancias climatoldgicas y el riesgo de aquellos asi
lo aconsejasen.
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e De forma general, y en zonas de riesgo por presencia de zonas con vegetacién natural,
en la superficie de actuacion de apoyos que tenga conexidn con estas zonas se habilitara
una faja cortafuegos a cada lado de la misma de 2 metros de anchura, a contar desde el
perimetro de actuacion del emplazamiento de la planta y de los apoyos de las LAT.

e Durante la ejecucioén de las obras queda prohibido:

O

Encender fuego para cualquier uso distinto de la preparacién de alimentos y ello
tan solo en los lugares preparados al efecto.

Quema de matorrales o restos de vegetacidn, salvo autorizacidon administrativa.

Arrojar o abandonar puntas de cigarrillos u otros objetos en combustién, asi
como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material
combustible, papeles, plastico, vidrios y otros tipos de basuras o residuos.

El Contratista esta obligado a respetar las épocas de riesgo de incendio
existentes en la Comunidad Auténoma de Andalucia. Asimismo, debera contar
con las direcciones y teléfonos actualizados de los organismos responsables de
la extincién de incendios y demas autoridades competentes. En caso de que se
produjera un incendio se comunicara inmediatamente al Jefe de obra, el cual
organizara los medios, el personal y las actuaciones pertinentes para sofocarlo,
siempre y cuando sus dimensiones permitan un ataque y control rapido. Si se
considera que el fuego no se puede controlar con los medios disponibles, se
dard aviso inmediato a los servicios de extincidn, procediéndose a la evacuacion
del personal que se encuentre en la zona. El aviso de incendio se comunicara al
TELEFONO DE EMERGENCIA 112.

6.4.4.1 Medidas protectoras sobre el Cambio climatico

e Se deberan utilizar materiales de construccion adquiridos en la zona (canteras, polveros

locales...) y mano de obra local. De esta forma se evitan transportes y reducen la

movilidad, y en consecuencia las emisiones de GEl.

e Porotro lado, la eficiencia de los motores de la maquinaria a utilizar, el empleo de luces

y sistemas de bajo consumo, y un buen mantenimiento de las instalaciones reducen las

emisiones y la incidencia luminica y en consecuencia se mitigan los efectos sobre el

cambio climatico.
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e El propio objetivo de la instalacién es la obtencion de energia limpia, renovable, como
alternativa las fuentes de energias tradicionales y contaminantes y por tanto la
incidencia positiva en la mitigacion del cambio climatico es una de las consecuencias
mas importantes de la ejecucién del proyecto y puesta en marcha de estas instalaciones
de generacidn de energia.

6.4.5 Infraestructura de Evacuacion

Comprende el trazado subterrdneo proyectado hasta el punto de conexién a Infraestructuras
comunes del Nudo.

MEDIDAS PREVENTIVAS EN FASE DE PROYECTO.

Para la eleccién del tipo de infraestructura en proyecto se tomaran una serie de medidas
encaminadas a la eleccién del trazado y sus accesos y ocupacién temporal, con la idea de afectar
minimamente a suelos fuera de la traza. La adopcién de medidas preventivas es esencial para
evitar que se provoquen gran parte de los efectos negativos de una instalacién de esta
naturaleza:

6451 Proteccion de suelos y procesos erosivos

e La traza ocupa una franja cuyos accesos se realzardn por ocupacion temporal, que
deberan recuperarse y restituirse una finalizadas las obras, mediante restitucion de toda
la zona alterada, descompactacion de los suelos, restitucién de la capa vegetal y
restitucion de las infraestructuras modificadas de acuerdo con las instrucciones de los
distintos propietarios

e Se evitard el vertido de aceites y grasas durante la limpieza o reparacidn de los motores,
0 en casos accidentales, o derrame de hidrocarburos, cuyos restos seran alojados de
forma periédica en envases homologados, recogidos y transportados a puntos
destinados para ellos. En caso de producirse vertidos accidentales se procedera
rapidamente a retirar la porcién de suelo afectada y contaminada trasladandola a
vertederos adecuados.

6452 Proteccion de las aguas superficiales y subterraneas

¢ El mantenimiento de salidas naturales de salida de agua, para evitar encharcamientos.
Respetar los cauces actuales de evacuacion.
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e Para minimizar el impacto sobre las aguas subterraneas y sobre el suelo, se evitara el
vertido de aceites y grasas a la hora de la limpieza de motores. Estos residuos deberan
ser alojados en unos envases homologados donde se acopiaran, y una vez llenos seran
facilmente recogidos y transportados a puntos destinados para ellos. Esto se hara con
todas las sustancias de desecho no biodegradables. Igualmente se establecera un
sistema para la retirada de basuras.

e Ademas de tener en cuenta las mismas medidas que para evitar la contaminacion del
suelo, se contemplan también las siguientes medidas especificas: Prohibicién de
vertidos durante la ejecucién de las obras. Localizacién de las zonas de acopios de
terraplén y de residuos.

e En caso de vertido accidental en un primer momento las aguas quedaran retenidas en
la zanja de proteccion pudiéndose recoger inmediatamente. Se propone que al final de
la zanja se construya un sistema de retencién, que puede consistir en una arqueta de
retencién para recogida de aguas contaminadas, con un sistema de salida que permita
la retencién de esta agua y su correcta gestion.

6453 Proteccion de la calidad de la atmésfera

Proteccidn del aire.

¢ Durante la fase de construccidn e instalaciones se debera controlar las emisiones de
polvo y gases de los motores. Se tratard de limitar, donde sea posible, las operaciones
susceptibles de producir cantidades significativas de polvo y particulas, en especial, en
situaciones con condiciones atmosféricas desfavorables, adoptdndose medidas de
control apropiadas.

e Las emisiones de polvo se deben fundamentalmente a la accién de la maquinaria en las
labores apertura de zanjas y adecuacidn topografica del terreno, transporte de material
dentro de la obra, adecuacién de viales, y, sobre todo, por el trafico de camiones sobre
los viarios de acceso.

e Para minimizar los posibles efectos de la contaminacién atmosférica durante la fase de
construccion, se debe insistir sobre el control del estado de la maquinaria y vehiculos
que sean utilizados, ya que estos constituyen la principal fuente emisiones, los motores
deben estar en perfecto estado para que sus emisiones contaminantes no sean
superiores a las propias de su funcionamiento.
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e Las actividades se van a desarrollar a una distancia de la poblacién suficiente como para
no afectarla directamente.

e Se planificara la manipulacion de residuos de tal forma que no provoque polvo o deriva
de elementos.

e Para evitar la contaminacion difusa de la maquinaria y vehiculos de transporte, estos
estaran en correcto funcionamiento y se les exigira el correspondiente certificado de
inspeccidn técnica.

Proteccidn contra el ruido

La contaminacién acustica se generard principalmente y casi Unicamente en la fase de
construccion, y sera debida al trasiego de la maquinaria y de los vehiculos

e En la fase de construccién, para minimizar los posibles efectos de la contaminacién
acustica, en primer lugar, hay que insistir sobre el control del estado de la maquinaria
ya que ésta constituye la principal fuente de ruido. En segundo lugar, el control del
aislamiento que debe tener su aplicacion en lo referente a aislamiento acustico en
funcidn de la normativa al respecto.

e Enestafase de construccion e instalaciones se limitara el horario de trabajo al segmento
diurno laboral.

e Se garantizara la inexistencia de afecciones sobre las personas por la emisién de ruidos
y vibraciones, para ello, las condiciones de implantacion de la actividad habrd de
adecuarse a los Objetivos de Calidad Acustica y de las Normas de Calidad Acustica del
Decreto 6/2012, de 17 de enero.

e Tal como se hay comentado se realizaran Estudios periddicos sobre el ruido e intensidad
del campo electromagnético durante la vida Util de la linea eléctrica de evacuacién, a fin
de no sobrepasar los umbrales marcados por la normativa de aplicacién en vigor. Las
medidas protectoras y las mediciones acusticas, sobre todo en las fases de construccion
y desmantelamiento, se aplicardn con mayor frecuencia en las proximidades de zonas
habitadas, verificando que se ajustan a los valores que establece la legislacién sobre esta
materia.
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6.4.54 Proteccion de la vegetacién y fauna

Medidas de prevencién contra la electrocucidn.

e Las medidas seran de obligado cumplimiento también en lineas de 22 y 32 categoria (V
< 66kV), salvo que los apoyos metdlicos lleven instalados disuasores de posada de
eficacia reconocida por el érgano competente.

e Las lineas se han de construir con cadenas de aisladores suspendidos, evitdndose en los
apoyos

e de alineacidn la disposicidn de los mismos en posicidn rigida.

e Se evitara en la medida de lo posible el uso de apoyos de alineacidon con cadenas de
amarre.

e En todo apoyo con cadenas de amarre, se aislardn los puentes de unién entre los
elementos en tension.

e Los apoyos con puentes, seccionadores, fusibles, transformadores, etc., se disefiaran de
modo que se evite sobrepasar con elementos en tension las crucetas o semicrucetas no
auxiliares de los apoyos. En cualquier caso, se procedera al aislamiento de los puentes
de unidn entre los elementos en tensidn.

e En el caso de apoyos con cadena de suspensidon en armados en tresbolillo o en doble
circuito, la

e distancia entre la semicruceta inferior y el conductor superior no serd inferior a 1,5m.

e En el caso de apoyos con cadena de suspensién en armados tipo bdveda, la distancia
entre la cabeza del fuste y el conductor central no serd inferior a 0,88m, salvo que se
aisle el conductor central 1m a cada lado del punto de enganche (el aislamiento debe
cubrir al punto de engrape).

e Longitud minima de la cadena de suspensién: 600 mm.

e Longitud minima de las cadenas de amarre: 1000 mm.

e Los diferentes armados han de cumplir unas distancias minimas de seguridad «d» tal y
como se establece en el cuadro que se contiene en el anexo del Real Decreto 1432/2008,
de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la proteccién de la avifauna
contra la colision y la electrocucion en lineas eléctricas de media o alta tensién.
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e Las alargaderas en las cadenas de amarre deberan disefiarse para evitar que se posen
las aves.

e En el caso de constatarse que las alargaderas y las cadenas de amarre son utilizadas por
las aves para posarse o se producen electrocuciones, la medida de esta distancia de
seguridad no incluird la citada alargadera.

e En el caso de crucetas distintas a las especificadas en el cuadro de crucetas del apartado
anterior, la distancia minima de seguridad «d» aplicable serd la que corresponda a la
cruceta mas aproximada a las presentadas en dicho cuadro.

Medidas de prevencién de la colision

e Los nuevos tendidos eléctricos se proveeran de salvapajaros o sefializadores visuales
cuando asi lo determine el 6rgano autonémico competente.

e Los salvapajaros o seiializadores visuales se han de colocar en los cables de tierra. Si
estos ultimos no existieran, en las lineas en las que Unicamente exista un conductor por
fase, se colocardn directamente sobre aquellos conductores que su didmetro sea
inferior a 20 mm. Los salvapajaros o sefializadores seran de materiales opacos y estaran
dispuestos cada 10 metros (si el cable de tierra es Unico) o alternadamente, cada 20
metros (si son dos cables de tierra paralelos o, en su caso, en los conductores). La
sefializacion en conductores se realizara de modo que generen un efecto visual
equivalente a una sefal cada 10 metros, para lo cual se dispondran de forma alterna en
cada conductor y con una distancia maxima de 20 metros entre sefiales contiguas en un
mismo conductor.

e Los salvapajaros o sefializadores serdn del tamafio minimo siguiente: Espirales: Con 30
cm de

e diametro x 1 metro de longitud. De 2 tiras en X: De 5 x 35 cm.

e Se podran utilizar otro tipo de sefializadores, siempre que eviten eficazmente la colision
de aves, a juicio del drgano competente.

e Sélo se podra prescindir de la colocacidn de salvapajaros en los cables de tierra cuando
el didametro propio, o conjuntamente con un cable adosado de fibra dptica o similar, no
sea inferior a 20 mm.

e Las caracteristicas de la proteccidn, para la prevencion de la colisidn de la avifauna con
lineas

e eléctricas de alta tension segun el R.D. 1432/2008, elegida es la siguiente:
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e Pesode laespiral (kg) 0,624

¢ Distancia entre espirales (m) 10

e Peso del manguito de hielo en zona B (m) 1,25
e Peso del manguito de hielo en zona C (m) 2,5
e Area de exposicién al viento (m2) 0,018

e Frecuentemente los arboles entran en contacto con las lineas eléctricas debido
principalmente al crecimiento natural del arbol, al desprendimiento de una rama por el
viento o a la caida del arbol, bien por la mano del hombre o por el efecto de los vientos
huracanados, reduciéndose asi la distancia entre sus copas y los conductores. Esto
provoca accidentes personales o interrupciones del servicio, ya que se generan
intensidades elevadas que al descargar en forma de arcos producen incendios que
pueden propagarse. Para evitar las interrupciones del servicio y los posibles incendios
deberd establecerse mediante la indemnizacidn correspondiente, una zona de
proteccién de la linea definida por la zona de servidumbre de vuelo incrementada por
la siguiente distancia de seguridad a ambos lados de dicha proyeccién: Dadd + Del = 1,5
+ Del (m) con un minimo de 2 metros.

e Por tanto, la zona de corta de arbolado se extendera a las distancias explosivas que se
indican a continuacién de forma que los drboles queden siempre a esta distancia minima
del conductor de 2 m para lineas de 30 kV.

e Con el fin de evitar una deforestacion innecesaria y un perjuicio para los propietarios, la
zona a ocupar no sera constante a lo largo de la linea pues dependera de la altura del
arbolado y su posicidon con respecto a la linea. Si el terreno estd inclinado la zona de
influencia no serd simétrica, debiendo desplazarse hacia la parte que alcanza mayor
altura. La otra parte podria reducirse hasta alcanzar una separacién de la distancia
explosiva con la vertical del conductor. En un barranco los conductores quedan muy por
encima de las copas de los arboles, por lo que la zona de corta de arbolado seria minima.
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7 PROGRAMA DE MEDIDAS COMPENSATORIAS

Se disefia con el objetivo principal de compensar la superficie de terreno que se transforma
constitutivo de habitat de pastizal con matorral o arbolado muy disperso.

De forma general, la construccion y operacidn de plantas fotovoltaicas pueden tener efectos
directos e indirectos sobre la vida silvestre, los cuales pueden ser positivos o negativos
dependiendo de las condiciones del medio existente en el momento de la construccion, y puede
afectar a diferentes niveles tréficos e interacciones entre éstos (Herndndez et al., 2014; Grodsky
etal. 2017).

Los efectos positivos son mas probables cuando los proyectos se desarrollan en ambientes
previamente alterados (zonas degradadas, entornos periurbanos...) y de poco valor natural
donde, con una buena integracion ambiental del proyecto y las correspondientes medidas
correctoras, incluso se pueden generar mejoras en la biodiversidad (particularmente en
vegetacién herbacea e invertebrados).

Entre los efectos positivos, pueden citarse, siempre y cuando la gestién del espacio se haga de
la manera correcta, la presencia de una cobertura vegetal continua que evita la pérdida de suelo,
la generacién de un habitat refugio para vertebrados de mediano y pequefio tamafio, asi como
la eliminacién de plaguicidas y la consiguiente aparicién de una comunidad de invertebrados
adaptada a praderas que puede a su vez favorecer los recursos tréficos de algunas aves y otros
vertebrados (Montag et al., 2016).

Por el contrario, los efectos negativos serdn mas probables y severos cuando los proyectos se
desarrollen en ambientes con un alto grado de naturalidad, especialmente en aquellos lugares
con elevada diversidad de flora y fauna (Boroski, 2019). Entre los efectos negativos se pueden
mencionar la mortalidad directa, la transformacion del habitat a gran escala, niveles crecientes
de ruido y luz, invasién de especies exdticas y mayores riesgos para la fauna (Lovich y Ennen,
2011, Grosky et al., 2017; Moor-O’Learly et al., 2017).

La particular estructura y disefio de este tipo de instalaciones, cuyos elementos de captacion se
montan sobre el terreno con postes, hace que la demanda real de terreno ocupado por una
planta solar fotovoltaica sea muy reducida, pudiendo llegar al 25% o 40% del suelo sombreado
por los paneles. De hecho, la superficie realmente ocupada por la infraestructura solar,
incluyendo inversores y otros tipos de elementos, puede llegar a ser menor del 5%. Puesto que
los paneles estan elevados sobre el terreno (habitualmente hasta unos 2 m de altura), el area
que queda debajo de los paneles o entre las calles que conforman estos puede albergar habitat
para muchas especies, particularmente de plantas herbaceas (compatibles con la operacién de
la planta) e insectos (Hernandez et al., 2014). Incluso aves de caracter generalista o adaptadas
a zonas antropizadas pueden encontrar nuevas oportunidades en las instalaciones fotovoltaicas,
qgue pueden ofrecer nuevas fuentes de alimento (por ejemplo, relacionada con la mejora de la
cobertura vegetal y la comunidad de presas asociadas a estas, como insectos,
micromamiferos...), estructuras para posarse (perchas), nidificar y protegerse (cavidades o
simplemente sombra, de interés en ambientes calidos).
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No obstante, para otras especies que requieran grandes espacios abiertos, como es el caso
algunas aves rapaces y de la mayor parte de las aves de caracter estepario (De Juana, 2005), es
su mayor parte en declive y amenazadas, el terreno ocupado por este tipo de instalaciones
puede resultar completamente inaccesible para ellas, lo cual puede llegar a suponer una pérdida
total de habitat, con claros efectos directos y, hasta cierto punto indirectos, sobres sus areas de
distribucidn y sus poblaciones.

En este sentido, se da la circunstancia de que para estos impactos directos de pérdida de habitat
no existen medidas de mitigacidn posibles, con las implicaciones que ello puede tener sobre la
evaluacion del impacto ambiental del proyecto y la necesidad de implementar medidas
compensatorias sobre los habitats afectados, en areas proximas y accesibles para las especies
afectadas y el establecimiento de corredores y espacios entre las parcelas que permitan cierta
conectividad y movimiento de los individuos.

El impacto que pueda tener este tipo de instalaciones fotovoltaicas para estas especies sensibles
a la pérdida de habitat dependera de la calidad y cantidad del remanente que quede en el
entorno de los proyectos. Los impactos se minimizardn o seran irrelevantes cuando se
mantenga una cantidad y calidad de habitat suficiente para el desarrollo de las poblaciones
de las especies afectadas (Vidal-Mateos et al., 2019).

Medidas compensatorias

Establecimiento de un programa de seguimiento de avifauna de los terrenos incluidos en el
programa de medidas agroambientales, con especial incidencia en las diferentes especies de
aves rapaces en general, con el fin de comprobar la correcta aplicacion del programa.

Ademas, con motivo de mitigar los impactos de pérdida de habitat para la fauna en general, se
propone la adopcidn de las siguientes medidas:

Creacion de refugios y puntos de agua permanentes (charcas y bebederos).

Dada la presencia de varias balsas en el entorno, no se considera necesario la craqcion de mas
charcas o bebederos.Instalacion de refugios para fauna terrestre

Se puede situar junto a la balsa.

Se realizaran refugios para animales a partir de piedras, con un ratio de aproximadamente
1 refugio cada 10 hectareas. Estos refugios tendrdn las siguientes dimensiones de forma
orientativa:

2 m (largo) x 0,5 m (alto) x 1 m de ancho. Estos tendrédn un volumen total de 1 m?3. Estos
refugios se instalaran en las zonas perimetrales de la planta fotovoltaica donde no existen
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paneles fotovoltaicos ni instalaciones y donde no hay problema de interferencia con los
movimientos de los paneles solares, una vez que se encuentren en funcionamiento.

llustracion 34-Ejemplo de refugios de piedras

Se instalaran piedras de distintos tamafios de forma que queden huecos para que la fauna
pueda entrar y salir sin ningun tipo de inconveniente. También se cubrirdn con hojas,
troncos o restos vegetales de la zona para naturalizarlos lo maximo posible.

A la instalacién de los refugios se le hara un seguimiento (cuya periodicidad sera definida
una vez la planta fotovoltaica se ponga en funcionamiento) tanto para el mantenimiento
de los mismos como para estudiar las posibles interferencias técnicas que pueda tener
con el funcionamiento de la planta.

Los refugios se distribuirdn de manera aleatoria sin seguir un patréon de localizaciéon
concreto (linea recta, zigzag, etc.) en las zonas libres de instalacién. No se contempla la
instalacion de refugios debajo de los paneles debido a condicionantes técnicos.

El mantenimiento de estas instalaciones consistira en una inspeccion visual durante la
fase de explotacidn de la planta por parte del personal que trabaje en las instalaciones y
una reconstruccion o reposicidn de los elementos que se encuentren deteriorados o
derribados.

e Majanos

Se procederd la instalacion de majanos para favorecer la cria y refugio de mamiferos
pequenos.
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Se construirdn cercano a regatos o arroyos existentes, preferentemente en zonas donde
exista cubierta vegetal préoxima, aunque fuera de zonas inundables.

Se puede realizar mediante 8 zanjas que conecten con la cdmara central y se colocar piedras

tapando

las zanjas y un palet de madera sobre la cdmara. En el borde exterior y parte superior del

majano

se cubre con ramas y tierra para dificultar el acceso de los depredadores.

Planta

Eatramado de piedras del majano

Entradas
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e Hoteles de insectos.

Se instalaran casas para insectos, construidas en madera tratada para prolongar la vida util de
la misma.

Se colocaran en arboles del interior de la parcela (encinas que se preservan) en la zona de
matorral y en el perimetro junto a los cauces.

- Todas las actuaciones mencionadas deberdn coordinarse con la administracién regional
competente en materia de conservacion de biodiversidad. Se redactard un proyecto
especifico de medidas compensatorias en el que se defina la ubicacién, cantidad,
tipologia, necesidades de gestién y seguimiento y vigilancia de su efectividad, con un
presupuesto asociado. Se emitiran informes anuales de su ejecucidn y seguimiento.
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8 CRONOGRAMA DE ACTUACIONES

Todas las actuaciones se llevaran a cabo durante la fase de construccion

No podran iniciarse las labores desde el 1 de marzo al 31 de julio.

No se podran realizarse labores de desbroce o tala de arboles en este periodo.

El cronograma de trabajos es el siguiente segun proyecto:

MES 1 2 3 c 5 ] T 3 9 10 11 11
SEMANA 112)3(4|1]2]3[4/2]2[3]|49]1[2]3)4[1]2[3[4]1
TRABAIOS PREVIOS

IOUIMIENTO DE TIERAAS

WAL DE SERVICIO INTERIOR

VALLADD PERIMETRAL

MONTALE DE SEGUIDORES ¥ MODULOS FY
INSTALACH CTRICA DEB.T.

CENTROS 5 ¥ TRANSFORMADORES
INSTALACION ELECTRICA WLT.

CASETA DF CONTROL ¥ OFICINAS
MONITORIZACION ¥ CONTROL DE PLANTA
VIDED VIEILANCIA ¥ SEEURIDAD

PUESTA ENMARCHA

e
I
-
.
-
.
~
—
s
-
v
-
s
n
=

Las fases 1y 2 correspondientes a Trabajos previos y Movimientos de tierras no deben realizarse
en este periodo desde el 1 de marzo al 31 de julio por lo que una vez se sepa con seguridad el
inicio de las mismas se establecera calendario definitivo con cada una de las fases.
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9 PRESUPUESTO ACTUACIONES

FASE DE CONSTRUCCION

MEDIDA ACTUACION A REALIZAR UNIDADES | PRECIO PRESUPUESTO
UNITARIO

REVEGETACIONES | Plantacién ~ de  especies | P/A 16.000

AUTOCTONAS arbustivas  alrededor  del

ALREDEDOR DEL vallado con una densidad 3

VALLADO Y SETO Udes /metro |inea|, con tutor,
abono y primer riego. Se

PERIMETRAL . g

incluye mantenimiento

durante en primer afo:

Coscoja, lentisco, palmito,

acebuche
MEJORA DE | CAJASNIDO PARAPRIMILLA | 5 100 500
HABITATS Incluye colocacién y

mantenimiento un afio

CAJAS NIDOS | 80 40 3.200

PASERIFORMES

Incluye colocacién y
mantenimiento un afo
CAJAS NIDO RAPACES | 2 220 440
NOCTURNAS

Incluye colocacién y
mantenimiento un afo
CAJAS NIDO QUIROPTEROS | 4 180 720
Incluye colocacién y
mantenimiento un afio
CONSTRUCCION DE |5 270 1.350
REFUGIOS REPTILES

Incluye colocacién y
mantenimiento un afio

CREACION DE MAJANOS 1 2.000 2.000
HOTELES PARA INSECTOS | 2 300 600
SENALIZACION  VALLADO | 4000 0,8 3.200
PERIMETRAL CON PLACAS

ANTICOLISION

SENALIACION 560 75 42.000

ANTICOLISION LINEA
TOTAL 70.010
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FASE DE FUNCIONAMIENTO

MEDIDA ACTUACION A REALIZAR UNIDADES PRECIO PRESUPUESTO
UNITARIO
REVEGETACIONES | Mantenimiento de Plantacién de 380/afio 9.120
AUTOCTONAS especies arbustivas alrededor del
ALREDEDOR DEL vallado con una densidad 3 Uds.
VALLADO Y SETO /metro lineal, con tutor, abono y
PERIMETRAL primer riego. Se incluye
mantenimiento  durante en
primer afo: Coscoja, lentisco,
palmito, acebuche
Siembra y gramineas y 125/afio 3.000
leguminosas
MEJORA DE
HABITATS REFUGIOS REPTILES | 5 90/afio 2.160
(Mantenimiento)
CAJAS NIDOS CERNICALOS 5 480/afio 13.680
Mantenimiento y reposicion
CAJAS NIDO RAPACES | 2 90/afio 2.160
NOCTURNAS
Mantenimiento y reposicion
CAJAS NIDO QUIROPTEROS 5 300/afio 7.200
Mantenimiento y reposicion
SENALIZACION VALLADO 200/afio 5.000
PERIMETRAL CON PLACAS
ANTICOLISION ()
Mantenimiento y reposicion
SENALIZACION SUBESTACION 20/afio 500
Mantenimiento y reposicion
Mantenimiento sefializacién 25 afios 85.000
linea
Colaboracién  con  grupos .000 25.000
ornitoldgicos €/afno
TOTAL 152.820
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10 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL

Se pretenden dar unas pautas o programacion sobre el seguimiento, vigilancia y control de la
medidas correctoras y protectoras propuestas a nivel de recomendacién, indistintamente de las
gue se tengan que hacer como proceso industrial, con objeto de hacer un seguimiento de la
actividad, a los efectos meramente medioambientales, para mantener dentro de unos
pardmetro aceptable los posibles incidencias a produciry finalmente para tener conocimiento
de la bondad las medidas propuestas, si éstas han eliminado o paliado los impactos tal como se
preveia o en caso contrario modificar las medidas correctoras y protectoras si ésta no tienen la
eficacia para lo que fueron disefiadas.

El promotor debe comunicar fehacientemente a la Delegacién Territorial el inicio de la actividad.
Y antes de dar comienzo a la actividad, el promotor deberd presentar en la Delegacion Territorial
de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio una certificacion técnica expedida por el
Director Facultativo, y visada por el Colegio Profesional correspondiente, que acredite que las
obras e instalaciones se han llevado a cabo conforme al proyecto presentado y, que se ha dado
cumplimiento a las medidas correctoras contempladas en los estudio y autorizaciones
concedidas. Deberia por medio de una Entidad Colaboradora de la Consejeria emitirse un
certificado de cumplimiento de los aspectos de caracter medioambiental que se impongan en el
condicionado de autorizacién que se conceda.

En caso de cierre o abandono, el promotor debe obligatoriamente comunicar el cese de la
actividad a la Delegacion Territorial, con una antelacién de tres meses, indicando si el cierre de
las instalaciones es definitivo o temporal y, en este ultimo caso, la duracion prevista de parada.

Debe contar con los libros de registro de productor de residuos Peligroso y el registro de balance
del resto de los residuos generados y su gestion.

10.1 PLAN DE VIGILANCIA GENERAL

El PVA tiene por objeto el seguimiento y control de los impactos previstos, asi como de la eficacia
de las medidas preventivas, correctoras y complementarias, la deteccién de impactos no
previstos y la adopcion de medidas para solucionarlos en caso de que las propuestas
inicialmente no fueran suficientes. Todas las medidas expuestas seran aplicadas y controladas
de forma absoluta e independiente de la fase, Construccién, Funcionamiento o Explotacién, y
Desmantelamiento.

Para cada una de las Fases, se identificaran aquellas incidencias ambientales a controlar y las
medidas protectoras y correctoras cuya ejecucion debe ser supervisada.

Para la ejecucidon del seguimiento, antes del comienzo de las obras se definird la periodicidad de
los controles y su duracidn, los puntos de control, asi como el personal responsable de
efectuarlos.
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10.1.1 Contirol de obras

Control del drea de instalaciéon de la Planta y de la evacuacién a la subestacion.

Se elaborara un plan de obras y prevencion de accidentes ambientales, y se contratara con
empresa externa para realizacién de certificados de calidad y cumplimiento de la correcta
ejecucién de las obras. Se vigilara el cumplimiento de plan propuesto y de la normativa que le
es de aplicacion que debera certificar dicha empresa.

Se vigilaran las obras a nivel de direccidn facultativa, inspeccionando con especial atencion la
gestién de residuos, emision de gases, emisidn de ruidos, transporte, usos de recursos naturales
y estricto cumplimiento de la normativa.

Se vigilara:

Permisos de obras, replanteos, respeto de distancias a lindero y otros edificios,
cumplimiento de proyectos y normas.

Precauciéon y obligacion de parar y comunicar cualquier hallazgo de elementos
arqueoldgicos.

Comunicacion de accidentes con incidencia al medio ambiental. Ejecutar protocolo de
actuacién en caso de accidente por contaminacidn, y posterior correccion o retirada de
vertidos y gestion de los residuos ocasionados.

Vigilancia y control sobre:

Parque para maquinaria:

Area de estacionamiento de la maquinaria. Ubicacién del parque de maquinaria, el

estado de éstas, motores, y el paso de controles como ITV, puesta a punto y revisiones.

Materiales:

Habilitacidn de area para almacenamiento de materiales.
Control de los materiales a llegada a obra.

Control de los materiales que provengan de canteras, que éstas cumplan la normativa

legal.

Control de los puntos de toma de aguas, que cumplan con los permisos adecuados.
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e Vigilancia de la reutilizacion de las tierras y RCD en la obra.
e Vigilancia de exteriores:

e Aspecto exterior.

e Riego control de zonas de acopio y transito.

e Limitacion de velocidad. 20 Km/h.

Relieve, movimientos de tierra, nivelacidn topografica:

e Cumplimiento de niveles y cotas propuesta en proyecto, obras de movimiento de tierras

y explanaciones.
e Intrusion en zona de los cauces y barrancos.
Respeto Vegetacién.
e Compactacion.
Gestion de residuos.

Esta vigilancia se realizara constantemente, por el encargado de obra y en visita de director de

obra, con comprobacién documental y de forma visual.

La vigilancia se efectuara preferentemente siguiendo los pasos de la actividad a instalar:

Fase de Construccion. Serdn objeto especifico de seguimiento, entre otros, los siguientes

aspectos:
e Control de la ocupacidn estricta de la zona de actuacién y accesos
e Reconocimiento previo del terreno
e Control del movimiento de tierras y procesos erosivos
e Control de emisiéon de ruidos
e Particulasy gases

e Gestion de residuos
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e Mantenimiento del drenaje y control de la calidad de las aguas y proteccién de los

cauces afectados

e Proteccion de la vegetacion natural y de la fauna y flora de interés

e Tareas de revegetacion

e Recuperacion ambiental e integracién paisajistica

e Proteccion del patrimonio cultural y mantenimiento de la permeabilidad territorial y
reposicion de bienes y servicios afectados.

10.1.2 Control en la actividad

Uso del suelo

Cercado perimetral, estado y reparacidn: Se vigilara, de manera periédicamente la situacion de
la cerca perimetral, estado en perfectas condiciones y en el caso de rotura o caida se repondra
inmediatamente.

Asegurar accesos. Sistema de control de penetracién y robo: Igualmente se vigilara el estado de
los accesos, portaje y barreras y el sistema de control de entrada.

Pantalla vegetal: Una vez al afio se vigilara el estado de la pantalla en las zonas indicadas, o en
situaciones meteoroldgicas adversas y se repondran marras.

Vigilancia y control de acciones sobre atmdsfera

Para la vigilancia y control de las acciones a la atmdsfera se dard cumplimiento a la normativa
que le es de aplicacién y a las limitaciones impuestas por la Administracién sobre control de
emisiones a la atmdsfera, en valores, contaminantes, limitaciones, controles y periodicidad de
los controles.

Se vigilara el estado de las zonas de transito, rodadura, sistema de riego y eficacia de este, una
emision de polvo anormal pondra de manifiesto la necesidad de la reparacién de las capas de
rodadura compactacion o aumento de la frecuencia de riegos. La vigilancia se realizara
diariamente y serad visual.

Los limites maximos permisibles para ruidos y vibraciones basandose en lo dispuesto en el
Reglamento de Proteccion contra la Contaminacidn Acustica aplicables, son los siguientes:
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Sobre afeccion luminica, se comprobara periddicamente la direccionalidad de los focos,

que iluminen la zona objeto de su colocacidn. Asi mismo se vigilara eficiencia, intensidad, y
cualquier modificacion de su posicién.

Vigilancia y control de acciones sobre suelo

Se vigilard las zonas de actuacion observando posibles derrames y arrastres a zonas no deseadas
de productos peligrosos o depdsitos de residuos.

En caso de accidente, y una vez retirada la porcién de materia contaminada de la zona afectada
se realizara la correspondiente analitica que permitird conocer el estado de satisfacciéon
resultante.

Se vigilard la estabilidad de taludes y pendientes del terreno, morfologia creada tras las obras.
Cdrcavas aparecidas, subsidencias, blandones, afecciones por el trafico y trasiego. Se revisara de
forma visual al menos una vez al aino procediendo a reparar las zonas afectadas.

Se vigilara el estado de las zonas baldias en cuanto a su situacién edafica y compactacidn.

Cada tres meses se hard un reconocimiento presencial y visual de toda la parcela para
comprobar su estado de limpieza, por residuos esparcidos, derivas, etc., procediéndose a su
limpieza.

Se vigilard el estado de los puntos de almacenamiento de los residuos, tanto RSU, RCD, No
Peligrosos y Peligrosos, y parque de maquinaria y recambios, observando su perimetro mas
cercano y comprobando que no ha habido derrames, manchas, etc. Se realizard una
comprobacion visual a la semana y se procedera a su limpieza en caso de incidencia.

Vigilancia y control de acciones sobre medio hidrico

Se vigilard |la salida de aguas pluviales y su correcta evacuacion, principalmente antes de la época
de lluvias para impedir encharcamientos y acumulaciones no deseadas. Se vigilara la correcta
entrega de aguas a los cauces naturales con deviacion de 452 y proteccién de escolleras.

Vigilancia de sobre la gestién de los residuos generados.

La correcta gestion de los residuos generados implica un sistema de vigilancia en el tratamiento
en general: separacién, almacenamiento, recipientes y contenedores, salida a gestores
autorizados, y control de cantidad y destino.
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Asi mismo se vigilara que el resto de los residuos, resultado del mantenimiento de maquinaria,
etc., son recogidos y retirados periédicamente.

Se observara las obligaciones recogidas en el R.D. 833/88, debiendo considerarse la Seccion22
del capitulo II.

10.1.3 Esquema de controles

Se elaborara un registro general de vigilancia y control, Checklist, de todos los elementos a
controlar en fase de construccion y en fase de funcionamiento, que se ird confeccionando cada
3 0 6 meses recogiendo todos los puntos controlados y los incidentes ocurridos, creando un
registro y un libro de incidencias, con el cual se dara conocimiento a los operarios oportunos
para corregir o reparar averias, defectos y situaciones no deseadas.

El control se realizara principalmente sobre los elementos a continuacidn expuestos.

Control Fase de Construccion

Accion Licencias, permisos y autorizaciones
Cumplimiento de prescripciones de ejecucion

Momento de aplicacion Antes del comienzo de las obras

Control Supervisién de documentacién necesaria

Indicador Cumplimiento con la Normativa

Medidas a adoptar Comunicacién comienzo de obras

Responsable Promotor.

Gestion Coordinador medioambiental.

Accidn Replanteo de la parcela

Limitacién del espacio para la ejecucién de las obras
Ubicacidn linderos

Distancia a linderos

Camino proteccion incendios

Zonas de uso temporal

Zona de revegetacion

Cruce de arroyos

Zonas protegidas

Momento de aplicacién Durante la obra
Control Adecuacion del espacio utilizado a usos
Indicador Coincidencia del sefialamiento del replanteo con los planos de

proyecto. Correcto balizamiento de las zonas definidas para la
ejecucion de la obra.
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Medidas a adoptar Comprobacién en campo.

En caso de que sea técnicamente necesaria la sobreocupacion de
terrenos se debera solicitare a la Direccion Ambiental para su
autorizacion.

Responsable

Promotor

Gestion

Coordinador medioambiental

Accion

Molestias a la poblaciéon
Corte de pasos

Deterioro de las vias
Afecciones a infraestructura

Momento de aplicacion

Durante la obra

Control Controlar que se mantiene la permeabilidad en las afecciones a las
vias de comunicacion ya existentes.
Indicador Libre circulacion de las vias

Medidas a adoptar

Comprobacién en campo

Responsable

Promotor

Gestion

Coordinador medioambiental

Accion

Alteracién edafica

Correcta salida de las aguas
Arrastres de sedimentos
Arrastres de sedimento a cauces
Cruce de arroyos

Momento de aplicacién

Durante la obra

Control Adecuacion del espacio utilizado a usos
Variacion de los procesos erosivos
Pérdida de suelo
Creacidén de carcavas
Indicador Coincidencia del sefialamiento del replanteo con los planos de

proyecto

Medidas a adoptar

Comprobacién en campo

Responsable

Promotor

Gestion

Coordinador medioambiental

Accion

Movimientos topogréficos
Contaminacion por vertidos
Aumento de la vulnerabilidad a la erosidn

Momento de aplicacién

Durante la obra

Control Vigilancia de derrames
Vigilancia en la modificacion de los suelos
Presencia de suelos contaminados
Indicador Deteccion visual de suelos contaminados.

Revisidn zona de abastecimientos de combustible y mantenimientos
de maquinaria realizados de forma correcta.
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Almacenamiento de elementos peligrosos, aceites y combustibles.
Zona de aparcamiento de maquinaria
Zona de acopio de residuos

Medidas a adoptar

Comprobacién en campo.

Responsable

Promotor.

Gestion

Coordinador medioambiental.

Accion

Emisiones de gases
Emisiones de ruido
Emisiones de luz

Momento de aplicacién

Durante la obra

Control de gases

Cumplimiento de la Normativa

Verificacion certificados
Control maquinaria Inspeccidn técnica
Verificacién en funcionamiento

Sélidos en suspension

Estado de los viarios

Control Ruido

Control luminico

Ruido maquinaria
Ruido trasiego

Puntos de emisién

Indicador

Estudio acustico
Estado de la maquinaria

Localizacion de centro emisor

Medidas a adoptar

Comprobacién en campo

Responsable

Promotor

Gestion

Coordinador medioambiental

Accion

Afecciones a cauces
Cruzamientos

Obras en cauces
Vertidos

Red de drenajes
Arrastres y sedimentos

Momento de aplicacion

Durante la obra

Control

Escorrentia

Vertidos accidentales

Vigilancia de las obras
Funcionamiento de los drenajes
Turbidez de las aguas

Indicador

Deteccion visual estado de las zonas afectadas por las obras

Medidas a adoptar

Comprobacién en campo

Responsable

Promotor

Gestion

Coordinador medioambiental
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Accion

Eliminacién

Retirada de los restos vegetales
Afecciones directas
Repoblacién

Riesgo de incendios

Momento de aplicacion

Durante la obra

Control Supervision
Delimitacién de las zonas de interés
Indicador Zonas de afeccidn, eliminacidn y retirada

Dafios en ejemplares de vegetacion protegidas
Repoblacidn con especies autdctonas

Medidas a adoptar

Correcta gestion

Responsable

Promotor

Gestion Coordinador medioambiental
Accion Alteracion
molestias
Pérdida de habitats
Accidentes

Momento de aplicacion

Antes de la obra y durante la obra

Control de gases

Cumplimiento de la Normativa
Estudio e Inventario al comienzo de la obra

Indicador

No afeccidn a la fauna

Medidas a adoptar

Comprobacién en campo

Responsable

Promotor

Gestion

Coordinador medioambiental

Accion

Riesgo de accidentes
Accion directa

Momento de aplicacion

Durante la obra

Control Cumplimiento de la Normativa, Planes de incendios
Medidas de Prevencién de incendios
Indicador Existencia de elementos contraincendios

Medidas a adoptar

Notificacion de irregularidades e incidencias

Responsable

Promotor

Gestion

Coordinador medioambiental

Accion

Reparacién de las zonas afectadas
Revegetacion
Pantallas vegetales

Momento de aplicacién

Durante la obra

Control Cumplimiento del proyecto
Supervisién de las zonas a revegetar
Supervisién de las especies a implantar

Indicador Plantacién acorde al proyecto
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Medidas a adoptar

Notificacion de irregularidades e incidencias

Responsable

Promotor

Gestion

Coordinador medioambiental

Accion

Uso de las infraestructuras
Afeccion a las infraestructuras

Momento de aplicacion

Durante la obra

Control

Vigilancia de las posibles afecciones

Indicador

Estado de las infraestructuras

Medidas a adoptar

Notificacion de irregularidades e incidencias

Responsable

Promotor

Gestion

Coordinador medioambiental

Accion

Obras de implantacién

Momento de aplicacién

Durante la obra

Control Delimitacidn de las zonas de yacimientos arqueoldgicos
Hallazgos de restos arqueoldgicos durante las obras
Indicador Descubrimientos

Medidas a adoptar

Notificacion de las incidencias y paralizar las obras

Responsable

Promotor

Gestion

Coordinador medioambiental

Accion

Contaminacion de suelos
Contaminacién de cauces hidricos

Momento de aplicacién

Durante la obra

Control

Plan de Gestion de Residuos

Gestidn de residuos a gestor autorizado
Separacion de residuos
Almacenamiento separativo

Gestion de residuos RCD

Gestion de Residuos No Peligroso
Gestidn de Residuos Peligrosos

Indicador

Separacion, de forma correcta.
Almacenamiento, de forma correcta.
Eliminacion realizada, de forma correcta
Comprobacidn visual y documental.

Medidas a adoptar

Notificacion de irregularidades e incidencias

Responsable

Promotor

Gestion

Coordinador medioambiental




QPO

PLAN DE ACTUACIONES PARA LA BIODIVERDIDAD
INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA
PSFV “JEREZ” PARA CONEXION A LA RED EN T.M. PUERTO REAL (CADIZ)

PROMOTOR: URBASOLAR ESPANA FV3, SL

Control Fase de funcionamiento.

Control Se comprobara durante los tres primeros afos la efectividad de las
medidas preventivas y correctoras propuestas en este estudio.
En caso de considerarse necesario se propondran medidas
adicionales.

Seguimiento Las labores de seguimiento ambiental van a estar centradas en los

siguientes aspectos:
Afeccidn a la poblacién préxima.
Comportamiento de los suelos, erosion y derrames o
contaminacion.
Vigilancia sobre la afeccion al sistema hidrico.
Control sobre la atmosfera.
Seguimiento de la efectividad de las medidas de
restauracion aplicadas.
Estado correcto de las instalaciones.
Gestidn de los residuos generados en la explotacidn.
Mantenimiento de la repoblaciéon vegetal, y pantallas
vegetales. Integracion paisajistica.

Medidas a adoptar

Vigilancia en campo.

Realizacién de informes.

Notificacion de irregularidades e incidencias.

Modificacién de las medidas correctoras y protectoras si fuese
necesario.

Obras de mejora.

Responsable

Promotor

Gestion

Coordinador medioambiental
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11 PROGRAMA DE FUTURO.CONCLUSIONES

En base a todos los estudios que se realizan en el marco de la Evaluacion Ambiental y al objeto
de garantizar el mantenimiento de la Biodiversidad en el entorno, mas cuando son numerosas
las instalaciones fotovoltaicas que se pretenden desarrollar y se vienen desarrollando en la Bahia
de Cadiz se proyecta la realizacién de un PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD
cuyo primer borrador o documento preliminar apoyado en los estudios realizados hasta a
fecha se expone en este documento.

Actualmente se estan llevando a cabo estudios sectoriales especialmente relacionados el
seguimiento de avifauna, paisaje, distribucion de la flora y fauna etc. que junto con los
resultados de la propia evaluacién ambiental van a aportar la informacidon necesaria para
desarrollar el documento definitivo que marque las pautas a seguir, establezca las medidas a
tomar vy fije un calendario de ejecucion de forma que se garantice el mantenimiento de la
Biodiversidad en el sistema.

El presente documento pretende informar con cardcter previo a su elaboracién definitiva del
contenido del proyecto entrono donde se ubica alternativas estudiadas, afecciones factores del
medio previsiblemente afectados y recopilar las medidas protectoras, correctoras propuestas
hasta la fecha como consecuencia de la realizacién del estudio de Impacto Ambiental.

También se indica la linea de actuacidn para la futura propuesta de Medidas compensatorias
una vez se tenga la informacion sectorial completa y el Plan de Vigilancia Ambiental.

Todas estas medidas indicadas van a ser objeto de revisidn pudiendo ser modificadas o
completadas durante el procedimiento de evaluacion ambiental o durante el programa de
seguimiento y control

Este documento se redacta una vez ha sido emitida la Autorizacion Ambiental Unificada al
objeto de que su condicionado quede incorporado en el mismo y debera ser autorizado por la
autoridad ambiental con anterioridad a inicio de las obras de ejecucion.
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