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Proyecto del Sondeo de Investigacion “Fuensanta” a realizar dentro del Permiso de Investigacion “Campo de Nijar”, n2 40.687-Fr00
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Proyecto Sondeo de Investigacion “Fuensanta” del Permiso de Investigacion “Campo de Nijar”, n2 40.687-Fr00

1. ANTECEDENTES.

1.1. IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE.
La empresa Cardial Recursos Alternativos S.L., con C.L.F: B-04707667 y con domicilio a
efectos de notificacion en Edificio Pitdgoras, Planta 32, Area B, Oficina 82, Avda. de la
Innovacién, 15. Autovia del Mediterrdaneo (A-7). Salida 460 CP 04131 Almeria, solicita la
realizacién del presente PROYECTO DE SONDEO DE INVESTIGACION, situado dentro del
perimetro del Permiso de Investigacién denominado “CAMPO DE N{JAR”, n? 40.687-

Fr00, sito en el T.M de Nijar, en la provincia de Almeria.

Se realizard un sondeo de investigacién que alcanzard una profundidad total de 3.500
metros y estard entubado hasta los 3.000 metros, con tuberias de diferente tipologia,
calidad, didametros y espesores en funcién de la profundidad de instalacién de cada una de

ellas y la funcién que desempefian en la estabilidad del sondeo.

Cardial Recursos Alternativos S.L. es titular de diversos permisos de investigacion y de explotacién en
la zona del Campo de Nijar. La realizacién de este sondeo se encuadra en el Permiso de Investigacidn

de Minas denominado Permiso de Investigacién “CAMPO DE N{JAR”, n2 40.687-Fr00.

2. OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO

El objeto del presente Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de Sondeo de Investigacidon
“Fuensanta”, a situar en el TM de Nijar (Almeria)” es dar cumplimiento a lo establecido en la Ley
7/2007, de Gestidn Integrada de la Calidad Ambiental, donde se establece que las actividades

sefialadas en el ANEXO | deberdn someterse a alguno de los procedimientos de autorizacion ambiental.

Este ANEXO | se modifica en la Ley 3/2014, de medidas normativas para reducir las trabas
administrativas para las empresas, y se sustituye por el ANEXO Il de la citada Ley, donde se establece
que la categoria 1.7 “Perforaciones geotérmicas de profundidad superior a 500 metros o para el
abastecimiento de agua de mds de 120 metros” tienen que estar sometidas al tramite de Autorizacidn

Ambiental Unificada por procedimiento abreviado
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3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este sondeo forma parte del proyecto de investigacion de la energia geotérmica de Media Entalpia del

Campo de Nijar para su uso en la climatizacién de invernaderos y obtencidon de energia eléctrica.

Este Proyecto desarrolla la construccién de un sondeo de investigacion de agua termal en el que se
realizardn unas pruebas de extraccién de agua para obtener el caudal de funcionamiento, y esta misma
agua se volverd a reinyectar en el yacimiento (previamente se almacenara en una balsa portatil de

chapa) para obtener el factor de inyectabilidad del mismo yacimiento geotérmico.

No existe necesidad de solicitar un aprovechamiento del agua ya que el fin dltimo de los sistemas de
Geotermia para la climatizacion de invernaderos es construir un sistema de circuito cerrado de agua,
donde el agua extraida del yacimiento se vuelve a reinyectar al mismo para que se vuelva a calentar y

volverla a extraer.

4. LOCALIZACION GEOGRAFICA.

El sondeo de investigacion a realizar, denominado “Fuensanta”, se situara dentro del perimetro
del Permiso de Investigacion “Campo de Nijar”, n? 40.687-Fr00, mas concretamente localizado

en la zona “Oeste” del Permiso de Investigacion.

A continuacién, se detalla la parcela escogida para la ejecucion del sondeo de investigacidn

denominado “Fuensanta”, que seria la siguiente:

Parcela 17 — Poligono 46, Paraje: Rodenas, sito en el T.M de Nijar (Almeria); cuenta con la
referencia catastral: 04066A046000170000HG.
Tiene una superficie catastral = 13.063 m?.
Las coordenadas UTM (Segun el Sist. Ref. ETRS89) del sondeo “Fuensanta” a realizar, serian:
Coord. X = 572.183
Coord. Y =4.086.734

Altitud = 158 m.s.n.m

En base al PGOU y la LOUA vigentes en Almeria, la parcela donde se ubicard el sondeo se

localiza en Industrial, sin ningln tipo de proteccion especifica o declaracion de Espacio
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Natural.

El emplazamiento escogido para el sondeo “Fuensanta” se situa a las siguientes distancias de:

a) Nucleo residencial mas cercano San Isidro de Nijar: Mayor de 1.400 m
b) Cauce mas préximo: Rambla Rodenas: > 100 m desde el eje de la Rambla.
c) Autovia del mediterraneo: > 1.800 metros.

d) Plataforma AVE Murcia - Almeria: > 1.800 metros.

Edificaciones subsidiarias de la actividad preexistentes:

e) No existen edificaciones

La situacion queda representada en los Planos contemplados en el apartado de “Planimetria” del

presente documento.

5. DESCRIPCION DE LAS FASES DE ACTUACION

5.1. TRABAJOS PRELIMINARES.

Plataforma de trabajo

Debido a la profundidad del sondeo y a las caracteristicas (dimension y peso) del equipo de
perforacién, asi como a los equipos y material auxiliares como la bomba de lodos, varillaje, casing en
la fase de entubacién, productos de lodos, etc., es necesario preparar una plataforma adecuada para

la construccién del sondeo.

Las dimensiones y estructura de la misma corresponden a una explanacién compactada y terminada
en zahorra, de una dimensién aproximada de 20 x 50 x 0,3 metros con acceso directo desde una via

transitable por transportes de 20- 30Tn.

ANEJO IV — ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Pdgina 186 de 263

DIONISIO MANUEL GARCIA TEJEDO cert. elec. repr. B04707667 | 11/10/2023 20:51 PAGINA 193/270

VERIFICACION | PEGVERKWMF2XT4ET9TUXAWGM2VQZ44 https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVERKWMF2XT4ET9TUXAWGM2VQZ44

N° Reg. Entrada: 2023999012613465. Fecha/Hora: 11/10/2023 20:51:52

Proyecto Sondeo de Investigacion “Fuensanta” del Permiso de Investigacion “Campo de Nijar”, n2 40.687-Fr00

Antepozo

Se realizard un antepozo con una dimension de 1,5 x 1,8 x 2 metros de profundidad. En su centro se
realizara el emboquille del sondeo con tuberia de acero de 660 milimetros de diametro y 20 metros de

profundidad, perfectamente vertical y cementada.

Balsa de lodos

El equipo de perforacién cuenta con diversas balsas de lodos portétiles para la acumulacién y
decantacion, de forma que no es necesario la construccidn de balsas de lodos in situ. El volumen de los

depdsitos de lodos y detritus serd de 350 m?, aproximadamente.

5.2. PERFORACION, ENTUBADO Y CEMENTACION

Método de perforacién

Se ha dispuesto, que para la realizacion del sondeo se utilice preferentemente el sistema

rotopercusién y de rotacion con circulacion directa.

Para la realizacién del sondeo por el sistema de rotacion por circulacion directa se utilizard una
Plataforma de Perforacion, tipo SVR 150 del constructor Aleman Streicher Group (www.streicher-

drillingtechnoliogy.de) o similar con capacidad hasta los alcanzar la profundidad proyectada.

Diametros de perforacion

El resumen de los didmetros de perforacion se encuentra en la siguiente tabla:

Profundidad (m) @ Perforacién(mm)

0-20 690
20-400 610
400-1.800 410
1.800-3.000 305
3.000-3.500 230

Diagmetros de perforacion

Entubacién

Todos los tramos perforados estaran entubados en toda su longitud, hasta los 3.000 metros de

profundidad. Los diametros y caracteristicas de las tuberias empleadas se indican en el punto 1.5.2 de
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la memoria del proyecto del sondeo de investigacidn “Fuensanta”, a situar dentro del P.I de Campo de

Nijar, n2 40.687-Fr00.

Equipo de lodos y bomba de lodos

La perforacién a rotacion con circulacién directa de este sondeo exige obligatoriamente una bomba de

lodos del tipo petrolero con una capacidad de bombeo minima de 2.200-2400 litros/minuto.

Los equipos de perforacion SVR150 cuentan con un equipo de lodos formado por tamiz,
centrifugadoras y depodsitos de lodos para decantacion y separacion del detritus (material
perforado), suficientemente dimensionadas para que la aspiracién de lodo al sondeo esté exenta de

particulas.

Detritus

La salida del detritus se realiza junto con el lodo de perforacion. Este detritus y lodos de perforacién

totalmente inocuos se transportaran a vertedero autorizado, en los casos que sea necesario.

Los trabajos de perforacion alcanzaran una profundidad de 3.500 que implica un volumen aportado por

la perforacidn de 350 m? de detritus (material perforado durante el sondeo).

Cementacion

Se procederd a la cementacidn de los distintos espacios anulares dispuestos entre los didmetros de

perforacién y los de entubacién mediante lechas de cemento.
Se llevaran a cabo, en principio, las siguientes cementaciones:

. Tramo 1.- Desde la superficie hasta 20 metros de profundidad. Se cementara el espacio

anular comprendido entre la perforacién 690 mm vy la tuberia de acero de 660 mm @ x 6 mm.

. Tramo 2. Desde la superficie hasta los 80 metros de profundidad, entre la perforacién de 590

mm vy la tuberia de revestimiento de 570 mm.

. Tramo 3. Desde la superficie hasta los 300 metros de profundidad, entre la perforacion de

490 mm vy la tuberia de revestimiento de 470 mm.

. Tramo 4. Desde la superficie hasta los 600 metros de profundidad. Se cementara el espacio
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anular comprendido entre la perforacidon 445 mm y el casing de 16”.

Volumen cementado

Se ha calculado el volumen de cementacidn con un exceso del 20% por perdidas en irregularidades de

la perforacién

Profundidad (m) Volumen (m3)

1 0-20 1,27
2 0-80 3,75
3 0-300 1,5
4 0-600 1,5
TOTAL 8,02

Volumen cementacion

5.3. ENSAYO DE BOMBEO Y TESTIFICACION FINAL

Una vez finalizado el sondeo se realizarda un ensayo de bombeo para proceder a su evaluacién

cuantitativa y cualitativa.
Con ello se conseguirdn los siguientes objetivos:
. Realizar una limpieza final del sondeo, e incluso un desarrollo del mismo.

. Conocer la curva de respuesta del acuifero y el caudal dptimo de inyeccidn para poder disefiar

los equipos de inyeccidn necesarios.

. Evaluar los parametros hidrodinamicos del acuifero como la transmisividad, coeficiente de

almacenamiento (si se dispone de piezdmetros de control, etc.).

5.4. CIERRE DEL SONDEO

Una vez finalizadas las operaciones constructivas y de ensayos de investigacion del sondeo se procedera

a su cierre con una brida ciega atornillada y fija con puntos de soldadura.

Se colocara una placa con la identificacién del sondeo.
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5.5. RETIRADA DEL DETRITUS Y RESTITUCION DEL TERRENO AFECTADO

Una vez finalizados los trabajos se procedera a la restauracion de las condiciones originales del terreno
adecuando y limpiando tanto la zona de perforacién como los accesos y emplazamiento de utillaje y

material auxiliar

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 4 del Real Decreto 105/2008 y teniendo en cuenta que
las obras se limitan, en esencia, a la realizacion de un sondeo para investigacién de fluido termal, no
se considera necesaria la elaboracidon de un estudio de gestion de residuos de construccion y
demoliciéon. Debido a la peculiaridad de la obra a ejecutar, el Unico residuo que se generara
corresponde al detritus de la propia perforacién, lo que corresponde a material natural sin

contaminacion alguna; y a los lodos de la perforacién.
En lo referente a la gestién de residuos generados por el sondeo, indicar que:

. Los Unicos residuos a generar en estos trabajos de investigacion serdn residuos de perforacion

en forma de detritus.

. Este detritus y lodos de naturaleza inerte, procedentes de la trituracion de las rocas
perforadas, unavez filtrados y decantados por los equipos auxiliares de la perforadora, seran recogidos

y trasladados por un gestor autorizado oficialmente y depositado en un vertedero controlado.

Al tratarse de residuos inertes no existe gestion de los residuos en si. Los residuos generados por la
realizacidn del sondeo se quedan dentro del contenedor de lodos debidamente impermeabilizado. Este

contenedor serd transportado a vertedero mediante un gestor autorizado.

6. METODOLOGIA SEGUIDA PARA LA IDENTIFICACION DE IMPACTOS Y ADOPCION DE

ELEMENTOS PREVENTIVOS O PALIATIVOS.

Para poder efectuar la identificacion de los impactos se ha seguido la siguiente metodologia:

Descripcién detallada de la situacién pre-operacional de la parcela que albergard el sondeo de

investigacion atendiendo a los siguientes puntos.
a) Descripcion del Medio fisico.

b) Descripcién del Medio socio econdmico.
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c) Descripcion de los impactos medio ambientales que pueden ocasionar las actividades

de construccion del sondeo.
d) Descripcion de las medidas preventivas y correctoras.
e) Analisis de impactos residuales.

f) Programa de vigilancia y control.

7. SITUACION ACTUAL.

El andlisis de la situacién pre-operacional de la parcela donde se ubicara el sondeo permite
prever las alteraciones que se pueden producir en el medio fisico y evaluar una vez que se ha
realizado el sondeo la magnitud de las alteraciones, de forma que se puedan aplicar las
medidas correctoras a posteriori segun los resultados que se hayan obtenido en el programa

de seguimiento y control.

8. DESCRIPCION DEL MEDIO FiSICO.

8.1. CLIMA.

El clima del Campo de Almeria se caracteriza por su aridez, con marcadas variaciones
estacionales e interanuales en los valores de las precipitaciones, con una temperatura media
anual que oscila entre los 10 °Cy los 18 °C en la zona costera, lo que unido a los 294 mm de

precipitacion media anual establece un clima mediterraneo subtropical entre seco y arido.

8.2. CALIDAD DEL AIRE.
En la zona no existen fuentes emisoras de caracter industrial que generen emisiones

contaminantes para el aire. Las Unicas emisiones contaminantes las generan los vehiculos.
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8.3. RUIDOS.
La principal fuente de ruidos en la zona de estudio viene dada por el trafico rodado de la
Autovia del Mediterraneo A-7, que se encuentra a unos 250 m de la zona de actuacion, y los

trabajos que se realizan en los invernaderos del Campo de Nijary el P.L.T.A.

8.4. GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA.

La Zona de actuacién, se encuadra dentro de la zona Bética, la mas interna de las que
constituyen el esquema tradicional de divisién de las Cordilleras Béticas. Los materiales
nedgenos y cuaternarios ampliamente representados en el drea se encuentran enmarcados
por los relieves béticos de las sierras Alhamilla y Cabrera, al Noroeste, Norte y Nordeste; y por
el macizo volcanico de la sierra de Gata, al Este y Sureste. Una gran falla de direccién NE-SW

da lugar a la suave alineacion volcdnica de la Serrata que divide longitudinalmente la comarca.

Los relieves septentrionales de Sierra Alhamilla, junto con algunos puntos aflorantes en la
Serrata y la mayor parte del basamento no aflorante de esta depresidn, estan constituidos por
materiales Béticos estructurados en tres grandes complejos tectdnicos, que dispuestos
verticalmente desde la parte inferior hasta la parte superior son: Complejo Nevado Filabride;
Complejo Alpujarride; y el Complejo Malaguide. Con posterioridad a su emplazamiento, estos
Complejos Béticos fueron recubiertos por una serie sedimentaria de postmantos Nedgenos,

que se alterna en el tiempo con un vulcanismo de tipo Calcoalcalino en el drea del Hoyazo.

8.5. HIDROLOGIA SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA.

La red fluvial del municipio de Almeria y Nijar esta constituida por diversas ramblas con un
trazado caracteristico ya que discurren mas o menos paralelas las unas a las otras confluyendo
finalmente en la Bahia de Almeria y en el extremo oriental del permiso en la Rambla del Artal,
curso mas importante del Campo de Nijar; éste discurre en direccion este a oeste entre la

depresion existente entre Sierra Alhamilla y Sierra de Gata.

Este conjunto de ramblas tiene su fuente de alimentacion en Sierra Alhamilla, que por su
posicidon y su escasa altura apenas se diferencia en cuanto a pluviometria del inmediato llano

de Nijar. Por ello todas estas ramblas se caracterizan por la ausencia absoluta durante la
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mayor parte del afio de circulacién hidrica e incluso, en algunos casos, durante varios anos

seguidos. El cauce mds préximo a la parcela corresponderia a la Rambla de la Sepultura.

El paraje que nos ocupa se encuentra incluido hidrogeoldgicamente, entre el Sistema Acuifero
del Campo de Nijar y del Bajo Andarax, situado en la depresion existente entre la Sierra
Alhamilla y el Mar Mediterraneo. El drea del PITA esta drenada por la rambla de la Sepultura.
Existe un pequefiio acuifero detritico asociado a esta zona, pero la gran presencia de margas

en su superficie, solo permiten la formacién de pequeiios acuiferos superficiales colgados.

Los estudios realizados hasta la fecha han permitido confirmar la presencia de un acuifero
termal profundo localizado en el complejo Bético inferior Nevado Filabride, formado por
cuarzoesquistos y micaesquistos cuya parte superior se localiza en la zona que nos ocupa a

una profundidad superior a los 2.000 metros.

8.6. EDAFOLOGIA.

La primera capa de la litografia en la zona de la parcela de actuacidn, corresponde a la capa
edafica resultado de la meteorizacién debida a los agentes erosivos unida a la intervencién
del hombre. En ambas zonas de actuacion propuestas, en la zona que nos ocupa, esta primera

capa ha sido totalmente transformada eliminando las pendientes.

8.7. VEGETACION.
La parcela de actuacidn, se encuentra transformadas y por tanto libre de cualquier resto de
vegetacion. La vegetacion encontrada en la parcela son restos de gramineas. La parcela no se

encuentra dentro de terrenos Forestales ni monte publico.

En las inspecciones de la parcela no se ha encontrado ninguna especie de flora protegida.

8.8. FAUNA.

En el entorno de la actuacién no existen especies de fauna amenazadas.
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8.9. PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJISTICO.

La realizacion del sondeo de investigacidon “Fuensanta” dentro de un poligono industrial ya
desarrollado dentro del cual no se han localizado evidencias materiales que sugieran la posible
existencia de yacimientos arqueoldgicos. En relacidn con las Vias Pecuarias, las actuaciones
previstas no afectan a las vias pecuarias recogidas en la Clasificacion de Vias Pecuarias de

Almeria.

8.10. DESCRIPCION DEL MEDIO SOCIOECONOMICO.

8.10.1. DEMOGRAFIA.

Los nucleos de poblacién més importantes en la zona son los barrios de El Toyo y El Alquian,

ambos pertenecientes a la ciudad de Almeria.

8.10.2. AGRICULTURA E INDUSTRIA.

La economia de la ciudad se basa, en la agricultura y los servicios que esta requiere.

Dentro del PITA se encuentran empresas tecnoldgicas que si presentan una mayor diversidad,

que se expanden hacia otros sectores industriales.

9. PREVISION DE IMPACTOS.

En el presente apartado se identifican los impactos que tendran lugar como consecuencia de
la construccién del sondeo sobre cada uno de los factores ambientales anteriormente

inventariados.
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9.1. DESCRIPCION DE ALTERACIONES DEL MEDIO FiSICO

9.1.1. CLIMA.

Los efectos que sobre el microclima existente pueden ocasionar las instalaciones son nulos.

9.1.2. CALIDAD DEL AIRE.

Para la incorporacién vy retirada de la maquinaria hasta la parcela se utilizaran las calles

existentes, por lo tanto, se puede ocasionar levantamiento de particulas de polvo en el

traslado de la maquinaria, no obstante, este efecto no sera mayor que el que supone el paso

de cualquier vehiculo por estas calles, ya que no hay casi transporte de tierras.

La parcela en la zona que nos ocupa se encuentra actualmente nivelada, por lo que el Unico

movimiento de tierra a realizar consistird en la extensién de una capa de zahorra compactada

de dimensiones 20 x 50 metros como plataforma de trabajo. Este material se suministrara con

la humedad apropiada para su extendido y compactacién, por lo que tampoco se prevé la

generacién de polvo durante su colocacion.

Para la perforacion del sondeo esta prevista la utilizacidn de lodos, por lo tanto, tampoco se

generara polvo durante su ejecucion.

9.1.3. RUIDOS.

La parcela seleccionada se localiza en zona un poligono industrial, suficientemente alejado de

los nucleos de poblaciéon de San Isidro de Nijar y la Fuensanta. Las emisiones sonoras

corresponden al trafico rodado durante la incorporacién y retirada de la maquinaria; y durante

la ejecucidn del sondeo a las emisiones generadas por la maquinaria de perforacion.
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9.1.4. GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA.
La afeccién sobre la geologia y la geomorfologia son practicamente nulas, ya que no se realizan
movimientos de tierra que afecten a la morfologia del terreno, y una vez se retire la

magquinaria de la parcela la boca del sondeo quedara por debajo de la linea visual.

9.1.5. HIDROLOGIA SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA.

La parcela seleccionada para la ubicacién del sondeo de investigacion “Fuensanta” a situar
dentro del P.I Campo de Nijar, n2 40.687-Fr00, se encuentra situada a mas de 100 metros del
eje de la Rambla Rodenas y a una cota superior del cauce que pasa por dicha zona, por lo que
su afeccidn sobre la hidrologia superficial y subterranea es nula al tratarse de un sondeo de

investigacion que no tiene por objeto la extraccion de aguas subterraneas.

9.1.6. EDAFOLOGIA.
Las labores que se llevaran a cabo para la realizacién de las instalaciones comprenden la
formacién de una explanada de zahorra como plataforma de trabajo, y la realizaciéon del

sondeo.

9.1.7. VEGETACION.
El impacto sobre la vegetacion es minimo porque la superficie ocupada es minima
(aproximadamente cuatro mil metros cuadrados) y el valor botdnico de las especies

identificadas en este tipo de parcelas ya antropizadas, es bajo.

9.1.8. FAUNA.

No existe impacto sobre la fauna con el montaje de las instalaciones y realizacién del sondeo.
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9.1.9. PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJISTICO.
La parcela de actuacién objeto del estudio no afectan a ninglin yacimiento arqueoldgico. No
existe impacto con el paisaje al integrarse como una actividad mas, similar a las realizadas en

la zona de actuacién (P.Ej.: Biosabor).

9.2. DESCRIPCION DE ALTERACIONES DEL MEDIO SOCIO-ECONOMICO.

No se considera que sobre la demografia se ocasione ningun tipo de impacto importante con
la construccién del sondeo. Al tratarse de un sondeo de investigacidn tampoco supondrd

alteracion del sistema agricola e industrial del entorno.

9.2.1. AFECCIONES A RECURSOS NATURALES.

La parcela de actuacién donde se pretende realizar el sondeo de investigacion, tiene la

categoria de rustica, sin ningun tipo de clasificacién especial.

Por ello, el proyecto se considera compatible, no siendo necesaria la adopcién de medidas

preventivas o correctoras a este respecto.

9.2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS.

En este apartado se indican las distintas medidas correctoras que habran de implementarse

para prevenir o paliar los efectos sobre el medio de los impactos anteriormente considerados.

9.3. DESCRIPCION DE LAS MEDIDAS SOBRE EL MEDIO FiSICO.

9.3.1. CLIMA.
Como se ha indicado antes no hay impactos sobre este punto, por lo tanto, no hay medidas

preventivas o paliativas aplicables.
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9.3.2. CALIDAD DEL AIRE.

La generacién de emisiones de polvo a la atmosfera derivada de las actividades de
construccion del sondeo serd minimas y puntuales, compatibles con las emisiones generadas
por el resto de las actividades que se desarrollan en el entorno. No obstante, durante la
retirada de la explanada de zahorra se humectard la superficie de zahorra para minimizar la

generacion de polvo.

9.3.3. RUIDOS.
Todos los equipos a utilizar en las obras contardn con los aislamientos necesarios y regulados
por la ley que permitan mantener el nivel de ruidos dentro de la misma parcela en los niveles

contemplados como aceptables por la normativa vigente.

9.3.4. GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA.
No hay impactos sobre este punto, por lo tanto, no hay medidas preventivas o paliativas

aplicables.

9.3.5. HIDROLOGIA SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA.

La parcela seleccionada para la ubicacidn del sondeo no se encuentra en zona potencialmente
inundable, y la ejecucion del sondeo no precisa de la realizacidon de ningun tipo de vertido ya
que el equipo de perforacién dispone de tanques portatiles para el almacenamiento de los
lodos, por lo que no se prevén afecciones a la hidrologia superficial. Los lodos sobrantes de la

perforacidn (aprox. 350 m3) serdn entregados a un gestor autorizado de la zona.

El proyecto de construccién del sondeo en sus primeros 400 metros contempla la cementacién
del espacio anular comprendido entre el agujero de la perforacion y la tuberia de
revestimiento, al objeto de conseguir un aislamiento adecuado entre los acuiferos
superficiales y el acuifero termal profundo, por lo tanto, tampoco se prevén afecciones sobre

la hidrologia subterranea.

Las aguas residuales procedentes de los aseos se almacenaran en los depdsitos estancos de
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los bafios quimicos y se limpiaran semanalmente por una empresa autorizada.

9.3.6. EDAFOLOGIA.

Una vez finalizado el sondeo se procederd a la retirada de la explanada de trabajo, dejando a
la vista la superficie original de la parcela. La explanada de trabajo ocupard una superficie de
suelo préxima a los 4.000 m?, se ha considerado esta superficie como la minima necesaria
para desarrollar el proyecto. La zahorra una vez retirada se considera un material inocuo que
podrd ser reutilizado en las explanadas de otros sondeos o transportada a vertedero

autorizado.

Los grupos electrégenos, asi como los depdsitos de aceites y otras sustancias empleadas en el
mantenimiento y/o funcionamiento de la maquinaria, deberan almacenarse sobre superficie
impermeabilizada para evitar derrames accidentales sobre el suelo y la contaminacién del

mismo.

9.3.7. VEGETACION.
La parcela seleccionada para la ubicacion del sondeo se encuentra ya antropizada al localizarse
en una zona con diversas actividad industriales y agricolas, por lo tanto, no se contempla la

necesidad de efectuar siembras o plantaciones.

9.3.8. FAUNA.
Como se ha indicado antes no hay impactos sobre este punto, por lo tanto, no hay medidas

preventivas o paliativas aplicables.

9.3.9. PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJISTICO.
Como se ha indicado antes no hay impactos sobre este punto, por lo tanto, no hay medidas

preventivas o paliativas aplicables.
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9.4. DESCRIPCION DE LAS MEDIDAS SOBRE EL MEDIO SOCIO-ECONOMICO

El sector primario o el industrial de la zona, no se verdn afectados negativamente por la
realizacidon del proyecto al no existir afecciones que trasciendan los limites de la parcela
propuesta. Si generard un impacto positivo en el futuro, al poder proporcionar calefaccién
para los invernaderos de la zona o energia eléctrica para las actividades industriales de la zona

(P.Ej.: Biosabor).

10. IMPACTOS RESIDUALES.

No se prevé la aparicidén de impactos residuales derivados de la ejecucién de la actividad.

11. PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL

11.1. Objetivos.

Los objetivos del programa de seguimiento y control son:
- Asegurar la adecuada aplicacidn de las Medidas Correctoras Dictaminadas.

- Controlar efectos no esperados, asi como evoluciones y respuestas negativas de los

factores que han recibido impacto y se les ha aplicado o no medidas correctoras.

- Mantener los niveles de ruidos e inmisiones que afecten a la poblacion humana dentro

de unos valores aceptables.

11.2. Recogida y analisis de Datos.
Se analizara la evolucidn de los lodos del sondeo a medida que se atraviesen los distintos
acuiferos subterraneos para garantizar la estabilidad de la perforacidn y la no afeccion a los

acuiferos.

Se realizard una revision periédica de los sistemas de escapes, rodamientos, engranajes y
mecanismos en general de la maquinaria para garantizar los niveles minimos de emisién de

ruidos de la maquinaria. Esta informacién se recogera en las fichas de mantenimiento.

Teniendo en cuenta los datos obtenidos y andlisis realizados se interpretaran para obtener las
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consecuencias y detectar en su caso los impactos desfavorables para solventarlos de la forma

mas adecuada.

12. CONCLUSIONES.

La construccion de cualquier infraestructura conlleva una serie de impactos desfavorables.

En el caso considerado, a pesar de las medidas preventivas y paliativas se ocasionan unos

impactos en el medio fisico y sociocultural que se consideran aceptables y tolerables en

comparacion con las ventajas que significa la determinacién y catalogacién del Yacimiento

Geotérmico Profundo del Campo de Nijar, tanto a nivel local como Estatal.

Atendiendo a lo anterior se consideran como TOLERABLES los impactos ocasionados por la

realizacidn de los trabajos asociados a la Ejecucion del proyecto del “Sondeo de Investigacion

Fuensanta”, situado dentro del Permiso de Investigacién “CAMPO DE NJAR”, n2 40.687-Fr00.

Y para que asi se haga constar ante los Organismos oportunos y a un solo efecto, los técnicos

redactores firman el presente Estudio de Impacto Ambiental en

Almeria, a 1 de septiembre de 2023
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1. DESCRIPCION DETALLADA DEL ENTORNO PREVISTO PARA DESARROLLAR LAS LABORES
MINERAS.

1.1. ANTECEDENTES.

Se redacta el Presente Plan de Restauracién de un sondeo de investigacidon, denominado
“Fuensanta” a realizar dentro del perimetro del Permiso de Investigacion “CAMPO DE NiJAR”, n®
40.687-Fr00, a peticion de la empresa CARDIAL RECURSOS ALTERNATIVOS, S.L, y de acuerdo con lo
dispuesto en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestidn de los residuos de las industrias

extractivas y de proteccidn y rehabilitacion del espacio afectado por actividades mineras.

Que este documento, se encuentra dentro de los ANEJOS del Proyecto para la realizacién de un
sondeo de investigacion a realizar dentro del perimetro del Permiso de Investigacién “CAMPO DE

NIJAR”, n2 40.687-Fr00; donde vienen contemplados todos los datos de las obras a ejecutar.

Asi mismo, como Anejo n2 4, se acompafia del Estudio de Impacto Ambiental, para la tramitacidn
de la Autorizacidon Ambiental Unificada del sondeo a realizar, ante el Organismo competente y segin
lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestidn Integrada de la Calidad Ambiental, Ley GICA

y sus modificaciones.

1.2. EPiGRAFES.

El presente documento incluye el Plan de Restauracién, Plan de Gestién de los Residuos Mineros

y presupuesto.

Dado el caracter de los trabajos a realizar, no contemplados en el ordenamiento minero al uso,
procedemos a realizar un analisis previo de los Epigrafes a incluir en estos documentos y su inclusién

literal en este documento o la adaptacidn al Proyecto del que tratamos.
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EPIGRAFES

DOCUMENTO O APARTADO
DONDE SE DA CONTESTACION

Descripcion Detallada del
Entorno previsto para las
labores mineras

PARTE I: Plan De Restauracién
Se incluye descripcion detallada de la zona donde se
ubicara el sondeo.

Medidas previstas para la
rehabilitacion del espacio
natural afectado por la
investigacién y explotacién de
los recursos minerales.

PARTE I: Plan De Restauracidn

Remodelado del Terreno

La parcela elegida se encuentra transformada y no es
necesario realizar movimientos de tierras.

No es necesario por tanto realizar un Estudio de
Remodelado del Terreno.

Procesos de Revegetacion.

Se realizara la revegetacion de la parcela con plantulas de
esparto, romero, albaida, y tomillo colocadas de forma
aleatoria simulando la forma natural en la que se suelen
encontrar en las parcelas de la zona. Ademas, se incluiran
varias adelfas y lentiscos.

Dado que la parcela se encuentra con zahorra natural
proveniente de la propia parcela, una pequefia labor de
escarificado superficial serd suficiente para devolver a esta
a un estado natural.

Obras Publicas con plantas
moéviles de Beneficio.

Se entiende por estas las plataformas de realizacién del
sondeo.

Se incluye estudio y andlisis para las medidas correctoras
en el EIA del Proyecto del Sondeo Tipo.

Descripcion de otras posibles
actuaciones.

No se prevén otras actuaciones diferentes de la descrita.

Anteproyecto de Abandono
definitivo de Labores.

Se incluye un apartado de sellado y abandono del sondeo.

Medidas previstas para la
rehabilitacion de los Servicios e
instalaciones anejos a la
ejecucién del sondeo de
investigacién

PARTE I: Plan De Restauracién
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Plan de Gestidn de Residuos.

PARTE Il: Plan De Gestién de Residuos

Aspectos Generales

Se incluyen los Residuos propios de la obra de Ejecucion

Eleccidon del Emplazamiento
para una Instalacién de
Residuos Mineros.

Estudios del Area elegida para
la Ubicacidn de la Instalacion de
Residuos Mineros.

Disefio y construccion de una
Instalacion de Residuos
Mineros.

Explotacién y operacién de una
Instalacion de Residuos
Mineros.

Seguimiento e inspecciones
periddicas de una instalacién de
residuos mineros.

Cierre y Clausura de una
instalacion de Residuos
Mineros.

Mantenimiento y Control
posterior a la clausura de una
instalacion de Residuos
Mineros.

Al no tratarse de una labor Extractiva de Minerales, no hay
residuos mineros.

Las plataformas de perforacion empleadas disponen de
depdsitos méviles para el almacenamiento de los lodos de
perforacién, por lo que no sera necesaria la construccién
de balsas de lodos.

Los lodos secos, seran empleados para el
acondicionamiento de la parcela de actuacion y el resto,
sera entregado a un gestor autorizado de la zona para su
gestion.

Los residuos inertes generados durante la construccion de
las instalaciones se reutilizaran en obra, y aquellos que no
puedan ser reutilizados o valorizados se transportaran por
Gestor Autorizado a las Plantas de Reciclaje Autorizadas,
segun su tipologia.

2. OBJETO DE LA ACTUACION.

El objeto de la actuacién es la realizacion de un sondeo de investigacion a realizar dentro del

Permiso de Investigacién “CAMPO DE NIJAR”, N2 40.687-Fr00.

Estos trabajos constaran de las siguientes infraestructuras:

. Un sondeo de investigacion de 3.500 metros de profundidad.
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3. IDENTIFICACION DE LAS PERSONAS Y DE LA ENTIDAD PROMOTORA.

D. Dionisio Manuel Garcia Tejedo, con DNI 71930521E actuando en nombre y representacion de
la mercantil: CARDIAL RECURSOS ALTERNATIVOS, S.L, con CIF: B-04707667, como apoderado de la
citada sociedad, con domicilio social en Avenida de la Innovacién nimero 15, planta 32, oficina 82 del
CP 04131 de Almeria, en la provincia de Almeria, y domicilio a efecto de notificaciones en el domicilio

social o en el apartado de correos nimero 20 del cédigo postal 04131 de Almeria.

4. JUSTIFICACION URBANISTICA.

La parcela de actuacidn, donde se realizara el sondeo, pertenece al término municipal de Nijar
(Almeria). Tendra que solicitarse, las autorizaciones correspondientes y emitidas por el Excmo.
Ayuntamiento de Nijar, para las obras a ejecutar del sondeo de investigacién, cumpliendo en todo

momento, lo establecido en el P.G.0.U del Ayto. de Nijar.

5. MARCO LEGAL / OBLIGACIONES.

Segun lo especificado en la LEY GICA (Ley 7/2007 de 9 de julio, de Gestion Integrada de la Calidad
Ambiental) y en el DECRETO 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorizacién ambiental
unificada, se establece el régimen de organizacién y funcionamiento del registro de autorizaciones de
actuaciones sometidas a los instrumentos de prevencién y control ambiental, de las actividades
potencialmente contaminadoras de la atmdsfera y de las instalaciones que emiten compuestos
organicos volatiles, y se modifica el contenido del Anexo | de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestidn
Integrada de la Calidad Ambiental, recoge en su Anexo |, Cat.13 Otras Actuaciones, subcategoria 13.7.k
“Las actuaciones de investigacidn de yacimientos arqueoldgicos y demas recursos geoldgicos”, cuando
se desarrollen en zonas especialmente sensibles, designadas en aplicacion de la Directiva 79/409/CEE,
del Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservacion de las aves silvestres, de la Directiva 92/43/CEE,
del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservacion de los habitats naturales y de la fauna y flora
silvestres y de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucia y se establecen medidas adicionales para su proteccién o en humedales
incluidos en la lista del Convenio de Ramsar, se someteran al procedimiento de AUTORIZACION

AMBIENTAL UNIFICADA (AAU).

Aplicando el actual Real Decreto 777/2012 de 4 de mayo, (BOE 118 de 17 de mayo) por el que se

modifica el Real Decreto 975/2009 de 12 de junio, sobre gestién de los residuos de las industrias
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extractivas y de proteccion y rehabilitacion del espacio afectado por las actividades mineras y la
Disposicién General sobre la Correccidn de errores del R.D.777/2012, (BOE 126 de 26 de mayo), en su
Anexo | acerca de la Clasificacidn y caracterizacién de los residuos de las industrias extractivas. Lista

de residuos inertes.

Sera de aplicacion lo determinado en el Anexo Il de la Ley 3/2014 de 1 de Octubre, en su Epigrafe
1.7 "Perforaciones geotérmicas con profundidad superior a 500 metros o para el abastecimiento de

agua de mds de 120 m".

En funcién del Anexo | Cuadro n2 1, en las areas donde se van a realizar los trabajos proyectados
dentro de la P.| “CAMPO DE NiJAR”, N2 40.687-Fr00, los residuos producidos como consecuencia de la
perforacién del sondeo de investigacion se podran clasificar como del tipo G (Lodos y otros residuos
de las perforaciones), y conforme al apartado 1.2.2 tendran la condicion de “inertes” a efectos de lo

dispuesto en el RD 975/2009.

Cabe destacar en este apartado, que las plataformas de perforacién empleadas disponen de
depdsitos méviles para el almacenamiento de los lodos de perforacidn, por lo que no sera necesaria la

construccién de balsas de lodos.

Si se dispondran de unas balsas de chapa portatiles para la realizacion de las pruebas del sondeo,

tal y como viene contemplado en el proyecto.

El documento del Plan de Restauracion a desarrollar, en cumplimiento del RD 975/2009, de 12 de

junio, se corresponde con las siguientes actuaciones:

ACTUACION: Ejecucion de un sondeo de investigacion a realizar en el Permiso de
Investigacion “CAMPO DE NiJAR”, n 40.687-Fr00, con una profundad de 3.500

metros.

6. LOCALIZACION.

El sondeo de investigacion a realizar, denominado “Fuensanta”, se situara dentro del perimetro
del Permiso de Investigacién “Campo de Nijar”, n? 40.687-Fr00, mas concretamente localizado en la

zona “Oeste” del Permiso de Investigacion.
El sondeo de investigacion se realizara en la siguiente parcela:

Parcela 17 — Poligono 46, Paraje: Rodenas, sito en el T.M de Nijar (Almeria); cuenta con la referencia

catastral: 04066A046000170000HG.
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Tiene una superficie catastral = 13.063 m2.
Las coordenadas UTM (Segun el Sist. Ref. ETRS89) del sondeo “Fuensanta” a realizar, serian:

Coord. X= 572.183

Coord. Y =4.086.734

Altitud = 158 m.s.n.m
La parcela de actuacion, donde se realizara el sondeo de investigacion denominado “Fuensanta”, se

encuentra al “Oeste” del perimetro del Permiso de Investigacion “Campo de Nijar”, n2 40.687-Fr00 (en el
apartado de planimetria del presente documento, se adjunta el plano n2 5, con la localizacién de la parcela

de actuacion y lugar donde se realizaria el sondeo de investigacion).

7. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD U OPORTUNIDAD DE LA ACTUACION.

El éxito obtenido con otros permisos y concesiones mineras que la empresa promotora tiene en
la zona del Campo de Nijar, se hace necesario la continuidad identificativa del yacimiento geotérmico
y ala valoracién de la viabilidad técnica y econémica para su aprovechamiento como fuente de Energia
Térmica y Eléctrica, ha impulsado a la empresa a consolidar sus derechos sobre la totalidad del
yacimiento detectado y por ello, promueve la ejecucién de un sondeo de investigacién de unos 3.500
metros de profundidad dentro del Permiso de Investigaciéon denominado “CAMPO DE NiJAR”, n2

40.687-Fr00.

8. DESCRIPCION DE LA ZONA DE ACTUACION.
8.1. SITUACION DE LA EXPLOTACION.

El sondeo de investigacion a realizar dentro del P. | “CAMPO DE NiJAR”, N2 40.687-Fr00, se situarda
en una parcela ubicada dentro del permiso minero, tal y como viene reflejado en el plano n2 5 del

proyecto.
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La parcela elegida para la ubicacion del sondeo de investigacién cumple los siguientes requisitos:

Situacion proxima a una zona de facil explotacién del recurso.

- Posibilidad de demanda de Energia Térmica y Eléctrica por Clientes consolidada en dicha

zona.
- Parcela ya Transformada con capacidad para albergar el sondeo solicitado.

- Accesos, ya existentes, a la parcela que permitan la entrada de la maquinaria necesaria

para las obras y trabajos de mantenimiento.
- Suministros de Agua y Electricidad instaladas o con concesién vigente.

Gracias a la gran industrializacién y desarrollo agricola e industrial del Campo de Nijar y

particularmente de la zona donde se encuentran nuestros yacimientos, nos ha sido relativamente facil

localizar la parcela anteriormente enumerada que nos permitira realizar la primera fase de desarrollo

de nuestro proyecto general.

8.2. SITUACION GEOGRAFICA.

El perimetro minero del P. | “CAMPO DE NiJAR”, N2 40.687-Fr00, se extiende segtin una direccidn

media Este- Oeste, siguiendo una direccion media marcada por el margen septentrional de la cuenca

de Nijar, flanqueada al Sur por el contacto con la falla cortical de la Serrata-Carboneras un limite

geoldgico entre los relieves béticos y la cuenca de Alboran, que condiciona el relieve, la estructura

geoldgicay el volcanismo de esta parte de la depresién. Mas al Sur se extiende la cubeta del Hornillo-

Fernan Pérez, una plataforma carbonatada marina de edad Nedgena que recubre a los materiales de

la Serrata y los afloramientos meridionales de los relieves volcanicos del Cabo de Gata, mientras que

al Norte el limite esta definido por el contacto entre la cuenca nedgena marina del Campo de Nijary

el borde meridional de los relieves de Alhamilla-Cabrera, un area condicionada estructuralmente por

la falla del borde norte de la depresidon que presenta una direccién equivalente a la falla cortical de

Carboneras.

8.3. ACCESOS AL AREA.

El acceso desde la ciudad de Almeria, a la parcela de actuaciéon donde se ejecutard el sondeo de

investigacion, sera a través de la autovia A-7/E-15 con direccidn a Murcia. Se tomara la salida 750 hacia la

carretera AL-3108, en direccion a San lIsidro y tras recorrer unos 2.100 metros a la izquierda
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quedaria la parcela de actuacion.

A continuacidn, se muestra el acceso a la zona de la actuacion, desde la ciudad de Almeria:

8.4. GEOLOGIA DEL PERIMETRO.

La parcela donde se ha proyectado el sondeo de investigacién se encuentra en el drea centro-
septentrional de la depresidon nedgeno-cuaternaria de Nijar, en |la zona del PITA, caracterizada por un
recubrimiento sedimentario reciente ligado a los abanicos aluviales cuaternarios que recubren las
formaciones marinas Miocenas y Pliocenas que se desarrollan espacialmente hacia el centro de la

cuenca.

Esta serie sedimentaria post-orogénica recubre a los materiales de la serie bética local, formada
por materiales mds antiguos paleozoicos y tridsicos de cardcter pre-orogénico caracterizados por la

existencia de un metamorfismo polifdsico junto a una intensa deformacién.

Estos materiales estan constituidos aqui por el complejo intermedio o Alpujarride y el complejo

inferior Nevado-Filabride.
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La estructura del margen septentrional de la depresidn, estad caracterizada hacia el Este, por un
conjunto de fracturas de borde no visibles, con direcciones medias predominantes: N70°-90°E,
paralelas a la falla de Lucainena y fallas del borde Norte de Alhamilla y hacia el Oeste por el conjunto
de direccidn: N140°-160°E, que condiciona la evoluciéon geomorfoldgica y el desarrollo del volcanismo

en el drea Norte de la depresion.

llustracion 1: Geologia regional del SE de la Provincia de Almeria: Cuencas de Almeria y Nijar-Carboneras,
entre las Sierras de Alhamilla y Cabrera y los relieves volcdnicos neégenos

La geometria del sustrato Bético se caracteriza por una estructura en mantos de corrimiento y su
intensa deformacién, mientras que en el relleno sedimentario del drea su geometria interna esta
marcada por los cuerpos sedimentarios discordantes sobre el zécalo y por los cambios laterales de
facies asociados a la intensa actividad de la Tecténica Nedgena y Cuaternaria, con varias etapas de

fracturacion principales.
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llustracion 2: Cuenca del Campo de Nijar entre la Serrata con la falla de carboneras y el borde Sur de
Alhamilla con el crdter erosivo del Hoyazo de Nijar. (Corte geoldégico IGME, Plano E: 1/50.000 Hoja n° 1046)

La fractura mas importante en el sector, la Falla o accidente de Carboneras, es un desgarre de
caracter sinistrorso con direccién media N 45° E, ademds existen otros dos sistemas de fracturacidon
conjugada: N 85°-90° E (borde N y S de Alhamilla y Cabrera) otro conjunto conjugado del desgarre
principal de direccion NS a N 5°-10° E, también reactivado y con influencia en la morfologia costera
actual. Un tercer conjunto de direccion media N 135° E, a N 140°-160 °E, correspondiente también a
fracturas antiguas reactivadas, muy importante en todo el sector SE de Sierra Alhamilla y que parece

jugar un importante papel en la actividad geotermal del area.

La definicién en detalle de las unidades atravesadas por el sondeo se encuentra en el Anejo I. del

Proyecto del sondeo de investigacién a realizar en el P.I Campo de Nijar, n2 40.687-Fr00.

8.5. HIDROGEOLOGIA DEL CAMPO DE NiJAR.

La zona estudiada se emplaza en el Acuifero del Campo de Nijar, esta Unidad Hidrogeoldgica 06.11
del Campo de Nijar se encuadra en el sistema acuifero Nijar-Carboneras, (IGME). Ambas unidades se
encuadran dentro del Plan Hidroldgico de la CUENCA SUR en el Sistema de Explotacién IV, formado

por Sierra de Gador-Filabres, el Rio Andarax y sus afluentes.

8.6. CLIMATOLOGIA.

El clima del Campo de Nijar, como todo el Sureste peninsular, se caracteriza por su aridez, con
marcadas variaciones estacionales e interanuales en los valores de las precipitaciones, una
temperatura media elevada que oscila entre los 10 °C en la zona mas alta de los relieves a los 18 °C en

la zona costera. En esta zona, la insolacidn media anual es muy alta con valores de unas 3.000 horas
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de sol y a su vez la nubosidad es la minima de Espana con 35 dias cubiertos al afio de media, lo que

implica un alto poder evaporante de la atmésfera.

8.7. PLUVIOMETRIA.

Esta variabilidad se observa en el estudio pluviométrico del sector, donde se dan grandes
variaciones en los valores de las precipitaciones: Asi en afios muy hiumedos (por ejemplo 1969,1989),
puede haber en el drea precipitaciones entre 400 y 500 mm. anuales, y en afios muy secos (1961,

1982...), estos valores bajan a menos de 200 mm/afio.

La distribucidon estacional mas frecuente de las precipitaciones en este sector varia entre el
Invierno Otofio en la zona Costera y entre el Otofio Primavera en la zona interior analizada. Con el
plano de isoyetas realizado con las estaciones pluviométricas distribuidas por la comarca del Campo
de Nijar: Nijar (292,5), Fernan Pérez (271,8), Rodalquilar (243) y El Jali (265,5), y con un periodo de
medidas de 20 afios, como se observa en el mismo esta zona se sitla entre las curvas isoyetas de 230
y 360 mm/afio. En la subcuenca de El Hornillo Fernan Pérez la distribucién de las precipitaciones varia
entre los 150 180 mm afio del Cabo de Gata hasta unos 270 mm afio en el drea de Fernan Pérez. En el
sector costero comprendido entre Cabo de Gata y Agua Amarga se pueden distinguir dos dreas una en
el extremo Sur de la Sierra de Cabo de Gata con precipitaciones anuales medias inferiores en cualquier
caso a 200 mm. afio (Cabo de Gata Barronal) y en el resto de area de San José a Agua Amarga se obtiene

precipitaciones entre 200y 250 mm.

El drea, situada en el interior de la Cuenca de Nijar, presenta una humedad atmosférica relativa

de tipo medio entre un 60 y 70%, pasando a valores altos del 70 al 80 % en la zona costera.

En el régimen de vientos dominantes se presentan con una mayor frecuencia anual, los vientos
de componente Oeste o poniente: Sur-Suroeste (19 %) y Suroeste (13,5 %), en verano, otofio y
primavera seguidos de los vientos de componente Este o levante (6 %). En las dreas costeras abiertas
se dan brisas de direccién Norte (6,9 %) y Sur (8,7 %). En invierno hay un predominio de vientos

Septentrionales (Norte, NNW y NNE) que afectan menos al interior del Campo de Nijar.

Las temperaturas presentan valores elevados, caracteristicos de las areas costeras y las
depresiones exteriores, oscilando entre 18 y 21 °C en todo el litoral almeriense, con una distribucién
anual tipica de los climas mediterraneos con un maximo acentuado en los meses de Julio y un minimo
en los meses de diciembre y enero, con valores de 25,3 °C en Almeria y 26,21 °C en Nijar (agosto) y de

11,71 °C en Almeria 'y 11,90 °C en Nijar (enero).
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La temperatura media anual para el periodo considerado oscila entre los 18,10 °C de la estacién
de Almeria (cota 15 mts.) en la zona costera, y los 16,60 °C de la estacién de Nijar, en la zona interior,
con estos indices de temperatura se obtiene unos valores medios anuales superiores a 18 °C. en toda
el drea costera hasta la parte media superior del Campo de Nijar y entre 18 y 16 °C desde aqui a la

parte mas alta de la zona.

La amplitud térmica de la temperatura media a lo largo del afio presenta valores bajos en todo el
sector con valores medios entre 13 y 15 °C, aumentando en funcién de la altitud y la distancia a la

costa. Las amplitudes absolutas oscilan en torno a los 40 °C.

La evaporacién discurre de forma paralela a la correlacién de las temperaturas anuales con un
maximo acusado en los meses estivales, con una evaporacion media diaria media mensual de 2,8 mm.

y minimas en los meses mas lluviosos, con 1,4 mm. en Diciembre (estacidn de Nijar).

Algo similar sucede con el ritmo de insolacidn, cuyos valores extremos presentan un valor maximo
de 384 horas en Julio (1957) y un valor minimo de 97 horas en Diciembre (1963), la media anual de

horas de Sol con unas 3.000 horas es una de las mas altas de la Peninsula Ibérica.

Respecto a la evapotranspiracidon existen pequefas variaciones locales en todo el sector de
Almeria Nijar, debidas a la altitud, longitud de los puntos y a la magnitud de la reserva del suelo, asi
todo el sector se caracteriza por presentar un marcado déficit hidrico en los suelos durante todo el
afio, debido a la escasa precipitaciones y las elevadas temperaturas que implican fuertes valores de
evapotranspiracién potencial, que varian a grosso modo en la zona: entre 725 750 mm... en el extremo
Norte, area de Huebro - Colativi, de 825 - 850 mm. entre Nijar y la Serrata, en el resto del drea se dan
valores entre 875 y 900 mm. Los valores de la evapotranspiracién real oscilan entre 225 y 250 mm. en

todo el Campo de Nijar y entre 200y 225 mm. en el resto del area

8.8. HIDROLOGIA.

En el sector analizado, existen varias estaciones de medida termo pluviométricas (Colativi, Nijar y
El Jali), utilizando los datos procedentes de la estacidn intermedia de Nijar, la mas significativa del area,
viendo los valores referentes: a un afio seco 1968 con una precipitacion total de 203 mm. y a un afio
himedo 1969 con un precipitacién anual de 339,5 mm., y reflejando los valores mensuales referentes
a las temperaturas, la evapotranspiracién potenciali (ETP) y real (ETR), los cambios de humedad del

suelo y la escorrentia resultante.
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La féormula de THORNTHWAITE utilizada para el célculo de la evapotranspiracidn potencial:
ETP =L, 6 (10 *t/l) a

En donde: t es la temperatura media mensual; 1 es el indice de calor anual, que es igual a la suma
de los indices de calor mensual (i), obtenidos en tablas correspondientes; y a es un coeficiente en

funcion de 1.

Para el célculo de la Evapotranspiracién real ETR, se parte ademas de los valores de ETP y
pluviometria, de los de capacidad maxima de retencién del suelo (coeficiente de retencién), sobre el

que influye la vegetacidn y la naturaleza del suelo.

Para el afo seco existen unos valores de escorrentias utiles solo en el mes de marzo de 9,5 mm.,
para una precipitaciéon mensual de 73 mm., mientras que para el afio himedo considerado se dan unos
valores de escorrentia de 5 mm, para una precipitacién mensual de 71 mm, en el mes de febrero y un
valor de 10 mm, para una precipitacion mensual de 114 mm, en el mes de octubre, alcanzando asi la
escorrentia un valor anual de 15 mm. (IGME). Los datos procedentes de la escorrentia y la infiltracion
en el subsistema del Campo de Nijar son pocos numerosos, y en el area analizada los valores utilizados

han sido estimados en funcidn de los datos expuestos.

En el Balance Hidrico local al ser un medio arido los valores de las precipitaciones medias
mensuales menos la evapotranspiracion potencial (P ETP) va a presentar en la mayor parte de los
meses valores negativos, como se observa en el cuadro anterior, donde solo los meses mas lluviosos
entre enero, febrero, octubre, noviembre y diciembre, con variaciones puntuales entre los afios secos
y los himedos. Solo en estos meses con balances hidricos positivos existen unos indices de humedad
del suelo aceptables y unos valores de escorrentia e infiltracién eficaz, utilizables para la recarga

subterranea.

La lluvia util viene expresada por la férmula genérica: Lluvia = Precipitacidon - Evapotranspiracién
real. En las estaciones de medida utilizadas, el valor de la lluvia util lo da el valor de la escorrentia, los

valores obtenidos son:

v Nijar: 38,6 mm (13,6% de P)
23,4 mm (8,3 % de P), en las zonas margosas
v Colativi:  143,5 mm (38% de P)

v El Jali: 21 mm (8,3 % de P)

Estos valores incluyen, tanto la escorrentia superficial generada como la subterranea.
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8.9. SISTEMA ACUIFERO.

El Sistema acuifero de Nijar Carboneras, definido por el Plan Hidroldgico de la Cuenca Sur,
perteneciente a la Unidad Hidrogeoldgica 11, Cuenca 06, se extiende por todo el extremo suroriental
de la Provincia de Almeria y en él se puede diferenciar el Subsistema del Campo de Nijar, subsistema
de explotacion IV 2, el mas importante en extension, recursos y volumen de explotacidn, con mas de
700 puntos inventariados oficialmente y entre 250-300 sondeos con bombeos funcionando en la

actualidad.

Ademas, existen tres acuiferos marginales principales: El que se extiende por la vertiente Sur
Sureste de Sierra Alhamilla y el borde Norte de la cuenca de Nijar (acuifero carbonatado Alpujarride),
el de la Palmerosa al NE, y el de Fernan Pérez Hornillo Cabo de Gata situado al Este y al Sur. También
existen otras unidades secundarias, mas reducidas, como las de: Agua Amarga, San Pedro, Rodalquilar,

San José, Las Negras, etc.

Las cuencas hidricas superficiales incluidas en el sistema acuifero son la parte baja de la cuenca
del Rio Alias y la Rambla de Agua Amarga en la zona de la Palmerosa Carboneras al Norte, y al Sur la
cuenca del Artal, Rambla Morales con la Rambla de El Hornillo, en la zona del Campo de Nijary en la

cubeta de El Hornillo respectivamente.

8.10. ACUIFERO DEL CAMPO DE NiJAR.

La cuenca hidrogréfica superficial que engloba al Campo de Nijar, no coincide con la cuenca
hidraulica subterranea. El limite Norte de ambas estd bien definido por la divisoria de aguas
superficiales de la Sierra Alhamilla que recorre los terrenos paleozoicos y tridsicos, de naturaleza

basicamente impermeable.
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Al Noreste ambos limites se aproximan mas, constituyendo las divisorias de aguas entre la Rambla
del Artal y el Rio Alias en el area de la Venta del Pobre. Al Sureste, la falla de la Serrata, y las rocas
volcanicas asociadas, representan un buen cierre para la circulacion de las aguas subterraneas,

constituyendo un limite practicamente impermeable.

llustracion 3: Mapa Isopiezas Acuifero del Campo de Nijar, y del Hornillo. Junio 1989 (IGME).

8.11. CARACTERISTICAS HIDROGEOLOGICAS.

El limite del drea de acumulacidn del acuifero o borde del sistema se extiende sobre una superficie
de unos 157 km?, entre el drea Sur de Sierra Alhamilla y la Serrata, mientras que la superficie formada
por los niveles Pliocenos y los depdsitos recientes, que se extienden por la parte central y SO de la
cuenca, ocupan una superficie de unos 85 km? y de unos 58 km?, en las formaciones arrecifales

desarrolladas sobre las zonas de plataforma carbonatada del borde Norte y Noreste de la cuenca.

El subsistema presenta una estructura sinclinal suave y su geometria estd ligada: (a) a la lito-
estratigrafia de los conjuntos mas permeables y sus contactos laterales y verticales, ya que son cuerpos

sedimentarios discontinuos con importantes cambios laterales de facies, patentes sobre todo en los
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tramos mas detriticos y carbonatados. (b) A sus limites impermeables y (c) a la facturacion local, sobre
todo, en todo el borde Sureste del Sistema, con la falla de desgarre N 45° E de la Serrata y en algunas
partes del limite hidrogeoldgico Noroeste con el Sistema N 140° E, que implica la existencia en estas

zonas de un comportamiento hidraulico de barrera.

Las unidades hidrogeoldgicas o los tramos acuiferos que lo integran estan formados en las partes
centrales de la cuenca por materiales calcareniticos, arenas, limos y conglomerados del Plioceno
Superior y ademas por los depdsitos terrigenos continentales del Cuaternario que los recubren. Hacia
las dreas de borde, sobre todo en las areas entre El Hoyazo y la Venta del Pobre, aparecen los niveles

de calizas arrecifales Mesiniense.

Los limites impermeables del acuifero estan formados por las margas Miocenas bdsales en la
Cuenca (margas azules Tortonienses), por las filitas Permotriasicas en todo el borde Norte, por las
formaciones volcanicas Nedgenas al SE y por las margas Mio-pliocenas en la parte occidental, que

constituyen el cierre Oeste del acuifero.

Desde el punto de vista de su funcionamiento hidrogeoldgico, existe comunicacion vertical, mas
o0 menos directa en funcién de las distintas permeabilidades locales de los tramos presentes: entre los
aluviales Cuaternarios, los limos margosos y arcillas Pliocuaternarios y los dos tramos acuiferos Plio
Miocenos, las calcarenitas y las calizas arrecifales. Estos contactos hidraulicos permiten su
alimentacion por infiltracion, aunque actualmente el tramo superior (Cuaternario y Pliocuaternarios)
del acuifero es totalmente residual debido a los descensos piezométricos, localizados en todo el sector
siendo mas patente en las areas del borde Noroeste Jabonero-Hualix y en la parte central del Campo

de Nijar.

Este Subsistema funciona por lo tanto como un acuifero libre de tipo detritico carbonatado, con
una permeabilidad mixta de tipo primaria-secundaria. El espesor medio saturado de las calcarenitas
del Plioceno Superior es de unos 35 mts, aunque su potencia es muy variable entre 0 a algo mas de
100 m, contactando en su base, mediante el nivel de limos margosos Pliocenos, con las rocas del

complejo arrecifal Mesiniense que presenta un espesor saturado de unos 20 mts.

Sus parametros Hidraulicos varian de unas dreas a otras: Los pozos tienen caudales que oscilan
entre los 10 y los 50 I/s, aunque un 25 % de ellos presentan valores superiores (hasta unos 100 I/s en
el Pozo Américo en el sector Il del Campo al Oeste de Pueblo Blanco). Sus valores de transmisividad
puntuales (I.G.M.E.) varian entre los 100 y los 1900 m? /dia. Los valores mas altos se dan en una banda

con eje en la Rambla del Artal entre Campohermoso y la Rambla de Inox.
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Presenta una porosidad eficaz a largo plazo que oscila entre el 15 % y el 20 %, mientras que la
permeabilidad media horizontal, obtenida a partir de los datos de unos 30 pozos del Campo de Nijar
varia de x 6 a 0 5 en los limos pliocenos, de 7xI0 5 a 2xI0 m/s en las calcarenitas y conglomerados

pliocenos y de 3xI0 4 m/s en las calizas arrecifales, (IGME).

8.12. COLUMNA LITOLOGICA

De los datos obtenidos en las prospecciones sismicas y la columna perforada en el sondeo G-2 ya

ejecutado se ha establecido la siguiente columna litoldgica a atravesar por el sondeo proyectados.

e 0-80 m: Arenay limos rojos. Cuaternario

e 80-300 m: Margas limosas. Mioceno

e 300-600 m: Margas. Mioceno

e 600- 1.800 m: Filitas con intercalaciones de cuarcitas. Permotrias Alpujarride

e 1.800-2.300 m: Pizarras cuarciticas. Paleozoico. Alpujarride

e 2.300-3.500 m: Cuarzo-esquistos con niveles de esquistos cuarciticos. Paleozoico.

Nevado Filabride.

9. CARACTERISTICAS DE LA ACTUACION.

Basandonos en los datos aportados en la Memoria del Proyecto del sondeo de investigacion a
realizar en el P. | “CAMPO DE NiJAR”, N2 40.687-Fr00, se desarrolla la descripcién de las diferentes

actuaciones a ejecutar (Sondeo de Investigacién denominado “Fuensanta”).

9.1. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y PREVISTOS.
Servicios Existentes:

- Accesos: Se accede a la parcela mediante caminos y carreteras existentes que posibilitan el
paso de la maquinaria pesada necesaria para los trabajos de construccién y puesta en

marcha. No se prevé la creacidon de nuevos accesos.

- Servicios: la parcela elegida cuenta con suministro eléctrico en sus proximidades y

concesién de aguas. No se prevé la actuacidn para la ejecucion de nuevos servicios.

ANEJO VI - PLAN DE RESTAURACION Pdgina 234 de 263

DIONISIO MANUEL GARCIA TEJEDO cert. elec. repr. B04707667 | 11/10/2023 20:51 PAGINA 241/270

VERIFICACION | PEGVERKWMF2XT4ET9TUXAWGM2VQZ44 https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVERKWMF2XT4ET9TUXAWGM2VQZ44

N° Reg. Entrada: 2023999012613465. Fecha/Hora: 11/10/2023 20:51:52

Proyecto Sondeo de Investigacion “Fuensanta” del Permiso de Investigacion “Campo de Nijar”, n2 40.687-Fr00

9.2. SUPERFICIES DE OCUPACION.

La superficie de ocupacién necesaria para la ejecucién del sondeo se estima en unos 2.500 m?

dentro de la parcela de actuacion, superficie que requiere la perforadora junto con el resto de medios
auxiliares (compresores, bombas de lodos, generadores, depdsitos de lodos, equipos de cribado,
acopios de tuberia, etc...) para su funcionamiento. El sondeo propiamente dicho incide sobre una
superficie aproximada de 1 m?, localizado en el interior de los 4.000 m? computados en el sondeo como
zona de ocupacidn temporal, ya que una vez finalizada la construccion se procedera a la regeneracién

del espacio ocupado por la maquinaria.

Como se ha indicado anteriormente la plataforma de perforacidn dispone de depdsitos portatiles
colocados en superficie para permitir el almacenamiento y manipulacién de los lodos de perforacion,
por lo que no resulta necesaria la excavacion de balsas de lodos. En este caso, se prevé la realizacidén

de un sondeo de investigacion; siendo la superficie a ocupar la siguiente:

SUPERFICIE DE OCUPACION

DESCRIPCION DE LA ACTUACION

Sondeo Investigacién FUENSANTA Temporal = 4.000 m?
Definitiva = 1 m?

La zona preseleccionada de ocupacién temporal se localiza sobre dreas deterioradas y en zonas
proximas a caminos, con el fin de no ocasionar mayores afecciones sobre los diferentes factores

ambientales.

Magquinaria a emplear para la ejecucion de las actuaciones.

Se va a realizar la siguiente actuacion tipo en cada ubicacién:
- Para la realizacién del sondeo:

- Plataforma de Perforacion, tipo SVR 150 del constructor Aleman Streicher Group

(www.streicher-drillingtechnology.de) o similar con capacidad para alcanzar la

profundidad proyectada (3.500 metros).

- Maquinaria auxiliar de movimiento de tierras.
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9.3. ACCIONES DERIVADAS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO, Y DURANTE SU
FUNCIONAMIENTO Y ABANDONO.

Ejecuciéon del Sondeo

Acciones Derivadas de la Ejecucion del Sondeo - Fase de preparacion

e Delimitacidn y localizacién del punto de ejecucién del sondeo

e Transporte de Maquinaria y Materiales por caminos Existentes.

e  Colocacién de Plataforma Perforadora y Contendores.

Acciones derivadas de la explotacion del proyecto - fase de explotacion

. Presencia de maquinaria operativa. (Perforadoras, contenedores, vehiculos de
servicio....)

e  Funcionamiento de la Plataforma de Perforacion

e  Mantenimiento (presencia ocasional de maquinaria, vehiculos de servicio y asistencia...)

e  Generacién de residuos derivado del propio sondeo o del mantenimiento de la maquinaria

e Transporte y retirada a vertedero controlado de residuos generados tanto por el propio
sondeo como por el mantenimiento de la maquinaria. A realizar por gestor autorizado de
la zona

Acciones derivadas del abandono de la actividad - fase de desmantelamiento

e Desmantelamiento y Retirada de maquinaria

e Eliminacion de cualquier tipo de sustrato artificial o resto de materiales

e Trasporte de residuos a vertedero controlado

e Restauracién de superficies afectadas por la actividad mediante especies vegetales
autdctonas. (recuperacién ambiental) (SI SE CONSIDERA NECESARIO)

10. MEDIDAS PREVISTAS PARA LA RESTAURACION Y JUSTIFICACION.
10.1. REMODELADO DEL TERRENO.

La parcela propuesta para la ejecucién del sondeo de investigacién, no requiere de ningun tipo de
acondicionamiento previo para permitir la ejecucidon de los trabajos, debido a que la maquinaria
utilizada para el sondeo se adapta al terreno, nivelandola mediante pies hidraulicos; no se necesita

realizar desbroces del terreno ni movimientos de tierra para la nivelacién de la maquinaria, tan solo se
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procedera al extendido de una capa de zahorra al objeto de definir la superficie de trabajo. No sera
necesaria la formacion de accesos ya que la parcela tiene acceso desde los caminos préoximos. Si se
procedera a realizar una losa de 20 x 50 x 0,30 de zahorra o cementada, para la mejor nivelacién de la

perforadoras y maquinaria auxiliar.

El sondeo se localiza sobre un area degradada en mayor o menor medida (zona degradada en
margenes de caminos o zona de cortafuegos). Dado que no se produce ningun tipo de
acondicionamiento del terreno (no hay movimientos de tierra ni excavaciones), no se ocasionan
excedentes de excavacion, ni acopios de materiales. El Unico movimiento de tierras a realizar una vez
finalizada la construcciéon del sondeo consistira en la retirada de la zahorra colocada como plataforma

de trabajo, que se reutilizara en otros trabajos de investigacion por parte de la empresa promotora.

10.2. PROCESOS DE REVEGETACION.

Las obras a realizar en el sondeo de investigacidn, se ubicaran en una parcela que ya ha sido
transformada urbanisticamente, consiguiendo asi minimizar los costes asociados al movimiento de
tierras necesario para la nivelacion de la parcela, apertura de nuevos accesos; y los tramites y tiempos
de las gestiones para los contratos de suministro eléctrico y de agua necesarios para la realizacion del

sondeo. La zona de actuacidn ocupara solo 4.000 metros cuadrados dentro de la propia parcela.

Se trata pues de una parcela antropizada, transformada y situada en una zona con actividades
industriales y agricolas intensivas. Es por esto que la vegetacion espontanea presente en la misma
parcela, al igual que en el resto de la zona, se limita actualmente a pastos de gramineas y alguin pie
arboreo de antiguos cultivos de la zona (olivos o almendros) sobre los que no se va a realizar ninguna

actuacion.

Se realizara la revegetacion de la parcela objeto de la actuacién de escasos 4.000 metros
cuadrados con 200 plantas de las diferentes especies que se encuentran en la zona colocadas con una
densidad de una planta por cada 20 metros cuadrados como son el esparto (40% de las unidades),
romero (15%), albaida (15%), y tomillo (10%) colocadas de forma aleatoria simulando la forma natural
en la que se suelen encontrar en las parcelas de la zona. Ademas, se incluiran adelfas (10%) y lentiscos

(10%).

Dado que la parcela se encuentra con zahorra natural proveniente de la propia parcela, una
pequeiia labor de escarificado superficial, previa a la colocacidn de las plantas, ademds de un aporte

de 6 metros cubicos de tierra vegetal, que se extenderd previamente al escarificado sobre los 4.000
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metros cuadrados de la actuacién, sera suficiente para devolverla a un estado natural.

Para asegurar el éxito de la revegetacion de la parcela esta se realizara en el mes de marzo, de
forma que las temperaturas y las lluvias de primavera ayuden al éxito de la operacion. Igualmente se
prevé el posible uso de 6 metros cubicos de tierra vegetal para mejorar las caracteristicas edafoldgicas

del terreno natural e la parcela y favorecer el enraizamiento de las plantaciones propuestas.

10.3. PLANTAS MOVILES DE BENEFICIO.

No se prevé la necesidad de utilizar este tipo de instalaciones en esta obra, aunque podemos
asimilar a este tipo de instalaciones las plataformas de perforacién que se montaran para la ejecucién

del sondeo de investigacion a realizar en el P.I Campo de Nijar, n2 40.687-Fr00.

Se prevé la recuperacion de la parcela afectada por el montaje de la plataforma a su topografia

original en los puntos donde esta resulte afectada.

10.4. DESMANTELAMIENTO Y RESTAURACION DE INSTALACIONES AUXILIARES.

Aunque al tratarse de un recurso renovable es dificil pensar en su desmantelamiento futuro, en
caso de tener que abandonar la actividad, las distintas estructuras que haya, serdn desmontadas y/o
demolidas y los escombros clasificados por tipologias para su traslado a vertedero autorizado. La

parcela se destinara a otros usos compatibles y originarios a la actuacién.

10.5. MEDIDAS PARA EVITAR LA POSIBLE EROSION, SEDIMENTACION, INESTABILIDAD E
INUNDACION.

No se prevé ningun tipo de medidas en este sentido por la baja cuantia de la afeccién de la
instalacion a realizar, asi como por la situacidn y caracteristicas topograficas de la parcela, que se sitda

en una superficie de baja pendiente ligada a las partes distales de los abanicos cuaternarios del area.

10.6. MEDIDAS DE PROTECCION DEL PAISAJE.

El Convenio Europeo del Paisaje, firmado en Florencia al 20 de octubre de 2000, define Paisaje
como: “cualquier parte del territorio tal como la percibe la poblacién, cuyo caracter sea el resultado

de la accién y la interaccidn de factores naturales”.
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Este documento tiene por objetivo promover la proteccidn, gestion y ordenacién de los paisajes,

asi como organizar la cooperacién europea en ese campo, ya que:

- El paisaje desempefia un papel importante de interés general en los campos cultural,

ecoldgico, medioambiental y social.

- Constituye un recurso favorable para la actividad econémica y su proteccién, gestion y

ordenacién pueden contribuir a la creacién de empleo.

- Es un componente fundamental del patrimonio natural y cultural europeo, que

contribuye al bienestar de los seres humanosy a la consolidacion de la identidad europea.

- Es un elemento importante de la calidad de vida de las poblaciones en todas partes: en
los medios urbanos y rurales, en las zonas degradadas y de gran calidad, en los espacios

de reconocida belleza excepcional y en los mads cotidianos.

Espafia firma dicho Convenio el dia 20 de octubre de 2000, entrando en vigor el Instrumento de
ratificacién del mismo, el dia 1 de marzo de 2008. Ello implica el compromiso de Espafia de definir y
aplicar politicas destinadas a la proteccion, gestion y ordenacidn del paisaje mediante la adopcion de
medidas especificas. La metodologia a aplicar para la valoracién y seguimiento de la posible afeccién

sobre este elemento se basa en dichas medidas especificas.

10.6.1. Analisis de La Calidad Paisajistica.

El paisaje se produce como resultado de la combinacién de la vegetacién, clima, geomorfologia,
cursos de agua, asi como del grado de incidencia de las alteraciones de tipo natural y antrépico. No
obstante, depende en gran medida de la subjetividad del observador. Por ello, el estudio de lo

percibido visualmente es complejo y variable de un observador a otro.

Con el fin de limitar en la medida de lo posible, esta subjetividad, se abordara el tema desde una
perspectiva clasificatoria. Dicha metodologia parte de una primera divisidn de este elemento en

“unidades paisajisticas” cuya respuesta visual es homogénea.

Posteriormente se analiza su Calidad visual y Fragilidad mediante el uso de Indicadores
cualitativos, cuyas estimaciones seran transformadas en cifras que, tras ser introducidas en las

féormulas que se presentan a continuacidn, arrojan un resultado numérico.
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10.6.2. Calidad Visual.

Irr

Se define “calidad visua

como el valor estético de un paisaje. Se empleard para su descripcion

un método indirecto de valoracidn a través de una serie de componentes biofisicos (relieve, roca, agua,

vegetacion, actuacidn antrdpica, etc.) y arquitectonicos (forma, ejes-linea, textura, color, etc.), los

cuales seran valorados en base a tres elementos de percepcion:

Calidad visual intrinseca (CVI): se obtiene a partir del punto donde se encuentra el observador y

trata las caracteristicas propias del entorno (morfologia, vegetacion y presencia/ausencia de masas de

agua).

Calidad debida a vistas directas (VDE): evalua la posibilidad de observacién de elementos

visualmente atractivos en unidades adyacentes.

Calidad debida al fondo escénico (FE): analiza las caracteristicas del plano mas alejado de la unidad

de paisaje a estudio, entrando a formar parte elementos bdsicos como la intervisibilidad, la altitud, la

vegetacion, el agua, etc.

Finalmente se obtendra la Valoracidn de la Calidad Visual mediante la aplicacidn de la siguiente

formula:

CAP =0,33x (1,2 CVI +0,9 VDE + 0,9 FE)

L
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A partir de la tabla anterior se establecen tres clases de calidad (baja, media y alta) que seran

aplicables tanto a la calidad visual global como a cada uno de sus componentes

INTERVALOS CALIDAD

0.00 - 0.30 Baja
030 -070 hedia
0.70—1.00 Alta

Corncsargadicn e in Calidnd Yisund del Pacsops

10.6.3. Fragilidad Del Paisaje.

La “fragilidad visual del paisaje” se define como la capacidad de un paisaje para absorber la

alteracién generada cuando se desarrolla un cierto uso sobre él.
Se definird mediante dos elementos:

Fragilidad intrinseca de la unidad (FVI): se basa en la posibilidad real o no de visualizar la
infraestructura, siendo en todo caso independiente de la presencia de observadores. Accesibilidad
visual (AV): valora la posibilidad real de observacién de la zona de estudio, estando condicionada tanto

por la topografia como por la presencia de observadores.

La conjuncidn entre Fragilidad Intrinseca (FVI) y Accesibilidad visual (AV) define la Fragilidad

adquirida (FRA).

Asimismo, la Capacidad de Acogida (CA), mide la capacidad de absorcién de la unidad perceptiva.

Sirve para identificar y cuantificar las zonas de mayor sensibilidad ante una cierta actuacion.
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Finalmente se establecen tres clases de fragilidad (baja, media y alta) que seran aplicables tanto
a la Fragilidad Intrinseca y a la Adquirida y opuestos para el caso de la Capacidad de Acogida (A mayor

fragilidad menor capacidad de acogida y viceversa).

INTERVALOS CALIDAD
0.00 - 0.20 Baja
30 - 070 Media
0.70—1.00 Alta
Caraolarzacitn do b Froglkasd Dol Pisd oo

10.6.4. Evaluacion De la Zona de Estudio.

A continuacidn, se evalua la calidad del paisaje para cada actuacion:

SONDEO INVESTIGACION “Fuensanta”

CARACTERISTICAS ANTROPICA

GEO- Singularidades Geoldgicas 0
AGU- Masa de Agua 0
0
(1]

VEG- Importancia Cubierta vegetal

CVI-CALIDAD VISUAL INTRINSECA BAJA
VEE- Visidon de vegetacion 0
AFL- Visién Afloramientos rocosos 0
ANT- Visidn Elementos Antrépicos 0

0
VDE- CALIDAD VISUAL VISTAS INDIRECTAS BAJA

EDE- Vision elementos detractores 0
ALT- Altitud de Horizonte 0
AGH- Visién de masas de agua. 0
AFH- Vision Afloramientos rocosos 0
0
0
0

A-Visidn masas arboladas
B-Grado diversidad vegetacion
FE - CALIDAD VISUAL DEL FONDO

ESCENICO BAJA
0
CAP — CALIDAD PAISAJISTICA BAJA

Se observa que todos los puntos donde se ubican las actuaciones presentan una calidad visual
intrinseca baja, (zonas antropizadas o alteradas); mientas que la calidad visual de dichas zonas por

vistas directas se considera media. La calidad paisajistica en general se considera Baja.
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10.6.5. Fragilidad intrinseca del paisaje.

En cuanto a la fragilidad visual intrinseca del paisaje se considera en todas las actuaciones Baja, al
igual que la fragilidad para la zona del sondeo y para la zona de influencia, por lo que la capacidad de
acogida de cualquier actuacidon se considera opuesta a la fragilidad adquirida, siendo Media para la

zona del sondeo y Media para las zonas adyacentes.

10.6.6. Estudio de la Incidencia Visual.

Para el estudio de las areas potenciales de incidencia visual de la actuacién en el entorno
circundante, se ha recurrido a una modelacién digital del terreno, en esta se han cogido como
referencia cada una de las coordenadas del sondeo propuesto (total 1 punto) con el fin de determinar

las zonas visibles y ocultas desde las cuales seria visible la maquinaria a utilizar en el sondeo.
Para ello se parte de las siguientes premisas:

- La altura considerada es de 30 m. coincidente con la altura maxima de la maquinaria que

realiza el sondeo.
- Elradio de observacion especificado desde el punto de observacion es de 10 km.

En todos los casos se aprecia una incidencia paisajistica que se considera compatible y de caracter

temporal limitada al tiempo que dure el sondeo.

Indicar por otro lado, que las distintas actuaciones consideradas no inciden visualmente sobre
estructuras relevantes desde un punto de vista paisajistico, por lo que cualquier observador hipotético,

situado en el entorno de cada sondeo, no vera alteradas las estructuras mas relevantes del paisaje.

10.7. MEDIO SOCIOCULTURAL.
10.7.1. Vias Pecuarias.

Segun informacion obtenida de la Red de Informacion Ambiental de Andalucia (REDIAM), se
observa que la actuacién propuesta, no incide sobre ninguna de las vias pecuarias que discurren por

el T.M. de Nijar (Almeria).
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10.7.2. Patrimonio Cultural — Yacimientos Arqueoldgicos.

En la revisidn del P.G.0.U de Nijar la parcela donde se va a localizar el sondeo de investigacion,
aparece catalogada como libres de Restos Arqueoldgicos. Aun asi, se procedera a su registro ante la
Consejeria de Cultura, para la emisién de su informe y anexion al tramite ambiental del sondeo de
investigacion denominado “Fuensanta” a realizar dentro del Permiso de Investigaciéon “Campo de

Nijar”, n2 40.687-Fr00.

11. AFECCIONES A RECURSOS NATURALES.
Teniendo en cuenta la actuacion planteada, indicar que:

No afecta a Ningun espacio protegido de los especificados en la Ley 2/1989 de 18 de julio por el

que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucia.

- No afecta a las zonas declaradas como Reserva de la Biosfera, Zonas ZEPA ni a Zonas del

Convenio RAMSAR.
- Noincide sobre Lugares LIC's.
- No Afecta a Vias Pecuarias Clasificadas,

- No afecta a ninglin Georrecurso Cultural (Inventario Andaluz de Georrecursos 2011).

Consejeria de Cultura de la Junta de Andalucia).

- No afecta a Yacimientos Arqueoldgicos Catalogados. No obstante, se tendran en cuanta las
especificaciones establecidas por la Delegacidn Territorial de Educacidn, Cultura y Deporte de

Almeria 44.

- Noincide sobre Lugares Catalogados en el Plan Especial de Proteccién del Medio Fisico de la

Provincia de Almeria.
- No Incide sobre montes de titularidad y uso publico.
- No se encuentra en zonas potencialmente inundables.
- No afecta a especies de fauna amenazadas

- No Incide sobre especies de flora protegidas segun los inventarios realizados y la normativa

vigente.
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12. AFECCIONES A NUCLEOS DE POBLACION. CONTAMINACION ATMOSFERICA Y ACUSTICA.
12.1. CONTAMINACION ATMOSFERICA

La actividad a desarrollar no esta considerada como Actividad Potencialmente Contaminadora de
la Atmdsfera y no esta tampoco incluida en el ambito de aplicacion de la Ley 34/2007, de 15 de

diciembre, de calidad del aire y proteccion de la atmdsfera.

Para la incorporacién y retirada de la maquinaria hasta la parcela se utilizardn los caminos
existentes, por lo tanto, se puede ocasionar levantamiento de particulas de polvo en el traslado de la
magquinaria, no obstante, este efecto no serd mayor que el que supone el paso de cualquier vehiculo

por el camino.

La parcela en la zona que nos ocupa se encuentra actualmente nivelada, por lo que el Unico
movimiento de tierra a realizar consistird en la extensién de una capa de zahorra compactada de
dimensiones 20 x 50 x 0,30 metros como plataforma de trabajo. Este material se suministrara con la
humedad apropiada para su extendido y compactacién, por lo que tampoco se prevé la generacién de

polvo durante su colocacién.

Para la perforacién del sondeo esta prevista la utilizacion de lodos, por lo tanto, tampoco se

generara polvo durante su ejecucion.

Se puede concluir que las distintas actuaciones a desarrollar para la ejecucién del proyecto de

ejecucién del sondeo, no afectan a nucleos poblacionales préximos.

12.2. CONTAMINACION ACUSTICA.

EI DECRETO 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Proteccién contra la
Contaminacion Acustica en Andalucia, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento para la Proteccién de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminacion
luminica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética; establece en su Art. 7 la
Clasificacion de las areas de sensibilidad acustica; Asi y a efectos de la aplicaciéon del Reglamento, y
conforme a lo dispuesto en el articulo 70 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, los Ayuntamientos deberan
contemplar, al menos, las areas de sensibilidad acustica clasificadas de acuerdo con la siguiente

tipologia:
a. Tipo a. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.

b. Tipo b. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.
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c. Tipo c. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectaculos.

d. Tipo d. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso caracteristico turistico o de otro

uso terciario no contemplado en el tipo c.

e. Tipo e. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que

requieran de especial proteccién contra la contaminacidn acustica.

f. Tipo f. Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte

u otros equipamientos publicos que los reclamen.

g. Tipo g. Espacios naturales que requieran una especial proteccidon contra la contaminacién

acustica.

A la hora de determinar las afecciones derivadas de la actividad (en el punto del sondeo), nos
basaremos en el Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

Proteccién Contra la Contaminacion acustica en Andalucia y concretamente en su Articulo 35.
Las consideraciones previas son las siguientes:

a) La actividad se desarrollara en periodo de 24 horas de forma ininterrumpida, salvo averias,

mediciones, ...trabajando por turnos tanto en el periodo diurno como nocturno.

b) Los puntos establecidos se localizan en zonas de monte, suficientemente alejados de nucleos

de poblacion.

c) Segun la Tabla 3 del Anexo | del Reglamento de Proteccién contra la Contaminacion Acustica
en Andalucia, “Niveles limite de ruido ambiental en fachadas de edificaciones”, estariamos
dentro de un Area de sensibilidad Actstica Tipo Il Area Levemente Ruidosa, con niveles limite
(dBA) dia 55 LAeqd; noche 45 LAeqn. (Si se consideran los nucleos de poblacidn que se podrian
ver afectados por la actividad), o Tipo | Area Silenciosa con niveles limite (dBA) dia 55 LAeqd;

noche 40 LAeqn.

d) Los niveles de ruido en su estado pre-operacional se consideran derivados del estado ambiental
de la zona (zona de campo, presencia de carriles con medio paso de vehiculos por los citados

carriles) Ruido ambiental: inferior a 30 dBA (dia de calma a dia con viento moderado).

e) El ruido ocasionado se produciria tan solo en la fase de construccién, mientras opere la

magquinaria de perforacién/construccién del sondeo.

f) No se ocasiona ruido por encima de los niveles maximos admitidos en la fase pre-operacional

ni post-operacional, derivada tan solo del movimiento de vehiculos auxiliares por los carriles
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existentes y maquinaria de obras sobre camidn (afecciones similares a las que se producen de
forma ocasional por el paso de un vehiculo por los carriles existentes). Incidencia puntual y

ocasional.

g) Una vez finalizada la actuacion, proyecto, no se ocasionaran afecciones acusticas derivadas del

mismo.

En el estudio de la propagacion del sonido en campo libre, es decir, en ambientes exteriores, es
preciso diferenciar dos tipos de fuentes sonoras: puntuales y lineales, nuestro caso se centra en

fuentes sonoras de tipo puntual.

En el caso de las fuentes sonoras puntuales, se considera que toda la potencia de emisidén sonora
estd concentrada en un punto. Se suelen considerar como fuentes puntuales aquellas maquinas
estaticas o actividades que se ubican en una zona relativamente restringida del territorio.
Dependiendo del detalle del analisis las fuentes puntuales muy préximas pueden agruparse y

considerarse como una Unica fuente.

Para fuentes puntuales, la propagacion del sonido en el aire se puede comparar a las ondas de un
estanque. Las ondas se extienden uniformemente en todas direcciones, disminuyendo en amplitud

segun se alejan de la fuente.

En ninguno de los supuestos de los trabajos y actuaciones planteadas se sobrepasan los niveles
establecidos en la Tabla 3 del Anexo | del Reglamento de Proteccion contra la Contaminacion Acustica

en Andalucia, “Niveles limite de ruido ambiental en fachada de edificaciones” (Decreto 326/2003).

Tampoco se sobrepasan en ningun caso, los niveles establecidos en la Tabla Il y IV, del DECRETO
6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Proteccion contra la Contaminacidn

Acustica en Andalucia.

13. IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS.
13.1. IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES Y DE LAS AREAS SENSIBLES Y DE
RIESGO DE IMPACTO EXISTENTES.

En el desarrollo del E.I.A. adjunto en el Anejo IV, para la realizacién de un sondeo de investigacion
a ejecutar dentro del P.I “Campo de Nijar”, n2 40.687-Fr00, en el apartado de “INVENTARIO
AMBIENTAL Y DESCRIPCION DE LAS INTERACCIONES ECOLOGICAS Y AMBIENTALES”, se realiza una
descripcion del medio bidtico, fisico y perceptual de la zona sometida a Estudio, que van a ser

esenciales para determinar las dreas sensibles y de riesgo de impacto existentes, no obstante, dada la

ANEJO VI - PLAN DE RESTAURACION Pdgina 247 de 263

DIONISIO MANUEL GARCIA TEJEDO cert. elec. repr. B04707667 | 11/10/2023 20:51 PAGINA 254/270

VERIFICACION | PEGVERKWMF2XT4ET9TUXAWGM2VQZ44 https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVERKWMF2XT4ET9TUXAWGM2VQZ44

N° Reg. Entrada: 2023999012613465. Fecha/Hora: 11/10/2023 20:51:52

Proyecto Sondeo de Investigacion “Fuensanta” del Permiso de Investigacion “Campo de Nijar”, n2 40.687-Fr00

actuacioén con una incidencia sobre el territorio minima se considera de intensidad baja, puntual en

relacion a su extension, temporal en cuanto a su permanencia reversible a corto plazo y de magnitud

baja-compatible, de signo negativo, no afectdndose a otras “Areas relevantes desde el punto de vista

de la conservacion, la fragilidad, singularidad y especial proteccién”, no existen zonas de especial

proteccién o relevantes desde el punto de vista de su conservacién.

Una vez conocido el estado pre-operacional de partida, descrito en el E.l.A., se procede a

identificar los impactos ambientales, que se pueden ocasionar por la ejecucion de las diferentes

actividades anexas a la ejecucidn del sondeo y que vendran desarrolladas en un proyecto y en el

documento del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente.

Fdo: José Miguel Alonso Blanco
Gedlogo. Colegiado n2 58 ICOGA

Colegio Oficial de Gedlogos de Andalucia

Almeria, a 1 de septiembre de 2023

ALONSO FERNANDE
BLANCO Z MOLINA
JOSE oy e e FADRIQUE
MIGUEL - dcumene )

Fecha:2023-10-11

Motivo:Soy el autor de este
documento

Ubicacion:
Fecha:2023-10-11
19:01+02:00

o
m
n

Fdo.: Fadrique Fernandez Molina

Ing. Técn. de Minasy T.Sen P.R.L

N2 Colg.: 1.388 C.0.L.T. y G2 en Minas y Energia del SURESTE
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PARTE Il: PLAN DE GESTION DE LOS RESIDUOS MINEROS.
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1. PLAN DE GESTION DE RESIDUOS MINEROS.
1.1. Aspectos Generales.

En funcidn de las actuaciones programadas y del tipo de instalacidon minera, en la que no se realiza
una actividad extractiva, se declara que no existen residuos mineros propiamente dichos, excepto los
lodos generados durante el proceso constructivo del sondeo de investigacion; los cuales seran
almacenados en depdsitos portatiles que dispone la perforadora y reutilizados en el proceso de
profundizacion del sondeo. El detritus “secado”, serd empleado para el acondicionamiento de la

parcela de actuacién y el resto, sera entregado a un gestor autorizado de la zona.

Debido a la escasa entidad de estos residuos se desestima la instalaciéon de una planta de

tratamiento de residuos mineros.

El Plan de Gestion de Residuos se redacta para determinar las acciones a desarrollar en base a la
legislacion vigente para el correcto manejo de estas balsas de lodos y su posterior traslado a un Gestor

de Residuos Autorizado.

Aplicando el actual Real Decreto 777/2012 de 4 de mayo, (BOE 118 de 17 de mayo) por el que se
modifica el Real Decreto 975/2009 de 12 de junio, sobre gestidon de los residuos de las industrias
extractivas y de proteccion y rehabilitacién del espacio afectado por las actividades mineras y la
Disposicién General sobre la Correccién de errores del R.D.777/2012, (BOE 126 de 26 de mayo), en su
Anexo | acerca de la Clasificacion y caracterizacion de los residuos de las industrias extractivas. Lista

de residuos inertes, podemos concluir que:

e En funcion del Anexo |, cuadro n2 1, en el drea donde se van a realizar los trabajos
proyectados para la construccidon del sondeo de investigacion “Fuensanta”, a situar
dentro del perimetro autorizado del P.I “Campo de Nijar”, n2 40.687-Fr00, no van a existir
instalaciones que generen residuos extractivos del Tipo A.

e Los residuos inertes generados en este tipo de prospeccion mediante sondeos
mecanicos, se encuadran en el tipo G, referentes a: lodos y residuos de perforaciones que
contienen agua dulce (Cédigo LER 01 05 04).

e Los tipos de materiales a partir de los cuales se puede producir el residuo en las
perforaciones, y definidos en el bloque tercero de la Tabla G, se corresponden con rocas
sedimentarias y metamorficas en la mayor parte de la columna con calizas marmdreas y

marmoles, y en su parte inferior con esquistos y cuarcitas.
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En lo referente a la gestion de residuos generados por la prospeccion (sondeo), indicar que:

e Los Unicos residuos a generar en estos trabajos seran residuos de perforacién en forma

de detritus de perforacién producidos mediante rotacidn directa con adicion de agua.

e Este detritus y lodos de naturaleza inerte, procedentes de la trituracidon de las rocas
metamorficas del area, seran o bien utilizados para el relleno de la parcela o bien
recogidos y trasladados por un gestor autorizado oficialmente y depositado en un

vertedero controlado.

e Segun lo indicado en el Apartado G del Art. 3 del R. D. 975/2009 de 12 de junio, en el
yacimiento a estudiar, no se prevé la utilizacion de ningln "prototipo de instalacion"

previa, al objeto de determinar la viabilidad técnica del aprovechamiento del recurso.

e En cuanto a la Gestidn de los Residuos al tratarse de residuos inertes no existe gestidén
de los residuos en si. Los residuos generados por la realizaciéon del sondeo se quedan
dentro del contenedor de lodos debidamente impermeabilizado que lleva la

perforadora.

1.2. Informacién previa sobre los trabajos.

e Los trabajos proyectados se realizaran siempre dentro del perimetro autorizado del P.I

“Campo de Nijar”, n2 40.687-Fr00.

e Su ejecucion se realizard conforme a lo establecido por la Normativa vigente del

Reglamento General de Seguridad Minera e Instrucciones Técnicas Complementarias.

e las obras cumpliran con las Normativas de Seguridad y se desarrollardn siguiendo el

Plan de Prevencion de Riesgos Laborales y el Plan de Gestidn de Residuos vigentes.

e E|l sondeo se realizara mediante el sistema de rotacién directa, alcanzando una
profundidad de 3.500 metros, iniciando la perforacién con un didmetro de 690 mm y
finalizando con un didametro de 230 mm. El volumen final de material extraido en el

sondeo se estima sea aproximadamente de unos 350 m3.
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1.3. Normativa Sobre Residuos.
La normativa reciente sobre residuos se basa en la aplicacion de:

e E| R.D. 975/2009 de 12 de junio de 2009, (BOE n2143, 13/06/09), “Sobre gestién de
residuos de las industrias extractivas y de proteccién y rehabilitacion del espacio afectado
por actividades mineras”.

Este decreto parte del articulo 5.3 de la Ley 22/1973 de 21 de Julio de Minas, que fija las
condiciones de proteccion del medio ambiente en el aprovechamiento del conjunto de

los recursos minerales objeto de esta ley.

Este Real Decreto, regula fundamentalmente las investigaciones, el sondeo de
investigacion mineros y todas las infraestructuras llevadas a cabo para los
aprovechamientos de recursos minerales, asi como la caracterizacion de los residuos

mineros y la clasificacion de instalaciones de residuos mineros.

El decreto solo puede afectar como investigacidn de recursos geoldgicos al Proyecto de
construccién realizado en su fase inicial, como sondeo de investigacion de aguas
subterraneas, al constituir unas obras de excavacién y perforacién generadoras de un

volumen limitado de lodos de perforacion.

e Laley22/2011, de 28 deJulio de 2011, “de residuos y suelos contaminados” (BOE n2181,
29/07/2011).
Esta ley parte de la Directiva Marco de residuos (2008/98/CE de 19 de noviembre de
2008), en la que se revisa la legislacion sobre residuos, con la distincion clara entre
residuos y no residuos, y al desarrollo de medidas relativas a la prevencién y gestion de

residuos.

A los efectos de esta ley se entiende por “residuo”: cualquier sustancia u objeto que su

poseedor deseche o tenga la intencion o la obligacion de desechar.

Esta Ley no es de aplicacion en el mencionado proyecto ya que estan excluidos de la
misma segun: articulo 2,1b: los suelos no contaminados excavados y otros materiales
naturales excavados durante las actividades de construccidn, y el articulo 2, 2d: los
residuos resultantes de la prospeccién y extraccion cubiertos por el RD 975/2009 de 12

de junio.

e El Decreto 60/2010 de 16 de marzo, (BOJA 66, 7/4/2010): “Reglamento de Disciplina

Urbanistica de la Comunidad Auténoma de Andalucia”.
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Este Decreto regula la intervencién preventiva de los actos de edificacién o construcciéon

y uso del suelo incluido el subsuelo y el vuelo y la inspeccidn urbanistica.

En su articulo 8, sobre actos sujetos a licencia urbanistica municipal, en el apartado 7, se
recogen las actividades extractivas incluidas las minas, graveras y demas extracciones de
tierras, liquidos, y de cualquier otra materia; asi como las de sondeo en el subsuelo, sin
perjuicio de las autorizaciones o concesiones que sean requeridas por la legislacion de

minas y aguas.

1.4. Caracteristicas de los Residuos.

Segun el Anexo Ib., definido en el R.D. 975/2009 de 12 de junio de 2009, en referencia a la
definicion de Residuo minero inerte se indica que: “Se entenderd por residuo minero inerte aquel que
no experimente ninguna transformacion fisica, quimica o bioldgica significativa. Los residuos inertes
no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni quimicamente de ninguna otra manera, ni son
biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto, de forma

que puedan provocar la contaminacion del medio ambiente o perjudicar la salud humana.

La lixivialidad total, el contenido de contaminantes en ellos y la ecotoxicidad del lixiviado deberdn
ser insignificantes y, en particular, no deberdn suponer riesgo para la calidad de las aguas superficiales

ni subterrdneas.”

Con la caracterizacion litoldgica de los materiales perforados los “lodos de perforacion”
recogidos, son detritus procedentes del machaqueo y del corte directo del trepano sobre rocas

sedimentarias y metamorficas naturales.

Estos lodos constituyen un “residuo inerte” ya que estan constituidos por materiales no
contaminantes, y por lo tanto no pueden provocar la contaminacién del medio ambiente o perjudicar
la salud humana y no supone un riesgo para la calidad de las aguas superficiales, ni subterraneas del

area.

1.5. Gestion de Residuos Generados.

El Plan de gestion residuos elaborado para la ejecucidn de los trabajos descritos en el Proyecto
de construccion de un sondeo de investigacion a realizar en la P. | “CAMPO DE NiJAR”, N2 40.687-Fr00,

parte de la posible reutilizacion de los materiales obtenidos en la perforacion.

Los lodos de perforacién obtenidos constituyen un “residuo inerte” al estar constituidos por
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materiales no contaminantes, y no suponen un riesgo para la contaminaciéon del medio ambiente; no
son un riesgo para la calidad del aire, ni de los suelos, ni de las aguas superficiales o subterraneas del

area.

Debido a esto el material extraido de la perforacién, con un volumen estimado de 350 m?, puede
ser reutilizado una vez haya perdido parte de su humedad, pudiendo ser empleado como “material de

relleno” en la misma parcela donde se encuentra construido el sondeo o anexas.

Si existiera un volumen de lodos sobrantes, que no pudiera ser empleado directamente como
material de relleno, el promotor de la obra trabaja con Gestores Autorizados (P.Ej.: ERTSOL) capaces
de gestionar los residuos generados en las perforaciones proyectadas, siendo posteriormente

recogidos en contenedores y trasportados a vertedero autorizado por una empresa local.

1.6. Conclusiones.

El Sondeo de Investigacion a realizar en el P.I “Campo de Nijar”, n? 40.687-Fr00 y situado en el
T.M. de Almeria, se realizara con los preceptivos permisos del Departamento de Minas de Almeria,
siendo perforado mediante el sistema de rotacidn directa por la empresa que resulte adjudicataria de

la obra, con una profundidad de 3.500 metros y distintos diametros de perforacién.

Los materiales perforados en su parte superior se asocian a la formaciéon de cobertera
sedimentaria de la cuenca nedgena, mientras que en su parte media estd compuesta por un conjunto
de niveles formados a techo por dolomias del Trias medio-superior y a muro por filitas del Permotrias.
En su tramo inferior con una litologia constituida por esquistos y cuarcitas metamorficas, materiales

de naturaleza silicea.

El Plan de gestion de residuos elaborado para la ejecucion de los trabajos descritos en el Proyecto,
parte de la posible reutilizacién de los materiales obtenidos en la perforacién (lodos), y el detritus una
Vez seco, para su uso como “material de relleno” en la misma parcela donde se encuentra construido

el sondeo; llevando el resto a un gestor autorizado de la zona.

A partir de la caracterizacion litolégica de los materiales perforados, los “detritus de perforacién”

son procedentes del machaqueo y del corte directo del trepano sobre rocas sedimentarias y
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metamorficas naturales del terreno a perforar.

Estos lodos constituyen un “residuo inerte” ya que estan constituidos por materiales no
contaminantes, y por lo tanto no pueden provocar contaminacidn en el medio ambiente o perjudicar
la salud humana, y no suponen un riesgo para la calidad del aire, de los suelos o de las aguas

superficiales y subterraneas del area.

El volumen aportado por la perforacidn supone unos 350 m3, que pueden ser reutilizados una vez
hayan perdido parte de su humedad, como “material de relleno” en la misma parcela donde se

encuentra construido el sondeo y el resto serd transportado a un gestor autorizado de la zona.

Y para que asi se haga constar ante los Organismos oportunos y a un solo efecto, los técnicos
redactores del presente Plan de Restauracién de las labores a realizar en el sondeo de investigaciéon

“Fuensanta”, lo firman en

Almeria, a 1 de septiembre de 2023

FERNAND

EZ MOLINA

FADRIQUE Hmmm
gn=FADRIQUE c=ES

- Motivo:Soy el autor de
este documento

Fecha:2023-10-11

19:01+02:00

Fdo: José Miguel Alonso Blanco Fdo.: Fadrique Fernandez Molina
Gedlogo. Colegiado n2 58 ICOGA Ing. Técn. de Minasy T.Sen P.R.L
Colegio Oficial de Gedlogos de Andalucia Ne Colg.: 1.388 C.O.L.T. y G2 en Minas y Energia del SURESTE
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PATE lll: PRESUPUESTO Y MEDICIONES DEL PLAN DE RESTAURACION Y DEL PLAN DE
GESTION DE RESIDUOS MINEROS.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 01 PROCESOS DE REVEGETACION

01.01 m2 Revegetacion con especies autoctonas
400,00 7,00 2.800,00
01.02 m3 Aporte de tierra vegetal
20,00 15,00 300,00
TOTAL, CAPITULO 01 PROCESOS DE REVEGETACION .....cccnrecesssssessenssnsssssssssssssssssssssssssssssssnnnns 3.100,00
CAPITULO 02 GESTION DE RESIDUOS MINEROS
02.01 M3 Traslado por Gestor Autorizado de lodos de perforacion
250,00 12,50 3.125,00
TOTAL, CAPITULO 02 GESTION DE RESIDUOS MINEROS........ e ———— 3.125,00
PRESUPUESTO DE EJECUCION DEL PLAN DE RESTAURACION e ————— 6.225,00
21 % IVA e ———— e ——— 1.307,25
TOTAL, DEL PRESUPUESTO DE EJECUCION DEL PLAN DE RESTAURACION e ——————— 7.532,25 €

El presupuesto total del Plan de Restauracién del sondeo de investigacién “Fuensanta” a realizar en el
Permiso de Investigacién “CAMPO DE N{JAR”, n? 40.687-Fr00, asciende a la cantidad de SIETE MIL
QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS (7.532,25 €).

Almeria, a 1 de septiembre de 2023

FERNANDE je
Z MOLINA
FAD R I Q U E ":ﬂ";m%?yq eLlJiuctzFSe este

Ubicacién:
Fecha:2023-10-11 19:02+02:00

Fdo: José Miguel Alonso Blanco Fdo.: Fadrique Fernandez Molina
Gedlogo. Colegiado n2 58 ICOGA Ing. Técn. de Minasy T.Sen P.R.L
Colegio Oficial de Gedlogos de Andalucia Ne Colg.: 1.388 C.0.L.T. y G2 en Minas y Energia del SURESTE
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS
01 PROCESOS DE REVEGETACION Y RESTAURACION .......ccccvvveene. 3.100,00
02 GESTION DE RESIDUOS MINEROS..........cooevrrrrenierieseesenaesessesennenes 3.125,00

TOTAL EJECUCION MATERIAL  6.225,00

21,00 % LV.A. 1.307,25

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 7.532,25

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 7.532,25

El presupuesto total del Plan de Restauracién del sondeo de investigacion a realizar en el Permiso de
Investigacion “CAMPO DE NiJAR”, asciende a la cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS

EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS (7.532,25 €).

ALONSO
BLANCO

JOSE e o
MIGUEL - s

Fecha:2023-10-11
19:42+02:00

Fdo: José Miguel Alonso Blanco
Gedlogo. Colegiado n2 58 ICOGA

Almeria, a 1 de septiembre de 2023

I
FERNAND
FADRIQUE c=s e
Motivo:Soy el autor de este
. Unicacen:
_ Fecha:2023-10-11
19:02+02:00

Fdo.: Fadrique Fernandez Molina
Ing. Técn. de Minasy T.Sen P.R.L

Colegio Oficial de Gedlogos de Andalucia Ne Colg.: 1.388 C.0.L.T. y G2 en Minas y Energia del SURESTE
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