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1.-CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 1367/2007 DE 19 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE

DESARROLLA LA LEY 37/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, DEL RUIDO, EN LO REFERENTE A

ZONIFICACION ACUSTICA, OBJETIVOS DE CALIDAD Y EMISIONES ACUSTICAS,

MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO INDICADO EN EL ANEXO 1V DEL CITADO REAL

DECRETO. ASI COMO DEL DECRETO 6/2012, DE 17 DE ENERO, POR EL QUE SE

APRUEBA EL REGLAMENTO DE PROTECCION CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA

EN ANDALUCIA.

Cumplimiento del Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad
y emisiones acusticas, mediante el procedimiento indicado en el anexo IV del citado Real Decreto.

ANEXO IV

Métodos y procedimientos de evaluacion para los indices acusticos

A. Métodos de evaluacion para los indices de ruido
1. Introduccion.

Los valores de los indices acusticos establecidos por este real decreto pueden determinarse bien
mediante cédlculos o mediante mediciones (en el punto de evaluacidn). Las predicciones sdlo
pueden obtenerse mediante calculos.

A los efectos de la inspeccion de actividades por las administraciones publicas competentes, la
valoracion de los indices acusticos se determinard Unicamente mediante mediciones.

2. Métodos de calculo de los indices Lg, Le y Ln.

Los métodos de cdlculo recomendados para la evaluacién de los indices de ruido Lg, Le ¥ Ly, sON
los establecidos en el apartado 2, del anexo Il del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre.

3. Métodos y procedimientos de medicion de ruido.

3.1. Adaptacioén de los métodos de medida.

Las administraciones competentes que opten por la evaluacién de los indices de ruido mediante
la medicidén in situ deberan adaptar los métodos de medida utilizados a las definiciones de los
indices de ruido del anexo I, y cumplir los principios, aplicables a las mediciones para evaluar niveles
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de ruido en determinados periodos temporales de evaluacién y para promedios a largo plazo, segtn
corresponda, expuestos en las normas ISO 1996-2: 1987 e ISO 1996-1: 1982.

3.2. Correccién por reflexiones.

Los niveles de ruido obtenidos en la medicion frente a una fachada u otro elemento reflectante
deberan corregirse para excluir el efecto reflectante del mismo.

3.3. Correccién por componentes tonales (K:), impulsivas (Ki) y bajas frecuencias (Ks).

Cuando en el proceso de medicién de un ruido se detecte la presencia de componentes tonales
emergentes, o componentes de baja frecuencia, o sonidos de alto nivel de presién sonora y corta
duracién debidos a la presencia de componentes impulsivos, o de cualquier combinacién de ellos,
se procederd a realizar una la evaluacién detallada del ruido introduciendo las correcciones
adecuadas.

El valor maximo de la correccidn resultante de la suma K: + Ks + Ki no sera superior a 9 dB.
En la evaluacidon detallada del ruido, se tomardn como procedimientos de referencia los
siguientes:

Presencia de componentes tonales emergentes:

Para la evaluacién detallada del ruido por presencia de componentes tonales emergentes se
tomara como procedimiento de referencia el siguiente:
a) Se realizara el analisis espectral del ruido en 1/3 de octava, sin filtro de ponderacion.

b) Se calculara la diferencia:

Lt=Lf-Ls

Donde:

Lf, es el nivel de presion sonora de la banda f, que contiene el tono emergente.
Ls, es la media aritmética de los dos niveles siguientes, el de la banda situada inmediatamente

por encima de f y el de la banda situada inmediatamente por debajo de f.

c) Se determinara la presencia o la ausencia de componentes tonales y el valor del parametro
de correccidn K; aplicando la tabla siguiente:

Banda de frecuencia Componente tonal
Lt en dB
1/3 de octava K: en dB
Silt<8 0
De 20a 125 Hz Si8<=Llt<=12 3
Silt>12 6
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Silt<5 0
De 160 a 400 Hz SiS5<=1Llt<=8 3
SiLt>8 6
Silt<3 0
De 500 a 10000 Hz Si3<=Llt<=5 3
Silt>5 6

d) En el supuesto de la presencia de mas de una componente tonal emergente se adoptara
como valor del parametro K, el mayor de los correspondientes a cada una de ellas.

Presencia de componentes de baja frecuencia:

Para la evaluacién detallada del ruido por presencia de componentes de baja frecuencia se
tomara como procedimiento de referencia el siguiente:

a) Se medird, preferiblemente de forma simultanea, los niveles de presidon sonora con las
ponderaciones frecuenciales Ay C.

b) Se calculard la diferencia entre los valores obtenidos, debidamente corregidos por ruido de
fondo:

Lf = Leeq,Ti — LaeqTi

c) Se determina la presencia o la ausencia de componentes de baja frecuencia y el valor del
parametro de correccién Kr aplicando la tabla siguiente:

Componente de baja

Lf en dB frecuencia
Ksen dB
SilLf<=10 0
Si 10 >Lf <=15 3
SiLf >15 6

Presencia de componentes impulsivos.

Para la evaluacion detallada del ruido por presencia de componentes impulsivos se tomara
como procedimiento de referencia el siguiente:

a) Se medird, preferiblemente de forma simultanea, los niveles de presion sonora continuo
equivalente ponderado A, en una determinada fase de ruido de duracién Ti segundos, en la cual se
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percibe el ruido impulsivo, Laeqi, Y con la constante temporal impulso () del equipo de medida,
Laleq,Ti

b) Se calculara la diferencia entre los valores obtenidos, debidamente corregidos por ruido de
fondo:

Li = Laleq,1i — Laeq,Ti

c) Se determinara la presencia o la ausencia de componente impulsiva y el valor del parametro
de correccién K; aplicando la tabla siguiente:

Componente impulsiva

Lien dB K; en dB
Sili<=10 0
Si 10 >Li <=15 3
SiLi>15 6

3.4. Procedimientos de medicion.

Los procedimientos de medicidn in situ utilizados para la evaluacion de los indices de ruido que
establece este real decreto se adecuaran a las prescripciones siguientes:

a) Las mediciones se pueden realizar en continuo durante el periodo temporal de evaluacién
completo, o aplicando métodos de muestreo del nivel de presién sonora en intervalos temporales
de medida seleccionados dentro del periodo temporal de evaluacién.

b) Cuando en la medicidn se apliquen métodos de muestreo del nivel de presién sonora, para
cada periodo temporal de evaluaciéon, dia, tarde, noche, se seleccionaran, atendiendo a las
caracteristicas del ruido que se esté evaluando, el intervalo temporal de cada medida Ti, el nUmero
de medidas a realizar n y los intervalos temporales entre medidas, de forma que el resultado de la
medida sea representativo de la valoracién del indice que se estd evaluando en el periodo temporal
de evaluacion.

¢) Para la determinacion de los niveles sonoros promedios a largo plazo se deben obtener
suficientes muestras independientes para obtener una estimacién representativa del nivel sonoro
promediado de largo plazo.

d) Las mediciones en el espacio interior de los edificios se realizardn con puertas y ventanas
cerradas, y las posiciones preferentes del punto de evaluacién cumplirdn las especificaciones del
apartado 3.b), del anexo | A, realizando como minimo tres posiciones. Cuando estas posiciones no
sean posibles las mediciones se realizardn en el centro del recinto.

e) Atendiendo a lafinalidad, la evaluacion por medicion de los indices de ruido que se establecen
en este real decreto se adecuara ademas de lo indicado en los apartados anteriores a las normas
especificas de los apartados siguientes:
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3.4.1. Evaluacion de los indices de ruido referentes a objetivos de calidad acustica en areas
acusticas.

a) Se realizara una evaluacidon preliminar mediante mediciones en continuo durante al menos
24 horas, correspondientes a los episodios acusticamente mas significativos, atendiendo a la fuente
sonora que tenga mayor contribucién en los ambientes sonoros del area acustica.

b) Se determinara el nimero de puntos necesarios para la caracterizacion acustica de la zona
atendiendo a las dimensiones del drea acustica, y a la variacidn espacial de los niveles sonoros.

c) El micréfono se situarad preferentemente a 4 metros sobre el nivel del suelo, fijado a un
elemento portante estable y separado al menos 1,20 metros de cualquier fachada o paramento que
pueda introducir distorsiones por reflexiones en la medida. Para la medicién se podrdn escoger
otras alturas, si bien éstas no deberan ser inferiores a 1,5 m sobre el nivel del suelo, y los resultados
deberan corregirse de conformidad con una altura equivalente de 4 m. En estos casos se justificaran
técnicamente los criterios de correccién aplicados.

3.4.2. Evaluacién de los indices de ruido referentes a los niveles sonoros producidos por los
emisores acusticos.

a) Infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias.

— Se deberdn realizar al menos 3 series de mediciones del Laeqi, cOn tres mediciones en cada
serie, de una duracién minima de 5 minutos (Ti = 300 segundos), con intervalos temporales minimos
de 5 minutos, entre cada una de las series.

— La evaluacion del nivel sonoro en el periodo temporal de evaluacion se determinara a partir
de los valores de los indices Laeqti de cada una de las medidas realizadas, aplicando la siguiente
expresion:

L, ;=10 lg(—z 10 "1 Eaany

f=1

Donde:
T, es el tiempo en segundos correspondiente al periodo temporal de evaluacién considerado.
Ti, intervalo de tiempo de la medida i.

n, es el nimero de mediciones del conjunto de las series de mediciones realizadas en el periodo
de tiempo de referencia T.
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El valor del nivel sonoro resultante, se redondeara incrementandolo en 0,5 dB(A), tomando la
parte entera como valor resultante.

b) Infraestructuras portuarias y actividades.

— Cuando la finalidad de las mediciones sea la inspeccidn de actividades, los titulares o usuarios
de aparatos generadores de ruidos, tanto al aire libre como en establecimientos o locales,
facilitaran a los inspectores el acceso a sus instalaciones o focos de emisidn de ruidos y dispondran
su funcionamiento a las distintas velocidades, cargas o marchas que les indiquen dichos inspectores,
pudiendo presenciar aquellos todo el proceso operativo.

— La medicidn, tanto para los ruidos emitidos como para los transmitidos por los emisores
acusticos, se llevard a cabo en el lugar en que su valor sea mas alto.

— La medicidn, tanto de los ruidos emitidos al ambiente exterior de las areas acusticas, como de
los transmitidos al ambiente interior de las edificaciones por los emisores acusticos, se llevara a
cabo en el punto de evaluacion, en que su valor sea mas alto.

— Cuando, por las caracteristicas del emisor acustico, se comprueben variaciones significativas
de sus niveles de emisidn sonora durante el periodo temporal de evaluacidn, se dividird éste, en
intervalos de tiempo, Ti, o fases de ruido (i) en los cuales el nivel de presidn sonora en el punto de
evaluacidn se perciba de manera uniforme.

— En cada fase de ruido se realizardn al menos tres mediciones del Lkeqti, de una duracién
minima de 5 segundos, con intervalos de tiempo minimos de 3 minutos, entre cada una de las
medidas.

— Las medidas se consideraran validas, cuando la diferencia entre los valores extremos
obtenidos, es menor o igual a 6 dBA.

— Si la diferencia fuese mayor, se debera proceder a la obtencién de una nueva serie de tres
mediciones.

— De reproducirse un valor muy diferenciado del resto, se investigara su origen. Si se localiza, se
deberd repetir hasta cinco veces las mediciones, de forma que el foco origen de dicho valor entre
en funcionamiento durante los cinco segundos de duracién de cada medida.

— Se tomara como resultado de la medicidn el valor mas alto de los obtenidos.

— En la determinacion del Lkeq1i S€ tendra en cuenta la correccién por ruido de fondo. Para la
determinacién del ruido de fondo, se procedera de forma andloga a la descrita en el punto anterior,
con el emisor acustico que se esta evaluando parado.

— Cuando se determinen fases de ruido, la evaluacién del nivel sonoro en el periodo temporal
de evaluacidn se determinara a partir de los valores de los indices Lkeqti de cada fase de ruido
medida, aplicando la siguiente expresién:
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Ly

neq

=10 1g(—z Ti10 "'Eeen )y

i=1

Donde:

T, es el tiempo en segundos correspondiente al periodo temporal de evaluacién considerado
(>=Ti).

Ti, es el intervalo de tiempo asociado a la fase de ruido i. La suma de los Ti =T.

n, es el numero de fases de ruido en que se descompone el periodo temporal de referencia T.

El valor del nivel sonoro resultante, se redondeara incrementandolo en 0,5 dB(A), tomando la
parte entera como valor resultante.

3.5. Condiciones de medicion.

En la realizacidn de las mediciones para la evaluacion de los niveles sonoros, se deberdn guardar
las siguientes precauciones:

a) Las condiciones de humedad y temperatura deberan ser compatibles con las especificaciones
del fabricante del equipo de medida.

b) En la evaluacién del ruido transmitido por un determinado emisor acustico no seran vdlidas
las mediciones realizadas en el exterior con lluvia, teniéndose en cuenta para las mediciones en el
interior, la influencia de la misma a la hora de determinar su validez en funcion de la diferencia
entre los niveles a medir y el ruido de fondo, incluido en éste, el generado por la lluvia.

c) Serd preceptivo que antes y después de cada medicidn, se realice una verificacidn acustica de
la cadena de medicion mediante calibrador sonoro, que garantice un margen de desviacion no
superior a 0,3 dB respecto el valor de referencia inicial.

d) Las mediciones en el medio ambiente exterior se realizardn usando equipos de medida con
pantalla antiviento. Asi mismo, cuando en el punto de evaluacién la velocidad del viento sea
superior a 5 metros por segundo se desistira de la medicion.

B. Métodos de evaluacion para el indice de vibraciones
1. Métodos de medicidn de vibraciones.
Los métodos de medicidon recomendados para la evaluacién del indice de vibracion Law, son los

siguientes:

a) Con instrumentos con la ponderacién frecuencial wr, .
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Este método se utilizard para evaluaciones de precisiéon y requiere de un instrumento que
disponga de ponderacién frecuencial wm, de conformidad con la definicién de la norma ISO 2631-
2:2003.

Se medira el valor eficaz maximo obtenido con un detector de media exponencial de constante
de tiempo 1s (slow) durante la medicion. Este valor correspondera al parametro aw, Maximum
Transient Vibration Value, (MTVV), segln se recoge en la norma ISO 2631-1:1997.

b) Método numérico para la obtencién del indicador Law

Cuando los instrumentos de medicién no posean ponderacion frecuencial y/o detector de
media exponencial, o como alternativa a los procedimientos descritos en los apartados a) y c), se
podra recurrir a la grabacién de la sefial sin ponderacidn y posterior tratamiento de los datos de
conformidad con las normas ISO descritas en el apartado a).

c) Calculando la ponderacién frecuencial wm.

Teniendo en cuenta que este procedimiento no es adecuado cuando se miden vibraciones
transitorias (a causa de la respuesta lenta de los filtros de tercio octava de mas baja frecuencia (108
s ) respecto a la respuesta «slow») su uso queda limitado a vibraciones de tipo estacionario.

Cuando los instrumentos no dispongan de la ponderacién frecuencial wnm se podra realizar un
andlisis espectral, con resolucion minima de banda de tercio de octava de acuerdo con la
metodologia que se indica a continuacién.

El andlisis consiste en obtener la evolucidon temporal de los valores eficaces de la aceleracion
con un detector de media exponencial de constante de tiempo 1s (slow) para cada una de las
bandas de tercio de octava especificadas en la norma ISO 2631-2:2003 (1 a 80 Hz) y con una
periodicidad de cémo minimo un segundo para toda la duracién de la medicién.

A continuacién, se multiplicard cada uno de los espectros obtenidos por el valor de la
ponderacion frecuencial wn, (ISO 2631-2:2003)

En la siguiente tabla se detallan los valores de la ponderacion wm (ISO 2631-2:2003) para las
frecuencias centrales de las bandas de tercio de octava de 1 Hz a 80 Hz.

Frecuencia Wm
Hz factor | dB
1 0,833 | -1,59
1,25 0,907 | -0,85
1,6 0,934 | -0,59
2 0,932 | -0,61
2,5 0,910 | -0,82
3,15 0,872 | -1,19
4 0,818 | -1,74
g\fc;g.l u@ 5@&%@%?&% de Cuatro I nn oca m po; S o I-- Paseo de la Cast(;:I:;Cn:LNﬁU'\g?DEJ?)I
Caminos). 28046.- MADRID
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6,3

10
12,5
16
20
25
31,5
40
50
63
80

0,750
0,669
0,582
0,494
0,411
0,337
0,274
0,220
0,176
0,140
0,109
0,0834
0,0604

-2,50
-3,49
-4,70
-6,12
-7,71
-9,44

-11,25

-13,14

-15,09

-17,10

-19,23

-21,58

-24,38
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Seguidamente se obtendran los valores de aceleracién global ponderada para los distintos
instantes de tiempo (para cada espectro) mediante la siguiente formula:

_ J;(ww.aw )

Donde:

— aw,i;: el valor eficaz (RMS, slow) de la sefial de aceleracién expresado en m/s?, para cada una
de las bandas de tercio de octava (j) y para los distintos instantes de la medicidn (i).

—Wm,: el valor de la ponderacion frecuencial wm para cada una de las bandas de tercio de octava

(i).

—aw,i : el valor eficaz (RMS, slow) de la sefial de aceleracién global ponderada para los distintos

instantes de la medicion.

Finalmente, para encontrar el valor de aw (MTVV) debe escogerse el valor maximo de las
distintas aceleraciones globales ponderadas, para los distintos instantes de medicidn

aw = max{aw,i}i
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2. Procedimientos de medicion de vibraciones.

Los procedimientos de medicidn in situ utilizados para la evaluacion del indice de vibracidn que
establece este real decreto se adecuaran a las prescripciones siguientes:

a) Previamente a la realizacion de las mediciones es preciso identificar los posibles focos de
vibracion, las direcciones dominantes y sus caracteristicas temporales.

b) Las mediciones se realizaran sobre el suelo en el lugar y momento de mayor molestiay en la
direccién dominante de la vibracidon si esta existe y es claramente identificable. Si la direccién
dominante no estd definida se medird en tres direcciones ortogonales simultdneamente,
obteniendo el valor eficaz aw,(t) en cada una de ellas y el indice de evaluacién como suma
cuadratica, en el tiempo t, aplicando la expresion:

a,(t)=Ja (1) + a (1) + a . (1)

c) Para la medicion de vibraciones generadas por actividades, se distinguird entre vibraciones
de tipo estacionario o transitorio.

i) Tipo estacionario: se debera realizar la medicidn al menos en un minuto en el periodo de
tiempo en el que se establezca el régimen de funcionamiento mas desfavorable; si este no es
identificable se medira al menos un minuto para los distintos regimenes de funcionamiento.

ii) Tipo transitorio: se deberdn tener en cuenta los posibles escenarios diferentes que puedan
modificar la percepcién de la vibracién (foco, intensidad, posicién, etc.). A efectos de la aplicacion
de los criterios sefialados en el articulo 17, apartado 1.b), en la medicidn se debera distinguir entre
los periodos diurno y nocturno, contabilizando el nimero de eventos maximo esperable.

d) En la medicién de vibraciones generadas por las infraestructuras igualmente se debera
distinguir entre las de cardcter estacionario y transitorio. A tal efecto el trafico rodado en vias de
elevada circulacién puede considerarse estacionario.

i) Tipo estacionario: se debera realizar la medicion al menos en cinco minutos dentro del periodo
de tiempo de mayor intensidad (principalmente de vehiculos pesados) de circulacion. En caso de
desconocerse datos del trafico de la via se realizardan mediciones durante un dia completo
evaluando el valor eficaz aw.

ii) Tipo transitorio: se deberdn tener en cuenta los posibles escenarios diferentes que puedan
modificar la percepcién de la vibracidén (p.e: en el caso de los trenes se tendrd en cuenta los
diferentes tipos de vehiculos por cada via y su velocidad si la diferencia es apreciable). A efectos de
la aplicacién de los criterios sefialados en el articulo 17, apartado 1.b), en la medicién se deberd
distinguir entre los periodos diurno y nocturno, contabilizando el nimero de eventos maximo

esperable.
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e) De tratarse de episodios reiterativos, se realizard la medicién al menos tres veces, dandose
como resultado el valor mas alto de los obtenidos; si se repite la medicidn con seis 0 mas eventos
se permite caracterizar la vibracion por el valor medio mas una desviacién tipica.

f) En la medicidon de la vibracidn producida por un emisor acustico a efectos de comprobar el
cumplimiento de lo estipulado en el articulo 26 se procedera a la correccién de la medida por la
vibracion de fondo (vibracién con el emisor parado).

g) Sera preceptivo que antes y después de cada medicidn, se realice una verificacién de la
cadena de medicidn con un calibrador de vibraciones, que garantice su buen funcionamiento.

1.1.-JUSTIFICACION DE LA EXPLOTACION

La emision sonora de la actividad no rebasara en ningun caso los limites legales establecidos en
un Poligono Industrial y para una actividad diurna (70 dB).

Para el analisis se tendran en cuenta los animales que albergan las naves, el incinerador, el
generador, la maquinaria que pueda ser usada en la propia explotacién, la voz de los propios
trabajadores, etc.

Se aclara que las naves donde se alojaran los cerdos estan aisladas y el ruido que pueda escucharse
fuera de las mismas es muy tenue, por lo que se reducen en gran medida los decibelios.

En la fase de construccion el nivel sonoro se vera aumentado por el trabajo de las maquinas, pero
al encontrarse fuera del nucleo de poblacién y que solo se trabajard en horario diurno, no se
consideran perturbadores.

En la fase de explotacién no se producira un aumento de los niveles sonoros, que no sea el propio
de los animales explotados, que al no existir nucleos cercanos de poblacion y teniendo en cuenta la
extension de la finca, no se consideran perturbadores.

Los turnos de trabajo de la explotacion seran totalmente diurnos (entre las 7.00 y las 19.00 horas),
por tanto, durante la noche no se superaran los limites permitidos ya que no habra trabajadores.

Durante el dia nunca se rebasaran los 70 dB permitidos en la fachada, ya que cualquiera de los
factores emisores de ruido queda remitido por el aislamiento del cerramiento de la nave.

Como medida preventiva, la maquinaria a utilizar estara en perfecto estado de uso, se utilizaran
Unicamente el tiempo estricto minimo y se usard maquinaria de Ultima generacidon (con menor
emisioén de ruido durante su funcionamiento).

1.2.-ANALISIS DE RESULTADOS

Segun el Anexo IV del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad
y emisiones acusticas.

OFICINA EXTREMADURA: OFICINA MADRID:
Avda. de Sevilla, n° 2 (Rotonda de Cuatro I n noca m po; S- I-- Paseo de la Castellana, n°® 91.- 42 pl
Caminos). 28046.- MADRID
06400. DON BENITO (BADAJOZ) www.innocampo.es / info@innocampo.es Tlfno: 911 84 78 70

Tlfno: 924 80 51 77

ANTONIO GUERRA CABANILLAS cert. elec. repr. B06583884 | 16/07/2024 12:04 PAGINA 13/17

VERIFICACION PEGVE25X394JX3R3P3MGYFAQJIXSY6P ttps://ws050.juntadeandalucia.es: 443/ verificarFirma/
|II|||I|I|IIHII\III||III||I|II|III|HII||I|II||I\I|||I|I||I|II||III||II|I|||II||||I||IIIIHIIIIIII



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE25X394JX3R3P3MGYFAQJXSY6P

N° Reg. Entrada: 202499908062708. Fecha/Hora: 16/07/2024 12:04:56

ESTUDIO DE RUIDOS Pdgina 13

Los niveles sonoros registrados en la zona objeto de estudio se recogen a continuacién en una
tabla. Se han evaluado los periodos siguientes mediante un estudio previo:

Laeq (dB(A)
Ld 57,00
PUNTO 1 Le 26,00
Ln 05,00
Ld 40,00
PUNTO 2 Le 22,00
Ln 05,00
Ld 32,00
PUNTO 3 Le 20,00
Ln 05,00

Tabla 7.-Niveles sonoros registrados.
Donde:

- Ld: nivel promedio en el periodo de dia.
- Le: nivel promedio en el periodo de tarde.
- Ln: nivel periodo en el periodo de noche.

Se observan los indices de Ruido en la Tabla B1 del Anexo lll. Emisores acusticos. Valores limite de
inmision.

Tabla B1. Valores limite de inmision de ruido aplicables a infraestructuras portuarias y a actividades

Indices de

Tipo de area acistica ruido

Lica | Lie | Lign

Sectores del territoric con predominio de suele de uso sanitario, docente y cultural que requiera una

especial proteccian contra la contaminacian acdstica, 0 =0 0

in

2 | Sectores del tarritoric con predominic de susle de uso residencial. 55 55 45
d | Sectores del territorio con predominic de suelo de uso terciario distinto del contemplade an ¢ &0 ED 50
¢ | Sectores del tarritoric con predominic de susle de uso recreativo v de espectaculos. 62 E3 52
b | Sectores del territorio con predominioc de suels de uso industrial. £5 ES 55

Imagen 1.-Tabla B1.
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En el caso de la actividad que se pretende, los indices de Ruido se actualizan en la siguiente tabla
del Anexo lll:

indice de ruido dB (A)
Ld (7.00-19.00) | Le (19.00-23.00) | Ln (23.00-7.00) Lden

Tipo de area acustica

Sectores del territorio
con predominio de 65 65 55 58,00
uso industrial.

Tabla 8.-indices de ruido.

El indice de ruido dia-tarde-noche, Lqen, Se expresa en decibelios (dB), y se determina mediante
la expresion siguiente:

1 Lday Levening+5 Lnight+10
Lden =10+1g » - (12 « 10710 ) + (4 f10 a0 ) + (8 f10 w0 ) — 58,06 ~ 59,00

Donde:

- Lqes el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2: 1987,
determinado a lo largo de todos los periodos dia de un afio.

- Le es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2: 1987,
determinado a lo largo de todos los periodos tarde de un afo.

- Lnes el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2: 1987,
determinado a lo largo de todos los periodos noche de un afio.

Donde:

Al dia le corresponden 12 horas, a la tarde 4 horas y a la noche 8 horas. La administracién
competente puede optar por reducir el periodo tarde en una o dos horas y alargar los periodos dia
y/o noche en consecuencia, siempre que dicha decisidn se aplique a todas las fuentes, y que facilite
al Ministerio de Medio Ambiente informacion sobre la diferencia sistemdtica con respecto a la
opcién por defecto. En el caso de la modificacion de los periodos temporales, esta modificacion
debe reflejarse en la expresion que determina el Lgen.

Los valores horarios de comienzo y fin de los distintos periodos son 7.00-19.00, 19.00-23.00y 23.00-
7.00, hora local. La administracion competente podra modificar la hora de comienzo del periodo
dia y, por consiguiente, cuando empiezan la tarde y la noche. La decisién de modificacion debera
aplicarse a todas las fuentes de ruido.

Un afo corresponde al afio considerado para la emision de sonido y a un afio medio por lo que se
refiere a las circunstancias meteoroldgicas.
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La explotacidn porcina esta en suelo rustico, pero se elige el tipo de drea acustica de “Sectores
del territorio con predominio de uso industrial” por similitud y concordancia.

Si hacemos un balance del nivel de ruido ambiental que produce la actividad que se quiere aumentar
y los niveles sonoros ambientales siguiendo el Anexo lll, quedaria:

L indice de Ruido dB Resultado
Aeq (dB(A)) (Rd 1367/2007)

Ld 57,00 65,00 No supera el nivel

maximo permitido

; so0 | Momeernd vl

PUNTO 1 No su efa el nivel
Ln 05,00 55,00 ) SuP b

maximo permitido

Lden 50,00 59,00 No supera el nivel

maximo permitido

Ld 40,00 65,00 No supera el nivel

maximo permitido

; so0 | Momeernd vl

PUNTO 2 No su erpa el nivel
Ln 05,00 55,00 ) SuP "

maximo permitido

Lden 37,00 59,00 No supera el nivel

maximo permitido

Ld 32,00 65,00 No supera el nivel

maximo permitido

o o0 | e

PUNTO 3 No su efa el nivel
Ln 05,00 55,00 ) Sup "

maximo permitido

Lden 32,00 59,00 No supera el nivel

maximo permitido

Tabla 9.-Tabla comparativa.

Como resultado del analisis, se comprueba que no se supera el nivel maximo permitido en la
explotacion porcina, que son 70 decibelios que marca el DECRETO 6/2012, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de Proteccién contra la Contaminacién Acustica en Andalucia, y se
modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la
Proteccidn de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminacién luminica y el establecimiento
de medidas de ahorro y eficiencia energética.
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