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JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO
DELEGACION TERRITORIAL EN  [Cordoba 4|

DECLARACION RESPONSABLE DEL/DE LA TECNICO/A COMPETENTE AUTOR/A DE TRABAJOS PROFESIONALES

Resolucion de la Direccion General de Industria, Energia y Minas por la que se establece el modelo de declaracion responsable del
técnico competente autor de trabajos profesionales presentados en los procedimientos administrativos en materia de industria, energia y
minas

1 | IDENTIFICACION DEL/DE LA TECNICO/A COMPETENTE AUTOR/A DEL TRABAJO PROFESIONAL

NOMBRE Y APELLIDOS: NIF/NIE:
CARLOS JOVER RODRIGUEZ 267429241

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION:

TIPO DE ViA | NOMBRE DE LA ViA

CALLE IMPRENTA DE LA ALBORADA
KM EN LA VIA NUMERO ‘ ESCALERA ‘ PLANTA ‘ LETRA ‘ BLOQUE ‘ PORTAL ‘ PUERTA

, PARCELA 124 D
PAIS PROVINCIA’ MUNICIPIO )

ESPANA CORDOBA CORDOBA T4[0[1]4
TITULACION: ’ ESPECIALIDAD
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL ELECTRICIDAD
UNIVERSIDAD: )
UNIVERSIDAD DE CORDOBA

COLEGIO PROFESIONAL AL QUE PERTENECE: N° DE COLEGIADO/A:

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE MALAGA 5820

2 DATOS DEL TRABAJO PROFESIONAL

TIPO Y CARACTERISTICAS DEL TRABAJO PROFESIONAL:
ANEXO A PROYECTO

TTULO DEL DOCUMENTO TECNICO PRESENTADO ANTE ESTA ADMINISTRACION:

ANEXO | A PROYECTO DE EJECUCION DE NUEVO TRAMO Y REFORMA DE PASO A DOBLE CIRCUITO EN LA LINEA DE MEDIA TENSION A 20 k¥ DENOMINADA "PRESA_VILL" ENTRE LOS APOYOS
A508616 Y A508326X SITUADOS EN EL PARAJE EL BUFALO, EL TROMPO, SOLANA DEL SACRISTAN, PUENTE NUEVO Y CERRO DEL ALAMO, EN EL T.M. DE VILLAVICIOSA Y ESPIEL (CORDOBA).

FECHA DE ELAORACION DEL TRABAJO:
OCTUBRE 2024

"3 |DECLARACION RESPONSABLE

El/La abajo firmante, cuyos datos identificativos constan en el apartado 1, DECLARA bajo su responsabilidad que, en la fecha de elaboracion y firma del documento
técnico cuyos datos se indican en el apartado 2.
1.- Estaba en posesion de la titulacion indicada en el apartado 1.

3 2.- Dicha titulacion le otorgaba competencia legal suficiente para la elaboracion del trabajo profesional indicado en el apartado 2.
‘i?. 3.- Se encontraba colegiado/a con el nimero y en el colegio profesional indicados en el apartado 1.
S_ 4.- No se encontraba inhabilitado para el ejercicio de la profesion.
% 5.- Conoce la responsabilidad civil derivada del trabajo profesional indicado en el apartado 2.
?g 6.- El trabajo profesional indicado en el apartado 2 se ha ejecutado conforme a la normativa vigente de aplicacion al mismo.
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ANEXO CORRECTOR | A DE NUEVO TRAMO Y REFORMA DE PASO A DOBLE
CIRCUITO EN LA LINEA DE MEDIA TENSION A 20 kv DENOMINADA
"PRESA_VILL" ENTRE LOS APOYOS A508616 Y A508326X SITUADOS EN EL
PARAJE EL BUFALO, EL TROMPO, SOLANA DEL SACRISTAN, PUENTE
NUEVO Y CERRO DEL ALAMO, EN EL T.M. DE VILLAVICIOSA Y ESPIEL
(CORDOBA).

1. Objeto

Se redacta el presente anexo en base al proyecto de referencia titulado “PROYECTO DE EJECUCION
DE NUEVO TRAMO Y REFORMA DE PASO A DOBLE CIRCUITO EN LA LINEA DE MEDIA TENSION A
20 kV DENOMINADA "PRESA_VILL" ENTRE LOS APOYOS A508616 Y A508326X SITUADQOS EN EL
PARAJE EL BUFALO, EL TROMPO, SOLANA DEL SACRISTAN, PUENTE NUEVO Y CERRO DEL ALAMO,
EN EL T.M. DE VILLAVICIOSA Y ESPIEL (CORDOBA).” redactado por el colegiado D. Tiburcio
Cafiadas Olmo, n° de colegiado 2.931 del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos
Industriales de Cérdoba, donde se plantea la instalacién proyectada por el Peticionario y Titular
EDISTRIBUCION REDES DIGITALES S.L.UNIPERSONAL, con C.I.F.: B-82.846.817 y domicilio social en
Calle Ribera del Loira 60, 28042 Madrid (domicilio a efecto de notificaciones en Cérdoba, Carretera
del Aeropuerto km 2,5 y cédigo postal, 14004).

El presente anexo es firmado por D. Carlos Jover Rodriguez, n° de colegiado 5.820 del Colegio Oficial
de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Malaga, perteneciente a la empresa Ecointegral
Ingenieria, S.L.

Este documento tiene como objeto de sefalizar y justificar las modificaciones realizadas sobre el
“DE NUEVO TRAMO Y REFORMA DE PASO A DOBLE CIRCUITO EN LA LINEA DE MEDIA TENSION
A 20 kV DENOMINADA "PRESA_VILL" ENTRE LOS APOYQOS A508616 Y A508326X SITUADOS EN
EL PARAJE EL BUFALO, EL TROMPO, SOLANA DEL SACRISTAN, PUENTE NUEVO Y CERRO DEL
ALAMO, EN EL T.M. DE VILLAVICIOSA Y ESPIEL (CORDOBA).".

El motivo de esta modificacion se origina como respuesta al requerimiento por parte de Consejeria
de Economia, Hacienda y Fondos Europeos, Consejeria Industria, Energia y Minas Delegacion
Territorial de Cérdoba, con fecha de 08/06/2023, con referencia ENERGIA-DSR/RDG, exponiendo:

- Se ha recibido en esta Delegacion Territorial, alegaciones al trazado
realizadas por Explotaciones Rusticas Cordobesas S.L. como titular de la parcela 89 del
poligono 8 en el término municipal de Villaviciosa de Cordoba (Cordoba) como titular
afectado por el nuevo trazado de la instalacion segun con la relacion de bienes y derechos
afectados presentada.

Por todo lo cual, se solicita que remitan las consideraciones a las mismas que estimen conveniente.

2. Alcance

El alcance del presente anexo pretende establecer y justificar las modificaciones ejecutadas sobre el
proyecto de referencia, en lo relativo a las soluciones y condiciones constructivas llevadas a cabo
sobre las instalaciones objeto del proyecto.

Asimismo, el presente anexo se constituye como la documentaciéon técnica complementaria
necesaria para exponer que, las modificaciones ya ejecutadas, siguen cumpliendo con las
condiciones y garantias minimas exigidas por la reglamentacién vigente. Todo ello, con objeto de
obtener las autorizaciones pertinentes en los organismos competentes para la realizacion efectiva
de las citadas modificaciones y la correspondiente puesta en servicio de la citada instalacién.
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En este sentido, el presente anexo consta de los siguientes documentos técnicos complementarios
al proyecto de referencia: memoria, célculos, planos.

3. Antecedentes

El presente anexo tiene como objeto la modificacion parcial de un proyecto de referencia previo,
cuyos antecedentes se muestran a continuacion:

- Con fecha 03 de septiembre de 2019 se firma la declaracion responsable “PROYECTO DE
EJECUCION DE NUEVO TRAMO Y REFORMA DE PASO A DOBLE CIRCUITO EN LA LINEA DE MEDIA
TENSION A 20 kv DENOMINADA "PRESA_VILL" ENTRE LOS APOYOQS A508616 Y A508326X
SITUADOS EN EL PARAJE EL BUFALO, EL TROMPO, SOLANA DEL SACRISTAN, PUENTE NUEVO Y
CERRO DEL ALAMO, EN EL T.M. DE VILLAVICIOSA Y ESPIEL (CORDOBA)." por D. Tiburcio Cafiadas
Olmo, n° de colegiado 2.931 del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de
Cérdoba.

Con fecha 21 de octubre de 2022 se recibe un requerimiento por parte del Servicio de Energia de

Industria, bajo el N° Reg. Entrada: 2022999011732114, donde se alega:
No estd de acuerdo con el nuevo tramo NUEVO TRAMO Y REFORMA DE PASO A DOBLE
CIRCUITO EN LA LINEA DE MEDIA TENSION A 20 kV DE-UINOMINADA "PRESA_VILL "
ENTRE LOS APOYOS A5086716 Y A508326X SITUADOS EN EL PARAJE EL BUFALO, EL
TROMPO, SOLANA DEL SACRISTAN, PUENTE NUEVO Y CERRO DEL ALAMO, EN EL T.M.
DE VILLAVICIOSA Y ESPIEL (CORDOBA). En lo que se refiere a la instalacion de los apoyos
9y 10 tal y como se refleja en el plano 04.3 del proyecto en cuestion.

- Dichos apoyos y su consecuente conexion de cable aéreo entre ellos, sobrevuelan una
pasa arbolada importante en parte del tramo.

- Esintencion de la propiedad reparcelar dicha zona de paso establecido por el proyecto,
segun y en consonancia con la nueva Ley de Ordenacion Urbanistica de Anadalucia.

- Dicha propuesta de trazado imposibilita la futura actividad que la propiedad pretende
iniciar segun proyecto de actuacion que se redacta en la actualidad, en consonancia con
propuestas al Ayuntamiento de Espiel.

- Perjudicaria de manera directa econdmicamente, asi como a la generacion de empleo en
lo referente a la actividad futura de dicha parcela.

- La modificacion de la propuesta del trazado de los apoyos 9 y 10 hacia la zona de lindero
tal y como se plantea el apoyo 11, disminuiria notablemente el perjuicio a la propiedad.

- Esta parte se pone a disposicion para cualquier aclaracion y consenso con el fin de
ninguna parte quede perjudicada en relacion al proyecto.

4. Propuesta de modificacién del proyecto

Expuesto los antecedentes, el presente anexo tiene como objeto modificar parcialmente los datos
y condiciones constructivas que figuran en el “PROYECTO DE EJECUCION DE NUEVO TRAMO Y
REFORMA DE PASO A DOBLE CIRCUITO EN LA LINEA DE MEDIA TENSION A 20 kV DENOMINADA
"PRESA_VILL" ENTRE LOS APOYOS A508616 Y A508326X SITUADOS EN EL PARAJE EL BUFALO,
EL TROMPO, SOLANA DEL SACRISTAN, PUENTE NUEVO Y CERRO DEL ALAMO, EN EL T.M. DE
VILLAVICIOSA Y ESPIEL (CORDOBA). “

En este sentido, los puntos del citado proyecto de referencia que quedan complementados y/o
modificados por el presente Anexo son los siguientes:

- Tabla resumen.

- Documento Memoria.

- Documento Calculos.

- Estudio Basico de Seguridad y Salud.
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Estudio de Gestion de Residuos de Construccién y Demolicion.
Presupuesto.
Documento Planos.

De esta forma, se pretende formalizar y justificar las siguientes modificaciones sobre el proyecto
original:

1.

2.
3.

Modificacion del trazado de la linea, cuya modificacién se ve reflejada en los planos que se
adjuntan en el presente anexo.

Se desmantela el apoyo existente A508603X.

Cambio de los apoyos A508603, N°10, N°11 y N°12 a instalar por un C-7000-20, C-7000-22,
C-3000-16 y C-4500-24, respectivamente.
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4 .1. Tabla resumen

Caracteristicas de la instalacion

1. Ubicacion Paraje El Bufalo, El Trompo, Solana del Sacristan, Puente nuevo y cerro
del Alamo, en el T.M. de Villaviciosa y Espiel (Cérdoba).

2. Tipo - Reforma de linea aérea de media tensién denominada “PRESA_VILL"
para paso a doble circuito - Nuevo tramo de linea para conectar con la
linea denominada “CORDOBA_1" Ambas lineas afectadas proceden de
la subestacion “PTE_NUEV"

3. Origen TRAMO 1: Apoyo nuevo A508604X a instalar
TRAMO 2: Apoyo nuevo A508603 a instalar

4. Final TRAMO 1: Apoyo A508602X existente
TRAMO 2: Apoyo nuevo A508326X a instalar

5. Tensién 20 kV

6. Longitud Total TRAMO 1: 115 metros en DC
TRAMO 2: 264 metros en SC

7. NUmero de circuitos Dos circuito

8. NUmero de cables Tres por circuito

9. Tipo de conductor LA-110 (94-AL1/22-ST1A).

10. Seccion 116,2 mm2

11. Tensién nominal 18/30 kV

12. Cadena eléctrica PRESA_VILL/20/PTE_NUEV

13. Tipo de suelo SUELO NO URBANO

Observaciones:

Se proyecta la reforma de la linea aérea a 20 kV denominada “PRESA_VILL", para paso a doble

circuito y nuevo tramo hasta conectar con la linea denominada “CORDOBA_1" a 20 kV.

La linea objeto de proyecto se encuentra regularizada dentro del contexto del RD 337/2014,

mediante AT-R.

4.2. Descripcion de la propuesta

La linea aérea a ejecutar discurre por el término municipal de Villaviciosa (Cérdoba) y de Espiel
(Cordoba)
La instalacion consiste en:

- Retiro de 13 apoyos.

- Instalacion de montaje doble circuito con crucetas 1,5 metros y separacién vertical de 2,4
metros en el apoyo a reformar A508616 y crucetas auxiliares para reconectar las
derivaciones existentes.

- Instalacion de 1 apoyos metalicos tipo C-2000-18.

- Instalacion de 4 apoyos metalicos tipo C-2000-20.

- Instalaciéon de 7 apoyos metalico tipo C-2000-22.

- Instalacion de 1 apoyo metalico tipo C-2000-24.

- Instalacion de 1 apoyo metalico tipo C-3000-16.

- Instalaciéon de 2 apoyo metalicos tipo C-3000-20

- Instalaciéon de 1 apoyo metalico tipo C-4500-22.

- Instalacion de 1 apoyo metalico tipo C-4500-24.

- Instalacion de 3 apoyos metalicos tipo C-7000-20.

- Instalacion de 3 apoyos metalicos tipo C-7000-22.

- Instalacion de 1 apoyo metalico tipo C-9000-18.

- Tendido de 3.005 metros de red aérea en doble circuito con conductor La-110 (94-AL1/22-
ST1A) desde el apoyo A508616 existente hasta el nuevo apoyo N°10 a instalar.

- Tendido de 267 metros de red aérea en simple circuito con conductor La-110 (94-AL1/22-
ST1A) desde el nuevo apoyo A508603 a instalar hasta el apoyo A508326X existente.

- Instalaciéon de 9 conjuntos de seccionadores unipolares para maniobras y entronques en la
linea proyectada
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- Reconexion de entronques y derivaciones existentes en los vanos contiguos a las
instalaciones proyectadas.
- Desmontaje de 2.857m LAMT medidos sobre planta.

4.3. Descripcién del trazado

Actualmente el tramo de linea objeto del presente proyecto se encuentra mediante conductor LA-
110 simple circuito de la L A.M.T. a 20 KV"” PRESA_VILL".

Se realizaréd el tendido de nuevo circuito mediante conductor LA-110 en la linea existente para paso
a doble circuito e instalacion de 24 nuevos apoyos metalicos, aquellos que aparecen con
numeracién de tipo Endesa precedidos de una letra A serdn en sustitucién de los existentes, aquellos
denominados “APOYO A INSTALAR" y seguido de un nimero bien sera de nuevo trazado o nuevos
apoyos a intercalar en los vanos existentes para reducir vanos que presenta actualmente gran
longitud.

En el origen de la linea de paso a doble circuito apoyo A508616 se instalard un montaje doble
circuito con crucetas 1,5 metros y separacion vertical de 2,4 metros para reconectar las derivaciones
existentes. Al existir un vano de gran longitud en una derivacién desde este apoyo se condiciona
este proyecto a un proyecto citado en el apartado de antecedente del presente documento con
objeto de reducir distancias admisibles entre conductores.

Se ejecutarad un nuevo tramo de linea aérea en MT con conductor LA-110 desde el apoyo a sustituir
A50863 hasta el apoyo existente A508326X para conectar con la linea aérea en MT existente
denominada “CORDOBA_1". Hacia dicho apoyo A508326X se tenderd un vano flojo para no
afectar mecanicamente dicho apoyo el cual se realizard pasandolo a amarre.

Se realizara la reconexion de los conductores existentes entre los apoyos contiguos y entronques
en iguales condiciones mecénicas para no afectar mecanicamente a los apoyos existentes.

La linea discurre por zona A y B siendo la mayor cota del terreno se encuentra en zona B, entre los
500 metros y 1000 metros sobre el nivel del mar.

Tabla. Coordenadas apoyos implicados

n . Coordenadas UTM 30
NUmero Denominacién
X Y
E1 APOYO EXISTENTE A539265X 361453 4168205
1 APOYO NUEVO N°1 361364 4168340
2 APOYO NUEVO N°2 361341 4168443
3 APOYO NUEVO N°3 361307 4168552
4 APOYO NUEVO N°4 361388 4168724
5 APOYO NUEVO N°5 361532 4168847
6 APOYO NUEVO N°6 361605 4168990
7 APOYO NUEVO N°7 361698 4169144
8 APOYO NUEVO N°8 361776 4169260
9 APOYO NUEVO N°9 361901 4169447
10 APOYO NUEVO N°10 362004 4169600
11 APOYO NUEVO N°11 362086 4169724
12 APOYO NUEVO N°12 362150 4169899
13 APOYO NUEVO N°13 362197 4170026
14 APOYO NUEVO N°14 362245 4170148
15 APOYO NUEVO N°15 362305 4170302
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ecointegral B

G-distribucioéon

’ L Coordenadas UTM 30
NUmero Denominacién
X Y
16 APOYO NUEVO N°16 362356 4170432
17 APOYO NUEVO N°17 362416 4170586
18 APOYO NUEVO N°18 362597 4170613
19 APOYO NUEVO N°19 362629 4170670
E2 APOYO EXISTENTE A286374 361285 4168453

5. Relaciones de bienes y derechos afectados

Tabla. Relaciones de bienes y derechos afectados por la linea aérea

Ne DATOS DE LA FINCA AFECCION
PSAEl:;(:S:IA _— PLENO — ocup. | USO DELSUELO
. 0 !
PROYECTO ™M Referencia Catastral POL. | PARC. (m) APOYOS N2 APOYO DOMIINIO PASO (m?) TENiP.
(m?) (m?)
A508606,
19 ESPIEL | 14026A0080008900000G | 8 | 89 |542,52 | 6 AO08605X, 12,58 | 10237,65 | 1023,77 | MONTE BAJO
' A508604X, AP09, ’ ' '
AP10y AP11
20 ESPIEL | 14026A0080017100000X | 8 | 171 | 1,04 65,85 6,585 | IMPRODUCTIVO
21 ESPIEL | 14026A0080013100000M | 8 | 131 | 27,45 1 AP12 2,025 | 732,51 | 73,251 |IMPRODUCTIVO
6. Conclusion
Expuesto el objeto y la utilidad del presente anexo al proyecto de referencia, se espera que el mismo
merezca la aprobacion del organismo competente, y se emitan las autorizaciones oportunas para
su tramitaciéon y puesta en servicio.
Cérdoba, marzo de 2024
‘%’%
El ingeniero Técnico Industrial
Carlos Jover Rodriguez
Numero de Colegiado 5.820
del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Méalaga
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ecointegral NEE

C-distribucion

Calculos

1. Linea aérea de media tENSION ..........cooiiiiiiiiriie e ettt 11
1.1, CAICUIOS EIECLICOS ..ot 11
1.2, CAlICUIOS MECANICOS . ... ittt ettt ee e
1.3.  Calculo de ciMentacion s .........cooveiieiiiiiiie et
L D 1N = o T I W 4 o Y- PRSPPI
1.5.  Distancia de 105 conductores al terren0 ..........oooiiiiiiiii e 21
1.6, Separacion entre CONAUCTOIES ...........ocuvieeie et 21
1.7.  Distancias de seguridad en cruzamientos, paralelismos y paso por zonas ..................... 21
1.8, Puesta @ tierra de 05 @POYOS ......cuiiiiiiiii it 22
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ecointegral NE @-distribucion

1. Linea aérea de media tensién

1.1. Calculos eléctricos

Se trata de justificar que la eleccion del conductor de media tensién supera las necesidades de la

red, en lo que se refiere a caidas de tension, capacidad de transporte y pérdidas de transporte.

Datos de la instalacion
Tensién nominal en
Circuitos
Conductor aéreo
TENSION MAS EIBVATA ...
Conductores por fase
FrOCUBNCIA ..o
Factor de potencia (desfavorable)
Longitud: ....ooviiiiiiieee

1.1.1. Capacidad de transporte del cable

La potencia maxima a transportar por la linea sera:
Prnax = \/§ U - I;max * COS @req

Siendo:
| Potencia maxima a transportar, en kW.
Tensién nominal de la linea, en kV.
Imax Intensidad maxima admisible del conductor, en A.
COS Pmed Factor de potencia medio de las cargas receptoras.

La intensidad maxima admisible de corriente se obtiene de acuerdo a lo indicado en el apartado
4.2 de la ITC-LAT 07 y se detalla a continuacion. Se indican también los valores de resistencia y
reactancia empleados en los calculos.

Tabla. Caracteristicas técnicas conductor

. X
Seccién Alambres | Alambres | Imax Rz0 DC R70 AC
Gemefnatar (mm2) Aluminio Acero (A) (Q/km) (Q/km) (g(/l()m )
94-AL1/22-ST1A
(antes LA-110) 116,2 30 7 318 0,3066 0,3710 0,3802

(*) reactancia media asociada de las distintas configuraciones habituales.

La potencia maxima a transportar por la LAMT proyectada sera:
Prax = V3 - U - Iay - COS Qeq = 8.812,67 KW

1.1.2. Caida de tension

La caida de tension vendra dada por la siguiente expresion:
P-L
AU = - (R5o + X - tan ) en valor absoluto

P-L
AU(%) = el (R;o + X - tan ) en valor porcentual
Siendo:
AU Caida de tensién, en V.
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ecointegral B

P
L
u
R7o
X

@

G-distribucion

Potencia a transportar, en kW.

Longitud de la linea, en km.

Tensiéon nominal de la linea, en kV.
Resistencia del conductor a 70°C en /km.
Reactancia del conductor, en Q /km.

Angulo de desfase, en radianes.

Por lo tanto, la caida de tension sera:

Tramo 1

Tramo 2

P-L
AU:T-(R7O+X-tan(p)=33,25V

AU(%) = —=.

10-U2 (R7O + X tan (P) = 0,17 %

P L
AUzT-(R7O+X-tan(p) =77,20V
AU(%) =~ Ry + X - tan @) = 0,39 %

1.1.3. Pérdidas de potencia

Se analizaran las pérdidas de potencia por efecto Joule en la linea calculadas de acuerdo a la
siguiente expresion:

Siendo:

AU
R7o
L

I

AP=3-R70-L-I2
Caida de tension, en V.
Resistencia del conductor a 70°C en Q/km.
Longitud de la linea, en km.

Intensidad de la linea, en amperios.

Para la LAMT objeto de este proyecto se obtiene:

Tramo 1

Tramo 2

AP =3-R;0-L-12=12943,17W

AP =3-Ry-L-12 =30.021,12 W
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ecointegral NE @-distribucion

1.2. Calculos mecanicos

Los criterios de calculo mecanico de conductores se establecen en base a lo especificado en el
apartado 3 de la ITC-LAT 07.
Las tensiones mecanicas y las flechas con que debe tenderse el conductor dependen de la
longitud del vano y de la temperatura del conductor en el momento del tendido, de forma que
al variar ésta, la tensién del conductor en las condiciones mas desfavorables no sobrepase los
limites establecidos, y de la zona donde se proyecta la instalacion. A los efectos de célculos
mecénicos se considera zona A/B.
Para el calculo y dimensionamiento de los apoyos se tendra en cuenta:
Instalacion de conductor desnudo:

Tabla. Caracteristicas técnicas conductor

Denominacién LA-110
Seccién 116,2 mm?
Didmetro 14 mm
Peso 433 kg/km
Modulo eléstico 8000 daN/mm?
Coef. dilatacién lineal 17,8 10°°C"
Carga de Rotura 4317 daN
Carga de viento, g 60
Presién del viento (120 km/h) sobre el 0,84 daN/m
conductor

1.2.1. Cdlculo de apoyos

El célculo de los apoyos se ha realizado aplicando los criterios indicados en el proyecto tipo
AYZ10000 con las siguientes particularidades:
- Se ha supuesto un viento maximo de 120 km/h.
- No se considera la cuarta hipotesis si:
- Los conductores y cables de fibra éptica ADSS tienen un coeficiente de seguridad de 3 como
minimo.
- El coeficiente de seguridad de los apoyos y cimentaciones en la hipdtesis tercera se
corresponden a las hipotesis normales.
- Se instalan apoyos de anclaje, como maximo, cada 3 kildmetros.

1.2.2. Aisladores

Segun establece la ITC-LAT 07, apartado 3.4, el coeficiente de seguridad mecanico de los aisladores
no serd inferior a 3. Si la carga de rotura electromecénica minima garantizada se obtuviese mediante
control estadistico en la recepcion, el coeficiente de seguridad podra reducirse a 2,5.

Carga rotura aislador
C.S.= >3

Tméx
En este caso:
C.S=7.000/2.333=32>3
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1.3. Calculo de cimentaciones

G-distribucion

Las cimentaciones de las torres constituidas por monobloque de hormigén se han calculado al

vuelco segun el método de Sulzberger.
El momento de vuelco sera:

M —F(h+2t)+F (h‘+2t)
v 3 Y\2 "3

Y el momento resistente al vuelco:

M, =M, + M,
Donde:
M;=139-K-a-t* Momento debido al empotramiento lateral
del terreno.

M, =880 a%-t+ 0.4-p-aMomento debido a las cargas verticales

Siendo:
K Coeficiente de compresibilidad del terreno a 2 m de
profundidad (Kg/cm?x cm)
F Esfuerzo nominal del apoyo en kg.
H Altura de aplicacion del esfuerzo nominal en m.

Fv Esfuerzo de viento sobre la estructura en kg.

ht Altura total del apoyo en m.

a Anchura de la cimentacién en m.
t Profundidad de la cimentacion en m.
p Peso del apoyo y herrajes en kg.

Estas cimentaciones deben su estabilidad fundamentalmente a las reacciones horizontales del
terreno, por lo que teniendo en cuenta el punto 3.6.1. de la ITC-LAT 07, debe cumplirse que:

M, + M, = M,

Las cimentaciones de los apoyos proyectados se detallan en la tabla de la siguiente pagina.
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1.4. Distancia a masa

Las dimensiones de los apoyos y armados utilizados aseguran que aun en los casos mas
desfavorables, la distancia entre conductor y masa se mantiene en cualquier caso por encima de la
minima que se establece en el RLAT que para lineas de 20 kV de tensidon nominal es de 0,22 m
como minimo.

1.5. Distancia de los conductores al terreno

Segun el articulo 5 apartado 5 de la Instruccién 07 del RD 223/2008 de Reglamento de Lineas de
Alta Tension, la distancia minima de los conductores a cualquier punto del terreno, en el momento
de flecha maxima, sera:

D=53+ De| con un minimo de 7 m.

Para una tension de 20 kV Del=0,22 m con lo que la distancia D=5,52 m. Se tomara el minimo de
7 m.

1.6. Separacién entre conductores

Segun el articulo 4.1 apartado 5 de la ITC-LAT 07 del RLAT, la distancia minima entre conductores
de fase se determinara con la siguiente expresion:

D=K-VF+L+K'D,,

Siendo:
K =0, 6 Coeficiente de oscilacién del conductor
L = longitud de la cadena de aisladores (L=0 para amarre)
F = flecha méaxima en metros
Dpp=0,25 Distancia minima aérea especificada, para prevenir una descarga disruptiva entre
los conductores de fase durante sobretensiones de frente lento o rapido.
K'=0,75 Coeficiente que depende de la tensién nominal de la linea.

1.7. Distancias de seguridad en cruzamientos, paralelismos y paso por
zonas

e  Cruzamientos.

Linea 20 kV con: Distancia Vertical Distancia Minima
Lineas Evlect'rlrcas y de d >15+ D, mts 2.00m
Telecomunicacién el

Carrelte'ras y Ferrocarriles sin d> 6,3+ D. mts 8,00 m
electrificar el

Ferrocarriles electrificados d> 35+ DeI mts 4,00 m
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e Paralelismos.

Linea 20 kV con: Distancia Horizontal

Lineas Eléctricas 1,5 veces la altura del apoyo més alto

Lineas de Telecomunicacién 1,5 veces la altura del apoyo mas alto

Autopistas, Autovias y Vias Rapidas: 50m

Vias de comunicacion Resto: 25 m & 1,5 veces la altura del apoyo

Ferrocarriles y cursos de agua

25m 6 1,5 veces la altura del apoyo
navegables

e Paso por zonas.

Linea 20 kV con: Distancia Minima
Edificios zona accesible 6,00 m
Edificios zona inaccesible 5,30 m
Arbolado 2,00 m

1.8. Puesta a tierra de los apoyos

1.8.1. Datos iniciales

Para el calculo de la instalacién de puesta a tierra y de las tensiones de paso y contacto se empleara
el procedimiento del “Método de calculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros
de transformacion de tercera categoria”, editado por UNESA y sancionado por la practica.

Los datos necesarios para realizar el calculo seran:

U Tension de servicio de la red (V).

p Resistividad del terreno (Q2-m).
Duracién de la falta:
Tipo de relé para desconexion inicial (Tiempo Independiente o Dependiente).

la* Intensidad de arranque del relé de desconexion inicial (A).

t Relé de desconexion inicial a tiempo independiente. Tiempo de actuacion del relé

(s).

K’, n" Relé de desconexion inicial a tiempo dependiente. Constantes del relé que
dependen de su curva caracteristica intensidad-tiempo.
Reenganche réapido, no superior a 0’5 seg. En caso afirmativo: Tipo de relé del reenganche (Tiempo

Independiente o Dependiente).

la"* Intensidad de arranque del relé de reenganche rapido (A);
t” Relé a tiempo independiente. Tiempo de actuacién del relé (s) tras en reenganche
rapido.

K", n" Relé tiempo dependiente. Constantes del relé.
Para el caso de red con neutro aislado:

Ca Capacidad homopolar de la linea aérea (F/Km). Normalmente se adopta Ca=0,006
uF/Km.
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La Longitud total de las lineas aéreas de media tension subsidiarias de la misma
transformacion AT/MT (Km).

Cc Capacidad homopolar de la linea subterrdnea (F/Km). Normalmente se adopta
Cc=0,25 pF/Km.

L Longitud total de las lineas subterraneas de media tensién subsidiarias de la misma

transformacién AT/MT (Km).

) Pulsacion de la corriente (o = 2-n-f = 2-7-50 = 314,16 rad/s).
A continuacion, se detallan los pasos a seguir para el calculo y disefio de la instalacion de tierra.
1.8.2. Cdlculo de puesta a tierra de los apoyos

1.8.2.1. Apoyos no frecuentados y apoyos frecuentados

A continuacion, se detalla la tipologia de apoyos segun su ubicacién:

N° APOYO PROYECTO Funci6n Clasificacién

Apoyo nuevo A508603 ANG-ANC NF.
Apoyo nuevo N° 10 ANG-ANC NF.
Apoyo nuevo N° 11 ANG-AMA NF.
Apoyo nuevo N° 12 ALI-AMA NF.

Nota:

F: Apoyo Frecuentado con calzado

FSC: Apoyo Frecuentado Sin Calzado

NF: Apoyo No Frecuentado

1.8.2.2. Investigacién de las caracteristicas del terreno. Resistividad

Para el disefio y calculo de la puesta a tierra de los apoyos se han realizado mediciones

de,resistividad in situ obteniéndose una resistividad media de:

N° apoyos Resistividad (Q-m)

5 200

Para el disefio y calculo de la puesta a tierra de los apoyos se estima la siguiente resistividad del
terreno en funcién de la naturaleza del terreno donde se van a ubicar.

Tabla. Resistividad del terreno

N° Reg. Entrada: 2024999010567397. Fecha/Hora: 04/10/2024 14:29:55

Naturaleza del terreno Resistividad (Q-m)
Terrenos pantanosos De algunas unidades a 30
Limo 20a 100
Humus 10a 150
Turba hiimeda 5a100
Arcilla plastica 50
Margas y arcillas compactas 100 a 200
Margas del jurdsico 30a40
Arena arcillosa 50 a 500
Arena silicea 200 a 3.000
Suelo pedregoso cubierto de césped 300 a 500
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Naturaleza del terreno Resistividad (Q-m)
Suelo pedregoso desnudo 1.500 a 3.000
Calizas blandas 100 a 300
Calizas compactas 1.000 a 5.000
Calizas agrietadas 500 a 1.000
Pizarras 50 a 300
Rocas de mica y cuarzo 800
Granitos y gres procedentes de alteracién 1.500 a 10.000
Granitos y gres muy alterados 100 a 600
Hormigén 2.000 a 3.000
Balasto o grava 3.000 a 5.000

1.8.2.3. Determinacion de la intensidad de defecto

El calculo de la intensidad de defecto a tierra se realiza teniendo en cuenta el tipo de puesta a tierra
de la red de media tensién en la subestacion.

1.8.2.4. Neutro aislado

La intensidad de defecto a tierra es la capacitiva de la red respecto a tierra, y depende de la longitud
y caracteristicas de las lineas de MT de la subestacioén.

VB U-w-(CurLg+Cer L)
Vi+[w: (Co Lo+ Cor L2~ B+ R)?

d

El valor de la intensidad de defecto a tierra maxima se obtiene cuando Rt es nulo.
Siendo:
la Intensidad de defecto a tierra del CT (A).

Imaxd Intensidad maxima de defecto a tierra de la red (A).

¢ Factor de tension indicado en la norma UNE-EN 60909-0, de valor 1,1.
Rt Resistencia de la puesta a tierra del CT (Q).

U  Tension de servicio de la red MT (V).

C Capacidad entre fase y tierra de los cables y lineas de salida de la subestacion (F).
C= Calat+ CsL.

El resto de variables tienen la definicion y unidades dadas en el apartado Datos iniciales. Esto mismo
es aplicable para el resto de apartados del presente documento.

1.8.2.5. Neutro a tierra

Para el clculo se aplicara la siguiente expresion:
c-U
Iq

" V3-JRZ+ X2y

El valor de la intensidad de defecto a tierra maxima se obtiene cuando R: es nulo:
c-U

I 7 o —
max_d ,—3 . XLTH
Donde:

la Intensidad maxima de defecto a tierra del CT (A).

¢ factor de tensién indicado en la norma UNE-EN 60909-0, de valor 1,1.

Pagina 24 de 57

DANIEL PEDRAZA MARTINEZ | 04/10/2024 14:29 PAGINA 25/62

VERIFICACION

PEGVEBWZWGTC6CUU76KYWWLAYDIXP5 https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEBWZWGTC6CUU76KYWWL4YDJXP5

N° Reg. Entrada: 2024999010567397. Fecha/Hora: 04/10/2024 14:29:55

ecointegral ME

Rt Resistencia de la puesta a tierra de proteccién del CT (Q).

Xu Impedancia equivalente (Q).

1.8.2.6. Tiempo de eliminacién del defecto

Las lineas de MT que alimentan el CT disponen de los dispositivos necesarios para despejar, en su
caso, los posibles defectos a tierra mediante la apertura del interruptor que actta por la orden
transmitida por un relé que controla la intensidad de defecto.

Respecto a los tiempos de actuacion de los relés, las variantes normales son las siguientes:

Relés a tiempo independiente:

El tiempo de actuacion no depende del valor de la sobreintensidad. Cuando esta supera el valor del
arranque, actta en un tiempo prefijado. En este caso:

t' = cte.

Relés a tiempo dependiente:
El tiempo de actuacion depende inversamente de la sobreintensidad. Algunos de los relés mas
utilizados responden a la siguiente expresién:

k

t'=———ky

a
() -1

Siendo:
ls  Intensidad de defecto (A).

I'a Intensidad de ajuste del relé de proteccién (A).

o,k Constantes caracteristicas de la curva de proteccion.
kv Factor de tiempo de ajuste de relé de proteccién.

t"  Tiempo de actuacion del relé de proteccion (s).

A continuacion, en la siguiente tabla se dan valores de las contantes k y a para los tipos de curva
mas habituales.

Tabla. Curvas de disparo habituales

Normal inversa Muy inversa Extremadamente inversa
(ax =0,02) (ax=1) (a=2)
k 0,13 13,5 96

En el caso de que exista reenganche rapido (menos de 0’5 segundos), el tiempo de actuacién del
relé tras el reenganche sera:
Relé a tiempo independiente:

t" = cte.

Relé a tiempo dependiente:

k
t”z—'kv

() -1

La duracién total de la falta serd la suma de los tiempos correspondientes a la primera actuacion
mas el de la desconexién posterior al reenganche rapido:

t=t' +t"
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1.8.2.7. Resistencia de tierra de los electrodos

Considerando las configuraciones tipo de las tablas del Anexo 2 del "Método de calculo y proyecto
de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformacion de tercera categoria” de UNESA
y los pardmetros caracteristicos de dichas configuraciones,

Kr Valor unitario de la resistencia de puesta a tierra (Q/Q-m)

Ko Valor unitario que representa la maxima tensién de paso unitaria en la instalacion
(V/Q-m-A)

Ke Valor unitario que representa la maxima tension de contacto unitaria en la

instalacion (V/Q-m-A)

En funcién de la geometria del electrodo el valor de resistencia de tierra de dicho electrodo se
obtiene como:

R't=p-K;
Siendo:
R" Resistencia de tierra para electrodo elegido,
p: Resistividad del terreno en Q-m,
Kr: Factor de resistencia.

1.8.2.8. Célculo de tierras en apoyos no frecuentados

De acuerdo a lo establecido en la ITC-RAT-13, la tensién méaxima admisible por el cuerpo humano
depende de la duracion de la corriente de falta, segun se refleja en la siguiente tabla.

Tabla. Tension de contacto aplicada admisible, Tabla 1 ITC-RAT 13

Duracién de la falta tr (s) apili-:‘: j?gdd:ﬂ;g?gai O(V)
0,05 735
0,1 633
0,2 528
0,3 420
0,4 310
0,5 204

1 107
2 90
5 81
10 80
>10 50

El electrodo a utilizar es de tipo lineal con una pica, de forma que la resistencia de puesta a tierra
tenga un valor suficientemente bajo que garantice la actuacion de las protecciones, en caso de
defecto a tierra, en un tiempo inferior a 1 segundo.
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1.8.2.9. Célculo resistencia PAT maxima para asegurar la actuacién de las protec-
ciones en un tiempo inferior a 1 segundo.

a) Relé tiempo independiente
Debe verificarse que:
I, >1,

l¢  Intensidad de defecto a tierra en el apoyo objeto de calculo (A).

l" Intensidad de ajuste del relé de proteccion (A).

Teniendo en cuenta que el relé a tiempo independiente se utiliza para instalaciones con neutro
aislado, el valor de la resistencia de puesta a tierra maximo para apoyos no frecuentados sera aquel
gue cumpla:
cV/3:U 0 (Ca'La+Cc-L¢) o cV/3:U
1+[w (CaLa+CeLo)]2 (3 Rrp)?2 a 112
\/ [w:(Ca'La+CeLe)]?( v) \/(3'Rt)2+(ﬁ)

>1',

1.8.2.10.  Clculo de tierras en apoyos frecuentados

El electrodo a utilizar en este tipo de apoyos estara compuesto por un anillo cerrado, a una
profundidad de al menos 0,50 m, al que se conectaran al menos cuatro picas.
Para considerar que el disefio del sistema de puesta a tierra es correcto se debe cumplir que la
elevacion del potencial de tierra sea menor que dos veces el valor maximo admisible de la tensiéon
de contacto, es decir:
UE < 2 " UC
En caso de no cumplirse la condicién anterior sera necesario analizar que la tensién de contacto
aplicada es inferior a la tensién de contacto aplicada admisible U’.; < U.,. Esto se garantiza si se
cumple que la tensién de contacto calculada para la instalacién, ante un posible defecto, es inferior
a la tensién de contacto maximo admisible:
U'. < U,

Siendo:

UE Aumento del potencial de tierra, en V,

U'C Tension de contacto, en'V,

UC Tension de contacto maxima admisible, en V,
En caso de no verificarse alguna de las expresiones anteriores, el disefio del sistema de puesta a
tierra no sera valido y serd necesario repetir los célculos con una configuracién distinta o
implementar algunas de las medidas adicionales para eliminar el riesgo de contacto. En este ultimo
caso se deberad comprobar que las tensiones de paso son inferiores a las maximas admisibles:

U, <U,
1.8.3. Determinacién del aumento de potencial ante un defecto a tierra

El aumento de potencial de tierra cuando el electrodo evacua una corriente de defecto es:
Ug =14 R;
Siendo:
UE Aumento de potencial respecto una tierra lejana, en V
Id  Corriente de defecto en la linea, en A
R't Resistencia de tierra para electrodo elegido, en Q
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1.8.4. Determinacion de las tensiones contacto maximas admisibles

El calculo de la tensién de contacto maxima admisible se determina a partir de la tensién de
contacto aplicada admisible sobre el cuerpo humano en funcion del tiempo de duracién de la falta,
gue se establece en la tabla 18 de la ITC-LAT 07:

Tabla. Tensién de contacto aplicada admisible, Tabla 18 ITC-LAT 07

Duracién de la falta tr (s) Ten5|o: d(rjrﬁs?glgtzcgao (z\i/r))hcada
0,05 735
0,1 633
0,2 528
0,3 420
0,4 310
0,5 204
1 107
2 90
5 81
10 80
>10 50
Uc — Uca . [1 + Ral + Raz] — Uca i [1 + Ral + 115ps]
Zg 1.000

Siendo:

Uc Tension de contacto maxima admisible, en V.

Uca Valor admisible de la tension de contacto aplicada que es funcion de la duracion
de la corriente de falta segun tabla 18 ITC-LAT 07, en V.

Ra1 Resistencia del calzado de un pie cuya suela sea aislante, en Q. Se puede emplear
como valor de esta resistencia adicional 1.000 Q, que corresponde al equivalente
paralelo del calzado de los dos pies. Se considerara nula esta resistencia cuando
las personas puedan estar descalzas (piscinas, campings, areas recreativas...)

Ra2 Resistencia a tierra del punto de contacto con el terreno. Se considera que Ra2 =
1,5-ps, que corresponde al equivalente de los dos pies.

ps  Resistividad superficial del terreno en Q-m.

ZB Impedancia del cuerpo humano, se considera 1.000 Q.

En aquellos casos en los que el terreno se recubra con una capa adicional de elevada resistividad se
multiplicara el valor de la resistividad de dicha capa por un coeficiente reductor. El coeficiente
reductor se obtendra de la expresion siguiente:

1_P
p*
¢ =1-0.106- 2hg + 0,106

Siendo:
Cs Coeficiente reductor de la resistividad de la capa superficial

ps  Resistividad superficial del terreno en Q-m.
p* Resistividad de la capa superficial en Q-m.
hs  Espesor de la capa superficial en m.

1.8.5. Determinacién de las tensiones paso maximas admisibles

Las tensiones de paso admisibles son mayores a las tensiones de contacto admisibles, de ahi que,
si el sistema de puesta a tierra satisface los requisitos establecidos respecto a las tensiones de
contacto aplicadas, se puede suponer gque, en la mayoria de los casos, no apareceran tensiones de
paso peligrosas.
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Cuando las tensiones de contacto calculadas sean superiores a los valores maximos admisibles, se
recurrird al empleo de medidas adicionales de seguridad a fin de reducir el riesgo de las personas y
de los bienes, en cuyo caso sera necesario cumplir los valores maximos admisibles de las tensiones
de paso aplicadas, debiéndose tomar como referencia lo establecido en el Reglamento de
Instalaciones Eléctricas de Alta Tensién y sus fundamentos técnicos:

U. = 10U [1 + 4.000 + 6pg
p— e 1.0001000
Siendo:
Up Tension de paso maxima admisible, en V,

Upa Valor admisible de la tension de paso aplicada 10 Ue, siendo Uea funcion de la
duracién de la corriente de falta segun tabla 18 ITC-LAT 07, en V.

ps  Resistividad superficial del terreno en Q-m.
1.8.6. Determinacién de las tensiones de contacto y de paso

En funcién de la geometria y configuracion del electro elegido, y en base a los paréametros indicados
en el Anexo 2 del "Método de calculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros
de transformacién de tercera categoria” de UNESA, se calculan los valores de la tensién de
contacto:

Ui=1q-p K
Siendo:
U’c Tensidon de contacto calculada, en V,
la  Intensidad de defecto en A.
p  Resistividad del terreno en Q-m,
Kc  Factor de tension de contacto V/Q-m.
El valor de la tensién de paso se obtendra como:
U;, =lg-p-K,
Siendo:
U, Tension de paso calculada.
la  Intensidad de defecto en A.
p  Resistividad del terreno en Q-m.

Ko Factor de tensién de paso en V/Q-m.

1.8.7. Comprobaciéon de que con el electrodo seleccionado se satisfacen las
condiciones exigidas

Se debe verificar que se satisface:

Ug<2-U.,0U'. < U,
De igual modo, en caso de que la tensién de contacto sea superior a los valores maximos admisibles
y se definan medidas adicionales que eliminen el riesgo de contacto, serad necesario que se satisfaga:

U, < U,
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1.8.8. Resumen célculo puesta a tierra de los apoyos

Resumen calculo de puesta a tierra apoyos no frecuentados

Nivel de tension (Un) 20.000 \Y

Intensidad arrangue protecciones 60 A

Intensidad de defecto (Id) 300 A
Resistividad (p) 200 ohm*m

Tension de contacto aplicada admisible (Uca para 1 seg.) 107 vV

"Resistencia equivalente del calzado (Ra1)
Persona descalza (jardines, piscinas...) Ra1=0 1000 Ohmios
Persona con calzado Ra1=1000 - Ra1=2000"
Constante caracteristica de curva de proteccion (k) 13,5
Factor de tiempo de ajuste de rele de protecciéon (Kv) 0,2
Depende de la curva caractetristica de disparo seleccionada 1
(alfa=1)
Resultados
Resistencia de tierra de Subestacion (Rn) 15 Ohmios
Resistencia de tierra en apoyo; Pica vertical de 2 metros 100 Ohmios
(Rt=p/L)
Corriente de defecto en la linea 110,45 A
Comprobacién
= + = k". <1
‘ 3211 <1 No cumple
110,45 > 222 | No cumple

Nota: Al tratarse de apoyos NO frecuentados, la Unica condicion del sistema de puesta
a tierra es garantizar la actuacion de las protecciones. Se considera que un tiempo de
disparo inferior a 10 seg constituye una seguridad suficiente al ser extremadamente
improbable que un apoyo no frecuentado pueda tocarse durante este breve tiempo.

Cordoba, marzo de 2024

=

El ingeniero Técnico Industrial
Carlos Jover Rodriguez
Numero de Colegiado 5.820
del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Méalaga
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1. Objeto

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud tiene por objeto precisar las normas de seguridad
y salud aplicables a la obra, identificando los riesgos laborales evitables, indicando las medidas
correctoras necesarias para ello, y los que no puedan eliminarse, indicando las medidas tendentes
a controlarlos o reducirlos, valorando su eficacia, todo ello de acuerdo con el Articulo 6 del RD
1627/1997 de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en las Obras de
Construccion.

De acuerdo con el articulo 3 del RD 1627/1997, si en la obra interviene mas de una empresa, o una
empresa y trabajadores auténomos, o mas de un trabajador auténomo, el Promotor debera
designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecuciéon de la obra. Esta
designacién debera ser objeto de un contrato expreso.

2. Caracteristicas de la obra y situacion

Este ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD, se elabora para la obra:

PROYECTO DE EJECUCION DE NUEVO TRAMO Y REFORMA DE PASO A DOBLE CIRCUITO EN LA
LINEA DE MEDIA TENSION A 20 kV DENOMINADA "PRESA_VILL" ENTRE LOS APOYOS A508616 Y
A508326X SITUADOS EN EL PARAJE EL BUFALO, EL TROMPO, SOLANA DEL SACRISTAN, PUENTE
NUEVO Y CERRO DEL ALAMO, EN EL T.M. DE VILLAVICIOSA Y ESPIEL (CORDOBA). en la que se
realizaran las siguientes actuaciones:

- Retiro de 13 apoyos.

- Instalacion de montaje doble circuito con crucetas 1,5 metros y separacién vertical de 2,4
metros en el apoyo a reformar A508616 y crucetas auxiliares para reconectar las
derivaciones existentes.

- Instalacion de 1 apoyos metalicos tipo C-2000-18.

- Instalacion de 4 apoyos metalicos tipo C-2000-20.

- Instalaciéon de 7 apoyos metalico tipo C-2000-22.

- Instalacion de 1 apoyo metalico tipo C-2000-24.

- Instalacion de 1 apoyo metalico tipo C-3000-16.

- Instalacion de 2 apoyo metalicos tipo C-3000-20

- Instalacion de 1 apoyo metalico tipo C-4500-22.

- Instalaciéon de 1 apoyo metalico tipo C-4500-24.

- Instalacion de 3 apoyos metalicos tipo C-7000-20.

- Instalacion de 3 apoyos metalicos tipo C-7000-22.

- Instalacion de 1 apoyo metalico tipo C-9000-18.

- Tendido de 3.005 metros de red aérea en doble circuito con conductor La-110 (94-AL1/22-
ST1A) desde el apoyo A508616 existente hasta el nuevo apoyo N°10 a instalar.

- Tendido de 267 metros de red aérea en simple circuito con conductor La-110 (94-AL1/22-
ST1A) desde el nuevo apoyo A508603 a instalar hasta el apoyo A508326X existente.

- Instalacion de 9 conjuntos de seccionadores unipolares para maniobras y entronques en la
linea proyectada

- Reconexion de entronques y derivaciones existentes en los vanos contiguos a las
instalaciones proyectadas.

- Desmontaje de 2.857m LAMT medidos sobre planta

3. Obligaciones del contratista

Siguiendo las instrucciones del Real Decreto 1627/1997, antes del inicio de los trabajos en obra, la
empresa adjudicataria de la obra, estard obligada a elaborar un "plan de seguridad y salud en el
trabajo”, en el que se analizarén, estudiaran, desarrollardn y complementaran las previsiones que
se adjuntan en el estudio basico.

4. Actividades bésicas

Durante la ejecucion de los trabajos en obra se pueden destacar como actividades basicas:

4.1. Tendido de linea aérea (LAMT)

- Desplazamiento de personal.
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Transporte de materiales y herramientas.

Excavaciones para cimientos de apoyos para lineas aéreas.

Hormigonado de cimientos.

Izado de apoyo de chapa y PRFV.

Izado y montaje de postes de celosia.

Montaje de herrajes y aisladores en apoyos.

Tendido de conductores sobre los apoyos.

Realizacion de conexiones en lineas aéreas.

Montaje de equipos de maniobra y proteccion.

Maniobras necesarias para retirar y restaurar la tensién de un sector de la red
Desmontaje de instalaciones (si es necesario).

Operaciones especificas para realizar trabajos en tensién con procedimientos definidos.

Realizacion de conexiones con la aparamenta eléctrica.

Identificacién de riesgos

caracter no exhaustivo se indican los riesgos por actividades basicas definidas:

. Riesgos laborales

=

- Cafdas de personal al mismo nivel

Per deficiencias del suelo

Por pisar o tropezar con objetos

Por malas condiciones atmosféricas

Por existencia de vertidos o liquidos

- Caidas de personal o diferente nivel
Por desniveles, zanjas o taludes

Por agujeros

Desde escaleras, portétiles o fijos

Desde andamio

Desde techos o muros

Desde apoyos

Desde arboles

- Caidas de objetos

Por manipulaciéon manual

Por manipulacién con aparatos elevadores
- Desprendimientos, hundimientos o ruinas
Apoyos

Elementos de montaje fijos
Hundimiento de zanjas, pozos o galerfas
- Choques y golpes

Contra objetos fijos y moviles
Hundimiento de zanjas, pozos o galerias
- Atrapamientos

Con herramientas

Por maquinaria o mecanismos en movimiento
Por objetos

- Cortes

Con herramientas

Con maquinas

Con objetos

- Proyecciones

><><><><><><><><><%

DD XX XXX DK X XX XX XXX XX X XXX XXX | X<
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Por particulas solidas X
Por liquidos X
- Contactos térmicos

Con fluidos

Con focos de calor

Con proyecciones

- Contactos quimicos

Con sustancias corrosivas

Con sustancias irritantes

Con sustancias quimicas

- Contactos eléctricos

Directos

Indirectos

Descargas eléctricas

- Arco eléctrico

Por contacto directo

Por proyeccion

Por explosién en corriente continua

- Manipulacién de cargas o herramientas
Para desplazarse, levantar o sostener cargas
Para utilizar herramientas

Por movimientos repentinos

- Riesgos derivados del tréfico

Choque entre vehiculos y contra objetos fijos
Atropellos

Fallos mecanicos y tumbada de vehiculos
- Explosiones

Por atmosferas explosivas

Por elementos de presion

Por voladuras o material explosivo

- Agresion de animales

Insectos

Reptiles

Perros y gatos

Otros

- Ruidos

Por exposicion

- Vibraciones

Por exposicion

- Ventilacion

Por ventilacion insuficiente

Por atmdsferas bajas en oxigeno

- lluminacién

Para iluminacién ambiental insuficiente
Por deslumbramientos y reflejos

- Condiciones térmicas

Por exposicion a temperaturas extremas
Por cambios repentino en la temperatura
Por estrés térmico

DX XXX XXX XXX XX XXX [ X

XX XX XXX [ X

XXX

5.2. Riesgos y dafios a terceros

Por la existencia de curiosos

Por la proximidad de circulacién vial

Por la proximidad de zonas habitadas

Por presencia de cables eléctricos con tension
Por manipulacién de cables con corriente

><><><><><%
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LAMT
Por la existencia de tuberias de gas o de agua X

6. Medidas preventivas

Para evitar o reducir los riesgos relacionados, se adoptaran las siguientes medidas:

6.1. Prevencién de riesgos laborales a nivel colectivo

Se mantendré el orden y la higiene en la zona de trabajo.
Se acondicionaran pasos para peatones.
Se procederd al cierre, balizamiento y sefializacion de la zona de trabajo.

Se dispondra del nimero de botiquines adecuado al nimero de personas que intervengan en
la obra.

Las zanjas y excavaciones quedaran suficientemente manchadas y sefializadas.

Se colocaran tapas provisionales en agujeros y arquetas hasta que no se disponga de las defi-
nitivas.

Se revisara el estado de conservacion de las escaleras portatiles y fijas diariamente, antes de
iniciar el trabajo y nunca seran de fabricacién provisional.

Las escaleras portatiles no estaran pintadas y se trabajard sobre las mismas de la siguiente
manera:

o Solo podra subir un operario.

o Mientras el operario esta arriba, otro aguantara la escalera por la base.

o Labase de la escalera no sobresaldra mas de un metro del plano al que se quiere acceder.
o Las escalas de mas de 12 m se ataran por sus dos extremos.

o Las herramientas se subirdn mediante una cuerda y en el interior de una bolsa.

o Sise trabaja por encima de 2 m utilizara cinturén de seguridad, anclado a un punto fijo
distinto de la escala.

Los andamios seran de estructura sélida y tendran barandillas, barra a media altura y zécalo.

Se evitard trabajar a diferentes niveles en la misma vertical y permanecer debajo de cargas
suspendidas.

La maquinaria utilizada (excavacién, elevacion de material, tendido de cables, etc.) sélo sera
manipulada por personal especializado.

Antes de iniciar el trabajo se comprobara el estado de los elementos situados por encima de
la zona de trabajo.

Las méaquinas de excavacion dispondran de elementos de proteccién contra vuelcos.

Se procedera al entibado de las paredes de las zanjas siempre que el terreno sea blando o se
trabaje a mas de 1,5 m de profundidad.

Se comprobara el estado del terreno antes de iniciar la jornada y después de lluvia intensa.
Se evitard el almacenamiento de tierras junto a las zanjas o agujeros de fundamentos.
En todas las maquinas los elementos méviles estaran debidamente protegidos.

Todos los productos quimicos a utilizar (disolventes, grasas, gases o liquidos aislantes, aceites
refrigerantes, pinturas, siliconas, etc.) se manipularan siguiendo las instrucciones de los fabri-
cantes.

Los armarios de alimentacién eléctrica dispondran de interruptores diferenciales y tomas de
tierra.
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- Se utilizaran transformadores de seguridad para trabajos con electricidad en zonas humedas
o muy conductoras de la electricidad.

- Todo el personal debera haber recibido una formacién general de seguridad y ademas el per-
sonal que deba realizar trabajos en altura, formacién especifica en riesgos de altura

- Por trabajos en proximidad de tension el personal que intervenga deberé haber recibido for-
macion especifica de riesgo eléctrico.

- Los vehiculos utilizados para transporte de personal y mercancias estaran en perfecto estado
de mantenimiento y al corriente de la ITV.

- Se montara la proteccién pasiva adecuada a la zona de trabajo para evitar atropellos.

- Enlas zonas de trabajo que se necesite se montara ventilacion forzada para evitar atmosferas
nocivas.

- Se colocaran valvulas antirretroceso en los manémetros y en las caias de los soldadores.

- Las botellas o contenedores de productos explosivos se mantendran fuera de las zonas de
trabajo.

- El movimiento del material explosivo y las voladuras serdn efectuados por personal especiali-
zado.

- Se observaran las distancias de seguridad con otros servicios, por lo que se requerird tener un
conocimiento previo del trazado y caracteristicas de las mismas.

- Se utilizaran los equipos de iluminacion que se precisen segun el desarrollo y caracteristicas de
la obra (adicional o socorro).

- Se retirara la tension en la instalacion en que se tenga que trabajar, abriendo con un corte
visible todas las fuentes de tension, poniéndolas a tierra y en cortocircuito. Para realizar estas
operaciones se utilizara el material de seguridad colectivo que se necesite.

- Sélo se restablecerd el servicio a la instalacién eléctrica cuando se tenga la completa seguridad
de que no queda nadie trabajando.

- Para la realizaciéon de trabajos en tensién el contratista dispondra de:
o Procedimiento de trabajo especifico.
o Material de seguridad colectivo que se necesite.
o Aceptacion de la empresa distribuidora eléctrica del procedimiento de trabajo.

o Vigilancia constante de la cabeza de trabajo en tension.

6.2. Prevencién de riesgos laborales a nivel individual

El personal de obra debe disponer, con caracter general, del material de proteccion individual que
se relaciona y que tiene la obligaciéon de utilizar dependiendo de las actividades que realice:
- Casco de seguridad.

- Ropa de trabajo adecuada para el tipo de trabajo que se realice.

- Impermeable.

- Calzado de seguridad.

- Botas de agua.

- Trepadora y elementos de sujecion personal para evitar caidas entre diferentes niveles.

- Guantes de proteccién para golpes, cortes, contactos térmicos y contacto con sustancias qui-
micas.

- Guantes de proteccion eléctrica.
- Guantes de goma, neopreno o similar para hormigonar, albafilerfa, etc.

- Gafas de proteccion para evitar deslumbramientos, molestias o lesiones oculares, en caso de:
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o Arco eléctrico.

o Soldaduras y oxicorte.

o Proyeccion de particulas soélidas.

o Ambiente polvoriento.
Pantalla facial.
Orejeras y tapones para protecciéon acustica.
Proteccién contra vibraciones en brazos y piernas.
Mascara autofiltrante trabajos con ambiente polvoriento.
Equipos autonomos de respiracion.
Productos repelentes de insectos.
Aparatos asusta-perros.

Pastillas de sal (estrés térmico).

Todo el material estara en perfecto estado de uso.

6.3. Prevencién de riesgos de dafios a terceros

7.

Vallado y proteccion de la zona de trabajo con balizas luminosas y carteles de prohibido el
paso.

Senalizacién de calzada y colocaciéon de balizas luminosas en calles de acceso a zona de tra-
bajo, los desvios provisionales por obras, etc.

Riesgo periédico de las zonas de trabajo donde se genere polvo.

Normativa aplicable

En el proceso de ejecucion de los trabajos deberan observarse las normas y reglamentos de
seguridad vigentes. A titulo orientativo, y sin caracter limitativo, se adjunta una relacién de la
normativa aplicable:

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenciéon de Riesgos Laborales.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevencion.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefalizacion
de seguridad y salud en el trabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud re-
lativas a la manipulacién manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorso-lumbares,
para los trabajadores.

Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relati-
vas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion.

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico
para baja tension.
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Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos
laborales.

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion
de actividades empresariales.

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edifi-
cacion.

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion.

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construc-
cion.

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condi-
ciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus instrucciones
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

Decreto de 26 de julio de 1957, por el que se regulan los Trabajos prohibidos a la mujer y a
los menores.

Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacién (RD
337/2014, 9 Mayo), asi como las Instrucciones Técnicas Complementarias sobre dicho regla-
mento.

Orden de 31 de agosto de 1987, sobre sefalizacién, balizamiento, defensa, limpieza y termi-
nacién de obras fijas en vias fuera de poblado.

Orden de 12 de enero de 1998, por la que se aprueba el modelo de Libro de Incidencias en
las obras de construccion.

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en
el trabajo de los trabajadores en el ambito de las empresas de trabajo temporal.

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Decreto 399/2004, de 5 de octubre de 2004, por el que se crea el registro de delegados y
delegadas de prevencion y el registro de comités de seguridad y salud, y se regula el dep6sito
de las comunicaciones de designacion de delegados y delegadas de prevencion y constitucion
de los comités de seguridad y salud.

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura.

Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comu-
nicaciones de apertura o de reanudacion de actividades en los centros de trabajo.

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias
en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso
a las actividades de servicios y su ejercicio.

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicién a agentes biolégicos durante el trabajo.
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Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercializacion y libre circulaciéon intracomunitaria de los equipos de proteccién individual.

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la co-
mercializacion y puesta en servicio de las maquinas.

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibra-
ciones mecanicas.

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo.

Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre proteccion
sanitaria contra radiaciones ionizantes.

Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
proteccion sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6
de julio.

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que
establece condiciones de proteccion del dominio publico radioeléctrico, restricciones a las emi-
siones radioeléctricas y medidas de proteccién sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (articulos no derogados)

Reglamento de Aparatos a Presion, sus correcciones, modificaciones y ampliaciones, y sus ins-
trucciones técnicas complementarias.

Reglamento de Almacenamiento de Productos Quimicos, sus correcciones, modificaciones y
ampliaciones y sus instrucciones técnicas complementarias.

Reglamento sobre transportes de mercancias peligrosas por carretera (TPC), sus correcciones,
modificaciones y ampliaciones.

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion.

Orden de 20 de mayo de 1952, que aprueba el reglamento de seguridad e higiene en el trabajo
de la construccion y obras publicas. (modificada por la orden de 10 de diciembre de 1953).

Orden de 10 diciembre de 1953 (cables, cadenas, etc., en aparatos de elevacion, que modifica
y completa la orden ministerial de 20 mayo de 1952, que aprueba el reglamento de seguridad
e higiene en la construccién y obras publicas).

Orden de 23 de septiembre de 1966 por la que se modifica el articulo 16 del Reglamento de
Seguridad del Trabajo para la Industria de la Construccién de 20 de mayo de 1952.

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud re-
lativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion.

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones
de proteccién contra incendios.

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad
contra incendios en los establecimientos industriales.

Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos
de Elevacion y Manutencion de los mismos.

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y
refundido de la Instruccion técnica complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de aparatos
de elevacion y manutencién, referente a grias moviles autopropulsadas.
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Convenios colectivos.
Ordenanzas municipales.

Instruccion general de operaciones, normas y procedimientos relativos a seguridad y salud
laboral de la empresa contratante.

Cordoba, marzo de 2024

=

El ingeniero Técnico Industrial

Carlos Jover Rodriguez

Numero de Colegiado 5.820

del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Malaga

Pagina 40 de 57

DANIEL PEDRAZA MARTINEZ | 04/10/2024 14:29 PAGINA 41/62

VERIFICACION

PEGVEBWZWGTC6CUU76KYWWLAYDIXP5 https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEBWZWGTC6CUU76KYWWL4YDJXP5

N° Reg. Entrada: 2024999010567397. Fecha/Hora: 04/10/2024 14:29:55

ecointegral ME
Estudio de Gestidn de Residuos de Construccién y Demolicion
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1. Objeto

El presente documento constituye el estudio de construccién de residuos de construccion y
demoliciéon para el presente proyecto de acuerdo con el articulo 4.1 del RD 105/2008.

La gestion de los residuos generados en cada obra se realizard segun lo que se establece en la
legislacién vigente basada en la legislacidon nacional y complementada con la legislacion
autondmica.

2. Reglamentacién

- Ley 7/2022: Lista Europea de Residuos "lista establecida en la Decisién 2014/955/UE de la
Comision, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decision 2000/532/CE, sobre
la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo”

- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los
residuos de construccion y demolicién.

- Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior
del territorio del Estado.

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecucion
de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Basica de Residuos Téxicos y Peligrosos, aprobado mediante
Real Decreto 833/1988 de 20 de julio.

- Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminacion de residuos mediante
depésito en vertedero.

- Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electronicos.

- Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la elimina-
cién y gestion de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.

- Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999,
de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminacion y gestiéon de los poli-
clorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.

- Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorizacion de mate-
riales naturales excavados para su utilizaciéon en operaciones de relleno y obras distintas a
aquéllas en las que se generaron.

- Orden AAA/699/2016, de 9 de mayo, por la que se modifica la operacion R1 del anexo Il de
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

- Condiciones impuestas por los Organismos Publicos afectados y Ordenanzas Municipales.
- Normas particulares de E-DISTRIBUCION y Grupo ENEL.

3. Residuos de construccion que se generan en la obra
(Decisién 2014/955/UE)

3.1 Tiposy estimacion de residuos

Se indican los tipos de residuos que se pueden generar, marcando en las casillas correspondientes
cada tipo de RCD que se identifique en la obra de los residuos a generar, codificados con arreglo a
la lista europea de Residuos establecida en la Decision 2014/955/UE de la Comision, de 18 de
diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisién 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de
conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, publicada por Ley
7/2022.

En ambos casos, son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas
o bioldgicas significativas.

1.TIERRAS Y PETREQS DE LA EXCAVACION

X [17 0504 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo 17 05 05
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[17 0508

Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17 05 07 |

RCD: Naturaleza no pétrea |

1. Asfalto

| 170302 Mezclas bituminosas distintas a las del coédigo 17 03 01 |
2. Madera

| 170201  |[Madera |
3. Metales

X | 170401 Cobre, bronce, latdn
X | 170402 Aluminio

17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estano
17 04 06 Metales Mezclados
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10
4. Papel

| 200101  [Papel |
5. Plastico

| 170203  [|Plastico |
6. Vidrio

| 170202 idrio |
7. Yeso

| 17 08 02 Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los del codigo 17 08 01 |

RCD: Naturaleza pétrea |
1. Arena Grava y otros aridos
0104 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el cddigo
0104 07

0104 09 Residuos de arena y arcilla
2. Hormigén

[ X ] 170101 Hormigon
3. Ladrillos, azulejos y otros cerdmicos
17 01 02 Ladrillos
170103 Tejas y materiales cerdmicos
17 01 07 Mezclas de hormigoén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las|

especificadas en el codigo 17 01 06.

4. Piedra

| 170904 [ RDC mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02 y 03

\RC D: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras

2002 01 Residuos biodegradables

20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06 Mezcla de hormigén, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos con sustancias
peligrosas (en adelante SP’s)

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

17 03 03 Alquitréan de hulla y productos alquitranados

17 04 09 Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas

170410 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrdn de hulla y otras SP’s

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
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17 06 03 Otros materiales de aislamiento gue contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construccién gue contienen Amianto

17 08 01 Materiales de construccién a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construcciéon y demolicién que contienen mercurio
17 09 02 Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB's
1709 03 Otros residuos de construccion y demolicién gue contienen SP’s
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP’s

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 07 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas
1502 02 IAbsorbentes contaminados (trapos,...)

1302 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)

16 01 07 Filtros de aceite

2001 21 [Tubos fluorescentes

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas

16 06 03 Pilas botén

150110 Envases vacios de metal o pldstico contaminado

0801 11 Sobrantes de pintura o barnices

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

1501 11 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterias de plomo

1307 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDC mezclados distintos cddigos 17 09 01, 02 y 03

3.1.1 Estimacién de la cantidad de residuos que se generaran en la obra

Los residuos que se generaran pueden clasificarse segun el tipo de obra en:
- Residuos procedentes de los trabajos previos (replanteos, excavaciones, movimientos...)

- Residuos de actividades de nueva construccion
- Residuos procedentes de demoliciones

NOTA: para una Obra Nueva, en ausencia de datos mas contrastados, la experiencia demuestra que
se pueden usar datos estimativos estadisticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m?2
construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tm/m®.

En apoyos suponemos que el 90% de las tierras no se reutilizan y que de éste 90% un 10% es de
residuos Nivel Il.

La estimacién completa de residuos en la obra es la siguiente:
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Volumen de excavacin | o|m3 | 3813
1. Qbra ewil
Coa LER Cantoad Unidad Freco Impore
Movimigrtoz de term 108,242 m3 2,25 488,55
170504 Terrat retes
Residuos generados (demdad= 1500 kg/m3
z CIme M0 res
"u 0101 Volumen totzl harmigdn en mass 30,06 m3 800 270,51
cente d2 Erdda
o gereradas
Residucs gensrados (densidac= 2300 koim3
2. MomzaE o2 &5 InstsBcones
Cod. LER
217 70811 Cabes 1280 18860,54
Aluminic-ai
CoprE
El= fibra optes 0,000 Tm
Me g2 perodas 1,100
1405 868 Tm
12 170403 Hemoyacsm | =
Heraps 1,700 Tm
Estructuras ge ko apoyos 5215 Tm
0,042 Tm
0.000 Tm
1,100
Rezduns gerarados B33 Tm
22 177TIRE Vdmoe
Afledores 51,55 730
Coafens os pérdidas
Loz gereradaz
2127 vmo 5,55 0,00
Lamiras emohentes de accesorgs y otros
Totsl rezdwos Qe NEracos
25 200101 Fapelyerton 12,60 0,00
Cajzz 22 tramporis de 2kldoe: y ofms accearoz 0,000 Tm
3. R=cduo: plaro=ss
0,000 Tm 0,00 m3 51,55 [
Totz| Recduns g2 nerados 20150,66
** FaIiuds pelgross producdos en S COTSTTLETon OF Un proyecto de sImisres caraciereticas

4. Medidas para la prevencién de generacién de residuos

La primera prioridad respecto a la gestién de residuos es minimizar la cantidad que se genere. Para
conseguir esta reduccioén, se han seleccionado una serie de medidas de prevencion que deberan
aplicarse durante la fase de ejecucién de la obra:

a)

b)

9)

Todos los agentes intervinientes en la obra deberan conocer sus obligaciones en relaciéon con
los residuos y cumplir las 6rdenes y normas dictadas por la Direccion Técnica.

Se deberd optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecucion de la obra. Un
exceso de materiales es origen de mas residuos sobrantes de ejecucion.

Se prevera el acopio de materiales fuera de zonas de transito de la obra, de forma que perma-
nezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilizacion, con el fin de evitar
la rotura y sus consiguientes residuos.

Utilizaciéon de elementos prefabricados.
Las arenas y gravas se acopian sobre una base dura para reducir desperdicios.

Si se realiza la clasificacion de los residuos, habra que disponer de los contenedores mas ade-
cuados para cada tipo de material sobrante. La separacion selectiva se deberd llevar a cabo en
el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separacién posterior incrementa
los costes de gestion.

Los contenedores, sacos, depdsitos y demas recipientes de almacenaje y transporte de los di-
versos residuos deberan estar debidamente etiquetados.
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h) Se impedira que los residuos liquidos y organicos se mezclen facilmente con otros y los conta-
minen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depoésitos adecuados.

Se adoptaran todas las medidas genéricas para la prevencién y minimizacién de generacion de

residuos. Como medida especial, serd obligatorio hacer un inventario de los posibles residuos

peligrosos que se puedan generar en la obra. En ese caso se procederd a su retirada selectiva y

entrega a gestores autorizados de residuos peligrosos.

En la fase de redaccion del proyecto se debera tener en cuenta distintas alternativas constructivas

y de disefio que dara lugar a la generacién de una menor cantidad de residuos.

Como criterio general se adoptaran las siguientes medidas genéricas para la prevencién vy

minimizacion de generacién de residuos, en distintas fases de la obra:

Prevencién en tareas de demolicién

En la medida de lo posible, las tareas de demolicion se realizardn empleando técnicas de

desconstruccion selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilizacion, reciclado y

valorizacién de los residuos.

Como norma general, la demolicién se iniciard con los residuos peligrosos, posteriormente los

residuos destinados a reutilizacién, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se depositaran

en vertedero.

Prevencién en la adquisicién de materiales

La adquisicion de materiales se realizara ajustando la cantidad necesaria a las mediciones reales de

obra, ajustando al maximo las mismas para evitar la aparicion de excedentes de material al final de

la obra.

Se requerird a las empresas suministradoras que reduzcan al maximo la cantidad y volumen de

embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos.

Se primaré la adquisicién de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones, pero de

dificil o imposible reciclado.

Se mantendra un inventario de productos excedentes para la posible utilizacion en otras obras.

Se realizard un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos, la

cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestion de excedentes y

en su caso gestion de residuos.

Se priorizara la adquisicion de productos “a granel” con el fin de limitar la aparicion de residuos de

envases en obra.

Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, seran

tratados de forma que se evite su deterioro y seran devueltos al proveedor.

Se incluird en los contratos de suministro una cldusula de penalizaciéon a los proveedores que

generen en obra mas residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestion.

Prevencién en la Puesta en Obra

Se optimizara el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificacion o la ejecucién con

derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generacién de residuos.

Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la

generacién de residuos por lo que se favorecera su empleo.

En la puesta en obra de materiales se intentara realizar los diversos elementos conforme al tamano

del médulo de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material.

Se vaciaradn por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o

eliminacién, especialmente si se trata de residuos peligrosos.

En la medida de lo posible se favorecera la elaboracion de productos en taller frente a los realizados

en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.

Se primara el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares

prestaciones no reutilizables.

Se agotara la vida util de los medios auxiliares propiciando su reutilizacién en el mayor nimero de

obras, para lo que se extremaran las medidas de mantenimiento.

Todo personal involucrado en la obra dispondrd de los conocimientos minimos de prevencion de

residuos y correcta gestiéon de los mismos.

En concreto se pondréa especial interés en:

- La excavacion se ajustara a las dimensiones especificas del proyecto, atendiendo a las cotas de
los planos de cimentacion.

- Elhormigén suministrado sera preferentemente de central. En caso de sobrantes se intentaran
utilizar en otras ubicaciones como hormigones de limpieza, base de solados, relleno y nivela-
cion de la parcela, etc.

- Para la cimentacién y estructura, se pediran los perfiles y barras de armadura con el tamafno
definitivo.
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- Los encofrados se reutilizaran al maximo, cuidando su desencofrado y mantenimiento, alar-
gando su vida util.

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas se pedird su suministro con las dimensiones
justas, evitando asf sobrantes innecesarios.

- Todos los elementos de la carpinteria de madera se replantearan junto con el oficial de carpin-
terfa, optimizando su solucion.

- En cuanto a los elementos metalicos y sus aleaciones, se solicitara su suministro en las canti-
dades minimas y estrictamente necesarias para la ejecucioén, evitandose cualquier trabajo den-
tro de la obra a excepcién del montaje de los kits prefabricados.

- Se calcularad correctamente la cantidad de materiales necesarios para cada unidad de obra
proyectada.

- El material se pedird para su utilizacion mas o menos inmediata, evitando almacenamiento
innecesario.

Prevencién en el Alimacenamiento en Obra

En caso de ser necesario el almacenamiento, éste se protegera de la lluvia y humedad.

Se realizard un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan derrames,
mezclas entre materiales, exposicién a inclemencias meteoroldgicas, roturas de envases o
materiales, etc.

Se extremaran los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su
consumo.

Los responsables del acopio de materiales en obra conoceran las condiciones de almacenamiento,
caducidad y conservacion especificadas por el fabricante o suministrador para todos los materiales
gue se recepcionen en obra.

En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga
para puesta en obra se pueden producir percances con el material que convierten en residuos
productos en perfecto estado. Es por ello que se extremaran las precauciones en estos procesos de
manipulado.

Se realizard un plan de inspecciones periédicas de materiales, productos y residuos acopiados o
almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones.

Se pactara la disminucion y devolucion de embalajes y envases a suministradores y proveedores. Se
potenciara la utilizacion de materiales con embalajes reciclados y elementos retornables. Asi mismo
se convendra la devolucion de los materiales sobrantes que sea posible.

5. Medidas de separacién en obra

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los RCD deberan separarse, para facilitar su valoracion
posterior, en las siguientes fracciones cuando, de forma individualizada para cada una de dichas
fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere las siguientes
cantidades:

Hormigén 80,00 T
Ladrillos, tejas, cerdmicos 40,00 T
Metales 2,00T
Madera 1,00T
Vidrio 1,00T
Plasticos 0,50T
Papel y cartén 0,50T

Con objeto de conseguir una mejor gestién de los residuos generados en la obra de manera que
se facilite su reutilizacion, reciclaje o valorizacion y para asegurar las condiciones de higiene y
seguridad requeridas en el articulo 5.4 del Real Decreto 105/2008, se tomaran las siguientes
medidas:

Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedaran convenientemente sefializadas y
para cada fraccion se dispondra un cartel senalizador que indique el tipo de residuo que recoge.
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Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo
momento el nombre del residuo, cédigo LER, nombre y direccién del poseedor y el pictograma de
peligro en su caso.

Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habran de estar suficientemente separadas de
las de los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la contaminacién de estos Ultimos.

Los residuos se depositaran en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando.
Los residuos se almacenaran en contenedores adecuados tanto en nimero como en volumen
evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades limite.
Los contenedores situados proximos a lugares de acceso publico se protegeran fuera de los horarios
de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan
provocar su mezcla o contaminacion.

Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente viable efectuar la
separacion de los residuos, ésta se podra encomendar a un gestor de residuos en una instalacién
de RCD externa a la obra.

6. Operaciones de reutilizacién, valorizacién o eliminacién a
que se destinaran los residuos en la obra

6.1 Reutilizacién en la misma obra:

Es la recuperacién de elementos constructivos completos con las minimas transformaciones
posibles.

Si se reutiliza algun otro residuo, habra que explicar si se le aplica algun tratamiento.

Se potenciara la reutilizacion de los encofrados y otros medios auxiliares todo lo que sea posible,
asi como la devoluciéon de embalajes, envases, etc.

6.2 Valorizacién en la misma obra:

Son operaciones de deconstruccion y de separacion y recogida selectiva de los residuos en el mismo
lugar donde se producen.

Estas operaciones consiguen mejorar las posibilidades de valorizacién de los residuos, ya que
facilitan el reciclaje o reutilizacién posterior. Son imprescindibles cuando se deben separar residuos
potencialmente peligrosos para su tratamiento.

Si se valorizara algun residuo, habra que explicar el proceso y la maquinaria a emplear.

6.3 Eliminacién de residuos no reutilizables ni valorizables “in situ”

El tratamiento o vertido de los residuos producidos en obra se realizara a través de una empresa de
gestion y tratamiento de residuos autorizada para la gestion de los mismos.

7. Planos de las instalaciones previstas

Se aportan los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso,
otras operaciones de gestién de los RCD en la obra, planos que posteriormente podran ser objeto
de adaptacion a las caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas de ejecucién, siempre con
el acuerdo de la direccién de la obra.

Para una correcta gestion de los RCD generados en la obra, se prevén las siguientes instalaciones
para su almacenamiento y manejo:

- Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (pétreos, plasticos...).

- Zonas o contenedor para lavado de canaletas/ cubetas de hormigon.
- Contenedores para residuos urbanos.

A continuacion, se incluye, a nivel esquematico, el detalle de las instalaciones previstas:
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8. Pliego de condiciones

Con carécter General:

Se trata de prescripciones generales a considerar i en relacién con el almacenamiento, manejo y,
en su caso, otras operaciones de gestién de los RCD en obra.

Gestion de RCD

Gestion de residuos segin RD 105/2008, realizandose su identificacién con arreglo a la lista
europea de Residuos establecida en la Decision 2014/955/UE de la Comisién, de 18 de diciembre
de 2014, por la que se modifica la Decision 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad
con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, publicada por Ley 7/2022.

La segregacién, tratamiento y gestion de residuos se realizard mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales
que cumpliran las especificaciones.

Certificacién de los medios empleados

Es obligacion del contratista proporcionar a la Direccion de la obra y a la Propiedad los certificados
de los contenedores empleados, asi como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por
entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad Autdnoma correspondiente.

Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como
de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como
ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente
buen aspecto.

Con carécter Particular:

Se trata de prescripciones particulares a tener en cuenta durante la ejecucion de la obra (se marcan
aquellas que sean de aplicacién a la obra)

Para los derribos: se realizardn actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos,
estructuras auxiliares...para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia
obra como a los edificios colindantes.

X | Como norma general, se procurard actuar retirando los elementos contaminados y/o
peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o valiosos
(cerdmicos, marmoles...). Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles
de las instalaciones, carpinterias y demdas elementos gue lo permitan.

El dep6sito temporal de los escombros se realizard bien en sacos industriales iguales o
X | inferiores a 1m?, contadores metdlicos especificos con la ubicacion y condicionado que
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho deposito en acopios también debera estar en
lugares debidamente sefalizados y segregados del resto de residuos.

El depdsito temporal para RCD valorizables (maderas, plasticos, metales, chatarra...) que se
realice en contenedores o acopios, se debera sefalizar y segregar del resto de residuos de
un modo adecuado.
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Los contenedores deberdn estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos
15cm a lo largo de todo su perimetro.

En los mismos debera figurar la siguiente informacién: Razon social, CIF, teléfono del titular
del contenedor / envase y el nimero de inscripcién en el registro de transportistas de
residuos. Esta informacion también debera quedar reflejada en los sacos industriales y otros
medios de contencién y almacenaje de residuos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas
necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos al mismo. Los contadores permaneceran
cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depdésito de
residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos
para la separacién de cada tipo de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de
obras...), especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto
de reciclaje o deposicion.

En este Ultimo caso se deberad asegurar por parte del contratista realizar una evaluacion
econdmica de las condiciones en las que es viable esta operacién, tanto por las posibilidades
reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCD adecuados.
La Direccién de Obra serd la responsable de tomar la Ultima decision y de su justificacion
ante las autoridades locales o autondmicas pertinentes.

Se deberd asegurar en la contratacién de la gestiéon de los RCD que el destino final (planta
de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la autorizacién autonémica
de la Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se deberd contratar sélo transportistas o
gestores autorizados por dicha Consejeria e inscritos en el registro pertinente. Se llevara a
cabo un control documental en el que quedaran reflejados los avales de retirada y entrega
final de cada transporte de residuos

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una
obra de derribo o de nueva planta se regiran conforme a la legislacién nacional y autonémica
vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales Asimismo los residuos de caracter
urbano generados en las obras (restos de comidas, envases...) seran gestionados acorde con
los preceptos marcados por la legislacién y autoridad municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos marcados por la lista europea
de Residuos establecida en la Decision 2014/955/UE de la Comision, de 18 de diciembre de
2014, por la que se modifica la Decision 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de
conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, publicada
por Ley 7/2022.

En cualquier caso, siempre se cumplirén los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de
febrero sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida
por el amianto, asi como la legislacién laboral al respecto.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigén seran tratadas como escombros

Se evitard en todo momento la contaminacion con productos toxicos o peligrosos de los
plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminaciéon de
los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o recuperaciéon de
los suelos degradados seran retiradas y almacenada durante el menor tiempo posible en
caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitard la humedad excesiva, la manipulacion

y a contaminacién con otros materiales
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El ingeniero Técnico Industrial

Carlos Jover Rodriguez
Numero de Colegiado 5.820

del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Méalaga
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G-distribucion

1. Presupuesto parcial Espiel
LINEA AEREA DE MEDIA TENSION
ggé Descripcién Medicién | Importe (€)
UD | DESMONTAJE DE AISLADOR Y/O CADENA EN APOYO EXISTENTE 69,00 541,03
ML | DESMONTAJE CIRCUITO SUP. 56 E INF.180 2393,00| 3814,44
UD | DESMONTAJE DE CONJUNTO DE SECCIONADORES UNIPOLARES 6,00 365,73
UD | DESMONTAJE APOYO METALICO 12,00 | 4510,92
UD | ACTA PREVIA PLANIFICACION TRABAJOS EN RED MT-BT 1,00 126,00
UD | DESCARGO DE LINEA MT 1,00 253,89
UD | IMPLEMENTACION 5RO CON UTILIZACION DE TABLET 1,00 7,94
UD | MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT 1 PAREJA 1,00 319,04
UD | AISLADOR POLIMERICO 216,00 | 13852,08
UD | INSTALACION DE APOYO METALICO 2000 DAN 11,00 | 16493,07
UD | INSTALACION DE APOYO METALICO 3000 DAN 2,00 3723,78
UD | INSTALACION DE APOYO METALICO 4500 DAN 1,00 2847,69
UD | INSTALACION DE APOYO METALICO 7000 DAN 5,00 19472,45
UD | INSTALACION DE APOYO METALICO 9000 DAN 1,00 4246,89
UD | APOYO METALICO C 2000 DAN 18M 1,00 1032,86
UD | APOYO METALICO C 2000 DAN 20M 4,00 4746,16
UD | APOYO METALICO C 2000 DAN 22M 5,00 6641,80
UD | APOYO METALICO C 2000 DAN 24M 1,00 1522,19
UD | APOYO METALICO C 3000 DAN 16M 1,00 1033,00
UD | APOYO METALICO C 3000 DAN 20M 1,00 1519,42
UD | APOYO METALICO C 4500 DAN 24M 1,00 2373,91
UD | APOYO METALICO C 7000 DAN 20M 3,00 7360,86
UD | APOYO METALICO C 7000 DAN 22M 2,00 5488,78
UD | APOYO METALICO C 9000 DAN 18M 1,00 2936,26
UD | MATERIAL ARMADO TRESBOLILLO 3,00 371,43
UD | MATERIAL ARMADO DOBLE CIRCUITO 17,00 3869,88
UD | PLACA SENALIZACION DE RIESGO ELECTRICO 17,00 45,39
UD | ROTULACION DE MATRICULA DE APOYO 17,00 122,91
UD | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA APOYO NORMAL 15,00 1080,00
UD | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA APOYO FRECUENTADO 5,00 4654,65
ML | TENDIDO DE CONDUCTOR DESNUDO LA-110 5095,00| 12177,05
UD | APORTE E INSTALACION DE CJTO DE SECCIONADORES UNIPOLARES 9.00 6894,18
ML | APORTE DE CONDUCTOR DESNUDO LA-110 5095,00| 4126,95
UD | RETENSAR VANO EXISTENTE MT 7,00 555,90
TOTAL PRESUPUESTO | 139.128,53 €
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ecointegral DRI -distribucioéon

El presente presupuesto asciende a la cantidad de “CIENTO TRINTA Y NUEVE MIL CIENTO
VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS”.

Cordoba, marzo de 2024

=

El ingeniero Técnico Industrial

Carlos Jover Rodriguez

Numero de Colegiado 5.820

del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Méalaga
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ecointegral NE

G-distribucion

2. Presupuesto general
LINEA AEREA DE MEDIA TENSION
ggé Descripcién Medicién | Importe (€)
UD | DESMONTAJE DE AISLADOR Y/O CADENA EN APOYO EXISTENTE 78,00 611,78
ML | DESMONTAJE CIRCUITO SUP. 56 E INF.180 2857,00| 4554,43
UD | DESMONTAJE DE CONJUNTO DE SECCIONADORES UNIPOLARES 6,00 365,73
UD | DESMONTAJE APOYO METALICO 13,00 4886,89
UD | ACTA PREVIA PLANIFICACION TRABAJOS EN RED MT-BT 2,00 252,00
UD | DESCARGO DE LINEA MT 2,00 507,78
UD | IMPLEMENTACION 5RO CON UTILIZACION DE TABLET 2,00 15,88
UD | MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT 1 PAREJA 2,00 638,08
UD | AISLADOR POLIMERICO 217,00 | 13932,57
UD | INSTALACION DE APOYO METALICO 2000 DAN 13,00 | 19491,81
UD | INSTALACION DE APOYO METALICO 3000 DAN 2,00 3723,78
UD | INSTALACION DE APOYO METALICO 4500 DAN 2,00 5695,38
UD | INSTALACION DE APOYO METALICO 7000 DAN 6,00 23366,94
UD | INSTALACION DE APOYO METALICO 9000 DAN 1,00 4246,89
UD | APOYO METALICO C 2000 DAN 18M 1,00 1032,86
UD | APOYO METALICO C 2000 DAN 20M 4,00 4746,16
UD | APOYO METALICO C 2000 DAN 22M 7,00 9298,52
UD | APOYO METALICO C 2000 DAN 24M 1,00 1522,19
UD | APOYO METALICO C 3000 DAN 16M 1,00 1033,00
UD | APOYO METALICO C 3000 DAN 20M 1,00 1519,42
UD | APOYO METALICO C 4500 DAN 22M 1,00 2324,80
UD | APOYO METALICO C 4500 DAN 24M 1,00 2373,91
UD | APOYO METALICO C 7000 DAN 20M 3,00 7360,86
UD | APOYO METALICO C 7000 DAN 22M 3,00 8233,17
UD | APOYO METALICO C 9000 DAN 18M 1,00 2936,26
UD | MATERIAL ARMADO TRESBOLILLO 3,00 371,43
UD | MATERIAL ARMADO DOBLE CIRCUITO 21,00 4780,44
UD | PLACA SENALIZACION DE RIESGO ELECTRICO 21,00 56,07
UD |ROTULACION DE MATRICULA DE APOYO 21,00 151,83
UD | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA APOYO NORMAL 19,00 1368,00
UD | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA APOYO FRECUENTADO 5,00 4654,65
ML | TENDIDO DE CONDUCTOR DESNUDO LA-110 6023,00 | 14397,01
UD | APORTE E INSTALACION DE CJTO DE SECCIONADORES UNIPOLARES 9,00 6894,18
ML | APORTE DE CONDUCTOR DESNUDO LA-110 6023,00| 4878,63
UD | RETENSAR VANO EXISTENTE MT 7,00 555,90
TOTAL PRESUPUESTO | 162.779,23 €
US | GESTION DE RESIDUOS 1.00 20150,66
PRESUPUESTO TOTAL LAMT | 203.080,55 €
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ecointegral DRI -distribucioéon

El presente presupuesto asciende a la cantidad de “DOSCIENTOS TRES MIL OCHENTA EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS".

Cordoba, marzo de 2024

=

El ingeniero Técnico Industrial

Carlos Jover Rodriguez

Numero de Colegiado 5.820

del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Méalaga
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ecointegral NEE

G-distribucion

Planos

01 PLANTA GENERAL DE LA INSTALACION. ESTADO A DESMANTELAR.
02 PLANTA GENERAL DE LA INSTALACION. ESTADO PREVISTO.

03 PERFIL LONGITUDINAL 2.1.

04 PERFIL LONGITUDINAL 2.2.
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