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 ____________________________________________________________________________________________________  

M2. Desbroce y limpieza de terreno, por medios mecánicos, con 
 corte y retirada de arbustos, i/arrancado de raíces, sin carga ni 
 transporte y con p.p. de costes indirectos. 

DEMOLICÓN CON ELEMENTOS MECANICOS DE MUROS DE 
 HORMIGON EN MASA O MAMPOSTERIA, INCLUSO TRANSPORTE 
 DE PRODUCTOS A VERTEDERO. 
 

EXCAVACION EN EMPLAZAMIENTOS, EN CUALQUIER CLASE DE 
 TERRENO, INCLUSO RETIRADA DE SOBRANTES A VERTEDERO O 
 LUGAR DE EMPLEO. 

HORMIGON HA-25/P/25, FABRICADO EN CENTRAL, VIBRADO Y 
 PUESTO EN OBRA. 

MAMPOSTERIA VISTA A UNA CARA, INCLUSO LLAGUEADO, 
 TOMADA CON MORTERO DE 250 KG. DE CEMENTO. 

 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S TOTALMENTE 
 ELABORADO Y COLOCADO, INCLUSO P.P. DE BARRAS 
 AUXILIARES Y DESPUNTES. 
 

CERRAMIENTO CON MALLA GALVANIZADA 40 X 4 TRIPLE 
 TORSION DE 2 M. DE ALTURA CON POSTES GALVANIZADOS DE 
 48 X 1,5, TOTALMENTE INSTALADO. 

EXCAVACION EN EMPLAZAMIENTOS, EN CUALQUIER CLASE DE 
 TERRENO, INCLUSO RETIRADA DE SOBRANTES A VERTEDERO O 
 LUGAR DE EMPLEO. 
 

TUBO DE HORMIGON D.N. 60 CM. DE ENCHUFE DE CAMPANA 
 CON JUNTA DE GOMA, DE SERIE C, CON RESISTENCIA DE HASTA 
 90 KN./M2., TOTALMENTE COLOCADO. 

TUBO DE HORMIGON D.N. 100 CM., ARMADO, CON BASE PLANA, 
 SERIE C, DE ENCHUFE Y CAMPANA CON JUNTA DE GOMA, 
 TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO P.P. DE CORTE Y PERDIDA 
 DE EXCESO DE LONGITUD. 

TUBO DE HORMIGON D.N. 120 CM., ARMADO, CON BASE PLANA, 
 SERIE C Y D, DE ENCHUFE Y CAMPANA CON JUNTA DE GOMA, 
 TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO P.P. DE CORTE Y PERDIDA 
 DE EXCESO DE LONGITUD. C
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 ____________________________________________________________________________________________________  

 BOQUILLA DE HORMIGON PARA ENTRADAS O SALIDAS DE 
 TUBOS DE 1,20 M. DE DIAMETRO, CON TALUD DE TERRAPLEN 2/1 
 H/V, CON RASTRILLO Y SOLERA ARMADOS, TOTALMENTE 
 TERMINADA INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO. 

 BOQUILLA DE HORMIGON PARA ENTRADAS O SALIDAS DE 
 TUBOS DE 1,00 M. DE DIAMETRO, CON TALUD DE TERRAPLEN 2/1 
 H/V, CON RASTRILLO Y SOLERA ARMADOS, TOTALMENTE 
 TERMINADA INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO. 

HORMIGON DE LIMPIEZA, FABRICADO EN CENTRAL, PUESTO EN 
 OBRA. 

HORMIGON TIPO HM-15/P/25, FABRICADO EN CENTRAL, VIBRADO 
 Y PUESTO EN OBRA. 

m³. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de 
 consistencia floja, i/posterior relleno y apisonado de tierra 
 procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos. 
 

m³. Excavación, con mini-retroexcavadora, de terrenos de 
 consistencia floja, en apertura de pozos, con extracción de tierras a 
 los bordes. 
 

m. Tubería de PVC corrugada para saneamiento de 400 mm de 
 diámetro nominal, unión por junta elástica, color naranja, colocada 
 sobre cama de arena, i/p.p. de piezas especiales según UNE 53332. 

ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa 
 con un diámetro interior de 100 cm y una altura total de pozo de 2,6 
 m, formado por cubeta base de pozo de 1,15 m de altura sobre 
 solera de hormigón HNE-20 N/mm² ligeramente armada, anillos de 
 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm de 
 altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, 
 recibido de pates y tapa de hormigón de 60 cm. 

RELLENO DE ARENA EN CAPA DE ASIENTO DE TUBERIAS. 

m². Protección de taludes. 
 

ud. Prueba de carga de senda peatonal sobre arroyos. 
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 ____________________________________________________________________________________________________  

REGULARIZACION, RASANTEO Y COMPACTACION DEL TERRENO, 
 EJECUTADA CON MEDIOS MECANICOS. 
 

ZAHORRA ARTIFICIAL HUSO Z-1, EXTENDIDA Y COMPACTADA 
 HASTA EL 95% DE LA DENSIDAD DEL ENSAYO PROCTOR 
 MODIFICADO. 
 

M3. Macadam, incluso extensión y compactación en formación de 
 bases. 
 

M2. Suministro y extendido a mano de albero sendero con un 
 espesor de 10 cm. y compactada con rodillo manual. 
 

Ml. Bordillo calizo para jardines de 9x19 cm., sobre solera de 
 hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor, 
 incluso excavación necesaria, colocado. 

Barandilla de madera, formada por rollizos de pino tratados, como 
 medio de conservación y protección, incluso cajeado, recibido con 
 base de hormigón, acoplamiento y encaje. 

M2. Suministro y colocación de geotextil DANOFELT PY 300 de 
 DANOSA de polister no tejido punzonado, con un peso de 300 gr/m2 
 y 20 mm. de apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido 
 sobre terreno con solapes de 20 cm., para posteríor relleno con 
 tierras. 
 

m³. Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra vegetal 
 de cabeza suministrada a granel,incluído descarga de camión y 
 pase de motocultor. 

Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima 
 continental y mediterráneo en de una mezcla de Agropyrum 
 cristatum al 25 %, Agropyrum desertorum al 15 %, Lolium rigidum al 
 30 %, Medicago sativa al 10 %, Melilotus officinalis al 15 % y 
 Melilotus alba al 5 %, a razón de 35 gr/m2, en cualquier clase de 
 terreno y de superficie inferior a 5.000 m2. que permita la aplicación 
 por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, 
 empleando los materiales indicados. 
 

Ud. Acometida a la red de riego, i/arqueta con tapa y llave de paso de 
 bola. 

Ml. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 32 mm. de 
 diámetro y 10 Kg/cm.2 de presión, i/p.p. de piezas especiales. 

Ml. Suministro, colocación y puesta en ejecución de tubería de D=16 mm. con 
 goteros interlinea con distancia entre ellos de 0.5 m., i/ p.p. de piezas 
 especiales. conectada y probada C
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 ____________________________________________________________________________________________________  

  
 

Ml. Apertura de zanja para red de riego y/o abastecimiento de 0.40x0.40 m., 
 i/tapado posteríor de la misma,i/ colocación de tubería en su inmterior 

  
 

m. Refuerzo de conducciones de servicios, de diámetro igual o menor de 250 
 mm, con prisma de hormigón en masa HM-25/P/20/IIa, elaborado en central, de 
 10 cm de espesor por encima de la generatriz superior del tubo más 
 superficial, i/cajeado, vibrado y arreglo de tierras, ejecutado. 

  
 

Ud. Suministro e instalación de programador electrónico TORO ó 
 RAIN DIRD de 4 estaciones, digital, con transformador incorporado y 
 montaje. 

Ud. Suministro e instalación de electroválvula de plástico RAIN BIRD 
 de 1", con apertura manual por solenoide, regulador de caudal, 
 i/arqueta de fibra de vidrío con tapa. 

Ud. Suministro e instalación de boca de riego tipo Ayuntamiento de 
 Madrid, con tapa de hierro fundido, i/junta de brida de 40 mm. de 
 diámetro. 
 

ud. Válvula de corte de esfera de latón, de 1/2" de diámetro interior, colocada 
 en red de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada. 

  
 

ud. Válvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 25 mm de diámetro, 
 colocada en redes de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada. 

  
 

ud. Válvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 32 mm de diámetro, 
 colocada en redes de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada. 

  
 

ud. Arqueta para alojamiento de válvulas de corte y accesorios de la red de 
 riego de 40x40x60 cm interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco 
 de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre 
 solera de hormigón en masa HM/20/P/20/IIa, enfoscada y bruñida por el 
 interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. 
 de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 
 

Ud. Desagüe en la red de distribución de agua de riego a la red de 
 saneamiento, incluso válvula de corte, con tubería de polietileno de 1/2" de 
 diámetro. 
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 ____________________________________________________________________________________________________  

Ud. Banco de abdominales, formado por postes de madera 
 laminada de 90 x 90 mm. con tratamiento para exteriores en 
 autoclave, tablones de madera de 30 mm. de grosor con tratamiento 
 para exteriores, pintado con barniz al agua, tubos de acero pintados 
 con tratamiento antioxidante, incluso p.p. de tornillería y escuadras 
 de acero galvanizado con tapones protectores de nylon. 

Ud. Banco de lumbares, formado por postes de madera laminada 
 de 90 x 90 mm. con tratamiento para exteriores en autoclave, 
 tablones de madera de 30 mm. de espesor, con tratamiento para 
 exteriores, pintado con barniz al agua, tubos de acero pintados con 
 tratamiento antioxidante, incluso p.p. de tornillería y escuadras de 
 acero galvanizado con tapones protectores de nylon. 

Ud. paralelas, formado por postes de madera laminada de 90 x 90 
 mm. con tratamiento para exteriores en autoclave, con tratamiento 
 para exteriores, pintado con barniz al agua, tubos de acero pintados 
 con tratamiento antioxidante, incluso p.p. de tornillería y escuadras 
 de acero galvanizado con tapones protectores de nylon. 

Panel de lamas de acero en chapa galvanizada indicativo del 
 itinerario con la indicación del grado de dificultad, incluso postes de 
 sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones 
 adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación 
 de hormigón ligeramente armado, colocado. 

Suministro y colocación de papelera de 45 l de capacidad, formada 
 con lamas de pino silvestre tratados en autoclave, con elementos 
 galvanizados de fijación al muro mediante tacos expansivos. 
 Totalmente instalada, incluida limpieza, medida la unidad colocada 
 en obra. 

Suministro y colocación de banco sencillo de jardín, de 1,80 m de 
 longitud, estructura de hierro fundido gris con diseño en forma de 
 ramas de árbol, un tablón en asiento y uno en respaldo, de madera 
 de iroko de procedencia controlada, de 5 cm de grueso, tratados en 
 autoclave con protector fungicida, insecticida e hidrófugo, incluidos 
 anclaje al terreno, según instrucciones del fabricante, y limpieza, 
 medida la unidad instalada en obra. 
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 ____________________________________________________________________________________________________  

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o 
 demolición en fracciones según normativa vigente, con medios 
 manuales. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que 
 se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
 demolición. 
 

Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, 
 plásticos...) a vertedero autorizado por transportista autorizado (por 
 la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma 
 correspondiente), a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 km 
 ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, 
 cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, 
 sin medidas de protección colectivas. Según Real Decreto 
 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y 
 gestión de los residuos de construcción y demolición. 
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 ____________________________________________________________________________________________________  

Ud. Botiquín de obra instalado.  

  
 

Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin 
 soporte metálico, incluso colocación y desmontado.  
 

Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja 
 y blanca, incluso colocación y desmontado.  
 

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 
 485/97. 
 

Mascarilla respiratoria desechable FFP2, sin válvula, para protección 
 frente a partículas sólidas y líquidas no volátiles en concentraciones 
 máximas de 12xVLA (Valor Límite Ambiental) s/UNE-EN 
 1827:1999+A1:2010, UNE-EN 149:2001+A1:2010, UNE-EN 
 140:1999 y UNE-EN 140/AC:2000. Cumple el R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de 
 conformidad CE. 
 

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, 
 para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de 
 conformidad CE. 
 

Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). 
 Según UNE-EN 471 y R.D. 773/97. Equipo de Protección Individual 
 (EPI) con marcado de conformidad CE. 
 

Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija con 
 cordón de apriete. Alta visibilidad, con tiras retroreflejantes 
 microburbujas termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo 
 (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 471, UNE-EN 343 y R.D. 
 773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de 
 conformidad CE. 

Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 

Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 

Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  

  
 

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero 
 (amortizables en 1 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de 
 Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 
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ód
. V

al
id

ac
ió

n:
 6

ZQ
G

XL
C

S2
EL

G
Q

EA
6F

Q
PH

AW
S3

Y 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//a
lg

ar
ro

bo
.s

ed
el

ec
tro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 8

 d
e 

42
 



 ____________________________________________________________________________________________________  

Coste mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo, 
 considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un 
 técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos 
 trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante 
 con categoría de oficial de 1ª. 

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por 
 control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 
 parámetros. 
 

Ud. Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y 
 enchufe, instaladas.  

Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, 
 compuesto por: Dos armarios para un abonado trifásico; brida de 
 unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; 
 Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; 
 Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 
 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 
 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; 
 toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 
 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, 
 cableado y rótulos totalmente instalado.  

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de 
 fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e 
 incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con 
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma 
 UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR.  

Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de 
 altura, enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores 
 horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello 
 galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 
 230x600x150 mm., separados cada 3,00 m., accesorios de fijación, 
 considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97. 
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M2. Desbroce y limpieza de terreno, por medios mecánicos, con corte y retirada 
 de arbustos, i/arrancado de raíces, sin carga ni transporte y con p.p. de costes 
 indirectos. 

DEMOLICÓN CON ELEMENTOS MECANICOS DE MUROS DE HORMIGON EN 
 MASA O MAMPOSTERIA, INCLUSO TRANSPORTE DE PRODUCTOS A 
 VERTEDERO. 
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EXCAVACION EN EMPLAZAMIENTOS, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, 
 INCLUSO RETIRADA DE SOBRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO. 

HORMIGON HA-25/P/25, FABRICADO EN CENTRAL, VIBRADO Y PUESTO EN 
 OBRA. 

MAMPOSTERIA VISTA A UNA CARA, INCLUSO LLAGUEADO, TOMADA CON 
 MORTERO DE 250 KG. DE CEMENTO. 

 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S TOTALMENTE ELABORADO Y 
 COLOCADO, INCLUSO P.P. DE BARRAS AUXILIARES Y DESPUNTES. 

CERRAMIENTO CON MALLA GALVANIZADA 40 X 4 TRIPLE TORSION DE 2 M. DE 
 ALTURA CON POSTES GALVANIZADOS DE 48 X 1,5, TOTALMENTE INSTALADO. 
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EXCAVACION EN EMPLAZAMIENTOS, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, 
 INCLUSO RETIRADA DE SOBRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO. 

TUBO DE HORMIGON D.N. 60 CM. DE ENCHUFE DE CAMPANA CON JUNTA DE 
 GOMA, DE SERIE C, CON RESISTENCIA DE HASTA 90 KN./M2., TOTALMENTE 
 COLOCADO. 

TUBO DE HORMIGON D.N. 100 CM., ARMADO, CON BASE PLANA, SERIE C, DE 
 ENCHUFE Y CAMPANA CON JUNTA DE GOMA, TOTALMENTE COLOCADO, 
 INCLUSO P.P. DE CORTE Y PERDIDA DE EXCESO DE LONGITUD. 

TUBO DE HORMIGON D.N. 120 CM., ARMADO, CON BASE PLANA, SERIE C Y D, 
 DE ENCHUFE Y CAMPANA CON JUNTA DE GOMA, TOTALMENTE COLOCADO, 
 INCLUSO P.P. DE CORTE Y PERDIDA DE EXCESO DE LONGITUD. 

 BOQUILLA DE HORMIGON PARA ENTRADAS O SALIDAS DE TUBOS DE 1,20 M. 
 DE DIAMETRO, CON TALUD DE TERRAPLEN 2/1 H/V, CON RASTRILLO Y 
 SOLERA ARMADOS, TOTALMENTE TERMINADA INCLUSO EXCAVACIÓN Y 
 RELLENO. 
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 BOQUILLA DE HORMIGON PARA ENTRADAS O SALIDAS DE TUBOS DE 1,00 M. 
 DE DIAMETRO, CON TALUD DE TERRAPLEN 2/1 H/V, CON RASTRILLO Y 
 SOLERA ARMADOS, TOTALMENTE TERMINADA INCLUSO EXCAVACIÓN Y 
 RELLENO. 

HORMIGON DE LIMPIEZA, FABRICADO EN CENTRAL, PUESTO EN OBRA. 

HORMIGON TIPO HM-15/P/25, FABRICADO EN CENTRAL, VIBRADO Y PUESTO 
 EN OBRA. 

m³. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia 
 floja, i/posterior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. 
 de costes indirectos. 

m³. Excavación, con mini-retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en 
 apertura de pozos, con extracción de tierras a los bordes. 
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m. Tubería de PVC corrugada para saneamiento de 400 mm de diámetro 
 nominal, unión por junta elástica, color naranja, colocada sobre cama de arena, 
 i/p.p. de piezas especiales según UNE 53332. 

ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un 
 diámetro interior de 100 cm y una altura total de pozo de 2,6 m, formado por 
 cubeta base de pozo de 1,15 m de altura sobre solera de hormigón HNE-20 
 N/mm² ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de 
 remate final de 60 cm de altura, incluso sellado del encaje de las piezas 
 machiembradas, recibido de pates y tapa de hormigón de 60 cm. 

RELLENO DE ARENA EN CAPA DE ASIENTO DE TUBERIAS. 

m². Protección de taludes. 

ud. Prueba de carga de senda peatonal sobre arroyos. 
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REGULARIZACION, RASANTEO Y COMPACTACION DEL TERRENO, 
 EJECUTADA CON MEDIOS MECANICOS. 

ZAHORRA ARTIFICIAL HUSO Z-1, EXTENDIDA Y COMPACTADA HASTA EL 95% 
 DE LA DENSIDAD DEL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO. 

M3. Macadam, incluso extensión y compactación en formación de bases. 

M2. Suministro y extendido a mano de albero sendero con un espesor de 10 cm. 
 y compactada con rodillo manual. 

  

Ml. Bordillo calizo para jardines de 9x19 cm., sobre solera de hormigón HM-20 
 N/mm2. Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, 
 colocado. 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 6
ZQ

G
XL

C
S2

EL
G

Q
EA

6F
Q

PH
AW

S3
Y 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//a

lg
ar

ro
bo

.s
ed

el
ec

tro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 1
6 

de
 4

2 



 ____________________________________________________________________________________________________  

Barandilla de madera, formada por rollizos de pino tratados, como medio de 
 conservación y protección, incluso cajeado, recibido con base de hormigón, 
 acoplamiento y encaje. 
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M2. Suministro y colocación de geotextil DANOFELT PY 300 de DANOSA de 
 polister no tejido punzonado, con un peso de 300 gr/m2 y 20 mm. de apertura en 
 ensayo de perforación dinámica, extendido sobre terreno con solapes de 20 cm., 
 para posteríor relleno con tierras. 

m³. Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra vegetal de cabeza 
 suministrada a granel,incluído descarga de camión y pase de motocultor. 

Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima continental y 
 mediterráneo en de una mezcla de Agropyrum cristatum al 25 %, Agropyrum 
 desertorum al 15 %, Lolium rigidum al 30 %, Medicago sativa al 10 %, Melilotus 
 officinalis al 15 % y Melilotus alba al 5 %, a razón de 35 gr/m2, en cualquier clase 
 de terreno y de superficie inferior a 5.000 m2. que permita la aplicación por 
 hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los 
 materiales indicados. 

Ud. Acometida a la red de riego, i/arqueta con tapa y llave de paso de bola. 

Ml. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 32 mm. de diámetro y 10 
 Kg/cm.2 de presión, i/p.p. de piezas especiales. 
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Ml. Suministro, colocación y puesta en ejecución de tubería de D=16 mm. con goteros 
 interlinea con distancia entre ellos de 0.5 m., i/ p.p. de piezas especiales. conectada y 
 probada 

  

Ml. Apertura de zanja para red de riego y/o abastecimiento de 0.40x0.40 m., i/tapado 
 posteríor de la misma,i/ colocación de tubería en su inmterior 

  

m. Refuerzo de conducciones de servicios, de diámetro igual o menor de 250 mm, con 
prisma de hormigón en masa HM-25/P/20/IIa, elaborado en central, de 10 cm de 
espesor por encima de la generatriz superior del tubo más superficial, i/cajeado, 
vibrado y arreglo de tierras, ejecutado. 

Ud. Suministro e instalación de programador electrónico TORO ó RAIN DIRD de 
 4 estaciones, digital, con transformador incorporado y montaje. 

Ud. Suministro e instalación de electroválvula de plástico RAIN BIRD de 1", con 
 apertura manual por solenoide, regulador de caudal, i/arqueta de fibra de vidrío 
 con tapa. 
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Ud. Suministro e instalación de boca de riego tipo Ayuntamiento de Madrid, con 
 tapa de hierro fundido, i/junta de brida de 40 mm. de diámetro. 

ud. Válvula de corte de esfera de latón, de 1/2" de diámetro interior, colocada en red de 
 riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada. 

  

ud. Válvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 25 mm de diámetro, colocada en 
redes 
 de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada. 
  

ud. Válvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 32 mm de diámetro, colocada en 
redes de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada. 

  

ud. Arqueta para alojamiento de válvulas de corte y accesorios de la red de riego de 
40x40x60 cm interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en 
masaHM/20/P/20/IIa, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con 
tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, 
ni el relleno perimetral posterior. 
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Ud. Desagüe en la red de distribución de agua de riego a la red de saneamiento, 
 incluso válvula de corte, con tubería de polietileno de 1/2" de diámetro. 
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Ud. Banco de abdominales, formado por postes de madera laminada de 90 x 90 
 mm. con tratamiento para exteriores en autoclave, tablones de madera de 30 
 mm. de grosor con tratamiento para exteriores, pintado con barniz al agua, tubos 
 de acero pintados con tratamiento antioxidante, incluso p.p. de tornillería y 
 escuadras de acero galvanizado con tapones protectores de nylon. 

Ud. Banco de lumbares, formado por postes de madera laminada de 90 x 90 
 mm. con tratamiento para exteriores en autoclave, tablones de madera de 30 
 mm. de espesor, con tratamiento para exteriores, pintado con barniz al agua, 
 tubos de acero pintados con tratamiento antioxidante, incluso p.p. de tornillería y 
 escuadras de acero galvanizado con tapones protectores de nylon. 

Ud. paralelas, formado por postes de madera laminada de 90 x 90 mm. con 
 tratamiento para exteriores en autoclave, con tratamiento para exteriores, pintado 
 con barniz al agua, tubos de acero pintados con tratamiento antioxidante, incluso 
 p.p. de tornillería y escuadras de acero galvanizado con tapones protectores de 
 nylon. 

Panel de lamas de acero en chapa galvanizada indicativo del itinerario con la 
 indicación del grado de dificultad, incluso postes de sustentación en perfil 
 laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, 
 placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado. 
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Suministro y colocación de papelera de 45 l de capacidad, formada con lamas 
 de pino silvestre tratados en autoclave, con elementos galvanizados de fijación al 
 muro mediante tacos expansivos. Totalmente instalada, incluida limpieza, 
 medida la unidad colocada en obra. 

Suministro y colocación de banco sencillo de jardín, de 1,80 m de longitud, 
 estructura de hierro fundido gris con diseño en forma de ramas de árbol, un 
 tablón en asiento y uno en respaldo, de madera de iroko de procedencia 
 controlada, de 5 cm de grueso, tratados en autoclave con protector fungicida, 
 insecticida e hidrófugo, incluidos anclaje al terreno, según instrucciones del 
 fabricante, y limpieza, medida la unidad instalada en obra. 
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Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en 
 fracciones según normativa vigente, con medios manuales. Según Real Decreto 
 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los 
 residuos de construcción y demolición. 

Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plásticos...) a 
 vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio 
 Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia mayor 
 de 10 km y menor de 20 km ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t 
 de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin 
 medidas de protección colectivas. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero 
 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
 demolición. 
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Ud. Botiquín de obra instalado.  

 

Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte 
 metálico, incluso colocación y desmontado.  

  

Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, 
 incluso colocación y desmontado.  

  

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97. 

  

Mascarilla respiratoria desechable FFP2, sin válvula, para protección frente a 
 partículas sólidas y líquidas no volátiles en concentraciones máximas de 12xVLA 
 (Valor Límite Ambiental) s/UNE-EN 1827:1999+A1:2010, UNE-EN 
 149:2001+A1:2010, UNE-EN 140:1999 y UNE-EN 140/AC:2000. Cumple el R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de 
 conformidad CE. 

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso 
 normal y eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de 
 Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 
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Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). Según 
 UNE-EN 471 y R.D. 773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado 
 de conformidad CE. 

Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija con cordón de 
 apriete. Alta visibilidad, con tiras retroreflejantes microburbujas termoselladas, 
 color plata, 50 mm, montaje paralelo (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 
 471, UNE-EN 343 y R.D. 773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con 
 marcado de conformidad CE. 

Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  

Ud. Protectores auditivos, homologados.  

Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  

  

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 
 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de 
 conformidad CE. 
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Coste mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo, considerando una 
 reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de 
 seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y 
 un vigilante con categoría de oficial de 1ª. 

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, 
 audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros. 

Ud. Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, 
 instaladas.  

Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto 
 por: Dos armarios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; 
 contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 
 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 
 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 
 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 
 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de 
 materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos 
 eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con 
 difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR.  

Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, 
 enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de 
 D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre 
 soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,00 
 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. 
 s/R.D. 486/97. 
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M2. Desbroce y limpieza de terreno, por medios mecánicos, con corte y 
 retirada de arbustos, i/arrancado de raíces, sin carga ni transporte y 
 con p.p. de costes indirectos. 

DEMOLICÓN CON ELEMENTOS MECANICOS DE MUROS DE 
 HORMIGON EN MASA O MAMPOSTERIA, INCLUSO TRANSPORTE DE 
 PRODUCTOS A VERTEDERO. 
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EXCAVACION EN EMPLAZAMIENTOS, EN CUALQUIER CLASE DE 
 TERRENO, INCLUSO RETIRADA DE SOBRANTES A VERTEDERO O 
 LUGAR DE EMPLEO. 

HORMIGON HA-25/P/25, FABRICADO EN CENTRAL, VIBRADO Y 
 PUESTO EN OBRA. 

MAMPOSTERIA VISTA A UNA CARA, INCLUSO LLAGUEADO, TOMADA 
 CON MORTERO DE 250 KG. DE CEMENTO. 

 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S TOTALMENTE 
 ELABORADO Y COLOCADO, INCLUSO P.P. DE BARRAS AUXILIARES Y 
 DESPUNTES. 

CERRAMIENTO CON MALLA GALVANIZADA 40 X 4 TRIPLE TORSION 
 DE 2 M. DE ALTURA CON POSTES GALVANIZADOS DE 48 X 1,5, 
 TOTALMENTE INSTALADO. 
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EXCAVACION EN EMPLAZAMIENTOS, EN CUALQUIER CLASE DE 
 TERRENO, INCLUSO RETIRADA DE SOBRANTES A VERTEDERO O 
 LUGAR DE EMPLEO. 

TUBO DE HORMIGON D.N. 60 CM. DE ENCHUFE DE CAMPANA CON 
 JUNTA DE GOMA, DE SERIE C, CON RESISTENCIA DE HASTA 90 
 KN./M2., TOTALMENTE COLOCADO. 

TUBO DE HORMIGON D.N. 100 CM., ARMADO, CON BASE PLANA, 
 SERIE C, DE ENCHUFE Y CAMPANA CON JUNTA DE GOMA, 
 TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO P.P. DE CORTE Y PERDIDA DE 
 EXCESO DE LONGITUD. 

TUBO DE HORMIGON D.N. 120 CM., ARMADO, CON BASE PLANA, 
 SERIE C Y D, DE ENCHUFE Y CAMPANA CON JUNTA DE GOMA, 
 TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO P.P. DE CORTE Y PERDIDA DE 
 EXCESO DE LONGITUD. 

 BOQUILLA DE HORMIGON PARA ENTRADAS O SALIDAS DE TUBOS 
 DE 1,20 M. DE DIAMETRO, CON TALUD DE TERRAPLEN 2/1 H/V, CON 
 RASTRILLO Y SOLERA ARMADOS, TOTALMENTE TERMINADA 
 INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO. 

 BOQUILLA DE HORMIGON PARA ENTRADAS O SALIDAS DE TUBOS 
 DE 1,00 M. DE DIAMETRO, CON TALUD DE TERRAPLEN 2/1 H/V, CON 
 RASTRILLO Y SOLERA ARMADOS, TOTALMENTE TERMINADA 
 INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO. 

HORMIGON DE LIMPIEZA, FABRICADO EN CENTRAL, PUESTO EN 
 OBRA. 
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HORMIGON TIPO HM-15/P/25, FABRICADO EN CENTRAL, VIBRADO Y 
 PUESTO EN OBRA. 

m³. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de 
 consistencia floja, i/posterior relleno y apisonado de tierra procedente 
 de la excavación y p.p. de costes indirectos. 

m³. Excavación, con mini-retroexcavadora, de terrenos de consistencia 
 floja, en apertura de pozos, con extracción de tierras a los bordes. 

  

m. Tubería de PVC corrugada para saneamiento de 400 mm de 
 diámetro nominal, unión por junta elástica, color naranja, colocada 
 sobre cama de arena, i/p.p. de piezas especiales según UNE 53332. 

ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa 
 con un diámetro interior de 100 cm y una altura total de pozo de 2,6 m, 
 formado por cubeta base de pozo de 1,15 m de altura sobre solera de 
 hormigón HNE-20 N/mm² ligeramente armada, anillos de 1 metro de 
 altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm de altura, incluso 
 sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y 
 tapa de hormigón de 60 cm. 

RELLENO DE ARENA EN CAPA DE ASIENTO DE TUBERIAS. 

m². Protección de taludes. 
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ud. Prueba de carga de senda peatonal sobre arroyos. 
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REGULARIZACION, RASANTEO Y COMPACTACION DEL TERRENO, 
 EJECUTADA CON MEDIOS MECANICOS. 

ZAHORRA ARTIFICIAL HUSO Z-1, EXTENDIDA Y COMPACTADA HASTA 
 EL 95% DE LA DENSIDAD DEL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO. 

M3. Macadam, incluso extensión y compactación en formación de 
 bases. 

M2. Suministro y extendido a mano de albero sendero con un espesor 
 de 10 cm. y compactada con rodillo manual. 

  

Ml. Bordillo calizo para jardines de 9x19 cm., sobre solera de hormigón 
 HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso 
 excavación necesaria, colocado. 

Barandilla de madera, formada por rollizos de pino tratados, como 
 medio de conservación y protección, incluso cajeado, recibido con 
 base de hormigón, acoplamiento y encaje. 
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M2. Suministro y colocación de geotextil DANOFELT PY 300 de 
 DANOSA de polister no tejido punzonado, con un peso de 300 gr/m2 y 
 20 mm. de apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido 
 sobre terreno con solapes de 20 cm., para posteríor relleno con tierras. 

m³. Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra vegetal de 
 cabeza suministrada a granel,incluído descarga de camión y pase de 
 motocultor. 

Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima continental 
 y mediterráneo en de una mezcla de Agropyrum cristatum al 25 %, 
 Agropyrum desertorum al 15 %, Lolium rigidum al 30 %, Medicago 
 sativa al 10 %, Melilotus officinalis al 15 % y Melilotus alba al 5 %, a 
 razón de 35 gr/m2, en cualquier clase de terreno y de superficie inferior 
 a 5.000 m2. que permita la aplicación por hidrosembradora sobre 
 camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales 
 indicados. 

Ud. Acometida a la red de riego, i/arqueta con tapa y llave de paso de 
 bola. 

Ml. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 32 mm. de 
 diámetro y 10 Kg/cm.2 de presión, i/p.p. de piezas especiales. 

Ml. Suministro, colocación y puesta en ejecución de tubería de D=16 mm. con 
 goteros interlinea con distancia entre ellos de 0.5 m., i/ p.p. de piezas especiales. 
 conectada y probada 

  

Ml. Apertura de zanja para red de riego y/o abastecimiento de 0.40x0.40 m., 
 i/tapado posteríor de la misma,i/ colocación de tubería en su inmterior 

  

m. Refuerzo de conducciones de servicios, de diámetro igual o menor de 250 
 mm, con prisma de hormigón en masa HM-25/P/20/IIa, elaborado en central, de 10 
 cm de espesor por encima de la generatriz superior del tubo más superficial, 
 i/cajeado, vibrado y arreglo de tierras, ejecutado. 

  

Ud. Suministro e instalación de programador electrónico TORO ó RAIN 
 DIRD de 4 estaciones, digital, con transformador incorporado y montaje. 

Ud. Suministro e instalación de electroválvula de plástico RAIN BIRD de 
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 1", con apertura manual por solenoide, regulador de caudal, i/arqueta 
 de fibra de vidrío con tapa. 

Ud. Suministro e instalación de boca de riego tipo Ayuntamiento de 
 Madrid, con tapa de hierro fundido, i/junta de brida de 40 mm. de 
 diámetro. 

ud. Válvula de corte de esfera de latón, de 1/2" de diámetro interior, colocada en 
 red de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada. 

  

ud. Válvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 25 mm de diámetro, 
 colocada en redes de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada. 

  

ud. Válvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 32 mm de diámetro, 
 colocada en redes de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada. 

  

ud. Arqueta para alojamiento de válvulas de corte y accesorios de la red de riego 
 de 40x40x60 cm interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de 
 hormigón en masa HM/20/P/20/IIa, enfoscada y bruñida por el interior con mortero 
 de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, 
 sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

  

Ud. Desagüe en la red de distribución de agua de riego a la red de saneamiento, 
 incluso válvula de corte, con tubería de polietileno de 1/2" de diámetro. 
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Ud. Banco de abdominales, formado por postes de madera laminada 
 de 90 x 90 mm. con tratamiento para exteriores en autoclave, tablones 
 de madera de 30 mm. de grosor con tratamiento para exteriores, 
 pintado con barniz al agua, tubos de acero pintados con tratamiento 
 antioxidante, incluso p.p. de tornillería y escuadras de acero 
 galvanizado con tapones protectores de nylon. 

Ud. Banco de lumbares, formado por postes de madera laminada de 
 90 x 90 mm. con tratamiento para exteriores en autoclave, tablones de 
 madera de 30 mm. de espesor, con tratamiento para exteriores, 
 pintado con barniz al agua, tubos de acero pintados con tratamiento 
 antioxidante, incluso p.p. de tornillería y escuadras de acero 
 galvanizado con tapones protectores de nylon. 

Ud. paralelas, formado por postes de madera laminada de 90 x 90 
 mm. con tratamiento para exteriores en autoclave, con tratamiento para 
 exteriores, pintado con barniz al agua, tubos de acero pintados con 
 tratamiento antioxidante, incluso p.p. de tornillería y escuadras de acero 
 galvanizado con tapones protectores de nylon. 

Panel de lamas de acero en chapa galvanizada indicativo del itinerario 
 con la indicación del grado de dificultad, incluso postes de 
 sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones 
 adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de 
 hormigón ligeramente armado, colocado. 

Suministro y colocación de papelera de 45 l de capacidad, formada con 
 lamas de pino silvestre tratados en autoclave, con elementos 
 galvanizados de fijación al muro mediante tacos expansivos. 
 Totalmente instalada, incluida limpieza, medida la unidad colocada en 
 obra. 

Suministro y colocación de banco sencillo de jardín, de 1,80 m de 
 longitud, estructura de hierro fundido gris con diseño en forma de 
 ramas de árbol, un tablón en asiento y uno en respaldo, de madera de 
 iroko de procedencia controlada, de 5 cm de grueso, tratados en 
 autoclave con protector fungicida, insecticida e hidrófugo, incluidos 
 anclaje al terreno, según instrucciones del fabricante, y limpieza, 
 medida la unidad instalada en obra. 
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Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición 
 en fracciones según normativa vigente, con medios manuales. Según 
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la 
 producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, 
 plásticos...) a vertedero autorizado por transportista autorizado (por la 
 Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma 
 correspondiente), a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 km 
 ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados 
 con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas 
 de protección colectivas. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero 
 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
 construcción y demolición. 
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 ____________________________________________________________________________________________________  

Ud. Botiquín de obra instalado.  

  

Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin 
 soporte metálico, incluso colocación y desmontado.  

  

Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y 
 blanca, incluso colocación y desmontado.  

  

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 
 485/97. 

  

Mascarilla respiratoria desechable FFP2, sin válvula, para protección 
 frente a partículas sólidas y líquidas no volátiles en concentraciones 
 máximas de 12xVLA (Valor Límite Ambiental) s/UNE-EN 
 1827:1999+A1:2010, UNE-EN 149:2001+A1:2010, UNE-EN 140:1999 y 
 UNE-EN 140/AC:2000. Cumple el R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo 
 de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para 
 uso normal y eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 

Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). 
 Según UNE-EN 471 y R.D. 773/97. Equipo de Protección Individual 
 (EPI) con marcado de conformidad CE. 

Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija con 
 cordón de apriete. Alta visibilidad, con tiras retroreflejantes 
 microburbujas termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo 
 (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 471, UNE-EN 343 y R.D. 
 773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de 
 conformidad CE. 
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Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  

Ud. Protectores auditivos, homologados.  

Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  

  

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero 
 (amortizables en 1 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de 
 Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 

Coste mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo, 
 considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un 
 técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores 
 con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de 
 oficial de 1ª. 

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por 
 control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 
 parámetros. 

Ud. Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y 
 enchufe, instaladas.  

Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, 
 compuesto por: Dos armarios para un abonado trifásico; brida de 
 unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; 
 Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; 
 Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 
 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 
 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco 
 bornas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos 
 totalmente instalado.  

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de 
 fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios 
 de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, 
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente 
 instalado.Certificado por AENOR.  
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 ____________________________________________________________________________________________________  

Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de 
 altura, enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores 
 horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello 
 galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 
 230x600x150 mm., separados cada 3,00 m., accesorios de fijación, 
 considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97. 
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                 ADECUACIÓN DEL CAUCE DEL RIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4ª FASE.                                                                                                                            
ALGARROBO 

 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN DE PRESUPUESTOS POR CAPÍTULOS
Capítulo Importe %

 
 
 

€

 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 6
ZQ

G
XL

C
S2

EL
G

Q
EA

6F
Q

PH
AW

S3
Y 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//a

lg
ar

ro
bo

.s
ed

el
ec

tro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 4
2 

de
 4

2 


