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1. INTRODUCCION

La finca “El Aimendral” se emplaza en la localidad de Guillena, provincia de Sevilla; al norte del

citado municipio.

Figura 1. Situacion finca “El Almendral”

Dispone de un aprovechamiento de catalogo de aguas privadas para el riego de 95,183 ha, con

tres captaciones de aguas subterraneas autorizadas.

Actualmente, se esta tramitando una modificacion de caracteristicas del expediente,
consistente en reubicar 59,9105 ha de superficie con derecho de riego, que se pondran rotar en

funcién de la gestién agronémica de la finca.

Se proyectan las instalaciones necesarias para la puesta en riego de 59,9105 ha de cultivos
herbaceos, siendo las parcelas catastrales las siguientes:

Tabla 1. Superficie

L . Superficie
Municipio Subparc Cultivo (Ha)
- 38 0 Herbaceo 8,2100
. 40 a Herbaceo 27,2318
Guillena .
a Herbéceo 12,1766
17 36 -
[ Herbaceo 12,2921
TOTAL 59,9105
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La nueva puesta en riego, tiene por objeto, suministrar de forma eficiente, y sin alterar la

fertilidad del suelo, el agua dotacional, para satisfacer la demanda evapotranspirativa del

cultivo, necesaria para su crecimiento éptimo, asegurando la sostenibilidad del regadio.

2. OBJETO

El objeto del presente documento es exponer un resumen, en materia de contaminacién
acustica, de las indicaciones especificadas en el Anexo V, del Decreto 356/2010, para facilitar

la comprensién del contenido del proyecto a efectos del tramite de informacion publica.

El resto de indicaciones que se citan en el Anexo V del Decreto 352/2010, no han sido
expuestas por entenderse que no proceden, debido a la tipologia del proyecto o la informacion

definida en el mismo.

3. DESCRIPCION Y ALCANCE DE LAS ACTUACIONES

Actualmente, se estd tramitando una modificacion de caracteristicas del expediente,
consistente en reubicar 59,9105 ha de superficie con derecho de riego, que se pondran rotar en

funcién de la gestién agronémica de la finca.

Se proyectan las instalaciones necesarias para el transporte del agua desde los puntos de

conexion a la red ya existente, para el suministro de agua a 59,9105 ha de tierra calma.

Tabla 2. Puntos de conexion de la red de riego existente

Conexion ared existente U.T.M referencia
MUN POL PARC ETRS89 HUSO 29
12 38

Guillena

- 759.277 4.161.969
Guillena 12 40
Guillena 17 36

- 758.848 4.160.563
Guillena 17 36

4
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Figura 2. Identificacion de puntos de conexion a red de riego existente

En cuanto a la red de riego, se resuelve mediante las siguientes tuberias:
v Lared primaria de PVC de diametro entre 250 y 90 mm.

v' La red secundaria de tuberias portarramales, disefiadas en PVC de diametro entre 90

mm

v' Tuberias porta-aspersores se ha previsto la utilizaciéon de tuberias de PVC con
revestimiento blanco de 50 mm de didmetro, con aspersores de caudal 780 I/h que

trabajan a un minimo de 25 m.c.a

La zanja tipo tendra unas dimensiones de 0,6 m de anchura y 1,00 m de profundidad. Las
tuberias portaaspersores ir4 dispuestas sobre la superficie.

El relleno de la zanja se realizara con el material procedente de la excavacion, no generandose

material sobrante.

Las distintas tomas de parcela estardn compuestas por vélvula de corte e hidrante, al cual se
conectara la primera tuberia de la red de portaaspersores.
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La potencia de los grupos motor-bomba existentes en las distintas captaciones, son adecuados
para la nueva propuesta de reubicacién de superficie de riego, siendo sus caracteristicas las

siguientes:

Tabla 3. Caracteristicas de las captaciones autorizadas existentes

Diametro Profundidad .Q Maximo Potencia instalada
(mm) ) instantaneo V)
(L/s)
1 Sondeo 250 80 64,29 120
2 Sondeo 200 85 15,34 30
3 Sondeo 200 60 79,41 120

4. ESTUDIO ACUSTICO

En el proyecto técnico de puesta en riego de la finca “El Almendral’, se contemplan las
conducciones y elementos necesarios para puesta en riego de dicho cultivo herbaceos, desde

tres captaciones de aguas subterraneas existentes y autorizadas.

La profundidad a la que estara los grupos motor-bomba, asi como el hecho de estar
sumergidos para bajo lamina de agua, haran que se mitigue notablemente el ruido que puedan
generar estos equipos, y que la emision de ruido sea practicamente nula.

Por otro lado, los terrenos afectados por la actuacion corresponden con suelo no urbanizable,
en los cuales existe un predominio del uso agricola, no estando incluidos por tanto en

ninguna de las areas de sensibilidad acuUstica establecidas por la Ley 7/2007..

En base a que todos los grupos motor-bomba de las captaciones se encuentran sumergidos,
se considera gue no procede realizar un estudio acustico del bombeo de agua, puesto que

tendra una emision de ruido practicamente nula.
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5. CONCLUSION

Se considera que, en el presente documento, se resumen las indicaciones especificadas en el
Anexo V del Decreto 356/2010, en relacion a la contaminacién acustica, y acredita la
innecesaridad de realizar un estudio acustico.

Sevilla, febrero de 2022

Ingeniero Agrbnomo
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