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ANTEPROYECTO DE RIEGO DE NARANJOS Y OLIVAR POR GOTEO EN LA FINCA
“VALLEHERMOSO”, T.M. PALMA DEL RiO (CORDOBA), POLIGONO 5, PARCELA 136

1.- Orden de encarqgo. Finalidad.

Se redacta el presente anteproyecto por encargo de Josefa Luque Laredo,
con NIF 30.775.880-V, y sus hijos Bartolomé-Silverio Martinez Luque, con NIF
52.247.996-T, y Juan-Jesus Martinez Luque, con NIF 30.820.661-V, y con
domicilio a efectos de comunicacién es en La Carlota (Cérdoba), C/ Miguel
Hernandez n° 4 (C.P. 14.100), propietarios de la finca “VALLEHERMOSO?”, del
término municipal de Palma del Rio (Poligono 36, parcelas 7 y 9), con la finalidad
de definir las caracteristicas constructivas de una instalacion de riego por goteo de
naranjos y olivar, que se pretende establecer en la citada finca. La superficie a
instalar de riego es de 81 Has. (25 has. de naranjos y 56 has. de olivar), con aguas
procedentes de una presa de recogida de aguas pluviales autorizada por la
Confederacion Hidrografica del Guadalquivir, con la referencia administrativa
14049/0927/2004/11 (O-120/01-CO).

2.- Situacion.

La finca “VALLEHERMOSO " esta situada en el Término Municipal de
Palma del Rio, provincia de Cérdoba, a unos 8 Km. al Este de dicha localidad, a
otros 8 Km. al Oeste de la localidad de Fuente Palmera, y a unos 23 Km. al Oeste
de I localidad de La Carlota. Se accede a ella a través de la carretera A-444 (CV-

214), a la altura del pK. 8 aproximadamente.

3.- Origen de las aguas. Superficie y cultivos.

El agua se obtendra de una presa de materiales sueltos, que recogera aguas
de escorrentia de la propia finca, y que ya tiene autorizacion de la Confederacion
Hidrografica del  Guadalquivir, bajo la referencia  administrativa
14049/0927/2004/11 (O-120/01-CO). La capacidad es de 199.552 m3, con lo cual
se podran regar las 56 Has. de olivar a una dotacion unitaria de 1.500 m3, y las 25
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has. de naranjos a una dotacion unitaria de 4.500 m3, es decir un total de 81 has

de riego y un volumen anual total de 196.500 m3.

Las caracteristicas principales son:

Longitud de coronacion: 227,92 m.

Anchura de coronacion: 5 m.

Altura entre coronacion y cimientos: 7,95 m.
Aliviadero: Labio fijo. Gravedad

Talud exterior: 3.26:1 terreno compactado
Talud interior: 3.26:1 terreno compactado
Superficie de la cuenca aportadora: 1,6084 Km2 (160.84 Has.)
Pluviometria anual: 623,00 mm.

Coeficiente de escorrentia: 0,2

Aportacion anual: 199.552 m3

Capacidad de la presa: 198.863 m3

V V V V V V VYV V V VYV V

4.- Necesidades hidricas

4.1.- Consumos para el olivar

Para el marco de plantacion de 8 x 6 m., el didmetro de cobertura es de
3,90 m., y por ello tenemos que los olivos tienen un porcentaje de cobertura
medio del suelo del 43 % aproximadamente. En estas condiciones el consumo

anual sera de:

0743 x 3.478 m®Ha = 1.496 m®/Ha y afio ~ 1.500 m3/Ha y afio.

Que equivale a un caudal continuo equivalente de 0°15 I/s.
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Ello coincide con la dotacion de agua, segun lo establecido en la revision

del Plan Hidrologico de la cuenca del Guadalquivir, Real Decreto 1/2016 de 8 de
enero (B.O.E. n°de 16 del 19 de enero), para el riego del olivar por el sistema de

goteo, que es de 1.500 m3/Ha. y afio, segin se puede observar en los cuadros

siguientes:

3OE BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO e

Nam. 16 Martes 19 de enero de 2016 Sec.|. Pag. 3785

Anexo VII. Plan Hidrolégico de |a DH del GUADALQUIVIR (2015-2021)

APENDICE 9. DOTACIONES Y EFICIENCIAS

Apéndice 9.1. Regadios.

Apéndice 9.1.1. Eficiencia de regadios.

Ea Eg
r.g. r.a. [ 3 r.g. ra. rl.

Eficiencia de riego Ec Ed

Regadios de aguas superficiales v | gq5 | g5 | 078 | 0,83 | 095 | 070 | 075 | 086
subterréneas

Siendo:

Ec: Eficlencia de conduccién

Ed: Eficlencia de distribucion

Ea: Eficiencia de aplicacin,

Eg: Eficienciaglobal,  Eg=EcxEdxEa
rg. Riego por gravedad o superficie

ra. Riego por aspersién

. Riego localizado

Anexo VII. Plan Hidroldgico de la DH del GUADALQUIVIR (2015-2021)

Apéndice 9.1.2. Dotaciones por tipo de cultivo.

Cultivo m?/ha/ailo
Fresa, fresdn y otras berries 4.500
Cereales invierno 1.900
Malz 5.000
Arroz 10.450
Girasol 2.600
Otros cultivos herbdceos 4.500
Cultivos horticalas 4.500
Frutales 5.400
Citricas 5.400
Almendro 2500
Olivar* 1.250
Otros cultivos lefiosos 4.000
Alfalfa 4.500
Chapo 5.400

(*) Se admitirdn dotaciones superiares en aquellas explotaciones cuyos derechos
concesionales otorgados lo permitan hasta un mdximo de 2.150 m/ha.

Apéndice 9.1.3. Dotaciones brutas para nuevas concesiones,

Cultivo m?/hafafio
Arroz 11.000
Otros cultivos
Riego no localizado 5.000
Riego localizado 4.500
Olivar* 1,500

*Padrdn admitirse dotaciones brutas inferiores a 1.500 m’ por ha y afie previa justificacién técnica y agrondmica,
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4.1.1.- Volumen total anual a derivar.

Sera el resultado de multiplicar el °n de has. por la dotacion unitaria de

riego del olivar, en al finca, es decir:

56 Has. x 1.500 m3/Ha. y afio = 84.000 m3

4.2.- Consumos para el naranjo

Las necesidades hidricas se han evaluado teniendo en cuenta la
climatologia y el suelo de la zona, asi como, el tipo de cultivo a implantar, que en
este caso es naranjo con un marco de plantacién de 6 x 4 m. En base a ello se ha
realizado también el calculo de todas las demas caracteristicas constructivas y de
la instalacion. Ello supone unas necesidades efectivas anuales de 541°08 mm. o su
equivalente de 5.410,8 m*/ha y afio. Ahora bien, como los naranjos no ocupan
toda la superficie, solo sera necesario aportar la equivalente a la superficie
cubierta, que a su vez sera funcién del marco de plantacién. en éste caso la
cubricion es de 20 m2 /sobre los 24 m2 de la plantacién (6 x 4 m.), es decir el
83,33%.

078333 x 5.410.8 m®*Ha = 4.508,82 m%/Ha y afio ~ 4.500 m3/Ha y afio.

Que equivale a un caudal continuo equivalente de 045 I/s.

Ello coincide con la dotacidn de agua, segun lo establecido en la revision

del Plan Hidrolégico de la cuenca del Guadalquivir, Real Decreto 1/2016 de 8 de

enero (B.O.E. n° de 16 del 19 de enero), para el riego localizado de nuevas

concesiones (Apéndice 9.1.3):
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Apéndice 9.1.3. Dotaciones brutas para nuevas conceslones.

Cultivo m*/ha/afio
Arroz 11,000
Otros cultivos
Riego no |ocalizado 5.000
Riega localizado 4.500
Olivar® 1.500

*Padrdn admitirse dotaciones brutas inferiores @ 1.500 m® por ha y afio previa justificacidn técnica ¥ agrandmica.

4.2.1.- Volumen total anual a derivar.

Sera el resultado de multiplicar el °n de has. por la dotacion unitaria de

riego del naranjo en la finca, es decir:

25 Has. x 4.500 m3/Ha. y afio = 112.500 m3

4.3.- VVolumen total anual

Seré a suma de los dos consumos anteriores:
Olivar: 84.000

Naranjos: 112.500

TOTAL: 196.500 m3

5.- Tuberia de impulsién de la presa al depésito de requlacion.

Desde la presa de recogida de aguas pluviales, y una vez almacenada el
agua en el periodo invernal, es necesario bombear esa agua a la red de riego,
circunstancia que se podria hacer directamente, o bien hacerlo a un depésito de
regulacién, metalico tipo Ilurco, de una capacidad de unos 2.108 m3 de capacidad,
que se pondra en las inmediaciones del caserio de la finca, y desde ahi regular el

agua de riego a toda la red de la zona regable.
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La ubicacion de la presa es la siguiente:

o X=306.481
e Y =4176.863
e Z=101

La ubicacion del depdsito de regulacion, situada en el cortijo, es la

siguiente:

e X =2306.374
e Y =4.176.469
e 7=123

Hay por tanto, un desnivel a salvar de 22 m., a lo que hay que sumar las
pérdidas de carga en las tuberias, que dependera del caudal a subir (58,20 I/seg.),

y del tipo de tuberia, asi como de la longitud de la misma.

El caudal de elevacion, para jornada continua de 14 horas/dia, seria de
29,10 I/seg. Pero se pretende elevar el agua en jornadas de 7 horas/dia, por lo que

el caudal a considerar seria de 58,20 I/seg.

La longitud total del trazado desde la presa a la balsa, es de 586 m. Se ha
optado por una tuberia inicial de PVC de 250 mm de dimetro y 6 atm de P.N.,

desde la presa al deposito, que esta en el punto de coordenadas:
o X =2306.374

o Y =4.176.469
o Z7=123
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En estas condiciones, las pérdidas de carga son las siguientes:

0,5V <35m/s

TUBERIA DE IMPULSION

Caudal DN Dni PN Velocidad | Longitud Coef Radio Hidraulico|  Perdida de carga
TUBERIA o
I's mm mm atm m/s m Christiansen m mim | m.ca.
[PRESA-DEP.| 5820 [25000 [23760 [ 600 [ 131 | 58600 | | 005940 [ 000361 | 211 |

Las pérdidas de carga de las tuberias se han calculado por la férmula de

Manning para n = 0’008, lo que resulta:

wN

1
V= j2

IR
n

5.1.- Potencia de Bombeo desde la presa al deposito

La potencia de la bomba viene determinada por la expresion:

P=(@QxH)/(75Xrg)

siendo:

Q : caudal a elevar (m®/s).
H : altura manométrica (m).
rgp : rendimiento del conjunto bomba-motor (rg» = 0,60).

Aplicando esta ecuacion obtenemos la potencia de la bomba

P = (58,20 x 37,43 ) / (75 x 0,60) = 48,40
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Con una bomba de 50 C.V. sera suficiente.

GRUPO BOMBEO DESDE LA PRESA

Caudal de elevacion 58.20 l/seg
Altura manometrica 3743 mca.
Desnivel geometrico 2500 m
Perdidas carga impulsion 211 m
Perdidas carga impulsién (singularidades) 032 m

Pérdidas de carga equipo de filtrado 10.00
Rendimiento grupo de bombeo 80%
Rendimiento grupo motor 75%
Potencia grupo bombeo 48.40 cv
(HmxQm) /(75 x R) 35.58 kw

CRITERIOS DISENO DE LA BOMBA

Caudal (m3/h)

Presién (m.c.a)

209.52 37.43

6.- Red de riego.

6.1.- Riego de naranjos por goteo.

El marco de plantacion serd 6 x 4 m. Las caracteristicas principales del
riego de naranjos en la finca “VALLEHERMOSO ” son las siguientes:

Riego en jornadas de unas 11,85 horas/dia =~ 12 horas/dia

BLOQUE N (NARANJOS)
Sector Area (Ha.) Marco (m x m) Caudal (I/seg)
N1 6,25 6 x4 ~ 4,39
N2 6,25 6x4 ~ 4,39
N3 6,25 6 x4 ~ 4,39
N4 6,25 6 x 4 ~ 4,39
TOTAL 2500 | - =~ 17,56
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Sector N1 = N2 = N3 = N4:

- Superficie

6,25 Has.

- Marco de plantacion

- Sistema de riego

6x4m.

Localizado con gotero incorporado

- Caudal del gotero 2,31/h

- Distancia entre goteros ----------------------------- e 1,5m

- NUmero de goteros por Hectarea --1.100
- Volumen por hora y Ha. ----------------m-mommeee mmmmmmmm e 2,53 m3
- Caudal (I/seg. y Ha.)). =-=-m-mmmm e ~0,70.
- Caudal (I/seg. Y SeCtor). =-=-=-=m=mmmmmmm e oo e eeee ~4,39

- Dotacion por riego (11,85 h/dia ~ 12 h/dia)
- NUmero de riegos por mes
- Dotacion por mes
- NUmero de meses de riego (dias)

- Méxima aportacion anual

30 m3/hay dia

900 m3/hay dia
--------------------------------------------- 5 (150)

4.500 m3/ha

6.2.- Riego de olivar por goteo.

El marco de plantacion serd 8 x 6 m. Las caracteristicas principales del

riego de naranjos en la finca “VALLEHERMOSO ” son las siguientes:

Riego en jornadas de unas 7 horas/dia

BLOQUE A (OLIVAR)
Sector Area (Ha.) Marco (m x m) Caudal (l/seg)
Al 5,32 8Xx6 ~ 2,13
A2 5,32 8x6 ~2,13
A3 5,32 8x6 ~2,13
A4 5,32 8Xx6 ~2,13
TOTAL 2128 | - =~ 8,562
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Sector Al = A2 = A3 = A4:

- Superficie
- Marco de plantacion

5,32 Has.

- Sistema de riego

8 x 6 m.

Localizado con gotero incorporado

- Caudal del gotero 2,31/h

- Distancia entre goteros ----------------------------- -2m.

- NUmero de goteros por Hectarea -------------=-==-m-mmmmmmmmomm oo oo 625
- Volumen por hora y Ha. ----------------m-momoeeee oo ~ 1,44 m3.
- Caudal (I/seg. y Ha.)). =---m-mmmmm oo ~ 0,40.
- Caudal (I/seg. Y SeCtor). =-=-=-=m=mmmmmmm e oo e eeee ~2,13
- Dotacion por riego (7 h/dia) ---------------- ~ 10 m3/hay dia
- NUMEro de riegos POr MES —--=-=nmmmmmmmm oo oo oo 30

- Dotacion por mes ----------=-=-=-m-mnmmnmnmen mmmmmmemmoeoes 300 m3/ha y dia
- NUmero de meses de riego (dias) ---------=--=====-=-mmmm-mmmmmmm oo 5 (150)

- Méxima aportacion anual 1.500 m®/ha

BLOQUE B (OLIVAR)

Sector Area (Ha.) Marco (m x m) Caudal (l/seg)
Bl 4,48 8X6 ~ 1,79
B2 4,48 8x6 ~ 1,79
B3 4,48 8X6 ~ 1,79
TOTAL 1344 | - = 5,37
Sector B1 = B2 = B3:
- Superficie 4,48 Has.
- Marco de plantacion 8x6m.

- Sistema de riego

Localizado con gotero incorporado

- Caudal del gotero

Agosto 2.019
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- Distancia entre goteros ----------------------------- e 2m.

- NUmero de goteros por Hectarea --------=-=-=-=====mmmmmmmmmommomoeo oo oo 625
- Volumen por hora y Ha. ----------------msmmmoeeeee mememmmememmemeeee ~ 1,44 m3
- Caudal (I/seg. y Ha.)). -------=-=-=-=-mmmmmmmmm- mememmmemeeeemeeeeeneneneneae ~ 0,40.
- Caudal (I/seg. Y Sector). =-=-=-=s=ssmmamememe e e oo e oo ~1,79
- Dotacion por riego (7 h/dia) ---------------- ~ 10 m3/hay dia
- NUmMero de riegos POr MES -----=nmmmmmmmmm oo oo oo oo 30

- Dotacion por mes ------------=-=----m-m-m----- oo 300 m3/hay dia
- NUmero de meses de riego (dias) ---------=--=-===-=mmmmmmmmmmm oo 5 (150)

- Méaxima aportacion anual 1.500 m/ha

BLOQUE C (OLIVAR)

Sector Area (Ha.) Marco (m x m) Caudal (l/seg)
Cl 4,58 8x6 ~ 1,83
C2 4,58 8x6 ~ 1,83
C3 4,58 8x6 ~ 1,83
TOTAL 1374 | - =~ 5,49
Sector C1=C2=Ca3:
- Superficie 4,58 Has.
- Marco de plantacién 8x6m.

- Sistema de riego

Localizado con gotero incorporado

- Caudal del gotero 2,31/h

- Distancia entre goteros ----------=-=-=-=-=-=-------- m-memmmememmmeeeeee 2m.

- NUmero de goteros por HeCtarea --------=-=-======mmmmmmmmmm oo o 625

- Volumen por hora y Ha. ------------=-==-=-emeeu-- e ~ 1,44 m3
- Caudal (I/seg. y Ha.)). -------------=-=-mmmmm--- s eeee ~ 0,40.
- Caudal (I/seg. Y SeCtor). =-=-=-=m=mmmm e e ~ 1,83

- Dotacion por riego (7 h/dia)

Agosto 2.019
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- NUmero de riegos por mes
- Dotacion por mes
- NUmero de meses de riego (dias)

- Méxima aportacion anual

300 m3/hay dia

--------------------------------------------- 5 (150)

1.500 m3/ha

BLOQUE D (OLIVAR)

Sector Area (Ha.) Marco (m x m) Caudal (l/seg)
D1 3,77 8x6 ~ 1,51
D2 3,77 8x6 ~ 1,51
TOTAL 754 | - ~ 3,02
Sector D1 = D2:
- Superficie 3,77 Has.
- Marco de plantacién 8x6m.

- Sistema de riego

Localizado con gotero incorporado

- Caudal del gotero 2,31/h

- Distancia entre goteros ------------==-=--=----- e 2m.

- NUmero de goteros por Hectarea ---------=-====mmmmmmmmmmm oo oo 625

- Volumen por hora y Ha. ------------=-==-==m-em-—- e ~ 1,44 m3
- Caudal (I/seg. y Ha.)). ---------=-=--mmmmmmmmm m-mmmmmememeeeeees ~ 0,40.
- Caudal (I/seg. Yy SeCtOr). —==-=mmmmmmm e oo e ~ 1,51

- Dotacidn por riego (7 h/dia) ----------------

- NUmero de riegos por mes
- Dotacion por mes
- NUmero de meses de riego (dias)

- Méaxima aportacion anual

Agosto 2.019
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6.3.- Tuberias terciarias.

Para los naranjos serdn de polietileno de baja densidad, de 25 mm de
didmetro y 6 atm de P.N. (didmetro interior de 20,4 mm.), y en ellas van
incorporados los goteros, que seran, como ya se ha indicado, de 2,3 litros/hora.
Para los olivos seran de polietileno de baja densidad, de 20 mm de didmetro y 6
atm de P.N. (didmetro interior de 164 mm.), y en ellas van incorporados los

goteros, que seran, como ya se ha indicado, de 2,3 litros/hora.

6.3.1.- Pérdidas de carga en las tuberias terciarias.

Para ello aplicaremos la formula de Blasius, con el coeficiente de
Christiansen:

h, =465x10"x Q' xD*™xL

h; :h'fo

siendo:  h't = Pérdida de carga.
hs = Pérdida de carga corregida por el coeficiente de
Christiansen.
F = Coeficiente de Christiansen.
Q = Caudal (I/h).
D = Didmetro (mm).
L = Longitud (m).
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NARANJOS:

El ramal més largo tiene 312 m., por lo que habra 208 goteros, por lo que
el caudal que circulara sera de 0,13 I/seg. La pérdida de carga obtenida, una vez

aplicado el Coeficiente de Christiansen, es de 1,06 m.c.a.

0,5« V<35mis

Memoria. Pagina 14

[ PotagotCl | 013 ] 25 2040 | 6 [ 040 [ 31200 [ 0392 | 000510 [000868 [ 106 |
CIiTRICOS
Dist. Entre got. 150 m
Caudal 230 Uh
Ramal mas largo 32 m
N® got. 208 ud
Caudal 013 Iis
Coef. Christianser  0.392
OLIVOS:
El ramal més largo tiene 336 m., por lo que habra 168 goteros, por lo que
el caudal que circulara sera de 0,11 I/seg. La pérdida de carga obtenida, una vez
aplicado el Coeficiente de Christiansen, es de 2,99 m.c.a.
0,52V =35mfs
PotagQVv | 011 | 20 16.00 | 6 | 055 | 3300 | 0392 | 000400 [002268 | 299
OLIVAR
Dist. Entre got. 200 m
Caudal 230 Uh
Ramal mas largo 336 m.
N got. 168 ud
Caudal 011 Uis
Coef. Christiansel  0.392
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6.4- Tuberias secundarias.

Son aquellas tuberias de P.V.C. de didametro exterior 75 para el caso de los
naranjos, y de P.E. de 63 y 50 mm de didmetro exterior para el caso de los olivos,
y de presion de servicio 6 atmdsferas que derivan de las tuberias primarias
mediante conexion que llamaremos de blogue y que son las que distribuyen el
agua dentro de cada sector de riego a las tuberias terciarias o portagoteros. La
zona de riego se ha dividido en 5 bloques de riego con diferentes superficies cada
uno, divididos a su vez en 16 sectores de riego.

6.4.1- Pérdidas de carga en las tuberias secundarias.

Aplicamos nuevamente la formula de Blasius, y obtenemos los siguientes

resultados:

0,5«V<=35mis

TUBERIAS SECUNDARIAS

Caudal DN Dni PN Velocidad  Longitud Coef. Radio Hidraulico Perdida de carga
TUBERIA o

Il's mm mm atm m/s m Christiansen m m/im mca.
N1 439 75 70.40 6 1.13 204 0.392 0.01760 0.01343 1.07
N2 439 75 70.40 6 113 210 0.392 0.01760 0.01343 1.11
N3 439 75 70.40 6 113 211 0.392 0.01760 0.01343 1.11
N4 439 75 70.40 6 113 208 0.392 0.01760 0.01343 1.10
A1 213 63 51.40 6 1.03 487 0.392 0.01285 0.01691 323
A2 213 63 51.40 6 1.03 230 0.392 0.01285 0.01691 152
A3 213 63 51.40 6 1.03 205 0.392 0.01285 0.01691 1.36
Ad 213 63 51.40 6 1.03 205 0.392 0.01285 0.01691 1.36
B1 179 50 40.80 6 1.37 339 0.392 0.01020 0.04089 543
B2 179 50 40.80 6 1.37 339 0.392 0.01020 0.04089 543
B3 179 50 40.80 6 1.37 339 0.392 0.01020 0.04089 543
C1 1.83 50 40.80 6 1.40 268 0.392 0.01020 0.04274 449
Cc2 1.83 50 40.80 6 1.40 362 0.392 0.01020 0.04274 6.07
C3 1.83 50 40.80 6 1.40 289 0.392 0.01020 0.04274 484
D1 1.51 50 40.80 6 115 206 0.392 0.01020 0.02910 235
D2 1.51 50 40.80 6 115 311 0.392 0.01020 0.02910 3.55
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6.5.- Tuberias primarias.

Las tuberias primarias son las que, partiendo de la estacion de rebombeo y
fertirrigacion, abastecen a todos los arquillos de los bloques de riego. Estas
tuberias son de PVC de didmetros comprendidos entre 160 y 90 mm. y de presion

de servicio 6 atmdsferas, y de P.E. de 63 mm de didmetro y 6 atm de P.N.

6.5.1.- Pérdidas de carga en las tuberias primarias.

Las pérdidas de carga para las tuberias primarias son las siguientes:

0,5<V=<35mis

TUBERIAS PRIMARIAS

Caudal DN Dni PN Velocidad | Longitud Coef. Radio Hidraulico Perdida de carga

TUBERIA L
I's mm mm atm m/s m Christiansen m m/m \ mca.
DEP-C1/C2 10 86 160 152 00 6 060 275 003800 000136 037
C1/C2-B1/B2 720 110 103 60 6 085 104 002590 000461 048
B1/B2-C3 362 63 5140 6 174 51 001285 004884 249
C3-B3 179 63 5140 6 086 81 001285 001194 097
DEP-D1/D2 1154 160 152 00 6 064 192 003800 000153 029
D1/D2-A1/A2 852 125 117 60 6 078 821 002940 000328 270
A1/A2-A3IA4 4 26 90 84 60 6 076 495 002115 000475 235
DEP-N1/N2 17 56 160 152 00 6 097 1,207 003800 000355 429
N1/N2-N3/N4 674 110 103 60 6 080 453 002590 000404 183

3 /79

Como el riego se producira en unas 13 horas [13 horas aproximadamente
para los naranjos, y 6,5 (Bloques Ay D) + 6,5 (Blogques B y C) para los olivos],
solo caben tres itinerarios posibles para el célculo de las pérdidas de carga

totales:

DEP-N1/N2-N3/N4-N3-TERCIARIAS: 4,29 + 1,83 + 1,11 + 1,06 = 8,29 m.c.a.
(Riego del Bloque de los naranjos)

DEP-C1/C2-B1/B2-C3-B3-C2-TERCIARIAS: 0,37 + 0,48 + 2,49 +0,97 + 2,99 = 13,37 m.c.a.
(Riego de los Bloques B y C de los olivos)
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DEP-D1/D2-A1/A2-A3/A4-D2-TERCIARIAS: 0,29 + 2,70 + 2,35 +3,55 + 2,99 = 11,88 m.c.a.
(Riego de los Blogues A 'y D de los olivos)

El riego méas desfavorable se producira cuando se rieguen los Bloques C y

B de los olivos, con una pérdida de carga total de 13,37 m.c.a.

7.- Potencia necesaria para el riego.

En el Anejo n° 5 se ha establecido el caudal y las pérdidas de carga en los
distintos ramales de las tuberias primarias, secundarias y terciarias o portagoteros.

El caudal de calculo de la red es el correspondiente a cada sector de riego
y las pérdidas de carga serén las del itinerario méas desfavorable dentro de cada
sector de riego. Para ello, habra que tener en cuenta las pérdidas de carga del
itinerario mas desfavorable para cada sector, obtenidas en el Anejo n® 5, ya que
para los otros itinerarios las pérdidas de carga se compensan con el desnivel
geométrico y son menos desfavorables. A estas pérdidas de carga habra que afadir
las ocasionadas por la fertilizacion y singularidades.

- Desnivel geometriCo .......cccovvvvevviiereiie e . 3’00 m.c.a.
-EF @ Terciaria ...ccccooveveeeeieie e 13’37 m.c.a.
- Singularidades ..........cccoeveeiiiie s 2’01 m.c.a.
- FertirrigaCion .........cccocveveineneiene e 8’00 m.c.a.
- Presion de ServiCio .......ccccvcevevereninsesieseeieienn, 15’00 m.c.a.

TOTAL ......... 41°38 m.c.a.

La potencia de la bomba viene determinada por la expresion:

P=(QxH)/(75Xrg)
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siendo:
Q : caudal a elevar (m®/s).
H : altura manométrica (m).

rgp : rendimiento del conjunto bomba-motor (rg» = 0,60).

Aplicando esta ecuacién obtenemos la potencia de la bomba
P=(29,10x 41,38) /(75 x 0,60) = 26,76

Con una bomba de 30 C.V. sera suficiente.

GRUPO DE REBOMBEO DESDE EL DEPOSITO | CRITERIOS DISENO DE LA BOMBA
Caudal (m3/h) Presién (m.c.a)
Caudal de elevacion 2910 I'seg
Altura manometrica 41.38 m.c.a. 104.76 41.38
Desnivel geometrico 3.00 m
Perdidas carga red riego 1337 m
Perdidas carga red riego (singularidades) 201 m
Perdidas carga equipo fertirrigacion 8.00 m
Presion minima servicio 1500 m
Rendimiento grupo de bombeo 80%
Rendimiento grupo motor 75%
Potencia grupo bombeo 26.76 Cv
(Hmx Qm)/ (75 x R) 19.67 kW

Se adoptara el modelo comercial de electrobomba formado por bomba
horizontal de cdmara partida que accionada por motor eléctrico trifasico de 30
C.V., girando a 1.500 r.p.m., 380 V., 50 Hz., que sea capaz de elevar un caudal de
29’10 I/s a una altura manomeétrica de 41,38 m.c.a.

8.- Precios.
Los precios de las unidades de obra que figuran en el presente

Anteroyecto, se entiende que son precios de unidades de obra completamente

terminada, y en los que se ha incluido tanto el precio de los materiales que la
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forman como el de la mano de obra necesaria para su elaboracién y puesta en
obra, y todo tipo de impuestos y arbitrios, a excepcion del Impuesto sobre el Valor
Afadido.

9.- Resumen General del Presupuesto.

El resumen del presupuesto general, por capitulos, es el siguiente:

CAPITULO | Movimiento de tierras 9.232,10
CAPITULO I Impulsion 16.197,98
CAPITULO 1 Tuberias Primarias L 23.653,33
CAPITULO IV Tuberfas Secundarias 9.351,28
CAPITULO V Tuberias Terciarias e, 43.911,15
CAPITULO VI Rebombeo y Fertirrigacion . 44.585,00

TOTAL e 146.930,84

El presupuesto de Ejecucion Material de las obras proyectadas asciende a
la cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA
EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS (146.930,84 €.-)

Cordoba, Agosto de 2019.
El Ingeniero Agrénomo

Fdo.: Luis Mufiz Bocero
Colegiado n® 1.153
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