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ESTUDIO ACUSTICO

Con fecha 2/05/2020 se redacto Anélisis AcUstico para el proyecto de referencia,

donde se analizaba la bomba de impulsién situada en el pantano.

Esta bomba llena un depésito regulador y junto a este depdsito se instalard una
bomba de riego de 30 CV, descrita en el anteproyecto del Riego. Junto a esta
bomba se describe un sistema de inyeccién de fertilizante, que actia de forma fisica

por sistema Venturi, tal como se muestra en la siguiente figura.

Completamos pues el estudio acustico con la bomba descrita de 30 CV.

Se aporta documentacién acreditativa, de que la bomba disefiada no supera los 70

dBA, cumpliendo con lo dispuesto en el Decreto 6/2012.



Los datos de disefio de esta bomba son:

— Caudal: 104,76 m3/h

— Presidn manométrica: 41,38 m.c.a.
— Potencia eléctrica: 22 kW

— 50 Hz

— 4 polos

En el anexo | se adjunta las especiaciones técnicas de las bombas Grundfos
modelos NKGE, donde en la pagina 29 se puede observar que la bomba de 22 kW

tiene un nivel sonoro de 63 dBA, cumpliendo con lo dispuesto en la ISO 3743.

INYECCION DE FERTILIZANTES

En la caseta de bombeo y junto al sistema de bombeo, se instalara el sistema de
fertiirrigacion. Para ello se instalard un sistema Venturi para la inyeccion y el

deposito de fertilizante.

Dicho depdsito, que sera restituido en su totalidad una vez se consuma el 100% de
fertilizante, es retirado y sustituido por la empresa suministradora de fertilizantes.
Estard colocado sobre un cubeto, sefiado en su bases, para impedir que cualquier

derrame pueda producir un proceso de contaminacion.



FUENTES ENERGETICAS

La fuente energética para el accionamiento de la bomba de impulsién de 55 CV'y
para la bomba de riego de 30 CV, sera eléctrica. La finca posee de energia eléctrica
mediante una linea de media tensién y transformador intemperie situado en el

ultimo poste. Actualmente da a luz a la casa existente en la finca.

Desde el centro de transformacion saldréan dos lineas de baja tensidn subterraneas

y protegidas mediante tubo de 80 mm de PVC, hasta cada una de las bombas.

Se adjunta gréfico donde se muestra el trazado de la linea de media tension y las

lineas de baja tension.




CAPACIDAD DE LA PRESA

Con fecha 21/10/2022, se emitié por parte de la Delegacion Territorial de Cérdoba
de la Consejeria de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economia Azul, un escrito

sobre el expediente AAU/CO/0018/20 paran “Mejora de Solicitud de expediente”.

En concreto se pedia aclaraciones sobre el volumen de almacenamiento de la
presa, pues en el proyecto original el volumen era de 312.156 m?, mientras que en

el expediente de la AAU se indicaba 199.552 m?.

El 16/11/2022, y mediante correo certificado, se contestd a la mejora de solicitud,
aclarando este aspecto, incluso adjuntando reportaje fotografico, sobre las
modificaciones realizadas in situ para conseguir el volumen de almacenamiento de

199.552 m3.

Para clarificar més este aspecto se redacta Anexo al proyecto, en documento

independiente, donde se aclara esta modificacién al proyecto.

Cérdoba, 25 de Enero del 2023

Firmado por MUNIZ EL INGENIERO AGRONOMO
BOCERO LUIS - #*#8354%

el dia 25/01/2023 con un ,
certificado emitido por AC Colegiado 1.153
FNMT Usuarios

Fdo. Luis Muniz Bocero



ANEXOS

ANEXO |. ESPECIFICACIONES BOMBA GRUNDFOS



INSTRUCCIONES GRUNDFOS

NK, NKG

Instrucciones de instalacion y funcionamiento
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Espaiol (ES) Instrucciones de instalacién y funcionamiento

Traduccion de la version original en inglés.
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Aviso

Leer estas instrucciones de instalacion y funcio-
namiento antes de realizar la instalacion. La ins-
talacion y el funcionamiento deben cumplir con
las normativas locales en vigor.

1. Simbolos utilizados en este documento

Aviso

Si estas instrucciones no son observadas puede
tener como resultado dafos personales.

Si no se respetan estas instrucciones de seguri-

dad podrian producirse problemas o dafos en el
equipo.

Observatii sau instructiuni care usureaza lucrul
si asigura exploatarea in conditii de siguranta.

2. Informacion general

Las bombas NK y NKG son bombas de voluta, centrifugas,
monobloc y no autocebantes, con puerto de aspiracién axial y
puerto de descarga radial.

Las bombas NK son de conformidad con EN 733.

Las bombas NKG son de conformidad con ISO 2858.

3. Recepcidon del producto

3.1 Entrega

Las bombas se comprueban completamente antes de salir de la
fabrica. La prueba incluye una prueba de funcionamiento, en la
que se mide el rendimiento de la bomba para asegurar que la
bomba cumple con los requisitos de las normas pertinentes.
Grundfos dispone de los certificados de las pruebas. La alinea-
cion de la bomba y del motor debe volver a comprobarse tras la
instalacion. Consulte la seccién 7.3 Alineacién.

3.2 Transporte del producto

El transporte de la bomba debe tener lugar en la posicién especi-
ficada. Durante el transporte de la bomba, esta debe estar sujeta
con seguridad para evitar que se produzcan dafios en el eje y el

cierre mecanico debido a un exceso de vibraciones y golpes. La

bomba no debe izarse por el eje.

Aviso

Preste atencion al peso de la bomba y tome las
precauciones necesarias para evitar lesiones
personales si la bomba perdiese el equilibrio o
cayese por accidente.



3.3 Manipulacion

Aviso

Los motores a partir de 4 kW se suministran con
cdncamos que no deben utilizarse para izar el
conjunto completo de la bomba.

Las bombas deben izarse empleando correas de nailon y grille-
tes.

—
r
TMO03 3948 1206

Fig. 1 1zado correcto de la bomba

TMO3 3769 1006

Fig. 2 lzado incorrecto de la bomba

3.4 Aimacenamiento del producto

El contratista debe inspeccionar el equipo a la entrega y procurar
que se almacene de manera adecuada para evitar corrosion y
dafos.

Si van a transcurrir mas de seis meses antes de que se ponga el
equipo en marcha, considere la posibilidad de aplicar una sustan-
cia anticorrosiva a las piezas internas de la bomba.

Asegurese de que la sustancia anticorrosiva que utilice no afecte
a las piezas de caucho con las que entre en contacto.
Asegurese de que la sustancia anticorrosiva se pueda eliminar
facilmente.

Para evitar que entre en la bomba agua, polvo, etc., todos los ori-
ficios deben estar tapados hasta que las tuberias estén monta-
das. El coste del desmontaje de la bomba durante la puesta en
marcha para eliminar un cuerpo extrafio puede ser muy alto.

4. Identificacion

4.1 Placa de caracteristicas

Type GRUNDFOS' 2\

o™

DK-8850 Bjerringbro, Denmark

NKG 200-150-200/210-170 H2 F 3 N KE O 2926 ‘

Model‘ B 98051910 P2 0512 0001 ‘

a A W N

2255 |mhH[ 2.8 |m n[ 960 |min’ S e
25/120 |bar/°*CusMEI2[ 0.70 | np[ 771 Joss|| ©
¢ o

Made in Hungary | /EAL C€ = 3
/ 8

7 8 9 =

Fig. 3 Placa de caracteristicas de una bomba NKG

Leyenda

Pos.

Descripcion

Denominacioén de tipo

Modelo

Caudal nominal

Presion nominal o temperatura maxima

Pais de origen

Velocidad nominal

Carga de la bomba

indice de eficiencia minima

© | O(N|O|O|[_h|W|IN|=-

Eficiencia hidraulica de la bomba en el punto de efi-
ciencia optima

Espanol (ES)
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4.2 Nomenclatura

Modelo B

Ejemplo 1, bomba disefiada segiin norma EN 733 NK 32 1251 /142 A1 F1 A E S BAQE
Ejemplo 2, bomba disefiada segin norma ISO 2858 NKG 200 -150 -200 /210-170 H2 F 3 N KE O 2926
Gama |

Diametro nominal del puerto de aspiracion (DN)

Diametro nominal del puerto de descarga (DN)

Diametro nominal del impulsor [mm]

Rendimiento reducido: .1

Diametro real del impulsor [mm]

Codigo de version de la bomba (pueden combinarse diferentes codigos)

A1
A2
B

G1
G2
H1
H2
11
12
J1
J2
K1
K2
Y1
W1
Z1
X

Modelo basico, disefio estandar de los cojinetes lubricados por grasa, acoplamiento estandar
Modelo basico, disefio estandar de los cojinetes lubricados por grasa, acoplamiento separador
Motor sobredimensionado

Con homologacion ATEX, certificado o informe de ensayo, el segundo caracter del codigo de versioén de la
bomba es una letra E

Disefio de alto rendimiento de los cojinetes lubricados por grasa, acoplamiento estandar

Disefio de alto rendimiento de los cojinetes lubricados por grasa, acoplamiento separador

Disefio de alto rendimiento de los cojinetes lubricados por aceite, acoplamiento estandar

Disefio de alto rendimiento de los cojinetes lubricados por aceite, acoplamiento separador

Bomba sin motor, disefio estandar de los cojinetes lubricados por grasa, acoplamiento estandar

Bomba sin motor, disefio estandar de los cojinetes lubricados por grasa, acoplamiento separador
Bomba sin motor, disefio de cojinetes de alto rendimiento lubricados por grasa, acoplamiento estandar
Bomba sin motor, disefio de cojinetes de alto rendimiento lubricados por grasa, acoplamiento separador
Bomba sin motor, disefio de cojinetes de alto rendimiento lubricados por aceite, acoplamiento estandar
Bomba sin motor, disefio de cojinetes de alto rendimiento lubricados por aceite, acoplamiento separador
Bomba de eje libre, disefio estandar de los cojinetes lubricados por grasa

Bomba de eje libre, disefio estandar de cojinetes de alto rendimiento lubricados por grasa

Bomba de eje libre, disefio estandar de cojinetes de alto rendimiento lubricados por aceite

Versién especial (se usa en caso de fabricacion a medida, mas alla de las opciones anteriores)

Conexion de las tuberias

E Bridatabla E
F Brida DIN
G Brida ANSI
J Brida JIS
Presion nominal de la brida (PN, presion nominal)
1 10 bar
2 16 bar
3 25 bar
4 40 bar
5 Otros valores de presion nominal
Materiales

Carcasa de la Impulsor Anillo de desgaste  Eje

bomba
A EN-GJL-250 EN-GJL-200 Bronce/laton 1.4021/1.4034
B EN-GJL-250 Bronce CuSn10 Bronce/laton 1.4021/1.4034
C EN-GJL-250 EN-GJL-200 Bronce/laton 1.4401
D EN-GJL-250 Bronce CuSn10 Bronce/laton 1.4401
E EN-GJL-250 EN-GJL-200 EN-GJL-250 1.4021/1.4034
F EN-GJL-250 Bronce CuSn10 EN-GJL-250 1.4021/1.4034
G EN-GJL-250 EN-GJL-200 EN-GJL-250 1.4401
H EN-GJL-250 Bronce CuSn10 EN-GJL-250 1.4401
| 1.4408 1.4408 1.4517 1.4462
J 1.4408 1.4408 Eg:f;;';t?( g?a?lzrn@) 1.4462
K 1.4408 1.4408 1.4517 1.4401
L 1.4517 1.4517 1.4517 1.4462
M 1.4408 1.4517 1.4517 1.4401




Ejemplo 1, bomba disefiada segiin norma EN 733 NK 32 1251 /142 A1 F1 A E S BAQE

Ejemplo 2, bomba disefiada segiin norma ISO 2858

PTFE relleno de car-
N 1.4408 1.4408 bono-grafito (Graflon®) 1.4401

PTFE relleno de car-
P 1.4408 1.4517 bono-grafito (Graflon®) 1.4401

PTFE relleno de car-

R 1.4517 1.4517 bono-grafito (Graflon®) 1.4462
S EN-GJL-250 1.4408 Bronce/laton 1.4401
T EN-GJL-250 1.4517 Bronce/laton 1.4462
U 1.4408 1.4517 1.4517 1.4462
W 1.4408 1.4517 PTFE relleno de car-

bono-grafito (Graflon®) 1.4462

X Version especial

Piezas de caucho de la bomba

La primera letra indica el material de las juntas téricas de la cubierta de la bomba y la cubierta del cierre. La cubierta del
cierre solo incluye junta térica en bombas con cierre doble.

La segunda letra indica el material de la junta térica de la carcasa del cierre. La carcasa del cierre so6lo incluye junta térica
en bombas con cierre doble.

E EPDM
F FXM (Fluoraz®)
K FFKM (Kalrez®)
M FEPS (junta térica de PTFE revestido de silicona)
V. FKM (Viton®)
X HNBR
Tipo de cierre mecanico

B Prensaestopas

Cierre de cartucho, simple
Cierre de cartucho, doble

Cierre doble, en oposicion

T O T O

Cierre doble, en tandem
S Cierre sencillo

NKG 200 -150 -200 /210-170 H2 F 3 N KE O 2926

Cierres mecanicos de la bomba
Cadigo alfabético o numérico del cierre mecanico y las piezas de caucho del mismo:

4 letras: cierre mecénico sencillo (por ejemplo, BQQE) o cierre de cartucho sencillo (por ejemplo, HBQV).

solucion de cierre doble; por ejemplo, 2716, donde 27 corresponde a DQQV (cierre primario) y 16 corresponde a
BQQV (cierre secundario); o

cierre de cartucho doble; por ejemplo, 5150, donde 51 corresponde a HQQU (cierre primario) y 50 corresponde a
HBQYV (cierre secundario).

4 digitos:

La relacion entre las letras y los digitos de los cierres mecanicos se describe en la pagina 6.

El ejemplo 1 representa una bomba NK 32-125.1 con las siguien-
tes caracteristicas:

* rendimiento reducido

* impulsor de 142 mm

« disefio estandar de los cojinetes lubricados por grasa
* acoplamiento estandar

» brida DIN segun norma EN 1092-2, conexion de tuberia
» presion nominal de la brida: 10 bar

» carcasa de la bomba de fundicién, EN-GJL-250

* impulsor de fundicion, EN-GJL-200

» anillo de desgaste de bronce/laton

» eje de acero inoxidable, EN 1.4021/1.4034

* junta torica de la cubierta de la bomba de EPDM

+ cierre mecanico sencillo

» cierre mecanico BAQE

El ejemplo 2 representa una bomba NKG 200-150-200 con las
siguientes caracteristicas:

* impulsor cénico de 210-170 mm

» disefio de alto rendimiento de los cojinetes lubricados por
grasa

* acoplamiento separador

» brida DIN segun norma EN 1092-2, conexién de tuberia
* presion nominal de la brida: 25 bar

+ carcasa de la bomba de acero inoxidable, EN 1.4408

« impulsor de acero inoxidable, EN 1.4408

+ anillo de desgaste de PTFE relleno de carbono-grafito
(Graflon®)

* eje de acero inoxidable, EN 1.4401

* juntas téricas de FFKM para cubierta de la bomba y cubierta
del cierre

* junta térica de EPDM para la carcasa del cierre
» cierre mecanico doble, disposicion en oposiciéon
+ cierre mecanico primario: DQQK

+ cierre mecanico secundario: DQQE

Espanol (ES)
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4.2.1 Codigos de los cierres mecanicos

Los digitos solo se usan para soluciones con cierre mecanico

Ejemplo: 10 corresponde a BAQE B A Q E

Material, pista fija

Carbono impregnado de metal con antimonio (no

A homologado para agua potable)

B Carbono impregnado de resina
Q Carburo de silicio

Material, cierre secundario y otros componentes
de caucho y materiales compuestos, excepto ani-
llo de desgaste

E EPDM
FKM (Viton®)
FXM (Fluoraz®)
FFKM (Kalrez®)
HNBR

Juntas téricas dinamicas de FFKM vy juntas téricas
estaticas de PTFE

c X X 1<

doble.
Digitos Letras Descripcion

10 BAQE Cierre mecanico sencillo
11 BAQV Cierre mecanico sencillo
12 BBQE Cierre mecanico sencillo
13 BBQV Cierre mecanico sencillo
14 BQBE Cierre mecanico sencillo
15 BQQE Cierre mecanico sencillo
16 BQQV Cierre mecanico sencillo
17 GQQE Cierre mecanico sencillo
18 GQQv Cierre mecanico sencillo
19 AQAE Cierre mecanico sencillo
20 AQAV Cierre mecanico sencillo
21 AQQE Cierre mecanico sencillo
22 AQQV Cierre mecanico sencillo
23 AQQX Cierre mecanico sencillo
24 AQQK Cierre mecanico sencillo
25 DAQF Cierre mecanico sencillo
26 DQQE Cierre mecanico sencillo
27 DQQV Cierre mecanico sencillo
28 DQQX Cierre mecanico sencillo
29 DQQK Cierre mecanico sencillo
50 HBQV Cierre de cartucho
51 HQQU Cierre de cartucho
52 HAQK Cierre de cartucho

SNEA Prensaestopas

SNEB Prensaestopas

SNEC Prensaestopas

SNED Prensaestopas

SNOA Prensaestopas

SNOB Prensaestopas

SNOC Prensaestopas

SNOD Prensaestopas

SNFA Prensaestopas

SNFB Prensaestopas

SNFC Prensaestopas

SNFD Prensaestopas

4.2.2 Codigos alfabéticos de los cierres mecanicos

Ejemplo: 10 corresponde a BAQE B A

Tipo de cierre mecanico
A Junta térica con pista fija
B Cierre de fuelle de caucho
D Cierre con junta térica, equilibrado

Cierre de fuelle, tipo B, con superfi-

G ) .
cies reducidas de cierre

H Cierre de cartucho, equilibrado

Material, superficie movil del cierre

Carbono impregnado de metal con antimo-
nio (no homologado para agua potable)

B Carbono impregnado de resina

Q Carburo de silicio

Q

E

Para una descripcién mas detallada de los tipos de cierres meca-
nicos y materiales, consulte el catalogo técnico "NB, NBG, NK,
NKG, NBE, NBGE, NKE, NKGE - bombas personalizadas segun
EN 733 e ISO 2858".

4.2.3 Codigos alfabéticos de los prensaestopas

Ejemplo: S N E A

Tipo de prensaestopas

S Prensaestopas con empaquetadura

Método de refrigeracion

N Prensaestopas no refrigerado

Liquido protector

E Con liquido protector interno
F Con liquido protector externo

O Sin liquido protector

Material

Anillos de empaquetadura de fibra impregnada de
A PTFE (Buraflon®) y juntas téricas de EPDM en la car-
casa de la bomba

Anillos de empaquetadura de compuesto grafito-PTFE
B (Thermoflon®) y junta torica de EPDM en la carcasa
de la bomba

Anillos de empaquetadura de fibra impregnada de
C PTFE (Buraflon®) y junta térica de FKM en la carcasa
de la bomba

Anillos de empaquetadura de compuesto grafito-PTFE
D (Thermoflon®) y junta térica de FKM en la carcasa de
la bomba

Para una descripcién mas detallada de los tipos de prensaesto-
pas y materiales, consulte el catalogo técnico "NB, NBG, NK,
NKG, NBE, NBGE, NKE, NKGE - bombas personalizadas segun
EN 733 e ISO 2858".

5. Aplicaciones

5.1 Liquidos bombeados

Liquidos limpios, ligeros, no explosivos y que no contengan parti-
culas sélidas o fibras. El liquido bombeado no debe atacar quimi-
camente los materiales de la bomba.




6. Condiciones de funcionamiento

6.1 Temperatura ambiente y altitud

La temperatura ambiente y la altitud de la instalacion son facto-
res importantes para la vida del motor, ya que influyen en la vida
de los cojinetes y del sistema de aislamiento.

Si la temperatura ambiente excede la temperatura ambiente
maxima recomendada o la altitud de la instalacién excede la alti-
tud maxima recomendada por encima del nivel del mar (consulte
la fig. 4), el motor no podra trabajar a carga completa debido a la
baja densidad y, por consiguiente, el bajo efecto refrigerador del
aire. En estos casos puede ser necesario utilizar un motor mas
potente.

P2
[%] 3
100 =
o0 \\‘;\~ ‘\\‘ 2
80 i \\1\
70 \§
60
50

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
t[°C]

T T T T
1000 2250 3500 4750 m

TMO4 4914 2209

Fig. 4 La potencia maxima del motor depende de la tempera-
tura ambiente y de la altitud

Leyenda
Pos. Descripcion
1 0,25 - 0,55 kW, motores MG
5 0,75 - 22 kW, motores MG (IE2/IE3)

0,75 - 450 kW, motores MMG-H (IE2)
3 0,75 - 462 kW, motores Siemens (IE2)

Ejemplo: Bomba con motor MG de 1,1 kW (IE2). Si esta bomba
se instala a 4750 metros sobre el nivel del mar, el motor no
debera cargarse mas del 88 % de la potencia nominal. Por otra
parte, a una temperatura ambiente de 75 °C, el motor no debe
cargarse mas del 78 % de la potencia nominal. Si la bomba se
instala a 4750 metros sobre el nivel del mar a una temperatura
ambiente de 75 °C, el motor no debera cargarse mas del 88 % x
78 % = 68,6 % de la potencia nominal.

6.2 Temperatura del liquido

-40 - +140 °C.

La temperatura maxima del liquido se indica en la placa de
caracteristicas de la bomba. Depende del cierre mecanico ele-
gido.

Las normativas locales pueden limitar la temperatura a +120 °C
para bombas con carcasa de fundicién EN-GJL-250.

6.3 Presion maxima de funcionamiento

Presién maxima de funcionamiento (presion por
encima de la presion atmosférica)

— Presién de la bomba

TMO4 0062 4907

— Presion de entrada

Fig. 5 Presiones en la bomba

La presion de entrada + la presion de la bomba deben ser inferio-
res a la presién maxima de funcionamiento, indicada en la placa
de caracteristicas de la bomba. El funcionamiento contra una val-
vula de descarga cerrada proporciona la presion de funciona-
miento mas alta.

6.4 Presion minima de entrada

Preste atencion a la presidon minima de entrada para evitar la

cavitacion. El riesgo de cavitacion es mayor en las siguientes

situaciones:

» La temperatura del liquido es alta.

» El caudal es considerablemente superior al caudal nominal de
la bomba.

+ La bomba esta funcionando en un sistema abierto con altura
de aspiracion.

» Elliquido se aspira a través de tuberias largas.

» Las condiciones de entrada son deficientes.

+ La presion de funcionamiento es baja.

6.5 Presion maxima de entrada

La presion de entrada + la presion de la bomba deben ser inferio-
res a la presiéon maxima de funcionamiento, indicada en la placa
de caracteristicas de la bomba. El funcionamiento contra una val-
vula de descarga cerrada proporciona la presién de funciona-
miento mas alta.

6.6 Caudal minimo

La bomba no debe funcionar contra una valvula de descarga
cerrada, ya que se produciria un aumento en la temperatura/for-
macion de vapor en la bomba. Este comportamiento podria pro-
vocar dafos en el eje, la erosion del impulsor, una vida util corta
de los engranajes, dafios en los prensaestopas o en los cierres
mecanicos de los ejes, debido al estrés o vibracion. El caudal
nominal continuo debe ser al menos el 10 % del caudal nominal.
El caudal nominal se indica en la placa de caracteristicas de la
bomba.

6.7 Caudal maximo

No puede sobrepasarse el caudal maximo, ya que de lo contrario
habria riesgo, por ejemplo, de cavitacion y sobrecarga.

Se puede leer el caudal nominal maximo y minimo tanto en las
paginas de las curvas de rendimiento en los correspondientes
catalogos o en la curva especifica de una bomba cuando se
selecciona en Grundfos Product Center.

TMO5 2444 5111

Fig. 6 Ejemplo de Grundfos Product Center mostrando el
caudal minimo y maximo
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6.8 Cierres mecanicos

Cierres mecanicos del eje

Se describe el intervalo de funcionamiento de los cierres para dos aplica-
ciones principales: bombeo de agua o bombeo de refrigerantes.

Los cierres con un rango de temperatura de 0 °C y superiores se utilizan
principalmente para bombear agua, mientras que los cierres para tempe-

raturas inferiores a 0 °C estan previstos principalmente para refrigerantes.

Nota: No se recomienda el funcionamiento a la temperatura maxima y la
presién maxima al mismo tiempo, ya que la vida util del cierre se reducira
y se produciran ruidos periodicos.

Diametro del cierre mecanico [mm)] 28, 38 48 55 60
d5 [mm] 24, 32 42 48 60
. . - .Superfi_- o Rango de tempe- .. .
Tipo de cierre mecanico cies de cie- Caucho Coadigo ratura Presion max. [bar]
rre
AQ4 EPDM  BAQE 0-120 °C 16 16 16 16
AQ4 FKM BAQV 0-90 °C 16 16 16 16
_ ) y BQ;, EPDM  BBQE 0-120 °C 16 16 16 16
(=) bCr':g: de fuelle, tipo B, desequili- BQ FKM  BBQV 0-90 °C 16 16 16 16
QB EPDM  BQBE 0-100 °C 16 - - -
e Q/Q7 EPDM BQQE -25-+110°C 16 16 16 16
Q,;Q7 FKM BQQv -10-+90 °C 16 16 16 16
Cierre de fuelle, tipo B, desequili- QQq EPDM GQQE -25-+60 °C 16 16 16 16
brado con superficies de cierre redu-
cidas Q1Q4 FKM GaQv -10 - +60 °C 16 16 16 16
QA EPDM  AQAE 0-120 °C 16 16 16 16
- % QA FKM AQAV 0-90 °C 16 16 16 16
' Cierre de junta torica, tipo A, des- Q4Q4 EPDM  AQQE -25-490°C 16 16 16 16
equilibrado QqQq FKM AQQV -10-+90 °C 16 16 16 16
s QQq HNBR  AQQX -15-+90 °C 16 16 16 16
Q1Qq FFKM  AQQK 0-90 °C 16 16 16 16
AQ4 FXM DAQF 0-140 °C 25 25 25 25
a QeQs EPDM DQQE -20-+120 °C 25 25 25 25
E bCr':gj de junta térica, tipo D, equili- 9 o FKM  DQQV ~ -10-+90°C 25 25 25 25
QsQg HNBR DQQX -15-+120 °C 25 25 25 25
QsQgp FFKM  DQQK 0-120 °C 25 25 25 25
Prensaestopas
Coédigo Rango de temperatura Presiéon max. [bar]
Prensaestopas sin refrigeracion, con liquido protector interno SNE
Prensaestopas sin refrigeracion, sin liquido protector SNO -30-+120 °C 16
Prensaestopas sin refrigeracion, con liquido protector externo SNF




7. Instalacion mecanica

7.1 Ubicacion de la bomba

La bomba debe situarse en una ubicacién con buena ventilacion,
pero protegida de las heladas.

Aviso

El bombeo de liquidos calientes o frios exige
tomar las medidas necesarias para evitar que las
personas puedan entrar en contacto accidental-
mente con superficies calientes o frias.

Debe existir espacio suficiente para desmontar la bomba o el

motor con fines de inspeccién y reparacioén.

* Las bombas equipadas con motores de hasta 4 kW, inclusive,
necesitan un espacio libre de 0,3 m detras del motor.

* Las bombas equipadas con motores de 5,5 kW y superiores
necesitan un espacio libre de 0,3 m por detras del motor y por
lo menos un espacio libre de 1 metro por encima del motor
para que se pueda utilizar un equipo de izado.

0,25 - 4 kW

TMO5 3727 1612

2

Fig. 7 Espacio libre requerido por detras del motor

7.2 Cimentacion y lechado de bombas NK y NKG
montadas horizontalmente con bancada

Recomendamos la instalacion de la bomba sobre una plataforma
rigida y plana de cemento lo suficientemente pesada como para
dotar de un apoyo permanente a toda la bomba. La plataforma
debe poder absorber cualquier vibracion, tensién normal o
impacto. Como norma general, el peso de la plataforma de
cemento debe ser equivalente a 1,5 veces el peso de la bomba.
La plataforma debe ser 100 mm mas grande que la bancada por
los cuatro lados. Consulte la fig. 8.

,ﬁ
h¢

Lt

Bt

TMO3 3771 1206

Lt

Fig. 8 Plataforma, X igual a un minimo de 100 mm

La altura minima de la plataforma (h;) se puede calcular
empleando la siguiente férmula:

Mpomba * 1,5

hf =
I-p x Bp x 6cemento
La densidad del cemento (8) se suele asumir equivalente a 2.200
kg/m3.
Sitte la bomba en la plataforma y fijela. La bancada debe estar
apoyada en toda su area. Consulte la fig. 9.

©
&
2
3
3
=
=
Fig. 9 Asentamiento correcto
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Fig. 10 Asentamiento incorrecto
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Fig. 11 Bancada con orificios de vertido

Es importante preparar una buena plataforma antes de proceder
con la instalacion de la bomba.

Las bombas NK y NKG con bancada estan siempre preparadas
para el lechado.

En las bombas NK y NKG con motores de 2 polos y potencia
equivalente o superior a 55 kW, el lechado de la bancada es obli-
gatorio a fin de evitar que avance la energia de la vibracion del
motor giratorio y el caudal de liquido.

P2 inferior o igual a P2 igual o superior a

45 kW 55 kw
2 polos Lechado opcional Lechado obligatorio
4 polos Lechado opcional
6 polos Lechado opcional
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7.2.1 Procedimiento
Preparacion de la plataforma

2. Nivelado de la bancada

3. Alineacion preliminar

4. Lechado

5. Alineacion final de acuerdo con la seccion 7.3 Alineacion.

1: Preparacion de la plataforma

Recomendamos la ejecucion del siguiente procedimiento para garantizar un buen asentamiento.

Paso Accioén llustracion

Use un cemento homologado y que no se contraiga. En
caso de duda, pongase en contacto con su proveedor de
cemento.
Vierta el cemento sin interrupciones desde 19 a 32 mm
1 del nivel final. Use vibradores para garantizar la distribu-
cion homogénea del cemento. La superficie superior
debe compactarse y estriarse bien antes de que el
cemento se asiente. Esto proporcionara una buena
superficie de adherencia para la lechada.

R A A
Vv sy
VAP RPA VAN

.
) ¥,”1 Bancada
Longitud del £ C//j/
erno

permo por ¥
encima de la - roia
1 Yo
L . bancada 0 v
Introduzca los pernos de fijacion en el cemento. Permita N }

2 que el perno atraviese en una longitud suficiente la Espesor de ) Cufas y calzos
lechada, los calzos, la bancada inferior, las tuercas y las la bancada insertados
arandelas. 19-32 mm de

espacio para
la lechada Superficie de la S
plataforma sin gr
alisar g
[se]
Arandela  Orejeta Manguito tubular g

3 Permita que la plataforma se seque durante varios dias

antes de nivelar y enlechar la bancada.
2: Nivelado de la bancada
Paso Accion llustracién
Levante/ice la bancada hasta el nivel final (19-32 mm por

1 encima de la plataforma de cemento) y apdyela mediante = ©

bloques y calzos, tanto en los pernos de cimentacion € S
7o)

como entre pernos. N , ]

o | o

7 <

o

7 s

Ve =

9 Nivele la bancada afiadiendo o quitando calzos bajo la §

misma. °
()]
@
<
o
<
o
=
=

Apriete las tuercas de los pernos de cimentacion contra
3 la bancada. Compruebe que las tuberias puedan ali-
nearse con las bridas de la bomba sin forzarlas.

10



3: Alineacion preliminar

Aviso

Antes de comenzar a trabajar con la bomba, ase-
gurese de que el suministro eléctrico esté desco-
nectado y no pueda conectarse accidentalmente.

La bomba y el motor vienen prealineados en la bancada de
fabrica. La bancada puede deformarse durante el transporte y
por ello es vital comprobar la alineacién en el lugar de la instala-
cion antes del lechado final.

Los acoplamientos flexibles sélo compensan pequefias desali-
neaciones y no deben emplearse para compensar una desalinea-
cion excesiva de la bomba y de los ejes del motor. Una alineacion
imprecisa provocara vibraciones y un excesivo desgaste en los
cojinetes, el eje y los anillos de desgaste.

Aviso

Lleve a cabo la alineacion del motor tnicamente,
ya que se producira tension en las tuberias si se
desplaza la bomba.

Lleve a cabo la alineacién del motor colocando cuias de dife-
rente espesor bajo el mismo. Si fuera posible, sustituya varias
cufias delgadas por una mas gruesa.

Consulte la seccién 7.3 Alineacion.

4: Lechado

El lechado compensa una cimentacion irregular, distribuye el
peso de la unidad, amortigua las vibraciones y evita los desplaza-
mientos. Use una lechada homologada y que no se contraiga.
Para cualquier pregunta o duda relacionada con el lechado, pén-
gase en contacto con un experto en la materia.

Paso Accion

llustracion

Introduzca barras de acero reforzado en la plataforma
mediante una cola adhesiva de anclaje 2K.

El nimero de barras de acero depende del tamafio de la
bancada, pero se aconseja distribuir uniformemente, al
menos, 20 barras por toda el area de la bancada. El
extremo libre de las barras de acero debe encontrarse a
2/3 de la altura de la bancada para garantizar un lechado
adecuado.

TMO04 0490 0708 - TM04 0491 0708

Empape bien la superficie de la plataforma de cemento y, a
continuacién, elimine el agua residual.

Debe garantizarse un encofrado adecuado a ambos lados
de la bancada.

Encofrado

O
TMO3 4590 2206

En caso necesario, compruebe de nuevo que la bancada
esté nivelada antes de enlechar. Vierta una lechada que no
se contraiga a través de los orificios de la bancada hasta
que el espacio bajo ésta se haya rellenado por completo.
Rellene el encofrado con lechada hasta el extremo supe-
rior de la bancada. Permita que la lechada se seque antes
de unir las tuberias a la bomba. 24 horas es tiempo sufi-
ciente con una lechada adecuada.

Cuando la lechada se haya endurecido suficientemente,
compruebe las tuercas de los pernos de cimentacién y
apriételos si fuera necesario.

Aproximadamente dos semanas después de haber vertido
la lechada o cuando la lechada se haya secado totalmente,
aplique una pintura con base de aceite a los bordes
expuestos de la lechada para impedir que el aire y la
humedad entren en contacto con la misma.

| 510 mm

insertados

Bancada ~._}
Lechada
/Cufas y calzos

19-32 mm S
de lechada

Superficie de la
plataforma sin
alisar

Encofrado

TMO3 2946 4707
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7.3 Alineacion

7.3.1 Informacion general

Cuando se suministra una unidad completa que ha sido montada

en fabrica, las mitades del acoplamiento han sido alineadas con
precision mediante galgas insertadas por debajo de las superfi-
cies de montaje de la bomba y el motor, segun necesidad.

Como la alineacion de la bomba/el motor puede verse afectada

durante el transporte y la instalacion, siempre debe volver a com-

probarse antes de arrancar la bomba.
Es importante comprobar la alineacién definitiva cuando la

bomba haya alcanzado su temperatura de trabajo en condiciones

de funcionamiento normales.

Alineacion de la bomba y el motor con un regléon

Paso

Accion

TMO03 8340 1007

Realice una alineacion
aproximada de la
bomba y el motor, y
apriete los tornillos con
el par de apriete
correcto en la bancada.
Consulte la tabla Pares
de apriete en la pagina
15.

7.3.2 Cémo alinear la unidad

Es muy importante que la alineacién de la bomba/el motor se
haga correctamente. Siga los pasos descritos a continuacion.

Los valores de & y S2 pueden determinarse a partir de la tabla

siguiente. El valor de S1 es 0,2 mm.

Fig. 12 Alineacién

90 °—a

TMO1 8753 0800

Paso

Accion

5

TMO3 8321 1007

Ajuste la posicion del
motor. Afloje los torni-
llos que mantienen
sujeto el motor.

TMO3 8301 1007

Haga una marca en el
acoplamiento, por ejem-
plo, con un rotulador.

[=2]

TMO3 8322 1007

Introduzca calzos con el
grosor necesario.

TMO3 8300 1007

Sujete un reglon contra
el acoplamiento y deter-
mine la inexactitud, sila
hubiera, con una lamina
calibradora.

~

TMO3 8324 1007

Apriete los tornillos apli-
cando el par correcto.
Pase al paso 3y com-
pruebe de nuevo la ali-
neacion.

TMO03 8302 1007

Gire el acoplamiento 90 °
y repita la medida con el
regléon y la lamina cali-

bradora. Si los valores

medidos son inferiores a
0,2 mm, la alineacion es
correcta. Pase al paso 8.

TMO3 8325 1007

Compruebe la holgura
S2 tanto vertical como
horizontalmente. Con-
sulte la tabla Holgura S2
en la pagina 15. Si la
holgura esta dentro de
las tolerancias, la ali-
neacioén es correcta. De
lo contrario, pase al
paso 6.




Alineacion de la bomba y el motor con un equipo laser

Paso

Accion

Accién

9

TMO3 8340 1007

Realice una alineacién
aproximada de la
bomba y el motor, y
apriete los tornillos con
el par de apriete
correcto en la bancada.
Consulte la tabla Pares
de apriete en la pagina
15.

TMO3 8309 1007

Mida la distancia entre
las lineas blancas en
las unidades laser.

TMO3 8303 1007

Fije un soporte laser al
acoplamiento de la
bomba.

TMO03 8308 1007

Introduzca la distancia.

TMO03 8304 1007

Fije el otro soporte laser
al acoplamiento del
motor.

TMO3 8310 1007

Mida la distancia entre
la unidad S y el centro
de la holgura entre los
acoplamientos.

1
1
1

0
1
2

TMO3 8305 1007

Coloque la unidad laser
S (fija) en la parte fijay
la unidad laser M
(movil) en la parte
movil.

TMO3 8311 1007

Introduzca la distancia.

TMO3 8306 1007

Interconecte las unida-
des laser y conecte una
unidad laser al cuadro
de control.

TMO03 8312 1007

Mida la distancia desde
la unidad S al primer
tornillo del motor.

14

TMO03 8307 1007

Asegurese de que las
unidades laser estén a
la misma altura.

TMO3 8313 1007

Introduzca la distancia.

13
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Accidén Paso Accion
27
Si los valores medidos
Mida la distancia desde son inferiores a 0,1 mm,
la unidad S al tornillo la alineacion es
~. trasero del motor. ~. correcta. Pase al paso
o o
S S 32.
< o
- N
(3] ™
0 ©
[se] (s}
o o
= =
= =
28
El cuadro de control . L
; Ajuste la posicion del
muestra que las unida- . .
. . motor. Afloje los torni-
des laser tienen que )
. L llos que mantienen
~ girarse a la posicion de ~
S S sujeto el motor.
S las 9 en punto. =
w0 ~—
- I\
[32] (2]
© 0
[se] [}
o o
= =
= =
29
Gire las unidades laser
L Introduzca calzos con el
ala posicion de las 9 en .
grosor necesario.
~ punto. ~
o o
o o
© N
- I
(3] @
© ©
[s2] [s2]
o o
= =
- =
30
. Vuelva a apretar los tor-
Confirmelo en el cua- . .
nillos aplicando el par
dro de control. =
~ ~ correcto.
o o
o o
) <
- N
(3] ™
0 0
[se] e}
o o
= =
= =
31
Gire las unidades laser Repita la alineacion
a la posicion de las 12 hasta que los valores
en punto. estén dentro de los limi-
~. Confirmelo en el cua- ~. tes de tolerancia. Pase
o o
S dro de control. S al paso 22.
~ o
— I
(%] @
el 0
[s2] [s2]
o o
s =
= ~
32
Gire las unidades laser
a la posicién de las 3 en Compruebe la holgura
punto S2. Consulte la tabla
. Holgura S2 en la pagina
~. Confirmelo en el cua- N
S s 15.
S dro de control. S
ce] Yo}
— N
(3] ™
© 0
[} s}
o o
= =
— =
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Pares de apriete

Par de apriete

Descripcion Dimensiones

[N-m]
M6 10+2
M8 12+24
) M10 23 +4,6
Tornillo de cabeza M12 40:8
hexagonal
M16 80 £ 16
M20 120 + 24
M24 120 £ 24
Holgura S2
Holgura S2
Diametro [mm]
exterior del Acoplamiento estan- | Acoplamiento sepa-
acopla-
R dar rador
miento
[mm] Valor . Valor .
. Tolerancia . Tolerancia
nominal nominal
80 - - 4 0/-1
95 - - 4 0/-1
110 - - 4 0/-1
125 4 0/-1 4 0/-1
140 4 0/-1 4 0/-1
160 4 0/-1 4 0/-1
200 4 0/-1 6 0/-1
225 4 0/-1 6 0/-1
250 4 0/-1 8 0/-1

Mida la holgura S2 alrededor de todo el acopla-

miento. La desviacion maxima aceptable entre

las medidas maxima y minima es de 0,2 mm.

Si el acoplamiento y el motor no son suministrados por Grundfos,
siga las instrucciones del fabricante del acoplamiento.

Aviso

La proteccién del acoplamiento debe permanecer
instalada durante el funcionamiento.

7.4 Tuberias

7.4.1 Instalacion de las tuberias

Al instalar las tuberias, debe comprobarse que no ejerzan tensio-
nes sobre la carcasa de la bomba.

Las tuberias de aspiracion y descarga deben poseer el tamafio
adecuado, teniendo en cuenta la presion de entrada de la bomba.
Instale las tuberias de modo que se evite la formacién de bolsas
de aire, en especial en el lado de aspiracién de la bomba.

TMOO 2263 3393

Fig. 13 Tuberias

Monte las valvulas de corte a ambos lados de la bomba para evi-
tar que el sistema se vacie si hay que limpiar o reparar la bomba.
Compruebe que las tuberias estén correctamente sujetas lo mas
cerca posible de la bomba, tanto en el lado de aspiracion como
en el de descarga. Las contrabridas deben estar alineadas res-
pecto de las bridas de la bomba, sin tensiones que puedan oca-
sionar dafios a la misma.

TMO5 3488 1412.

Fig. 14 Montaje de las tuberias
7.4.2 Bypass

Aviso

No permita que la bomba funcione contra una val-
vula de descarga cerrada; ello dara lugar a un
incremento de la temperatura y la formacion de
vapor en la bomba, lo cual podria causar dafos
en la misma.

Si existe alguna posibilidad de que la bomba funcione contra una
vélvula de descarga cerrada, garantice un caudal minimo a tra-
vés de la bomba conectando un bypass/drenaje a la tuberia de
descarga. El caudal minimo debe ser al menos el 10 % del cau-
dal maximo. El caudal y la altura estan indicados en la placa de
caracteristicas de la bomba.

7.5 Amortiguacion de vibraciones

7.5.1 Eliminacion de ruidos y vibraciones

Para disfrutar de un rendimiento 6ptimo y niveles minimos de
ruido y vibracion, considere la posibilidad de amortiguar las vibra-
ciones de la bomba. En general, contemple siempre esta posibili-
dad en el caso de bombas con motores de potencia equivalente o
superior a 11 kW. Para motores de potencia equivalente o supe-
rior a 90 kW, la amortiguacion de vibraciones es obligatoria. No
obstante, los motores mas pequefios pueden también ocasionar
ruidos y vibraciones molestos.

El ruido y las vibraciones encuentran su origen en las revolucio-
nes del motor y la bomba, asi como en el flujo a través de las
tuberias y uniones. El efecto sobre el entorno es subjetivo y
depende de la correcta instalacion y del estado del resto de pie-
zas del sistema.

La mejor forma de eliminar los ruidos y vibraciones es usar una
plataforma de cemento, amortiguadores de vibraciones y juntas
de expansion. Consulte la fig. 14.

7.5.2 Amortiguadores de vibraciones

Para evitar la transmision de vibraciones a los edificios, se reco-
mienda aislar la plataforma de la bomba de los elementos del
edificio mediante amortiguadores de vibraciones.

Para seleccionar el amortiguador de vibraciones adecuado se
necesita la siguiente informacién:

+ fuerzas transmitidas a través del amortiguador;

» velocidad del motor, teniendo en cuenta, si lo hubiera, el con-
trol de velocidad;

+ amortiguacién necesaria en % (se recomienda un 70 %).

La eleccién de un amortiguador de vibraciones difiere en funcién

de la instalacién. En determinados casos, un amortiguador inco-

rrecto podria incluso aumentar el nivel de vibraciones. Los amor-

tiguadores de vibraciones, por tanto, deben ser calibrados por su

proveedor.

Si la bomba se instala en una plataforma con amortiguadores de

vibraciones, las bridas de la bomba deberan equiparse siempre

con juntas de expansién. Esto es importante para evitar que la

bomba "cuelgue" de las bridas.

15
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7.6 Juntas de expansién

Las juntas de expansion proporcionan las siguientes ventajas:

» absorcién de la expansion y contraccién térmicas de las tube-
rias, producidas por variaciones de la temperatura del liquido;

» reduccion de las influencias mecanicas cuando se producen
aumentos bruscos de presién en las tuberias;

» aislamiento de ruidos producidos por la estructura en las tube-
rias (solo juntas de expansion de fuelle de caucho).

No instale juntas de expansién para compensar
irregularidades en las tuberias (por ejemplo, un

desplazamiento central o una alineacién inco-

rrecta de las bridas).
Las juntas de expansién deben montarse a una distancia minima
de la bomba de entre 1y 1 1/2 veces el diametro de la tuberia,
tanto en el lado de aspiracién como en el de descarga. De esta
forma se evita el desarrollo de turbulencias en las juntas, lo que
garantiza unas mejores condiciones de aspiracion y una minima
pérdida de presion en el lado de descarga. A velocidades de cau-
dal superiores a 5 m/s, es recomendable instalar juntas de
expansion mas grandes que se ajusten a la tuberia.
Las figs. 15y 16 muestran ejemplos de juntas de expansion de
fuelle de caucho con y sin barras limitadoras.

N
o
(2]
[}
~
(2]
<
N
o
s
=
Fig. 15 Junta de expansién de fuelle de caucho con barras
limitadoras
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Fig. 16 Junta de expansién de fuelle de caucho sin barras
limitadoras

Pueden utilizarse juntas de expansion con barras limitadoras
para reducir los efectos de las fuerzas de expansién/contraccion
sobre las tuberias. Siempre recomendamos juntas de expansion
con barras limitadoras para bridas mayores de DN 100.

Las tuberias deben sujetarse de forma que no sometan a tension
a las juntas de expansion y la bomba. Siga las instrucciones del
proveedor y faciliteselas a los asesores o instaladores de tube-
rias.
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La fig. 17 muestra una junta de expansién de fuelle metélico con
barras limitadoras.

TMO02 4980 1902

Fig. 17 Junta de expansion de fuelle metélico con barras limi-
tadoras

Debido al riesgo de rotura de los fuelles de caucho, las juntas de
expansion de fuelle metalico son preferibles para temperaturas
que superen los +100 °C combinadas con presiones altas.

7.7 Bombas con prensaestopas

Las bombas con prensaestopas presentan siempre una fuga con-
tinua durante el funcionamiento normal. Se recomienda conectar
una tuberia de drenaje al orificio de drenaje del soporte de los
cojinetes (pos. A, G 1/2) para recoger el liquido expulsado por la
fuga.

Para bombas con prensaestopas de tipo SNF y liquido protector
externo, la tuberia de drenaje debe conectarse al orificio (pos. B,
G 1/8) antes de poner en marcha la bomba. El diametro del orifi-
cio de salida de la tuberia de descarga externa (pos. C) es @ 10.

TMO06 3413 0315 - TM06 3414 0315

Fig. 18 Conexiones de tuberia para funcionamiento con pren-
saestopas



7.8 Soporte de los cojinetes

7.8.1 Soporte de los cojinetes con lubricacién por grasa

TMO6 1826 3014

Fig. 19 Soporte de los cojinetes con boquillas de engrase

Lubrique los cojinetes empleando una pistola de engrase. Con-
sulte la seccion 11.2.1 Cojinetes lubricados por grasa si desea
conocer los intervalos de lubricacion recomendados.

TMO04 5173 3014

Fig. 20 Soporte de los cojinetes con lubricadores automaticos

Los lubricadores se adquieren por separado. Desmonte las
boquillas de engrase, instale los lubricadores encima del soporte
de los cojinetes y ajustelos para que se vacien en 12 meses, de
acuerdo con las instrucciones suministradas con los mismos.

7.8.2 Soporte de los cojinetes con engrasador de nivel
constante

TMO4 5174 2709

Fig. 21 Soporte de los cojinetes con engrasador de nivel
constante

El soporte de los cojinetes se entrega sin aceite.
Monte el engrasador de nivel constante en el

soporte de los cojinetes antes de llenarlo de
aceite. Consulte las instrucciones en la etiqueta

del depésito.

Llenado de aceite

1~3mm

TMO5 3612 1612

Fig. 22 Llenado de aceite

Paso Accién

1 Quite el tapon de llenado.

Gire el engrasador de nivel constante y vierta aceite a
2 través del orificio de llenado hasta alcanzar el nivel del
codo de conexién. Consulte la pos. 1 en la fig. 22.

Llene de aceite el depdsito del engrasador de nivel
constante y coléquelo de nuevo en la posicién de fun-
cionamiento. El soporte de los cojinetes se llenara de

3 aceite a continuacion. Durante este proceso, surgiran
burbujas de aire en el depoésito. Continte hasta alcan-
zar el nivel correcto de aceite. Consulte la pos. 2 en la
fig. 22.

Cuando no aparezcan burbujas de aire en el deposito,
4 rellénelo y vuelva a colocarlo en la posicion de funcio-
namiento. Consulte la pos. 3 en la fig. 22.

5 Coloque el tapén de llenado.

Tapoén de llenado

Nivel de aceite
correcto en el
soporte de los coji-
netes con engrasa-
dor de nivel cons-
tante furante el
funcionamiento

Y
\

Engrasador de
nivel constante
lleno

Nivel de aceite en Nivel de aceite §
el engrasador de durante el lle- ®
nivel constante nado E
durante el llenado Tapén de drenaje 3
de aceite =

Fig. 23 Llenado de aceite

El nivel de aceite del soporte de los cojinetes
debe ser siempre el que se muestra en la fig. 23.

Compruebe el r{ivel d(_-z aceite periédicame_znte_
durante el funcionamiento y agregue aceite si
fuera necesario. El nivel de aceite debe ser siem-
pre visible en el visor.

Comprobacion del nivel de aceite

El nivel de aceite del soporte de los cojinetes sera correcto siem-
pre y cuando el funcionamiento del engrasador de nivel cons-
tante sea correcto. Para comprobar el funcionamiento del engra-
sador de nivel constante, drene lentamente el aceite a través del
tapén de drenaje hasta que el engrasador de nivel constante
empiece a funcionar (es decir, hasta que aparezcan burbujas de
aire en el depdsito).
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7.9 Control de los cojinetes

7.9.1 Nivel de vibracion
El nivel de vibracién indica el estado de los cojinetes.

Si el soporte de los cojinetes cuenta con engrasador de nivel
constante, las vibraciones podran medirse mediante el método
de impulsos de choque (SPM). Consulte la fig. 24.

TMO4 4925 4309

Fig. 24 Soporte de los cojinetes con puntos de medida SPM

Si el soporte de los cojinetes cuenta con lubricadores automati-
cos o boquillas de engrase, podra equiparse también con acce-
sorios SPM. El soporte de los cojinetes se entrega de fabrica con
los orificios taladrados. Consulte la fig. 25.

Orificios taladrados para los accesorios SPM

TMO06 3500 0415

Fig. 25 Soporte de los cojinetes preparado para la instalacion
de un equipo de medida SPM

7.9.2 Temperatura

Si el soporte de los cojinetes cuenta con lubricadores automati-
cos, boquillas de engrase o engrasador de nivel constante,
poseera también orificios para sensores Pt100, que permiten
controlar la temperatura de los cojinetes.

Estos sensores pueden venir montados de fabrica, pero también
se pueden montar posteriormente. Grundfos dispone de un sen-
sor especifico.

Orificio de 1/4" para
sensor Pt100

TMO04 4925 4309

Fig. 26 Sensores Pt100 montados en el soporte de los cojine-
tes
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7.10 Manémetro y vacuémetro

Para garantizar un control continuo del funcionamiento, es reco-
mendable instalar un manémetro (en el lado de descarga) y un
vacuoémetro (en el lado de aspiracion). Abra las tomas del manoé-
metro exclusivamente con fines de prueba. El rango de medida
del mandémetro debe ser un 20 % superior a la presién maxima
de descarga de la bomba.

Al medir con un manémetro en las bridas de la bomba, conviene
recordar que el mandmetro no registrara la presién dinamica. En
todas las bombas NK y NKG, los diametros de las bridas de aspi-
raciéon y de descarga son diferentes, lo que provoca diferentes
velocidades del caudal en las dos bridas. Por lo tanto, el mano-
metro en la brida de descarga no mostrara la presién indicada en
la documentacion técnica, sino un valor que puede ser hasta 1,5
bar (aprox. 15 m) inferior.

7.11 Amperimetro

Para comprobar la carga del motor, es recomendable conectar un
amperimetro.



8. Fuerzas y pares de torsion de las bridas

Espanol (ES)
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Fig. 27 Fuerzas y pares de torsion de las bridas
Diametro Fuerza [N] Par de torsion [N-m]
Fundicién gris DN
Fy Fz Fx IF* My Mz Mx *M*
32 368 315 298 578 263 298 385 560
40 438 385 350 683 315 368 455 665
50 578 525 473 910 350 403 490 718
65 735 648 595 1155 385 420 525 770
Bomba horizontal, 80 875 788 718 1383 403 455 560 823
eje z, puerto de des- 100 1173 1050 945 1838 438 508 613 910
carga 125 1383 1243 1120 2170 525 665 735 1068
150 1750 1575 1418 2748 613 718 875 1278
200 2100 2095 2600 4055 805 928 1138 1680
250 2980 2700 3340 5220 1260 1460 1780 2620
300 3580 3220 4000 6260 1720 1980 2420 3560
50 473 578 525 910 350 403 490 718
65 595 735 648 1155 385 420 525 770
80 718 875 788 1383 403 455 560 823
] 100 945 1173 1050 1838 438 508 613 910
e,ioxmbiehr‘t’;'zznatz"i 125 1120 1383 1243 2170 525 665 735 1068
e e F 150 1418 1750 1575 2748 613 718 875 1278
200 1890 2345 2100 3658 805 928 1138 1680
250 3340 2980 2700 5220 1260 1460 1780 2620
300 4000 3580 3220 6260 1720 1980 2420 3560
350 4660 4180 3760 7300 2200 2540 3100 4560
Diametro Fuerza [N] Par de torsion [N-m]
Acero inoxidable DN
Fy Fz Fx XF* My Mz Mx IM*
32 735 630 595 1155 525 595 770 1120
40 875 770 700 1365 630 735 910 1330
. 50 1155 1050 945 1820 700 805 980 1435
Bomba horizontal, 65 1470 1295 1190 2310 770 840 1050 1540
eje z, puerto de des-
carga 80 1750 1575 1435 2765 805 910 1120 1645
100 2345 2100 1890 3675 875 1015 1225 1820
125 2765 2485 2240 4340 1050 1330 1470 2135
150 3500 3150 2835 5495 1225 1435 1750 2555
50 945 1155 1050 1820 700 805 980 1435
65 1190 1470 1295 2310 770 840 1050 1540
Bomba horizontal, 80 1435 1750 1575 2765 805 910 1120 1645
eje x, puerto de aspi- 100 1890 2345 2100 3675 875 1015 1225 1820
racion 125 2240 2765 2485 4340 1050 1330 1470 2135
150 2835 3500 3150 5495 1225 1435 1750 2555
200 3780 4690 4200 7315 1610 1855 2275 3360

* ZF y ZM son los sumatorios vectoriales de las fuerzas y pares de apriete.

Si no todas las cargas alcanzan el valor maximo permisible, esta permitido que uno de los valores exceda el limite normal. Péngase en
contacto con Grundfos si desea obtener mas informacion.
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9. Conexion eléctrica

Las conexiones eléctricas debe realizarlas un electricista cualifi-
cado conforme a la normativa local.

Aviso

Antes de quitar la cubierta de la caja de conexio-
nes y retirar/desmontar la bomba, asegurese de
haber desconectado el suministro eléctrico.

La bomba debe conectarse a un interruptor de
red externo.

La tensién y la frecuencia de funcionamiento se indican en la
placa de caracteristicas. Asegurese de que el motor sea apto
para las caracteristicas de la red de suministro eléctrico disponi-
ble en el lugar de instalacion.

La conexion eléctrica debe realizarse como se indica en el
esquema de conexiones del interior de la cubierta de la caja de
conexiones.

Aviso

Siempre que se utilice un equipo con motor en
entornos explosivos, deben respetarse las reglas
y normativas fijadas, general o especificamente,
por las autoridades u organizaciones competen-
tes.

9.1 Proteccion del motor

Los motores trifasicos deben conectarse a un interruptor diferen-
cial de proteccion de motor.

Todos los motores Grundfos MG y MMG a partir de 3 kW incorpo-
ran un termistor. Consulte las instrucciones en la caja de
conexiones del motor.

Realice la conexion eléctrica como se indica en el esquema de
conexiones situado en la parte trasera de la tapa de la caja de
conexiones.

Aviso

Antes de realizar cualquier trabajo en motores
que dispongan de interruptores térmicos o ter-
mistores, asegurese de que el motor no puede
volver a ponerse en marcha automaticamente
una vez enfriado.

9.2 Funcionamiento con variador de frecuencia

Todos los motores trifasicos pueden conectarse a un variador de
frecuencia.

A menudo, el uso de un variador de frecuencia expondra el sis-
tema de aislamiento del motor a niveles de carga mayores y el
motor hard mas ruido de lo normal como resultado de las corrien-
tes de fuga derivadas de los picos de tension.

Un motor grande accionado mediante un variador de frecuencia
se cargara mediante las corrientes de cojinete.
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Compruebe estas condiciones de funcionamiento si la bomba
funciona con un variador de frecuencia:

Condiciones de

. X Accién
funcionamiento

Motores de 2,4 y

6 polos con basti- Compruebe que uno de los cojinetes del
dor de tamafio motor esté eléctricamente aislado. Péngase
equivalente o en contacto con Grundfos.

superior a 225

Instale un filtro de salida entre el motor y el
Aplicaciones sen- variador de frecuencia; esta medida contri-
sibles al ruido buira a reducir los picos de tension y, por
tanto, el ruido.

Aplicaciones par-
ticularmente sen- Instale un filtro sinusoidal.
sibles al ruido

Instale un cable que cumpla con las especi-
ficaciones definidas por el proveedor del
variador de frecuencia. La longitud del cable
entre el motor y el variador de frecuencia
afecta a la carga del motor.

Longitud del
cable

Tension de ali-
mentacién de
hasta 500 V

Compruebe que el motor sea adecuado
para el funcionamiento con variador de fre-
cuencia.

Instale un filtro sinusoidal entre el motor y el
variador de frecuencia (reduce los picos de
tension y, por lo tanto, el ruido) o compruebe
que el motor tenga aislamiento reforzado.

Tension de ali-
mentacién entre
500 Vy 690 V

Tension de ali-
mentacién de 690
V o superior

Instale un filtro sinusoidal y compruebe que
el motor tenga aislamiento reforzado.

10. Puesta en servicio y arranque

No arranque la bomba hasta que esté llena de
liquido y haya sido purgada.

10.1 Informacién general

Aviso

Si esta destinada al bombeo de agua potable, la
bomba debera lavarse bien con agua limpia antes
del arranque con objeto de eliminar cualquier
residuo de conservantes, liquidos de prueba o
grasa.

10.1.1 Bombas con prensaestopas

En el caso de bombas con prensaestopas, compruebe que el
casquillo del prensaestopas esté montado correctamente. Debe
ser posible girar el eje de la bomba con la mano. Si la bomba ha
permanecido inactiva durante un periodo largo de tiempo, girela
manualmente para asegurarse de que no esté atascada. Afloje el
prensaestopas o quite la empaquetadura.

10.2 Puesta en servicio
10.2.1 Lavado de la red de tuberias

La bomba no esta disefiada para el bombeo de
liquidos que contengan particulas sélidas, como
residuos de tuberias o rebabas. Antes de arran-
car la bomba, limpie bien la red de tuberias, acla-
rela y llénela de agua limpia.
La garantia no cubre los danos resultantes del
lavado de la red de tuberias por medio de la
bomba.



10.3 Cebado

Sistemas cerrados o abiertos en los que el nivel de liquido

se halle por encima de la entrada de la bomba

1. Cierre la valvula de corte del lado de descarga y abra lenta-
mente la valvula de corte de la tuberia de aspiracion. Tanto la
bomba como la tuberia de aspiracion deben llenarse comple-
tamente de liquido.

2. Afloje el tapon de cebado para purgar la bomba. Cuando
salga liquido, cierre de nuevo el tap6n de cebado.

Aviso

Observe la orientacion del orificio de cebado
para asegurarse de que los escapes de agua no
causen lesiones a personas ni danos al motor u
otros componentes.

En instalaciones destinadas al bombeo de liqui-
dos calientes, preste especial atencion al riesgo
de lesiones provocadas por el contacto con liqui-
dos a gran temperatura.

En instalaciones destinadas al bombeo de liqui-
dos frios, preste especial atencién al riesgo de
lesiones provocadas por el contacto con liquidos
a baja temperatura.

Funcionamiento de la aspiraciéon con valvula de retenciéon

La tuberia de aspiracion y la bomba deben llenarse de liquido y

purgarse antes de arrancar la bomba.

1. Cierre la valvula de corte del lado de descarga y abra lenta-
mente la valvula de corte de la tuberia de aspiracion.

2. Quite el tapon de cebado (M).

3. Vierta liquido por el orificio hasta que la tuberia de aspiracion
y la bomba estén completamente llenas de liquido.

4. Coloque el tapon de cebado (M).

La tuberia de aspiracion debe llenarse y purgarse a través del
tapon de cebado. Consulte la fig. 28. De forma alternativa, puede
instalarse un mecanismo de cebado con embudo antes de la
bomba.

Sistemas abiertos en los que el nivel de liquido se halle por
debajo de la entrada de la bomba

1. Si se instala una valvula de corte en el lado de aspiracién de
la bomba, la valvula debe estar completamente abierta.

2. Cierre la valvula de corte del lado de descarga y apriete los
tapones de cebado y purga.

3. Conecte una bomba de purga manual en vez de un meca-
nismo de cebado con embudo.

4. Instale una valvula entre la bomba de purga y la bomba cen-
trifuga para proteger la bomba de purga frente a presiones
excesivas.

5. Cuando la valvula de la bomba de purga manual esté abierta,
purgue la tuberia de aspiracion durante unos instantes
mediante golpes de bombeo rapidos hasta que el liquido
salga por el lado de descarga.

6. Cierre la valvula de la bomba de purga.

E Tapén de drenaje
M Tapén de cebado

TMO03 3935 1206

Fig. 28 Tapones de purga y cebado

10.4 Comprobacion del sentido de giro

Aviso

La bomba debe llenarse de liquido para compro-
bar el sentido de giro.

Una flecha en la bomba indica el sentido de giro correcto. Visto
desde el extremo de la bomba, el sentido de giro debe ser contra-
rio a las agujas del reloj. Consulte la fig. 28.

10.5 Arranque

Antes de arrancar la bomba, abra por completo la valvula de
corte del lado de aspiracion de la bomba y deje la valvula de
corte del lado de descarga casi cerrada.

Ponga en marcha la bomba.

Purgue la bomba durante el arranque, aflojando el tornillo de
purga de aire en el cabezal/la cubierta de la bomba hasta que
salga un caudal constante de liquido por el orificio de purga.

Aviso

Observe la orientacion del orificio de purga para
asegurarse de que los escapes de agua no cau-
sen lesiones a personas ni danos al motor u
otros componentes.
En instalaciones destinadas al bombeo de liqui-
dos calientes, preste especial atencion al riesgo
de lesiones provocadas por el contacto con liqui-
dos a gran temperatura.
En instalaciones destinadas al bombeo de liqui-
dos frios, preste especial atencién al riesgo de
lesiones provocadas por el contacto con liquidos
a baja temperatura.

Cuando la red de tuberias esté llena de liquido, abra lentamente

la valvula de corte del lado de descarga hasta que esté completa-
mente abierta.

Si la bomba esta equipada con un motor cuya
potencia haya sido elegida basdandose en un cau-

dal maximo especifico, el motor podria sobrecar-
garse si la presion diferencial es inferior a la pre-

vista.

Compruebe si es asi midiendo el consumo de corriente del motor
y comparandolo con la corriente nominal indicada en la placa de
caracteristicas del mismo. En caso de sobrecarga, estrangule la
valvula del lado de descarga hasta que el motor deje de estar
sobrecargado.

Mida siempre el consumo de corriente del motor durante el arran-
que.

En el momento del arranque, la corriente de
entrada del motor de la bomba es seis veces
superior a la corriente a plena carga indicada en

la placa de caracteristicas del motor.
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10.6 Periodo de rodaje del cierre mecanico

Las superficies del cierre se lubrican mediante el liquido bom-
beado, como resultado de lo cual puede que el cierre mecanico
sufra alguna fuga. Cuando se arranque la bomba por primera vez
o se instale un nuevo cierre mecanico, sera preciso un cierto
tiempo (denominado "periodo de rodaje") para que la fuga se
reduzca hasta un nivel aceptable. El tiempo necesario dependera
de las condiciones de funcionamiento (cada vez que estas cam-
bien, se iniciara un nuevo periodo de rodaje).

En condiciones normales de funcionamiento, la fuga de liquido
se evapora. En consecuencia, no se detectaran fugas.

Los liquidos como el queroseno no se evaporaran y se veran
gotas, pero no se trata de una averia del cierre mecanico.

Cierres mecanicos

Los cierres mecanicos son componentes de precision. Cuando
se averia el cierre mecanico de una bomba instalada reciente-
mente, suele suceder durante las primeras horas de funciona-
miento. La causa principal es la instalacion inadecuada del cierre
mecanico o la tuberia de liquido protector, y/o la manipulacién
inadecuada de la bomba durante la instalacion.

Prensaestopas

El casquillo del prensaestopas no debe apretarse demasiado
durante la puesta en marcha para facilitar la lubricacion del eje y
los anillos de empaquetadura con liquido suficiente. Cuando la
carcasa y el casquillo del prensaestopas hayan alcanzado
aproximadamente la misma temperatura que el resto de las pie-
zas de la bomba, el periodo de adaptacién del casquillo del pren-
saestopas habra terminado. Si el prensaestopas presenta un
nivel de fugas demasiado elevado, vuelva a apretarlo ligera y uni-
formemente con la bomba en funcionamiento. Para garantizar la
lubricacién constante, el prensaestopas debe perder siempre
algunas gotas; estas evitaran el deterioro de los anillos de empa-
quetadura o la camisa del eje. Se recomiendan 40 a 60 gotas/
minuto.

10.7 Arranque/parada del motor

Numero max. de arranques por hora

Tamar"}o del Nuamero de polos
bastidor
2 4 6
56-71 100 250 350
80-100 60 140 160
112-132 30 60 80
160-180 15 30 50
200-225 8 15 30
250-315 4 8 12

10.8 Lecturas de referencia del equipo de control

Es recomendable hacer una lectura inicial de estos parametros:
* nivel de vibracion (use los puntos de medida SPM);

« temperatura de los cojinetes (si se han instalado sensores);
» presion de entrada y salida (use manometros).

Las lecturas pueden tomarse como referencia en caso de funcio-
namiento anormal.

11. Mantenimiento

Aviso

Desconecte el suministro eléctrico antes de
comenzar a trabajar con el producto. Aseglrese
también de que el suministro eléctrico no se
pueda conectar accidentalmente.
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11.1 Bomba

La bomba no necesita mantenimiento.

11.1.1 Cierres mecanicos

Los cierres mecanicos no necesitan mantenimiento y funcionan
practicamente sin fugas. Si se aprecia el desarrollo de fugas de
nivel considerable, debera comprobarse inmediatamente el cierre
mecanico. Si las superficies deslizantes estan dafiadas, sera pre-
ciso sustituir el cierre mecanico completo. Los cierres mecanicos
deben tratarse con el maximo cuidado.

11.1.2 Prensaestopas

Si el prensaestopas pierde demasiado y no se puede apretar mas
el casquillo, sera preciso sustituir la empaquetadura. Después
del desmontaje, limpie y compruebe la camisa del eje, la camara
y el casquillo del prensaestopas. Si desea obtener mas informa-
cion, consulte las instrucciones técnicas del modelo NK.

11.1.3 Sustitucion de los anillos de empaquetadura

TMO06 3415 0315

Fig. 29 Vista transversal de un prensaestopas

Pos. Descripcion
1 Casquillo del prensaestopas
2 Anillo de empaquetadura
3 Anillo de distribucién

Siga los pasos descritos a continuacion para sustituir los anillos
de empaquetadura:

1. Afloje el casquillo del prensaestopas y retirelo.

2. Extraiga el antiguo anillo de empaquetadura, el anillo de dis-
tribucion (si lo hubiere) y los anillos de empaquetadura situa-
dos tras el anillo de distribucién empleando un gancho para
anillos de empaquetadura.

3. Inserte dos anillos de empaquetadura nuevos, uno cada vez.
Presidnelos firmemente para encajarlos, desplazando las
uniones 120 grados.

4. Inserte el anillo de distribucion, si corresponde.

5. Para D24/D32, inserte uno; para D42/D48/D60, inserte dos
anillos de empaquetadura mas, desplazando las uniones 120
grados. Si el prensaestopas no cuenta con anillo de distribu-
cién, seran necesarios dos anillos de empaquetadura adicio-
nales.

6. Instale de nuevo el casquillo del prensaestopas.



Puesta en marcha de una bomba con anillos de
empaquetadura nuevos

Los anillos de empaquetadura requieren lubricacion. Debido a
ello, debe permitirse que el prensaestopas desarrolle una fuga de
entre 40 y 60 gotas por minuto. No apriete excesivamente el cas-
quillo del prensaestopas.

En aplicaciones de elevacion por aspiracién, puede ser necesario
apretar un poco el casquillo al poner en marcha la bomba para
evitar que penetre aire en ella. Si penetrase aire en la bomba en
la situacion indicada, esta no seria capaz de aspirar el liquido.
Afloje el casquillo sin demora en cuanto la bomba comience a
entregar liquido, permitiendo una fuga de entre 40 y 60 gotas por
minuto. Vuelva a ajustarlo tras varias horas de funcionamiento si
la fuga aumenta.

11.1.4 Sustitucion de la camisa del eje

La camisa del eje puede deteriorarse con mayor o menor veloci-
dad segun la aplicacion. Si la fuga es demasiado grande incluso
tras sustituir los anillos de empaquetadura y apretar ligeramente
el casquillo, sera preciso sustituir la camisa del eje.

11.2 Lubricacion de los cojinetes en el soporte

11.2.1 Cojinetes lubricados por grasa

Bomba con cojinetes lubricados de por vida
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Fig. 30 Soporte de los cojinetes con cojinetes cerrados, lubri-
cados de por vida

Equipado con cojinetes cerrados y lubricados de por vida, el
soporte de los cojinetes no requiere mantenimiento. En condicio-
nes 6ptimas, la vida de los cojinetes es de, aproximadamente,
17.500 horas de funcionamiento. Tras ese periodo, se reco-
mienda sustituir los cojinetes. Consulte la seccion 13.1 Kits de
servicio.

Para comprobar el estado de los cojinetes, escu-
chelos periédicamente empleando una barra
sélida. Para este tipo de soporte de los cojinetes,

no existen puntos de medida SPM.

Bomba con boquillas de lubricaciéon o lubricadores
automaticos
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Fig. 31 Soporte de los cojinetes con cojinetes de rodillos
abiertos, cojinetes de contacto angular doble y boqui-
llas de engrase
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Fig. 32 Soporte de los cojinetes con cojinetes de rodillos
abiertos, cojinetes de contacto angular doble y lubrica-
dores automaticos

Si la bomba cuenta con boquillas de engrase o lubricadores auto-
maticos, la grasa de los cojinetes debera renovarse durante la
vida util de los mismos.

En condiciones 6ptimas, la vida de los cojinetes es de, aproxima-
damente, 100.000 horas de funcionamiento. Tras ese periodo, se
recomienda sustituir los cojinetes. Consulte la seccion 13.1 Kits
de servicio. Los nuevos cojinetes tienen que llenarse con grasa
de acuerdo a las especificaciones descritas por Grundfos. Limpie
toda la grasa acumulada en el soporte de los cojinetes antes de
sustituir los cojinetes.

Lubricadores automaticos

Sustituya los lubricadores cada 12 meses. Siga el procedimiento

descrito a continuacion para sustituir los lubricadores:

1. Quite el tap6n de drenaje principal (consulte la fig. 33),
situado debajo del soporte de los cojinetes, y manténgalo qui-
tado durante una hora con el equipo en funcionamiento para
eliminar la grasa antigua y sobrante.

2. Instale los lubricadores nuevos encima del soporte de los coji-
netes y ajustelos para que se vacien en 12 meses, de
acuerdo con las instrucciones suministradas con los mismos.

3. Coloque de nuevo el tapén de drenaje principal debajo del
soporte de los cojinetes.

Grundfos recomienda los lubricadores SKF SYSTEM 24 de tipos

LAGD 125/HP2 o LAGD 60/HP2.

Cantidad Referencia
2 x LAGD 125/HP2 96887371
2 x LAGD 60/HP2 97776374
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Lubricacion mediante boquillas de engrase

Grundfos recomienda los siguientes intervalos de lubricacion y
cantidades de grasa:

Cantidad de grasa [g]

Grundfos recomienda llevar a cabo la lubricacién con grasa SKF
LGHP2. Consulte la tabla siguiente.

Caracteristicas basicas

L. Intervalo de Cddigo, DIN 51825 K2N-40
Diametro lubricacién C
j . Cojinete de lase de consistencia,
del eje [horas de fun-  Cojinete de ) tact NLGI 2-3
[mm] cionamiento] rodillos con‘ac'o
angular Espesante Poliurea (di-urea)
24 7500 11 15 Tipo de aceite Mineral
32 4500 13 20 Tgmperatura de funciona- -40 - +150 °C, -40 - +302 °F
42 4500 22 30 miento
Punto de condensacién
48 3500 27 38 , ° °
1SO 2176 240 °C, 464 °F
60 3500 30 41 - 3
Densidad, DIN 5175 A 20 °C (68 °F): 0,85-0,95 g/cm
Los intervalos de lubricacién son estimados y Viscosidad del aceite
vdlidos para una temperatura de funcionamiento N N >
de hasta 70 °C. Se recomienda reducir los inter- 40°C, 104 °F 96 mm*/s
valos a la mitad por cada aumento de 15 °C en la 100 °C, 212 °F 10,5 mm?/s

temperatura de funcionamiento por encima de
70 °C.
Coémo renovar la grasa

Siga el procedimiento descrito a continuacion para renovar la
grasa:

1. Coloque un recipiente adecuado bajo el soporte de los cojine-
tes para recoger la grasa usada.

2. Quite los tapones de drenaje de grasa. Consulte la fig. 33.

3. Llene el soporte de los cojinetes con la cantidad de grasa
recomendada empleando una pistola de engrase.

4. Coloque de nuevo los tapones de drenaje.

TMO6 1829 3014

Tapones de drenaje de grasa

Fig. 33 Renovacion de la grasa
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Precaucion

Precaucion

Precaucion

Si existen fugas de grasa visibles, se recomienda
abrir la cubierta del soporte de los cojinetes y
sustituir el anillo en V. Consulte la seccion

13.1 Kits de servicio.

Si la bomba ha permanecido almacenada o fuera
de servicio durante mas de seis meses, se reco-
mienda sustituir la grasa antes de volver a
ponerla en funcionamiento.

En caso de penetracion de contaminantes, llevar
a cabo la lubricacién con una frecuencia superior
a la indicada puede contribuir a reducir los efec-
tos negativos de los cuerpos extranos. Ello redu-
cira también los efectos perjudiciales derivados
del rozamiento de las particulas. Los contami-
nantes liquidos, como el agua y los liquidos de
procesamiento, exigen también la reduccién de
los intervalos de lubricacién. En caso de conta-
minacion grave, contemple la lubricacién cons-
tante.

Nunca mezcle grasas con diferentes espesantes,
como la grasa basada en litio con una grasa
basada en sodio sin antes consultar con el fabri-
cante.

No mezcle nunca aceite mineral con aceite sinté-
tico.

Algunos lubricantes son compatibles, pero valo-
rar la compatibilidad de dos lubricantes concre-
tos es realmente dificil. Como regla general,
lubrique siempre los cojinetes con el mismo
lubricante que emplease la primera vez.



11.2.2 Cojinetes lubricados por aceite
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Fig. 34 Soporte de los cojinetes con cojinetes de rodillos y
cojinetes de contacto angular doble lubricados por
aceite

En condiciones 6ptimas, la vida de los cojinetes de rodillos y los
cojinetes de contacto angular doble es de, aproximadamente,
100.000 horas de funcionamiento. Tras ese periodo, se reco-
mienda sustituir los cojinetes. Consulte la seccién 13.1 Kits de
servicio.

Para controlar el estado de los cojinetes, mida el

nivel de vibraciéon usando los puntos de medida
SPM del soporte de los cojinetes. Consulte la
seccion 7.9.1 Nivel de vibracién.

Los cojinetes estan lubricados con aceite mineral. A continuacién
se especifican los intervalos de cambio de aceite, asi como las
cantidades necesarias.

Cambios de aceite
siguientes

Temperatura de Cambio de aceite
los cojinetes inicial

Hasta 70 °C Después de 400 Cada 4400 horas

70-90 °C horas Cada 2200 horas

Diametro del

. Cantidad de aceite
acoplamiento

Tipo de cojinete aproximada

del eje

[mm] [mI]
Cojinetes de rodi- 42 850
llos y de contacto 48 1700
angular 60 1350

Cambio de aceite

Paso Accion

Coloque un recipiente adecuado debajo del soporte de
los cojinetes para recoger el aceite usado.

2 Quite el tapon de llenado/purga y el de drenaje.

Después de drenar el soporte de los cojinetes, coloque
el tapén de drenaje y llene el soporte con aceite nuevo.
Consulte la seccidn 7.8.2 Soporte de los cojinetes con
engrasador de nivel constante.

Compruebe el nivel de aceite periédicamente
durante el funcionamiento y agregue aceite si
fuera necesario. El nivel de aceite debe ser siem-

pre visible en el visor.

Caracteristicas basicas Método de

Shell Omala 68 comprobacion

Grado de viscosidad ISO 68
Graduagi(’)n del aceite para 68
engranajes AGMA EP

Graduacién AGMA antigua 2 EP

Caracteristicas basicas Método de

Shell Omala 68 comprobacion

Viscosidad:

A 40 °C (104 °F) D 445 68 mm?/s
A 100 °C (212 °F) D 445 8,8 mm?/s
Punto de inflamacién, COC (°F) D92 405
Punto de fluidez (°F) D97 -15

11.3 Equipos de control

Se recomienda leer semanalmente los siguientes parametros:
» nivel de vibracién (use los puntos de medida SPM);

» temperatura de los cojinetes (si se han instalado sensores);
» presion de entrada y salida (use manémetros).

Alternativamente, siga el plan de mantenimiento disefiado para
su aplicacién.

11.4 Motor

Compruebe el motor con regularidad. Es importante mantener
limpio el motor para garantizar la ventilacion adecuada. La
bomba debe limpiarse y comprobarse con regularidad si esta ins-
talada en un ambiente polvoriento.

11.4.1 Lubricacién

Los motores con bastidor de tamafio hasta 132 llevan cojinetes
que no necesitan mantenimiento y estan engrasados de por vida.
Los motores con bastidor de tamafio superior a 132 deben engra-
sarse de acuerdo con lo indicado en la placa de caracteristicas
del motor. Pueden ocurrir derrames de grasa desde el motor.
Especificaciones de la grasa: consulte la seccion 11.4.2 Grasa
para cojinetes.

11.4.2 Grasa para cojinetes

Debe utilizarse grasa a base de litio segun las especificaciones
siguientes:

» clase NLGI 2 0 3;
» viscosidad del aceite basico: 70 a 150 cSt, a +40 °C;

* intervalo de temperatura: -30 a +140 °C en funcionamiento
continuo.

12. Periodos de inactividad y proteccion contra
heladas

Las bombas que permanezcan inactivas durante los periodos de
heladas deben drenarse para evitar que resulten dafadas.
Quite el tapdén de drenaje para vaciar la bomba. Consulte la fig.
28.

No apriete el tapdn de cebado o vuelva a poner el tapén de dre-
naje hasta que se vaya a utilizar la bomba de nuevo.

Aviso

Debe tenerse cuidado para garantizar que los
escapes de liquido no causen lesiones a perso-
nas o dafos al motor u otros componentes.

En instalaciones destinadas al bombeo de liqui-
dos calientes, preste especial atencion al riesgo
de lesiones provocadas por el contacto con liqui-
dos a gran temperatura.

En instalaciones destinadas al bombeo de liqui-
dos frios, preste especial atencion al riesgo de
lesiones provocadas por el contacto con liquidos
a baja temperatura.

Si la bomba debe ser vaciada para un periodo largo de inactivi-
dad, inyecte algunas gotas de aceite de silicona en el eje del
soporte de los cojinetes. Esto evitara que las caras del cierre
mecanico se agarroten.
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13. Asistencia técnica

Aviso

Si una bomba se emplea para bombear liquidos
perjudiciales para la salud o toxicos, se clasifi-
cara como contaminada.

Si se solicita a Grundfos la inspeccion de la bomba, deberan
enviarse los detalles relacionados con el liquido bombeado, etc.
antes de enviar la bomba para su inspeccion. De lo contrario,
Grundfos podra rechazar la inspeccion de la bomba.

Los posibles gastos derivados de la devolucion de la bomba
correran por cuenta del cliente.
13.1 Kits de servicio

Si desea obtener informacién acerca de los kits de servicio para
bombas NK y NKG, visite Grundfos Product Center o consulte el
catalogo de kits de servicio.

14. Datos técnicos

14.1 Datos eléctricos
Consulte la placa de caracteristicas del motor.

14.2 Nivel de presién sonora
Consulte la tabla de la pagina 29.

14.3 Correa de transmision

Si el equipo cuenta con correa de transmision, deberan respe-
tarse los siguientes limites:

Potencia max. del motor [kW] para el
extremo del eje

Velocidad n 7524 32 42 @48 260

[min-]
1000 4 7 11 18 22
1500 5 10 25 32 38
2000 6 14 25 - -
2500 7 17,5 - - -
3000 10 20 - - -

Para potencias de salida mayores, monte un eje intermedio con
cojinetes.

14.4 Funcionamiento con motor de combustion

Aviso

Si la bomba funciona con un motor de gasolina o
diésel, asegurese de seguir detenidamente las
instrucciones de instalacion y funcionamiento
del fabricante del motor. En particular, el sentido
de giro es muy importante. Vista desde el
extremo del eje de accionamiento, la bomba debe
girar hacia la derecha (en el sentido de las agujas
del reloj). Visto desde el extremo del eje de accio-
namiento, el motor, por tanto, debe girar hacia la
izquierda (en sentido contrario a las agujas del
reloj). El sentido de giro correcto esta indicado
mediante la flecha en la carcasa de la bomba.

Si el motor se instala en una sala cerrada, debe-
ran tenerse particularmente en cuenta los datos
relativos al aire de combustién y los gases de
escape.

Al vaciar el tanque, compruebe que se disponga
de contenedores del tamafho adecuado.
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15. Busqueda de averias

Aviso

Antes de quitar la tapa de la caja de conexiones y
antes de retirar/desmontar la bomba, asegurese
de que se ha desconectado el suministro eléc-
trico y de que no se puede conectar accidental-

mente.

Averia

Causa

Solucién

1.

La bomba no suminis-
tra liquido o no lo
hace en cantidad sufi-
ciente.

a)

La conexién eléctrica no se ha llevado a
cabo correctamente (puede que se hayan
intercambiado dos fases).

Compruebe la conexién eléctrica y solucionelo, en caso
necesario.

b) El sentido de giro es incorrecto. Intercambie dos de las fases de la fuente de alimenta-

cion.

c) Hay aire en la tuberia de aspiracion. Purgue y llene la tuberia de aspiracion o la bomba.

d) La contrapresién es demasiado alta. Ajuste el punto de trabajo segun la hoja de datos. Com-

pruebe si hay suciedad.

e) La presion de entrada es demasiado baja. Incremente el nivel de liquido en el lado de aspiracion.

Abra la valvula de corte en la tuberia de aspiracién. Ase-
gurese de que se cumplan todas las condiciones descri-
tas en la seccidén 7.4 Tuberias.

f) Tuberia de aspiracion o impulsor obstruido Limpie la tuberia de aspiracion o la bomba.
por suciedad.

g) La bomba aspira aire debido a un cierre Compruebe los sellos de las tuberias, las juntas de la
defectuoso. carcasa de la bomba y los cierres mecanicos, y sustitu-

yalos en caso necesario.

h) La bomba aspira aire debido a un nivel de Aumente el nivel del liquido en el lado de aspiracion y
liquido bajo. manténgalo lo mas constante posible.

2. Elinterruptor diferen- a) La bomba esta obstruida debido a la acumu- Limpie la bomba.
cial de proteccion del lacion de impurezas.
motor se ha dispa- b) La bomba esta funcionando por encima del  Ajuste el punto de trabajo segtn la hoja de datos.
rado porque el motor punto de trabajo nominal.
esta sobrecargado. - - - . - . .

c) Ladensidad o viscosidad del liquido es supe- Si es suficiente menos caudal, reduzcalo en el lado de
rior a la indicada en el pedido. descarga. O instale un motor mas potente.

d) La sobrecarga del interruptor diferencial de ~ Compruebe el ajuste del interruptor diferencial de pro-
proteccion del motor se ha ajustado de forma teccion del motor y sustitiyalo en caso necesario.
incorrecta.

e) El motor funciona en dos fases. Compruebe la conexién eléctrica. Cambie el fusible si

esta defectuoso.

3. Labomba hace a) La presion de entrada es demasiado baja (la Incremente el nivel de liquido en el lado de aspiracion.
demasiado ruido. bomba sufre cavitacion). Abra la vélvula de corte de la tuberia de aspiracion. Ase-
La bomba funciona gurese de que se cumplan todas las condiciones de la
irregularmente y seccion 7.4 Tuberias.
vibra. b) Hay aire en la tuberia de aspiracién o enla  Purgue y llene la tuberia de aspiracion o la bomba.

bomba.

c) La contrapresién es inferior a la especifi- Ajuste el punto de trabajo segun la hoja de datos.
cada.

d) La bomba aspira aire debido a un nivel de Aumente el nivel del liquido en el lado de aspiracion y
liquido bajo. manténgalo lo mas constante posible.

e) Elimpulsor esta desequilibrado o las aspas  Limpie y compruebe el impulsor.
del impulsor estan atascadas.

f) Las piezas internas se han deteriorado. Sustituya las piezas defectuosas.

g) Lared de tuberias esta sometiendo la bomba Monte la bomba de tal forma que no sufra tensiones.

a tensiones, dando lugar a ruidos al arrancar. Apoye las tuberias.

h) Los cojinetes presentan un defecto. Sustituya los cojinetes.

i) El ventilador del motor presenta un defecto. =~ Cambie el ventilador.

j) El acoplamiento presenta un defecto. Cambie el acoplamiento. Alinee el acoplamiento.

Consulte la seccién 7.3.2 Como alinear la unidad.

k) Hay cuerpos extrafios en la bomba. Limpie la bomba.

La bomba funciona con un variador de fre-
cuencia.

Consulte la seccioén 9.2 Funcionamiento con variador de
frecuencia.
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Averia Causa

Solucién

4. Labomba, las a) Las tuberias ejercen tension sobre la bomba Monte la bomba de tal forma que no sufra tensiones.
conexiones, el cierre (dando lugar a fugas en la carcasa de la Apoye las tuberias.
mecanico o el pren- bomba o las conexiones).
saestopas gotean. b) Las juntas de la carcasa de labombaylas  Cambie las juntas de la carcasa de la bomba o las juntas

juntas de las conexiones presentan defectos.

de las conexiones.

c) El cierre mecanico esta sucio o atascado.

Compruébelo y limpie el cierre mecanico.

d) El cierre mecanico presenta un defecto.

Cambie el cierre mecanico.

e) El prensaestopas presenta un defecto.

Vuelva a apretar el prensaestopas. Repare o sustituya el
prensaestopas.

f) La superficie o la camisa del eje presentan

Sustituya el eje o la camisa del eje. Sustituya los anillos

defectos. de empaquetadura del prensaestopas.
5. Latemperaturadela a) Hay aire en la tuberia de aspiracién o enla  Purgue la tuberia de aspiracién o la bomba y vuelva a
bomba o el motor es bomba. llenarla.
demasiado alta. b) La presion de entrada es demasiado baja. Incremente el nivel de liquido en el lado de aspiracion.

Abra la valvula de corte de la tuberia de aspiracion. Ase-
gurese de que se cumplan todas las condiciones descri-
tas en la seccion 7.4 Tuberias.

c) Lalubricacién de los cojinetes es insuficiente
0 excesiva, o bien el lubricante no es de tipo
adecuado.

Vuelva a aplicar, reduzca o sustituya el lubricante.

d) Las tuberias ejercen tension sobre una
bomba con asiento de rodamiento.

Monte la bomba de tal forma que no sufra tensiones.
Apoye las tuberias. Compruebe la alineacién del acopla-
miento.

Consulte la seccién 7.3.2 Cémo alinear la unidad.

e) La presion axial es demasiado alta.

Compruebe los orificios de alivio del impulsor y los ani-
llos de bloqueo del lado de aspiracion.

f) El interruptor diferencial de proteccion del
motor presenta un defecto o se ha configu-
rado de forma incorrecta.

Compruebe el ajuste del interruptor diferencial de pro-
teccion del motor y sustituyalo en caso necesario.

g) El motor esta sobrecargado.

Reduzca el caudal.

6. El soporte de los coji- a) El soporte de los cojinetes se ha llenado con
netes presenta una demasiado aceite con el resultado de un
fuga de aceite. nivel de aceite por encima del nivel.

Drene el aceite hasta que el engrasador de nivel cons-
tante empiece a funcionar (es decir, cuando se vean bur-
bujas de aire en el depdsito).

b) Los sellos de aceite presentan defectos.

Sustituya los sellos de aceite.

7. Eldepédsito presenta a) Las roscas del deposito estan dafiadas.
una fuga de aceite.

Sustituya el depdsito.

16. Eliminacién
La eliminacion de este producto o partes de él debe realizarse de
forma respetuosa con el medio ambiente:

1. Utilice el servicio local, publico o privado, de recogida
de residuos.

2. Siestono es posible, contacte con la compafiia o servicio téc-
nico Grundfos mas cercano.

Nos reservamos el derecho a modificaciones.
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Anexo

Anexo

Sound pressure levels 60 Hz
The data in this table applies for pump including motor, 2-pole: n = 3500 min™"
(MG, MMG, Siemens and TECO motors). 4-pole: n = 1750 min™’
The values stated are maximum sound pressure levels. Toleran- 6-pole: n = 1170 min™’
ces are according to 1ISO 4871.
50 Hz Maximum sound pressure level [dB(A)] - ISO 3743
2-pole: n = 2900 min-" I\EI:J\;T Three-phase motor
4-pole: n = 1450 min™' 2-pole 4-pole 6-pole
6-pole: n = 970 min™" 095 . . .
Maximum sound pressure level [dB(A)] - ISO 3743 0.37 - - -
Motor Three-phase motors 055 - - -
[kW] 0.75 - - -
2-pole 4-pole 6-pole 1.1 64 51 43
0.25 56 41 N 1.5 64 52 47
0.37 56 45 N 2.2 65 55 52
0.55 57 42 40 3 54 57 63
0.75 56 42 43 4 68 56 63
2.2 60 52 52 M 70 66 66
3 59 52 63 15 70 66 66
4 63 54 63 18.5 70 63 66
15 60 60 66 45 75 65 62
18.5 60 63 66 55 75 68 62
22 66 63 66 75 77 71 66
37 71 66 60 110 81 75 66
45 71 66 58 132 81 75 66
55 71 67 58 160 81 75 69
75 73 70 61 200 81 75 -
90 73 70 61 280 86 - -
110 76 70 61 288 - 44 -
132 76 70 61 353 86 - -
160 76 70 65 362 - 7 -
200 76 70 - 398 81
250 82 73 - 408 - 9 -
315 82 73 - 460 - & -
355 77 75 -
400 - 75
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Argentina

Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Centro
Industrial Garin

1619 Garin Pcia. de B.A.

Phone: +54-3327 414 444

Telefax: +54-3327 45 3190

Australia

GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.
P.O. Box 2040

Regency Park

South Australia 5942

Phone: +61-8-8461-4611
Telefax: +61-8-8340 0155

Austria

GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H.

Grundfosstrale 2

A-5082 Grodig/Salzburg
Tel.: +43-6246-883-0
Telefax: +43-6246-883-30

Belgium

N.V. GRUNDFOS Bellux S.A.
Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar

Tél.: +32-3-870 7300
Télécopie: +32-3-870 7301

Belarus

MpeacrasutenscTeo MPYHO®OC B
Mutcke

220125, MuHck

yn. WadpapHsaHckas, 11, od. 56, bL|
«MopT»

Ten.: +7 (375 17) 286 39 72/73
dakc: +7 (375 17) 286 39 71
E-mail: minsk@grundfos.com

Bosna and Herzegovina
GRUNDFOS Sarajevo
Zmaja od Bosne 7-7A,
BH-71000 Sarajevo

Phone: +387 33 592 480
Telefax: +387 33 590 465
www.ba.grundfos.com
e-mail: grundfos@bih.net.ba

Brazil

BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL

Av. Humberto de Alencar Castelo Branco,
630

CEP 09850 - 300

Sé&o Bernardo do Campo - SP

Phone: +55-11 4393 5533

Telefax: +55-11 4343 5015

Bulgaria

Grundfos Bulgaria EOOD
Slatina District

Iztochna Tangenta street no. 100
BG - 1592 Sofia

Tel. +359 2 49 22 200

Fax. +359 2 49 22 201

email: bulgaria@grundfos.bg

Canada

GRUNDFOS Canada Inc.
2941 Brighton Road
QOakville, Ontario

L6H 6C9

Phone: +1-905 829 9533
Telefax: +1-905 829 9512

China

GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
10F The Hub, No. 33 Suhong Road
Minhang District

Shanghai 201106

PRC

Phone: +86 21 612 252 22

Telefax: +86 21 612 253 33

Croatia

GRUNDFOS CROATIA d.o.o.
Buzinski prilaz 38, Buzin
HR-10010 Zagreb

Phone: +385 1 6595 400
Telefax: +385 1 6595 499
www.hr.grundfos.com

Czech Republic
GRUNDFOS s.r.o.
Cajkovského 21

779 00 Olomouc

Phone: +420-585-716 111
Telefax: +420-585-716 299

Denmark

GRUNDFOS DK A/S

Martin Bachs Vej 3

DK-8850 Bjerringbro

TIf.: +45-87 50 50 50

Telefax: +45-87 50 51 51

E-mail: info_GDK@grundfos.com
www.grundfos.com/DK

Estonia

GRUNDFOS Pumps Eesti OU
Peterburi tee 92G

11415 Tallinn

Tel: + 372 606 1690

Fax: + 372 606 1691

Finland

OY GRUNDFOS Pumput AB

Mestarintie 11

FIN-01730 Vantaa

Phone: +358-(0)207 889 900
Telefax: +358-(0)207 889 550

France

Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.
Parc d’Activités de Chesnes

57, rue de Malacombe

F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon)
Tél.: +33-4 74 82 15 15

Télécopie: +33-4 74 94 10 51

Germany

GRUNDFOS GMBH

Schliterstr. 33

40699 Erkrath

Tel.: +49-(0) 211 929 69-0

Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799
e-mail: infoservice@grundfos.de
Service in Deutschland:

e-mail: kundendienst@grundfos.de

HILGE GmbH & Co. KG
Hilgestrasse 37-47
55292 Bodenheim/Rhein
Germany

Tel.: +49 6135 75-0
Telefax: +49 6135 1737
e-mail: hilge@hilge.de

Greece

GRUNDFOS Hellas A.E.B.E.

20th km. Athinon-Markopoulou Av.
P.O. Box 71

GR-19002 Peania

Phone: +0030-210-66 83 400
Telefax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong

GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd.
Unit 1, Ground floor

Siu Wai Industrial Centre

29-33 Wing Hong Street &

68 King Lam Street, Cheung Sha Wan
Kowloon

Phone: +852-27861706 / 27861741
Telefax: +852-27858664

Hungary

GRUNDFOS Hungaria Kift.
Park u. 8

H-2045 Torokbalint,
Phone: +36-23 511 110
Telefax: +36-23 511 111

India

GRUNDFOS Pumps India Private Limited
118 Old Mahabalipuram Road
Thoraipakkam

Chennai 600 096

Phone: +91-44 2496 6800

Indonesia

PT GRUNDFOS Pompa

JI. Rawa Sumur Ill, Blok Il / CC-1
Kawasan Industri, Pulogadung
Jakarta 13930

Phone: +62-21-460 6909

Telefax: +62-21-460 6910 / 460 6901

Ireland

GRUNDFOS (lreland) Ltd.

Unit A, Merrywell Business Park
Ballymount Road Lower

Dublin 12

Phone: +353-1-4089 800
Telefax: +353-1-4089 830

Italy

GRUNDFOS Pompe ltalia S.r.I.

Via Gran Sasso 4

1-20060 Truccazzano (Milano)

Tel.: +39-02-95838112

Telefax: +39-02-95309290 / 95838461

Japan

GRUNDFOS Pumps K.K.
Gotanda Metalion Bldg., 5F,
5-21-15, Higashi-gotanda
Shiagawa-ku, Tokyo
141-0022 Japan

Phone: +81 35 448 1391
Telefax: +81 35 448 9619

Korea

GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.

6th Floor, Aju Building 679-5
Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916
Seoul, Korea

Phone: +82-2-5317 600

Telefax: +82-2-5633 725

Latvia

SIA GRUNDFOS Pumps Latvia
Deglava biznesa centrs

Augusta Deglava iela 60, LV-1035, Riga,
Talr.: + 371 714 9640, 7 149 641
Fakss: + 371 914 9646

Lithuania

GRUNDFOS Pumps UAB
Smolensko g. 6

LT-03201 Vilnius

Tel: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431

Malaysia

GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jalan Peguam U1/25
Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam

Selangor

Phone: +60-3-5569 2922
Telefax: +60-3-5569 2866

Mexico

Bombas GRUNDFOS de México S.A. de
C.V.

Boulevard TLC No. 15

Parque Industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L. 66600

Phone: +52-81-8144 4000

Telefax: +52-81-8144 4010

Netherlands

GRUNDFOS Netherlands
Veluwezoom 35

1326 AE Almere

Postbus 22015

1302 CA ALMERE

Tel.: +31-88-478 6336

Telefax: +31-88-478 6332
E-mail: info_gnl@grundfos.com

New Zealand

GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrice Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland

Phone: +64-9-415 3240
Telefax: +64-9-415 3250

Norway

GRUNDFOS Pumper A/S
Stremsveien 344
Postboks 235, Leirdal
N-1011 Oslo

TIf.: +47-22 90 47 00
Telefax: +47-22 32 21 50

Poland

GRUNDFOS Pompy Sp. z 0.0.
ul. Klonowa 23

Baranowo k. Poznania
PL-62-081 Przezmierowo

Tel: (+48-61) 650 13 00

Fax: (+48-61) 650 13 50

Portugal

Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A.
Rua Calvet de Magalhaes, 241
Apartado 1079

P-2770-153 Pacgo de Arcos

Tel.: +351-21-440 76 00

Telefax: +351-21-440 76 90

Romania

GRUNDFOS Pompe Romania SRL
Bd. Biruintei, nr 103

Pantelimon county Ilfov

Phone: +40 21 200 4100

Telefax: +40 21 200 4101

E-mail: romania@grundfos.ro

Russia

00O I'pyHadoc Poccusi

109544, r. Mockea, yn. WkonbHas, 39-41,
ctp. 1

Ten. (+7) 495 564-88-00 (495) 737-30-00
dakc (+7) 495 564 88 11

E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia

Grundfos Srbija d.o.o.
Omladinskih brigada 90b
11070 Novi Beograd
Phone: +381 11 2258 740
Telefax: +381 11 2281 769
www.rs.grundfos.com

Singapore

GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd.
25 Jalan Tukang

Singapore 619264

Phone: +65-6681 9688

Telefax: +65-6681 9689

Slovakia

GRUNDFOS s.r.o0.
Prievozska 4D

821 09 BRATISLAVA
Phona: +421 2 5020 1426
sk.grundfos.com

Slovenia

GRUNDFOS d.o.0.

Slandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Crnuée
Phone: +386 31 718 808

Telefax: +386 (0)1 5680 619

E-mail: slovenia@grundfos.si

South Africa

GRUNDFOS (PTY) LTD

Corner Mountjoy and George Allen Roads
Wilbart Ext. 2

Bedfordview 2008

Phone: (+27) 11 579 4800

Fax: (+27) 11 455 6066

E-mail: Ismart@grundfos.com

Spain

Bombas GRUNDFOS Espafia S.A.
Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Tel.: +34-91-848 8800

Telefax: +34-91-628 0465

Sweden

GRUNDFOS AB

Box 333 (Lunnagardsgatan 6)
431 24 MélIndal

Tel.: +46 31 332 23 000
Telefax: +46 31 331 94 60

Switzerland
GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fallanden/ZH
Tel.: +41-44-806 8111
Telefax: +41-44-806 8115

Taiwan

GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd.
7 Floor, 219 Min-Chuan Road
Taichung, Taiwan, R.O.C.

Phone: +886-4-2305 0868
Telefax: +886-4-2305 0878

Thailand

GRUNDFOS (Thailand) Ltd.

92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road,
Dokmai, Pravej, Bangkok 10250
Phone: +66-2-725 8999

Telefax: +66-2-725 8998

Turkey

GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti.
Gebze Organize Sanayi Bolgesi

lhsan dede Caddesi,

2. yol 200. Sokak No. 204

41490 Gebze/ Kocaeli

Phone: +90 - 262-679 7979

Telefax: +90 - 262-679 7905

E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine

BisHec LleHTp €Bpona
CtonuyHe woce, 103

M. Knis, 03131, Ykpaina
Tenedon: (+38 044) 237 04 00
dakc.: (+38 044) 237 04 01
E-mail: ukraine@grundfos.com

United Arab Emirates
GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768

Jebel Ali Free Zone

Dubai

Phone: +971 4 8815 166
Telefax: +971 4 8815 136

United Kingdom

GRUNDFOS Pumps Ltd.
Grovebury Road

Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL
Phone: +44-1525-850000
Telefax: +44-1525-850011

U.S.A.

GRUNDFOS Pumps Corporation
17100 West 118th Terrace
Olathe, Kansas 66061

Phone: +1-913-227-3400
Telefax: +1-913-227-3500

Uzbekistan

Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Repre-
sentative Office of Grundfos Kazakhstan in
Uzbekistan

38a, Oybek street, Tashkent

TenedoH: (+998) 71 150 3290 / 71 150
3291

dakc: (+998) 71 150 3292
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