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1 DATOS DEL PROYECTO

1.1 Promotor

Titular: Mullere Solar S.L.U

CIF: B-26564500

Domicilio a efectos de notificaciones: Avenida Gran Via Juan Carlos |, n° 34, 1° D, CP 26002,
Logrofio, La Rioja

Persona de contacto: Elena Murcia Rodriguez

Teléfono: 951 54 15 22

1.2 Autor del proyecto

ENERCAPITAL DEVELOPMENTS, S.L.

B-88.047.329

Domicilio: Calle Puerto n°14, Planta 4 Oficina 6, CP 29016 Malaga
Maria Diez Ruiz

Teléfono: 951 54 15 22

2 EMPLAZAMIENTO

La linea a instalar se encuentra integrada en suelo no urbanizable, estando el centro de
seccionamiento y medida a instalar en el poligono 39, parcela 153, en el Término Municipal de

Montilla, provincia de Cérdoba.

Se adjuntan a continuacién la hoja descriptiva y grafica catastral de la parcela y su situacion.

Referencia catastral 14042A039001530000EF Iy, 1l

Localizacion DS DISEMINADOS Poligono 32 Parcela 153
14550 MONTILLA (CORDOBA)

Clase Rustico

Uso principal Agrario

Localizacion DS DISEMINADOS Poligono 39 Parcela 153
MONTILLA (CORDOBA)

Superficie grafica 78.171 m?

Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m?

0 0- Olivos secano 04 78.076

Péagina 1 de 94
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El paraje donde se pretenden realizar las instalaciones objeto del siguiente proyecto es una zona
rustica uso principal agrario.

A continuacién, se muestra la lista de parcelas afectadas por la actuacion del centro de

seccionamiento, asi como el tramo de linea doble circuito.

1 (linea) 39 23 14042A039000230000ET

2 (Cs) 39 153 14042A039001530000EF
Tabla 1: Referencia catastral de parcelas afectadas.

La localizacion de a actuacion en estas parcelas se puede observar en el plano 02:

“Emplazamiento”.
Acceso

A las instalaciones, objeto del presente proyecto, se accede a través de la carretera A-386 al
norte de la finca donde se ubica el centro de seccionamiento, en el término municipal de Montilla,

en la provincia de Cérdoba.

Competencias sectoriales

Se solicitara autorizacion de licencia municipal de obra al Ayuntamiento de Montilla para la
ejecucién de las obras, para lo cual se ha comprobado la normativa urbanistica del término

municipal de Montilla.

Ademas, indicar que existen las siguientes afecciones:

DESCRIPCION DE LA
ORGANISMO O EMPRESA INSTALACION DATOS TECNICOS DE LA

AFECTADA Término Elemento AFECCION
municipal afectado
Ayuntamiento de Montilla Montilla “Campifia Montillana”

LineaM.T.y C.S.

Tabla 2: Organismo afectados.

Calificacion del suelo

El tipo de suelo en el cual seran ejecutadas las instalaciones definidas en este proyecto es suelo
no urbanizable de caracter natural o rural, calificacién de “H”, segin la normativa urbanistica de
Montilla. No obstante, lo anterior, la actuacién forma parte de un proyecto de construccion de una
planta fotovoltaica, solicitindose mediante proyecto de ejecucion los correspondientes permisos

ante el ayuntamiento y administraciones competentes.

Péagina 2 de 94
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Dentro de las normas urbanisticas del término municipal de Montilla se encuentra en el capitulo
3 Seccidn 8 Articulo 13.3.15 y 13.3.16 normativa especifica para las condiciones de instalacion de

generacion solar.

Con fecha 4 de marzo de 2022, la sociedad Mullere Solar S.L con CIF: B-26564500 hizo la
solicitud de acceso a red ante E-Distribucion Redes Digitales, S.L.U., para el parque fotovoltaico
PSF APOLO Il de 4999,968 kW en la linea de 15 kV con las coordenadas UTM siguientes:

Huso: 30 S X:349.547,09 mE  Y:4.162.186,28 mN
El expediente de E-Distribucion relativo a dicha solicitud es el siguiente:
Ref. Solicitud: ACOR001 0000458108-1

Con fecha 20 de abril del 2022, se recibe por parte de E-Distribucion Redes Digitales, S.L.U. la
respuesta de aceptacién del punto propuesto, condicionado a las modificaciones necesarias de los
elementos de red.

Con fecha 20 de abril de 2022 se reciben las condiciones técnico-econdmicas para la conexion
de la PSF APOLO II.

Con fecha 20 de abril de 2022 se acepta el punto de conexion.

La finalidad de la instalacion proyectada es la de evacuar la energia de una planta fotovoltaica
gue se pretende construir, para lo cual se precisa la ejecucién de una linea de media tensién 15 kV
e instalacion de un centro de seccionamiento y medida. Para ello se pretende realizar las siguientes

actuaciones:

- Sustituir apoyo de entronque existente para realizacion de doble conversion aéreo-
subterranea (trabajos de izado del apoyo, montaje de conversones y conexiones a realizar por
compaifiia distribuidora con cargo al cliente), para realizar entrada y salida al nuevo centro de
entrega.

- Realizar 11,75 m de canalizacion subterranea para media tension, con tres tubos de 200 mm

de diametro, desde el apoyo de entronque hasta alcanzar la entrada al nuevo centro de entrega.

- Instalar 65,5 m (2 x 32,75 m) de linea subterranea de media tensién 15 kV (11,75 m bajo
canalizacion + 18 m de subida de cable al apoyo + 3 m de entrada a CS), desde el apoyo de

entronque hasta alcanzar el centro de seccionamiento.

- Instalar centro de seccionamiento en caseta prefabricada, con dos zonas diferenciadas para

la compafiia y para el cliente, compuesto por:
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3 celdas de linea motorizadas y telemandadas.
Celda de SS.AA.

Celda de remonte.

Celda de proteccion con interruptor automatico.
Celda de medida.

Celda de linea.

De las instalaciones proyectadas, una vez se ejecuten, tanto la zona de la compaiiia (ver plano

n° 4) del centro de seccionamiento, como la linea de conexion de este con el apoyo de entronque,

seran cedidas a la compafiia suministradora de la energia para su mantenimiento y gestion.

Una vez llevadas a cabo las actuaciones necesarias para la evacuacion, los datos principales

de estas instalaciones quedaran como se indica a continuacion:

Instalacion de media tension propiedad compaiiia:

Tension: 15 kV.

Tipo de linea: subterranea.

Longitud de la linea: 11,75 metros en doble circuito

Cableado tramo subterraneo: RH5Z1 12/20 kV 240 mm?

N° de centros de transformacion (centro de seccionamiento sin transformador):

Tipo de centros: interiores en casetas prefabricadas

OBJETO

El presente Proyecto Técnico servira de base para la ejecucion de las instalaciones indicadas

en el apartado anterior y se aportara como documento para solicitar de los Organismos

Competentes, la correspondiente aprobacion para poder realizarlas.

NORMATIVA DE REFERENCIA

El presente proyecto recoge las caracteristicas de los materiales, los calculos que justifican su

empleo y la forma de ejecucion de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes

disposiciones:

Normativa instalaciones eléctricas de media tension:

Péagina 4 de 94
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- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tension y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

- Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de produccién de
energia eléctrica a partir de fuentes de energia renovables, cogeneracion y residuos.

- Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de
puntos de medida del sistema eléctrico.

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribucion, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacién de
instalaciones de energia eléctrica.

- Normas Particulares y especificaciones técnicas de Edistribucion Redes Digitales S.L.U.
(anteriormente Endesa Distribucién Eléctrica).

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico
para baja tension.

- Normas UNE de obligado cumplimiento segun se desprende de los Reglamentos y sus
correspondientes revisiones y actualizaciones.

- Normas UNE, que no siendo de obligado cumplimiento, definan caracteristicas integrantes de
las LSMTy CT.

- Ley 14/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

- RD 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la proteccién de la

avifauna contra la colision y la electrocucién en lineas eléctricas de alta tension.

Normativa general de construccion:

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la

Edificacion.

Normativa de prevencion riesgos laborales aplicables a proyectos:

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de Riesgos Laborales.
- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos
laborales.
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- Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras en construccion.

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefializacion de seguridad salud en el trabajo.

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la manipulacion manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorso
lumbares, para los trabajadores.

- Real Decreto 488/1997, de 14 de abiril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion.

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion
de actividades empresariales.

- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a
vibraciones mecénicas.

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevencion.

- Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto, por el que se modifica el reglamento de aparatos de
elevacion y manutencién aprobado por el R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre.

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

- Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que
establece condiciones de proteccion del dominio publico radioeléctrico, restricciones a las
emisiones radioeléctricas y medidas de proteccién sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de

seguridad y salud en las obras de edificacion.
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Otras disposiciones

- Se aplicaran la normativa urbanistica vigente aplicable a este tipo de instalaciones en la
provincia de Cérdoba, mas concretamente en la poblacion de Montilla, asi como normativa

particular de empresa distribuidora.

ESTADO ACTUAL ZONA DE ACTUACION Y PLANIFICACION DE
EJECUCION

La nueva linea y canalizacion subterranea a realizar discurrira por terrizo desde el nuevo centro

de seccionamiento al apoyo del punto de conexion concedido por la compafiia distribuidora.

De esta forma, segun la traza que se pretende, se realizaran 11,75 m (tramo a ceder a compafiia)

de nueva canalizacion bajo terrizo.
Los plazos de ejecucion de la obra y canalizacion previstos son:
- Implantacién centro de seccionamiento: 1 semana de duracion (12 semana)

- Tramo canalizacion M.T. (aproximadamente 11,75 m) y conexionado de la instalacion: 1

semana de duracién (22 semana)

Una vez se realiza la canalizacion, se tapara y cubrir4 segin acabados existentes actuales.

COMPANIA SUMINISTRADORA

Se ha solicitado punto de conexion a la compaiiia distribuidora de la zona, en este caso la
Compafiia Edistribucion Redes Digitales SLU, estando previsto el punto de conexion para

evacuacion de la energia generada en la linea 15 kV.
Las caracteristicas de la linea son:

- Tensién nominal: 15 KV.

- Potencia maxima de cortocircuito: 416 MVA.

Este punto de conexién corresponde al indicado por la compafiia distribuidora, tal como se indica

en la notificacion recibida que se muestra a continuacion.

De acuerdo a las condiciones dadas por la compafiia distribuidora de la zona para la conexién
de la planta fotovoltaica, el punto de conexion se realizara en "LAMT de 15 kV, sustituyendo el

apoyo existente por uno nuevo con doble conversion aéreo-subterraneo.
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El apoyo de entronque serd de esfuerzo y caracteristicas que estime la propia compafiia

distribuidora, debiendo ser realizados los trabajos de acabado y conexion con la red por operarios

de la propia compafiia, segun condiciones técnico-econémicas, con cargo al cliente.
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Ref. Solicitud: ACORO001 0000458108-1
Tipo Solicitud:  FOTOVOLTAICA RUBEN CLAVIJO LUMBRERAS
AVDA GRAN VIA JUAN CARLOS I/N® 34/1*
DCHA
26002 - LOGRONO
ASUNTO: propuesta previa de acceso y conexién
Muy Sres. Nuestros:
En relacidn a su solicitud de permisos de acceso y conexion a la red de distribucién de e-distribucion de la instalaciéon
de generacion PSF APOLO |l de 4999 968 kW de potencia, con conexion directa a la red de distribucién, situada
en CL POLIGONO 39, PCL, 83, 14550, MONTILLA, CORDOBA.
Les comunicamos que una vez evaluada su peficidn, la propuesta previa de las condiciones en las que existe
capacidad de acceso en el punto propuesto/solicitado de la red de distribucion y que hacen viable la conexion es la
siguiente;
* Potencia Acceso Solicitada: 4999 968 kW
* Capacidad de Acceso Concedida: 4999 968 kW
* Potencia Instalada: 499997 kW
*  Punto de conexidn solicitado: LAM.T, "MONTEMAY_2" tramo (SF40.3.011807-5F40.4.037900)
*  Punto de conexion concedido: LAM.T *“MONTEMAY_2" en apoyo A529483
* Coordenadas UTM del punto de conexion concedido: 30, 349793.65, 4164024 .26
¢ Tensién nominal (V): 15.000
* Potencia de cortocircuito maxima de disefio (MVA): 416
* Potencla de cortocirculto minima (MVA): 104
* Tipo de significatividad (s/art. 8 del RD 847/20): Tipo B
* Restricciones femporales del derecho de acceso:

* De conformidad con lo previsto en el articulo 33.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, el
derecho de acceso en el punto de conexién propuesio podra ser restringido temporalmente por
situaciones que puedan derivarse de condiciones de operacién o de necesidades de
mantenimiento y desarrofio de la red
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Estas indicaciones técnicas se facilitan para atender su solicitud, sin que puedan ser aplicadas para condiciones
distintas a las consideradas (tipo de generacién, potencia, ubicacién, etc.).

Ademas, conforme a lo establecido en la Disposicién Adicional Decimotercera del RD 19552000, incluida en la
Disposicion final primera del RD 1699/2011, acompafiamos la siguiente documentacion:

+ Pliego de Condiciones Técnicas, donde le informamos de los trabajos que se precisan para atender su
solicitud, distinguiendo entre los correspondientes a refuerzo, adecuacién, adaptacion o reforma de la red
de distribucion existente en servicio o planificada y los que se requieren para la extensién de la red desde
el punto existente y el punto frontera de la nueva instalacién.

+ Presupuesto detallado de los trabajos de refuerzo, adecuacion, adaptacion o reforma de la red de
distribucion existente en servicio,

De acuerdo a la legislacion vigente, todas las instalaciones detalladas en el Pliego de Condiciones Técnicas deben
ser ejecutadas a cargo del solicitante.

En general, para la medida de energia debera cumplirse con lo establecido en el RD 1110/2007 por el que se
aprueba el Reglamento unificado de Puntos de Medida del Sistema Eléctrico, referente a medida, seguridad y
calidad industrial para permitir y garantizar la correcta medida de |la energia eléctrica.

El presente escrito no supone garantia alguna de las condiciones y precio de adquisicion de la energia generada
por el productor, quedando éstas sujetas a la reglamentacion que les sea de aplicacion en cada momento,

De acuerdo con la legislacion vigente, todas las instalaciones de produccion a partir de fuentes de energia
renovables, cogeneracion y residuos con potencia instalada mayor de 1 MW, o inferior a 1 MW pero que formen
parte de una agrupacién de instalaciones cuya suma de potencias sea mayor de 1 MW, deberan enviar telemedidas
al operador del sistema, en tiempo real, de forma individual en el primer caso o agregada en el segundo. Estas
telemedidas seran remitidas por los titulares de las instalaciones o, en su caso, por sus representantes, pudiendo
ser transmitidas a través de los centros de control de la empresa distribuidora si asf lo acordaran con esta.

Las instalaciones edlicas y las instalaciones o agrupaciones de instalaciones fotovoltaicas de potencia superior a 2
MW, estan obligadas al cumplimiento de lo dispuesto en el procedimiento de operaciéon P.O. 12.3 Requisitos de
respuesta frente a huecos de tension de las instalaciones edlicas, aprobado mediante Resolucion de 4 de octubre
de 2006 de la Secretaria General de Energia.

Conforme prevé el RD 1183/2020, le informamos que dispone de un plazo maximo de 30 dias habiles para
comunicarnos la aceptacion de la propuesta previa.

Para que esta propuesta previa pueda considerarse aceptada y procedamos a remitir los permisos de acceso y
conexién serd requisito imprescindible, el pago, en este mismo plazo, de las infraestructuras incluidas en el pliego
de condiciones técnicas, a través de los medios recogidos en esta misma comunicacién. Transcurrido este plazo sin
haber recibido comunicacién por su parte, se considerara no aceptada por parte del solicitante. Lo que supondra
que el gestor de Ia red desestime la solicitud de los permisos de acceso y conexidn,

Le informamos que hemos remitido también las presentes condiciones técnico econdmicas a su representante.

2110 ECVSTRIBUCION Foses Digtmies 5 L Uipersonaivscmma en o Ragisno Meordl s Madsd, Tome 36900 LIbeo @, foke 135, Hope M-272582 CIF BRIMERTT
[T
Péagina 10 de 94
RUBEN CLAVIJO LUMBRERAS cert. elec. repr. B26564500 | 02/02/2023 16:30 PAGINA 16/217

VERIFICACION PEGVEFVVRAUC3AVR92JB7MYHHH582G https://ws050.juntadeandalucia.es: 443/ verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEFVVRAUC3AVR92JB7MYHHH582G

N° Reg. Entrada: 202399901198124. Fecha/Hora: 02/02/2023 16:30:22

G

CENTRO DE SECCIONAMIENTO PARA CONEXION A RED DE PSF APOLO II

ENERCAPITAL MEMORIA
GROUP
i o i
@-distribucién
Quedamos a su disposicion para cualguier aclaracion en el teléfono 900 920 959, o a través del correo electrénico
conexiones_ edistribucidn@enel.com. Asi mismo, en nuestra pagina web www_edistribucion.com, podra obtener
mayor informacién respecto de la tramitacion de este proceso y legislacion aplicable,
Atentamente,
EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L. Unipersonal.
Operaciones Comerciales
Conexiones
P \ LA
/ 4 /
£ ”
20 de abril de 2022
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

* Trabajos de refuerzo, adecuacion, adaptacion o reforma de instalaciones de la red de distribucion
existente en servicio.

Los trabajos incluidos en este apartado, que suponen actuaciones sobre instalaciones ya existentes en servicio,
seran realizados directamente por la empresa distribuidora propietaria de las redes, por razones de seguridad,
fiabilidad y calidad del suministro:

o Refuerzo, adecuacion, adaptacion o reforma de instalaciones en servicio (a cargo del solicitante):

« Sustitucion del apoyo A529483 por nuevo apoyo C-20-4500 perteneciente a la linea de MT
denominada “"MONTEMAY_2" a la tension de 15.000 V y adecuar el nuevo apoyo a normativa
vigente para futura doble derivacion,

- Entronque y conexion a la red existente.

» Conexién de doble vano de nuevas LAMT 15kV, en [a red aérea MT existente.

* Trabajos necesarios para la conexion de la instalacion de generacion hasta el punto de conexion con la
red de distribucion, que vayan a formar parte de la red de distribucion.

Los trabajos incluidos en este apartado, al no suponer actuaciones sobre instalaciones en servicio, podran ser

realizados, a decision del sclicitante, por cualquier empresa instaladora legalmente autorizada o por la empresa
distribuidora:

* Cliente instala nuevo CD y lineas de MT y cede a EDE. El dliente instalara nuevo CD de entrega y
seccionamiento segun NTP’s en la parcela del suministro, con acceso desde el exterior de la finca,
asi como, las lineas de MT de entrada y de salida de este hacia el apoyo de entronque a instalar,

y cedera a E-distribucién. En el centro debe instalarse un sistema de telemando compatible con la

red de comunicaciones de EDE.

De acuerdo con la legislacion vigente, las nuevas instalaciones necesarias desde el punto de conexién con la red
existente hasta el punto frontera con la instalacién de generacién que vayan a formar parte de la red de distribucién,
y sean realizadas directamente por el solicitante, habran de ser cedidas a e-distribucién, quien se responsabilizara
de su operacién y mantenimiento.

Por ofra parte, las instalaciones que se construyan para la evacuacién de la energia eléctrica procedente de su
central hasta el limite de titularidades con la empresa distribuidora, tendran caracter de instalaciones de conexion
de generacién, de acuerdo con la legislacion vigente, por tanto, se construirdn y tramitardn con este caracter, siendo
titularidad del generador, que se encargara de su construccion, explotacion y mantenimiento,
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DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES

Para la evacuacion de la energia generada en la planta fotovoltaica en construccion, se ha
disefiado una linea de media tension, bajo canalizacion subterranea, desde el apoyo de entronque

hasta alcanzar el centro de seccionamiento. La linea contaré con el siguiente tramo:

- Tramo (a ceder a compaiiia distribuidora): desde el apoyo de entronque hasta alcanzar el
centro de seccionamiento y medida, realizado en doble circuito para entrada y salida, con una
longitud de 65,5 m.

La red eléctrica, en su recorrido, solo afectara a terrenos de la propiedad, contando con los

oportunos permisos de paso en caso necesario.

El trazado de dicha red se puede observar en el documento adjunto Planos

Linea subterranea de evacuaciéon
Para la entrada y salida al centro de seccionamiento se ha disefiado una linea subterranea de

media tension, cuyas caracteristicas describiremos en los siguientes apartados.
La linea sera de seccién uniforme y adecuada a las caracteristicas de carga de la linea.

En el trazado de la linea subterranea se cumpliran las distancias reglamentarias establecidas en
la ITC-LAT 06, asi como las que puedan establecer otros organismos y/o empresas de servicios

afectadas por el trazado que se pueda proyectar.

La tension nominal de la linea subterrdnea vendra determinada por la instalacion de suministro,
en este caso 15 kV. Asi la definicion de tension mas elevada y niveles de aislamiento del material a

utilizar se establece de acuerdo a la siguiente tabla.

Tabla 1. Nivel de aislamiento del material

Tension Tensic Tension de
Tension nominal Tension mas i rtaegaslr‘l):min al choque
nominal cables y elevada cable y °pa f cacs soportada
de lared U, rios | ac i0s Um (kV industrial (kV nominal (tipo
(kV) Ug/U (kV eficaces) = e"!m a"ces() rayo)
eficaces) (kV de cresta)
| U <20 12/20 24 50 125 |
20<U=30 18/30 36 70 170
u Tension asignada eficaz a 50 Hz entre dos conductores cualesquiera para la
que se han disefiado el cable y sus accesorios.
U, Tension nominal eficaz a 50 Hz de la red.
Uo Tension asignada eficaz a 50 Hz entre cada conductor y la pantalla de cable
para la que se han disenado el cable y sus accesonos.
Um Tension mas elevada para el material a 50 Hz entre dos conductores
cualesquiera.
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Se establecerd una canalizacion, desde el nuevo apoyo de conversion aéreo-subterraneo que
se instala hasta la caseta de seccionamiento, constituida por tres tuberias (para entrada-salida y
reserva) de polietileno de doble capa 200 mm @, que discurrirdn enterradas a una profundidad de
0.90 m.

Esta canalizacion estara en su mayoria colocada bajo terrizo, y se ejecutara de acuerdo a los

detalles recogidos en plano n° 5 adjunto (detalle de canalizacién subterranea).

Antes de proceder a la apertura de las zanjas, se consultara con la propiedad la existencia de
otras instalaciones en la zona por donde discurre el trazado, asi como se abriran catas de
reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto. Cuando se localicen instalaciones
cercanas o que se deban cruzar, se deberan respetar las distancias y condiciones indicadas en la
ITC-LAT- 06, pudiéndose reducir las distancias si se afiaden protecciones mecéanicas suficientes

segun lo indicado en dicha instruccion.

Los tubos tendran una resistencia suficiente a las solicitaciones a las que se ha de someter
durante su instalacion tomando como referencia la norma informativa CNL0O02 de la compafiia. El

didmetro interior del tubo no seré inferior a 1,5 veces el didmetro aparente del haz de conductores.
Se dispondra un tubo de reserva en cada zanja.

Se dispondréa a lo largo del trazado de arquetas suficientes que faciliten la realizacién de los

trabajos de tendido.

En los cambios de direccion o de rasante, asi como en alineaciones largas, en tramos rectos,

se construiran arquetas-registro del tipo A-1 6 A-2.

Las arquetas a ejecutar seran prefabricadas de hormigon segin norma informativa NNHOO1 de
la compafiia o se pueden construir de ladrillo, sin fondo para favorecer la filtracién de agua, siendo
sus dimensiones las indicadas en planos adjuntos. En registros que hayan de situarse en calzada,

la tapa sera de hierro fundido de suficiente resistencia para el paso de vehiculos pesados.

El suelo de la arqueta lo constituir el terreno, a fin de evacuar por filtracion el agua que pudiera

penetrar en la misma.

En la arqueta, los tubos quedaran como minimo a 25 cm por encima del fondo para permitir la
colocacién de rodillos en las operaciones de tendido. Una vez tendido el cable, los tubos se sellaran
con material expansible, yeso o mortero ignifugo de forma que el cable quede situado en la parte
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superior del tubo. La situacion de los tubos en la arqueta sera la que permita el maximo radio de

curvatura

Se utilizara conductor de campo radial aislado con polietileno reticulado (XLPE), formando un
terno dentro del tubo de la canalizacion, y, por consiguiente, los tres conductores en intimo contacto.
Este conductor se ajustara a las prescripciones de la Norma UNE-HD 620-10E, UNE 211620 y de
la ITC- LAT-06 y se tomara como referencia la norma informativa DNDOO1.

Sus principales caracteristicas son:

Denominacion UNESA.........coooiiiiieeeeec e RH5Z1 12/20 kV
SecCion NOMINAL.......coiiiiiiiie e 240 mm?
AISIAMIENTO ... XLPE

Radio minimo de curvatura...........ccccoveeenieeniee e 539 mm.
Seccion nominal de la pantalla ...........cccceovvevviiiiiiie e, 28,2 mm2 Cu
Tension de prueba........ccccovieeiiiii 25 kv

Espesor radial aislamiento..........cccoccvveeviiieeiiniieee s 4,3 mm.
Resistencia 6hmica a 20°en C.C. ......ccccccvevceeiineenieennen, 0,125 Q/km
CapaCidad..........cueeiiiiiie e 0,358 pF/kW.

Se efectuaran por medio de Kits para la reconstruccion del aislante, con conos difusores del
campo eléctrico y solucion de continuidad, y no se pueda perforar el cable por un aumento del

gradiente del campo eléctrico en el final del conductor.

Los empalmes seran adecuados para el tipo de conductor empleado y apto para la tension de
servicio, utilizdndose empalmes contractiles en frio, tomando como referencia las normas
UNE211027, UNE-HD629-1 y UNE-EN61442.

En el caso de las terminaciones se emplearan conectores separables, acordes a las normas
UNE- HD629-1 y UNE-EN 61442.

Terminales de exterior (apoyo)

El nivel de contaminacion exigido al terminal de exterior es Nivel de contaminacion Zona Normal

20 (mm/kV). El nivel de aislamiento exigido el mismo que para el conductor.

Las caracteristicas de la terminacion del cable 12/20 XLPE 240 mm2 Al seran las siguientes:

Y Fo (=] (T | Termorretractil
Tension NOMINal (KV) .....vvveiiiieiee e 12/20
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Tension maxima de utilizacion (KV) ......ccccccevvvvveeviiieee e, 24
Tension de ensayo a 50 HZ (KV).....coovvviiiiiiiiiieeniieee e, 50 (1 min)
Tension ensayo con onda tipo rayo (KV) ......ccceeevvveeeeininnen. 170
Limite tErmico (KA)......oiiiiiiiieeiiiee e 13 (T=160° C, 1s)
Linea de fuga (IMM).......cooiiiiiiiiieiiieeeiiee e =835

Terminales de interior. Conexién en centro de entrega

Seran adaptables para un conductor 12/20 XLPE 240 mm2 Al y cumpliran la Norma UNE-
HD629-1 y UNE-EN 61442.

8.1.5 Cruzamientos, proximidades y paralelismos

Los cables subterraneos deberan cumplir los requisitos sefialados en el apartado 5 de la ITC-

LAT- 06 y las condiciones que pudieran imponer otros 6rganos competentes de la administraciéon o

empresas de servicios, cuando sus instalaciones fueran afectadas por tendidos de cables

subterraneos de MT.

Cuando no puedan respetarse aquellas distancias, deberan afiadirse las protecciones

mecénicas especificadas en el propio reglamento. En la siguiente tabla se resumen las distancias

entre servicios subterraneos para cruces, paralelismos y proximidades, que deberan respetarse en

caso de que se detecte la existencia de alguna afeccién o cruzamiento con instalaciones existentes.
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Instalaciones u ENSanchn so
e A . Condiciones
Cruzamientos Paralelismos
e pfofundldad ha'sta k,i vpane Los cables se colocaran en
superior del tubo mas proximo a S
B Sieriin shik. canalizaciones entubadas
A A homigonadas en toda su
longitud.
Calles y carreteras > 0,60 m
El cruce sera perpendicular al vial,
siempre que sea posible
La profundidad hasta la parte
; A e Los cables se colocaran en
superior del tubo mas préoximo a I
: canalizaciones entubadas
la superficie, respecto a la cara :
R 2 i hormigonadas en toda su
inferior de la traviesa, sera: :
longitud
Femocarriles 2140im
El cruce sera perpendicular a la
via, siempre que sea posible. La
canalizacion rebasara la via
férrea en 15 m por cada
extremo.
Distancia entre cables: Distancia entre cables de MT
2 ? Cuando no pueda
de una misma empresa:
respetarse alguna de estas
distancias, el cable que se
z0,25m z0,20m tienda en (ltimo lugar se
Di - s de MT dispondra separado
Otros cables de g?nc&_e;trz;ab f’ " mediante tubos, conductos
i ek yBTo e diferentes mra T
energia eléctrica La distancia del punto de cruce a B o dlvrgorxas. constxtundps por
los empalmes sera superior a 1 materiales incombustibles
m. de adecuada resistencia
>0,25m mecanica.
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Instalaciones u
obstaculos

Distancias

Cruzamientos

Paralelismos

Condiciones

Cables de
telecomunicacion

Distancia entre cables:

>0,20m

La distancia del punto de cruce
a los empalmes, tanto del cable
de energia como del cable de
telecomunicacion, sera superior
alm.

Distancia entre cables:

=0,20m

Cuando no pueda
respetarse alguna de estas
distancias, el cable que se
tienda en ditimo lugar se
dispondra separado
mediante tubos, conductos
o divisorias constituidos por
materiales incombustibles
de adecuada resistencia
mecanica.

Canalizaciones de
agua

Distancia enfre cables y
canalizacion:

20,20m

Se evitara el cruce por la vertical
de las juntas de la canalizacion
de agua. La distancia del punto
de cruce a los empalmes o a las
juntas sera superiora 1 m.

Distancia entre cables y
canalizacion:

20,20 m

En arterias importantes esta
distancia sera de 1 m como
minimo.

Se procurara mantener dicha
distancia en proyeccion
horizontal y que la
canalizacion del agua quede

por debajo del nivel del cable.

La distancia minima entre
empalmes y juntas sera de 1
m.

Cuando no pueda
respetarse alguna de estas
distancias, el cable que se
tienda en dltimo lugar se
dispondra separado
mediante tubos, conductos o
divisorias constituidos por
materiales incombustibles
de adecuada resistencia
mecanica.
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Instalaciones u Distancias Cond
stz ondiciones
Cruzamientos Paralelismos
Distancia entre cables y | Distancia entre cables vy

Canalizaciones y
acometida interior
de gas

canalizacion:

Sin proteccion suplementaria

AP=040m
MPyBP=0,20m

Con proteccion suplementaria

AP 20,25m
MPyBP 20,10 m

La distancia minima entre
empalmes y juntas sera de 1 m.

En caso de canalizacion
entubada, se considerara como
proteccion suplementaria el
propio tubo.

AP_ Alta presion, > 4 bar.
MP y BP, Media y baja presion, <
4 har.

canalizacion:

Sin proteccion suplementana

AP 20,40 m
MPyBP 20,20 m

Con proteccion suplementana
La distancia minima entre
empalmes y juntas sera de 1
m.

AP 20,25 m
MPyBP 20,10 m

En caso de canalizacion
entubada, se considerara
como proteccion suplementaria
el propio tubo.

AP, Alta presion, = 4 bar.
MP y BP, Media y baja presion
<4 bar.

Conducciones de
alcantarillado

Se procurara pasar los cables por
encima de las conducciones de
alcantariliado.

Cuando no sea posibie, el
cable se pasara por debajo y
se dispondran separados
mediante fubos, conductos o
divisorias constituidos por
materiales incombustibles
de adecuada resistencia
mecanica.

Depdsitos de
carburante

La distancia de los tubos al
deposito sera:

>21,20m

La canalizacion rebasara al
depdsito en 2 m por cada
extremo.

Los cables de MT se
dispondran dentro de tubos
o conductos de suficiente
resistencia mecanica.
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Instalaciones u Distancias

obstaculos

Condiciones
Cruzamientos Paralelismos

Distancia entre servicios: Cuando no pueda
respetarse esta distancia, la
>0,30m conduccion que se
establezca en Ultimo lugar
se dispondra separada
mediante tubos, conductos o
divisorias constituidos por
materiales incombustibles
de adecuada resistencia
Acometidas o mecanica.

Conexiones de
servicio a un edificio La entrada de las conexiones

de seyvicio a los edificios,
tanto de BT como de MT,
debera @ponarse hasta
conseguir una estanqueidad
perfecta

8.1.6 Puesta a tierra
Las pantallas metalicas de los cables de Media Tension se conectaran a tierra en cada uno de

susextremos.

8.1.7 Conversion de linea aérea a subterranea

En el apoyo que se instala, en sustitucion del existente en el punto de conexion, se realizara
conversion de linea aérea a subterranea. El apoyo sera metalico, de celosia, con altura de 18 my
esfuerzo de 2000 kg, de acuerdo a las condiciones técnico econémica emitidas por la compaiiia

distribuidora.

En el tramo de subida hasta la linea aérea, el cable subterraneo ira protegido dentro de un tubo
0 bandeja cerrada de hierro galvanizado o de material aislante con un grado de proteccion contra
dafios mecanicos no inferior a IK10 segun norma UNE-EN 50102. El tubo o bandeja se obturara por
su parte superior para evitar la entrada de agua y se empotrara en la cimentacion del apoyo.
Sobresaldra 2,5 m por encima del nivel del terreno. En el caso de instalarse tubo, su diametro interior

serd como minimo 1,5 veces el diametro aparente de la terna de cables unipolares.

Deberan instalarse protecciones contra sobretensiones mediante pararrayos, de intensidad de
descarga 10 kA. La conexion a tierra de los pararrayos no se realizara a través de la estructura del
apoyo metdlico, se colocard una linea de tierra a tal efecto, a la que ademas se conectaran,

cortocircuitadas, las pantallas de los cables subterraneos.
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En plano n° 9 adjunto, se muestra detalle del apoyo de conversion.

CIMENTACION DEL APOYO

La cimentacion de los apoyos sera de hormigdon en masa de calidad HM-20 y debera cumplir lo
especificado en la Instruccion de Hormigén Estructural EHE 08. Ademas, cumplira lo detallado en

el apartado 3.6 de la ITC-LAT 07 y sera del tipo monobloque prismética de seccién cuadrada.

El bloque de cimentacion sobresaldra del terreno, como minimo 15 cm, formando un zécalo, con
el objeto de proteger los extremos inferiores de los montantes y sus uniones. Dicha cimentacion se
terminara con un vierteaguas de 5 cm de altura para facilitar la evacuacién del agua de lluvia. Asi
mismo, con el objeto de evitar que el agua que queda confinada en los perfiles de los montantes en

su insercion con la cimentacion, se efectuaran unos pequefios planos inclinados a tal efecto.

PUESTA A TIERRA DEL APOYO

Dado que podriamos considerar la zona de ubicacién del apoyo, por su cercania con un camino,

y por situarnos del lado de la seguridad, el apoyo a instalar se considera como FRECUENTADO.

Se instalara un electrodo en anillo cerrado a una profundidad de al menos 0,50 m alrededor del
apoyo, de forma que cada punto del mismo quede distanciado, como minimo 1 metro de las aristas
del macizo de cimentacion, unido a los montantes del apoyo mediante dos conexiones. En terrenos

donde se prevean heladas se aconseja una profundidad minima de 0,80 m.

A este anillo, formado por conductor desnudo de cobre, de 50 mm2, se conectaran como minimo
cuatro picas de cobre, de 2 m de longitud y 14 mm de didmetro, de manera que se garantice un
valor de tension de contacto aplicada inferior a los reglamentarios. La union del anillo con el méntate

del apoyo se realizara con cable de cobre desnudo de 50 mm2 o aluminio aislado de 95 mmz2.

Si con la configuraciéon de puesta a tierra proyectada no se obtienen valores de tensién de
contacto aplicada reglamentarios, se adoptaran medidas adicionales de seguridad con el objeto de
considerar la instalacion exenta de dicho cumplimiento. En estos casos, no serd necesario que el
electrodo de puesta a tierra sea en forma de anillo siempre que se verifique el cumplimiento de la
tensién de paso aplicada y que el valor de la resistencia de puesta a tierra sea suficiente para

asegurar la correcta actuacion de las protecciones.

Como medida adicional de seguridad, de cara a reducir los riesgos a las personas, se instalara

un sistema antiescalo de fabrica de ladrillo, de acuerdo a lo mostrado en planimetria adjunta.

Sobre todos apoyos se instalaran placas de PELIGRO DE MUERTE a dos metros de altura y

visibles desde el suelo.

Las fundaciones seran las correspondientes a las caracteristicas de cada uno de los apoyos.
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Medidas de proteccién contra la electrocucién de aves.

Los puentes y aparamenta deberan mantener siempre las partes en tensién por debajo de
la cruceta. En los apoyos especiales (seccionadores, fusibles, conversiones, derivaciones,
etc.) se aislaran los puentes de union entre los elementos en tension.
En configuraciones al tresbolillo y en hexagono se asegurara que la distancia entre la
semicruceta inferior y el conductor superior es mayor de 1,5 m.
Para armados de boveda la distancia entre la cabeza del apoyo y el conductor central, sera
mayor de 0,88 m., 0 en caso contrario, se aislara dicho conductor un metro a cada lado del
punto de enganche.
Las distancias minimas de seguridad entre la cruceta y la grapa seran:

o Para cadenas de suspension:; 0,60 m.

o Para cadenas de amarre: 1,00 m.
En el caso de no poder alcanzarse estas distancias de seguridad mediante la instalacion de
aisladores, se colocaran alargaderas de proteccion, de una geometria que dificulte la posada
de las aves, colocadas entre la cruceta y los aisladores con objeto de aumentar la distancia
entre la zona de posada y los puntos en tension.
Se emplearan siempre cadenas de amatrre.
No existiran puentes flojos no aislados por encima de travesafios y cabeceras de postes.
La conexion entre el conductor y el transformador se realizara mediante cable seco.
No existiran seccionadores en posicion horizontal, el seccionador tripolar sera vertical y se
colocara en el apoyo que soporta el transformador. Ademas, tanto los seccionadores
unipolares como las bases de fusibles se colocaran por debajo de las crucetas. El uso de
seccionador tripolar horizontal en cabeza constituye un alto riesgo de electrocucion ya que
presenta las distintas fases en tension a una distancia muy reducida y justo en la “copa” del
apoyo, que representa un potencial posadero para las aves.
Se usaran seccionadores unipolares distantes entre si, y colocados hacia abajo, para evitar
el contacto de las partes en tension con las aves, es decir, utilizando crucetas inclinadas
gue, en condiciones normales, impidan la posada de aves. La linea se realizara en
disposicion de tresbolillo.
En los apoyos de alineacion entre el conductor y la cruceta habrd mas de 0.75 m de distancia.
Del mismo modo entre conductores la separacion sera mayor de 1.50 m. Ademas los
conductores se aislaran en una distancia de 1.50 m a ambos lados de los apoyos.
En la cruceta tipo béveda con aspas auxiliares (cruz de San Andrés) para los apoyos de
montaje 0, se cerrara la estructura uniendo las puntas de las aspas con los limites de la

cruceta.
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- Para evitar la electrocucion en los apoyos del tipo montaje 0, se colocara por encima de la
cruceta, otra cruceta del tipo boveda, y unas aspas auxiliares con forma de cruz de San
Andrés a méas de un metro por encima de los cables, para de esta forma proteger a las aves
del contacto con los cables.

- Interposicion de elementos aislantes solidos entre los puntos de distintas tensiones o entre
puntos en tensién y las masas conductoras puestas a tierra. Para conseguirlo, se puede
optar por:

o Usar conductores, crucetas o postes, aislados.

o Aislar parcialmente cualquiera de estos elementos.

En general, se recomiendan los dispositivos, y sobre todo los disefios, que mantengan a las
aves alejadas de los conductores, ya que mantienen sus cualidades a lo largo del tiempo, al no
verse afectados por la contaminacion, y caso de producirse algun fallo se detectaria con una simple

inspeccion visual.

Como mejor medidas anti-electrocucién y, debido al disefio del apoyo, es la colocacion de

dispositivos anti-posadas:

- Colocar unas placas con forma de trapecio recto de 25 cm de altura y bases de 60 y 40 cm,
sobre los angulares de las crucetas fijadas por su lado inclinado (Barrera anti-posada,
especial para aves de patas largas).

- Colocar en los extremos de las crucetas placas con forma de triangulo rectangulo de 25 cm
de base y 33 cm de altura adosadas a los angulares, (Barrera anti-posada).

- Colocar sobre los angulares de la mitad externa de cada cruceta, abrazaderas de poliamida
gue presenten puntas hacia arriba de unos 25 cm y que estén separadas entre si unos 15
cm (Disuasor de posadas).

- Combinaciones de las medidas anteriores.

Si en alguno de los apoyos hubiesen de colocarse seccionadores, auto valvulas, terminaciones
de cables aislados o cualquier otro dispositivo, se instalaran de forma que las aves que pudieran
posarse en ese apoyo no puedan alcanzar simultaneamente elementos conectados a tensiones

diferentes.

En nuestro caso se procederd a instalar todas las medidas indicadas que nos afectan a nuestra

linea, ademas de las que a juicio de la Administracion se estimen convenientes.

Medidas de proteccién contra la colisidn de aves.

Se colocaran balizas con forma espiral de color naranja para que los cables sean mas visibles y

evitar de esta forma la colision de las aves.
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Cuando la linea pase por zonas donde, a juicio del Organismo Competente de la Administracion,

sea oportuno emplear medidas anticolision, los métodos de sefializaciéon fundamentales, para

utilizar en esas zonas y no en toda la linea, serian:

Método primero: Empleo de cables de didmetro adecuado para poder ser visibles: Los
diametros Iguales o superiores a 13 mm pueden ser una medida suficiente y en cambio, los
cables de menos de 9 mm de diametro deberian ser sefializados. Esta afirmacion esta
basada en la experiencia de lineas que dejaron de ser peligrosas para la avifauna cuando
se les cambi6 el cable de tierra tradicional (9 mm de didmetro), por un cable con fibra 6ptica
o cuando se colocé un cable de fibra 6ptica adosado al cable.

Método segundo: Colocar en la linea sefalizadores, de tamafio adecuado, de material
aislante y suficientemente préximos. Las investigaciones realizadas en Holanda, por Koops
y De Jong en 1982, cuyos resultados fueron presentados en 1994 en las "Primeras Jornadas
sobre Lineas Eléctricas y Medio Ambiente", indican que con sefializadores de menor tamafio
(10 cm de diametro) colocados a 5 m en la linea, se estan consiguiendo mejores resultados
(el nimero de victimas por colision disminuy6 en un 88%), que con otros de 20 cm colocados
a 15 m. Las abrazaderas cumplen esta condicion, por lo que se podrian colocar abrazaderas
negras de 25 cm de longitud y 1,6 cm de ancho cada 5 m. en uno de los conductores,
preferentemente el central o sobre los tres conductores, a 15 m en cada conductor o 30m en
los casos de doble circuito, de forma que, en la linea, la distancia entre sefalizadores sea
de 5 m, segun convenga, dependiendo de las condiciones de instalacién y funcionamiento.
Como tercer método se propone una combinacion de los dos anteriores, es decir:
sefializadores y aumento del diametro aparente de cables. Para lineas de distribucion, que
en general no llevan cable de tierra, caso de ser necesaria la sefializacion, ésta se colocaria
preferentemente sobre la fase central, ya que debido a las pequefas distancias entre fases

que tienen estas lineas, una fase sefializaria toda la linea.

En nuestro caso, dado que la linea no se encuentra en zonas o0 espacios protegidos, a la vez

que se instala un Gnico apoyo, no se instalaran medidas anticolision de la avifauna.

Las especificaciones de este tipo de centros seran de acuerdo a las recogidas en la norma

informativa FNHOO1 CC.TT prefabricados de hormigdn en superficie, de la compafiia distribuidora.

UBICACION Y ACCESOS
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CENTRO DE SECCIONAMIENTO PARA CONEXION A RED DE PSF APOLO II
MEMORIA

La ubicacion del centro de seccionamiento y medida se ha determinado teniendo en cuenta el

cumplimiento de las condiciones de seguridad, del mantenimiento de las instalaciones y de la

garantia de servicio, siguiendo principalmente los siguientes aspectos:

El emplazamiento elegido del centro de seccionamiento y medida permite el tendido, a partir
de él, de todas las canalizaciones subterraneas previstas, de entrada y salida al centro de
seccionamiento y medida, hasta las infraestructuras existentes a las que quede conectado.

El nivel fredtico mas alto se encuentra a mas de 0,30 m por debajo del nivel inferior de la
solera mas profunda del centro de seccionamiento y medida.

El acceso al centro de seccionamiento y medida es directo, desde la calle o vial publico de
modo que se garantiza la entrada de personas y de materiales, asi como la adecuada
sefializacion y delimitacion ante eventuales trabajos en el centro de seccionamiento.

Las vias para los accesos de materiales permiten el transporte, en camioén, de los
transformadores y demas elementos integrantes del centro de seccionamiento, hasta el lugar
de ubicacién del mismo.

Los espacios correspondientes a ventilaciones y accesos cumplen con las distancias
reglamentarias y condiciones de la ITC-RAT 14 “Instalaciones Eléctricas de Interior” y lo
establecido en el documento basico HS3 “Calidad de Aire Interior” del Cédigo Técnico de la
Edificacion.

No se trata de zonas inundables, y ademas se ha comprobado que el tramo del vial de
acceso al local destinado a centro de entrega, no se halla en un fondo o badén, que
eventualmente pudiera resultar inundado por fallo de su sistema de drenaje.

Para evitar el contacto con la humedad salina del suelo, que por capilaridad puede provocar
la corrosidon masiva de la estructura armada del CT, en la base en la cual se sustenta el
centro de seccionamiento y medida prefabricado, se extendera una capa nivelada de grava
de 20 cm de espesor, la cual ademas se prolongara 1 m a su alrededor, hasta una altura de
40 cm.

El edificio del centro de seccionamiento sera prefabricado y del siguiente tipo:

Centro de seccionamiento: CASETA PREFABRICADA DE ORMAZABAL PFU-5 6 similar.

Consta de una envolvente de hormigén, de estructura monobloque, en cuyo interior se

incorporan todos los componentes eléctricos, la aparamenta de AT, dispositivos de control e

interconexiones entre los diversos elementos.

La ubicacion se ha determinado considerando el Art. 47 del R.D. 1955/2000, asi como los

aspectos siguientes:
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+ Dispone de acceso directo desde la via publica.

« Tendrd una acera exterior, preferentemente de al menos 1,10 m de anchura, para proteccion
suplementaria frente a tensiones de contacto.

* Los viales para el acceso al Centro permiten al transporte, en camién, de las celdas y demas
elementos integrantes, hasta el lugar de ubicacion del mismo.

» Elacceso estara situado en una zona que, con el Centro abierto, deje libre permanentemente
el paso de bomberos, servicios de emergencia, salidas de urgencias o socorro.

» Ellocal se encontrara a la misma cota que el vial de acceso.

La principal ventaja que presentan estos centros es que tanto la construccion como el montaje
y equipamiento interior pueden ser realizados integramente en fabrica, garantizando con ello una
calidad uniforme y reduciendo considerablemente los trabajos de obra civil y montaje en el punto
de instalacién. Ademas, su cuidado disefio permite su instalacion tanto en zonas de caracter

industrial como en entornos urbanos.
Envolvente

La envolvente de estos centros es de hormigén armado vibrado. Se compone de dos partes:
una que aglutina el fondo y las paredes, que incorpora las puertas y rejillas de ventilacion natural, y

otra que constituye el techo.

Las piezas construidas en hormigon ofrecen una resistencia caracteristica de 300 kg/cm2,
Ademas, disponen de una armadura metdlica, que permite la interconexién entre si y al colector de
tierra. Esta union se realiza mediante latiguillos de cobre, dando lugar a una superficie equipotencial
que envuelve completamente al centro. Las puertas y rejillas estan aisladas eléctricamente,

presentando una resistencia de 10 kQ respecto de la tierra de la envolvente.

Las cubiertas estan formadas por piezas de hormigdn con inserciones en la parte superior para

su manipulacion.

En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitdan los orificios de paso para los cables
de MT y BT. Estos orificios estan semiperforados, realizandose en obra la apertura de los que sean
necesarios para cada aplicacion. De igual forma, dispone de unos orificios semiperforados

practicables para las salidas a las tierras exteriores.

Placa piso

Sobre la placa base y a una altura de unos 400 mm se sita la placa piso, que se sustenta en
una serie de apoyos sobre la placa base y en el interior de las paredes, permitiendo el paso de

cables de MT y BT a los que se accede a través de unas troneras cubiertas con losetas.

Accesos
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En la pared frontal se sitlan las puertas de acceso de peatones, las puertas del transformador
(ambas con apertura de 180°) y las rejillas de ventilacion. Todos estos materiales estan fabricados

en chapa de acero.

Las puertas de acceso disponen de un sistema de cierre con objeto de garantizar la seguridad
de funcionamiento para evitar aperturas intempestivas de las mismas del Centro. Para ello se utiliza
una cerradura de disefio ORMAZABAL que anclan las puertas en dos puntos, uno en la parte

superior y otro en la parte inferior.

Puertas y ventilacion

Las puertas de acceso al centro desde el exterior seran incombustibles y suficientemente rigidas,

abriran hacia fuera de forma que se abatan sobre el muro de la fachada.

Estaran impregnadas de una mano de pintura antioxidante y posteriormente, dos manos de
pintura plastica aislante. Tanto las puertas, como las ventanas, no se conectaran al circuito de tierra

de herrajes.

La ventilacion se realizar4 mediante rejilla de acceso al exterior, colocada en la pared posterior

y en un lateral.

Las rejillas seran de lamas, o angulares, con disposicion laberintica, para evitar la introduccion
de alambres que puedan tocar las partes en tension, tendran grado de proteccion IP-33 (UNE
20324) y UN IK 09 (UNE-EN 50102).

Acabado

El acabado de las superficies exteriores se efectla con pintura acrilica rugosa de color blanco
en las paredes y marrén en el perimetro de la cubierta o techo, puertas y rejillas de ventilacion.

Las piezas metélicas expuestas al exterior estan tratadas adecuadamente contra la corrosion.
Calidad

Estos edificios prefabricados han sido acreditados con el Certificado de Calidad ISO 9000.
Alumbrado

El equipo va provisto de alumbrado conectado y gobernado desde el cuadro de BT, el cual

dispone de un interruptor para realizar dicho cometido.
Varios
Sobrecargas admisibles y condiciones ambientales de funcionamiento seglin normativa vigente.

Cimentacion
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Se construird una solera de hormigén capaz de soportar los esfuerzos verticales previstos con

las siguientes caracteristicas:

- Estara construida en hormigon armado de 15 cm de grosor con varillas de 4 mm y cuadro
20 x 20 cm.

- Tendra unas dimensiones tales que abarquen la totalidad de la superficie de EP
sobresaliendo 25 cm por cada lado.

- Incorporara la instalacion de tubos de paso para las puestas a tierra.

- Sobre la solera, y para que el edificio se asiente correctamente, se dispondra una capa de
arena de 10 cm de grosor.

- Bajo la solera, para evitar el contacto con la humedad salina del suelo, que por capilaridad
puede provocar la corrosién masiva de la estructura armada del CT, en la base en la cual se
sustenta el CE prefabricado, se extendera una capa nivelada de grava de 20 cm de espesor,

la cual ademas se prolongard 1 m a su alrededor, hasta una altura de 40 cm.

Caracteristicas Detalladas

- NO°reserva de celdas: 1.
- Puertas de acceso peatdn: 2 puertas de acceso (una para zona compafiia y una para zona
cliente)
- Dimensiones exteriores:
o Longitud: 6080 mm.
o Fondo: 2380 mm.
o Altura: 3045 mm.
o Altura vista: 2585 mm.
o Peso: 17000 kg.
- Dimensiones interiores:
o Longitud: 5900 mm.
o Fondo: 2200 mm.
o Altura: 2355 mm.
- Dimensiones de la excavacion:
o Longitud: 6880 mm.
o Fondo: 3180 mm.

o Profundidad: 560 mm (+ 450 mm para nivelacién y cimentacion).

Nota: Estas dimensiones son aproximadas en funcién de la solucién adoptada para el anillo de

tierras.
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La red de la cual se alimenta el Centro de es del tipo subterraneo, con una tensién de 15 kV,

nivel de aislamiento segun la ITC-RAT 12, y una frecuencia de 50 Hz.

La potencia de cortocircuito en el punto de acometida, segun los datos suministrados por la

compaiiia eléctrica, es de 416 MVA.

Caracteristicas Generales de los Tipos de Aparamenta Empleados en la Instalacion.
Celdas: CGMCOSMOS

Sistema de celdas de Media Tensién modulares bajo envolvente metalica de aislamiento integral
en gas SF6 de acuerdo a la normativa UNE-EN 62271-200 para instalacion interior, clase -5 °C
segln IEC 62271-1, hasta una altitud de 2000 m sobre el nivel del mar sin mantenimiento con las

siguientes caracteristicas generales estandar:
Construccioén

Cuba de acero inoxidable de sistema de presién sellado, segin IEC 62271-1, conteniendo los

elementos del circuito principal sin necesidad de reposicién de gas durante 30 afios.
3 Divisores capacitivos de 36 kV.

Bridas de sujecion de cables de Media Tension disefiadas para sujecion de cables unipolares

de hasta 630 mm?2 y para soportar los esfuerzos electrodinamicos en caso de cortocircuito.

Alta resistencia a la corrosion, soportando 150 h de niebla salina en el mecanismo de maniobra

segln norma ISO 7253.
Seguridad

Enclavamientos propios que no permiten acceder al compartimento de cables hasta haber
conectado la puesta de tierra, ni maniobrar el equipo con la tapa del compartimento de cables
retirada. Del mismo modo, el interruptor y el seccionador de puesta a tierra no pueden estar

conectados simultineamente.

Enclavamientos por candado independientes para los ejes de maniobra del interruptor y de
seccionador de puesta a tierra, no pudiéndose retirar la tapa del compartimento de mecanismo de

maniobras con los candados colocados.

Posibilidad de instalacion de enclavamientos por cerradura independientes en los ejes de

interruptor y de seccionador de puesta a tierra.
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Inundabilidad: equipo preparado para mantener servicio en el bucle de Media Tensién en caso
de una eventual inundacion de la instalacion soportando ensayo de 3 m de columna de agua durante
24 h.

Grados de Proteccion:

- Celda / Mecanismos de Maniobra: IP 2XD segun EN 60529.
- Cuba: IP X7 segun EN 60529.
- Proteccion a impactos en:

o Cubiertas metalicas: IK 08 segun EN 5010.

o Cuba: IK 09 segun EN 5010.

Conexién de cables

La conexion de cables se realiza desde la parte frontal mediante unos pasatapas estandar.
Enclavamientos

La funcion de los enclavamientos incluidos en todas las celdas CGMCOSMOS es que:

- No se puede conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato principal cerrado, y
reciprocamente, no se pueda cerrar el aparato principal si el seccionador de puesta a tierra
esta conectado.

- No se puedan quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra esté abierto, y a la
inversa, no se pueda abrir el seccionador de puesta a tierra cuando la tapa frontal ha sido

extraida.

Caracteristicas eléctricas

Las caracteristicas generales de las celdas CGMCOSMOS son las siguientes:

TenSION NOMINAL.......coiiiiiiiiiie e 24 kV

Nivel de aislamiento Frecuencia industrial (1 min)
Atierray entre fasesS ... 50 kV
A la distancia de seccionamiento...........cccoecvvvverriiieeenniiieee s 60 kV

Impulso tipo rayo
Atierray entre fasesS ..o 125 kv
A la distancia de seccionamiento...........cceveuvveeiriiieesiiieee i, 145 kv

En la descripcion de cada celda se incluyen los valores propios correspondientes a las

intensidades nominales, térmica y dinamica, etc.
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Celdas de linea

Estar& provista de un interruptor-seccionador de corte en carga y un seccionador de puesta a
tierra, ambos con dispositivos de sefializacion de posicion que garanticen la ejecucion de maniobra.
Asimismo, dispondra de pasapatas y de detectores de tension que sirvan para comprobar la

correspondencia entre fases y la presencia de tension.

La celda estar4d motorizada, del modo que posteriormente sea posible instalar el sistema de

telemando con tensidn de servicio y sin modificar la posicion abierto/cerrado del interruptor.

Esta celda a instalar con envolvente metélica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un

maédulo con las siguientes caracteristicas:

La celda cgmcosmos de linea, esta constituida por un modulo metdlico con aislamiento y corte
en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una derivacién con un
interruptor- seccionador rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y posicion de puesta a tierra
de los cables de acometida inferior-frontal mediante bornas enchufables. Presenta también
captadores capacitivos ekorVPIS para la deteccién de tension en los cables de acometida y alarma

sonora de prevencion de puesta a tierra ekorSAS.
Esta celda se une mecanicamente a las adyacentes para evitar el acceso a los cables.

- Caracteristicas eléctricas:
e Tension asignada: 24 kV
¢ Intensidad asignada: 630 A
¢ Intensidad de corta duracion (1s) eficaz: 21 kA
e Intensidad de corta duracion (1s) cresta: 52,5 kA
¢ Nivel de aislamiento
o Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases: 50 Kv
o Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta): 125 kV
e Clasificacion IAC: AFL
- Caracteristicas fisicas:
e Ancho: 365 mm
e Fondo: 735 mm
e Alto: 1300 mm
e Peso: 90 kg
- Ofras caracteristicas fisicas:

e Mando interruptor: motorizado tipo BM

Péagina 31 de 94

RUBEN CLAVIJO LUMBRERAS cert. elec. repr. B26564500 | 02/02/2023 16:30 PAGINA 37/217

VERIFICACION PEGVEFVVRAUC3AVR92JB7MYHHH582G https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEFVVRAUC3AVR92JB7MYHHH582G

N° Reg. Entrada: 202399901198124. Fecha/Hora: 02/02/2023 16:30:22

FE'
G ,

CENTRO DE SECCIONAMIENTO PARA CONEXION A RED DE PSF APOLO i
ENERCAPITAL MEMORIA

GROUP

Celda de SSAA

Se instalara una celda de servicios auxiliares, a fin de alimentar los equipos de BT necesarios
en el centro. Esta alimentacion de BT sera suministrada a través del secundario del transformador

de tensién alojado en el compartimento de cables de la celda.
La celda esta constituida por un médulo metalico con aislamiento y corte en gas.
Entrada / Salida 1: CGMCOSMOS-RB Celda remonte

Celda con envolvente metalica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un médulo con las

siguientes caracteristicas:

La celda CGMCOSMOS-RB de remonte esta constituida por un médulo metalico con aislamiento
y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre. Presenta también

captadores capacitivos para la deteccién de tension en los cables de acometida.

Caracteristicas eléctricas

- Tensién asignada: 24 kV.

Caracteristicas fisicas

- Ancho: 365 mm.
- Fondo: 735 mm.
- Alto: 1740 mm.
- Peso: 90 kg.

Proteccién General: cgqmcosmos-V Interruptor automatico de vacio

Celda con envolvente metalica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un modulo con las

siguientes caracteristicas:

La celda cgmcosmos-v de interruptor automatico de vacio esta constituida por un modulo
metalico con aislamiento en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y
una derivacién con un seccionador rotativo de tres posiciones, y en serie con él, un interruptor
automatico de corte en vacio, enclavado con el seccionador. La puesta a tierra de los cables de
acometida se realiza a través del interruptor automatico. La conexion de cables es inferior-frontal
mediante bornas enchufables. Presenta también captadores capacitivos para la deteccién de

tensién en los cables de acometida y puede llevar un sistema de alarma sonora de puesta a tierra,
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gue suena cuando habiendo tensién en la linea se introduce la palanca en el eje del seccionador
de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta posicién, un sonido indica que puede realizarse

un cortocircuito o un cero en la red si se efectlia la maniobra.

- Caracteristicas eléctricas:
e Tension asignada: 24 kV
e Intensidad asignada: 630 A
¢ Nivel de aislamiento
o Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases: 50 kV
o Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta): 125 kV
e Capacidad de cierre (cresta): 630 A
e Capacidad de corte en cortocircuito: 20 kA
e Clasificacion IAC: AFL
- Caracteristicas fisicas:
¢ Ancho: 460 mm
e Fondo: 845 mm
e Alto: 1300 mm
e Peso: 210 kg
- Otras caracteristicas constructivas:

e Mando interruptor automatico: manual RAV

Medida: CGMCOSMOS-M Medida

Celda con envolvente metalica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un modulo con las

siguientes caracteristicas:

La celda CGMCOSMOS-M de medida es un modulo metalico, construido en chapa galvanizada,
que permite la incorporacion en su interior de los transformadores de tension e intensidad que se
utilizan para dar los valores correspondientes a los aparatos de medida, control y contadores de

medida de energia.

Por su constitucion, esta celda puede incorporar los transformadores de cada tipo (tension e

intensidad), normalizados en las distintas compafiias suministradoras de electricidad.

La tapa de la celda cuenta con los dispositivos que evitan la posibilidad de contactos indirectos

y permiten el sellado de la misma, para garantizar la no manipulacion de las conexiones.

Caracteristicas eléctricas

- Tensién asignada: 24 kV.
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Caracteristicas fisicas

- Ancho: 800 mm.
- Fondo: 1025 mm.
- Alto: 1740 mm.

- Peso: 165 kg.

Otras caracteristicas constructivas

- Transformadores de medida: 3TTy 3 TI.

De aislamiento seco y construidos atendiendo a las normas UNE-EN 61869-1, 61869-2 y 61869-
3, siendo sus caracteristicas segun “NRZ102 Especificaciones Particulares de las instalaciones

privadas conectadas a la Red de Distribucion. Consumidores en AT y MT".

De aislamiento seco y construidos atendiendo a las normas UNE y CEl, con las siguientes

caracteristicas:

Transformadores de intensidad

Relacion de transformacion ............ccccoooeeiienieniennns 60-100/5 A
Intensidad tErMICa.........cccueeiiiiiiiierieceee e 80 1In
Sobreint. admisible en permanencia...............ccccceeenn. Fs <5 Medida
POLENCIA ...t 10 VA

Clase de PreciSion .........ccceevvecciveeeeeeee e e e 05s

Transformadores de tensién

Relacion de transformacion ................cccccoveveueeeeennn.. 11-22/110V3 V

Sobretensién admisible en permanencia..................... 1,2 Un en permanenciay 1,9 Un
durante 8 horas Medida

POLENCIA ...t 10 VA

Clase de PreciSion ..........ceeevieccivieeeeeee e eciieeee e 0,5

8.2.2.4 Caracteristicas del material vario de media tension y baja tensién
El material vario del Centro es aquel que, aunque forma parte del conjunto del mismo, no se ha

descrito en las caracteristicas del equipo ni en las caracteristicas de la aparamenta.

Egquipos de iluminacién

lluminacién Edificio de Transformacién: Equipo de iluminacion
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Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y

revisiones necesarias en los centros.
Equipo auténomo de alumbrado de emergencia y sefializacion de la salida del local.

8.2.3 Medida de la energia eléctrica
El conjunto consta de dos equipos de medida con contador tarificador electrénico multifuncién,
un registrador electrénico, caja de resistencias de carga, una regleta de verificacion, etc. Todo ello

va en el interior de un armario homologado para contener estos equipos.

8.2.4 Unidades de proteccidn, automatismo y control
Unidad de Control: RGDAT

Equipo detector de paso de falta, instalado en celdas GSMO001, con las siguientes

caracteristicas:

- Funciones de proteccion
e Sobreintensidad de fase
e Sobreintensidad direccional de tierra

e Presencia de tension
2 Transformadores de intensidad de fase
1 Transformador de intensidad homopolar
1 Manguera de interconexion con la UP
Unidad de Telecontrol: CM-UP

Armario sobrecelda tipo CM-UP (Ceiling-mounted indoor cabinet container) segin norma
GTRSO001, conteniendo en su interior, debidamente montados y conexionados, los siguientes
aparatos y materiales:

1 Cargador-bateria con las siguientes caracteristicas técnicas:

e Tension de alimentacion: 230Vca monofasica
e Frecuencia: 50 Hz

e Tensi6n nominal de salida: 24Vcc

e Intensidad de salida: 5 A

e Capacidad nominal: 25 Ah

e Bateria de Pb vida minima de 10 afios.

1 Unidad Remota de Telemando; RTU tipo UES8 para el control de las celdas y conexion con el
Puesto de control.
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1 Cajon de comunicaciones con bandeja extraible, para la instalacion de los elementos de
comunicaciones.

Las celdas incorporaran los siguientes equipos:

Celdas de linea norma GSMO001:

e Soporte para detector de paso de falta RGDAT
e Enchufe para conexion del RGDAT, compatible con indicador de presencia de voltaje
ekor.ivds

e Control de circuito auxiliar, con botones de apertura y cierre

Posicion de fusibles norma GSM001.:
Cable de conexion con la UP, para la sefializacion de Cerrado

Instalaciéon de alumbrado

El Centro dispondra de punto de luz con su fusible e interruptor correspondiente, el cable RV.
0,6/1 KV, de 2x2,5 mm2 en cobre en montaje bajo tubo superficial, asi como, de una lampara para

luz de emergencia, recargable y de una hora minimo de autonomia.

Al tratarse de un centro telemandado, el circuito de alumbrado se alimentara desde el cuadro de
aislamiento, tomando como referencia la norma informativa GSCL001/1, y de acuerdo a lo indicado

en el plano adjunto de esquema conexidn servicio auxiliares.

Proteccién contra incendios

Se dispondra como minimo de un extintor de eficacia equivalente 89B en los centros de

seccionamiento.

No es necesaria la instalacion de sistema fijos de extincién, ya que no se cuentan con

transformadores en el centro.

Equipos de seguridad:

Para las maniobras y proteccion del personal, el Centro dispondra de:

- Guantes aislante 36 KV.
- Banco aislante 36 KV.
- Placa de primeros auxilios.

- Placas de peligro de muerte y E.T.

En los casos en los que se requiera se instalara un sistema de telemando compatible con la red

de comunicaciones de EDE, como es nuestro caso.

Péagina 36 de 94

RUBEN CLAVIJO LUMBRERAS cert. elec. repr. B26564500 | 02/02/2023 16:30 PAGINA 42/217

VERIFICACION PEGVEFVVRAUC3AVR92JB7MYHHH582G https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEFVVRAUC3AVR92JB7MYHHH582G

N° Reg. Entrada: 202399901198124. Fecha/Hora: 02/02/2023 16:30:22

i":l‘
G '

CENTRO DE SECCIONAMIENTO PARA CONEXION A RED DE PSF APOLO II
ENERCAPITAL MEMORIA

GROUP

Con caracter general constara de los siguientes elementos:

- La Unidad Compacta de Telemando (UCT) o también denominada “Unidad Periferica” (UP),
gue estd compuesta de:
e Armario de Control, o Remota, tomando como referencia la norma informativa
GSTR001 Remote Terminal Unit for secondary substations.
e Cuadro para transformador de aislamiento de 10 kV: tomando como referencia la
norma informativa GSCLO001 Electrical Control Panel Auxiliary Services of Secondary
Substations.

- Detectores de paso de falta direccionales.

Unidad compacta de telemando

La Unidad Compacta de Telemando (UCT) o también denominada “Unidad Periférica” (UP)
dispone de todos los elementos necesarios para poder realizar el Telemando y Automatizacion del
CT. Incluye las funciones de terminal remoto, comunicaciones, alimentacién segura y aislamiento

de Baja Tension.
Las dos funciones principales de la Unidad son:

e La comunicacién con el Centro de Control o Despacho, por la cual se reportan todos los
eventos e incidencias ocurridas en la instalacion y de igual manera, se reciben las 6rdenes
provenientes del Centro de Control a ejecutar en cada una de las posiciones.

¢ La captacion de la informacion de campo desde las celdas MT.

e Para la UCT las dimensiones maximas son 203x41x229 mm (altura x anchura x
profundidad), aunque una vez incluidos el resto de equipos quedan unas dimensiones finales
de:

o 800x600x400 mm en la solucién mural.
o 400x850x400 mm en la solucion sobre-celda.

e El armario de telemando estd formado por diferentes médulos o equipos, con anclaje
mecanico para rack de 19” dentro de una envolvente metalica. Los modulos son:

e Unidad de procesamiento (UE). Su funcidn es la conexion con las celdas de distribucion.
Existen 2 versiones, la UE8 que puede conectar con un maximo de 8 interruptores y la UE16
para conectar con un maximo de 16 interruptores.

¢ Fuente de alimentacion/cargador de baterias (PSBC).

e 2 baterias de 12V 25Ah, de tipo monoblock de 12 V y 25 Ah conectadas en serie, tomando
como referencia la norma informativa GSCB001 12V VRLA Accumulators for Powering
Remote-Control Device of Secondary Substations.

e Modem de comunicaciones.
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Detector de paso de falta

El detector paso de falta (RGDAT) esté referenciado la norma informativa GSPT0O01 Detector de

Paso de Falta Direccional. El equipo engloba diversos elementos:

¢ Unidad de proceso y control.

¢ Juego de captadores de tension/corriente.

¢ Diversos elementos auxiliares (cables de conexion, etc...). El equipo monitoriza:

e Las corrientes de fase y corriente residual, mediante la instalacién de transductores de
corriente en las lineas MT correspondientes.

¢ Las tensiones de cada fase (mediante divisores de tension capacitivos en los paneles de las
celdas MT de interior, o bien, integrados en los sensores suministrados para montajes en

exterior).

El detector proporciona informacion sobre eventos de falta en la red (sobreintensidad en fases
no direccional, sobreintensidad homopolar no direccional y sobreintensidad homopolar direccional)
y ausencia/presencia de tension, de forma que se facilita la localizacion de los tramos de linea

afectados.

Cada equipo monitoriza una celda de linea MT y se comunica con una de las vias disponibles
de la UP correspondiente.

La conexion del RGDAT con la UP y con la propia celda MT se realiza a través de:

- 1 bornero de 8 pines (MA) para conexion con los captadores de tensién/corriente para:
¢ Medida de corriente de cada fase y residual.
e Captacion de tension por cada fase.
-1 bornero de 10 pines (MB) precableado con la manguera de conexion a la via
correspondiente del armario UP asociado para:
¢ Alimentacion del equipo RGDAT.
e Entrada digital para activacion de funcién de inversion de direccién de vigilancia.
e Salidas digitales de sefializacion de eventos de falta y presencia tension.

e Salida anal6gica de medida de corriente.

El equipo dispone de un puerto RS232 (9 pines, hembra) para configuracion y calibracion
mediante SW especifico. El puerto no es accesible desde el exterior, por lo que es necesario abrir

la carcasa metalica del equipo para acceder a la placa electrénica donde se ubica dicho conector.

Comunicaciones

El cuadro de comunicaciones es un espacio disefiado para alojar los elementos de

comunicaciones para establecer la comunicacion entre el Centro de Control y el centro.
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En el compartimento de comunicaciones existen 2 juegos de bornas de alimentacion de 24 Vcc
y otros 2 juegos de bornas de alimentacion de 12 Vcc.

EDE instalara4, en funcion de las caracteristicas del CT y su ubicacion, el sistema de

comunicacion adecuado, de entre los siguientes:

- TETRA: Radio Digital.
- DMR: Radio Digital.

En el caso en que las soluciones anteriores no sean viables técnicamente se instalaran

soluciones de operador basadas en GPRS o VSAT.

Proteccién contra sobreintensidades

En base a lo indicado en la ITC-RAT 09 apartado 4.2.1 referente a la proteccion de
transformadores AT/BT, estos deberan protegerse contra sobreintensidades producidas por
sobrecargas o cortocircuitos, ya sean externos en la baja tensién o internos en el propio

transformador.

La proteccion se efectuara limitando los efectos térmicos y dinamicos mediante la interrupcion
del paso de la corriente, para lo cual se utilizaran cortacircuitos fusibles. La fusidn de cualquiera de
los fusibles dara lugar a la desconexion trifasica del interruptor- seccionador de proteccion del
transformador. En casos excepcionales podran utilizarse interruptores automaticos accionados por

relés de sobreintensidad.

El centro de entrega no tiene transformadores, realizdndose las protecciones contra

sobreintensidades en los centros de transformacion del cliente.

Proteccién térmica del transformador

El centro de entrega no tiene transformadores, realizandose las protecciones térmicas en los

centros de transformacién del cliente.

Proteccién contra cortocircuitos

El centro de entrega no tiene transformadores, realizdndose las protecciones térmicas en los

centros de transformacién del cliente.

La proteccion contra eventuales cortocircuitos se realizard en las preceptivas celdas de

proteccion de los centros de transformacion del cliente.

Proteccién contra sobretensiones en AT
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En el caso de existir transicion de linea aérea a subterranea para alimentar el CS, siendo de
aplicacion a nuestro caso, se instalara, en el punto de conversion, una proteccion contra
sobretensiones de la aparamenta instalada en el centro de seccionamiento y medida mediante
pararrayos. La conexion de la linea al pararrayos se hard mediante conductor desnudo de las
mismas caracteristicas que el de la linea. Dicha conexidn sera lo mas corta posible evitando en su

trazado las curvas pronunciadas.

El CS estara provisto de una instalacién de puesta a tierra, con objeto de limitar las tensiones

de defecto a tierra que puedan producirse en el propio centro de seccionamiento.

En general la instalacién de puesta a tierra estara formada por dos circuitos independientes: el
correspondiente a la tierra general y el de neutro, que se disefiaran de forma que, ante un eventual
defecto a tierra, la maxima diferencia de potencial que pueda aparecer en la tierra de neutro sea
inferior 1.000 V. La separacion minima entre los electrodos entre los electrodos de los mencionados

circuitos se calcula en el del documento Calculos justificativos.

Se podra prescindir de una red independiente de puesta a tierra de neutro en aquellos casos en
los que la intensidad de defecto y la resistencia de puesta a tierra general sean tales que ante un
posible defecto a tierra la elevacion de potencial en la red de la instalacion de puesta a tierra sea
inferior a 1.000 V.

Se conectaran al circuito de puesta a tierra general las masas de AT y BT y mas concretamente

los siguientes elementos:

- Envolturas y pantallas metalicas de los cables.

- Envolvente metalica de las celdas de distribucion secundaria y cuadros de BT.
- Bornas de tierra de los detectores de tension.

- Bornas de puesta a tierra de los transformadores de intensidad de BT.

- Pantallas o enrejados de proteccion.

- Mallazo equipotencial de la solera.

- Tapas y marco metdlico de los canales de cables.

Las rejillas de ventilacién y las puertas se instalaran de manera que no estén en contacto con la

red de tierra general del centro de seccionamiento y medida.

Disefio de lainstalacién de puesta a tierra

Para disefiar la instalacion de puesta a tierra se ha utilizado el “Método de calculo y proyecto de
instalaciones de puesta a tierra para centros de transformacion conectados a redes de tercera

categoria” elaborado por UNESA.
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El método UNESA establece el siguiente procedimiento a seguir para el disefio de la instalacion
de puesta a tierra de un CT:

1.- Investigacion de las caracteristicas del terreno. Se admite la estimacion del valor de la
resistividad del terreno, con los condicionantes especificados en la ITC-RAT 13, aunque resulta

conveniente medirla in situ mediante el método de Wenner.

2.- Determinacién de la intensidad de defecto a tierra y del tiempo maximo de eliminacion del
defecto. El célculo de la intensidad de defecto tiene una formulacion diferente segun el sistema de
instalacion de la puesta a tierra del neutro, pudiendo ser:

Neutro aislado.

Neutro unido a tierra.

Directamente.

Mediante impedancia.

3.- Disefio preliminar de la instalacion de puesta a tierra.

4.- Calculo de la resistencia de puesta a tierra.

5.- Célculo de las tensiones de paso en el exterior del CT.

6.- Calculo de las tensiones de paso y contacto en el interior del CT.

7.- Comprobacion de que las tensiones de paso y contacto son inferiores a los valores maximos

admisibles definidos en el ITC-RAT 13 “Instalaciones de puesta a tierra”.

8.- Investigacion de las tensiones transferidas al exterior. 9.- Correccion y ajuste del disefio
inicial.

En el documento Céalculos Justificativos del presente Proyecto Tipo se desarrolla el

procedimiento de calculo y justificacion de la instalacion de puesta a tierra que se aplicara.

Elementos constituyentes de la instalacién de puesta a tierra

Los elementos constituyentes de la instalacion de puesta a tierra son los electrodos de puesta a

tierra y las lineas de tierra.

Electrodos de puesta a tierra

La composicion de los electrodos podra estar formada por una combinacion de:

- Picas de acero recubierto de cobre de 2 metros de longitud y 14 mm de diametro,
referenciadas en la norma informativa NNZ035 Picas cilindricas para puesta a tierra.

- Conductores enterrados horizontalmente (cable de cobre C-50).
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Las picas se hincaran verticalmente quedando su extremo superior a una profundidad no inferior
a 0,5 m. En terrenos donde se prevean heladas se aconseja una profundidad minima de 0,8 m.

Los electrodos horizontales se enterraran a una profundidad igual a la del extremo superior de

las picas.

Se utilizaran electrodos alojados en perforaciones profundas para instalaciones ubicadas en

terrenos con una elevada resistividad, o por cualquier otra causa debidamente justificada.

Lineas de puesta a tierra

Las lineas de puesta a tierra se realizaran con conductores de cobre desnudo de una seccion
minima de 50 mm2 o con conductores de aluminio aislado de 95 mm2. Cuando se empleen
conductores de aluminio, la unién entre conductores de aluminio y cobre debera realizarse con los

medios y materiales adecuados.

La linea de tierra del neutro estara aislada en todo su recorrido con un nivel de aislamiento de
0,6/1 kV, de 10 kV eficaces en ensayo de corta duracion (1 minuto) a frecuencia industrial y de 20

kV a impulso tipo rayo 1,2/50 kV.

TIERRA DE PROTECCION:

La puesta a tierra general del centro de seccionamiento estara constituida por picas en hilera
unidas entre si mediante cable de cobre desnudo de 50 mm2 y alojadas en una zanja, en el exterior
del edificio, de una profundidad minima de 0,5 m. La linea de tierra entre la caja de seccionamiento
dispuesta para tal efecto en el interior del centro de seccionamiento y la primera pica se realizara
con cable aislado del tipo XZ1, aislamiento 0,6/1 kV y seccion 50 mm2 de cobre o0 95 mm2 de

aluminio.

Con el objeto de facilitar la conexién de los distintos elementos se instalard, grapado a las
paredes interiores del centro de seccionamiento y medida, ligeramente separado de éstas, y a unos
30 cm del nivel del suelo, un anillo perimetral con cable de cobre desnudo de 50 mm2, o aluminio
de 95 mm2, al que se conectaran mediante cables del mismo material y piezas de conexion con

apriete mecéanico segun UNE 21021, los distintos elementos a poner a tierra.

El mallazo equipotencial de la solera se conectara a la tierra general del centro de
seccionamiento y medida y para ello se utilizardn al menos dos latiguillos de cable de cobre desnudo
de 50 mm2 de seccidn, o aluminio de 95 mm2, dispuestos en al menos dos puntos diametralmente

opuestos del centro de seccionamiento y medida.

El anillo perimetral se conectara al electrodo de puesta a tierra mediante, al menos, dos latiguillos

de cable de cobre de 50 mm2 de seccidn, o aluminio de 95 mm2, situados en dos puntos opuestos.
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Para el paso a través de la solera los latiguillos de conexidn discurriran por el interior de tubos
de PVC.

En la instalaciéon de la puesta a tierra general y en la conexidon de elementos a la misma, se

cumplirén las siguientes condiciones:

El recorrido de la linea que constituye el circuito de proteccion sera rectilineo y paralelo o
perpendicular al suelo del centro de seccionamiento y medida.

La parte de la instalacion de la puesta a tierra general que discurre por el interior del centro
de seccionamiento y medida (lineas de puesta a tierra) sera revisable visualmente en todo su
recorrido.

Se instalaran un borne de conexidn y seccionamiento para la medida de la resistencia de tierra
en los que sera posible la insercion de una pinza amperimétrica para la medicion de la
corriente de fuga o la continuidad del bucle.

Los elementos conectados a tierra no estaran intercalados en el circuito como elementos
eléctricos en serie, sino que su conexion al mismo se efectuara mediante derivaciones
individuales.

No se unira a la instalacion de puesta a tierra general ninglin elemento metdlico situado en
los perimetros exteriores del centro de seccionamiento y medida, tales como puertas de
acceso, rejas de ventilacion, etc.

La pletina de puesta a tierra de las celdas de distribucién secundaria se conectara al circuito
de tierra general en sus dos extremos.

Igualmente, la cuba del transformador se conectara a la puesta a tierra general, por lo menos,
en los dos puntos previstos para ello.

La envolvente del cuadro de BT (cuando sea metalica) estara conectada al circuito de tierra

general, mientras que la pletina de conexién del neutro de BT lo estara a la tierra de neutro.

TIERRA DE SERVICIO:

En nuestro caso no es necesario disponer de tierra de servicio, al no contar con sistema de

neutro en BT o AT. En el caso de la alimentacién de BT mediante la celda de servicios auxiliares,

el secundario del transformador de tension se conectara a la tierra de proteccion de la instalacion.

MEDIDAS ADICIONALES:

El valor de las resistencias de puesta a tierra general y de neutro sera tal que, en caso de defecto

a tierra, las tensiones méximas de paso y contacto no alcancen los valores peligrosos considerados
en laITC- RAT 13.
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Si esto no fuera posible, se adoptaran medidas de seguridad adicionales tendentes a adecuar
dichos valores de las tensiones de paso y contacto en el exterior del CE. En cualquier caso, la

siguiente medida sera de caracter obligatorio:

Construir exteriormente al centro de seccionamiento y medida una acera perimetral de 1 m de
ancho por 10 cm de espesor, armada y localizada en la zona normalmente utilizada para acceder
al mismo, que aporte una elevada resistividad superficial incluso después de haber llovido. El

armado de la acera perimetral no se conectara a la tierra general.

Alumbrado

El interruptor se situara al lado de la puerta de acceso, de forma que su accionamiento no

represente peligro por su proximidad a la MT.

El interruptor accionara los puntos de luz necesarios para la suficiente y uniforme iluminacion de

todo el recinto del centro.

Armario de primeros auxilios

El Centro de Transformacion cuenta con un armario de primeros auxilios.

Medidas de sequridad

Para la proteccién del personal y equipos, se debe garantizar que:

- No seréa posible acceder a las zonas normalmente en tensién, si éstas no han sido puestas a
tierra. Por ello, el sistema de enclavamientos interno de las celdas debe afectar al mando del
aparato principal, del seccionador de puesta a tierra y a las tapas de acceso a los cables.

- Las celdas de entrada y salida seran con aislamiento integral y corte en gas, y las conexiones
entre sus embarrados deberan ser apantalladas, consiguiendo con ello la insensibilidad a los
agentes externos, y evitando de esta forma la pérdida del suministro en los Centros de
Transformacion interconectados con éste, incluso en el eventual caso de inundacién del
Centro de Transformacion.

- Las bornas de conexion de cables y fusibles seran facilmente accesibles a los operarios de
forma que, en las operaciones de mantenimiento, la posicién de trabajo normal no carezca de
visibilidad sobre estas zonas.

- Los mandos de la aparamenta estaran situados frente al operario en el momento de realizar
la operacién, y el disefio de la aparamenta protegera al operario de la salida de gases en caso

de un eventual arco interno.
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- El disefio de las celdas impedira la incidencia de los gases de escape, producidos en el caso
de un arco interno, sobre los cables de MT y BT. Por ello, esta salida de gases no debe estar

enfocada en ningun caso hacia el foso de cables.

Segun establece el apartado 4.7 de la ITC-RAT 14 del Reglamento sobre condiciones técnicas
y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tension, en el disefio de las instalaciones
se adoptaran las medidas adecuadas para minimizar, en el exterior de las instalaciones de alta
tensién, los campos magnéticos creados por la circulacion de corriente a 50 Hz, en los diferentes

elementos de dichas instalaciones.

El Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que
establece condiciones de proteccién del dominio publico radioeléctrico, restricciones a las emisiones
radioeléctricas y medidas de proteccion sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, establece unos
limites de exposicibn maximos que se deberdn de cumplir en las zonas en las que puedan

permanecer habitualmente las personas.

La comprobacion de que no se superan los valores establecidos en dicho Real Decreto se detalla
en el documento Estudio de Campos Magnéticos del presente proyecto.

De este modo, si el proyecto real de CT se realiza conforme a la disposicion y configuracion del
proyecto tipo aprobado por la compaiiia distribuidora, como es el caso que nos ocupa, los célculos
de campos magnéticos para la instalacion real se pueden considerar idénticos a los del proyecto

tipo, no siendo necesario incluir calculos especificos adicionales.

Medidas de atenuacién de campos magnéticos

Para minimizar el posible impacto de los campos magnéticos generados por el centro de

seccionamiento y medida, se ha tenido en cuenta las siguientes consideraciones:

- Las entradas y salidas al centro de seccionamiento y medida de la red de alta tension se
efectuaran por el suelo y adoptaran, preferentemente, la disposicién en triangulo y formando
ternas, o en atencién a las circunstancias particulares del caso, aquella que el proyectista
justifique que minimiza la generacién de campos magnéticos.

- Lared de baja tension se disefiara con el criterio anterior.

- Se procurara que las interconexiones sean lo mas cortas posibles y se disefiaran evitando
paredes y techos colindantes con viviendas.

- En el caso que por razones constructivas no se pudieran cumplir alguno de estos
condicionantes de disefio, se adoptaran medidas adicionales para minimizar dichos valores,

como por ejemplo el apantallamiento.
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Medicién de campos magnéticos: Métodos, Normas y Control por la Administracién

Con objeto de verificar que en la proximidad de las instalaciones de alta tensién no se
sobrepasan los limites maximos admisibles, la Administracion publica competente podra requerir al
titular de la instalacion que se realicen las medidas de campos magnéticos por organismos de
control habilitados o laboratorios acreditados en medidas magnéticas. Las medidas deben
realizarse en condiciones de funcionamiento con carga, y referirse al caso mas desfavorable, es

decir, a los valores maximos previstos de corriente.

En lo relativo a los métodos de medidas, tipos de instrumentacién y otros requisitos se estard a

lo recogido en las normas técnicas aplicables, con el orden de prelacion que se indica:

- Las adoptadas por organismos europeos de normalizacion reconocidos: El Instituto Europeo
de Normas de Telecomunicaciéon (ETSI), el Comité Europeo de Normalizacion (CEN) y el
Comité Europeo de Normalizacion Electrotécnica (CENELEC).

- Las internacionales adoptadas por la Union Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la
Organizacion Internacional de Normalizacion (ISO) o la Comision Electrotécnica Internacional
(CEl).

- Las emanadas de organismos espafioles de normalizacion y, en particular, de la Asociacion
Espafiola de Normalizacion y Certificacion (AENOR).

- Las especificaciones técnicas que cuenten con amplia aceptacion en la industria y hayan sido

elaboradas por los correspondientes organismos internacionales.

Con objeto de limitar el ruido originado por las instalaciones de alta tension, se han dimensionado
de forma que los indices de ruido medidos en el exterior de las instalaciones se ajusten a los niveles
de calidad acustica establecidos en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion acustica,
objetivos de calidad y emisiones acusticas. Ademas, se debera cumplir con el Cadigo Técnico de la

Edificacion, legislaciones de las comunidades autébnomas y ordenanzas municipales.

Caso de sobrepasar esos limites, se tomaran medidas correctoras para minimizar y reducir la
emisioén de ruido y la transmisién de vibraciones producidas. El Real Decreto 1367/2007 regula, en
las tablas B1 y B2 del anexo I, los valores limite de emision de ruido al medio ambiente exterior y
a los locales colindantes del CT, siendo estos valores funcion del tipo de area acustica Estos niveles

de ruido deben medirse de acuerdo a las indicaciones del anexo IV del RD 1367/2007.

En caso de ser necesario tomar medidas correctoras con el fin de reducir o eliminar la

transmision de vibraciones de los transformadores de distribucion, se podra instalar en cada punto

Péagina 46 de 94

RUBEN CLAVIJO LUMBRERAS cert. elec. repr. B26564500 | 02/02/2023 16:30 PAGINA 52/217

VERIFICACION PEGVEFVVRAUC3AVR92JB7MYHHH582G https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEFVVRAUC3AVR92JB7MYHHH582G

N° Reg. Entrada: 202399901198124. Fecha/Hora: 02/02/2023 16:30:22

FE'
G ,

CENTRO DE SECCIONAMIENTO PARA CONEXION A RED DE PSF APOLO i
ENERCAPITAL MEMORIA

GROUP

de apoyo un amortiguador de baja frecuencia, hasta 5 Hz, especialmente disefiado para la
suspension de transformadores. Cada amortiguador estara formado por suelas de acero y muelles
metalicos de alta resistencia. Los amortiguadores a instalar seran los adecuados en funcion de la
carga estatica a soportar, que sera funcion del peso del transformador a instalar. Este sistema
proporcionara ademas el anclaje del transformador impidiendo su desplazamiento fortuito y/o
paulatino a lo largo del tiempo, no autorizdndose ningln otro sistema de anclaje que pudiera

propiciar la transmision mecéanica de ruidos o vibraciones a otros elementos del local.

Dado que el centro puede estar afectado por varios tipos de contaminacioén a la vez, en funcién

de su ubicacién, se tomaran las medidas adicionales que correspondan.

Para los centros afectados por alta contaminacién salina o ambiental se tomaran las medidas

siguientes:

- Las rejillas se colocaran preferentemente en la cara no afectada directamente por vientos
dominantes procedentes de la contaminacion, y cuando esto no sea posible se instalaran
cortavientos adecuados.

- Los terminales de los cables de baja tension, las bornas de BT del transformador y del cuadro
de BT, iran protegidos mediante envolventes aislantes.

Los centros de seccionamiento estaran dotados de los siguientes elementos de sefializaciéon y

seguridad:

Las puertas de acceso llevaran el cartel con la correspondiente sefial triangular distintiva de
riesgo eléctrico, segln las dimensiones y colores que especifica la recomendacion AMYS 1.4-10,
modelo CE-14.

Las celdas de distribucion secundaria y el cuadro de BT llevaran también la sefial triangular

distintiva de riesgo eléctrico adhesiva.

La sefial CR-14 C de Peligro Tension de Retorno se instalar en el caso de que exista este

riesgo.

En un lugar bien visible del interior se colocard un cartel con las instrucciones de primeros
auxilios a prestar en caso de accidente y su contenido se referira a la respiracion boca a boca y

masaje cardiaco. Su tamafio sera como minimo UNE A-3.
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MEMORIA DE CALCULO

1 CALCULOS ELECTRICOS LINEA SUBTERRANEA A ENTRONQUE

1.1 Caracteristicas generales
Veamos a continuacion las caracteristicas principales de la linea de Alta Tension que estamos
proyectando, con el fin de comprobar si es capaz de soportar la demanda de potencia de 5000 KW

gue se instalara.

La instalacion eléctrica en estudio estd compuesta de un tramo doble circuito de 48,68 m (desde
centro de seccionamiento y medida al punto de conexion) tramo a ceder a compafiia, con cableado
de 240 mm2,

En el presente apartado realizaremos los calculos correspondientes al tramo subterrdneo de la

instalacion:

Longitud de la linea: 65,5 m
Potencia a transportar: 5000 kW
Tensién de servicio: 15 KV
Factor de potencia: Cos ¢=0,8
Seccion del conductor: 240 mm?

Resistencia: 0,125 Q/km
Tabla 3 : Resumen caracteristicas

1.2 Intensidad admisible del conductor

El Reglamento de Lineas de Alta Tension fija como estdndares para tendidos subterraneos de
media tension bajo tubo las siguientes condiciones:

- Terno de cables unipolares enterrados bajo tubo.

- Temperatura del terreno: 25°C.

- Resistividad térmica del terreno: 1,5 K m/W.

- Circuito Unico (sin influencia térmica de otros cables en el entorno).

- Profundidad de la instalacion: 0,9 m.

En el caso de nuestra linea, podemos decir que las condiciones se asemejan a los estandares
establecidos en el RLAT, a excepcién de la profundidad, que se establece en 0,90 m, y el circuito
Unico, que, aunque inicialmente se contard con un solo circuito, dado que la canalizacion contara
con un tubo de reserva, y por situarnos del lado de la seguridad, consideraremos que por el discurre

también un circuito.
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Asi, teniendo en cuenta lo anterior, deberemos aplicar los factores de correccién establecidos

en la tabla 10 “coeficientes por agrupamiento” y en la tabla 11 “coeficientes por profundidad”.

Tabla 10. Factor de correccién por distancia entre ternos o cables tripolares

Factor de correccion
Tipo de Separacion de los Nimero de ternos de la zanja
instalacion ternos 2 3 4 5 6 7 | 8 9 10

En contacto
(d=0 cm) /0,76 /0,65 |0,58|0,53|0,50 0,47 |0,45 /0,43 0,42 |

d=02m |0,82/0,73/0,68]0,64]0,61|0,59/0,57|0,56 |0,55
d=04m |0,86/0,78/0,750,72|0,70|0,68 0,67 0,66 |0,65
d=06m |0,88/0,82/0,79/0,770,76|0,740,74[0,73| -
d=08m |0,90/0,85|0,83|0,81/0,80/0,79| - | - | -

En contacto
(d=0 cm) 0,80/0,70/0,64|0,60/0,57|0,54 /0,52 0,50 |0,49

d=0.2m 0,75 0,700,670,64]0,62/0,60|0,59 0,58
d=04m |0,87/0,800,77(0,74 0,72/0,71 0,70 0,69 0,68 |
d=06m |0,89|0,83/0,81/0,79]0,78/0,77/0,76 /0,75 -
d=08m |0,900,86/0,84/0,82/0,81] - | - | - | -

Cables directamente enterrados

Cables bajo tubo

En nuestra canalizacién discurrirdn dos circuitos, instalados bajo tubo a una distancia de
separacion de 0.20 m, por lo que habra que aplicar un factor de correccion de 0,83 por

agrupamiento.

Tabla 11. Factores de correcciéon para profundidades de la instalacién distintas de 1 m

Profundidad | Cables enterrados de seccién | Cables bajo tubo de seccién |

(m) < 185 mm?2 > 185 mm2 | < 185 mm2 | > 185 mm?2
0,50 1,06 | 1,09 | 106 | 1,08
0,60 104 | 107 | 104 | 1,06
0,80 1,02 | 1,03 | 1,02 1,03
100 | 100 | 100 | 1,00 1,00
1,25 098 | 098 | 0,98 0,98
15 | 097 | 09 | 097 0,96
1,75 09% | 09 | 09 | 095
200 | 09 | 093 | 095 0,94
2,50 093 | o091 | 09 | 092
300 | 092 | o8 | 09 0,91

En el caso de la profundidad los conductores discurrirdn a una distancia de 0.90, por lo que

aplicaremos un factor de correccién de 1,03 de acuerdo a la siguiente tabla.

De esta forma, teniendo en cuenta la intensidad nominal del cableado utilizado (245 A segun la
tabla 12 en ITC-LAT-06), y los factores de correccion a aplicar, se obtiene una intensidad maxima

admisible de:
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g EPR XLPE HEPR
Seccion (mm2) |
Cu Al Cu Al |[Cu A

25 115 90 120/ 90 |125] 95
35 135 105 145 110|150 /115
50 160 |125 170 130180 135
70 200|155 205 160 220 170
95 235|185 245 190|260 | 200
120 270 1210 280 | 215|295 230
150 1305|235 1315|245 330 | 255
185 1345270 1355 280 375|290
240 400 |310 |415] 320440 | 345
300 1450|355 460 | 365 500 | 390
400 1510 405 520 415|565 |450

Imax. Adm. del conductor= 320 x 0,83 x 1,03 = 273,57 A

1.3 Intensidad de corriente
Por ser la potencia maxima aparente 5000 KVA, la tension de servicio de 15 KV la intensidad de

corriente sera:

[ P 5000 kW
V3-V-cosqp +3-15kV-0.8

= 240,56 A

Puede comprobarse por tanto que la intensidad de corriente de la linea (240,56 A), es inferior a
la intensidad maxima admisible del conductor (273,57 A), por lo que la seccion elegida del conductor

es correcta.

1.4 Calculo corrientes cortocircuito de tension
INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO MAXIMA ADMISIBLE

Segun especificacion técnica NRZ104, con caracter general, se fija el valor de la intensidad

asignada de corta duracion (1 s) en 12/20 kA para la red de media tensién.

Este valor puede ser conocido directamente o bien proporcionado indirectamente a partir de la

potencia méxima de cortocircuito de la red, calculada a partir de la siguiente expresion:

Sec 416 MVA

L,. = = =16,012 kA
T V3-U 3-15kV
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Siendo:

- lce3 = Intensidad de cortocircuito trifasica, en kA.

- Scc = potencia de cortocircuito de la red, en MVA.

- U =tension de linea, en kV.

En nuestro caso, segun la tabla anterior, la intensidad maxima de cortocircuito sera de 16,012kA.

INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO MAXIMA ADMISIBLE EN EL CONDUCTOR

El célculo de la intensidad maxima de cortocircuito en el conductor se realiza segin la norma
UNE 21192, “Calculo de las intensidades de cortocircuito térmicamente admisibles, teniendo en

cuenta los efectos del calentamiento no adiabatico”.

La intensidad de cortocircuito admisible viene dada por la expresion:

I=¢"Ip
donde
I: es la intensidad de cortocircuito admisible;
Lip : es la intensidad de cortocircuito calculada en una hipétesis adiabética;
N es el factor que tiene en cuenta la pérdida de calor en los componentes adyacentes.

Calculo de laintensidad de cortocircuito adiabatico

La formula del calentamiento adiabatico, se presenta bajo la siguiente forma general:

9i+ﬁ)

IjD-t=K2-52-1n(

donde

I,p:es la intensidad de cortocircuito (valor eficaz durante el cortocircuito) calculada en una

hipotesis adiabatica (A);
t: es la duracién del cortocircuito (s). Se tomara el valor de 0,5 s.
K: es la constante que depende del material del componente conductor de corriente.
- Para conductores de aluminio se utilizara el valor de 148 A*s1/2/mm2

- Para conductores de cobre se utilizara el valor de 226 A*s1/2/mm2

S: es la seccion geométrica del componente conductor de corriente; para los conductores se

tomara la seccion nominal, y para las pantallas la seccion de 1 alambre
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0f: es la temperatura final (°C). En el conductor se utilizaran 90°C y en la pantalla se utilizaran
80°C.

0i: eslatemperatura inicial (°C). En el conductor se utilizaran 250°C y en la pantalla se utilizaran
210°C.

B: es lainversa del coeficiente de variacion de resistencia con la temperatura del componente
conductor de corriente a °C (K);

- Para conductores de aluminio se utilizara el valor de 228 K

- Para conductores de cobre se utilizara el valor de 234,5 K

Como se refleja en la tabla 26 correspondiente al apartado 6.2 de la ITC-LAT 06, la densidad
admisible de corriente de cortocircuito, en A/mm?2, para conductores de aluminio y un AO= 160°C,
es de 94 A/mmz2,

A continuacion, se indican los valores de cortocircuito maximo admisibles de los conductores

especificados en el presente proyecto:

Seccion del Duracioén del cortocircuito (s)

conductor | |
mm2 0.1 0,2 03 0,5 0,6 1,0 15 20 25 3,0
150 4481 | 3169 | 2587 | 20,04 | 18,29 | 1417 [ 11,57 [ 10,02 | 896 | 8,18
240 71,71 | 50,7 | 41,4 | 32,06 | 29,27 | 22,67 | 18,51 | 16,03 | 14,34 | 13,09
400 11951 | 84,51 | 69,00 | 53,44 | 48,79 | 37,79 | 30,85 | 26,72 | 239 | 21,82

Por tanto, en nuestro caso, para una seccién de 240 mm? el conductor sera capaz de soportar
una corriente de cortocircuito de 22,67 KA.

A continuacion, realizamos una comprobacion para ver que el conductor elegido en la linea

subterranea cumple con la intensidad de cortocircuito de la red.

A continuacién, se indican los valores de cortocircuito maximo admisibles de los conductores
especificados en el presente proyecto:
Icc del conductor (kA) a

duracion del cortocircuito | Condicién
1s

Icc delared
(%)

Conductor

RH5Z1 12/20 kV

16,012 < 22,67 C
1x240 AL
Tabla 4: Tabla comparativa entre la Icc del conductor y la Icc de la red.
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Célculo del factor no adiabatico

La formula general de una ecuacién empirica para el factor no adiabatico es la siguiente:

£ 1+F.A.F.F9.B.|;i"|
S 5

Donde:

F: es el factor que tiene en cuenta la imperfecciéon de los contactos térmicos entre el
conductor o los alambres y los materiales metalicos no adyacentes. Se tomara F=0,7 para los

conductores y F=0,5 para las pantallas.

A, B: son las constantes empiricas basadas en las caracteristicas térmicas de los materiales no

metalicos adyacentes.

a.
—  [mm?*/s)¥? donde C1 = 2,464 mm/
p.

J;
— (mm?/s) donde Cz = 1,22 K-m-mm?/]

donde:
g es el calor especifico volumétrico del componente conductor de corriente
e Parael cobre se tomaré el valor de 3,45 x 10° J/K-m?
® Para el aluminio se tomara el valor de 2,5 x 10° J/K-m?
o es el calor especifico volumétrico de los materiales no metélicos adyacentes. Se
tomaré el valor de 2,4 x 10% 1/k-m? (correspondiente al XLPE)
pii  eslaresistividad térmica de los materiales no metélicos adyacentes. Se tomard el

valor de 3,5 K-m/w (correspondiente al XLPE)

2464 2.4 -106
T 25-106 3.5

=0,816 <

T

_ 122 4100 mm?2\
T 25-106 35

iK1

e= |1+0.7-0.816-

1
-0.7-0.404 - (—) = 1.00001098

2 240

o~

0

Este resultado para el factor E no adiabatico es muy aproximado a 1.
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Calculo de la intensidad maxima admisible en cortocircuito en la pantalla

El célculo de la intensidad maxima de cortocircuito en la pantalla se realiza segun la norma UNE
21192, “Calculo de las intensidades de cortocircuito térmicamente admisibles, teniendo en cuenta
los efectos del calentamiento no adiabatico”. El dimensionamiento minimo sera tal que permita el

paso de una intensidad minima de 1000 A durante 1 segundo.

No se considera la influencia de la lamina metélica adherida a la cubierta del cable ni la influencia
de los flejes equipotenciales dispuestos helicoidalmente. Se calculara para un alambre tomado
individualmente y se multiplicard después por el nUmero de alambres para obtener el valor total de
la intensidad de cortocircuito. Por tanto, se utilizara en todas las formulas la seccién de un alambre

tomado individualmente.

Para nuestro conductor, la pantalla metdlica esta compuesta por cinta longitudinal de aluminio

termosoldada y adherida a la cubierta.

En la siguiente tabla, segun el fabricante Prysmian, se muestra la intensidad de cortocircuito
admisible, en amperios, en pantallas para este tipo de conductor segun las normas de disefio IEC
60502- 2:2004, UNE 211620:2017 u GE DNDO0O03:

Intensidad
b ma admicible
directamente

Intensidad maxima
do cortocireuito Intenddad mixima de cortocirculto an by
an el conduttor pantalla durants 1< {A)

Intensidad mixima
admisible al aire**

Imtensidad maxima
admisibia bajo tubo
yontertade* (A)

1% secclbn conductor (A)

enterradc® (A) durante s {A)

1235 () 130 205 255 8330 2240 2630

150 12) 245 260 335 14100 2540 2990
1x240 2) 320 345 as5 22560 2930 3440
%400 12) 415 445 610 37600 3440 3890

{1) Seccion homologada por las compaiiias del Grupo Endesa en 12/20 kV.

{2) Seccion homologada por las compaiiias del Grupo Endesa en 12/20 kV y 18/30 kV.

*Condiciones de instalacion: una tema de cabkes enterrado a 1 m de profundidad, temperatura de terreno 25 °C y
resistividad ¥ermica 1,5 Km/w.

**Condiciones de instalacion: una tera de cables al aire (a la sombra) a 40 °C

Para una seccién de 240 mm?2 y un tiempo de duracién del cortocircuito de 1 segundo,
obtenemos que la intensidad de cortocircuito admisible en la pantalla sera de 2990 A, superior a los
1000 A exigidos por el apartado 6.3 de la ITC-LAT-06.

1.5 Caida de tension

La caida de tensién causada por la resistencia y reactancia de un conductor (despreciando la

influencia de la capacidad) viene dada por la siguiente expresién:
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AV =1-(R-cosp + X -senp) - L
Siendo:

AV = Caida de tensién simple en V.

- | = Intensidad de la linea.

- R = Resistencia 0,125 Ohm/Km.
- X = Reactancia 0,114 Ohm/Km.
- L = Longitud de la linea en Km.

- ¢ = Angulo de fase.

Sustituyendo los valores:

AV =1 (R-cosp + X sengp) L
AV =192,45 -(0,125-0,8 + 0,114 - 0,6) 0,0705 = 2,3V

Lo que constituye un valor insignificante con respecto a la tensién nominal.

Pérdidas de potencia

Las pérdidas de potencia por efecto Joule viene dada por:

AP =3-R-L-12(W)
Donde:

AP = Pérdidas de potencia en vatios.

| = Intensidad de linea.

- R =Resistencia.

- L =Longitud de la linea.

Sustituyendo los valores

AP =3-0,125-0,0705 - 192,452 = 979.17 W

Por tanto, las pérdidas de potencia seran despreciables.
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CALCULOS RED DE TIERRA DEL CENTRO

El célculo de la instalacién de puesta a tierra de los centros, se realizara de acuerdo a la ITC-
RAT-13 y segun el “Método de calculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros

de transformacién conectados a redes de tercera categoria” elaborado por UNESA.

Puesta a tierra de proteccion

Cuando se produce un defecto a tierra en la instalacion de AT, se provoca una elevacién del
potencial en el circuito de puesta a tierra de proteccién a través del cual circulara la intensidad de
defecto. Asimismo, al disiparse dicha intensidad por tierra, apareceran en el terreno gradientes de
potencial. Al disefiarse el sistema de puesta a tierra de proteccién deberan tenerse en cuenta los

siguientes aspectos:
- Seguridad de las personas en relacion a las elevaciones de potencial.
- Sobretensiones peligrosas para las instalaciones.

- Valor de la intensidad de defecto que haga actuar las protecciones, asegurando la

eliminacién de la falta.

Puesta a tierra de servicio
El sistema de puesta a tierra de servicio se disefia bajo el criterio de que su resistencia de puesta
a tierra sea inferior a 37Q. Con esto se consigue que un defecto a tierra en la instalacion de un
abonado, protegida contra contactos indirectos por un interruptor diferencial de 650 mA de

sensibilidad, no ocasione en el electrodo de puesta a tierra de servicio una tension superior a 24 V.
(37 x 0,65 =24)

Sistema Unico para las puestas a tierra de proteccion y de servicio

Aungue no se contempla especificamente en el presente Proyecto, la reglamentacién vigente
permite la utilizacién de un Unico sistema de puesta a tierra de proteccién y servicio para el CT

siempre y cuando se verifique que la tensiéon de defecto a tierra sea inferior a 1000 V.

Datos iniciales
Los datos necesarios para realizar el célculo seran:
- U: Tensién de servicio de la red (V).
- Vbt: Nivel de aislamiento de las instalaciones de BT (V).

- P:Resistividad del terreno (Q.m).

- ay b: Dimensiones exteriores (ancho y largo) del local en planta (m).
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Duracion de la falta
Tipo de relé para desconexion inicial (Tiempo Independiente o Dependiente).

- la’: Intensidad de arranque del relé de desconexion inicial (A).
- t': Relé de desconexion inicial a tiempo independiente. Tiempo de actuacion del relé (s).
- K, n’: Relé de desconexidn inicial a tiempo dependiente. Constantes del relé que dependen

de su curva caracteristica intensidad-tiempo.

Reenganche réapido (Si o No). En caso afirmativo: Tipo de relé del reenganche (Tiempo

Independiente o Dependiente).

- la”: Intensidad de arranque del relé de reenganche rapido (A);
- t": Relé de reenganche a tiempo independiente. Tiempo de actuacion del relé (s);

- K”, n”: Relé de reenganche a tiempo dependiente. Constantes del relé.
Para el caso de red con neutro aislado:

- Ca: Capacidad homopolar de la linea aérea (F/Km). Normalmente se adopta Ca=0,006
MF/Km.

- La: Longitud total de las lineas aéreas de alta tensidon subsidiarias de la misma
transformacion AT/AT (Km).

- Cc: Capacidad homopolar de la linea subterranea (F/Km). Normalmente se adopta Cc=0,25
MF/Km.

- Lc: Longitud total de las lineas subterraneas de alta tension subsidiarias de la misma
transformacién AT/AT (Km).

- w: Pulsacion de la corriente (w = 2-1-f = 2-1-50 = 314,16 rad/s).
Para el caso de red con neutro a tierra:

- Rn: Resistencia de la puesta tierra del neutro de la red (Q).

- Xn: Reactancia de la puesta tierra del neutro de la red (Q)

Se adoptaran las siguientes medidas de seguridad, para conseguir que, en el interior del Centro,
las tensiones de paso y contacto aplicadas, sean mas pequefas que el valor maximo aplicado que

se puede aceptar:

- En el suelo del Centro, y a 0,10 m de profundidad méxima, se instalard un enrejado de

acero formado por varillas de didametro minimo 4 mm, con los nudos electrosoldados,
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formando un mallazo de reticula de dimensiones no superiores a 0,30x0,30 m: Este mallazo
se conectard a la tierra de proteccion.

- Las puertas y las rejas metalicas con masas conductoras que se puedan tocar desde fuera
del Centro no tendran contacto eléctrico con masas conductoras que sean susceptibles a

quedar sometidas a tension debida a defectos o averias.

En el acceso se construira una acera de hormigén, a fin de tener un terreno de resistividad

superficial elevada.

En las instalaciones de MT de tercera categoria, los parametros que determinan los calculos de

faltas a tierra son las siguientes:
De la red:

- Tipo de neutro. El neutro de la red puede estar aislado, rigidamente unido a tierra, unido a
esta mediante resistencias o impedancias. Esto producira una limitacion de la corriente de
la falta, en funcion de las longitudes de lineas o de los valores de impedancias en cada
caso.

- Tipo de protecciones. Cuando se produce un defecto, éste se eliminard mediante la
apertura de un elemento de corte que actta por indicacién de un dispositivo relé de
intensidad, que puede actuar en un tiempo fijo (tiempo fijo), o segin una curva de tipo
inverso (tiempo dependiente). Adicionalmente, pueden existir reenganches posteriores al
primer disparo, que so6lo influirdn en los célculos si se producen en un tiempo inferior a los

0,5 segundos.

No obstante, y dada la casuistica existente dentro de las redes de cada compaiia
suministradora, en ocasiones se debe resolver este céalculo considerando la intensidad maxima
empirica y un tiempo méaximo de ruptura, valores que, como los otros, deben ser indicados por la

compaiiia eléctrica.

Investigaciéon de las caracteristicas del suelo

Segun el apartado 2 de la ITC-RAT 13, se indica la necesidad de investigar las caracteristicas
del terreno, para realizar el proyecto de una instalacion de tierra. Sin embargo, en las instalaciones
de tercera categoria y de intensidad de cortocircuito a tierra inferior o igual a 1.500 A no sera
obligatorio realizar la citada investigacion previa de la resistividad del suelo, bastando el examen

visual del terreno y estimando una resistividad media superficial de:
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Resistividad del terreno  p = 200Qm

Para la obtencién de este valor se ha comprobado en primer lugar el tipo de material de suelo
existente, para lo cual, segun el mapa geoldgico de Espafia MAGMA 50, los suelos de la zona de
actuacion corresponden a indiferenciados, si bien se ha comprobado in-situ que la mayoria del
terreno corresponde arenas con algo de grava. De acuerdo a lo indicado en la tabla 2 de la ITC-

RAT-13, podemos considerar una resistividad del terreno de 200 Qm.

Datos facilitados por la compaiiia suministradora

Cuando se produce un defecto, éste es eliminado mediante la apertura de un elemento de corte
que actia por indicacion de un relé de intensidad, el cual puede actuar en un tiempo fijo (relé a
tiempo independiente), o segln una curva de tipo inverso (relé a tiempo dependiente), para nuestro
caso, tenemos relés digitales a tiempo dependiente que varian segun la curva de actuacion,
haciendo referencia a la norma UNE-EN 60255-127:2014.

Asimismo, pueden existir reenganches posteriores al primer disparo que solo influirdn en los
célculos si se producen en un tiempo inferior o igual a 0,5 s, para nuestro caso, los tiempos de
reenganche de las protecciones son superiores a 0,5 s, por tanto, este valor no influira en los

calculos.

Segun la companiia Edistribucion Redes Digitales, en su distribucion a la tensién normalizada de
15 kV, tiene conectados los neutros de los transformadores de las Subestaciones que alimentan

preferentemente lineas aéreas, mediante resistencias de 12 ohmios.

Segun los datos de la red proporcionados por la compafiia suministradora, se tiene:

Tensién nominal U - 15.000 |V
Puesta a tierra del neutro A tierra - Resistencia
Intensidad max. de cortocircuito trifasico e 16,012 kA
Tiempo maximo de desconexion para ICCmax trifasico ticemax | 1 s
Intensidad méax. de cortocircuito monofasico leciFmax | 300 A
Tiempo maximo de desconexién para ICCmax monofasico ticcrFmax | 1 S
Factor de tension (UNE-EN 60909-1) C 1,1
Resistencia del neutro de los transformadores de las Rn 12 Q

Subestacién
Desconexion inicial

Tiempo maximo de disparo proteccion y eliminacion del t 1 s
defecto

Intensidad de arranque de las protecciones la 5 A
Factor de tiempo de ajuste de relé de proteccién k 0,2

Tabla 5 : Datos de la red proporcionadas.
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Intensidad méaxima de defecto

Un

Id,maxcal =
V3- /an + X2

Donde:

- U,: Tensién de servicio [kV]

- R,: Resistencia de puesta a tierra del neutro [Ohm]
- X,: Reactancia de puesta a tierra del neutro [Ohm]

- Igmaxcar: INtensidad méaxima calculada [A]
La Id max. en este caso sera:

- Id,maxcal- =721,688 A

Superior o similar al valor establecido por la compaiiia eléctrica que es de:

- lgmax=300 A

Disefio preliminar de la instalacién de tierra

El disefio preliminar de la instalacion de puesta a tierra se realiza basandose en las

segun el método de calculo desarrollado por este organismo.

Calculo de laresistencia del sistema de tierra

Caracteristicas de la red de alimentacion:
- Tension de servicio: U,, = 15 kV
Puesta a tierra del neutro:

- Resistencia del neutro: R,;: =12 Ohm
- Reactancia del neutro: X,, = 0 Ohm

- Limitacion de la intensidad a tierra: 15 ;,4,= 300 A
Tipo de proteccion:

- Intensidad de arranque: 'a=5 A
- Parametro del relé: K'=2,7

- Parametrodelrelé:n'=1

configuraciones tipo presentadas en el Anexo 2 del método de célculo de instalaciones de puesta a

tierra de UNESA, que esté de acuerdo con la forma y dimensiones del Centro de transformacion,
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Nivel de aislamiento de las instalaciones de BT:
- Vp =10.000 V
Caracteristicas del terreno:

- Resistividad de tierra: R,= 200 Ohm-m

- Resistencia del hormigén: R',= = 3.000 Ohm

La resistencia maxima de la puesta a tierra de proteccion del edificio, y la intensidad del defecto

salen de:
Id . Rt S Vbt
Donde:

- I;:intensidad de falta a tierra [A]
- R;: resistencia total de puesta a tierra [Ohm]

- Vpe: tension de aislamiento en baja tension [V]

La intensidad del defecto se calcula de la siguiente forma:

Un

V3V (R, + R)? + X2

1d=

Donde:

- Uy,: tension de servicio [V]

- R,:resistencia de puesta a tierra del neutro [Ohm]
- R;: resistencia total de puesta a tierra [Ohm]

- X,:reactancia de puesta a tierra del neutro [Ohm]

- I: intensidad de falta a tierra [A]

Operando en este caso, el resultado preliminar obtenido es:
- I;=5156A

La resistencia total de puesta a tierra preliminar:

- R, =193,93 Ohm

Se selecciona el electrodo tipo (de entre los incluidos en las tablas, y de aplicacion en este caso
concreto, segun las condiciones del sistema de tierras) que cumple el requisito de tener una Kr mas

cercana inferior o igual a la calculada para este caso y para este centro.
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Valor unitario de resistencia de puesta a tierra del electrodo:

Donde:

- R;: resistencia total de puesta a tierra [Ohm]
- Ry: resistividad del terreno en [Ohm-m]
- K,: coeficiente del electrodo

2.6.1 Centro de seccionamiento

Para nuestro caso particular, y segun los valores antes indicados
- Kr<0,9697
La configuracién adecuada para este caso tiene las siguientes propiedades:

- Configuracion seleccionada: 5/42

- Geometria del sistema: Picas alineadas

- Distancia entre picas: 3 metros

- Profundidad del electrodo horizontal: 0,5 m
- Numero de picas: 4

- Longitud de las picas: 2 metros
Parametros caracteristicos del electrodo:

- De laresistencia: Kr = 0,104
- Delatensién de paso: Kp = 0,0184
- De la tension de contacto: Kc =0

Medidas de seguridad adicionales para evitar tensiones de contacto.

Para que no aparezcan tensiones de contacto exteriores ni interiores, se adaptan las siguientes

medidas de seguridad:

- Las puertas y rejillas metalicas que dan al exterior del Edificio/s no tendran contacto
eléctrico con masas conductoras susceptibles de quedar a tensién debido a defectos o
averias.

- En el piso del Centro de Transformacion se instalara un mallazo cubierto por una capa de
hormigdn de 10 cm, conectado a la puesta a tierra del mismo.

- En el caso de instalar las picas en hilera, se dispondran alineadas con el frente del edificio.
El valor real de la resistencia de puesta a tierra del edificio sera:

R =K;-R,
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Donde:

- K, coeficiente del electrodo
- R,: resistividad del terreno en [Ohm-m]

- R{:resistencia total de puesta a tierra [Ohm]
Por lo que para el Centro de seccionamiento:
R; =20,8 Ohm
Y la intensidad de defecto real sera:

I, = 264,03 A

2.6.2 Célculo de las tensiones de paso en el interior de la instalacion
Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones de paso

y contacto en el interior en los edificios de maniobra interior, ya que éstas son practicamente nulas.
La tension de defecto vendra dada por:
Vy=Rp- 1}
Donde:

- R{:resistencia total de puesta a tierra [Ohm]
- I,: intensidad de defecto [A]

!

- V4 tension de defecto [V]
Por lo que en el Centro:
V; =5.491,87 V

La tensién de paso en el acceso sera igual al valor de la tension maxima de contacto siempre

que se disponga de una malla equipotencial conectada al electrodo de tierra segun la férmula:
V=K. R I
Donde:

- K_: coeficiente
- Ry resistividad del terreno en [Ohm-m]
- I,: intensidad de defecto [A]

- V/:tension de paso en el acceso [V]

En este caso, al estar las picas alineadas frente a los accesos al Centro paralelas a la fachada,

la tension de paso en el acceso va a ser practicamente nula por lo que no la consideraremos.
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2.6.3 Célculo de las tensiones de paso en el exterior de la instalacion
Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones de

contacto en el exterior de la instalacion, ya que éstas seran practicamente nulas.
Tensién de paso en el exterior
Vs =K, Ro-1}
Donde:

- K, coeficiente
- Ry resistividad del terreno en [Ohm-m]
1;: intensidad de defecto [A]

V- tension de paso en el exterior [V]

Por lo que para este caso:

- 1, =971,64V en el centro

Célculo de las tensiones aplicadas

En la ITC-LAT 07 del RLAT consultamos los valores admisibles (para una duracion total de la
falta igual a:

- t=0,12s
Tensién de paso en el exterior:

U = [1 2:Ray +6°Ry
P Uca 1000

Donde:

- U, : valor admisible de la tensién de contacto aplicada que es funcion de la duracién de la
corriente de falta.

- R,: resistividad del terreno en [Ohm-m]

- R, : Resistencia del calzado, superficies de material aislante, etc. [Ohm]

Por lo que, para este caso tenemos:
Up = 25.704 V
La tension de paso en el acceso al edificio:

2-Ry+3-R,+3-R,
1000

Upace =10-Ugq - [1+

Péagina 64 de 94

RUBEN CLAVIJO LUMBRERAS cert. elec. repr. B26564500 | 02/02/2023 16:30 PAGINA 70/217

VERIFICACION PEGVEFVVRAUC3AVR92JB7MYHHH582G https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEFVVRAUC3AVR92JB7MYHHH582G

N° Reg. Entrada: 202399901198124. Fecha/Hora: 02/02/2023 16:30:22

-1 )
:C CENTRO DE SECCIONAMIENTO PARA CONEXION A RED DE PSF APOLO II
ENERCAPITAL MEMORIA
GROUP
Donde:

- U, : valor admisible de la tensién de contacto aplicada que es funcion de la duracién de la
corriente de falta

- R,: resistividad del terreno en [Ohm-m]

- R',:resistividad del hormigén en [Ohm-m]

- R, Resistencia del calzado, superficies de material aislante, etc. [Ohm]
Por lo que, para este caso tenemos:
Upace = 77.112V

Comprobamos ahora que los valores calculados para el caso de este Centro son inferiores a los

valores admisibles.

Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla:

Concepto ‘ Valor calculado (V) Condicién Valor admisible (V)
Tensién de paso en el exterior ‘ V’'p=971,64 < Up=25.704

Tensién de paso en el acceso RAJESE0] < Up(acc)=77.112
U’'d=5.491,87 < Ubt=10.000

Tabla 6: Resultados obtenidos.

Tension de defecto

Intensidad de defecto

la=100A<Id=264,03A<Idm=2300A

2.6.4 Investigacion de las tensiones transferibles al exterior
En este caso no se separan las tierras de proteccion y de servicio al ser la tension de defecto
inferior a los 1000 V indicados.

En el Centro no existe ninguna tierra de servicios luego no existird ninguna transferencia de

tensiones.

2.6.5 Correccion y ajuste del disefio inicial
Segun el proceso de justificacion del electrodo de puesta a tierra seleccionado, no se considera

necesaria la correccion del sistema proyectado.

No obstante, se puede ejecutar cualquier configuracion con caracteristicas de proteccion
mejores que las calculadas, es decir, atendiendo a las tablas adjuntas al Método de Calculo de
Tierras de UNESA, con valores de "Kr" inferiores a los calculados, sin necesidad de repetir los

célculos, independientemente de que se cambie la profundidad de enterramiento, geometria de la
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red de tierra de proteccion, dimensiones, nimero de picas o longitud de éstas, ya que los valores

de tension seran inferiores a los calculados en este caso.

CALCULOS CENTRO SECCIONAMIENTO

Intensidad de media tension
Al no incluirse transformadores en este Centro, la intensidad de MT considerada es la del bucle,

que en este caso es 630 A.

Cortocircuitos

Para el calculo de las intensidades que origina un cortocircuito se tendra en cuenta la potencia

de cortocircuito de la red de MT, valor especificado por la compafiia eléctrica.

3.2.1 Calculo de las intensidades de cortocircuito

Para el calculo de la corriente de cortocircuito en la instalacion, se utiliza la expresion:

Ieep = Sec (2.3.2a)
V3-U,

Donde:

Scc: Potencia de cortocircuito de la red [MVA].
Up: Tension de servicio [KV].

lecp: Corriente de cortocircuito [KA].

Tendremos una lccp = 16,012 kA

Para los cortocircuitos secundarios, se va a considerar que la potencia de cortocircuito
disponible es la tedrica de los transformadores de MT-BT, siendo por ello mas conservadores que

en las consideraciones reales.

La corriente de cortocircuito del secundario de un transformador trifasico, viene dada por la

expresion:

100-P

Ipes =—=——— 2.3.2b
ces = 3 U, Ey ( )

Donde:

- P: Potencia de transformador (KVA).

- Ecc: Tension de cortocircuito del transformador (%).
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- Us: Tension en el secundario (V).

- lecs: Corriente de cortocircuito (Ka)
Tendremos una I, = 4,811 kA

3.2.2 Cortocircuito en el lado de media tension
Utilizando la expresién 2.3.2.a, en el que la potencia de cortocircuito es de 416 MVA y la tension

de servicio 15 kV, la intensidad de cortocircuito es:
- leep = 16,012 KA.

Dimensionado del embarrado
Las celdas fabricadas por ORMAZABAL han sido sometidas a ensayos para certificar los valores
indicados en las placas de caracteristicas, por lo que no es necesario realizar calculos tedricos ni

hipétesis de comportamiento de celdas.

3.3.1 Comprobacion por densidad de corriente

La comprobacién por densidad de corriente tiene por objeto verificar que el conductor indicado
es capaz de conducir la corriente nominal maxima sin superar la densidad maxima posible para el
material conductor. Esto, ademas de mediante calculos tedricos, puede comprobarse realizando un
ensayo de intensidad nominal, que, con objeto de disponer de suficiente margen de seguridad, se

considerara que es la intensidad del bucle, que en este caso es de 630 A.

3.3.2 Comprobacion por solicitacion electrodinamica
La intensidad dindmica de cortocircuito se valora en aproximadamente 2,5 veces la intensidad

eficaz de cortocircuito calculada en el apartado 2.3.2.a de este capitulo, por lo que:

- lec (din) = 40,03 KA.

3.3.3 Comprobacion por solicitacién térmica

La comprobacion térmica tiene por objeto comprobar que no se producira un calentamiento
excesivo de la aparamenta por defecto de un cortocircuito. Esta comprobacion se puede realizar
mediante calculos tedricos, pero preferentemente se debe realizar un ensayo segun la normativa

en vigor. En este caso, la intensidad considerada es la eficaz de cortocircuito, cuyo valor es:

- lec (ter) = 4,811 KA.
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Proteccion contra sobrecargas

Al no haber transformadores en esta aplicacion, no hay proteccién de transformador en MT o en
BT.

Dimensionado de la ventilacion del centro de entrega

Al no incluirse transformadores en esta aplicacion, no es necesario que se disponga de

ventilaciénadicional en el Centro.

CALCULOS PUESTA A TIERRA DE LOS APOYOS

Datos iniciales
Para el célculo de la instalacion de puesta a tierra y de las tensiones de paso y contacto se
empleard el procedimiento del “Método de calculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra
paracentros de transformacion de tercera categoria”, editado por UNESA y sancionado por la

practica.

Los datos necesarios para realizar el calculo seran:

U Tension de servicio de la red (V).
p Resistividad del terreno (Q-m).
Imax d Intensidad maxima de defecto (A).

Duracién de la falta:

Tipo de relé para desconexion inicial (tiempo independiente o dependiente).
I Intensidad de arranque del relé de desconexion inicial (A).
t' Relé de desconexion inicial a tiempo independiente. Tiempo de actuacion del relé (s).

k, a Relé de desconexion inicial a tiempo dependiente. Constantes del relé que dependen de

Su curva caracteristica intensidad-tiempo.

ky Factor de tiempo de ajuste de relé de proteccion.

Reenganche rapido, no superior a 0’5 seg. (Si o No). En caso afirmativo: Tipo de relé del

reenganche(Tiempo Independiente o Dependiente).

I.” Intensidad de arranque del relé de reenganche rapido (A).
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t” Relé a tiempo independiente. Tiempo de actuacién del relé (s) tras en reenganche rapido.
k, a Relé a tiempo dependiente. Constantes del relé.

Ky Factor de tiempo de ajuste de relé de proteccion.

Para el caso de red con neutro aislado:

Ca Capacidad homopolar de la linea aérea (F/Km). Normalmente se adopta C,=0,006 pF/Km.

L. Longitud total de las lineas aéreas de media tension subsidiarias de la mismatransformacion
AT/MT (Km).

C. Capacidad homopolar de la linea subterranea (F/Km). Normalmente se adopta C.=0,25
UF/Km.

L. Longitud total de las lineas subterraneas de media tension subsidiarias de la misma

transformacion AT/MT (Km).

o Pulsacion de la corriente (w = 2-1r-f = 2-1-50 = 314,16 rad/s).

Para el caso de red con neutro a tierra:
Rn Resistencia de la puesta tierra del neutro de la red (Q).
Xn Reactancia de la puesta tierra del neutro de la red (Q).

A continuacion, se detallan los pasos a seguir para el calculo y disefio de la instalacion de tierra.

Calculo de la puesta a tierra de los apoyos
APOYOS NO FRECUENTADOS Y APOYOS FRECUENTADOS

Los apoyos se clasifican en frecuentados y no frecuentados segun lo indicado en la Memoria del

presente PT y el disefio de su puesta a tierra se realiza siguiendo el siguiente esquema:
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( Disefio correcto )

INVESTIGACION DE LAS CARACTERISTICAS DEL TERRENO. RESISTIVIDAD.

Para instalaciones de tercera categoria y de intensidad de cortocircuito a tierra menor o igual a
1,5kA, el apartado 4.1 de la ITC-RAT 13 admite, que ademas de medir, se pueda estimar la

resistividad del terreno.

Para la estimacion de la resistividad del terreno sera de utilidad la tabla 10 en la que se dan

valores orientativos de la misma en funcién de la naturaleza del suelo:
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Naturaleza del terreno ‘ Resistividad (Q-m)

N° Reg. Entrada: 202399901198124. Fecha/Hora: 02/02/2023 16:30:22

Terrenos pantanosos De algunas unidades a
30
Limo 20 a 100
Humus 10 a 150
Turba himeda 5a100
Arcilla plastica 50
Margas y arcillas compactas 100 a 200
Margas del jurasico 30 a40
Arena arcillosa 50 a 500
Arena silicea 200 a 3.000
Suelo pedregoso cubierto de césped 300 a 500
Suelo pedregoso desnudo 1.500 a 3.000
Calizas blandas 100 a 300
Calizas compactas 1.000 a 5.000
Calizas agrietadas 500 a 1.000
Pizarras 50 a 300
Rocas de micay cuarzo 800
Granitos y gres procedentes de 1.500 a 10.000
alteracién
Granitos y gres muy alterados 100 a 600
Hormigon 2.000 a 3.000
Balasto o grava 3.000 a 5.000

Tabla 7: Resistividad del terreno
En el caso de que se requiera realizar la medicién de la resistividad del terreno, se recomienda
utilizar el método de Wenner. Se clavaran en el terreno cuatro picas alineadas a distancias (a)
iguales entre si y simétricas con respecto al punto en el que se desea medir la resistividad (ver

figura siguiente). Laprofundidad de estas picas no es necesario que sea mayor de unos 30 cm.

Figura 1.- Método de Wenner. Medicion de la resistividad del terreno.

(A)—
NS
a
fr———— 2L
0,30m ’ . Ih 3
\\\ --‘—a ”’

Dada la profundidad méxima a la que se instalara el electrodo de puesta a tierra del apoyo (h),

calcularemos la interdistancia entre picas para realizar la medicion mediante la siguiente expresion:
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Con el aparato de medida se inyecta una diferencia de potencial (V) entre las dos picas centrales
yse mide la intensidad (I) que circula por un cable conductor que una las dos picas extremas. La

resistividadmedia del terreno entre la superficie y la profundidad h viene dada por:

2-m-a-U
ph=f

Si denominamos r a la lectura del aparato:

~I<

la resistividad quedara:

pp=2-m-a-r

siendo:

Pn Resistividad media del terreno entre la superficie y la profundidad h (Q-m).
r Lectura del equipo de medida (Q).

a Interdistancia entre picas en la medida (m).

DETERMINACION DE LA INTENSIDAD DE DEFECTO

El célculo de la intensidad de defecto a tierra tiene una formulacion diferente segin el sistema

deinstalacion de la puesta a tierra del neutro de la red de distribucion.
Neutro aislado

La intensidad de defecto a tierra es la capacitiva de la red respecto a tierra, y depende de la

longitud y caracteristicas de las lineas de MT de la subestacion.

Excepto en aquellos casos en los que el proyectista justifique otros valores, para el calculo de la

corriente maxima a tierra en una red con neutro aislado, se aplicara la siguiente expresion:

V3 U-w-(Cu-Ly+Co- L)
\/1+[w'(ca'La+Cc'Lc)]2'(3'Rt)2

Iy

El valor de la intensidad de defecto a tierra maxima se obtiene cuando R; es nulo:
Iméxd=c-\/§-U-w-C

Siendo:
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lg Intensidad de defecto a tierra en el apoyo (A).
Imax d Intensidad maxima de defecto a tierra de la red (A).

Factor de tension indicado en la norma UNE-EN 60909-0, de valor 1,1.
R: Resistencia de la puesta a tierra del apoyo (Q).
U Tension de servicio de la red MT (V).

C Capacidad entre fase y tierra de los cables y lineas de salida de la subestacion (F). C=
Ca'La+ CSL

El resto de variables tienen la definicién y unidades dadas en el apartado 4.1. Esto mismo es

aplicable para el resto de referencias del presente documento.

Conocido el valor de la intensidad maxima de defecto de la red se obtiene la capacidad total

entrefase y tierra de las lineas que salen de la subestacion.

= I_max,
_C-\/§-U-a)

Por lo tanto, considerando la puesta a tierra del apoyo, la intensidad de defecto a tierra para un

eventual defecto en la instalacion proyectada se puede calcular con la siguiente expresion:
3 c\3-U
1
. 2 -
Jo-rore (51)

Iy

2

Neutro atierra

La intensidad de defecto a tierra, en el caso de redes con el neutro a tierra, es inversamente
proporcional a la impedancia del circuito que debe recorrer. Como caso mas desfavorable y para
simplificar los célculos, salvo que el proyectista justifique otros aspectos, sélo se considerara la
impedancia de la puesta a tierra del neutro de la red de media tensién y la resistencia del electrodo
de puesta a tierra. Ello supone estimar nula la impedancia homopolar de las lineas o cables, con lo
que se consigue independizar los resultados de las posteriores modificaciones de la red. Este
criterio no sera de aplicacion en los casos de neutro unido rigidamente a tierra, en los que se

consideraréa dicha impedancia.

Para el calculo se aplicard, salvo justificacién, alguna de las siguientes expresiones:

c-U
Id =
V3-X3% + (Ry + R,)?
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c-U
Siendo:
la Corriente de defecto en la linea, en A.
c Factor de tension, c=1,1.
R: Resistencia de tierra del apoyo mas cercano a la falta, en Q.
Rn Resistencia de puesta a tierra del neutro en la subestacion, en Q.

Xn Reactancia de puesta a tierra del neutro en la subestacion, en Q.

XiTH Impedancia equivalente (Q)

Por lo tanto, conocido el valor de la corriente maxima de la red se obtiene la impedancia

equivalente de la red:

¥ _ c-U
LTH—\/g_IméXd

Tiempo de eliminacién del defecto

Las lineas de MT disponen de los dispositivos necesarios para despejar, en su caso, los posibles
defectos a tierra mediante la apertura del interruptor que actda por la orden transmitida por un relé

quecontrola la intensidad de defecto.

Respecto a los tiempos de actuacién de los relés, las variantes normales son las siguientes:

Relés a tiempo independiente:

El tiempo de actuacion no depende del valor de la sobreintensidad. Cuando esta supera el valor

del arranque, actta en un tiempo prefijado. En este caso:

t' = cte

Relés a tiempo dependiente:

El tiempo de actuacion depende inversamente de la sobreintensidad. Algunos de los relés mas

utilizados responden a la siguiente expresion:
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Siendo:

ls: Intensidad de defecto (A).

I'a: Intensidad de ajuste del relé de proteccion (A).

a,k: Constantes caracteristicas de la curva de proteccion.

ky: Factor de tiempo de ajuste de relé de proteccion.

t': Tiempo de actuacion del relé de proteccion (s).

En la tabla 8 se dan valores de las contantes k y a para los tipos de curva mas habituales.

Normal inversa Muy inversa :
y Extremadamente inversa (a =2)

(a =0,02) (a =1)
k 0,13 13,5 96

Tabla 8: Curvas de disparo habituales

En el caso de que exista reenganche rapido (menos de 0’5 segundos), el tiempo de actuacion

delrelé tras el reenganche seréa:

Relés a tiempo independiente:

t' = cte

Relés a tiempo dependiente:

El tiempo de actuacion depende inversamente de la sobreintensidad. Algunos de los relés méas

utilizados responden a la siguiente expresion:

. S,

I a v
() -
d
La duracion total de la falta sera la suma de los tiempos correspondientes a la primera actuacion
mas el de la desconexidn posterior al reenganche rapido:
t=t'+t"
Resistencia de tierra de los electrodos

La resistencia de tierra del electrodo, que depende de su forma, dimensiones y de la resistividad
del suelo, se puede calcular de acuerdo a las formulas contenidas en la tabla 9, o mediante

programas u otras expresiones numeéricas suficientemente probadas:

Tipo de electrodo Resistencia en ohmios
Pica vertical R_= 7
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Conductor enterrado p =2
horizontalmente £ L
P
Malla de tierra R =— -
£ o4r L

Tabla 9: Resistencia electrodos habituales

Siendo:
R: Resistencia de tierra del electrodo en Q.
p Resistividad del terreno de Q.m.

L Longitud en metros de la pica o del conductor, y en malla la longitud total de losconductores
enterrados.

r Radio en metros de un circulo de la misma superficie que el area cubierta por la malla.

También pueden seleccionarse electrodos de entre las configuraciones tipo de las tablas del
Anexo 2 del “Método de célculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de
transformacién de tercera categoria” de UNESA. Las distintas configuraciones posibles vienen

identificadas por un cddigo que contiene la siguiente informacion:

Electrodos con picas en anillo

A-B/C/DE
A Dimension del lado mayor del electrodo (dm).
B Dimension del lado menor del electrodo (dm)
C Profundidad a la que esta enterrado el electrodo, es decir, la cabeza de las picas (dm).
D Numero de picas.

E Longitud de las picas (m).

Electrodos con picas alineadas

A/BC
A Profundidad a la que esta enterrado el electrodo, es decir, la cabeza de las picas (dm).
B Numero de picas.

C Longitud de las picas (m).
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Una vez seleccionado el electrodo, obtendremos de las tablas del Anexo 2 del” Método de
célculoy proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformacion de tercera

categoria“de UNESA sus parametros caracteristicos:

K: Valor unitario de la resistencia de puesta a tierra (Q/Q-m)
Kp Valor unitario que representa la maxima tension de paso unitaria en la instalacion(v/Q-m-A)

K¢ Valor unitario que representa la méxima tension de contacto unitaria en la instalacion
(VIQ-m-A)

En funcion de la geometria del electrodo elegido se obtendra el factor de resistencia de tierra K,

(Q/Q-m)y el valor de resistencia de tierra de dicho electrodo se obtendrd como:

Rt=p K
Siendo:
Rt Resistencia de tierra para electrodo elegido.
p Resistividad del terreno en Q-m,
Kr Factor de resistencia.

En general, el electrodo a utilizar en este tipo de apoyos sera de tipo lineal, con una o varias
picas, de forma que la resistencia de puesta a tierra tenga un valor suficientemente bajo que

garantice la actuacién de las protecciones, en caso de defecto a tierra.

En funcion del electrodo seleccionado se calcula su resistencia, la intensidad de defecto y el

tiempo de actuacion de las protecciones de acuerdo a las expresiones de los apartados anteriores.

El disefio del sistema de puesta a tierra se considerara satisfactorio, desde el punto de vista de
la seguridad de las personas, si se verifica que el tiempo previsto de actuacion de las protecciones
es inferior a 1 segundo. Si no se cumple esta hipotesis se repetiran los céalculos con una

configuracion distinta del electrodo de tierra.

Una vez ejecutada la instalacién de puesta a tierra de los apoyos no frecuentados se realizaran

las medidas de resistencia para verificar que no se alcanzan valores por encima de los proyectados
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Célculo resistencia de puesta a tierra maxima para asegurar la actuacion de las

protecciones en un tiempo inferior a 1 segundo.

a) Caso de proteccion con relé a tiempo independiente, con ajuste de tiempo inferior a 1

segundo.

Debe verificarse que:
Iy > 1

la Intensidad de defecto a tierra en el apoyo objeto de célculo (A).

I." Intensidad de ajuste del relé de proteccién (A).

Teniendo en cuenta que el relé a tiempo independiente se utiliza para instalaciones con neutro
aislado, el valor de la resistencia de puesta a tierra maximo para apoyos no frecuentados sera aquel
que cumpla:

cV3:U-w-(Cq-Lq+Ce-Le) ;2 c\/3-.U
a
V1+[w-(CaLa+CeL)I?-(3-R)? J(3_ Rt)z.,_(ﬁ)z

>

b) Caso de proteccion con relé a tiempo dependiente.
Considerando que el tiempo de disparo debe ser inferior a 1 segundo:

k
t'=———k

<§_‘,i)06 B 1 v
da

Teniendo en cuenta que el relé a tiempo dependiente se utiliza para instalaciones con neutro a
tierra, el valor de la resistencia de puesta a tierra maximo para apoyos no frecuentados sera aquel
que cumpla:

c-Ur

- E—— e-I0r eIy | - p———
=13k k, +1 I3k k,+ 1
|RZ +xfry V3- [ (Ry+R. 13455 +3- (Ry+RZ+5F

Vi J \

Calculos de tierras apoyos frecuentados

En general, el electrodo a utilizar en este tipo de apoyos estara compuesto por un anillo cerrado,

auna profundidad de al menos 0,50 m, al que se conectaran al menos cuatro picas.

Para considerar que el disefio del sistema de puesta a tierra es correcto se debe cumplir que la
elevacion del potencial de tierra sea menor que dos veces el valor maximo admisible de la tensién

de contacto, es decir:

UE<2'UC
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En caso de no cumplirse la condicion anterior sera necesario analizar que la tensién de contacto
aplicada es inferior a la tensién de contacto aplicada admisible (U/, < U.,). Esto se garantiza si se
cumple que la tensién de contacto calculada para la instalacion, ante un posible defecto, es inferior

a la tension de contacto maximo admisible:

U: < U,
Siendo:
Ue Aumento del potencial de tierra, en V
U'c Tension de contacto, en V
Uc Tension de contacto maxima admisible, en V

En caso de no verificarse alguna de las expresiones anteriores, el disefio del sistema de puesta
a tierra no sera valido y sera necesario repetir los calculos con una configuracion distinta o
implementar algunas de las medidas adicionales propuestas en el apartado Clasificacion de los
apoyos segun su ubicacion del documento Memoria para eliminar el riesgo de contacto. En este
Gltimo caso se deberd comprobar que las tensiones de paso son inferiores a las maximas

admisibles:
Uy < U,

Si la medida adicional adoptada es colocar una superficie equipotencial ademas se comprobara

que las tensiones de paso en el acceso son inferiores a las maximas admisibles.

Determinacion del aumento de potencial ante un defecto a tierra

El aumento de potencial de tierra cuando el electrodo evacua una corriente de defecto es:

Ug=14-R;
Siendo:
Ue Aumento de potencial respecto una tierra lejana, en V
ld Corriente de defecto en la linea, en A
R’t Resistencia de tierra para electrodo elegido, en Q

Determinacién de las tensiones de contacto méaximas admisibles
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El calculo de la tensién de contacto maxima admisible se determinara a partir de la tension de
contacto aplicada admisible sobre el cuerpo humano en funcion del tiempo de duracion de la falta,
gue se establece en la tabla 18 de la ITC-LAT 07:

| Duracién de la corriente de Tensién de contacto aplicada
falta, tr (s) admisible, Uca (V)
0.05 735
[ 0.10 633 ‘
' 0.20 528 ‘
0.30 420 I
0.40 310
0.50 204
1.00 107
: 2.00 90
; 5.00 81
10.00 80
>10.00 50

Tabla 10: Tension de contacto aplicada admisible

Rgi +R
Ue=Ueq - 1+u]=Uca-[1+

Ry + 1'5.05]
Zp

1000
Siendo:
U: Tensién de contacto maxima admisible, en V.

Uca Valor admisible de la tension de contacto aplicada que es funcion de la duracion de la
corriente de falta segun tabla 18 ITC-LAT 07, en V.

Rai1 Resistencia del calzado de un pie cuya suela sea aislante, en Q. Se puede emplear como
valor de esta resistencia adicional 1.000 Q, que corresponde al equivalente paralelo del calzado de
los dos pies. Se considerara nula esta resistencia cuando las personas puedan estar descalzas

(piscinas, campings, areas recreativas...)

Ra2 Resistencia a tierra del punto de contacto con el terreno. Se considera que Raz= 1,5-ps, que

corresponde al equivalente de los dos pies.
ps Resistividad superficial del terreno en Q-m.

Zg Impedancia del cuerpo humano, se considera 1.000 Q.
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En aquellos casos en los que el terreno se recubra con una capa adicional de elevada
resistividad se multiplicara el valor de la resistividad de dicha capa por un coeficiente reductor. El

coeficiente reductorse obtendra de la expresion siguiente:

1L
o

C.,=1—0106"| —

2h, +0,106

Siendo:

Cs Coeficiente reductor de la resistividad de la capa superficial
ps Resistividad superficial del terreno en Q-m.
p* Resistividad de la capa superficial en Q-m.

hs Espesor de la capa superficial en m.

Determinacion de las tensiones de paso maximas admisibles

Las tensiones de paso admisibles son mayores a las tensiones de contacto admisibles, de ahi
que si el sistema de puesta a tierra satisface los requisitos establecidos respecto a las tensiones de
contacto aplicadas, se puede suponer que, en la mayoria de los casos, no apareceran tensiones de

paso peligrosas.

Cuando las tensiones de contacto calculadas sean superiores a los valores maximos admisibles,
se recurrira al empleo de medidas adicionales de seguridad a fin de reducir el riesgo de las personas
y de los bienes, en cuyo caso sera necesario cumplir los valores maximos admisibles de las
tensiones de paso aplicadas, debiéndose tomar como referencia lo establecido en el Reglamento

de Instalaciones Eléctricas de Alta Tension y sus fundamentos técnicos:

U = 10U [l + 4.000 + 6,03]
B o 1.00001000
Siendo:
Up Tension de paso maxima admisible, en V,
Upa Valor admisible de la tensién de paso aplicada 10 Uca, siendo Uca funcion de la

duracién dela corriente de falta segun tabla 18 ITC-LAT 07, en V.

ps Resistividad superficial del terreno en Q-m.

Determinacidn de las tensiones de contacto y de paso
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En funcion de la geometria y configuracion del electrodo elegido, y en base a los parametros
indicados en el Anexo 2 del “Método de calculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para
centrosde transformacion de tercera categoria” de UNESA, se calculan los valores de la tensién de

contacto:
Ue=1lg-p-K
Siendo:
U’c Tensién de contacto calculada, en V,
la Intensidad de defecto en A.
p Resistividad del terreno en Q-m,

K. Factor de tensién de contacto V/Q-m.

El valor de la tensién de paso se obtendra como:
Up=1Is-p-K,

Siendo:

U’p Tension de paso calculada.

la Intensidad de defecto en A.

p Resistividad del terreno en Q-m.

Ko Factor de tension de paso en V/Q-m.

Comprobacion de que con el electrodo seleccionado se satisfacen las condiciones

exigidas
Se debe verificar que se satisfacen las expresiones indicadas en el apartado 4.2.7
Up<2-U. 6 U.<U,

De igual modo, en caso de que las tensiones de contacto sean superiores a los valores maximos
admisibles y se definan medidas adicionales que eliminen el riesgo de contacto, sera necesario que

sesatisfaga:
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4.5 Puesta a tierra de los apoyos en nuestro proyecto

El sistema de puesta a tierra se disefiara fierra se disefiara teniendo en cuenta la clasificacion

delos apoyos segun sean frecuentados o no frecuentados.

Apoyo no frecuentado Apoyo frecuentado

Conforme lo citado en el RLAT, punto 7.3.4.3 “verificacion del sistema de PAT” aclaracion (3),
en los casos en los que la linea esté provista de desconexion automatica inmediata (menor de 1
seg) para su proteccion, en el disefio del sistema de puesta a tierra de los apoyos no frecuentados
no sera obligatorio garantizar a un metro de distancia del apoyo, valores de tensiones de contacto
inferiores alos valores admisibles indicados en el apartado 7.3.4.1 del RLAT, ya que se pueden
considerar despreciable la probabilidad de acceso y la coincidencia de un fallo simultaneo.

En definitiva, el disefio del sistema de puesta tierra se considera satisfactorio desde el punto
de vista de la seguridad de las personas, sin embargo, el valor de la resistencia de puesta a
tierra sera lo suficientemente bajo para garantizar la actuaciéon de las protecciones en caso de

defectos a tierra.
Para la puesta a tierra de los apoyos proyectados se utilizara la siguiente configuracion:

Sistema de cuatro picas de acero cobrizado de 2 m de longitud y 14 mm de diametro, enterrada

a 0,5 m de profundidad dispuestas en un cuadrado de 3 m x 3 m.
Se considera como valor de la resistividad del terreno, a efectos de céalculo, 200 Q-m.
Sistema de tierra para apoyos frecuentado.
Datos de Partida:

El reglamento de AT (ITC-RAT-13 apartado 4.1) indica que para instalaciones de tercera
categoria y de intensidad de cortocircuito a tierra inferior o igual a 16 kA no sera imprescindible
realizar la citada investigacion previa de la resistividad del suelo, bastando el examen visual del
terreno y pudiéndose estimar su resistividad, siendo necesario medirla para corrientes superiores.
Para el Tipo de terreno donde se va a realizar la instalaciéon de puesta a tierra, se ha estimado una
resistividad del terreno de 200 Q x m.
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Calculo de laresistencia del sistema de tierra.
Las caracteristicas de la red de alimentacion son:

- Tensién de servicio, U = 15.000 V
- Puesta a tierra del neutro:
e Desconocida.
- Caracteristicas del terreno:
¢ Ro (Terreno): 200 Q-m
e R’0 (Hormigon) :3.000 Q-m

TIERRA DE PROTECCION.
Para el calculo de la resistencia de la puesta a tierra de las masas (R, la intensidad y tension
de defecto (lq, Up), se utilizaran las siguientes formulas:
Resistencia del sistema de puesta a tierra, Ry
- R,= Kr - R,
Intensidad de defecto, Id:

Ig = Igmax
Aumento del potencial de tierra, Ug:
- Ug =R, Iy
Los electrodos de puesta a tierra elegidos tendran las siguientes caracteristicas.

- Geometria: anillo

- Dimensiones (m): 3mx3m

- Profundidad del electrodo (m): 0.5 m
- Numero de picas: 4

- Longitud de las picas (m): 2 m

Los parametros caracteristicos del electrodo son:

- De la resistencia, Kr=0,110
- De la tension de paso, Kp =0.0258
- De la tension de contacto exterior, Kc =0.0563
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Sustituyendo valores en las expresiones anteriores, se tiene:
R, = Kr - R, =0,110-200=22Q
Ig = Iymax =300 4
Ug =R, 1; = 6600V
Calculo de las tensiones de contacto en la instalacion.

Segun ITC-LAT 07, Apdo. 7.3.4.2., al recubrir el apoyo con placas aislantes o protegerlo con
obra de fabrica de ladrillo hasta una altura de 3 m, de forma que se impida la escalada al apoyo,

podra considerarse exento de cumplir tensiones de contacto.

Célculo de las tensiones de paso en la instalacion.

La tension de paso vendra dada por las caracteristicas del electrodo y la resistividad del terreno

segun la expresion:

Up=14-p-K,=300-200-0,0258 = 1.548V

Célculo de las tensiones admisibles.
Para la obtencidn de los valores maximos admisibles de la tensién de paso, se utiliza:

_ 2-Rg1 +6- ps]
Up =10-U., [1+ 1,000
Siendo:

- U, = Tension de paso admisible, en voltios.
- U, = Tension de contacto aplicada admisible segin ITC-LAT 07 (Tabla 18), en V.
- Ry, = Resistencias adicionales, como calzado, aislamiento de la torre, etc, en Q.

- ps = Resistividad superficial del en Q-m.
Tomaremos un tiempo de falta de 1 segundo.
Sustituyendo valores:

U, =10-107. |1 422000+ 6-2000 _ ooy
P 1.000 e

Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla.
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Tensién de paso Up=1.548V. Up =6.634 V.

5 CALCULO DE CAMPO MAGNETICO

De acuerdo a lo indicado en el proyecto tipo de la compaiiia distribuidora, en su apartado 16, si
el proyecto del CT se realiza conforme a la disposicion y configuracion del proyecto tipo, los célculos
de campos magnéticos para la instalacion real se pueden considerar idénticos a los del proyecto
tipo. En nuestro caso, la instalacion del centro de entrega y medida, asi como del centro de
seccionamiento de la PSF, es muy similar a la de instalacion de CT interior con un transformador
(igual en nuestro caso, salvo que no se cuenta con transformador). Asi teniendo en cuenta lo

anterior, se muestra a continuacion dicho estudio de campos magnéticos.
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Figura 5. Pared exterior y zonas limite del cilculo

Y(m) A e e o ]

14
~ A Pared exterior
Xy : Zona de calculo
Lineas de calcule

Los valores mas elevados de campo en el exterior se producen en la zona de cercana al
cuadro de BT, siendo de 55,36 uT.

Los resultados se incluyen en el anexo de planos.
4.3 Conclusiones

Como conclusion de la simulacion y calculo realizado del campo magnétice generado debido
a la actividad del centro de transformacion tipo superficie en edificio prefabricado 24 kY un
fransformador, propiedad de EDE, en las condiciones mas desfavorables de
funcionamiento, (hipotesis de carga maxima realizable), se obtiene que los valores de
radiacion emitidos estan por debajo de los valores limite recomendados, esto es, 100 uT
para el campo magnético a la frecuencia de la red, S0Hz.
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Figura 4. Intensidades para calculo de campo magnético

4.2 Resultados

La simulacion del campo magnético ha sido realizada con el estado de carga indicado
anteriormente, estado de carga maximo realizable. Por tanto, los valores de campo
magnético calculados y representados seran superiores a los que se produciran durante el
funcionamiento habitual del centro de transformacion.

Se ha obtenido el campo magnético en el conjunto de la instalacion, a 1 metro de altura del
suelo. Los resultados obtenidos se representan tanto en el limite exterior del centro de
ransformacion (requerimiento reglamentario) como en el interior del mismo.

Se han presentado los resultados del campo magnético en €l exterior de la pared del centro
de transformacion, a una distancia de 0,2 m del mismo, segun las lineas de calculo de la

figura S.
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ANEXO A
Campo magnético 1 m sobre el suelo del CT.

o N gl

il

mudh. N
I

Campo magnético 1 m sobre el suelo del CT. Isalineas.

Campo magnético extenor 1 m sobre el suelo del CT y 0,2 m de la pared.
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1. INTRODUCCION
Dentro de la instalacion, el Gnico equipo que podria ser generador de ruido es el propio
transformador. En nuestro caso, como en el centro de seccionamiento no se dispondra de

transformador, no existen fuentes generadoras de ruido en su interior.

No obstante, lo anterior, se realiza a continuacion un estudio acustico de cumplimiento del Real
Decreto 1367/2007, considerando, por situarnos del lado de la seguridad, que existiese un
transformador con valor de emision de ruido de 55 dBA.

2. PROTECCION CONTRA EL RUIDO
2.1. Calculo del ruido

2.1.1. Descripcion del edificio y del entorno
El centro estara ubicado en el interior de un edificio prefabricado, de forma que la entrada al
mismo se realizard desde la via publica, ubicAndose segun se observa en el plano de

emplazamiento e implantacion del proyecto.

El edificio prefabricado elegido tiene las siguientes medidas:

- Largo: 6080 mm.
- Altura vista: 2585 mm.
- Ancho: 2380 mm.

Las dimensiones y distribucion del mismo se pueden observar en el apartado de planos del

proyecto.
El edificio es aislado y ubicado en una zona rustica.

El valor limite L« (periodo diurno) se han tomado de las tablas VIy VIl del articulo 29 del Decreto
6/2012, siendo de 65 dBA.

Los valores limites Lk (periodo vespertino) y Lk, (periodo nocturno) se han tomado igualmente
de las tablas V1y VIl del articulo 29 del Decreto 6/2012, siendo de 65 dBA y 55 dBA respectivamente.

2.1.2. Nivel de presion sonora de la emision de la actividad

A los efectos de establecer los aislamientos minimos exigibles a los cerramientos que limitan el
CT, como instalacién ruidosa, se establece que el tipo de establecimiento, segun el articulo 33 del
Decreto 6/2012:

- Tipo 1. Establecimiento publico y de actividades recreativas de publica concurrencia, sin

equipos de reproduccion o amplificacién sonora o audiovisuales, asi como recintos que
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alberguen equipos 0 maquinaria ruidosa, que generen niveles de emisidon sonora menor o
igual a 85 dBA.

2.1.3. Caracteristicas de los focos de contaminacién acustica
Segun el Real Decreto 337/2014, en el apartado 5 de la ITC-RAT-07, para un transformador,
disponemos de un limite de potencia acustica en el emisor de 65 dB(A). En nuestro caso, se estima

que existiera un transformador con una potencia acustica de emision de 55 dBA.

Los niveles de emisidon previsibles son < 80 dBA.

2.1.4. Limites de inmisién y emision de los distintos locales receptores y en el exterior

Ya se indico anteriormente los valores limites y de donde se tomaron estos.

2.1.5. Descripcion de los aislamientos acusticos

Los paramentos estaran constituidos por diferentes elementos que pasan a definirse:

Cubierta

- Forjado prefabricado de hormigén armado de 6,08 x 2,38 m de dimensiones y 20 cm de
espesor y masa 300 kg/m2 con aislamiento de 52 dBA.

Paredes laterales

- Pared lateral de panel de hormigén y EPS con 2,38 x 2,58 m (6,14 m?) y 7 cm de espesor

ymasa 125 kg/mz con aislamiento de 46 dBA.

Pared de fachada

- Fachada panel de hormigon y EPS con 2,58 x 6,08 m (11,6 m?2 descontando la carpinteria

incrustada en ella) y 7 cm de espesor y masa 125 kg/m2 con aislamiento de 46 dBA.

- 2 puerta metélicas con marco perimetral practicable de 1 hoja de 2,10 x 1,00 x 0,12 m con

burlete perimetral en hoja'y marco con un aislamiento de 41 dB(A).

Lo que nos da, aplicando la formula de aislamiento global de elementos constructivos mixtos,
23,28 dB(A).
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Pared trasera

- Fachada panel de hormigon y EPS con 2,58 x 6,08 m (13,47 m2 descontando la carpinteria
incrustada en ella) y 7 cm de espesor y masa 125 kg/m2 con aislamiento de 46 dBA.

- 1 rejilla de ventilacion metalica de 0,76 x 1,36 x 0,12 m (1,03 m?) con un aislamiento de 12
dB(A).

Lo que nos da, aplicando la formula de aislamiento global de elementos constructivos mixtos,
20,20 dB(A).

2.1.6. Calculos justificativos
Para la actividad la suma de decibelios ponderados en el local sera igual a 55 dB(A). Tomaremos

el horario completo, al ser de funcionamiento continuo.

2.1.7. Calculos tedricos, cumplimiento del NISCI
Se presentan aqui los resultados mas desfavorables de aislamiento acustico calculados en el
edificio, clasificados de acuerdo a las distintas combinaciones de recintos emisores y receptores

presentes en la normativa vigente.

En concreto, se comprueba aqui el cumplimiento de las exigencias acusticas descritas en el
Apartado 2.1 (CTE DB HR), sobre los valores limite de aislamiento acustico a ruido aéreo interior y

exterior.

0.16 - V)

Dpra =Ry + 10109( T35
o S

Calculo y justificacion del cumplimiento del NISCI

En los espacios colindantes laterales, ya que el edificio es aislado y no dispone de colindantes
adosados y a los que se les considera de similar ubicacion en zona industrial al del objeto del

presente proyecto el nivel quedaria:

- Enlacubierta: L =55 —-52 = 3,0 dBA < 65 dBA.

- Enla pared lateral derecha: L = 55 — 46 = 9 dBA < 65 dBA.
- Enla pared lateral izquierda: L =55 — 46 = 9 dBA < 65 dBA.
- Enla pared trasera: L = 55 — 20,20 = 34,80 dBA < 65 dBA.
- Enlafachada: L =54 — 23,28 = 31,72 dBA < 65 dBA.
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2.1.8. Relacién de SPL y SWL de la maquinaria instalada. Vibraciones
Los niveles de presion sonora a 1 metro SPL (1 m) del transformador son los estimados para la
propia actividad de 55 dBA, al no existir otra fuente de sonido, asi se considera justificado los valores

de NISCI y NISCE que pudieran originar al exterior y/o colindantes.

2.1.9. Descripcion de las medidas correctoras

Vigilancia del mantenimiento recomendado por el fabricante.

Se eliminaran y evitarén las conexiones rigidas en elementos y maquinas en movimiento; se
instalaran sistemas de suspension elastica. Si fuese necesario se instalaran silenciadores y

elementos acusticos.

2.1.10. Documentacién grafica
En cuanto a los planos, se estima que los planos dispuestos en el proyecto original son

perfectamente descriptivos para el fin del presente estudio.
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1. INTRODUCCION

El presente anexo de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion (en adelante RCD)
responde a las obligaciones del productor de residuos derivadas del Real Decreto 105/2008, de 1
de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de demolicion y
construccion. Segun el Real Decreto mencionado, el proyecto de obra debe incluir un Estudio de
Gestion de los RCD generados en la obra, que incluird entre otros aspectos, una estimacion de su
cantidad, las medidas genéricas de prevencion que se adoptaran, el destino previsto para los
residuos, asi como una valoracion de los costes derivados de su gestion, que formaran parte del

presupuesto del proyecto.

Este estudio se refiere al Proyecto de CS en caseta prefabricada para evacuacion de planta

fotovoltaica, en el término municipal de Montilla (Cérdoba).

2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS A EJECUTAR
Para realizar un reconocimiento de los residuos generados en la obra debemos conocer por un
lado las partes que conforman el proyecto, y por otro las obras a ejecutar en la construccion del

mismo.

3. DESCRIPCION BASICA DEL PROYECTO
Se pretende la ejecucion del proyecto corresponden a la instalacion de un centro de

seccionamiento en caseta prefabricada.

4. DESCRIPCION DE LAS OBRAS A REALIZAR E IDENTIFICACION DE RESIDUOS
GENERADOS
En este apartado se identifican las operaciones realizadas durante las obras, identificando en
cada caso los residuos generados codificados segun la Lista Europea de Residuos publicada por
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

Los principales residuos generados por la ejecucion del proyecto son:

- Tierras, procedentes de las excavaciones de las zanjas, cimentaciones y pozos de
cimentacion apoyos.

- Hormigén: provenientes del relleno de las zanja, cimentaciones y pozos de cimentacion
apoyos.

- Plasticos, vidrios, papel y carton procedentes de los materiales que forman parte de
las instalaciones (cajas de proteccion y medida, cajas de distribucién urbana, terminales,
cables, etc.) y de los embalajes y envoltorios de los elementos necesarios para la instalaciéon

de lalinea.
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- Piezas metalicas de los soportes de terminales, empalmes, tornillos, etc.
- Cableado eléctrico.
Como se ha comentado los distintos tipos de residuos generados por las actividades

desarrolladas en la obra, clasificados segun la lista europea de residuos publicada por Orden

MAM/304/2002, de 8 de Febrero y con cantidades estimativas que se relacionan a continuacion:

PARTIDA COD.
LER
1. Obra civil
1.1 Movimiento de tierras

17 0504 | Tierras sobrantes (m3)

Residuos generados (densidad
1500kg/m3)
1.2 Cimentaciones

1701 01 | Volumen total de hormigén en masa
Coeficiente de perdida
Residuos generados (m3)

2. Montaje y desmontaje

de
instalaciones
2,1 17 02 03 | Plasticos
Laminas envolventes de accesorios y
otros
Residuos generados
2,2 17 01 11 | Cables
Aluminio
Coeficiente de perdida
Residuos generados
2,3 20 01 01 | Papel y carton
Cajas de transporte de accesorios
2,4 17 04 07 | Metales

Recortes y piezas metalicas

3. Residuos peligrosos

Residuos peligrosos
Tabla 1: Cantidades estimadas.

5. ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE DEMOLICION Y
CONSTRUCCION
Para la estimacion de los RCD generados en la construccién de la linea eléctrica se van a
diferenciar varias etapas, con objeto de realizar un calculo lo méas aproximado posible.

Obra civil

Los residuos generados en esta etapa seran los procedentes de la ejecucion de zanjas, por

loque para la estimacion se partira de los datos del volumen de tierra extraido. Para los residuos
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producidos como consecuencia del relleno parcial de zanjas median hormigon partiremos del

volumen de material empleado y el coeficiente de pérdidas esperado.
Montaje de las instalaciones

En esta etapa los residuos generados seran los procedentes de los materiales empleados
(recortes de cables), sus envoltorios y la estimacion de pérdidas por roturas, defectos, etc. a partir
de la cantidad empleada en la construccion, ademas de los procedentes de las instalaciones que

se desmontan.
Otros

Se trata de los residuos peligrosos generados en el transcurso de la obra en las distintas etapas,
para la estimaciéon de los mismos se han utilizado datos de generacién en obras de similares

caracteristicas.

Con los supuestos anteriormente mencionados las estimaciones realizadas han sido las

siguientes:
COD.
PARTIDA ‘ LER CANTIDAD ‘ UNIDAD
1. Obra civil
1.1 Movimiento de tierras 375,000 m3
17 0504 | Tierras sobrantes (m3) 250
Residuos generados (densidad
1500kg/m3) 375
1.2 Cimentaciones 10,500 m3
170101 | Volumen total de hormigén en masa 10
Coeficiente de perdida 1,050
Residuos generados (m3) 10,5
2. Montaje y
desmontaje de
instalaciones
2,1 17 02 03 | Plasticos 0,010 tn
Laminas envolventes de accesorios y
otros 0,01
Residuos generados 0,01
2,2 170111 | Cables 0,110 tn
Aluminio 0,1
Coeficiente de perdida 1,100
Residuos generados 0,11
2,3 200101 | Papely cartén 0,020 tn
Cajas de transporte de accesorios 0,02
2,4 17 04 07 | Metales 3,000 tn
Recortes y piezas metélicas 3
3. Residuos 0,000 tn
peligrosos
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PARTIDA CANTIDAD UNIDAD
Residuos peligrosos 0,000

Tabla 2: Estimaciones.

6. MEDIDAS DE PREVENCION DE RESIDUOS DE OBRA

Siguiendo los criterios de reduccion, reutilizacion, reciclado y valorizacion de residuos, en el

proyecto de reforma del centro de transformacion se priorizara la disminuciéon de los residuos

generados en obra siguiendo las siguientes premisas:

Reduccion de los recursos necesarios y planificacion del suministro. En este sentido se
realizara un estudio de racionalizacion de los recursos y planificacién de compras de forma
que se minimice la generacion de materiales sobrantes.

Recalcular la cantidad de materiales necesarios antes de realizar el pedido.

Recibir los pedidos cuando su utilizacién se vaya a realizar de manera mas o menos
inmediata, de forma que se disminuya el periodo de almacenamiento, disminuyendo por tanto
las posibilidades de deterioro, rotura o pérdida de calidad del producto.

De no ser posible la circunstancia anterior, almacenar los materiales correctamente tal y como
se indica en el siguiente epigrafe.

Reduccion de los residuos

Solicitud de materiales con envases retornables (como bobinas de cableado, etc.)

Solicitud de materiales principalmente a granel o en gran formato con objeto de reducir los
envases.

Comprar materiales a proveedores que recojan sus propios embalajes.

Utilizacion completa de los productos como adhesivos, sellantes, disolventes, pinturas,
grasas, con objeto de reducir los sobrantes y por tanto el volumen de residuos gestionados.
Realizar una adecuada gestion del consumo de estas sustancias asignando un responsable
de provisiones, estando limitado el acceso a los envases nuevos a capataces o responsables
de operarios.

Protocolos para el correcto almacenamiento y manipulacion de los materiales, con objeto de
reducir los residuos producidos como consecuencia de las roturas o degradacion de los
productos o materiales.

Retirar la capa de tierra vegetal y almacenarla de forma separada de otros almacenamientos
de aridos, conservando sus caracteristicas para poder utilizarla en labores de restauracion.
Almacenamiento de las tierras extraidas de forma aislada, evitando el paso de maquinaria
sobre las mismas, o su proximidad a zona de almacenamiento de productos liquidos o
residuos peligrosos que pudiesen contaminarlas como consecuencia de un posible vertido

accidental.
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Una vez realizados los célculos de previsiones de reutilizacion de las tierras excavadas, seguin
su calidad y posibilidades como material de relleno, sustitucion de tierras de préstamo y
restauracion del entorno, se procedera a la retirada a vertedero de las tierras sobrantes con
objeto de minimizar el periodo de almacenamiento en obra y asi disminuir el riesgo de mezcla
con otros materiales.

Evitar la exposicién a la lluvia, humedad e insolacién intensa de los materiales que pueda
conllevar a un deterioro de los mismos y una pérdida de calidad, por lo que tendrian que ser
desechados.

Almacenar los envases que contienen restos de sustancias peligrosas y que estan siendo
utilizados (aceites, grasas, combustibles, sustancias desencofrantes) en lugares protegidos
de la lluvia, una vez que concluya la jornada, ya que desencadenaria varios problemas: serian
desechados como material, constituirian ademés un residuo peligroso y aumentaria el
volumen y peso del residuo con el consecuente aumento en los costes de su gestion.
Realizar las operaciones de carga y descarga de material con precaucion para evitar roturas
de envases retornables.

Almacenar los equipos, piezas, etc. en los envases originales hasta el momento de su uso.
Almacenar las sustancias peligrosas como aceites, grasas, combustibles en zonas protegidas
con estructuras de contencidn para evitar posibles derrames y generacion de residuos
peligrosos.

El personal de la obra poseera la formacién suficiente acerca de los aspectos
medioambientales y legislativos, en lo que respecta a la gestion de los RCDs.

Reutilizacion de materiales

La tierra vegetal sera utilizada para las labores de restauraciéon y en caso de sobrante sera
extendida en terrenos agricolas proximos.

Siempre gque sea posible se maximizara la utilizacion de tierras procedentes de la excavacion
de cimentaciones y movimiento de tierras, como material de relleno o para el

acondicionamiento de la superficie terrestre.

En primer lugar, se analizan las posibilidades de gestion en la provincia de Cérdoba y las

instalaciones existentes en el area de influencia de las instalaciones a ejecutar.

Una vez evaluadas las posibilidades de gestion, en el siguiente cuadro se sefialan los residuos

generados en la instalacion y el destino que se dara a los mismos segun las posibilidades existentes

en laprovincia de Cordoba, habiendo establecido como orden de prioridad las operaciones de

reutilizacion, reciclado, otras formas de valorizacion y por ultimo el depdsito o valorizacion.
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Concepto

Tratamiento

Destino

Tierras y pétreos dela excavacion

17 05 04 Toerras y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03

Sin fratamiento

Restauracion !Vertedero

02 01 99 Residuos no especificados en ofre categona del capiubo 02 01 Reciclado/vertedero Planta RSU

RCD: Naturaleza nopétrea

1. Metales

170405 Hierro y scero Reciclado Gestor autorzado RNPs
17 04 11 Cables distintos oe los especficados en el codigo 17 04 10 Reciclado Gestor sutorzado RNPs
2. Plastico

17 02 03 Plastico Reciciado Gestor autorzado RNPs
3. Vidno

17 02 02 Vidoo Reciciado Gestor _autorzado RNPs
4. Papel y carton

20 01 01 Papsi Reciclado Cestor sutorzado RNPs
RCD: Naturaleza pétrea

1. Hormigon

17 01 01 Hormigon Recicladolveriedero Planta de reciclsje RCD

2. Piedras

1705 04 Tierras v piedras oitintas o2 las especificadas en el codigo 17 05 03

Sin {ratamiento

Restauracion /Vertegero

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras

Residuos biodegradables

Reciclaco/vertedero

Pianta RSU

Mezcla de residuos municipales

Reciclado/veriedero

Planta RSU

2. Potencislemnie peligrosos v otros

17 04 0 Residuos melalicos contaminados Con SUSIancias peligros as

Tratamienio Fsico-guimico

Gestor autorizado RPs

17 05 03 Tierras y piedras gue contienen residuos peligrosos

Tratamiento Fsico-quimico

Gestor autorizado RPs

15 02 02 Absorbenies contaminados (trapos...)

Depostaoltratamiento

Gestor autorizado RPs

13 02 05 Acetes usados (minerales no clorados de motor.. )

Deposiafiratamiento

Gestor autorizado RPs

15 01 10 Envases vacios de metal o piastico confaminado

Depostatratamiento

Gestor autorizado RPs

08 01 11 Sobrante de pinturas o bamkes

Depdstto/tratamiento

Cestor sutorzado RPs

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

Depdsitatratamiento

Gestor sulorizado RPs

07 07 0f Sobrantes de desencofrantes

Deposito/tratamiento

Gestor sutorizado RPs

15 01 11 Acrosoles vacios

Deposttaltratamiento

Gestor sutorizado RPs

8. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA

En base al articulo 5.5 del R.D.105/2008 los residuos de construccion y demolicion deberan

separarse en las siguientes fracciones, cuando de forma individualizada para cada una de dichas

fracciones la cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere las cantidades

especificadas en la siguiente tabla, no obstante, esto sera exigible segun la Disposicion transitoria

cuarta apartado 2, transcurrido dos afios desde la entrada en vigor del R.D. 105/2008. Esta misma

Disposicion Transitoria establece que transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del RD

las obligaciones de separacion previstas seran exigibles cuando se supere las cantidades

expuestas a continuacion.

A partir del 1 mc: lzdc
RESIDUO de febrero del | 2005to de 2008
2010 hasta el 1 de
febrero de 2010
| Hormigon 80 Tm 160 Tm
Ladrillos, tejas, ceramicos 40Tm 80 Tm
Metal 2Tm 4 Tm
Madera 1Tm 2Tm
Vidiio | 1 Tm 2Tm
Plastico 0,5Tm {1Tm
i Papel y carton ©05Tm i1Tm

En base a las cantidades totales obtenidas en el apartado 1.19.5 se seguiran los siguientes
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criterios para la segregacion de residuos:

Tierras sobrantes

Una vez realizada la retirada de tierra superficial y las excavaciones ser realizara una prevision
de las tierras potencialmente reutilizables, siendo éstas almacenadas en las zonas donde se ha

previsto sean reutilizadas.

Las tierras sobrantes seran retiradas lo antes posible con objeto de evitar mezclas o

posible contaminacion.
Hormigon

Se realizardn balsas de recogida convenientemente impermeabilizadas para verter el
lavado de las hormigoneras, las probetas y sobrantes de hormigon. Dichas balsas se situaran en

zonas proximas donde se realice el hormigonado para evitar vertidos dispersos en la obra.

El hormigén se mantendra en estas balsas hasta su trasporte a plantas de reciclajes,
previamente al trasporte se realizara el picado del mismo y traspaso a cubas para su traslado a

planta de valorizacién o vertedero.

Metal

En las areas donde se estén realizando trabajos con metal, tendido, conexionado, se
instalaran contenedores identificados para metal desechado, donde se disponen restos de
despuntes, cortes, etc. y zonas diferenciadas para el acopio de metales reutilizables como planchas

y cortes que puedan ser reutilizados.

- Se dispondra una cuba de mayor capacidad en el area de almacenamiento de residuos no

peligrosos para el almacenamiento hasta su recogida y transporte para su valorizacion.

Plastico

Se diferenciaran aquellos envases de plastico retornables y que seran devueltos al
proveedor del resto de materiales rotos o que no sean retornables que constituyan un residuo,
siendo estos Ultimos almacenados en cubas en el area de almacenamiento de residuos no

peligrosos.

Residuos asimilables a urbanos

Para este tipo de residuos se dispondran contenedores dispuestos en los puntos de reunién
de los trabajadores como casetas de obra, taller, casetas de almacenamiento y area de

almacenamiento de residuos no peligrosos.
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Papel y carton

Se almacenaran en una cuba dispuesta y sefializada a tal efecto en el area de

almacenamiento de residuos no peligrosos.

Residuos peligrosos

Aquellos residuos identificados en el apartado 1.19.5 como residuos peligrosos seran
almacenados en el almacén de residuos peligrosos, el cual se encontrara perfectamente identificado

y su localizacion sera conocida por el personal de la obra.

Para cada uno de los residuos peligrosos identificado en el apartado ndmero 1.19.5 se
dispondra un recipiente que evite cualquier pérdida de contenido, constituido por un material tal que
no reaccione con el residuo almacenado. Estos envases estaran perfectamente identificados y
etiguetados segun el articulo 14 del R.D. 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el

reglamento para la ejecucion de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Medidas para asegurar la correcta segregacion de residuos en la obra

Como norma general se seguiran las siguientes pautas para asegurar la correcta segregacion
de residuos en la obra.

El personal de obra recibira la formacidn necesaria para la consecucion de la correcta gestion
de los residuos en obra.

Se diferencian distintas areas de almacenamientos de residuos, siendo éstas:

- Almacenamiento en puntos de produccion.
- Area de almacenamiento residuos no peligrosos.

- Area de Almacenamiento residuos peligrosos.

Estos almacenamientos estaran perfectamente sefializados y su localizacion estara identificada

mediante un croquis o plano de la obra que sera instalado en las casetas de obra.

En base a las definiciones establecidas en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que
se regula la produccion y gestion de los residuos de demolicién y construccion se define como
poseedorde residuos de construccién y demolicion “la persona fisica o juridica que tenga en su
poder los residuosde construccion y demolicién y que no ostente la condiciéon de gestor de
residuos. En todo caso, tendra la consideracion de poseedor la persona fisica o juridica que ejecute

la obra de construccion o demolicién, tales como el constructor, los subcontratistas o los
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trabajadores auténomos. En todo caso, no tendran consideracion de poseedor de RCD los

trabajadores por cuenta ajena”.

La persona fisica o juridica que ejecute la obra estara obligada a presentar a la propiedad de la
misma un plan que refleje cémo se llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacion con
los RCDs que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el articulo 4.1 y en el
articulo 5.El plan una vez aprobado por la direccion facultativa y aceptado por la propiedad, pasara
a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de RCDs cuando no proceda a gestionarlos por si mismos, y sin perjuicio de los
requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a
participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién para su gestion. Los RCDs se
destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacion, reciclado o a otras

formas de valorizacion.

La entrega de RCDs a un gestor por parte del poseedor habrd de constar en documento
fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacion del poseedor y del productor, la obra de
procedencia y, en su caso, el n° de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en
metros cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de

febrero, o norma que la sustituya, y la identificacion del gestor de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los RCD efectle Unicamente operaciones de
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega debera figurar

también el gestor de valorizacion o de eliminacion ulterior al que se destinan los residuos.

El poseedor de residuos esta obligado mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar mezcla de fracciones ya

seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacion.

Segun las cantidades previstas de generacion de residuos en la obra de red subterranea
deberansepararse las siguientes fracciones (de acuerdo al articulo 5.5. del RD105/2008, de 1 de

febrero, de residuos de demolicién y construccién):

- Tierras.

- Hormigén.
- Metal.

- Pléstico.

- Papely cartdon

El poseedor llevara a cabo la separacion de los RCDs preferentemente en la obra. Cuando por

falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha segregacion, el
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poseedor podra encomendar la separacion de fracciones a un gestor de residuos en una instalacion
de tratamiento de RCDs externa a la obra. En este caso debera acreditar documentalmente que

el gestorha cumplido en su nombre con esta obligacion.

El poseedor de los RCDs estara obligado a sufragar los correspondientes costes de gestiony a
entregar al productor los certificados y demés documentacion acreditativa de la gestion de los
residuos, asi como mantener la documentacion correspondiente a cada afio natural durante los

cinco afossiguientes.

Se deberd asegurar la contratacién de un gestor o centro autorizado para las operaciones de
gestion de residuos, debiendo registrar documentacién acreditativa del gestor, transportista, gestor
para residuos peligrosos generados en la obra inscrito en el registro de gestores de residuos
peligrosos de Canarias, y la autorizacion de los centros de destino (plantas de reciclaje, valorizacion,

eliminacion...) de los residuos.

El poseedor de residuos de construccion y demolicion adoptara las medidas necesarias para
evitar que sean depositados residuos ajenos a la obra en los contenedores, asi como evitar robos

de los mismos.

El almacenamiento de los residuos clasificados como no peligrosos se realizara acorde al
presente Estudio de gestidn, asi como de acuerdo a la normativa estatal, autonémica y local de
aplicacion. El almacenamiento de estos residuos en la obra no podra ser por un tiempo superior a

un afo.

Los residuos asimilables a urbanos generados en las obras como restos de comida, envoltorios,

latas de bebidas, seran gestionados de acuerdo con las ordenanzas municipales.

La tierra vegetal sera reutilizada en labores de restauracion o extendida en terrenos agricolas

proximos al area de actuacion.

Se maximizara en la medida de lo posible la reutilizacion de tierras excavadas en la propia obra,

minimizando asi las tierras sobrantes que deberéan ser retiradas a vertedero.

En cuanto a los residuos peligrosos regulados por el Real Decreto 833/1988, de residuos toxicos
y peligrosos, estos deberan almacenarse de forma separada de los residuos no peligrosos, en un

almacén especifico de residuos peligrosos que poseera las siguientes caracteristicas:

- Se encontrara sobre una superficie pavimentada y con estructuras de contencion que eviten
la contaminacién del suelo debida a un posible derrame accidental de alguno de los residuos
almacenados.

- Debera encontrarse techado o cubierto de forma tal que se evite el lavado de los contenedores

de residuos por el agua de lluvia.
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Los envases de residuos peligrosos deben cumplir con lo especificado en el articulo 13 del
R.D. 833/1988 de residuos tdxicos y peligrosos y estaran etiqguetados conforme al articulo 14
de dicho reglamento, concretamente en la etiqueta deberd figurar: codigo identificativo del
residuo, nombre, direccion y teléfono del titular del residuo, fecha de envasado y naturaleza
de los riesgos que presentan los residuos.

El almacén de residuos peligrosos se encontrara perfectamente identificado y sefializado.

El tiempo maximo de almacenamiento de los residuos peligrosos en la obra no sera superior
a los 6 meses.

Debera evitarse en todo momento la contaminacion de residuos plasticos, madera, papel con
sustancias toxicas o peligrosas, ya que ello conllevaria a la gestion de aquellos como residuos
peligrosos.

El poseedor de residuos peligrosos debera estar inscrito en el registro de productores o
pequefios productores (si se generan < de 10.000 kg/afio de residuos peligrosos) de Canarias.
Se debera cumplimentar el libro-registro de Productor de Residuos Peligrosos.

Se cumplimentaran y conservaran copias de los documentos de aceptacion de gestion de los
residuos peligrosos por parte del gestor autorizado (al menos 5 afios) (RD 833/88, art.20), de
control y seguimiento de cada residuo peligros (si la cantidad retirada es mayor de 2000 kg)
RD 833/88, art. 21.1), o la hoja de control de recogida de pequefas cantidades de Residuos
peligrosos (Justificante de entrega para menos de 2000kg, Orden 12/7/2002, art.4.5).

La documentacion generada de residuos debera aportarse a la propiedad y se deberan

conservar copias de la misma por un periodo no inferior a 5 afios.

10.VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS RCD

PARTIDA OD R A DAD DAD DR O POR
1. Obra civil
11 Movimiento de tierras 375,000 m3 2,25 843,75
17 05 04 Tierras sobrantes (m3) 250
Residuos generados
(densidad
1500kg/m3) I
1.2 Cimentaciones 10,500 m3 9,00 94,50
Volumen total de hormigén
170101 en 10
masa
Coeficiente de perdida 1,050
Residuos generados (m3) 10,5
2. Montaje y
desmontaje de
instalaciones
2,1 17 02 03 Plasticos 0,010 tn 51,55 0,52
Laminas envolventes de
accesorios y otros 0,01
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PARTIDA COD. LER ‘ CANTIDAD UNIDAD ‘ PRECIO IMPORTE
Residuos generados 0,01

2,2 170111 Cables 0,110 tn 12,60 1,39
Aluminio 0,1
Coeficiente de perdida 1,100
Residuos generados 0,11

2,3 200101 Papel y carton 0,020 tn 12,60 0,25
Cajas de transporte de
accesorios i

2,4 17 04 07 Metales 3,000 tn 12,60 37,80
Recortes y piezas 3
metdlicas

3. Residuos

peligrosos 0,000 tn 51,55 0,00

. . 0,000

Residuos peligrosos el

Total de residuos

generados 978,20
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El objeto del presente anexo es dar cumplimiento al apartado 8 “Aseguramiento de la calidad”
de la ITC-LAT-06 del R.D. 223/2008, de 15 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus

instrucciones técnicas complementarias BOE (19-03-08).

El presente documento define los sistemas y procedimientos que el proyectista y/o contratista
de la instalacion utilizaran para garantizar la calidad del proyecto y su ejecucion en todas sus fases,

cumpliendo con los requisitos del mismo.

El presente documento contempla la identificacion de las actividades que deberan ejecutarse
para asegurar la calidad durante los procesos de planificacion del proyecto, disefio del proyecto y
procesos de revision durante las etapas del proyecto, con el fin de garantizar el cumplimiento de los

objetivos marcados.

También debemos definir las funciones y responsabilidades de las partes involucradas y los
mecanismos de revision y seguimiento del proyecto. El objetivo de las tareas definidas en el Plan

de Aseguramiento de la Calidad, fundamentalmente sera cumplir una labor preventiva.

Se estableceran las directrices para el control de la calidad de la ejecucion de las obras en todas
sus fases, que servirdn de base para la elaboracion del Plan de Calidad que para las mismas ha de
redactar el contratista adjudicatario de la ejecucion de las instalaciones en proyecto.

El Plan de Aseguramiento de la Calidad es conforme con el Sistema de Gestion de la Calidad,
definido, implantado y certificado segin norma ISO 9001. En este sentido, siempre que sea preciso,
los Procedimientos Generales y Procesos, del Sistema de Gestion de la Calidad, actuaran

complementariamente al Plan de Aseguramiento de la Calidad.

A continuacién, se indican los documentos a tener en cuenta durante la ejecucion de los

trabajos, en los que se incluyen los requisitos técnicos y de calidad exigidos:

- Normas UNE-ISO 9001:2008.

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tensién y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensién y sus

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
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4. FASE DE PROYECTO

4.1. Requisitos del cliente

El objeto de este apartado es establecer el método operativo que asegure que los requisitos del

cliente son entendidos, recogidos y validados en el proyecto.

Asimismo, se establece la sistematica para recoger todas las modificaciones que el cliente

imponga al proyecto durante la redaccion del mismo.

Entendemos como requisitos del cliente las necesidades o especificaciones que el cliente quiere

cubrir con la ejecucién del proyecto objeto de la asistencia técnica.

4.1.1. Responsabilidades

Coordinador de proyectos:

- Recoger y documentar los requisitos del cliente segun establece el presente procedimiento.
- Verificar que en el disefio del proyecto se han tenido en cuenta todas las necesidades y

requerimientos del cliente.
Técnico de Proyecto:

- Recopilar los requisitos del cliente, con anterioridad de la fase de recopilaciéon de datos de
partida y/o redaccién del proyecto.

- Asegurar en la realizacién de los proyectos, el cumplimiento de todos los requisitos del cliente.

4.1.2. Descripcion
Una vez que se ha adjudicado/encargado un nuevo proyecto a la empresa, y se inicia el proceso

del mismo, se seguiran los siguientes pasos:

- El Coordinador de proyectos examina el encargo realizado, analiza el alcance del mismo y
realiza una revision inicial de los requisitos del Cliente.

- El Técnico de Proyecto establece reuniones con el cliente para completar y definir el objetivo
0 requisitos a cubrir tras la ejecucion del proyecto objeto del encargo realizado.

De estas reuniones se determinaran los requisitos que debe cumplir el proyecto, los cuales

serecogeran en el aplicativo de Gestion de Proyectos.

Toda comunicacién con el cliente se realizard via correo electronico, archivando dicha

informacion en la carpeta digital del proyecto.
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4.1.3. Modificaciones y requisitos adicionales
Durante la fase de redaccion del proyecto, puede ocurrir que a peticion del cliente existan nuevos
requisitos que se deban incluir en el proyecto, o se produzcan modificaciones en los requisitos

iniciales del mismo.

Las posibles modificaciones de los requisitos iniciales y los requisitos adicionales que puedan
surgir, seran contempladas en el aplicativo de Gestion de Proyectos y archivados en la

correspondiente carpeta del Proyecto.

4.1.4. Verificacion de los requisitos del cliente
En la fase de verificacion del proyecto, el Coordinador de Proyectos, comprobara que se han
cumplido todos los requisitos demandados por el cliente y las posibles modificaciones o

ampliaciones delos mismos.

4.1.5. Sistematica de tratamiento de requisitos del cliente

| NUEVO PROYECTO

N

Definicion requisitos del
’ Cliente

Y

Documentacion requisitos del
Cliente

v
Redaccion del Proyecto

Y
Verificacion cumplimiento
requisitos de cliente

Y

4.2. Control del disefio

El objeto es establecer la forma de planificar y controlar el disefio de los nuevos trabajos a

desarrollar. Por ello es necesario:

- Cumplir con los plazos establecidos por el cliente y asegurar los recursos necesarios para la
realizacion de las tareas programadas.

- Asegurar que el proyecto recoge todos los requisitos establecidos por el cliente.
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- Asegurar el cumplimiento y la aplicacion de todos los datos de partida.

Establecer los mecanismos y el método operativo para asegurar que todos los errores o
deficiencias encontrados a lo largo de la realizacion del trabajo, en su revisién o validacion, asi como
durante el periodo de ejecucion del mismo, sean canalizados, dirigidos y corregidos durante el

desarrollo del proyecto

Director técnico:

- Definir las fases de revision del proyecto junto al Departamento de Calidad de la

empresa.
Técnicos de Proyecto:

- Redactar todos los documentos del proyecto. Realizar las modificaciones de los

documentos afectados por discrepancias.
Coordinador de Proyectos:

- Realizar las verificaciones y validaciones de los proyectos.

Una vez recibido el encargo de la realizacion del trabajo por parte del cliente, se definen y
analizan las especificaciones iniciales del disefio, teniendo como base los requisitos definidos por

el cliente y en aquellos otros implicitos, legales o normativos, que sean de aplicacion.

Estas especificaciones iniciales se documentan en el formato correspondiente. Una vez
consensuadas con el cliente, las especificaciones iniciales constituiran los Datos de Partida del
Proyecto.

El Departamento de Proyectos lleva un control individualizado de los trabajos mediante un
aplicativo de Gestion de Proyectos, donde se reflejan entre otros datos, el cédigo del trabajo, fechas

de entrada y de finalizacién del mismo.

Posteriormente el técnico encargado del proyecto abre un archivo informatico dedicado a
contener la correspondiente documentacion generada por ese proyecto (segun se indica en la
instruccion técnica correspondiente para cada tipo de proyecto, en las que ademés se indica el

proceso a seguir).
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Tanto para la definicién, como para las posteriores modificaciones de los Datos de Partida se

tienen en cuenta los siguientes aspectos:

- Caracteristicas funcionales (requisitos).
- Caracteristicas mecanicas, eléctricas y/o materiales.
- Requisitos de Calidad aplicables.

- Normativa a tener en cuenta, asi como requisitos legales y/o reglamentarios.

Ademas de los Datos de Partida, se archiva la documentacion generada en la definicion de las
especificaciones iniciales, debidamente identificada con el nimero de proyecto, por si es necesaria

una consulta posterior.

Se lleva a cabo mediante el formato correspondiente segun procedimiento de Calidad.

Contempla las etapas del disefio que se van a ejecutar y el responsable de cada una de ellas,
asi como las Revisiones, Verificaciones y Validaciones que se considere oportuno realizar, ademas

de las ya establecidas como norma general, y que se indican en los apartados siguientes.

El procedimiento del proyecto contempla igualmente las relaciones entre el personalresponsable
de cada una de las partes y en que fases, a quién y qué documentacion se debe transmitir.

Durante el desarrollo del proyecto se verificard el cumplimiento de los procesos establecidos
por el sistema de Calidad, realizandose la puesta al dia del mismo con las modificaciones exigidas

por el desarrollo de las actividades del proyecto

Mediante la revision del disefio se pretende analizar el proceso de disefio para confirmar que
éste se adecua con los requerimientos predefinidos de modo que se puedan corregir las deficiencias

detectadas. Se establece una revision inicial del disefio.

Revision inicial del disefio

Esta tiene lugar una vez documentados los datos de partida y constituye la primera fase dentro
de la planificacion del disefio. En ella se determina la trayectoria a seguir durante el proceso de
disefio teniendo en cuenta los datos iniciales. Para ello se estudian las diferentes alternativas en
cuanto a materiales, trazados o ubicaciones, etcétera llegando a una definicion acorde con las

caracteristicas del proyecto.
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Revisiones adicionales

Dependiendo de la complejidad del proyecto se pueden programar revisiones adicionales. Estas
revisiones se pueden realizar, ademas de por el personal responsable, con el cliente final. En cada
revision se repasan sistematicamente los resultados obtenidos en la parte de disefio que se esté
revisando, en cuanto a especificaciones de materiales, planos, condiciones de fabricacion, etc., y
su interrelacién con las otras fases, comprobando la adecuacion para el cumplimiento de los datos

de partida.

Dentro de estas revisiones se comprueban los datos de partida y los requisitos del cliente. Se

verificara especialmente el cumplimiento técnico-econdémico del proyecto.

En caso de detectar alguna discrepancia o no conformidad, se registraria por parte del

Responsable de Calidad.

Todas las discrepancias se iran anotando en la documentacion sujeta al proyecto.

La verificacion del disefio tiene por objeto comprobar que los Datos Finales del Disefio cumplen

los requisitos definidos en los Datos iniciales.

Se establece, una verificacion del disefio, una vez obtenidos los datos finales al concluir todas
lasetapas del disefio. En esta verificacion se revisa y aprueba toda la documentacién del proyecto
antes de proceder a su difusion. Dicha verificacion queda contemplada en el aplicativo de Gestiéon
de Proyectos.

Una verificaciéon no satisfactoria implica realizar cambios en el disefio, y por tanto en los Datos

Finales del mismo, por lo que se realiza una nueva Verificacién después de realizados los cambios.

La validacion del proyecto se producira cuando sea aceptado por el propio cliente mediante

certificacion o facturacién de los mismos.

La Validacion es la ultima etapa del disefio y consiste en la confirmacion de que el producto

resultante es adecuado al uso previsto.

Dicha Validacion sera realizada por el Coordinador de Proyectos y sera registrada en el

aplicativo de Gestion de Proyectos.
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Cualquier incidencia o comunicacion realizada con el cliente posteriormente a la entrega sera

registrada y guardada en la carpeta correspondiente al proyecto realizado.

Una validacién no satisfactoria implica realizar cambios en el disefio y, por tanto, en los datos

Finales del mismo, por lo que se realiza una nueva Verificacion y Validacion después de realizados

los cambios.

Todos los cambios seran contemplados en la documentacion creada indicando la version que

contempla.

En caso de discrepancias se realizara la pertinente No Conformidad tal como contempla en

Sistema de Calidad de la empresa.

4.2.7. Etapas del disefio

]

DATOS PRODUCTD
FINALES * FINAL

NECESIDADES DATOS DE PROCESO DE
DEL USUARIO —™ PARTIDA — DISENO
A
REVISION
VERIFICACION
VALIDACION

4.3. Control de documentacion

Todos los documentos de disefio son objeto de control de la documentacion de acuerdo a lo

establecido en los Procedimientos de Calidad de la empresa.

Toda la documentacion utilizada durante la fase de disefio sera archivada en la carpeta digital

referenciada segun el aplicativo de Gestién de Proyectos.

Los documentos definitivos de disefio permanecen controlados y no pueden difundirse hasta

haber sido revisados y aprobados.
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Toda la documentacion generada en papel por un proyecto sera escaneada y archivada en

lacarpeta digital del proyecto.

Se realizaran copias de seguridad en formato digital de toda la documentacion, tal como

establece el Sistema de Gestion de la Calidad de la empresa.

4.4, Comunicaciones

En la tabla siguiente se resumen los tipos de comunicaciones entre el personal que desarrolla

tareas en el proceso del proyecto y el cliente:

TIPO ‘ MODO DE REALIZACION REGISTROS
Procedimientos de trabajo Los que establece el SGC
Intercambio informacion Verbal No
operativa
e-mail No
Verbal No
Informacién general
Reuniones Actadelareunion (si procede)

Durante el desarrollo de las diferentes actividades, si fuera requerido, se informara

periddicamente al cliente de la planificacion del proyecto

4.5. No conformidades
El Sistema de Gestion de la Calidad, tiene definido un procedimiento para el tratamiento de las
no conformidades, en el que se describe cual sera el procedimiento a seguir (P3 tratamiento no

conformidades).

Cualquier persona que detecte una desviacién o no conformidad durante el transcurso de su
trabajo deberéa abrir una no conformidad, en la aplicacion instalada en la intranet, a través de la cual
se notifica al Coordinador de Proyectos y al Departamento de Calidad. Se procedera al andlisis de
las causas que la han originado, y conjuntamente se aplicara, una resolucion, si la desviacién es
una cosa puntual, o una accién correctiva, en el caso de no conformidades reiterativas o mas

complejas, para evitar que pueda repetirse.

En el caso de que surgiera cualquier reclamacion por parte del cliente, esta sera recogida como
una no conformidad externa, y su tratamiento sera el mismo que la no conformidad interna, ero en

este caso, el analisis y la resolucién debera ser notificada al cliente.

4.6. ldentificacion y actualizacion requisitos legales
Se establece un procedimiento para la identificacion, acceso y puesta al dia de los Requisitos

Legales de aplicacién.

RUBEN CLAVIJO LUMBRERAS cert. elec. repr. B26564500 | 02/02/2023 16:30 PAGINA 123/217

VERIFICACION PEGVEFVVRAUC3AVR92JB7MYHHH582G https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEFVVRAUC3AVR92JB7MYHHH582G

N° Reg. Entrada: 202399901198124. Fecha/Hora: 02/02/2023 16:30:22

F;-

~.<! )
: CENTRO DE SECCIONAMIENTO PARA CONEXION A RED DE PSF APOLO Il SOLAR
ENERCAPITAL PLAN DE GARANTIA DE ASEGURAMIETNO DE LA CALIDAD

GROUP

Sera responsabilidad del Responsable de Calidad mantener un registro con toda la legislacion
vigente, de cualquier indole, que sea de afeccion a todas las tipologias de proyectos realizados por

la empresa.

Sera su responsabilidad mantenerlo y ponerlo al dia, ademés de hacer que el resto de la plantilla

tenga acceso al mismo y lo apliquen en todos los procedimientos de la empresa.

Todo el personal de la empresa debera informar al Responsable de Calidad las noticias legales
que pudiera conocer, debiendo tener todos los empleados un grado de implicacion maximo.

El registro de la legislacion es la primera y Unica fuente de consulta que debe tener toda la
organizacién. En caso de detectar la falta de una normativa aplicable, debera indicarse al

Responsable de Calidad que sera el responsable de afiadirlo al registro.

Los registros legales que dejen de estar en vigor se consideraran documentos obsoletos y se
procedera a su eliminacién. El Responsable de Calidad identificara la legislacion fuera de vigencia

y procedera a su eliminacién.

El listado de Requisitos Legales identificados y las disposiciones legales identificadas son
archivados por el Responsable de Calidad.

Las obras de construccion de las infraestructuras se llevaran a cabo con sujecion al proyecto y
sus modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la

legislacion aplicable y a las normas de la buena préactica constructiva.
La documentacion de referencia sera la siguiente:

- Proyecto Técnico.

- Documento interno de Evaluacion de Riesgos y de medios de Proteccion y Prevencion
a adoptar.

- Condiciones particulares que puedan recoger las licencias de obra y autorizaciones de

organismos oficiales y empresas de servicios.

Entre la documentacion que se genere, se incluira, sin perjuicio de lo que establezcan otras
Administraciones Publicas componentes, la documentacion del control de calidad realizado a lo
largo de la obra. En el punto 5.2 se detalla, con caracter indicativo, el contenido de la documentacion

del seguimiento de la ejecucion de la obra.
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Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de

proyectos parciales, lo haran bajo la coordinacién del director de obra.

Durante la construccion de las obras el director de obra y el director de la ejecucion de la obra

realizaran, segun sus respectivas competencias, los controles siguientes:

El control de recepcion tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control

comprendera:

Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de ejecucion de la
obra, los documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion facultativa. Esta documentacién

comprendera, al menos, los siguientes documentos:

- Los documentos de origen, hora de suministro y etiquetado.

- El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentacién correspondiente al marcado CE de los
productos de construccion, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones
gue sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los productos

suministrados.

El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados,
que aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y
documentard, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo.

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y

sistemas innovadores y la constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

El director de la ejecucién de la obra verificara que esta documentacion es suficiente para la

aceptacion de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del documento puede ser necesario, en

determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en
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la reglamentacion vigente, o bien segun lo especificado en proyecto u ordenados por la direccién

facultativa.

La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el
proyecto o indicados por la direccion facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a

realizar, los criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.

Durante la construccién, el director de la ejecuciéon de la obra controlara la ejecucién de cada
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y
disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y
demas controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la
legislacion aplicable, las normas de buena practica constructiva y las instrucciones de la direccién

facultativa.

Para ello se efectuaran, como minimo, los controles de los puntos que se relacionan a

continuacion.

Trazado

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutaran en terrenos de dominio publico,

bajo las aceras o calzadas, evitando angulos pronunciados y de acuerdo con el proyecto (COD 01).

El trazado sera lo mas rectilineo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas de

los edificios principales, cuidando de no afectar a las cimentaciones de los mismos (COD 02).

Apertura zanjas

Antes de comenzar los trabajos, se marcaran en el pavimento las zonas donde se abriran las
zanjas - término que se utilizara en lo que sigue para designar la excavacion en la que se han de
instalar los cables - marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se dejen

puentes o llaves para la contencién del terreno (COD 01).

Antes de proceder a la apertura de las zanjas, se abriran calas de reconocimiento para confirmar

o rectificar el trazado previsto (COD 02).

Se estudiara la sefializacion de acuerdo con las normas municipales y se determinaran las
protecciones precisas tanto de las zanjas como de los pasos que sean necesarios para los accesos
a los portales, comercios, garajes, etc., asi como las chapas de hierro que hayan de colocarse sobre

la zanja para el paso de vehiculos (COD 03).
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Al marcar el trazado de las zanjas, se tendra en cuenta el radio minimo de curvatura de las
mismas, que no podra ser inferior a 15 veces el didmetro de los cables que se vayan a canalizar
(COD 04).

Para las secciones mas normales de los cables MT normalizados, los radios minimos de

curvatura seran segun cuadro adjunto.

DIAMETRO EXTERIOR RADIO MINIMO DE
APROXIMADO CURVATURA
SECCION (mm) )
CABLE TIPO CABLE TIPO CABLE
(mm?) RHZ1 RH5Z1 RHZ1 RH5Z1
18/30KV 18/30 KV 18/30KV 18/30 kV
150 39,0 36,4 585 546
240 43,0 405 645 608
400 48,3 46,0 725 690

Las zanjas se haran verticales hasta la profundidad determinada, colocandose entibaciones en

los casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso (COD 05).

Se eliminara toda rugosidad del fondo que pudiera dafiar la cubierta de los cables y se extendera
una capa de arena fina de 6 cm de espesor, que servira para nivelacion del fondo y asiento delos

cables cuando vayan directamente enterrados (COD 06).

Cuando las tierras extraidas se acopien al lado de la zanja, se procurara dejar un paso de 50
cm entre la zanja y las tierras, con el fin de facilitar la circulacion del personal de la obra y evitar la
caida de tierras en la zanja (COD 07).

La zona de trabajo estara adecuadamente vallada, y dispondra de las sefializaciones necesarias

yde iluminacion nocturna en color ambar o rojo (COD 08).

El vallado debe abarcar todo elemento que altere la superficie vial (casetas, maquinaria,
materiales apilados, etc.), sera continuo en todo su perimetro y con vallas consistentes y
perfectamente alineadas, delimitando los espacios destinados a viandantes, trafico rodado y
canalizacion. En los accesos a la zona de trabajo figurara en un lugar visible, un cartel que indique
las obligaciones a cumplir en la zona de trabajo. La obra estara identificada mediante letreros

normalizados por los Ayuntamientos.

Se instalard la sefalizacion vertical necesaria para garantizar la seguridad de viandantes,
automovilistas y personal de obra. Las sefiales de transito a disponer seran, como minimo, las

exigidas por el Codigo de Circulacion y las Ordenanzas vigentes.
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Dimensiones zanjas

Las dimensiones - anchura y profundidad - de las canalizaciones se establecen de manera que
surealizacion sea la mas econémica posible y que, a la vez, permitan una instalacion comoda de los

cables.

Teniendo en cuenta que en el subsuelo debe establecerse una ordenacion de canalizaciones y
las profundidades fijadas para las lineas de baja tension, se considera que la profundidad minima
de instalacion en la parte inferior de los cables de MT debe ser de 80 cm.

Esta profundidad podra reducirse en casos especiales debidamente justificados, pero debiendo
entonces utilizarse chapas de hierro y tubos hormigonados, segun estandar, u otros dispositivos
gue aseguren una proteccion mecanica equivalente de los cables, teniendo en cuenta que de utilizar

tubos, debe colocarse en su interior las tres fases de MT.
Se distinguen los casos de excavacion en:

- Acera (0 paseo) y tierra.
- Vados.

- Calzadas, cruces de calle y carreteras.

Zanjas en acera o tierra

(COD 01) Sin perjuicio de lo estipulado en la reglamentacion autonémica y municipal, la anchura
de la zanja debe ser lo méas reducida posible, por razones econémicas, y relacionada con la

profundidad para permitir una facil instalacion de los cables.

En razon a ello, se establece en 0,40 m la anchura de estas zanjas para 1y 2 circuitos, debiendo
preverse una mayor dimensién en las zonas de confeccion de empalmes. Los cables estaran

enterradoso en interior de tubos secos u hormigonados. Ver figura 1.
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1 circuito en acera 2
circuitos
en acera

En la reposicién de los acabados superficiales se tendran en cuenta los sobre anchos

estipuladosen la normativa municipal

Zanjas en vados y cruces de calles

(COD 02) En estos casos, los cables, que se instalen discurriran por el interior de tubulares,

enlos casos de cruces se preveran de uno o varios tubos de reserva.

Las anchuras de las zanjas variaran en funcion del nimero de tubulares que se dispongan. En
la reposicion de los acabados superficiales se tendran en cuenta los sobre anchos estipulados en

la normativa municipal.

Varios cables en la misma zanja

(COD 03) Cuando en una zanja coincidan varias cuaternas de cable de MT, se dispondran a la
misma profundidad, manteniendo una separacion de 15 cm, como minimo, entre dos cuaternas de
cables adyacentes, en algunos casos se aumentara la anchura de la excavacion, asi como la de la

proteccién mecanica.

Si se trata de cables de BT y MT que deban discurrir por la misma zanja, se situaran los de BT
a laprofundidad reglamentaria (60 cm, si se trata de aceras y tierra). La distancia reglamentaria
entre amboscircuitos debe ser de 25 cm; en el caso de no poder conseguirse por la dimension de

la zanja, los cables de MT se instalaran bajo tubo. Ver figura 3.

En los vados y cruces ambos circuitos de BT y MT iran entubados. Tanto una como otra

canalizacion contaran con proteccién mecénica.

Caracteristicas de los tubulares

Presentaran una superficie interior lisa y tendran un didmetro interno apropiado al de los cables

gue deban alojar y no inferior a 1,6 veces el diametro aparente del terno (minimo de 15 cm).
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Los tubos seran de polietileno de alta densidad y de didmetro exterior no inferior al estipulado

en proyecto ni en las Normas Técnicas Particulares de ENDESA aplicables a cada territorio.

Transporte de bobinas de cables

La carga o descarga, sobre camiones o remolques adecuados, se hara siempre mediante una

barra que pase por el orificio central de la bobina (COD 01).

Bajo ningun concepto, se podra retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que la abracen
y se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado; asimismo, no se podréa dejar caer la bobina
al suelo desde el camién o remolque, aunque el suelo esté cubierto de arena (COD 02).

Cuando se desplace la bobina por tierra, rodandola, habra que fijarse en el sentido de rotacion,
generalmente indicado con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado en la
misma (COD 03).

Las bobinas no deben almacenarse sobre un suelo blando (COD 04).

Tendido de cables

Antes de empezar el tendido del cable, se estudiara el lugar mas adecuado para colocar la
bobina con objeto de facilitar el tendido. En el caso del suelo con pendiente, es preferible realizar el

tendido en sentido descendente.

Para el tendido, la bobina estara siempre elevada y sujeta por barras y gatos adecuados al peso

de la misma y dispositivos de frenado.

El desenrollado del conductor se realizard de forma que éste salga por la parte superior de la
bobina (COD 01).

El fondo de la zanja debera estar cubierto en toda su longitud con una capa de arena fina de 6
cm de espesor antes de proceder al tendido de los cables (COD 02).

Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado,
evitando que sufran torsion, hagan bucles, etc., y teniendo en cuenta siempre que el radio de
curvatura de los mismos, aunque sea accidentalmente, no debe ser inferior a 20 veces su diametro

durante el tendido ni inferior a 15 veces el diametro aparente una vez instalados (COD 03).

Segun cuadro adjunto.

: DIAMETROEXTERIOR | RADIO MINIMODE RADIO MINIMODE
SECCION APROXIMADO CURVATURA CURVATURA
CABLE 1590 209

(mm2) TIPO CABLE | TIPO CABLE | TIPO CABLE
RHZ1 RH5Z1 RHZ1 RH5Z1 RHZ1 RH5Z1
18/30kV  18/30 18/30kV  18/30 18/30Kk 18/30
kV
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150 39,0 36,4 585 546 780 728
240 43,0 40,5 645 608 860 810
400 48,3 46,0 725 690 966 920

Para la coordinacion de movimientos de tendido se dispondra de personal y los medios de

comunicacion adecuados.

Cuando los cables se tiendan a mano, los operarios estaran distribuidos de una manera

uniforme a lo largo de la zanja (COD 04).

También se puede tender mediante cabrestantes, tirando del extremo del cable al que se le
habra adaptado una cabeza apropiada y con un esfuerzo de traccion por milimetro cuadrado de
conductor que no debe exceder de 3 kg/mmz2. Sera imprescindible la colocacion de dinamémetros

para medir dicha traccion (COD 05).

El tendido se hara obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y construidos de
forma que no dafien el cable, dispuestos sobre el fondo de la zanja, para evitar el rozamiento del

cable con el terreno (COD 06).

Durante el tendido, se tomaran precauciones para evitar que el cable sufra esfuerzos

importantes, golpes o rozaduras (COD 07).

En las curvas, se tomaran las medidas oportunas para evitar rozamientos laterales de cable
(COD 08).

No se permitirAn desplazar lateralmente el cable por medio de palancas u otros Utiles; debera

hacerse siempre a mano (COD 09).

So6lo de manera excepcional se autorizara desenrollar el cable fuera de la zanja y siempre sobre

rodillos.

No se dejaran nunca los cables tendidos en una zanja abierta sin haber tomado antes la
precaucion de cubrirlos con la capa de minimo 8 cm arena fina y la proteccion de la placa de PE
(COD 10).

En todo momento, las puntas de los cables deberan estar selladas mediante capuchones
termorretractiles o cintas autovulcanizables para impedir los efectos de la humedad, no dejandose
los extremos de los cables en la zanja sin haber asegurado antes la buena estanqueidad de los
mismos (COD11).

Cuando dos cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se solaparan al menos en una
longitud de 0,50 m (COD 12).
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Las zanjas se recorreran con detenimiento antes de tender el cable para comprobar que se
encuentran sin piedras u otros elementos duros que puedan dafiar a los cables en su tendido (COD
13).

Si con motivo de las obras de canalizacién aparecieran instalaciones de otros servicios, se
tomaran todas las precauciones para no dafiarlas, dejandolas, al terminar los trabajos, en las
mismas condiciones en que se encontraban primitivamente. Si involuntariamente se causara alguna
averia a dichos servicios, se avisara con toda urgencia a la Empresa correspondiente con el fin de

que procedan asu reparacion.

Cada metro, envolviendo las tres fases de MT, se colocara una sujecién que agrupe dichos
conductores y los mantenga unidos, evitando la dispersion de los mismos por efecto de las

corrientes decortocircuito o dilataciones (COD 14).

Antes de pasar el cable por una canalizacion entubada, se limpiara la misma para evitar que
gueden salientes que puedan dafiarlos y se revisaran las arquetas, comprobando que coinciden con

las indicaciones de proyecto (dimensiones, tapa, marca, limpieza, ubicacion, etc.) (COD 15).
Nunca se pasaran dos circuitos de MT por un mismo tubo (COD 16).
En las entradas de los tubulares se evitara que el cable roce el borde los mismos (COD 17).

Los extremos de los tubulares de reserva llegaran hasta los bordillos de las aceras, debiendo

construirse un tabique para su fijacién y quedaran también tapados.
Se procurara separar los cables entre si a fin de poder introducir mortero ignifugo entre ellos.
Los tubos que se instalen y no se utilicen se taparan con ladrillos.

Cuando las lineas salgan de los Centros de Transformacion se empleard el mismo sistema
descrito (COD 18).

Cruzamientos
Cables de MT o BT directamente enterrados (COD 01)

Se procurara efectuar el cruzamiento a una distancia D superior a 25 cm para BT y 20 cm para

MT; la distancia minima del punto de cruce hasta un empalme sera de al menos 1 m.

En los casos en los que no puedan respetarse estas distancias, el cable que se tienda Ultimo se

dispondra separado mediante divisiones de adecuada resistencia mecanica. (Figura 4).

La proteccion podra ser de ladrillos macizos de 290 x 140 x 40 mm y con una capa de arena

acada lado de 20 mm minimo. También podra usarse Euronite.
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Ladrillo de 290x140x40

Capa de arena min. 20 mm

onnEEEENEE | <O

Capa de arena min. 20 mm +—+ 140 mm

Figura 4
Cables telefonicos o telegraficos subterraneos (COD 02)

Se procurara efectuar el cruzamiento a una distancia D superior a 20 cm, la distancia minima

delpunto de cruce hasta un empalme sera de al menos 1 m.
El cable de energia debe, normalmente, estar situado por debajo del cable de telecomunicacion.

Si por justificadas exigencias técnicas no se pudiera respetar las distancias sefialadas, sobre

elcable inferior debe aplicarse una proteccion de adecuada resistencia mecanica. (Figura 5).

| TELECOMUNICACION
‘CI‘B srens min 20 mm

L]
—— 0 I
—— P
CABLE DE ENERGIA Lagritia = )

Figura 5

Conducciones de aguay gas (COD 03)

Se procurara efectuar el cruzamiento a una distancia superior a 20 cm, en el caso de cruces

contuberias de gas de alta presion (mas de 4 bar) esta distancia minima seré de 40 cm.

No debe efectuarse el cruce sobre la proyeccion vertical de las uniones no soldadas de la

conduccién metalica.

En el caso de no poder mantener las distancias especificadas se colocara una proteccion

mecanica de adecuada resistencia. (Figura 6).

No debe existir ningin empalme del cable de energia a una distancia inferior a 1 m.
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Figura 6

Proximidades y paralelismo

Cables de energia directamente enterrados (COD 01)

La distancia minima a mantener entre las canalizaciones de diferentes empresas, sera de 25

cmpara BT y 20 para MT. Si son conexiones de servicios sera de 30 cm.

Para reducir distancias, interponer divisorias con material incombustible y de adecuada

resistencia mecénica. (Figura 7).
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Figura 7
Cables telefonicos o telegraficos (COD 02)
La distancia minima a mantener sera de 20 cm.

Para reducir distancias, interponer divisorias con material incombustible y de adecuada

resistencia mecanica. (Figura 8).
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Figura 8

Conducciones enterradas de aguay gas (COD 03)
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La distancia minima a mantener sera de 20 cm. En el caso de tratarse de conducciones de gas
aalta presion (mas de 4 bar) sera de 40 cm.

No debe efectuarse el cruce sobre la proyeccién vertical de las uniones no soldadas de la

conduccién metalica.

7
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Z
7
4
7z

Z
0

Figura 9

ZONA PROHIBIDA

o &

TUBERIA DE
AGUA O GAS

D =20 cm, 30 cm en caso de presencia de conexion de servicio y 40 cm en caso de tuberias

degas de alta presion.

Proteccién mecanica y sefializacién

Las lineas eléctricas subterraneas deben estar protegidas contra posibles averias producidas
porhundimiento de tierras, por contacto con cuerpos duros y por choque de herramientas metalicas

en eventuales trabajos de excavacion.

Para sefalizar la existencia de las mismas y protegerlas, a la vez, se colocaran las placas de
PE normalizadas dispuestas encima de la capa de arena, siendo su anchura de 25 cm cuando se
trate de proteger una sola terna de cables. La anchura se incrementara hasta cubrir todas las ternas

caso de haber mas de una (COD 01).
Las placas irdn grabadas con el anagrama de la empresa eléctrica (COD 02).

Todo conjunto de cables debe estar sefialado por una cinta de atencién, de acuerdo con la

Recomendacion UNESA 0205, colocada a 0,40 m por encima de la placa de proteccién (COD 03).

Cuando en la misma zanja existan lineas de tension diferente (MT y BT), en diferentes planos

verticales, debe colocarse dicha cinta encima de cada conduccién (COD 04).

Relleno y cierre de zanjas

Relleno de zanjas

Las Ordenanzas Municipales, muy variadas, pueden exigir el acopio de tierras "nuevas" o

autorizar el empleo de las procedentes de la excavacion y a ellas deberéa atenerse (COD 01).
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En cualquier caso, se efectuara por capas de 15 cm de espesor y con apisonado mecanico
(COoDO02).

En el lecho de la zanja ird una capa de arena fina de 6 cm de espesor minimo cubriendo la
anchura total de la zanja (COD 03).

Por encima del cable, ir4 otra capa de arena de espesor minimo 8 cm, dispuesta también sobre
la totalidad de la anchura (COD 04).

La arena que se utilice para la proteccion de los cables sera limpia, suelta y 4spera, exenta de
sustancias organicas, arcilla o particulas terrosas, para lo cual se tamizard o lavara

convenientemente si fuera necesario (COD 05).

Los primeros 30 cm por encima de la placa de proteccion, deben rellenarse con tierra fina exenta
de cascotes y piedras, salvo en aquellos casos en que la normativa municipal exija que se rellene

en su totalidad con grava-cemento (COD 06).

Si es necesario, para facilitar la compactacion de las sucesivas capas, se regaran con el fin de
guese consiga una consistencia del terreno semejante a la que presentaba antes de la excavacion

(COD 07).Los cascotes y materiales pétreos se retiraran y llevaran al vertedero (COD 08).
Reposicion de pavimentos

Los pavimentos seran repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas por el

propietario de los mismos (COD 01).

Debera lograrse una homogeneidad, de forma que quede el pavimento nuevo lo mas igualado
posible al antiguo (COD 02).

En general, se utilizardn en la reconstruccion, materiales nuevos, salvo las losas de piedra,

adoquines, bordillos de granito y otros similares.

Empalmes y terminaciones

Para la confeccion de empalmes y terminales se seguiran los procedimientos establecidos por
el fabricante y homologados por las empresas. Cuando se realicen en presencia o proximidad de

instalaciones de gas, se utilizaran empalmes contractiles en frio.

El técnico supervisor conocera y dispondra de la documentacién necesaria para evaluar la

confeccion del empalme o terminacion.
En concreto sera a revisar:

Dimensiones del pelado de cubierta, capa semiconductora externa e interna, utilizacién de
manguitos correcta y su engaste con el utillaje necesario, limpieza y aplicacion de calor uniforme

(termorretractil) o ejecucion correcta de los contractiles en frio.
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Cualquier anomalia que pueda ser consecuencia de una posterior averia debe hacerse revisar

y se hara constar en la hoja de control.

Los empalmes y terminales estaran identificados con el nombre del operario. El material utilizado

seré el aceptado por el Grupo Endesa.
Se establecen los siguientes codigos:

- Empalme unipolar cable seco, termorretractil (COD 01).
- Empalme unipolar cable seco (COD 02).
- Empalme mixto (COD 03).

Terminacion de interior o exterior (COD 04).

5.2. Control obra terminada

En la obra terminada, bien sobre las infraestructuras en su conjunto, o bien sobre sus diferentes
partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, ademas de las que
puedanestablecerse con caracter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas
en el proyecto u ordenadas por la direccion facultativa y las exigidas por la legislacién aplicable y el

promotor.

5.3. Documentacién seguimiento obra

Con caracter indicativo y sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Publicas
competentes, el contenido de la documentacion del seguimiento de la ejecucién de la obra, tanto la
exigida reglamentariamente, como la documentacion del control realizado a lo largo de la obra es

el siguiente:

5.3.1. Documentacién obligatoria durante de la ejecucion de la obra
Las instalaciones proyectadas dispondran de una documentacion de seguimiento que se

compondra, al menos, de:

- ElLibro de Ordenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de
11 de marzo.

- El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, segin el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre en caso de requerir Coordinacion de Seguridad y Salud.

- El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director de
obra.

- Lalicencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras autorizaciones

administrativas.
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El control de calidad de las obras realizado incluird el control de recepcion de productos, los

controles de la ejecucion y de la obra terminada. Para ello:

- El director de la ejecucién de la obra recopilara la documentacion del control realizado,
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y
modificaciones.

- El constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al director de
obra y al director de la ejecucion de la obra la documentacion de los productos
anteriormente sefialada, asi como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las
garantias correspondientes cuando proceda.

- La documentacion de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las
unidades de obra podra servir, si asi lo autoriza el director de la ejecucién de la obra,

como parte del control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento del control sera depositada por el
director de la ejecucion de la obra en el Colegio Profesiones correspondiente o, en su caso, en la
Administracion Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones

de su contenido a quienes acrediten su interés legitimo.

En el certificado final de obra, el director de la ejecucién de la obra certificara haber dirigido la
ejecucion material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construccion y la
calidad de lo construido de acuerdo con el proyecto, la documentacion técnica que lo desarrolla y

las normas dela buena construccion.

El director de la obra certificara que la construccién ha sido realizada bajo su direccion, de
conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentacion técnica que lo complementa,
hallandose dispuesta para su adecuada utilizacion con arreglo a las instrucciones de uso y

mantenimiento.
El certificado final de obra contemplara:

- Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen
introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de
la licencia.

- Relacion de las mediciones realizadas durante la ejecucion de la obra y sus resultados.
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1. OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO BASICO

1.1. Objeto del presente estudio basico de seguridad y salud

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud (E.B.S.S.) tiene como objeto servir de base
para la Empresa instaladora, y cualesquiera otras que participen en la ejecucion de las obras a que
se hace referencia, para que tomen las medidas y las lleven a efecto en las mejores condiciones
que puedan alcanzarse respecto a garantizar el mantenimiento de la salud, la integridad fisica y la
vida de los trabajadores de las mismas, cumpliendo asi lo que ordena en su articulado el R.D.
1627/1997 de 24 de Octubre (B.O.E. de 25/10/97).

1.2. Establecimiento posterior de un plan de seguridad y salud en la obra

El Estudio de Seguridad y Salud, debe servir para que se pueda elaborar un Plan de Seguridad

y Salud tal y como indica el articulado del Real Decreto citado en el punto anterior.

En dicho Plan podran modificarse algunos de los aspectos sefialados en este Estudio con los
requisitos que establece la mencionada normativa. El citado Plan de Seguridad y Salud es el que,
en definitiva, permitird conseguir y mantener las condiciones de trabajo necesarias para proteger la

salud y la vida de los trabajadores durante el desarrollo de las obras que contempla este E.B.S.S.

2. IDENTIFICACION DE LA OBRA
2.1. Tipo de obra

La obra, objeto de este E.B.S.S, consiste en la ejecucion de las diferentes fases de obra e
instalaciones para la completa instalacion de una instalacion eléctrica de media tensién y un centro

de seccionamiento en caseta prefabricada.

2.2. Situacion de las instalaciones a realizar

Las instalaciones a realizar se encuentran en el Paraje “Herbaceos de secano”, en la localidad
de Montilla, (Cérdoba).

2.3. Accesos y comunicaciones
El acceso principal a las instalaciones, objeto del presente proyecto, se accede directamente
desde un camino rural que parte desde la carretera CO-4207, en el término municipal de Montilla,

en la provincia de Cérdoba.
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2.4. Servicios y redes de distribucion afectados por la instalacion

Se ve tan sélo afectado el servicio eléctrico de la linea de donde se deriva, en fecha y tiempo
que previamente se concierte con el propietario de esta, en este caso Compafiia Edistribucion
Redes Digitales S.L.U.

3. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

3.1. Coordinador de seguridad y salud en fase de elaboracion del proyecto

Sera el autor del presente Proyecto, y también autor del E.B.S.S.

3.2. Presupuesto total de la ejecucion de la obra

El presupuesto total de la obra asciende a treinta y tres mil quinientos dieciocho euros con

veintitrés céntimos.

3.3. Plazo de ejecucion estimado

El plazo de ejecucion se estima en 2 semanas.

3.4. Numero de trabajadores

Durante la ejecucion de las obras se estima la presencia en las obras de 4 trabajadores

aproximadamente.

3.5. Relacion resumida de los trabajos a realizar

- Demolicion y excavaciones necesarias.

- Acopio, tendido y montaje de tubos en canalizacion subterranea.
- Hormigonado.

- Tendido de conductores y montaje de aparamenta.

- Instalacion de centro de seccionamiento en edificio.

- Conexionado eléctrico.

4. FASES DE OBRA A DESARROLLAR CON IDENTIFICACION DE RIESGOS
Durante la ejecucion de los trabajos se plantea la realizacion de las siguientes fases de obra

conidentificacion de los riesgos que conllevan:
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Excavaciones tanto manual como mecéanica

- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
- Quemaduras fisicas y quimicas.

- Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
- Ambiente pulvigeno.

- Ambientes pobres de oxigeno.

- Animales y/o parasitos.

- Aplastamiento.

- Atmoésferas téxicas, irritantes.

- Caida de objetos y/o de maquinas.

- Caidas de personas a distinto nivel.

- Caidas de personas al mismo nivel.

- Contactos eléctricos directos.

- Contactos eléctricos indirectos.

- Cuerpos extrafios en ojos.

- Derrumbamientos.

- Desprendimientos.

- Explosiones.

- Golpe por rotura de cable.

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
- Hundimientos.

- Inhalacién de sustancias tdxicas.

- Inundaciones.

- Sobreesfuerzos.

- Ruido.
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- Caida de personas de altura.
- Atrapamientos.

- Vuelco de maquinas y/o camiones.

Ejecucion de trabajos para lainstalacion de maquinaria

- Proyecciones de objetos y/o fragmentos.

- Atropellos y/o colisiones.

- Caida o colapso de andamios.

- Contactos eléctricos directos.

- Contactos eléctricos indirectos.

- Exposicion a fuentes luminosas peligrosas.

- Golpe por rotura de cable.

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
- Pisada sobre objetos punzantes.

- Vuelco de maquinas y/o camiones.

Instalaciones eléctricas en alta tension

- Exposicion a fuentes luminosas peligrosas.

- Golpe por rotura de cable.

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
- Pisada sobre objetos punzantes.

- Sobreesfuerzos.

- Ruido.

- Electrocucién
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5. MEDIDAS DE PREVENCION DE LOS RIESGOS

5.1. Protecciones colectivas
GENERALES

Sefializaciéon
El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de

sefializacion de seguridad y salud en el trabajo, indica que debera utilizarse una sefializaciéon de

seguridad y salud a fin de:

A) Llamar la atencién de los trabajadores sobre la existencia de

determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones.

B) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada
situacion de emergenciaque requiera medidas urgentes de proteccion

0 evacuacion.

C) Facilitar a los trabajadores la localizacion e identificacion de
determinados medios o instalaciones de proteccién, evacuacion,

emergencia o primeros auxilios.

D) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras
peligrosas.

Sefiales de advertencia

- Forma: Triangular.
- Color de fondo: Amarillo.
- Color de contraste: Negro.

- Color de Simbolo: Negro.

Sefiales de prohibicién

- Forma: Redonda.
- Color de fondo: Blanco.
- Color de contraste: Rojo.

- Color de Simbolo: Negro.
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Sefiales de obligacion

- Forma: Redonda.
- Color de fondo: Azul.

- Color de Simbolo: Blanco.

Senfiales relativas a los equipos de lucha contraincendios

- Forma: Rectangular o cuadrada.
- Color de fondo: Rojo.

- Color de Simbolo: Blanco.

Sefales de salvamento o socorro

- Forma: Rectangular o cuadrada.
- Color de fondo: Verde.

- Color de Simbolo: Blanco.

Cinta de sefalizacion

En caso de sefializar obstaculos, zonas de caida de objetos, caida de personas a distinto nivel,
choques, golpes, etc., se sefalizara con los antes dichos paneles o bien se delimitara la zona de
exposicion al riesgo con cintas de tela o materiales plasticos con franjas alternadas oblicuas en color

amarillo y negro, inclinadas 45°.

Cinta de delimitacion de zona de trabajo

Las zonas de trabajo se delimitaran con cintas de franjas alternas verticales de colores blanco

y rojo.
Aparatos o luminarias para iluminacion

- Los accesorios de iluminacion exterior seran estancos a la humedad.

- Portatiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios.
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Prohibicidn total de utilizar iluminacién de llama.

EXCAVACIONES EN GENERAL

Accesos y zonas de paso del personal, orden y limpieza

FASE DE OBRA

En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las excavaciones,

pequefiosdesniveles y obstaculos, originados por los trabajos, se realizaran mediante pasarelas.

Prevencion de incendios, orden y limpieza

Si las excavaciones entran en contacto con zonas que albergan o
transportan sustancias de origen organico o industrial, deberan
adoptarse precauciones adicionales respecto a la presencia de

residuos toxicos, combustibles, deflagrantes, explosivos o biolégicos.

Junto al equipo de oxicorte y en cada una de las cabinas de la

magquinaria utilizada en la demolicion se dispondra de un extintor.

La evacuacion rapida del personal interior de la excavacién debe
guedar garantizado por la retirada de objetos en el fondo de zanja, que

puedan interrumpir el paso.

Las zanjas de mas de 1,30 m de profundidad, estaran provistas de
escaleras preferentemente de aluminio, que rebasen 1 m sobre el nivel
superior del corte, disponiendo una escalera por cada 15 m de zanja
abierta o fraccién de este valor, que deberd estar correctamente

arriostrada transversalmente.

Las bocas de las excavaciones deben condenarse con un tablero
resistente, red o elemento equivalente cuando no se esté trabajando

en su interior y con independencia de su profundidad.

En aguellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las
zanjas, pequefios desniveles y obstaculos, originados por los trabajos
se realizardn mediante pasarelas. Seran preferiblemente prefabricadas

de metal, o en su defecto realizadas "in situ”, de una anchuraminima
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de 1 m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad
reglamentaria: La plataforma sera capaz de resistir 300 Kg de peso y
estara dotada de guirnaldas de iluminacién nocturna, si se encuentra

afectando a la via publica.

Cabina de la maquinaria de movimiento de tierras

Todas estas maquinas deberan ajustarse a lo dispuesto en su normativa especifica, pero en
cualquier caso deben satisfacer las condiciones siguientes (apartado 7C del Anexo IV del R.D.
1627/1997 de 24/10/97):

- Estar bien disefiados y construidos, teniendo en cuenta los principios
ergonémicos

- Mantenerse en buen estado de funcionamiento
- Utilizarse correctamente
- Los conductores han de recibir formacién especial

- Adoptarse las medidas oportunas para evitar su caida en excavaciones o en el
agua

- Cuando sea adecuado, las maquinas dispondran de cabina o pdrtico
de seguridad resguardando el habitaculo del operador, dotada de
perfecta vision frontal y lateral, estando provista permanentemente de
cristales o rejillas irrompibles, para protegerse de la caida de

materiales. Ademas dispondran de una puerta a cada lado.

Condiciones generales en trabajos de excavacién y ataluzado

Los trabajos con riesgos de sepultamiento o hundimiento son considerados especiales por
el R.D. 1627/1997 (Anexo Il) y por ello debe constar en este Estudio de Seguridad y Salud el

catalogo demedidas preventivas especificas:

Topes para vehiculos en el perimetro de la excavacién

Se dispondra de los mismos a fin de evitar la caida de los vehiculos al interior de las zanjas o

por las laderas.
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Ataluzado natural de las paredes de excavacion

Como criterio general se podran seguir las siguientes directrices en la realizacién de taludes

conbermas horizontales por cada 1,50 m de profundidad y con la siguiente inclinacion:

Roca dura 80 °.
Arena fina o arcillosa 20 °.

La inclinaciéon del talud se ajustara a los célculos de la Direccion
Facultativa de la obra, salvo cambio de criterio avalado por

Documentacion Técnica complementaria.

El aumento de la inclinacién y el drenado de las aguas que puedan
afectar a la estabilidaddel talud y a las capas de superficie del mismo,

garantizan su comportamiento.

Se evitar4, a toda costa, amontonar productos procedentes de la
excavacion, en los bordes de los taludes ya que, ademas de la
sobrecarga que puedan representar, pueden llegar a embalsar aguas

originando filtraciones que pueden arruinar el talud.

En taludes de alturas de méas de 1,50 m se deberan colocar bermas
horizontales de 50 u 80 cm de ancho, para la defensa y detencion de
eventuales caidas de materiales desprendidos desde cotas superiores,
ademas de permitir la vigilancia y alojar las conducciones provisionales

o definitivas de la obra.

La coronaciéon del talud debe tratarse como una berma, dejando
expedito el paso o incluso disponiendo tableros de madera para

facilitarlo.

En taludes de grandes dimensiones, se habra previsto en proyecto la realizacién en su base, de

cunetones rellenos de grava suelta o canto de rio de diametro homogéneo, para retencién de

rebotes de materiales desprendidos, o alternativamente si, por cuestion del espacio disponible, no

pudieran realizarse aquellos, se apantallara la parabola teérica de los rebotes o se dispondra un

tanel isostatico de defensa.

Barandillas de proteccién

En huecos verticales de coronacion de taludes, con riesgo de caida de personas

u objetos desde alturas superiores a 2 m, se dispondran barandillas de seguridad
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completas empotradas sobre el terreno, constituidas por balaustre vertical
homologado o certificado por el fabricante respecto a su idoneidad en las
condiciones de utilizacion por él descritas, pasamanos superior situado a 90 cm.
sobre el nivel del suelo, barra horizontal o liston intermedio (subsidiariamente
barrotes verticales o mallazo con una separacion maxima de 15 cm.) y rodapié o
plinto de 20 cm sobre el nivel del suelo, s6lidamente anclados todos sus

elementos entre si, y de resistencia suficiente.

- Los taludes de mas de 1,50 m de profundidad, estaran provistas de
escaleras preferentemente excavadas en el terreno o prefabricadas
portatiles, que comuniquen cada nivel inferior con la berma superior,
disponiendo una escalera por cada 30 m de talud abierto o fraccion de

este valor.

- Las bocas de los pozos y arquetas, deben condenarse con un tablero
resistente, red o elemento equivalente cuando no se esté trabajando

en su interior y con independencia de su profundidad.

- En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las
zanjas, pequefios desniveles y obstaculos, originados por los trabajos,
se realizaran mediante pasarelas, preferiblemente prefabricadas de
metal, o en su defecto realizadas "in situ”, de una anchuraminima de 1
m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad reglamentaria y
capaz de resistir 300 Kg. de peso, dotada de guirnaldas de iluminacion

nocturna.

- El material de excavacion estara apilado a una distancia del borde de
la coronacion del taludigual o superior a la mitad de su profundidad
(multiplicar por dos en terrenos arenosos). La distancia minima al borde

es de 50 cm.

- El acopio y estabilidad de los elementos prefabricados (p.e. canaletas
de desaglie) debera estar previsto durante su fase de ensamblaje y
reposo en superficie, asi como las cunas, carteles o utillaje especifico

para la puesta en obra de dichos elementos.

- La madera a utilizar estara clasificada segun usos y limpias de clavos,
flejadas o formando hileras entrecruzadas sobre una base amplia y

nivelada. Altura méaxima de la pila (sin tablones estacados y
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arriostrados lateralmente): 1 m.

EJECUCION DE TRABAJOS PARA LA INSTALACION DE MAQUINARIA

Proteccién contra caidas de altura de personas u objetos

El riesgo de caida de altura de personas (precipitacion, caida al vacio) es contemplado por el
Anexo Il del R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre de 1.997 como riesgo especial para la seguridad y
salud de los trabajadores, por ello, de acuerdo con los articulos 5.6 y 6.2 del mencionado Real

Decreto se adjuntan las medidas preventivas especificas adecuadas.

Pasarelas

En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequefios
desniveles y obstaculos, originados por los trabajos se realizardn mediante pasarelas. Seran
preferiblemente prefabricadas de metal, o en su defecto realizadas "in situ", de una anchura minima
de 1 m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad reglamentaria: La plataforma sera capaz
de resistir 300 kg de peso y estara dotada de guirnaldas de iluminacién nocturna, si se encuentra

afectando a la via publica.

Escaleras portatiles

- Tendran la resistencia y los elementos de apoyo y sujecidon necesarios
para que su utilizacion en las condiciones requeridas no suponga un

riesgo de caida, por rotura o desplazamiento de las mismas.

- Las escaleras que tengan que utilizarse en obra habran de ser
preferentemente de aluminio o hierro, a no ser posible se utilizaran de
madera, pero con los peldafios ensamblados y no clavados. Estara
dotadas de zapatas, sujetas en la parte superior, y sobrepasaran en un
metro el punto de apoyo superior.

- Previamente a su utilizacion se elegira el tipo de escalera a utilizar, en
funcion de la tarea a la que esté destinada y se asegurara su
estabilidad. No se emplearan escaleras excesivamente cortas o largas,

ni empalmadas.

Cuerda de retenida
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Utilizada para posicionar y dirigir manualmente la canal de derrame del hormigén, en su

aproximacion a la zona de vertido, constituida por poliamida de alta tenacidad, calabroteada de 12

mm de diametro, como minimo.

Eslingas de cadena

El fabricante debera certificar que disponen de un factor de seguridad 5 sobre su carga nominal
maxima y que los ganchos son de alta seguridad (pestillo de cierre automatico al entrar en carga).

El alargamiento de un 5% de un eslabon significa la caducidad inmediata de la eslinga.

Eslinga de cable

- Alacarga nominal maxima se le aplica un factor de seguridad 6, siendo
su tamafio y diametro apropiado al tipo de maniobras a realizar; las
gazas estaran protegidas por guardacabos metdlicos fijados mediante
casquillos prensados y los ganchos seran también de alta seguridad.
La rotura del 10 % de los hilos en un segmento superior a 8 veces el
didametro del cable o la rotura de un cordon significa la caducidad
inmediata de la eslinga.

- En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las
zanjas, pequefios desniveles y obstaculos, originados por los trabajos
se realizaran mediante pasarelas, preferiblemente prefabricadas de
metal o en su defecto realizadas "in situ", de una anchura minima de 1
m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad reglamentaria y
capaz de resistir 300 Kg. de peso, dotada de guirnaldas de iluminacién

nocturna.

- El material de excavacién estara apilado a una distancia del borde de
la excavacion igual o superior a la mitad de su profundidad (multiplicar
por dos en terrenos arenosos). La distancia minima al borde es de 50

cm

- El acopio y estabilidad de los escudos metalicos de entibacién debera
estar previsto durantesu fase de ensamblaje y reposo en superficie, asi
como las cunas, carteles o utillaje especifico para este tipo de

entibados.

- Lamaderade entibar estara clasificada segin usos y limpias de clavos,
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flejadas o formando hileras entrecruzadas sobre una base amplia y

nivelada.

- Altura maxima de la pila (tablones estacados y arriostrados lateralmente): 1 m.

Condiciones generales en trabajos de excavacién y ataluzado

Los trabajos con riesgos de sepultamiento o hundimiento son considerados especiales por
el R.D. 1627/1997 (Anexo Il) y por ello debe constar en este Estudio de Seguridad y Salud el

catalogo demedidas preventivas especificas:

Topes para vehiculos en el perimetro de la excavacién

Se dispondra de los mismos a fin de evitar la caida de los vehiculos al interior de las zanjas o

porlas laderas.

Ataluzado natural de las paredes de excavacion

- Como criterio general se podran seguir las siguientes directrices en la
realizacion de taludes con bermas horizontales por cada 1,50 m de

profundidad y con la siguiente inclinacion:
o Rocadura 80 °.
o Arena fina o arcillosa 20 °.

- La inclinacién del talud se ajustarda a los calculos de la Direccion
Facultativa de la obra, salvo cambio de criterio avalado por

Documentacion Técnica complementaria.

- El aumento de la inclinacién y el drenado de las aguas que puedan
afectar a la estabilidaddel talud y a las capas de superficie del mismo,

garantizan su comportamiento.

- Se evitara, a toda costa, amontonar productos procedentes de la
excavacion, en los bordes de los taludes ya que, ademéas de la
sobrecarga que puedan representar, pueden llegar a embalsar aguas

originando filtraciones que pueden arruinar el talud.

- En taludes de alturas de mas de 1,50 m se deberan colocar bermas
horizontales de 50 6 80 cm de ancho, para la defensa y detencion de

eventuales caidas de materiales desprendidos desde cotas superiores,
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ademas de permitir la vigilancia y alojar las conducciones provisionales

o definitivas de la obra.

- La coronacion del talud debe tratarse como una berma, dejando
expedito el paso o incluso disponiendo tableros de madera para

facilitarlo.

- En taludes de grandes dimensiones, se habra previsto en proyecto la
realizacion en su base, de cunetones rellenos de grava suelta o canto
de rio de diametro homogéneo, para retencion de rebotes de materiales
desprendidos, o alternativamente si, por cuestion del espacio
disponible, no pudieran realizarse aquellos, se apantallara la parabola

tedrica de los rebotes o se dispondra un tunel isostatico de defensa.

Barandillas de proteccion

- En huecos verticales de coronacion de taludes, con riesgo de caida de
personas u objetos desde alturas superiores a 2 m, se dispondran
barandillas de seguridad completas empotradas sobre el terreno,
constituidas por balaustre vertical homologado o certificado por el
fabricante respecto a su idoneidad en las condiciones de utilizacion por
él descritas, pasamanos superior situado a 90 cm. sobre el nivel del
suelo, barra horizontal o listén intermedio (subsidiariamente barrotes
verticales o mallazo con una separacién maxima de 15 cm.) y rodapié
o plinto de 20 cm sobre el nivel del suelo, sélidamente anclados todos

sus elementos entre si, y de resistencia suficiente.

- Los taludes de mas de 1,50 m de profundidad, estaran provistas de
escaleras preferentemente excavadas en el terreno o prefabricadas
portatiles, que comuniquen cada nivel inferior con la berma superior,
disponiendo una escalera por cada 30 m de talud abierto o fraccion de

este valor.

- Las bocas de los pozos y arquetas, deben condenarse con un tablero
resistente, red o elemento equivalente cuando no se esté trabajando

en su interior y con independencia de su profundidad.

- En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las
zanjas, pequefios desniveles y obstéculos, originados por los trabajos,

se realizaran mediante pasarelas, preferiblemente prefabricadas de
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metal, o en su defecto realizadas "in situ", de una anchuraminima de 1
m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad reglamentaria y
capaz de resistir 300 Kg. de peso, dotada de guirnaldas de iluminacién

nocturna.

- El material de excavacion estara apilado a una distancia del borde de
la coronacién del taludigual o superior a la mitad de su profundidad
(multiplicar por dos en terrenos arenosos). La distancia minima al borde

es de 50 cm.

El acopio y estabilidad de los elementos prefabricados (p.e. canaletas de desagiie) debera estar
previsto durante su fase de ensamblaje y reposo en superficie, asi como las cunas, carteles o utillaje

especifico para la puesta en obra de dichos elementos.

INSTALACIONES ELECTRICAS ALTA TENSION

Las protecciones se describen en los apartados posteriores.

INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION

Las protecciones se describen en los apartados posteriores.

5.2. Equipo de proteccién individual (EIPS)

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto

- Guantes de proteccion frente a abrasion.

- Guantes de proteccion frente a agentes quimicos.

Quemaduras fisicas y quimicas

- Guantes de proteccion frente a abrasion.
- Guantes de proteccion frente a agentes quimicos.
- Guantes de proteccion frente a calor.

- Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolacion).

Proyecciones de objetos y/o fragmentos
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- Calzado con proteccién contra golpes mecanicos.
- Casco protector de la cabeza contra riesgos mecanicos.

- Gafas de seguridad para uso basico (choque o impacto con particulas solidas).

- Pantalla facial abatible con visor de rejilla metdlica, con atalaje adaptado al
casco.

Ambiente pulvigeno

- Equipos de proteccion de las vias respiratorias con filtro mecénico.
- Gafas de seguridad para uso basico (choque o impacto con particulas solidas).

- Pantalla facial abatible con visor de rejilla metdlica, con atalaje adaptado al
casco.

Ambientes pobres de oxigeno

- Equipo de respiracion autbnomo, revisado y cargado.

Aplastamiento

- Calzado con proteccion contra golpes mecanicos.

- Casco protector de la cabeza contra riesgos mecanicos.

Atmosferas téxicas, irritantes

- Equipo de respiracién autonomo, revisado y cargado.

- Gafas de seguridad para uso basico (choque o impacto con particulas solidas).
- Impermeables, trajes de agua.

- Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura.

- Pantalla facial abatible con visor de rejilla metélica, con atalaje adaptado al
casco.

Atrapamientos
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- Calzado con proteccién contra golpes mecanicos.
- Casco protector de la cabeza contra riesgos mecanicos.

- Guantes de proteccion frente a abrasion.

Caida de objetos y/o de maquinas

- Bolsa porta-herramientas.
- Calzado con proteccion contra golpes mecanicos.

- Casco protector de la cabeza contra riesgos mecéanico.

Caida o colapso de andamios

- Cinturdn de seguridad anti caidas.
- Cinturdn de seguridad clase para trabajos de poda y postes.

Caidas de personas a distinto nivel

- Cinturdn de seguridad anti caidas.

- Cinturdn de seguridad clase para trabajos de poda y postes.

Caidas de personas al mismo nivel

- Bolsa porta-herramientas.

- Calzado de proteccion sin suela anti perforante.

Contactos eléctricos directos

- Calzado con proteccién contra descargas eléctricas.
- Casco protector de la cabeza contra riesgos eléctricos.
- Gafas de seguridad contra arco eléctrico.

- Guantes dieléctricos.

Contactos eléctricos indirectos
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Botas de agua.

Cuerpos extrafios en ojos

- Gafas de seguridad contra proyeccion de liquidos.
- Gafas de seguridad para uso basico (choque o impacto con particulas solidas).

- Pantalla facial abatible con visor de rejilla metélica, con atalaje adaptado al
casco.

Exposicién a fuentes luminosas peligrosas

- Gafas de oxicorte.

- Gafas de seguridad contra arco eléctrico.
- Gafas de seguridad contra radiaciones.

- Mandil de cuero.

- Manguitos.

- Pantalla facial para soldadura eléctrica, con arnés de sujecion sobre la

cabeza y cristales convisor oscuro inactinico.
- Pantalla para soldador de oxicorte.
- Polainas de soldador cubre-calzado.

- Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolacion).

Golpe por rotura de cable

- Casco protector de la cabeza contra riesgos mecanicos.
- Gafas de seguridad para uso basico (choque o impacto con particulas solidas).

- Pantalla facial abatible con visor de rejilla metélica, con atalaje adaptado al
casco.

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria
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Bolsa porta-herramientas.

Calzado con proteccién contra golpes mecanicos.
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecanicos.
Chaleco reflectante para sefialistas y estrobadores.

Guantes de proteccion frente a abrasion.

Pisada sobre objetos punzantes

Bolsa porta-herramientas.
Calzado de proteccion con suela anti perforante.

Inhalacion de sustancias téxicas

Equipo de respiracion autbnomo, revisado y cargado.

Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura.

Inundaciones

Botas de agua.

Impermeables, trajes de agua.

Sobreesfuerzos

Cinturén de proteccién lumbar.

Ruido

Protectores auditivos.

Caida de personas de altura

Cinturdn de seguridad anti caidas.

RUBEN CLAVIJO LUMBRERAS cert. elec. repr. B26564500 | 02/02/2023 16:30

PAGINA 158/217

VERIFICACION

PEGVEFVVRAUC3AVR92JB7MYHHH582G

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEFVVRAUC3AVR92JB7MYHHH582G

N° Reg. Entrada: 202399901198124. Fecha/Hora: 02/02/2023 16:30:22

ENERCAPITAL

GROUP

CENTRO DE SECCIONAMIENTO PARA CONEXION A RED DE PSF APOLO Il SOLAR

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROTECCIONES ESPECIALES GENERALES

Circulacion y accesos en obra

Se estard a lo indicado en el articulo 11 A del Anexo IV del R.D.
1627/1997 de 24/10/97 respecto a vias de circulaciéon y zonas

peligrosas.

Los accesos de vehiculos deben ser distintos de los del personal, en el
caso de que se utilicen los mismos se debe dejar un pasillo para el
paso de personas protegido mediante vallas.

En ambos casos los pasos deben ser de superficies regulares, bien
compactados y nivelados, si fuese necesario realizar pendientes se
recomienda que estas no superen un 11% de desnivel. Todas estas
vias estaran debidamente sefializadas y periédicamente se procedera
a su control y mantenimiento. Si existieran zonas de acceso limitado
deberan estar equipadas con dispositivos que eviten el paso de los

trabajadores no autorizados.

El paso de vehiculos en el sentido de entrada se sefializard con
limitacién de velocidad a 106 20 Km/h. y ceda el paso. Se obligara la
detencién con una sefial de STOP en lugar visibledel acceso en

sentido de salida.

En las zonas donde se prevé que puedan producirse caidas de
personas o0 vehiculos deberdn ser balizadas y protegidas

convenientemente.

Las maniobras de camiones y/u hormigonera deberan ser dirigidas por
un operario competente, y deberan colocarse topes para las

operaciones de aproximacion y vaciado.

El grado de iluminacion natural sera suficiente y en caso de luz artificial
(durante la noche o cuando no sea suficiente la luz natural) la

intensidad sera la adecuada, citada en otro lugar de este estudio.

En su caso se utilizaran portatiles con proteccion anti choques. Las

luminarias estarancolocadas de manera que no supongan riesgo de
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accidentes para los trabajadores (art. 9).

- Silos trabajadores estuvieran especialmente a riesgos en caso de
averia eléctrica, sedispondra iluminacion de seguridad de intensidad

suficiente.

Protecciones y resguardos en maquinas

Toda la maquinaria utilizada durante la obra, dispondra de carcasas de proteccion y resguardos
sobre las partes moviles, especialmente de las transmisiones, que impidan el acceso involuntario

de personas u objetos a dichos mecanismos, para evitar el riesgo de atrapamiento.

PROTECCIONES ESPECIALES PARTICULARES A CADA FASE DE OBRADEMOLICION Y
EXCAVACIONES EN GENERAL

Circulacion de vehiculos en las proximidades de la excavacién

- Siempre que se prevea interferencia entre los trabajos de excavacion y
las zonas de circulacion de peatones o vehiculos, se ordenara vy
controlara por personal auxiliar debidamente adiestrado que vigile y
dirija la circulacion. Estaran debidamente sefializadas las zonas de
paso de los vehiculos que deban acceder a la obra, tales como
camiones, maquinaria de movimiento de tierras, mantenimiento o
servicio. Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehiculos
junto al borde de la excavacion se dispondran de vallas moéviles que se
iluminaran cada 10 metros con puntos de luz portatil. En general las
vallas acotardn no menos de un metro el paso de peatones y dos

metros el de vehiculos.

- Se estableceran zonas de aparcamiento de vehiculos y maquinas, asi
como un lugar para el acopio de materiales, teniendo en cuenta que los
productos inflamables y combustibles, queden en un lugar seguro fuera

de la zona de influencia de los trabajos.

- Se prestara especial atencion a la preservacion de plantas y arbustos
que hay que tener en cuenta para su conservacién, proteccion y

posterior traslado.

Condiciones del lugar de trabajo durante la excavacion por medios

mecanicos

- Las zonas en que puedan producirse desprendimientos de rocas o
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arboles con raices descarnadas, sobre personas, maquinas o
vehiculos, deberan ser sefializadas, balizadas y protegidas
convenientemente. Los arboles postes o elementos inestables deberan

apuntalarse adecuadamente con tornapuntas y jabalcones.

- En invierno establecer un sistema de iluminacién provisional de las
zonas de paso y trabajo, disponiendo arena y sal gorda sobre los

charcos susceptibles de heladas.

- En verano proceder al regado previo de las zonas de trabajo que

puedan originar polvareda durante su remocion.

- Siempre que las obras se lleven a cabo en zonas habitadas o con
trafico proximo, se dispondra a todo lo largo de la excavacion, y en el
borde contrario al que se acopian los productos procedentes de la
excavacion, o en ambos lados si estos se retiran, vallas y pasos
colocados a una distancia no superior a 50 cm. de los cortes de

excavacion.

EJECUCION DE TRABAJOS PARA LA INSTALACION DE MAQUINARIA
Caida de objetos

Se evitara el paso de personas bajo las cargas suspendidas; en todo caso se acotaran las
areasde trabajo bajo las cargas citadas.

Condiciones preventivas del entorno

- Los elementos y/o maquinas de estructura se acopiaran de forma
correcta. El acopio de elementos y/o maquinas deberd estar
planificado, de forma que cada elemento y/o maquina que vaya a ser

transportado por la gria, no sea estorbado por ningun otro.

- Enlas inmediaciones de zonas eléctricas en tensién se mantendran las

distancias de seguridad: Alta tension: 5 m y Baja tensién: 3 m.

Acopio de botellas de oxigeno y acetileno

- Los acopios de botellas que contengan gases licuados a presion se
hara de forma que estén protegidas de los rayos del sol y de la intensa
humedad, se sefializaran con rétulos de "NO FUMAR" y "PELIGRO:
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MATERIAL INFLAMABLE". Se dispondra de extintores adecuados al

riesgo.

- Los recipientes de oxigeno y acetileno estardn en dependencias
separadas y a su vez separados de materiales combustibles (maderas,

gasolina, disolventes, etc.).

Acopio de materiales paletizados

- Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones de
cargas, siendo en si una medida de seguridad para reducir los

sobreesfuerzos, lumbalgias, golpes y atrapamientos.

- También incorporan riesgos derivados de la mecanizacion, para evitarlos se
debe:

- Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes.
- No se afectaran los lugares de paso.

- En proximidad a lugares de paso se deben sefializar mediante cintas de
sefalizacion.

- Laaltura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante.
- No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrias y contenidos.

- Si no se termina de consumir el contenido de un palet se flejara

nuevamente antes de realizar cualquier manipulacion.

Acopio de materiales sueltos

El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, remitiéndose

Unicamente a materiales de uso discreto.

- Los soportes, cartelas, cerchas, maquinas, etc., se dispondran
horizontalmente, separando las piezas mediante tacos de madera que

aislen el acopio del suelo y entre cada una de las piezas.
- Los acopios de realizaran sobre superficies niveladas y resistentes.
- No se afectaran los lugares de paso.

- En proximidad a lugares de paso se deben sefializar mediante cintas de
sefializacion.

- Las protecciones y prevenciones de las demas actividades previstas se
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encuentran ya incluidas en los anteriores.

INSTALACIONES ELECTRICAS ALTA TENSION

Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo:

- Se comprobara que estan bien colocadas las barandillas, horcas,
redes, mallazo o ménsulas que se encuentren en la obra, protegiendo

la caida de altura de las personas en la zona de trabajo.

- Debe comprobarse periédicamente el perfecto estado de servicio de
las protecciones colectivas colocadas en previsién de caidas de
personas u objetos, a diferente nivel, en las proximidades de las zonas
de acopio y de paso.

- El apilado en altura de los diversos materiales se efectuara en funcién

de la estabilidad que ofrezca el conjunto.

- Los pequefios materiales deberan acopiarse a granel en bateas,

cubilotes o bidones adecuados, para que no se diseminen por la obra.

- Se dispondra en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo
indispensable al operario, una provision de palancas, cufias, barras,

puntales, picos, tablones, bridas, cables, ganchos ylonas de plastico.

- Para evitar el uso continuado de la sierra circular en obra, se procurara
que las piezas de pequefio tamafio y de uso masivo en obra (p.e.
cufas), sean realizados en talleres especializados. Cuando haya
piezas de madera que por sus caracteristicas tengan que realizarse en
obra con la sierra circular, esta reunira los requisitos que se especifican

en el apartado de protecciones colectivas.

- Se dispondra de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de acopio y
corte.

Aun asi, se han de cumplir las siguientes medidas preventivas generales:
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CENTRO DE SECCIONAMIENTO PARA CONEXION A RED DE PSF APOLO Il SOLAR

gr:gﬁgAPlTAL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
TRABAJOS Y MANIOBRAS EN INTERRUPTORES Y SECCIONADORES (Art. 63 OGS HT)
Se emplearan a la voz dos da los siguientes alamenios:
Pértiga aistanio
Guantes aislanies
Banqueta aislante
Conexidn equipatencial enire mando y manictra
Si les aparalos de conle se acch mecanic , S@ adoptardn precauciones para ovitar su funcionamisnto in-
tompoestivo,
En los mandos de los aparatos de corle, e colocardn leireros que indig do p da, que no puadon ma-
nishrarse,
TRABAJOS Y MANIOBRAS EN TRANSFORMADORES (Art. 83 OGS H.T)
El uamlornador 0 dmf.’: futa do servicio abriondo primoro 10s circuilos da tensidn mas baja y posigriormante jos
mas alta Enel de que stlo exista dispositivo do codte on carga on el circuito de altatensidn, sainvenind
ol ordon do dosconaxion.
Sa vorilicara la ia da ©n en s b de alla wnyenlosb de baja tensié
El clicuito secundario de un transtormador da i idad debera estar siempre cennado a {ravés de los aparalos de
360 0 en frcuito, toniendo cuidado do quo nunca quedo abiero,
TRABAJOS Y MANIOBRAS EN CONDENSADORES DE ALTA TENSION (A1, 63 O.GSH.T)
Una vez separado ¢l coad dor © una batetia de cond d da su {uente de alimentacon madiante cone
visible, antes de jat en elfos deberdn p enc ifoUdo  a tierra esperando el tiempo necesano para su
descarga.
TRABAJOS EN ALTERNADORES, MOTORES ELECTRICOS, DINAMOS Y MOTORES ELECTRICOS DE ALTA
TENSION (An. 63 O.GSHT)
Antos do manipular on ol intorior do una maquina deberd comprebarse;
a) Que la miquina estd paracda.
b) Que los bornes do salida astan an conociicuilo y puesto a tiera,
£) Que esté blogueada la proteccidn contra incendios.
0) Quo estin ratiracos los fusibies do ka aimontacidn del molor, cuanda dsto Mmantonga an tension permanonie
la maquina, y
o) Quo la atméslera no es inflamable, ni oxplosiva:
TRABAJOS EN PROXIMIDAD DE INSTALACIONES DE ALTA TENSION EN SERVICIO (NO PROTEGIDAS)
(At 65 O.GSHT)
Caso do que sea necesario s realizan en las sigul = Di mlnmasdc S0gUNdac entra o punto mas
fes condiciones: b unt y cualquier parte externa del ope-
a) Alendiendo a [as i g que para cada mio (hovmmlmsmcudas)
caso do ol Jole dol trabajo. Tension (kV) Distancla (m)
b) Bap lavigilancia del Jefe del trabajo que ha de :g °'gg
ocuparse de quo sean constantomaonte manta- 2 0'95
nidas las condiclones de seguridad por &l fija- 25 ?'
das: dofmitacion de |a zona do trabaja y colo- a ,-?g
cacidn, si se precisa, da pantallas prolecioras. 2 "20
66 1,40
110 1.80
132 2,00
220 3,00
380 4,00
SE RECOMIENDA EVITAR ESTE TIPO DE TRABAICS * Relaroncia Bibkografica
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a) ABRIR CON CORTE VISIBLE TODAS LAS FUENTES
DE TENSION, mediante interruptores y secclonadores
qua aseguran la imposibilidad de su cierre
Intempestivo.

b) ENCLAVAMIENTO O BLOQUEO, sles posible, DELOS
APARATOS DE CORTE,

RECONOCIMIENTO DE LA AUSENCIA DE TENSION.
Al realizar esta operacion, la instalacion se considarard en
tansion, El operario utilizard pértiga y se aislara medianta
guantes o banqusta.

c

-~

d) PONERATIERRA Y EN CORTOCIRCUITO TODAS LAS

POSIBLES FUENTES DE TENSION,

-

e) COLOCAR LAS SENALES DE SEGURIDAD ADE-

CUADAS, DELIMITANDO LA ZONA DE TRABAJO.

=

REPOSICION DE FUSIBLES (Art. 62 O,G.S.H.T.)

Para |a reposicion de fusibles se obsarvaran como minime fas medidas a), c) y 3.
'Se {)@lcomlenda que se apliquen siampra las cince medidas (a, b, ¢, d y 8) en los conductores de ambos lados da los
usibles.

AEPOSICION DEL SERVICIO AL TERMINAR UN TRABAJO EN UNA INSTALACION DE ALTA TENSION (Art. 66
0.GSHT)

S4lo se restablecera sl servicio de una instalacidn de alta tensidn cuando se tenga la completa sequridad de qua no
queda nadis frabzajando en ella.
Las operaciones que conducen 2 la pussta en sorvicio de las instalaciones se realizarén en ol siguiente crdan:
a) Enal lugar de trabajo: Se retirardn |as puestas a lisrra y el matenial de protecclén complementario, v ol Jofa
dal Irabajo. después del Glimo raconocimienta dara avisa de que el mismo ha concluido.
5) Enel onigen de la alimentacidn: Lna vez recibida la comunicacién de que se haterminado ol trabajo, se retirara
el material de sefalizacidn y se desbloquoaran los aparalos de corle y maniobra.
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maniobras en alta tension.

. -——

Homologados por Norma
Técnica Reglamentaria
MT-1

Clase N Para tensiones 1.000 V.

Clase E-AT Para ensiones 1.000 V

Guantes

Homologados por Nerma

Tension nominal de

En AT. no daben utllizarse

Técnica Regl 1 Tension de | la instalacion(kV) 20500 las par-
MT-4 Clase | por o Voo T Ueooon | 105 en tension.
directo | pértiga S:la;dfr al ibrjgo delaluzy
| 3.5 U s0430 - Antes de ser ubkzados, efec-
fuar un s 4
I 6,5 uUst = do estangueidad
Los guanies que presentan
] 25 - U220 | huellas de roturas, erosio-
nes, perloraciones, deben
v 35 - U <30 | serretirades
Banqueta aislante Tipe A: Clase ;::;:lr:?:lg: Tension nominal de | Parasu ullizacdn se situarn
Bangueta d= intarioe ; (kV) la instalacién(kV) | lgjos o las partes del en-
1orne que sslén puesias a
Tipo 8; I 50 Us20 tiara (paredes, resguardos
Banqueta de exierior metdlicos, ete). El opeand
1} 70 <30 ovitara asimismo contaclos
el"é olog R‘ ’pcr Norma con dicha parte.
cnica  Reglamentaria
MT6 ] a5 Uus4as
v 140 Uz66
Dy r Ce [etector Bptice Cawnpos 6o 5 do alg dalos | Para suuso, daben acoplar-
do tensién comercializados. se a périgas aislanies apro-
Detestor acislico Uk piadas a la 1ensidn ¥ ol epo-
. : (&Y) rano deberd complementar
Detector dplico-acistica 3-15 66- 132 50 aislamiento madiante
5-20 56220 guantes aislantes o banque-
/ el gt o e 1945 110-380 e i
o el dispositivo de com- . - B
probacién e funciena. 30-85 Sjompre. 6. compr o

/
Comprabadaor del detecior

miento def deteclor

El detsctor d= tension solo daba usarse den-
tro del campoe de fensiones indicado on su
placa de caraceristeas

funcicnamiento  ANTES ¢
DESPUES de au ulilizacidn

Pértiga aslante

§
|11

Tipos
- Péniga de interior
- Pértiga de extorior

Principales usos:

- Comgeobacidn  ausen:
cia de tension

- Maniobra de secciona-
dor:

« Colozacion ¥ retirada
da los equipos da pues-
ta atierra.

- Limpieza de equipos,

« Extracaide v colotacidn
de fusibles, elc,

Tensida limée de wilizacidn de alguncs mo-
deles comercializados.

U (kv)

20
&5
110
220
330

Para su uso el opararnio de-
berd complementar su aiska:
mignts mediante  guantes
aislantes o banquets aislan-
te apropiados a la tansion
nominal,

Durante suutilizazén na de-
bera rebasarse laindicacion
do posicién limite de las ma-
nos.

Debe verificarse qua exts-
riormeante no peesents de-
fectos, suciedad o hume-
dad

Limpsaza de la parte aislante
con silicona.
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DENOMINACION

CARACTERISTICAS

FUNCGIONALES

ELECTRICAS

OBSERVACIONES

Equipo de puesta & tierra
¥ &0 cortocircuito

AR5 A

i

Exite en el mercedo una
gama muy vanaday para
civorsos usos, de equi-
pos, pinzas, bridas de su-
jecidn y puntos fijlos de
sujecidn,

dolos comuraalizacos
U (kV)
25
45
&6

20
20

nos modelos comorcializados

U (kV)
{durante un sagundo)

)
10
20
30

Tensidn limite de utiizacién dao alaunos mo-

Comente méxima do cortosireuite de algu.

Para eolsear narmakments
los equipos oa puesta a ba-
ra y en cortecircuilo se se-
quird la sigulente secuencia
Haber realizado previa o in-
mediatamente la verificacita
de ausencia de tenslén.

Conectar al conducter de
tierra dal equipo al punto de
puesta a tierra de fa instala
<idn destoaada al eleclo

Fijar las pinzas de conexidn
alos conductores o elemen-
10% 21 PONCT A Norra ¥ 2n oov-
1ocreuito, empezando por al
mas proximo. Para reafizar
e35ta operacidn debarén ullli-
zarsg pivliga aislante y otro
elements aislanio do protec-
cign.

Pamalla lacal

Dateara cubrir [a cara complatamente.

Chagqueta ignifuga

Estara conleccionada de cuero curtido u ctro
material de caracteristicas ignifugas simia-
res y cargcerd de elemonios mesiices.

Estos equipos deberin
usars® en maniobras con
riesgo oe lormacidn de
arcos eléctncos: manichras
en secclonadores o internsp
eres con conlactos al aire,
colocacion de equipos de
puesia a beema, ate.

5.4.

Normativa a aplicar en las fases de estudios

NORMATIVA GENERAL

Exige el R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre la realizacion de este Estudio de Seguridad y

Salud que debe contener una descripcion de los riesgos laborales que puedan ser evitados,

indicando a tal efecto las medidas preventivas adecuadas; relacion de aquellos otros que no han

podido evitarse conforme a lo sefialado anteriormente, indicando las protecciones técnicas

tendentes a reducir los y las medidas preventivas que los controlen.

Han de tenerse en cuenta, sigue el R.D., la tipologia y caracteristicas de los materiales y

elementos que hayan de usarse, determinacién del proceso constructivo y orden de ejecucion de

los trabajos. Tal es lo que se manifiesta en el Proyecto de Obra al que acompafia este Estudio de

Seguridady Salud.
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Sobre la base de lo establecido en este estudio, se elaborara el correspondiente Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo (art. 7 del citado R.D.) por el Contratista en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este estudio, en funcion de su
propio sistemade ejecucion de la obra o realizacion de las instalaciones a que se refiere este

Proyecto.

En dicho plan se recogeran las propuestas de medidas de prevencion alternativas que el
contratista crea oportunas siempre que se justifiguen técnicamente y que tales cambios no

impliquen la disminucion de los niveles de prevencion previstos.

Dicho plan deberéa ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion

de las obras (o por la Direccién Facultativa sino fuere precisa la Coordinacion citada).

A tales personas compete la comprobacion, a pie de obra, de los siguientes aspectos técnicos

previos:
- Revision de los planos de la obra o proyecto de instalaciones.
- Replanteo.
- Magquinaria y herramientas adecuadas.
- Medios de transporte adecuados al proyecto.
- Elementos auxiliares precisos.
- Materiales, fuentes de energia a utilizar.
- Protecciones colectivas necesarias, etc.

Entre otros aspectos, en esta actividad se debera haber ponderado la posibilidad de adoptar

alguna de las siguientes alternativas:

- Tender a la normalizacion y repetitividad de los trabajos, para
racionalizarlo y hacerlo mas seguro, amortizable y reducir adaptaciones

artesanales y manipulaciones perfectamente prescindibles en obra.

- Se procurara proyectar con tendencia a la supresion de operaciones y
trabajos que puedan realizarse en taller, eliminando de esta forma la

exposicion de los trabajadores a riesgos innecesarios.

RUBEN CLAVIJO LUMBRERAS cert. elec. repr. B26564500 | 02/02/2023 16:30 PAGINA 168/217

VERIFICACION PEGVEFVVRAUC3AVR92JB7MYHHH582G https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEFVVRAUC3AVR92JB7MYHHH582G

N° Reg. Entrada: 202399901198124. Fecha/Hora: 02/02/2023 16:30:22

FE'
=G '

CENTRO DE SECCIONAMIENTO PARA CONEXION A RED DE PSF APOLO Il SOLAR
ENERCAPITAL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

GROUP

- El comienzo de los trabajos, so6lo debera acometerse cuando se
disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su
asentamiento y delimitacion definida de las zonas de influencia durante
las maniobras, suministro de materiales asi como el radio de actuacion
de los equipos en condiciones de seguridad para las personas y los

restantes equipos.

- Se establecera un planning para el avance de los trabajos, asi como
la retirada y acopio de la totalidad de los materiales empleados, en

situacion de espera.

- Ante la presencia de lineas de alta tension tanto la gria como el resto
de la maquinaria que se utilice durante la ejecucion de los trabajos
guardaran la distancia de seguridad de acuerdo con lo indicado en el

presente estudio.

- Se revisara todo lo concerniente a la instalacion eléctrica comprobando
su adecuacion a la potencia requerida y el estado de conservacion en

el que se encuentra.

- Sera debidamente cercada la zona en la cual pueda haber peligro de
caida de materiales, y no se haya podido apantallar adecuadamente la

previsible parabola de caida del material.9

Como se indica en el art. 8 del R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, los principios generales de
prevencion en materia de seguridad y salud que recoge el art. 15 de la Ley de Prevencién de
Riesgos Laborales, deberan ser tomados en consideracion por el proyectista en las fases de
concepcion, estudio y elaboracién del proyecto de obra y en particular al tomar las decisiones
constructivas, técnicas y de organizacién con el fin de planificar los diferentes trabajos y al estimar
la duracion prevista de los mismos. El Coordinador en materia de seguridad y salud en fase de

proyecto sera el que coordine estas cuestiones.

Se efectuara un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la colocacion
de plataformas, torretas, zonas de paso y formas de acceso, y poderlos utilizar de forma

conveniente.

Se dispondra en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable y necesario,
prendas de proteccion individual tales como cascos, gafas, guantes, botas de seguridad
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homologadas, impermeables y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer y

evacuar a los operarios que puedan accidentarse.

El personal habra sido instruido sobre la utilizacién correcta de los equipos individuales de

proteccion, necesarios para la realizaciéon de su trabajo.

En los riesgos puntuales y esporadicos de caida de altura, se utilizard obligatoriamente el

cinturén de seguridad ante la imposibilidad de disponer de la adecuada proteccion colectiva u

observarse vacios al respecto a la integracién de la seguridad en el proyecto de ejecucién.

Cita el art. 10 del R.D. 1627/1997 la aplicacion de los principios de accion preventiva en las

siguientes tareas o actividades:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza

Eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo
en cuenta sus condiciones de acceso y la determinacion de vias de

paso y circulacion.
La manipulacion de los diferentes materiales y medios auxiliares.

El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control
periddico de las instalaciones y dispositivos necesarios con el objeto de
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los

trabajadores.

La delimitacion y el acondicionamiento de las zonas de
almacenamiento y depdsito de los diferentes materiales, en particular

los peligrosos.
La recogida de materiales peligrosos utilizados
El almacenamiento y la eliminacion de residuos y escombros.

La adaptacion de los diferentes tiempos efectivos a dedicar a las distintas fases
del trabajo.

La cooperacion entre Contratistas, subcontratistas y trabajadores autbnomos.

Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de

trabajo o actividad que se desarrolle de manera proxima.

RUBEN CLAVIJO LUMBRERAS cert. elec. repr. B26564500 | 02/02/2023 16:30 PAGINA 170/217

VERIFICACION

PEGVEFVVRAUC3AVR92JB7MYHHH582G https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEFVVRAUC3AVR92JB7MYHHH582G

N° Reg. Entrada: 202399901198124. Fecha/Hora: 02/02/2023 16:30:22

G

ENERCAPITAL

GROUP

CENTRO DE SECCIONAMIENTO PARA CONEXION A RED DE PSF APOLO Il SOLAR
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Protecciones personales

Cuando los trabajos requieran la utilizacion de prendas de proteccion personal, éstas llevaran el

sello -CE- y seran adecuadas al riesgo que tratan de paliar, ajustandose en todo a lo establecido
en el R.D. 773/97 de 30 de Mayo.

En caso de que un trabajador tenga que realizar un trabajo esporadico en alturas superiores a

2 m y no pueda ser protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberd ir provisto de

cinturén de seguridad homologado segun (de sujecion o anticaidas segun proceda), en vigencia de

utilizacion (no caducada), con puntos de anclaje no improvisados, sino previstos en proyecto y en

la planificacion de los trabajos, debiendo acreditar previamente que ha recibido la formacion

suficiente por parte de sus mandos jerarquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero con criterio.

Manipulacién manual de cargas

No se manipularan manualmente por un solo trabajador mas de 25 Kg.
Para el levantamiento de una carga es obligatorio lo siguiente:

o Asentar los pies firmemente manteniendo entre ellos una
distancia similar a la anchurade los hombros, acercandose lo mas
posible a la carga.

o Flexionar las rodillas, manteniendo la espalda erguida.
o Agarrar el objeto firmemente con ambas manos si es posible.
o Elesfuerzo de levantar el peso lo debe realizar los misculos de las piernas.

o Durante el transporte, la carga debe permanecer lo mas cerca
posible del cuerpo,debiendo evitarse los giros de la cintura.

Para el manejo de cargas largas por una sola persona se actuara

segun los siguientescriterios preventivos:

o Llevara la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del
hombro.

o Avanzara desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar

al centro de gravedadde la carga.
o Se colocara la carga en equilibrio sobre el hombro.

o Durante el transporte, mantendra la carga en posicion inclinada,
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con el extremodelantero levantado.

o Es obligatoria la inspeccion visual del objeto pesado a levantar
para eliminar aristasafiladas.

o Es obligatorio el empleo de un codigo de sefiales cuando se ha de
levantar un objeto entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo
tiempo. Puede ser cualquier sistema a condicion de que sea

conocido o convenido por el equipo.

Manipulacién de cargas con la grda

En todas aquellas operaciones que conlleven el empleo de aparatos elevadores, es

recomendable la adopcién de las siguientes normas generales:

Sefialar de forma visible la carga maxima que pueda elevarse mediante

el aparato elevador utilizado.

Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensién

de los aparatos elevadores.

Emplear para la elevacién de materiales recipientes adecuados que los
contengan, o se sujeten las cargas de forma que se imposibilite el

desprendimiento parcial o total de las mismas.

Las eslingas llevaran placa de identificacion donde constara la carga

méaxima para la cual estan recomendadas.

De utilizar cadenas estas seran de hierro forjado con un factor de
seguridad no inferior a 5 de la carga nominal méaxima. Estaran libres de

nudos y se enrollaran en tambores o polichas adecuadas.

Para la elevacion y transporte de piezas de gran longitud se emplearan
palonniers o vigas dereparto de cargas, de forma que permita esparcir
la luz entre apoyos, garantizando de esta forma la horizontalidad y
estabilidad.

El gruista antes de iniciar los trabajos comprobara el buen
funcionamiento de los finales de carrera. Si durante el funcionamiento
de la gria se observara inversion de los movimientos, se dejara de

trabajar y se dara cuenta inmediata a la Direccion Técnica de la obra.

RUBEN CLAVIJO LUMBRERAS cert. elec. repr. B26564500 | 02/02/2023 16:30

PAGINA 172/217

VERIFICACION

PEGVEFVVRAUC3AVR92JB7MYHHH582G

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEFVVRAUC3AVR92JB7MYHHH582G

N° Reg. Entrada: 202399901198124. Fecha/Hora: 02/02/2023 16:30:22

FE'
=G '

CENTRO DE SECCIONAMIENTO PARA CONEXION A RED DE PSF APOLO Il SOLAR
ENERCAPITAL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

GROUP

MEDIDAS PREVENTIVAS DE TIPO GENERAL

- Planos de la existencia de colectores, desaglies y galerias de servicio.

- Estudio geoldgico y geofisico del terreno en el que se va a proceder a
la excavacion a fin de detectar la presencia de cables o conducciones

subterraneas.

- Estudio de las edificaciones colindantes con las excavaciones.

- Presencia de arboles colindantes con raices profundas que pueden
posibilitar eldesprendimiento de la masa de terreno asentado.
Con todos estos datos, se seleccionaran las técnicas mas adecuadas a emplear en cada
casoconcreto, y las que mayores garantias de seguridad ofrezca a los trabajadores que ejecutan la

obra.
Ademas:

- Deberan estar perfectamente localizados todos los servicios afectados,
ya sea de agua, gas oelectricidad que puedan existir dentro del radio
de accién de la obra de excavacion, y gestionar con la compafiia

suministradora su desvio o su puesta fuera de servicio.

- La zona de trabajo estara rodeada de una valla o verja de altura no
menor de 2 m. Las vallas se situaran a una distancia del borde de la

excavacion no menor de 1,50 m.

- Cuando sea previsible el paso de peatones o vehiculos junto al borde
de las excavaciones se dispondra de vallas o palenques méviles que
se iluminardn cada 10 metros con puntos de luz portatil y grado de

proteccion no menor de IP-44 segin UNE 20.324.

- En general las vallas o palenques acotaran no menos de 1 m el paso

de peatones y 2 m el de vehiculos.

- Cuando se tengan que derribar arboles, se acotara la zona, se cortaran
por su base atirantandolos previamente y batiéndolos en ultima

instancia.

- Se dispondrd en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo
indispensable y necesario, tales como palas, picos, barras, asi como
tablones, puntales, y las prendas de proteccion individual como cascos,

gafas, guantes, botas de seguridad homologadas, impermeables y
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otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer y

evacuar a los operariosque puedan accidentarse.

Entibaciones de excavaciones.

EJECUCION DE TRABAJOS PARA LA INSTALACION DE MAQUINARIA

Se procurara proyectar con tendencia a la supresion de operaciones y
trabajos que puedan realizarse en taller, eliminando de esta forma la

exposicion de los trabajadores a riesgos innecesarios.

La existencia o no de conducciones eléctricas aéreas.

La Coordinacion de seguridad y salud, la Direccion Facultativa
conjuntamente con el maximoResponsable Técnico del Contratista a
pie de obra deberan comprobar previamente el conjunto de los

siguientes aspectos:

o Revision de los planos del proyecto y de obra.

o Replanteo.

o Maquinaria y herramientas adecuadas.

o Andamios, cimbras y apeos.

o Soldaduras.

o Aberturas no incluidas en los planos.

o Condiciones de almacenamiento de los materiales.

Acortar en lo posible las distancias a recorrer por el material
manipulado evitando estacionamientos intermedios entre el lugar de
partida del material de montaje y el emplazamiento definitivo de su

puesta en obra.

Se comprobard la situacion estado y requisitos de los medios de
transporte, elevacion y puesta en obra de los perfiles y las maquinas,

con antelacion a su utilizacion.

Se restringir4 el paso de personas bajo las zonas afectadas por el
montaje y las soldaduras, colocandose sefiales y balizas que adviertan

del riesgo.
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- Durante el izado y la colocaciéon de los elementos estructurales y/o
magquinas, debera disponerse de una sujecion de seguridad
(seguricable), en previsién de la rotura de los ganchos o ramales de las

eslingas de transporte.

- Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas
superiores a 2 my su plataforma de apoyo no disponga de protecciones
colectivas en prevision de caidas, deberd estar equipado con un
cinturén de seguridad homologado (de sujecion o anti caidas segun
proceda) unido a sirga de desplazamiento convenientemente afianzada
a puntos solidos de la estructura siempre que esté perfectamente

arriostrada.

- No se suprimiran de los elementos estructurales, los atirantamientos o
los arriostramientos en tanto en cuanto no se supriman o contrarresten

las tensiones que inciden sobre ellos.

- Enlos trabajos de soldadura sobre lugares situados a mas de 2 m de
altura, se emplearan, a ser posible, torretas metéalicas ligeras, dotadas
con barandillas perimetrales reglamentarias, en la plataforma, tendra
escalera de "gato" con aros salvavidas o criolina de seguridad a partir
de 2 m de altura sobre el nivel del suelo, y deberéa estar debidamente

arriostrada de forma que se garantice la estabilidad.

INSTALACIONES ELECTRICAS ALTA TENSION Y BAJA TENSION

Entre otros aspectos, en esta actividad se debera haber ponderado la posibilidad de adoptar

alguna de las siguientes alternativas:

- Tender a la normalizacion y repetitividad de los trabajos, para
racionalizarlo y hacerlo mas seguro, amortizable y reducir adaptaciones

artesanales y manipulaciones perfectamente prescindibles en obra.

- Se procurara proyectar con tendencia a la supresion de operaciones y
trabajos que puedan realizarse en taller, eliminando de esta forma la

exposicion de los trabajadores a riesgos innecesarios.

- Se efectuara un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo,
para prever lacolocacion de plataformas, torretas, zonas de paso y

formas de acceso, y poderlos utilizar deforma conveniente.
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- Después de haber adoptado las operaciones previas (apertura de
circuitos, bloqueo de los aparatos de corte y verificacion de la ausencia
de tension) a la realizacion de los trabajos eléctricos, se deberan

realizar en el propio lugar de trabajo, las siguientes:
o Verificacion de la ausencia de tensién y de retornos.

o Puesta en cortocircuito lo mas cerca posible del lugar de trabajo y
en cada uno de los conductores sin tension, incluyendo el neutro y
los conductores de alumbrado publico, si existieran. Si la red
conductora es aislada y no puede realizarse la puesta en
cortocircuito, debera procederse como si la red estuviera en

tension, en cuanto a proteccion personal se refiere,

o Delimitar la zona de trabajo, sefializandola adecuadamente si

existe la posibilidad deerror en la identificacion de la misma.

Protecciones personales

- Los guantes aislantes, ademas de estar perfectamente conservados y
ser verificados frecuentemente, deberan estar adaptados a la tension
de las instalaciones o equipos en los cuales se realicen trabajos o

maniobras.

- En los trabajos y maniobras sobre fusibles, seccionadores, bornas o
zonas en tension en general, en los que pueda cebarse
intempestivamente el arco eléctrico, sera preceptivo el empleo de:
casco de seguridad normalizado para A.T., pantalla facial de
policarbonato con atalaje aislado, gafas con ocular filtrante de color
Opticamente neutro, guantes dieléctricos (en la actualidad se fabrican
hasta 30.000 V), o si se precisa mucha precisién, guantes de cirujano
bajo guantes de tacto en piel de cabritilla curtida al cromo con

manguitos incorporados (tipo taponero).

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y para minimizar la posibilidad de que se
produzcan contactos eléctricos directos, al intervenir en instalaciones eléctricas realizando trabajos
sin tensién; se seguiran al menos tres de las siguientes reglas (cinco reglas de oro de la seguridad

eléctrica):

- Elcircuito es abrira con corte visible.
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- Los elementos de corte se enclavaran en posicion de abierto, si es posible con
llave.

- Se sefializaran los trabajos mediante letrero indicador en los elementos de corte.

INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION

Después de haber adoptado las operaciones previas (apertura de circuitos, bloqueo de los
aparatos de corte y verificacion de la ausencia de tension) a la realizacion de los trabajos eléctricos,
se deberan realizar en el propio lugar de trabajo las medidas de seguridad previstas en el apartado

posterior.

El articulado y Anexos del R.D. 1215/1997 de 18 de Julio indica la obligatoriedad por parte del
empresario de adoptar las medidas preventivas necesarias para que los equipos de trabajo que se
pongan a disposicion de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y
convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y salud de los
trabajadores al utilizarlos.

Si esto no fuera posible, el empresario adoptara las medidas adecuadas para disminuir esos

riesgos al minimo.

Como minimo, sélo deberan ser utilizados equipos que satisfagan las disposiciones legales o

reglamentarias que les sean de aplicacion y las condiciones generales previstas en el Anexo Y.

Cuando el equipo requiera una utilizacion de manera o forma determinada se adoptaran las

medidas adecuadas que reserven el uso a los trabajadores especialmente designados para ello.

El empresario adoptara las medidas necesarias para que mediante un mantenimiento adecuado,
los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilizacion en condiciones tales que

satisfagan lo exigido por ambas normas citadas.

Son obligatorias las comprobaciones previas al uso, las previas a la reutilizacion tras cada
montaje, tras el mantenimiento o reparacion, tras exposiciones a influencias susceptibles de

producir deterioros y tras acontecimientos excepcionales.

Todos los equipos, de acuerdo con el articulo 41 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales
(Ley 31/1995), estaran acomparfiados de instrucciones adecuadas de funcionamiento y condiciones

para las cuales tal funcionamiento es seguro para los trabajadores.
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Los articulos 18 y 19 de la citada Ley indican la informacién y formacion adecuadas que los

trabajadores deben recibir previamente a la utilizacion de tales equipos.

El constructor, justificara que todas las maquinas, herramientas, maquinas herramientas y
medios auxiliares, tienen su correspondiente certificacion -CE- y que el mantenimiento preventivo,
correctivo y la reposicion de aquellos elementos que por deterioro o desgaste normal de uso, haga

desaconsejare su utilizacién sea efectivo en todo momento.

Los elementos de sefalizacion se mantendran en buenas condiciones de visibilidad y en los
casos que se considere necesario, se regaran las superficies de transito para eliminar los ambientes

pulvigenos, y con ello la suciedad acumulada sobre tales elementos.

La instalacion eléctrica provisional de obra se revisara periddicamente, por parte de un
electricista, se comprobaran las protecciones diferenciales, magnetotérmicos, toma de tierra y los

defectos de aislamiento.

En las maquinas eléctricas portatiles, el usuario revisara diariamente los cables de alimentacion

y conexiones; asi como el correcto funcionamiento de sus protecciones.
Las instalaciones, maquinas y equipos, incluidas las de mano, deberan:

- Estar bien proyectados y construidos teniendo en cuenta los principios de la
ergonomia.

- Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
- Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido disefiados.
- Ser manejados por trabajadores que hayan sido formados adecuadamente.

- Las herramientas manuales seran revisadas diariamente por su
usuario, reparandose o sustituyéndose segun proceda, cuando su
estado denote un mal funcionamiento o represente un peligro para su

usuario. (mangos agrietados o astillados).

- Se revisara diariamente el estado del cable de los aparatos de
elevacion, detectando deshilachados, roturas o cualquier otro
desperfecto que impida el uso de estos cables con entera garantia asi

como las eslingas.

Se inspeccionara periodicamente los cables e interruptores diferenciales de la instalacion

eléctrica.
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5.6. Obligaciones del empleado en materia formativa antes de iniciar los

trabajos

Formacion de los trabajadores

El articulo 19 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de noviembre)
exige que el empresario, en cumplimiento del deber de proteccion, debera garantizar que cada
trabajador reciba una formacion tedrica y practica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, a

la contratacion, y cuando ocurran cambios en los equipos, tecnologias o funciones que desempefie.

Tal formacion estara centrada especificamente en su puesto o funcién y debera adaptarse a la
evolucion de los riesgos y a la aparicion de otros nuevos. Incluso debera repetirse si se considera

necesario.

La formacion referenciada debera impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de
trabajo, 0 en su defecto, en otras horas pero con descuento en aquella del tiempo invertido en la
misma. Puede impartirla la empresa con sus medios propios o con otros concertados, pero su coste

nunca recaera en los trabajadores.

Si se trata de personas que van a desarrollar en la Empresa funciones preventivas de los niveles
bésico, intermedio o superior, el R.D. 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevencion indica, en sus Anexos Il al VI, los contenidos minimos de los programas formativos

a los que habra de referirse la formacion en materia preventiva.

5.7. Cuadro sintesis de riesgos laborales y medidas de prevencion asociadas a
las distintas actividades que se desarrollan en las fases de construccion,

instalacion y explotacion de una linea de media tension

Estudio basico de seguridad y salud 1

R.D.- 1627/1997 disposiciones minimas en seguridad y salud en las obras de construccién
Datos generales.

Identificacion de la obra.
Proyecto de centro de seccionamiento en caseta prefabricada para evacuacion
de planta fotovoltaica, sito en el T.M. Montilla

Promotor y titular Mullere Solar S.L.U
Tipo y denominacion. Ejecucion de instalacion eléctrica de M.T.
Emplazamiento. Montilla
Presupuesto de Ejecucion 29.694,83 €
Material.
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Presupuesto de contrata.

Plazo de ejecucion previsto. 14 dias

N° maximo de operarios. 4

Datos del solar.

Caracteristicas: LMT.yC.S.

Longitud total de la linea: m subterranea

Acceso a la obra. Camino rural, salida carretera CO-4207
Topografia del terreno Suave

Edificios colindantes. No existen

Servidumbres y condicionantes. No existen

Observaciones: No existen

Descripcion de las dotaciones:

Servicios higiénicos:

Segln RD 1627/97 anexo IV y RD. 486/97 anexo IV

Valores orientativos proporcionados por la normative anteriormente vigente:

Vestuarios: 2 m?2 por trabajador

Lavabos: 1 cada 10 trabajadores o fraccion

Ducha: 1 cada 10 trabajadores o fraccién

Retretes: 1 cada 25 hombres o0 15 mujeres o fraccién

Asistencia sanitaria:

Segun R.D. 486/97 se prevera material de primeros auxilios en nimero suficiente para el
numero de trabajadores y riesgos previstos

Se indicara qué personal estara capacitado para prestar esta asistencia sanitaria.

Los botiquines contendran como minimo:

Agua destilada Analgésicos Jeringuillas, pinzas y guantes
desechables

Antisépticos y desinfectantes Antiespasmadicos Termdmetro

autorizados

\Vendas, gasas, apdsitos y Tijeras Troniquete

algodén

Servicios higiénicos Asistencia sanitaria

1 Vestuarios Nivel de asistencia Nombre y distancia

1 Lavabos Primeros auxilios: En la propia obra

1 Ducha Centro de urgencias: |Centre Medic 8 minutos
Urgellenc

1 Retretes Contro hospitalario:  |Centro Salud Rambla |21 minutos
de Ferran

La tabla siguiente muestra un resumen de las distintas fases de obra aplicables en este
Estudio de Seguridad y Salud

Aplica Fases de la obra Caracteristicas de la Linea
Movimientos de tierras Se utiliza para la construccion de zanjas en Lineas
Subterraneas y Centros de Transformacién
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Cimentaciones Consiste en realizar el encofrado, hormigonado y
desencofrado de las canalizaciones de Lineas
Subterrdneas y Centros de Transformacion
Trabajos de albafiileria Comprende las actividades de enfoscados,
guarnecidos y enlucidos en el cerramiento de los
sistema antiescalo, Centros de Transformacion, asi
como en cualquier otro lugar en edificios.
Revestimientos y pinturas Comprende las actividades de pintura 'y
revestimientos en Centros de Transformacion,
cuartos rehabilitados, etc.

Tendido de cableado Consiste en el tendido y tense de cableado en
Lineas Aéreas y tendido en Lineas Subterraneas.
Trabajos en altura Supone todos los trabajos realizados a mas de 2

metros de altura: tendido de cables en fachadas,
colocacién de aparrallaje en Lineas Aéreas, etc.
Trabajos con riesgo eléctrico |Describe unas normas y medidas preventivas en
caso de que exista tension en la linea.
Maquinaria para movimiento |Se utiliza cuando hay movimientos de tierra

X

X]

de tierras
Maquinaria para produccion |Se utiliza cuando hay que realizar cimentaciones,
de hormigon albafiileria o revestimientos
Magquinaria de transporte Sirve para transportar materiales a la obra
Maquinas y herramientas Se utilizan siempre
manuales
Medios auxiliares Se utilizan siempre
Manejo manual de cargas Se utilizan siempre

Obligaciones del promotor

Antes del inicio de los trabajos, designara un coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucion de la obra, cuando en la ejecucion de la misma intervengan mas de una

empresa, 0 una empresa y trabajadores autbnomos o diversos trabajadores y auténomos.

La designacion de los coordinadores en materia de seguridad y salud no eximira al promotor de

sus responsabilidades.

El promotor debera efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de
las obras, redactandose con arreglo a lo dispuesto en el Anexo Il del citado Real Decreto, debiendo

exponerse en la obra de forma visible y actualizandose si fuera necesario.

Coordinadores en materia de seguridad y salud
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El promotor, antes del inicio de los trabajos, designara un coordinador en materia de seguridad

y salud durante la ejecucioén de la obra, cuando en la ejecucion de la misma intervenga mas de una

empresa, 0 una empresa y trabajadores autonomos o diversos trabajadores autonomos.

La designacion de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboracion del
proyecto de obra y durante la ejecucion de la obra, podra recaer en la misma persona.

La designacion de los coordinadores en materia de seguridad y salud no eximira al promotor de

sus responsabilidades.

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra (direccion
facultativa cuando no fuera necesaria la designacion de coordinador) debera desarrollar las

siguientes funciones:

- Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencion y seguridad.

- Tomar las decisiones técnicas y de organizacién con el fin de
planificar los distintos trabajoso fases de trabajo que vayan a

desarrollarse simultineamente o sucesivamente.

- Estimar la duracién requerida para la ejecucion de estos distintos
trabajos o fases de trabajo. Coordinar las actividades de la obra para
garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y
trabajadores auténomos, apliquen de manera coherente y
responsable los principios de la accién preventiva que se recogen en
el Art. 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales durante la
ejecucion de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que
se refiere el Art. 10 del Real Decreto 1627/1997 del Ministerio de la
Presidencia, del 24 de Octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el

contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.

- Organizar la coordinacion de actividades empresariales previstas en el

Art. 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta

de los métodos de trabajo. Adoptar las medidas necesarias para que
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solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La Direccion
Facultativa asumir4d esta funcién cuando no fuera necesaria la

designacion de coordinador.

Plan de seguridad y salud en el trabajo

En aplicacion del estudio basico de seguridad y salud, el Contratista, antes del inicio de la obra,
elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en dicho estudio basico y en funcién de su propio sistema
de ejecucién de obra. En dicho plan se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas
de prevencion que el contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, que no

podran implicar disminucién de los niveles de proteccion previstos en el estudio basico.

El plan de seguridad y salud deberé ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra. Este podra ser modificado por el
contratista en funcion del proceso de ejecucion de la obra, de la evolucion de los trabajos y de las
posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la
aprobacion expresa del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra

(direccién facultativa cuando no fuera necesaria la designacién de coordinador).

Quienes intervienen en la ejecucion de la obra, asi como las personas u 6rganos con
responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la misma y los
representantes de los trabajadores, podran presentar, por escrito y de forma razonada, las
sugerenciasy alternativas que estimen oportunas, por lo que el plan de seguridad y salud estara en

la obra a disposicion permanente de los mismos, asi como de la Direccion Facultativa.

Obligaciones de contratistas y subcontratistas

El contratista y subcontratistas estan obligados a aplicar los principios de la accién preventiva
que se recogen en el Art. 15 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, en particular al

desarrollar lastareas o actividades siguientes:
- El' mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

- La eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo,
teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinacién de

las vias o zonas de desplazamientos o circulacion.
- La manipulacion de los distintos materiales y la utilizacion de medios auxiliares.

- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control
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periodico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la
Ejecucion de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran

afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

- La delimitacion y el acondicionamiento de las zonas de
almacenamiento y deposito de los distintos materiales, en particular si

se tratan de materiales o sustancias peligrosas.
- Larecogida de los materiales peligrosos utilizados.
- El almacenamiento y eliminacion o evacuacion de residuos y escombros.

- La adaptacion, en funcion de la evolucion de la obra, del periodo de
tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos o fases

de trabajo.

- La cooperacion entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores
autonomos.

- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de

trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y
salud.

- Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales,
teniendo en cuenta,en su caso, las obligaciones sobre coordinacion
de las actividades empresariales previstas en el articulo 24 de la Ley
de Prevenciéon de Riesgos Laborales, asi como cumplir las
disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto
1627/1997 del Ministerio de la Presidencia, de 24 de Octubre, por el
gue se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud,

durante la ejecucion de las obras.

- Informary proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores
auténomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que

se refiere a su seguridad y salud.

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en
materia de seguridady salud durante la ejecucion de la obra o, en su

caso, de la Direccién Facultativa.
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Los contratistas y subcontratistas seran responsables de la ejecucion correcta de las medidas
preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les
corresponden a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores auténomos por ellos

contratados.

Ademas los contratistas y subcontratistas responderan solidariamente de las consecuencias que

se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan.

Las responsabilidades de los coordinadores, de la direccion facultativa y del promotor no

eximiran de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas.

Obligaciones de trabajadores autbnomos

Los trabajadores autébnomos estan obligados a aplicar los principios de la accién preventiva que
se recogen en el Art. 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar

las tareas o actividades siguientes:

- El' mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

- La eleccion del emplazamiento de los puestos y &reas de trabajo,
teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinacién de

las vias o zonas de desplazamiento o circulacion.

- La manipulacion de los distintos materiales y la utilizacion de medios auxiliares.

- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control
periédico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la
ejecucion de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran

afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

- La delimitacion y el acondicionamiento de las zonas de
almacenamiento y deposito de los distintos materiales, en particular si

se tratan de materiales o sustancias peligrosas.
- Larecogida de los materiales peligrosos utilizados.

- El almacenamiento y eliminacion o evacuacién de residuos y
escombros. La adaptacién, en funcién de la evolucion de la obra, del
periodo de tiempo efectivo que habrd de dedicarse a los distintos

trabajos o fases de trabajo.
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- Lacooperacion entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos.

- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de

trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

- Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IX del Real
Decreto 1627/1997 del Ministerio de la Presidencia, de 24 de Octubre,
por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y

salud durante la ejecucién de las obras.

- Ajustar su actuacién en la obra conforme a los deberes de coordinacion
de actividades empresariales establecidas en el Art. 24 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales, participando en particular en

cualquier medida de actuacién coordenada que se hubiera establecido.

- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los

trabajadores de los equipos de trabajo.

- Elegir y utilizar equipos de proteccion individual en los términos
previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los

trabajadores de los equipos de trabajo.

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en
materia de seguridady salud durante la ejecucion de la obra o, en su

caso, de la Direcciéon Facultativa.

Libro de incidencias

En cada centro de trabajo existira con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y
salud un libro de incidencias que constara de hojas por duplicado, habilitado al efecto, y que sera
facilitado por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de
seguridad y salud.

El libro de incidencias, que deberd mantenerse siempre en la obra, estard en poder del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o, cuando no fuera

necesaria la designacion de coordinador, en poder de la Direccion Facultativa.
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Al libro tendra acceso la direccion facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los
trabajadores auténomos, asi como las personas y 6rganos con responsabilidades en materia de
prevencion en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los
técnicos de los 6rganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las
Administraciones publicas competentes, quienes podran hacer anotaciones en el mismo,

relacionadas con los fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud.

Efectuada una anotacion en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecucioén de la obra o, cuando no fuera necesaria la designacion de coordinador,
la direccion facultativa, estaran obligados a remitir en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la
Inspecciéon de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente
deberan notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los

trabajadores de éste.

Paralizacién de los trabajos

Cuando el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o
cualquier otra persona integrada en la direccién facultativa observase incumplimiento de las
medidas de seguridad y salud, advertirda al contratista de ello, dejando constancia de tal
incumplimiento en el libro de incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo
grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralizacion de

trabajos, o en su caso, de la totalidad de la obra.

Dara cuenta de este hecho a los efectos oportunos a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social
correspondientes, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la

paralizacion, asi como a los representantes de los trabajadores de éstos.
Derechos de los trabajadores

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una
informacion adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se

refierea su seguridad y su salud en la obra.

Una copia del plan de seguridad y salud de sus posibles modificaciones, a los
efectos de su conocimiento, serd facilitada por el contratista a los representantes de los

trabajadores en el centro de trabajo.

Vigilancia de la salud y primeros auxilios
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Indica la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (ley 31/1995 de 8 de Noviembre), en su art.
22 que el Empresario deberé garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia periddica de su
estado de salud en funcion de los riesgos inherentes a su trabajo. Esta vigilancia solo podra
llevarse a efecto con el consentimiento del trabajador exceptuandose, previo informe de los
representantes de lostrabajadores, los supuestos en los que la realizacion de los reconocimientos
sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los
trabajadores o para verificar si el estado de la salud de un trabajador puede constituir un peligro
para si mismo, para los demas trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o
cuando esté establecido en una disposicion legal en relacion con la proteccion de riesgos
especificos y actividades de especial peligrosidad.

En todo caso se optara por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan las minimas

molestias al trabajador y que sean proporcionadas al riesgo.

Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevaran a cabo respetando siempre
el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda
la informacion relacionada con su estado de salud. Los resultados de tales reconocimientos seran
puestos en conocimiento de los trabajadores afectados y nunca podran ser utilizados con fines

discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.

El acceso a la informacién médica de caracter personal se limitara al personal médico y a las
autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda

facilitarse al empresario o a otras personas sin conocimiento expreso del trabajador.

No obstante, lo anterior, el empresario y las personas u 6rganos con responsabilidades en
materia de prevencion seran informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos
efectuados en relacion con la aptitud del trabajador para el desempefio del puesto de trabajo o con
la necesidad de introducir o mejorar las medidas de prevencion y proteccion, a fin de que puedan

desarrollar correctamente sus funciones en materias preventivas.

En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el
derecho de los trabajadores a la vigilancia periddica de su estado de salud debera ser prolongado

mas alla de la finalizacion de la relacion laboral, en los términos que legalmente se determinen.
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Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevaran a cabo por

personal sanitario con competencia técnica, formacion y capacidad acreditada.

El R.D. 39/1997 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion, establece en su art. 37.3 que los servicios que desarrollen funciones de vigilancia y
control de la salud de los trabajadores deberan contar con un médico especialista en Medicina del
Trabajo o Medicina de Empresa y un ATS/DUE de empresa, sin perjuicio de la participacion de otros

profesionales sanitarios con competencia técnica, formacion y capacidad acreditada.

La actividad a desarrollar debera abarcar:

- Evaluacién inicial de la salud de los trabajadores después de la
incorporacién al trabajo o después de la asignacion de tareas

especificas con nuevos riesgos para la salud.

- Evaluacién de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras
una ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad de
descubrir sus eventuales origenes profesionales y recomendar una
accion apropiada para proteger a los trabajadores. Y, finalmente, una

vigilancia de la salud a intervalos periddicos.

La vigilancia de la salud estara sometida a protocolos especificos u otros medios existentes con
respecto a los factores de riesgo a los que esté sometido el trabajador. La periodicidad y contenido
de los mismos se establecerd por la Administracion oidas las sociedades cientificas
correspondientes. En cualquier caso incluiran historia clinico-laboral, descripcion detallada del
puesto de trabajo, tiempo de permanencia en el mismo y riesgos detectados y medidas preventivas
adoptadas. Debera contener, igualmente, descripcion de los anteriores puestos de trabajo, riesgos

presentes en los mismos y tiempo de permanencia en cada uno de ellos.

El personal sanitario del servicio de prevencion debera conocer las enfermedades que se
produzcan entre los trabajadores y las ausencias al trabajo por motivos de salud para poder
identificar cualquier posible relacién entre la causa y los riesgos para la salud que puedan

presentarse en los lugares de trabajo.

Este personal prestara los primeros auxilios y la atencién de urgencia a los trabajadores victimas

de accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo.
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El art. 14 del Anexo IV A del R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre de 1.997 por el que se establecen
las condiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, indica las
caracteristicas que debe reunir el lugar adecuado para la practica de los primeros auxilios que

habran deinstalarse en aquellas obras en las que por su tamafio o tipo de actividad asi lo requieran.

En el centro de trabajo habrd como minimo un botiquin portéatil, que como minimo de:

- 1 botella de alcohol (500 cc).

- 1 botella de agua oxigenada (500 cc).

- 1 frasco de antiséptico (Cristalmina, Betadine).
- 10 sobres de gasas estériles (5 unidades por sobre).
- 1 caja de esparadrapo.

- 1 caja de tiritas (30 unidades).

- 6 vendas grandes (Orilladas).

- 6 vendas pequefias (Orilladas).

- 2 vendas elasticas grandes.

- 1 caja de Paracetamol 500 mg.

- 1 farmaco espasmolitico.

- 1 tubo de crema antinflamatorio.

- 1 tubo de crema para las quemaduras.

- ltijera.
El botiquin se revisard semanalmente y se repondra inmediatamente lo consumido.
Plan de emergencia

En el caso de producirse una situacion de emergencia y teniendo en cuenta el tamafio y la
actividad de la empresa, se analizan las posibles situaciones de emergencia para asi adoptar las

medidas necesarias en cuanto a lucha contra incendios.

RUBEN CLAVIJO LUMBRERAS cert. elec. repr. B26564500 | 02/02/2023 16:30 PAGINA 190/217

VERIFICACION PEGVEFVVRAUC3AVR92JB7MYHHH582G https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEFVVRAUC3AVR92JB7MYHHH582G

N° Reg. Entrada: 202399901198124. Fecha/Hora: 02/02/2023 16:30:22

FE'
=G '

CENTRO DE SECCIONAMIENTO PARA CONEXION A RED DE PSF APOLO Il SOLAR
ENERCAPITAL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

GROUP

Se dispondra de un extintor en cada vehiculo. Seran adecuados en agente extintor y tamario, al
tipo de incendio previsible, y se revisaran cada 6 meses como méximo. Evacuacion de los

trabajadores.

El ENCARGADO DE LA OBRA/VIGILANTE DE SEGURIDAD facilitara en cada momento a los
trabajadores una relacion con Servicios proximos a su lugar de trabajo. En esta relacion figuraran

al menos los siguientes apartados:
- Nombre, teléfono y direccion de centros asistenciales préximos.
- Teléfono de paradas de taxis proximas.
- Teléfono de cuerpo de bomberos proximo.
- Teléfono de ambulancias préximas.

Cuando ocurra algun accidente que precise asistencia facultativa, aunque sea leve, y la
asistencia médica se reduzca a una primera cura, el Jefe de obra de la contrata principal realizara
una investigacion del mismo y ademas de los tramites oficialmente establecidos, pasara un informe
ala DIRECCION FACULTATIVA de la obra, en el que se especificara:

- Nombre del accidentado.

- Hora, diay lugar del accidente.
- Descripcion del mismo.

- Causas del accidente.

- Medidas preventivas para evitar su repeticion.

Fechas topes de realizacion de las medidas preventivas

Este informe se pasara a la Direccion facultativa, como muy tarde, dentro del siguiente dia del
accidente. La Direccién facultativa de la obra podra aprobar el informe o exigir la adopcién de

medidas complementarias no indicadas en el informe.

Para cualquier modificacion del Plan de Seguridad y Salud que fuera preciso realizar, sera
preciso recabar previamente la aprobacion de la Direccion facultativa. El responsable en obra de la
contrata debera dar una relacion nominal de los operarios que han de trabajar en las obras, con

objeto de que el servicio de porteria y/o vigilancias extienda los oportunos permisos de entrada, que
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seran recogidos al finalizar la obra; para mantener actualizadas las listas del personal de la contrata,

las altas y bajas deben comunicares inmediatamente de producirse.

El Jefe de obra suministrara las normas especificas de trabajo a cada operario de los distintos

gremios, asegurandose de su comprension y entendimiento.

Todo personal de nuevo ingreso en la contrata (aunque sea eventual) debe pasar el
reconocimiento médico obligatorio antes de iniciar su trabajo; todo el personal se sometera a los
reconocimientos médicos periédicos, segun el articulo 22 de la Ley 31/1995, de Prevencion de

Riesgos laborales, sobre la vigilancia de la salud de los trabajadores.
El centro hospitalario mas cercano al emplazamiento es: Hospital San Juan de Dios

Disposiciones minimas de seguridad y salud que deben aplicarse en la obra

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997 del
Ministerio de la Presidencia, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccion, se aplicaran siempre que lo exijan las

caracteristicas de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

Legislacion

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de Riesgos Laborales.

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el

Reglamento de los Servicios de Prevencion.

- Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevencién, en lo referido a la
acreditacion de entidades especializadas como servicios de
prevencion, memoria de actividades preventivas y autorizacion para
realizar la actividad de auditoria del sistema de prevencion de las

empresas.

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abiril, sobre disposiciones minimas en

materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.
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- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las

disposiciones minimasde seguridad y salud en los lugares de trabajo.

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abiril, sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de cargas que

entrafie riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores.

- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a

agentes biologicos durante el trabajo.

- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a

agentes cancerigenos durante el trabajo.

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de
proteccion individual.

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los

trabajadores de los equipos de trabajo.

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de

construccion.

- Resoluciéon de 4 de octubre de 2007, de la Direccion General de
Trabajo, por la que se registray publica el IV Convenio colectivo general

del sector de derivados del cemento.

- Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el

Reglamento electrotécnico para baja tension.

- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los

agentes quimicos durante el trabajo.

- Resolucion por la que se actualizan las instrucciones complementarias
de desarrollo de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 14 de
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septiembre de 1959, que regula el empleo de disolventes y otros

compuestos que contengan benceno.

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos

con riesgo de exposicion al amianto.

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud
y la seguridad de lostrabajadores contra los riesgos relacionados con

la exposicion al ruido.

Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el

Reglamento sobre proteccidn sanitaria contra radiaciones ionizantes.

Normativas

Norma NTE ISA/1973 Alcantarillado.
o ISB/1973 Basuras.

o ISH/1974 Humos y gases.

o [SS/1974 Saneamiento.
Norma UNE 81 707 85 Escaleras portéatiles de aluminio simples y de extension.
Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones.

Norma UNE 81 101 85 Equipos de proteccion de la vision. Terminologia.
Clasificacion y uso.

Norma UNE 81 200 77 Equipos de proteccién personal de las vias

respiratorias. Definicidn yclasificacion.

Norma UNE 81 208 77 Filtros mecéanicos. Clasificaciéon. Caracteristicas y
requisitos.

Norma UNE 81 250 80 Guantes de proteccion. Definiciones y clasificacion.

Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad. Ensayos de

resistencia a la perforacion de lasuela.

Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Clase A:

Cinturén de sujecion.Caracteristicas y ensayos.
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- Norma UNE 81 650 80 Redes de seguridad. Caracteristicas y ensayos.

Convenios

- Convenio n°® 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de
seguridad en la industriade la edificacion. Ratificado por Instrumento
de 12/6/58. (BOE de 20/8/59).

- Convenio n°® 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la

industria de laconstruccion.

- Convenio n° 119 de la OIT de 25/6/63 sobre proteccion de
magquinaria. Ratificado porinstruccion de 26/11/71.(BOE de 30/11/72).

- Convenio n° 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de
los trabajadores y medioambiente de trabajo. Ratificado por
Instrumento publicado en el BOE de 11/11/85.

- Convenio n° 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso maximo de carga
transportada por untrabajador. (BOE de 15/10/70).

7. CONCLUSION

Con cuanto antecede, estima el Ingeniero Técnico Industrial que suscribe el presente Estudio

Bésico de Seguridad y Salud, haber aclarado suficientemente las medidas necesarias para evaluar

y corregir los riesgos laborales en el proceso y ejecucion de la obra.
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1. CALIDAD DE LOS MATERIALES
1.1. Obra civil

La(s) envolvente(s) empleada(s) en la ejecucion de este proyecto cumpliran las condiciones
generales prescritas en el ITC-RAT 14, Instruccion Primera del Reglamento de Seguridad en
Centrales Eléctricas, en lo referente a su inaccesibilidad, pasos y accesos, conducciones y
almacenamiento de fluidos combustibles y de agua, alcantarillado, canalizaciones, cuadros y
pupitres de control, celdas, ventilacién, paso de lineas y canalizaciones eléctricas a través de
paredes, muros y tabiques. Sefializacion, sistemas contra incendios, alumbrados, primeros auxilios,

pasillos de servicio y zonas de proteccion y documentacion.

1.2. Aparamenta de media tensién

Las celdas empleadas seran prefabricadas, con envolvente metalica, y que utilicen gas para

cumplir dos misiones:

- Aislamiento: El aislamiento integral en gas confiere a la aparamenta
sus caracteristicas de resistencia al medio ambiente, bien sea a la
polucion del aire, a la humedad, o incluso a la eventual sumersion del
centro por efecto de riadas. Por ello, esta caracteristica es esencial
especialmente en las zonas con alta polucion, en las zonas con clima
agresivo (costas maritimas y zonas himedas) y en las zonas mas

expuestas a riadas o entradas de agua en el centro.

- Corte: El corte en gas resulta mas seguro que el aire, debido a lo
explicado para el aislamiento.
Igualmente, las celdas empleadas habran de permitir la extensibilidad "in situ" del centro, de
forma que sea posible afiadir mas lineas o cualquier otro tipo de funcion, sin necesidad de cambiar

la aparamenta previamente existente en el centro.

1.3. Transformadores de potencia

No se instalan transformadores de potencia en nuestro caso, tratandose Unicamente de una

linea de conexidn y centro de medida para evacuacion de una planta fotovoltaica.

RUBEN CLAVIJO LUMBRERAS cert. elec. repr. B26564500 | 02/02/2023 16:30 PAGINA 197/217

VERIFICACION PEGVEFVVRAUC3AVR92JB7MYHHH582G https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEFVVRAUC3AVR92JB7MYHHH582G

N° Reg. Entrada: 202399901198124. Fecha/Hora: 02/02/2023 16:30:22

r
=G ,

CENTRO DE SECCIONAMIENTO PARA CONEXION A RED DE PSF APOLO Il SOLAR
ENERCAPITAL PLIEGO DE CONDICIONES

GROUP

Este centro incorpora los dispositivos necesitados para la medida de energia al ser de abonado
(generador), por lo que se instalaran en el centro los equipos con caracteristicas correspondientes

altipo de medida prescrito por la compafiia suministradora.

Los equipos empleados corresponderdn exactamente con las caracteristicas indicadas en la
Memoria tanto para los equipos montados en la celda de medida (transformadores de tensién e

intensidad) como para los montados en la caja de contadores (contadores, regleta de verificacion...).

Puesta en servicio
El personal encargado de realizar las maniobras estard debidamente autorizado y adiestrado.

Las maniobras se realizaran en el siguiente orden: primero se conectarda el
interruptor/seccionador de entrada, si lo hubiere. A continuacién, se conectara la aparamenta de
conexion siguiente hasta llegar al transformador, con lo cual tendremos a éste trabajando para hacer

lascomprobaciones oportunas.

Una vez realizadas las maniobras de MT, procederemos a conectar la red de BT.

Separacion de servicio

Estas maniobras se ejecutaran en sentido inverso a las realizadas en la puesta en servicio y no

sedaran por finalizadas mientras no esté conectado el seccionador de puesta a tierra.

Mantenimiento

Para dicho mantenimiento se tomaran las medidas oportunas para garantizar la seguridad del

personal.

Este mantenimiento consistird en la limpieza, engrasado y verificado de los componentes fijos y

moviles de todos aquellos elementos que fuese necesario.

Las celdas tipo CGMcosmos de ORMAZABAL, empleadas en la instalacion, no necesitan
mantenimiento interior, al estar aislada su aparamenta interior en gas, evitando de esta forma el

deterioro de los circuitos principales de la instalacion.
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2. NORMAS DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES

Todos los materiales, aparatos, maquinas, y conjuntos integrados en los circuitos de instalacion

proyectada cumplen las normas, especificaciones técnicas, y homologaciones que le son

establecidas como de obligado cumplimiento por el Ministerio de Ciencia y Tecnologia.

Por lo tanto, la instalacion se ajustara a los planos, materiales, y calidades de dicho proyecto,

salvo orden facultativa en contra.

3. PRUEBAS REGLAMENTARIAS
Las pruebas y ensayos a que seran sometidos los equipos y/o edificios una vez terminada su
fabricacion seran las que establecen las normas particulares de cada producto, que se encuentran

en vigor y que aparecen como normativa de obligado cumplimiento en el ITC-RAT 02.

4. CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD
El centro debera estar siempre perfectamente cerrado, de forma que impida el acceso de las

personas ajenas al servicio.

En el interior del centro no se podra almacenar ningun elemento que no pertenezca a la propia

instalacion.

Para la realizacion de las maniobras oportunas en el centro se utilizard banquillo, palanca de
accionamiento, guantes, etc., y deberan estar siempre en perfecto estado de uso, lo que se

comprobara periédicamente.

Antes de la puesta en servicio en carga del centro, se realizara una puesta en servicio en vacio

para la comprobacion del correcto funcionamiento de las maquinas.

Se realizaran unas comprobaciones de las resistencias de aislamiento y de tierra de los

diferentes componentes de la instalacion eléctrica.

Toda la instalacion eléctrica debe estar correctamente sefializada y debe disponer de las
advertencias e instrucciones necesarias de modo que se impidan los errores de interrupcion,
maniobras incorrectas, y contactos accidentales con los elementos en tension o cualquier otro tipo

de accidente.

Se colocaréan las instrucciones sobre los primeros auxilios que deben presentarse en caso de

accidente en un lugar perfectamente visible.
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5. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACION

Se adjuntaran, para la tramitacion de este proyecto ante los organismos publicos competentes,

las documentaciones indicadas a continuacion:

- Autorizacién administrativa de la obra.
- Proyecto firmado por un técnico competente.

- Certificado de tensién de paso y contacto, emitido por una empresa
homologada.

- Certificacioén de fin de obra.
- Contrato de mantenimiento.

- Conformidad por parte de la compafiia suministradora.
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1. TRABAJOS PREVIOS Y OBRA CIVIL
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Partida Tipo Cantidad Descripcion FEE P
Unitario Total
1.1 ud. 1,00 Replanteo topografico de obra 250,00 € 250,00 €
12 Ud. 1,00 Estudio y replanteo de obra sobre 388,00 € 388,00 €
el terreno
1.3 m?3 6,58 Zanja tramo compafiia 46,75 € 307,62 €
Excavacion mecanica de centro
1.4 m?3 25,10 de seccionamiento y medida y 16,33 € 409,84 €
apoyo
Transporte con camién de mezcla
15 m3 39,60 sin clasificar de residuos inertes 318 € 125,92 €
producidos en obras de
construccion y/o demolicion
Relleno y compactado de gravilla
1.6 m3 4,38 de centro de seccionamiento y 23,02 € 100,73 €
medida
Losa de cimentacion de hormigon
1.7 m3 3,28 armado de seccionamiento y 180,88 € 593,60 €
medida
Base de solera con arena de
1.8 m3 4,38 nivelacién del centro de 20,54 € 89,88 €
seccionamiento y medida
Acera de hormigoén del centro de
1.9 m? 49,76 seccionamiento y medida, y del 7,85 € 351,21 €
apoyo
1.10 mi 11,75 Canalizacién MT 3T 9n terrizo 20,89 € 99,83 €
Tramo compafiia
1.11 ud. 1,00 Arqueta de registro tipo A-2 270,82 € 270,82 €
1.12 m? 11 Sistema antiescalo en apoyo 34,25 € 376,75 €
1.13 ud. 1,00 Sellado de canalizacion 4,24 € 4,24 €
Resumen Capitulo 1: Trabajos previos y obra civil 3.659,30 €

2. LINEA DE MEDIA TENSION

Partida  Tipo Cantidad Descripcion Precio Precio

Unitario Total

14,75 | Linea subterranea RH5Z1, 12/20 KV, 3x240 70,86 € | 1.045,19 €
mm2 sobre canalizacion tramo compafia
2.2 Ud. 12,00 | Borna enchufable para cable RH5Z1 12/20 3x240 174,61€ | 2.095,32 €
2.3 ud. 2,00 | Subida puntas de cable a apoyo 517,07€ | 1.034,14 €
24 ud. 2,00 | Paso aéreo-subterraneo 12/20 kV 3x150 mm2 751,66 € | 1.503,32 €
instalado
25 ud. 1,00 | Apoyo (he puesto precio de CT) 1.152,64 € | 1.152,64 €
2.6 ud. 1,00 | Conjunto P.A.T apoyo frecuentado (he puesto 137,91 € 137,91 €
precio de CT)
2.7 ud. 6,00 | Autovalvulas 126,71 € 760,26 €
2.8 ud. 1,00 | Kit proteccion avifauna 113,96 € 113,96 €
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C
"1 3
: CENTRO DE SECCIONAMIENTO PARA CONEXION A RED DE PSF APOLO Il SOLAR

gﬁgﬁ?""“ PRESUPUESTO
Partida  Tipo Cantidad Descripcién Precio Precio
Unitario Total
2.9 Ud. 6,00 | Cadena amarre, instalada 99,42 € 596,52 €
2.10 ud. 2,00 | Cruceta de derivacion 68,44 € 136,88 €
2.11 ud. 1,00 | Conjunto placas y rotulacién apoyo 57,48 € 57,48 €
Resumen Capitulo 2: LINEA DE MEDIA TENSION 8.633,62 €

3. CENTRO DE SECCIONAMIENTO Y MEDIDA

Partida | Tipo | Cantidad Descripcion Precio Precio Total
Unitario

3.1 Ud. 3 Celda de linea, de 24 kV de tensién asignada, 1.174,40 € 3.523,20 €
telemandada

3.2 uUd. 1 Celda de servicio auxiliares, de 24 kV, de tension | 1.448,37 € 1.448,37 €
asignada

33 ud. 1 Caseta prefabricada 2.564,48 € 2.564,48 €

3.4 ud. 1 Celda medida SF6, 24 Kv 2.363,59 € 2.363,59 €

35 Ud. 1 Celda de remonte 803,46 € 803,46 €

3.6 ud. 1 Celda SF6 con interruptor SF6 24 Kv 1.904,73 € 1.904,73 €

3.7 uUd. 2 Equipo de medida 104,14 € 208,28 €

3.8 ud. 1 Caja de resistencias de carga 293,03 € 293,03 €

3.9 uUd. 1 Elementos de seguridad para instalaciones de 817,81 € 817,81 €
alta tensién

3.10 ud. 1 Cuadro de servicios auxiliares 373,24 € 373,24 €

3.11 Ud. 1 Servicios auxiliares centro medida 435,52 € 435,52 €

3.12 ud. 1 Celda de linea de 24 Kv de tension asignada sin 1.083,08 € 1.083,08 €
telemandar

3.13 ud. 1 Puesta a tierra centro medida 204,45 € 204,45 €

Resumen Capitulo 3: CENTRO DE SECCIONAMIENTO Y MEDIDA 16.023,24 €

4. GESTION DE RESIDUOS

Descripcion Precio Precio Total
Unitario
4.1 ud 1 Gestion de residuos 978,20 978,20 €
Resumen Capitulo 4: GESTION DE RESIDUOS 978,20 €

5. SEGURIDAD Y SALUD

Precio Total

Partida Tipo Cantidad Descripcion Precio
Unitario

5.1 Seguridad y salud en obra 1.250 € 1.250 €
Resumen Capitulo 5: SEGURIDAD Y SALUD 1.250,00 €
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o ,

CENTRO DE SECCIONAMIENTO PARA CONEXION A RED DE PSF APOLO Il SOLAR
ENERCAPITAL PRESUPUESTO

GROULP

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capitulo 1: Trabajos previos y obra Civil..............cocoiiiiiiiiiii e 3.659,30 €
Capitulo 2: Linea de media tenSioN..........cuviiiiiiiiieiiee e 8.633,62 €
Capitulo 3: Centro de seccionamiento y medida............cccoevviviiinenninnnanns 16.023,24 €
Capitulo 4: Gestion de reSidUOS. ... ..c.vviiiei i 978,30 €
Capitulo 5: Seguridad y salud...........cc.coiiiiiiiii 1.250,00 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM)......ccccocvevevee. 30.544,36 €

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA
Y CUATRO euros con TREINTA Y SEIS céntimos.
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=
r
C\U
ENERCAPITAL

GROUP

CENTRO DE SECCIONAMIENTO PARA CONEXION A RED DE PSF APOLO Il SOLAR
PLANOS

indice de planos

1.

8.

9.

SITUACION

EMPLAZAMIENTO

ESQUEMA UNIFILAR DE CONEXION
CENTRO DE SECCIONAMIENTO

DETALLES CANALIZACION SUBTERRANEA
DETALLE ARQUETAS TIPO A2

DETALLE ARQUETAS TIPO Al

DETALLE TAPAS DE ARQUETAS

DETALLES APOYO DE ENTRONQUE

10. DETALLES TIPO CADENAS DE AMARRE Y MEDIDAS AVIFAUNA

11. DETALLE TOMA DE TIERRA APOYO

12. DETALLE PUESTA ATIERRA C.S.
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Acabado superficial
segun necesidades

Cintas sefalizadoras PE

20.10

Capas de tierra

compacta cada

15 cm 95 % proctor

modificado

7

Placa de PE para

prot. mecanica

Tetratubo de control

Arena

Tubo de PE 200 mm @

1,12

Dint=1.5dap

0,05
—

Cable de 3x1x240 mm? Al 12/20 kV
linea de entrada a C.S.

Cable de 3x1x240 mm? Al 12/20 kV
linea de salida a C.S.

EMPRESA

ENERCAPITAL DEVELOPMENTS, S.L. PLANO N° O

ﬂ
EC_' PROMOTOR

ESCALA VER.
MUELLERE SOLAR SLU S/E 1

eefeefmmm

FECHA REPLANTEO | RESPONSABLE

DEPARTAMENTO TECNICO

FECHA DISERO | PROYECTO
15/06/2022

CENTRO DE SECCIONAMIENTO
PARA CONEXION A RED DE PSF APOLO Il

FECHA TRAZADO | PLANO
e

DETALLES CANALIZACION SUBTERRANEA
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