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1. OBJETIVO

El objetivo del estudio es valorar los posibles efectos que la actividad de la empresa
XXXXX S.A., dedicada a la “Produccion y montaje de depdsitos y estructuras de
poliéster”, pueda tener sobre la salud de las personas y sefialar las medidas necesarias
para eliminar o reducir hasta limites razonables los efectos negativos y reforzar los
efectos positivos. La Evaluacidon de Impacto de Salud (EIS) nos permite anticiparnos a los
posibles efectos en la salud antes que los proyectos o politicas se hayan ejecutado,
minimizandose los riesgos y potenciando los efectos positivos, evitandose, ademas los
posibles impactos econémicos. El EIS integra la Valoracién de impacto en salud (VIS)
(que debe ser realizada por la persona titular o promotora del proyecto) y el informe EIS

(que debe ser emitido por la Consejeria competente en materia de Salud Publica).

2. JUSTIFICACION

Con fecha 23 de abril de 2024, la D. XXXXXXXXXXXXXX, actuando en nombre vy
representacion de la promotora XXXXXS.A., realizd presentacion en el registro
electrénico del estado, en la que solicitaba la tramitacion de Autorizacion ambiental
unificada para Proyecto Instalaciones de produccién y Montaje de depdsitos y
estructuras de poliéster en el poligono industrial El Pilero, Calle Cordeleros n°8 ,

Manzana7D, T.M. de Carmona.

A esta solicitud el Servicio de Prevencién Ambiental de la Consejeria de Sostenibilidad,
Medio Ambiente y Economia Azul (Delegacion Territorial en Sevilla) responde que una
vez revisada la documentacion se requiere para continuar con el tramite un estudio de

Valoracién de impacto en salud, entre otros estudios, indicado lo siguiente:

“6) Dado que la actividad se encuentra incluida en el Anexo I del Decreto 169/2014, de
9 de diciembre, que establece el procedimiento de Evaluacién de Impacto en la Salud
en la Comunidad Auténoma de Andalucia, tendrdn que presentar documento de
Valoraciéon de Impacto en la Salud.”

A continuacién pasamos a analizar la obligatoriedad de la realizacion del estudio de

Valoracién de Impacto en Salud para la implantacion de la presente actividad.
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Segun la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Publica de Andalucia estan
sometidos a EIS las siguientes actuaciones: los planes y programas sectoriales con
impactos potenciales en salud aprobados por Consejo de Gobierno; los instrumentos
de planeamiento urbanistico general asi como algunos de desarrollo; y las actividades y
obras sometidas a instrumentos de prevencidon y control ambiental (con algunas

excepciones).

La Ley 16/2011, de 23 de diciembre establece en su articulo 56 el ambito de aplicacion
del sometimiento a informe de evaluacion de impacto en salud. En su art. 56.1.c) se
establece que estan sometidas a informe de evaluacion de impacto en salud ¢) Aquellas
actividades y obras, publicas y privadas, y sus proyectos, que deban someterse a los
instrumentos de prevencion y control ambiental establecidos en los pdrrafos a) del articulo
16.1 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestion Integrada de la Calidad Ambiental. Asimismo,

se someterdn a evaluacion de impacto en salud aquellas actividades y obras, publicas y

riv ro 0 n someter. los instrumento revenciéon v control

ambiental establecidos en los pdrrafos b) y d) del articulo 16.1 de la Ley 7/2007, de 9 de julio,

de la presente Ley.

En este caso la actividad estd sometida al tramite de Autorizacion Ambiental Unificada
segun se indica en el requerimiento recibido, aunque no se establece la categoria de la
misma, entendemos que se refiere la incluida en el anexo Il de los Proyectos sometidos
a la evaluacion ambiental simplificada en el grupo 6, apartado d) Instalaciones

industriales para la fabricacién y tratamiento de productos a base de elastomeros.

En este caso, esa actividad no se encuentra incluida en el Anexo | de Ley 16/2011,
ici abli

sometida a Informe de Valoracién de impacto en salud.

En cualquier caso, por peticion del promotor se realiza el estudio de valoracion de

impacto en salud.
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3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este estudio se realiza a peticién de la sociedad XXXXX.A., con C.l.F.: XXXXXXX vy
domicilio en Poligono Industrial El Pilero, manzana 7D, C/ Cordeleros, 8. 41.410
Carmona (Sevilla). De la realizacién del mismo se encarga la sociedad XXXXXXX, S.L.,
con CIF: XXXXXXXX, y domicilio en C/Herman Hesse, 5, 1° planta 3% oficina, 29004
Malaga.

Las actuaciones se llevaran a cabo en la C/ Cordeleros, 8, del Poligono Industrial el
Pilero, Manzana M-7D, 41410 Carmona (Sevilla). Su referencia catastral es
5618310TG6551NO001 UK.

Emplazamiento de la actuaciéon

La Empresa XXXXXX S.A. se dedica a la produccion y montaje de depositos y estructuras

de poliéster reforzado con fibra de vidrio y laminados duales.

.......................... C/Herman Hesse, n° 5, 12 Planta.
www.greenglobe.es | mfo@greenglobe.esTTlf: 951383947
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3.1. DESCRIPCION DE LA INSTALACION

3.2. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Fundada en 1939 como empresa de soldadura industrial, XXXXX S. A. es hoy en dia uno
de los lideres mundiales en el disefio, produccion e instalacion de tanques y estructuras
en poliéster reforzado con fibra de vidrio (FRP) y termoplasticos fretados (doble

laminado) para aplicaciones corrosivas.

Como actividad principal, XXXXX S.A. de dedica al disefio, produccion e instalacion de
depositos y estructuras de transporte de fluidos (sistemas de tuberias) y sistemas de
almacenamiento en poliéer reforzado con fibra de vidrio (PRFV) y termoplascos

fretados (doble laminado) para aplicaciones corrosivas.

Como actividad complementaria realiza el mantenimiento de instalaciones de sus
clientes, ya sea durante las paradas de planta o a demanda, reparaciones de
emergencia e inspecciones de equipos existentes, evaluando su idoneidad para seguir

en servicio o proponiendo un plan de actuacion y mantenimiento programado.

La actividad que se desarrollard es exactamente la misma que se habia desarrollado

hasta el incendio, no sufre modificacién alguna.

El nimero de puestos de trabajo sera de aproximadamente 20 personas.

El horario de apertura sera de lunes a sdbado de 9:00 h a 20:00 h.

De acuerdo con el Anexo | de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de gestion integrada de la
calidad ambiental, la actividad se podria encuadrar en la categoria 5.10 Fabricacién y
tratamiento de productos a base de elastomeros, siendo por tanto de aplicacién el

procedimiento de Autorizacién ambiental unificada simplificada.

El instrumento de prevencion y control ambiental al que deberda de someterse la

actuacion es el de autorizacion ambiental unificada, en su procedimiento simplificado,
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de acuerdo con el articulo 27 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, que regula la

autorizacién ambiental unificada.

De acuerdo con la SECCION 1a, CAPITULO Il del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, que
regula la autorizacion ambiental unificada, la solicitud de autorizacion ambiental
unificada se dirigira al 6rgano ambiental competente en funcién de los criterios
establecidos en los apartados 1y 2 del articulo 7 y se ajustara al modelo que figura en el

Anexo Il del citado decreto.

Asi lo determiné la Junta de Andalucia en informe realizado en contestacién consulta

formulada por el Ayuntamiento de Carmona, se adjunta.
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3.2. PROCESOS PRODUCTIVOS

Proceso productivo de los laminados de plastico reforzado con fibra de vidrio
(PRFV).

El proceso productivo consiste basicamente en la fabricacion de composites en los que
se combina una matriz de resina, que actua como elemento aglomerante del conjunto,
con distintas capas y formatos de fibras de vidrio que actian como elemento de
refuerzo estructural. Se emplean tres procedimientos de fabricacion de composite

diferentes:

* Laminado manual o “hand lay-up”: Este procedimiento consiste en la aplicacion de
una sucesion de capas de fibra de refuerzo sobre un molde abierto. Cada capa de fibra
se va impregnando con resina, de manera que al solidificar dicha resina se consigue

una pieza solida con las caracteristicas y geometria deseadas.

* Laminado semiautomatico mediante enrollamiento filamentario (filament
winding): En este caso se aplican capas sucesivas de fibras en forma de hilos (direct
roving) sobre un molde cilindrico que gira sobre su eje. Los hilos se van impregnando
en resina para conseguir finalmente una pieza cilindrica con el espesor requerido al

solidificar dicha resina.

El angulo que formen los hilos respecto al eje del molde determinara las propiedades
mecanicas del laminado. Este procedimiento solo es valido para la fabricacién de piezas
con geometria cilindrica, y requiere de una maquina programable especifica para su

ejecucion.

* Laminado mediante proyeccion (spray): En este procedimiento se usa un equipo
que va cortando fibras de corta longitud a partir de una bobina de hilo, y a la vez va
mezclando las fibras ya cortadas con resina. Esta mezcla se proyecta en forma de spray
a través de una boquilla, y se aplica sobre un molde. De nuevo al solidificar la resina se

consigue una pieza solida con la geometria y espesor deseados.
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Para conseguir que la resina que originalmente se encuentra en estado liquido
solidifique durante el proceso de fabricacion, es necesario seguir el proceso que se

describe a continuacioén:

* Mezcla de las resinas con el iniciador que corresponda, procediendo después a su
agitacion para conseguir una mezcla homogénea, obteniéndose de esta manera la

resina preacelerada.

* Mezcla de la resina preacelerada con un catalizador, que se aplica en un porcentaje en
peso determinado para que la resina solidifique en el periodo de tiempo deseado para

poder impregnar correctamente las capas de fibra de vidrio que se aplican.

Las resinas liquidas se encuentran en forma de solucién, utilizando como disolvente el
estireno mondmero en una proporcién entorno al 40 - 45 % en peso. El estireno
mondmero facilita la formacién de los enlaces que dan lugar a la estructura cristalina
que conforma la resina al solidificar, pero una parte de dicho estireno se evaporay se

emite a la atmdsfera durante dicho proceso de solidificacién.

Afadir por ultimo que en la mayoria de las ocasiones los sistemas iniciador +
catalizador que se emplean para transformar la resina liquida en una matriz sélida
permiten completar esta transformacion a temperatura ambiente. Sin embargo algunos
sistemas iniciador + catalizador requieren someter las piezas a una cierta temperatura
durante un periodo de tiempo determinado, en un proceso que se conoce como
postcurado, para completar el proceso de endurecimiento. El postcurado de piezas
pequefias se hace en el interior de un horno diseflado especificamente para este fin,
mientras que las piezas grandes se deben postcurar mediante un sistema que genera

aire caliente que se recircula en el interior de las piezas durante el tiempo requerido.

Proceso productivo de los elementos de termoplastico.
El proceso productivo de estos elementos consta de las siguientes etapas:

* Corte de las piezas a partir de los tubos y planchas semielaborados.

10


https://www.google.com/maps/place/Green+Globe+Sostenibilidad+y+Proyectos+Ambientales./@36.740271,-4.55414,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd9e6fa28ab3e9f67!8m2!3d36.740271!4d-4.55414

+ Conformado de las piezas a partir de las piezas cortadas anteriormente. Para
conformar dichas piezas se calientan previamente en un horno, y después se colocan

sobre un molde para que al enfriar, adquieran la geometria de dicho molde.

+ Soldadura de las piezas cortadas y conformadas para fabricar los elementos

requeridos finalmente.

La soldadura de las piezas de termoplastico se puede hacer mediante tres

procedimientos diferentes que se describen a continuacion:

* Soldadura mediante soplete de aire caliente: Este procedimiento consiste en
calentar tanto las piezas que se van a soldar como el material de aporte con un chorro
de aire caliente generado por un soplete especifico para esta tarea. El material de
aporte fundido se va depositando sobre los bordes que se quieren soldar, y al enfriarse

termina uniendo las piezas.

* Soldadura mediante herramienta caliente (a espejo): Este procedimiento consiste
en presionar los dos elementos que se pretende unir contra una pieza metalica caliente
(espejo), para conseguir la fusién de los bordes. Posteriormente se retira la pieza
caliente y se presionan entre si los bordes de las piezas que se van a unir. Al enfriarse el

material fundido en ambos bordes, las piezas quedan soldadas y unidas.

* Soldadura mediante extrusion: Este procedimiento es similar a la soldadura
mediante soplete de aire caliente, pero en lugar de calentar el material de aporte en el
propio chorro de aire caliente, se funde en el interior del equipo de extrusion,
permitiendo aportar grandes cantidades de material fundido a la unién y por lo tanto

soldar piezas de gran espesor con mucha mayor velocidad.

11
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3.3. MATERIAS PRIMAS

Materias primas que se emplean en el proceso productivo:

* Fibra de vidrio en distintos formatos (velos de superficie, chopped strand mat, tejido

“woven roving”, hilo “roving”, etc.)

* Fibras sintéticas en forma de velos de superficie.

* Fibras de carbono en forma de velos de superficie.
* Resinas insaturadas de poliéster.

* Resinas epoxy-vinilester.

* Iniciadores (octoato de cobalto y naftenato de cobalto).

+ Catalizadores (peréxido de metil-etil-cetona, hidroperdxido de cumeno y peréxido de

dibenzoilo).

* Acelerantes y retardantes (dimetilanilina y pentanediona).

* Solucion de parafina.

+ Cargas minerales (carburo de silicio, grafito en polvo, etc.).

* Planchas y tubos de termoplasticos semielaborados (PVC-U, CPVC, PPH, PPB, PVDF,
ECTFE, FEP y PFA).

* Accesorios de termoplastico (PVC-U, CPVC, PPH, PPB y PVDF).

* Hilo de soldadura de termoplastico (PVC-U, CPVC, PPH, PPB, PVDF, ECTFE, FEP y PFA).
* Pinturas con base poliuretano.

Otros productos que se emplean en el proceso productivo:

* Estireno mondmero, para modificar la viscosidad de las resinas.

* Acetona para limpieza de Utiles.

* Desmoldeantes tales como alcohol polivinilico y cera.

* Film desmoldeante tipo “mylar”.
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3.4. MAQUINARIAS Y EQUIPOS

La maquinaria con la que contara la actividad sera la siguiente:

* Agitador de resina de 5CV

* Tres turbinas de aspiracidon de estireno de 5.5 CV cada una.
* Maquina de Filament de 45 CV

* Maquina de Filament de 60 CV

« 7 Estufas de curado de 22 KW cada una
+ 7 Maquinas de curado

* Desmolde de 4.5 CV

* 2 Maquinas de postcurado de 25 Kw

+ 2 Taladros de columna de 5 CV

* Una mesa de pulido de 2.5 KW

* Una maquina de mecanizado

« Un compresor de 8 KW

* Tres puentes gruas para el movimiento de piezas
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3.5. PRODUCTOS TERMINADOS

* Depésitos:

- Tanques verticales.

- Scrubers

- Depdsitos horizontales.

- Recipientes de gran diametro.

- Equipos de proceso.

- Recipientes con agitacion.

- Recipientes a presion y/o con vacio.

* Tuberias

- Handy Lay-up

- Fabricacion semiautomatica mediante “Filament Winding”.
- Campanay espiga con anillos de gomay anillos y retenedores.
- Tuberias con carga inerte.

- Emisarios submarinos.

* Accesorios para sistemas de tuberias

- Bridas, Codos, T's, Reductores, etc.

* Equipamientos especiales

- Soportes.

- Flakeline.

- Barras de refuerzo para hormigdn armado/Rebar.

- Pulsador

- Colectores.

- Soldadura de plomo.

- Revestimientos interiores para cubas de transporte de fluidos corrosivos

¢ Chimeneas
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4. CARACTERIZACION DE LA POBLACION Y DE SU ENTORNO
4.1. POBLACION AFECTADA POR EL PROYECTO

La zona de estudio se localiza al norte del nucleo urbano de Carmona (Sevilla), en el

poligono industrial El Pilero.

Para este estudio, se entiende por poblacién potencialmente afectada (a efectos de su
caracterizacion) como aquella en la que es razonable esperar que se produzcan
impactos medibles en su salud o bienestar como consecuencia de la implementacion

del proyecto.

Como regla general y de acuerdo al espiritu del Decreto EIS (Art. 3) se considerara, a
priori, poblacion potencialmente afectada a aquella que resida dentro de un radio de
1.000 m de la actuacion, todo ello sin perjuicio de que este concepto pueda extenderse
posteriormente como consecuencia del analisis de impactos que se realice durante la
VIS.

En un andlisis a mas detalle, el radio de influencia de 1.000 afecta especialmente al
suelo industrial y al suelo residencial de la parte norte del nucleo de poblacion. La
influencia de 500 metros afecta Unicamente al poligono industrial y la de 100 metros

desde el centro de la parcela sélo afectaria a la naves colindantes.

En la imagen siguiente se muestra con respecto al radio de influencia la malla de
poblacidn en celdas de 250 metros. Se observa como en la zona del poligono industrial
la poblacién es minima, situandose las mallas de mayor entidad poblacional en el suelo

residencial que aumenta conforme nos acercamos al centro del pueblo.
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Plano de radio de influencia con respecto a malla de poblacién en celdas de 250 metros.

A continuacion se puede observar las zonas de influencias de 100, 500 y 1000 metros

respecto a posibles zonas habitadas por personas vulnerables.

Los puntos mas cercanos a la instalacion se encuentran a 1.000 metros y son el C.E.I.P
San Blas y la Iglesia de Santa Ana. Por las caracteristicas de la instalacién es inviable

que estas zonas, incluso la zona residencial mas cercanas se puedan ver afectadas.

XXXXXXXXS.L.- -C/Herman Hesse, n° 5, 12 Planta. Oficina 3, CP. 29004
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Puntos que pueden ser considerados vulnerables.

Se observa que estos posibles puntos vulnerables se encuentran alejadas de la
instalacién, por tanto, en consideracién con el tipo de actividad (desarrollada
integramente suelo industrial), lo que se puede concluir que la afeccidn directa sobre

estos barrios es inexistente.

Consultado el estudio de “Vulnerabilidad del tejido social de los barrios desfavorecidos de
Andalucia. Andlisis y oportunidades” (2008) podemos observar que el pequefio barrio de
Guadajoz esta dentro del radio de 10 kildmetros de la actividad y se considerd en el

estudio Zona Desfavorecida.
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GUADAJOZ

Situacién de Guadajoz respecto a la actuacion.

4.2. CARACTERIZACION DEL MEDIO

Dado que las instalaciones se ubican en el interior de una nave ya construida, dentro de
un Poligono Industrial urbanizado y consolidado, la calidad ambiental y natural del
entorno de la actuacion tiene unos valores bajos. Es por esto, que la mayoria de los

factores del medio que a continuacién se describen son casi inexistentes.

XXXXXXXXS.L.- --C/Herman Hesse, n° 5, 12 Planta. Oficina 3, CP. 29004
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La caracterizacion y posterior valoracion de las variables ambientales vy
socioecondmicas implica un proceso anterior de seleccion de parametros
medioambientales. En esta fase se iniciaran todas las variables definitorias del territorio
de estudio, que puedan ser alteradas de forma mas o menos notable por la actividad

desarrollada.

Para definir correctamente el territorio de estudio éste se aborda desde el punto de

vista de las variables del Medio Biofisico y Socioeconémicas.

La zona de estudio se localiza en Carmona, localizada ésta en el sur de Espafia, en la
provincia de Sevilla en la comunidad auténoma de Andalucia. La ciudad cuenta con
aproximadamente 29.551 hab. (2023). Su término municipal ocupa 923,62 km? de
territorio y una densidad de poblacion 30,9 hab./km?. Pertenece a la comarca Campifa
de Carmona, aunque geograficamente también esta enmarcado dentro de la comarca

de Los Alcores.

La instalaciéon de la nave se encuentra situada en el Poligono Industrial El Pilero ubicado
al norte del nucleo urbano. Esta zona se caracteriza por una alta densidad de naves
industriales que conforman el tejido comercial/industrial de la ciudad. Concretamente,

la zona de actuacion se halla encuadrada por las siguientes coordenadas UTM:

Centroide : X: 265.768,6 Y:4.151.662,1
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Ambito de la actuacién

4.2.2.1. Clima

Las condiciones climaticas se clasifican en templadas y moderadas. Durante la estacidon
invernal, los niveles de precipitaciones en Carmona son notablemente superiores a los
experimentados durante el verano. El clima aqui se clasifica como Csa por el sistema
Képpen-Geiger. La temperatura media anual es 18.6 °C en Carmona. Precipitaciones

aqui promedios 521 mm.

A continuacion, es interesante afadir un climograma correspondiente al area de
estudio de la instalacién, para ver de una manera mas visual el comportamiento

climatico de la zona:
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Climograma del municipio de Carmona

Durante julio, la cantidad de precipitaciones es la mas baja, con sélo 2 mm registrado.
La mayor parte de las precipitaciones se producen durante el mes de mayor

precipitacion, que es diciembre, y tiene una cantidad media de 85 mm.

El mes de maximo calor en un afio es agosto. La temperatura media durante este
periodo alcanza hasta 28.7 °C, por lo que es la época mas calurosa del afio. Durante el
mes de enero, la temperatura media registra un valor minimo de 9.7 °C. Esto

representa la media mensual mas fria de todo el afio.

La variacion de la precipitacidn entre los meses con los niveles mas bajos y mas altos de
precipitacion es 83 mm, segun lo observado. A lo largo del afio, se produce una

fluctuacion de las temperaturas medias del 18.9 °C.
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El mes de mayor humedad relativa es enero (74.83 %). El mes de menor humedad
relativa es julio (36.20 %). El mes con mas dias lluviosos es diciembre (7.40 dias). El mes

con menos dias lluviosos es julio (0.50 dias).

El mes con mas horas de sol diarias es julio con un promedio de 12.76 horas de sol. En

total, hay 395.71 horas de sol a lo largo del mes.

El mes que presenta el menor numero de horas de sol diarias en Carmona es enero,
presentando una media de sélo 6.49 horas al dia. La acumulacion total de luz solar

durante este periodo asciende aproximadamente a 201.19.

—a— FRECUENCIA

3 a— VELOCIDAD

MNota: Velocidad (km'h), Frecuencia (%),

Rosa de los vientos de la estacion meteorolégica del Aeropuerto de San Pablo.

Al estar el término inmerso dentro de la depresion del Guadalquivir, tiene un régimen
de velocidad y direccion de vientos predominantes muy similar a los que se encuentran
en la ciudad de Sevilla, donde se localiza la estacion meteoroldgica del aeropuerto, de la

que se han extraido los datos relativos a velocidad y direccion de los vientos. En esta
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estacion se observa un gran mayoria de vientos de direccion SW, siguiendo los de NE
con notable diferencia. En los meses de noviembre y diciembre domina esta direccion, y
en el resto de los meses, asi como en el afo, el SW. También las velocidades medias de
los vientos del SW son las mas elevadas, con excepcion de las del Sur, que resultan algo

mayores, pero en cambio la frecuencia de estos vientos es mucho menor.

4.2.2.2 Hidrologia e Hidrogeologia

La instalacion no se encuentra afectada por ningun curso de agua. Se encuentra en la

cuenca de nombre “Guadalquivir del Cordobés al Guadaira.”

Se ubica sobre la masa de agua subterranea 050.016 SEVILLA-CARMONA de naturaleza

detritica.

No se encuentran captacion de agua cercanas a la instalacion.
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Hidrografia e hidrogeologia del ambito

4.2.2.3 Geologia y geomorfologia

En la zona de estudio, respecto a su litologia, afloran conglomerados, arenas, lutitas y
calizas de Terrazas antiguas, encontrandose en el limite con afloramientos de

Calcarenita, arenas, margas y calizas de Sedimentos miopliocénicos.
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Mapa litologia de la zona de estudio. Fuente: REDIAM.

4.2.2.4 Planeamiento Municipal

La instalaciéon se ubica en suelo urbano consolidado- uso industrial, segun lo dispuesto
en el Plan General de Ordenacion Urbanistica- Adaptaciéon Parcial de las normas
subsidiarias.

XXXKXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxx - C/ Herman Hesse, n° 5, 12 Planta. Oficina 3, CP. 29004
www.greenglobe.es | info@greenglobe.es | TIf: 951 383 947 | Mv. 625 602 123

25


https://www.google.com/maps/place/Green+Globe+Sostenibilidad+y+Proyectos+Ambientales./@36.740271,-4.55414,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd9e6fa28ab3e9f67!8m2!3d36.740271!4d-4.55414

elon genaral 8o crdanacidn
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Planeamiento urbanistico del ambito de estudio. Fuente: NNSS Carmona

4.2.2.5 Patrimonio Histoérico-Cultural

Consultada la informaciéon autonémica, como las bases de datos del Instituto Andaluz
de Patrimonio Histérico de la Consejeria de Cultura de la Junta de Andalucia y los planos
de informacién de afecciones y proteccién referidas en las normas urbanisticas del
municipio, se constata que no existen elementos, localizaciones de interés
arqueoldgico, que puedan requerir de alguna proteccidon en zonas cercanas al area de

estudio donde se encuentra la instalaciéon.
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Afecciones arqueoldgicas. Fuente: NNSS Carmona

4.2.2.6 Espacios Naturales Protegidos

En el 3mbito de actuacion no se encuentran espacios naturales protegidos o areas de
interés que puedan verse afectados por el proyecto. Se encuentra a 1500 metros el HIC
6310_0 Formaciones seminaturales de pastizal arbolado con un dosel de especies
arboreas esclerdfilas, de densidad variable, compuesto sobre todo, por encinas
(Quercus ilex subsp. ballota), alcornoques (Q. suber), quejigos (Q. faginea) u otras
especies de frondosas como acebuche (Olea europea subsp sylvestris), algarrobos
(Ceratonia siliqua), etc.,, que pueden estar acompafiados o no por un estrato de

matorral mas o menos disperso.
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Espacios naturales e HIC. Fuente Rediam

4.2.3.1. Vegetacion

En el ambito de estudio, el cual se encuentra en el Poligono Industrial, no destaca

ningun tipo de vegetacion.
4.2.3.2. Fauna

La fauna de la zona es la propia de areas de nuestra latitud con presion humana, siendo

xooooxsoaxxxxxxxxxxx - C/ Herman Hesse, n° 5, 12 Planta. Oficina 3, CP. 29004
www.greenglobe.es | info@greenglobe.es | TIf: 951 383 947 | Mv. 625 602 123

28


https://www.google.com/maps/place/Green+Globe+Sostenibilidad+y+Proyectos+Ambientales./@36.740271,-4.55414,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd9e6fa28ab3e9f67!8m2!3d36.740271!4d-4.55414

poco diversa y estando sujeta a las variaciones de los cultivos. Las comunidades mas
estables se sitlan en las proximidades de los rios, vegetacion natural de la Cornisa,
olivares antiguos y, en menor medida, en las zonas cultivadas con frutales, donde estan
expuestas a los ritmos de los tratamientos fitosanitarios. Ademas existe una comunidad
faunistica poco diversa pero estable, sobre todo de aves, que acompafia a todos los
nucleos urbanos y zonas de asentamientos humanos. A continuacion, se detallan

algunas de las aves mas caracteristicas que se pueden encontrar en la zona:

- Cernicalo Comun (Falco tinnunculus).

- Milano Real (Milvus milvus).

- Golondrina Comun (Hirundo rustica).

- Abejaruco Europeo (Merops apiaster).

- Mirlo Comudn (Turdus merula).

- Rabilargo Ibérico (Cyanopica cooki).

- Carricero Comun (Acrocephalus scirpaceus).
- Gorrién Comun (Passer domesticus).

- Avefria (Vanellus vanellus).

4.2.3.3. Medio Socioecondmico

Poblacién
Segun los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2023 el nimero de habitantes en

Carmona es de 29.551, 272 habitantes mas que el en el afio 2022. En el grafico siguiente

se puede ver cuantos habitantes tiene Carmona a lo largo de los afios.
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Evolucion del n° de habitantes en Carmona

Actualmente la densidad de poblacién en Carmona es de 32,05 habitantes por Kmz2.

Abajo se puede ver un mapa del casco urbano con la densidad de poblacion por

secciones censales, en este caso se usa habitantes por 1.000m2. Se ha dividido por

1000 por lo que si se quiere pasar a Km2 solo hay que multiplicar su valor por 1000.

La media de edad de los habitantes de Carmona es de 42,60 afos, 1,47 afios mas que

hace un lustro que era de 41,13 afios.
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POBLACION - CARMONA - 2022
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Piramide poblacion del municipio de Carmona

Economia

Segun los datos hechos publicos por el Ministerio de Hacienda la renta bruta media por
declarante, en el municipio de Carmona en 2023 fue de 21.660€, 647€ mas que en el
afilo 2022 . Una vez descontada la liquidacion por IRPF y lo aportado a la Seguridad
Social la renta disponible media por declarante se situé en 18.266€, 508€ mas que en el
afo 2022.

Carmona se sitia como el municipio n°28 con una mayor renta bruta media de la

provincia de Sevilla, y en la posicién n°109 en la comunidad de Andalucia, el 2339 a nivel
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Nacional (sin PV y Navarra), abajo se muestra una tabla con las posiciones en las que se

encuentran los municipios cercanos y con poblacion parecida.

Afiliados a la Seguridad Social a Mayo de 2024 .

Variacion
Total
Mayo 2024 Mensual Anual
Afiliados AR A LR R e € P A D L PR
Abszoluta Relativa: | Absoluta Relativa

Total 9587 -47 049 % +487 5.35 %
REGIMEN:

GENERAL 6045 -32 053 % +554 1009 %

AUTONOMOS 1884 -4 021% +14 0.75 %

AGRARIO 1593 -14 0BT % -78 4 BT %

HOGAR 65 +3 4,84 % -3 4A41.%

MAR 0 0 0% 0 0%

CARBON 0 0 0% 0 0%

Segun los datos publicados por el SEPE en el mes de Mayo el niumero de parados ha
bajado en 27 personas. De las 27 personas que salieron de la lista del paro en Carmona
descendi6 en 8 hombresy 19 mujeres.

El nimero total de parados es de 2.362, de los cuales 888 son hombres 'y 1474 mujeres.

Las personas mayores de 45 afios con 1306 parados son el grupo de edad mas afectado
por el paro, seguido de los que se encuentran entre 25y 44 afios con 846 parados, el

grupo menos numeroso son los menores de 25 afios con 210 parados.

Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor numero de parados
existe en el municipio con 1.480 personas, seguido de la construccion con 241 parados,
las personas sin empleo anterior con 239 parados, la agricultura con 216 parados y por

ultimo la industria con 186 parados.

Perfil Sanitario

Se han consultado las estadisticas longitudinales de supervivencia y longevidad en
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VALORACION DE IMPACTO DE LA SALUD INSTALACIONES DE PRODUCCION
Y MONTAJE DE DEPOSITOS Y ESTRUCTURAS DE POLIESTER

Andalucia 2002-2016. En su andlisis se observa una Razén de mortalidad estandarizada
suavizada en celdas de 1TKm de 0,98, lo que se cataloga como “Similar a la media”.

En la mayor parte del nucleo de poblacion de Carmona los valores de RMES se califican
como “Moderadamente Baja".

Sin pokblacidn en este grupo

. Baja

|:| Moderadamente baja

- Similar a la media

|:| Moderadamente alta

. Alta

S Mo es estimable

RMES (1kmx1km)

El valor de la RMES se interpreta en relacion al valor 1. Una RMES igual o muy préxima a
1 se obtiene cuando el numero de defunciones observadas es igual, o muy préximo, al

de las esperadas. La RMES sera mayor de 1 cuando el nimero de defunciones

XXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxx - C/ Herman Hesse, n° 5, 12 Planta. Oficina 3, CP. 29004
www.greenglobe.es | info@greenglobe.es | TIf: 951 383 947 | Mv. 625 602 123
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VALORACION DE IMPACTO DE LA SALUD INSTALACIONES DE PRODUCCION
Y MONTAJE DE DEPOSITOS Y ESTRUCTURAS DE POLIESTER

observadas en una zona sea mayor que el de las esperadas, tanto mayor cuanto mayor
sea esta diferencia. Por ejemplo una RMES igual a 2 significa que hay el doble de
defunciones observadas que las que le corresponden si la zona analizada tuviera la
misma mortalidad que el conjunto de Andalucia, lo que implica que la intensidad de la
mortalidad de la zona, en cierta manera la probabilidad de fallecer de un individuo tipo
de la zona, es el doble de alta que la del conjunto de Andalucia. Al contrario, una RMES
inferior a 1, implica una menor mortalidad que la media de Andalucia. Por ejemplo una
RMES de 0.5 indica que se han producido la mitad de las defunciones que las que se
hubieran producido si la mortalidad de la zona fuera la misma que la del conjunto de

Andalucia.

Similar a la media
|:| Moderadamente alta

.,&Jta

g%é Mo es estimable

RMES de la poblacién total fallecida por enfermedades transmisibles(1kmx1km)

XXXXXXKRXXxxxxxxxxxxxxxxxxxC/ Herman Hesse, n° 5, 12 Planta. Oficina 3, CP. 29004
www.greenglobe.es | info@greenglobe.es | TIf: 951 383 947 | Mv. 625 602 123
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VALORACION DE IMPACTO DE LA SALUD INSTALACIONES DE PRODUCCION
Y MONTAJE DE DEPOSITOS Y ESTRUCTURAS DE POLIESTER

[ Sin poklacidn en este grupo
. Baja
|:| Moderadamente baja

|:| Sirmilar a la media

-3 |:| Moderadamente alta

¥ I Adta

2%2 Mo es estimahle

RMES de la poblacién total fallecida por problemas circulatorios (1kmx1km)

ok xxxxxxxxxxxxxxx- C/ Herman Hesse, n° 5, 12 Planta. Oficina 3, CP. 29004
www.greenglobe.es | info@greenglobe.es | TIf: 951 383 947 | Mv. 625 602 123

35


https://www.google.com/maps/place/Green+Globe+Sostenibilidad+y+Proyectos+Ambientales./@36.740271,-4.55414,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd9e6fa28ab3e9f67!8m2!3d36.740271!4d-4.55414

VALORACION DE IMPACTO DE LA SALUD INSTALACIONES DE PRODUCCION
Y MONTAJE DE DEPOSITOS Y ESTRUCTURAS DE POLIESTER

[ Sin poklacidn en este grupo
. Baja

|:| Moderadamente baja

|:| Similar a la media

: |:| Moderadamente alta

. Alta

2%2 Mo es estimable

RMES de la poblacién total fallecida por tumores (1kmx1km)

XXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxx - C/ Herman Hesse, n° 5, 12 Planta. Oficina 3, CP. 29004
www.greenglobe.es | info@greenglobe.es | TIf: 951 383 947 | Mv. 625 602 123
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4.3. PARTICIPACION

Teniendo en cuenta la actividad, las dimensiones de la misma y que se encuentra en
suelo productivo de uso industrial, se puede considerar que no es de envergadura.
Existen muchos métodos y herramientas para fomentar y poner en valor la
participacion ciudadana. Para este estudio se ha establecido no llevar a cabo
especificamente ningun proceso de participaciéon, considerando que la consulta publica
del proyecto que se efectua dentro del procedimiento administrativo equivale a un nivel

basico de participacién ciudadana.

Hasta el momento no se han detectado situaciones previas de salud ni reivindicaciones
ciudadanas relacionadas con situaciones de inequidad o una especial sensibilidad por

parte de la poblacion respecto a la posibilidad de que surjan problemas sanitarios ante

la implantacion de esta actuacion.

OTROS MDDOS DE RECOGER INFORMACION DE LA ClUDADANIA I VALORACION
Basica
Infarmacién pdblica conforme a la normativa de aplicacion. {es un reguisito legal recogido en kos procedimientos de AAl,
Al y CA)

En cualquier caso, dado que la actividad ha venido realizandose hasta 2022 sin ningun
problema de salud para las personas se propone como medida de participacién la
instalacion de un cartel anunciador en la parcela objeto de la implantacion. En este se
muestra la informacién de las principales caracteristicas de la actividad, invitando a
todo aquel que lo desee a participar de forma activa pudiendo dar su opinién, realizar

consultas, propuestas o solicitar mas informacién a través de las siguientes vias:

Visitando la web corporativa: https://XXXXX.org/es/
A través de correo electréonico: ollesa@XXXXX.org
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5. IDENTIFICACION DE LOS ESPACIOS EN LOS DETERMINANTES

5.1. RESUMEN DE LAS AGRUPACIONES DETERMINANTES

Se incluye a continuaciéon un resumen por determinantes en el que se marca una
relacion de areas a tener en cuenta posteriormente, al hacer la lista de chequeo, con

aspectos a considerar.

FACTORES AMBIENTALES

Se identificaran los efectos ambientales de las diversas fases de un proyecto:

-AIRE AMBIENTE.

Las posibles emisiones a la atmdsfera durante la actividad pueden venir derivadas de

puntos fases en el proceso de fabricacion.

La fabricacién de recipientes de poliéster en su desarrollo ordinario genera gas
estireno, que al ser mas pesado que el aire se acumula en la parte baja de la atmdsfera
interior de la actividad. Es por ello, que es necesaria la implantacion de un sistema de
aspiracion de estireno como sistema de desclasificacion de la zona de fabricacion, ya
que absorbe el estireno y baja su concentracion interior hasta disminuirse el riesgo de

incendio.

Por otro lado, una vez solidificada la resina, se pueden limpiar los Utiles, equipos de
trabajo y maquinaria mediante acetona, que disuelve los restos de resina. La acetona es
un producto altamente volatil, por lo que durante su uso se producen emisiones de
compuestos organicos volatiles. Para minimizar estas emisiones, se utiliza un equipo de
reciclado de acetona, que permite recuperar y volver a utilizar la acetona “sucia” que se

genera tras ser usada para la limpieza de elementos manchados de resina.

La medida correctora que se va a imponer para las emisiones de contaminantes
gaseosos en la parte del proceso donde se producen, o sea en las estaciones viradoras
donde se realiza el curado de la resina (previo al mecanizado), es colocar en la parte

superior de cada estacion dos cilindros que rodean con aire el producto, para que los

38


https://www.google.com/maps/place/Green+Globe+Sostenibilidad+y+Proyectos+Ambientales./@36.740271,-4.55414,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd9e6fa28ab3e9f67!8m2!3d36.740271!4d-4.55414

gases 0 vapores que se formen tengan una sola direccién hacia abajo. Una vez dirigidos
los mismos se recogen los gases en un colector cuadrado con un ventilador al final que
provoca una depresién en todo el conducto para que al final, y a través de la chimenea

se expulsen los gases generados con una disminucién de su concentracion en el aire.

-RUIDO Y VIBRACIONES. Las emisiones acusticas totales de la planta se centran
exclusivamente en las generadas por la maquinaria que compone el proceso de
mecanizado de las tuberias, en su fase final del proceso. Dicha maquinaria se encuentra
aislada mediante unos paneles de aislamiento acustico, en el interior de la nave, lo que
es suficiente para que la inmisidn de ruidos en el exterior de la caseta esté por debajo

de lo legalmente aceptable segln el Decreto de la Calidad del Aire.

Otros equipos generadores de ruido en las zonas de procesado son:

- Brazos aspirantes que permiten su desplazamiento y recogida de forma muy
comoda, dejando en todos momentos en el area de trabajo completamente libre
para la descarga/carga de las piezas a tratar, ademas su facilitad de
desplazamiento, permite optimizar siempre la aspiracion de los gases de
proceso potenciando asi la aspiracién de los contaminantes. Nivel sonoro
equipo: 74dB(A)

- El compresor es marca ABAC VT40, no de serie 2077360002, compresor de tipo
tornillo modelo VT-4010 con secador frigorifico DRF43 potencia de motor
30KW/40HF presion de trabajo 10 bares/145 PSI dimensiones 1450x800x1300

totalmente revisado por el servicio técnico ABAC. Nivel sonoro equipo: 72dB(A)

Considerando que sélo el propio aislamiento del cerramiento de la nave reduce entre
35-50 dB, se puede considerar que las emisiones acusticas al exterior no tendras efecto

negativo sobre las personas.

-AGUAS DE CONSUMO. No es una actividad que requiera un gran consumo de agua.
Aseo, limpieza y consumo humano. Por lo tanto, no es un aspecto a considerar

significativo para la salud de las personas.
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-AGUAS SUBTERRANEAS. La contaminacién de los recursos hidricos se considera poco
probable porque la zona de trabajo se encuentra hormigonada. La actividad no genera

residuos liquidos, de hecho la nave no cuenta con rejillas o sumideros de saneamiento.

-SUELOS. Dado que todas las modificaciones previstas se realizan dentro del poligono
industrial, no se prevé ningun tipo de afeccién en el suelo debido a movimientos de
tierras. Tanto en las ocupaciones permanentes como en las temporales, se ha previsto
el acopio y la reutilizaciéon, cuando sea posible, de la tierra proveniente de los
horizontes fértiles del suelo, mientras que durante la ejecucidon de cualquier tipo de
obras dentro de la parcela en cuestion, se realizara un seguimiento de la operacion de
la maquinaria movil a fin de evitar derrames de aceite o combustible que pudieran

provocar la contaminacién del suelo.

El impacto al suelo es practicamente inexistente debido a que las instalaciones cuentan
con solera de hormigén, que ayuda a la impermeabilizacién del suelo, y ademas, tal y
como se recoge en el apartado anterior, las actividades susceptibles de poder generar
algun derrame que pueda afectar al suelo estan habilitadas con cubetos de recogida de

posibles lixiviados.

-SANEAMIENTO Y REUTILIZACION. Las aguas fecales de aseos y vestuarios estan

debidamente canalizadas y vertidas a la red municipal cumpliendo toda la normativa.

-CAMBIO CLIMATICO. Derivados de la actividad se producen gases de efecto
invernadero, contaminantes de la atmdsfera, debido al transporte de productos y
materiales hacia las instalaciones. Ademas, durante alguna fase de fabricacion se utiliza
acetona para la limpieza de utiles que podrian llegar a la atmosfera como COVs
(compuestos organicos volatiles). Para resolver este problema se utiliza un equipo de

reciclado de acetona que la recupera que volver a ser utilizada.

-SEGURIDAD QUIMICA.
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LIMPIEZA DE UTILES Y EQUIPOS DE TRABAJO

Una vez solidificada la resina, se pueden limpiar los utiles, equipos de trabajo y
magquinaria mediante acetona, que disuelve los restos de resina. La acetona es un
producto altamente volatil, por lo que durante su uso se producen emisiones de
compuestos organicos volatiles. Para minimizar estas emisiones, se utiliza un equipo de
reciclado de acetona, que permite recuperar y volver a utilizar la acetona “sucia” que se

genera tras ser usada para la limpieza de elementos manchados de resina.

EMISIONES A LA ATMOSFERA

La fabricacién de recipientes de poliéster en su desarrollo ordinario genera gas
estireno, que al ser mas pesado que el aire se acumula en la parte baja de la atmédsfera

interior de la actividad.

Es por ello, que es necesaria la implantacién de un sistema de aspiracion de estireno
como sistema de desclasificacion de la zona de fabricacion, ya que absorbe el estirenoy

baja su concentracién interior hasta disminuirse el riesgo de incendio.
El sistema de extraccion de estireno esta formado por 3 subsistemas independientes:

- SISTEMA 1: Formado por 5 rejillas existentes en la zona de la maquina Filament 1, con
una red de conductos de poliéster de 600 mm de diametro enterrada que conecta con

una turbina exterior.

- SISTEMA 2: Formado por 6 rejillas, en la zona de las estufas de curado, con una red de
conductos de poliéster de 600 mm de diametro enterrada que conecta con una turbina

exterior.

- SISTEMA 3: Esta formado por 8 rejillas en la zona de la maquina Filament 2, con una
red de conductos de poliéster de 600 mm de diametro enterrada que conecta con una

turbina exterior.

RESIDUOS GENERADOS
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Los residuos que se generan a partir del proceso productivo descrito anteriormente son

los siguientes:

* Restos de resina endurecida o composite solido con la resina endurecida: Este
material es inerte una vez que la resina ha solidificado, sin que se conozca que de lugar

a procesos contaminantes.

* Restos y recortes de termoplasticos: Estos materiales son también inertes, ya que no

dan lugar a procesos contaminantes.

* Recipientes vacios sin limpiar (garrafas, bidones, GRG, etc.): Este material se entrega a

un gestor autorizado de residuos que se encarga de su tratamiento.

+ Residuo banal: El proceso productivo también genera restos de madera, metales,

carton, trapos, etc.

En algunos casos estos materiales pueden estar impregnados de resinas solidificadas,

pero al ser este material inerte pueden considerarse como residuos banales.

FACTORES ECONOMICOS Y CONVIVENCIA SOCIAL

-EMPLEO LOCAL Y DESARROLLO ECONOMICO. Incremento de la riqueza en la
poblacidon afectada. Aprovechamiento de las oportunidades que se ofrecen para
potenciar el incremento del empleo local y favorecer un reparto equitativo de la riqueza
generada por el proyecto. Es considerada una importante industria en el municipio, y

tiene un gran valor como proveedor de otras industrias de alto valor tecnolégico.

-PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN RIESGO DE EXCLUSION Y DESARRAIGO SOCIAL.
Actividad empresarial para integrar grupos sociales mas desfavorecidos tratando de
compensar las deficiencias de su entorno. Se valorara la posibilidad de contratacién de
personas con discapacidad para ejercer determinados trabajos. La actividad no afecta a

zonas en las que se encuentren personas vulnerables.

OTROS FACTORES

Se refiere a otros aspectos que, pudiendo tener un impacto no despreciable en la salud,

no han sido identificados como prioritarios para su andlisis. No comparten otras
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caracteristicas comunes. Aqui se incluyen factores como la promocién de estilos de vida
saludables o la introduccién de zonas verdes y espacios abiertos, que tienen en comun
varios factores positivos para la poblacién: ofrecen la posibilidad de relacionarse con
otras personas, de realizar ejercicio fisico y de romper la continuidad de suelo
densamente ocupado, como se menciona en el documento de apoyo sobre efectos
potenciales en la salud.

-GRANDES ACCIDENTES EN ZONAS POBLADAS.

La fabricacién de recipientes de poliéster en su desarrollo ordinario genera gas
estireno, que al ser mas pesado que el aire se acumula en la parte baja de la atmédsfera
interior de la actividad, considerandose como zona de riesgo de incendios y exposicidon
segln el REBT 842/2002. Considerando esto, en el propio proyecto técnico se ha
analizado la instalacion asi como los materiales de revestimiento, las estructuras
portantes y cerramientos, para el base a las instrucciones técnicas legales, establecer
las medidas oportunas para garantizar la seguridad en caso de incendio, minimizando
asi la probabilidad de accidente y afeccién del entorno. Indicar que en el afio 2022 se
produjo un incendio de las instalaciones que no produjo victimas ni afecté a la
poblacidon aunque se realizaron indicaciones (cierre de puertas y ventanas) en relacion a
las posibles afecciones del humo en la poblacion mas cercana. En este caso, se

considera que este aspecto puede ser significativo y se propone un analisis preliminar.

-RIQUEZA MONUMENTAL, PAISAJISTICA Y CULTURAL. La actividad se encuentra en
suelo productivo de uso industrial y no se ha identificado zonas de valor

histérico-artistico o paisajistico.

-OCUPACION ZONAS VULNERABLES. La actividad se encuentra en suelo productivo de
uso industrial. Existen zonas residenciales a 500 metros pero no se han identificado

como zonas vulnerables.
5.2. VALORACION CUALITATIVA DE LA LISTA DE CH EQUEO

En consideracion con las aportaciones anteriormente resefiadas en las que se analiza la

poblacion y los posibles impactos, a continuacion se analiza de forma cualitativa los
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factores de estudios para lo cual se utiliza la tabla siguiente con posibles criterios de

valoracion:
BAJO MEDIO ALTO
Probabilidad  No se preve que se Resulta razonable esperar Resulta practicamente
produzca una modificacién  que se va a producir una seguro, bien por la
significativa en ¢llos modificacion en el/los experiencia acumulada o
determinantes. determinante’s pero puede  por el desarrollo logico de
no ser significativa o las medidas, que seva a
depender de la concurrencia  producir una modificacion
de factores adicionales. significativa en el/los
determinantes.
Intensidad La modificacion prevista La modificacion prevista La modificacién prevista cs

no ticne la suficiente
entidad como para alterar
de forma significativa el
estado imcial del/de los
determinante/s.

ticne suficiente entidad
como para detectarse
facilmente pero ¢l resultado
final estd claramente
influenciado por el estado
inicial del/de los
determinante/'s.

de tal entidad que se altera
por completo ] estado
mnicial del/de los
determinantes.

Permanencia

La modificacion es
temporal, de tal forma que
sus efectos pueden
atenuarse o desaparceer en
MEsEs.

El grado de dificultad fsica
/ econdmica / por motivos
de impopulandad o de
improbabilidad dadas las
tendencias observadas para
implementar medidas que
potencien o corrijan los
cfectos (segan ¢l caso) es
relativamente sencillo.

Modificacion no totalmente
permanente pero cuyos
efectos tardan afios en
atenuarse o desaparecer.

El grado de dificultad fsica
/ eeondmica / por motivos
de impopularidad o de
improbabilidad segin
tendencias observadas para
implementar medidas que
potencien o cortijan los
efectos (segin el caso) es
importante pero ¢s posible
mantener los efectos
positivos o, 51 los efectos
son negativos, volver a la
situacion inieial.

Modificacion que se puede
considerar précticamente
inalterable o cuyos efectos
van a notarse durante
décadas.

El grado de dificultad fisica
! econdmica / por motivos
de impopularidad o de
improbabilidad dadas las
tendenecias observadas para
implementar medidas que
potencien o corrijan los
efectos (segin el caso) es
muy elevado.

Se debe tener en cuenta que en el analisis realizado, dada la localizacién de las
instalaciones y el radio de influencia trazado, no se identifican poblacidon de riesgo o
grupos vulnerables mas alla de los propios trabajadores de la empresa y los demas

usuarios del parque empresarial.

Para la identificacidén y valoracion de los impactos se utiliza la propuesta metodolégica
del Manual para la EIS de instrumentos de planeamiento urbanistico en Andalucia,

elaborado por la Consejeria de Igualdad, Salud y Politicas Sociales en el 2015.
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En primer lugar, se realiza una valoraciéon de como éste tipo de actuaciones afecta a los
determinantes de salud a través de una valoracion de la probabilidad, la intensidad y la

permanencia (PROB, INT, PERM en las tablas), las cuales se refieren a lo siguiente:
-Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia de un cambio significativo en los determinantes
de la salud asociados como consecuencia de la implantaciéon de las medidas previstas

en el plan.

-Intensidad: Nivel maximo de modificacion en los determinantes de la salud que

podrian suponer las medidas sin tener en cuenta otras consideraciones.

-Permanencia: Grado de dificultad para la modificacion de dichas modificaciones.

Como método propio se incluye en cada uno de los determinantes valorados si afecta

positivamente (+) o negativamente (-) independientemente de su valoracion.

Se considerard SIGNIFICATIVO cuando los 3 criterios de valoracién sean como minimo
MEDIO O ALTO.

Una vez conocidos los contenidos a valorar se aporta una tabla con los posibles criterios

de valoracién en cada una de las columnas:
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ASPECTOS A EVALUAR

LISTA DE CHEQUEO

PROBABILIDAD INTENSIDAD
(Alta/Media/Baja) (Alta/Media/Baja)

PERMANENCIA
(Alta/Media/Baja)

GLOBAL ¢ Significativo?:

(SIINO)

FACTORES AMBIENTALES

Aire Ambiente MEDIA BAJA MEDIA NO (-)
Ruido y Vibraciones BAJA BAJO MEDIA NO (-)
Aguas de consumo BAJA BAJA BAJA NO (-)
Aguas subterraneas BAJA BAJA BAJA NO (-)
Suelos BAJA BAJA BAJA NO (-)
Saneamiento y Reutilizacion BAJA BAJA BAJA NO (-)
Cambio Climatico BAJA BAJA BAJA NO (-)
Seguridad Quimica BAJA MEDIA MEDIA NO (-)
FACTORES ECONOMICOS Y CONVIVENCIA SOCIAL
Empleo local y desarrollo econémico MEDIA MEDIA MEDIA Sl (+)
Personas en riesgo de exclusion y desarraigo social BAJO BAJO BAJO NO (-)
OTROS FACTORES
Grandes accidentes (incendio/Explosién) MEDIA MEDIA MEDIA Sl (-)
Riqueza monumental, paisajistica y cultural BAJO BAJO BAJO NO (-)
Ocupacion zonas vulnerables BAJO BAJO BAJO NO (-)
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6. ANALISIS PRELIMINAR

A partir de los determinantes identificados anteriormente que puedan generar un impacto
negativo (Grandes Accidentes - Incendio), en esta etapa de ANALISIS PRELIMINAR se
realizara un analisis cualitativo de la probabilidad de que se produzcan impactos en salud
como consecuencia de las acciones inherentes a la ejecucién y puesta en marcha del

planeamiento propuesto.

La seleccién de los aspectos a considerar dentro de las areas de intervencidon se hara
valorando tanto los resultados obtenidos en el analisis de las listas de chequeo, como la
importancia relativa de estos aspectos en cuanto a su potencial impacto en el bienestar de

la poblacion.

La valoracién preliminar de los efectos sobre la salud se realizara a través de una tabla de
valoracion cualitativa, usando tres niveles en la gradacién de la intensidad del efecto que

se valora en cada una de las columnas (Alto, Medio, Bajo).

Respecto de los contenidos que se deben valorar en cada una de las columnas, se ha
acudido nuevamente al Manual para la Evaluacion de Impacto en la Salud de los

Instrumentos de Planeamiento Urbanistico de la Junta de Andalucia:
- Impacto potencial: intensidad maxima del impacto que pueden causar en la poblacion.

- Nivel de certidumbre: grado de confianza adjudicado a la probabilidad de que se
produzca el efecto en salud al nivel de grupos de poblacion (medido en funcién de la
confianza con que organismos nacionales e internacionales se han pronunciado al

respecto).

- Medidas de proteccion o promocién: existencia y efectividad de medidas para corregir o
atenuar el potencial efecto negativo sobre la salud y/o para potenciar u optimizar el

potencial efecto positivo sobre la salud.

- Poblacién total: magnitud de poblacion expuesta y/o afectada en términos absolutos, si
bien no conviene desdefiar su afeccion en términos relativos respecto al total de la

poblacion del municipio (en municipios pequefios).
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- Grupos vulnerables: poblaciones cuya capacidad de resistir o sobreponerse a un impacto
es notablemente inferior a la media ya sea por sus caracteristicas intrinsecas o por

circunstancias sobrevenidas de su pasado.

- Inequidades en distribucion: poblaciones que, de forma injustificada, se ven afectadas
desproporcionadamente o sobre las que se refuerza una desigualdad en la distribucién de

impactos.

- Preocupacién ciudadana: aspectos que suscitan una inquietud especifica de la poblacion

obtenida en los procedimientos de participacién de la comunidad.

En esa misma tabla de valoracién preliminar cualitativa de los impactos en la salud de las
personas, se han incluido las areas o determinantes que se han identificado como
significativos negativos. Asimismo, se ha usado el Cuadro de valoracién preliminar de
efectos en salud para asignar valores de Alto/Medio/Bajo a cada una de las celdas, y por
ultimo, se ha calculado el impacto global (Significativo, No Significativo) usando los criterios

contenidos en la Tabla Decisiones para el analisis preliminar:

FACTORES PROPIOS ACTUACION FACTORES PROPIOS DEL ENTORNO
Medidas . ) y " :
Impacto Cartidumbre | Prosecdén o Dictamen f Poblacidn Grupos Inequidades en | Preocupacion | Dictamen
Potencial e (Menor) Total Vulnerables | Distribucién Ciudadana (Mayor)
IMPACTO
NECESARIO SUFICIENTE GLOBAL
Han de existir TODOS (25 decir, todos los factores se B UNO de ell fasif Nivel M
fl.ﬂs-';‘fcﬂrd'.“- coma Nivel Media o Nivel ﬂ.'fd_j' asto con qu L € elfos se clasifigue como Viv, eqio
Se elegira el pivel mas BAJO de los obtenidos para Se elegiro el nivel mas ALTO de entre los obtenidos para cado uno de
cada una de los tres factores los cuatro factores
ALTD ALTOD SIGNIFICATIVD
& ALTO MEDIO SIGNIFICATIVO
@
= ALTO BAIO NO SIGNIFICATIVO
g MEDIO ALTO SIGNIFICATIVO
s MEDIO MEDIO NO SIGNIFICATIVO
©
_g MEDID BAIO NO SIGNIFICATIVO
=
1] BAJO ALTD SIGNIFICATIVD
=
BAIO MEDIO NO SIGNIFICATIVO
BAJO BAIO NO SIGNIFICATIVO

NOTA: La closificacion come ALTO de los Factores Propios de la Actuacion y como BAJO de los Factores Propios del Entorne se ho dictuminade come sin efectos significativos
en salud, ya que esta posibilidad solo puede darse cuando no se han identificado vias de exposicidn o poblacién o se consideran de poca importancia, no provoco Inequidades
en salud, ni preacupacion ciudad, o bien igualmente son de poca importancia (ver ejemplo B), por lo que aunque el impacto sobre el medio sea en principio importante,
al no haber poblacién no se producen resultodos en salud, aungue si cabrio la posibifidad de considerar impoctos de otro tipo (ambientales, etc.).
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VALORACION DE IMPACTO DE LA SALUD INSTALACIONES DE PRODUCCION
Y MONTAJE DE DEPOSITOS Y ESTRUCTURAS DE POLIESTER

Cuadro de Valoracion Preliminar de Impactos en Salud:

BAJO MEDIO ALTO
Pueden alterar positiva o
Pueden modificar ka incidencia o los negativamente de forma significativa los
Impacto Efectos leves, afectando misala | sintomas / efectos de enfermedades | AVAD™, la incidencia de enfermedades
Potencial calidad de vida o al bienestar. no graves, asi como la incidencia de graves [que exijan hospitalizacion,
lesiones no incCapacitantes. cromicas, brotes agudos.. ) o lesiones
incapacmantes.
Metandlisis, revisiones sistematicas, P L e i aapn
Articulos y estudios publicados. snilisis comparativos, #ic h . A
Nivel de Evidencia cbtenida por medios | Aupsctos incorporades sn ingistacitn | T nConules de recomacido prestigio
Certidumbre propios sobie acruach de otros paises (LARC, OMS, SCENIHR, EP#.,_!I:!.
realizadas en la misma zona. Recomendaciones de organismos Mpm;m m:m:du - "'“m
intemacionales ¥ PO
Las medidas de proteccion o
potenciacion implementadas solo
pueden reducir parcialmente o
atenuar los efectos de acuerdo con la "
Medidas de Existen M'I?Il de proteccion o evidencia sobre mtervenciones. " anu:t:::;fr:asm& rmmd: -
pralmién o potenciacion de reconocida Existen medidas de reconocida Admon qua promusve el plhn . -dland
. 24 eficacia y se han implementado eficacia que son competencia de ia m 5 dlmAmmuI'ci&nm
pmmodon ¥a en el proyecto ofiginal Admon que promueve el plan y se m i i
i i s vl iy e5ta prevista su impiementacion.
impiamentarse en el proyecto por no
tener refiejo en la planificacion
urbanistica.
La exposicidn suele ser de corta Ls exposicion pueds ser mas » P
duracion / intermitente / afecta duradera & incluso intermitente / i aupiitn 42 by S e o
Poblacion @ un dres pequena y/o a un afecta a un ares relativamente waaﬁm:unﬁ-eﬁm
total (o niewato 08 pessonas, omallaniehs it & il yfoun numﬂn.hnporum! de personas,
por ejemplo mencs de S00 significativo de personas, por wwlum“d_.mmmf ‘_"
habitantes. ajemplo entre 500 y 5000 habitantes. ISt e Tabiantus Ael ey
No sa tiene constancia de la
“m d::" mmumdllu; Existe una comunidad de personas Existen comunidades de personas que
T:Hﬂl 2 p::::“:o wlpummmidlrlum pueden considerarse grupo vulnerable
w ble para este Hﬂn'l’dl'l-Piﬂ este determinante para este determinante pero ademas o
Grupos T pero se distribuyen de forma no bien se concentran en un espacio
Vulnerables octakes o dacacari {edad concentrada por el espacio fisico o si comun de tamafio significativo [ varios
ek it bt s u'nmctntrllnm:lunnpldu mhmm,nhhnumt.ld-
om; = da wacinsiim sucial, lmﬁmuemun,mnoth comunidades que concentran mas de
- £ e tamano significativo. dos o tres factores de vuinerabilidad.
perzonas nmigrantes 0 minoras
No s& han documentado
inequidades significativas en la Se preven mequidades en la - 2 G
. distribucion {previa o posterior a distribucion de los impactos tras la s.w“mmmm"_“m“d'l
inequitdades | |, impiementaciin delplanjde | implamentacin dal pisn bisn parque: | PO Pusdan reforiar fas ""”“'IH"’l us
en los impactos o kos mismos oz generen sus determinaciones o signifi Ma’::na'rmnq:
Distribucién ayudan a atenuar las porgue [as mismas no puedan i—— ml'ﬂhlo
inequidades que existian atenuar las mequidades dinasi :
previamente 2 la prescistentes, &
implementacion del plan.
Se ha detectado preocupacion de la Se ha detectado preocupacion de la
. . ciudadania por este tema pero o bien cludadania por este tema de forma
hh‘?“““h’m no es generalizada o no puede generalizada o en colectivos
medidas de fomento de la 2 A
Prencupaciﬁn R A i conocerse con exactitud este dato al Blll!mm.lr'ﬂl_m."-!ﬁﬂldﬁ
Cudadana s fal no haberse conseguido una por mequidades nrwn;
. -:hll:iudl adania participacion significativa de la Huwhm_rulir-ldnmsmd'dudl
F misma por no haber realizado participacion de la cudadania que las
NPT 3 S, B suficientes medidas de fomento de |a previstas en I3 tramitacion
Participacion. sdministrativa del plan.

C/Herman Hesse, n° 5, 12 Planta. Oficina 3, CP. 29004

www.greenglobe.es | info@greenglobe.es | TIf: 951 383 947 | Mv. 625 602 123
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FACTORES PROPIOS DE LA ACTUACION

Grandes Accidentes (Incendios)

Dictamen
Efecto potencial ALTO
Valoracion El humo proveniente de los incendios puede provocar intoxicaciones graves en funcion de la distancia en la que se
encuentren los afectados.
Certidumbre ALTO
Valoracion Existe un alto grado de certidumbre de que los gases provenientes de incendios pueden generar problemas en la
salud de las personas.
Medidas de BAJO
s BAJO
proteccion
Valoracion El establecimiento contara con las siguientes instalaciones contra incendios:
- Extintores Portatiles.
- Depdsito de agua y grupo de presion.
- Bocas de Incendio Equipadas.
- Bocas de Incendio Equipadas con espumadgeno.
- Sistema de deteccion automatica y pulsadores de alarma.
- Alumbrado de emergencia y de sefializacion.
FACTORES PROPIOS DEL ENTORNO
Grandes Accidentes (Incendios) Dictamen
Poblacion total ALTA
Valoracion Aunque la exposicion es corta (durante la duracion del incendio) al ubicarse a 500 metros del nicleo residencial de
Carmona podriamos considerar que puede afectar a mas de 5.000 personas.
Grupos BAJO
vulnerables
Valoracion No se han identificado grupos vulnerables cerca de la instalacion siendo los mas cercanos a 1.000 metros.
Inequidad en BAJO ALTA
distribucion
Valoracion No se han identificado inequidades significativas en la distribucion de los impactos que pueda generar la actividad.
Preocupacion MEDIO
ciudadana
Valoracion No puede conocerse con exactitud la preocupacion ciudadana al no haberse conseguido una participacion
significativa.

IMPACTO SIGNIFICATIVO
GLOBAL
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6. RELEVANCIA DE LOS IMPACTOS.

Para aquellos impactos que se identifiquen como significativos en la etapa anterior, se
realizara un estudio de su relevancia, siempre que sea posible, a través del uso de
indicadores y estandares de comparacion. El objetivo es poder tomar una decision
sobre la necesidad de profundizar en el andlisis de los impactos mediante una

estimacién semicuantitativa de los impactos.

No se han identificado valores o indicadores para medir la relevancia del impacto de
incendios en naves industriales, aunque segun el U.S. Fire Administration el indice de
lesiones por incendios en general se situa en 44.3 por millon de habitantes. Tomando
como referencia el incendio producido en la instalacidon en el afio 2022 se determind

qgue no hubo heridos ni lesiones.

Por lo tanto, sélo se puede determinar la relevancia de un impacto por la informacién

que se tiene de eventos producidos.

Se tiene conocimiento de que la mayoria de las lesiones en incendios son producidos
por la inhalacién de humo y no existen demasiadas referencias de lesiones a personas
fuera de la instalacion, 500-1.000 metros, que es donde se encuentra la poblacion

residencial en Carmona.

En cualquier caso, para un mejor analisis del posible impacto por incendio se realiza un

analisis en profundidad.
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7. ANALISIS EN PROFUNDIDAD.

Un andlisis en profundidad tiene como objetivo Ultimo realizar un analisis critico,
basado en la sintesis y evaluacidn de toda la informacion recopilada a fin de caracterizar
y jerarquizar la distribucion de los posibles impactos del proyecto sobre la salud de la

poblacion.

Esta fase es opcional ya que una mayor exhaustividad en la descripcion y evaluacion de
los impactos soélo esta justificada a partir de un elevado nivel de relevancia de los
efectos descritos. En este caso, analizados y valorados los determinantes en salud, mas
la experiencia demostrada del funcionamiento de este tipo de instalaciones se ha
considerado que los riesgos que seran sometidos a un proceso de andlisis en
profundidad sera la preocupacion por el riesgo de producirse incendios o accidentes

graves.

La evaluacién de riesgos es uno de los elementos de los que se compone el analisis de
riesgos y consiste en la realizacion de una valoracién (cualitativa o cuantitativa) de la
probabilidad de que se produzca un efecto sobre la salud como consecuencia, por
ejemplo, de la exposicién a un factor ambiental. Las etapas de esta evaluacion siguen
un esquema conceptual l6gico y la informacién a emplear en cada una de ellas debe

haberse obtenido a partir de la aplicacion estricta del método cientifico.

Es una herramienta que se usa, pues, para estimar el riesgo al que se expone un
determinado organismo, sistema o poblacion frente a un factor externo. La informacion
obtenida debe tener en cuenta las caracteristicas inherentes del factor o agente
ambiental y las del grupo o poblacion objetivo y debe completarse con la identificacion

de las incertidumbres existentes.

El proceso comienza con la formulacién del problema (o etapa “cero”) y contiene cuatro

etapas adicionales:

1. Identificacion del peligro.
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2. Caracterizacion de peligros.

3. Evaluacién de la exposicion.

4. Caracterizacion del riesgo.

Para entender cual es el fundamento de cada una de estas etapas se aporta la siguiente
figura. En ella se hace una breve descripcién de la etapa identificando el producto final
que se pretende obtener y se sefalan las preguntas clave que deben ser analizadas

para disponer de informacion relevante con la que dar respuesta a los objetivos

planteados.

DESCRIPCION

CONTENIDOS

Formulacion del
problema

Establece el alcance, el
ambito v los objetivos de
la evaluacion

i5¢ entiende el problema con sus imphicaciones en salud?
;5S¢ ha formulado la cuestion de forma que las respuestas que se
puedan oblener sean relevantes v significativas para el proyecto?

Identificacion
del peligro

Identitica la naturaleza y la
tipologia de los diversos
efectos potenciales del
factor sobre la salud de la
poblacion,

iSabemos con exactitud cual{es) productols) contamimante(s) estan
presentes?

iSon dichos productes potencialmente peligrosos para la salud
humana?

Caracterizacion
del peligro

Desenbe cualitativa o
cuantitativamente las
propiedades inherentes al
producto que tienen ¢l
potencial de causar efectos
sobre la salud de la
poblacidn.

. Qué propiedades del producto son las que le confieren
peligrosidad?

LExisten valores guia o mdicativos de dosis maximas de exposicion
para el producto?

Que suposiciones se han hecho en el caleulo de dichas dosis?
pAplican dichas suposiciones a nuestra poblacion?

Evaluacion de la
EXpasicion

Evalia la concentracion o
la cantidad de producto
gue aleanza a la poblacion
objetivo.

i Por que vias pueden entrar en contacto las personas con este
producto?

ué exposicion es probable que ocurra? ;| Durante cudnto tempo?
LOué formas de medir la exposicion son mas adecuadas para estimar
¢l impacto en la salud?

Caracterizacion
de riesgos

Compara la exposicidn
calculada con las dosis
méximas de exposicion,
alcanzando conclusiones v
proponiendo medidas al
respecto.

LOué relacion existe entre la cantidad de producto al que esta
expuesta la poblacion v los valores guia o indicativos de exposicion?
(Oué probabilidad existe de que se produzea esta situacion y qué
meertidumbres se han introducido en la evaluacion?

$OQué tipo de medidas se pueden introducir para minimizar el riesgo
calculado?

Fuente: Adaptado de IPCS (2009)
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ACCIDENTES GRAVES POR INCENDIO DE LAS INSTALACIONES.
Formulacion del problema.

Nos encontramos en la parcela de un poligono industrial del municipio de Carmona
(Sevilla) a una distancia de 500 metros de suelo residencial. En esta parcela se presente
construir una fabrica para la produccién y montaje depdsitos y de productos a base de
elastomeros.

Se pretende analizar el peligro de que esta actividad sufra un incendio y pueda generar

efectos negativos para la salud de las personas.

Identificacion del peligro.

Toda actividad en la que existen maquinas, vehiculos y combustibles, es susceptible de
tener riesgo de incendio, por lo tanto, es necesario evaluar este riesgo al ser la

poblacion del entorno susceptible de verse afectada por el mismo.

El fuego se produce cuando existen simultdaneamente en el tiempo y el espacio los tres

factores siguientes:

e Combustible. Puede considerarse el propio material almacenado, las materias
primas y productos acabados, siendo su base principal elastdmeros.

e Comburente, normalmente el oxigeno del aire. También nos podemos encontrar
con acetonas que son utilizadas como disolventes para la limpieza de los
equipos y las piezas de fabricacién. También podemos encontrar estireno en el
proceso de fabricacion de recipientes de poliéster.

e Calor, que aporte la energia necesaria para activar la reacciéon. Uno de los
sistemas de sellado de piezas se realiza mediante soplete de aire caliente: Este
procedimiento consiste en calentar tanto las piezas que se van a soldar como el
material de aporte con un chorro de aire caliente generado por un soplete

especifico para esta tarea.

Una vez expuesto lo anterior, se tiene por objetivo evaluar los posibles efectos adversos
que puede provocar un incendio en la poblacién como resultado de un fallo en los

sistemas de prevencién o en el plan contra incendios.
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Caracterizacion del peligro.

El humo téxico proveniente de un incendio en una fabrica de productos plasticos puede
ser extremadamente peligroso y tiene varias propiedades que lo hacen dafiino para la
salud humana y el medio ambiente. En funcion de la composicion de los materiales que

formen parte del combustible nos podriamos encontrar las siguientes sustancias:

- Monéxido de carbono (CO): Gas incoloro, inodoro y muy toxico. Inhibe la
capacidad de la sangre para transportar oxigeno.

- Didxido de carbono (CO2): Gas incoloro y no téxico en pequefias cantidades,
pero en altas concentraciones puede desplazar el oxigeno en el aire.

- Acidos halogenados: Como acido clorhidrico (HCl) y acido bromhidrico (HBr), que
son altamente corrosivos y pueden causar dafios en las vias respiratorias y los
0jOs.

- Dioxinas y furanos: Compuestos altamente tdxicos que pueden causar

problemas de salud a largo plazo, incluyendo cancer.

Evaluacion de la exposicion.

En un incendio la liberacién de gases procedentes de los humos provoca efectos
fundamentalmente a nivel de la via respiratoria y el fuego en via dérmica, llegando a

producir la muerte en casos de asfixia o en grandes quemaduras de tercer grado.

Ante un incendio es poco probable que el fuego alcance las viviendas cercanas por
encontrar calles o carreteras que separan las casas de la instalacion que actian como
cortafuegos. Los humos generados en los incendios con gran probabilidad tomara las

direcciones NE y SO que son los vientos predominantes de la zona.

El tiempo de exposicion de los humos a las personas debido a la distancia entre la
fabrica y la zona residencial, tiempo suficiente para realizar medidas de aislamiento
cerrando puertas y ventanas de las viviendas. Por otro lado, la distancia reduce la
concentracion de los gases toxicos que aun siendo perjudiciales no serian letales por el

tiempo de reaccion que tendrian las personas.
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VALORACION DE IMPACTO DE LA SALUD INSTALACIONES DE PRODUCCION
Y MONTAJE DE DEPOSITOS Y ESTRUCTURAS DE POLIESTER

[

- VIENTOS
PREDOMINANTES

Predominancia del viento

En cuanto a la exposicién, al ser una acto accidental y teniendo en cuenta las
dimensiones de la instalacion la exposicion tanto al humo y al fuego sera corta teniendo
en cuenta los sistemas de alerta y de atenuacién del fuego con los que cuenta la
estacion de servicio. Cualquier exposicion al fuego o a humos procedentes de un

incendio son perjudiciales para la salud.

Caracterizacion de riesgos.

Como el posible humo téxico proviene de un incidente repentino no esperado, no se
puede establecer una relacién entre la concentracién de estos contaminantes sin

producirse el incendio y en el caso de que se produzca.

xoooooaoaooaaxxxxxxxxxx- C/ Herman Hesse, n° 5, 12 Planta. Oficina 3, CP. 29004
www.greenglobe.es | info@greenglobe.es | TIf: 951 383 947 | Mv. 625 602 123
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La probabilidad de que ocurra un suceso de estas caracteristicas es muy bajo pero
nunca debe de considerarse como cero. Teniendo en cuenta los datos histéricos, en
2022 se produjo un incendio en las instalaciones generando una nube de humo que

llegd a las zonas residenciales aunque no se produjeron lesiones de ninguna persona.

Por lo tanto, en este caso no podemos descartar que se produzca un incendio en las

instalaciones.

Mediante la realizacion de unos calculos podemos estimar la probabilidad de que se
produzca un incendio y de que el humo afecte a las personas en un radio de 500
metros que es donde se encuentran las viviendas. Se pueden consultar en el anexo 1
los calculos realizados dando un valor de probabilidad de los dos eventos combinados
de 0,54% al afo.

El establecimiento contara con las siguientes instalaciones contra incendios:

- Extintores Portatiles.

- Deposito de agua y grupo de presion.

- Bocas de Incendio Equipadas.

- Bocas de Incendio Equipadas con espumaogeno.

- Sistema de deteccidon automatica y pulsadores de alarma.

- Alumbrado de emergencia y de sefializacién.

En el anexo Il se puede consultar la proteccién integral contra incendios de la

instalacién.
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7. CONCLUSIONES

Tras el proceso de valoracion de impacto en salud de la actividad de “ XXXXX, S.A,
(actividad de produccién y montaje de depdsitos y estructuras de poliéster) en el
municipio de Carmona puede llevarse a cabo con un impacto minimo en la salud de la
poblacién cercana, siempre y cuando se implementen las medidas correctoras
propuestas en el proyecto. . Los principales criterios para su estimacion han sido la
localizacion, al situarse en suelo productivo de uso industrial, las materias primas
utilizadas, contaminantes que se emiten a la atmdsfera, las probabilidades del suceso,

asi como las medidas correctoras y preventivas establecidas.

El equipo redactor:

. 3
&
D. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, D. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ldo en Ciencias Ambientales y N° Coleg. 0115 Ldo en Ciencias Ambientales y N° Coleg. 0116

En Malaga a 27 de Junio de 2024.
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8. DOCUMENTO DE SINTESIS

El objeto del estudio es evaluar los posibles efectos que la actividad de produccion y
montaje de depdsitos y estructuras de poliéster por parte de XXXXX S.A. puede tener
sobre la salud de las personas. Este estudio permite anticipar los impactos en la salud
antes de la ejecucion del proyecto, minimizando riesgos y potenciando efectos
positivos. La Evaluacion de Impacto de Salud (EIS) integra la Valoracién de Impacto en
Salud (VIS) realizada por el promotor del proyecto y el informe EIS emitido por la

Consejeria competente en materia de Salud Publica.

El 23 de abril de 2024, D. XXXXX, en representacion de XXXXX S.A., solicitd la
Autorizacion Ambiental Unificada para las instalaciones de produccién y montaje de
depdsitos y estructuras de poliéster en el poligono industrial El Pilero, Carmona. La
Consejeria de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economia Azul (Delegacidn Territorial
en Sevilla) requirié un estudio de Valoracién de Impacto en Salud para continuar con el

trdmite, conforme al Decreto 169/2014 de la Comunidad Auténoma de Andalucia.

Aunque la actividad de XXXXX S.A. na esta incluida en el Anexo l de la ley 16/2011 de
Salud Publica de Andalucia, que obliga a presentar un informe de evaluacién de

impacto en salud, se realiza el estudio de VIS por solicitud del promotor para asegurar
la viabilidad del proyecto y cumplir con las exigencias medioambientales y de salud

publica.
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Descripcién la Instalacién
La empresa XXXXX S.A., fundada en 1939 como una empresa de soldadura industrial,

ha evolucionado hasta convertirse en un lider mundial en el disefio, produccion e
instalacion de tanques y estructuras de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) y
termoplasticos fretados para aplicaciones corrosivas. La instalacion esta situada en el

Poligono Industrial El Pilero, manzana 7D, calle Cordeleros, 8, en Carmona, Sevilla.

La actividad principal consiste en la produccién de depodsitos y estructuras de
transporte de fluidos y sistemas de almacenamiento en PRFV y termoplasticos fretados.
La instalacion emplea a aproximadamente 20 personas y opera de lunes a sabado de
9:00 a 20:00 horas.

Pr Pr iv
Los procesos productivos de la instalacidon incluyen tres métodos principales para la

fabricacién de composites de PRFV:

1. Laminado manual o "hand lay-up": Consiste en aplicar capas sucesivas de fibra
de refuerzo sobre un molde abierto, impregnandolas con resina que solidifica
para formar la pieza deseada.

2. Laminado semiautoméatico mediante enrollamiento filamentario (filament
winding): Las fibras en forma de hilos se aplican sobre un molde cilindrico
giratorio, impregnandose con resina para formar una pieza cilindrica sélida.

3. Laminado mediante proyeccién (spray): Un equipo corta fibras de hilo y las
mezcla con resina, proyectando esta mezcla sobre un molde para formar la pieza

deseada al solidificar.
Para la fabricacion de elementos termoplasticos, se realizan cortes, conformados y
soldaduras de las piezas, utilizando procedimientos como la soldadura mediante

soplete de aire caliente, herramienta caliente (a espejo) y extrusion.

Materias Primas
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Las materias primas incluyen fibras de vidrio, resinas insaturadas de poliéster,
iniciadores, catalizadores, acelerantes, retardantes, soluciones de parafina, y diversos
termoplasticos. Se utilizan también otros productos como estireno mondémero y

acetona para limpieza de equipos.

Maquinarias y Equipos
La instalacion cuenta con agitadores de resina, turbinas de aspiracion, maquinas de

laminado, estufas de curado, desmoldes, taladros, mesas de pulido, compresores y

puentes gruas, entre otros.

Productos Terminados
Los productos incluyen depdsitos verticales y horizontales, scrubers, recipientes a
presion, sistemas de tuberias, accesorios para sistemas de tuberias, equipamientos

especiales, revestimientos interiores y chimeneas.

Poblacion

La zona de estudio se localiza al norte del nucleo urbano de Carmona, en el poligono
industrial El Pilero. La poblacion potencialmente afectada se considera dentro de un
radio de 1.000 metros de la instalacion, afectando especialmente al suelo industrial y la
parte norte del suelo residencial del nucleo de Carmona. El drea residencial mas
cercana y puntos sensibles como el C.E.I.LP San Blas y la Iglesia de Santa Ana se

encuentran a 1.000 metros, fuera del impacto directo de la instalacién.

Caracterizacién del Medio

La calidad ambiental del entorno de la instalacion es baja debido a su ubicacién en un
poligono industrial consolidado. No se identificaron factores significativos en el suelo,
hidrologia, geologia, vegetacion o fauna que puedan ser afectados de manera notable

por la actividad.

Clima
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El clima en Carmona es templado y moderado, con inviernos lluviosos y veranos secos.
La temperatura media anual es de 18.6 °Cy las precipitaciones anuales promedio son
de 521 mm. La direccion predominante de los vientos es del suroeste (SW), con

velocidades mas elevadas también en esta direccion.

Hidrologia e Hidrogeologia
La instalacién no esta afectada por ningun curso de agua y se encuentra sobre la masa
de agua subterranea Sevilla-Carmona. No se identificaron captaciones de agua

cercanas.

Geologia y Geomorfologia
La litologia de la zona incluye conglomerados, arenas, lutitas y calizas de terrazas

antiguas, con afloramientos de calcarenita y sedimentos miopliocénicos.

Planeamiento Municipal
La instalacidon se encuentra en suelo urbano consolidado de uso industrial segun el Plan

General de Ordenacidon Urbanistica de Carmona.

Patrimonio Historico-Cultural
No se identificaron elementos arqueoldgicos ni de interés histérico-cultural en las

proximidades de la instalacion.

Espacios Naturales Protegidos
No hay espacios naturales protegidos en el ambito de actuacion. El HIC 6310_0, una
formacién seminatural de pastizal arbolado, se encuentra a 1.500 metros de la

instalacion.

Vegetacion y Fauna

La vegetacion en el area industrial es minima. La fauna incluye aves comunes en areas
urbanas y agricolas como el cernicalo comun, milano real, golondrina comun y

abejaruco europeo.

Medio Socioecondmico
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Carmona tiene una poblacién de 29.551 habitantes con una densidad de 32,05
hab/km?. La renta bruta media por declarante es de 21.660€, con una renta disponible
media de 18.266€. El sector servicios es el mayor empleador, seguido de la

construccion, agricultura e industria. La tasa de paro es de 2.362 personas.

Perfil Sanitario

La razén de mortalidad estandarizada (RMES) es de 0,98, similar a la media andaluza. La
mayoria de las defunciones en Carmona estan relacionadas con problemas circulatorios
y tumores, con una RMES menor a 1, indicando una menor mortalidad que la media de
Andalucia.

Impactos

Identificacion de Determinan

Las posibles emisiones a la atmdsfera incluyen gases de estireno y compuestos
organicos volatiles como la acetona. Para minimizar estas emisiones, se implementaran
sistemas de aspiracion y reciclado de acetona. No se han identificado impactos
significativos en el suelo, hidrologia, geologia, vegetacion o fauna debido a la ubicacion

industrial consolidada de la instalacién.

Emisiones Atmosféricas

Las emisiones de estireno son un subproducto de la fabricacion de recipientes de
poliéster. El estireno, siendo mas pesado que el aire, se acumula en la parte baja dela
atmdsfera interior de la actividad, lo que aumenta el riesgo de incendios si no se
gestiona adecuadamente. Se propone la implementacién de sistemas de aspiracidon
especificos para absorber el estireno y reducir su concentracion interior, minimizando

el riesgo de incendios.
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La acetona, utilizada para la limpieza de utiles y maquinaria, es altamente volatil y emite
compuestos organicos volatiles (COV). Para reducir estas emisiones, se propone el uso
de equipos de reciclado de acetona, permitiendo su reutilizacion y disminuyendo la

emision de COV a la atmodsfera.

Gestién de Residuos

La actividad genera residuos soélidos y liquidos, incluyendo restos de fibra de vidrio y
resina, asi como residuos peligrosos como la acetona usada. Se propone la
implementacion de un sistema de gestién de residuos que incluya la separacion,
almacenamiento y disposiciéon adecuada de los residuos peligrosos, conforme a las

normativas vigentes.

Ruido

La maquinaria utilizada en la instalacién, como los agitadores de resinay las estufas de
curado, genera ruido que podria afectar a las areas circundantes. Se propone la
instalacion de barreras acusticas y el mantenimiento regular de la maquinaria para

minimizar los niveles de ruido emitidos.

Soc -
La actividad de XXXXX S.A. generara empleo directo para aproximadamente 20
personas y empleo indirecto en sectores relacionados como el transporte y la logistica.
Esto contribuird positivamente a la economia local, incrementando los ingresos y

mejorando la calidad de vida de la comunidad.

Empleo y Desarrollo Econdmico
La generacion de empleo local reducird la tasa de desempleo en la zona y

proporcionara oportunidades de formacion y desarrollo profesional para los residentes.
Ademas, el proyecto impulsard la actividad econdmica en Carmona, atrayendo a

proveedores y empresas auxiliares al area industrial.

Bi Social
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La mejora de la economia local y la creaciéon de empleo tendran un impacto positivo en
el bienestar social de la comunidad. La empresa XXXXX S.A. también se compromete a
participar en iniciativas comunitarias y proyectos de responsabilidad social corporativa,

fomentando un entorno de colaboracion y apoyo mutuo.

Parfil Sanitari
La actividad industrial de XXXXX S.L. no ha mostrado, hasta la fecha, impactos

negativos significativos en la salud de la poblacién circundante. Las medidas correctoras
propuestas, como la gestion de emisiones y residuos, buscan mantener este estatus y

asegurar un entorno seguro para los trabajadores y la comunidad.

Salud Respiratoria
La exposicion a gases de estireno y COV puede afectar la salud respiratoria de los

trabajadores si no se gestionan adecuadamente. La implementacion de sistemas de
aspiracion y reciclado minimizara la concentracion de estos compuestos en el aire,

reduciendo el riesgo de enfermedades respiratorias.

Seguridad y Prevencién de Incendios
El manejo adecuado de materiales inflamables y la instalacion de sistemas de

prevencion de incendios son cruciales para la seguridad de los trabajadores y las
instalaciones. Se propone la capacitacion regular del personal en procedimientos de

seguridad y la realizacion de simulacros de emergencia.

Analisis preliminar

Se realizd un andlisis detallado de los determinantes de salud, identificando como

aspecto significativo la posibilidad de incendios en las instalaciones.

Se tiene conocimiento de que la mayoria de las lesiones en incendios son producidos
por la inhalacién de humo y no existen demasiadas referencias de lesiones a personas
fuera de la instalacion, 500-1.000 metros, que es donde se encuentra la poblacion

residencial en Carmona.
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Analisi fundidad

La evaluacion de riesgos es una parte fundamental del andlisis de riesgos y consiste en

valorar la probabilidad de que ocurra un efecto sobre la salud debido a la exposicidn a

un factor ambiental. Este proceso se divide en las siguientes etapas:

1.

Formulaciéon del Problema: Evaluar el peligro de incendio en una fabrica de
produccion y montaje de productos a base de elastomeros, ubicada en el
poligono industrial de Carmona, a 500 metros de una zona residencial.
Identificacion del Peligro: Evaluar el riesgo de incendio en actividades que
involucran maquinas, vehiculos y combustibles. Los factores que pueden
contribuir a un incendio incluyen:

o Combustible: Materiales almacenados como elastémeros, materias

primas y productos acabados.

o Comburente: Oxigeno del aire y solventes como acetonas y estireno.

o Calor: Procedimientos que utilizan soplete de aire caliente.
Caracterizacion del Peligro: Evaluar los efectos adversos de los humos toxicos
provenientes de un incendio, que pueden incluir:

o Monoxido de Carbono (CO): Inhibe la capacidad de la sangre para

transportar oxigeno.

o Didxido de Carbono (CO2): Puede desplazar el oxigeno en altas

concentraciones.

o Acidos Halogenados: Como el &cido clorhidrico (HCl) y 4cido bromhidrico

(HBr), que son corrosivos.

o Dioxinasy Furanos: Compuestos toxicos que pueden causar problemas

de salud a largo plazo.

4. Evaluacion de la Exposicién: Analizar la exposicion al humo y al fuego en caso de

incendio, considerando:
o La probabilidad de que el fuego llegue a las viviendas cercanas es baja
debido a las barreras fisicas.
o Los humos se desplazarian principalmente en direcciones NE y SO debido

a los vientos predominantes.

66


https://www.google.com/maps/place/Green+Globe+Sostenibilidad+y+Proyectos+Ambientales./@36.740271,-4.55414,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd9e6fa28ab3e9f67!8m2!3d36.740271!4d-4.55414

o La distanciay tiempo de reaccién permiten medidas de aislamiento, como

cerrar puertas y ventanas, reduciendo la concentracion de gases toxicos.

5. Caracterizacion del Riesgo: Estimar la probabilidad de ocurrencia de un incendio
y su impacto en la poblacion en un radio de 500 metros. Aunque la probabilidad

es baja (0.54% al afio), no puede ser descartada.
Medidas de Prevencion y Mitigacion
La instalacion contara con un sistema integral contra incendios, que incluye:

e Extintores portatiles.

e Depodsito de aguay grupo de presion.

e Bocas de incendio equipadas.

e Sistema de deteccién automatica y alarmas.

e Alumbrado de emergencia y sefializacion.

El analisis en profundidad concluye que, aunque la probabilidad de incendios es baja,
las consecuencias pueden ser graves. Se recomienda mantener y mejorar las medidas
de prevencion y respuesta ante incendios para minimizar los riesgos para la salud de la

poblacion.

Canclusiones
La actividad de produccion y montaje de depdsitos y estructuras de poliéster de XXXXX
S.A. puede llevarse a cabo con un impacto minimo en la salud de la poblacién cercana,

siempre y cuando se implementen las medidas correctoras propuestas en el proyecto.
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9. MANUAL para la evaluacion del impacto en salud de proyectos sometidos a
instrumentos de prevencion y control ambiental en Andalucia / autores,

| | |
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ANEXO I. PROBABILIDAD DE INCENDIO Y HUMO

Si los datos histdricos indican que ha habido 1 incendio en 20 afios, se puede usar este
dato para calcular la probabilidad de que ocurra otro incendio en un futuro usando la
metodologia. Aqui estan los pasos especificos con este conjunto de datos:

Recopilacién de Datos Histéricos

e Numero total de incendios: 1
e Periodo de tiempo: 20 afios

Icularla T Incendi

La tasa de incendios se calcula dividiendo el niUmero total de incendios entre el nimero
total de aflos de observacion.

Tasa de incendios = 12'35513113:9 = 0.05 incendios por ano

Modelo de Distribucion de Probabilidad

Usaremos la distribucién de Poisson para modelar la probabilidad de eventos raros
como incendios en una instalacién industrial.

Distribucién de Poisson

La formula de la distribucion de Poisson es:

k_—A
P(X =k)=Xe"

Donde:

« P(X = k) es la probabilidad de que ocurran k incendios en un afio.
e )\ es latasa promedio de incendios por afio (calculada en el paso 2).
¢ e es la base del logaritmo natural (aproximadamente 2.71828).

¢ k es el nimero de incendios.

Calcular la Probabilidad de Cero Incendios en un Afio
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Para encontrar la probabilidad de que no ocurra ningin incendio en un afio (k=0):

P(X =0)—=e* = ¢7%% 2 0.9512

Icular la Pr ilj | Men n Incendio en un Ai

La probabilidad de que ocurra al menos un incendio en un afio es el complemento de la
probabilidad de que no ocurra ningun incendio:

P(al menos un incendio) =1 — P(X =0) =1 — e "% ~ 1 — 0.9512 = 0.0488

Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra al menos un incendio en la instalacién
en un afio es aproximadamente 4.88%.

Para calcular la probabilidad de que el humo toxico afecte a personas que se
encuentran a una distancia de 500 metros del incendio, necesitamos considerar varios
factores, como la dispersién del humo, las condiciones meteoroldgicas y las
caracteristicas del material quemado. Este tipo de calculo generalmente se realiza
utilizando modelos de dispersién de humo y simulaciones, pero podemos abordar una
aproximacion conceptual para ilustrar el proceso.

Estimacién Inicial la Pr ilj Af ion por el Hum

Basandonos en estudios de dispersién de humo y datos histéricos, podemos estimar
una probabilidad general de afectacion del humo a una distancia dada. Sin datos
especificos, supongamos una probabilidad base de 0.3 (30%) de que el humo afecte a
personas cercanas en caso de incendio, cerca de la instalacion.

\ Di ,

La probabilidad de afectacion disminuira con la distancia desde el incendio. Para hacer
este ajuste, podemos utilizar una funcion de decaimiento exponencial comiUnmente
utilizada en modelos de dispersion:
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P(afectacién del humo a 500 metros) = P(afectacién del humo cerca) x e ¢

Donde:

« P(afectacion del humo cerca) es la probabilidad base de afectacion cerca del
incendio (0.3).

+ « es el coeficiente de atenuacion, que depende de las condiciones especificas de

dispersion.

¢ d es la distancia (500 metros).

Sin datos especificos de dispersién, supongamos un valor genérico para o de 0.002 por

metro (este valor puede variar significativamente).

Célculo de la Probabilidad Ajustada.

P(afectacién del humo a 500 metros) = 0.3 x ¢~ 9002500
P(afectacién del humo a 500 metros) = 0.3 x e *
P(afectacién del humo a 500 metros) = 0.3 x 0.3679
P(afectacion del humo a 500 metros) ~ 0.1104

La probabilidad aproximada de que el humo téxico afecte a personas que se

encuentran a 500 metros del incendio es alrededor de 0.1104, o 11.04%.

: bilidad bi

La probabilidad de que ocurran ambos eventos (un incendio y que el humo afecte a
personas) se obtiene multiplicando la probabilidad de cada evento, dado que se
consideran eventos dependientes en secuencia (el segundo evento solo puede ocurrir si

el primero ocurre):
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P(incendio y afectacién del humo a 500 metros) = P(incendio) x

P(afectacién del humo a 500 metros dado que hay incendio)
Donde:

» P(incendio) = 0.0488

» P(afectacién del humo a 500 metros dado que hay incendio) = 0.1104

Calculo de la Probabilidad Combinada

P(incendio y afectacién del humo a 500 metros) = 0.0488 x 0.1104
P(incendio y afectacién del humo a 500 metros) = 0.00538832

Resultado

La pr ilj rra un incendi | humo af rson
un afo es aproximadamente 0.005388, o0 0.54%.
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ANEXO II. MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
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3.17. PROTECCION CONTRA INCENDIOS
El establecimiento contara con las siguientes instalaciones contra incendios:
- Extintores Portatiles.
- Depésito de agua y grupo de presion.
- Bocas de Incendio Equipadas.
- Bocas de Incendio Equipadas con espumaégeno.
- Sistema de deteccién automatica y pulsadores de alarma.
- Alumbrado de emergencia y de sefializacién.

En el desarrollo del presente proyecto se ha considerado el Cédigo Técnico de la Edificacion,
Reglas Técnicas CEPREVEN y Normas UNE.

- RT2 EXT (1990) Extintores.

- RT2-ABA (1983) Abastecimiento de agua.

- RT2-BIE (1989) Bocas de incendio equipadas.
- RT3-DET (1990) Deteccion de incendios.

3.17.1. EXTINTORES
Los extintores estaran homologados y cumpliran lo especificado en el Reglamento de Aparatos
a Presién. Su eficacia cumplira lo especificado en los ensayos de la norma UNE 23.110.

Se situaran conforme a los siguientes criterios:
- Donde existe mayor probabilidad de incendio, en lugares de facil visibilidad y acceso, de manera
que desde cualquier punto hasta el extintor mas cercano no habra mas de 15 m.
- Senalizados mediante placas fotoluminiscentes.
- Sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del
extintor quede como maximo a 1,70 m del suelo.
- Sobre toda la superficie del centro.

Los extintores seran de polvo ABC para las zonas generales y de CO2 para las zonas con
riesgo de incendios eléctricos.

Los de polvo ABC seran de 6 Kg y eficacia 21A/113B, formados por recipientes a presién
provistos de pistola para la proyecciéon del agente extintor, de forma que se permita la regulaciéon y
una reparticion del mismo sobre el foco del incendio. Dispondran de mandmetro para el control de
presion y soporte de sujecion con la suficiente resistencia mecanica para soportar su propio peso y
las acciones mecanicas derivadas de su uso y mantenimiento. Se utilizaran para fuegos de clase A:
fuego de materias solidas, generalmente con formacion de brasas.

Los de CO2 se emplearan para fuegos de clase B (origen eléctrico). Se cuidara no dirigir el
chorro hacia otra persona, ya que pueden producirse lesiones por la baja temperatura de salida del
gas.

3.17.2. DEPOSITO Y GRUPO DE BOMBEO

Con el fin de garantizar el caudal y la presion de las bocas de incendio, la actividad contara con un
depdsito de abastecimiento de agua de reserva y un grupo de presién para el funcionamiento de las BIEs, capaz
de mantener las condiciones de presion y caudal con 2 bies en funcionamiento simultaneo durante una hora, con
una capacidad de 24 m3 (160l/min x 2 x 60 min), con una presion minima de 2,5bar + altura (1bar) + pérdidas en
tuberias (1bar) = 4’5 bar.

El depdsito esta colocado en el patio, y el grupo de bombeo en un local junto al depdsito.

El Grupo de Bombeo sera marca IDEAL, modelo monobloc V-F, con las siguientes caracteristicas:

- Bomba principal, horizontal sobre bancada con camara partida.

= Tipo de bomba: FOC 30/70 E+J.
= Caudal: 30 m%h (autonomia 60min).
= Presion: 70 m.c.a.
= Régimen: 2.900 rpm.
= Potencia motor: 20 CV.
= Alimentacion: 400 v/ 50 Hz.
= Proteccion: IP55.
- Bomba jockey, vertical multicelular para mantener presurizado el circuito y reponer las pequefias fugas.
= Tipo bomba: JOCKEY.
= Caudal: 4,5 m3/h.
= Presion: 68 m.c.a (6,7 bares).
= Régimen: 2.900 rpm.
= Potencia motor: 3,5 CV.
= Alimentacion: 400 v/ 50 Hz.
= Proteccion: IP55.

- Cuadro eléctrico de bombas principal y jockey, preparado para transmitir la alarma de arranque y la de
averia al control automatico GLT/DDC. Adicionalmente, dichas sefiales de aviso del grupo se visualizaran
mediante piloto luminoso junto a la puerta rapida de acceso al almacén.

- Colector de impulsién de 2 1/2" PN-16.

- Colector de pruebas de 2 1/2" PN-16.

- Caudalimetro.

- Acumulador hidraulico de 25 |, tarado a 10kg/cm?.

- Mandmetro de glicerina de 0 - 12 kg/cm?.

Sera de uso exclusivo para el suministro de agua contra incendios, y cumplira las especificaciones UNE
23.500, UNE-EN 12845 y CEPREVEN.

Cada bomba se conecta a un colector para hacer una unica aspiracion y la impulsién se realiza a
través de un colector de impulsiéon comun a las dos bombas. De dicho colector de impulsién parte un colector
de pruebas que vuelve al depésito por la parte superior y en el que se sitia un medidor de caudal. Para dar
un mayor rendimiento a su funcionamiento y evitar golpes de ariete y subidas bruscas de presién hay un
acumulador hidroneumatico debidamente timbrado segun la presion maxima del equipo, disponiendo de
valvula de aislamiento. La puesta en marcha y parada de la bomba principal se realiza mediante doble
presostato.
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Bomba principal-diesel

Es de arranque automatico (estrella-triangulo) y manual, con parada unicamente manual. No
se utilizara para presurizar la instalacién, utilizdndose para ello la bomba auxiliar (jockey). Los
elementos sometidos a friccion como el eje, impulsor, aros, etc., seran de material apropiado para
evitar la oxidacidén o corrosion. El grupo es capaz de impulsar como minimo el 140 por 100 del caudal
nominal a una presién no inferior al 70 por 100 de la presién nominal.

La tuberia de aspiracion en su union con la brida de la bomba se efectia en sentido horizontal
con tendencia a subir hacia la bomba, la pieza de reduccién entre tuberia y brida de la bomba sera
tipo excéntrico colocada con la generatriz hacia arriba. El sistema incluird un sistema de purga
automatica para mantener libre de aire la tuberia de aspiracion y el cuerpo de la bomba.

Cuenta con una valvula de retencién y otra de cierre en la tuberia de impulsion, y un sistema
automatico de circulacion de agua para mantener un caudal minimo que impida el
sobrecalentamiento de la bomba al funcionar contra valvula cerrada. Este sistema esta formado por
una valvula de seguridad de diametro maximo de 1" tarada y de escape conducido carrera corta que
se conectara en la impulsion entre la bomba y la valvula de retencion.

En el colector de impulsion del grupo hay instalado un circuito de pruebas que descargara de
nuevo en el depdsito. Se montara sobre el circuito dos valvulas de cierre (principio y final) y un equipo
de medicidn, con el cual se podra verificar la curva caracteristica. El colector y equipo deberan medir
hasta el 150% del caudal nominal. Cumplira las siguientes especificaciones:

- Orificio aspiracion: 50 mm.

- Numero impulsores: 1.

- Disposicion del eje: horizontal.

- Caudal: 30 md/h.

- Altura manométrica: 70 m.c.a.

- Rendimiento: 78%.

- Velocidad de régimen: 2900 r.p.m.
Materiales:

- Cuerpo: H-F GG-25

- Impulsor: Bronce

- Eje: Inox.

- Sellado: Empaquetadura

- Camisa eje: Bronce

Motor eléctrico:

- Asincrono, de rotor bobinado 6 de jaula de ardilla.
- Proteccion: IP-55

- Potencia/velocidad: 20 CV/2900 r.p.m.
- Voltaje/frecuencia: 400V/50Hz.

El acoplamiento bomba-motor se efectuara de forma que permita el facil desmontaje. De cada
grupo se expediran una serie de resultados después de funcionar ininterrumpidamente durante 90
minutos al 140 por 100 del caudal.

Bomba auxiliar jockey
Instalada al lado de la bomba principal, con las siguientes especificaciones:
- Orificio aspiracion: 32 mm.
- Numero impulsores: 4.
- Disposicion del eje: vertical.
- Caudal: 3,5 m3/h.
- Altura manomeétrica: 68 m.c.a.
- Rendimiento: s/curva.
- Potencia absorbida: s/curva.
- Velocidad de régimen: 2900 r.p.m.
- PSM: carga.
Materiales:
- Cuerpo: H-F GG-25.
- Impulsor: H-F GG-25.
- Eje: INOX. 14.
- Sellado: c/mecanico.
Motor eléctrico:
- Proteccion: IP-55.
- Potencial/velocidad: 3,5 CV/2900 r.p.m.
- Voltaje/frecuencia: 400V/50Hz.

Sistema de arranque de motores

El arranque sera automatico, segun la siguiente frecuencia. El arranque del grupo auxiliar de
presurizacion, se producira a una presion superior a la de arranque de la bomba principal. El arranque del
grupo principal sera iniciado por un presostato instalado en el colector, cuando la presion en éste alcance un
valor entre el 70% y el 100% del valor de la presion.

Los motores eléctricos deben estar conectados de manera que su funcionamiento esté asegurado
incluso cuando todos los demas circuitos estén desconectados. Cualquier interruptor en la linea de
abastecimiento al motor debe llevar el siguiente aviso: "Circuito de bomba contra incendios, no cortar en caso
de incendio". El cuadro de arranque automatico debera estar provisto de lamparas indicadoras de presencia
de tensidn y sefal acustica para indicar:

- Falta de tensién en el contactor o circuito de mando del motor en una o mas fases. Esta alarma se debe
producir siempre que por cualquier circunstancia, el motor no esta dispuesto para el arranque automatico.

- Orden de arranque.

- Bomba de marcha.

- Cualquier otra anomalia que impida el correcto funcionamiento del grupo.

El cuadro llevara pulsador de pruebas de lamparas. El cuadro de arranque debera permitir el
arranque manual del motor con la simple actuacién sobre un pulsador. Cualquier interruptor o conmutador
que bloquee el arranque automatico, debe provocar la alarma de falta de tension. La Unica proteccion de los
motores sera por fusible o disyuntores magnéticos, no admitiéndose los magnetotérmicos o térmicos.
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3.17.3. BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
El edificio estara equipado con una red de BIEs, con tuberias permanentemente cargadas de
agua a presion y conexionadas a los equipos de manguera.

Se garantizara siempre el acceso a las BIEs dejando espacio libre alrededor.

Las bocas se alimentaran de la red general, y en caso de fallo de red, del depdsito a través
de un grupo de presion. El abastecimiento de las bocas de incendio se efectuara desde el colector de
impulsion del grupo de presion mediante un ramal.

Se instalaran BIEs de 45 mm de diametro de manguera con una longitud de 20 m, con puerta
roja de chapa cumpliendo UNE 671-2.

Las BIEs se situaran de forma que su centro esté a una altura maxima de 1,50 m. del suelo.
No sera necesario el montaje de protecciones adicionales.

Se garantizara siempre el acceso a las BIEs dejando espacio libre a su alrededor. S situaran
a una distancia maxima de 5,00 m de las salidas.

La determinacion del numero de BIE’s se ha hecho de forma que toda la superficie quede
cubierta, que la separacién maxima entre cada boca y la mas cercana no sea mayor de 50 m, y que la
distancia desde cualquier punto de la planta a la boca mas cercana no sea mayor de 25 m.

Las bocas de incendio seran de 45 mm. de diametro de manguera, y dispondran de una
longitud de manguera de 20 m. La red de tuberias dispondra de una presion en punta de lanza de
3,5kg/cm? y 5 kg/cm? en la caja. Los caudales minimos seran de 1,6 I/s. Estas condiciones de caudal
y presion se deberan mantener durante una hora bajo la hipétesis de funcionamiento simultaneo de
las dos bocas de incendio mas desfavorables. Las tuberias seran de acero estirado sin soldaduras
DIN 2440 negro y pintado.

Todas las BIES estaran sefializadas mediante placa indicativa normalizada; y sus
especificaciones técnicas son:

- La boquilla serd de un material resistente a la corrosion y a los esfuerzos mecanicos a los que
vaya a quedar sometida su utilizacién, y tendra la posibilidad de accionamiento que permita la
salida del agua en forma de chorro o pulverizada, pudiendo disponer ademas de una posicion
que sobre la que va montada no disponga de sistema de cierre, éste debera ir incorporado a
la boquilla. El orificio de salida debera estar dimensionado de forma que se consigan los
caudales exigidos posteriormente.

- La lanza sera de un material resistente a la corrosion y a los esfuerzos mecanicos a los que
vaya a quedar sometida su utilizacion. Llevara incorporado un sistema de apertura y cierre, en
el caso de que éste no exista en la boquilla. No es exigible la lanza si la boquilla se acopla
directamente a la manguera.

- La manguera tendra un didmetro de 45 mm. y su longitud de 20 m. Las caracteristicas y
ensayos se ajustaran a las normas UNE.

- El racor de conexién de los diferentes elementos de la boca de incendio estara solidamente unido a los
elementos a conectar, y cumpliran con las normas UNE y seran de aluminio.

- La valvula debera estar realizada en material metalico resistente a la oxidacion y corrosién. Se admitiran
las de cierre rapido (1/4 de vuelta) siempre que se prevean los efectos del golpe de ariete y las de volante.

- El mandmetro sera adecuado para medir presiones entre 0 y la maxima que se alcance

- El soporte debera tener suficiente resistencia mecanica para soportar, ademas del peso de la manguera,
las acciones derivadas de su funcionamiento.

- Los elementos que componen las bocas de incendio estaran alojados en un armario de tapa ciega de
dimensiones suficientes para permitir el despliegue rapido y completo de las mangueras.

Las tuberias seran de tubo de acero negro, y cumpliran las Normas UNE-19010, UNE-19040, UNE-
19041 y UNE-19062, asi como las equivalentes, DIN-2440 y DIN-2448. Todos los accesorios seran de acero,
de iguales caracteristicas que la tuberia e iran roscados para las de diametro menor o igual a 2", y soldados
en las de mas de 2". Las juntas se realizaran en calidades aptas para vapor, y la terminacién exterior sera
limpia y cuidada. En los cambios de seccién se usaran reductores de revolucién, y no tuercas reductoras.
Todas las rebabas y posibles obstrucciones, derivadas del corte o soldadura, seran eliminadas. Se daran
pendientes del 2 por mil para el drenaje hacia las bocas o puntos de limpieza. Se dispondran juntas de
dilatacion en todos los puntos donde se crucen juntas de dilatacion estructural, ademas de las apropiadas por
la longitud de los tramos.

Toda la tuberia se soportara por cuelgues o herrajes adecuados, y a distancia tal que la flecha con
tuberia llena no sobrepase el valor del 1 por mil. En cualquier caso, las distancias seran menores de 4 m.
para diametros inferiores a 1 1/2", y 6 m. para diametros superiores. Estos cuelgues o herrajes estaran
protegidos contra la corrosion, y a través de ellos no se admitira transmision de vibraciones.

El paso a través de muros o forjados se hara mediante pasatubos, y se sellara con material plastico
incombustible, con la resistencia al fuego que corresponda al elemento separador de los sectores de incendio
contiguos, la mas desfavorable.

Todas las tuberias, herrajes, cuelgues y accesorios estaran pintados con imprimacion antioxidante
antes de su montaje. Una vez montadas, se repasara la imprimacion y se acabara con dos manos de pintura
al clorocaucho, en color a definir por la D.T.

Para la identificacion del fluido que discurra por la tuberia, se utilizaran los cédigos de colores reconocidos
internacionalmente, DIN-2403, con bandas plasticas autoadhesivas. Las distancias entre soportes para tuberias

de acero seran como maximo:
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Diametro tuberia (mm) Separacion maxima entre soportes (mm)
Tramos verticales Tramos horizontales
25 3 2,5
32 3 2,5
40 3,5 3
50 3,5 3
70 4,5 3
80 4,5 3,5
100 4,5 4
125 5 5
150 6 6

Las grapas y abrazaderas seran de forma que permitan un desmontaje facil de los tubos,
exigiéndose la utilizacion de material elastico entre sujecion y tuberia. Existira al menos un soporte
entre cada dos uniones de tuberias y con preferencia se colocaran estos al lado de cada unién de dos
tramos de tuberia.

Respecto a la valvuleria, tendra las caracteristicas siguientes:

- Las valvulas de seccionamiento en puntos de conexidon o acometida a los diferentes puntos, seran
de esfera con mando por maneta hasta diametros de 2", y a partir de este valor, de mariposa o
compuerta, con mando por volante con reductor. En aquellos casos en que se tenga la seguridad
de que no haya a producirse cavitacion o golpe de ariete por un cierre rapido de la valvula, podra
eliminarse la reductora.

- Mientras que las valvulas de didmetro 2" o menores se conexionaran mediante rosca o manguitos
roscados, las de diametro superior lo haran con bridas y contrabridas PN-16.

- El material de fabricacion de las valvulas, tanto en el cuerpo como el sistema de cierre, sera
preferiblemente del mismo material que la tuberia, o lo mas préximos posibles dentro de la serie
electroquimica, buscando el minimo efecto a la corrosion por efecto de pila galvanica.

- De ser necesario, se utilizaran elementos de conexion intermedios que, siendo inhabiles, impidan
o dificulten la corrosion.

- Deben ser resistentes a la oxidacién y al ataque quimico del propio fluido o de las sales, acidos y
otros compuestos quimicos que puedan contener.

- Latornilleria para apriete de bridas o similares, seran del mismo material o lo mas préximo posible
en la serie electroquimica y siempre protegidos adecuadamente contra la oxidaciéon. En caso de
duda, se utilizaran aquellos que tengan un tratamiento superficial de cadmio.

3.17.4. DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS

La actividad dispondra de deteccion de incendios, ademas de pulsadores de alarma, los cuales por
medio de una central analdgica de dos lazos, activaran las sirenas colocadas tanto en el interior como en el
exterior.

El objeto de esta instalacion es indicar lo mas pronto posible un conato de incendio, evitando
desencadenar falsas alarmas, a fin de permitir la puesta en marcha de las medidas adecuadas para la lucha
contra el fuego.

La central estara ubicada en el despacho del jefe de tienda, de 16 zonas. Estas zonas de deteccion
seran:
- Zona 1: Deteccion Fabricacion
- Zona 2: Deteccion Oficinas
- Zona 3: Deteccidén Almacén
- Zona 4: Pulsadores almacén
- Zona 5: Pulsadores oficinas
- Zona 6: Pulsadores nave

Central de detecciéon de incendios de 2 lazos
Central modular, ampliable y microprocesada, que distinguira entre alarmas procedentes de
detectores o pulsadores. Montada en cabina metalica, pintada y serigrafiada al horno, con ventana protegida
con metacrilato para dejar ver la informacién, canaletas para cableado y tarjetero para escribir el nombre del
area que controla cada zona. Caracteristicas técnicas:
- Placa base con conectores y clemas para 8 tarjetas de zona, salida de alarma por bucle controlado y relé
de alarma auxiliar.
- Modulo con fuente de alimentacion sobre 2 baterias de 12; 6,5 Ah.
- Modulo comun con panel serigrafiado incluyendo los mandos de control y sefializacién, avisadores
acusticos de alarma y averia, pulsador de prueba de sefales 6pticas, pulsador del estado de las baterias y
pilotos indicadores de conectado.

Deteccion de humos
Se ha previsto la instalacion de deteccion de humos en:
- Fabrica y Volteo de piezas con barreras de incendios
- Almaceén, con detectores 6pticos.
- Oficinas con detectores 6pticos.

Detector 6ptico de humos

Se ha previsto la instalacion de detectores 6pticos en:
- Almacén.
- Oficinas.

La distribucién de los detectores pticos se ha realizado por toda la superficie colocando un detector
cada 60 m? o dentro de cada dependencia.
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Estan formados por una camara oscura, disefiada con un laberinto que permite entrar el
humo pero no la luz, provista de emisor y receptor que operan segun el principio de luz dispersa
y un circuito con la electrénica adecuada para un correcto control.

Tienen una carcasa ABS blanco de diametro 100x44mm de alto; y sus caracteristicas
técnicas son:
- Tensién de operacion: 16-28 VCC.
- Consumo reposo: <100 micro A.
- Temperatura de operacion: —10-+55°C.

Barreras de deteccion de humos

Se ha previsto la instalacion de barreras de deteccién de humos en:
- Fabrica.
- Zona de volteo de piezas.

La distribucién de las barreras lineales motorizadas se ha realizado por toda la superficie
colocando un barrera para dar cobertura a una banda de anchura maxima de 14 m, colocadas en
el sentido transversal de la nave.

Estan formados un emisor y un receptor de haz de luz con un alcance entre 8 y 70
metros con IP65 para uso en condiciones ambientales extremas.

Dimensiones 180 x 155 x 137 mm. Certificado EN 54-12

Pulsadores de alarma manuales

Como apoyo al sistema de deteccién se instalara un sistema de alarma formado por una red
de pulsadores de alarma manual y una red de sirenas de alarma.

Los pulsadores se colocaran en paramentos verticales y de forma que desde cualquier punto
de la planta al pulsador mas cercano no exista mas de 25 m, dispondra de proteccién para evitar
golpes involuntarios. Todos los pulsadores estaran sefalizados mediante placa indicativa
normalizada.

Equipados con mddulo direccionable provisto con: microrruptor, red de alarma y autochequeo,
sistema de comprobacién con llave de rearme, lamina calibrada para que se enclave y no rompa, y
microprocesador que controla su funcionamiento e informa a la central de: alarma, no responde y
vuelta a reposo. Contactos eléctricos de 8 A a 30 Vc.c. Ubicado en caja de plastico inyectado de 87 x
87 x 57 mm. y serigrafia segun Normas.

Sirena interior de alarma
Sirena acustica bitonal de bajo consumo, construida en carcasa de policarbonato de alta
resistencia, de color rojo, con piloto luminoso, con nivel sonoro de 97dBA a 1 m.

Sirena exterior de alarma

Sirena Optica y acustica bitonal de bajo consumo, construida en carcasa de policarbonato de alta
resistencia, de color rojo, con piloto luminoso, con nivel sonoro 97dBA a 1 m. Ira colocada en el frontal de la
marquesina, sobre el rétulo abombado.

Cableado

El cableado cumplira el REBT para locales de publica concurrencia. El conductor debera penetrar
dentro de las cajas de derivacién 10cm con una tolerancia de £ 10 mm. Los empalmes y las derivaciones se
tienen que hacer con bornes o regletas de conexién (ITC-MIEBT-019).

El conductor debe introducirse dentro del tubo de proteccidn mediante un cable guia. El aislamiento
tiene que ser resistente a la abrasion. La cubierta de plastico debera que llevar grabada la referencia del tipo.
Tiene que tener un aspecto exterior uniforme y sin defectos. Tendra las siguientes especificaciones:

- Material aislante (UNE 21-117): AV3.

- Cubierta protectora (UNE 21-117): CV2.

- Espesor de la cubierta protectora (UNE 21123).
- Temperatura de servicio: 75 °C.

Las caracteristicas fisicas y mecanicas del conductor han de cumplir la norma UNE 21-011.

Los conductores tienen que ir marcados segun la norma UNE 21-089. Tolerancias:
- Espesor del aislante: -0,1 mm + 10% (valor medio)
- Espesor de la cubierta protectora: -0,1 mm + 15% (valor medio)
La cubierta tiene que llevar de forma indeleble y bien visible los datos siguientes:
- Nombre del fabricante o marca comercial
- Tipo de cable
- Seccion nominal

Tubos de plastico rigidos y corrugados

Seran de material auto-extinguible, inalterable en atmdsferas humedas y corrosivas, resistente a
contacto de aceites y grasas, e indeformable a 70°C durante, al menos, una hora.
Su fabricacion respondera a las especificaciones DIN-49020 y DIN-40430, y grado de proteccidon mecanica 7,
segun UNE-20324.

Los sistemas de soporte, sujecion y cuelgue seran los adecuados al peso soportado, en material no
oxidable si es metalico o de PVC, siendo la interdistancia entre puntos tal que la maxima flecha a la
temperatura maxima previsible no sea superior al 0,5 por mil, una vez los conductores eléctricos previsibles
en su interior. Los tubos tienen que ser accesibles y se han de extender perpendicularmente o paralelamente
respecto a la estructura del edificio.

Las horizontales tienen que pasar preferentemente cerca del pavimento o del techo. El paso a través de
elementos estructurales se ha de hacer con pasamuros y el espacio que queda se ha de llenar con material
elastico.

Los pasamuros han de sobresalir 3mm del paramento. Dentro del pasamuros no puede quedar ningun
accesorio. La distancia entre los soportes tiene que ser de 2 m en tramos verticales y de 0,8 m en tramos
horizontales.
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Sobre la tabiqueria, los soportes se han de fijar con tacos y tornillos, y a las paredes, se han
de empotrar. Si la abrazadera del soporte es metalica, entre ella y el tubo se ha de interponer una
anilla elastica. Los tubos no pueden atravesar chimeneas ni conductos.

Todas las uniones, cambios de direccién y salidas de ramales se tienen que hacer por medio
de accesorios de PVC enmoldados por inyeccion y normalizados. Las uniones se tienen que hacer
con junta elastica. Al cortar un tubo, es necesario hacerlo perpendicularmente al eje y eliminar las
rebabas. El extremo liso que tiene que penetrar en la junta de la embocadura tiene que tener la arista
exterior convenientemente achaflanada. Cada vez que se interrumpe el montaje, es necesario tapar
los extremos abiertos.

Cajas de PVC
Sus dimensiones seran 100 x 100mm, y se instalaran atornilladas a paramentos o techos.
Deberan cumplir las siguientes especificaciones técnicas:
- Sera una caja aislante compuesta de fondo y tapa, construida en policarbonato, color gris claro.
- Autoextinguibles doble aislamiento.
- Suministro con entradas conicas ajustables para el paso de tubos o cables.
- Fondos previstos de canales con fijacién por tornillos para la instalacion de regletas o aparellajes.

Contendra regletas de bornes aptas a las secciones de cables previstas, realizandose la
numeracién de los conductores en las mismas.

3.17.5. ALUMBRADOS DE EMERGENCIA Y SENALIZACION

El edificio contara con alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal,
suministrara la iluminacién necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan
abandonar el edificio, evitando asi las situaciones de péanico y permitiendo la visién de las senales
indicativas de las salidas y la situacién de los equipos y medios de proteccion existentes.

Cumplira las prescripciones indicadas en la ITC BT-28. Sera de los siguientes tipos:
- Alumbrado de sefalizacion de recorridos de evacuacion, mediante kits de baterias integrados en
los propios carriles 0 mediante bloque autbnomos, de autonomia 1 hora.
- Alumbrado de sefalizacion en dependencias, salidas y medios de proteccién contra incendios,
mediante bloques auténomos, de autonomia 1 hora.
- Alumbrado de sefalizacién de cuadros eléctricos, mediante bloques auténomos de autonomia de
3 horas.

Estos equipos entraran en funcionamiento por falta de tension, disparo del diferencial de
la zona o por descenso del valor nominal de la tensién por debajo del 70% de su valor nominal.

Habra carteles de sefializacion fotoluminiscentes, con rétulos normalizados, colgados o
adosados a pared para sefalizar los recorridos de evacuacion, las salidas, y los medios de
deteccion y extincion, segun normas UNE 23.033 y UNE 81.501.

Las salidas tendran una sefial con el rétulo “Salida”, excepto cuando se trate de salidas de recintos
cuya superficie no exceda de 50 m? sean facilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los
ocupantes estén familiarizados con el edificio.

Las sefales de “Salida de emergencia” se utilizaran en toda salida prevista para uso exclusivo en
caso de emergencia.

También habra sefiales indicativas de direccién de recorridos que deberan seguirse desde todo
origen de evacuacion hasta un punto desde el que sea directamente visible a la salida o senal que la indique.
Los puntos en los que existan alternativas que puedan inducir a error, disponen de sefializacién indicandose
correctamente.

Junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuacion se colocaran
sefiales de “Sin salida” en lugar facilmente visible, nunca sobre las hojas de las puertas.

Las sefales se dispondran de forma coherente con la asignacién de ocupantes a cada salida. El
tamano de las sefiales sera:
- 210 x 210 mm cuando la distancia de observacion de la sefial no exceda de 10 m.
- 420 x 420 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 10y 20 m
- 594 x 594 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 20 y 30 m.

3.17.6. SELLADO DE PASOS DE INSTALACIONES

Se debera asegurar que los pasos de instalaciones entre zonas de riesgo especial, es decir, los
pasos entre almacén y cualquier otra dependencia, queden sellados contra el fuego con la misma resistencia
que se exige al paramento.

Los productos a emplear seran homologados, y al finalizar la obra se debera certificar que el sellado
se ha realizado correctamente. El sellado se realizara:
- Mediante panel semirrigido de lana de roca y resina termoplastica.
- Pasos de tubos mediante collarines intumescentes (por ej. HILTI Firestop).

Excepcionalmente, cuando se prevean modificaciones a corto plazo, los pasos de bandejas de cables
se sellaran mediante almohadillas intumescentes.

No se aceptaran soluciones de sellado con espumas de poliuretano, ni rellenos con mortero.
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