Cadigo seguro de Verificacion : GEISER-4641-ee08-2dc3-775e-84e9-6f62-d32d-6d46 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccién : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

ACONDICIONAMIENTO TORRE DEL PIRULICO
MEMORIA VALORADA

Poligono 16, parcela 335. Mojdcar, ALMERIA.

JOSE ANTONIO  Vdzquez Ferrdn
ARQUITECTO MUNICIPAL

Plaza del Ayuntamiento, n°1 -04638 Mojacar, ALMERIA -950615009 -jAvVOzgue@mojacar.es

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS
ACONDICIONAMEINTO TORRE DEL PIRULICO

Poligono 16, parcela 335
Mojacar (Almeria)

FEBRERO 2024

Departamento de Urbanismo

MEMORIA VALORADA
Acondicionamiento Torre del Pirulico
Poligono 16, parcela 335. Mojacar (Almeria)

* Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 44 de 82

@
Q
©
S
gz
<o
Lo
20
0T
= o
e
g
VJN
31
I
<
ag
wc
0.2
©
g5
RE
23
<3
g
<8
§E
S
(=
89
T e
>8
3E
Q0
o>

FEBRERO 2024
AMBITO- PREFIJO CSv FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER GEISER-4641-ee08-2dc3-775e-84€9-6f62-d32d-6d46 05/08/2024 08:53:16 Horario peninsular
NO registro DIRECCION DE VALIDACION Validez deI documento
REGAGE?24e00058876604 https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

GEISER-4641-ee08-2dc3-775e-84e9-6f62-d32d-6d46




Cédigo seguro de Verificacion : GEISER-4641-ee08-2dc3-775e-84e9-6f62-d32d-6d46 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

ACONDICIONAMIENTO TORRE DEL PIRULICO
MEMORIA VALORADA

Poligono 16, parcela 335. Mojdcar, ALMERIA.

JOSE ANTONIO  Vdzquez Ferrdn
ARQUITECTO MUNICIPAL

Plaza del Ayuntamiento, n°1 -04638 Mojdcar, ALMERIA -950615009 -iovozque@moiocor.es

INDICE

1. PRESCRIPCIONES TECNICAS

1.1. CONDICIONES GENERALES
1.2. CONDICIONES FACULTATIVAS
1.2.1. AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA
1.2.1.1. PROMOTOR
1.2.1.2. CONTRATISTA
1.2.1.3. DIRECCION FACULTATIVA
1.2.2. DOCUMENTACION de OBRA
1.2.3. REPLANTEO y ACTA de REPLANTEO
1.2.4. LIBRO de ORDENES
1.2.5. RECEPCION de la OBRA
1.3. CONDICIONES ECONOMICAS
1.3.1. FIANZAS y SEGUROS )
1.3.2. PLAZO de EJECUCION y SANCION por RETRASO
1.3.3. PRECIOS
1.3.4. MEDICIONES y VALORACIONES
1.3
1.3

.3.5. CERTIFICACION y ABONO
.3.6. OBRAS CONTRATADAS POR LAS AA.PP.

1.4. CONDICIONES LEGALES
1.5 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS
1.6 PLAN DE SEGURIDAD
2. CONDICIONES TECNICAS de los MATERIALES, de la EJECUCION y de las VERIFICACIONES
2.1. ACONDICIONAMIENTO del TERRENO
2.2. CIMENTACION
2.3. ESTRUCTURA
2.4. INSTALACIONES

2.4.1. FONTANERIA
2.4.2. SANEAMIENTO

2.5. REVESTIMIENTOS

2.5.1. PARAMENTOS

: https://ayuntamientomojacar.sedelectronica.es/

MEMORIA VALORADA
Acondicionamiento Torre del Pirulico
Poligono 16, parcela 335. Mojacar (Almeria)

Verificaci
* Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 45 de 82

. Cod. Validacion: AQA5P7P6SFD44PKS9RT5JFKQQ

FEBRERO 2024
AMBITO- PREFIJO CSv FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER GEISER-4641-ee08-2dc3-775e-84€9-6f62-d32d-6d46 05/08/2024 08:53:16 Horario peninsular
NO registro DIRECCION DE VALIDACION Validez deI documento
REGAGE?24e00058876604 https://sede.administracionespublicas.gob.es/valid

GEISER-4641-ee08-2dc3-775e-84€9-6{62-d32d-6d46




Cédigo seguro de Verificacion : GEISER-4641-ee08-2dc3-775e-84e9-6f62-d32d-6d46 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

ACONDICIONAMIENTO TORRE DEL PIRULICO
MEMORIA VALORADA

Poligono 16, parcela 335. Mojdcar, ALMERIA.

JOSE ANTONIO  Vdzquez Ferrdn
ARQUITECTO MUNICIPAL

Plaza del Ayuntamiento, n°1 -04638 Mojdcar, ALMERIA -950615009 -iovozque@moiocor.es

MEMORIA VALORADA: ACONDICIONAMEINTO DE TORRE DEL PIRULICO

SITUACION:

PROMOTOR:  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOJACAR

REDACTOR:  JOSE ANTONIO VAZQUEZ FERRON

1. PRESCRIPCIONES TECNICAS

1.1. CONDICIONES GENERALES

El objeto del presente pliego es la ordenacién de las condiciones facultativas, técnicas,
econdmicas y legales que han de regir durante la ejecucién de las obras de construccion del proyecto.

La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos que conforman el
presente proyecto, siguiendo las condiciones establecidas en el contrato y las érdenes e instrucciones
dictadas por la direccion facultativa de la obra, bien oralmente o por escrito.

Cualquier modificacién en obra, se pondrd en conocimiento de la Direccidn Facultativa, sin cuya
autorizacion no podrd ser realizada.

Se acometerdn los trabajos cumpliendo con lo especificado en el apartado de condiciones
técnicas de la obra y se empleardn materiales que cumplan con lo especificado en el mismo.

Durante la totalidad de la obra se estard a lo dispuesto en la normativa vigente especialmente a la
de obligado cumplimiento.

Es obligacion de la contrata, asi como del resto de agentes intervinientes en la obra el
conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos.

Como documento subsidiario para aquellos aspectos no regulados en el presente pliego se
adoptardn las prescripciones recogidas en el Pliego General de Condiciones Técnicas de la Edificaciéon
publicado por los Consejos Generales de la Arquitectura y de la Arquitectura Técnica de Espana.

1.2. CONDICIONES FACULTATIVAS

1.2.1. AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA

1.2.1.1. PROMOTOR

Serd considerado promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada, que, individual o
colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de
edificacién objeto de este proyecto.

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o
determinadas partes de la obra, tendrd también la consideracién de contratista a los efectos de la Ley
32/2006.

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores auténomos
para la redlizacién de la obra o de determinados frabgjos de la misma, tendrd la consideracion de
confratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto.

Tendrd la consideracion de productor de residuos de construccion y demolicién a los efectos de lo
dispuesto en el RD 105/2008.

Son obligaciones del promotor:

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
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b) Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecucién material.

c) Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador en obra y en
proyecto si fuera necesario.

d) Facilitar la documentacion e informacion previa necesaria para la redacciéon del proyecto, asi
como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo.

e) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, asi como suscribir
el acta de recepcién de la obra.

f)  Suscribir los seguros exigidos por la Ley de Ordenacién de la Edificacién.

g) Facilitar el Libro del Edificio a los usuarios finales. Dicho Libro incluird la documentacion reflejada
en la Ley de Ordenacién de la Edificacion, el Codigo Técnico de la Edificacion, el certificado de eficiencia
energética del edificio y los aquellos otros contenidos exigidos por la normativa.

h) Incluir en proyecto un estudio de gestion de residuos de construccion y demolicion. En obras de
demolicién, rehabilitacion, reparacion o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos que se
generardn, que deberd incluirse en el estudio de gestidn, asi como prever su refirada selectiva y asegurar su
envio a gestores autorizados de residuos peligrosos.

i) Disponer de la documentacion que acredite que los residuos de construccién y demolicidon han
sido debidamente gestionados segun legislacién.

j) En su caso constituir la fianza o garantia financiera equivalente que asegure el cumplimiento de
los requisitos establecidos en relacién con los residuos de construccién y demolicién de la obra.

1.2.1.2. CONTRATISTA

Contratista: es la persona fisica o juridica, que tiene el compromiso de ejecutar las obras con
medios humanos y materiales suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo acordado y con sujecién estricta
al proyecto técnico que las define, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones realizadas
por la Direccién Facultativa y a la legislacion aplicable.

Tendrd la consideracion de poseedor de residuos de construccion y demolicion a los efectos de lo
dispuesto en el RD 105/2008.

Son obligaciones del contratista:

qa) La ejecucién del las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto cumpliendo con los

plazos establecidos en el contrato.

b) Tener la capacitacion profesional para el cumplimiento de su cometido como constructor.

c) Designar al jefe de obra que asumird la representacion técnica del constructor en la obra,
tendrd la capacitacion adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la complejidad de la obra y
permanecerd en la obra a lo largo de toda la jornada legal de trabagjo hasta la recepcion de la obra. El jefe
de obra, deberd cumplir las indicaciones de la Direccidn Facultativa y firmar en el libro de érdenes, asi como
cerciorarse de la correcta instalacién de los medios auxiliares, comprobar replanteos y realizar otras
operaciones técnicas.

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

e) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de
los limites establecidos en el contrato.

f) Firmar el acta de replanteo y el acta de recepcién de la obra.

g) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracién de la documentacion de la
obra ejecutada.

h) Suscribir las garantias previstas en el presente pliego y en la normativa vigente.

i) Redactar el Plan de Seguridad y Salud.

j) Designar al recurso preventivo de Seguridad y Salud en la obra entre su personal técnico
cudlificado con presencia permanente en la obra y velar por el estricto cumplimiento de las medidas de
seguridad y salud precisas segun normativa vigente y el plan de seguridad y salud.

h) Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores
auténomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditacion e
inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores confratados
con cardcter indefinido aspectos regulados en el articulo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratacion
que se regula en el arficulo 5.
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i) Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la
ejecucion de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma.

j) Estard obligado a presentar al promotor un plan que refleje cédmo llevard a cabo las
obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de construccion y demolicién que se vayan a
producir en la obra.

k) Cuando no proceda a gestionar por si mismo los residuos de construccién y demolicién estard
obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de
colaboracién para su gestion.

I) Estard obligado a mantener los residuos de construccién y demolicion en condiciones
adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida
o dificulte su posterior valorizacién o eliminacion.

PLAZO de EJECUCION y PRORROGAS

El plazo de ejecucién de obra previsto para llevar a cabo la totalidad de los trabajos serd de 2
(dos) meses a partir de la redaccioén y firma del acta de replanteo.

En caso de que las obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo previsto como consecuencia
de una causa mayor o por razones ajenas al Contratista, se le otorgard una prérroga previo informe
favorable de la Direccién Facultativa. El Contratista explicard la causa que impide la ejecuciéon de los
trabajos en los plazos sefalados, razondndolo por escrito.

La prérroga solo podrd solicitarse en un plazo mdximo de un mes a partir del dia en que se origind
la causa de esta, indicando su duracién prevista y antes de que la contrata pierda vigencia. En cualquier
caso el tiempo prorrogado se ajustard al perdido y el Contratista perderd el derecho de prérroga si no la
solicita en el tiempo establecido.

MEDIOS HUMANOS y MATERIALES en OBRA

Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutardn con personal adecuado al tipo
de frabajo de que se trate, con capacitacién suficientemente probada para la labor a desarrollar. La
Direccién Facultativa, tendrd la potestad facultativa para decidir sobre la adecuaciéon del personal al
trabajo a realizar.

El Contratista proporcionard un minimo de dos muestras de los materiales que van a ser empleados
en la obra con sus certificados y sellos de garantia en vigor presentados por el fabricante, para que sean
examinadas y aprobadas por la Direccidn Facultativa, antes de su puesta en obra. Los materiales que no
reunan las condiciones exigidas serdn retiradas de la obra.

Las pruebas y ensayos, andlisis y extraccion de muestras de obra que se realicen para cerciorarse
de que los materiales y unidades de obra se encuentran en buenas condiciones y estdn sujetas al Pliego,
serdn efectuadas cuando se estimen necesarias por parte de la Direccién Facultativa y en cualquier caso se
podrd exigir las garantias de los proveedores.

El transporte, descarga, acopio y manipulacién de los materiales serd responsabilidad del
Contratista.

INSTALACIONES y MEDIOS AUXILIARES

El proyecto, consecucién de permisos, construccion o instalacién, conservacion, mantenimiento,
desmontaje, demolicion y retirada de las instalaciones, obras o medios auxiliares de obra necesarias y
suficientes para la ejecucion de la misma, serdn obligacién del Contratista y correrdn a cargo del mismo. De
igual manera, serd responsabilidad del contratista, cualquier averia o accidente personal que pudiera
ocurrir en la obra por insuficiencia o mal estado de estos medios o instalaciones.

El Contratista instalard una oficina dotada del mobiliario suficiente, donde la Direccién Facultativa
podrd consultar la documentacién de la obra y en la que se guardard una copia completa del proyecto
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visada por el Colegio Oficial, el libro de érdenes, libro de incidencias segin RD 1627/97, libro de visitas de la
inspeccién de trabajo, copia de la licencia de obras y copia del plan de seguridad y salud.

SUBCONTRATAS

Subcontratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el contratista u otro
subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra.

El Contratista podrd subcontratar capitulos o unidades de obra, bajo su responsabilidad, previo
consentimiento del Promotor y la Direccién Facultativa, asumiendo en cualquier caso el contratista las
actuaciones de las subcontratas.

Serd obligaciéon de los subcontratistas vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas
subconfratistas y trabajadores auténomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las
obligaciones de acreditacion e inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje
de frabajadores contratados con cardcter indefinido aspectos regulados en el articulo 4 de dicha Ley y al
régimen de la subcontratacién que se regula en el articulo 5.

Tendrdn la consideracion de poseedores de residuos de construccion y demoalicién a los efectos de
lo dispuesto en el RD 105/2008.

RELACION con los AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA

El orden de ejecucién de la obra serd determinada por el Contratista, excepto cuando la direccion
facultativa crea conveniente una modificacién de los mismos por razones técnicas en cuyo caso serdn
modificados sin contraprestacion alguna.

El contratista estard a lo dispuesto por parte de la direccidén de la obra y cumplird sus indicaciones
en todo momento, no cabiendo reclamacién alguna, en cualquier caso, el contratista puede manifestar por
escrito su disconformidad y la direccién firmard el acuse de recibo de la notificacién.

En aquellos casos en que el contratista no se encuentre conforme con decisiones econdmicas
adoptadas por la direccién de la obra, este lo pondrd en conocimiento de la propiedad por escrito,
haciendo llegar copia de la misma a la Direccién Facultativa.

DEFECTOS de OBRA y VICIOS OCULTOS

El Confratista serd responsable hasta la recepcidn de la obra de los posibles defectos o
desperfectos ocasionados durante la misma.

En caso de que la Direccién Facultativa, durante las obras o una vez finalizadas, observara vicios o
defectos en trabagjos realizados, materiales empleados o aparatos que no cumplan con las condiciones
exigidas, tendrd el derecho de mandar que las partes afectadas sean demolidas y reconstruidas de
acuerdo con lo contratado, antes de la recepcién de la obra y a costa de la contrata.

De igual manera, los desperfectos ocasionados en fincas colindantes, via publica o a terceros por
el Confratista o subcontrata del mismo, serdn reparados a cuenta de éste, dejéndolas en el estado que
estaban antfes del inicio de las obras.

MODIFICACIONES en las UNIDADES de OBRA

Las unidades de obra no podrdn ser modificadas respecto a proyecto a menos que la Direccidon
Facultativa asi lo disponga por escrito.

En caso de que el Confratista realizase cualquier modificacién beneficiosa (materiales de mayor
calidad o tamano), sin previa autorizacién de la Direccidén Facultativa y del Promotor, sélo tendrd derecho al
abono correspondiente alo que hubiese construido de acuerdo con lo proyectado y contratado.

En caso de producirse modificaciones realizadas de manera unilateral por el Contratista que
menoscaben la calidad de lo dispuesto en proyecto, quedard a juicio de la Direccidén Facultativa la
demolicidn y reconstruccion o la fijacion de nuevos precios para dichas partidas.

Previamente a la ejecucion o empleo de los nuevos materiales, convendrdn por escrito el importe
de las modificaciones y la variacion que supone respecto al contratado.
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Toda modificacién en las unidades de obra serdn anotadas en el libro de érdenes, asi como su
autorizaciéon por la Direccidn Facultativa y posterior comprobacion.

1.2.1.3. DIRECCION FACULTATIVA
PROYECTISTA

Es el encargado por el promotor para redactar el proyecto de ejecuciéon de la obra con sujecion a
la normativa vigente y a lo establecido en contrato.

Serd encargado de redlizar las copias de proyecto necesarias y visarlas en el colegio profesional
correspondiente.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales o documentos
técnicos, cada proyectista asumird la titularidad de su proyecto.

El proyectista suscribird el certificado de eficiencia energética del proyecto a menos que exista un
proyecto parcial de instalaciones térmicas, en cuyo caso el certificado lo suscribird el autor de este proyecto
parcial.

DIRECTOR de la OBRA

Forma parte de la Direccién Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en aspectos técnicos,
estéticos, urbanisticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto, la licencia de edificacién y
demds autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuacion
al fin propuesto.

Son obligaciones del director de obra:

a) Verificar el replanteo y la adecuacion de la cimentacion y de la estructura proyectadas a las
caracteristicas geotécnicas del terreno.

b) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Ordenes y
Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretacién del proyecto.

c) Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra .

d) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra vy el certificado final de obra, asi como
conformar las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas.

e) Elaborar y suscribir la documentacion de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los
visados que en su caso fueran precepfivos.

f) Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado.

DIRECTOR de la EJECUCION de la OBRA

Forma parte de la direccion facultativa, asume la funcidon técnica de dirigir la ejecucion material
de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccién y la calidad de lo edificado.

Son obligaciones del director de la ejecucion de la obra:

a) Verificar la recepcién en obra de los productos de construcciéon, ordenando la realizaciéon de
ensayos y pruebas precisas.

b) Dirigir la ejecucién material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta
ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y
con las instrucciones del director de obra.

c) Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas.

d) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra vy el certificado final de obra, asi como
elaborar y suscribir las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas.

e) Colaborar con los restantes agentes en la elaboracion de la documentacion de la obra
ejecutada, aportando los resultados del control realizado.

f)Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado.
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1.2.2. DOCUMENTACION de OBRA

En obra se conservard una copia integra y actualizada del proyecto para la ejecucion de la obra
incorporando el estudio de gestién de residuos de construccion y demoliciéon. Todo ello estard a disposicion
de todos los agentes intervinientes en la obra.

Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al contratista como los documentos con
especificaciones incompletas se pondrdn en conocimiento de la Direccién Facultativa tan pronto como
fueran detectados con el fin de estudiar y solucionar el problema. No se procederd a redlizar esa parte de la
obra, sin previa autorizacion de la Direccidn Facultativa.

La existencia de confradicciones enfre los documentos integrantes de proyecto o entre proyectos
complementarios dentro de la obra se salvard atendiendo al criterio que establezca el Director de Obra no
existiendo prelacién alguna entre los diferentes documentos del proyecto.

Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporacién en su caso de las modificaciones
debidamente aprobadas, serd facilitado al promotor por el director de obra para la formalizacién de los
correspondientes frdmites administrativos.

A dicha documentacién adjuntard el Promotor el acta de recepcién, la relacién identificativa de
los agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion, las instrucciones de uso y mantenimiento
del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacién y aquellos datos
requeridos segUn normativa para conformar el Libro del Edificio que serd entregado a los usuarios finales del
edificio.

1.2.3. REPLANTEO y ACTA de REPLANTEQ

El Contratista estard obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a la Direccion
Facultativa como minimo tres dias antes de su inicio.

El replanteo serd realizado por el Constructor siguiendo las indicaciones de alineacion y niveles
especificados en los planos y comprobado por la Direccidon Facultativa. No se comenzardn las obras si no
hay conformidad del replanteo por parte de la Direccidon Facultativa.

Todos los medios materiales, personal técnico especializado y mano de obra necesarios para
realizar el replanteo, que dispondrdn de la cudlificacién adecuada, serdn proporcionadas por el Contratista
a su cuenta.

Se utilizardn hitos permanentes para materializar los puntos bdsicos de replanteo, y dispositivos fijos
adecuados para las senales niveladas de referencia principal.

Los puntos movidos o eliminados, serdn sustituidos a cuenta del Contratista, responsable de
conservacioén mientras el contrato esté en vigor y serd comunicado por escrito a la Direccion Facultativa,
quien realizard una comprobacion de los puntos repuestos.

El Acta de comprobacién de Replanteo que se suscribird por parte de la Direccidén Facultativa y de
la Contrata, contendrd, la conformidad o disconformidad del replanteo en comparacién con los
documentos contractuales del Proyecto, las referencias a las caracteristicas geométricas de la obra y
autorizacion para la ocupacién del terreno necesario y las posibles omisiones, errores o contradicciones
observadas en los documentos contractuales del Proyecto, asi como todas las especificaciones que se
consideren oportunas.

El Contratista asistird a la Comprobacién del Replanteo realizada por la Direccién, facilitando las
condiciones y todos los medios auxiliares técnicos y humanos para la realizacion del mismo y responderd a la
ayuda solicitada por la Direccién.

Se enfregard una copia del Acta de Comprobaciéon de Replanteo al Contratista, donde se
anotardn los datos, cotas y puntos fijados en un anexo del mismo.

1.2.4. LIBRO de ORDENES

El Director de Obra facilitard al Contratista al comienzo de la obra de un libro de Ordenes,
Asistencias e Incidencias que se mantendrd permanente en obra a disposicién de la Direccién Facultativa.
En el libro se anotardn:
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-Las contingencias que se produzcan en la obra y las instrucciones de la Direccién Facultativa para
la correcta interpretacion del proyecto.

-Las operaciones administrativas relativas a la ejecucion y la regulacion del contrato.

-Las fechas de aprobacion de muestras de materiales y de precios nuevos o contfradictorios.

-Anotfaciones sobre la calidad de los materiales, cdlculo de precios, duracién de los trabagjos,
personal empleado...

Las hojas del libro serdn foliadas por triplicado quedando la original en poder del Director de Obra,
copia para el Director de la Ejecucién y la tercera para el contratista.

La Direccién facultativa y el Contratista, deberdn firmar al pie de cada orden constatando con
dicha firma que se dan por enterados de lo dispuesto en el Libro.

1.2.5. RECEPCION de la OBRA

La recepcién de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace entrega
de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrd realizarse con o sin reservas y deberd abarcar la
totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma.

La recepcién deberd realizarse dentro de los 30 dias siguientes a la notificaciéon al promotor del
certificado final de obra emitido por la Direccidon Facultativa y consignarse en un acta firmada, al menos,
por el promotor y el constructor, y en la misma se hard constar: las partes que intervienen, la fecha del
certificado final de la obra, el coste final de la ejecucién material de la obra, la declaracién de recepcién
de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva y el plazo en que
deberdn quedar subsanados los defectos observados y las garantias que en su caso se exijan al constructor
para asegurar sus responsabilidades.

Una vez subsanados los defectos, se hard constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la
recepcion.

Asimismo, se adjuntard el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la
ejecucién de la obra.

El promotor podrd rechazar la recepcion de la obra por considerar que la misma no estd terminada
0 que no se adecua a las condiciones contractuales. El rechazo deberd se motivado por escrito en el acta,
en la que se fijard el nuevo plazo para efectuar la recepcién.

La recepcidon se entenderd tdcitamente producida si transcurridos los 30 dias el promotor no
hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

El cdmputo de los plazos de responsabilidad y garantia establecidos se iniciard a partir de la fecha
en que se suscriba el acta de recepcién, o cuando se entienda ésta tdcitamente producida segun lo
previsto en el apartado anterior.

El Contratista deberd dejar el edificio desocupado vy limpio en la fecha fijada por la Direccién
Facultativa, una vez que se hayan terminado las obras.

El Propietario podrd ocupar parcialmente la obra, en caso de que se produzca un retraso excesivo
de la Recepcidn imputable al Contratista, sin que por ello le exima de su obligaciéon de finalizar los trabajos
pendientes, ni significar la aceptacion de la Recepcion.

1.3. CONDICIONES ECONOMICAS

El Contratfista debe percibir el importe de todos los frabajos ejecutados, cuando hayan sido
realizados de acuerdo con el Proyecto, al confrato firmado con el promotor, a las especificaciones
realizadas por la Direccién y a las Condiciones generales y particulares del pliego de condiciones.

1.3.1. FIANZAS y SEGUROS

A la firma del contrato, el Contratista presentara las fianzas y seguros obligados a presentar por Ley,
asi mismo, en el contrato suscrito entre Contratista y Promotor se podrd exigir todas las garantias que se
consideren necesarias para asegurar la buena ejecucion vy findlizacion de la obra en los términos
establecidos en el contrato y en el proyecto de ejecucién.
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El Contratista estd obligado a asegurar la obra contratada mientras dure el plazo de ejecucion,
hasta su recepcion.

1.3.2. PLAZO DE EJECUCION, SANCION POR RETRASO INTERRUPCIONES DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de obra previsto para llevar a cabo la totalidad de los trabagjos serd de 2
(dos) meses a partir de la redaccién y firma del acata de replanteo.

Si la obra no estd terminada para la fecha prevista, el Propietario podrd disminuir las cuantias
establecidas en el contrato, de las liquidaciones, fianzas o similares.

La indemnizacion por retraso en la terminaciéon de las obras, se establecerd por cada dia natural
de retfraso desde el dia fijado para su terminacién en el calendario de obra o en el contfrato. El importe
resultante serd descontado con cargo a las certificaciones o a la fianza.

1.3.3. PRECIOS
PRECIOS CONTRADICTORIOS

Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la introduccién de unidades o
cambios de calidad no prevista en el Proyecto por iniciativa del Promotor o la Direccion Facultativa. El
Contratista estd obligado a presentar propuesta econdémica para la realizaciéon de dichas modificaciones y
a ejecutarlo en caso de haber acuerdo.

El Contratista establecerd los descompuestos, que deberdn ser presentados y aprobados por la
Direccién Facultativa y el Promotor antes de comenzar a ejecutar las unidades de obra correspondientes.

Se levantardn actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por la Direccion
Facultativa, el Contratista y el Propietario.

En caso de ejecutar partidas fuera de presupuesto sin la aprobacion previa especificada en los
parrafos anteriores, serd la Direccién Facultativa la que determine el precio justo a abonar al contratista.

PROYECTOS ADJUDICADQOS por SUBASTA o CONCURSO

Los precios del presupuesto del proyecto serdn la base para la valoracién de las obras que hayan
sido adjudicadas por subasta o concurso. A la valoracién resultante, se le afadird el porcentaje necesario
para la obtencién del precio de contrata, y posteriormente, se restard el precio correspondiente a la baja
de subasta o remate.

REVISION de PRECIOS

No se admitirdin revisiones de los precios contratados, excepto obras extremadamente largas o que
se ejecuten en épocas de inestabilidad con grandes variaciones de los precios en el mercado, tanto al alza
como a la baja y en cualquier caso, dichas modificaciones han de ser consensuadas y aprobadas por
Confratista, Direccidn Facultativa y Promotor.

En caso de aumento de precios, el Contratista solicitard la revision de precios a la Direccion
Facultativa y al Promotor, quienes caso de aceptar la subida convendrdn un nuevo precio unitario, antes de
iniciar o continuar la ejecucién de las obras. Se justificard la causa del aumento, y se especificard la fecha
de la subida para tenerla en cuenta en el acopio de materiales en obra.

En caso de bajada de precios, se convendrd el nuevo precio unitario de acuerdo entre las partes y
se especificard la fecha en que empiecen a regir.

1.3.4. MEDICIONES vy VALORACIONES

El Contratista de acuerdo con la Direccién Facultativa deberd medir las unidades de obra ejecutas
y aplicar los precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas correspondientes a las
mediciones parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por la Direccién Facultativa y el Contratista.
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Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a quedar ocultos en el edificio una vez que se
haya ferminado, el Contratista pondrd en conocimiento de la Direccién Facultativa con antelacion
suficiente para poder medir y tomar datos necesarios, de otro modo, se aplicardn los criterios de medicién
que establezca la Direccién Facultativa.

Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos materiales accesorios y trabajos necesarios, se
calculan multiplicando el nUmero de unidades de obra por el precio unitario (incluidos gastos de transporte,
indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y toda tipo de cargas sociales).

El Contratista entregard una relacién valorada de las obras ejecutadas en los plazos previstos, a
origen, a la Direccién Facultativa, en cada una de las fechas establecidas en el contfrato realizado entre
Promotor y Contratista.

La medicién y valoracién realizadas por el Contratista deberdn ser aprobadas por la Direccion
Facultativa, o por el contrario ésta deberd efectuar las observaciones convenientes de acuerdo con las
mediciones y anotaciones tomadas en obra. Una vez que se hayan corregido dichas observaciones, la
Direccién Facultativa dard su certificacion firmada al Contratista y al Promotor.

El Contratista podrd oponerse a la resolucidon adoptada por la Direccién Facultativa ante el
Promotor, previa comunicacion a la Direccidn Facultativa. La certificacion serd inapelable en caso de que
transcurridos 10 dias, u otro plazo pactado entre las partes, desde su envio, la Direccidon Facultativa no
recibe ninguna nofificacién, que significard la conformidad del Contratista con la resolucién.

UNIDADES por ADMINISTRACION

La liquidaciéon de los trabajos se realizard en base a la siguiente documentacion presentada por el
Constructor: facturas originales de los materiales adquiridos y documento que justifique su empleo en obra,
néminas de los jornales abonados indicando nUmero de horas trabajadas por cada operario en cada oficio
y de acuerdo con la legislacién vigente, facturas originales de transporte de materiales a obra o refirada de
escombros, recibos de licencias, impuestos y otras cargas correspondientes a la obra.

Las obras o partes de obra realizadas por administracién, deberdn ser autorizadas por el Promotor y
la Direccién Facultativa, indicando los controles y normas que deben cumplir.

El Contratista estard obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales que se someterdn
a control y aceptacién de la Direccién Facultativa, en obras o partidas de la misma contratadas por
administracién.

ABONO de ENSAYQOS y PRUEBAS

Los gastos de los andlisis y ensayos ordenados por la Direccidon Facultativa, serdn a cuenta del
Contratista cuando el importe méaximo corresponde al 1% del presupuesto de la obra contratada, y del
Promotor el importe que supere este porcentaje.

1.3.5. CERTIFICACION y ABONO

Las obras se abonardn a los precios de ejecucién material establecidos en el presupuesto
confratado para cada unidad de obra, tanto en las certificaciones como en la liquidacion final.

Las partidas alzadas una vez ejecutadas, se medirdn en unidades de obra y se abonardn a la
contrata. Si los precios de una o mdés unidades de obra no estdn establecidos en los precios, se considerardn
como si fuesen contradictorios.

Las obras no terminadas o incompletas no se abonardn o se abonardn en la parte en que se
encuentren ejecutadas, segun el criterio establecido por la Direccién Facultativa.

Las unidades de obra sin acabar, fuera del orden Iégico de la obra o que puedan sufrir deterioros,
no serdn calificadas como certificables hasta que la Direccién Facultativa no lo considere oportuno.

Las cerfificaciones se remitirdn al Propietario, con cardcter de documento y entregas a buena
cuenta, sin que supongan aprobacién o recepcidn en obra, sujetos a rectificaciones y variaciones derivadas
de la liquidacion final.
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El Promotor deberd realizar los pagos al Contratista o persona autorizada por el mismo, en los plazos
previstos y su importe serd el correspondiente a las especificaciones de los trabajos expedidos por la
Direccién Facultativa.

Se podran aplicar féormulas de depreciacion en aquellas unidades de obra, que tras realizar los
ensayos de control de calidad correspondientes, su valor se encuentre por encima del limite de rechazo,
muy proximo al limite minimo exigido aunque no llegue a alcanzarlo, pero que obtenga la calificacion de
aceptable. Las medidas adoptadas no implicardn la pérdida de funcionalidad, seguridad o que no puedan
ser subsanadas posteriormente, en las unidades de obra afectadas, segun el criterio de la Direccién
Facultativa.

1.3.6. OBRAS CONTRATADAS POR LAS AA.PP.

Las obras contratadas por los entes, organismos y entidades del sector publico definidos en el
articulo 3 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector PUblico se regirdn por lo dispuesto en los Pliegos de
Cldausulas Administrativas Particulares redactados al efecto.

Dichos Pliegos incluirdn los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las
partes del contrato y las demds menciones requeridas por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector PUblico, sus normas de desarrollo de cardcter estatal o autonémico.

Por tanto este documento no incorporara las condiciones econdmicas que regirdn la obra y se
remite al Pliego de Cldausulas Administrativas Particulares de la obra para cualquier aspecto relacionado.

1.4. CONDICIONES LEGALES

Tanto la Contrata como a Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdiccion
en el lugar de la obra.

Es obligacién de la contrata, asi como del resto de agentes intervinientes en la obra el
conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos.

El contratista serd el responsable a todos los efectos de las labores de policia de la obra y del solar
hasta la recepciéon de la misma, solicitard los preceptivos permisos y licencias necesarias y vallard el solar
cumpliendo con las ordenanzas o consideraciones municipales. todas las labores citadas serdn a su cargo
exclusivamente.

Podrdn ser causas suficientes para la rescision de contrato las que a continuacién se detallan:

a) Muerte o incapacidad del Confratista.

b)La quiebra del Contratista.

c) Modificaciones sustanciales del Proyecto que conlleven la variacidon en un 50 % del presupuesto

confratado.

d) Noiniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida.

e) Suspender o abandonar la ejecucién de la obra de forma injustificada por un plazo superior a

dos meses.

f)  No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados.

g) Incumplimiento de las condiciones de contrato, proyecto en ejecucidon o determinaciones
establecidas por parte de la Direccién Facultativa.

h) Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el frabajo.

Durante la totalidad de la obra se estard a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la
de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar:

NORMAS GENERAL del SECTOR

Decreto 462 / 1971 de 11 de Marzo Normas sobre redaccién de proyectos y direccidon de obras de
edificacion

Ley 38 / 1999 de 5 de Noviembre Ley de Ordenacion de la Edificacién. LOE

Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion.

Real Decreto 47/2007 de 19 de enero, cerfificacion energética de edificios.

Real Decreto 1371/2007 de 19 de Octubre por el que se aprueba el Documento Bdsico de
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Proteccién contra el Ruido DB-HR del Cédigo Técnico de la Edificacion.
Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion
y demolicién.

ESTRUCTURALES
Real Decreto 997 / 2002 de 27 de Septiembre Aprueba la norma de construccidn sismorresistente: parte
general y edificacion (NCSR-02).
Real Decreto 1247 / 2008 de 18 de julio EHE-08. Instruccién de hormigdn estructural

MATERIALES

Orden 1974 de 28 de julio Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de
abastecimiento de agua.

Orden 1986 de 15 de septiembre Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de
Saneamiento de Poblaciones.

Real Decreto 956 / 2008 RC-08. Instruccién para la recepcion de cementos.

INSTALACIONES

Orden de 23 de mayo de 1977 Reglamento de aparatos elevadores para obras.

Real Decreto 1427 / 1997 de 15 de Septiembre Instalaciones petroliferas para uso propio.

Real Decreto 2291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevacion vy
manutencién de los mismos.

Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevacién y Manutenciéon
referente a grias torre para obra u ofras aplicaciones.

Real Decreto 1314 / 1997 de 1 de Agosto Reglamento de aparatos de elevacion y su manutencion.

Real Decreto 1942 / 1993 de 5 de noviembre Reglamento de instalaciones de proteccion contra
incendios

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad
contra incendios en los establecimientos industriales.

Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidén e
instrucciones complementarias.

Real Decreto 1663/2000 de 29 de septiembre, sobre conexién de instalaciones fotovoltaicas a la
red de baja tension.

Real Decreto-Ley 1/ 1998 de 27 de Febrero Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso
a los servicios de telecomunicaciones.

Real Decreto 401 / 2003 de 4 de Abril Reglamento regulador de infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de los edificios y de la
actividad de instalacién de equipos y sistemas de telecomunicaciones.

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio Reglamento técnico de distribucion y utilizaciéon de
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.

Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. RITE 2007.

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias.

SEGURIDAD y SALUD

Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercializacién vy Libre
Circulacion Intracomunitaria de los Equipos de Proteccién Individual.

Ley 31/1995 Prevencion de riesgos laborales

Real Decreto 1627/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion

Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevencion de Riesgos Laborales.

Real Decreto 485/1997 Disposiciones minimas en materia de sefalizacién de seguridad y salud en el
frabajo.

Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo.

Real Decreto 487/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion
manual de cargas que entrane riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
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Real Decreto 488/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al frabajo con equipos
que incluyen pantallas de visualizacion.

Real Decreto 665/1997 Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo.

Real Decreto 664/1997 Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicién a agentes bioldgicos durante el frabajo.

Real Decreto 773/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los
trabajadores de los EPI.

Real Decreto 1215/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién de los
frabajadores de los equipos de frabajo.

Real Decreto 614/2001 Disposiciones minimas para la proteccién de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 374/2001 Proteccién de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos
relacionados con los Agentes Quimicos durante el Trabajo.

Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales.

Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinacion de actividades empresariales.

Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones minimas de seguridad
y salud para el uso de equipos en trabagjos temporales de altura.

Real Decreto 1311/2005, proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecdnicas.

Guia Técnica para la evaluacion y prevencién de los riesgos relativos a la utilizacion de los equipos
de trabaijo.

Real Decreto 286/2006, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion al ruido.

Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto.

Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes
mencionados.

Ley 32/2006, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccién y Real Decreto
1109/2007 que la desarrolla.

Resolucién de 1 de agosto de 2007 de la Direccién General de Trabajo que inscribe y publica el
Convenio Colectivo General del Sector de la Construccién.

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercializacién y puesta en servicio de las mdaquinas.

ADMINISTRATIVAS
Resolucién 1971 de 7 de Diciembre Correos. Instalacion de casilleros domiciliarios.
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector PUblico.

En fodas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicacidon y entrada en
vigor hayan sufrido modificaciones, correccién de errores o actualizaciones por disposiciones mds recientes,
se quedard a lo dispuesto en estas Ultimas.

1.5 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

Obligaciones Agentes Intervinientes

Ademds de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica que
ejecute la obra estard obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como llevara a
cabo las obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de construccion y demolicion que se
vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la direccién facultativa y aceptado por la
propiedad, pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
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El poseedor de residuos de construccion y demolicién, cuando no proceda a gestionarlos por si
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estard obligado a entregarlos a un
gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién para su gestion. Los
residuos de construccion y demolicion se destinardn preferentemente, y por este orden, a operaciones de
reutilizacién, reciclado o a otras formas de valorizacién y en Ultima instancia a deposito en vertedero.

Segun exige el Real Decreto 105/2008, que regula la produccién y gestion de los residuos de
construccion y de demolicion, el poseedor de los residuos estard obligado a sufragar los correspondientes
costes de gestion de los residuos.

El productor de residuos (promotor) habrd de obtener del poseedor (contratista) la documentacion
acreditativa de que los residuos de construccion y demolicién producidos en la obra han sido gestionados
en la misma o entregados a una instalacién de valorizacion o de eliminacién para su tratamiento por gestor
de residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o en sus
modificaciones. Esta documentacion serd conservada durante cinco anos.

En las obras de edificacion sujetas a licencia urbanistica la legislacion autondmica podrd imponer
al promotor (productor de residuos) la obligacién de constituir una fianza, o garantia financiera equivalente,
que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relacién con los residuos de
construcciéon y demolicién de la obra, cuyo importe se basard en el capitulo especifico de gestién de
residuos del presupuesto de la obra.

Gestion de Residuos

- Segun requiere la normativa, se prohibe el deposito en vertedero de residuos de construccion y
demolicién que no hayan sido sometidos a alguna operacién de tratamiento previo.

- El poseedor de los residuos estard obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacion o eliminacién.

- Se debe asegurar en la contratacién de la gestién de los residuos, que el destino final o el
intermedio son centros con la autorizacidon autondmica del organismo competente en la materia. Se debe
confratar solo fransportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscrifos en los registros
correspondientes.

- Para el caso de los residuos con amianto se cumplirdn los preceptos dictados por el RD 396/2006
sobre la manipulacién del amianto y sus derivados.

- Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacién de suelos
degradados, serdn refiradas y aimacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no
superior a 2 metros.

- El deposito temporal de los residuos se realizard en contenedores adecuados a la naturaleza y al
riesgo de los residuos generados.

- Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestidn de Residuos se realizardn reuniones
periddicas a las que asistirdn contratistas, subcontratistas, direccion facultativa y cualquier otro agente
afectado. En las mismas se evaluard el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicacion del
Plan y la documentacién generada para la justificacion del mismo.

- Se deberd asegurar en la contratacion de la gestién de los RCD's, que el destino final (Planta de
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Pldsticos/Madera...) sean centros
autorizados. Asi mismo se deberd contratar solo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros
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correspondientes. Se realizara un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de
RCD's deberdn aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.

Separacién
* El deposito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se
debe sefalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

* Los contenedores o envases que almacenen residuos deberdn sefalizarse correctamente,
indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor.

* El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptara las medidas
necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberd impedir la mezcla de
residuos valorizables con aquellos que no lo son.

* El poseedor de los residuos establecerd los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separacioén que se dedicaran a cada tipo de residuo generado.

* Los contenedores de los residuos deberdn estar pintados en colores que destaquen y contar con
una banda de material reflectante. En los mismos deberd figurar, en forma visible y legible, la siguiente
informacién del titular del contenedor: razén social, CIF, teléfono y numero de inscripcion en el Registro de
Transportistas de Residuos

» Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contencién o recipientes, se dotardn
de sistemas (adhesivos, placas, etc...) que detallen la siguiente informacion del titular del saco: razén social,
CIF, teléfono y numero de inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos.

e Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios,
comedores, etc. tendrdn la consideraciéon de Residuos Sélidos Urbanos y se gestionaran como tales segin
estipule la normativa reguladora de dichos residuos en la ubicacién de la obra

Documentacién

* La entrega de los residuos de construccidon y demolicion a un gestor por parte del poseedor
habra de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacion del poseedor y del
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el nUmero de licencia de la obra, la cantidad, expresada
en toneladas o en metros clibicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos
entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de
8 de febrero y la identificacion del gestor de las operaciones de destino.

* E poseedor de los residuos estard obligado a entregar al productor los certificados y demds
documentacion acreditativa de la gestion de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto
105/2008 que regula la produccién y gestién de los residuos de construccidon y de demolicion.

* El poseedor de residuos dispondrd de documentos de aceptacion de los residuos realizados por el
gestor al que se le vaya a entregar el residuo.

* El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestién de los
residuos recibidos, especificando la identificacién del poseedor y del productor, la obra de procedencia vy,
en su caso, el nimero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cubicos, o
en ambas unidades cuando sea posible, y el fipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002.

* Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccién y demolicién efectie
Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de
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entrega deberd figurar también el gestor de valorizacién o de eliminacion ulterior al que se destinan los
residuos.

* Segun exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberd remitir notificacién al
érgano competente de la comunidad auténoma en materia medioambiental con al menos diez dias de
antelacién a la fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a mds de una provincia, dicha
notificacién se realizard al Ministerio de Medio Ambiente.

e Para el fransporte de los residuos peligrosos se completard el Documento de Control y
Seguimiento. Este documento se encuentra en el érgano competente en materia medioambiental de la
comunidad auténoma.

* El poseedor de residuos facilitara al productor acreditacién fehaciente y documental que deje
constancia del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregard certificado con
documentacion grdfica.

Normativa

* Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecucion de
la Ley 20/1986, Basica de Residuos Téxicos y Peligrosos.

* Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecucion de la ley 20/1986 bdsica
de Residuos Toxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998.

« LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

* REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de residuos
mediante deposito en vertedero.

* REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los
residuos de construccion y demolicién.

1.6 PLAN DE SEGURIDAD

Dando cumplimiento al Real Decreto 1627/1997 de 29 de Octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad
y salud en las Obras de Construccion, el presente Proyecto adjunta el documento Estudio bdsico de
Seguridad y Salud, redactado conforme a lo dispuesto en el articulo 5 del citado Decreto. Siendo de
obligado cumplimiento la redaccién del plan de seguridad por parte de la mercantil adjudicataria,
responsable de la construccion de las obras que define el presente documento

2. CONDICIONES TECNICAS de los MATERIALES, de la EJECUCION y de las VERIFICACIONES

Se describen en este apartado las CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES incluyendo los siguientes
aspectos:

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se
incorporen a la obra, asi como sus condiciones de suministro, recepcién y conservacion, aimacenamiento y
manipulacién, las garantias de calidad y el control de recepcidon que deba redlizarse incluyendo el
muestreo del producto, los ensayos a redlizar, los criterios de aceptacién y rechazo, y las acciones a adoptar
y los criterios de uso, conservacion y mantenimiento.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA
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Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecucion, normas de
aplicaciéon, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realizacién, tolerancias admisibles,
condiciones de terminacién, conservacién y mantenimiento, control de ejecucién, ensayos y pruebas,
garantias de calidad, criterios de aceptacion y rechazo, criterios de medicidn y valoracion de unidades, etc.

Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas
constructivos.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las prestaciones
finales del edificio.

2.1. ACONDICIONAMIENTO del TERRENO

Engloba todas las operaciones necesarias para que el terreno adquiera las cotas y superficies
definidas en el proyecto. Dichas actividades son excavacion en vaciado, excavacion de pozos y zanjas
para albergar los elementos de cimentacién e instalaciones, explanacion y estabilizacion de taludes.

EXCAVACION en VACIADO

Descripcion

Excavaciéon a cielo abierto o cubierto, realizada con medios manuales y/o mecdnicos, para
rebajar el nivel del terreno. Dentro de estas tareas se encuentran las destinadas a nivelar el terreno con el fin
de obtener las pendientes, dimensiones y alineaciones definidas en proyecto.

Puesta en obra

El vaciado se hard por franjas horizontales de altura méxima 3 m. En los bordes con elementos
estructurales de contencién y/o medianerias, la méquina no trabajard en direccion perpendicular a ellos. Si
se excava por bataches, éstos se hardn de forma alterna.

El contratista extremard las precauciones durante los trabajos de vaciado al objeto de que no
disminuya la resistencia del terreno no excavado, se asegure la estabilidad de taludes y se eviten
deslizamientos y desprendimientos, que pudieran provocar dafios materiales o personales. Deberd evitar
también erosiones locales y encharcamientos debido a un drenadje defectuoso. También se han de proteger
los elementos de Servicio PUblico que pudieran ser afectados por la excavacion.

Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalia no prevista (instalaciones, rocacs...) o
construcciones que traspasen los limites del vaciado se comunicard a la Direccidon Facultativa antes de
continuar con la excavacion..

Los trabajos se realizardn con medios manuales y/o mecdnicos apropiados para las caracteristicas,
volumen y plazo de ejecucion de las obras, contando siempre con la aprobacion de la direccidn facultativa
previa.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Se comprobardn cotas de fondo y de replanteo, bordes de la excavacion, zona de proteccién de
elementos estructurales y pendiente de taludes rechazando las irregularidades que excedan de las
tolerancias admitidas por la direcciéon facultativa que deberdn ser corregidas por el confratista.

Las tolerancias méximas admitidas serdn:
- replanteo: 2,5 por mil y variaciones de +-10 cm.
- dngulo de talud: +2%

Criterios de medicién y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicion y valoracion:

La medicién se calculard segun levantamiento topogrdfico de los perfiles transversales de
excavacién necesarios ordenados por la Direccién Facultativa de las obras.

o,
o
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ZANJAS y POZOS

Descripcion

Quedan incluidas dentro de este apartado las tareas necesarias para ejecutar las zanjas y pozos
destinados a la cimentacion, drenagje, saneamiento, abastecimiento, etc. realizados con medios manuales o
mecdnicos con anchos de excavacion maximos de 2 m. y 7 m. de profundidad.

Puesta en obra

Previo a los trabajos de excavacion, la direccion facultativa deberd tener aprobado el replanteo,
para lo cual este ha de estar definido en obra mediante camillas y cordeles.

El contratista deberd conocer la situacién de las instalaciones existentes tanto en el subsuelo como
aéreas con el fin de mantener la distancia de seguridad requerida para evitar accidentes. En esta misma
linea se valorardn las cimentaciones proximas para evitar descalces o desprendimientos. Se protegerdn los
elementos de servicio publico que pudieran ser afectados por la excavacion.

Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalia no prevista (instalaciones, rocas...) o
construcciones que traspasen los limites del vaciado se comunicard a la Direccidon Facultativa antes de
continuar con la excavacion.

En las excavaciones realizadas con el objeto de encontrar firme de cimentacion, es el director de
la obra el encargado de sefalar la cota fondo de excavacién, determinando dicha cota en obra en
funcién del material aparecido. En este tipo de excavaciones destinados a cimentacion, no se excavardn
los Ultimos 40 cm. hasta el mismo momento del hormigonado para evitar la disgregaciéon del fondo de
excavacion, limpiando la misma de material suelto mediante medios manuales.

Se evitard el acceso de agua a zanjas excavadas, evacuando la misma inmediatamente en caso
de no poder evitarse.

Se hardn las entibaciones necesarias para asegurar la estabilidad de los taludes. La entibacion
permitird desentibar una franja dejando las restantes franjas entibadas.

Se tomardn las medidas necesarias para que no caigan materiales de excavados u ofros a la zanja
0 pozo.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Se inspeccionardn las zanjas cada 20 m. o fraccién y los pozos cada unidad.

Durante la excavacién se controlardn los terrenos atravesados, compacidad, cota de fondo,
excavacién colindante a medianerias, nivel fredtico y entibacién.

Una vez terminada la excavacion se comprobardn las formas, dimensiones, escuadrias, cotas y
pendientes exigidas rechazando las irregularidades superiores a las tolerancias admitidas que se corregirdn
de acuerdo con las instrucciones de la direccién facultativa.

Las tolerancias mdximas admisibles serdn:

- replanteo: 2,5 % en errores y +-10 cm. en variaciones.

- formas y dimensiones: +-10 cm.

- refino de taludes: 15 cm.

Criterios de medicién y valoracién

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicion y valoracion:

La medicién se calculard segun los perfiles tedricos de excavacion segun el tipo de terreno
excavado, considerando la profundidad necesaria de excavacion realizada.

TRANSPORTE de TIERRAS
Descripcién
Operaciones necesarias para trasladar a vertedero los materiales sobrantes procedentes de la

excavacién y los escombros.

Puesta en obra

o,
o
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Se establecerdn recorridos de circulacién en el interior de la obra para los camiones, realizando los
vaciados, rampas o terraplenes necesarios y contando con la ayuda de un auxiliar que guie al conductor en
las maniobras.

Las rampas para la maquinaria tendrdn el talud natural que exija el terreno vy si se fransportan tierras
situadas por debagjo de la cota 0,00 su anchura minima serd de 4,5 m, ensanchdndose en las curvas y con
pendientes méximas del 12% en tramos rectos o del 8% en tramos curvos.

El camidn se cargard por los laterales o por la parte trasera no pasando en ningln caso por encima
de la cabina.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Tanto la disposicion de las vias de circulacion como las rampas y terraplenes realizados contardn
con la supervision y aprobacién de la direcciéon facultativa.

La carga de los camiones no excederd en ningun caso la méxima permitida para cada aparato y
en cualquier caso el material no excederd la parte superior de la bafiera, se protegerd con lona y se
limpiard el vehiculo de barro antes de acceder a la calzada publica.

Criterios de medicién y valoracién

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicién y valoracién:

La medicién se calculard aplicando el coeficiente de esponjamiento al material a transportar y
considerando la distancia a vertedero.

2.2. CIMENTACION

La cimentacion estd constituida por elementos de hormigdn, cuya misién es transmitir las cargas del
edificio al terreno y anclar el edificio contra empujes horizontales.

Antes de proceder a la ejecucion de los frabajos es necesario ubicar las acometidas de los distintos
servicios, tanto los existentes como los previstos para el propio edificio.

El contratista no rellenard ninguna estructura hasta que se lo indique la direccién facultativa.

La construccidon de cimentaciones estd regulada por el Codigo Técnico de la Edificacién en su
Documento Basico de Seguridad Estructural-Cimientos.

FABRICACION de HORMIGON ARMADO

Descripcién

Dentro de este apartado se engloban todas las condiciones propias de la fabricacion de hormigdn
armado. La norma bésica de referencia serd el Real Decreto 1247/2008 Instruccion de Hormigdn Estructural
EHE-08.

Materiales
El constructor dispondrd de un sistema de gestion de materiales, productos y elementos a poner en
obra que garantice la trazabilidad de los mismos segin 66.2 de la EHE-08.

Cemento: Segun el articulo 26 de la EHE-08, RC-08, normas armonizadas UNE-EN 197 y RD 1313/1988.
En todo caso se empleardn cementos de clase resistente 32,5 o superior.

El cemento se suministrard acompanado de un albardn con los datos exigidos en la RC-08. En el
caso de cementos comunes irdn acompanados del certificado de conformidad con el marcado CE por
organismo nofificado y la declaracién del fabricante CE de conformidad, el resto de cementos incluirdn
certificado de conformidad con requisitos reglamentarios.

Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibird en los mismos envases cerrados en
que fue expedido. No llegard a obra u ofras instalaciones de uso, excesivamente caliente. Se almacenard
en sitio ventilado y defendido de la infemperie, humedad del suelo y paredes, y durante un méximo de 3
meses, 2 y 1, respectivamente, para las clases resistentes 32.5, 42.5 y 52.5, si el periodo es superior, se
comprobard que las caracteristicas del cemento siguen siendo adecuadas mediante ensayos segin lo
especificado en el RC-08.
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Se utilizardn los tipos de cementos adecuados segun el tipo de hormigdn y su uso teniendo en
cuenta lo especificado en el anejo 8 del RC-08 y la tabla 26 de la EHE-08. Destacar particularmente que no
se empleardn cementos de albadileria para la fabricacién de hormigones. Para hormigones en contacto
con suelos con sulfatos (> 3.000 mg/kg) o con aguas con sulfatos (600 mg/l) se empleard cemento
resistente a los mismos. Del mismo modo hormigones en contacto con agua de mar requerirdn cementos
aptos para el mismo.

Se utilizard el cemento de la menor clase resistente posible compatible con la resistencia del
hormigén.

Agua: Se atendrd alo dispuesto en el articulo 27 de la EHE-08.

El agua utiizada tanto para amasado como para curado no contendrd ningun ingrediente
perjudicial en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigén o a la protecciéon de las
armaduras frente a la corrosidon. Cuando no sean potables, no posean antecedentes de su utilizaciéon o en
caso de duda, deberdn andlizarse las aguas, y salvo justificacion especial deberdn cumplir las condiciones
de exponente de hidrégeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, idn cloruro, hidratos de carbono y sustancias
orgdnicas solubles en éter indicadas en el articulo 27 de la EHE-08. Se prohibe el uso de aguas de mar o
salinas andlogas para el amasado o curado de hormigdn armado.

Aridos: Cumpliran las condiciones del articulo 28 de la EHE-08.

Pueden emplearse gravas de machaqueo o rodadas, arenas y escorias siderirgicas apropiadas
que dispongan de marcado CE. Los dridos deberdn cumplir las condiciones quimicas, fisico-mecdnicas, de
granulometria, tamano y forma indicadas en articulo 28 de la EHE-08 y en la norma armonizada UNE-EN
12620, en caso de duda, el fabricante deberd realizar ensayos de identificacion mediante andlisis
mineralégicos, petroldgicos, fisicos o quimicos. En el caso de utilizar escorias siderdrgicas como drido, se
comprobard previamente que son estables. Se prohibe el empleo de dridos que contengan sulfuros
oxidables.

Cada carga ird acompanada por hoja de suministro que estard en todo momento a disposicion de
la Direccién Facultativa, en la que figuren los datos indicados en la EHE-08, el marcado CE y la declaraciéon
de conformidad del producto segun este marcado.

Los dridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregacion y
contaminacién, debiendo mantener las caracteristicas granulométricas de cada una de sus fracciones.

Para el empleo de dridos reciclados serd preciso el consentimiento expreso por escrito de la
Direccién Facultativa, se limitard a un 20 % en peso sobre el contenido de drido, procederd de hormigdn no
admitiéndose materiales de ofra naturaleza y adaptard sus caracteristicas a lo expresado en el anejo 15 de
la EHE-08.

La utilizaciéon de dridos ligeros estard limitada a las especificaciones del anejo 16 de la EHE-08.

Adiitivos: Cumplirdin lo establecido en el articulo 29 de la EHE-08 y en las normas armonizadas UNE-
EN 934-2. Bdsicamente se contemplan: reductores de agua, modificadores del fraguado, inclusores de aire y
multifuncionales.

El fabricante garantizard que las caracteristicas y el comportamiento del aditivo, agregado en las
proporciones y condiciones previstas, son tales que produce la funcidén deseada sin perturbar
excesivamente las restantes caracteristicas del hormigdn, ni representar peligro para las armaduras.

Los aditivos se transportardn y almacenardn de manera que se evite su contaminacién y que sus
propiedades no se vean afectadas por factores fisicos o quimicos. El fabricante suministrard el aditivo
correctamente etiquetado y dispondrd de marcado CE aportando la ficha de declaraciéon de conformidad
a dicho marcado.

La Direccién Facultativa deberd autorizar su utilizacion y en su incorporacién a la mezcla se seguird
estrictamente lo dispuesto por el fabricante. El suministrador del hormigdn serd informado de la posible
incorporacién de aditivos en obra.

Adiciones: Cumplirdn lo establecido en el articulo 30 de la EHE-08.
Tan solo se utilizardn en el momento de su fabricacién, exclusivamente en central, podrdn ser
cenizas volantes o humo de silice, siempre en hormigones con cementos tipo CEM |y su empleo contard con
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el visto previo de la Direccién Facultativa. La cantidad mdxima de cenizas volantes adicionadas serd del 35
% del peso del cemento y de humo de silice del 10 %.

No podrdn contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a la
durabilidad del hormigdn o causar fendmenos de cormosidon de las armaduras, y cumplirdn las
especificaciones indicadas en 30.1 y 30.2 de la EHE-08.

Armaduras:

Armaduras pasivas: Cumplirdn lo establecido en la UNE-EN 10080 y el articulo 32 de la EHE-08. Las
barras y alambres no presentardn defectos superficiales ni grietas y tendrdn una seccién equivalente no
inferior al 95,5% de la nominal. Las caracteristicas mecdnicas minimas estardn garantizadas por el fabricante
segun la tabla 32.2.a de la EHE-08. Se suministrardn con una etiqueta de identificacion conforme a lo
especificado en normas UNE-EN y llevardn grabadas las marcas de identificacién de acuerdo con dichas
normas. Las mallas electrosoldadas se fabricardn con barras o alambres corrugados que no se mezclardn
entre si por distintas tipologias de acero y cumplirdn lo dispuesto en el articulo 33.1.1 de la EHE-08.

Armaduras activas: Cumplirdn lo establecido en las UNE 36094 y el articulo 34 de la EHE-08.

Los elementos constituyentes de las armaduras activas pueden ser alambres, barras o cordones. El
fabricante facilitard ademds, si se le solicita, copia de los resultados de los ensayos de control de produccién
correspondientes a la partida servida de los ensayos correspondientes a la composicion quimica,
caracteristicas mecdanicas y geométricas, que justifiquen que el acero cumple las caracteristicas exigidas
por la EHE-08. Ademds ird acompanada, en el caso de barras o alambres corrugados, del certificado
especifico de adherencia.

El acero puesto en obra ha de mantener sus cualidades y caracteristicas intactas desde su
fabricacién por lo que en su almacenamiento y transporte estardn protegidas de la lluvia, humedad del
terreno u ofros agentes o materias agresivas. En el momento de su utilizacién, las armaduras deben estar
exentas de sustancias extranas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier
otro material perjudicial para su buena conservacién o su adherencia.

Puesta en obra

La puesta en obra se atendrd estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE-08 y NCSE-02.

Las armaduras se dispondrdn sujetas entre si de manera que no varie su posicién durante el
transporte, montaje y hormigonado, y permitan al hormigdn envolverlas sin dejar coqueras. En el corte de la
ferralla se pueden emplear cizallas 0 maquinaria de corte no estando permitido el uso del arco eléctrico,
sopletes U otros métodos que dlteren las caracteristicas fisico-metallrgicas del material. El despiece,
enderezado, corte y doblado de las barras se hard de acuerdo al articulo 69.3 de la EHE-08. Los empalmes
de armaduras en obra deberdn redlizarse con la aprobacidon expresa de la direccion facultativa y los
realizados por soldadura deberdn atenerse a los procedimientos de soldadura descritos en la UNE 36832, las
superficies estardn secas y limpias, y no se realizardn con viento intenso, lluvia o nieve, a menos que se
adopten las debidas precauciones. Bajo ninguna circunstancia se llevard a cabo una soldadura sobre una
superficie que se encuentre a una temperatura igual o inferior a 0° C. Queda prohibida la soldadura de
armaduras galvanizadas o con recubrimientos epoxidicos. Se dispondrdn separadores o calzos en obra,
segUn 69.8.2 EHE-08, para garantizar la posicién de las armaduras y los recubrimientos.

El hormigdn estructural requiere estar fabricado en central conforme al articulo 71 de la EHE-08
pudiendo estar la central en obra o en instalaciones exclusivas en cuyo caso se denomina hormigén
preparado. El hormigdn deberd quedar mezclado de forma homogénea empleando la dosificacion de
todos sus componentes por peso, segun lo dispuesto en proyecto y la EHE-08, quedando el drido bien
recubierto de pasta de cemento. La dosificacion minima de cemento serd la sefalada en 37.3 EHE-08. El
hormigdn no experimentard, durante el tfransporte, variacién sensible en las caracteristicas que poseia recién
amasado.

Cada carga de hormigén ird acompafiada de una hoja de suministro que estard en todo
momento a disposicién de la Direccidén de Obra, y en la que figurardn como minimo, los datos indicados en
el anejo 21 de la EHE-08. El fabricante de este hormigdn deberd documentar debidamente la dosificacion
empleada, que deberd ser aceptada por la Direccién de la Obra. En hormigones fabricados en central
ubicada en obra el constructor dejard un libro de registro a disposiciéon de la direccién facultativa firmado
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por persona fisica en el que constardn las dosificaciones, proveedores, equipos empleados, referencia al
documento de calibrado de la balanza de dosificacion, registro de amasadas empleadas en cada lote,
fechas de hormigonado y resultados de los ensayos realizados.

El fiempo trascurrido entre la adicién del agua de amasado y la colocacién del hormigdn no debe
ser mayor de una hora y media para hormigdn sin promotores o retardadores defraguado y en ningln caso
se tolerard la colocacién en obra de masas que acusen un principio de fraguado. Queda expresamente
prohibida la adicion de agua en obra al hormigén. Se puede anadir en obra plastificante o
superplastificante siempre que no se sobrepasen los limites establecidos y siempre con el visto bueno del
fabricante. En el vertido y colocacién de las masas se adoptardn las debidas precauciones para evitar la
disgregacién de la mezcla. A partir de 1 metro de altura, el hormigonado no puede hacerse por vertido libre
siendo necesario el empleo de canaletas o conductos que eviten el golpeo del hormigén. No se efectuard
el hormigonado sin la conformidad de la Direccidn de la Obra, una vez se hayan revisado las armaduras. La
compactacién de hormigones se redlizard de manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga un
perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregacion. Se redlizard segin lo expuesto en
71.5.2 EHE-08.

Las juntas de hormigonado se situardn en direccion lo mdés normal posible a las de las tensiones de
compresion, y alli donde su efecto sea menos perjudicial, alejéndolas de las zonas en las que la armadura
esté sometida a fuertes tracciones, en cualquier caso el lugar de las juntas deberd ser aprobado por la
Direccién Facultativa. Antes de reanudar el hormigonado, se retirard la capa superficial de mortero,
dejando los dridos al descubierto y se limpiard la junta de toda suciedad o drido que haya quedado suelto,
se humedecerd la superficie y deberdn eliminarse, en su caso, las partes dainadas por el hielo empleando
promotores de adherencia si fuese necesario.

Queda terminantemente prohibido hormigonar si llueve, nieva, hay viento excesivo, temperaturas
superiores a 40° C, soleamiento directo, o se prevea una temperatura de 0 ° C en las préximas 48 horas. Si el
hormigonado es imprescindible se adaptardn las medidas pertinentes y se contard con la autorizacion
expresa de la Direccién Facultativa y el fabricante.

Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigdn, deberd asegurarse el
mantenimiento de la humedad mediante un adecuado curado, durante el plazo necesario en funcién del
tipo y clase del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. segun lo especificado
en el punto 71.6 de la EHE-08. Si el curado se realiza por riego directo, no producird deslavado. En caso de
optar por la proteccién del hormigdn con recubrimientos pldsticos, agentes filmdgenos o similares ofrecerdn
las suficientes garantias y no resultardn perjudiciales para las prestaciones del hormigdn endurecido o
posteriores recubrimientos.

Los productos desencofrantes serdn de naturaleza adecuada y no serdn perjudiciales para las
propiedades o el aspecto del hormigdn y no perjudicardn a la posterior aplicacién de revestimientos.
Expresamente queda prohibido el empleo de grasa, gasdleo u otros productos no apropiados. Las
superficies vistas no presentardn coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra
0 a su aspecto.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

El contratista aportard un programa de control de calidad segin contenidos estipulados en 79.1 de
la EHE-08 que deberd se aprobado por la Direccién Facultativa y que desarrollard el plan de control que se
incluye en proyecto. La Direccién Facultativa podrd disponer en cualquier momento la redlizacién de
comprobaciones o ensayos adicionales.

Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente segin RC-08 se
comprobard la identificacién, clase, tipo, categoria y distintivos, de ofro modo se hardn ensayos de
resistencias mecdnicas, tiempos de fraguado, expansion, pérdida al fuego, residuo insoluble, tridxido de
azufre, cloruros, sulfuros, éxido de aluminio y puzolanidad.

Los aditivos contardn con marcado CE en caso contrario se deberd aportar certificado de ensayo
con antfigedad inferior a é meses segun los dispuesto en 85.3 EHE-08.

Para la recepcion de aceros se comprobard que disponen de un distintivo de calidad con
reconocimiento oficial en vigor, en caso contrario se realizardn ensayos segun 87 EHE-08.

En caso de que las armaduras elaboradas o ferralla armada no cuente con un distintivo de calidad
oficialmente reconocido conforme anejo 19 EHE-08 se realizard control experimental del para comprobar
caracteristicas mecdnicas, adherencia, dimensiones o de soldadura.
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Los ensayos del hormigdn se realizardn segun lo dispuesto en el programa de control y en el articulo
86 EHE-08. Los ensayos de docilidad serdn segun UNE-EN 12350 y los de resistencia y resistencia a la
penetracion de agua segun UNE-EN 12390.

Se redlizardn ensayos de hormigdn previos y caracteristicos si se dan las circunstancias
especificadas en 86.4 y anejo 20 EHE-08.

Se hard un control de la ejecucion por lotes segin articulo 92 de la EHE-08, haciendo
comprobaciones previas al comienzo de la ejecucién, control de acopios, comprobaciones de replanteo y
geométricas, cimbras y andamiajes, armaduras, encofrados, transporte, vertido y compactacién, juntas de
trabajo, contraccién o dilatacién, curado, desmoldeo y descimbrado, tolerancias y dimensiones finales.

Las tolerancias mdximas admisibles serdn:

- Dosificacién: +-3 % en cemento, dridos, agua y adiciones y +-5 % en aditivos.

- Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm. en elementos prefabricado y +-10 mm. in situ.
- Resistencia caracteristica del hormigdn segin EHE-08.

- Consistencia del hormigdn segun tabla 86.5.2.1 de la EHE-08.

- Desviaciones admisibles segun anejo 11 EHE-08.

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serdn:

Material Transmitancia (W/mz2K) Absortividad
Hormigdn armado 57 0.7
Hormigdn en masa 4 0.7

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendrdn las prestaciones sefaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrédn de ser autorizados previamente por la direccién
facultativa.

LAPATAS

Descripcion
Zapatas de hormigdn en masa o armado con planta cuadrada, rectangular o de desarrollo lineal,
como cimentacion de soportes verticales pertenecientes a estructuras de edificacion.

Puesta en obra

Antes de verter el hormigdn se nivelard, limpiard y apisonard ligeramente el fondo de la
excavacion. Se garantizard que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas. En suelos permeables, se
agotard el agua durante la excavacion sin comprometer la estabilidad de taludes o de obras vecinas.

Se verterd una capa de minimo 10 cm. de hormigdn de limpieza sobre la superficie de la
excavacion previa a la colocacién de armaduras. La excavacion del fondo tendrd lugar inmediatamente
antes de la puesta en obra del hormigdn de limpieza para que el suelo mantenga las condiciones
inalferadas.

El hormigonado se realizard por tongadas cuyo espesor permita una compactacién completa de
la masa. Se realizard un vibrado mecdnico debiendo refluir la pasta a la superficie segin 71.5.2 EHE-08.

En zapatas aisladas el hormigonado serd continuo y no se permitird el paso de instalaciones
mientras que en las zapatas corridas se deberd contar con el consentimiento de la Direccidn Facultativa
para ello. Las juntas de hormigonado se hardn segun el articulo 71.5.4 EHE-08, se situardn en los tercios de la
distancia entre pilares, alejadas de zonas rigidas y muros de esquina, eliminando la lechada del antiguo y
humedeciendo antes de verter el fresco.

El recubrimiento de la armadura se garantizard mediante la disposicion de separadores y se
ajustard a las especificaciones del 37.2 EHE-08. Los separadores serdn elementos especialmente disefiados
para tal fin, de naturaleza no atacable por la alcalinidad del hormigdn, no introducirdn corrosiéon en las
armaduras, serdn tan impermeables como el propio hormigdn. Expresamente queda prohibido el uso de
separadores de madera, ladrillo u ofros elementos residuales de la obra.

Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderd a lo dispuesto en 69.5 EHE-08.

Control, criterios de aceptacidn y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
SRy
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Antes de la ejecucion, se redlizard la confirmacién del estudio geotécnico, comprobando
visualmente o con pruebas, que el terreno se corresponde con las previsiones de proyecto. Informe del
resultado de tal inspeccién, la profundidad de la cimentacion, su forma, dimensiones, y el tipo y consistencia
del terreno se incorporard a la documentacién final de obra asumiendo el director de obra la mdxima
responsabilidad en esta cuestion.

En su caso, se comprobardn cimentaciones y edificios colindantes para garantizar que no se ven
afectadas.

Se debe comprobar que: el nivel de apoyo de la cimentacion se ajusta al previsto, la estratigrafia
coincide con la estimada en el estudio geotécnico, el nivel fredtico y las condiciones hidrogeoldgicas se
ajustan a las previstas, el terreno presenta una resistencia y humedad similar a la supuesta en el estudio
geotécnico, no se defectan defectos evidentes como cavernas, fallas, galerias, pozos, corrientes
subterrdneas, etc.

Se realizard un control por cada zapata, comprobando la distancia entre ejes de replanteo,
dimensiones y orientacién de los pozos, correcta colocacion de los encofrados, hormigdn de limpieza con
espesor y planeidad suficiente, tipo, disposicién, nUmero y dimensiones de armaduras, armaduras de esperas
correctamente situadas y de la longitud prevista, recubrimiento de las armaduras previsto, vertido,
compactacién y curado del hormigdn, planeidad, horizontalidad y verticalidad de la superficie, adherencia
entre hormigdn y acero, unién con otros elementos de cimentacién y juntas de hormigonado.

Las tolerancias méximas admisibles serdn las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08.

Criterios de medicién y valoracién

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicién y valoracién:

La medicién de zapatas se realizard considerando el volumen tedrico de proyecto. El hormigdén de
limpieza se valorard segun planta tedrica de proyecto multiplicado por profundidad real ordenada por la
direccién facultativa.

SOLERAS

Descripcién
Capa resistente de hormigdn en masa o armado, situada sobre el terreno natural o encachado de
material de relleno cuya superficie superior quedard vista o recibird un revestimiento de acabado.

Materiales

El constructor dispondrd de un sistema de gestion de materiales, productos y elementos a poner en
obra que garantice la trazabilidad de los mismos segun 66.2 de la EHE-08.

- Hormigén armado, segun lo dispuesto en el punto especifico de este mismo Pliego.

- Sellante de juntas: De material eldstico, faciimente introducible en las juntas. Tendrd concedido el
correspondiente DIT.

- Fibras de polipropileno (si sdlo se quiere evitar la fisuracién) o de acero (si ademds se quiere
aumentar la resistencia del hormigon).

- Separador: De poliestireno expandido, de 2 cm de espesor.

Puesta en obra

Se verterd el hormigdn del espesor indicado en proyecto sobre el terreno limpio y compactado, la
capa de encachado o sobre la ldmina impermeabilizante si existe.

Se colocardn separadores alrededor de cualquier elemento que inferrumpa la solera antes de
verter el hormigdn y tendrdn una altura igual al espesor de la capa de hormigdn.

En el caso de que lleve mallazo, éste se colocard en el tercio superior de la capa de hormigén.

Si se arma con fibras de acero se hard un vibrado correcto, de forma que las fibras no queden en
superficie.

Se hardn juntas de retracciéon de ancho comprendido entre 0,5y 1 cm. a distancias méximas de 6
m y de profundidad de 1/3 del espesor de la capa de hormigdn. El sellante se infroducird en un cajeado
previsto en la capa de hormigdn o realizado posteriormente a mdquina, entre las 24 y 48 horas posteriores al
hormigonado.
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En juntas de tfrabajo u ofras discontinuidades se dispondrdn elementos conectores, tales como
barras de acero corrugado o un machihembrado (si las cargas que transmite no son elevadas) de forma
que las dos partes de la solera sean solidarias.

Se extremard el cuidado en el curado del hormigdn seguin 71.6 EHE-08.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Cada 100 m? o fraccién se realizard un control de la compacidad del terreno, del espesor de la
solera y planeidad medida por regla de 3 m. se hard una inspecciéon general de la separacién entre juntas y
cada 10 m. de junta se comprobard su espesor y altura.

Las tolerancias mdximas admisibles serdn las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08.

Criterios de medicién y valoracién

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicién y valoracion:

La medicion se realizard considerando la superficie tedrica de proyecto.

Condiciones de conservacién y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones bdsicas y generales de conservacion y mantenimiento.
En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, se incluird mayor detalle de las
mismas.

No se alterard su configuracién o solicitaciones sin valoracién por técnico competente.

Anualmente, tras la época de lluvias, se inspeccionardn las juntas y arquetas. Cada cinco afios se
incluird la revisién de soleras por técnico competente.

2.3. ESTRUCTURA
FABRICACION de HORMIGON ARMADO

Descripcién

Dentro de este apartado se engloban todas las condiciones propias de la fabricacién de hormigdn
armado. La norma bdsica de referencia serd el Real Decreto 1247/2008 Instruccién de Hormigdn Estructural
EHE-08.

Materiales
El constructor dispondrd de un sistema de gestion de materiales, productos y elementos a poner en
obra que garantice la trazabilidad de los mismos segun 66.2 de la EHE-08.

Cemento: Segun el articulo 26 de la EHE-08, RC-08, normas armonizadas UNE-EN 197 y RD 1313/1988.
En todo caso se empleardn cementos de clase resistente 32,5 o superior.

El cemento se suministrard acompanado de un albardn con los datos exigidos en la RC-08. En el
caso de cementos comunes irdn acompanados del certificado de conformidad con el marcado CE por
organismo nofificado y la declaracién del fabricante CE de conformidad, el resto de cementos incluirdn
certificado de conformidad con requisitos reglamentarios.

Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibird en los mismos envases cerrados en
que fue expedido. No llegard a obra u ofras instalaciones de uso, excesivamente caliente. Se almacenard
en sitio ventilado y defendido de la infemperie, humedad del suelo y paredes, y durante un mdéximo de 3
meses, 2 y 1, respectivamente, para las clases resistentes 32.5, 42.5 y 52.5, si el periodo es superior, se
comprobard que las caracteristicas del cemento siguen siendo adecuadas mediante ensayos segin lo
especificado en el RC-08.

Se utilizaran los tipos de cementos adecuados segun el tipo de hormigdn y su uso teniendo en
cuenta lo especificado en el anejo 8 del RC-08 y la tabla 26 de la EHE-08. Destacar particularmente que no
se empleardn cementos de albadileria para la fabricacién de hormigones. Para hormigones en contacto
con suelos con sulfatos (> 3.000 mg/kg) o con aguas con sulfatos (>600 mg/l) se empleard cemento
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resistente a los mismos. Del mismo modo hormigones en contacto con agua de mar requerirdn cementos
aptos para el mismo.

Se utilizard el cemento de la menor clase resistente posible compatible con la resistencia del
hormigén.

Agua: Se atendrd alo dispuesto en el articulo 27 de la EHE-08.

El agua utilizada tanto para amasado como para curado no contendrd ningun ingrediente
perjudicial en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigén o a la protecciéon de las
armaduras frente a la corrosidon. Cuando no sean potables, no posean antecedentes de su utilizacion o en
caso de duda, deberdn andlizarse las aguas, y salvo justificacion especial deberdn cumplir las condiciones
de exponente de hidrégeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, idn cloruro, hidratos de carbono y sustancias
orgdnicas solubles en éter indicadas en el articulo 27 de la EHE-08. Se prohibe el uso de aguas de mar o
salinas andlogas para el amasado o curado de hormigdn armado.

Aridos: Cumplirdn las condiciones del articulo 28 de la EHE-08.

Pueden emplearse gravas de machaqueo o rodadas, arenas y escorias siderirgicas apropiadas
que dispongan de marcado CE. Los dridos deberdn cumplir las condiciones quimicas, fisico-mecdnicas, de
granulometria, tamafo y forma indicadas en articulo 28 de la EHE-08 y en la norma armonizada UNE-EN
12620, en caso de duda, el fabricante deberd realizar ensayos de identificacion mediante andlisis
mineralégicos, petroldgicos, fisicos o quimicos. En el caso de utilizar escorias siderdrgicas como drido, se
comprobard previamente que son estables. Se prohibe el empleo de dridos que contengan sulfuros
oxidables.

Cada carga ird acompanada por hoja de suministro que estard en todo momento a disposicién de
la Direccién Facultativa, en la que figuren los datos indicados en la EHE-08, el marcado CE y la declaraciéon
de conformidad del producto segun este marcado.

Los dridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregacion y
contaminacién, debiendo mantener las caracteristicas granulométricas de cada una de sus fracciones.

Para el empleo de dridos reciclados serd preciso el consentimiento expreso por escrito de la
Direccién Facultativa, se limitard a un 20 % en peso sobre el contenido de drido, procederd de hormigdn no
admitiéndose materiales de ofra naturaleza y adaptard sus caracteristicas a lo expresado en el anejo 15 de
la EHE-08.

La utilizacion de dridos ligeros estard limitada a las especificaciones del anejo 16 de la EHE-08.

Aditivos: Cumplirdn lo establecido en el articulo 29 de la EHE-08 y en las normas armonizadas UNE-
EN 934-2. Bdsicamente se contemplan: reductores de agua, modificadores del fraguado, inclusores de aire y
multifuncionales.

El fabricante garantizard que las caracteristicas y el comportamiento del aditivo, agregado en las
proporciones y condiciones previstas, son tales que produce la funcidon deseada sin perturbar
excesivamente las restantes caracteristicas del hormigdn, ni representar peligro para las armaduras.

Los aditivos se transportardn y almacenardn de manera que se evite su contaminacioén y que sus
propiedades no se vean afectadas por factores fisicos o quimicos. El fabricante suministrard el aditivo
correctamente etiquetado y dispondrd de marcado CE aportando la ficha de declaraciéon de conformidad
a dicho marcado.

La Direccién Facultativa deberd autorizar su utilizacién y en su incorporaciéon a la mezcla se seguird
estrictamente lo dispuesto por el fabricante. El suministrador del hormigdn serd informado de la posible
incorporacion de aditivos en obra.

Adiciones: Cumplirdn lo establecido en el articulo 30 de la EHE-08.

Tan solo se utilizarén en el momento de su fabricacion, exclusivamente en central, podrdn ser
cenizas volantes o humo de silice, siempre en hormigones con cementos tipo CEM |y su empleo contard con
el visto previo de la Direccién Facultativa. La cantidad mdxima de cenizas volantes adicionadas serd del 35
% del peso del cemento y de humo de silice del 10 %.

No podrdn contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a la
durabilidad del hormigdn o causar fendmenos de corrosion de las armaduras, y cumplirdn las
especificaciones indicadas en 30.1 y 30.2 de la EHE-08.
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Armaduras:

Armaduras pasivas: Cumplirdn lo establecido en la UNE-EN 10080 vy el articulo 32 de la EHE-08. Las
barras y alambres no presentardn defectos superficiales ni grietas y tendrdn una seccién equivalente no
inferior al 95,5% de la nominal. Las caracteristicas mecdnicas minimas estardn garantizadas por el fabricante
segun la tabla 32.2.a de la EHE-08. Se suministrardn con una etiqueta de identificacion conforme a lo
especificado en normas UNE-EN vy llevarén grabadas las marcas de identificacion de acuerdo con dichas
normas. Las mallas electrosoldadas se fabricardn con barras o alambres corrugados que no se mezclardn
entre si por distintas tipologias de acero y cumplirdn lo dispuesto en el articulo 33.1.1 de la EHE-08.

Armaduras activas: Cumplirén lo establecido en las UNE 36094 y el articulo 34 de la EHE-08.

Los elementos constituyentes de las armaduras activas pueden ser alambres, barras o cordones. El
fabricante facilitard ademds, si se le solicita, copia de los resultados de los ensayos de control de produccion
correspondientes a la partida servida de los ensayos correspondientes a la composicién quimica,
caracteristicas mecdnicas y geométricas, que justifiquen que el acero cumple las caracteristicas exigidas
por la EHE-08. Ademds ird acompanada, en el caso de barras o alambres corrugados, del certificado
especifico de adherencia.

El acero puesto en obra ha de mantener sus cualidades y caracteristicas intactas desde su
fabricacién por lo que en su almacenamiento y transporte estardn protegidas de la lluvia, humedad del
terreno u ofros agentes o materias agresivas. En el momento de su utilizacién, las armaduras deben estar
exentas de sustancias extrafas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier
otro material perjudicial para su buena conservacion o su adherencia.

Puesta en obra

La puesta en obra se atendrd estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE-08 y NCSE-02.

Las armaduras se dispondrdn sujetas entre si de manera que no varie su posicidén durante el
transporte, montaje y hormigonado, y permitan al hormigdn envolverlas sin dejar coqueras. En el corte de la
ferralla se pueden emplear cizallas 0 maquinaria de corte no estando permitido el uso del arco eléctrico,
sopletes u otros métodos que alteren las caracteristicas fisico-metalirgicas del material. El despiece,
enderezado, corte y doblado de las barras se hard de acuerdo al articulo 69.3 de la EHE-08. Los empalmes
de armaduras en obra deberdn redlizarse con la aprobaciéon expresa de la direccion facultativa y los
realizados por soldadura deberdn atenerse a los procedimientos de soldadura descritos en la UNE 36832, las
superficies estardn secas y limpias, y no se realizardn con viento intenso, lluvia o nieve, a menos que se
adopten las debidas precauciones. Bajo ninguna circunstancia se llevard a cabo una soldadura sobre una
superficie que se encuentre a una temperatura igual o inferior a 0° C. Queda prohibida la soldadura de
armaduras galvanizadas o con recubrimientos epoxidicos. Se dispondrdn separadores o calzos en obra,
segun 69.8.2 EHE-08, para garantizar la posicién de las armaduras y los recubrimientos.

El hormigdn estructural requiere estar fabricado en central conforme al articulo 71 de la EHE-08
pudiendo estar la central en obra o en instalaciones exclusivas en cuyo caso se denomina hormigdn
preparado. El hormigdn deberd quedar mezclado de forma homogénea empleando la dosificacion de
todos sus componentes por peso, segun lo dispuesto en proyecto y la EHE-08, quedando el drido bien
recubierto de pasta de cemento. La dosificacién minima de cemento serd la senalada en 37.3 EHE-08. El
hormigdn no experimentard, durante el fransporte, variaciéon sensible en las caracteristicas que poseia recién
amasado.

Cada carga de hormigdn ird acompanada de una hoja de suministro que estard en todo
momento a disposicién de la Direccién de Obra, y en la que figurardn como minimo, los datos indicados en
el anejo 21 de la EHE-08. El fabricante de este hormigdn deberd documentar debidamente la dosificacion
empleada, que deberd ser aceptada por la Direccidon de la Obra. En hormigones fabricados en central
ubicada en obra el constructor dejard un libro de registro a disposicién de la direccién facultativa firmado
por persona fisica en el que constardn las dosificaciones, proveedores, equipos empleados, referencia al
documento de calibrado de la balanza de dosificacién, registro de amasadas empleadas en cada lote,
fechas de hormigonado y resultados de los ensayos realizados.
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El tiempo trascurrido entre la adicién del agua de amasado y la colocacién del hormigén no debe
ser mayor de una hora y media para hormigdn sin promotores o retardadores defraguado y en ningln caso
se tolerard la colocacién en obra de masas que acusen un principio de fraguado. Queda expresamente
prohibida la adiciéon de agua en obra al hormigén. Se puede anadir en obra plastificante o
superplastificante siempre que no se sobrepasen los limites establecidos y siempre con el visto bueno del
fabricante. En el vertido y colocacién de las masas se adoptardn las debidas precauciones para evitar la
disgregacion de la mezcla. A partir de 1 metro de altura, el hormigonado no puede hacerse por vertido libre
siendo necesario el empleo de canaletas o conductos que eviten el golpeo del hormigdén. No se efectuard
el hormigonado sin la conformidad de la Direccién de la Obra, una vez se hayan revisado las armaduras. La
compactaciéon de hormigones se realizard de manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga un
perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregacion. Se redalizard segun lo expuesto en
71.5.2 EHE-08.

Las juntas de hormigonado se situardn en direcciéon lo mds normal posible a las de las tensiones de
compresién, y alli donde su efecto sea menos perjudicial, alejdndolas de las zonas en las que la armadura
esté sometida a fuertes tracciones, en cualquier caso el lugar de las juntas deberd ser aprobado por la
Direccién Facultativa. Antes de reanudar el hormigonado, se refirard la capa superficial de mortero,
dejando los dridos al descubierto y se limpiard la junta de toda suciedad o drido que haya quedado suelto,
se humedecerd la superficie y deberdn eliminarse, en su caso, las partes dainadas por el hielo empleando
promotores de adherencia si fuese necesario.

Queda terminantemente prohibido hormigonar si llueve, nieva, hay viento excesivo, temperaturas
superiores a 40° C, soleamiento directo, o se prevea una temperatura de 0 ° C en las proximas 48 horas. Si el
hormigonado es imprescindible se adaptardn las medidas pertinentes y se contard con la autorizacion
expresa de la Direccién Facultativa y el fabricante.

Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigdn, deberd asegurarse el
mantenimiento de la humedad mediante un adecuado curado, durante el plazo necesario en funcion del
tipo y clase del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. segun lo especificado
en el punto 71.6 de la EHE-08. Si el curado se redliza por riego directo, no producird deslavado. En caso de
optar por la proteccién del hormigdn con recubrimientos pldsticos, agentes filmégenos o similares ofrecerdn
las suficientes garantias y no resultardn perjudiciales para las prestaciones del hormigdn endurecido o
posteriores recubrimientos.

Los productos desencofrantes serdn de naturaleza adecuada y no serdn perjudiciales para las
propiedades o el aspecto del hormigdn y no perjudicardn a la posterior aplicacion de revestimientos.
Expresamente queda prohibido el empleo de grasa, gaséleo u ofros productos no apropiados. Las
superficies vistas no presentardn coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra
0 asu aspecto.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

El contratista aportard un programa de control de calidad segin contenidos estipulados en 79.1 de
la EHE-08 que deberd se aprobado por la Direccidén Facultativa y que desarrollard el plan de control que se
incluye en proyecto. La Direccién Facultativa podrd disponer en cualquier momento la realizaciéon de
comprobaciones o ensayos adicionales.

Si el cemento dispone de distinfivo de calidad reconocido oficialmente segin RC-08 se
comprobard la identificacién, clase, fipo, categoria y distintivos, de ofro modo se hardn ensayos de
resistencias mecdnicas, tiempos de fraguado, expansion, pérdida al fuego, residuo insoluble, triéxido de
azufre, cloruros, sulfuros, éxido de aluminio y puzolanidad.

Los aditivos contardn con marcado CE en caso contrario se deberd aportar certificado de ensayo
con antigledad inferior a 6 meses segun los dispuesto en 85.3 EHE-08.

Para la recepcion de aceros se comprobard que disponen de un distintivo de calidad con
reconocimiento oficial en vigor, en caso contrario se realizardn ensayos segun 87 EHE-08.

En caso de que las armaduras elaboradas o ferralla armada no cuente con un distintivo de calidad
oficialmente reconocido conforme anejo 19 EHE-08 se redlizard control experimental del para comprobar
caracteristicas mecdnicas, adherencia, dimensiones o de soldadura.

Los ensayos del hormigdn se realizardn segun lo dispuesto en el programa de control y en el articulo
86 EHE-08. Los ensayos de docilidad serdn segin UNE-EN 12350 y los de resistencia y resistencia a la
penetracién de agua segun UNE-EN 12390.
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Se redlizardn ensayos de hormigdn previos y caracteristicos si se dan las circunstancias
especificadas en 86.4 y anejo 20 EHE-08.

Se hard un control de la ejecucidn por lotes segun articulo 92 de la EHE-08, haciendo
comprobaciones previas al comienzo de la ejecucién, control de acopios, comprobaciones de replanteo y
geométricas, cimbras y andamiajes, armaduras, encofrados, transporte, vertido y compactacion, juntas de
trabajo, contraccion o dilatacion, curado, desmoldeo y descimbrado, tolerancias y dimensiones finales.

Las tolerancias méximas admisibles serdn:

- Dosificacion: +-3 % en cemento, dridos, agua y adiciones y +-5 % en aditivos.

- Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm. en elementos prefabricado y +-10 mm. in situ.
- Resistencia caracteristica del hormigdn segin EHE-08.

- Consistencia del hormigdn segun tabla 86.5.2.1 de la EHE-08.

- Desviaciones admisibles segun anejo 11 EHE-08.

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serdn:

Material Transmitancia (W/mz2K) Absortividad
Hormigdn armado 57 0.7
Hormigdén en masa 4 0.7

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendrdn las prestaciones sefaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrdn de ser autorizados previomente por la direccion
facultativa.

ESTRUCTURA de HORMIGON ARMADO

Descripcién
Estructuras constituidas por elementos de hormigdn armado con barras de acero: vigas, pilares,
forjados con nervios, viguetas o semiviguetas y losas.

Materiales

El constructor dispondrd de un sistema de gestion de materiales, productos y elementos a poner en
obra que garantice la trazabilidad de los mismos segun 66.2 de la EHE-08.

e Hormigdn armado, segun lo dispuesto en el punto especifico de este mismo Pliego.
e Elementos para forjados cumplirdin con las especificaciones establecidas en la EHE-08.

Piezas de entfrevigado dligerantes de cerdmica, hormigdn, poliestireno expandido u otros
materiales suficientemente rigidos, cumplirdn con lo establecido en el articulo 36 de la EHE-08. Estos
elementos se presentardn sin alabeos, roturas ni fisuraciones, su carga de rotura a flexion serd superior a 1,0
KN, en caso de piezas cerdmicas el valor de expansion por humedad estard en los limites establecidos en la
EHE-08.

Se facilitard a la Direccién Facultativa las autorizaciones de uso del forjado y el distintivo de calidad
oficial o la justificacién del fabricante del control de fabricacion.

En el caso de utilizar elementos prefabricados de hormigdn para forjados nervados compuestos por
una placa superior y uno o mds nervios longitudinales dispondrdn de marcado CE segun lo expuesto en la
norma armonizada UNE-EN 13224,

Del mismo modo, la utilizacion de elementos prefabricados de hormigdn en vigas y pilares requerird
la presentacion de la documentacion relativa a su marcado CE segin UNE-EN 13225.

Puesta en obra

La puesta en obra se atendrd estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE-08 y NCSE-02.

Los encofrados se realizardn segun las indicaciones del articulo 68 de la EHE-08, debiendo ser
estancos para que impidan pérdidas apreciables de pasta, rigidos para que se cumplan las folerancias
dimensionales y no sufran asientos ni deformaciones perjudiciales, y podrdn desmontarse fdciimente, sin
peligro y sin producir sacudidas ni dafos en el hormigdn. Han de estar limpios y hUmedos antes de verter el
hormigdn y el empleo de desencofrante ha de contar con autorizacién de la direccidon de obra. Se prohibe
el uso de aluminio en moldes.
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Para la puesta en obra de cimbras, encofrados y apuntalamientos el constructor se ajustard a lo
dispuesto en el punto 68.2, 68.3, 73y 74 de la EHE-08 ejecutdndose preferentemente de acuerdo a la norma
EN 12812. Los puntales se dispondrdn sobre durmientes y las cimbras se arriostrardn en las 2 direccion para
garantizar adecuada respuesta ante esfuerzos horizontales. Los movimientos serdn inferiores a 5 mm. locales
y a 1/1000 de la luz para el conjunto. Los tiempos de desencofrado se adoptardn segin lo expuesto en el
articulo 74 de la EHE-08.

No se efectuard el hormigonado sin la conformidad de la Direccién Facultativa, una vez se hayan
revisado las armaduras.

La eleccidén del tamano mdximo del drido de los hormigones vendrd determinado por las
indicaciones del fabricante del forjado y las condiciones de la estructura segun 28.3.1 EHE-08.

Los forjados unidireccionales se regardn antes del hormigonado que se realizard en el sentido de los
nervios y en un solo proceso tanto los nervios como la losa superior. Se seguirdn las instrucciones indicadas
por el fabricante para la manipulaciéon y almacenamiento de viguetas y losas cuidando de retirar aquellos
elementos que resulten danados con su capacidad portante afectada.

Durante la ejecucién se evitard la actuacion de cualquier carga estatica o dindmica que pueda
provocar dafos en los elementos ya hormigonados.

El recubrimiento de la armadura se garantizard mediante la disposicion de separadores y se
ajustard a las especificaciones del 37.2 EHE-08. Los separadores serdn elementos especialmente disefiados
para tal fin, de naturaleza no atacable por la alcalinidad del hormigdn, no introducirdn corrosidon en las
armaduras, serdn tan impermeables como el propio hormigdn. Expresamente queda prohibido el uso de
separadores de madera, ladrillo u ofros elementos residuales de la obra.

Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderd a lo dispuesto en 69.5 EHE-08.

El apoyo de forjados sobre la estructura se realizard segun lo expuesto en el punto 7 del anejo 12 de
la EHE-08. Los enfrentamientos de nervios en los apoyos garantizardn la continuidad de los mismos con una
desviacion méxima de 5 cm.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Se hard un control de la ejecucidn por lotes segun articulo 92 de la EHE-08, haciendo
comprobaciones previas al comienzo de la ejecucidn, control de acopios, comprobaciones de replanteo y
geométricas, cimbras y andamiajes, armaduras, encofrados, transporte, vertido y compactacién, juntas de
trabajo, contraccién o dilatacion, curado, desmoldeo y descimbrado, tolerancias y dimensiones finales.

Se comprobard la situacidon de los elementos, las distancias a otros elementos, flechas,
deformacién bajo carga, adherencia entre el hormigdn y el acero, uniones con otros elementos, apoyos,
coincidencia con pilar inferior, entrevigado de la seccién, pandeo, desplome, planeidad, horizontalidad,
formacion de huecos, anclajes.

Las viguetas llevardn marcas que permitan identificarlas y conocer todas sus caracteristicas.

Las tolerancias méximas admisibles serdn las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08.

Criterios de medicién y valoracién

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicién y valoracion:

Elementos estructurales de hormigdén armado volumen realmente ejecutado. Las planchas en
superficie tedrica descontando huecos mayores de 1 m2.

Condiciones de conservacién y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones bdsicas y generales de conservacion y mantenimiento.
En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la obra, se incluird mayor detalle de las
mismas.

La modificacién de cargas, realizacién de taladros o perforaciones se realizardn previa consulta
con un técnico.

Se revisard anualmente la posible apariciéon de fisuras, grietas, manchas de &xidos, golpes,
desconchados en revestimientos del hormigdn, humedades, degradacion del hormigdn, abombamiento de
techos, puertas y ventanas que no cierran... debiendo ser comunicadas a un técnico especidlista en caso
de detectarse.
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Cada 10 afos se realizard limpieza de las superficies de vigas y pilares vistos con un cepillo de raices
y agua. En funciéon de la contaminacién y la suciedad a la que se vean expuestos estos elementos, se
deberd realizar con mayor o menor frecuencia.

Cada 10 afos se inspeccionard la estructura por técnico especialista.

2.4. INSTALACIONES
2.4.1. FONTANERIA

Descripcion

Comprende la instalacion de distribucion desde la acometida hasta el edificio, la distribucion
interior y todos los aparatos sanitarios, griferias... para abastecimiento de agua sanitaria fria y caliente y
riego.

Materiales

e Tubos y accesorios: Para acometida y distribucién podrdn ser de fundicién, poliefileno..., para
agua fria de cobre, acero galvanizado, polietileno... para agua caliente de polietileno reticulado,
polipropileno, polibutileno, acero inoxidable... y para riego de PE rigido.

e Los tubos de cobre irdn acompanados del certificado de conformidad con el marcado CE
segun la norma armonizada UNE-EN 1057, declarando expresamente la reaccién al fuego, resistencia al
aplastamiento, resistencia a la presion, tolerancias dimensionales, resistencia a las altas temperaturas,
soldabilidad, estanquidad a gases y liquidos y durabilidad de las caracteristicas anteriores. Ademds
contfardn con un marcado permanente en el que se especifique su designacion cada 60 cm.

Llaves y vdlvulas.

Arquetas para acometida y registro.
Griferias.

Contador.

Aparatos sanitarios.

Puesta en obra

La instalacion se adaptard a lo dispuesto en la Exigencia "Suministro de Agua” desarrollada en el
Documento Bdsico de Salubridad del Codigo Técnico de la Edificacién, Real Decreto 1027/2007 Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE, normas de la empresa suministradora y normas UNE
correspondientes.

Los materiales empleados en la red serdn resistentes a la corrosidon, no presentardn
incompatibilidad electroquimica entre si, serdn resistentes a las temperaturas de servicio o al minimo de 40°.

Las tuberias enterradas se colocardn respetando las distancias a otras instalaciones y protegidas de
la corrosion, esfuerzos mecdnicos y heladas.

La acometida serd accesible, con llave de toma, tendrd un solo ramal y dispondrd llave de corte
exterior en el limite del edificio. Al igual que el resto de la instalacidon quedard protegida de temperaturas
inferiores a 2° C.

Se dispondrd un filtro delante del contador que retenga los residuos del agua.

El contador general se albergard en un armario o arqueta segun condiciones de la empresa
suministradora junto a llaves de corte general, de paso, de contador y de retencion. En edificios de varios
propietarios, los divisionarios se ubicardn en planta baja, en un armario o cuarto ventilado, iluminado, con
desagle y seguro. Se colocardn llaves de paso en los montantes verticales de los que saldrdn las
derivaciones particulares que han de discurrir por zonas comunes del edificio.

Se dispondrdn sistemas antiretorno después de los contadores, en la base de las ascendentes,
antes de los equipos de tratamiento de agua, en los tubos de alimentacién no destinados a usos domésticos
y antes de los aparatos de climatizacion o refrigeracion.

Las tuberias se colocardn distanciadas un minimo de 3 cm. entre ellas y de los paramentos y
aisladas con espumas elastémeras o conductos pldsticos y fijadas de forma que puedan dilatarse
libremente. Cuando se prevea la posibilidad de condensaciones en las mismas, se colocardn aislantes o
conductos pldsticos a modo de paravapor.
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La separacién entre tubos de ACS y agua fria serd de 4 cm., de 3 cm. con tuberias de gas y de 30
cm. con conductos de electricidad o telecomunicaciones.

Se colocardn tubos pasamuros donde las tuberias atraviesen forjados o paramentos. Las tuberias
quedardn fijadas de forma que puedan dilatarse libremente, y no se produzcan flechas mayores de 2 mm.
Las tuberias de agua caliente tendrdn una pendiente del 0,2 % si la circulacién es forzada, y del 0,5 % si es
por gravedad.

Si fuera necesaria su instalacién, el grupo motobomba se colocard en planta baja o sétano
cuidando el aislamiento acustico de la sala en la que se ubique. disponiendo de bancada adecuada y
evitando cualquier transmisién de vibraciones por elementos rigidos o estructurales para ello se dispondrdn
conectores flexibles.

Deben utilizarse elementos eldsticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de
contacto que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos.

Las uniones entre tuberias serdn estancas. En tubos de acero galvanizado las uniones serdn
roscadas de acuerdo a la UNE 10242:95. Los tubos de cobre podrdn soldarse o utilizar manguitos mecdnicos
y en el caso de los tubos pldsticos se seguirdn las indicaciones del fabricante.

Finalmente se colocardn los aparatos sanitarios rellenando con silicona neutra fungicida las
fijaciones y juntas. Dispondrdn de cierre hidrdulico mediante sifon. Si los aparatos son metdlicos se
conectardn a la toma de fierra. Los inodoros contardn con marcado CE y seguirdn las especificaciones
impuestas en la norma UNE EN 997.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Se identificardn todos los materiales y componentes comprobando su marcado, didgmetros,
conformidad con el proyecto y que no sean defectuosos. Llevardn distintivos MICT, ANAIP y AENOR. Si la
direccién facultativa lo dispone, a los tubos se les hardn ensayos por tipo y didmetro segin normas UNE, de
aspecto, medidas, tolerancias, de traccidén y de adherencia, espesor medio, masa y uniformidad del
recubrimiento galvdnico.

Se comprobard que las conducciones, dispositivos, y la instalacién en general, tienen las
caracteristicas exigidas, han sido colocados segun las especificaciones de proyecto.

Se hardn pruebas de servicio a toda la instalacién: de presion, estanquidad, comprobacion de la
red bajo presion estdtica mdxima, circulacion del agua por la red, caudal y presidn residual de las bocas de
incendio, grupo de presién, simultaneidad de consumo, y caudal en el punto mds alejado.

Para ello la empresa instaladora llenard la instalacion de agua con los grifos terminales abiertos
para garantizar la purga tras lo cual se cerrard el circuito y se cargard a la presion de prueba. Para
instalaciones de tuberias metdlicas se realizardn las pruebas segun la UNE 100151:88 y para las termopldsticas
y multicapas la norma UNE ENV 2108:02

En el caso de ACS se realizardn las pruebas de caudal y temperatura en los puntos de agua,
caudal y temperatura contemplando la simultaneidad, tiempo en obtenciéon de agua a la temperatura
estipulada en el grifo mds alejado, medicién de temperaturas de red y comprobacion de gradiente de
temperatura en el acumulador entre la entrada y salida que ha de ser inferior a 3°C.

Las tolerancias mdximas admisibles serdn:

- Dimensiones de arqueta: 10 %

- Enrase pavimento: 5%

- Horizontalidad duchas y bafieras: 1 mm. por m.

- Nivel de lavabo, fregadero, inodoros, bidés y vertederos: +-10 mm.

- Caida frontal respecto a plano horizontal de lavabo y fregadero: 5 mm.
- Horizontalidad en inodoros, bidés y vertederos: 2 mm.

Criterios de medicién y valoracién

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicion y valoracion:

Se medird la unidad o longitud terminada y probada.

Condiciones de conservacién y mantenimiento
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Se exponen a continuacién las condiciones bdsicas y generales de conservacion y mantenimiento.
En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la obra, se incluird mayor detalle de las
mismas.

Cada 6 meses se realizard una revisién para detectar posibles goteos o manchas por humedad vy la
comprobacién del buen funcionamiento de las llaves de paso.

Cualquier manipulacion de los aparatos sanitarios estard limitada a personal cudlificado que
previamente habrd cerrado las llaves de paso correspondientes.

Si la instalacion permanece inutilizada por mds de é meses, serd necesario vaciar el circuito siendo
necesario para la nueva puesta en servicio el lavado del mismo.

El rejuntado de las bases de los sanitarios se realizard cada 5 anos, eliminando totalmente el
antiguo y sustituyéndolo por un sellante adecuado.

2.4.2. SANEAMIENTO

Descripcion
Instalaciones destinadas a la evacuacién de aguas pluviales y fecales hasta la acometida, fosa
séptica o sistema de depuracién, pudiendo hacerse mediante sistema unitario o separativo.

Materiales

e Arquetas.

e Colectores y bajantes de hormigdn, pldstico, fundicién, gres, cobre, etc. En el caso de tuberias
de fundicién irdn acompanadas de la declaracién de conformidad con el marcado CE segun la norma
armonizada UNE-EN 877 declarando expresamente descripcion y uso, reaccion al fuego, resistencia a la
presién interior, al choque, tolerancias dimensionales, estanquidad y durabilidad.

e DesagUes y derivaciones hasta bajante de pldstico y plomo.

e Botessifénicos.

e Oftros elementos: en algunas ocasiones pueden llevar también columna de ventilacién,
separador de grasas y fangos o hidrocarburos, pozos de registro, bombas de elevacion, sondas de nivel, etc.

Puesta en obra

La instalacion se adaptard a lo dispuesto en la Exigencia "Evacuacion de aguas” desarrollada en el
Documento Bdsico de Salubridad del Cédigo Técnico de la Edificacion, a las normas UNE correspondientes,
a las Normas de la empresa suministradora del servicio y a las Ordenanzas Municipales.

Los colectores pueden disponerse enterrados o colgados. Si van enterrados los tframos serdn rectos
y la pendiente uniforme minima del 2% con arquetas cada 15 m. en tramos rectos, en el encuentro entre
bajante y colector y en cambios de direccién y seccién. Antes de la conexién al alcantarillado se colocard
una arqueta general sifénica registrable. Las arquetas apoyardn sobre losa de hormigdn y sus paredes
estardn perfectamente enfoscadas y brufidas o serdn de hormigdn o materiales pldsticos y los encuentros
entre paredes se hardn en forma de media cana.

En colectores suspendidos la pendiente minima serd del 1,5 % y se colocardn manguitos de
dilataciéon y en cada encuentro o cada 15 m. se colocard un tapdn de registro. Se colocardn manguitos
pasatubos para atravesar forjados o muros, evitando que queden uniones de tuberias en su interior. Los
cambios de direccién se hardn con codos de 45° y se colocardn abrazaderas a una distancia que eviten
flechas mayores de 3 mm.

La unién entre desagies y bajantes se hard con la mdxima inclinaciéon posible, nunca menor de
45°.

Deben utilizarse elementos eldsticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de
contacto que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos.

Las bajantes se instalardn aplomadas, se mantendrdn separadas de paramentos y sobrepasardn el
elemento mds alto del edificio y quedardn distanciadas 4 m. de huecos y ventanas. En caso de instalar
ventilaciones secundarias se cuidard que no puedan ser obstruidas por suciedad o pdjaros. Para bajantes
mayores de 10 plantas se dispondrdn quiebros intermedios para disminuir el impacto de caida.

Si los colectores son de pldstico, la unidn se hard por enchufe, o infroduciendo un tubo 15 cm en el
otro, y en ambos casos se sellard la unidn con silicona. La red horizontal y las arquetas serdn completamente
herméticas.
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Las fosas sépticas y los pozos prefabricados contardn con marcado CE segin norma armonizada
UNE-EN 12566 y apoyardn sobre bases de arena. Antes de poner en funcionamiento la fosa, se llenard de
agua para comprobar posibles asentamientos del terreno.

Deben disponerse cierres hidraulicos registrables en la instalacién que impidan el paso del aire
contenido en ella a los locales. Para ello se dispondrdn sifones individuales en cada aparato, botes sifénicos,
sumideros sifénicos y arquetas sifébnicos no colocando en serie cierres hidrdulicos.

La altura minima del cierre hidrdulico serd de 50 mm. para usos continuos y 70 mm. para
discontinuos.

Se instalardn subsistemas de ventilacion tanto en las redes de fecales como en las pluviales.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Se identificardn los tubos, se comprobardn los tipos, didmetros y marcados. Los tubos de PVC,
llevardn distintivo ANAIP y si lo dispone la Direccidén de Obra se hardn ensayos segin normas UNE de
identificacién, aspecto, medidas y folerancias. Los tubos de hormigdén dispondrdn de marcado CE segun
UNE-EN 1916 declarando expresamente uso previsto, resistencia al aplastamiento de los fubos y piezas
complementarias, resistencia longitudinal a flexién, estanquidad frente al agua de los tubos, piezas
complementarias y juntas, condiciones de durabilidad y de uso apropiadas para el uso previsto, durabilidad
de las juntas.

Los pozos dispondrdn de marcado CE segin UNE-EN 1917 declarando expresamente el uso previsto
y descripcién, tamafo de la abertura-dimensiones, resistencia mecdnica, capacidad para soportar la carga
de cualquiera de los pates, estanqueidad frente al agua y durabilidad.

Se comprobard la correcta situaciéon y posicién de elementos, sus formas y dimensiones, la calidad
de los materiales, la pendiente, la verticalidad, las uniones, los remates de ventilacién, las conexiones, el
enrase superior de fosas sépticas y pozos de decantacién con pavimento, la libre dilatacion de los
elementos respecto a la estructura del edificio, y en general una correcta ejecucion de la instalacion de
acuerdo con las indicaciones de proyecto.

Se hardn pruebas de servicio comprobando la estanquidad de conducciones, bajantes y
desagues, asi como de fosas sépticas y pozos de decantacion.

La red horizontal se cargard por partes o en su totalidad con agua a presion de entre 0,3y 0,6 mbar
durante 10 minutos. Se comprobard el 100 % de uniones, entronques y derivaciones.

También se puede realizar la prueba con aire o con humo espeso y de fuerte olor.

Los pozos y arquetas se someterdn a pruebas de llenado.

Se comprobard el correcto funcionamiento de los cierres hidrdulicos de manera que no se
produzcan pérdidas de agua por el accionamiento de descargas que dejen el cierre por debajo de 25 mm.

Se readlizardn pruebas de vaciado abriendo los grifos en el minimo caudal y comprobando que no
se producen acumulaciones en 1 minuto.

Criterios de medicién y valoracién

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicion y valoracion:

Se medird la unidad o longitud terminada y probada.

Condiciones de conservacién y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones bdsicas y generales de conservacion y mantenimiento.
En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, se incluird mayor detalle de las
mismas.

No se puede modificar o cambiar el uso de la instalacidn sin previa consulta de un técnico
especialista.

Los sumideros, botes sifénicos y sifones individuales deberdn permanecer siempre con agua, para
que no se produzcan malos olores.

2 veces al ano se limpiardn y revisardn: sumideros, botes sifonicos y conductos de ventilacién de la
instalacion y en el caso de existir las arquetas separadoras de grasas.

Una vez al afo se revisardn colectores suspendidos, arquetas sumidero, pozos de registro y en su
caso, bombas de elevacion.
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Revisién general de la instalacion cada 10 aios, realizando limpieza de arquetas a pie de bajante,
de paso y sifénicas, pudiendo ser con mayor frecuencia en el caso de detfectar olores.

2.5. REVESTIMIENTOS

2.5.1. PARAMENTOS

PINTURAS

Descripcion

Revestimientos contfinuos de paramentos y elementos de estructura, carpinteria, cerrajeria y
elementos de instalaciones, situados al inferior o exterior, con pinturas y barnices como acabado decorativo
o protector.

Materiales

- Pinturas y barnices:

Pueden ser pinturas al temple, a la cal, al silicato, al cemento, pldstica... que se mezclardn con
agua. También pueden ser pinturas al dleo, al esmalte, martelé, laca nitroceluldsica, barniz, pintura a la
resina vinilica, bituminosas...que se mezclardn con disolvente orgdnico.

También estardn compuestas por pigmentos normalmente de origen mineral y aglutinantes de
origen orgdnico, inorgdnico y pldstico, como colas celuldsicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento
blanco, resinas sintéticas, etc.

- Aditivos:

Se anadirdn en obra y serdn antisiliconas, aceleradores de secado, matizantes de brillo, colorantes,
tintes, disolventes, etc.

- Imprimacién:

Puede aplicarse antes que la pintura como preparacién de la superficie. Pueden ser imprimaciones
para galvanizados y metales no férreos, anticorrosiva, para madera y selladora para yeso y cemento.

Puesta en obra

La superficie de aplicacion estard limpia, lisa y nivelada, se lijard si es necesario para eliminar
adherencias e imperfecciones y se plastecerdn las coqueras y golpes. Estard seca si se van a utilizar pinturas
con disolventes orgdnicos y se humedecerd para pinturas de cemento. Si el elemento a revestir es madera,
ésta tendrd una humedad de entre 14y 20 % en exterior o de entre 8 y 14 % en interior. Si la superficie es de
yeso, cemento o albafileria, la humedad maxima serd del 6 %. El secado serd de la pintura serd natural con
una temperatura ambiente entre 6y 28 ° C, sin soleamiento directo ni lluvia y la humedad relativa menor del
85 %. La pintura no podrd aplicarse pasadas 8 horas después de su mezcla, ni después del plazo de
caducidad.

Sobre superficies de yeso, cemento o albahileria, se eliminardn las eflorescencias salinas y las
manchas de moho que también se desinfectardn con disolventes funguicidas.

Si la superficie es de madera, no tendrd hongos ni insectos, se saneard con funguicidas o
insecticidas y eliminard toda la resina que pueda contener.

En el caso de fratarse de superficies con especiales caracteristicas de acondicionamiento
acustico, se garantizard que la pintura no merma estas condiciones.

Sila superficie es metdlica se aplicard previamente una imprimaciéon anticorrosiva.

En la aplicacién de la pintura se tendrd en cuenta las instrucciones indicadas por el fabricante
especialmente los tiempos de secado indicados.

Por tipos de pinturas:

- Pintura al temple: se aplicard una mano de fondo con temple diluido hasta la impregnacién de
los poros, y una mano de temple como acabado.

- Pintura a la cal: se aplicard una mano de fondo con pintura de cal dilvida hasta la impregnacion
de los poros, y dos manos de acabado.

- _Pintura _al cemento: Se protegerdn las carpinterias. El soporte ha de estar ligeramente
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humedecido, realizando la mezcla en el momento de la aplicacion.

- Pintura al silicato: se protegerd la carpinteria y vidrieria para evitar salpicaduras, la mezcla se hard
en el momento de la aplicacién, y se dardn dos manos.

- Pintura pldstica: si se aplica sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicard una imprimacién selladora
y dos manos de acabado. Si se aplica sobre madera, se dard una imprimacion tapaporos, se plastecerdn las
vetas y golpes, se lijard y se dardn dos manos.

- Pintura al dleo: se aplicard una imprimacién, se plastecerdn los golpes y se dardn dos manos de
acabado.

- Pintura al esmalte: se aplicard una imprimacién. Si se da sobre yeso cemento o madera se
plastecerd, se dard una mano de fondo y una de acabado. Si se aplica sobre superficie metdlica llevard
dos manos de acabado.

- Barniz: se dard una mano de fondo de barniz diluido, se lijard y se dardn dos manos de acabado.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

El envase de las pinturas llevard una etfiqueta con las instrucciones de uso, capacidad del envase,
caducidad y sello del fabricante.

Se identificardn las pinturas y barnices que llevardn marca AENOR, de lo contrario se hardn ensayos
de determinacion de tiempo de secado, de la materia fija y voldtil y de la adherencia, viscosidad, poder
cubriente, densidad, peso especifico, resistencia a inmersion, plegado, y espesor de pintura sobre el material
ferromagnético.

Se comprobard el soporte, suhumedad, que no tenga restos de polvo, grasa, eflorescencias, éxido,
moho...que esté liso y no tenga asperezas o desconchados. Se comprobard la correcta aplicacion de la
capa de preparacién, mano de fondo, imprimacién y plastecido. Se comprobard el acabado, la
uniformidad, continuidad y nimero de capas, que haya una buena adherencia al soporte y entre capas,
que tenga un buen aspecto final, sin desconchados, bolsas, cuarteamientos...que sea del color indicado, y
que no se haga un secado arfificial.

Criterios de medicién y valoracién

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicién y valoracién:

Se medird la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 2 m2.

Condiciones de conservacién y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones bdsicas y generales de conservacion y mantenimiento.
En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la obra, se incluird mayor detalle de las
mismas.

Evitar los golpes, rozamientos y humedades. La limpieza se realizard con productos adecuados al
fipo de pintura aplicada.

Cada 3 afos se revisard el estado general y en su caso se optard por el repintado o reposicién de
la misma.

Mojdcar, FEBRERO de 2024

Departamento de urbanismo

José Antonio Vdzquez Ferrdn

Arquitecto municipal
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