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N° Referencia: 00028 23 5378
ITER: -
PLAN/EXPEDIENTE: -

PROYECTO DE EJECUCION

DE REFORMA DE LINEA AEREA DE MEDIA TENSION
DENOMINADA "BALLESTA" A 20 kV PROCEDENTE DE LA
SUBESTACION "PTE_NUEV" ENTRE LOS APOYOS
EXISTENTES A5418224 Y A5418219 PARA MEJORA DE LA
RED, SITUADO EN PG 14 PCL, 11, 14014, EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE VILLAVICIOSA (CORDOBA).

COORDENADAS UTM (ETRS89)
HUSO: 30
X(m): 321356
Y(m): 4212351

Cérdoba, diciembre de 2023
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JU"TH DE H“DHL“(IH CONSEJERIA DE ECONOMiA, INNOVACION, CIENCIAY EMPLEO
DELEGACION TERRITORIAL EN  [Cordoba =1

DECLARACION RESPONSABLE DEL/DE LA TECNICO/A COMPETENTE AUTOR/A DE TRABAJOS PROFESIONALES

Resolucion de la Direccion General de Industria, Energia y Minas por la que se establece el modelo de declaracion responsable del
técnico competente autor de trabajos profesionales presentados en los procedimientos administrativos en materia de industria, energia y
minas

1 | IDENTIFICACION DEL/DE LA TECNICO/A COMPETENTE AUTOR/A DEL TRABAJO PROFESIONAL

NOMBRE Y APELLIDOS: NIF/NIE:
CARLOS JOVER RODRIGUEZ 267429241

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION:

TIPO DE ViA | NOMBRE DE LA VA

CALLE IMPRENTA DE LA ALBORADA
KM EN LA VIA NUMERO ‘ ESCALERA ‘ PLANTA ‘ LETRA ‘ BLOQUE ‘ PORTAL ‘ PUERTA

, PARCELA 124 D
PAIS PROVINCIA’ MUNICIPIO )

ESPANA CORDOBA CORDOBA T4[0[1]4
TITULACION: ’ ESPECIALIDAD
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL ELECTRICIDAD
UNIVERSIDAD: )
UNIVERSIDAD DE CORDOBA

COLEGIO PROFESIONAL AL QUE PERTENECE: N° DE COLEGIADO/A:

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE MALAGA 5820

2 DATOS DEL TRABAJO PROFESIONAL

TIPO Y CARACTERISTICAS DEL TRABAJO PROFESIONAL:
PROYECTO

TTULO DEL DOCUMENTO TECNICO PRESENTADO ANTE ESTA ADMINISTRACION:
PROYECTO DE EJECUCION DE REFORMA DE LINEA AEREA DE MEDIA TENSION DENOMINADA "BALLESTA" A 20 kV PROCEDENTE DE LA SUBESTACION "PTE_NUEV" ENTRH
LOS APOYOS EXISTENTES A5418224 Y A5418219 PARA MEJORA DE LA RED, SITUADO EN PG 14 PCL,11,14014, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAVICIOSA (CORDOBA).

FECHA DE ELAORACION DEL TRABAJO:
DICIEMBRE 2023

"3 |DECLARACION RESPONSABLE

El/La abajo firmante, cuyos datos identificativos constan en el apartado 1, DECLARA bajo su responsabilidad que, en la fecha de elaboracion y firma del documento
técnico cuyos datos se indican en el apartado 2.

1.- Estaba en posesion de la titulacion indicada en el apartado 1.
g 2.- Dicha titulacion le otorgaba competencia legal suficiente para la elaboracion del trabajo profesional indicado en el apartado 2.
'-§ 3.- Se encontraba colegiado/a con el numero y en el colegio profesional indicados en el apartado 1.
% 4.- No se encontraba inhabilitado para el ejercicio de la profesion.
§ 5.- Conoce la responsabilidad civil derivada del trabajo profesional indicado en el apartado 2.
E 6.- El trabajo profesional indicado en el apartado 2 se ha ejecutado conforme a la normativa vigente de aplicacion al mismo.
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Hoja resumen de proyecto

Titulo del proyecto

PROYECTO DE EJECUCION DE REFORMA DE LINEA AEREA DE

MEDIA TENSION DENOMINADA "BALLESTA" A 20 kv
PROCEDENTE DE LA SUBESTACION "PTE_NUEV" ENTRE LOS
APOYOS EXISTENTES A5418224 Y A5418219 PARA MEJORA DE
LA RED, SITUADO EN PG 14 PCL, 11, 14014, EN EL TERMINO

MUNICIPAL DE VILLAVICIOSA (CORDOBA).
Emplazamiento del Proyecto PG 25 PCL 24, 14300

Proyecto encargado por EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U
CIF: B-82.846.817
Domicilio a efectos de notificaciones:
Carretera del Aeropuerto km 2,5 CP: 14004 (Cérdoba)

Caracterfsticas de la instalacién

Linea aérea de media tensién

Clase de

linea Origen Final
Aérea Apoyo existente A5418224 Apoyo existente A5418219
Conductor LA-56
Material Seccion (mm?)
Tension Longitud (m) 47-AL1/8-STA1 54,6
Aisladores
Material
20 kV 485 Polimérico
Proyecto de ejecucién
PresTquz[glesto 23.091,33 € Presupuesto obra civil 6.843,28 €
Descripcién

LAMT

- Se procederd a la ejecuciéon de una nueva linea de MT entre el apoyo existente A5418224 y el nuevo
apoyo A5418219

- Se desmantelaran 3 apoyos de celosia existentes.

- Se instalaran 5 nuevos apoyos de celosia: C-2000-22, C-2000-26, C-3000-28, C-2000-26, C-2000-18.

- Se instalaran 462 metros de linea de conductor LA-56 en simple circuito, medidos sobre planta.

- Se deberan retensar 2 vanos.

Afecciones:

- Ayuntamiento de Villaviciosa

- Servicio Provincial de Industria de Cérdoba

- Consejeria de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economia Azul. Junta de Andalucia

- Consejeria de Fomento, Infraestructuras y Ordenacién del Territorio. Junta de Andalucia

Tiempo estimado de ejecucién

- Se estima una duracién de las Obras de unos 30 dias
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1. Antecedentes y justificacién del proyecto

La finalidad del presente proyecto es la ejecucion de 1 nuevo tramo aéreo en simple circuito de la
linea "Ballesta" de 20 kV entre A5418224 y A5418224 procedente de la subestacion PTE_NUEV;
para la mejora de la red, en el T.M. Cérdoba (Cérdoba).

Los antecedentes:

Denominacion Expediente de Industria

LAMT "BALLESTA" a 20 kV proveniente de la SET PTE_NUEV AT-R

2. Promotor

EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L. Unipersonal (en adelante e-distribucién) proyecta con el objeto
de mejora de suministro en la zona:

- La ejecucién de un nuevo tramo en simple circuito de la linea aérea de media tension
"BALLESTA" de tensién 20 kV, en adelante LAMT.

Tal y como se establece en el articulo 5 de la ITC-LAT 09 del Real Decreto 223/2008, por el que se
aprueba el Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta Tensiéon y en el articulo 5 de la ITC-RAT 20, del
Real Decreto 337/2014 por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias
de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensiéon, este proyecto técnico administrativo
complementa al documento AYZ10000 Proyecto Tipo Linea Aérea Media Tensién en todos los
aspectos particulares de la instalacion a ejecutar, estableciendo las caracteristicas a las que tendra
que ajustarse dicha instalaciéon con el fin de obtener Autorizacion Administrativa Previa y
Autorizaciéon Administrativa de Construccién por parte del Servicio Provincial de Industria de
Cérdoba.

El titular y propietario de la instalacion objeto del presente proyecto es la empresa distribuidora e-
distribucién con C.I.F. B-82846817 y domicilio a efecto de notificaciones en Carretera del
Aeropuerto km 2,5 CP: 14004 (Cérdoba).

3. Emplazamiento y ubicacién

Tabla. Coordenadas emplazamiento y ubicacién

Coordenadas UTM X Y Sistema/Huso
INICIO LAMT 321356 4212351 ETRS89/30
FIN LAMT 321499 4212564 ETRS89/30

4. Descripcion del trazado de la linea

La LAMT a realizar partird desde el Apoyo existente A5418224 hasta el Apoyo existente A5418219,
con conductor LA-56.

LAMT

- Se procedera a la ejecucion de una nueva linea de MT entre el apoyo existente A5418224 y el
nuevo apoyo A5418219

- Se desmantelaran 3 apoyos de celosia existentes.
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- Se instalardn 5 nuevos apoyos de celosfa: C-2000-22, C-2000-26, C-3000-28, C-2000-26, C-
2000-18.

- Se instalaran 462 metros de linea de conductor LA-56 en simple circuito, medidos sobre planta.
- Se deberan retensar 2 vanos.

Todo el recorrido de la linea esta en el T.M. de Villaviciosa.

Para ver el trazado, consultar planos adjuntos.

5. Declaraciéon responsable

El objeto del PROYECTO DE EJECUCION DE REFORMA DE LINEA AEREA DE MEDIA TENSION
DENOMINADA "BALLESTA" A 20 kV PROCEDENTE DE LA SUBESTACION "PTE_NUEV" ENTRE LOS
APOYOS EXISTENTES A5418224 Y A5418219 PARA MEJORA DE LA RED, SITUADO EN PG 14 PCL,
11, 14014, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAVICIOSA (CORDOBA)., es establecer y justificar
todos los datos constructivos que permitan la ejecucién de la instalacion y al mismo tiempo exponer
ante los Organismos Competentes que la instalacion que nos ocupa reune las condiciones y
garantias minimas exigidas por la reglamentacion vigente, con el fin de obtener la Autorizacion
Administrativa Previa y Autorizacion Administrativa de Construccién, asi como servir de base a la
hora de proceder a la ejecucién de dicha instalacion.

6. Reglamentacién y normativa aplicable

Con caracter general se tiene en cuenta la reglamentacion indicada en el proyecto tipo AYZ10000.

Adicionalmente se considera vélida la normativa autonémica y/o municipal que aplica en nuestro
proyecto.

e Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural (EHE-08).

e Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vias pecuarias de la
Comunidad Auténoma de Andalucia. (BOJA 87/1998, de 4 de agosto).

e ey 7/2007, de 9 de julio, de Gestiéon Integrada de la Calidad Ambiental CC. AA Andalucia
BOJA 20-07-2007.

e Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de julio, de
gestion integrada de la calidad ambiental de Andalucia, 9/2010, de 30 de julio, de aguas de
Andalucia, 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria,
presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucia y otras entidades, de recaudacion, de
contratacion, de funcién publica y de fianzas de arrendamientos y suministros y se adoptan
medidas excepcionales en materia de sanidad animal.

e Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Proteccion contra la
Contaminacion Acustica en Andalucia, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento para la Proteccién de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la
contaminacién luminica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.

e ey 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histérico de Andalucia.

e Real Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen normas de proteccién de la
avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tensién en Andalucia.

e Resolucion de 05/12/2018, de la direccion General de Industria y de la Pequefa y Mediana
Empresa, por la que se aprueban especificaciones particulares y proyectos tipo de Endesa
Distribucién Eléctrica, SLU

e Resolucion de 29/01/2021, de la Direccion General de Industria y de la Empresa, por la que se
aprueban especificaciones particulares y proyectos tipo de Edistribucion Redes Digitales, SLU
(BOE 15/02/2021)
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* Reglamento 2016/364 de 01/0715, relativo a la clasificacién de las propiedades de reaccién al

fuego de los productos de construccion.

e Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo,

por el que se modifican y derogan diferentes

disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial.

e Instruccién 1/2023, de 11 de julio de la secretaria general de energia, por la que se establecen
criterios con el objeto de simplificar y aclarar aspectos reglamentarios relacionados con la
tramitacion de modificaciones (sustanciales o no), ampliaciones y no modificaciones de
determinadas instalaciones de alta tension de la Junta de Andalucia.

7. Organismos afectados

Las obras e instalaciones objeto de este proyecto, se realizaran siempre con la correspondiente y

preceptiva Licencia Municipal, de acuerdo con

lo que dispongan las Ordenanzas Municipales del

Ayuntamiento, coordinandose con los diferentes servicios publicos que puedan verse afectados por

la nueva obra.

Los organismos afectados por la instalacion proyectada son:

ENTIDAD AFECTADA

DESCRIPCION DE LA AFECCION

Ayuntamiento de Villaviciosa

Proyecto de ejecucion, LAMT.

Servicio Provincial de Industria de Cérdoba

Proyecto de ejecucion, LAMT.

Consejeria de Fomento, Infraestructuras y
Ordenacion del Territorio. Junta de Andalucia

Cruzamientos y paralelismo de LAMT con la
carretera A-3075 entre los P.K 21-23

Consejeria de Sostenibilad, Medio Ambiente y
Economia Azul. Junta de Andalucia

Reforma de LAMT en ZEC "Guadiato-Bembézar"

8. Clasificacion del suelo

El tipo de suelo en el cual seran ejecutadas las

instalaciones definidas en este proyecto sera suelo

no urbano segun el Plan General de Ordenacién Urbana de Villaviciosa.

0

CLASES DE SUELO
SUELO URBANO
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
SUELO URBANIZABLE DELIMITADO
SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO
SUELO NO URBANIZABLE
SISTEMAS GENERALES Y OTROS
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9. Relaciones de bienes y derechos afectados

Tabla. Relaciones de bienes y derechos afectados por la linea aérea

N° de Datos de la finca Afeccion
parcela N°
. o " Ocupac. Usos del suelo
segun Término n Poligono | parcela 3
proyecto| municipal Referencia Catastral N° seqtin Long. (m) | Serv. (m?) T?rwz;)).
catastro
1| Vilaviciosa | 14073A02500024 25 24 373,96 | 7151,00 | 9,66 Paesrfgiz;g”
2 | Villaviciosa | 14073A02509001 - - 698 | 100,35 ; Via -
comunicacion
3 Villaviciosa 14073A06000053 60 53 16,33 264,23 - Pastos
10. Caracteristicas de la linea
10.1. Descripcién de la linea y elementos a instalar
La mayor cota del terreno se encuentra en las inmediaciones del Apoyo existente A5418219 (N°7
ANDELEC), el cual alcanza una cota de 569,43 m. Por tanto, y segun el Reglamento de Lineas
Eléctricas de Alta Tension (RD 223/2008), se debera considerar a efectos de cdlculo la zona B.
A continuacién, se indican las coordenadas UTM ETRS89 Huso 30 (no aptas para replanteo) de los
apoyos a instalar e implicados.
Tabla. Coordenadas apoyos a instalar e implicados
DESCRIPCION DE APOYOS A INSTALAR E IMPLICADOS
Tipo de Coordenadas UTM 30
Ndmero Denominacién Funcién puesta a
tierra X Y
E1 APOYO EXISTENTE A5418224 EXISTENTE | EXISTENTE 321356 4212351
1 APOYO NUEVO A5418223 ANG-AMA NO FREC. 321426 4212410
2 APOYO NUEVO SIN DENOMINA N°1 ANG-AMA | NO FREC. 321471 4212399
3 APOYO NUEVO A541822 ALI-ANC NO FREC. 321571 4212512
4 APOYO NUEVO SIN DENOMINA N°2 ANG-AMA | NO FREC. 321643 4212595
5 APOYO NUEVO A5418221 ANG-AMA | NO FREC. 321646 4212661
6 APOYO EXISTENTE A5418219 EXISTENTE | EXISTENTE 321705 4212726
7 APQOYO EXISTENTE SIN DENOMINAR EXISTENTE | EXISTENTE 321499 4212564
*COORDENADAS NO APTAS PARA REPLANTEO
10.2. Apoyos
Los apoyos por instalar seran metalicos de celosia y cumplirdn la norma UNE 207017 y la norma
ANDOO1 “Apoyos y armados de perfiles metélicos para lineas de MT hasta 30 kV.
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10.3. Armados

Las caracteristicas técnicas de los armados metalicos se ajustaran a los criterios establecidos en la
ITC-LAT-07.

Cumpliran la norma UNE 207017 y la norma de referencia ANDOO1 “Apoyos y armados de perfiles
metélicos para lineas de MT hasta 30 kV".

10.4. Aisladores

Los aisladores compuestos (poliméricos a base de goma silicona) a instalar se ajustan a las normas
UNE-EN 61109:2010, UNE-EN 61466 y a la Norma de referencia GSCC010 Composite Insulators
for Medium Voltage Lines.

En concreto, para apoyos de amarre se usaran aisladores CS 70 EB 170/1250-1150 y para apoyos
de suspensién CS 70 EB 125/600-455.

10.5. Conductores

Conductor desnudo tipo LA-56 (antes 27-AL1/22-STA1) de seccion 54,6 mm?2.

Se ajustaran a lo indicado en las normas del proyecto tipo AYZ10000 y se tomara como referencia
la norma ANDO10 Conductores desnudos para lineas eléctricas aéreas de media tensién hasta 30
kV.

10.6. Cruzamientos, proximidades y paralelismos

Las lineas aéreas deberan cumplir los requisitos sefialados en el apartado 5 de la ITC-LAT 07, las
Especificaciones Particulares para instalaciones de e-distribucién en Alta Tensién de Un =< 36 kV
NRZ001 y las condiciones que pudieran imponer otros érganos competentes de la Administracién o
empresas de servicios, cuando sus instalaciones fueran afectadas por tendidos de cables aéreos de
MT.

Para nuestro proyecto, existen las siguientes afecciones que requieren permisos oficiales por parte
de los Organismos competentes:

- Reforma de linea aérea en ZEC "Guadiato-Bembézar" propiedad de la Consejeria de
Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economia Azul. Junta de Andalucia.

- Cruzamiento y paralelismo con carretera A-3075 entre el P.K. 21 y el P.K. 23 propiedad de la
Consejeria de Fomento, Infraestructuras y Ordenacién del Territorio. Junta de Andalucia.

Por otro lado, también existen afecciones que NO requieren permisos oficiales, pero tenerlas en
cuenta es imprescindible para la realizacion del proyecto:

-Distancia de la LAMT respecto a los arboles:

Se respeta la distancia minima para cumplir el proyecto tipo AYZ10000, la cual es necesaria para el
buen funcionamiento de la linea y su seguridad.
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10.7. Electrodos de puesta a tierra

Los electrodos de puesta a tierra seran acordes a lo indicado en el proyecto tipo AYZ10000 en
funcién de la clasificacién del apoyo como frecuentado o no frecuentado y tal y como se indica en
los planos de detalle.

En los apoyos frecuentados, con objeto de asegurar el cumplimiento de las tensiones de contacto
se colocara un dispositivo antiescalamiento de 2.5 metros de alto, polimérico aislante.

10.8. Protecciéon de la avifauna

Cuando la traza de la LAMT discurra por zonas o espacios protegidos, y en los casos en los que el
Organo competente de la Comunidad Auténoma lo determine, se adoptaran las medidas
adecuadas para la proteccién de la avifauna frente a colisiones y electrocuciones.

En general:

En el disefio de las LAMT que afecten o se proyecten en las zonas de proteccion definidas en el
articulo 3 del RD 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la proteccion
de la avifauna contra colisién y la electrocucién en lineas eléctricas de alta tension, se aplicaran las
medidas de proteccién establecidas en dicho RD. Ademas de las medidas reglamentarias contra la
colision se estableceran las medidas siguientes contra la electrocucion.

. Los puentes y aparamenta deberan mantener siempre las partes en tensién por debajo de
la cruceta.
. En los apoyos especiales (seccionadores, fusibles, conversiones, derivaciones, etc.) se

aislaran los puentes de unién entre los elementos en tension.

. En configuraciones al tresbolillo y en hexagono se asegurard que la distancia entre la
semicruceta inferior y el conductor superior es mayor de 1,5 m.
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o Para armados de boéveda la distancia entre la cabeza del apoyo y el conductor central sera
mayor de 0,88 m., 0 en caso contrario, se aislara dicho conductor un metro a cada lado del punto
de enganche.

Las distancias minimas de seguridad entre la cruceta y la grapa seran:

- Para cadenas de suspension: 0,60 m.
- Para cadenas de amarre: 1,00 m.

. En el caso de no poder alcanzarse estas distancias de seguridad mediante la instalacion de
aisladores, se colocaran alargaderas de proteccion, de una geometria que dificulte la posada de las
aves, colocadas entre la cruceta y los aisladores con objeto de aumentar la distancia entre la zona
de posada y los puntos en tension.

Ademas, se cumpliran las especificaciones establecidas en el Real Decreto 178/2006, de 10 de
octubre, por el que se establecen normas de proteccion de la avifauna para las instalaciones
eléctricas de alta tension en Andalucia.

- Las medidas anticolisién establecidas en el presente Decreto seran de aplicacion a las instalaciones
aéreas de alta tension, existentes o de nueva construccion, que discurran por las zonas de especial
proteccion para las aves, calificadas por su importancia para la avutarda y el sison, y a aquellas que
discurran, dentro de un radio de dos kilémetros, alrededor de las lineas de méxima crecida de los
humedales incluidos en el inventario de humedales de Andalucia.

- En caso de requerir medidas anticolision, se instalaran salvapajaros o sefializadores que consistirdn
en espirales, tiras formando aspas u otros sistemas de probada eficacia y minimo impacto visual
realizados con materiales opacos que estaran dispuestos cada 5 metros, cuando el cable de tierra
sea Unico, o alternadamente cada 10 metros cuando sean dos los cables de tierra paralelos, o en su
caso, en los conductores.

- En todo caso, deberan de cumplir las siguientes medidas antielectrocucién:

a) Los apoyos de alineacion tendran que cumplir una distancia de seguridad de 0,75 metros como
minimo entre la zona de posada y elementos en tensién y de 1,5 metros entre conductores.

b) En el caso de armado tresbolillo, la distancia entre la cruceta inferior y el conductor superior del
mismo lado o del correspondiente puente flojo no serd inferior a 1,5 metros, a menos que el con-
ductor esté aislado.

¢) Para crucetas o armados tipo béveda, la distancia entre la cabeza del poste y el conductor central
no sera inferior a 0,88 m, a menos que se aisle el conductor central 1 metro a cada lado del punto
de enganche.

d) Los apoyos de anclaje, angulo, derivacion, fin de linea y, en general, aquellos con cadena de
aisladores horizontal, deberan tener una distancia minima accesible de seguridad entre la zona de
posada y los elementos en tensién de 1 metro. Esta distancia de seguridad podra conseguirse
aumentando la separacion entre los elementos, o bien mediante el aislamiento de las zonas de
tension.

e) Se instalaran preferentemente apoyos tipo tresbolillo frente a cualquier otro tipo de poste en
lineas aéreas con conductor desnudo para tensiones nominales iguales o inferiores a 36 KV.

La linea eléctrica objeto del presente proyecto si se encuentra en un espacio natural protegido pero
no en una zona de especial proteccion para las aves, tal y como se puede observar en el catdlogo
de servicios de REDIAM.
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Es por ello por lo que, segun el Real Decreto 178/2006, de 10 de octubre, de la Junta de Andalucia,
sera necesario tomar medidas adicionales como la instalacion de salvapajaros.

11. Sintesis ambiental

Este analisis ambiental tiene como fin valorar el medio en el que se pretende la ejecucion de las

instalaciones que se describen en este proyecto.

Por tratarse de la construccién de una linea aérea de media tension de 485 metros en una zona de
conservacion para las aves, de acuerdo con la Ley 7/2007 de 9 de Julio, de Gestién Integral de la
Calidad Ambiental, no se encuentra sometida a Autorizacién Ambiental Unificada (Cat. 13.7 del

Anexo | de la Ley 7/2007, de 9 de julio).
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12. Conclusién

Expuesto el objeto y la utilidad del presente proyecto, se espera que el mismo merezca la
aprobacién de la Administracién, y se emitan las autorizaciones pertinentes para su tramitacion y
puesta en servicio.

Cordoba, diciembre de 2023

=

El ingeniero Técnico Industrial

Carlos Jover Rodriguez

Numero de Colegiado 5.820

del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Malaga
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1. Linea aérea de media tension

1.1. Calculos eléctricos

Se trata de justificar que la eleccion del conductor de media tension supera las necesidades de la
red, en lo que se refiere a caidas de tension, capacidad de transporte y pérdidas de transporte.

Datos de la instalacion

TeNSION NOMINAI BN ...ttt 20 kV
CITQUITOS. ¢ttt ettt ettt ekt e ket e et e et e e et e e he e e st e et e e et e en e e teeerbeeneeeeneeen 1
(@] aTo [ et (o = 1= =To F PSPPSR LA-56
TENSION MAS EIBVATA .....oeeeiii ittt 24 kv
(@] To [Wlar (o) (=g oo g 7= 1TSS 1
PR OCUBNICIA .ttt 50 Hz
Factor de potencia (desfavorable).............ooovioiiiii i 0,8
(o1 To 10 o FA TR RRPR PRSP 485 m

1.1.1. Capacidad de transporte del cable

La potencia maxima a transportar por la linea sera:

Py = \/§ U+ Lpax * COS Prpeq

Siendo:
Prax Potencia méxima a transportar, en kW.
U Tension nominal de la linea, en kV.
Lnax Intensidad maxima admisible del conductor, en A.
COS QVmed Factor de potencia medio de las cargas receptoras.

La intensidad maxima admisible de corriente se obtiene de acuerdo a lo indicado en el apartado
4.2 de la ITC-LAT 07 y se detalla a continuacién. Se indican también los valores de resistencia y
reactancia empleados en los calculos.

Tabla. Caracterfsticas técnicas conductor

. X
Seccion | Alambres | Alambres | Imax Ra0 DC R70 AC
Conductor (mm2) Aluminio Acero (A) (Q/km) (Q/km) (Q(/L()m )
47AL1/8-ST1A
(antes LA—56) 54,6 6 1 199 0,6136 0,7383 0,4049
(*) reactancia media asociada de las distintas configuraciones habituales.

La potencia maxima a transportar por la LAMT proyectada sera:

Prax = V3 U - Iy + COS Qneqg = 5.514,85 kW
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1.1.2. Caida de tension

La caida de tension vendra dada por la siguiente expresion:

AU = P_l']L. (R, + X - tan ) en valor absoluto

AU (%) P'lle - (R;p + X - tan ¢) en valor porcentual

= Tou?
Siendo:

AU Caida de tension, en V.

P Potencia a transportar, en kW.

L Longitud de la linea, en km.

u Tensién nominal de la linea, en kV.

R7o Resistencia del conductor a 70°C en Q/km.
X Reactancia del conductor, en Q /km.

[0} Angulo de desfase, en radianes.

Por lo tanto, la caida de tensién sera:
P-L
AU = T (R;o+ X -tang) = 139,35V
AU(%) = =5 (Ryo + X - tan @) = 0,70 %

1.1.3. Pérdidas de potencia
Se a_nalizarén Ia_s pérdidas de potencia por efecto Joule en la linea calculadas de acuerdo a la
siguiente expresion:
AP =3-R,y-L-I?

Siendo:

AU Caida de tension, en V.

R7o Resistencia del conductor a 70°C en Q/km.

L Longitud de la linea, en km.

| Intensidad de la linea, en amperios.

Para la LAMT objeto de este proyecto se obtiene:

AP =3:R,y-L-1?> =42540,44 W
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1.2. Célculos mecénicos

Los criterios de calculo mecénico de conductores se establecen en base a lo especificado en el
apartado 3 de la ITC-LAT 07.

Las tensiones mecanicas y las flechas con que debe tenderse el conductor dependen de la
longitud del vano y de la temperatura del conductor en el momento del tendido, de forma
que al variar ésta, la tension del conductor en las condiciones mas desfavorables no sobrepase
los limites establecidos, y de la zona donde se proyecta la instalacién. A los efectos de calculos
mecanicos se considera zona B.

Para el calculo y dimensionamiento de los apoyos se tendra en cuenta:
Instalaciéon de conductor desnudo:

Tabla. Caracterfsticas técnicas conductor

Denominacién LA-56
Seccién 54,6 mm?
Diametro 7,174 mm
Peso 0,108 kg/m
Modulo eléstico 8100daN/mm?
Coef. dilatacion lineal 19,1 10 °C"
Carga de Rotura 1629 daN
Carga de viento, q 60
E(r)er:]s(ij?lrétgsl viento (120 km/h) sobre el 0,218 daN/m

1.2.1. Calculo de apoyos

El célculo de los apoyos se ha realizado aplicando los criterios indicados en el proyecto tipo
AYZ10000 con las siguientes particularidades:

- Se ha supuesto un viento maximo de 120 km/h.
- No se considera la cuarta hipotesis si:

- Los conductores y cables de fibra éptica ADSS tienen un coeficiente de seguridad de 3 como
minimo.

- El coeficiente de seguridad de los apoyos y cimentaciones en la hipotesis tercera se
corresponden a las hipotesis normales.

- Se instalan apoyos de anclaje, como méximo, cada 3 kilémetros.
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1.2.2. Aisladores

Segun establece la ITC-LAT 07, apartado 3.4, el coeficiente de seguridad mecanico de los
aisladores no seré inferior a 3. Si la carga de rotura electromecanica minima garantizada se
obtuviese mediante control estadistico en la recepcién, el coeficiente de seguridad podra
reducirse a 2,5.

Carga rotura aislador
C.S.= >

Tméx
En este caso:

CS5=7.000/2333=323
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1.3. Calculo de cimentaciones

Las cimentaciones de las torres constituidas por monoblogue de hormigén se han calculado al
vuelco segun el método de Sulzberger.

El momento de vuelco sera: } < »
N

Y el momento resistente al vuelco:

Donde:

M, =139 K -a-t* Momento debido al empotramiento lateral del

terreno.

M, =880 a%-t+0.4-p-aMomento debido a las cargas verticales

Siendo:
K
F
H
Fv
he
a

t

p

M —F(h+2t)+F (h‘+2t)
vV — 3 %4 2 3 AL

M, =M, + M,

Coeficiente de compresibilidad del terreno a 2 m de profundidad (Kg/cm?x cm)
Esfuerzo nominal del apoyo en kg.

Altura de aplicacién del esfuerzo nominal en m.

Esfuerzo de viento sobre la estructura en kg.

Altura total del apoyo en m.

Anchura de la cimentacién en m.

Profundidad de la cimentacién en m.

Peso del apoyo y herrajes en kg.

Estas cimentaciones deben su estabilidad fundamentalmente a las reacciones horizontales del
terreno, por lo que teniendo en cuenta el punto 3.6.1. de la ITC-LAT 07, debe cumplirse que:

M, + M, > My

Las cimentaciones de los apoyos proyectados se detallan en la tabla de la siguiente pagina.

Péagina 24 de 67

DANIEL PEDRAZA MARTINEZ | 19/12/2023 13:20 PAGINA 25/80

VERIFICACION

PEGVE6GBNKNUPTUFA4K95LY5TJISV3K https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE6G8NKNUPTUFA4K95LY5TJSV3K

19 8p Gz euibed

PAGINA 26/80

| 19/12/2023 13:20 |
https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

X

m

=>

[%5]

D

ajua)sixa ofody eauJT4 L N :YJ

£S°E 743 62T 6L°L 6L°1 14} zs'l 08085 8678¢€ — 8678¢€ —_— | L6'€l 1£'s1L [§:144 ewy-buy |9 W a
18's 9€’s 8€°C 0s’L 0s°1 4} 1s°) €69/8 2,085 — 2L08S i R [4:3%4 T9'€T [£2144 ewy-buy [ § = 2
LTL 9’9 9t 09°L 09'L cl 15°1 ¢8S6€EL L6226 — 16226 i R— 9S'€C 9€°sC S¥9€ duv-iiv 14 ==
18's 9€’s 14 0s’L 05°L 4} 1S°L £69.8 90185 — 90185 —_— | — [4:4%4 79’ [4:144 ewy-buy | € m =
85y wy SE'T vE'L vE'l 14} zs'l GEEEL 98187 — 9818% il R G8'L1 S9'61 [4:144 ewy-buy [z = 2
ajus)sixe ofody eaufTd 1 i W

| 2

cul ol w Nep w w W W

w w w AU/NEp | |eay wnep wnep WNep WNep *onpuod Nep Z| %9

UoBIULIOH | “PeAedX] ‘pljiqis AW/ | ugReuswD sofode ein)y | ozienys3 | eynsey | ejjobod 3
1dwod opigiosqe 21q0s ouauIR] 0 ¢

SOUSWN|OA oy gope] | vope] ap ey |e301 lej0L [SUETN JO1PNPU0) sofode 21q0s ein)y 0zJ3n)53 ou 8
ugpeBWID 1§90 AN 0D|SNA 3P SOJUSWIOW 8100S OJUBIA sofode so| ap sespspspele) odi| ofody o

ssuojdelUsWID ap e|gel L€l

uoloNgIIISIPp-o© @I [DiS31UI0039

VERIFICACION

9T:22:€T £202/2T/6T *eI0H/eY22 '06988TST0666£20Z ‘epeliug ‘B3 oN


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE6G8NKNUPTUFA4K95LY5TJSV3K

N° Reg. Entrada: 2023999015188690. Fecha/Hora: 19/12/2023 13:22:16

ecointegral M@ @-distribucion

1.4. Distancia a masa

Las dimensiones de los apoyos y armados utilizados aseguran que aun en los casos mas
desfavorables, la distancia entre conductor y masa se mantiene en cualquier caso por encima de
la minima que se establece en el RLAT que para lineas de 20 kV de tensién nominal es de 0,22 m
como minimo.

1.5. Distancia de los conductores al terreno

Segun el articulo 5 apartado 5 de la Instruccion 07 del RD 223/2008 de Reglamento de Lineas de
Alta Tension, la distancia minima de los conductores a cualquier punto del terreno, en el
momento de flecha maxima, sera:

D =53+D, con un minimo de 7 m.

Para una tension de 20 kV Del=0,22 m con lo que la distancia D=5,52 m. Se tomard el minimo de
7m.

1.6. Separacién entre conductores

Segun el articulo 4.1 apartado 5 de la ITC-LAT 07 del RLAT, la distancia minima entre conductores
de fase se determinara con la siguiente expresion:

D=K-VF+L+K'D,

Siendo:
K =0, 6 Coeficiente de oscilacion del conductor
L = longitud de la cadena de aisladores (L=0 para amarre)
F = flecha maxima en metros

Dpp=0,25 Distancia minima aérea especificada, para prevenir una descarga disruptiva
entre los conductores de fase durante sobretensiones de frente lento o répido.

K’'=0,75 Coeficiente que depende de la tensién nominal de la linea.
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e  Cruzamientos.
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1.7. Distancias de seguridad en cruzamientos, paralelismos y paso

Linea 20 kV con: Distancia Vertical Distancia Minima
Lineas Electr[cas y de d >15+ D, mts 2,00 m
Telecomunicaciéon el

Carref[eras y Ferrocarriles sin d> 63+D | mts 8,00 m
electrificar e

Ferrocarriles electrificados d> 35+ DeI mts 4,00 m

e Paralelismos.

Linea 20 kV con: Distancia Horizontal
Lineas Eléctricas 1,5 veces la altura del apoyo mas alto
Lineas de Telecomunicacién 1,5 veces la altura del apoyo més alto

Vias de comunicacién

Autopistas, Autovias y Vias Rapidas: 50m

Resto: 25 m 6 1,5 veces la altura del apoyo

Ferrocarriles y cursos de agua
navegables

25m & 1,5 veces la altura del apoyo

e Paso por zonas.

Linea 20 kV con:

Distancia Minima

Edificios zona accesible 6,00 m
Edificios zona inaccesible 5,30 m
Arbolado 2,00 m

1.8. Puesta a tierra de los apoyos

1.8.1. Datos iniciales

Para el clculo de la instalacion de puesta a tierra y de las tensiones de paso y contacto se
empleara el procedimiento del “Método de cdlculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra
para centros de transformacion de tercera categoria”, editado por UNESA y sancionado por la

practica.

Los datos necesarios para realizar el calculo seran:

U Tension de servicio de la red (V).
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Resistividad del terreno (Q-m).

Duracion de la falta:

Tipo de relé para desconexion inicial (Tiempo Independiente o Dependiente).

Intensidad de arranque del relé de desconexion inicial (A).

Relé de desconexion inicial a tiempo independiente. Tiempo de actuacion del relé

(s).

Relé de desconexion inicial a tiempo dependiente. Constantes del relé que
dependen de su curva caracteristica intensidad-tiempo.

Reenganche rapido, no superior a 0’5 seg. En caso afirmativo: Tipo de relé del reenganche

(Tiempo Independiente o Dependiente).

In
a

"

Intensidad de arranque del relé de reenganche rapido (A);

Relé a tiempo independiente. Tiempo de actuacion del relé (s) tras en
reenganche rapido.

K, n” Relé tiempo dependiente. Constantes del relé.

Para el caso de red con neutro aislado:

Ca

La

Ce

L

Capacidad homopolar de la linea aérea (F/Km). Normalmente se adopta
Ca=0,006 pF/Km.

Longitud total de las lineas aéreas de media tension subsidiarias de la misma
transformacion AT/MT (Km).

Capacidad homopolar de la linea subterranea (F/Km). Normalmente se adopta
Cc=0,25 pF/Km.

Longitud total de las lineas subterraneas de media tension subsidiarias de la
misma transformacion AT/MT (Km).

Pulsacion de la corriente (o = 2-x+f = 2-7-50 = 314,16 rad/s).

A continuacion, se detallan los pasos a seguir para el calculo y disefio de la instalacién de tierra.
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1.8.2. Calculo de puesta a tierra de los apoyos

1.8.2.1. Apoyos no frecuentados y apoyos frecuentados

A continuacion, se detalla la tipologia de apoyos segun su ubicacion:

N° APOYO PROYECTO Funcién Clasificacién

Apoyo nuevo A5418223 ANG-AMA NF.
Apoyo nuevo sin denominar N°1 ANG-AMA NF.
Apoyo nuevo A5418222 ALI-ANC NF.
Apoyo nuevo sin denominar N°2 ANG-AMA NF.
Apoyo nuevo A5418221 ANG-AMA NF.

Nota:

F: Apoyo Frecuentado con calzado

FSC: Apoyo Frecuentado Sin Calzado

NF: Apoyo No Frecuentado

1.8.2.2. Investigacion de las caracteristicas del terreno. Resistividad

Para el disefio y célculo de la puesta a tierra de los apoyos se han realizado mediciones de

resistividad in situ obteniéndose una resistividad media de:

N° apoyos

Resistividad (©:m)

5

200

Para el disefio y calculo de la puesta a tierra de los apoyos se estima la siguiente resistividad del
terreno en funcién de la naturaleza del terreno donde se van a ubicar.

Tabla. Resistividad del terreno

Naturaleza del terreno Resistividad (©:m)
Terrenos pantanosos De algunas unidades a 30
Limo 20a 100
Humus 10 a 150
Turba himeda 5a 100
Arcilla plastica 50
Margas y arcillas compactas 100 a 200
Margas del jurasico 30a40
Arena arcillosa 50 a 500
Arena silicea 200 a 3.000
Suelo pedregoso cubierto de césped 300 a 500
Suelo pedregoso desnudo 1.500 a 3.000
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Naturaleza del terreno Resistividad (€2:m)
Calizas blandas 100 a 300
Calizas compactas 1.000 a 5.000
Calizas agrietadas 500 a 1.000
Pizarras 50 a 300
Rocas de mica y cuarzo 800
Granitos y gres procedentes de alteracion 1.500 a 10.000
Granitos y gres muy alterados 100 a 600
Hormigén 2.000 a 3.000
Balasto o grava 3.000 a 5.000

1.8.2.3. Determinacién de la intensidad de defecto

El célculo de la intensidad de defecto a tierra se realiza teniendo en cuenta el tipo de puesta a
tierra de la red de media tensién en la subestacion.

1.8.2.4. Neutro aislado
La intensidad de defecto a tierra es la capacitiva de la red respecto a tierra, y depende de la
longitud y caracteristicas de las lineas de MT de la subestacion.

V3 U w-(CuLa+Cc- L)
\/1+[(‘)'(Ca'La+Cc'Lc)]2'(3'Rt)2

Ia

El valor de la intensidad de defecto a tierra maxima se obtiene cuando Rt es nulo.
Siendo:
lg Intensidad de defecto a tierra del CT (A).

Imax d Intensidad méaxima de defecto a tierra de la red (A).

C Factor de tension indicado en la norma UNE-EN 60909-0, de valor 1,1.

Rt Resistencia de la puesta a tierra del CT (Q).

u Tension de servicio de la red MT (V).

C Capacidad entre fase y tierra de los cables y lineas de salida de la subestacion

(F) C= Cala+ CsL.
El resto de variables tienen la definicion y unidades dadas en el apartado Datos iniciales. Esto
mismo es aplicable para el resto de apartados del presente documento.

1.8.2.5. Neutro a tierra

Para el calculo se aplicara la siguiente expresion:
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c-U
la = ) )
V3 JRZ + X2y
El valor de la intensidad de defecto a tierra maxima se obtiene cuando R: es nulo:
| c-U
mix.d — = <
\/§ *XirH

Donde:
la Intensidad méaxima de defecto a tierra del CT (A).
C factor de tensién indicado en la norma UNE-EN 60909-0, de valor 1,1.
Rt Resistencia de la puesta a tierra de proteccion del CT (Q).
Xum Impedancia equivalente (Q).

1.8.2.6. Tiempo de eliminacién del defecto

Las lineas de MT que alimentan el CT disponen de los dispositivos necesarios para despejar, en su
caso, los posibles defectos a tierra mediante la apertura del interruptor que actda por la orden
transmitida por un relé que controla la intensidad de defecto.

Respecto a los tiempos de actuacion de los relés, las variantes normales son las siguientes:

Relés a tiempo independiente:

El tiempo de actuacién no depende del valor de la sobreintensidad. Cuando esta supera el valor
del arranque, actla en un tiempo prefijado. En este caso:

t' = cte.

Relés a tiempo dependiente:

El tiempo de actuacion depende inversamente de la sobreintensidad. Algunos de los relés mas
utilizados responden a la siguiente expresion:

, k
t' = = - ky,
(#) -1
I
Siendo:
lg Intensidad de defecto (A).
I'a Intensidad de ajuste del relé de proteccion (A).
a,k Constantes caracteristicas de la curva de proteccion.
kv Factor de tiempo de ajuste de relé de proteccion.
t’ Tiempo de actuacion del relé de proteccion (s).

A continuacién, en la siguiente tabla se dan valores de las contantes k y a para los tipos de curva
mas habituales.

Tabla. Curvas de disparo habituales

Normal inversa Muy inversa Extremadamente inversa
(ax =0,02) (ax=1) (ax =2)
k 0,13 13,5 96
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En el caso de que exista reenganche rapido (menos de 0’5 segundos), el tiempo de actuacion del
relé tras el reenganche sera:

Relé a tiempo independiente:

t" = cte.

Relé a tiempo dependiente:

La duracién total de la falta sera la suma de los tiempos correspondientes a la primera actuacion
mas el de la desconexién posterior al reenganche réapido:

t=t+t"

1.8.2.7. Resistencia de tierra de los electrodos

Considerando las configuraciones tipo de las tablas del Anexo 2 del “Método de cdlculo y
proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformacion de tercera categoria”
de UNESA y los pardametros caracteristicos de dichas configuraciones,

Kr Valor unitario de la resistencia de puesta a tierra ((Y/Q-m)

Ko Valor unitario que representa la maxima tension de paso unitaria en la instalacion
(V/Q-m-A)

Ke Valor unitario que representa la maxima tensién de contacto unitaria en la

instalacion (V/Q-m-A)

En funcion de la geometria del electrodo el valor de resistencia de tierra de dicho electrodo se
obtiene como:

R'y=p-K;
Siendo:
R": Resistencia de tierra para electrodo elegido,
p: Resistividad del terreno en Q-m,
Kr: Factor de resistencia.

1.8.2.8. Cdlculo de tierras en apoyos no frecuentados
De acuerdo a lo establecido en la ITC-RAT-13, la tensidon maxima admisible por el cuerpo humano

depende de la duracion de la corriente de falta, segun se refleja en la siguiente tabla.

Tabla. Tension de contacto aplicada admisible, Tabla 1 ITC-RAT 13
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Duracién de la falta tr (s) ap?if:;i:ra] ddrsiscict))?:ajfao(\/)
0,05 735
0,1 633
0,2 528
0,3 420
0,4 310
0,5 204
1 107
2 90
5 81
10 80
>10 50

El electrodo a utilizar es de tipo lineal con una pica, de forma que la resistencia de puesta a tierra
tenga un valor suficientemente bajo que garantice la actuacién de las protecciones, en caso de
defecto a tierra, en un tiempo inferior a 1 segundo.

1.8.2.9. Cdlculo resistencia PAT méxima para asegurar la actuacion de las
protecciones en un tiempo inferior a 1 segundo.

a) Relé tiempo independiente
Debe verificarse que:

I >1,

lg Intensidad de defecto a tierra en el apoyo objeto de célculo (A).

I

la Intensidad de ajuste del relé de proteccion (A).

Teniendo en cuenta que el relé a tiempo independiente se utiliza para instalaciones con neutro
aislado, el valor de la resistencia de puesta a tierra maximo para apoyos no frecuentados sera
aquel que cumpla:

cV3-U-w(Cq'Lg+CeLe) "6 cV/3U ST
Vo Calat CloPGRO? ~ 7 o (g2 ™

w-C.

1.8.2.10.  Célculo de tierras en apoyos frecuentados

El electrodo a utilizar en este tipo de apoyos estard compuesto por un anillo cerrado, a una
profundidad de al menos 0,50 m, al que se conectaran al menos cuatro picas.

Para considerar que el disefio del sistema de puesta a tierra es correcto se debe cumplir que la
elevacion del potencial de tierra sea menor que dos veces el valor maximo admisible de la tension
de contacto, es decir:

UE < 2 * UC

Péagina 33 de 67

DANIEL PEDRAZA MARTINEZ | 19/12/2023 13:20

VERIFICACION

PEGVE6GBNKNUPTUFA4K95LY5TJISV3K https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE6G8NKNUPTUFA4K95LY5TJSV3K

N° Reg. Entrada: 2023999015188690. Fecha/Hora: 19/12/2023 13:22:16

ecointegral M@ @-distribucion

En caso de no cumplirse la condicion anterior serd necesario analizar que la tension de contacto

aplicada es inferior a la tensién de contacto aplicada admisible U’., < U,,. Esto se garantiza si
se cumple que la tension de contacto calculada para la instalacion, ante un posible defecto, es
inferior a la tension de contacto maximo admisible:

U, <U,
Siendo:
UE Aumento del potencial de tierra, en V,
u'C Tensién de contacto, en V,
ucC Tensiéon de contacto maxima admisible, en V,

En caso de no verificarse alguna de las expresiones anteriores, el disefio del sistema de puesta a

tierra no sera vélido y serd necesario repetir los cdlculos con una configuracién distinta o

implementar algunas de las medidas adicionales para eliminar el riesgo de contacto. En este

Ultimo caso se deberd comprobar que las tensiones de paso son inferiores a las maximas
admisibles:

!

U, =<0,

p
1.8.3. Determinacién del aumento de potencial ante un defecto a tierra

El aumento de potencial de tierra cuando el electrodo evacua una corriente de defecto es:

Ug=1;-R,
Siendo:
UE Aumento de potencial respecto una tierra lejana, en V
Id Corriente de defecto en la linea, en A
Rt Resistencia de tierra para electrodo elegido, en Q

1.8.4. Determinacién de las tensiones contacto maximas admisibles

El calculo de la tensién de contacto maxima admisible se determina a partir de la tension de
contacto aplicada admisible sobre el cuerpo humano en funcién del tiempo de duracién de la
falta, que se establece en la tabla 18 de la ITC-LAT 07:

Tabla. Tension de contacto aplicada admisible, Tabla 18 ITC-LAT 07

Duracién de la falta tr (s) Ten5|oan dﬁ;&gtffct; (?/F)) licada
0,05 735
0,1 633
0,2 528
0,3 420
0,4 310
0,5 204
1 107
2 90
5 81
10 80
>10 50
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R, +R R,y + 1,5
Uc — Uca i [1 + al az] — Uca . [ al ps]
Zp 1.000
Siendo:
Uc Tension de contacto méaxima admisible, en V.

Uca Valor admisible de la tension de contacto aplicada que es funcién de la duracién
de la corriente de falta segun tabla 18 ITC-LAT 07, en V.

Ra1 Resistencia del calzado de un pie cuya suela sea aislante, en Q. Se puede emplear
como valor de esta resistencia adicional 1.000 Q, que corresponde al equivalente
paralelo del calzado de los dos pies. Se considerara nula esta resistencia cuando
las personas puedan estar descalzas (piscinas, campings, areas recreativas...)

Ra2 Resistencia a tierra del punto de contacto con el terreno. Se considera que Ra2 =
1,5-ps, que corresponde al equivalente de los dos pies.

ps Resistividad superficial del terreno en Q-m.
/B Impedancia del cuerpo humano, se considera 1.000 Q.

En aquellos casos en los que el terreno se recubra con una capa adicional de elevada resistividad
se multiplicara el valor de la resistividad de dicha capa por un coeficiente reductor. El coeficiente
reductor se obtendra de la expresién siguiente:

1-L
C,=1-0106- —L
2hg + 0,106
Siendo:

Cs Coeficiente reductor de la resistividad de la capa superficial
Ps Resistividad superficial del terreno en Q-m.
p* Resistividad de la capa superficial en Q-m.
hs Espesor de la capa superficial en m.

1.8.5. Determinacién de las tensiones paso maximas admisibles

Las tensiones de paso admisibles son mayores a las tensiones de contacto admisibles, de ahi que,
si el sistema de puesta a tierra satisface los requisitos establecidos respecto a las tensiones de
contacto aplicadas, se puede suponer que, en la mayoria de los casos, no apareceran tensiones de
paso peligrosas.

Cuando las tensiones de contacto calculadas sean superiores a los valores maximos admisibles, se
recurrird al empleo de medidas adicionales de seguridad a fin de reducir el riesgo de las personas
y de los bienes, en cuyo caso serd necesario cumplir los valores maximos admisibles de las
tensiones de paso aplicadas, debiéndose tomar como referencia lo establecido en el Reglamento
de Instalaciones Eléctricas de Alta Tension y sus fundamentos técnicos:

U. = 10U.. - [1 + 4.000 + 6p,
p ca 1.0001000
Siendo:
Up Tensién de paso maxima admisible, en 'V,
Upa Valor admisible de la tensién de paso aplicada 10 Ue, siendo Ue funcion de la
duracién de la corriente de falta segun tabla 18 ITC-LAT 07, en V.
Ps Resistividad superficial del terreno en Q-m.
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1.8.6. Determinacion de las tensiones de contacto y de paso

En funcién de la geometria y configuracion del electro elegido, y en base a los parametros
indicados en el Anexo 2 del “Método de cdlculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra
para centros de transformacion de tercera categoria” de UNESA, se calculan los valores de la
tension de contacto:

Ul=1p K
Siendo:
U'e Tensién de contacto calculada, en V,
la Intensidad de defecto en A.
p Resistividad del terreno en Q-m,
Ke Factor de tension de contacto V/Q-m.

El valor de la tension de paso se obtendra como:

Up=1l4-p-Kp,
Siendo:
U'p Tensién de paso calculada.
la Intensidad de defecto en A.
p Resistividad del terreno en Q-m.
Kp Factor de tensién de paso en V/Q-m.

1.8.7. Comprobacién de que con el electrodo seleccionado se satisfacen las
condiciones exigidas
Se debe verificar que se satisface:
Ug<2-U,0U'. < U,

De igual modo, en caso de que la tension de contacto sea superior a los valores maximos
admisibles y se definan medidas adicionales que eliminen el riesgo de contacto, serd necesario
que se satisfaga:

U, <U,
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1.8.8. Resumen célculo puesta a tierra de los apoyos

Resumen célculo de puesta a tierra apoyos no frecuentados
Nivel de tensién (Un) 20.000 V
Intensidad arrangue protecciones 60 A
Intensidad de defecto (Id) 300 A
Resistividad (p) 200 ohm*m
Tensién de contacto aplicada admisible (Uca para 1 seg.) 107 V
"Resistencia equivalente del calzado (Ra1)
Persona descalza (jardines, piscinas...) Ra1=0 1000 Ohmios
Persona con calzado Ra1=1000 - Ra1=2000"
Constante caracteristica de curva de proteccion (k) 13,5
Factor de tiempo de ajuste de rele de proteccion (Kv) 0,2
Depende de la curva caractetristica de disparo seleccionada 1
(alfa=1)
Resultados
Resistencia de tierra de Subestacion (Rn) 15 Ohmios
Resistencia de tierra en apoyo; Pica vertical de 2 metros 100 Ohmios
(Rt=p/L)
Corriente de defecto en la linea 110,45 A
Comprobacién
f' == % - k‘. < 1
:I__: -1 3,211 < 1 No cumple
1, )
c-U )
—— > I, gk k, +1 110,45 > 222 | No cumple
M3-4R, +R ) + X3
Nota: Al tratarse de apoyos NO frecuentados, la Unica condicion del sistema de puesta a
tierra es garantizar la actuacion de las protecciones. Se considera que un tiempo de
disparo inferior a 10 seg constituye una seguridad suficiente al ser extremadamente
improbable que un apoyo no frecuentado pueda tocarse durante este breve tiempo.

Cordoba, diciembre de 2023

_——

El ingeniero Técnico Industrial

Carlos Jover Rodriguez

Numero de Colegiado 5.820

del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Mélaga
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Pliego de Condiciones

1

Objeto Y alCaNCe. ... 39
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1 Objeto y alcance

Para la ejecucién de los trabajos de construccion de la LAMT objeto del presente proyecto se
seguird lo indicado en el pliego de condiciones del proyecto tipo AYZ10000.

Cérdoba, diciembre de 2023

——

El ingeniero Técnico Industrial

Carlos Jover Rodriguez

Numero de Colegiado 5.820

del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Méalaga
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1. Objeto

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud tiene por objeto precisar las normas de seguridad
y salud aplicables a la obra, identificando los riesgos laborales evitables, indicando las medidas
correctoras necesarias para ello, y los que no puedan eliminarse, indicando las medidas tendentes
a controlarlos o reducirlos, valorando su eficacia, todo ello de acuerdo con el Articulo 6 del RD
1627/1997 de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en las Obras de
Construccion.

De acuerdo con el articulo 3 del RD 1627/1997, si en la obra interviene mas de una empresa, o
una empresa y trabajadores auténomos, o mas de un trabajador auténomo, el Promotor debera
designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecuciéon de la obra. Esta
designacion debera ser objeto de un contrato expreso.

2. Caracteristicas de la obra y situacion

Este ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD, se elabora para la obra:

PROYECTO DE EJECUCION DE REFORMA DE LINEA AEREA DE MEDIA TENSION DENOMINADA
"BALLESTA" A 20 kV PROCEDENTE DE LA SUBESTACION "PTE_NUEV" ENTRE LOS APOYOS
EXISTENTES A5418224 Y A5418219 PARA MEJORA DE LA RED, SITUADO EN PG 14 PCL, 11,
14014, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAVICIOSA (CORDOBA). en la que se realizaran las
siguientes actuaciones:

LAMT

- Se procederd a la ejecuciéon de una nueva linea de MT entre el apoyo existente A5418224 vy el
nuevo apoyo A5418219

- Se desmantelaran 3 apoyos de celosia existentes.

- Se instalaran 5 nuevos apoyos de celosia: C-2000-22, C-2000-26, C-3000-28, C-2000-26, C-
2000-18.

- Se instalaran 462 metros de linea de conductor LA-56 en simple circuito, medidos sobre planta.

- Se deberan retensar 2 vanos.

3. Obligaciones del contratista

Siguiendo las instrucciones del Real Decreto 1627/1997, antes del inicio de los trabajos en obra, la
empresa adjudicataria de la obra, estara obligada a elaborar un "plan de seguridad y salud en el
trabajo", en el que se analizaran, estudiaran, desarrollaran y complementaran las previsiones que
se adjuntan en el estudio basico.

4. Actividades basicas

Durante la ejecucién de los trabajos en obra se pueden destacar como actividades basicas:

4.1. Tendido de linea aérea (LAMT)

- Desplazamiento de personal.
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Transporte de materiales y herramientas.

Excavaciones para cimientos de apoyos para lineas aéreas.

Hormigonado de cimientos.

Izado de apoyo de chapa y PRFV.

Izado y montaje de postes de celosia.

Montaje de herrajes y aisladores en apoyos.

Tendido de conductores sobre los apoyos.

Realizaciéon de conexiones en lineas aéreas.

Montaje de equipos de maniobra y proteccién.

Maniobras necesarias para retirar y restaurar la tension de un sector de la red

Desmontaje de instalaciones (si es necesario).

Operaciones especificas para realizar trabajos en tension con procedimientos definidos.

Realizacion de conexiones con la aparamenta eléctrica.

Identificacién de riesgos

Con caracter no exhaustivo se indican los riesgos por actividades basicas definidas:

5.1. Riesgos laborales

LAMT
- Caidas de personal al mismo nivel X
Per deficiencias del suelo X
Por pisar o tropezar con objetos X
Por malas condiciones atmosféricas X
Por existencia de vertidos o liquidos X
- Caidas de personal o diferente nivel X
Por desniveles, zanjas o taludes X
Por agujeros X
Desde escaleras, portétiles o fijos X
Desde andamio
Desde techos o muros
Desde apoyos X
Desde arboles X
- Caidas de objetos X
Por manipulacion manual X
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Por manipulacién con aparatos elevadores
- Desprendimientos, hundimientos o ruinas
Apoyos
Elementos de montaje fijos
Hundimiento de zanjas, pozos o galerias
- Choques y golpes
Contra objetos fijos y moviles
Hundimiento de zanjas, pozos o galerias
- Atrapamientos

Con herramientas

Por maquinaria 0 mecanismos en movimiento

Por objetos
- Cortes
Con herramientas
Con maquinas
Con objetos
- Proyecciones
Por particulas sélidas
Por liguidos
- Contactos térmicos
Con fluidos
Con focos de calor
Con proyecciones
- Contactos quimicos
Con sustancias corrosivas
Con sustancias irritantes
Con sustancias quimicas
- Contactos eléctricos
Directos
Indirectos
Descargas eléctricas
- Arco eléctrico

Por contacto directo

G-distribucion

>
=

X X X[ X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X X

X| X X| X| X| X
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>
=

Por proyeccion

Por explosién en corriente continua

- Manipulacion de cargas o herramientas

Para desplazarse, levantar o sostener cargas

Para utilizar herramientas

Por movimientos repentinos

- Riesgos derivados del trafico

Choque entre vehiculos y contra objetos fijos

Atropellos

X X X| X| X| X| X| X| X| X

Fallos mecénicos y tumbada de vehiculos

- Explosiones

Por atmdsferas explosivas

Por elementos de presion

Por voladuras o material explosivo

- Agresion de animales

Insectos

Reptiles

Perros y gatos

Otros

- Ruidos

Por exposicion

- Vibraciones

X X| X| X| X| X| X| X| X

Por exposicion

- Ventilacion

Por ventilacién insuficiente

Por atmosferas bajas en oxigeno

- lluminaciéon

Para iluminacién ambiental insuficiente X

Por deslumbramientos y reflejos

- Condiciones térmicas

Por exposicion a temperaturas extremas

Por cambios repentino en la temperatura

Por estrés térmico
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5.2. Riesgos y dafos a terceros

LAMT
Por la existencia de curiosos X
Por la proximidad de circulacion vial X
Por la proximidad de zonas habitadas X
Por presencia de cables eléctricos con tension X
Por manipulacién de cables con corriente X
Por la existencia de tuberias de gas o de agua X

6. Medidas preventivas

Para evitar o reducir los riesgos relacionados, se adoptaran las siguientes medidas:

6.1. Prevencién de riesgos laborales a nivel colectivo

- Se mantendrd el orden y la higiene en la zona de trabajo.

- Se acondicionaran pasos para peatones.

- Se procedera al cierre, balizamiento y sefializacién de la zona de trabajo.

- Se dispondra del numero de botiquines adecuado al nimero de personas que intervengan
en la obra.

- Las zanjas y excavaciones quedaran suficientemente manchadas y sefalizadas.

- Se colocaran tapas provisionales en agujeros y arquetas hasta que no se disponga de las
definitivas.

- Se revisara el estado de conservaciéon de las escaleras portatiles y fijas diariamente, antes de
iniciar el trabajo y nunca seran de fabricacion provisional.

- Las escaleras portatiles no estaran pintadas y se trabajard sobre las mismas de la siguiente

manera:
o Solo podra subir un operario.
o Mientras el operario esta arriba, otro aguantara la escalera por la base.
o La base de la escalera no sobresaldrd mas de un metro del plano al que se quiere
acceder.
o Las escalas de mas de 12 m se ataran por sus dos extremos.
o Las herramientas se subirdn mediante una cuerda y en el interior de una bolsa.
o Si se trabaja por encima de 2 m utilizara cinturén de seguridad, anclado a un punto fijo

distinto de la escala.

- Los andamios seran de estructura sélida y tendran barandillas, barra a media altura y zécalo.

- Se evitara trabajar a diferentes niveles en la misma vertical y permanecer debajo de cargas
suspendidas.
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La maquinaria utilizada (excavacion, elevacién de material, tendido de cables, etc.) sélo serd
manipulada por personal especializado.

Antes de iniciar el trabajo se comprobara el estado de los elementos situados por encima de
la zona de trabajo.

Las maquinas de excavacion dispondran de elementos de proteccion contra vuelcos.

Se procedera al entibado de las paredes de las zanjas siempre que el terreno sea blando o se
trabaje a mas de 1,5 m de profundidad.

Se comprobara el estado del terreno antes de iniciar la jornada y después de lluvia intensa.
Se evitara el almacenamiento de tierras junto a las zanjas o agujeros de fundamentos.
En todas las maquinas los elementos moviles estaran debidamente protegidos.

Todos los productos quimicos a utilizar (disolventes, grasas, gases o liquidos aislantes, aceites
refrigerantes, pinturas, siliconas, etc.) se manipularan siguiendo las instrucciones de los
fabricantes.

Los armarios de alimentacion eléctrica dispondrén de interruptores diferenciales y tomas de
tierra.

Se utilizaran transformadores de seguridad para trabajos con electricidad en zonas himedas
o muy conductoras de la electricidad.

Todo el personal debera haber recibido una formacién general de seguridad y ademas el
personal que deba realizar trabajos en altura, formacién especifica en riesgos de altura

Por trabajos en proximidad de tensién el personal que intervenga debera haber recibido
formacion especifica de riesgo eléctrico.

Los vehiculos utilizados para transporte de personal y mercancias estaran en perfecto estado
de mantenimiento y al corriente de la ITV.

Se montaréd la proteccion pasiva adecuada a la zona de trabajo para evitar atropellos.

En las zonas de trabajo que se necesite se montara ventilacion forzada para evitar atmoésferas
nocivas.

Se colocaran vélvulas antirretroceso en los manémetros y en las cafas de los soldadores.

Las botellas o contenedores de productos explosivos se mantendran fuera de las zonas de
trabajo.

El movimiento del material explosivo y las voladuras seran efectuados por personal
especializado.

Se observaran las distancias de seguridad con otros servicios, por lo que se requerira tener un
conocimiento previo del trazado y caracteristicas de las mismas.

Se utilizaran los equipos de iluminacion que se precisen segun el desarrollo y caracteristicas
de la obra (adicional o socorro).

Se retirara la tension en la instalacién en que se tenga que trabajar, abriendo con un corte
visible todas las fuentes de tension, poniéndolas a tierra y en cortocircuito. Para realizar estas
operaciones se utilizara el material de seguridad colectivo que se necesite.

Solo se restablecerd el servicio a la instalacion eléctrica cuando se tenga la completa
seguridad de que no queda nadie trabajando.

Para la realizacion de trabajos en tension el contratista dispondra de:
o Procedimiento de trabajo especifico.
o Material de seguridad colectivo que se necesite.
o Aceptacion de la empresa distribuidora eléctrica del procedimiento de trabajo.

o Vigilancia constante de la cabeza de trabajo en tension.
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6.2. Prevencién de riesgos laborales a nivel individual

El personal de obra debe disponer, con caracter general, del material de proteccién individual que
se relaciona y que tiene la obligacién de utilizar dependiendo de las actividades que realice:

Casco de seguridad.

Ropa de trabajo adecuada para el tipo de trabajo que se realice.

Impermeable.

Calzado de seguridad.

Botas de agua.

Trepadora y elementos de sujecion personal para evitar caidas entre diferentes niveles.

Guantes de proteccion para golpes, cortes, contactos térmicos y contacto con sustancias
quimicas.

Guantes de proteccion eléctrica.
Guantes de goma, neopreno o similar para hormigonar, albanilerfa, etc.
Gafas de proteccion para evitar deslumbramientos, molestias o lesiones oculares, en caso de:
o Arco eléctrico.
o Soldaduras y oxicorte.
o Proyeccién de particulas solidas.
o Ambiente polvoriento.
Pantalla facial.
Orejeras y tapones para proteccion acustica.
Proteccién contra vibraciones en brazos y piernas.
Maéscara autofiltrante trabajos con ambiente polvoriento.
Equipos auténomos de respiracion.
Productos repelentes de insectos.
Aparatos asusta-perros.

Pastillas de sal (estrés térmico).

Todo el material estara en perfecto estado de uso.

6.3. Prevencién de riesgos de dafios a terceros

Vallado y proteccién de la zona de trabajo con balizas luminosas y carteles de prohibido el
paso.

Sefializacién de calzada y colocacién de balizas luminosas en calles de acceso a zona de
trabajo, los desvios provisionales por obras, etc.

Riesgo periddico de las zonas de trabajo donde se genere polvo.
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7. Normativa aplicable

En el proceso de ejecucion de los trabajos deberan observarse las normas y reglamentos de
seguridad vigentes. A titulo orientativo, y sin caracter limitativo, se adjunta una relacién de la
normativa aplicable:

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevencion.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefalizaciéon de seguridad y salud en el trabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la manipulacién manual de cargas que entrafe riesgos, en particular dorso-
lumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccion.

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico
para baja tensién.

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de
riesgos laborales.

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencidon de Riesgos Laborales, en materia de
coordinacion de actividades empresariales.

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion.

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién, y el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccién.

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la
Construccion.

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

Decreto de 26 de julio de 1957, por el que se regulan los Trabajos prohibidos a la mujer y a
los menores.
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Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacion (RD
337/2014, 9 Mayo), asi como las Instrucciones Técnicas Complementarias sobre dicho
reglamento.

Orden de 31 de agosto de 1987, sobre sefalizacién, balizamiento, defensa, limpieza y
terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado.

Orden de 12 de enero de 1998, por la que se aprueba el modelo de Libro de Incidencias en
las obras de construccién.

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
en el trabajo de los trabajadores en el &ambito de las empresas de trabajo temporal.

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Decreto 399/2004, de 5 de octubre de 2004, por el que se crea el registro de delegados y
delegadas de prevenciéon y el registro de comités de seguridad y salud, y se regula el
depdsito de las comunicaciones de designacion de delegados y delegadas de prevencion y
constitucion de los comités de seguridad y salud.

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de
trabajos temporales en altura.

Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las
comunicaciones de apertura o de reanudacion de actividades en los centros de trabajo.

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas
reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley
25/2009, de 22 de diciembre, de modificacién de diversas leyes para su adaptacion a la Ley
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes biolégicos durante el trabajo.

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccién individual.

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercializacién y puesta en servicio de las maquinas.

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccién de la salud y la seguridad
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicién a
vibraciones mecanicas.

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicidn a agentes cancerigenos durante el trabajo.

Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre proteccién
sanitaria contra radiaciones ionizantes.

Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
proteccion sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de
6 de julio.

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que
establece condiciones de proteccién del dominio publico radioeléctrico, restricciones a las
emisiones radioeléctricas y medidas de proteccion sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (articulos no derogados)

Reglamento de Aparatos a Presion, sus correcciones, modificaciones y ampliaciones, y sus
instrucciones técnicas complementarias.

Reglamento de Almacenamiento de Productos Quimicos, sus correcciones, modificaciones y
ampliaciones y sus instrucciones técnicas complementarias.
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Reglamento sobre transportes de mercancias peligrosas por carretera (TPC), sus correcciones,
modificaciones y ampliaciones.

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion.

Orden de 20 de mayo de 1952, que aprueba el reglamento de seguridad e higiene en el
trabajo de la construccion y obras publicas. (modificada por la orden de 10 de diciembre de
1953).

Orden de 10 diciembre de 1953 (cables, cadenas, etc., en aparatos de elevacion, que
modifica y completa la orden ministerial de 20 mayo de 1952, que aprueba el reglamento de
seguridad e higiene en la construccién y obras publicas).

Orden de 23 de septiembre de 1966 por la que se modifica el articulo 16 del Reglamento de
Seguridad del Trabajo para la Industria de la Construccién de 20 de mayo de 1952.

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion.

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de proteccién contra incendios.

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Aparatos de Elevacion y Manutencion de los mismos.

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y
refundido de la Instrucciéon técnica complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de
aparatos de elevacion y manutencién, referente a grias moviles autopropulsadas.

Convenios colectivos.
Ordenanzas municipales.

Instruccion general de operaciones, normas y procedimientos relativos a seguridad y salud
laboral de la empresa contratante.

Cordoba, diciembre de 2023

=

El ingeniero Técnico Industrial

Carlos Jover Rodriguez

Numero de Colegiado 5.820

del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Mélaga
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1. Objeto

El presente documento constituye el estudio de construccion de residuos de construcciéon y
demolicion para el presente proyecto de acuerdo con el articulo 4.1 del RD 105/2008.

La gestion de los residuos generados en cada obra se realizard segun lo que se establece en la
legislacion vigente basada en la legislacion nacional y complementada con la legislacién
autondmica.

2. Reglamentacién

- Ley 7/2022: Lista Europea de Residuos "lista establecida en la Decision 2014/955/UE de la
Comisién, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisién 2000/532/CE,
sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo”

- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los
residuos de construccion y demolicion.

- Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el
interior del territorio del Estado.

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la
ejecucion de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Basica de Residuos Toxicos y Peligrosos,
aprobado mediante Real Decreto 833/1988 de 20 de julio.

- Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminacién de residuos
mediante depdsito en vertedero.

- Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrénicos.

- Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la
eliminacién y gestién de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los
contengan.

- Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999,
de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminacién y gestion de los
policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.

- Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorizacién de
materiales naturales excavados para su utilizacion en operaciones de relleno y obras distintas
a aquéllas en las que se generaron.

- Orden AAA/699/2016, de 9 de mayo, por la que se modifica la operacién R1 del anexo Il de
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

- Condiciones impuestas por los Organismos Publicos afectados y Ordenanzas Municipales.
- Normas particulares de E-DISTRIBUCION y Grupo ENEL.
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3. Residuos de construccién que se generan en la obra
(Decisién 2014/955/UE)

3.1 Tipos y estimacién de residuos

Se indican los tipos de residuos que se pueden generar, marcando en las casillas correspondientes
cada tipo de RCD que se identifique en la obra de los residuos a generar, codificados con arreglo
a la lista europea de Residuos establecida en la Decision 2014/955/UE de la Comision, de 18 de
diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisidon 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de
conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, publicada por
Ley 7/2022.

En ambos casos, son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas,
quimicas o bioldgicas significativas.

|A.1.: RCD Nivel | |

1.TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION

X 17 05 04| Tierras y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03
170506| Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo 17 05 05
17 05 08| Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17 05 07

| A2.:RCD Nivelll \

| RCD: Naturaleza no pétrea \

1. Asfalto

| 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del codigo 17 03 01 |
2. Madera

| 17 02 01 Madera \
3. Metales

X | 170401 Cobre, bronce, latén

X | 170402 Aluminio

17 04 03 Plomo

17 04 04 Zinc

X | 17 04 05 Hierro y Acero

17 04 06 Estano

X | 17 04 06 Metales Mezclados

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10

4. Papel

| 200101 Papel \
5. Plastico

| 17 02 03 Plastico \
6. Vidrio

[ X[ 170202 | Vidrio |
7. Yeso

| 17 08 02 Materiales de construccién a partir de yeso distintos a los del codigo 17 08 01 |

| RCD: Naturaleza pétrea \

1. Arena Grava y otros aridos

0104 08 | Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el cédigo 01
04 07
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| 010409 | Residuos de arenay arcilla |
2.
Hormigén
[ X ] 170101 | Hormigén
3. Ladrillos, azulejos y otros cerdmicos
17 01 02 Ladrillos
17 01 03 | Tejas y materiales cerdamicos
17 01 07 | Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos distintas de las|
especificadas en el cdédigo 17 01 06.
4. Piedra
| 17 09 04 | RDC mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02 y 03
| RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
2002 01 Residuos biodegradables
200301 Mezcla de residuos municipales
2. Potencialmente peligrosos y otros
1701 06| Mezcla de hormigén, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos con sustancias
peligrosas (en adelante SP's)
1702 04| Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrédn de hulla
1703 03| Alqguitran de hulla y productos alquitranados
17 04 09 Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas
1704 10| Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
1706 03| Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
1706 05| Materiales de construccion que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con SP’s
17 09 01 Residuos de construccion y demoliciéon que contienen mercurio
1709 02| Residuos de construccion y demolicién que contienen PCB's
1709 03| Otros residuos de construccion y demolicién que contienen SP's
1706 04| Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 0503| Tierras y piedras que contienen SP's
170505| Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas
1502 02| Absorbentes contaminados (trapos,...)
1302 05| Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)
16 01 07| Filtros de aceite
2001 21| Tubos fluorescentes
16 06 04| Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas botén
1501 10| Envases vacios de metal o plastico contaminado
0801 11 Sobrantes de pintura o barnices
1406 03| Sobrantes de disolventes no halogenados
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
1501 11 Aerosoles vacios
16 06 01 Baterias de plomo
1307 03| Hidrocarburos con agua
1709 04| RDC mezclados distintos cdédigos 17 09 01, 02 y 03

3.1.1 Estimacién de la cantidad de residuos que se generaran en la obra

Los residuos que se generaran pueden clasificarse segun el tipo de obra en:
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- Residuos procedentes de los trabajos previos (replanteos, excavaciones, movimientos...)
- Residuos de actividades de nueva construccion
- Residuos procedentes de demoliciones

NOTA: para una Obra Nueva, en ausencia de datos mas contrastados, la experiencia demuestra
que se pueden usar datos estimativos estadisticos de 20 ¢cm de altura de mezcla de residuos por
m? construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tm/m®.

En apoyos suponemos que el 90% de las tierras no se reutilizan y que de éste 90% un 10% es de
residuos Nivel II.

La estimacién completa de residuos en la obra es la siguiente:

Volumen de excavacion 0,15102|m3 | 19,45|Tn
1.0bra civil
Cod. LER Cantidad Unidad Precio Importe
1,1 Movimientos de tierra 0,15102 m3 2,25 0,34]
" 170504 Tierras sobrantes I 0,151021|m3
Residuos generados (densidad= 1500 kg/m3) | 0,226532|Tm
1,2 Cimentaciones
" 170101 Volumen total hormigdn en masa [ 7,960923[m3 3,36 m3 9,00 7523
coeficiente de pérdida 1,050
Residuos generados 8,359 m3
Residuos generados (densidad= 2300 kg/m3) | 19,22563|Tm
2. Montaje de las instalaciones
Cod. LER
2,17 170411 Cables [ 000]m3 12,60 0,00
Aluminig-acero 0,000 Tm
cobre 0,000 Tm
acero vy fibra dptica 0,000 Tm
coeficiente de pérdidas 1,100
Residuos generados 0,000 Tm
2,2 170405 Hierro y acero 4,49Im3 64,56 289,84
Herrajes 1,439 Tm
Estructuras de los apoyos 2,640 Tm
Picas de puesta a tierra 0,003 Tm
Antivibradores 0,000 Tm
Coeficiente de pérdidas 1,100
Residuos generados 4,490 Tm
2,3 170202 Vidrios
Aisladores 0018 Tm [ 0,02m3 5155 1,03
Coeficiente de pérdidas 1,100
Residuos generados 0,020 Tm
247 170203 Plasticos [ o00ftm 51,55 0,00
Salvapajaros (PVC) 0,000 Tm
coeficiente pérdidas 1,050
Laminas envolventes de accesorios y otros 0,000 Tm
Total residuos generados 0,000 Tm
2,57 200101 Papel y carton [ o00]m3 12,60 0,00
Cajas para transporte de aisladores y otros accesorio: 0,000 Tm
3. Residuos peligrosos
Residuos generados 0,000 Tm 0,00 m3 51,55 0,00|
Total Residuos generados 366,441
** Residuos peligrosos producidos en la construccion de un proyecto de similares caracteristicas

4. Medidas para la prevencién de generacién de residuos

La primera prioridad respecto a la gestion de residuos es minimizar la cantidad que se genere.
Para conseguir esta reduccion, se han seleccionado una serie de medidas de prevencion que
deberan aplicarse durante la fase de ejecucion de la obra:

a) Todos los agentes intervinientes en la obra deberan conocer sus obligaciones en relacién con
los residuos y cumplir las érdenes y normas dictadas por la Direcciéon Técnica.

b) Se debera optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecucién de la obra. Un
exceso de materiales es origen de mas residuos sobrantes de ejecucion.

C) Se prevera el acopio de materiales fuera de zonas de transito de la obra, de forma que
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilizacién, con el fin de
evitar la rotura y sus consiguientes residuos.

d) Utilizacion de elementos prefabricados.
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e) Las arenasy gravas se acopian sobre una base dura para reducir desperdicios.

f) Si se realiza la clasificacién de los residuos, habré que disponer de los contenedores mas
adecuados para cada tipo de material sobrante. La separacion selectiva se debera llevar a
cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separacion posterior
incrementa los costes de gestion.

g) Los contenedores, sacos, depdsitos y demas recipientes de almacenaje y transporte de los
diversos residuos deberan estar debidamente etiquetados.

h) Se impedird que los residuos liquidos y orgéanicos se mezclen facilmente con otros y los
contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depositos
adecuados.

Se adoptaran todas las medidas genéricas para la prevencién y minimizacién de generacion de
residuos. Como medida especial, serd obligatorio hacer un inventario de los posibles residuos
peligrosos que se puedan generar en la obra. En ese caso se procederd a su retirada selectiva y
entrega a gestores autorizados de residuos peligrosos.

En la fase de redaccion del proyecto se deberéa tener en cuenta distintas alternativas constructivas
y de disefio que dara lugar a la generacion de una menor cantidad de residuos.

Como criterio general se adoptaran las siguientes medidas genéricas para la prevenciéon y
minimizacion de generacion de residuos, en distintas fases de la obra:

Prevencién en tareas de demolicion

En la medida de lo posible, las tareas de demolicidn se realizardn empleando técnicas de
desconstrucciéon selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilizacién, reciclado y
valorizacién de los residuos.

Como norma general, la demolicién se iniciard con los residuos peligrosos, posteriormente los
residuos destinados a reutilizacion, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se
depositaran en vertedero.

Prevencioén en la adquisicion de materiales

La adquisicion de materiales se realizard ajustando la cantidad necesaria a las mediciones reales
de obra, ajustando al maximo las mismas para evitar la apariciéon de excedentes de material al
final de la obra.

Se requerira a las empresas suministradoras que reduzcan al maximo la cantidad y volumen de
embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos.

Se primaré la adquisicién de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones, pero de
dificil o imposible reciclado.

Se mantendra un inventario de productos excedentes para la posible utilizacién en otras obras.

Se realizard un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos, la
cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestién de excedentes y
en su caso gestion de residuos.

Se priorizara la adquisicion de productos “a granel” con el fin de limitar la aparicion de residuos
de envases en obra.

Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, seran
tratados de forma que se evite su deterioro y seran devueltos al proveedor.

Se incluird en los contratos de suministro una cldusula de penalizacion a los proveedores que
generen en obra mas residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestién.

Prevencion en la Puesta en Obra

Se optimizara el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificacion o la ejecucion con
derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generacién de
residuos.
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Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la
generacién de residuos por lo que se favorecera su empleo.

En la puesta en obra de materiales se intentara realizar los diversos elementos conforme al
tamano del médulo de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material.

Se vaciaran por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o
eliminacion, especialmente si se trata de residuos peligrosos.

En la medida de lo posible se favorecera la elaboracién de productos en taller frente a los
realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.

Se primara el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares
prestaciones no reutilizables.

Se agotara la vida util de los medios auxiliares propiciando su reutilizacion en el mayor niumero de
obras, para lo que se extremaran las medidas de mantenimiento.

Todo personal involucrado en la obra dispondra de los conocimientos minimos de prevencion de
residuos y correcta gestion de los mismos.

En concreto se pondréa especial interés en:

- La excavacion se ajustara a las dimensiones especificas del proyecto, atendiendo a las cotas
de los planos de cimentacion.

- EI hormigdén suministrado serd preferentemente de central. En caso de sobrantes se
intentardn utilizar en otras ubicaciones como hormigones de limpieza, base de solados,
relleno y nivelacién de la parcela, etc.

- Parala cimentacién y estructura, se pediran los perfiles y barras de armadura con el tamano
definitivo.

- Los encofrados se reutilizardn al maximo, cuidando su desencofrado y mantenimiento,
alargando su vida util.

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas se pedird su suministro con las dimensiones
justas, evitando asf sobrantes innecesarios.

- Todos los elementos de la carpinteria de madera se replantearédn junto con el oficial de
carpinteria, optimizando su solucion.

- En cuanto a los elementos metalicos y sus aleaciones, se solicitard su suministro en las
cantidades minimas y estrictamente necesarias para la ejecucion, evitdndose cualquier
trabajo dentro de la obra a excepcién del montaje de los kits prefabricados.

- Se calculara correctamente la cantidad de materiales necesarios para cada unidad de obra
proyectada.

- El material se pedird para su utilizacién mas o menos inmediata, evitando almacenamiento
innecesario.

Prevencién en el Aimacenamiento en Obra
En caso de ser necesario el almacenamiento, éste se protegera de la lluvia y humedad.

Se realizard un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan
derrames, mezclas entre materiales, exposicion a inclemencias meteoroldgicas, roturas de envases
0 materiales, etc.

Se extremaran los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su
consumo.

Los responsables del acopio de materiales en obra conoceran las condiciones de almacenamiento,
caducidad y conservacion especificadas por el fabricante o suministrador para todos los materiales
gue se recepcionen en obra.

En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga
para puesta en obra se pueden producir percances con el material que convierten en residuos
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productos en perfecto estado. Es por ello que se extremaran las precauciones en estos procesos
de manipulado.

Se realizard un plan de inspecciones periddicas de materiales, productos y residuos acopiados o
almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones.

Se pactard la disminucion y devolucién de embalajes y envases a suministradores y proveedores.
Se potenciara la utilizaciéon de materiales con embalajes reciclados y elementos retornables. Asi
mismo se convendra la devolucion de los materiales sobrantes que sea posible.

5. Medidas de separacién en obra

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los RCD deberan separarse, para facilitar su valoracion
posterior, en las siguientes fracciones cuando, de forma individualizada para cada una de dichas
fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere las siguientes
cantidades:

Hormigén 80,00T
Ladrillos, tejas, cerdmicos 40,00 T
Metales 2,00T
Madera 1,00T
Vidrio 1,00T
Plasticos 050T
Papel y carton 050T

Con objeto de conseguir una mejor gestion de los residuos generados en la obra de manera que
se facilite su reutilizacién, reciclaje o valorizacién y para asegurar las condiciones de higiene y
seguridad requeridas en el articulo 5.4 del Real Decreto 105/2008, se tomaran las siguientes
medidas:

Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedardn convenientemente sefalizadas
y para cada fraccién se dispondra un cartel senalizador que indique el tipo de residuo que recoge.

Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo
momento el nombre del residuo, cédigo LER, nombre y direccion del poseedor y el pictograma de
peligro en su caso.

Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habran de estar suficientemente separadas
de las de los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la contaminacion de estos Ultimos.

Los residuos se depositaran en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando.

Los residuos se almacenaran en contenedores adecuados tanto en ndmero como en volumen
evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades limite.

Los contenedores situados préximos a lugares de acceso publico se protegeran fuera de los
horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros
gue puedan provocar su mezcla o contaminacion.

Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente viable efectuar la
separacion de los residuos, ésta se podrad encomendar a un gestor de residuos en una instalacion
de RCD externa a la obra.
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6. Operaciones de reutilizacién, valorizacién o eliminacién a
que se destinaran los residuos en la obra

6.1 Reutilizacién en la misma obra:

Es la recuperacién de elementos constructivos completos con las minimas transformaciones
posibles.

Si se reutiliza algun otro residuo, habra que explicar si se le aplica algun tratamiento.

Se potenciara la reutilizacién de los encofrados y otros medios auxiliares todo lo que sea posible,
asf como la devolucién de embalajes, envases, etc.

6.2 Valorizacién en la misma obra:

Son operaciones de deconstruccion y de separaciéon y recogida selectiva de los residuos en el
mismo lugar donde se producen.

Estas operaciones consiguen mejorar las posibilidades de valorizacion de los residuos, ya que
facilitan el reciclaje o reutilizacion posterior. Son imprescindibles cuando se deben separar
residuos potencialmente peligrosos para su tratamiento.

Si se valorizara algun residuo, habra que explicar el proceso y la maquinaria a emplear.

6.3 Eliminacién de residuos no reutilizables ni valorizables “in situ”

El tratamiento o vertido de los residuos producidos en obra se realizara a través de una empresa
de gestion y tratamiento de residuos autorizada para la gestion de los mismos.

7. Planos de las instalaciones previstas

Se aportan los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso,
otras operaciones de gestion de los RCD en la obra, planos que posteriormente podran ser objeto
de adaptacion a las caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas de ejecucion, siempre con
el acuerdo de la direccién de la obra.

Para una correcta gestion de los RCD generados en la obra, se prevén las siguientes instalaciones
para su almacenamiento y manejo:

- Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (pétreos, plasticos...).
- Zonas o contenedor para lavado de canaletas/ cubetas de hormigon.
- Contenedores para residuos urbanos.

A continuacion, se incluye, a nivel esquematico, el detalle de las instalaciones previstas:
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8. Pliego de condiciones

Con caracter General:

Se trata de prescripciones generales a considerar i en relacién con el almacenamiento, manejo v,
en su caso, otras operaciones de gestién de los RCD en obra.

Gestién de RCD

Gestion de residuos segun RD 105/2008, realizandose su identificaciéon con arreglo a la Lista
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones
posteriores.

La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizard mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales
que cumpliran las especificaciones.

Certificacién de los medios empleados

Es obligacion del contratista proporcionar a la Direcciéon de la obra y a la Propiedad los
certificados de los contenedores empleados, asi como de los puntos de vertido final, ambos
emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad Auténoma
correspondiente.

Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi
como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra
presente buen aspecto.

Con carécter Particular:

Se trata de prescripciones particulares a tener en cuenta durante la ejecucién de la obra (se
marcan aquellas que sean de aplicacion a la obra)

Para los derribos: se realizardn actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos,
estructuras auxiliares...para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia
obra como a los edificios colindantes.

X Como norma general, se procurard actuar retirando los elementos contaminados y/o
peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o valiosos
(cerdmicos, marmoles...). Seguidamente se actuard desmontando aquellas partes
accesibles de las instalaciones, carpinterias y demas elementos que lo permitan.
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El deposito temporal de los escombros se realizard bien en sacos industriales iguales o
X inferiores a 1m?, contadores metalicos especificos con la ubicacién y condicionado que
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho dep6sito en acopios también debera estar
en lugares debidamente sefalizados y segregados del resto de residuos.

El deposito temporal para RCD valorizables (maderas, plasticos, metales, chatarra...) que
se realice en contenedores o acopios, se deberd sefalizar y segregar del resto de residuos
de un modo adecuado.

Los contenedores deberdn estar pintados en colores que destaguen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al
menos 15cm a lo largo de todo su perimetro.

X En los mismos deberd figurar la siguiente informacién: Razén social, CIF, teléfono del
titular del contenedor / envase y el niUmero de inscripcion en el registro de transportistas
de residuos. Esta informacion también debera quedar reflejada en los sacos industriales y
otros medios de contencién y almacenaje de residuos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas
X necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos al mismo. Los contadores
permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el
depdsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

X En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos
para la separacién de cada tipo de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de
obras...), especialmente si obligan a la separacién en origen de determinadas materias
objeto de reciclaje o deposicion.

En este Ultimo caso se deberd asegurar por parte del contratista realizar una evaluacion
X econdmica de las condiciones en las que es viable esta operacion, tanto por las
posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de
RCD adecuados.

La Direccién de Obra sera la responsable de tomar la Gltima decisién y de su justificacion
ante las autoridades locales 0 autondémicas pertinentes.

Se deberd asegurar en la contratacion de la gestion de los RCD que el destino final (planta
de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la autorizaciéon
X autonémica de la Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se deberad contratar sélo
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria e inscritos en el registro
pertinente. Se llevard a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los
avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en
una obra de derribo o de nueva planta se regirdn conforme a la legislacién nacional y
X autonomica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales Asimismo los residuos
de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases...) seran
gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacion y autoridad municipal
correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguirdn los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacién de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como
X peligroso o no peligrosos.

En cualquier caso, siempre se cumpliran los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1
de febrero sobre la prevencion y reduccién de la contaminacion del medio ambiente
producida por el amianto, asi como la legislacién laboral al respecto.

X Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigdn seran tratadas como escombros

Se evitard en todo momento la contaminacion con productos téxicos o peligrosos de los
X plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacién de
los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o recuperacion
X de los suelos degradados seran retiradas y almacenada durante el menor tiempo posible
en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitard la humedad excesiva, la
manipulacién y a contaminacién con otros materiales
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9. Presupuesto

R-distribucion

Volumen de excavacion | 0,15102|m3 | 19.45|Tn
1. Obra civil
Céd. LER Cantidad Unidad Precio Importe
1,1 Movimientos de tierra 0,15102 m3 2,25 0,34]
" 170504 Tierras sobrantes [ 0,151021]m3
Residuos generados (densidad= 1500 kg/m3) | 0,226532]Tm
1,2 Cimentaciones
7 170101 Volumen total hormigén en masa [ 7,360923]m3 8,36 m3 900 7523
coeficiente de pérdida 1,050
Residuos generados 8,359 m3
Residuos generados (densidad= 2300 kg/m3) [ 19.22563][Tm
2. Montaje de las instalaciones
Céd. LER
21" 170411 Cables [ oo0ms 1260 0,00
Aluminio-acero 0,000 Tm
cobre 0,000 Tm
acero y fibra dptica 0,000 Tm
coeficiente de pérdidas 1,100
Residuos generados 0,000 Tm
2,2 170405 Hierroy acero 4,49|m3 64,56 289,84]
Herrajes 1,439 Tm
Estructuras de los apoyos 2,640 Tm
Picas de puesta a tierra 0,003 Tm
Antivibradores 0,000 Tm
Coeficiente de pérdidas 1,100
Residuos generados 4,490 Tm
23 170202 Vidrios
Aisladores 0018 Tm [ __ 002[m3 5155 1,03
Coeficiente de pérdidas 1,100
Residuos generados 0,020 Tm
2,47 170203 Plasticos [ 0,00[Tm 51,55 0,00
Salvapdjaros (PVC) 0,000 Tm
coeficiente pérdidas 1,050
Laminas envolventes de accesorios y otros 0,000 Tm
Total residuos generados 0,000 Tm
2,57 200101 Papel y cartén 0,00[m3 12,60 0,00
Cajas para transporte de aisladores y otros accesorio: 0,000 Tm
3. Residuos peligrosos
Residuos generados 0,000 Tm 0,00 m3 51,55 0,00
Total Residuos generados. 366,44
** Residuos peligrosos producidos en la construccion de un proyecto de similares caracteristicas

Cordoba, diciembre de 2023

El ingeniero Técnico Industrial
Carlos Jover Rodriguez
Numero de Colegiado 5.820
del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Méalaga
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G-distribucion

Presupuesto
1. PreSUPUEStO DASE ......coccieeiiiiii it 64
2. Presupuesto de parte afectada de dominio pUblico.............cccveeeeerneen. 66
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1. Presupuesto base
LINEA AEREA MEDIA TENSION
Unidad Descripcién Medicion Pr(e€c)|o Importe (€)
KG | MONTAJE APOYO CELOSIA HASTA 4.500 DAN (POR KG) 6219,00 | 0,92 5721,48
UD | APOYO METALICO C 2000 18 ZONA A 6 B 1,00 | 846,42 | 846,42
UD | APOYO METALICO C 2000 22 ZONA A 6 B 1,00 |1102,45| 1102,45
UD | APOYO METALICO C 2000 26 ZONA A 6 B 2,00 |1419,55| 2839,10
UD | APOYO METALICO C 3000 28 ZONA A 6 B 1,00 |2076,39| 2076,39
UD | PAT APOYO MT/BT ZONA NORMAL 5,00 59,40 297,00
KG | MONTAJE ARMADO SEMICRUCETA (POR KG) 367,00 | 0,70 256,90
UD | SEMICRUCETA 1,5m ZONA A B APOYO<=4500daN 17,00 | 32,08 545,36
UD | CONJUNTO POLIM.SUSPENSION <180 1,00 30,98 30,98
UD | CONJUNTO POLIM AMARRE < 180 5,00 39,18 195,90
UD | AISLADOR POLIM. CS70EB 125/600-455 3,00 13,46 40,38
UD | RETENSAR VANO EXISTENTE MT 6,00 60,50 363,00
ML | DESMONTAJE CIRCUITO HASTA 56 INCLUSIVE 349,00 | 1,40 488,60
ML | TENDIDO CIRCUITO HASTA 56 INCLUSIVE 485,00 | 2,30 1115,50
KG | CONDUCTOR 47-AL1/8-STA1 (COD.ANT:LA-56) 485,00 | 1,82 882,70
ML | CABLE CU DESNUDO 50 mm?2 20,00 3,47 69,40
UD |PLACA RIESGO ELECTRICO AE-21 5,00 86,00 430,00
UD | COLOC CARTELERIA (AVISOS) TRABAJO PROGR 1,00 82,89 82,89
KG | DESMONTAJE KG HIERRO APOYO METALICO 2062,00 | 0,40 824,80
UD |PROTECC. AVIF. FORRO CONDUCTOR = 12mm @ 60,00 7,43 445,80
UD | FORRADO AVIFAUNA APOYO SINGULAR 500 | 166,36 | 831,80
UD | COLOCACION HASTA 250 ESPIRALES 146,00 | 14,80 | 2160,80
UD | COLOCACION DE ELEMENTOS ANTIPOSADA EN APOYO. POR CIRCUITO.| 5,00 | 166,50 | 832,50
UD | ESPINAS ANTIPOSADAS AVES 15,00 | 16,30 244,50
TOTAL PARCIAL LAMT | 22.724,65 €
LINEA AEREA DE MEDIA TENSION, GESTION DE RESIDUOS
Unidad Descripcién Medicion Pr(e%c)lo Importe (€)
UD | GESTION DE RESIDUOS 1,00 | 366,68 | 366,68
Total parcial gestion de residuos LAMT | 366,68 €
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | 23.091,33 €
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El presente presupuesto asciende a la cantidad de “VEINTITRES MIL NOVENTA Y UN EUROS CON
TREINTA Y TRES CENTIMOS".

Cérdoba, diciembre de 2023

=

El ingeniero Técnico Industrial

Carlos Jover Rodriguez

Numero de Colegiado 5.820

del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Méalaga
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2. Presupuesto de parte afectada de dominio publico

G-distribucion

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Unidad Descripcion Medicion | Precio (€) Importe (€)
KG MONTAJE APOYO CELOSIA HASTA 4.500 DAN (POR KG) 6219,00 0,92 5721,48
KG DESMONTAIJE KG HIERRO APOYO METALICO 2062,00 0,40 824,80
ub PAT APOYO MT/BT ZONA NORMAL 5,00 59,40 297,00
Total | 6.843,28 €

Este presupuesto de Obra Civil a realizar por EDISTRIBUCION REDES DIGITALES S.L.U., estd

incluido en el presupuesto de Ejecucion Material del apartado 1.

El presente presupuesto asciende a la cantidad de “SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS".

Cérdoba, diciembre de 2023

=

El ingeniero Técnico Industrial

Carlos Jover Rodriguez

Numero de Colegiado 5.820
del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Mélaga
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R-distribucion

Planos

01 SITUACION Y EMPLAZAMIENTO.

02 PLANO DE SITUACION.

03.1 ESQUEMA UNIFILAR. ESTADO A DESMANTELAR.

03.2 ESQUEMA UNIFILAR. ESTADO PREVISTO.

04.3 PLANTA GENERAL DE LA INSTALACION. ESTADO A DESMANTELAR.
04.4 PLANTA GENERAL DE LA INSTALACION. ESTADO PREVISTO.
05 PERFIL LONGITUDINAL.

06 PERFIL LONGITUDINAL DERIVACION.

07 DETALLE APOYQO TRESBOLILLO.

08 DETALLE APOYO TRESBOLILLO CON DERIVACION.

09 CIMENTACIONES.

10 DETALLE PUESTA A TIERRA..

Péagina 67 de 67

DANIEL PEDRAZA MARTINEZ | 19/12/2023 13:20 PAGINA 68/80

VERIFICACION

PEGVE6GBNKNUPTUFA4K95LY5TJISV3K https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE6G8NKNUPTUFA4K95LY5TJSV3K

£207 21quIdDIQ:vHII4 Jewsnpul oo1User ot TS 's2leNBia sapaY NOIDNENLSIAT OLOWOYd

2anBupoy Janor sopie)

LY }9010d1L
L NOISYIA 4
S wivsa
T ‘ojudlweze|dwa A UQeNYIS  :ONVId OTNLL
L0 N ONVd
E E \Ns%mu uiod9 (2q0pI0?) SODIAS W ounwRy “OIDINNIN

¢ ‘OLNIINVZYIdINI CO_O_)_Q_\_HW_Ulo

0 VDNI¥IIY

PAGINA 69/80

:01DIAQHd
130 ONVLVNILSI

*(V80Q¥QD) VSOIDIAVTIIA 3a TVdIDINNIN ONINYIL T3 N3 ‘PLOYL ‘LL “1Dd ¥L Dd NI

0QavNLIS ‘a3d v13d VHOrIN YHVd 61Z8LYSY A ¥ZZ8LYSY SILNILSIXT SOAOdY SOT IHINIT LAINN ILd. NOQIDVLSIENS V134
31N3A3d0¥d A 0Z V .V1S3TTVE. VAVNIWONIA NOISN3L VIAIW 30 V3I¥3V VINIT 30 VINHO43¥ 3d NQIDNJ3r3 3d OL33A0¥d

| 19/12/2023 13:20 |
https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

53
UOPBe}SUl UOENYIS ap OUBlg

~ B
\N\ \;‘v\

5

R
e

b

v

m

3
/

DANIEL PEDRAZA MARTINEZ
PEGVE6G8NKNUPTUFA4K95LY5TJISV3K

N

53
ojualweze|dwsa ap oueld

VERIFICACION

9T:22:€T £202/2T/6T *eI0H/eY22 '06988TST0666£20Z ‘epeliug ‘B3 oN


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE6G8NKNUPTUFA4K95LY5TJSV3K

£207 21GUIBIQ VHIH

" zanBupoy sanor soped

NS ‘ssenbia SIia3 R
LY VDO
L NOQISYIA
0000L:L  vivosa
—_ UQIDENYIS 3D OUB|J  ‘ONVd OTNLIL
20 N ONVd

@il 1&/833u009

(eqop103) ESOPIRE]IA 3P edDUNW OUILIDL E
001 42 104 SZ 9d OLNIINVZVIdI: uoIoNgUISIP-©
2is VNI

:01DIAQHd

*(V80Q¥QD) VSOIDIAVTIIA 3a TVdIDINNIN ONINYIL T3 N3 ‘PLOYL ‘LL “1Dd ¥L Dd NI ‘.
0avNLIS a3y V1 3d VHOrAIN VHVd 6LZ8LYSY A ¥ZZ8LYSY SILNILSIXI SOAOdV SOT IYLNI LAINN 3I1d. NQIDVLSIENS V13a
31N3A3d0¥d A 0Z V .V1S3TTVE. VAVNIWONIA NOISN3L VIAIW 30 V3I¥3V VINIT 30 VINHO43¥ 3d NQIDNJ3r3 3d OL33A0¥d

/
/

ik N

S

e A

S .
\ e
\

]
’ L NOIDVLD3

N7 5% e
4v 3d YNOZ c@k» Dav

' >
%

Y

9T:22:€T £202/2T/6T *eI0H/eY22 '06988TST0666£20Z ‘epeliug ‘B3 oN

PAGINA 70/80

| 19/12/2023 13:20 |
https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

DANIEL PEDRAZA MARTINEZ
PEGVE6G8NKNUPTUFA4K95LY5TJISV3K

VERIFICACION



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE6G8NKNUPTUFA4K95LY5TJSV3K

P N'7's 'sefeubia sapay NOIDNSIYLSIAI ‘HOLOWOY¥d
£20C 21qUBDIQ VKO o JejalupWSap B UgPeRISU] [
T LAY V|9010dIL
L :NOIs¥IA SJULISIXa UoDe[eISU|
ys  vwosd IeplURWSP epuakal
e opels3 epyun ewanbsg O 4 0T o
1'€0 ‘oN ONV1d 0
<
=
@ = \N‘\.Mmu uiodo (2Q0P103) eSODIARIA 3P [ediDIUNW OUILIZ] :OIIDINAIN .AM 3
5294 :OINIINVZVIdNT uoNgUISIP-°© Z| E
. . 3| =
BLES €T 87000 ‘VIDNIYI4IY :0193A08d .M vnm
130 OVLVNILS3A S
=
=
“(v80Q¥0D) VSOIDIAVTIIA 30 TVdIDINNIN ONINYIL T3 N3 ‘FLOVL ‘LL “1>d bl Od N3 - M
OAQVvNLIS ‘a3y v13d VYOraN Vivd 61Z8LYSY A ¥ZZ8LYSY SILNILSIXI SOAOdY SOT IHINI LAINN ILd. NQIDVLSIENS V13a o
31N3Q3D0¥d A 0Z V .V1S3T1VE. VAVYNIWON3IA NOISNIL VIA3I 3a VIYIV VIANIT 3d VINYO43H 3d NOIDND3r3 3a OLD3IA0Ud AO/_ M
®| 8
=
al s
. Ql =
OAVAIN'Y 98
c
Nl ©
| @
]
€€9%6L 5 8
=
=1
v S
Ire}
o
2
£
60 =
»
=1
=
=

61Z8lYrSvV 144418453 AINN"3ILd/02/V1SITvE
J1N3LSIX3 OAOdV JINILSIX3 OAOdY
X X
V3d3d
ca9les

dVNIWON3A NIS ]
3IN3LSIXT OAOdY 4

DANIEL PEDRAZA MARTINEZ
PEGVE6G8NKNUPTUFA4K95LY5TISV3K

(o4 v6TELd

1z9Les
+ OY31vOTAd

VERIFICACION

9T:22:€T £202/2T/6T *eI0H/eY22 '06988TST0666£20Z ‘epeliug ‘B3 oN


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE6G8NKNUPTUFA4K95LY5TJSV3K

£207 31qUIBNIQ HIZ 1'7'S ‘S2(euBiq sapay NOIDNAINLSIAI OLOWOYd

TWYT V|9010dIL
L iNOIS¥IA

s wvasa olsinaid

ONV1d 0TNLL
ope1s3 “Jejiiun ewanbs3

€0 ‘N ONVId

@i /&i8eruod0 (oo

L

:OIDINNIN
d :OLNIINVZYIdNI

uolNqUISIP-©

:01D3A0Ud
130 ONVLVNILSIA

2000 RLENEEER]

(v80Q¥0D) VSODIAVTIIA 3@ TVdIDINNIA ONIWYIL 13 N3 “vLOVL “LL “12d ¥L Od N3
0avNLIS ‘a3¥ v13d VYOI VY¥Vd 61Z8LYSY A ¥ZZ8LYSY SILNILSIXI SOAOdY SOT IHINI LAINN ILd. NQIDVLSIENS V13a
31N3@300¥d A 0T V . V15311VE. VAVNINONIA NOISNIL VIAIN 3d VI3V VINJT 3d VINYO43¥ 3d NOIDND3r3 3a OLD3IA0¥d

OdVAIN'V
€e9%6L

1L

Jesualal e uobejelsu|
esinaid uopejelsul

21UB)SIXa UODE|RISU]

=
|
|

epuaka

9¢-000€-D

6l8lYSYv
91Ud1sIX2 0hody

(4441874
oAode onanN

14443544
91Ua1sIXe 0Aody _
AINN 31d/02/v1S3Tve

X—~X 4

81-000¢-2 9¢-000¢-D
LZZ8LYSY TN ofode
ohode onsnN  onsNN

Jeujwousp
uls 91ua1sIxa oAody

Lc9les +

= XD

¥2-000Z-D 7Z-000Z-D V3d3d
LN ohode €7zg811SY ze91es
onsnNN  oAode onanp

ONERNRNE
Ja v62ELd

9T:22:€T £202/2T/6T *eI0H/eY22 '06988TST0666£20Z ‘epeliug ‘B3 oN

PAGINA 72/80

| 19/12/2023 13:20 |
https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

DANIEL PEDRAZA MARTINEZ
PEGVE6G8NKNUPTUFA4K95LY5TISV3K

VERIFICACION



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE6G8NKNUPTUFA4K95LY5TJSV3K

£207 21qUIBDIQ:vHI4 NS "S2IE1DIA $3p2Y NOIDNENLSIA oLoWo¥d & Ny JR[21UBWISIP € BISO[3) 3p Odljgaw ofody

LWV }9010d1L
L iNOIS¥IA
! 2QUBISIXS EISO[R1 AP OdIjelaw okody

00021 vvasa Je|9IUBWISIP B Ope}ST
‘ugpelelsul e ap [esauab ejuelg  ONY4 0InUL - 4 Je[IURWSAP B [N

wn |ei8a3U1039 (eqopioa) es0 A1 0Z 8 L VISITIVE, BUaISa LNV
uoNgUISIp-© &

I . epuafan
8LESTEZ 82000 VDN3YIIIY P
130 OIMVLVNILSIQ \
*(¥80Q¥QD) VSODIAVTIIA 3d TVdIDINNIN ONINYIL T3 N3 ‘PLOYL ‘LL “TDd L Dd NI |8 :
0avNLIS a3y V1 3d VHOrAIN VHVd 6LZ8LYSY A ¥ZZ8LYSY SILNILSIXI SOAOdV SOT IYLNI LAINN 3I1d. NQIDVLSIENS V13a >

31N3A3d0¥d A 0Z V .V1S3TTVE. VAVNIWONIA NOISN3L VIAIW 30 V3I¥3V VINIT 30 VINHO43¥ 3d NQIDNJ3r3 3d OL33A0¥d > ¢ YZT81LYSY

y v - 3IN3LSIX3
O3INV1d3¥ VHVd SVL1dV ON SYAVNIQYOO0D+ OAOdY

YYNINONIQ
voseley | eerice NIS 3LN3LSIX3 OAOAY
orezizy | soize |elesivey ANalsxaonodv | 73|

| coseiay | vosize | ams
B
| coveiay | enee | S
| isezier | oseree [ vsivsvanaisxaosoay | 13|
IH ugpeuIWouaq E

0€ INLN SePeuapIood

ntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

sopedijduwi Jejeisul e A s31us)sixe soJuBWI|R ap UoIdLS3Q

YVNINON3A
NIS
3IN3LSIX3
OAOQdY

JINILSIX3
OAOQdY

(V80Q¥QD) VSOIDIAVTII

N4
™
>
N
o
Z| 5
E| 8
I x
=z
mA
w
zl =
ol =
Wl oo
als
| =2
Wl
Z =
159}
o
©
w
>
[}
i}
o
=
Q
S
<
o
=
o
()
>

9T:¢¢:€T £€¢0¢/CT/6T BI0H/eYI2H "06988TST0666EC0C B



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE6G8NKNUPTUFA4K95LY5TJSV3K

£207 21qWaDIq vHI34

L :NOISIA

028 oN 100
fewsnpu 03131 os21udbu|
ZonBypoy Janof soped

T—

000Z:L  vvasa

70 NONVId

NS 'SA(eNBI] Sy NOIDNEILSIAE OLOWOHd

(W £ = VININJW TV DILY3A “1SI0) NOIDNEIYLSIad Jejeisul e ejsojad ap odijelaw ofody
W/ <wge'LL =TVDINIA VIDNVISIA

6178lYSY OAOdY - ¥ZZ8LYSY OAOJY

LWV :V|9010dIL
Jesu}al B AY O B JUAISIXD 1INV

237 ¥YNOZ N3 SOAOdY 3d NOQIDVIVLSNI
VIDNTVANY 30 VINND
“INZV VJWONOD3 A 3IN3ISNY OIdIN "avdalTigINILSOS 3a V¥3r3SNOD

osinaud opels3

JONV1d OTNLIL
‘ugpeelsul e ap [e1auab ejueld

|e18a3ui009

3)USSIX3 BISO[RD 3p 0dI|gIawW ofody E

D3z euoz

(20PIO3) SOIAR[IA 3P [eADINL OUILLIZL
00EPL 72 17 5 Od ‘OLNIINVZYIdNI
8LES€T 82000

:OIDINAN uoiddae eUOZ

uolNqUISIP-O

:01D3A0Ud
130 OVLVNILSIA

(PIENEEN]

uonedyipa aywy euoz |7 7]
A1 0Z e ,V1SITIva, Jeeisule LIN'YT ——

*(v80Q¥02) VSODIAVTIIA 30 1VdIDINNIN ONINYIL 13 N3 “vLOYL “LL “1Dd ¥L Od N3
0avNLIS ‘a3y v13d VYOI Y¥Vd 61Z8LYSY A ¥ZZ8LPSV SILNILSIXI SOAOdY SOT IHINI LAINN ILd. NQIDVLSIENS V13
31N3d3D0¥d A 0Z V . V1S3ITTIVE. YAVNIWONIA NOISNIL VIAIN 3d VIHIV VIN|T 3d VINHO43Y 3d NOIDNDIr3 3d OL3IA0¥d

A 0T B ,VISITIVE, djudIs® NV ——
vz8lysy
3INILSIX3

O31INV1d3Y ViVd SV1dV ON SYAYNIAYOO0D«

YVNIWON3IA

303 ¥0d

YVIVISNIV LoN ¥VNINON3A
NIS O2IMY.LIN OAOdY OAINN

BESCSIPIOR R AR IRNRS

VOSTITY | BOVLZE | o 3 N31SIXI OAOAY &
97121y | SOLLZE | 61281YSY AINALSIXI OAOAY | 3
81-0002D
199CLEY | SPILEE | 7781 pGy OAOAY OAINN '
9200023 2N ¥YNINON3A
seszizy | evolze 00 L My |
92-0006>
crseier | LLSKEE | 7778155y OAOdY OAINN '
¥2-0002D LN ¥YNINON3A
e6E2izy | Levize O o e |
22-0002
OLPeley | 92rhee | 7781 pGy OAOAY OAINN '
\SETITy | 9SELTE | vZzBlvSY AINALSIXIOAOdY | 13
x X
uopeulWouaq oswWNN

0€ INLN Sepeuspiood

303 4Od ¥VIVLISNI V 22Z8LYSY

sopedijduil Jejeisul e A s31u)sixe soJuBWS|R ap UoRdLS3Q

303 YOd ¥VIVISNI V LZZ8LYSY
ODIY13N OAOdV OAINN

ODNY13IN OAOdY OAINN

(W8 = VININJN TVDILY3A “1SIQ) NOIDNEIYLSIa3
W g <Wwz9'sl =1vDILNIA VIDNVISIA
YVYNIWONIA NIS 3LN3LSIX3 OAOdV -ZZZ8l¥SY OAINN OAOIY
€7-TT )'d FUIN3 S/0€-V VHI1IYYVD OINIINYZNYD
V|ONTVANY 30 VINNS "OOLI¥YIL 13a
NOIDYNIQYO A SYHNLDNYLSIVYANI "'OLNINOS 3a VHIASNOD

(SOYLIN S7 :QVaITIgY I v1 ¥ NOIDYLIAIN 30 YNOZ
SONLIN 05 “NOIDD3Y 30 ¥NOZ
SOMLIN 8 IYENNAIAYIS 3 YNOZ
) SY¥3L3W¥Y 30 ‘IENINLIIS 30 67 30 ‘SLOZ/LE AT
(W £Z =4-5'L = VWINJW TVNOZIYOH 'LSIQ) NOIDNGIYLSIAI
X XRRRKRRKS 2 W £ < W £7'8Z = TYINOZIMOH VIDNVISIQ
XS : < 00N 1228175V OAINN OAOdY
2 X eoteseretetolels 2 22-12 3¥'d 4INI SLOE-Y VHILINYYD OWS1ITvAvd
(W €€ =U-5'L = VIINJA TVNOZIMOH 'LSIQ) NOIDNAIYLSIAI
W €€ < W EZEE = WINOZIMOH VIDNVLSIA
£22817SY OAINN OAOdY
€222 3 d JUINI SLOE-Y VHILINYYD OWSITITVAVd
YONIVANY 30 VINNT

303 ¥0d
YVIVLISNI V ZoN YVNIWON3IA
NIS ODNYLIN OAOdY OAINN

NIS
3IN3LSIX3

3 &

61781lYSY
3IN3LSIX3

0OAOdY 3 R ; X ONOLIYY3L 130 NOIDVYNIAYO A SYHNLONYLSIVYANI 'OLNINOS 30 VJ¥313SNOD
(V80Q¥0D) VSOIDIAVTIA 3d 'N'L M\

| PAGINA 74/80

| 19/12/2023 13:20
https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

DANIEL PEDRAZA MARTINEZ
PEGVE6G8NKNUPTUFA4K95LY5TJISV3K

VERIFICACION

9T:22:€T £202/2T/6T *eI0H/eY22 '06988TST0666£20Z ‘epeliug ‘B3 oN



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE6G8NKNUPTUFA4K95LY5TJSV3K

€202 31qWaDIQVKIH (TS G NODNaNISaT  uoLoWONd W96'6 w79 wop'l- wzl'e wolL'l w900l [2A1USaq
| o LA oo wZz9'/8 W 8559 wgoolL W601GL ["Eraig U616 pnHBUGT
. 9N SN 7 oN €N ZoN L oN 0JBWNN
peops wos JeUPTUBUO) 13d  omviaouL SIRwY BN ENEe ENEe] SRy BN SIely | SOJUSWa|e-euspes ap odiL
LSO inonvia w00yl w 79’07 Wog'zz wz9'0z WS99l w00yl JOLSJUI B}3dNID [N BINY
0]|1]0Gsal. 0][1]0gsa. 0][1]0gsal. 0]1j0gsaJ; 0]]1]0gsal. 0]|1|0gsa1. alejuo|
@i 1&i8aui00 (eaopio3) es0oe s owonn . :m,w:: H S mtﬁ_,tq‘m%\ mk, 4‘:“ mt:m,eimc@ m::mvim:ﬁx ,mfm:: mh go_w_zﬁ 159
VDN i : SJuUasIX] 81-0002-2 92-0002-2 8¢-000€-2 9¢-000Z-2 72-000Z-2 RUDNEE] odi| W
- +89'0%L oZLLYL - oSS'LLL oLT'9TL - O_er_{ N~
*(v80Q¥Q2) VSODIAVTIIA 30 TADINNIN ONINYIL 13 N3 “PLOVL ‘LL “1d ¥L 9d N3 LN 9N SN 7N EN (4] LN OIPWIN ANn m
ANRGE2O8 G2 ¥ VLSETIVE. VENINONSA NSNEL IS 30 VY v 30 YPHG3M 30 oA 33 OO ouBLIL 9P SE10D =
g & g ] 3 < usbuo |y & :m
8 8 g 3 g u g sepuelsig S
- R z B N - sajenieg I
T 8 g = z 2 c g )
R 7 e o < g m
A /- / /N @ @
so:M> mmLEmzw:ow oupod ;mﬁmam Aquwmm J W o s - / ! \v\w /wﬂ, \\\\\\\\\\\\\\\ B .m
50130NJD 3P ©IlU32US UQDISOAS|T . N \ §\§\ u} S m
o Fappas x . L L, N
A RRRIERITIIIIIIILITIRLIITSIIITLSIILIIILIITILLIIITILSEIITLSEXLIIILITLRIILLSILLK S| §
I v N Lo R S S R I RIIRIEIRIIK KK S 8
oo e 0000000020000 202000200000 00 0000000 0000000 PO PO : 2l 8
72 Y 0 o K IR 57 RLLRAILIIILIILILLRRLILRLLIILRILSH W 2€Lys ugpeseduiod 5
A T = KRS RIILRILIILRRIILRILRR iy RPRIELLIEILRRILRILRIEIRIEILRK,  apoued -
S T - KR R A I IIIILLIIILLIILLLIAKK { g
EARIRIERERT] LR RRRRERRIHR LRI HERLIIRRILAEIHHILLRRIKIIHILRIRAKLHHIRKS A 3L
@ 0 0000290 20202020 2000 ¢ %% 2 A 0 YA 2020 2020202000 2030 3000200008 3=
R HKIIHIH I RS a0 0000202020 30 3000 0 %' d =
KRCGRERRK i SRR R KLHRLRE LLHRRLRS 3 ) =
KOSSIKK S0 KK 8 XK LXK { o=
[R2RRIKE~x GRKS N = =
KRRRLe v ) =
KX : - =
KK =
181 OTINOSSIYL V13DNYD X5 P =
q =
i - —
) =
b =l
mOD<_\4N_< 3d3nviad ~ (SOLIW SZ QVANIBYDHIA3 V1V NOIDVLINI 3d YNOZ —
SOYL3W 05 ‘NQIDD34V 30 YNOZ —
SOYLIN 8 :IY8INNAIAY3S 30 YNOZ —
) SW¥31344vD 30 'JHENII 0 67 30 'SLOT/LE AT —
(SOMLIW 57 QvaNIgYIHIGI V1 ¥ NOIDVLIAM 30 YNOZ (wee um_mw_muAMﬁm,w,,MAuﬁﬁ:zoNiﬂmw/_ﬂwmmm,meEmé =
SOYL3W 05 NOI 30 ¥NOZ —
(W £Z=Y-5"L = VININ HJ\FZONEDI 1510) Zm,u,:m_kaﬁ_u (we= iM:Z:z q<u,\kxu> '1510) NOIDNAI¥LSIaZ ‘OIYOLI¥Y3L 130 NOIDVNITYO A SY¥NLONYLISIVEINI 'OLNIWOS 30 VI§3r3SNOD m
VZZBlrow O OAOY 178175 OROaY - 228w AN M=
T d mxb%g%gzmjﬁ(x(l 3Z ¥NOZ N3 SOAOdY 30 NOIDVTVLSNI @ WJ M
ONOL1¥3L 130 NODVN3A¥0 A SYNLONYLSIvEINI OININO3 30 VI9ar3SNOD NZ¥ VINONOD3 A &zuwﬁwmo,mwngu,\%ﬂ:zt 05 30 VE3135N0D ﬁ w
@ @ o ama Sazevoz XY IS :TJ m
: I Z| T
A M=
VINV1d 3 SONV1d N3 SINOIDDIHV | UOREP B U0z 7777 HRl=
SV1V STIVINOZIYOH SYIDNVLSIA SYWINJW SV13d -] = AK.. —
3TIV130 "ONVA 13 3r3 TV 0123dS3¥ NOD SYAIdIN « — N =
" Sl =
x| 2
epustan SEE
CARE=l—
| = [
==
=Z| =
<<| ©
Sl o
=)
w
=
(&)
w
o
=
o
S
<T
[S]
[
o
w
>

9T:22:€T £202/2T/6T *eI0H/eY22 '06988TST0666£20Z ‘epeliug ‘B3 oN


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE6G8NKNUPTUFA4K95LY5TJSV3K

£207 21qWaIQ :vHI Jewsnpul oo1uSes ssuaal N'7's ‘saleubiq sapay NOIDNEINLSIA }HOLOWOYd
! ZanbBlipoy 1anof SOED v ——
L :NOIS¥IA
ePEIPUI y1vasa

UQIDBALISP [UIPNYBUO] (I3 :0NVId OTNLIL o

7'S0 N oNvId weg's- [9AIUSSQ X

w898 n1IBUoO =
\N\MMQE\OUM (29OPI0) ESOPINE]IA 3P [EdPIUNW OUILLIDL. :0dDINNIN TN _UOLWED 1 _A/n s
00EVL 92 134 SZ Od ‘OLNIINVZYIdNI uoNgUISIp-°© o NN =| €
8LESEZ 82000 VDN P— wtmrﬁ/x w:mf< SOjUSsWI|3-eUaped 9p OQ_._. m _._%
190 OWVIVNLLSIQ woovt wZg'ee JOL3JUI B}3DNID (AN BINYY 8
[BIUCZIIOH [EIUCZIIOH 3leluo 5]
(v80Q¥QD) VSONIAVTIIA 3d TVdIDINNIA ONIWYIL 13 N3 ‘vLOVL “LL “1Dd ¥L Od N3 . — - —_— =
0avNLis ‘a3 V1 3d VYOI VHVd 61Z8LYSY A ¥ZZ8LYSY SILNILSIXI SOAOdY SOT JULINI LAINN ILd. Ni eaulT eaulTd CO_UCDm o
" » NOIDVL1S38Ns v13a 7 %
3IN3A3D0¥d M 0Z V .V1SITIVE. VAVNINONIA NOISNIL VIGIN 30 VIHIV VINST 30 VINHO43Y 3d NOIDNDArI 3 01DIA0Hd S1ULISIX] 97-000£-D odi| Ql
= = 2l IR
ojnbuy =g
TN 1 oN 0JRWNN N
S| =
: 818
S M OuaJJa} |9p Se10D N S
| ©
o ©
@ usbuo |y o £
DPNOA 3SUVUBPISUOD VuUpOd UIIOWOY (D=0) 2 2 seiuesiq =1
S0380NUD 3P VDIURAWIS UQDISodsIT I ON : : Q
SOuU3 AW ] o So|eldied S
Ua SopIPaU x » ° M
oo'e 08'1 oo'e Sql w
00'e 08'1 SL'T vl um.
00'e 021 SLT €4l <

SL'T 08'1 0G'T 281
_ C/'T 02'1 0G'T 191
> o 0
NOTOVAIYIT SVY.133NAI

W [ £7€G65 uopesedwo?) ap oue|d

(W £ = VININJIN TVDILY3A “1SIQ) NQIDNEIYLSIad
W/ <WSe'el =TVDILYIA VIDNVISIA
6178175V OAOdY - ¢ZZ8lYSY OAINN OAOY
237 YNOZ N3 SOAOJY 30 NOIDVIVISNI
V|DNTVANY 30 VINNG
INZV VJINONOD3 A 3INIIGAV OIIN "avarTigINILSOS 3a VI¥3rASNOD

NN NN~ (W g = VININJN TVDILY3A "1SIQ) NQIDNEIYLSIaT
W8 <Wz9'sl =1vIILYIA VIDONVISIA
YVNIWON3IA NIS 3LINILSIXI OAOdY -ZZZ81¥SY OAINN OAOdY

€277 ¥'d 3IN3 SZ0E-Y WH3L3W¥YD OLNIINYZNYD
NOIDVAIMIA VHVd SFTTVNOIDIAY V1IDNYD DNVANY 30 VINNT OMOLMY3L 130 "o @
NOTOVNIGHO A SYINLONUISIVEANT OINGNO3 30 VIN3rENe i 222815V 0AO4Y N3N

0L o ol

” o
@ - x
‘ > 005:1 =A

SOAVINYY 3d 9T11v13d Emes 000Z:1 =H

DANIEL PEDRAZA MARTINEZ
PEGVE6G8NKNUPTUFA4K95LY5TISV3K

SO R Blexs3
981 i o0
8L [if4 pE
(W) |(Nep)L| (Do)ol ugiddsje euoz
VINV1d 30 SONVd N3 SINOIDIIHY o 8 s wopeps s 07 77 N
SV1V STIVINOZIOH SYIDNVLSIA SYWINJN S¥1 3 e
D3zeuoz S

3T1IV13A "'ONVA 130 33 TV OLD3dS3FY NOD SVAIaIN«
awasixe uopepersul [N

eysinaad uopepersu; [N

epuafa

VERIFICACION

9T:22:€T £202/2T/6T *eI0H/eY22 '06988TST0666£20Z ‘epeliug ‘B3 oN


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE6G8NKNUPTUFA4K95LY5TJSV3K

£207 24quianIq:vHda4 7S ‘salewbiq sapay NOIDNEILSIAI HOLOWOUd

LWV V|9010dIL
L iNOIS¥IA

S wvvosa
o|jijogsai) okode 3j|e1aQ  :ONVId oINLL

1’90 N ONVId

@i /&/8e3uo9 wel  oMDINAW
d OLNIINVZYIdINI uolonguisIp-9©

82000 VDN

:015IAQHd
130 OI¥V1VNILS3a

*(V80Q¥0D) VSODIAVTIIA 3 TVdIDINNIA ONIWYIL 13 N3 ‘¥LOYL ‘LL “1Dd ¥L Od N3
0avNLIS ‘a3¥ v13a VHOrIN VHVd 6LZ8LYSY A ¥ZZ8LYSY SILNILSIXT SOAOdY SOT IYINI LAINN 31d. NQIDVLSIENS V13d
31N3A3D0¥d A 02 V . V15311VE. VAVNINONIA NOISNIL VIA3N 3d VI3V VINJ1 3d VINYO43¥ 3d NOIDND3r3 3a OLD3IA0¥d

- —
—%
——
=

-
——%

SOQVTIVLINVAY
ON SOL¥31and3y
S3YOLONANOD

X = g
f H SVdVHO 30 0QV¥y04 W
L L CRrITR

TREIVIVISIA “VANOH VLSIA

OAOdY NQIDVNLIS VIYIV VISIA 311V13d

PAGINA 77/80

| 19/12/2023 13:20 |
https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

DANIEL PEDRAZA MARTINEZ
PEGVE6G8NKNUPTUFA4K95LY5TISV3K

VERIFICACION

9T:22:€T £202/2T/6T *eI0H/eY22 '06988TST0666£20Z ‘epeliug ‘B3 oN



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE6G8NKNUPTUFA4K95LY5TJSV3K

£207 24quianIq :vHda4 N7 'salewblq s3pay NOIDNEILSIA3 HOLOWOUd

LWV VI190704dIL
| NOISHIA
35 wvasa uoeAIp ., LN .. LR
+— SONV1d OINLIL 1 —_— . [rpp— -
290 i onva uod ojjijogsasy ohode aje3aq MR \j i Jle==F \j i
P 2o
I . bt
@i [&/893ui002 (eaop L [ \\y N [ \\y N

‘OLNIINVZYIdNI uolongLasIp-9

|

ol

*OldDINNIN ol
A

VDNIU3IY |
|

:01)IAQUd

130 OI¥V1VNILSIA 1 B E— - ;
(V40Q¥0D) VSODIAVTIIA 3 TVdIDINNIN ONIWYIL 13 N3 ‘PLOYL ‘LL “1Dd ¥L Od N3
0avNLIS ‘a3¥ V1 3d VHOrIIN VHVd 6LZ8LYSY A ¥ZZ8LYSY SILNILSIXT SOAOdY SOT IYINI LAINN 31d. NQIDVLSIENS V13d
31N3Q3D0¥d A 0Z V .V1S3T1VE. VAVNIWONIA NOISNIL VIA3IN 3a VIHIV VIANIT 3a VINHO43H 3d NOIDND3r3 3a OLO3IA0Yd H
| H |
|
|

——
p———ro s
—
3

T
|t B

SOQVTIVINVdY
ON SOL¥31gnd3y
SFIOLDNANOD

ﬁ SVdV¥9 30 0avy¥od W

I R

LA

WELVTVISA “VLNOA V.LSIA

OAOdV NOQIDVNLIS VIYIV VISIA 31TV13d

9T:22:€T £202/2T/6T *eI0H/eY22 '06988TST0666£20Z ‘epeliug ‘B3 oN

PAGINA 78/80

| 19/12/2023 13:20 |
https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

DANIEL PEDRAZA MARTINEZ
PEGVE6G8NKNUPTUFA4K95LY5TISV3K

VERIFICACION



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE6G8NKNUPTUFA4K95LY5TJSV3K

£207 21QWBDIQ wHII4 Jewsnpul o31usey asuab 7' S21eN1a s2paY NOIDNEILSIA OLOWOUd
4 Zanbyapoy Janof sopE)
LWV VI9070dIL
L NOQISHIA
35 VIvsa
1 — SOUOPBIUBWID)  ONV1d OTNLL .
L0 N ONVId B
P ‘0129401d [9p ,SO|NdJED), OIUBWNIOP 1y
; B ~
| &i393Uj033 (2q0PI93) ESOPIACIIA P feddIUNU OUIDL “0WDINAN |9 Ud JBNSUOD SO13JOU0D S3I0[eA BJed ‘S91uedlIge) SOJUNSIp ap olpawioid saIojeA (x) <| <
00€vL '¥Z 124 57 9d ‘OLNIINVZYIdNI uolonNgUlsIp-© Z| €
- . Q| i
8LES EZ 82000 VDNIYIIIY ‘o1>3A0Hd | s
130 O¥VLVNILSIA O
oc'oz | sL'6L | 6T | ss'z | 89'lz | 90z | ol | ss'T [ogie|wez b=
. "y : : , , - : ; g >
(V80Q¥0D) VSODIAVTIIA 3 TVdIDINNIN ONIWYIL 13 N3 ‘PLOYL ‘LL “1Dd ¥L Dd NI YE'8L | 66°0L | G6°C | Ov'C | 16'8L | LS'LL | SO'C | OV'T |SSLT|Wye N
0avNLIS ‘a3y V1 30 VHOrIW YHVd 61Z8LYSY A ¥ZZ8LYSY SILNILSIXI SOAOdY SOT IYLNI LAINN"3Ld. NQIDVLSIENS V13a L1SL | ¥0'¥L | 06'z | 02z | 68'St | 9.vL | so'c | oz |ogsz| wez M..V
3LN3Q3D0¥d A 0Z V .V1S3T1VE. VAVNINONIA NOISNIL VIQI 3d VIHIV VINJT 3a VINHOL43d 3d NOIDND3r3 3d OLD3A0Hd cczL | 09l | 06z | aaz | e6zL | oozt | oo'e | aaz |oaiz | woz n.O/_ <
NPPOO0S ]
ss'oL | s'6 | g2z | se't [ o | czoL| ooe | set |ogsL| wer — %
W us sp1oy T9'8 | g6'. | scT | o't | oz'e | eg'8 | g6'T | oL |se9l|wsl 3 g
030akoud 8p SOTNOTVO, OIUSWINAOP |5 US IDYNSLOD 0AodD DPDO 8p SD}BIOLOD §DYOO bUDY 77 oo 1 ocz [ oor ooz ez ooz [ oot ozsiwns 3| =
k=]
. < . . B o <. . ~
o se's | 62s | ocz | ov't | v1'9 | 89's | 06T | oyl |oozl|wel o &
< | @
8 %0z | 9-'el | 06z | Sg'z | 4g'oz | 9m'BL | 06'C | SS'T [osgr|waz >l =
©
os'cL | zv'oL | se'z | or'z | so'BL| ool | 06T | ov'z |oosz|wrz =
=]
Te'vl | 6L | 98T | 02T [ze'wL | eLcl | se'T | 0Tz |she|wee — S
cizL | oz'lk | o8’z | 00T | cc'zL | ov'LL | S8'T | 00'C |S08L|woz K
, , g . , : ; . NePO0OL I
o 1z'0L | W'6 | SL'z | g8’ [ecoL | 8% | 08T | S8l |oBSL|wel =
op onbo |2 sysodap ~ E Z
o5 ou anb sp uy o S 2 618 | 1z | 09z | ac't | ce'® | 608 | 08T | Ozt |acgl| way ~
uoo ugBlLIOY 8p ouB|leY >
69'9 | €19 [ sgz | st | c1z | 19 | sz | ss't |aizk| wrl =t
)
= ov's | 00's | ss'z | ov't | s8's | ec's | sz | ov'L | ges |wel =
o
s9's | 61's [ s9'z | ov't | se's | ev's | o8'z | ov't |oecL|wzz
6.y | 6e% | 09T | og't | vo's | s9¥ | sz | o't |ooyl|woz
ve'e | o9'c | os'z | 0zt | zz'v | e8e | o'z | Ozl |sezl|wsl
g | ie'e | os'z | sit | ie'e | os'e | 9T | Si't |asol| wal |NePoosy
Bl'c | 067 | ov'z | o1l | s¥'s | Gi'e | 09T | ol'L | o8 |wpL
85’z | g8z | sz | 00t | 8L'z | sz | sg'T | 00t | 0w |wel
vz'z | £0'z | sz | g6'0 | 8e'z | «1'z | ov'z | se'0 | ses |wal
VINYId - - B n g - " n
687 | v'v | s’z | st | c0's | 59 | s5'T | s¢' |oczl|wee
ey | e’ | se'z | og't | 29w | zzw | oSz | og'L |seoL|woz ~
S9'c | 1g'e | ogz | o2't [ ve'T | 09T | 0G'Z | 02 | 086 | wsL W..
87'c | 867 | sz'T | g1t | ss'e | wT'c | a¥'z | sit [ oze |wol [NepooOS B
897 | cv'z | oz'z | o't | 08'z | s9'z | ov'T | S0t | SiL | wpl ~ F\_IJ
857 | i’z | si | 00t | €5'2 | og'z | og'T | 00t | ocs | wel v U
90z | s8'L | soz | se'0 | 0z'z | 66'L | 02z | s6'0 | sov |wal m n
vey | 26t | si'z | sy | w'v | 83w | s£'z | s€'l |sg0L|wzz AMn OKJ
€0y | £9'c | si'z | og't | 82 | es'c | os'z | o't | 526 |woz < Mn_.
2 9c's | zo'e | ov'z | ozt | es'e | wg'c | sz | oz't | ogs |wsL 3 W
8 o
° 20'c | 1T | so' | sit | ze'e | 16 | 02T | sit [ s69 | wol [NepoooT =) W
° [T}
@ es'z | 9z'z | soz | st | €9z | ¢ez | siz | so'L | oo |wpl ol s
i 81z | s6'L | s6L | 00t [ es'z | oz | ovz | oot | OBy |wzi ol <
Ll T n B p " . p . =Z| =
P — | co'L | vs't | o6t | 08'0 [ s8'L | 99'L | so'z | o6'0 | sov |wor Z|l o
oied oy W OAd eant o8'c | e | g8't | s¢'t | o'y | o' | ooz | s¢'t | oL |wez ol
oo ugbluLIoy ap oUslley | - - - - - - - - ©
AR es'e | eie | g8t | ot | «'t | st | 00T | o't | 09 |woz w
=
| ao'c | 99z | s | ozt | wu'e | 18 | s6't | Oz | 009 |wsl [G]
— w
V=V NOIOO3S 1 ave | sz | ogL | ot | 28z | 15 | 06t | st | ais [wal [Nepooar o
| 612 | €6 | GL't | So't | 0s'Z | v0'z | S8t | S0'b | oy |wpl
vl | s’ | oL | se'o [ ve'L | 2oL | o8t | se'0 | sve [wzr
YNV3d V1 3d NOIDOMYLSNOO
€s't | vt | g9t | os'0 [ w9t | zvL | seft | os'o | osz [ wor
L G ) R N
== 1uLoH 3 1uLioH 3 (6)
| (2w) isuaug  |(gw) 10 | 0s3d A0V
Cwio/B3g =S DI04 OUBLIBL | Cwd/BHZ|=S¥ |PULIOU OUBLIBL 30 odiL
! ]
| 1=
= (%) IVONYIST SINOIOVININWIO 2
(&}
o
o
i
>

9T:22:€T £202/2T/6T *eI0H/eY22 '06988TST0666£20Z ‘epeliug ‘B3 oN


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE6G8NKNUPTUFA4K95LY5TJSV3K

7

ww L g ww 000z 30 0av5uso:

e

N
N

001<

Www ¥} @ ww 000z 30 0AV3YE800
0¥30V 30 VOId “TYOILLY3A 0Q0¥LD313

/

0oL

L

Www ¥} @ ww 000Z 30 0AYIHE0D
0¥30V 30 ¥OId "TVOIL¥3A 0Q0¥10313

o’ :

0330V 30 Yold YOI og@oud

IIECT 7w 0% 30 TVINOZIOR OGCHIOT

P4

/

*

002

1

]

C

750 91d OBNL

VaMIUL v viS3Nd 30
3N908 30 0UISIKIY 30 VIO

9600 U 05 30 TVINOZISOH OGO8I03 T3 v
WIZEE OAd O8NL IJ \

-

VY311V VLS3INd 30 3NJ08

SOQVININO34¥4 ON SOAOLY

VANLY 30 SO4LEIN €
30 VINILSOdNWN ONNIN

£
2

TVONIL0JIND3 0ZVTTVA

B NGIWAOH V501 VaR3L v viS3Nd 30

INH08 30 0ULSISTY 34 VIO

0711¥Qv1 30 voldav4
30 OTvOS3UNY VARLSIS

SOQVININO3Y4 SOACIY

9T:22:€T £202/2T/6T *eI0H/eY22 '06988TST0666£20Z ‘epeliug ‘B3 oN

LT — 0TS ARBOPUNODNENLSS  HOLOWONd
| 2o Janor sopie>
TNV V9010dIL
L :NOIs¥IA
IS vwvsa
elal) e ejsend )L} :oNv1d oINLL 2
N ONV1d ©
80 .
)
Jeidanuiors (60919 Es0DAEI 3p PRI oL SOIDINAN 2| 3
00£tL '¥Z10d ST Od ‘OLNIINVZYIdNT _(_O_U_JQ_\D.w:UwO m m
- " [
BLES €T 87000 VIDON3Y¥3434 :0193A08d M vRIu
130 ONVLVNILSIA o
£
o
“(v80Q¥0QD) VSODIAVTIIA 3d TVdIDINNIN ONINYIL 13 N3 ‘vLOYL “LL “1Dd ¥L ©d N3 —l N
0avNLIS ‘a3y V13d VYOraN VHVd 61Z8LYSY A ¥ZZ8LYSY SILNILSIXT SOAOdY SOT IULINI LAINN"I1d. NQIDVLSIENS V13a ook *\ ﬂ‘..v
3LN3A3D0¥d A 02 V ., V15311VE. VAVNINONIA NOQISNIL VIAIN 3d VI3V VIN|T 3d VINYO43Y 3d NOIDNDAr3 3a OLD3IA0Yd i =1 nO/_ <
| N w5
2/ it 3
8
ol &
ol S
14 m =
“sepejejsul seold ep oJewinu |8 JeleA eipod eieueA 8 ~| .m
pepiAlsisal BYDIp IS anb A 0}0aA0id US EPEWO) 0USLS) [9P PEPIAISISa) Nl
e op ugwuny ue se eusy e ejsend op seoid €] op oISOdSIP € NS
VION T T T | s
- €
odol =1
W50 9p peppUNoId BN € opELIaIS 3
LWW QG 8p 21O 8 OPNUSAP 8|qeD W G'0 8P POPIPUNOId DUN D OPDLIa}US: a ~ w
, A ZWW 0g ap 31q0a op apnussp 8lbd g oWuI oo Wiy ap opuopas od oo =
g GwB3 W OF X W3 OF 9B SIS N
09 a8
J N S B o k=]
=

~
m
>
[%5]
m
=
HS
Z| %
=

El S
I =
=<
3| &
<

| 2
ol F
W o
als
| =
Wi
=z =
=| o
oo
©
w
>
[}
w
o

VERIFICACION



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE6G8NKNUPTUFA4K95LY5TJSV3K

