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NUEVA LINEA DE MEDIA TENSION PARA CIERRE CON LINEA “LUQUE_ZUHE” A 25 kV ENTRE SUBESTACION BAENA
Y APOYO A533750 EXISTENTE, EN EL T.M. DE BAENA (CORDOBA).

1 MEMORIA

NUEVA LINEA DE MEDIA TENSION PARA CIERRE CON LINEA
“LUQUE_ZUHE” A 25 kV ENTRE SUBESTACION BAENA Y APOYO A533750
EXISTENTE, EN EL T.M. DE BAENA (CORDOBA).

1.1 PETICIONARIO

Nombre: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.U.
Domicilio: Avda. Vilanova n° 12, C.P. 08.018 en Barcelona.
C.l.LF: B-82.846.817

A efectos de notificaciones en Cordoba, en Carretera del Aeropuerto
km 2.5 C.P.14004 (Cordoba).

1.2 OBJETO

Se realiza la siguiente separata al Proyecto de NUEVA LINEA DE MEDIA
TENSION PARA CIERRE CON LINEA “LUQUE_ZUHE” A 25 kV ENTRE
SUBESTACION BAENA Y APOYO A533750 EXISTENTE, en el término municipal
de Baena, y dirigida a la Confederacion Hidrogréafica del Guadalquivir.

La finalidad del proyecto es el tendido de la NUEVA LINEA DE MEDIA
TENSION PARA CIERRE CON LINEA “LUQUE_ZUHE” A 25 kV ENTRE
SUBESTACION BAENA Y APOYO A533750 EXISTENTE, EN EL T.M. DE BAENA
(CORDOBA). De esta forma se conseguira aumentar la calidad y seguridad del
servicio eléctrico de la zona.

El presente proyecto consiste en:
LAM.T.

e Instalacion de 19 nuevos apoyos perteneciente a la nueva LAMT
(1,2,3,45,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 y 19).

e Instalacion de 2.405 metros de conductor aéreo LA-110 (94-AL1/22-ST1A).

e Instalacién de seccionadores unipolares para derivacion, PAT de apoyo frecuentado y
sistema de antiescalo en los apoyos 1, 2, 3 y 19.

e Instalacion de 3 conversiones A/S en los apoyos 1,2y 3.
L.S.M.T

e Se realizara tendido de nuevo conductor RH5Z1 18/30 kV 3x1x240 mm2 Al XLPE,
desde celda libre de Subestaciobn Baena hasta el Apoyo n°l, por tramo de
canalizacién existente, con una longitud aproximada de 310 m de conductor.
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e Se realizara tendido de nuevo conductor RH5Z1 18/30 kV 3x1x240 mm2 Al XLPE,
desde conversion A/S a realizar en nuevo Apoyo n°2 hasta conversion Als a realizar
en el nuevo Apoyo n°3, por tramos de canalizaciéon nueva, con una longitud
aproximada de 73 m de conductor.

e Se realizara nueva canalizacién de 2 tubos de 200 mm de diametro por terrizo, con
una longitud de 35 m.

e Seinstalaran 3 nuevas arquetas del tipo A2.

Entre los nuevos apoyos n°13 y el nuevo apoyo n°14, se efectla un cruzamiento
del nuevo conductor con el Rio Bailen, estos nuevos apoyos quedan ubicados en
la zona de afeccion del Rio, por lo que se solicita autorizacion para la realizacion
de la instalacion proyectada.
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1.3 NORMAS Y REFERENCIAS.

El presente proyecto recoge las caracteristicas de los materiales, los calculos
que justifican su empleo y la forma de ejecucién de las obras a realizar, dando
con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones:

e Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

e Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las
Actividades de Transporte, Distribucion, Comercializacion, Suministro y
Procedimientos de Autorizacion de Instalaciones de Energia Eléctrica.

e Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas
eléctricas de alta tensidon y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-
LAT 01 a 09.

Colegiado: 2931 TIBURCIO CANADAS OLMO

o Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones
eléctricas de alta tension y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-
RAT 01 a 23.

Validacion electrénica: CD562N6K33XFNNKI (http://www.verificador.copitico.es)

e Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Técnicas Complementarias.

¢ Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la
proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico.

e Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras.

e Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones minimas
en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.
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e Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones minimas
de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de
trabajo.

e Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones
minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de
equipos de proteccion individual.

e Resolucion de 10 de marzo de 2010, de la Direccion General de Ordenacion
Industrial y Politica Energética, por la que se da publicidad a la metodologia y
requisitos a aportar por los instaladores y empresas instaladoras de lineas
eléctricas de alta tension, instalaciones en tramitacion y modelos de
documentos para instalaciones de alta y baja tensién, de conformidad con lo
dispuesto en el R.D. 223/2008.

e Instruccion de 09/06/2003, de la Direccion General de Industria, Energia y
Minas, sobre normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de acuerdo
con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension aprobado mediante RD
842/2002, de 2 de agosto.
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e Instruccion 14/10/2004, de la Direcciébn General de Industria, Energia y
minas, sobre prevision de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad
en areas de uso residencial y areas de uso industrial.

e Decreto 59/2005 de 1 de marzo por el que se regula el procedimiento para la
instalacién, ampliacion, traslado y puesta en funcionamiento de los
establecimientos industriales, asi como el control, responsabilidad y régimen
sancionador de los mismos.

e Decreto 9/2011 de 18 de enero, por el que se modifican diversas Normas
Reguladoras de Procedimientos Administrativos de Industria y Energia.
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e Ley 7/2002 de 17/12/2002, de ordenacion Urbanistica de Andalucia

e Correccion, errores de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenacion
Urbanistica de Andalucia
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e Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion.

¢ Real Decreto 997/2002 de 27/09/2002, por el que se aprueba la norma de
construccion sismo resistente: parte general y edificacion (NCSR-02)

e Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instruccion
de hormigdn estructural (EHE-08)

e Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el
documento basico «DB-HR Proteccion frente al ruido» del Codigo Técnico de
la Edificacion y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el
gue se aprueba el Cadigo Técnico de la Edificacion.

¢ Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instruccion
para la recepcion de cementos (RC-08).
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e Decreto 60/2010 del 16 marzo, Reglamento de Disciplina Urbanistica de la
Comunidad Autbnoma de Andalucia.

e Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de proteccién contra incendios.

e Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales.

e Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, relativo a las exigencias de seguridad
del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de
tension.

e Real Decreto 1505/1990, de 23 de noviembre, por el que se derogan
diferentes disposiciones incluidas en el ambito del Real Decreto 7/1988.
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e Real Decreto 154/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real
Decreto 7/1988, de 8 de enero, por el que se regula las exigencias de
seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados
limites de tension.

e Orden de 6 de junio de 1989 por la que se desarrolla y complementa el Real
Decreto 7/1988, de 8 de enero, relativo a las Exigencias de Seguridad del
Material Eléctrico, destinado a ser utilizado en determinados limites de
tension.

e Resolucion de 3 de abril de 2008, de la Direccion General de Desarrollo
Industrial, por la que se publica la relacion actualizada de normas
armonizadas que, en el ambito del Real Decreto 7/1988, de 8 de enero,
satisfacen las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser
utilizado en determinados limites de tension.

Colegiado: 2931 TIBURCIO CANADAS OLMO

e Meétodo de Caélculo y Proyecto de instalaciones de puesta a tierra para
Centros de Transformacion conectados a redes de tercera categoria,
UNESA.
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¢ Normas particulares y de normalizacion de la Cia. Suministradora de Energia
Eléctrica.

¢ Recomendaciones UNESA.
¢ Normas Tecnoldgicas de la Edificacion NTE IER.
e Normalizacién Nacional. Normas UNE.

e Condiciones impuestas por los Organismos Publicos afectados y Ordenanzas
Municipales.

Normativa medioambiental de aplicacion a proyectos.

e Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental.
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e Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
del Dominio Puablico Hidraulico, que desarrolla los titulos preliminar I, 1V, V, VI
y VIl de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

e Ley 43/2003, de 21 de noviembre de Montes.

e Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre, de Montes.

e Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su
adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio.

e Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre, de Montes.
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e Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vias Pecuarias.

e Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Vias pecuarias de la Comunidad Auténoma de Andalucia. (BOJA 87/1998, de
4 de agosto).

e Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestion Integrada de la Calidad Ambiental
CC.AA Andalucia BOJA 20-07-2007.

e Decreto-ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir las
trabas administrativas para las empresas.

e Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorizacion
ambiental unificada, se establece el régimen de organizacion vy
funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los
instrumentos de prevencidbn y control ambiental, de las actividades
potencialmente contaminadoras de la atmdsfera y de las instalaciones que
emiten compuestos organicos volatiles, y se modifica el contenido del Anexo |
de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestion Integrada de la Calidad Ambiental.

e Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas
para la proteccion de la avifauna contra la colision y la electrocucion en lineas
eléctricas de alta tension.

Validacion electrénica: CD562N6K33XFNNKI (http://www.verificador.copitico.es)

Colegiado: 2931 TIBURCIO CANADAS OLMO

e Decreto 178/2006, de 10/10/2006, por el que se establecen normas de
proteccion de la avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tension.

e Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la
atmosfera.

e Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Proteccion contra la Contaminacion Acustica en Andalucia, y se modifica el
Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para
la Proteccion de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminacion
luminica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.
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e Ley 37/2003, de 17/11/2003, del Ruido.

¢ Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacién y
gestién del ruido ambiental.

e Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion
acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas.

e Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificacién acustica, objetivos de
calidad y emisiones acusticas.

¢ Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones
sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre.
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e Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto
212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en
el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre.

e Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histérico de Andalucia.
e Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

e Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccion y demolicion.

e Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizaciéon y eliminacion de residuos y la lista europea de
residuos.

e Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Residuos de Andalucia.

Validacion electrénica: CD562N6K33XFNNKI (http://www.verificador.copitico.es)
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1.4 EMPLAZAMIENTO

La linea aérea de media Tension objeto de este proyecto, en el término
municipal de Baena (Cordoba). Su trazado se refleja en el apartado de planos (ver
plano 2.2).

A continuacion se indican las coordenadas UTM de los nuevos apoyos e
instalaciones implicadas:

COORDENADAS SISTEMA/HUSO
INSTALACION COORDENADAS X Y
NUEVO APOYO n°13 384.129 4.162.285 ETRS89 / HUSO 30
NUEVO APOYO n°14 384.243 4.162.113 ETRS89 / HUSO 30
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1.5 LINEA AEREA DE MEDIA TENSION

1.5.1 CARACTERISTICAS GENERALES

Se trata de la NUEVA LINEA DE MEDIA TENSION PARA CIERRE CON LINEA
“LUQUE_ZUHE" A 25 kV. De esta forma se mejorara la instalacion cumpliendo
con las distancias prescritas por la normativa vigente.

1.5.2 TRAZADO

Se realiza la nueva linea aérea de media tension a 25 kV desde la subestacion
“BAENA” hasta el apoyo A533750 existente, mediante la instalacién de 19 nuevos
apoyos (1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19).

La longitud total de la nueva linea es de 2.405 metros de LA-110, discurriendo por
el siguiente término municipal de Baena.

Los valores de tense y flecha para el tendido de los conductores en cada vano
guedan reflejados en las tablas de tendido para las distintas temperaturas.

Las condiciones actuales de tendido han sido estimadas mediante la toma de
puntos topograficos de las catenarias de los conductores y a través de la E.C.C.
se han deducido los valores de maximo tense actuales.

La energia procede de los distintos centros productores, propiedad de la
Compaiiia Peticionaria, enlazados entre si, por medio de su red general de
transporte.

La mayor cota del terreno se encuentra en las inmediaciones del apoyo N° 17,
el cual alcanza una cota de 469.01 m. Por tanto, y segun el Reglamento de
Lineas Eléctricas de Alta Tension (R.D. 223/2008), se debera considerar a efectos
de calculo la zona A.

9 de 14
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1.5.3 Caracteristicas del conductor.

- Los tramos a instalar serdn con conductor 94-AL1/22-ST1A (LA110), de las
siguientes caracteristicas:

Caracteristicas conductor Valores
Material Aluminio — Acero
Seccion total 116,2 mm?
Diametro aparente 14,00 mm
Radio 7,00 mm
Numero hilos Al 30
Numero hilos Ac 7

Peso unitario 433 kg/km
Médulo de elasticidad 8100 kg/mm?
Coeficiente dilatacién 0,00001790 °C
Resistencia eléctrica 0,3067 ohm/km
Carga de rotura 4400

1.5.4 Apoyos.

Se utilizaran apoyos metalicos, formado por perfiles de acero laminado
galvanizados. El armado de este apoyo estara constituido por piezas férreas,
protegidas mediante galvanizacion en caliente, armadas entre si para conseguir la
disposicion indicada en esta memoria. Estos apoyos cumplirdn con la norma
Endesa ANDOO1, asi como las especificaciones técnicas de Endesa. En nuestro
caso se han instalado un nuevo apoyo metalico de celosia.

Numeracion y placas de peligro

Los apoyos llevaran una placa de sefializacion de peligro eléctrico, situada a
una altura visible y legible desde el suelo, pero sin acceso directo desde el mismo,
con una distancia minima de 2,5 m.

Los apoyos iran numerados, segun el criterio establecido, de principio a fin
de linea, de tal forma que la numeracion sea visible desde el suelo.

Tirantes

No se permitira la utilizacion de tirantes ya que la linea de nueva construccion
se ha disefiado sin que sea necesario el uso de éstos para la sujeciéon de los
apoyos, cumpliendo asi con el apartado 2.4.6. de la ITC-LAT-07 del nuevo
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas
eléctricas de alta tension.

Cimentaciones.

Se construira la cimentacion de los apoyos con hormigdn en masa, calidad H-
150.
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Se proyectara la cimentacion de acuerdo con la naturaleza del terreno, cuyas
caracteristicas, caso de no realizar los ensayos adecuados, vendran definidas por
los valores reflejados en los documentos a continuacion relacionados, de acuerdo
con el tipo de cimentacion y el método de célculo empleado. La cimentacion sera
monobloque, constituida por un Unico blogue de hormigén en la que se empotrara
la parte inferior del apoyo.

El método de célculo seguido es el de Sulzbelger, que confia la estabilidad de
la cimentacién a las reacciones horizontales y verticales del terreno. Los valores de
los coeficientes empleados en éste método son los indicados en la Tabla 10 de la
ITC-LAT 07. del nuevo R.L.A.T.

155 CRUZAMIENTO Y PARALELISMO

Cuando las circunstancias lo requieran y se necesite efectuar Cruzamientos o
Paralelismos, éstos se ajustaran a lo preceptuado en el punto 5 de la ITC-LAT 07
del R.D 223/2008.

Generalidades

En ciertas situaciones especiales, como cruzamientos y paralelismos con otras
lineas o con vias de comunicacion, pasos sobre bosques o sobre zonas urbanas y
proximidades de aeropuertos, y con objeto de reducir la probabilidad de accidente
aumentando la seguridad de la linea, deberdn cumplirse las prescripciones
especiales de seqguridad reforzada que se detallan en este capitulo.

No sera necesario adoptar disposiciones especiales en los cruces Yy
paralelismos con cursos de agua no navegables, caminos de herradura, sendas,
veredas, cafadas y cercados no edificados, salvo que estos ultimos puedan exigir
un aumento en la altura de los conductores.

En aquellos tramos de linea en que, debido a sus caracteristicas especiales,
haya que reforzar sus condiciones de seguridad, serd preceptiva la aplicacion de
las siguientes prescripciones:

a) Ningan conductor tendra una carga de rotura inferior a 1000 daN en lineas
de tension nominal igual o inferior a 30 kV. Los conductores no presentaran
ningun empalme en el vano de cruce, admitiéndose durante la explotacion y
por causa de reparacion de averias, la existencia de un empalme por vano.

b) Se prohibe la utilizacion de apoyos de madera.

c) Los coeficientes de seguridad de cimentaciones, apoyos y crucetas, en el
caso de hipétesis normales, deberan ser un 25% superior a los establecidos
para la linea en los apartados 3.5y 3.6 del R.D 223/2008.

d) La fijacion de los conductores al apoyo podra ser efectuada con dos
cadenas horizontales de amarre por conductor, con una cadena sencilla de
suspension, en la que los coeficientes de seguridad mecanica de herrajes y
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aisladores sean un 25 % superior a los establecidos, o con una cadena de
suspension doble.

A efectos de aplicacién en las distancias siguientes,

Der es la distancia de aislamiento para prevenir una descarga entre
conductores de fase y objetos a potencial de tierra.

Dpp es la distancia de aislamiento para prevenir una descarga entre
conductores de fase.

Sus valores estan indicados en la tabla 15 de la ITC-LAT 07.

1.5.6 Distancias al terreno, caminos, sendas y a cursos de agua no
navegables.

¢ No son de aplicacién las prescripciones especiales definidas en el apartado
de generalidades.

Dadd + Del = 5,3 + Del en metros, (maxima flecha)

con un minimo de 6 metros. No obstante, en lugares de dificil acceso las
anteriores distancias podran ser reducidas en 1 metro. Los valores de Del se
indican en el apartado 5.2. de la ITC-LAT 07.

e Cuando las lineas atraviesan explotaciones ganaderas cercadas o
explotaciones agricolas la altura minima serd de 7 metros, con objeto de
evitar accidentes por proyeccion de agua o por circulacion de maquinaria
agricola, camiones y otros vehiculos.

e En la hipotesis del calculo de flechas méximas bajo la accion del viento sobre
los conductores, se mantendra una distancia inferior en 1 metro a la
anteriormente sefalada, considerandose en este caso el conductor con la
desviacién producida por el viento.

e Entre la posicion de los conductores con su flecha maxima vertical, y la
posicion de los conductores con su flecha y desviacion correspondientes a la
hipotesis de viento a) del apartado 3.2.3, las distancias de seguridad al
terreno vendran determinadas por la curva envolvente de los circulos de
distancia trazados en dada posicion intermedia de los conductores, con un
radio interpolado entre la distancia correspondiente a la posicion vertical y a la
correspondiente a la posicion de maxima desviacion lineal del angulo de
desviacion.
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1.6 DESCRIPCION DE LA AFECCION.

AFECCION 1: CRUCE CON RIO BAILEN.

Se tendera el nuevo conductor que cruzara en aéreo con este Rio. SE SOLICITA
OCUPACION.

Se producira entre el nuevo Apoyo n°13 y el nuevo Apoyo n°14.

La altura de los apoyos sera la necesaria para que los conductores, con su maxima
flecha vertical segun la hipotesis de temperatura y de hielo a considerar en cada
zona, queden situados por encima de cualquier punto del terreno, senda vereda o
superficies de agua no navegables, a una altura inferior a:

Dadd + Del = 5,3 + Del en metros, (maxima flecha)
Con un minimo de 6m.

En este cruce, en las condiciones mas desfavorables los conductores no quedaran
a una distancia inferior sobre cualquier punto del arroyo de 24,33 m.

1.7 CONCLUSION
Expuesto el objeto y la utilidad del presente proyecto, se espera que el

mismo merezca la aprobacion del oOrgano competente, y se emitan las
autorizaciones pertinentes para su tramitacion y puesta en servicio.

Coérdoba, Junio de 2018

El Ingeniero Técnico Industrial,

Tiburcio Cafadas OIlmo
Col. 2931 COPITICO
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2 PLANOS

SEPARATA A PROYECTO DE NUEVA LINEA DE MEDIA TENSIO[\I PARA
CIERRE CON LINEA “LUQUE_ZUHE" A 25 kV ENTRE SUBESTACION BAENA
Y APOYO A533750 EXISTENTE, EN EL T.M. DE BAENA (CORDOBA).

2.1  PLANO DE SITUACION.
2.2 PLANO DE EMPLAZAMIENTO Y TRAZADO
2.3 PLANO DE DETALLE AFECCION: CRUCE CON RIO BAILEN
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de todas las fuentes de (inmediatamente después de
COORDENADAS UTM COORDENADAS UTM o comprobar la ausencia de tension
ETRS 89-HUSO:30 ETRS 89-HUSO:30 " 2 Enclavamiento o blogueo y

sefializacién de los aparatos de ~ 5 Sefializacion y delimitacion

NUEVO APOYO 1 APOYO A533750 corte en posicion de apertura de la Zona de Trabajo

X(m): 383730 X(m): 384614 RECUERDA QUE DEBES UTILIZAR
Y(m): 4163725 Y(m): 4161584 jmi SIEMPRE LOS EPI!!

Obra: SEPARATA A PROYECTO DE EJECUCION DE NUEVA LINEA DE MEDIA TENSION PARA
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N? Solicitud - Técnico:
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NUEVO 3xLA110

Cond F: LA-110

94—AL1/22—ST1A

Apoyo 13 — Apoyo 14

Temp. |Tens.

Flecha

-5C 539Kg |4,22m
a°C 523Kg | 4,35m
5°C 508Kg | 4,48m
10°C 494Kg | 4,61m
15°C 480Kg | 4,74m
20°C 468Kg | 4,86m
25'C 456Kg | 4,99m
30°C 446Kg {5,11m
35°C 435Kg |5,23m
40°C 426Kg |5,35m
45°C 417Kg |5,46m
50°C 408Kg |5,58m

v 1000kp A —5°C + V w
W (ZONA A) ‘
1399 —
“%S pal
R Kcs=1246 =T
I~ =
\—/ .
£ e s
= Kc=943 &
£
RIO
BAILEN
PLANO DE COMPARACION 392.51 m
N® DE APOYO LONGITUD VANOS (m) :APOYO 13 205.00 :APOYO 14
COTAS DEL TERRENO ‘420.72 f122.67
DISTANCIA PARCIAL (m) 117.00 205.00
DISTANCIA ORIGEN (m) ?387«00 ]592.00
FUNCION APOYO AN_AM (1399) AL_AM
SERIE APOYO 9—4500—20 Q—1000—18
ARMADO (m) b=1,2/a=1,5/c=1,5 b=1.2/a=1,5/c=1,5

ALTURA UTIL CRUCETA INTERIOR (m)

14,5 (Normal/K=12)

13,21 (Normal/K=12)

TIPO DE CIMENTACION

Monobloque

Monobloque

PERFIL

Escala: H: 1/2000; V: 1/500

1

-
. . ‘. ‘LAMT A-110
' 96! :\(1 1_'_) u

PLANTA GENERAL

Escala: 1:2000

2

CRUCE DE LA LINEA AEREA M.T. A 20 kV "LUQUE_ZUHE" CON

EL RIO BAILEN DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DEL
GUADALQUIVIR

AFECCIONES CON TERRENO, CAMINOS, SENDAS Y CURSOS
DE AGUA NO NAVEGABLES

D(vertical)2Dadd+Del=5,3+Del (m), minimo 6 m.
Del=0,35 m (Aptdo. 5.2 ITC—LAT—07)
D(vertical)26 metros

Obra:

SEPARATA A PROYECTO DE EJECUCION DE NUEVA LINEA DE MEDIA TENSION
CIERRE CON LINEA "LUQUE_ZUHE™ A 25 kV ENTRE SUBESTACION BAENA Y
A533750 EXISTENTE, EN EL T.M. DE BAENA (CORDOBA)

PARA
APQOYO

N? Solicitud: — Técnico:
. o Tarea: 00478567 TIBURCIO CANADAS OLMO
C ﬁc /Jo Solicitante: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U. N colegiado: 2.931 "COPITICO”
T.M. DE BAENA Escala: H 1/2000 V 1/500
Fecha: JUNIO 2018 Aglgcgg[‘gﬁ: N® Plano: 2.3
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N° DE POLIZA RAMO 130 PERIODO DE COBERTURA TOTAL RECIBO

08057158-14002 RESPONSABILIDAD CIVIL 01.01.2018 - 01.07.2018 7.84951 EUR
(@]
E
N°® RECIBO MEDIADOR FORMA DE PAGO 3
2]
201700051020 1001080 SEMESTRAL 5
o 2
25
PRIMA NETA CONSORCIO DLG.S. IMPUESTQS ARB. BOMBEROS TOTAL RECIBD%
7.405,20 0,00 0,00 444,31 0,00 7.849 5§
e
EUR EUR EUR EUR EUR EURS
3
S E
N
TOMADOR DEL SEGURO Expedido en Madrid, a 22.12.2017 / Cobro: N §
IF.: B60626397 |2 2
R
INGENIEROS EMETRES S.L.P. $ 3
CALLE PAU CLARIS Num: 165. Piso: 1. >0

08037 BARCELONA

HDI Global SE Sucursal en Espana

HDI Global SE Sucursal en Espaiia, C/ Luchana, 23 - 5% Planta, 28010 Madrid, Tel. +34 914 442 000, Fax 34 914 442 019,
Inscrita en el R.M. de Madrid, Tomo: 31.792. Folio: 108. Seccién 8. Hoja M-572094. Inscripcion 12, Inscrita en el Registro de Entidades Aseguradoras N® E-213. C.I.F. W0049757H.
Targobank: CCC 0216 1083 01 0600041206. IBAN: ES84 0216 1083 0106 0004 1206. BIC: CMCIESMM
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HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG Sucursal en Espafia inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo: 31.792. Folio: 108. Seccién 8. Hoja M-572094. Inscripcion 12,

Meod. M0D1. Rev. Mayo 2014

Inscrita en el Registro de Entidades Aseguradoras N.2 E - 213. C.L.F. W0049757H.

DI

ERLING

G

—

|original

| I

SUPLEMENTO: 1

RAMO: RESPONSABILIDAD CIVIL

POLIZA N°: 08057158-14002

CORREDURIA: NEW BROKERS CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.

Se emite el presente Suplemento a la pdliza de referencia suscrita por

INGENIEROS EMETRES, S.L.P.,
CALLE PAU CLARIS N° 165 Piso 1 Letra A

08037 BARCELONA

para hacer constar que con fecha 1 de agosto de 2015 se realizan las
siguientes modificaciones

Primero:

Se ha procedido a la asignacién de un nuevo nimero de péliza que figura
en el encabezamiento del presente suplemento, manteniendo inalteradas
las condiciones y alcance de las coberturas de la pdliza 130/001/009893.

Segundo:

El resto de Condiciones y Garantias de la pdliza, no sufren variacién.

Y para qgue conste y surta efecto, se emite por duplicado en Madri
a 11.01.2016.

HDI-GERLING

SUCURS EN ESPANA

HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG Tel. +34 914 442 000
Sucursal en Espaia Fax +34 914 442 019

C/ Luchana, 23 - 5? Planta E-mail hgi@hdi-gerling.es
28010 Madrid

E VERSICHERUNG

B
4
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