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1.- ANTECEDENTES. -

D. Andrés Sanchez Diaz con DNI: 79.251.464-L, en representacion de INDUSTRIAS TZBSAT,
S.L.U., con C.I.F.: B-20810529, domicilio a efectos de notificacion en Ronda de las Salinas, 3, CP-
11500 El Puerto de Santa Maria (Cadiz), teléfono de contacto 688 85 99 26 y email:

asanchez@industriaszb.es, es una empresa del sector industrial dedicada a la explotacién de

canteras y plantas de hormigdn, que en propiedad o en régimen de alquiler, el Grupo dispone en

Andalucia (Cadiz, Sevilla y Malaga).

Dicha entidad cuenta con mds de una década de plantas de hormigdn, situadas de forma
estratégica para cubrir las necesidades de casi la totalidad del territorio. Para ello, cuenta con
tecnologia mas innovadora, altas capacidades de produccidon y los Ultimos avances en equipos y
maquinaria para garantizar la seguridad del trabajador, el respeto por el medio ambiente y la

calidad del producto final. Actualmente dispone de unas 14 instalaciones en Andalucia.

Para su avance empresarial desea establecer de forma provisional una planta de

fabricacién movil de fabricacién de hormigén en el T.M. de Dos hermanas, Sevilla.

La ubicaciéon deseada para la actividad, se localiza en una parcela que desde 1987 ha
contado con una licencia de apertura para el establecimiento de una Planta de prefabricado de
hormigén a nombre de Prefabricados Mesa S.A., por tanto, el territorio presenta una buena
capacidad de acogida. No obstante, esta Licencia esta actualmente obsoleta, debiendo solicitar

una nueva que se adapte a la singularidad de la parcela y respete las protecciones establecidas.

Por lo tanto, se solicitd al Ayuntamiento de Dos Hermanas informe de compatibilidad
urbanistica, para la instalacién de una planta movil de fabricacién de hormigén en una parcela de
suelo urbano no consolidado con uso industrial, dicha solicitud fue contestada con n? de
expediente 000001/2024-ICUA, en la cual dice: A la vista de la propuesta planteada, los informes
técnicos emitidos y los fundamentos juridicos, se concluye que la implantaciéon de la actividad
seria autorizable como usos de caracter provisional, por considerar que en la misma concurren los

supuestos sefialados en el art. 284 RGLISTA para su autorizacién con tal caracter.

Debido a que parte de la parcela, se encuentra ocupando la Cafiada Real de La Armada,
también mediante el presente proyecto, se estudia la demolicidn de una nave almacén ejecutada
con estructura auto portante de estanterias industriales atornilladas, para que quede libre la zona

de afeccidn de la cafiada.
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Por lo cual, se encarga la redaccion del presente Proyecto de Instalacién de una Planta
Movil de Fabricacion de Hormigdén y Demolicidn de Nave, al Ingeniero Técnico Industrial Manuel
Remesal Durdn, colegiado n2 8.151 del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales

de Sevilla.

2.- OBJETO DEL PROYECTO. -

El objeto del presente Proyecto Técnico es que sirva como documento base para conseguir
de parte de los distintos organismos de la administracion autonémica y local competentes, las
necesarias autorizaciones, a fin de que sirva a la propiedad para realizar tanto las obras, como las

instalaciones y pueda llevar a cabo la actividad que pretende.

En el presente Proyecto se estudian las obras necesarias para instalar una Planta mévil de
fabricacién de hormigdn (sin instalaciones fijas), asi como la demolicidn de una nave de estructura

autoportante, el planteamiento de las obras sera el siguiente:

1. Se realizara una cimentacién superficial, a base de losa armada de hormigén, donde se

colocaran las placas de anclaje sobre las que se atornillara la planta.

2. Se realizaran unas balsas de decantacién del agua utilizada en la limpieza de la propia
planta y camiones hormigoneras, a base de muros y losas de hormigdén armado

empotrada en el suelo.

3. La caseta para el uso de aseos, comedor, dosificacidn y oficinas, estaran compuesta por
casetas prefabricadas, las cuales vienen totalmente instaladas y preparadas para

apoyarla en la solera de hormigdn existente.

4. La nave almacén a demoler, esta ejecutada con estructura atornillada autoportante de
estanterias industriales, cubierta y cerramiento de chapa de acero grecada y paneles
traslucidos. Mas adelante de la presente memoria se estudiard mas detalladamente el

proceso de demolicién de la nave.

5. Limpieza y orden de los elementos existente: restos de obra, etc. en la zona de

proteccién de la via pecuaria incluida en la parcela.
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En el presente proyecto se describe y justifican todas y cada una de las partes de la

instalaciéon que nos ocupa.

3.- SITUACION Y EMPLAZAMIENTO. -

Las instalaciones se emplazan en el Camino Real Armada n2 30, de Dos Hermanas (Sevilla)
La referencia catastral de la parcela es 8628003TG3392S0001PD.

Se acompanian planos de situacion territorial a escala 1:20.000, y emplazamiento a escala

1:2.000, donde se representa la situaciéon de la parcela.

Las coordenadas UTM huso 30 ETRS89 en la puerta del vallado de fachada de las parcelas
son X=238384,50 Y=4132698,83.

Esta parcela, donde existen instalaciones asociadas a la antigua instalacion industrial,

presenta varias particularidades:

1. Se encuentra afectada por la Cafiada Real de la Armada, via pecuaria no deslindada que

presenta un ancho legal de 75 metros.

2. Tras consultar el Plan General de Ordenacién Urbanistica, adaptado a la LOUA, de Dos
hermanas, concretamente el Plano OE-1-04 “Clasificacidon y Categorias del suelo” se cataloga la
zona de estudio como Suelo Urbano — No Consolidado. Se trata de un sector industrial que no

cuenta con planeamiento de desarrollo.

Estas dos particularidades condicionan la actuacién.

4.- SITUACION RESPECTO A LA ViA PECUARIA. —

La Cafiada Real de la Armada es una via pecuaria no deslindada en el tramo que nos

ocupa, y con una anchura legal de 75 metros.

Para evitar afecciones a la misma se debe dejar la distancia de proteccion correspondiente
al ancho legal de la Via Pecuaria (en este caso 75 metros) a cada lado de la misma o del camino
mas cercano y a contar desde la arista contraria de dicho camino (segun establece el Dpto. de Vias

Pecuarias de la Consejeria de Sostenibilidad Medio Ambiente y Economia Azul).
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Franjo de proteccion de la vio pecuaria

da Real de la Armada

Carfia

Imagen 2. Esquema de la zona de proteccién de via pecuaria

En la parcela que nos ocupa, asi como a lo largo de casi toda la via pecuaria, existen
construcciones e instalaciones en esa margen de proteccion que se ha de establecer. En el caso

que nos ocupa encontramos elementos moviles, cimentaciones y una nave industrial metalica.

Imagen 3. Zona de proteccion de via pecuaria
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Es iniciativa de Industrias TZB realizar una limpieza de la parcela y eliminacién de dicha
nave a fin de proteger la superficie de afeccién de la via, y situar la planta provisional en la zona

mas alejada a ésta dentro de la parcela, fuera de la zona de proteccion de los 75 metros.
Teniendo en cuenta el art. 16 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vias Pecuarias:
“Articulo 16. Usos compatibles.

1. Se consideran compatibles con la actividad pecuaria los usos tradicionales que,
siendo de cardcter agricola y no teniendo la naturaleza juridica de la ocupacion, puedan ejercitarse

en armonia con el transito ganadero.

Las comunicaciones rurales y, en particular, el desplazamiento de vehiculos y maquinaria
agricola deberan respetar la prioridad del paso de los ganados, evitando el desvio de éstos o la
interrupcioén prolongada de su marcha. Con caracter excepcional y para uso especifico y concreto,
las Comunidades Auténomas podrdn autorizar la circulacién de vehiculos motorizados que no sean
de caracter agricola, quedando excluidas de dicha autorizacién las vias pecuarias en el momento

de transitar el ganado y aquellas otras que revistan interés ecoldgico y cultural.”

Por su parte, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Vias Pecuarias de la Comunidad Autonoma de Andalucia, regula los usos compatibles en sus arts.

55vyss.
“Articulo 55. Definicidn.

4. Con caracter excepcional y para uso especifico y concreto, se podra autorizar la
circulacion de vehiculos motorizados que no sean de caracter agricola, quedando exentos de dicha
autorizacién los titulares de las explotaciones colindantes con la via pecuaria, asi como los
trabajadores de las mismas. En cualquier caso, se mantendrd la prohibicién de circular con
vehiculos motorizados en el momento de transitar el ganado y en aquellas vias pecuarias que
estén calificadas como de especial importancia, por sus caracteristicas propias, como el uso
ganadero que soporten o su valor para la ordenacidon del territorio, asi como por sus posibilidades
de uso publico o porque alcancen un importante valor como corredores ecolégicos, para su tutela,

proteccién y fomento.
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Es decir, que quedan exentos de autorizacidn los titulares de explotaciones colindantes
con la via pecuaria. En el caso de la parcela en estudio mediante el presente proyecto, ésta es
colindante con la via pecuaria, siendo el Unico acceso posible y desarrolldandose en ella el uso

industrial provisional.

Motivo por el cual, INDUSTRIAS TZBSAT, S.L. no requiere de la autorizacidn prevista en el
Reglamento para el uso compatible de la via pecuaria consistente en el acceso de vehiculos de

motor a sus instalaciones a través de la misma.

A esto debemos afadir lo que recoge en art. 56 del mismo Reglamento de Vias Pecuarias

de la Comunidad Auténoma de Andalucia:
“Articulo 56. Inicio del procedimiento de autorizacién.

1. Las personas interesadas en la utilizacion de una via pecuaria para un uso de los
definidos como compatibles y siempre que conlleve una alteracién de las caracteristicas fisicas de
la misma, deberan solicitar la correspondiente autorizacion a la Delegacion Provincial de la

Consejeria de Medio Ambiente.”

En el presente caso, no se va a producir alteracion alguna de las caracteristicas fisicas de la
Cafiada, ya que la misma se va a mantener en el mismo estado en que se encuentra en este

momento, y dandole el mismo uso que se le viene dando por explotaciones colindantes.

5.- SUPERFICIES DEL INMUEBLE. —

A continuacidn, se desglosan las superficies del inmueble:

SUPERFICIES ACTUALES
SUPERFICIE PARCELA ref. catastral 8628003TG3392S0001PD

Superficie parcela | 13.029,00 m?
Superficie construida actualmente en la parcela segun 3.342,00 m?
catastro

Superficie a demoler | 1.013,62 m?
Total, superficie construida, una vez realizada la 2.328,38 m?
demolicién
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SUPERFICIES REFORMADAS

SUPERFICIE PARCELA ref. catastral 8628003TG3392S0001PD

Superficie parcela

13.029,00 m?

Superficie construida resultante una vez 2.328,38 m?
realizada la demolicion

Superficie caseta aseos/comedor a instalar 15,00 m?
Superficie caseta dosificacion/oficina a instalar 14,10 m?
Superficie construida de la parcela una vez 2.357,48 m?

instalada la actividad

SUPERFICIES DE ZONA Y USOS DE LA PARCELA UNA VEZ EJECUTADO EL PROYECTO

SUPERFICIE PARCELA ref. catastral 8628003TG3392S0001PD

Zona ubicacion de la planta movil para 998,11 m?
fabricacion de hormigdn

Zona para acopio de aridos 415,35 m?
Zona para ejecutar limpieza y orden 6.017,22 m?
Zona sin actuar 5.598,32 m?

Total superficie parcela |

13.029,00 m?

6.- JUSTIFICACION URBANISTICA. —

Consultando el Plan General de Ordenacién Urbanistica, adaptado a la LOUA, de Dos

Hermanas, concretamente el Plano OE-1-04 “Clasificacion y Categorias del suelo”, se cataloga la

zona donde se plantea la ubicacién de la actividad en estudio, como Suelo Urbano — No

Consolidado. Siendo un sector industrial que no cuenta con planeamiento de desarrollo.
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Imagen 4. Plano OE-1-04 “Clasificacidon y Categorias del suelo” del PGOU

Por tanto, mientras no se desarrolle el sector, la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de
impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucia (LISTA) asi como el Decreto 550/2022, de
29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 7/2021, de 1 de
diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucia establecen que,
excepcionalmente se podran autorizar la realizaciéon de usos y obras de caracter provisional, que
no estén expresamente prohibidos por la legislacion territorial y urbanistica, o la sectorial y sean

compatibles con la ordenacidn urbanistica.
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Atendiendo al informe de los servicios técnicos municipales de fecha de abril de 2.024 exp
00001/2024-ICUA, los terrenos sobre los que se pretende implantar la actividad estan incluidos
dentro de la actuacion de AP-56.3 “Barranco IIl”, clasificado como urbano sometido al régimen de
las actuaciones de transformacion urbanistica (suelo urbano no consolidado conforme a PGOU), si
bien la totalidad de la parcela se encuentra en parte incluida dentro de la Cafiada Real de la
Armada, con la clasificacion de suelo rustico especialmente protegido por legislacion sectorial, no
afectando la actuacion propuesta a estos terrenos. La referida actuacion AP-56.3 “Barranco III”
tiene previsto por el PGOU un uso Global Industrial y Residencial, y en la actualidad no cuenta con
instrumento de ordenacién urbanistica detallada aprobado o en tramite. No constan tampoco
proyecto de urbanizacion ni proyecto de reparcelacion aprobados o en tramite. Por tanto, son

suelos que no estan desarrollados.

El uso propuesto se encuadra dentro de los usos pormenorizados previstos en el PGOU
dentro del uso global industrial, no existiendo determinacién expresa sobre prohibicién del mismo

en las determinaciones para la actuacion AP-56.3.

El art. 282.1 RGLISTA sefiala que en suelo sometido a actuaciones de transformacion
urbanistica delimitadas soélo podrdn autorizarse las construcciones, obras e instalaciones
correspondientes a infraestructuras y servicios publicos, asi como las de naturaleza provisional
regulada en el articulo 284. Este Ultimo precepto establece que excepcionalmente, siempre que no
dificulte la ejecucién del correspondiente instrumento de ordenacion, se podra autorizar la
realizacién de usos y obras de cardcter provisional, que no estén expresamente prohibidos por la
legislacion territorial y urbanistica, o la sectorial y sean compatibles con la ordenaciéon urbanistica.
A los anteriores efectos se entiende por compatible con la ordenaciéon urbanistica aquella que, no
estando prohibida, no dificulte o retrase el desarrollo de la ejecucién de los instrumentos de

ordenacion territorial o urbanistica.

Los informes técnicos emitidos y los fundamentos juridicos expuestos se concluyen que la
implantacion de la actividad seria autorizable como usos de cardcter provisional por considerar
que en la misma concurren los supuestos sefialados en el art. 284 RGLISTA para su autorizacién

con tal caracter.

Por lo tanto, remitiéndonos al art. 284 de Reglamento de la LISTA (Decreto550/2022)
ajustandonos a lo expresado en el mismo, se plantea por parte de INDUSTRIAS TZBSAT S.L. lo

siguiente:
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e la actuacién propuesta no va a dificultar ni retrasar el desarrollo urbanistico del sector
llegado el momento, ya que la empresa se pone a disposicién de las necesidades del

Ayuntamiento, y la actividad a desarrollar es compatible con el uso del suelo (industrial)

e la planta serd de cardcter provisional, se realizara con elementos facilmente desmontables,
y se limitara a la superficie expuesta en planimetria (995,11 m?), respetando la zona de no

afeccién de la via pecuaria.

e la planta no precisara de dotaciones externas, siendo auténoma. La alimentacién eléctrica
se realizard por generador propio, no producira vertidos, y el agua necesaria se traerd en

camiones cuba, por lo que no precisara de servicios al respecto.

e Se dispondra de un Plan de Desmantelamiento y recuperacién de la parcela que asegure

que es facilmente desmontable y cuantifique el coste.

e El promotor presentarda una Declaracion Responsable en la que renunciara a la
indemnizacion en caso de tener que desmontar la planta y cesar la actividad, debiendo

hacerse cargo de coste generado.

e El promotor constituird la garantia necesaria establecida por el Excmo. Ayuntamiento, que
serda como minimo el importe de los costes de desmontaje, demolicidn y restitucion al

estado original.

e El promotor asumira los condicionantes que la entidad local estime oportunos.

Los trabajos previstos para el establecimiento provisional de la planta de fabricacion
hormigdn consistiran fundamentalmente en las siguientes actuaciones de las que Industrias TZB se

hard cargo.

A modo excepcional y a fin de cumplir con los intereses de la empresa y de la entidad

local, la empresa asume:

e la limpieza y orden de elementos existente: restos de obra, residuos etc. en la zona de

proteccién de la via pecuaria incluidas en la parcela.

e La demolicidn y eliminacion de la nave identificada en plano y foto siguientes, situada en la

zona de proteccién de la via pecuaria, dejando la zona libre.
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Para la actividad que pretende desarrollar:

e Establecimiento provisional de Planta mévil de hormigdn en la zona Sur-Este de la parcela,
no encontrandose ésta en zona de afeccion de la via pecuaria, ocupando una superficie de

998,11 m2.

La planta se establecera de forma provisional, con la minima obra posible (solo la
cimentacion reglamentaria) y facilmente desmontable. Se estableceran dos casetas prefabricadas
para dosificacion/oficinas, y aseos/comedor, seran méviles, contando con depésito estanco para
las aguas sucias a retirar por gestor externo, de modo que no genere residuos. El agua y la luz
necesaria la aportara el promotor mediante generador propio y depdsitos de agua, de forma que

no precise instalaciones en este sentido.

7.- DEMOLICION DE NAVE. —

Las obras de demoliciéon consisten en el derribo de una nave almacén, ejecutada con
estructura auto portante atornillada de estanterias industriales, cerramientos tanto en cubierta
como perimetrales de chapa de acero grecada y paneles traslicidos. Dicha nave esta adosada a

otra en uno de sus linderos sin compartir estructura.

Se acompafian a continuacion fotografias del estado actual de la nave.

Fachadas de la nave
Pag.14

MANUEL REMESAL DURAN | 28/10/2024 12:36 PAGINA 17/214

VERIFICACION PEGVEGARV42MEFY4DXUBJ9JZZZ7TZN https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEGARV42MEFY4DXUBJ9JZZZ7TZN

@

Remesal

ingenieria@remesal.com

W www.remesal.com

E

T 95 59056 56 - 610 73 80 90

F 9559054 19

C Carrerasn21l

41400 ECLA (Sevilla)

AL __q'

sl —— T S

TN ANRY
B8 ES

Interior de la nave

T1:9€:2T ¥202/0T/82 *el0H/eyd24 ‘G G627 TT0666720Z ‘epeliud ‘B3 oN

Interior de la nave

Pag.15

PAGINA 18/214

| 28/10/2024 12:36 |
https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

MANUEL REMESAL DURAN
PEGVEGARV42MEFY4DXUBJ9JZZZ7TZN

VERIFICACION



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEGARV42MEFY4DXUBJ9JZZZ7TZN

N° Reg. Entrada: 2024999011429575. Fecha/Hora: 28/10/2024 12:36:41

C Carrerasn21l T 95 59056 56 - 610 73 80 90 E ingenieria@remesal.com R |
41400 ECIA (Sevilla) F 9559054 19 W www.remesal.com emesd

7.1.- Incidencias en la salubridad y medio ambiente.

Los efectos medioambientales derivados de esta actividad se pueden considerar bajo los

siguientes aspectos:
Ruidos

Las fuentes emisoras seran las propias de las personas que se encuentren trabajando en el
interior de la edificacién por el uso de las herramientas manuales o eléctricas y la maquinaria utilizada

en la carga y transporte de escombros.

A efectos de determinacién del nivel sonoro, los ruidos que se producen en las edificaciones y
obras publicas tienen como fuente principal la maquinaria empleada, generalmente de gran tamafio,

que produce ruidos de nivel fluctuante y en gran medida ruidos impulsivos.

Esta maquinaria produce ruidos que, como dice la propia normativa lo son de intensidad
variable y no continuos, produciéndose en mayor intensidad durante las operaciones de aceleracion y

durante las operaciones de carga.

El nivel sonoro de esta maquinaria esta establecido en unos 70 dBA, pudiendo llegar en los

casos de maxima aceleracion hasta los 90 dBA medidos a 5 m. de la fuente.

Contaminacion atmosférica

La contaminacion atmosférica se origina por la emision a la atmdsfera de los gases
procedentes de la maquinaria de obra y por el polvo ocasionado durante la demolicién, en la carga de
escombros y su transporte. Se utilizardan mangueras de agua durante la ejecucién de los trabajos con

el fin de minimizar la incidencia de la emisidn de polvo a la poblacién cercana.
Residuos
Con caracter general, en los trabajos se tomaran las precauciones siguientes:

Desmontar previamente a la demolicién los elementos que pueden producir dafios a las

personas: falsos techos, tuberias de plomo, etc.

Disponer de las herramientas necesarias para impedir el vertido de escombros a la via

publica, y una emisién minima de polvo y ruido.
Mantener humedos los escombros con el fin de evitar la produccidn de polvo.

Realizar la carga de escombros en el interior del recinto de la obra.
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Comprobar las condiciones de los vehiculos de transporte de escombros. Estos deberdn ir

cubiertos con lonas u otros elementos.

Riesgos potenciales para las personas o bienes

Para las personas no intervinientes en la demolicién:
. - Enfermedades por inhalacién de polvo (alergias).

. - Atropellos, alcances de los camiones que transportan los escombros. Caida de objetos a la

via publica.

Para los obreros intervinientes en la demolicion:

.- Todos los descritos en el Estudio Basico de Seguridad y Salud recogido en este Proyecto.

7.2.- Medida correctoras preventivas.

Contra los ruidos:

. - Ajustarse al horario laboral.

. - Evitar los trabajos de carga durante las primeras horas de la mafiana.

. - Examen de las carcasas de las maquinas - herramientas.

. - Inspecciones periddicas de camiones y retroexcavadora (rotura de tubos de escape, etc).

Contra la contaminacidn atmosférica:

. - Taponar las instalaciones de saneamiento para evitar las posibles emanaciones de gases.
. - Recoger los escombros frecuentemente, no derrochando agua para evitar lodos.

. - Comprobar que la maquinaria pesada ha pasado las inspecciones periddicas para este

tipo de vehiculos ITV, funcionando correctamente.
.- En el transporte los camiones dispondran de lonas para cubrir la carga.

. - La carga se realizara en el interior del recinto de la obra o en lugar autorizado vy

convenientemente sefalizado.
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Contra los residuos:

. - Se desmontaran previamente a la demolicién los elementos que puedan producir dafos

a las personas: vidrios, falsos techos, etc.
. - Se prohibira la eliminacién de residuos por combustion directa e incontrolada.

. - Se procedera a la separacidon “in situ” de los residuos en tres categorias: Pétreos

Metalicos. Maderas y otros.
.- Se procedera a la recogida por grupos de los mencionados en el grupo anterior.

. - Se entregaran los residuos de la demoliciéon solo a gestores autorizados para su

valoracién y/o eliminacion.

.- Se trasladardn los residuos a vertedero o planta autorizada.

7.3.- Descripcion del orden y forma en que hay que realizar la demolicién.

7.3.1.- Medidas a tomar previas al proceso de demolicidn.

Con caracter general, la demoliciéon sera progresiva, elemento a elemento, desde la
cubierta hasta la cimentacion. Tan sélo en los cerramientos de parcela y en los elementos que se
consideren durante la ejecucidn de la obra se permitird demolicién por empuje. El orden de los

trabajos sera el inverso al |6gico de la construccidn:

1.- Se retiraran las carpinterias en muros de carga y tabiques interiores. La carpinteria de

exteriores debe retirarse evitando la rotura de los cristales y la caida de los mismos al exterior.

2. - Cubierta. Antes de levantar el material de cobertura se procedera al derribo o
desmontaje de los cuerpos que sobresalgan del faldén de cubierta, como chimeneas o piezas
ornamentales. El uso de cinturones “anticaidas” clase C es preceptivo. El vertido de los escombros

y de los elementos resistentes de la cubierta nunca se arrojara hacia el exterior del edificio.

3. - Las cubiertas a demoler se levantard en general por zonas de faldones opuestos

empezando por la cumbrera.

4. - Se desmontaran los faldones de fachadas de chapa de acero 0,7 mm. de espesor.
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5. - Se desmontaran las correas de cubierta compuesta por perfiles de acero con camién

grua

6. - Se desmontardn la estructura autoportante atornillada de perfiles de acero, utilizando

camiodn grua y plataforma elevadora.

7. - Simultdneamente a la retirada de elementos y a las demoliciones se procede a la carga

y al transporte a gestor autorizado y reciclaje de los residuos generados.

7.3.2.- Demoliciones manuales.

En los trabajos a realizar de forma manual se tomaran las medidas de seguridad necesarias
respecto a los equipos de obra, obligatoriedad de uso de cascos, cinturones de seguridad en
determinadas alturas o planos de trabajo inclinados, correcto uso de andamios, quitamiedos, etc.,
y en general todas aquellas normas que se establecen en el Reglamento de Seguridad e Higiene en

el Trabajo, cumpliendo estas de forma obligada.

Antes del inicio de los trabajos tras cualquier parada, el Encargado inspeccionara el estado
del desmontaje, con el fin de detectar alteraciones de la demoliciéon que deriven riesgos de

derrumbamientos o desprendimientos.

No se suprimiran los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman

o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.

En elementos metdlicos en tensidn se tendra presente el efecto de oscilacion al realizar el

corte o al suprimir las tensiones.
El corte de un elemento se hard por piezas manejables por una sola persona.

Cuando la posibilidad de caida de operarios es de mas de tres metros, se usaran cintos de

seguridad, anclados a puntos fijos, o bien se dispondran andamios
No habra personal en nivel inferior al de trabajo.

Al finalizar la jornada, no deben quedar elementos en estado inestable, que el viento, las

condiciones atmosféricas u otras causas, puedan provocar su derrumbamiento
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7.3.3.- Demoliciones mecanicas.

Estas se realizaran de arriba hacia abajo utilizando los implementos necesarios con los que
se encuentran equipadas las maquinas de demolicién, de tal forma que la demolicion se realice
practicamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la

proximidad de elementos que se abatan o vuelquen.

Antes del inicio de los trabajos tras cualquier parada, el Encargado inspeccionard el estado
de la demolicién, con el fin de detectar alteraciones de la demolicion que deriven riesgos de

derrumbamientos o desprendimientos.

No se suprimiran los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman

o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.

En elementos metdlicos en tensidn se tendra presente el efecto de oscilacién al realizar el

corte o al suprimir las tensiones.

El abatimiento de un elemento se realizara permitiendo el giro pero no el desplazamiento
de sus puntos de apoyo, mediante mecanismos que trabaje por encima de la linea de apoyo del

elemento y permita el descenso lento.
Las Maquinas no se utilizardn para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos.

Quedara terminantemente prohibido permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de
accién del brazo de la maquina para la demolicidn. La demolicién con maquina requiere zonas con
espacio suficiente que permita la maniobra de la maquina, ademas, estd limitada por la altura de

la obra objeto de la demolicion y por el brazo de la maquina.
No habra personal en nivel inferior al de trabajo.

Se apuntalardn o se estorbaran los elementos en voladizo antes de aligerar sus

contrapesos.

Los compresores, martillos neumaticos o similares, se utilizardn previa autorizacion de la

Direccion Técnica.

En todos los casos, el espacio donde cae el escombro estard acotado y vigilado. No se

acumulard escombro ni se apoyaran elementos contra vallas, muros y soportes.
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Al finalizar la jornada, no deben quedar elementos en estado inestable, que el viento, las
condiciones atmosféricas u otras causas, puedan provocar su derrumbamiento. Se protegeran de

la lluvia, mediante pldasticos o lonas, las zonas o elementos que puedan verse afectadas por esta.

Los residuos de la demolicion seran transportados en camidn a vertedero autorizado para

su valoracion y/o eliminacidn.

7.3.4.- Remate y retirada de los materiales de construccién.

Se hara una revision del estado general de las obras, viales e instalaciones adyacentes. Se
observaran las posibles lesiones que hayan surgido, adoptandose las medidas adicionales que

fuesen necesarias.

8.- ACTIVIDAD A DESARROLLAR. -

La actividad que se pretende desarrollar, sera una Planta movil de Fabricaciéon de
Hormigones, siendo su implantacién provisional, para que resulte compatible con la ordenacion
urbanistica y con la legislacion territorial, siempre que se tenga en cuenta la legislacién sectorial
aplicable, en nuestro caso la no afeccidn a la via pecuaria.

Respecto a la legislacion ambiental aplicable, la actividad no esta recogida en ningun
epigrafe de la Ley de Gestién de la Calidad Ambiental (GICA) no estando sometida a ningun
tramite de prevencién ambiental (al excluirse del epigrafe 4.8 tanto por la ubicacién como por la
superficie de ocupacion), debiendo obtener Unicamente la Autorizacion de Emisiones a la
Atmosfera (AEA) al generar polvo y particulas en suspension (particulas difusas), y estar dentro del
Grupo B del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catilogo de
actividades potencialmente contaminadoras de la atmdsfera y se establecen las disposiciones

basicas para su aplicacion.

8.1.- Proceso productivo de la actividad.

La actividad que nos ocupa en el presente Proyecto es la fabricaciéon y suministro de

hormigones utilizados en construccion.
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El hormigén es un producto elaborado a partir de la dosificaciéon de tres componentes
fundamentales, en proporciones determinadas segun las distintas caracteristicas del mismo, con
respecto a su resistencia (medida en N/mm?2), y trabajabilidad en su puesta en obra (medida por la

consistencia).

Los tres componentes bdsicos para la elaboracidon del producto son: cemento, agua y

aridos.

CEMENTO: Es el componente que actua de conglomerante hidraulico, formado por
materiales pulverulentos artificiales de naturaleza inorganica, que reaccionan con el agua
produciendo la unién de los dridos y dando lugar a un producto sdlido y resistente denominado

hormigén.

AGUA: Es el segundo componente del hormigén, empledndose en el amasado del mismo
teniendo como misidn, la hidratacién de los componentes activos del cemento y la produccién del

efecto lubricante para dotar de trabajabilidad a la masa fresca.

ARIDOS: Son materiales granulares inertes, de tamafio comprendido entre 0 y 100 mm. de
didmetro, de naturaleza inorganica (generalmente silicea o caliza) y de procedencia natural o
artificial (canto rodado o machaqueo) que contribuyen a la estabilidad de volumen y resistencia

del hormigon.
Los daridos se dividen en dos tipos: aridos finos o arenas y aridos gruesos o gravas.

Las arenas se definen segin la Norma EHE-08, como los aridos que pasan por el tamiz de 4
mm. mientras que las gravas son las que quedan retenidas en el tamiz. Dentro de las gravas, existe
otra clasificacién en funcién de los diferentes tamafios existentes, denominandose comunmente
de acuerdo a sus tamafios extremos (grava 4-11, grava 11-22, etc.). La denominacién de los aridos
segln la Instruccién EHE-08, nos da informacion acerca del tipo de arido, AF (arido fino) o AG
(arido grueso); la elaboracion o extraccion, R (rodado), T (triturado) y M (mezcla) y la naturaleza, S
(siliceo), C (calizo), etc. siendo estos dos especificos los usados para la fabricacidon del hormigdn

suministrado a la obra.

La actividad a desarrollar en la instalacién es la fabricaciéon del hormigén fresco para
realizar su posterior suministro por medio de camiones hormigonera a los tajos de obra

contratados como empresa suministradora. El proceso realizado se describe a continuacién:
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Con una pala cargadora, se estd constantemente abasteciendo de aridos a la tolva de
recepcion que dispone la central. Desde la tolva de recepcién el material es elevado por medio de
una cinta transportadora al grupo de tolvas de almacenamiento de la central. El material es
distribuido por medio de una cinta giratoria a la tolva correspondiente de darido clasificado. Este
grupo estd formado por cuatro tolvas receptoras distribuidas en cruz, conteniendo cada una de
ellas, un tipo de arido clasificado segln su tamafio. Cada tolva posee un sistema de dosificacién,
consistente en dos compuertas, dos cilindros neumaticos y una electrovalvula. Cada tipo de érido,
y en su dosificacidn correspondiente, se descarga en la cinta bascula de aridos, con capacidad para

fabricar ciclos de 3 m3, donde son pesados uno a uno de forma acumulativa.

Asimismo, y de manera simultanea, en la bascula de cemento se dosifica mediante un
tornillo sinfin conectado al silo, la cantidad de cemento correspondiente al ciclo de dosificacidon. A
su vez, se realiza la dosificacion de agua a bascula mediante el accionamiento de una
electrovalvula neumatica desde el grupo de presion; y los aditivos por medio de un cuenta-litros
de impulsos magnéticos, y una bomba instalada al depdsito de almacenamiento. En la boca de
salida del depdsito ird instalada una bomba de agua que alimenta al grupo de presién que forma

parte de la central dosificadora.

La dosificacién de agua se produce por el accionamiento de una electrovalvula neumatica
hacia la bascula desde el grupo de presidon que forma parte de la central. Por otro lado, el agua
procedente de limpieza de planta y camiones, asi como pluviales sera reciclada y formara parte de
la fabricacién del hormigdn siendo dosificada mediante una bomba sumergible desde las balsas de

decantacién ubicadas junto a la central dosificadora directamente a la bascula de agua.

Una vez realizada la dosificacidon de los componentes, se procede al vaciado de cada uno
de ellos, de manera sincronizada segin un método de descarga determinado, sobre la amasadora

instalada en la boca de descarga de la central. El vaciado se produce de la siguiente manera:

Los aridos son transportados desde la cinta bascula, a una cinta de elevacidn hacia la boca
de carga que alimenta a la amasadora. El cemento se vacia mediante la apertura de una valvula
neumatica de mariposa, a un tornillo sinfin transportador a la cabeza de carga, en un circuito
cerrado. Finalmente, el agua y aditivos, se descargan por medio de las tuberias de vaciado a la

boca de carga de la amasadora.
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Una vez que todos los componentes han sido descargados en la amasadora, se realiza el
amasado de los mismos, para dotar de la consistencia adecuada la mezcla y finalmente, el
hormigdén fabricado se descarga al camion hormigonera para transportar el producto al tajo de

obra.

Todo el proceso de dosificacion estd automatizado y se lleva a cabo con un sistema

informatizado propiedad de la empresa, basado en entorno PC y microcontrolador de dosificacién.

8.2.- Distribucidn de la planta de fabricacién de hormigdn.

8.2.1.- Almacenamiento de aridos y cemento.

Los aridos llegan a la planta transportados en camiones volquetes y son almacenados en
distintos acopios en la zona proxima a las tolvas de recepcion de la planta dosificadora. En este
caso, existen 4 acopios con los distintos aridos clasificados: arena silicea 0-4, arena correctora 0-2,
grava 4/16 y grava 16/20. La zona de almacenamiento de acopios estara constituida por placas

prefabricadas de hormigdn armado de 15 cm. de espesor, y una altura de 3,00 m.

Los aridos son transportados desde los acopios de almacenamiento a la tolva de recepcion
que alimenta la cinta elevadora y desde ahi a las tolvas de la central mévil de dosificacién
mediante la canaleta giratoria a cada uno de los cuatro compartimentos que existen en cada

central.

El cemento es suministrado por medio de camiones cisterna a la central y almacenado en
los 3 silos a instalar de 50 tn de capacidad cada uno. El proceso de ensilado se realiza desde el
camiodn cisterna mediante el bombeo neumatico, con un compresor existente en el mismo, hasta
el silo correspondiente mediante tuberias provistas de enlaces rapidos, realizandose dicho
trasiego en un circuito completamente cerrado. Para evacuar el aire existente en el interior del
silo, existe un circuito enlazado a un filtro de mangas que impide la emisidn de particulas al
exterior y si la salida del aire con el fin de no producir una sobrepresién en el silo. El filtro esta
conectado mediante tuberias de 2,5” y vélvulas de retencidn a cada uno de los silos. La limpieza de
las mangas se produce mediante un sistema neumatico que periddicamente produce impulsos de
aire a presion, provocando asi que el cemento se despegue de las mismas y vaya a depositarse
sobre un cajoén, para su posterior vaciado a la cinta transportadora de aridos yendo a formar parte

del hormigon a fabricar.
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Las caracteristicas técnicas de los filtros de mangas son las siguientes:

MARCA WAM
MODELO SILOTOP RO1
SUPERFICIE FILTRANTE 24,5 m2,
TENSION ALIMENTACION 220 V.

N2 ELEMENTOS FILTRANTES 7

ALTURA 1145 mm.
DIAMETRO EXTERIOR 800 mm.
PRESION DE TRABAJO 6-7 bar.

8.2.2.- Central dosificadora de hormigén.

La planta dosificadora a instalar serd una central mévil marca FRUMECAR modelo CP-

4002-+AG con via de descarga a amasadora y directamente camién hormigonera.

Se describen a continuacidn las caracteristicas técnicas de la central dosificadora de
hormigdn proporcionadas por el fabricante. Hay que decir que las caracteristicas técnicas de los
elementos que componen la central son similares a los descritos en el Proyecto original, quedando

por tanto justificados los calculos realizados en el mismo y ajustdndose a presupuesto y ejecucion.
Las caracteristicas de la central dosificadora se describen a continuacién:
Central CP-4002+AG

e 1TOLVA RECEPTORA DE ARIDOS.
- Capacidad: 4,5 m3.
- Construida en chapa de 4 mm.
- Patasen HEB.
- Arriostramientosen Uy L.
- Descarga alimentadora o caida libre.

- Equipada con un vibrador eléctrico.

e 1 CARENADO TOLVA RECEPTORA, DESCARGA A TRAVES DE PALA CARGADORA
- Estructura en perfiles rectangulares
- Cerramiento en chapas grecadas

Pag.25

MANUEL REMESAL DURAN | 28/10/2024 12:36 PAGINA 28/214

VERIFICACION PEGVEGARV42MEFY4DXUBJ9JZZZ7TZN https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEGARV42MEFY4DXUBJ9JZZZ7TZN

N° Reg. Entrada: 2024999011429575. Fecha/Hora: 28/10/2024 12:36:41

C Carrerasn21l T 95 59056 56 - 610 73 80 90 E ingenieria@remesal.com R |
41400 ECIA (Sevilla) F 9559054 19 W www.remesal.com emesd

9

- Cortinas de PVC de 3 mm.
- Dimensiones:3.300 x 3.300 mm.

- Metros de carenado: 38m?2

1 CINTA TRANSPORTADORA.
- Longitud: 20.900 mm.
- Banda nervada de 600 mm, 3 lonas.
- Didmetro rodillo tensor 275 mm.

- Diametro rodillo motriz vulcanizado 325 mm.

- 2 rodillos conducidos, ¢ 89 x 300 mm., distancia entre rodillos 1000 mm., con

rodamientos estancos.
- Rodillos amortiguadores en zona de descarga.
- Rodamientos antirretornos.
- Bastidor construido en chapa plegada, arriostramientos en L.

- Moto-reductor de 12,5 CV.,a 96 r.p.m.

21 SOPORTES CINTA ELEVADORA.

- Construidos con perfiles laminados en frio.
- Arriostramientosen Uy L.

- Precio unitario por metro de cinta.

20 MTS. CARENADO DE LONA PLASTICA PARA CINTA B-600.

20 MTS. DE PASARELA DE ACCESO A CINTA.

- - Uso exclusivo para mantenimiento.

1 INTERRUPTOR PARO DE EMERGENCIA PARA CINTAS.

1 BANDEJA DE RECOGIDA DE ARIDOS POR LA PARTE INFERIOR DE CINTA ELEVADORA,

CON ELECTROVALVULA Y DUCHA.
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e 1 ESCALERA VERTICAL ACCESO GRUPO DE TOLVAS EN CUADRO
- Escalera vertical con protecciones.

- Descansillo de acceso.

e 1 DISTRIBUIDOR GIRATORIO NEUMATICO PARA 4 ARIDOS.
- SISTEMA DE GIRO. Descripcién:
- Transmisién de giro mediante cilindro neumatico.
- Accionamiento desde botonera, instalada en tolva receptora de aridos.
- Dimensiones grupo de tolvas: 8.200x5.200mm.
- CINTA INVERSORA. Descripcion:
- Longitud: 3.800 mm.
- Banda lisa de 600 mm., 3 lonas.
- Bastidor construido en chapa plegada
- Rodillos motrices didametro 200 mm.
- Rodillos conducidos @ 60 x 300 mm., con rodamientos estancos.
- Moto-reductor eléctrico 3 CV., acoplado directamente al eje.
- Accionamiento desde botonera, instalada en tolva receptora de aridos.
- Instalacion de sefial luminosa y acuUstica para la deteccion de posicién y
movimiento del distribuidor en el interior del carenado del grupo de tolvas.

- Instalacion de sefial luminosa en el exterior del grupo de tolvas.

e 1 PLATAFORMA DE ACCESO A MOTOR DE CINTA TRANSPORTADORA DE ARIDOS Y
DISTRIBUIDOR.

e 1 CONJUNTO DE 4 TOLVAS EN CUADRO.
- Capacidad total del conjunto: 80 m3,
- Dimensiones del conjunto:
- Longitud: 8.200 mm.
- Ancho: 5.200 mm.
- Caida de aridos a cinta pesadora, mediante 8 bocas de descarga, con cascos de
cierre accionados por cilindros neumaticos.

- Equipada con pasarela de inspeccién a cinta pesadora.
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- Construidas con chapa de 4, 5y 6 mm., arriostramientos en perfiles laminados en
frio y chapa plegada.

- Equipada con 2 vibradores eléctricos.

e 4 NIVEL DE MAXIMO PARA TOLVA.

e 1 CARENADO SUPERIOR DE 4/5/6 TOLVAS EN CUADRO.
- Estructura en perfiles rectangulares
- Cerramiento en chapas grecadas
- Dimensiones: 8.200 mm.x 5.200 mm.

- Metros de carenado: 165m?

e 1 CINTA PESADORA.
- 4/5Tipos de éridos, (en cuadro).
- Banda lisa de 800 mm., 4 lonas.
- Capacidad: 7.000 Kgs.
- Didmetro rodillo tensor 275 mm.
- Didmetro rodillo motriz vulcanizado 325 mm.
- 3Rodillos ¢ 89 x 250 mm.
- Distancia entre rodillos 300 mm., con rodamientos estancos.
- Construida en chapa plegada.
- Bastidor en UPN, y arriostramientos en perfiles laminados en frio.
- Vibrador Incorpordado en Teja.
- Protecciones en rodillos motriz y conducido.
- Protecciones de rodillos laterales en toda su long en los lados.
- Protecciones parte baja de la cinta.
- Moto-reductor 10 CV., a 48 r.p.m.

- Sistema de pesaje a través de 6 células de carga de 2.000 Kgs.

e 2 INTERRUPTOR PARO DE EMERGENCIA PARA CINTAS

e 1 CINTA TRANSPORTADORA A AMASADORA.
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- Longitud: 13.200 mm.

- Banda nervada de 800 mm., 4 lonas.

- Didmetro rodillo tensor 275 mm.

- Didmetro rodillo motriz vulcanizado 325 mm.

- 3 Rodillos conducidos de ¢ 89 x 250 mm., con rodamientos estancos.
- Distancia entre rodillos 700 mm.

- Rodillos amortiguadores en zona de carga.

- Bastidor construido en chapa plegada, arriostramientos en L.

- Motor-reductor de 15 CV.,a 93.3 r.p.m.

- Rodamiento antirretorno.

12 MTS. DE CARENADO LONA PLASTICA PARA CINTA B-800.

8 MTS. DE PASARELA DE ACCESO A CINTA.

- Uso exclusivo para mantenimiento.

1 INTERRUPTOR PARO DE EMERGENCIA PARA CINTAS

2 SILO PARA CEMENTO.

- Capacidad: 60 Tn. (50 m3).

- Didmetro: 2.500 mm.

- Altura total del silo: 13.350 mm.

- Medida entre centro de patas: 1.870 mm.

- Altura del suelo a boca de descarga: 1.000 mm.
- Fabricado en chapade 3y 4 mm.

- Escalera protegida.

- Baranda de seguridad en la parte superior.

- Apertura / cierre sistema manual de mariposa.
- Cono de silo de 60°.

- Tuberia de llenado de ¢ 3,5".

- Curva de llenado en acero fundido 4" desmontable con bridas atornilladas.

P&g.29

MANUEL REMESAL DURAN | 28/10/2024 12:36 PAGINA 32/214

VERIFICACION

PEGVEGARV42MEFY4DXUBJ9JZZZ7TZN https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEGARV42MEFY4DXUBJ9JZZZ7TZN

N° Reg. Entrada: 2024999011429575. Fecha/Hora: 28/10/2024 12:36:41

9

C Carrerasn21l T 95 59056 56 - 610 73 80 90 E ingenieria@remesal.com R |
41400 ECIA (Sevilla) F 9559054 19 W www.remesal.com emesd

e 2 CONJUNTO DE 4 FLUIDIFICADORES CON ELECTROVALVULAS.

e 1 VALVULA DE SEGURIDAD.

e 1FILTRO DE CARTUCHOS PARA MATERIALES PULVERULENTOS

- Filtro de cartuchos ejecutado en aluminio y polystirol, con cartuchos de material
sintético ondulado de forma que se obtiene una superficie filtrante elevada con
unas dimensiones minimas.

- Con sistema de limpieza neumatico mediante impulsos temporizados de aire
comprimido.

- Superficie filtrante: 24,5 m2.

- Cuadro eléctrico de mando

- Tensién: 220/380 V

- Presion de trabajo: 6/7 bar

- Tripode con tolva de recogida de cemento, apertura manual

- Preparado para instalacion de valvula de seguridad

e 2 PLATAFORMA PARA SILO CON BARANDAS.
- Parasilode 60 Tn ¢ 2.500 mm.
- Altura 6.600 mm.
- Construidas con perfiles laminados en frio, patas en perfil HEB.

- Arriostramientosen Uy L.

e 2SINFIN.
- Didmetro: 275 mm.
- Longitud: 4,50 mts.
- Fabricado con espiral y tubo de acero.
- Moto-reductor 10 CV., a 229 r.p.m., acoplado directamente al eje.

- Produccién: 80 Tn/h.

e 1 MENSULA BASCULA DE CEMENTO Y BASCULA DE AGUA.

- Construida con perfiles laminados en frio.
P4g.30
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- Arriostramientosen Uy L.
- Dos zonas de acceso con pasarela.
e 1 BASCULA DE CEMENTO.
- Capacidad: 1.500 Kg.
- Construida en chapa de 3 mm.
- Apertura / Cierre, sistema neumatico de mariposa @ 220 mm.
- Vibrador neumatico
- Sistema de pesaje a través de 3 células de carga.
- Sistema eléctrico control puerta abierta y cerrada
e 1BASCULA DE AGUA.
- Construida en acero inoxidable.
- Capacidad: 750 lts.
- Apertura / Cierre, sistema neumatico de mariposa.
- Sistema de pesaje a través de tres células de carga.
- Accionamiento electrdnico.
e 1 INSTALACION NEUMATICA MOD. CP-4002+AG
Funcionamiento neumatico de la central, equipada con:
- Grupo lubricador.
- Electrovalvulas para accionamiento de cilindros.
- Racores e instalacién de tubo tecalén 8 x 10.
- Armarios estancos: protegen los componentes neumaticos.
- Armario para (8+1) accionamientos (grupo de tolvas).
- Armario para (4+2) accionamientos (zona de carga).
e COMPRESOR:
- Capacidad: 500 I.
- Potencia: 10 CV.
- Bancada de compresor con tacos amortiguadores.
- Distribuidor general a la salida del compresor.
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e 1 CUADRO ELECTRICO ACOPIO 4AC CON TOLVA 4,5m? CTA. ELEVADORA Y
DISTRIBUIDOR DE CINTA NEUMATICO.
- Parallenado de 4 tolvas en cuadro.
- Funcionamiento automatico/manual.
- Pulsadores y selectores de maniobra.
- Equipado con mecanismos eléctricos de primeras marcas (Siemens,

Telemecanique,etc.....).

e 1 PUPITRE DE MANDOS PARA MODELO CP-4002
* 4 Tipos de aridos y 2 cementos.
- Funcionamiento automatico y manual.
- Preparado para instalacion de sistema informatico para automatizacién y control
de gestion de planta.
- Proteccién de motores con disyuntores.
- Sindptico de policarbonato con sefializacidn de pilotos: marcha y averias.
- Equipado con mecanismos eléctricos de primeras marcas (Siemens,

Telemecanique,etc.....).

La distribucidn de la central tendrd disposicion lineal que se refleja en planos, desde la
tolva y cinta de alimentacién de daridos al grupo de tolvas de almacenamiento y cinta bascula.

Desde la cinta bascula se dispondra la cinta de carga a amasadora y via seca.

Las tolvas de almacenamiento de aridos, va provista de dos compuertas accionadas por
dos cilindros neumaticos cada una para realizar la dosificacién de aridos a la bascula. Bajo el grupo
de tolvas, se encuentra la cinta bascula de aridos. Esta tiene una capacidad de 7000 Kg., suficiente
para realizar pesadas de 3 m3. de hormigdn. El motor de accionamiento se encuentra en cabeza
conectado a través de un reductor al tambor de la cinta. La cinta va colgada sobre un juego de
cuatro soportes donde estan instaladas cuatro células de pesaje marca MUTRONIC mod. CTC-3000
de tipo traccidon-compresién. Estas células son las encargadas de mandar una sefial eléctrica,
proporcional a la deformacidn producida por el peso, directamente a la tarjeta de conversion

analdgico-digital del PC de produccidn.
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En disposicion del eje de la cinta bascula, esta situada la cinta de elevacidn de aridos hacia
la boca de carga de la central. La cinta estd montada con una inclinacidon de 239, y descarga

directamente sobre el by pass de via seca o amasadora.

A la derecha de la ménsula de boca de carga, estd instalada la plataforma de silos y
basculas de cemento y agua. La bascula de cemento tiene forma troncocdénica y capacidad de
pesaje de 1500 Kg. de cemento. Va montada sobre 3 células de pesaje marca MUTRONIC mod.
CTC-1000 de tipo traccidn-compresion, colocadas a 1202 de forma radial respecto al centro de la
bascula, para repartir el peso proporcionalmente. La carga de cemento en bascula se produce
desde las dos entradas superiores de 275 mm. de didmetro, donde van colocadas las cabezas de
los tornillos sinfin de los silos 1, y 2, de longitud 4,5 m. cada uno con una produccién de 80 tm/h.
La descarga del cemento desde la bascula se produce mediante una boca de 275 mm. de
didmetro, donde va instalada una valvula de mariposa de accionamiento neumatico, que descarga
sobre un tornillo sinfin paralelo al eje de la cinta de elevacidn. Este tornillo tiene una longitud de
7,4 m. y una produccidn de 80 Tm/h. Al igual que en la bascula de aridos, las células de la bascula

de cemento, van conectadas a la tarjeta de conversidn analdgico-digital del PC de produccion.
La dosificacion de agua se produce de dos formas:

Por una parte, el agua de red de abastecimiento almacenada en un depdsito de poliéster
de 30.000 Its de capacidad que alimentard a un grupo de presion y por el accionamiento de una
electrovalvula neumatica conectada al circuito de llenado que va desde el grupo de presion hacia

la bascula.

Por otra parte, mediante una bomba sumergible ubicada en las balsas de decantacién de
90 m? de capacidad para la dosificacién del agua reciclada procedente de limpieza de planta,

camiones y pluviales.

Las bombas de agua y los grupos de presion tienen las siguientes caracteristicas:

Para el agua de red

Marca SACI
Modelo HK100T
Potencia 10 C.V (7,5 KW).
Tension alimentacién 400 V.
Intensidad nominal 15A.
P&g.33
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Caudal

Altura maxima
Tuberia canalizacién
Tipo tuberia
Calderin

Presién max.

Capacidad

Para el agua reciclada
Marca

Modelo

Tipo

Potencia

Tensidn alimentacion
Intensidad nominal
Caudal

Altura maxima
Tuberia canalizacién

Tipo tuberia

75 |/min..
80 m.

o
polietileno.
IQUEM

8 bar.

500 lts.

SACI

VG50T

sumergible para aguas sucias
5C.V (3,7 KW).

400 V.

79A.

44 m3/hora (12 m.).

60 m.

37

polietileno.

Todas las basculas, van provistas de cadenas de seguridad en cada uno de los puntos de

sujecion de células, para que, en caso de rotura de alguna de ellas, no se produzca el

descolgamiento de la misma.

La instalacién de aditivos, es propiedad de la empresa suministradora, siendo la misma, la

encargada de su montaje y mantenimiento. Esta consta de un depésito de 12.000 I. de capacidad,

colocado junto a la cinta de carga de aridos de cada central movil. El aditivo es dosificado por

medio de dos bombas, una de llenado y otra de vaciado, de 2 C.V. de potencia cada una, hacia un

vaso dosificador y medido por un contador de impulsos electromagnéticos, que va conectado al PC

para el control de este sobre la dosificacion.
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8.2.3.- Grupo de amasado.

A la salida de la boca de descarga de la central dosificadora, ird instalado el grupo de

amasado y descarga a camion hormigonera, compuesto por una cinta de aridos, un sinfin de

cemento y una amasadora del tipo doble eje horizontal, con una capacidad de amasado de 3000

litros para realizar ciclos de 3 m3. de hormigén. Esta serd la maquinaria encargada de realizar el

correcto amasado del hormigdén para descargarlo finalmente al camién hormigonera. Las

caracteristicas técnicas son las siguientes:

AMASADORA SICOMA DE DOBLE EJE HORIZONTAL
MODELO: AMASADORA SICOMA MAO 3000/2000
CAPACIDAD UTIL DE MEZCLADO: 3000 L
CAPACIDAD VOLUMETRICA DE CARGA: 3000
HORMIGON FRESCO AMASADO POR CICLO: 2,5 m?
CICLOS POR HORA 45

2 MOTORREDUCTORES 50 CV (37 KW.)
INFORMATIZACION TOTAL DE PLANTA SEGUN NORMA EHE
MICROCONTROLADOR LECA CANTABRIA

1 BOCA DE CARGA PARA CAMION

PRODUCCION HASTA 90m3?/HORA

8.2.4.- Balsas de decantacion y reciclado de aguas.

CON

Se tratara en este apartado la descripcidn del sistema de reciclado de aguas procedentes

de la limpieza de la propia central y los camiones hormigoneras afin de optimizar los recursos

hidricos y aprovechar toda esa agua para que forme parte del ciclo de fabricacion del hormigon.
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Constard de un grupo de 3 balsas ocupando una superficie total de 52,55 m? con una
capacidad total de almacenamiento de 80 m?, distribuidas en tres compartimentos para realizar la
separacion de elementos flotantes y decantacion de finos. El primer compartimiento tendra unas
dimensiones de 7,76 m. de longitud, 3 m. de anchura y 2 m. de profundidad en rampa desde cota
cero del terreno. Este primer compartimento captara todas las aguas procedentes de la limpieza
de planta, camiones y pluviales. Junto a la primera balsa de recepciéon se ubicardan dos
compartimentos anexos de 3,68 m. de longitud, 3 m. de anchura y 2 m. de profundidad cada uno
para realizar una segunda y tercera decantacién. Mediante la instalaciéon de una bomba de caudal
en la tercera balsa, se realizara la conexidn con la bascula de agua de la central dosificadora para
incluir el agua reciclada en el proceso de fabricacidn del hormigdn. Las caracteristicas de la bomba

proporcionada por el fabricante son las siguientes:

Marca SACI

Modelo VG50T

Tipo sumergible para aguas sucias
Potencia 5C.V (3,7 KW).

Tensién alimentacion 400 V.

Intensidad nominal 7,9 A.

Caudal 44 m3/hora (12 m.).

Altura méxima 60 m.

Tuberia canalizacién 3”

Tipo tuberia polietileno.

9.- OBRAS A EJECUTAR. -

Las obras que se realizardn para la implantacion de la planta movil de fabricacidon de
hormigon, sera la cimentacidn para el apoyo de la planta y las balsas de decantacion, que en todo
caso no sobresaldran del terreno, y Los elementos que constituiran la planta y equipamiento seran

de serie prefabricados, sin elaboracidn de materiales de obra ni empleo de soldadura.
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9.1.- Cimentacion.

La obra civil a realizar consta de varias losas de cimentacién para apoyo de los distintos
elementos que constituyen la instalacion. En concreto, apoyo de la tolva receptora, cintas
transportadoras, central dosificadora y silos, grupo de alimentaciéon de aridos, casetas de
dosificacion, comedor y aseos-vestuarios y depdsitos de agua y aditivo. Se describen a

continuacion los detalles de cada uno de los elementos definidos:

9.1.1.- Apoyos de tolva de recepcion de aridos y cinta de elevacién:

Losa de hormigén armado de planta cuadrangular de 3,5 m de lado y 30 cm. de espesor

sobre cota cero del terreno para apoyo de tolva de recepcién de aridos.
- Losa de cimentacion de hormigén de HA-25/P/20/XC2 de resistencia, espesor 30 cm.
- doble mallazo de barras corrugadas de 12 mm. diam. cada 25 cm.
- 5 placas de apoyo de 400 x 400 x 20 mm. con ganchos de 30 cm.
Las barras corrugadas seran del tipo:
- AceroS 275 JR.

Segun datos aportados por el fabricante, cada apoyo de la tolva receptora soportard una

carga de 2,5 Tn.

9.1.2.- Apoyos de grupo de almacenamiento de aridos.

Consta de una losa de 15,36 m. de longitud por 4,75 m. de anchura, la losa estara
empotrada en el terreno, apoyada sobre una capa 20 cm. de zahorra compactada al proctor

natural del 90 %, sobre dicha losa ira apoyada la central mévil de dosificacién.

Dentro de la misma, iran colocadas 10 placas de 500 x 500 x 20 mm. que servirdn como
puntos de apoyo de los pilares que sustentan el grupo de tolvas de aridos. Y dos placas 350 x 350 x

20 mm. para apoyo de la cinta transportadora.

Pag.37

MANUEL REMESAL DURAN | 28/10/2024 12:36 PAGINA 40/214

VERIFICACION PEGVEGARV42MEFY4DXUBJ9JZZZ7TZN https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEGARV42MEFY4DXUBJ9JZZZ7TZN

N° Reg. Entrada: 2024999011429575. Fecha/Hora: 28/10/2024 12:36:41

C Carrerasn21l T 95 59056 56 - 610 73 80 90 E ingenieria@remesal.com R |
41400 ECIA (Sevilla) F 9559054 19 W www.remesal.com emesd

La constitucion de la losa sera:

Losa de cimentacion de hormigén de HA-25/P/20/XC2 de resistencia, espesor 50 cm.

doble mallazo de barras corrugadas de 12 mm. diam. cada 25 cm.

- 10 placas de apoyo de 500 x 500 x 20 mm. con ganchos de 30 cm.

2 placas de apoyo de 350 x 350 x 20 mm. con ganchos de 30 cm.
Las barras corrugadas seran del tipo:
- AceroS 275 JR.

Segun datos aportados por el fabricante, cada apoyo del grupo de tolvas soportard una
carga de 10 Tn., y en cada una de las placas de la cinta transportadora soportard una carga de 2

Tn.

9.1.3.- Apoyos de grupo de silos, amasadora y boca de carga:

Consta de una losa para el grupo de silos y grupo de amasado de 8,28 m de larga y 6,30 m.
de ancha. La losa se ejecutard empotrada en el terreno. Sobre dicha losa, irdn apoyado los silos y

el grupo de amasado.

Dentro de la misma, irdn colocadas 12 placas de 500 x 500 x 20 mm. que servirdn como
puntos de apoyo de los pilares que sustentan la plataforma de los 3 silos de cemento y el grupo de

amasado, mas dos placas para apoyo de la cinta transportadora.
La constitucion de las losas sera:

- Losa de cimentacién de hormigdn HA-25/P/20/XC2 de resistencia, espesor 50 cm.

doble mallazo de barras corrugadas de 16 mm. diam. cada 30 cm.

12 placas de apoyo de 500 x 500 x 20 mm. con ganchos de 30 cm.
- 2 placas de apoyo 350 x 350 x 20 mm. Con ganchos de 30 cm.
Las barras corrugadas seran del tipo:

- AceroS 275 JR.
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Segun datos aportados por el fabricante, cada apoyo del grupo de silos de cemento
soportara una carga de 20 Tn. y para cada una de las placas para la cinta transportadora soportara

una cargade2Tn.

9.2.- Casetas prefabricadas.

Se hard en este apartado, una descripcion de las casetas prefabricas a instalar ubicadas en

planta en lo que se refiere a casetas de dosificacidn, oficinas, comedor y aseos.

La caseta de dosificacion y oficinas serd de tipo prefabricada, de la marca DIVAGASA mod.
D-6A y una superficie de 6,00 x 2,35 m y 2,75 m. de altura. Se ubicara en las proximidades de la
central dosificadora como se puede observar en el plano. Dentro de la cabina de dosificacién, se
encuentra el PC de produccidn, el pupitre de maniobra y el cuadro de fuerza y maniobra de los

elementos que la componen.

Para su instalacion ird apoyada sobre la solera de hormigén de 15 cm. de espesor.

[ ]
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Las casetas aseos y comedor seran de tipo prefabricada, de la marca DIVAGASA modelo D-

6AS, con una superficie de 6,00 x 2,50 m. y 2,75 m. de altura. Se ubicara en las proximidades de la

central dosificadora como se puede observar en el plano.

Para su instalacién ird apoyada sobre la solera de hormigdn de 15 cm. de espesor.

digavasaia:

CHGAVASA
FICHA DE PRODUCTO ESTANDAR

FPE - [LEAS
TFREESTOEON

CASETA AISLADA: MODELQO D - 8AS (placha ducha)

CARACTERISTICAS TECNICAS:
¥

Alura Extorior. 276+ 0.01 m
«  Altura Inbenor 350 +=0.00m
¥ Duagunal G444 +- 0005 m
# D, Exbencres EXI36m
#  Puerta Exterior DEX2m
Pt inenor 08X 2m
«  [hm, de Ventana TX1m
= D, Placa Ducha CTOX0.70m
< Capacrdind Terrm, T8l
* @ Desagbe 90 mm
# Toma de agua: 1512
NS TALACION ELECTRICA:
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F 4 1 2w}
1 {1a36w)

SUELD:
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ESTRUCTURA:

Estructura de suel fabncada en perfileria de aceno laminada en friia y
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N3 IMPTECON anCormosiva
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9.3.- Acometida eléctrica.

9.3.1.- Acometida eléctrica central dosificadora:

P 1 a1

Se tratara en este apartado, la descripcion de la instalacion eléctrica y las fases que la

constituirdan como objeto del presente proyecto.

Para ello, INDUSTRIAS TZBSAT S.L. como empresa promotora, contratara los servicios de

una empresa instaladora y mantenedora local para la obtencidon de la acometida eléctrica de la red

publica propia de la zona industrial, asi como los permisos y licencias necesarias para su

tramitacion.
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Con respecto a la instalacion eléctrica de la central dosificadora de hormigdn, esta dispone
de toda la instalacion eléctrica proyectada por el fabricante, cumpliendo la normativa vigente al
respecto RD 848/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico en Baja
Tension. El fabricante aportara un certificado de instalacion y puesta en marcha en cumplimiento

de la normativa vigente una vez finalizada la instalacidn.

Serd por tanto objeto del Presente Proyecto, la descripcidn, calculo y justificacién de la
linea general de alimentacidn al cuadro general de fuerza de planta, asi como de las lineas de los
cuadros de tomas de corriente, de bombas del grupo de presion y de reciclado y la linea general

de alimentacidn de las casetas de dosificacidn, oficinas, comedor y vestuarios/aseos del personal.

La linea general de alimentacidn en cuestion tiene las siguientes caracteristicas:

- ONGITUT e 40 m.
- TENSION eNre fases ....cooiviiririec e 400 V.
- N2 de CONAUCLONES ....eoeiieiieiiieieeeieeee sttt 3+N
- SECCION o 3x120 mm?2+ 1x70 mm>,

- conduccidn enterrada bajo tubo PVC

- i oToXNeloT Vo [¥ ot o] NSRRI cobre

- aislamiento polietileno reticulado (XLPE).

- potencia instalada ........ccceeeeciiiieiie e 148,4 KW.

- intensidad MaX. ...ccceeeieeeiiieee e 225,74 A.

En cuanto a instalacion de puesta a tierra, existen dos instalaciones independientes. La

seccién de los conductores de tierra se obtiene de la tabla 2 de la ITC-BT-18 donde se especifica
que para una seccion de conductor de fase de 120 mm? la seccidn del conductor de tierra sera de

35 mm?2,

La primera es la instalacion de puesta a tierra de estructuras metdlicas de la central
dosificadora, motores y demas elementos eléctricos que necesiten proteccion. Consta de 7 picas
de acero de 14 mm. recubiertas con capa de cobre, de 2 m. de longitud y conectada a cable con
aislamiento de 35 mm?2. de seccién. La primera pica ird conectada sobre una de las patas de la
tolva de recepcion de aridos. En la estructura del grupo de almacenamiento de aridos se instalaran
dos picas, una se conectard en el pilar mas cercano al motor de la cinta de pesaje de aridos y otra

en el pilar del tambor de cola de la cinta. En la estructura del grupo de amasado y bocas de carga
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ird conectada en uno de los pilares. Las tres picas restantes iran conectadas a un pilar de cada

grupo de cuatro que constituyen la plataforma de silos de cemento.

9.3.2.- Acometida eléctrica oficinas y caseta:

Para la acometida de las casetas de dosificacion, oficinas, comedor y vestuarios/aseos se
llevard a cabo una derivacidn individual desde el cuadro general de fuerza de la central
dosificadora hacia la caseta de oficinas y desde aqui se hara el reparto de lineas de alimentacion a
cada caseta individualmente. La derivacion individual en cuestién tiene las siguientes

caracteristicas:

- IONGITUT o 25 m.
- TENSION ENTIE faSES ...cviiciieciiiceecte et 240 V.
- N2 de CONAUCLOIES ...t 2+T
- SECCION ettt sttt nae s 3 x4 mm?

- conduccién bajo tubo PVC

- TIPO CONAUCTON ..ttt cobre
- aislamiento RV-K polietileno reticulado (XLPE).

- potencia iNStalada .......ceeveervieirieniicece e 10 KW.
- [Ta 1 =Y a0 Yo [ 4 o - b S 43,86 A.

La segunda instalacion es la de puesta a tierra de la caseta y del sistema de pesaje y
equipos informaticos. Cada una de ellas consta de una pica de acero de 14 mm. recubierta con

capa de cobre, de 2 m. de longitud y conectada a cable con aislamiento de 16 mm?2. de seccién.

La instalacion de puesta a tierra cumplird con las especificaciones de la ITC-BT-18 del
R.E.B.T. Los conductores utilizados seran de construccidn y resistencia eléctrica segun clase 2 de la

norma UNE 21.022 (apartado 3.1.-Tomas de tierra).
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10.- JUSTIFICACION DE NO SOMETIMIENTO A CALIFICACION AMBIENTAL. -

El proyecto de la instalacidn de la planta de fabricaciéon de hormigdn, obliga la empresa a
solicitar los preceptivos permisos y autorizaciones necesarias a los Organismos competentes para

ello, con la finalidad de regularizar la situacién de la actividad proyectada.

En aplicacion de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestion Integrada de la Calidad Ambiental
de Andalucia y al Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de
simplificacién administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivacion econémica en
Andalucia, por el que se modifica el Anexo |, la actividad objeto de este documento queda fuera de
dicho anexo, al situarse en suelo urbano no consolidado, asi como ocupar una superficie inferior a
1 ha (en concreto 998,11 m?), no estando afectado por el epigrafe 4.8. ni por ningln otro (al no
darse el condicionado de forma simultdnea y haber quedado fuera del epigrafe 4.14 en la ultima

normativa nombrada), y no requiriendo de ningun tramite de Prevencion Ambiental.
Epigrafe 4.8

Instalackones dedicadas a la fabricacidn de hormigdn o cdastficacidn de andos, siempre que se
den de forma simultdnea las drcunstancas s5ig ulenibes:
4.8 1.3 Que esté situada fuera de poligonos industnales, CA
2.® Que 58 encuenire 3 menas de S00 metros de una zoma residencial.
3.8 Que ocupe una superice superior a 1 hectdrea.

No obstante, se cumplird con toda la normativa ambiental vigente que pudiera resultar

afectada, y en concreto a la normativa que regula la calidad del aire y gestién de residuos.

Si debe obtener como autorizacién sectorial la Autorizacion de Emisiones a la Atmésfera,
al estar recogida dentro del Catalogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la
Atmésfera (CAPCA) Grupo B, presentando emisiones difusas por el trasiego y manipulacion de

materias pulverulentas.

El caracter de la zona favorece su establecimiento no resultando molesta para ningun

nucleo de poblacidn y ninguna infraestructura tal como carretera, debido a la ubicacion.

La planta de hormigdn preparado estara instalada sobre una base de hormigdn armado,
de manera que no se puedan producir deslizamientos, ni encharcamientos en caso de lluvia, con

todos sus anclajes en perfecto estado.
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La actividad no se encuentra en ningun enclave medioambiental protegido. Tratdndose
ademas de una actividad compatible con el uso del suelo industrial segln la normativa municipal,

tal y como podemos ver en apartados posteriores.

Las Unicas afecciones que la actividad puede producir en el medio, son las emisiones de
polvo, como hemos comentado antes por el manejo de materias pulverulentas y trasiego, las
emisiones de ruido por el funcionamiento de la actividad y la produccién de residuos, que sera

minima, debido a que el sistema apenas genera residuos en su proceso.

El primer punto a tratar es el provocado por las posibles fuentes de emisién de polvo al
exterior que se puedan producir en el desarrollo de la actividad. Estos puntos estdn localizados y
serdn explicados y tratados en el apartado siguiente de medidas correctoras, debiendo obtener la

correspondiente Autorizacién de Emisiones a la Atmdsfera.

El segundo punto viene provocado por la instalacién de motores eléctricos, elementos
neumaticos, cintas transportadoras y tornillos sinfin. Esto produce una serie de emisidn de ruidos

que deben cumplir la calidad exigida por la normativa vigente Reglamento de Calidad del Aire.

Por ultimo, los residuos generados serdn tratados, almacenados y puestos a disposicién de
gestores externos autorizados, conforme a la normativa aplicable en la materia. Respecto al agua

del proceso, ésta sera recirculada, no generando vertidos de ninguna clase.

En lo que respecta al proceso de fabricacién, no se realiza ninguna otra actividad que

pueda influir sobre las condiciones medioambientales.

Como ya se explicd, el hormigdn se fabrica a base de una mezcla de aridos, cemento y
agua, siendo estos componentes todos de procedencia natural y no provocandose ninguna
alteracidn fisico-quimica que pueda producir afecciones que alteren las condiciones normales del

medio exterior.

Los aridos proceden de canteras naturales, donde el Unico tratamiento al que pueden
estar sometidos es el de lavado y clasificado de los mismos, siendo finalmente transportados por

medio de camiones, a la zona de acopios de la instalacién.

El cemento es transportado a la instalacion por medio de camiones cisterna, desde donde
se produce el trasiego del mismo a los silos de la central a través de un circuito completamente

cerrado.
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Por ultimo, el agua utilizada en el proceso de fabricacién procede de la red de

abastecimiento del sistema de reciclado.

11.- RIESGOS AMBIENTALES Y MEDIDAS CORRECTORAS. -

En los apartados siguientes se enumeran una serie de riesgos ambientales previsibles y las

medidas correctoras propuestas, al objeto de cumplir con la normativa y reglamentacién vigente.

11.1.- Ruidos y vibraciones.

El primer punto a tratar es la emisién de ruidos. Este viene provocado por la presencia de
motores eléctricos, elementos neumaticos y elementos de maquinaria industrial que forman parte
de la instalacién, como cintas transportadoras y tornillos sinfin que emiten ruidos debido al

rozamiento de componentes que los constituyen.

En principio, se califica el tipo de ruido producido por la actividad como un ruido
intermitente, ya que, en el proceso de fabricacidn, los distintos elementos que forman parte de la
misma, iran activandose y desactivandose progresivamente, con lo que no existe ningin elemento
considerable e influyente en el desarrollo de la actividad que puede generar ruidos de forma

continua.
La actividad acatara en todo momento lo especificado en las siguientes normas vigentes:
- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestidn Integrada de la Calidad Ambiental.

- Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Proteccién
contra la Contaminacidn Acustica en Andalucia, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Proteccion de la Calidad del
Cielo Nocturno frente a la contaminacion luminica y el establecimiento de medidas de

ahorro y eficiencia energética.
- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 30/2003,
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacion y gestion del ruido

ambiental.
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- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de

17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad

y emisiones acusticas.

- Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto

1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de

noviembre, del ruido, en lo referente a zonificacidon acustica, objetivos de calidad y

emisiones acusticas.

Los limites maximos permisibles para ruidos y vibraciones basandose en lo dispuesto en el

Reglamento de Proteccidn contra la Contaminacion Acustica aplicables, son los siguientes:

Valores limite de ruido transmitido a locales colindantes por actividades e infraestructuras

portuarias (en dBA)

indices de ruido

Uso del edificio Tipo de recinto
Lkd
Zonas de estancia 40
Residencial
Dormitorios 35

Despachos profesionales |35
Administrativo y de oficinas

Oficinas 40

Zonas de estancia 40
Sanitario

Dormitorios 35

Aulas 35
Educativo o cultural

Salas de lectura 30

Donde:

Lie
40
35
35
40
40
35
35
30

Lin
30
25
35
40
30
25
35
30

Lkd: indice de ruido continuo equivalente corregido para el periodo diurno (definido en los

indices acusticos de la IT1)
Lke: indice de ruido corregido para el periodo vespertino.

Lkn: indice de ruido corregido para el periodo nocturno.

Valores limite de inmision de ruido aplicables a actividades y a infraestructuras portuarias

de competencia autondmica o local (en dBA).
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Tipo de drea acustica ruido
Lka |Lke |Lkn
a |Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial 55 |55 |45
b |Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial 65 |65 |55

c Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de 63 63 53
espectaculos

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso caracteristico turistico o

L . 60 60 |50
de otro uso terciario no contemplado en el tipo ¢

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente vy 50

. . . S P 50 |40
cultural que requiera de espeaal proteccion contra contaminacion acustica

Por el nimero de motores y maquinaria, se estima que el sumatorio de los niveles de

ruido oscila entre 88 — 70 dB.

" PAla cargadora e 81 dB.
= Central dosificadora y amasadora .......cccceeevvveeeiiieeecciee e 76 dB.
" DESCarga N t0IVAS  iiiiiieeccee e et 85 dB.

Los focos de contaminacidon acustica mencionados permaneceran activos durante el
horario normal de funcionamiento de la actividad, que sera diurno, por lo tanto, el nivel de NPS

total en la actividad sumando las diversas fuentes de ruidos son de:

Leq,,eq = 10log (Z__l qu'r’m)

Loatotal = 10 log (108110 + 1076/10+ 1085/1%)= 86,83 dBA.

El ruido propio de la actividad solo se emitira durante el desarrollo de las mismas y su
incidencia la consideramos como media-baja, ya que el nivel de ruido desciende
proporcionalmente en relacién a la distancia existente entre la instalacién emisora y los distintos
puntos criticos de recepcién, asi como a la presencia de obstaculos que actian como pantalla

sonora.
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Para el célculo del nivel de recepcién en el limite de la parcela, se han consultado los
valores tedricos de atenuacion recogidos en diversas bibliografias, a continuacion, se detalla el
diagrama de atenuacion del nivel de presidén sonora en un espacio libre de interferencias

ATENUACION (dB)

0 -5 <10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 -55 50
|IIII|IJHII”!”IHWMII P Illllllli [IERRRNEN
PRI T
101 100m 1000m

DISTANCIAS (Metros)

Para el cdlculo mds concreto se aplicara la siguiente ecuacion:

SPL=20log. (r2/r1)
Donde:
rl.- Distancia tomada como referencia (generalmente 1 metro)

r2.- Distancia a la cual se quiere calcular la atenuacion.

Por tanto, pasamos a calcular la atenuacion acustica debido a la distancia entre los limites

de la parcela y la maquinaria ruidosa, que en nuestro caso es de 15 metros, aplicamos la formula:

SPL=20log (15,00 m. / 1,00)= 23,52 dBA.

Nivel sonoro de la actividad 86,83 dBA — 23,52 dBA = 63,31 dBA.

Con estas condiciones se cumple con el nivel maximo de inmisidn en sectores del territorio

con predominio de suelo de uso industrial que es de 65 dBA.
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11.2.- Emisiones a la atmdsfera. Ventilacidon de las dependencias.

El segundo punto a tratar es el de los niveles de contaminacion de polvo al exterior
durante el desarrollo de la actividad. La actividad que nos ocupa se encuentra dentro del Catalogo
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmdsfera en base al Real Decreto 100/2011,
de 28 de enero, por el que se actualiza el catdlogo de actividades potencialmente contaminadoras
de la atmosfera y se establecen las disposiciones bdsicas para su aplicacion, concretamente en el
Grupo B, Cdédigo: 04 06 12 06. La actividad estd considerada como potencialmente contaminante,
siendo por ello obligatorio realizar periddicamente (cada dos afios) un estudio de niveles de
inmisién de polvo a la atmdsfera por una empresa colaboradora de la Administracién, a fin de
evaluar la posible contaminacién que pueda producirse. Las mediciones se realizaran cada 2 afos

de inmision de particulas en suspensidn y particulas sedimentables:

- Mediciones de particulas en suspensidén con tres captadores de Alto Volumen (CAV),

durante 24 horas, tres dias consecutivos.

- Mediciones de particulas sedimentables con tres estaciones de muestreo durante

quince dias consecutivos.

Debido al caracter provisional de la instalacion, ya que se estima en un afo
aproximadamente la duracién total de la ejecucidn de la obra, se tendran en cuenta los datos
obtenidos en el primer informe de inmisién a la atmdsfera para la verificacion de las medidas

adoptadas durante la instalacion descritas en el presente Proyecto.

El primer foco es el producido en el almacenamiento de aridos en los acopios. Estos
proceden de cantera donde se realiza normalmente una clasificacién por via himeda, dotdndolos
por tanto de un grado de humedad suficiente para que en el volcado de los camiones volquete al
acopio correspondiente, no se produzca levantamiento de polvo. Aun asi, se dispondrd en planta
de un sistema de aspersion de agua portatil para que en épocas en la que la humedad descienda,

pueda dotarse de la suficiente a los acopios.
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Desde los acopios de almacenamiento, los dridos son transportados por la pala cargadora
a la tolva de alimentacién de la central. Este proceso se hace a pie de tolva realizdndose un
volcado controlado para evitar el posible levantamiento de polvo que se pueda producir. La tolva
de alimentacidn ird carenada mediante estructura tubular, chapa plegada de 0,6 mm. de espesory
cortina de bandas flexibles de goma en la boca de carga. Desde aqui, los daridos seran
transportados por la cinta de elevacién hacia las tolvas correspondientes. Dicha cinta ird
totalmente carenada por medio de una loneta pldstica montada sobre esqueleto de estructura

metalica de pletina.

El segundo foco esta localizado en la boca de carga de la amasadora. Este, se basa en el
vaciado de los distintos componentes que van a formar el hormigdén. Los aridos son transportados
por una cinta transportadora hacia la boca de carga a una velocidad controlada regulable por
poleas en el reductor de cabeza de cinta. La velocidad de la cinta de carga es del orden de 1 m/s,
siendo estad lo suficientemente lenta como para que no se produzca ninguna anomalia en el
transporte. El cemento es transportado desde la bascula a la boca de carga de la amasadora por
medio de un sinfin de descarga de 275 mm. de didmetro, realizandose este proceso por un circuito
completamente cerrado. Los aridos y cemento son vaciados por medio de un ciclo secuencial en
porcentaje para que se produzca una homogeneidad en el producto y acompafiado por el vaciado
de agua a lo largo de toda la descarga formando una superficie envolvente sobre la boca de carga,
dotandose por tanto ésta con una humedad suficiente para evitar emisidon de polvo en la misma.
Ya en la compuerta de descarga de la amasadora hacia la tolva receptora de las bombas, el
producto terminado dada sus caracteristicas, va dotado de una humedad que reduce

practicamente a cero la emisidn de polvo.

Por ultimo, dentro de este punto se tiene como foco localizado, el circuito de
almacenamiento y transporte del cemento. Este, es transportado a la central por camiones
cisterna desde donde se realiza el trasiego al silo correspondiente a través de un circuito
completamente cerrado. El cemento es bombeado al silo a una presién aproximada a 1 Kp/cm?,
controlada por un compresor instalado en el camidn. Mientras que se realiza dicho trasiego, hay
que evacuar el aire del interior del silo al exterior para evitar problemas de sobrepresidn en el
interior de este. Para conseguir esto, se tienen los DOS silos comunicados mediante tuberias de
evacuacion de aire de 2,5” hacia un compartimento colocado a pie de silo provisto de un filtro de

mangas marca CMC modelo FIWS2450, donde se facilita |a salida del aire al exterior y se retiene la
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cantidad de cemento que pueda haber sido transportado por él, siendo éste depositado en un

cajon de volumen tronconoidal desde donde se realiza la descarga a la boca de la hormigonera.

Las caracteristicas técnicas del filtro de mangas son las siguientes:

o MARCA
° MODELO e
o SUPERFICIE FILTRANTE ...cooviiiiiiiiiiiciiicciccie i
. TENSION ALIMENTACION ..o

. N2 MANGAS ..ot

La ventilacion de las casetas a instalar se realiza de forma natural, ya que la caseta de

dosificacion/oficinas cuenta con una ventana, de 1,00 m. de ancha por 1,00 m. de alta, y en la

caseta aseos/comedor, se cuenta en la zona de comedor con una ventana de 1,00 m. de ancha por

1,00 m. de alta, y en la zona de aseos se cuenta con una ventana 0,40 m. de ancha por 0,40 m. de

alta, con todo esto se consigue asi las renovaciones de aire limpio deseadas en cada dependencia,

que segln el ANEXO 3 de Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las

disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, la renovacién minima del

aire de los locales de trabajo, sera de 30 m® de aire limpio por hora y trabajador, en el caso de

trabajos sedentarios en ambientes no calurosos ni contaminados por humo de tabaco, como es

nuestro caso, a fin de evitar el ambiente viciado y los olores desagradables cumpliéndose el

articulo 3.d).

Considerando un niumero total de trabajadores por cada dependencia:

e 4 trabajares en el comedor, obtenemos un caudal minimo total de 120 m3/h., las

ventanas de esta dependencia tienen una superficie de 1,00 m?, considerando una

velocidad del aire a través de los huecos de 0,1 m/s, obtenemos un caudal de 360

m?3/h mayor al minimo exigido.

e 2 trabajadores en la oficina obtenemos un caudal minimo total de 60 m3/h., las

ventanas de esta dependencia tienen una superficie de 1,00 m?, considerando una

velocidad del aire a través de los huecos de 0,1 m/s, obtenemos un caudal de 360

m3/h mayor al minimo exigido.
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e 1 persona aseo obtenemos un caudal minimo total de 30 m3/h., la ventana de esta
dependencia tiene una superficie de 0,16 m?, considerando una velocidad del aire
a través de los huecos de 0,1 m/s, obtenemos un caudal de 57,6 m3/h mayor al

minimo exigido.

11.3.- Residuos sélidos.

Los residuos sélidos generados en la actividad proyectada se pueden calificar de dos tipos:

residuos solidos domésticos y residuos inertes.

Los primeros, son los generados por el personal de planta en sus actividades tanto
laborales como domésticas. Estos son residuos a tratar desde el punto de vista de residuos sélidos
urbanos, siendo por tanto gestionados de igual forma que estos. La gestidn se realizard mediante
la empresa municipal de recogida encargada de realizar el tratamiento correspondiente de los
mismos en el municipio de Dos Hermanas. Para ello se colocara un contenedor RSU junto a la
caseta comedor y servicios donde se depositardn los residuos generados y recogidos

periddicamente por la empresa de gestién antes mencionada.

Los segundos estan constituidos por los restos de hormigdn fresco que se generan. Dadas
las caracteristicas de suministro del hormigdn desde la amasadora directamente a la tolva de la
bomba de hormigdn no se generardn residuos de este tipo. No obstante, si en algiin momento se
produjera algln rebose o resto residual, se depositaran en un cubeto estanco para su desecacion y

posterior traslado por gestor externo autorizado.

En cuanto a los residuos de construccion y demolicion (RCD) que se produzcan durante la
instalacion de la planta estos seran minimos, ya que no existen edificaciones ni construcciones en
la planta, Unicamente se utilizara hormigdn para realizar la cimentacion de la planta y algunos
restos de cables y metales. No obstante, si existieran seran almacenados convenientemente y
entregados a gestores autorizados para llevarlos a plantas o vertederos autorizados, no se estima
la generacion durante la instalacién de residuos de caracter peligroso. Sera de aplicacion lo
preceptuado en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y

gestion de los residuos de construccién y demolicién.
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11.4.- Aguas residuales.

Por ultimo, queda tratar el destino de las aguas procedentes de la limpieza de la central y
de la amasadora. Para evitar posibles filtraciones, todas las aguas procedentes de dicho proceso
irdn canalizadas mediante inclinacion del pavimento de la parcela a las balsas de decantacion
ubicadas junto a la central dosificadora. Estas tienen una capacidad total de 80 m3y dispondra de
una bomba de caudal conectada a la salida de la ultima balsa para la recuperacion del agua
almacenada que sera reutilizada en el proceso de fabricacién en proporcion del 50% con el agua

de proceso.

Asimismo, periddicamente los restos sélidos que se acumulen en el fondo de las balsas de
decantacion, seran retirados por un gestor autorizado por medio de un camidn cisterna con

sistema de aspiraciéon de lodos, y transportados a vertedero autorizado.

Toda el agua utilizada en la limpieza de planta y amasadora es reciclada por medio de

esta instalacion no realizandose ningun vertido al exterior.

Las aguas fecales procedente de los aseos, seran conducidas a un depdsito acumulador de
vertido cero, con una capacidad de 3.500 lts. el cual sera instalado en la parcela, estas aguas
fecales seran retiradas por gestor autorizado para su tratamiento, este sistema es una manera

eficiente de minimizar el vertido de agua residuales sin tratar al medio ambiente.

11.5.- Suministro de agua.

El suministro de agua potable, se realizarda mediante garrafas de agua mineral
embotellada, que serdn provista de surtidores, para que pueda ser consumida por los

trabajadores.

El agua para los aseos, para el llenado de las balsas de decantacidn y depdsito de agua

para la planta, serd suministrado mediante camiones cisterna.
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12.- CONSIDERACIONES AL CODIGO TECNICO. -

12.1.- Seguridad estructural.

El dmbito de aplicacion de este documento nos remite con caracter general para el
conjunto del CTE en su articulo 2 (Parte 1), en el que se describe que se aplicara en obras de
edificacion de nueva construccion, excepto a aquellas construcciones de sencillez técnica y de
escasa entidad constructiva, que no tengan cardcter residencial o publico, ya sea de forma
eventual o permanente, que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las
personas. Igualmente se aplicara a las obras de ampliacidn, modificacién, reforma o rehabilitacion
que se realice en edificios existentes, siempre y cuando dichas obras sean compatibles con la
naturaleza de la intervencion y, en su caso, con el grado de proteccidn que puedan tener los
edificios afectados. La posible incompatibilidad de aplicacidon debera justificarse en el proyecto vy,

en su caso, compensarse con medidas alternativas que sean técnica y econémicamente viables.

Las obras que se estudian en este proyecto no tienen caracter residencial o publico. Por
tanto, se va a proceder a realizar una evaluacidn estructural de las edificaciones, segun se describe

en el Anejo D del DB-Seguridad Estructural.

12.1.1.- Evaluacion estructural.

La edificacidén contemplada en este proyecto son unas casetas prefabricadas de estructura

modular, de planta rectangular y cubierta plana, de pequefas dimensiones y altura.

Se realizard una evaluacion cualitativa de la capacidad portante y de la aptitud al servicio

segun los criterios especificados en el apartado D.6 del DB Seguridad Estructural.

Capacidad portante

Después de una inspeccién detallada de las edificaciones existentes, se revisan cada uno

de los puntos enumerados en el documento, que son:

a. Las construcciones se han utilizado desde su construcciéon sin que se hayan

producido dafios o anomalias.

b. Lainspeccién detallada no revela indicios de dafios o deterioro.
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c. La revision del sistema constructivo permite asegurar una transmisidon adecuada

de fuerzas, especialmente a través de los detalles criticos.

d. Teniendo en cuenta el deterioro previsible, asi como el programa de

mantenimiento previsto se puede anticipar una durabilidad adecuada.

e. Durante este periodo no se han producido cambios que pudieran haber
incrementado las acciones sobre los edificios o afectar a su durabilidad de manera

significativa.

f. Durante el periodo de vida restante no se prevén cambios que puedan
incrementar las acciones sobre las edificaciones o afectar su durabilidad de

manera significativa.

Aptitud al servicio

a. Las edificaciones se han comportado satisfactoriamente desde su construccion sin
que se hayan producido dafios o anomalias, y sin que se hayan producido

deformaciones o vibraciones excesivas.

b. Después de la inspeccidn realizada, no hay indicios de dafio o deterioro, ni de

deformaciones, desplazamientos o vibraciones excesivas.

c. Durante el periodo de servicio restante no se prevén cambios que puedan alterar

las acciones sobre los edificios o afectar a su durabilidad.

d. Teniendo en cuenta el deterioro previsible, asi como el programa de

mantenimiento previsto, se puede anticipar una adecuada durabilidad.

12.1.2.- Resultados de la evaluacién.
Se ha realizado una evaluacién y los resultados son los siguientes:

a.- Objetivos de la evaluacién.

Estudiar la capacidad estructural y aptitud al servicio de las estructuras de las

edificaciones.
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b.- Descripcién de las edificaciones y de sus elementos estructurales.

Se trata de una construccion prefabricada modular adosable, aisladas.

La edificacion esta compuesta por dos modulos de una sola planta para uso de oficina,
comedor y aseos de los trabajadores, la edificacién se apoya sobre una solera de hormigdn

armado armada de 20 cm de espesor.

c.- Andlisis de la evaluacién.

Se ha realizado una evaluacion cualitativa de las edificaciones y se ha concluido que, a la
vista de la inspeccion realizada, el comportamiento estructural es adecuado y es previsible un
comportamiento futuro adecuado, dado que no se van a realizar alteraciones a la estructura ni se
va a modificar el uso de las edificaciones en cuanto a las cargas a las que va a estar sometido, se

concluye que el comportamiento estructural es adecuado.

d.- Recomendaciones.

No es necesario realizar ninguna recomendacién que afecte al estado actual de la

estructura.

12.1.3.- Programa de mantenimiento.

Se comprobard periddicamente mediante inspeccién visual de los revestimientos de los
cerramientos (inspeccién cada 2 afios) si se producen asentamientos o deformaciones en la

estructura que pudieran alertar de un posible asiento o deformacion de la estructura.

12.2.- Seguridad de utilizacidn.

Este documento bdsico tiene por objeto reducir a limites aceptables el riesgo de que los
usuarios sufran dafios inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de

las caracteristicas de su proyecto, construccién, uso y mantenimiento.

El dmbito de aplicacién de este DB es el que se establece en el articulo 2, de la Parte 1 con
caracter general. Su contenido se refiere Unicamente a las exigencias bdsicas relacionadas con el

requisito basico "Seguridad de utilizacidn y accesibilidad". También deben cumplirse las exigencias
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basicas de los demas requisitos basicos, lo que se posibilita mediante la aplicacion del DB

correspondiente a cada uno de ellos.

12.2.1.- Seguridad frente al riesgo de caidas.

EXIGENCIA BASICA SUA 1: Se limitara el riesgo de que los usuarios sufran caidas, para lo
cual los suelos seran adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se
dificulte la movilidad. Asimismo, se limitara el riesgo de caidas en huecos, en cambios de nivel y en
escaleras y rampas, facilitdndose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de

seguridad.

12.2.1.1. Resbaladicidad de los suelos.

Dada la condicién de centro de trabajo, segun el RD 486/1997 “Disposiciones minimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo”, los suelos de los locales de trabajo deberan ser fijos,

estables y no resbaladizos.

Los suelos de la caseta estaran ejecutados con tableros de maderas hidréfugos y
recubiertos con suelo vinilico laminado continuo. Estos suelos se corresponden con un grado de

resbaladicidad 1, en la zona del aseo se cuenta con suelo laminado con una resbaladicidad 2.

12.2.1.2. Discontinuidades en el pavimento.

La edificacién es una zona de uso restringido, salvo para mantenimiento, por lo que estd
excluida su aplicacion. No existen discontinuidades en el pavimento en las edificaciones

contempladas.

12.2.1.3. Limpieza de los acristalamientos exteriores
No hay ventanas a altura superior a 6,00 m, que requieran de limpieza exterior.
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12.2.2.- Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento.

EXIGENCIA BASICA SUA 2: Se limitara el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o

atrapamiento con elementos fijos o practicables del edificio.

12.2.2.1. Impacto.

Con elementos fijos Altura libre de pasos en la caseta serd de 2,50 m . > 2,20 m.
Altura libre de puertas de la caseta sera de 2,05 m. > 2,00 m.

No existen elementos salientes en fachadas ni en paredes interiores.

Con elementos practicables No existen pasillos que puedan ser invadidos por el recorrido

de las puertas. No existen puertas de vaivén.

Con elementos fragiles No hay superficies acristaladas en dreas con riesgo de impacto.

12.2.2.2. Atrapamiento.

No se existen puertas correderas en las casetas, por lo que no es necesario disponer

mecanismos para evitar posibles atrapamientos.

12.2.3.- Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos.

EXIGENCIA BASICA SUA 3: Se limitara el riesgo de que los usuarios puedan quedar
accidentalmente aprisionados en recintos.
Las puertas de acceso a las casetas tendran un mecanismo de apertura manual y no

oponen una resistencia de apertura mayor de 140N.
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12.2.4.- Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada.

EXIGENCIA BASICA SUA 4: Se limitara el riesgo de dafios a las personas como consecuencia
de una iluminacidn inadecuada en zonas de circulacion de los edificios, tanto interiores como

exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.

12.2.4.1. Alumbrado normal en zonas de circulacidn
La instalacidn de iluminacion garantiza los niveles minimos exigidos. En el interior de la
oficina y el comedor se dispone de un alumbrado capaz de proporcionar una iluminacién de 100

lux en todo el local.

122.4.2. Alumbrado de emergencia

Las casetas cuentan ambas con su correspondiente alumbrado de emergencia, para que
en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminacién necesaria para facilitar la
visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de
panico y permita la vision de las sefiales indicativas de las salidas y la situacidn de los equipos y

medios de proteccion existentes.

12.3.- Salubridad.

Este documento basico, perteneciente al codigo técnico de la edificacion, tiene por objeto

establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias basicas de salubridad.

12.3.1.- Proteccidn frente a la humedad.

EXIGENCIA BASICA HS 1: Se limitara el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o
humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua
procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentias, del terreno o de condensaciones,
disponiendo medios que impidan su penetracién o, en su caso permitan su evacuacidén sin
produccion de dafios.

Como la edificacion en estudio ya existe se describen los cerramientos segln inspeccion

visual.
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Las fachadas de la caseta estan realizadas con paneles tipo sdandwich de 40 mm de espesor
en acabado superficial liso y de color blanco Pirineo, uniéndose entre si mediante junta estanca
machihembrado invisible, unidos al médulo mediante atornillado a pestafias situadas en los
marcos superior e inferior de la estructura. Todas las uniones de los paneles (entre si y en su
fijacién al modulo), estan selladas adecuadamente con silicona transparente flexible termoestable.

La cubierta plana de la caseta esta resuelta con paneles sandwich de 40mm de espesor
autoportantes solapados entre si, disefiados especificamente para su uso en cubiertas y colocados
transversalmente. Las caracteristicas principales de los paneles sandwich.

La estanqueidad de las uniones resultantes de adosar las unidades constructivas entre si,
se ha realizado con perfiles de acero galvanizado conformados en frio, atornillados y sellados a los
bordes de los bastidores de techo de los médulos. El acabado interior de techo estd constituido

por el propio acabado interior del panel de cubierta.

12.4.- Ahorro de energia.

Este documento basico, perteneciente al Cédigo Técnico de la Edificacidn, consiste en
conseguir un uso racional de la energia necesaria para la utilizacién de los edificios, reduciendo a
limites sostenibles su consumo y conseguir asi mismo que una parte de este consumo proceda de
fuentes de energia renovable, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto,

construccion, uso y mantenimiento.

12.4.1.- Limitacion de consumo eléctrico.

Ambito de aplicacion
1. Esta Seccién es de aplicacion en:
a) edificios de nueva construccion y ampliaciones de edificios existentes;
b) edificaciones o partes de las mismas que, por sus caracteristicas de utilizacidn,

estén abiertas de forma permanente y sean acondicionadas.

2. Se excluyen del dmbito de aplicacion:
a) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilizaciéon igual o inferior a

dos afios;

P4g.60

MANUEL REMESAL DURAN | 28/10/2024 12:36 PAGINA 63/214

VERIFICACION PEGVEGARV42MEFY4DXUBJ9JZZZ7TZN https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEGARV42MEFY4DXUBJ9JZZZ7TZN

N° Reg. Entrada: 2024999011429575. Fecha/Hora: 28/10/2024 12:36:41

9

C Carrerasn21l T 95 59056 56 - 610 73 80 90 E ingenieria@remesal.com R |
41400 ECIA (Sevilla) F 9559054 19 W www.remesal.com emesd

b) edificios industriales, de la defensa y agricolas o partes de los mismos, en la parte
destinada a talleres, procesos industriales, de la defensa y agricolas no
residenciales;

c) edificios aislados con una superficie util total inferior a 50 m2.

La caseta forma parte de una actividad industrial y cuenta con una superficie inferior a 50

m?, por lo que esta excluida del ambito de aplicacion.

12.4.2.- Rendimiento de las instalaciones térmicas.

EXIGENCIA BASICA HE 2: Los edificios dispondran de instalaciones térmicas apropiadas
destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las
mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla en el vigente Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios, RITE.

La ventilacion de las casetas se realizara de forma natural.

12.4.3.- Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacién.

EXIGENCIA BASICA HE 3: Los edificios dispondran de instalaciones de iluminacién
adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de
un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupacion real de la zona, asi como un
sistema de regulacién que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que retnan
unas determinadas condiciones.

Dado que la caseta existe, pero es inferior a 1.000 m?, esta fuera del ambito de aplicacion.

12.4.4.- Contribucién solar minima de agua caliente sanitaria.

EXIGENCIA BASICA HE 4: En los edificios con prevision de demanda de agua caliente
sanitaria en los que asi se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas
térmicas derivadas de esa demanda se cubrird mediante la incorporaciéon en los mismos de
sistemas de captacidn, almacenamiento y utilizacion de energia solar de baja temperatura
adecuada a la radiacidén solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del
edificio.
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La caseta aseo cuenta con la instalacion de un termo de 75 Its, el consumo de ACS es

inferior a 100 Its/ dia.

13.- INSTALACION CONTRA INCENDIOS. -

La actividad en estudio esta calificada de uso industrial incluida en la tabla del Apéndice 1
de caracterizacion de los establecimientos industriales en relacién con la seguridad contra
incendios (hormigon, articulos de ... fabricacion y venta). Existen dentro de la instalacién dos zonas
que pueden ser diferenciadas o tratadas aparte. La primera de las zonas, es en la que esta ubicada
la central de dosificacién y la segunda los recintos donde se encuentra el personal de planta. En
cuanto a su configuracion y ubicacion con relacién a su entorno, la industria es de tipo E (apartado
2.2. del Apéndice 1) ya que ...el establecimiento industrial ocupa un espacio abierto que puede
tener cubierta hasta el 50 por 100 de la superficie ocupada”. En el caso que nos trata, la superficie
de la parcela utilizada para el desarrollo de la actividad es de 998,11 m? constituidos por la central
dosificadora, casetas, acopios de aridos y sistema de reciclado de aguas. El riesgo de activacidn en
la actividad que nos ocupa puede ser clasificado como bajo. Teniendo en cuenta el Real Decreto
2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra Incendios
en Establecimientos Industriales (BOE n2 303 de 17 de diciembre de 2.004), se justificara la

dotacion de instalacidn contra incendios con que contaran las instalaciones.

En cuanto a su nivel de riesgo intrinseco, la instalacion se puede diferenciar claramente en
dos zonas: La primera zona, esta constituida por la Planta de Fabricaciéon de Hormigdn. La segunda
zona estd formada por las casetas, comedor y servicios. Para el calculo del riesgo intrinseco de
incendio se utilizara la siguiente expresién:

Zgsi Si Ci

Qs = --mmmmmmmmmmeee- Ra
A

incluida en el apartado 3.2.2.a) Para actividades de produccién, transformacién,
reparacion o cualquier otra distinta de almacenamiento, en los que se incluyen los acopios de

materiales y productos cuyo consumo o produccion es diario.
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Consultando la tabla anexa obtenemos los datos para la actividad Hormigdn, articulos de:
gs = 100 MJ/m?, Ci = 1, Ra = 1 y para Oficinas comerciales gs = 800 MJ/m?, Ci = 1,3, Ra=1,5. Se
obtiene un valor Qs = 121 MJ/m2. Consultando la tabla 1.3 de clasificacion del nivel de riesgo

intrinseco en funcién de la carga de fuego ponderada y corregida, se tiene un nivel 1 bajo.

Datos de las actividades

id| Tipo Actividad industrial Ra quiogsi| Ci hi Si Suma
Mm2 o Mim2 m m2
1 |Produc. | HormigOn, articulos de 1 100 1 1413 141300
2 |Produc.| Oficinas comerciales 15 800 1.3 291 30264
Mayor riesgo de activacion, cuya actividad ocupa mis del 10% de 13 suma de superficies Ra 1 Total 171564

QS =171564/1413.46 x 1 = 121 MJ/m2

. - Extintores de incendios.

Se instalard en la caseta de Dosificacion/Oficinas un extintor portatil de Anhidrido

Carbodnico CO, eficacia 89B.

En la caseta de aseo/comedor se instalard un extintor portatil de polvo polivalente ABC de

6 Kg. con una eficacia 21A-113B.

En la zona de carga de camiones hormigoneras, sera instalado un extintor portatil de polvo

polivalente ABC de 6 Kg. con una eficacia 21A-113B.

El emplazamiento de los extintores permitira que sean facilmente visibles y accesibles,
estaran situados préximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el
incendio, a ser posible, proximos a las salidas de evacuacion y, preferentemente, sobre soportes
fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede situada entre 80
cm y 120 cm sobre el suelo. el recorrido maximo, desde cualquier punto de la caseta hasta el

exterior, no superara 15 m.
.- Alumbrado de emergencia.

Las casetas contaran con apliques de alumbrado de emergencia, colocados junto a la
puerta de salida, dichos apliques proporcionan una iluminancia minima de un lux, en el nivel del

suelo en los recorridos de evacuacion.
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.- Sefalizacion.
Las casetas contardn con la correspondiente sefializacidn de cartel indicativo de las salidas.

Los extintores instalados también contaran con el correspondiente cartel de senalizacion.

14.- CONSIDERACIONES AL REAL DECRETO 486/1997, DE 14 DE ABRIL, POR
EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y
SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. -

ANEXO |
- Las casetas cuentan con la solidez apropiada a su tipo de utilizacién.

- La altura libre de la caseta es de 2,50 m. Se cumple por tanto el punto 2.1.a) puesto que

es igual al minimo exigido en oficinas, locales de servicios y aseos.

- Se cumple sobradamente el punto 2.1.b) ya que cada trabajador dispone de mds de 2 m?

de superficie libre.

- La cubicacién es mucho mayor a 10 m3, no ocupados, por trabajador, cumpliéndose asi el

punto 2.1.c).
- Los suelos de las casetas son fijos, estables y no resbaladizo, sin irregularidades.

- Las salidas de evacuacidon desembocan directamente a la calle, por lo que se cumple el

articulo 10.2.

- Las salidas de evacuacion disponen de alumbrado de emergencia y sefializacion

suficiente, cumpliéndose el punto 10.9.

- En las casetas estan sefializados los dispositivos no automdticos de lucha contra
incendios, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones minimas de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo cumpliéndose el epigrafe

11.3.
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ANEXO Il

- La renovacién minima del aire de los locales de trabajo, sera de 30 m3 de aire limpio por
hora y trabajador, en el caso de trabajos sedentarios en ambientes no calurosos ni contaminados
por humo de tabaco y de 50 m3, en los casos restantes, a fin de evitar el ambiente viciado y los
olores desagradables cumpliéndose el articulo 3.d). Para ello se dispone de suficientes ventanas y

sistemas de aireacion en los lugares de trabajo.

ANEXO IV
- El nivel de iluminacidn en la zona de trabajo sera como minimo de 100 lux y en el aseo de
200 lux, cumpliendo con lo dictado en la tabla del apartado 3

- Se dispondra de alumbrado de emergencia en cumplimiento del articulo 5.

ANEXO V

- El local dispondra de agua potable en cumplimiento del punto 1.

- Los aseos disponen de inodoro, lavabo, espejos, jabdn y toallas individuales, por lo que
cumple el articulo 2.4.

- El inodoro dispondra de descarga automatica de agua y papel higiénico en cumplimiento

del punto 2.7.

ANEXO VI
- El local dispondra de un botiquin portatil que contiene: desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algodén hidréfilo, venda, esparadrapo, apdsitos adhesivos, tijeras,

pinzas y guantes desechables en cumplimiento del epigrafe 3.

15.- NORMATIVAS Y REGLAMENTACION APLICABLES

. Real Decreto 486/1.997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas

de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

. Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones minimas en materia de

sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.
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. Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones

minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

. Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de

Instalaciones Térmicas en los Edificios.

. Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de

instalaciones de proteccion contra incendios.

° Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales (BOE n2 303 de 17 de

diciembre de 2.004).
. Codigo Técnico de la Edificacion (CTE).

) Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas

para las empresas.
. Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestion Integrada de la Calidad Ambiental.

. Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catdlogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmosfera y se establecen las disposiciones bdsicas

para su aplicacion.

. Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Proteccidn contra
la Contaminacidn Acustica en Andalucia, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento para la Proteccién de la Calidad del Cielo Nocturno

frente a la contaminacion luminica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia

energética.
) Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.
. Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los

residuos de construccion y demolicion.

. Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantias financieras en materia de

residuos.
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PGOU de la localidad de Dos Hermanas.

Es todo cuanto expone el Ingeniero Técnico Industrial que suscribe.

Ecija, septiembre de 2.024.

El Ingeniero Técnico Industrial.

Fdo: Manuel Remesal Duran

Colegiado n? 8.151 del
Colegio Oficial de Peritos
e Ingenieros Técnicos
Industriales  de Sevilla.
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1. MEMORIA DE CALCULOS DE CIMENTACION. -

1.1. Célculos cimentacion de las losas de cimentacién.

Pasemos a los calculos de las losas de cimentacion de la central dosificadora.

Se realizaran los cdlculos para tres losas de hormigdén armado; de la tolva de recepcion de

aridos, grupo de tolvas de aridos, grupo de amasado y de la plataforma de silos:

e La plataforma de la tolva recepcion de dridos (Losa de cimentacion 1) tiene una losa

de 3,50 m. x 3,50 m. x0,30 m,
La superficie de la losa es:
$=3,50x3,50=12,25m2
La carga maxima facilitada por el fabricante es:
Qmax = 11,5 KN.
De donde obtenemos una carga unitaria sobre la losa segun la expresion:
0=Qmax/S=11,5/12,25=0,92 KPa

Ya tenemos todas las cargas producidas sobre la losa, veamos ahora las producidas sobre

el terreno. El valor de la carga unitaria total sobre el terreno vendra definido por la expresion:

2 Qy

SroraL =

STOTAL

siendo 2 Qy la suma de la carga maxima del grupo de tolvas y del peso propio de la losa.

Teniendo en cuenta una densidad tedrica de hormigén de 2350 Kg/m?. el peso de la losa

es

Qs = 3,50x3,50x0,3 x2.350 = 8,64 KN.

y la carga unitaria sobre el terreno sera:

0=Qma/S=8,64/12,25=0,70 KPa
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Se tiene que el valor obtenido es muy inferior que, a la presién admisible en el terreno
de cimentacion, siendo éste, del tipo arenoso grueso con una resistencia tedrica media de 10 MPa

segun la DB-SE-C y condiciones generales para cumplimiento del CTE.

e La plataforma de silos (losa de cimentacién 2) tiene una losa de 8,28 m. x 6,30 m. x

0,50 m,
La superficie de la losa es:
$=8,28x6,30=52,16 m?.
La carga maxima facilitada por el fabricante es:
Qumax = 240 KN.
De donde obtenemos una carga unitaria sobre la losa segun la expresion:
0=Qmax/S=240/52,16 = 4,60 KPa

Ya tenemos todas las cargas producidas sobre la losa, veamos ahora las producidas sobre

el terreno. El valor de la carga unitaria total sobre el terreno vendra definido por la expresion:

2 Qy

SrotaL =

STOTAL

siendo 2 Qy la suma de la carga maxima del grupo de tolvas y del peso propio de la losa.

Teniendo en cuenta una densidad tedrica de hormigdén de 2350 Kg/m?. el peso de la losa

es

Qus = 828x6,30x0,5x 2.350 = 61,29 KN.

y la carga unitaria sobre el terreno sera:

0=Qma/S=61,29/52,16 = 1,17 KPa
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Se tiene que el valor obtenido es muy inferior que, a la presién admisible en el terreno
de cimentacion, siendo éste, del tipo arenoso grueso con una resistencia tedrica media de 10 MPa

segun la DB-SE-C y condiciones generales para cumplimiento del CTE.

e El grupo de tolvas de aridos (Losa de cimentacidn 3) tiene una losa de 15,36 m. x 4,750

m x 0,50 m.
La superficie de la losa es:
S$=15,36x4,75=72,96 m%.
La carga maxima facilitada por el fabricante es:
=100 KN.
De donde obtenemos una carga unitaria sobre la losa segun la expresion:
o=Qmax/S=100/72,96=1,37 KPa

Ya tenemos todas las cargas producidas sobre la losa, veamos ahora las producidas sobre

el terreno. El valor de la carga unitaria total sobre el terreno vendra definido por la expresion:

2 Qy

CroraL =

STOTAL
Siendo 2 Qy la suma de la carga maxima del grupo de tolvas y del peso propio de la losa

(hormigén y armadura).

Teniendo en cuenta una densidad tedrica de hormigdn de 2.350 Kg/m3. el peso de la losa

es

Qiow = 15,36 x4,75x0,5x 2.350 = 85,73 KN.
Y la carga unitaria sobre el terreno 0,5 m. de profundidad sera:

0 = Qrotal / S=85,73 /72,96 = 1,17 KPa
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Se tiene que el valor obtenido es muy inferior que, a la presién admisible en el terreno
de cimentacion, siendo éste, del tipo arenoso grueso con una resistencia tedrica media de 10 MPa

segun la DB-SE-C y condiciones generales para cumplimiento del CTE.

En lo que se refiere al calculo de armaduras, los calculos quedan reflejados en la siguiente
tabla, tomando como numero de barras siempre el valor entero inmediatamente superior al
calculado y la distancia entre barras igual a la distancia de la losa dividida por el nimero de barras.
Se toma como coeficiente de seguridad de minoracién de la resistencia del acero ys = 1,15. Todas

las barras corrugadas seran de acero B500B.

CALCULOS ARMADURAS DE

CIMENTACIONES.
. LONGITUD [ANCHO ESPES CARGA |SUPERFI| CARGA EJEX EIEY
LOSAS' OR TOTAL CIE
s =115
UNITARIA N [ CADA| N° [ CADA
BARR BARR
AS AS
(m) (m) (m) (ke) (em’) | (kgfem?) (mm) | (em) (mm) | (cm)
Tolva recepcion 350 3.50 0,30 1.172| 122.500 0009 14| 12| 25 14| 12 25
Grupo tolvas aridos 1536 475 0,5 10.197] 729.600 0013 32| 16| 30] 16 16| 30
Grupo silos cemento 828 630 05|  24.473| 521.640 0,047 28] 16| 30] 21 16 30
FERRALLA: B500B
Tolva Grupo tolvas Silos
recepecion
CARGA ELASTICA (N/mm?): 500 500 500
DIAMETRO (mm): 12 16 16
SUPERFICIE (mm?) 113,09 201,06 201,06

Se realizaran en este apartado los cdlculos de la losa de cimentacién que soportara los

puntos de apoyo del grupo movil.

El tipo de terreno sobre el que se realizara la cimentacion es el pavimento de la zona de
carga actual, constituido por losa de hormigén armado de 25 N/mm? de resistencia caracteristica,
de espesor minimo 25 cm. en zona afectada. Dentro de cada elemento de cimentacién, se
realizardn los célculos de acciones en conjunto salvo casos excepcionales donde se estime

oportuno tomar acciones especificas en un punto de apoyo determinado.
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e  Para la zona del grupo de tolvas (segun plano adjunto) tenemos una carga maxima
producida de las cargas que soportan los apoyos son TOLVAS de 10,20 Tm. segln datos facilitados
por el fabricante. Se justificaran por tanto los calculos para la suma total de cargas apoyadas sobre

la losa.

Si tomamos una losa de dimensiones 15,36 m. x 4,75 m. x 0,50 m. el volumen de la misma

sera:

Viosa = 15,36 x 4,75 x 0,50 = 36,48 m°.

La densidad del hormigdn se puede estimar en un maximo de 2.350 Kg/m3. teniendo asi un
peso de la losa de:
Qrosa - Quormicon +QAR’VIADURA =(2.350 x 36,48) + 1.606,39 = 87.334,39 Kg.

por lo tanto, el terreno ha de soportar una presion que viene dada por la expresién:
(O ( QESTRUCTURA + QLOSA )/S
siendo;

(O presion admisible
Q = suma de cargas
S = superficie

y sustituyendo obtenemos

(O (10.200 + 87.334,39) / (7.296) = 13,37 Kg/cm? ~ 131,16 N/mm?

La armadura metalica de la losa estd compuesta por barras de acero corrugado de 16 mm?
de diametro cada 30 cm. Constituida en doble mallazo superior e inferior de barras de 15,36 y 4.75
m. Cada mallazo estard compuesto por 52 barras de 4,75 m. y 16 barras de 15,36 m. El peso lineal

de una barra de 16 mm. es de 1,63 Kg/m. El peso total de la armadura sera, por lo tanto:

Qurmanura = 163 ((2x52x4,75) + (2x16x15,36) = 1.606,39 Kg.

Las barras corrugadas seran del tipo B500SD segun norma UNE-EN-10080 con limite
elastico f. > 500 N/mm?. Se justificaran a continuacion los calculos de cargas soportadas por las

armaduras.
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La carga total de la estructura de la planta es de 10,20 Tm (100,03 KN).
El limite elastico del acero viene determinado por la expresién
Be=F./S siendo Fe Carga elastica

S Superficie

Se tendra en cuenta un coeficiente de seguridad de 1,5 para realizar los cdlculos de la

armadura.

Las barras corrugadas de 16 mm de didmetro tienen las siguientes caracteristicas: Peso =
1,63 Kg/m. Superficie = 2,01 cm? Las cargas maximas soportadas por la armadura vienen

calculadas sustituyendo los valores correspondientes en la expresidn anterior.
Carga en direccién longitudinal al eje de la central
104 barras corrugadas de 16 mm. Superficie 100 x 201 = 20.100 mm?
B.=1,5x103.030/20.100 = 7,69 N/mm?
Carga en direccion transversal al eje de la central
32 barras corrugadas de 16 mm. Superficie 32 x 201 = 6.432 mm?
B.=1,5x103.030/ 6.432 = 24,03 N/mm?

Se observa que los dos limites calculados son inferiores al limite eldstico del acero usado

para la armadura.

e  Para la zona de plataforma de silos (segun plano adjunto) tenemos una carga maxima
producida de las cargas que soportan los apoyos son SILOS de 240 Tm. segun datos facilitados por
el fabricante. Se justificaran por tanto los cdlculos para la suma total de cargas apoyadas sobre la

losa.

Si tomamos una losa de dimensiones 8,28 m. x 6,30 m. x 0,50 m. el volumen de la misma

sera:

Viosa = 8,28 x 6,30 x 0,50 = 26,08 m>.

La densidad del hormigdn se puede estimar en un maximo de 2.350 Kg/m3. teniendo asi un

peso de la losa de:
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Quosa = Quormicon 4 Qermanura = (2350 x 26,08) + 1.141.91 = 62.429,91 Ke.

por lo tanto, el terreno ha de soportar una presion que viene dada por la expresién:
(O ( QESTRUCTURA + QLOSA )/ S
siendo;

(O presion admisible
Q = suma de cargas
S = superficie

y sustituyendo obtenemos

G = (240.000 + 62.429,91) / (5.216,40) = 57,98 Kg/cm? ~ 568,78 N/mm?

La armadura metalica de la losa estd compuesta por barras de acero corrugado de 16 mm?
de didmetro cada 30 cm. Constituida en doble mallazo superior e inferior de barras de 8,28 y 6,30
m. Cada mallazo estard compuesto por 28 barras de 6,30 m. y 21 barras de 8,28 m. El peso lineal
de una barra de 16 mm. es de 1,63 Kg/m. El peso total de la armadura sera, por lo tanto:

Qurmanura = 163 ((2x28x6,30) + (2x21x8,28)) = 1.141,91 Kg.

Las barras corrugadas seran del tipo B500SD segun norma UNE-EN-10080 con limite
elastico f. > 500 N/mm?. Se justificaran a continuacion los calculos de cargas soportadas por las

armaduras.
La carga total de la estructura de la planta es de 240 Tm (2.353,6 KN).
El limite elastico del acero viene determinado por la expresion
Be=Fe/S siendo Fe Carga elastica
S Superficie

Se tendra en cuenta un coeficiente de seguridad de 1,5 para realizar los calculos de la

armadura.

Las barras corrugadas de 16 mm de didametro tienen las siguientes caracteristicas: Peso =
1,63 Kg/m. Superficie = 2,01 cm? Las cargas maximas soportadas por la armadura vienen

calculadas sustituyendo los valores correspondientes en la expresion anterior.
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Carga en direccion longitudinal al eje de la central
56 barras corrugadas de 16 mm. Superficie 56 x 201 = 11.256 mm?
Be=1,5x2.353.600/ 11.256 = 313,65 N/mm?

Carga en direccion transversal al eje de la central
42 barras corrugadas de 16 mm. Superficie 42 x 201 = 8.442 mm?
Be=1,5x 2.353.600 / 8.442 = 418,19 N/mm?

Se observa que los dos limites calculados son inferiores al limite eldstico del acero usado

para la armadura.

e  Parala zona de Tolva de recepcion de aridos tenemos una carga maxima producida de
las cargas que soportan los apoyos son Pamasdo de 11 Tm. segun datos facilitados por el fabricante.

Se justificaran por tanto los cdlculos para la suma total de cargas apoyadas sobre la losa.

Si tomamos una losa de dimensiones 3,50 m. x 3,50 m. x 0,30 m. el volumen de la misma

sera:

Viosa = 3,50x3,50x0,3=3,67m>

La densidad del hormigén se puede estimar en un maximo de 2.350 Kg/m?. teniendo asi un

peso de la losa de:

Quosa = QHORM'GON +QA"""’IADURA =(2.350x3,67) + 180,32 = 8.804,82 Kg.
por lo tanto, el terreno ha de soportar una presion que viene dada por la expresion:
O - ( QesrrucTura + Qrosa )/S
siendo;
G- presion admisible
Q = suma de cargas
S = superficie

y sustituyendo obtenemos

O = (11.000 + 8.804,82) / (1.225) = 16,17 Kg/cm? ~ 158,63 N/mm?
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La armadura metalica de la losa estd compuesta por barras de acero corrugado de 12 mm?

de didmetro cada 25 cm. Constituida en doble mallazo superior e inferior de barras de 3,50 m. y
3,50 m. Cada mallazo estara compuesto por 14 barras de 3,50 m. y 20 barras de 4,4 m. El peso
lineal de una barra de 16 mm. es de 0,92 Kg/m. El peso total de la armadura sera, por lo tanto:

Qurmaoura = 158 ((28x6,4) + (40x5,4)) = 630,89 Kg.

Las barras corrugadas seran del tipo B500SD segin norma UNE-EN-10080 con limite
elastico f. > 500 N/mm?. Se justificaran a continuacién los calculos de cargas soportadas por las

armaduras.
La carga total de la estructura de la planta es de 11 Tm (107,87 KN).
El limite elastico del acero viene determinado por la expresién
Be=F./S Siendo F. Carga elastica
S Superficie

Se tendra en cuenta un coeficiente de seguridad de 1,5 para realizar los calculos de la

armadura.

Las barras corrugadas de 12 mm de didametro tienen las siguientes caracteristicas: Peso =
0,92 Kg/m. Superficie = 2,01 cm? Las cargas maximas soportadas por la armadura vienen

calculadas sustituyendo los valores correspondientes en la expresion anterior.
Carga en direccion longitudinal al eje de la central
28 barras corrugadas de 12 mm. Superficie 28 x 113 = 3.164 mm?
Be=1,5x107.870/ 3.164 = 51,14 N/mm?
Carga en direccién transversal al eje de la central
28 barras corrugadas de 12 mm. Superficie 28 x 113 = 3.164 mm?
Be =1,5x 107.870 / 3.164 = 51,14 N/mm?

Se observa que los dos limites calculados son inferiores al limite elastico del acero usado

para la armadura.
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2. MEMORIA DE CALCULOS ELECTRICOS.

2.1. Clasificacion de la instalacién eléctrica.

La instalacién se encuentra englobada segun el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn

en la ITC 04, apartado 3.1, epigrafe c “locales mojados” y en el apartado b “locales polvorientos”

En cuanto al DECRETO 59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula el procedimiento para
la instalaciéon, ampliacion, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos
industriales, asi como el control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos y posterior
Resolucion de 16 de junio de 2015, de la Direccién General de Industria, Energia y Minas, por la
que se modifica la comunicacidn de puesta en funcionamiento, el tipo de instalacién eléctrica

seria del grupo C “Locales mojados” .

Los locales mojados, para acreditar el cumplimiento reglamentario, requieren Proyecto
por tener una potencia superior a 10 kW, segun se justifica en el REBT en la ITC-BT-04 en el
apartado 3.1, e inspeccidn inicial por Organismo de Control Autorizado al tener una potencia

superior a 25 kW.

2.2. Condiciones para emplazamientos mojados.

Locales o emplazamientos mojados son aquellos en que los suelos, techos y paredes estén
o puedan estar impregnados de humedad y donde se vean aparecer, aunque sdlo sea
temporalmente, lodo o gotas gruesas de agua debido a la condensacién o bien estar cubiertos con
vaho durante largos periodos.

Se consideraran como locales o emplazamientos mojados los lavaderos publicos, las
fabricas de apresto, tintorerias, etc., asi como las instalaciones a la intemperie.

En estos locales o emplazamientos se cumpliran, ademas de las condiciones para locales

humedos del apartado 1, las siguientes:

2.2.1. Canalizaciones.

Las canalizaciones seran estancas, utilizdndose para terminales, empalmes y conexiones
de las mismas, sistemas y dispositivos que presenten el grado de proteccidn correspondiente a las
proyecciones de agua, IP55. Las canalizaciones prefabricadas tendran el mismo grado de

proteccién IP55.
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2.2.1.2. Instalacidn de conductores y cables aislados en el interior de tubos.

Los conductores tendran una tension asignada de 450/750 V y discurrirdn por el interior
de tubos:

— Empotrados: segun lo especificado en la ITC-BT-21.

— En superficie: segun lo especificado en la ITC-BT-21, pero que dispondran de un grado de

resistencia a la corrosion 4.

2.2.1.3. Instalacidn de cables aislados con cubierta en el interior de canales aislantes

Los conductores tendran una tension asignada de 450/750 V y discurrirdn por el interior
de canales que se instalaran en superficie y las conexiones, empalmes y derivaciones se realizaran

en el interior de cajas.

2.2.2. Aparamenta.

Se instalaran los aparatos de mando y proteccidon y tomas de corriente fuera de estos
locales. Cuando esto no se pueda cumplir, los citados aparatos serdn, del tipo protegido contra las
proyecciones de agua, IP55, o bien se instalaran en el interior de cajas que les proporcionen un

grado de proteccidn equivalente.

2.2.3. dispositivos de proteccién.

De acuerdo con lo establecido en la ITC-BT-22, se instalard, en cualquier caso, un
dispositivo de proteccién en el origen de cada circuito derivado de otro que penetre en el local

mojado.

2.2.4. aparatos moéviles o portatiles.

Queda prohibido en estos locales la utilizacidn de aparatos mdviles o portétiles, excepto
cuando se utilice como sistema de proteccion la separacidn de circuitos o el empleo de muy bajas

tensiones de seguridad, MBTS segun la Instruccion ITC-BT-36.

2.2.5. Receptores de alumbrado.

Los receptores de alumbrado estaran protegidos contra las proyecciones de agua, IP55. No

seran de clase 0.
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2.3. ITC-BT-30: instalaciones en locales de caracteristicas especiales.

Instalaciones en locales polvorientos sin riesgo de incendio o explosion.

Los locales o emplazamientos polvorientos son aquellos en que los equipos eléctricos
estan expuestos al contacto con el polvo en cantidad suficiente como para producir su deterioro o

un defecto de aislamiento.
En estos locales o emplazamientos se cumpliran las siguientes condiciones:

- Las canalizaciones eléctricas prefabricadas o no, tendran un grado de proteccién
minimo IP5X (considerando la envolvente como categoria 1 segun la norma UNE

20.324), salvo que las caracteristicas del local exijan uno mas elevado.

- Los equipos o aparamentas utilizados tendran un grado de proteccién minimo IP55
(considerando la envolvente como categoria 1 segun la norma UNE 20.324) o
estard en el interior de una envolvente que proporcione el mismo grado de

proteccidén IP 5X, salvo que las caracteristicas del local exijan uno mas elevado.

2.4. Calculos lineas eléctricas.

Férmulas

Emplearemos las siguientes:

Sistema Trifdsico

I=Pc/1,732xU x Cosp xR =amp (A)
e=(LxPc/kxUxnxSxR)+(LxPcxXuxSeng /1000 x U xn xR x Cosg) = voltios (V)
Sistema Monofdsico:

I=Pc/UxCospxR=amp (A)
e=(2xLxPc/kxUxnxSxR)+(2xLxPcxXuxSeng /1000 x U x n xR x Cosy) = voltios
(V)

En donde:

Pc = Potencia de Calculo en Watios.

L = Longitud de Célculo en metros.

e = Caida de tensién en Voltios.

K = Conductividad.

| = Intensidad en Amperios.

U = Tensidn de Servicio en Voltios (Trifasica 6 Monofasica).
S = Seccién del conductor en mm?2.

Cos ¢ = Coseno de fi. Factor de potencia.

R = Rendimiento. (Para lineas motor).

n = N2 de conductores por fase.

Xu = Reactancia por unidad de longitud en mQ/m.
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Férmula Conductividad Eléctrica

K=1/p

p = p20[1+a (T-20)]

T =T0 + [(Tmax-TO0) (I/Imax)?]

Siendo,

K = Conductividad del conductor a la temperatura T.
p = Resistividad del conductor a la temperatura T.
p20 = Resistividad del conductor a 202C.

Cu = 0.017241 ohmiosxmm?/m

Al =0.028264 ohmiosxmm?2/m

a = Coeficiente de temperatura:

Cu =0.003929

Al =0.004032

T = Temperatura del conductor (2C).

TO = Temperatura ambiente (2C):

Cables enterrados = 252C

Cables al aire = 402C

Tmax = Temperatura maxima admisible del conductor (2C):
XLPE, EPR =90°C

PVC =70°C

Barras Blindadas = 852C

| = Intensidad prevista por el conductor (A).

Imax = Intensidad maxima admisible del conductor (A).

Férmulas Sobrecargas

Ib<In<lz

12<1,451z

Donde:

Ib: intensidad utilizada en el circuito.

Iz: intensidad admisible de la canalizacion segun la norma UNE-HD 60364-5-52

intensidad de regulacién escogida.

12: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de proteccién.
En la practica 12

se toma igual:

- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores
automaticos

(1,45 In como maximo).

- alaintensidad de fusion en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).

Férmulas compensacion energia reactiva
cos@ = P/V(P?+ Q?).
tg@ = Q/P.
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Qc = Px(tg@1-tg@2).

C = Qcx1000/U%xw; (Monofasico - Trifdsico conexidn estrella).
C = Qcx1000/3xU%xw; (Trifasico conexidn triangulo).
Siendo:

P = Potencia activa instalacidn (kW).

Q = Potencia reactiva instalacién (kVAr).

Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).

@1 = Angulo de desfase de la instalacién sin compensar.
@2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.

U = Tensidn compuesta (V).

w = 2xPixf ; f = 50 Hz.

C = Capacidad condensadores (F); cx1000000(uF).

Férmulas Resistencia Tierra

Placa enterrada

Rt=0,8-p/P

Siendo,

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)

p: Resistividad del terreno (Ohm-m)
P: Perimetro de la placa (m)

Pica vertical

Rt=p/L

Siendo,

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)

p: Resistividad del terreno (Ohm-m)
L: Longitud de la pica (m)
Conductor enterrado horizontalmente
Rt=2-p/L

Siendo,

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)

p: Resistividad del terreno (Ohm-m)
L: Longitud del conductor (m)
Asociacion en paralelo de varios electrodos
Rt=1/(Lc/2p + Lp/p + P/0,8p)
Siendo,

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)

p: Resistividad del terreno (Ohm-m)
Lc: Longitud total del conductor (m)
Lp: Longitud total de las picas (m)
P: Perimetro de las placas (m)
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En principio calcularemos la intensidad nominal maxima de cada instalacion.

Central dosificadora hormigén 52,2 KW.
Grupo de amasado 75 KW.
Bomba de agua grupo de presion 7,5 KW.
Bombas reciclado de aguas 3,7 KW
Fuerza y alumbrado casetas 10 KW
Total 148,4 KW.

Las caracteristicas de la linea general de alimentacion son las siguientes:
- Linea trifasica: 400 V. entre fases.
- Longitud total de acometida: 40 m.
- Factor de potencia (cos ¢ ): >0,95

Pasemos a calcular la intensidad de la linea de la instalacién.

Linea general de acometida LGA: P = 148.400 W trifasica

max = 148400 / \/g 400 0,95 = 225,74 A

Derivacion individual cuadros toma de corriente (2 uds.): P = 6.000 W trifasica

max = 6000 / ‘B 400 0,95 = 9,13 A

Derivacion individual casetas: P =10.000 W monofasica

Imax = 10000 / 230 0,95 = 45,77 A

Calculamos ahora la intensidad de funcionamiento segun el coeficiente de simultaneidad de
la central dosificadora de hormigén. Para ello, durante el desarrollo del proceso de fabricacidn, se

tiene los siguientes elementos funcionando simultaneamente:

Cinta pesadora 7,5 KW.
Cinta carga amasadora 11 KW.
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Sinfin descarga cemento
Compresor

Bomba grupo presidn agua
Amasadora

Fuerza y alumbrado caseta

Total

La intensidad nominal de servicio sera:

senicio = 123500 / \/5 400 0,95 = 187,86 A.

10 KW.
7,5 KW.
7,5 KW.
75 KW.
5 KW.

123,5 KW

La instalacién de la linea general se realizara bajo canalizacién enterrada usando agrupacion

de cables unipolares que constituyen un circuito con desarrollo en capa horizontal. Consultando la

tabla 14 de la ITC-BT-07 de factores de correcidn, se obtiene un valor de 0,95. Este valor aplicado a

la intensidad de servicio nos da un resultado de

1=0,95x 187,86 =178,47 A

Pasemos ahora al calculo de la seccidn. Para realizar este calculo hay dos métodos posibles.

Uno es el calculo de seccidn por calentamiento y el otro por caida de tension. Se realiza el calculo

por los dos métodos y se toma el valor de seccion para el caso mas desfavorable, o sea, el mayor

de los obtenidos.

El calculo de seccion por intensidad maxima admisible segin apartado 5 de la ITC-BT-07 del

R.E.B.T. utilizando en todos los casos cables con 3 conductores de cobre aislados con polietileno

reticulado XLPE para conduccion enterrada. Los valores de la seccidn vienen dados en funcién de

las intensidades nominales de cada una de las lineas en la tabla 11 (temperatura maxima 40 C).
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Se obtiene por tanto la siguiente seccion:

CONCEPTO Intensidad (A) Seccién (mm?2)
LINEA GENERAL 178,47 50
DI Cuadro toma de corriente 9,13 2,5
DI Casetas 45,77 10

Segln apartado 1 (Cables) de la ITC-BT-07 del R.E.B.T. consultando la Tabla 1 del mismo
obtenemos una seccién minima del conductor neutro de 25 mm? para la seccién nominal

calculada.

Realicemos ahora el célculo por caida de tensidn. Se tomara como referencia de calculo la
Guia BT-ANEXO 2 Edicion sep-03 Revision 1 del Ministerio de Ciencia y Tecnologia. La caida de

tension maxima para linea general de alimentacion es 0,5% segun ITC-BT-014:
0,5% x400V = 2V.
La caida de tension unitaria se obtiene por medio de la expresion:
es=e/(L1l)
donde
e = caida de tensidn en voltios.
L = longitud de la linea en Km.
| = intensidad de servicio maxima prevista.
sustituyendo los valores obtenidos se tiene una caida de tension unitaria de
e, =2/ (0,040 x 178,47) = 0,280 V/AKm para linea general.
e,=2/ (0,020 x9,13) = 10,95 V/AKm para linea cuadros de toma de corriente.
e, =2/ (0,025 x 45,77) = 1,748 V/AKm para linea general

y consultando la tabla 5 de la citada guia para cos¢ = 0,95 cables 0,6/1 KV. y

temperatura de trabajo 402C, obtenemos la siguiente seccién:
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Caida de tensién por Ay Km LONGITUD (Km) SECCION (mm?)
0,280 0,040 120
10,95 0,020 4
1,75 0,025 16

Como se observa, el valor obtenido por caida de tensién es superior al obtenido por

calentamiento, tomandose por lo tanto unas secciones de 120, 4 y 16 mm? como vélidas

respectivamente. Segln la tabla 1 de la ITC-BT-14 para una seccién de fase de 120 mm? se

instalard un conductor neutro de seccién minima 70 mm? para la linea general de acometida, 4

mm? para los cuadros de tome de corriente y 10 mm? para las casetas de planta.

Pasemos a los calculos de intensidades de cortocircuito para la proteccidon de la linea de

alimentacién de la instalacion. Se tomara como referencia de célculo la Guia BT-ANEXO 3 Edicidn

sep-03 Revisién 1 del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
La intensidad de cortocircuito viene dada por la expresion:
l=0,8U /R
donde
U = Tension entre fases en voltios

R = Resistencia del conductor de fase

La resistencia del conductor se calcula por R=p L/ S, teniendo como datos una resistividad

de 0,018 Omm?/m a 20°C.

LGA: una longitud de linea de 70 m. (35 x 2) y una seccién de 95 mm?2. Por tanto R = 0,018

70 / 95=0,013Q

y sustituyendo en la expresion se obtiene unas intensidades de cortocircuito:

lee=0,8 400/ 0,013 =2.461,54 A
Las densidades de corriente para la secciéon elegida seran:

Dy=lec/S =2.461,54 /95=25,91 A/ mm?
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Cuadros tomas de corriente: una longitud de linea de 50 m. (25 x 2) y una seccién de 4 mm?.

Por tanto R=0,018
50 / 4=0,225Q
y sustituyendo en la expresidon se obtiene unas intensidades de cortocircuito:
lc=0,8 400/0,225=1.422,22 A
Las densidades de corriente para la seccion elegida seran:

Dy=lec/S =1.422,22 /4 =355,55A/ mm?

LGA casetas de planta: una longitud de linea de 40 m. (20 x 2) y una seccién de 16 mm?. Por

tanto R=0,018
40 / 16=0,045Q
y sustituyendo en la expresion se obtiene unas intensidades de cortocircuito:
lc=0,8 240/ 0,045 = 4.266,67 A
Las densidades de corriente para la seccidn elegida seran:

Do=lec/S =4.266,67 /16 =266,67 A/ mm?

Consultando la tabla 17 de la ITC-BT-07 para secciones menores de 300 mm? se tiene que la
duracidn del cortocircuito entra en el rango maximo de 3 segundos para la linea general y entra en

duracion de 0,1 segundos para los cuadros de toma de corriente y casetas.

En cuanto a la instalacién de puesta a tierra, los conductores de tierra cumplirdan con las
especificaciones dadas en la ITC-BT-18 apartado 3.2. En la tabla 1 se obtiene la seccién minima del
conductor de proteccién en funcién de la proteccidn de los conductores de la instalacion. En el
caso que nos trata, usaremos conductor de tierra de cobre no protegido mecanicamente y no
protegido contra la corrosién. Por lo tanto, la seccién de los conductores de tierra serd de 35 mm?

en todas las instalaciones a realizar.
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Es todo cuanto expone el Ingeniero Técnico Industrial que suscribe.
Ecija, septiembre de 2.024.

El Ingeniero Técnico Industrial.

Fdo: Manuel Remesal Duran

Colegiado n2 8.151 del
Colegio Oficia de Peritos
e Ingenieros Técnicos
Industriales de Sevilla.
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ANEXO; ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS (Cumplimiento del R.D. 105/2008)

iNDICE

1.- MEMORIA
1.1.- Identificacion de los residuos (segiin Orden MAM/304/2002)
1.2.- Estimacion de la cantidad que se generara (en Tn y m3)
1.3.- Medidas para la prevencién de residuos en la obra.
1.4.- Medidas de separacion en obra.
1.5.- Operaciones de reutilizacién, valorizacién o eliminacion a que se
destinaran los residuos generados en la obra.

1.6.- Destino previsto para los residuos.

2.- PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
PARTICULARES DEL PROYECTO, EN RELACION CON EL ALMACENAMIENTO,
MANEJO, SEPARACION Y, EN SU CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE

LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA.

3.- VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS RCDs
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1.- MEMORIA

El presente Estudio de Gestion de Residuos realiza un andlisis de los materiales que se
van a emplear en los trabajos, y los residuos que pueden generarse tras los mismos. El
objetivo de este analisis es doble. En primer lugar, eliminar, o al menos, reducir hasta unos
niveles tolerables los efectos negativos ocasionados por las actuaciones en lo relativo a la
generacion de residuos, indicando cuales son los tratamientos mas adecuados a los que
deben someterse los mismos en funcidon de su naturaleza y procedencia. En segundo lugar,
lograr un uso racional de los materiales empleados en las obras optimizando el consumo de
las materias primas y los recursos puestos a disposicion de los equipos de trabajo.

Se pretende con ello dar cumplimiento a las normas vigentes en materia medioambiental,
por lo que son de obligado cumplimiento todas las disposiciones que siguen:

- Ley 22/11 de 28 de julio de Residuos y Suelos contaminados
- Ley 11/97 de 24 de abril de envases y residuos de envases
- Ley 7/2.007 de 9 de julio de Gestion integrada de la Calidad Ambiental.

- Decreto 73/2012 de 20 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de

Residuos de Andalucia.

- Decreto 99/2.004 de 9 de marzo por el que se aprueba la revision del Plan de Gestién

de residuos peligrosos de Andalucia.

- Decreto 397/2.010 de 2 de noviembre por el que se aprueba el Plan director territorial

de residuos no peligrosos de Andalucia 2.010-2.019.

- Real Decreto 105/2.008 de 1 de febrero pro el que se regula la produccion y

gestion de residuos de la construccion y demolicion

- Resolucion de 20 de enero de 2.009 de la secretaria de estado de cambio climatico

por la que se aprueba el Plan nacional integrado de residuos 2.008-2.015

- Orden MAM/304/2.002, de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de
valorizaciéon y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos. Y

correccion de errores (pag 10.044 BOE num 61 de 12 de marzo de 2.002.

De acuerdo con el RD 105/2008, por el que se regula la produccion y gestiéon de residuos
de construccion y demolicion, se redacta el presente Estudio de Gestién de Residuos de
Construccion y Demolicion para la obra “Instalacion de Planta Moévil de Fabricacion de
Hormigén y Demoliciéon de Nave”, cuyo promotor es INDUSTRIAS TZBSAT S.L.”, conforme
a lo dispuesto en el art. 4 del citado Real Decreto.
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1.1.- Identificacién de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea
de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002.

Descripcion de los residuos:

El Real Decreto 105/2008 define como Residuo de construccion y demolicion: Cualquier
sustancia u objeto que, cumpliendo la definiciéon de Residuo incluida en el art. 3%) de la Ley
10/1998, se genere en una obra de construcciéon o demolicion. Es decir, cualquier sustancia u
objeto perteneciente a alguna de las categorias que figuran en el anexo de la Ley 10/1998,
del cual su poseedor se desprenda o tenga la intencién u obligacion de desprenderse. En
todo caso, tendran esta consideracion los que figuren en la Lista Europea de Residuos,
aprobada por las Instituciones Comunitarias.

Derogada expresamente la Ley 10/98 por la nueva Ley 22/11 de Residuos y Suelos
contaminados, ésta ultima define los residuos, en general, como cualquier sustancia u objeto
que su poseedor deseche o tenga la intencion de desechar.

Por su parte el nuevo Reglamento de Residuos de Andalucia establece distinta
consideracion juridica segun sean municipales (cuando se generen en obras menores de
construccion y reparacion domiciliaria) o no municipales (en el resto de obras).

En este sentido, el Real Decreto también exime de su aplicacion, a los productores y
poseedores de residuos de construccion y demolicion en obras menores de construccién y
reparacion domiciliaria, habida cuenta de que tienen la consideracion juridica de residuo
urbano (municipal) y estaran por ello, sujetos a los requisitos que establezcan las entidades
locales en sus respectivas ordenanzas municipales.

En cuanto al Residuo Inerte, el Real Decreto 105/2008 lo define como aquel residuo no
peligroso que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o biolégicas significativas.
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni quimicamente, ni
son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto
de forma que puedan dar lugar a contaminacion del medio ambiente o perjudicar a la salud
humana. La Lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad
del lixiviado deberan ser insignificantes, y en particular no deberan suponer un riesgo para la
calidad de las aguas superficiales o subterraneas.

En cuanto a las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas
en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauracion, acondicionamiento
o relleno, el propio Real Decreto las considera como una excepcion, para las cuales no es de
aplicacion el Real Decreto, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su
destino a reutilizacion. También el nuevo Reglamento de Residuos de Andalucia, excluye del
ambito de su aplicacion al suelo no contaminado y demas material en estado natural
excavado durante las actividades de construccion, cuando se tenga la certeza de que el
material se utilizara en las actividades de construccion en su estado natural en el sitio del que
se extrajo.

En la obra que nos ocupa, PROYECTO DE INSTALACION DE PLANTA MOVIL DE
FABRICACION DE HORMIGON Y DEMOLICION DE NAVE, SITO EN CAMINO REAL
ARMADA N° 30, DE DOS HERMANAS (SEVILLA), los residuos que previsiblemente seran
generados son los marcados a continuacion, siguiendo la clasificacion que para ellos da la
Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002, su correccién de errores y Catalogo de
Residuos de Andalucia (Anexo XV del Reglamento de Residuos de Andalucia D 73/2012).
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Segun las caracteristicas de las obras, los residuos generados en nuestra obra se
clasifican conforme a la Orden MAM/304/2002 en:
17 residuos de la construccién y demolicion.
17 01 07 Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos, distintas de
las especificadas en el cédigo 17 01 06
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el codigo 17 03 01.
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el codigo 15 05 03.
17 02 02 Vidrio.
17 04 05 Hierro y acero
1.2.- Estimacion de la cantidad de cada tipo de residuo que se generara en obra.
En funcion de las caracteristicas de la obra y las mediciones realizadas se estiman las
siguientes cantidades de residuos generados, expresadas en Tn y m3:
17 residuos de la construccion y demolicion (incluida la tierra excavada de zonas
contaminadas).
17 01 07 Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos, distintas de
las especificadas en el cédigo 17 01 06
-Cantidad estimada; 78,49 m®*/ 102,04 Tn
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el codigo 17 03 01.
-Cantidad estimada; 0,00 m®/ 0,00 Tn
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el codigo 15 05 03.
-Cantidad estimada; 151,91 m®*/ 182,24 Tn
17 02 02 Vidrio.
-Cantidad estimada; 0,00 m®/ 0,00 Tn
17 04 05 Hierro y acero
-Cantidad estimada; 10,13 m®/ 15,19 Tn
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1.3.- Medidas para la prevencion de residuos en la obra.

Se adoptaran todas las medidas genéricas para la prevencion y minimizacion de
generacion de residuos. Como medida espacial, sera obligatorio hacer un inventario de los
posibles residuos peligrosos que se puedan generar en esta obra. En ese caso se procedera
a su retirada selectiva y entrega a gestores autorizados de residuos peligrosos.

Ya en la fase de redaccion del proyecto se han tenido en cuenta distintas alternativas
constructivas y de disefio que dara lugar a la generacion de una menor cantidad de residuos,
facilitandose ademas su posible desmantelamiento al final de la vida util de la obra.

El constructor de la obra debera asumir la responsabilidad de organizar y planificar la
obra con el fin de generar la menor cantidad de residuos en la fase de ejecucion, cuidando el
suministro de materiales, su acopio y el proceso de ejecucion.

Como criterio general se adoptaran las siguientes medidas genéricas para la prevencion
y minimizacion de generacion de residuos.

1.3.1.- Prevencion en tareas de demolicion

En la medida de lo posible, las tareas de demolicion se realizaran empleando técnicas
de desconstruccion selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilizacion, reciclado
y valorizacion de los residuos.

Como norma general, la demolicion se iniciara con los residuos peligrosos,
posteriormente los residuos destinados a reutilizacion, tras ellos los que se valoricen y
finalmente los que se depositaran en vertedero.

1.3.2.- Prevencion en la adquisicion de materiales
La adquisicion de materiales se realizara ajustando la cantidad a las mediciones reales
de obra, ajustando al maximo las mismas para evitar la aparicion de excedentes de material al

final de la obra.

Se requerira a las empresas suministradoras a que reduzcan al maximo la cantidad y
volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos.

Se primara la adquisicion de materiales reciclables frente a otros de mismas
prestaciones, pero de dificil o imposible reciclado.

Se mantendra un inventario de productos excedentes para la posible utilizaciéon en otras
obras.

Se realizara un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de
ellos la cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestién de
excedentes y en su caso gestion de residuos.

Se priorizara la adquisicion de productos "a granel" con el fin de limitar la aparicion de
residuos de envases en obra.

Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets,
se evitara su deterioro y se devolveran al proveedor.
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Se incluira en los contratos de suministro una clausula de penalizacion a los
proveedores que generen en obra mas residuos de los previstos y que se puedan imputar a
una mala gestion.

Se intentara adquirir los productos en modulo de los elementos constructivos en los que
van a ser colocados para evitar retallos.

1.3.3.- Prevencion en la Puesta en Obra

Se optimizara el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificacién o la
ejecucion con derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la
generacion de residuos.

Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de
materiales y la generacion de residuos por lo que se favorecera su empleo.

En la puesta en obra de materiales se intentara realizar los diversos elementos a
modulo del tamafio de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material.

Se vaciaran por completo los recipientes que contengan los productos antes de su
limpieza o eliminacion, especialmente si se trata de residuos peligrosos.

En la medida de lo posible se favorecera la elaboracion de productos en taller frente a
los realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.

Se primara el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de
similares prestaciones no reutilizables.

Se agotara la vida util de los medios auxiliares propiciando su reutilizacién en el mayor
numero de obras, para lo que se extremaran las medidas de mantenimiento.

Todo personal involucrado en la obra dispondra de los conocimientos minimos de
prevencion de residuos y correcta gestion de ellos.

En concreto se pondra especial interés en:
- La excavacion se ajustara a las dimensiones especificas del proyecto,
atendiendo a las cotas de los planos de cimentacion.

- El hormigdén suministrado sera preferentemente de central. En caso de
sobrantes se intentaran utilizar en otras ubicaciones como hormigones de
limpieza, base de solados, relleno y nivelacion de la parcela, etc.

- Para la cimentacion y estructura, se pediran los perfiles y barras de armadura
con el tamafio definitivo.

- Los encofrados se reutilizaran al maximo, cuidando su desencofrado y
mantenimiento, alargando su vida util.

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas se pedird su suministro con las
dimensiones justas, evitando asi sobrantes innecesarios.

- Todos los elementos de la carpinteria de madera se replantearan junto con el
oficial de carpinteria, optimizando su solucién.
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- En cuanto a los elementos metalicos y sus aleaciones, se solicitara su suministro
en las cantidades minimas y estrictamente necesarias para la ejecucion,
evitandose cualquier trabajo dentro de la obra a excepcion del montaje de los
kits prefabricados.

- Se calculara correctamente la cantidad de materiales necesarios para cada
unidad de obra proyectada.

- El material se pedira para su utilizacion mas o menos inmediata, evitando
almacenamiento innecesario.

1.3.4.- Prevencion en el Almacenamiento en Obra
En caso de ser necesario el almacenamiento, éste se protegera de la lluvia y humedad.

Se realizara un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se
produzcan derrames, mezclas entre materiales, exposicion a inclemencias meteoroldgicas,
roturas de envases o materiales, etc.

Se extremaran los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin
agotar su consumo.

Los responsables del acopio de materiales en obra conoceran las condiciones de
almacenamiento, caducidad y conservacion especificadas por el fabricante o suministrador
para todos los materiales que se recepcionen en obra.

En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y
en su carga para puesta en obra se producen percances con el material que convierten en
residuos productos en perfecto estado. Es por ello que se extremaran las precauciones en
estos procesos de manipulado.

Se realizara un plan de inspecciones periddicas de materiales, productos y residuos
acopiados o almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones.

Se pactara la disminucion y devolucion de embalajes y envases a suministradores y
proveedores. Se potenciara la utilizaciéon de materiales con embalajes reciclados y palets
retornables. Asi mismo se convendra la devolucién de los materiales sobrantes que sea
posible.

1.4.- Medidas de separacion en obra.
En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccion y demolicion
deberan separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas

fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere las siguientes
cantidades:
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Hormigén 80,00 T
Ladrillos, tejas, ceramicos 40,00 T
Metales 200T
Madera 1,00 T
Vidrio 100T
Plasticos 0,50 T
Papel y cartén 0,50T

Con objeto de conseguir una mejor gestion de los residuos generados en la obra de
manera que se facilite su reutilizacion, reciclaje o valorizacion y para asegurar las condiciones
de higiene y seguridad requeridas en el articulo 5.4 del Real Decreto 105/2008, se tomaran
las siguientes medidas:

Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedaran convenientemente
sefalizadas y para cada fraccion se dispondra un cartel sefalizador que indique el tipo de
residuo que recoge.

Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando
en todo momento el nombre del residuo, cédigo LER, nombre y direccién del poseedor vy el
pictograma de peligro en su caso.

Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habran de estar suficientemente
separadas de las de los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la contaminacion de
estos ultimos.

Los residuos se depositaran en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan
generando.

Los residuos se almacenaran en contenedores adecuados tanto en numero como en
volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus
capacidades limite.

Los contenedores situados préximos a lugares de acceso publico se protegeran fuera
de los horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de
terceros que puedan provocar su mezcla o contaminacion.

Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente viable
efectuar la separacion de los residuos, esta se podra encomendar a un gestor de residuos en
una instalacion de residuos de construccion y demolicion externa a la obra.

Teniendo en cuenta las cantidades estimadas en el apartado anterior de cada clase de

residuo, no seria necesaria la separacion por fracciones para ninguno de los residuos
generados,
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1.5.- Operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacion a que se destinaran los
residuos generados en la obra.

Prevision de operaciones de reutilizaciéon en la misma obra:

No se prevé operaciones de reutilizacion en la propia obra.

Por otra parte, se potenciara la reutilizacion de los encofrados y otros medios auxiliares
todo lo que sea posible, asi como la devoluciéon de embalajes, envases, incluyendo los
palletes.

Prevision de operaciones de valorizacion en la misma obra:

No se prevé operacion alguna de valorizacion dentro de la obra, dada la escasa
magnitud de la misma.

En el caso de las operaciones de ELIMINACION a que se destinen los Residuos:

El RD 105/08 prohibe el Depdsito de RCDs que no hayan sido sometidos a un
tratamiento previo, salvo para aquellos que sea técnicamente inviable.

En nuestro caso se entregaran los residuos a Gestor autorizado para que él realice las
operaciones previas al deposito de los residuos que no puedan ser valorizados.

1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables en obra
(indicando caracteristicas y cantidad de cada tipo de residuos)

Para el tratamiento o vertido de los residuos producidos en obra, se pondran estos a
disposicion de una empresa de Gestion y tratamiento de residuos autorizada por la
Comunidad Auténoma de Andalucia para la gestiéon de residuos no peligrosos.

17 01 07 Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos, distintas de
las especificadas en el codigo 17 01 06

- Cantidad estimada; 78,49 m®*/ 102,04 Tn
- Destino previsto: Planta de Tratamiento.
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el codigo 17 03 01.
- Cantidad estimada; 0,00 m®/ 0,00 Tn
- Destino previsto: Planta de Tratamiento y Reciclado.
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el codigo 15 05 03.
- Cantidad estimada; 151,91 m3/ 182,24 Tn

- Destino previsto: Planta de Tratamiento y Reciclado.
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17 02 02 Vidrio.

- Cantidad estimada; 00 m*/ 000 Tn

- Destino previsto: Planta de Tratamiento y Reciclado.
17 04 05 Hierro y acero

- Cantidad estimada; 10,13 m®/ 15,19 Tn

- Destino previsto: Planta de Tratamiento y Reciclado.

2.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Con caracter General:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relacion
con el almacenamiento, manejo, separacién y, en su caso, otras operaciones de gestion de
los residuos de construccion y demolicion dentro de la obra.

Gestion de residuos de construccion y demolicion

Gestion de residuos segin RD 105/2008, realizandose su identificacion con arreglo a la
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus
modificaciones posteriores.

La separacion, tratamiento y gestién de residuos se realizara mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos
industriales, cumpliendo el gestor de residuos las especificaciones del articulo 7 del RD
105/2008.

Certificacion de los medios empleados

Es obligacién del contratista proporcionar a la Direccion Facultativa de la obra y a la
Propiedad los certificados de los contenedores empleados, asi como de los puntos de
tratamiento y/o vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas.

Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean
necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas
para que la obra presente buen aspecto.
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Con caracter Particular:

Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos,
estructuras auxiliares...para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia
obra como a los edificios colindantes.

Como norma general, la demolicion se iniciara con los residuos peligrosos,
posteriormente los residuos destinados a reutilizacion, tras ellos los que se valoricen y
finalmente los que se depositaran en vertedero.

Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones,
carpinterias y demas elementos que lo permitan.

El depdsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales o
inferiores a 1 m3, contenedores metalicos especificos con la ubicacion y condicionado que
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depdsito en acopios, también debera estar
en lugares debidamente sefalizados y separados del resto de residuos

El depdsito temporal para RCD valorizables (maderas, plasticos, metales, chatarra...)
que se realice en contenedores 0 acopios, se debera sefalizar y separar del resto de residuos
de un modo adecuado.

Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedaran convenientemente
sefializadas y para cada fraccion se dispondra un cartel sefializador que indique el tipo de
residuo que recoge.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos
15cm a lo largo de toso su perimetro.

En los mismos debera figurar la siguiente informacién: Razén social, CIF, teléfono del
titular del contenedor / envase..., niumero de inscripcion en el Registro de Transportistas de
residuos titular del contenedor.

Esta informacién también debera quedar reflejada en los sacos industrialesy
otros medios de contencién y almacenaje de residuos mediante adhesivos o placas.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas
necesarias para evitar el deposito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores
permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el
depdsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separacion de cada tipo de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de

licencia de obras...), especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas
materias objeto de reciclaje o deposicion.
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En este Ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una evaluacion
econdmica de las condiciones en las que es viable esta operacion, tanto por las posibilidades
reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCD adecuados.

La Direccion de Obra sera la responsable de tomar la ultima decision y de su
justificacion ante las autoridades locales o autondmicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCD que el destino final
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, etc...) son centros con la autorizacién autonémica de
la Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se debera contratar s6lo con transportistas o
gestores autorizados por dicha Consejeria e inscritos en el registro pertinente. Se llevara a
cabo un control documental en el que quedaran reflejados los avales de retirada y entrega
final de cada transporte de residuos

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en
una obra de derribo o de nueva planta se regiran conforme a la legislacion nacional y
autondmica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales Asimismo los residuos
de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases...) seran
gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacion y autoridad municipal
correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacion de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como
peligroso o no peligrosos.

En cualquier caso, siempre se cumpliran los preceptos dictados por el RD 108/1991 de
1 de febrero sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente
producida por el amianto, asi como la legislacion laboral al respecto, y el RD 396/2.006 de 31
de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables
a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigén se realizaran fuera del recinto
de la obra, en un lugar habilitado.

Se evitara en todo momento la contaminacién con productos toxicos o peligrosos de los
plasticos y restos de madera para su adecuada separacion, asi como la contaminacion de los
acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos

De caracter Documental:

El contratista adjudicatario de la obra queda obligado por el articulo 5 del RD 105/2008,
a presentar un Plan de Gestidn de residuos, basado en el Estudio de Gestién del proyecto.
Dicho Plan sera estudiado y aprobado por parte de la direccion facultativa de la obra,
posteriormente debe ser aceptado por la propiedad (en nuestro caso Diputacién) para pasar a
formar parte de los documentos contractuales de la obra. La obra no debe iniciarse antes de
que estos documentos se encuentren formando parte del expediente administrativo.

Es obligacion del productor de RCDs disponer de la documentacion que acredite que
los residuos de sus obras se han gestionado en la propia obra o entregado a una instalacion
autorizada para su tratamiento en los términos recogidos en el RD y en el Estudio de Gestion
o en sus modificaciones (Plan). Esta documentacion debe mantenerse durante cinco afios.
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Por ello el director de obra recopilara del Contratista esta documentacion, dara el visto
bueno conforme al RD y al Plan de Gestidon previamente aprobado, y hara entrega, al final de
la obra, de los mismos al productor de residuos (en nuestro caso Diputacion), para su guardia
y custodia durante 5 afios.

El contratista podra gestionar los residuos por si mismo, para ello requerira autorizacion
de la Delegacion de Medio Ambiente, dandose de alta como gestor. En caso contrario debera
entregarlos a gestor autorizado.

La entrega de los residuos de construccion y demolicion por parte del Contratista a un
gestor autorizado habra de constar en un documento fehaciente en el que debe figurar como
minimo:

Identificacion del poseedor y del productor
obra de procedencia, y en nuestro caso n° de obra y plan.

Cantidad expresada en toneladas y/o en m3 del tipo de residuos entregados,
codificados con arreglo a la lista europea.

Identificacion del gestor autorizado de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que se entreguen los residuos esté autorizado solamente a
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia y/o transporte, en este documento
debera figurar también el gestor de valorizacion o de eliminacion final, y el primero debera
transmitir al contratista los certificados de las operaciones posteriores.

De todos estos documentos el Contratista debe entregar copia a la Diputacion a través
de la Direccién facultativa, que sera quien de el visto bueno a los mismos.

En el caso de que el Contratista, por falta de espacio en la obra no resulte técnicamente
viable efectuar la separacion en origen a que obliga el punto 5 del art 5 del RD, encomiende la
separacion en fracciones a un gestor de residuos en una instalacion de tratamiento, dicho
gestor debera aportar al Contratista la documentacion acreditativa de que dicha separacion se
ha cumplido.

Por ultimo, se iran certificando las unidades de obra correspondientes al capitulo de
gestion conforme sean entregados los justificantes de su gestion.

3.- VALORACION DEL COSTE PREVISTO.

A continuacion, se desglosa el capitulo presupuestario correspondiente a la gestion de
los residuos de la obra, repartido en funcién del volumen de cada material.
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Capitulo n° 10 GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
10.1 m?® Transporte de tierras con camion.
Transporte de tierras con camién de los productos procedentes de la excavacion de cualquier tipo de terreno a
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o
centro de valorizaciéon o eliminacion de residuos, situado a una distancia maxima de 20 km.
Criterio de valoracion econémica: El precio incluye el tempo de espera en obra durante las operaciones de
carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos, con proteccion de las mismas
mediante su cubricién con lonas o toldos.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de las excavaciones,
incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo
de terreno considerado.
Criterio de medicion de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente
transportado segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Partida 02.01 Excavacion tierras 1 151,910 151,910
151,910 151,910
Total m*: 151,910 5,29 € 803,60 €
10.2 m?® Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado.
Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavacion, en vertedero especifico, instalaciéon de
tratamiento de residuos de construccién y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminaciéon
de residuos.
Criterio de valoraciéon econémica: El precio no incluye el transporte.
Incluye: Nada.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de las excavaciones,
incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo
de terreno considerado.
Criterio de medicién de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente
entregado segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Partida 02.01 Excavacion tierras 1 151,910 151,910
151,910 151,910
Total m*: 151,910 2,39 € 363,06 €
10.3 m?® Transporte de residuos inertes con camion.
Transporte con camién de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de
construccién y/o demolicién, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, situado a 20 km de distancia.
Criterio de valoracién econdémica: El precio incluye el tempo de espera en obra durante las operaciones de
carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
Incluye: Nada.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los
diferentes materiales que componen los residuos, segiin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente
transportado segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Partida 01.01 Limpieza de parcela 1 1,000 50,000 50,000
Partida 01.02 Demolicién de nave 1 1.013,000 0,010 10,130
Partida 01.03 Demolicién solera de hormigén 1 189,910 0,150 28,487
88,617 88,617
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Total m®: 88,617 6,23 €

10.4 m*® Canon de vertido por entrega de residuos inertes a gestor autorizado.

552,08 €

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos, producidos en obras
de construccion y/o demoliciéon, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion
y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos.
Criterio de valoraciéon econdémica: El precio no incluye el transporte.

Incluye: Nada.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los
diferentes materiales que componen los residuos, segin documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente
entregado segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Partida 01.01 Limpieza de parcela 1 1,000 50,000 50,000
Partida 01.02 Demolicién de nave 1 1.013,000 0,010 10,130
Partida 01.03 Demolicién solera de hormigén 1 189,910 0,150 28,487

88,617 88,617

Total m*: 88,617 8,24 € 730,20 €

Parcial n° 10 GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:

Es todo cuanto expone el Ingeniero Técnico Industrial que suscribe:

Ecija, septiembre de 2.024

Fdo: Manuel Remesal Duran.

Colegiado n° 8.151 del
Colegio Oficial de Peritos
e Ingenieros Técnicos
Industriales de Sevilla.
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Proyecto: INST. DE PLANTA MOVIL DE FABRICACION DE HORMIGON Y DEMOLICION DE NAVE

' Promotor: INDUSTRIAS TZBSAT S.L.
L Situacion: CAMINO REAL ARMADA N° 30, DE DOS HERMANAS (SEVILLA)
Remesal
Ingeniero Técnico Industrial: Manuel Remesal Duran Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 1 DEMOLICIONES

No

Ud Descripcion Medicién Precio Importe

1.1

1.2

1.3

Ud

Ud

m?

limpieza de parcela.

Limpieza de parcela con desniveles minimos, con medios mecanicos. Comprende |os trabajos necesarios para
retirar de las zonas previstas para la edificacion o urbanizaciéon: materiales prefabricados de hormigén de la
fabrica que existio en parcela anteriormente, maleza, broza, maderas caidas, escombros, basuras o cualquier
otro material existente; y carga a camion.

Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye la tala de arboles ni el transporte de los materiales
retirados.

Incluye: Replanteo en el terreno. Remocion mecéanica de los materiales de desbroce. Retirada y disposicion
mecanica de los materiales objeto de desbroce. Carga a camion.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccién horizontal, segiin documentaciéon grafica
de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira, en proyecciéon horizontal, la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados.

Total Ud : 1,000 850,00 € 850,00 €

Demolicion completa de nave.

Demolicion completa de nave, elemento a elemento, con medios manuales y mecéanicos de edificio de
1013,62 m? de superficie total, y carga mecanica sobre camién o contenedor, con una edificacién colindante
y/0 medianera, compuesto por 1 planta sobre rasante con una altura edificada de 5,84 m. El edificio presenta
una estructura metadlica y su estado de conservacion es regular, a la vista de los estudios previos realizados. La
edificacion colindante tiene una altura edificada sobre rasante de 6 m y su estado de conservacion es normal.
Criterio de valoraciéon econémica: El precio incluye los trabajos de contencion, apuntalamiento y apeo para la
sujecion de las edificaciones medianeras, pero no incluye el canon de vertido por entrega de residuos a gestor
autorizado ni la demolicién de la cimentacion.

Incluye: Demolicién elemento a elemento del edificio, con el apuntalamiento provisional que sea necesario.
Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Limpieza final del solar. Retrada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecanica de escombros sobre camién o contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones
de Proyecto.

Total Ud : 1,000 4.300,00 € 4.300,00 €

Demolicion de solera de hormigén.

Demoliciéon de solera de hormigén armado de 15 cm de espesor, mediante retroexcavadora con martillo
rompedor y equipo de oxicorte, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga mecanica sobre
camion o contenedor.

Criterio de valoraciéon econémica: El precio no incluye la demolicién de la base soporte.

Incluye: Demolicién del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentaciéon de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecanica de escombros
sobre camién o contenedor.

Criterio de medicidn de proyecto: Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente demolida segln especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Losa de cimentacién 1 1 3,500 3,500 12,250
Losa de cimentacion 2 1 8,280 6,300 52,164
Losa de cimentacién 3 1 15,360 4,750 72,960
Balsas de decantacion 1 7,960 6,600 52,536

189,910 189,910

Total m?: 189,910 6,54 € 1.242,01 €

Parcial n® 1 DEMOLICIONES : 6.392,01 €
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Proyecto: INST. DE PLANTA MOVIL DE FABRICACION DE HORMIGON Y DEMOLICION DE NAVE

' Promotor INDUSTRIAS TZBSAT S.L.
L Situacion: CAMINO REAL ARMADA N° 30, DE DOS HERMANAS (SEVILLA)
Remesal
Ingeniero Técnico Industrial: Manuel Remesal Duran Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

No

Ud Descripcion Medicién Precio Importe

21

m?

Excavacion a cielo abierto, con medios mecanicos.

Excavacion a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios mecanicos, y carga a camion.

Criterio de valoraciéon econémica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.

Incluye: Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Colocacién de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccion de tierras.
Refinado de fondos y laterales a mano, con extraccion de las tierras. Carga a camién de los materiales
excavados.

Criterio de mediciéon de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, segun
documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen teérico ejecutado seglin especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la
seccion tedrica por defectos imputables al Contratista. Se medira la excavacion una vez realizada y antes de
que sobre ella se efectle ningun tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavacion antes de conformada
la medicién, se entendera que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecucién de la
obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Losa de cimentacion 1 1 3,500 3,500 0,350 4,288
Losa de cimentacién 2 1 8,280 6,300 0,550 28,690
Losa de cimentacion 3 1 15,360 4,750 0,550 40,128
Balsas de decantacion 1 7,960 6,600 1,500 78,804

151,910 151,910

Total m*: 151,910 6,65 € 1.010,20 €

2.2

m?

Relleno y compactacion del terreno de apoyo de la cimentacion.

Relleno para la mejora de las propiedades resistentes del terreno de apoyo de la cimentacion superficial
proyectada, con zahorra natural caliza, y compactacién en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor maximo
con compactador tAndem autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la maxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado segiin UNE 103501.

Criterio de valoraciéon econdémica: El precio no incluye la realizacién del ensayo Proctor Modificado.

Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en
tongadas de espesor uniforme. Humectacion o desecacion de cada tongada. Compactacion.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que
definen el movimiento de tierras a realizar en obra.

Criterio de mediciéon de obra: Se medir4, en perfii compactado, el volumen realmente ejecutado segun
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Losa de cimentacion 1 1 3,500 3,500 0,200 2,450
Losa de cimentacién 2 1 8,280 6,300 0,200 10,433
Losa de cimentacion 3 1 15,360 4,750 0,200 14,592
Balsas de decantacion 1 7,960 6,600 0,200 10,507

37,982 37,982

Total m®: 37,982 19,00 € 721,66 €

Parcial n° 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS : 1.731,86 €
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9

Proyecto: INST. DE PLANTA MOVIL DE FABRICACION DE HORMIGON Y DEMOLICION DE NAVE
Promotor: INDUSTRIAS TZBSAT S.L.
Situacion: CAMINO REAL ARMADA N° 30, DE DOS HERMANAS (SEVILLA)

Remesal

Ingeniero Técnico Industrial: Manuel Remesal Duran Mediciones y Presupuesto

Capitulo n°® 3 SANEAMIENTO

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe

31 Ud

3.2 m?

Deposito de almacenamiento de aguas residuales.

Depdsito de almacenamiento de aguas residuales de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 3500 litros.
Incluye: Replanteo. Colocacion. Conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones
de Proyecto.

Total Ud : 1,000 2.286,34 € 2.286,34 €

Balsa de decantacién

Balsa de decantacion de 2,00 m. de profunidad, fabricada con muros de hormigén armado de 25 cm. de
espesor y solera de 30 cm. de espesor, realizado con hormigén HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 50 kg/m3. Incluso alambre de
atar y separadores.

Criterio de valoracién econémica: El precio incluye la elaboraciéon y el montaje de la ferralla en el lugar
definitivo de su colocacion en obra, pero no incluye el encofrado.

Incluye: Colocaciéon de la armadura con separadores homologados. Resolucién de juntas de construccion.
Limpieza de la base de apoyo del muro en la cimentacion. Vertido y compactacion del hormigén. Curado del
hormigén. Reparacion de defectos superficiales, si procede.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre la seccién tedrica de célculo, segun
documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen tedrico ejecutado seguin especificaciones de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Balsa de decantacion 1 7,960 6,600 52,536

52,536 52,536
Total m?: 52,536 81,06 € 4.258,57 €

Parcial n°® 3 SANEAMIENTO : 6.544,91 €
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Proyecto: INST. DE PLANTA MOVIL DE FABRICACION DE HORMIGON Y DEMOLICION DE NAVE

' Promotor INDUSTRIAS TZBSAT S.L.
L Situacion: CAMINO REAL ARMADA N° 30, DE DOS HERMANAS (SEVILLA)
Remesal
Ingeniero Técnico Industrial: Manuel Remesal Duran Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 4 CIMENTACION

No

Ud Descripcion Medicién Precio Importe

4.1

m?

Losa de cimentacion.

Losa de cimentacion de hormigén armado, realizada con hormigén HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y
vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 65 kg/ms3; acabado
superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formacion de foso de ascensor, refuerzos,
pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar, y
separadores.

Criterio de valoracion econémica: El precio incluye la elaboraciéon y el montaje de la ferralla en el lugar
definitivo de su colocacion en obra, pero no incluye el encofrado.

Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en la
misma. Colocacion de separadores y fijacion de las armaduras. Conexionado, anclaje y emboquillado de las
redes de instalaciones proyectadas. Vertido y compactacion del hormigén. Coronaciéon y enrase de cimientos.
Curado del hormigén.

Criterio de mediciéon de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, segun
documentacioén grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Losa de cimentacién 1 1 3,500 3,500 0,500 6,125
Losa de cimentacion 2 1 8,280 6,300 0,500 26,082
Losa de cimentacién 3 1 15,360 4,750 0,500 36,480

68,687 68,687

Total m*: 68,687 57,59 € 3.955,68 €

Parcial n® 4 CIMENTACION : 3.955,68 €
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Proyecto: INST. DE PLANTA MOVIL DE FABRICACION DE HORMIGON Y DEMOLICION DE NAVE

' Promotor INDUSTRIAS TZBSAT S.L.
L Situacion: CAMINO REAL ARMADA N° 30, DE DOS HERMANAS (SEVILLA)
Remesal
Ingeniero Técnico Industrial: Manuel Remesal Duran Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 5 ALBANILERIA

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
5.1 m?  Paneles alveolares prefabricados de hormigoén pretensado.
Cerramiento de fachada formado por paneles alveolares prefabricados de hormigén pretensado, de 16 cm
de espesor, 1,2 m de anchura y 9 m de longitud méaxima, acabado liso, de color gris, dispuestos en posicion
horizontal.
Incluye: Replanteo de los paneles alveolares. Colocacién del cordén de caucho adhesivo. Posicionado de los
paneles alveolares en su lugar de colocaciéon. Aplomo y apuntalamiento de los paneles alveolares. Soldadura
de los elementos metalicos de conexion. Sellado de juntas y retacado final con mortero de retraccion
controlada.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2.
Criterio de mediciéon de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cerramiento de zona de acopio de 5 8,830 3,000 132,450
aridos
132,450 132,450
Total m?: 132,450 24,60 € 3.258,27 €
5.2 Ud Arqueta de obra de fabrica.

Arqueta de obra de fabrica, registrable, enterrada, construida con fabrica de ladrillo cerAmico macizo, de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre
solera de hormigén en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formacién de pendiente minima del
2%, con el mismo tipo de hormigdn, enfoscada y brufiida interiormente con mortero de cemento, industrial,
con aditivo hidr6fugo, M-15 formando aristas y esquinas a media cafia, cerrada superiormente con tapa
prefabricada de hormigdén armado con cierre hermético al paso de los olores mefiticos.

Criterio de valoracién econémica: El precio no incluye la excavacion ni el relleno del trasdds.

Incluye: Replanteo. Vertido y compactacion del hormigdén en formacion de solera. Formacion de la obra de
fabrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la
arqueta. Relleno de hormigén para formacion de pendientes. Enfoscado y brufiido con mortero, redondeando
los angulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocacion del colector de conexién de PVC
en el fondo de la arqueta. Realizacion del cierre hermético y colocacion de la tapa y los accesorios.
Comprobacién de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Arquetas eléctricas 6 6,000
Arquetas toma de tierra 2 2,000
Arquetas de saneamiento 2 2,000

10,000 10,000

Total Ud : 10,000 140,58 € 1.405,80 €

Parcial n° 5 ALBANILERIA : 4.664,07 €
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Proyecto: INST. DE PLANTA MOVIL DE FABRICACION DE HORMIGON Y DEMOLICION DE NAVE

' Promotor INDUSTRIAS TZBSAT S.L.
L Situacion: CAMINO REAL ARMADA N° 30, DE DOS HERMANAS (SEVILLA)
Remesal
Ingeniero Técnico Industrial: Manuel Remesal Duran Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 6 CASETAS PREFABRICADAS

No

Ud Descripcion Medicién Precio Importe

6.1

6.2

Ud

Ud

Caseta prefabricada para aseos y comedor.

Caseta prefabricada para aseos y comedor, de dimensiones 6,00x2,50x2,30 m (15,00 m2), compuesta por:
estructura metalica, cerramiento de chapa con terminacién de pintura prelacada, cubierta de chapa,
aislamiento interior, instalacion de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de
aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y
poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.

Criterio de valoraciéon econdémica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el
periodo de alquiler.

Incluye: Montaje, instalacion y comprobacion.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, seguin Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.

Criterio de medicién de obra: Amortizacién en forma de alquiler mensual, segun condiciones definidas en el
contrato suscrito con la empresa suministradora.

Total Ud : 1,000 3.151,80 € 3.151,80 €

Caseta prefabricada para dosificacion y oficinas.

Caseta prefabricada para dosificacion y oficinas, de dimensiones 6,00x2,35x2,30 m (14,10 m?), compuesta por:
estructura metalica, cerramiento de chapa con terminacion de pintura prelacada, cubierta de chapa,
aislamiento interior, instalaciéon de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de
aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y
poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.

Criterio de valoraciéon econdémica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el
periodo de alquiler.

Incluye: Montaje, instalacion y comprobacion.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, seguin Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.

Criterio de medicién de obra: Amortizacién en forma de alquiler mensual, segun condiciones definidas en el
contrato suscrito con la empresa suministradora.

Total Ud : 1,000 2.626,50 € 2.626,50 €

Parcial n° 6 CASETAS PREFABRICADAS : 5.778,30 €

Pag. 6

MANUEL REMESAL DURAN | 28/10/2024 12:36 PAGINA 115/214

VERIFICACION

PEGVEGARV42MEFY4DXUBJ9JZZZ7TZN

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEGARV42MEFY4DXUBJ9JZZZ7TZN

N° Reg. Entrada: 2024999011429575. Fecha/Hora: 28/10/2024 12:36:41

Proyecto: INST. DE PLANTA MOVIL DE FABRICACION DE HORMIGON Y DEMOLICION DE NAVE

' Promotor INDUSTRIAS TZBSAT S.L.
L Situacion:  CAMINO REAL ARMADA N° 30, DE DOS HERMANAS (SEVILLA)
Remesdal

Ingeniero Técnico Industrial: Manuel Remesal Duran Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 7 INSTALACION ELECTRICA

No

Ud Descripcion Medicién Precio Importe

741

7.2

7.3

7.4

Ud

Ud

Ud

Ud

Red de toma de tierra para estructura.

Red de toma de tierra para estructura de hormigén del edificio con 58 m de conductor de cobre desnudo de
35 mmz, y 2 picas.

Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la linea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra.
Trazado de la linea principal de tierra. Sujecion. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las
derivaciones. Conexion a masa de la red.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicidn de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones
de Proyecto.

Total Ud : 1,000 275,70 € 275,70 €

Red eléctrica de distribucion eléctrica.

Red eléctrica de distribucién eléctrica para instalacion de planta de fabricacifion de hormigén, segun planos y
esquemas eléctricos, compuesta de: cuadro general de mando y proteccién; circuitos interiores con
cableado bajo tubo protector de PVC rigido: circuitos para alumbrado, circuitos para alumbrado de
emergencia, y circuito para maquinaria; mecanismos monobloc de superficie (IP55) y protecciones segun
esquema unifilar.

Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocacion de la caja para el cuadro. Montaje de los
componentes. Colocacion y fijacidon de los tubos. Colocacién de cajas de derivacion. Tendido y conexionado
de cables. Colocaciéon de mecanismos.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones
de Proyecto.

Total Ud : 1,000 2.264,33 € 2.264,33 €

Alumbrado de emergencia en zonas comunes.

Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 limenes, carcasa de
245x110x58 mm, clase I, IP42, con baterias de Ni-Cd de alta temperatura, autonomia de 1 h, alimentaciéon a
230 V, tiempo de carga 24 h. Instalacién en superficie en zonas comunes. Incluso accesorios y elementos de
fijacion.

Incluye: Replanteo. Fijacion y nivelacién. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto
funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones
de Proyecto.

Total Ud : 3,000 51,05 € 153,15 €

Luminaria para garaje.

Luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lamparas fluorescentes TL de 36 W, con cuerpo de poliéster reforzado
con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero, acabado termoesmaltado, de color blanco; difusor
de metacrilato; balasto magnético; proteccion IP65 y rendimiento mayor del 65%. Instalacion en la superficie
del techo en garaje. Incluso lamparas.

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones
de Proyecto.

Total Ud : 2,000 63,56 € 127,12 €
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N° Reg. Entrada: 2024999011429575. Fecha/Hora: 28/10/2024 12:36:41

Proyecto: INST. DE PLANTA MOVIL DE FABRICACION DE HORMIGON Y DEMOLICION DE NAVE

0 Promotor INDUSTRIAS TZBSAT S.L.
k Situacion: CAMINO REAL ARMADA N° 30, DE DOS HERMANAS (SEVILLA)
Remesal

Ingeniero Técnico Industrial: Manuel Remesal Duran Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 7 INSTALACION ELECTRICA

No

Ud Descripcion Medicién Precio Importe

7.5

Ud

Luminaria para garaje.

Luminaria, de 1276x100x100 mm, para 1 lampara fluorescente TL de 36 W, con cuerpo de poliéster reforzado
con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero, acabado termoesmaltado, de color blanco; difusor
de metacrilato; balasto magnético; proteccion IP65 y rendimiento mayor del 65%. Instalacion en la superficie
del techo en garaje. Incluso lamparas.

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicidn de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones
de Proyecto.

Total Ud : 1,000 48,29 € 48,29 €

Parcial n° 7 INSTALACION ELECTRICA : 2.868,59 €
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Proyecto: INST. DE PLANTA MOVIL DE FABRICACION DE HORMIGON Y DEMOLICION DE NAVE

' Promotor INDUSTRIAS TZBSAT S.L.
L Situacion: CAMINO REAL ARMADA N° 30, DE DOS HERMANAS (SEVILLA)
Remesal
Ingeniero Técnico Industrial: Manuel Remesal Duran Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 8 INSTALACION CONTRA INCENDIOS

No

Ud Descripcion Medicién Precio Importe

8.1

8.2

8.3

8.4

Ud

Ud

Ud

Ud

Extintor.

Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion incorporada, de eficacia 21A-144B-C,
con 6 kg de agente extintor, con manémetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios
de montaje.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijaciéon del soporte. Colocacion del extintor.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente colocadas segun especificaciones
de Proyecto.

Total Ud : 2,000 48,66 € 97,32 €

Extintor.

Extintor portatil de nieve carbdénica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, con manguera y
trompa difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijaciéon del soporte. Colocacion del extintor.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente colocadas segun especificaciones
de Proyecto.

Total Ud : 1,000 89,75 € 89,75 €

Senalizacion de equipos contra incendios.

Placa de sefializacion de equipos contra incendios, de PVC fotoluminiscente, con categoria de
fotoluminiscencia A segin UNE 23035-4, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijacion.

Incluye: Replanteo. Fijacion al paramento.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones
de Proyecto.

Total Ud : 3,000 13,18 € 39,54 €

Senalizacion de medios de evacuacion.

Placa de sefalizacion de medios de evacuacion, de PVC fotoluminiscente, con categoria de
fotoluminiscencia A segin UNE 23035-4, de 224x224 mm. Incluso elementos de fijacion.

Incluye: Replanteo. Fijacion al paramento.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones
de Proyecto.

Total Ud : 2,000 16,67 € 33,34 €

Parcial n° 8 INSTALACION CONTRA INCENDIOS : 259,95 €
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Proyecto: INST. DE PLANTA MOVIL DE FABRICACION DE HORMIGON Y DEMOLICION DE NAVE

' Promotor INDUSTRIAS TZBSAT S.L.
L Situacion: CAMINO REAL ARMADA N° 30, DE DOS HERMANAS (SEVILLA)
Remesal
Ingeniero Técnico Industrial: Manuel Remesal Duran Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 9 MAQUINARIA

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
9.1 Ud Unidad movil planta para farbicacion de hormigén.
Amortizacion de Unidad movil planta para farbicacion de hormigén FRUMECAR mod. CP-4002+AG, compusta
por el siguiente esquipamiento:
Sinfin 1
Sinfin 2
Cinta pesadora.
Vibrador teja.
Vibrador arido 1.
Cinta elvadora a camion.
Compresor.
Vibrador arido 2.
Sinfin 2.
Vivador tolva.
Cinta elvadora giratoria.
Carro giratorio cinta.
3 silos almacenamiento de cemento.
Todo el equipamiento completamente instalado y en funcionamiento.
Criterio de valoracion econdémica: El precio no incluye la canalizacion ni el cableado eléctrico de
alimentacion.
Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion. Conexion a la red eléctrica. Conexion a la red de desaglie. Puesta
en marcha.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones
de Proyecto.
Total Ud : 1,000 26.120,00 € 26.120,00 €
9.2 Ud Depésito apara aditivos.
Depésito de superficie de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilindrico, de 12000 |, para agua potable, con
valvula de corte de compuerta de 1" DN 25 mm y valvula de flotador, para la entrada y valvula de corte de
compuerta de 1" DN 25 mm para la salida.
Incluye: Replanteo. Limpieza de la base de apoyo del depésito. Colocacion, fijaciéon y montaje del depésito.
Colocacién y montaje de valvulas. Colocacion y fijacion de tuberias y accesorios.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones
de Proyecto.
Total Ud : 2,000 1.756,27 € 3.512,54 €
9.3 Ud Depésito de 30.000 Its..
Depésito para reserva de agua contra incendios de 30 m?® de capacidad, prefabricado de poliéster, colocado
en superficie, en posicién vertical. Incluso, valvula de flotador de 1 1/2" de didmetro para conectar con la
acometida, interruptores de nivel, valvula de bola de 50 mm de didmetro para vaciado y valvula de corte de
mariposa de 1 1/2" de didmetro para conectar al grupo de presion.
Incluye: Replanteo. Colocacion del depdsito. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones
de Proyecto.
Total Ud : 1,000 1.309,73 € 1.309,73 €
Parcial n°® 9 MAQUINARIA : 30.942,27 €
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Proyecto: INST. DE PLANTA MOVIL DE FABRICACION DE HORMIGON Y DEMOLICION DE NAVE
' Promotor: INDUSTRIAS TZBSAT S.L.
k Situacion: CAMINO REAL ARMADA N° 30, DE DOS HERMANAS (SEVILLA)
Remesal

Ingeniero Técnico Industrial: Manuel Remesal Duran Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 10 GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe

10.1 m?® Transporte de tierras con camion.
Transporte de tierras con camioén de los productos procedentes de la excavacion de cualquier tipo de terreno
a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicién externa a la obra
o centro de valorizaciéon o eliminacion de residuos, situado a una distancia maxima de 20 km.
Criterio de valoraciéon econdémica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de
carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, con proteccién de las mismas
mediante su cubricién con lonas o toldos.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de las excavaciones,
incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el
tipo de terreno considerado.
Criterio de medicion de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente
transportado segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Partida 02.01 Excavacion tierras 1 151,910 151,910
151,910 151,910
Total m*: 151,910 5,29 € 803,60 €

10.2 m*® Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado.
Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavacion, en vertedero especifico, instalacion
de tratamiento de residuos de construcciéon y demoliciéon externa a la obra o centro de valorizaciéon o
eliminacién de residuos.
Criterio de valoracién econémica: El precio no incluye el transporte.
Incluye: Nada.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de las excavaciones,
incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el
tipo de terreno considerado.
Criterio de mediciéon de obra: Se medir4, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente
entregado segln especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Partida 02.01 Excavacion tierras 1 151,910 151,910
151,910 151,910
Total m*: 151,910 2,39 € 363,06 €

10.3 m?® Transporte de residuos inertes con camion.
Transporte con camion de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de
construccién y/o demoliciéon, a vertedero especifico, instalaciéon de tratamiento de residuos de construccién y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, situado a 20 km de distancia.
Criterio de valoraciéon econdémica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de
carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
Incluye: Nada.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los
diferentes materiales que componen los residuos, segin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de mediciéon de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente
transportado segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Partida 01.01 Limpieza de parcela 1 1,000 50,000 50,000
Partida 01.02 Demolicién de nave 1 1.013,000 0,010 10,130
Partida 01.03 Demolicién solera de 1 189,910 0,150 28,487

hormigén
88,617 88,617
Total m*: 88,617 6,23 € 552,08 €
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Proyecto: INST. DE PLANTA MOVIL DE FABRICACION DE HORMIGON Y DEMOLICION DE NAVE

0 Promotor INDUSTRIAS TZBSAT S.L.
k Situacion: CAMINO REAL ARMADA N° 30, DE DOS HERMANAS (SEVILLA)
Remesal

Ingeniero Técnico Industrial: Manuel Remesal Duran Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 10 GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION

No

Ud Descripcion Medicién Precio Importe

10.4

m?

Canon de vertido por entrega de residuos inertes a gestor autorizado.

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos, producidos en
obras de construccion y/o demolicién, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos.

Criterio de valoraciéon econémica: El precio no incluye el transporte.

Incluye: Nada.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los
diferentes materiales que componen los residuos, segin documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente
entregado segln especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Partida 01.01 Limpieza de parcela 1 1,000 50,000 50,000
Partida 01.02 Demolicién de nave 1 1.013,000 0,010 10,130
Partida 01.03 Demolicién solera de 1 189,910 0,150 28,487
hormigén [

88,617 88,617

Total m®: 88,617 8,24 € 730,20 €

Parcial n° 10 GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION : 2.448,94 €
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Proyecto: INST. DE PLANTA MOVIL DE FABRICACION DE HORMIGON Y DEMOLICION DE NAVE

0 Promotor INDUSTRIAS TZBSAT S.L.
k Situacion: CAMINO REAL ARMADA N° 30, DE DOS HERMANAS (SEVILLA)
Remesal

Ingeniero Técnico Industrial: Manuel Remesal Duran Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 11 SEGURIDAD Y SALUD

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
1.1 Ud Conjunto de sistemas de proteccion colectiva.
Conjunto de sistemas de proteccién colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera, reparacion o reposicion y transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Incluye: Nada.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente colocadas segun especificaciones
de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Total Ud : 1,000 320,00 € 320,00 €
11.2 Ud Conjunto de equipos de proteccion individual.
Conjunto de equipos de proteccioén individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Incluye: Nada.
Criterio de medicion de proyecto: Niumero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.
Criterio de medicibn de obra: Se medird el nimero de unidades realmente suministradas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Total Ud : 1,000 210,00 € 210,00 €
Parcial n° 11 SEGURIDAD Y SALUD : 530,00 €
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Proyecto: INST. DE PLANTA MOVIL DE FABRICACION DE HORMIGON Y DEMOLICION DE NAVE
0 Promotor: INDUSTRIAS TZBSAT S.L.
k Situacion: CAMINO REAL ARMADA N° 30, DE DOS HERMANAS (SEVILLA)
Remesal

Ingeniero Técnico Industrial: Manuel Remesal Duran Mediciones y Presupuesto

Presupuesto de ejecucion material

1 DEMOLICIONES 6.392,01 €
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.731,86 €
3 SANEAMIENTO 6.544,91 €
4 CIMENTACION 3.955,68 €
5 ALBANILERIA 4.664,07 €
6 CASETAS PREFABRICADAS 5.778,30 €
7 INSTALACION ELECTRICA 2.868,59 €
8 INSTALACION CONTRA INCENDIOS 259,95 €
9 MAQUINARIA 30.942,27 €
10 GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION 2.448,94 €
11 SEGURIDAD Y SALUD 530,00 €

Total .......... 66.116,58 €

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de SESENTA Y SEIS MIL CIENTO
DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS.

Ecija, septiembre de 2.024
Ingeniero Técnico Industrial

Manuel Remesal Duran
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DOCUMENTO N2 5: PLIEGO DE CONDICIONES
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C Carrerasn’1

41400 ECIJA (Sevilla) F 955905419

T 95 5905656 - 610 73 80 90

E ingenieria@remesal.com

W www.remesal.com

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

CAPITULO 1. INTRODUCCION.

Articulo 1.1. Objeto de este proyecto.

El presente documento pertenece al
“PROYECTO DE INSTALACION DE
PLANTA MOVIL DE FABRICACION DE
HORMIGON Y DEMOLICION DE NAVE,
SITO EN CAMINO REAL ARMADA N°
30, DE DOS HERMANAS (SEVILLA)”
tiene por objeto la realizacién de las obras
que se detallan en su Memoria y se represen-
tan en los planos adjuntos a la misma, estan-
do sujeta su ejecucion a lo dispuesto en las
condiciones del presente Pliego y a las ins-
trucciones que dicte la Direccion de Obras,
para resolver, de la manera mds conveniente,
aquellas dificultades de detalle que puedan
presentarse.

Articulo 1.2. Objeto del Pliego.

Comprende este Pliego de Condicio-
nes las normas que han de regir respecto a
calidad de materiales y modo de ejecucion
de las distintas unidades de obra que com-
ponen este proyecto. Estas obras quedan
descritas en las especificaciones de los Pla-
nos, Mediciones y Presupuesto, el presente
Pliego y la Memoria del Proyecto, validos
en este orden de prelacion en caso de con-
tradiccion entre los mismos.

Articulo 1.3. Condiciones particulares.

Las condiciones particulares no ex-
presadas explicitamente en este Pliego que-
dan recogidas en la parte que les afecte en
todos los demas documentos que integran el
proyecto, que tienen a todos los efectos
valor de Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares de esta obra.

Asimismo, seran de aplicacion las
Normas y disposiciones de obligado cum-
plimiento que figuran en la relacién que se
incluye como anexo de la Memoria. En
particular, regiran las Normas Basicas de la
Edificacion del M.O.P.U. y las Normas
Tecnoldgicas de la Edificacion seran respe-
tadas escrupulosamente en la ejecucion de
las unidades en que asi se especifique, recu-
rriéndose a ellas en todo caso para fijar cali-
dades no definidas concretamente.

Pag.1

Articulo 1.4. Cumplimiento de este Pliego.

Las presentes condiciones técnicas
seran de obligada observacion por el contra-
tista a quien se adjudique la obra, el cual
debera hacer constar que las conoce y que se
compromete a ejecutar la obra con estricta
sujecion a las mismas, en la propuesta que
formule y que sirva de base para la adjudi-
cacion de las obras.

Articulo 1.5. Libro de Ordenes y Asisten-
cias.

Con objeto de que en todo momento
se pueda tener constancia de la ejecucion e
incidencias de la obra, y seglin el Decreto
462/71, de 11 de Marzo, se llevara mientras
dure la misma, el Libro de Ordenes y Asis-
tencias.

Este Libro estard en todo momento
en la obra a disposicion de la Direccion
Facultativa, que consignara en ¢l las visitas
realizadas, las incidencias surgidas y, en
general, todos aquellos datos que sirvan para
determinar con exactitud el cumplimiento de
los plazos y fases de ejecucion previstos
para la realizacion de la obra.

Articulo 1.6. P.O.S.C.E.

El Ingeniero Técnico, como profesio-
nal que actta dentro de la Direccion Faculta-
tiva, basandose en los conocimientos del
Proyecto de Ejecucion, debera presentar,
antes del comienzo de la obra, un documen-
to sobre los trabajos que le corresponde re-
alizar, es decir, un Proyecto de Organiza-
cion, Seguridad, Control y Economia de la
Obra.
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CAPITULO II. CONDICIONES DE LOS MATERIALES.

N° Reg. Entrada: 2024999011429575. Fecha/Hora: 28/10/2024 12:36:41

Articulo 2.1. Procedencia y calidades de
los materiales.

Todos los materiales, sistemas, equi-
pos, etc., que se utilicen en la obra o formen
parte de la misma, deberan estar avalados en
su caso por los correspondientes documentos
de idoneidad técnica, autorizaciones oficia-
les de uso o cualquier otro certificado de
calidad.

Todos los materiales que se empleen
en la obra deberan reunir las condiciones
que se exigen en los articulos de este capitu-
lo del Pliego de Condiciones y las no especi-
ficadas que se consideren necesarias para la
buena ejecucion de la obra durante el trans-
curso de ésta a juicio de la Direccion Facul-
tativa.

Articulo 2.2. Hormigones.

Todos los componentes del hormigon
cumpliran las prescripciones del Codigo
estructural.

Podran utilizarse todo tipo de aguas
sancionadas como aceptables por la practica.
Son admisibles, sin necesidad de ensayos
previos, todas las aguas que por sus caracte-
risticas fisicoquimicas estén clasificadas
como potables.

Podran emplearse gravas y arenas
procedentes de cantera o de machaqueo. No
se emplearan aridos en forma de agujas o
lajas. Tendran una resistencia igual o supe-
rior a la exigida al hormigén. Los aridos se
recibiran en obra clasificados por tamafio y
se almacenaran de modo que no se mezclen
entre si ni con el terreno, evitando su segre-
gacion y contaminacion. Se mezclaran los
distintos tamafios de una forma controlada.

Podran emplearse los tipos, clases y
categorias definidos en el Pliego de Condi-
ciones para la Recepcion de Conglomerantes
Hidraulicos. Cada entrega en obra dispondra
de garantia de fabrica con la designacion y
caracteristicas fisicas y quimicas del cemen-
to. No se permitira el empleo de cemento
aluminoso, ni de aditivos sin consentimiento
escrito de la Direccion Facultativa. Si el

Pag.2

cemento estuviera almacenado por mas de
un mes, se realizaran ensayos de fraguado y
flexotraccion sobre muestras representativas
para comprobar sus caracteristicas.

Podra autorizarse el empleo de aditi-
vos que modifiquen favorablemente las
propiedades del hormigén, siempre que se
justifique mediante los oportunos ensayos
que la sustancia agregada en las pro-
porciones previstas y disuelta en agua, pro-
duce el efecto deseado, sin perturbar las
restantes caracteristicas del hormigén, ni
representar peligro para las armaduras.

En el armado de las piezas de hormi-
gon se emplearan Unicamente barras corru-
gadas, con caracteristicas mecanicas mini-
mas garantizadas por el fabricante. Solo se
utilizaran marcas que cuenten con el sello de
conformidad del C.ILE.T.S.I.D., salvo orden
escrita de la Direccion Facultativa. Sus ca-
racteristicas mecanicas seran las especifica-
das en la Memoria y demas documentos del
Proyecto. Se prohibe la soldadura en obra de
las barras de acero trefilado. Durante el
transporte y almacenamiento se protegeran
las barras de la agresion de la lluvia y hume-
dad, asi como de la eventual agresividad de
la atmosfera ambiente. Hasta el momento de
su utilizacion se conservaran en obra clasifi-
cadas por tipos, calidades, didmetros y pro-
cedencia.

El hormigon que se utilice para la
ejecucion de la estructura de hormigoén ar-
mado, sera de resistencia caracteristica 25
N/mm? a los 28 dias. El hormigoén utilizado
en la ejecucion de la estructura serd de con-
sistencia blanda, con un asiento correspon-
diente en el Cono de Abrams de 4 cm, con
una tolerancia de £1 cm. Se dispondra en la
obra de un Cono de Abrams ajustado a la
norma UNE 7.103 para que, con la periodi-
cidad que seiiale la Direccion Facultativa, se
compruebe que la consistencia del hormigon
se mantiene dentro de los limites indicados.
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El hormigén preamasado se recibird
en obra acompafiado de hoja de ruta con las
caracteristicas del hormigén suministrado,
que han de corresponder a las exigidas para
el elemento que se vaya a hormigonar. Se
rechazara si no cumple el tiempo maximo de
transporte y demas requisitos exigidos en la
Instruccion EHPRE-72.

Articulo 2.3. Morteros.

Las arenas utilizadas como aridos fi-
nos en la ejecucion de morteros, deberan ser
procedentes de machaqueo. El tamafio ma-
ximo de los granos no sera superior a 5 mm
ni mayor que la tercera parte del tendel en la
ejecucion de las fabricas. Se rechazaran las
arenas cuyos granos no sean redondeados o
poliédricos. Cumpliran las especificaciones
de la Norma MV-201/1972. El almacenaje
se efectuara de manera que no pueda mez-
clarse con la tierra del suelo.

Los morteros empleados en la obra
podran ser de cal hidraulica, de yeso, de
cemento Portland o mixtos, segin las indi-
caciones de cada unidad de obra en el Pro-
yecto. La determinacion de las dosifi-
caciones sera fijada en cada caso por la
Direccion Facultativa, y no podra ser variada
en ningun caso por el Constructor.

Articulo 2.4. Cales.

La cal a emplear debera haber sido
perfectamente cocida, llegara en terrones, y
al ser apagada deberd duplicar al menos su
volumen, con desprendimiento de calor y
resultando una pasta untuosa, firme y com-
pacta, conservandose indefinidamente pasto-
sa en ambiente muy humedo. No se admiti-
ran cales que, por haber estado indebida-
mente almacenadas, se hayan aglomerado
espontaneamente.

Articulo 2.5. Yesos.

Se utilizaran los tres tipos de yesos
(negro, blanco y escayola), debiendo cum-
plir su composicion quimica, tiempo de
fraguado, resistencia y finura de grano las
normas UNE 41.022 y UNE 41.023. Cum-
pliran ademas lo establecido en el Pliego
General de Condiciones para la Recepcion
de Yesos y Escayola en las obras de cons-
truccion.

Pag. 3

No deberan presentar sefiales de hi-
dratacion. Una vez amasado y puesto en
obra, no ha de reblandecerse ni presentar
grietas o eflorescencias. El yeso recibido
envasado se conservara bajo techo y en
ambiente seco, estando prohibido exponerlo
al sol, asi como almacenarlo en ambientes
humedos.

Se prohibe el uso del yeso en unida-
des que no sean meramente auxiliares o
enlucidos, y procurando que en todo mo-
mento no quede en contacto con las superfi-
cies metalicas.

Articulo 2.6. Acero laminado.

Se utilizara exclusivamente el acero
laminado de la clase A42b, definido por la
norma UNE 36.088. Todo producto lamina-
do llevara las siglas del fabricante y el sim-
bolo de la clase de acero que le corresponde.
El fabricante garantizard las caracteristicas
mecanicas y la composicion quimica del
acero laminado, cumpliendo las condiciones
de la Norma MV-102/1975.

Sera homogéneo, exento de impure-
zas, con fractura fina y granulada. Las super-
ficies de laminacion seran lisas y las aristas
rectas y vivas, sin rebabas ni faltas.

Articulo 2.7. Ladrillos y materiales cera-
micos.

Se utilizaran ladrillos macizos, perfo-
rados o huecos, segiin lo especificado para
cada elemento constructivo, clasificados
segin la norma UNE 41.044. Cuando se
utilice como elemento resistente debera
cumplir lo estipulado en la norma MV-
201/1972.

Los ladrillos corrientes y deméds ma-
teriales ceramicos estaran fabricados con
buenas arcillas, bien trabajados, correcta-
mente cortados y muy cocidos. Seran homo-
géneos, sin grietas ni alabeos, y de fractura
uniforme, exenta de caliches o cuerpos ex-
trafios. No contendran en su composicion
materiales que puedan producir posterior-
mente alteraciones de aspecto o resistencia.
La coloracién sera uniforme y del color que
se determine para cada parte de la obra. Sera
sonoro a la percusion.
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Articulo 2.8. Ladrillos silico-calcareos.

Se utilizara el tipo macizo o perfora-
do, definido por la norma UNE 41.061 y
dimensiones 25 x 12 cm. Tendra color blan-
co grisaceo y perfeccion de aristas y planos,
para lo cual se acopiara en contenedor o
paletizado, prohibiéndose la descarga directa
basculando la caja del camion.

Articulo 2.9. Azulejos y plaquetas.

El soporte del azulejo reunira todas
las condiciones del buen baldosin cerdmico,
debiendo presentar buena porosidad y adhe-
rencia, estando limpios de vidriado sus can-
tos y la cara posterior. Debera ser de facil
rotura, para permitir el escafilado en buenas
condiciones.

Tendra las caras planas y un pequeiio
bisel en sus cuatro lados, para lo cual no
debera estar excesivamente cocido. La su-
perficie esmaltada sera absolutamente plana
y exenta de poros, grietas o desconchados,
de color uniforme y tamafio con tolerancia
de dimensiones del 1% en menos y del 0%
en mas. Seran superficies brillantes salvo
que se exijan mates.

Articulo 2.10. Pavimentos.

Los terrazos y baldosines hidraulicos,
seran procedentes de fabricas acreditadas,
cumpliendo los materiales empleados para
su fabricacion tales como cementos, aridos,
y colorantes, las condiciones exigidas para
cada uno de ellos en la normativa oficial vi-
gente. Careceran de defectos, como falta de
uniformidad en el tono y la profundidad de
la capa de huella de grano de marmol, di-
mensiones irregulares, grietas o roturas de
esquinas, alabeos, etc., y la Direccion Facul-
tativa podra exigir ensayos en un laboratorio
oficial de resistencia al desgaste, heladicidad
y absorcion del agua (inferior al 10%).

Las piezas ceramicas de gres seran de
aristas vivas, de superficie tersa y plana y de
espesor uniforme y fractura concoidea, de-
biendo estar preparada su cara inferior para
facilitar su recibido con el mortero. Su color
sera uniforme y estable. Las piezas de gres
bien fabricadas, seran totalmente imperme-
ables, de una gran dureza, tal que su desgas-
te por rozamiento sea practicamente inapre-
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ciable. No deben absorber las grasas y no
seran atacables por los acidos.

Articulo 2.11. Piedra artificial.

Debera realizarse con mortero de ce-
mento blanco y arido de marmol. Mantendra
un tono de color uniforme y, una vez pulido
y abrillantado, estara exenta de coqueras y
grietas.

Las piezas de piedra artificial, ten-
dran color uniforme, dimensiones regulares
y aristas perfectamente definidas sin defec-
tos apreciables. Deberan ser impermeables y
se armardn convenientemente para evitar
fisuras en su colocacion, si fuese necesario.
En su acabado deberan presentar la misma
capacidad, resistencia, aspecto, coloracion y
finura que se exigen a las piedras naturales.

Articulo 2.12. Maderas.

La madera empleada en cimbras, an-
damios, encofrados, etc., y que por tanto no
quedara incorporada a la obra, sera de cali-
dad capaz de garantizar la correcta ejecucion
de los trabajos a que se destine, asi como la
seguridad del personal. Unicamente se exigi-
ra el empleo de madera nueva en los enco-
frados empleados en la ejecucion del hormi-
g6n visto.

Las maderas para carpinteria de taller
deberan estar cortadas en la época conve-
niente. Seran sanas y secas. No tendran
defectos que perjudiquen a su resistencia o
buen aspecto, tales como: albaduras, grietas,
fracturas, nudos, manchas, apolillados, ace-
bolladuras, etc.

Se empleara bien labrada, cepillada,
con ensambles perfectamente ajustados, con
toda solidez y segun las buenas practicas de
la construccion. Las dimensiones de todas
las piezas se sujetaran a las disposiciones de
los planos y a las que figuran en detalles y
Memoria.

Articulo 2.13. Carpinteria metalica.

Se admiten tres tipos de carpinteria
metalica: de perfil de acero, de perfil con-
formado de chapa y de aluminio.
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El acero para perfiles sera laminado
en caliente, seglin la norma UNE 36.536, de
acero A37b, de eje rectilineo, sin alabeos ni
rebabas.

Los perfiles conformados en frio se-
ran de fleje de acero galvanizado, doble
agrafado, de espesor minimo 0,8 mm, resis-
tencia a la rotura no menor de 35 kp/mm? y
limite elastico no menor de 24 kg/mm?.

La carpinteria de perfiles de aluminio
serd de aleacion de aluminio segiin norma
UNE 38.337, con espesor minimo de 1,5
mm. Serda de color uniforme sin presentar
alabeos, fisuras ni deformaciones y sus ejes
seran rectilineos. Podra ser anodizado en su
color o lacado en color a determinar por la
Direccion Facultativa. La capa protectora de
anodizado sera no menor de 1,5 micras, y la
penetracion de ésta sera uniforme.

Articulo 2.14. Acero para cerrajeria.

El acero empleado en forma de tubos
o perfiles huecos en elementos resistentes
para la edificacion, tales como las estructu-
ras, soportes, barandillas, etc. se ajustara a lo
dispuesto por la Norma MV-108/1976.

Articulo 2.15. Persianas enrollables.

Las persianas enrollables que se in-
cluyen en este proyecto se ajustaran a las
especificaciones contenidas en la NTE-
FDP/1974 "Persianas".

Articulo 2.16. Vidrios.

Se emplearan los vidrios designados
para cada tipo de acristalamiento segun sus
denominaciones comerciales. Se exigiran en
todos los casos tanto las caracteristicas téc-
nicas como el cumplimiento de las normas
de colocacion definidas por el C.I.T.A.V.

Cumpliran las siguientes condiciones
generales: No tendran manchas, burbujas,
estrias ni grietas, resistiran perfectamente los
agentes atmosféricos, agua fria o caliente, y
los acidos, excepto el fluorhidrico. Tendran
espesor uniforme y seran planos, con resis-
tencia correspondiente al uso a que se desti-
nan.

Articulo 2.17. Pinturas.

Se emplearan los tipos de pintura y
barnices definidos en las mediciones del
Proyecto. Las pinturas seran de tonalidad
uniforme, con permanencia de color y resis-
tencia a la humedad y al roce, de acuerdo
con las especificaciones de la NTE-RPP.

La cantidad de pintura a emplear no
sera inferior a ciento cincuenta gramos por
metro cuadrado para el minio, ochenta y
cinco gramos para la pintura al 6leo en pri-
mera mano y setenta para la segunda.

Articulo 2.18. Impermeabilizantes.

Los materiales utilizados para las im-
permeabilizaciones de la cubierta deberan
ser estancos al agua y resistentes a la accion
de agentes atmosféricos. Su utilizacion sera
de acuerdo a las instrucciones elaboradas
por la firma o patente que los fabrique en
relacion con los solapes, uniones y encuen-
tros con cazoletas y pafios verticales. Todo
el material asféltico utilizado en las obras se
regira por las especificaciones contenidas en
la Norma MV-301/1970 "Impermeabiliza-
cién de cubiertas con materiales bitumino-

"

SOS .

Articulo 2.19. Aislamiento térmico.

Podran utilizarse elementos plasticos
(espuma de poliestireno expandido, espuma
de poliuretano, etc.) y fibras de vidrio que
cumplan las siguientes condiciones: Bajo
coeficiente de conductividad térmica (340,03
kcal/mh°C), resistencia a la humedad (baja
capilaridad), resistencia al envejecimiento,
resistencia a hongos y parasitos y dificil
inflamabilidad, autoextinguibles segin UNE
53.137.

No podran utilizarse, salvo autoriza-
cion de la Direccion Facultativa, espumas
inyectables "in situ" en las camaras de las
fachadas.

Articulo 2.20. Fontaneria y saneamiento.

Los materiales de los distintos ele-
mentos de cada instalacion se especifican en
los planos y estado de mediciones. Sus cali-
dades deben cumplir lo previsto en las Nor-
mas Tecnoldgicas y Reglamentos del Minis-
terio de Industria.

Pag. 5
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Los contadores de agua cumpliran las
normas establecidas por la Delegacion de
Industria. Los materiales que los compongan
deberan resistir las aguas cargadas de sales
adherentes u oxidantes. Podran ser niquel,
ebonita, bronce, piezas moldeadas proceden-
tes de resinas sintéticas y laton.

Las tuberias de cobre se designaran
por su didmetro interior y exterior, o bien
por su diametro interior y el espesor, en mm.
El cobre tendra una dureza minima del
99,75% y una densidad de 8,88 g/cm3. Su
resistencia a traccion serd, como minimo, de
20 kp/mm?. Las superficies exterior e inte-
rior serdn lisas y estardn exentas de rayas,
manchas, sopladuras, escorias, picaduras o
pliegues. Se permitiran defectos que intere-
sen menos de 1/10 de su espesor. Se recha-
zara todo tubo que presente seflales de haber
sido limado.

Podran emplearse tuberias de acero
de hasta dos pulgadas. El acero debera resis-
tir un esfuerzo minimo de 35 kg/mm?. Resis-
tiran una presion hidrostatica de prueba de
16 kg/cm? En el caso del galvanizado, debe-
ra ser uniforme, no tener rugosidades y ha-
ber sido ejecutado por bafio caliente.

Los grifos y 1llaves de paso seran de
acero inoxidable, del diametro de la tuberia
en que se instalen y estaran exentos de de-
fectos que puedan influir en sus caracteristi-
cas mecanicas o hidraulicas, en su estan-
queidad o en su aspecto exterior. Los grifos
cerrados deberan soportar, sin que aparezcan
fugas, deformaciones o exudaciones, una
prueba hidraulica a una presion de 15 kg/cm?
durante veinte minutos, y una prueba neu-
matica con aire comprimido a 8 kg/cm?
durante cuarenta segundos. Con los grifos
abiertos al maximo, sin forzarlos, durante
cinco minutos, con una presion de agua a la
entrada del mismo de 4 kg/cm?, no deberan
observarse fugas.

Los aparatos sanitarios deberan ser de
primera calidad y se recibiran en obra per-
fectamente embalados y con las instruccio-
nes precisas para su instalacion. Se rechaza-
ra todo aparato que presente desconchados,
hiladas o hendiduras provocadas por granos
de cuarzo, tanto si vienen de fabrica, como
si se producen durante la ejecucion de la
obra.
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Los desagiies seran de plomo de pri-
mera fusion. Los lavabos, piletas y fregade-
ros dispondran de sifon botella, construido
con acero cromado y facilmente desmonta-
ble. El resto de aparatos se sifonaran con
bote situado bajo el pavimento.

Articulo 2.21. Electricidad.

Todos los materiales, mecanismos y
accesorios cumpliran las especificaciones de
la NTE-IEB y del R.E.B.T., estando homo-
logados por UN.E.S.A. en su caso.

Las secciones minimas admitidas pa-
ra los conductores de cobre seran las si-
guientes. En cordon flexible, 0,75 mm?. En
conductores aislados bajo tubo, 1,5 mm? (1
mm? en vanos menores de un metro). En
conductores desnudos en vanos comprendi-
dos entre 30 y 35 metros, 6 mm?. En lineas
en general con vanos mayores de 35 metros,
10 mm?.

La seccidén de los conductores sera,
como minimo, la que corresponda a la co-
rriente maxima que tenga que soportar, ha-
bida cuenta los efectos mecanicos, soportan-
do una tension nominal no menor de 750 V.
En las lineas repartidoras, se utilizaran con-
ductores de tension nominal de 1.000 V,
estando provistos de doble aislamiento for-
mado por una primera capa de polietileno
reticulado o etileno propileno y una segunda
capa de PVC.

En todo caso, se utilizara el tipo de
tubo protector prescrito en el Proyecto,
siempre que en el momento de colocarlo
cumpla con las especificaciones y reglamen-
tos vigentes. Los tubos seran circulares, con
tolerancia del 5% de su diametro y en todo
caso seran estancos, estables hasta los 60 °C
y no propagadores de la llama.

Los interruptores y pulsadores de
timbre interceptaran el circuito en que estan
colocados, sin formar arco permanente ni
circuito a tierra de la instalacion. Abrirdn y
cerraran el circuito sin posibilidad de tomar
posicion intermedia entre las dos posiciones;
seran del tipo completamente cerrado cuan-
do puedan ser manejados por personas inex-
pertas, como sucede en las llaves de alum-
brado.
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Los cuadros de mando y proteccion
seran de chapa esmaltada al horno de 2 mm
de espesor minimo. Las puertas estaran
debidamente rigidizadas para evitar alabeos
y estaran pintadas con tratamiento previo y
secado en estufa. La colocacion de los dis-
tintos elementos dentro de los cuadros, per-
mitira su correcta ventilacion y acceso. Se
suministraran montados en fabrica, siendo
facil su uso y mantenimiento.

Para las lineas de puesta a tierra y pa-
ra las conexiones a la red de puesta a tierra,
se utilizaran conductores desnudos de cobre,
protegidos bajo tubo. Las barras de puesta a
tierra seran de cobre recubierto de cadmio, e
irdn provistas de orificios para su conexion
con las lineas. Las picas de puesta a tierra
seran de acero recubierto de cobre de 14 mm
de diametro y 200 cm de longitud.

Articulo 2.22. Conductos de ventilacion.

Seran de piezas prefabricadas de
forma paralelepipédica huecas, de las di-
mensiones y material sefialados en Proyecto.
No presentaran grietas, deformaciones, rotu-
ras, alabeos y estaran exentos de caliches si
son ceramicas. El peso de las piezas no sera
superior a 30 kg y el espesor de sus paredes
serd no menor de 1 cm. Su resistencia a
compresion sera no menor de 30 kg/cm?.

Las rejillas seran de aluminio, made-
ra, chapa de acero o plastico, seglin se define
en Proyecto, de lamas con goterdn orientable
en el sentido de la circulacion del aire. Esta-
ran dotadas de sistema de fijacion mediante
tornillos, patillas de anclaje o pernos. Ten-
dran una seccion 1til no menor de 200 cm?.

Articulo 2.23. Materiales no especificados
en este Pliego.

Cuando se haya de usar materiales no
especificados en este Pliego, se entendera
que han de ser de la mejor calidad, y en todo
caso, la Direccion Facultativa puede prescri-
bir las condiciones que habran de reunir en
sus dimensiones, clases, caracteristicas o
tipos. En ningun caso, las caracteristicas de
los mismos seran inferiores a las especifica-
das en la Norma Tecnologica de la Edifica-
cion que les afecte.
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Articulo 2.24. Materiales que no cumplan
las condiciones.

La Direccion Facultativa se reserva el
derecho de utilizar algunos de los materiales
que no cumplan las condiciones exigidas en
este Pliego, previa fijacion de un precio
contradictorio.

Articulo 2.25. Control de calidad.

La ejecucion de la cimentacion y es-
tructura de hormigén armado se sometera a
las pruebas indicadas en el codigo estructu-
ral correspondientes al nivel de control nor-
mal. Dicho control serd llevado por cuenta
del contratista, presentando periddicamente
los resultados obtenidos de rotura de probe-
tas, etc. a la Direccion Facultativa.

El resto de los materiales empleados,
tanto de obra civil como de instalaciones,
deberan ser objeto de los controles de cali-
dad, analisis, etc. que sefale la Direccion
Facultativa, los cuales seran por cuenta del
Contratista, para lo cual se ha incluido con
caracter general el 1% del coste de todas y
cada una de las unidades que componen el
presente Proyecto.

Articulo 2.26. Reconocimiento de los ma-
teriales.

Todos los materiales, antes de su
puesta en obra, serdn reconocidos por la
Direccion Facultativa, sin cuya aprobacion
no debera procederse a su colocacion, de-
biendo ser retirados de la obra.

Este reconocimiento previo no cons-
tituye aprobacion definitiva, teniendo la
Direccion facultad para desechar los que, a
pesar de estar colocados en obra, presenten
defectos no observados en el primer recono-
cimiento, siendo por cuenta del contratista
los gastos ocasionados.

Articulo 2.27. Muestras.

El Contratista presentara oportuna-
mente a la Direccion Facultativa, para su
aprobacion, muestras de toda clase de mate-
riales necesarios para la ejecucion de la
obra, debiendo conservarse éstas para con-
frontar y comprobar en su dia los materiales
empleados en la misma.
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Articulo 2.28. Medios auxiliares.

Todos los aparatos, maquinaria, he-
rramientas, dispositivos, andamios, apeos,
entibaciones y demas medios auxiliares
utilizados en la obra, reuniran las maximas
condiciones de seguridad, funcionamiento y
estabilidad.

El contratista se responsabilizara del
cumplimiento de la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, del Re-
glamento de Seguridad en el Trabajo en la
Industria de la Construccion, asi como de la
normativa vigente al respecto, y de constituir
un Comité de Seguridad informando a la
Direccion Facultativa por escrito de la for-
macion del mismo, con relacion nominal de
todos sus componentes.

Todos los medios auxiliares se some-
teran antes de su uso y manejo a cuantas
pruebas se consideren necesarias, siendo
éstas por cuenta del Contratista y bajo su
responsabilidad.
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CAPITULO III. EJECUCION DE LAS OBRAS.

N° Reg. Entrada: 2024999011429575. Fecha/Hora: 28/10/2024 12:36:41

Articulo 3.1. Normas generales para la
ejecucion de las obras.

Las reglas de la buena construccion
marcaran la marcha a seguir en la ejecucion
de las obras, ademas de las prescripciones
del presente Pliego.

Para aquellos casos no previstos en
ninguno de los articulos del Pliego, se segui-
ran los criterios sancionados por la costum-
bre como reglas de la buena construccion.

Es obligacion del Contratista limpiar
las obras y sus inmediaciones de escombros
y restos de materiales, hacer desaparecer las
instalaciones provisionales innecesarias, asi
como adoptar las medidas oportunas para
que las obras ofrezcan un buen aspecto y
evitar en lo posible cualquier tipo de moles-
tia a los habitantes proximos a las mismas y
a los viandantes.

Articulo 3.2. Acometidas de obra.

Seran por cuenta del Contratista, du-
rante el tiempo que duren las obras, todos
los gastos de acometidas de agua, luz, alcan-
tarillado, teléfono y demas servicios necesa-
rios para la obra. Asimismo, serd por cuenta
del Contratista la ejecucion de todos los
trabajos que requieran el vallado de la obra 'y
el acondicionamiento de los accesos a la
misma, asi como tasas y permisos, debiendo
proceder a su posterior demolicion y repara-
cion, respectivamente, al finalizar las obras.

Articulo 3.3. Oficinas, almacenes y aco-
pios del Contratista a pie de
obra.

Las oficinas, almacenes, acopios y
demas instalaciones auxiliares que el contra-
tista precise instalar a pie de obra, deberan
ajustarse en su situacion, dimensiones, etc.,
a lo que autorice la Direccion Facultativa,
entendiéndose como norma general que no
deben entorpecer el trafico ni presentar mal
aspecto.

Articulo 3.4. Seiializacion y precauciones.

El Contratista viene obligado a colo-
car las sefiales de precaucion al transito y
proteccién contra accidentes del personal
ajeno a la obra que disponga la Direccion
Facultativa, y estime adecuadas para su
propio criterio, siendo responsable de los
accidentes que puedan ocurrir por incum-
plimiento de esta prescripcion. Asimismo,
debera cumplimentar las disposiciones vi-
gentes referentes a la sefializacion y precau-
ciones dictadas por la Autoridad competen-
te.

Articulo 3.5. Condiciones que deben re-
unir los acopios a pie de
obra.

El Contratista debera disponer los
acopios de materiales a pie de obra de modo
que éstos no sufran deterioro por la accion
de los agentes atmosféricos.

Deberan observar en este extremo las
indicaciones de la Direccion Facultativa, no
existiendo derecho a indemnizacién alguna
por las pérdidas que pudieran sufrir como
consecuencia del no cumplimiento de lo
dispuesto en este articulo.

Articulo 3.6. Demoliciones.

Tanto los trabajos previos a la demo-
licion, como la demolicion en si, se realiza-
ran segun las normas legales vigentes y
condiciones de seguridad pertinentes. En
cualquier caso, se consideraran las es-
pecificaciones de la NTE-ADD, ajustandose
la demolicion a la obra a demoler.

Los trabajos de demolicion y derribos
seran efectuados con precaucion y diligen-
cias especiales, siendo de especial aplicacion
a éstos cuanto se prescribe en general en
relacion con el facultativo titulado del Con-
tratista que ha de hacerse responsable de los
accidentes y perjuicios que puedan ocasio-
nar.
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Una vez terminada la demolicion,
deberan revisarse las edificaciones e instala-
ciones colindantes, al efecto de comprobar
posibles dafos de éstas. La Direccion Facul-
tativa ordenara la continuacion de las obras,
manteniéndose los apuntalamientos o apeos
necesarios hasta que se efecttien las consoli-
daciones definitivas.

Articulo 3.7. Replanteos.

Antes de comenzar la obra, se hara
por el Director o personal a sus ordenes, el
replanteo general de los trabajos a realizar.
Este replanteo se efectuara en presencia del
personal autorizado del Contratista y se
levantara acta que firmaran ambas partes y
se sometera a la aprobacion reglamentaria.

El Constructor esta obligado a sumi-
nistrar todos los ttiles y elementos auxiliares
necesarios para estas operaciones, incluyén-
dose clavos y estacas, asi como el personal
necesario para los mismos. Asimismo, se
hara cargo de la vigilancia y conservacion de
estacas y sefiales, haciéndose directamente
responsable de cualquier modificacion y
desaparicion de estos elementos.

Durante el desarrollo de la obra, el
Contratista solicitara de la Direccion Facul-
tativa los replanteos parciales que juzgue
necesarios, siendo responsable econdémica-
mente de las rectificaciones que hubieran de
efectuarse por incumplimiento de este requi-
sito.

Articulo 3.8. Movimiento de tierras.

El Constructor realizara las calicatas,
pozos y cuantas exploraciones se estimen
necesarias realizar, para comprobar las ca-
racteristicas del terreno a excavar y la capa-
cidad portante del mismo.

De toda la superficie de terreno que
haya de ser excavada, afirmada o rellena con
terraplén compactado, se retirara la capa
vegetal. Se considerara como tal la capa mas
superficial del terreno, con un espesor varia-
ble de 20 a 100 cm, que en cada caso deter-
minara la Direccion Facultativa.

Las excavaciones en exceso que se
realicen por errores de replanteo u otras
razones no basadas en dichas 6rdenes, no

seran de abono al constructor. Ademas, este
exceso de excavacion sera rellenado y com-
pactado con los materiales y en la forma que
indique la Direccion Facultativa, si ésta lo
considera necesario.

Se limpiara y compactara el fondo de
los pozos y zanjas, que quedara totalmente
horizontal y las paredes quedaran planas y
verticales. Se rellenara con hormigoén toda
cavidad imprevista que resulte en el lecho de
la excavacion. Una vez obtenido el visto
bueno de la Direccion Facultativa, se podra
proceder a ejecutar las zapatas sobre una
capa de 10 cm de hormigén de limpieza.

Toda zanja o pozo de profundidad
mayor de 2 metros debe ser entibada, salvo
que se realice en tierras suficientemente
compactadas y lo juzgue innecesario la Di-
reccion Facultativa. Estas entibaciones debe-
ran ofrecer las condiciones de seguridad
necesarias para evitar el derrumbe de las
tierras, y se ejecutaran corrigiendo las ano-
malias que pudieran surgir por efecto del es-
fuerzo a que estan sometidas, los movimien-
tos del terreno, las inclemencias del tiempo
o accidentes fortuitos.

Los rellenos se compactaran hasta el
grado especificado en los documentos del
proyecto. Si no se indica nada a este respec-
to, se sobreentiende que la compactacion se
hara hasta el 90% del proctor modificado,
excepto los tltimos 30 cm de la subbase, que
se compactara a no menos del 95% tanto en
rellenos como en terraplenes.

Articulo 3.9. Hormigones.

El tiempo de batido del hormigoén se-
ra el necesario para obtener una mezcla
uniforme de los componentes del hormigén,
de modo que el arido quede bien recubierto
de lechada de cemento. Se empleard siempre
hormigonera, que se limpiard al final de
cada jornada o siempre que se cambie de
tipo de cemento.

Debe vigilarse asiduamente el conte-
nido de humedad de los aridos, especialmen-
te el de la arena, para corregir en su caso la
cantidad de agua vertida en la hormigonera
directamente.
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Se transportard el hormigén en me-
dios adecuados para evitar su disgregacion,
la intrusion de materias extrafias y la varia-
cion de su contenido de agua. Los recipien-
tes de transporte se limpiaran si dejasen de
utilizarse mas de una hora o siempre que se
cambie el tipo de cemento. Si el transporte
se hace por canaletas, no se sobrepasara en
éstas una pendiente del 60%. Pueden em-
plearse medios de bombeo del hormigén por
aire comprimido.

El hormigoén se colocara por tongadas
cuya altura determinara la Direccion Facul-
tativa en funcién de los medios de compac-
tacion que se empleen. No se excederd un
plazo de 30 minutos entre el amasado y la
colocacion, si la temperatura es mayor de
30°C, pudiendo  aumentarse  hasta
60 minutos cuando la temperatura sea supe-
rior a 15°C.

Las armaduras se prepararan en taller
o en obra, de acuerdo con los planos, ar-
mando el maximo posible de elementos
completos o tramos de los mismos. Los
anclajes y empalmes se realizaran segun lo
indicado en el Cédigo estructural. Si hubiera
de soldarse armaduras, deben seguirse las
recomendaciones del fabricante, apoyadas
en ensayos de laboratorio oficial. Se coloca-
ran limpias, exentas de oxido, grasa o cual-
quier otra sustancia perjudicial. Se colocaran
sujetas entre si y al encofrado, de manera
que no puedan experimentar movimientos
durante el vertido y vibrado del hormigon y
que permita a éste envolverlas sin dejar
coqueras.

Antes del hormigo nad6 seréd precep-
tiva la autorizacion por escrito de la Direc-
cion Facultativa, tras comprobar que las
armaduras tienen los diametros, longitudes y
disposiciones previstos en Proyecto.

Se dispondran juntas de hormigonado
a una distancia maxima de 10 m, siempre
que vayan a transcurrir mas de 48 horas
entre dos hormigonados contiguos. Se situa-
ran perpendicularmente a la direccion de los
esfuerzos en los puntos en que éstos sean
menores. Antes de proceder al nuevo hormi-
gonado, se limpiara la lechada superficial
dejando el arido al descubierto, empleandose
cepillo de alambre o chorro de arena, nunca

Pag. 11

productos corrosivos. Hecho esto, se hume-
decera la superficie antes de verter el hormi-
gbn.

Se emplearan encofrados de acero o
madera en los elementos a revestir. Para los
elementos que quedaran aparentes, debera
emplearse madera machihembrada o paneles
fendlicos contrachapados segun los casos y
especificaciones del proyecto. Las juntas
deberan ser estancas. Los encofrados de
madera deberan empaparse de agua antes del
hormigonado. Antes de cada nueva coloca-
cion los encofrados deberan limpiarse de
lechada mediante cepillado. Con temperatu-
ras normales podra desencofrarse los pilares
a los 7 dias. Los fondos de madera y punta-
les deberan mantenerse durante 28 dias.

Durante el fraguado y primer periodo
de endurecimiento del hormigén, debera
asegurarse el mantenimiento de la humedad
del mismo. Se establece un periodo minimo
de curado de 7 dias (15 dias si se utiliza
cemento PA-350) en los cuales se regara el
hormigén asiduamente, especialmente las
zonas expuestas al sol.

Articulo 3.10. Forjados con viguetas de
hormigoén prefabricadas.

Cumpliran las prescripciones del Co-
digo estructural y seran de sistema homolo-
gado por el M.O.P.U. Las viguetas podran
ser de hormigén armado ordinario o preten-
sadas, teniéndose en este Gltimo caso espe-
cial cuidado con las deformaciones que
presentan por el alabeo o flechas y con las
fisuras.

Articulo 3.11. Fabricas de ladrillos.

Tanto las fabricas de ladrillos para
cerramientos como las distribuciones inte-
riores y exteriores, se realizaran de acuerdo
con las cotas indicadas en los planos de
albafiileria, previa comprobacion de las
cotas de estructura. Antes de la ejecucion de
cualquier unidad, el Constructor debera
ejecutar un replanteo de una primera hilada
y solicitar la aprobaciéon de la Direccion
Facultativa. El paramento debe quedar per-
fectamente vertical y el tendel degollado
para asegurar la adherencia del mortero de
revestimiento.
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Los ladrillos se colocaran con el apa-
rejo designado por la Direccion Facultativa,
y segun el tipo de fabrica que se vaya a
construir. Antes de colocarlos, se mojaran
perfectamente en agua, y se asentaran a
restregon, golpeandolos para completar el
asiento y hacer refluir el mortero, dejando
reducido el tendel de cinco a diez milimetros
(5 a 10 mm). No se admitira el sentado a
mano.

El mortero empleado podra ser fabri-
cado a maquina o a mano. En este ultimo
caso, se hara primero un saco de la mezcla
de la arena y del cemento anadiéndole agua
hasta que estén perfecta e intimamente liga-
dos, presentando un color uniforme. Anadi-
da el agua que requieren los componentes,
se continuara el batido hasta obtener una
pasta homogénea de color y consistencia
uniforme, sin palomillas ni granos. En este
caso del amasado a mano debera cuidar de
hacerse sobre una superficie impermeable
que no absorba el agua.

Cuando por cualquier motivo haya de
suspenderse los trabajos de un muro o fabri-
ca, se dejara ésta con las diferentes hiladas
formando entrantes y salientes (adarajas y
endejas), a manera de redientes, para que al
continuar la fabrica pueda conseguirse una
perfecta trabazon de la nueva con la antigua.

En las esquinas de cerramientos don-
de la fabrica sea de ladrillo hueco, se uti-
lizara ladrillo macizo para evitar huecos al
exterior. Se emparcharan los pilares con
rasillas por el interior del paramento. En el
exterior, los pilares y canto de forjados se
forraran con ladrillos partidos siguiendo el
aparejo de la fabrica correspondiente.

Se construira con tabiques de ladrillo
hueco sencillo, y tabicones y citaras de hue-
co doble, seglin se indica en los planos. Los
tabiques quedaran perfectamente planos y
aplomados, realizdndose llaves en esquinas
y encuentros. En los aparejos a panderete se
tendra especial cuidado al ejecutar rozas
para instalaciones en no degollar el tabique,
bien colocando los tubos en horizontal y
empotrados a lo largo del hueco producido
en una hilada, bien por el despalme sucesivo
de una aleta en todas las rasillas o ladrillos
huecos que la roza alcance.
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Articulo 3.12. Tendidos de yeso.

El guarnecido se efectuara con yeso
negro amasado que se extendera sobre la
fabrica previamente limpia de polvo y per-
fectamente mojada. Se cuidard de hacer un
perfecto maestreado, no siendo mayor de 80
cm la separacion entre maestras y ejecutdn-
dose maestras dobles en los angulos, alféiza-
res y mochetas. En la superficie del guarne-
cido se practicara el correspondiente ranura-
do para asegurar el enlace con el enlucido.
No se aceptaran los planos que, por haber
sido ejecutados con yeso muerto, carezcan
de la normal dureza y consistencia.

Los enlucidos no se efectuaran hasta
que el guarnecido esté completamente seco.
El enlucido se efectuara con yeso blanco
amasado. El tendido de la pasta se hara con
la llana y debera quedar perfectamente
plano, con aristas vivas y rectas y, sin forma,
rebabas o empalmes.

Articulo 3.13. Enfoscados.

Los enfoscados de cemento se haran
con mortero 1:3 de 400 kg. Antes de exten-
der los morteros se preparara el paramento
sobre el cual haya de aplicarse.

Si el paramento es de fabrica de ladri-
llo, se rascaran las juntas. En todos los ca-
sos, se limpiardn bien de polvo los paramen-
tos y se lavaran, debiendo estar humedas las
superficies de las fabricas antes de tender el
mortero. La fabrica debe estar en su interior
perfectamente seca. En los enfoscados sobre
superficies de hormigén, se dispondra una
tela metalica, tipo gallinero, para evitar su
fisuracion y desprendimiento. Si las condi-
ciones de temperatura y humedad lo requie-
ren, a juicio de la Direccion Facultativa, se
humedeceran diariamente los enfoscados,
bien sea durante la ejecucion o después de
terminada, para que el fraguado se realice en
buenas condiciones.
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Articulo 3.14. Alicatados.

El chapado estara compuesto por piezas lisas
y las correspondientes y necesarias especia-
les y de canto romo. Se sentara de modo que
la superficie quede tersa y unida, sin alabeos
ni deformaciones, a juntas seguidas, for-
mando las juntas lineas rectas en todos los
sentidos sin quebrantos ni desplomes.

Los azulejos, previamente embebidos
con agua, se sentaran por regla general con
mortero de cemento, pudiéndose emplear
productos adhesivos especiales si lo autoriza
la Direccion Facultativa y siguiéndose en
éste Gltimo caso las instrucciones del fabri-
cante para su colocacion.

Todas las juntas se rejuntaran con
cemento blanco y pintaran en su color, de-
biendo terminarse cuidadosamente. El Con-
tratista se sometera a las indicaciones de la
Direccion  Facultativa sobre coloracion,
piezas especiales, etc.

Se desecharan los planos que ofrez-
can un sonido hueco al golpear por falta de
adherencia, asi como los azulejos que pre-
senten grietas o defectos.

Articulo 3.15. Solados.

El solado debe formar una superficie
totalmente plana y horizontal, con perfecta
alineacion de sus juntas en todas las direc-
ciones, y sin presentar cejos ni torceduras.
Una vez terminado, se dejara totalmente
limpio de manchas de mortero, yeso, pintura
o similares.

Se impedira el transito por los sola-
dos hasta transcurridos cuatro dias como
minimo y si el transito fuera indispensable,
se tomaran las medidas precisas para que no
se los perjudique.

Articulo 3.16. Carpinteria de madera.

Se ajustard en forma de sujecion y
dimensiones a los planos de detalle facilita-
dos por la Direccion Facultativa. Todas las
maderas serdn perfectamente rectas, cepilla-
das y lijadas, bien montadas a plano y a
escuadra, ajustandose perfectamente las
superficies vistas.

Pag. 13

La carpinteria deberd almacenarse en
obra en sentido vertical. Debera instalarse
bien encuadrada, previo uso del nivel y la
plomada. En ninglin caso deben desmontarse
las hojas ni abrirse, mientras no hayan fra-
guado las garras de sujecion a la obra de
fabrica. Deberan protegerse los herrajes con
envolturas de papel, trapos, etc. Una vez
instalada la carpinteria, no debera soportar
andamios ni otros materiales.

Articulo 3.17. Carpinteria metalica y
cerrajeria.

Estos elementos se ejecutaran con arreglo
a los detalles e indicaciones suministradas
por la Direccion Facultativa. Se construiran
con perfiles y tubos de acero exento de Oxi-
do y soldados eléctricamente. Las soldadu-
ras se limaran de forma que no aparezcan
fisuras ni rebabas. Las piezas se miniaran
convenientemente y se pintaran al esmalte.

El contratista presentara muestras de
cada tipo de herrajes que piensa emplear,
con objeto de que la Direccion Facultativa
los apruebe.

Articulo 3.18. Persianas enrollables.

El Contratista presentara para su
eleccion por el Ingeniero Técnico Director
informacion, planos o modelos que hagan
referencia a la descripcion del sistema y de
los diferentes aparatos que en ¢l intervienen,
asi como muestras de las tablillas a emplear.

En la instalacion de persianas, debera
preverse una tapa de registro amplia tal que
permita el fécil acceso a todas las partes de
aquélla y la retirada de todos los elementos
de la misma para su limpieza o reparacion.

Articulo 3.19. Vidrios

Los vidrios y cristales de todo tipo en
ventanas, puertas y bastidores diversos, se
montaran ajustandolos cuidadosamente en el
hueco en que se hayan de encajar, que pre-
viamente habré sido pintado en blanco si el
bastidor ha de ir barnizado.
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Se preveran las holguras necesarias
para evitar que las hojas del vidrio queden
oprimidas y puedan romperse. En ningun
caso se podran producir roturas por accion
de los agentes atmosféricos ni debido a las
acciones a que se sometan en el uso normal
de la carpinteria instalada.

Articulo 3.20. Pinturas y barnices.

La primera operacion sera la prepara-
cion de la superficie a pintar, que debera
estar limpia de polvo, grasas, etc. y estar
perfectamente seca. Las superficies metali-
cas seran perfectamente lijadas o tratadas a
chorro de arena. Las superficies de madera,
después de limpiadas seran lijadas de nuevo
para igualar sus superficies.

Para la pintura a la cal, se emplearan lecha-
das claras, dandose por lo menos dos manos
cruzadas. Para el resto de la pintura se apli-
caran diversas técnicas aconsejadas por los
fabricantes y de acuerdo con las normas de
buena practica de los especialistas.

Antes de proceder a estos trabajos, se
presentara a la Direccion Facultativa, para su
aprobacion, cuantas muestras de calidades y
coloridos fuesen necesarias.

Articulo 3.21. Instalaciones.

La ejecucion de las instalaciones se ajustard a
los planos y aclaraciones que facilite la Direc-
cioén Facultativa. Cada grupo de instalaciones
afines debera encomendarse a instalador espe-
cializado de reconocida solvencia y experien-
cia especifica, que se responsabilizara del
correcto funcionamiento de las mismas, co-
rriendo a su cargo la subsanacion de deficien-
cias no advertidas previamente.

Sera de aplicacion a la ejecucion lo
prescrito en la NTE que afecta a cada instala-
cion y, en su caso, el correspondiente regla-
mento del Ministerio de Industria. Los planos
de montaje que se confeccionen para cada
instalacion seran sometidos a la aprobacion
previa de la Direccion Facultativa.

Articulo 3.22. Saneamiento alcantarillado.

Antes de su puesta en obra, los tubos y acceso-
rios se limpiaran de cuerpos extrafios, barro,
tapones, rebabas, etc. Al atravesar un muro, se

emplearan pasamuros metalicos o de cualquier
otro material que autorice la Direcc. Facultati-
va, dentro de los cuales los colectores puedan
deslizarse, y nunca una junta quedara dentro de
estos pasamuros.

Se procurara que los nudos y juntas de tuberias
de saneamiento queden alojados en el interior
de los muros, tabiques o forjados que atraviese
la tuberia. Con el fin de evitar encuentros y
cambios de direccion bruscos, se tomaran las
siguientes medidas: a) Las curvas deberan ser
de radio no inferior a 25 mm. b) Se evitara el
encuentro de dos desagiies en el mismo punto
de una tuberia. c¢) Los encuentros deberan
hacerse con angulos no mayores de 45°.

Articulo 3.23. Fontaneria y aparatos sanita-
rios.

El montaje, las acometidas y la instala-
cién de los contadores de agua se someteran a
las normas y ordenanzas municipales.

Todas las tuberias de agua fria deberan insta-
larse como minimo a una distancia de 4 cm de
las que conduzcan el agua caliente, y en reco-
rridos horizontales, siempre iran bajo éstas,
para evitar condensaciones. Todas las tuberias
de abastecimiento quedaran al menos a 30 cm
de distancia de las conducciones eléctricas.

Todos los grifos y llaves de paso se co-

locaran de tal forma que puedan manejarse sin
dificultad, por lo que las manillas distaran al
menos 3 cm de la pared, cualquiera que sea su
posicion.
Todos los aparatos sanitarios se ajustaran a los
modelos aprobados por la Direccion Facultati-
va y para lo que sera preciso que previamente
el Contratista los presente a la misma. Estos
aparatos han de ser suministrados e instalados
por cuenta del Contratista, incluyendo griferia,
desagiies, piezas especiales, etc.

Articulo 3.24. Electricidad.

Toda la instalacion eléctrica, tanto en
conductores como en su instalacion, se ajustara
a lo previsto en el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tension y la NTE-IEB.
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La instalacion interior se realizara ge-
neralmente mediante conductores aislados en
tubos protectores empotrados y su trazado pre-
sentara las siguientes caracteristicas: Se evitara
el trazado de la red por zona en las que se pre-
vean infiltraciones, fugas o condensaciones de
agua. El trazado por los paramentos se realiza-
ra siguiendo lineas paralelas a las verticales y
horizontales. Las verticales se distanciaran
como maximo 20 cm de las esquinas y cercos
de puerta; las horizontales se distanciaran
como maximo 50 cm de suelos y techos. Las
instalaciones eléctricas se distanciaran 5 cm de
las de telefonia, saneamiento, agua y gas. Se
recomienda el trazado a una altura minima de
250 cm respecto del pavimento, para una mejor
proteccion contra eventuales dafios mecanicos

y a una distancia no menor de 20 cm del techo.
Se dispondran registros como minimo cada dos
cambios de direccion, y los necesarios para la
facil introduccion y retirada de los conductores
en los tubos después de colocados y fijados
éstos y sus accesorios.

Se marcara exteriormente el trazado de
las lineas o circuitos y la situacion de las cajas
de registro y mecanismos, antes de proceder a
la ejecucion de las rozas, para su aprobacion
por la Direccion Facultativa.

Las conexiones entre conductores, se
realizaran mediante bornes de conexion indivi-
duales o constituyendo bloques o regletas. Se
realizaran en el interior de las cajas de registro
o derivacion, nunca en el interior de los tubos.

CAPITULO IV. MEDICIONES Y ABONO DE LAS OBRAS.

Articulo 4.1. Norma general de medicion
y abono.

Se entiende por unidad de obra, la
cantidad correspondiente que figura en los
diferentes documentos del Proyecto, com-
pletamente terminada. Los criterios de me-
dicién y valoracion de las diferentes partidas
de las Mediciones y Presupuesto, se hallan
debidamente detalladas en los epigrafes
correspondientes del mismo.

Todas las obras seran abonadas segun
el nimero total de unidades ejecutadas, de
las expresadas en el cuadro de precios. Men-
sualmente se hardn las mediciones y estima-
ciones oportunas y se levantaran las corres-
pondientes actas que firmaran con su con-
formidad la Direccion Facultativa y el Con-
tratista.

En el precio de cada unidad se en-
tienden comprendidos todos los gastos nece-
sarios de andamiaje, medios auxiliares y
ayudas para dejarla completamente termina-
da aunque no hayan sido enumeradas en las
condiciones técnicas y econdmicas de la
obra. Estos abonos se entienden que son a
buena cuenta y sujetos a los que resulten de
la medicion y liquidacion final, pudiendo, si
el Ingeniero Técnico Director lo estima,
certificarse en tanto por 100 de presupuesto
aprobado.

Las relaciones valoradas se deduciran
de mediciones, en las que se expresaran las
correspondientes unidades lineales, superfi-
ciales y cubicas realmente ejecutadas.

Articulo 4.2. Abono de obras incompletas.

Si por cualquiera de las causas de-
terminadas en el presente Pliego, se efectua-
ra la rescision del contrato, las obras incom-
pletamente ejecutadas se abonaran con arre-
glo a las unidades y precios del Cuadro de
Precios, que no admite descomposicion a
este respecto.

Articulo 4.3. Abono de las obras no pre-
vistas.

El abono de las obras que no figuran
en este Proyecto, se hara con arreglo a los
mismos precios aplicados al resto de las
obras.

En el caso de ser necesaria la intro-
duccion de algin precio que no figure en
este Proyecto, o condiciones que no se ha-
yan previsto en este Pliego, se justificard con
arreglo a un precio fijado con-
tradictoriamente como se determina en el
articulo correspondiente de este Pliego.
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Articulo 4.4. Precios contradictorios.

En el caso de efectuarse una obra cu-
yos precios no figuren en los Cuadros de
Precios de este Proyecto o de sus adicionales
o reformados, que en su caso se redactaran,
se fijard contradictoriamente por la Direc-
cion Facultativa y el Contratista el precio
correspondiente, con anterioridad a la ejecu-
cion de las obras de referencia, levantandose
la correspondiente acta que se someterd a la
aprobacion de la D. Facultativa.

En el caso de que el Contratista efec-
tuase obras en estas condiciones, sin haberse
fijado con anterioridad el precio del modo
expresado, debera someterse para su abono
al precio que determine la Direccion Facul-
tativa.

Articulo 4.5. Partidas que figuran en can-
tidad alzada en el Pre-
supuesto.

Las obras que figuran en el Presu-
puesto como partida alzada, se efectuaran
con arreglo a los presupuestos y proyectos
parciales que oportunamente se redacten, o a
las prescritas en este proyecto y seran medi-
das y valoradas para su abono como las
restantes con arreglo a las unidades de obras
y precios que figuran en los Cuadros de
Precios del Presupuesto.

Las partidas alzadas correspondientes
a medios auxiliares y a conservacion de las
obras durante el plazo de garantia se abona-
ran al Contratista al hacerse la recepcion
definitiva. No se abonara ninguna partida
alzada por encofrados, cimbras o andamios,
puesto que los gastos de esta indole estan
incluidos en los precios unitarios.

Articulo 4.6. Gastos de inspeccién y replan-
teo

Todos los gastos de replanteo, toma de
datos y de liquidacion, seran por cuenta del
Contratista.

Articulo 4.7. Obra defectuosa pero acepta-
ble.

Si alguna obra que no se haya ejecuta-
do exactamente con arreglo a las condiciones
de la contrata fuese sin embargo admisible,
podra ser recibida provisionalmente y definiti-

vamente en su caso, pero el Contratista queda-
ra obligado a conformarse sin derecho a recla-
macion de ningun tipo, con la rebaja que la
Propiedad apruebe, salvo en el caso en que el
Contratista prefiera demoler a su costa y reha-
cerla con arreglo a las condiciones de la Con-
trata.

Articulo 4.8. Adjudicacién.

Si la adjudicacion de la obra se efectua-
ra por aprobacion de un presupuesto por uni-
dades de obra, es decir, no a la baja o alza so-
bre los precios del proyecto, el adjudicatario
debera presentar junto con la oferta, los precios
descompuestos, que serviran de base para la
formacion de los precios contradictorios.

Articulo 4.9. Obras por administracion.

Para la aplicacion de obras por Admi-
nistracion en las partidas que sean a justificar,
la empresa adjudicataria presentara precios de
jornales/hora de las distintas especialidades, o
en su defecto, se utilizaran los que se deduzcan
de los precios descompuestos. Los materiales
que se utilicen en estos trabajos, seran valo-
rados a los precios que aparezcan en la citada
descomposicion de precios. Los materiales
nuevos, seran objeto de aprobacion previa.

Articulo 4.10. Plazos.

La empresa adjudicataria se comprome-
te a cumplir los plazos parciales fijados en el
plan de obra que se apruebe.

En caso de no cumplirse los menciona-
dos plazos parciales por retrasos imputables al
Contratista, el Técnico Director, de acuerdo
con la Propiedad, no dara curso a las certifica-
ciones de obras hasta que se recupere el ritmo
previsto o se terminen las mismas.

Asimismo, en el caso de no quedar fi-
nalizadas las obras en el plazo fijado o, en su
defecto, en el contrato privado a realizar, por
causas imputables al adjudicatario, se le im-
pondra una sancion cuya cuantia se especifica-
ra en el citado contrato en concepto de indem-
nizacion que les seran deducidas de las corres-
pondientes liquidaciones de obras. Bien enten-
dido que el Contratista no podra librarse de su
obligacion que se estima como responsabilidad
penal.
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Los retrasos que puedan surgir en la
obra por causas ajenas a la voluntad del Con-
tratista, deberan ser comunicados y debida-
mente justificados mediante comunicacion
escrita al Ingeniero Técnico Director y a la
Propiedad, en el plazo maximo de una semana
después de la fecha en que se haya producido.

Caso de que no se efectie la comunica-
cion en dicho plazo o no se aprueben por el
Ingeniero Técnico Director los citados retrasos,
no seran reconocidos al Contratista, que estara
obligado a llevarla a efecto dentro de los tér-
minos que para estos casos se previenen en la
legislacion vigente.

Articulo 4.11. Modificaciones que pueden
introducirse en el Proyecto
por la Direccién Facultativa.

Si la Direccion Facultativa creyera ne-
cesario o conveniente introducir alguna modi-
ficacion en la construccion, se comunicara por
escrito la orden al Contratista, el que estara
obligado a llevarla a efecto dentro de los tér-
minos que para estos casos se previenen en la
legislacion vigente.

Si por cualquier consecuencia de las
modificaciones a que el presente articulo se
refiere, resultasen inservibles algunas de las
obras ya ejecutadas en todo o en parte, con
arreglo al Proyecto, les seran abonadas al
Contratista a los precios de remate siempre que
las referidas obras no tuviesen defectos que las
hubiesen hecho inservibles. Asi como sera de
abono al Contratista, segln tasacion contradic-
toria, el trabajo de relabrar que tuviese necesi-
dad de hacer en las partes que pueden aprove-
charse por no ser completamente inservibles.
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PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS DE LA DIRECCION DE OBRA.

Obligaciones del Ing. Técnico
Director de las Obras

Obligaciones del Ing. Técnico
Director de la Ejecucion las
Obras

Obligaciones del Constructor

‘

. GENERALES.
Realizar en cada operacion la
documentacion  grafica o
escrita requerida.
Visitar la obra en atencion al
adecuado desarrollo del con-
cepto arquitectonico.
Alterar o modificar la obra
por razones de seguridad.
Solucionar los problemas
imprevistos.
Realizar las certificaciones y
actas de recepcion.

Inspeccion y vigilancia de la
obra con la asiduidad reque-
rida.

Hacer cumplir al constructor
lo establecido en los docu-
mentos graficos y escritos,
instrucciones y oOrdenes del
Ingeniero Técnico Director
de las Obras.

Hacer ejecutar la obra con
arreglo a las buenas practicas
de la construccion.

Ordenar la ejecucion material
de la obra.

Hacer cumplir las normas de
seguridad en el trabajo.
Control cuantitativo y medi-
ciones de las unidades de
obra realizadas.

Cumplir las prescripciones
legales de seguridad e higie-
ne en el trabajo.

Respetar y cumplir los do-
cumentos graficos y escritos
del Ingeniero Técnico Direc-
tor de las obras.

Respetar y cumplir las érde-
nes e instrucciones del Inge-
niero Técnico Director de la
ejecucion de las obras.
Comprometer en la obra los
suficientes elementos perso-
nales, materiales y medios
auxiliares para su adecuada
realizacion.

Mantener permanentemente
un jefe de obra a efectos de
cumplimentar las obligacio-
nes del Constructor en la
obra.

Aportacion de los elementos,
instrumentos y aparatos ido-
neos a las pruebas y compro-
bacion de los resultados.

1. DEMOLICIONES.

Recomendaciones previas.
Memoria y pliegos de condi-
ciones definiendo los limites
de la demolicion y las moda-
lidades econdmicas y especi-
ficas de la ejecucion.

Planos generales y de detalle
cuando sean necesarios se-
gun la importancia de la
obra.

Solucion de problemas técni-
cos imprevistos.

Levantamiento de Acta del
estado de las fincas colindan-
tes.

Planificacion de la demoli-
cién en sus elementos con-
juntos y fases.

Ordenar, inspeccionar vy
autorizar las medidas preci-
sas para la seguridad de la
obra, via publica y edificios
vecinos.

Inspeccion asidua e inmedia-
ta de la demolicion.

Aportacion de personal y
medios auxiliares.

Ejecucion de la obra.
Vigilancia permanente de la
demolicion.

Adopcion de las medidas
precisas de seguridad de la
obra, via publica y edificios
vecinos.

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS.

Definicion de los sistemas a
emplear.

Pliego de condiciones técni-
cas.

Planos de obra definiendo el
volumen a excavar.

Replanteos.

Planificacion de los movi-
mientos de tierras.

Ordenar, inspeccionar Yy
autorizar las medidas preci-
sas para la seguridad de la
obra, via publica y edificios
vecinos.
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Aportacion de medios y
personal adecuado para la
ejecucion del replanteo y
movimiento de tierras.

Vigilancia permanente de los
movimientos de tierras.

Adopcion de las medidas
precisas para la seguridad en
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la obra, via publica y edifi-
Obligaciones del Ing. Técnico
Director de las Obras

cios vecinos.

Obligaciones del Ing. Técnico
Director de la Ejecucion las
Obras

Obligaciones del Constructor

3. CIMENTACION.

Reconocer o hacer reconocer
el terreno por equipo técnico
capacitado.

Interpretar los datos del re-
conocimiento.

Aprobar el firme una vez
alcanzado.

Pliego de condiciones con
especificacion del sistema de
cimentacion y materiales.
Soluciéon de problemas im-
previstos.

Ordenacién y comprobacion
del replanteo y dimensiona-
do.

Asidua e inmediata inspec-
cion y verificacion del firme
adoptado en cada punto y de
la correcta ejecucion y cali-
dades de los materiales del
cimiento.

Ordenar, inspeccionar Yy
autorizar las medidas preci-
sas para la seguridad de la
obra, via publica y edificios
vecinos.

Autorizar y ordenar los pro-
cesos de macizado de ci-
mientos.

Ejecucion y conservacion del
replanteo.

Aportacion de materiales con
control competente de cali-
dad.

Elaboraciéon de materiales
compuestos y ejecucion de la
obra, de acuerdo con la do-
cumentacion, ordenes y bue-
na practica de la construc-
cion.

Vigilancia permanente de la
correcta ejecucion del ci-
miento.

Adopcion de medidas preci-
sas para la seguridad de la
obra, via publica y edificios
vecinos.

4. ESTRUCTURAS.

Planos generales de estructu-
ra.

Planos de detalle con dimen-
siones de elementos resultan-
tes del calculo y especifica-
ciones constructivas propias
de cada material resistente.
Memoria de hipotesis de
calculo y justificacion de
normas M.V.

Pliego de condiciones técni-
cas.

Inspeccion 'y comprobacion
asidua e inmediata de:
Calidad de los materiales,
proporciones y mezclas.
Dimensiones y disposicion
de los elementos resistentes.
Ordenacion de:

Replanteos.

Mezclas.

Desencofrados, descimbra-
dos y desapuntalamientos.
Fases de ejecucion.
Proteccion de la estructura.
Ejecucion de la obra de
acuerdo con las buenas prac-
ticas de la construccion.
Aportacion de materiales con
control competente de cali-
dad.

Elaboracion de materiales
compuestos y ejecucion de la
obra de acuerdo con la do-
cumentacion, ordenes y bue-
nas practicas de la construc-
cion.

Empleo de mano de obra
cualificada.

Ejecucion de la proteccion de
la estructura.

Pag. 19

Adopcion de las medidas
precisas para el cumplimien-
to de las normas de seguridad
e higiene tanto en lo que se
refiere a la obra en si como a
los medios auxiliares, perso-
nal, via publica y edificios
colindantes.

Adopcion de medios auxilia-
res adecuados a la estructura
a construir.

Obligaciones del Ing. Técnico
Director de las Obras
Obligaciones del Ing. Técnico
Director de la Ejecucion las
Obras

Obligaciones del Constructor
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S. INSTALACIONES EXTRAORDINARIAS.

Planos generales de ubica-
cion de los elementos y es-
quema general de instalacion.
Especificacion de necesida-
des.

Soluciéon de problemas im-
previstos en cuanto al ade-
cuado desarrollo del concep-
to arquitectonico.

Inspeccion y vigilancia de la
adecuada realizacion de la
instalacion en relacion con la
obra arquitectonica.

Ayuda y aportacion de me-
dios auxiliares de su compe-
tencia para la realizacion de
la obra del instalador.

6. CERRAMIENTOS, DISTRIBUCIONES Y ACABADOS.

Planos generales.

Planos de detalle, croquis y
disefios que expresen clara-
mente los elementos a ejecu-
tar.

Memoria de oficios.

Pliego de condiciones técni-
cas.

Especificacion de materiales
y calidades.

Soluciéon de problemas im-
previstos.

Obligaciones del Ing. Técnico
Director de la Ejecucion las
Obras

Control de calidad de los
materiales.

Control de cumplimiento de
la documentacion y de las
ordenes.

Ordenaciéon de los medios
auxiliares.

Ordenacion de replanteos.
Ordenacién de las fases de
ejecucion y coordinacion de
trabajos.

Ordenaciéon de proteccion de
la obra ejecutada.

Ordenacién de la ejecucion
de la obra con arreglo a las
buenas practicas de la cons-
truccion.
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Aportacion de materiales con
control competente de cali-
dad.

Elaboracion de materiales
compuestos y ejecucion de la
obra de acuerdo con la do-
cumentacion, ordenes y bue-
nas practicas de la construc-
cion.

Empleo de mano de obra
cualificada.

Proteccion hasta su entrega
de la obra ejecutada.
Adopcion de las medidas
precisas para el cumplimien-
to de las normas de seguridad
¢ higiene tanto en lo que se
refiere a la obra en si como a
los medios auxiliares, perso-
nal, via publica y edificios
colindantes.

Aportacion de medios auxi-
liares.

Ensayos de resistencia y
calidad.

Obligaciones del Ing. Técnico
Director de las Obras

MANUEL REMESAL DURAN

| 28/10/2024 12:36 PAGINA 144/214

VERIFICACION PEGVEGARV42MEFY4DXUBJ9JZZZ7TZN https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEGARV42MEFY4DXUBJ9JZZZ7TZN

N° Reg. Entrada: 2024999011429575. Fecha/Hora: 28/10/2024 12:36:41

C Ca'rreras n’ 1
41400 ECIJA (Sevilla)

T 95 5905656 - 610 73 80 90
F 955905419

E ingenieria@remesal.com

W www.remesal.com

@

7. INSTALACIONES ORDINARIAS.

Planos generales.

Esquemas de la instalacion y
detalles.

Memoria descriptiva.

Pliegos de condiciones técnicas
y especificacion de materiales.

Control de calidad de los mate-
riales.

Control de cumplimiento de la
documentacién y de las orde-
nes.

Ordenacion  de los medios
auxiliares.

Ordenacion de replanteos.
Ordenaciéon de las fases de
ejecucion y coordinacién de
trabajos.

Ordenacién de proteccion de la
obra ejecutada.

Ordenacién de la ejecucion de
la obra con arreglo a las buenas
practicas de la construccion.

Ecija, septiembre de 2024.
El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo. Manuel Remesal Duran
Colegiado 8.151 del Colegio
Oficial de Peritos e Ingenieros

Aportacion de materiales con
control competente de cali-
dad.

Elaboracion de materiales
compuestos y ejecucion de la
obra de acuerdo con la docu-
mentacion, ordenes y buenas
practicas de la construccion.
Empleo de mano de obra cua-
lificada.

Proteccion hasta su entrega
de la obra ejecutada.
Adopcion de las medidas
precisas para el cumplimiento
de las normas de seguridad e
higiene tanto en lo que se re-
fiere a la obra en si como a
los medios auxiliares, perso-
nal, via publica y edificios
colindantes.

Aportacion medios auxiliares.
Ensayos resistencia y calidad.

Remesal

Técnico Industriales  de
Sevilla.
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ANEXO DE ESTUDIO BASICO SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE
CONSTRUCCION.

1. INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevencidn de Riesgos Laborales
es la norma legal por la que se determina el cuerpo basico de garantias y
responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de proteccion de la salud de
los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

De acuerdo con el articulo 6 de dicha ley, seradn las normas reglamentarias las
que fijaran las medidas minimas que deben adoptarse para la adecuada proteccion de los
trabajadores. Entre éstas se encuentran necesariamente las destinadas a garantizar la
seguridad y la salud en las obras de construccion.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997
establece las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion,
entendiendo como tal cualquiera obra, publica o privada, en la que se efectien trabajos
de construccién o ingenieria civil.

La obra en proyecto referente a la Ejecucion de unas instalaciones de uso
Industrial o Comercial se encuentra incluida en el Anexo I de dicha legislacidn, con la
clasificacion a) Excavacién, b) Movimiento de tierras, c) Construccion, d) Montaje y
desmontaje de elementos prefabricados, e) Acondicionamiento o instalacion, i)
Desmantelamiento j)Derribo I) Trabajos de pintura y de limpieza y m) Saneamiento.

Al tratarse de una obra con las siguientes condiciones:

a) El presupuesto de ejecucidon por contrata incluido en el proyecto es inferior a
450.759,07 €.

b) La duracidon estimada es inferior a 30 dias laborables, no utilizdndose en ningln
momento a mas de 20 trabajadores simultaneamente.

c) El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de
trabajo del total de los trabajadores en la obra, es inferior a 500.

Por todo lo indicado, el promotor estara obligado a que en la fase de redaccién
del proyecto se elabore un estudio bdsico de seguridad y salud. Caso de superarse
alguna de las condiciones citadas anteriormente debera realizarse un estudio completo
de seguridad y salud.
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2. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

2.1. RIESGOS MAS FRECUENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.

Los Oficios mas comunes en las obras de construccién son los siguientes:

- Movimiento de tierras. Excavacion de pozos y zanjas.

- Relleno de tierras.

- Encofrados.

- Trabajos con ferralla, manipulacién y puesta en obra.

- Trabajos de manipulacion del hormigén.

- Montaje de estructura metalica

- Montaje de prefabricados.

- Albaiileria.

- Cubiertas.

- Alicatados.

- Enfoscados y enlucidos.

- Solados con marmoles, terrazos, plaquetas y asimilables.
- Carpinteria de madera, metdlica y cerrajeria.

- Montaje de vidrio.

- Pinturay barnizados.

- Instalacion eléctrica definitiva y provisional de obra.

- Instalacién de fontaneria, aparatos sanitarios, calefaccién y aire acondicionado.
- Instalacion de antenas y pararrayos.

- Demoliciones.

Los riesgos mds frecuentes durante estos oficios son los descritos a continuacion:

- Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear el
talud adecuado, por variacion de la humedad del terreno, etc).

- Riesgos derivados del manejo de mdaquinas-herramienta y maquinaria pesada en
general.

- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento
de tierras.

- Caidas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y utiles.

- Los derivados de los trabajos pulverulentos.

- Contactos con el hormigén (dermatitis por cementos, etc).

- Caida de los encofrados al vacio, caida de personal al caminar o trabajar sobre los
fondillos de las vigas, pisadas sobre objetos punzantes, etc.

- Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas metilicas, etc.

- Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al caminar
sobre las armaduras.
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- Hundimientos, rotura o reventdn de encofrados, fallos de entibaciones.

- Contactos con la energia eléctrica (directos e indirectos), electrocuciones,
quemaduras, etc.

- Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio.

- Cuerpos extrafios en los ojos, etc.

- Agresion por ruido y vibraciones en todo el cuerpo.

- Microclima laboral (frio-calor), agresién por radiacién ultravioleta, infrarroja.

- Agresidon mecanica por proyeccion de particulas.

- Golpes.

- Cortes por objetos y/o herramientas.

- Incendio y explosiones.

- Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos.

- Carga de trabajo fisica.

- Deficiente iluminacidn.

- Efecto psico-fisiolégico de horarios y turno.

2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARACTER GENERAL.

Se establecerdn a lo largo de la obra letreros divulgativos y sefializacion de los
riesgos (vuelo, atropello, colision, caida en altura, corriente eléctrica, peligro de incendio,
materiales inflamables, prohibido fumar, etc), asi como las medidas preventivas previstas
(uso obligatorio del casco, uso obligatorio de las botas de seguridad, uso obligatorio de
guantes, uso obligatorio de cinturdén de seguridad, etc).

Se habilitaran zonas o estancias para el acopio de material y utiles (ferralla,
perfileria metdlica, piezas prefabricadas, carpinteria metdlica y de madera, vidrio,
pinturas, barnices y disolventes, material eléctrico, aparatos sanitarios, tuberias, aparatos
de calefaccién y climatizacién, etc).

Se procurard que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando
los elementos de proteccién personal, fundamentalmente calzado antideslizante
reforzado para proteccion de golpes en los pies, casco de proteccidn para la cabeza y
cinturdn de seguridad.

El transporte aéreo de materiales y utiles se hara suspendiéndolos desde dos
puntos mediante eslingas, y se guiardn por tres operarios, dos de ellos guiaran la carga y

el tercero ordenara las maniobras.

El transporte de elementos pesados (sacos de aglomerante, ladrillos, arenas, etc)
se hard sobre carretilla de mano y asi evitar sobreesfuerzos.
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Los andamios sobre borriquetas, para trabajos en altura, tendrdn siempre
plataformas de trabajo de anchura no inferior a 60 cm (3 tablones trabados entre si),
prohibiéndose la formacién de andamios mediante bidones, cajas de materiales, bafieras,
etc.

Se tenderan cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sélidos en
los que enganchar el mosquetdn del cinturdn de seguridad de los operarios encargados
de realizar trabajos en altura.

La distribucién de maquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo sera la
adecuada, delimitando las zonas de operacidn y paso, los espacios destinados a puestos
de trabajo, las separaciones entre maquinas y equipos, etc.

El area de trabajo estard al alcance normal de la mano, sin necesidad de ejecutar
movimientos forzados.

Se vigilaran los esfuerzos de torsién o de flexion del tronco, sobre todo si el cuerpo
estd en posicidn inestable.

Se evitaran las distancias demasiado grandes de elevacién, descenso o transporte, asi
como un ritmo demasiado alto de trabajo.

Se tratard que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad.

Se recomienda evitar los barrizales, en prevencién de accidentes.

Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, manteniéndola
en buen estado y uso correcto de ésta. Después de realizar las tareas, se guardaran en

lugar seguro.

La iluminacién para desarrollar los oficios convenientemente oscilara en torno a
los 100 lux.

Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al comprender
entre ellas cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frio. Empleo de guantes,
botas y orejeras. Se resguardara al trabajador de vientos mediante apantallamientos y se
evitard que la ropa de trabajo se empape de liquidos evaporables.
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Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de trabajo,
con el fin de disminuir su esfuerzo fisico, mejorar la circulacién de aire, apantallar el calor
por radiacion, dotar al trabajador de vestimenta adecuada (sombrero, gafas de sol,
cremas y lociones solares), vigilar que la ingesta de agua tenga cantidades moderadas de
sal y establecer descansos de recuperacion si las soluciones anteriores no son suficientes.

El aporte alimentario caldrico debe ser suficiente para compensar el gasto derivado
de la actividad y de las contracciones musculares.

Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizara el sistema de separacién por
distancia o alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el
trabajador, interposicién de obstaculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos,
tapas para interruptores, etc.) y recubrimiento o aislamiento de las partes activas.

Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizard el sistema de puesta a tierra de
las masas (conductores de proteccidn, lineas de enlace con tierra y electrodos artificiales)
y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de
sensibilidad adecuada a las condiciones de humedad y resistencia de tierra de la
instalacidn provisional).

Las vias y salidas de emergencia deberdn permanecer expeditas y desembocar lo mas
directamente posible en una zona de seguridad.

El numero, la distribucidn y las dimensiones de las vias y salidas de emergencia
dependerdn del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, asi
como el nimero maximo de personas que puedan estar presentes en ellos.

En caso de averia del sistema de alumbrado, las vias y salidas de emergencia que
requieran iluminacién deberan estar equipadas con iluminacién de seguridad de
suficiente intensidad.

Sera responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan

prestarse en todo momento por personal con la suficiente formacion para ello.

2.3. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARACTER PARTICULAR PARA CADA OFICIO

Demolicion de nave.

Este proceso inverso debera seguirse de la forma que se expresa a continuacion:
- Descendiendo planta por planta.

- Aligerando las plantas de forma simétrica.
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Aligerando la carga que gravita sobre los elementos antes de demoler éstos.

Contrarrestando y/o anulando los componentes horizontales de arcos y

bovedas.
Apuntalando, en caso necesario, los elementos en voladizo.

Demoliendo las estructuras hiperestaticas en el orden que implique menores

flechas, giros y desplazamientos.

Manteniendo o introduciendo los arriostramientos necesarios.

Atendiendo al concepto expresado, en una demolicion realizada elemento a

elemento deben seguirse de forma ordenada, los siguientes plazos:

Desmantelando los equipos industriales. Debera realizarse siempre sin afectar

la estabilidad de los elementos resistentes a los que estén unidos.

Demolicién o desmontaje de los cuerpos que sobresalen del faldén de la
cubierta, como chimeneas o piezas ornamentales que, por sus caracteristicas,
deban ser demolidos antes que aquella. Estos elementos se demoleran en

general, antes de levantar el material de cobertura.

Demoliciéon de cubiertas. Prescindiendo del tipo de cubierta a demoler,
siempre empezaremos desde la cumbrera hacia los aleros, de forma simétrica
por faldones, de manera que se eviten sobrecargas descompensadas, que
pudiesen provocar hundimientos imprevistos. A veces, las cornisas o aleros
volados estan, en parte, contrapesados por la propia cubierta, por lo que

debemos apear o desmontar previamente a desmantelar la cubierta.

El orden a seguir dependiendo en cada caso del tipo de cubierta, debera ser:

Demolicién o desmontaje del material de cobertura.
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- Demolicién o desmontaje del tablero en cubierta.
- Demoliciéon de la formacién de pendiente en cubierta:

- Con tabiquillos: A medida que avanza la demolicién de tabiquillos, se

demoleran los tabicones y tabiques que los arriostran.

- Con material de relleno: En esta operacion no se demolerd la capa de

compresién de los forjados ni se debilitaran las vigas ni las viguetas.

- Demolicién o desmontaje de listones, cabios y correas en cubierta. Cuando no
exista otro arriostramiento entre cerchas, que el que proporcionan los cabios
y correas, no podran levantarse éstos sin apuntalar, suspender o anclar

previamente las cerchas.

- Demolicibn o desmontaje de cerchas en cubiertas. Cuando se vaya a
descender entera, se suspendera previamente, evitando las deformaciones y
fijando algun cable por encima del centro de gravedad, para que al subirla no

bascule. Posteriormente se anularan los anclajes.

Demolicién de elementos a nivel de cada planta.

- Tabiqueria interior. Se cortaran los paramentos, mediante cortes verticales,
de arriba hacia abajo y el vuelco se efectuard por empuje, cuidando que éste
se ejerza por encima del centro de gravedad de la pieza a tumbar, para evitar

su caida hacia el lado contrario.

- Muros de cerramiento y muros de carga. La demolicion de los muros en

general, puede hacerse:
A mano, desde un andamio exterior.
Por traccion.
Por empuije.
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Como norma general, los cargaderos y arcos, en huecos, no se quitaran hasta

haber aligerado la carga sobre los que gravita.

Al interrumpir la jornada no deben dejarse muros ciegos sin arriostrar, de altura

superior a 7 veces su espesor.

Si los muros son de carga, se habran demolido previamente los elementos que se

apoyan en él, como cerchas, bévedas, forjados, carreras y zunchos.

- Demolicién de revestimientos de suelos y escaleras: se levantara, en general, antes
de proceder al derribo de elemento resistente en el que esta colocado, sin demoler en

esta operacion la capa de compresién de los forjados.
- Demolicién de elementos estructurales.
- Forjado con viguetas.

Se demolerd el entrevigado por su zona central, a ambos lados de la zona a

desmontar, sin debilitarla y cuando sea semivigueta sin romper su zona de compresién.

Previa suspensién de la vigueta en sus dos extremos, se anulard sus apoyos,
cortando las armaduras. Cuando la vigueta sea continua, prolongandose a otras crujias,
previamente se apuntalard la zona central del forjado de las contiguas y se cortara la

vigueta a haces interiores del apoyo continuo.
- Losas de hormigdn armadas en una sola direccién.

Se cortardn en general, en franjas paralelas a la armadura principal, de peso no

mayor al admitido por la grua, procediéndose de igual forma que con las viguetas.
- Losas armadas en dos direcciones.

Se cortaran, en general, por recuadros sin incluir las franjas que unen los dbacos o
capiteles (bandas de soporte) empezando por el centro y siguiendo en espiral. Se habran
apuntalado previamente los centros de los recuadros continuos. Posteriormente, se

cortaran las franjas de forjados que unen los dbacos y finalmente éstos.
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- Demolicién de vigas.

En general, se habran demolido previamente todos los elementos de la planta
superior, incluso muros, pilares y forjados, quedando libre de cargas. Se suspendera
previamente la parte de viga que vaya a levantarse, cortando o desmontando
seguidamente sus extremos. No se dejaran vigas o partes de éstas, en voladizo, sin

apuntalar.
- Demolicion de soporte.

En general, se habran demolido previamente todos los elementos que acometan
superiormente a él, como vigas o forjados con dbacos. Si es metdlico se suspendera o

atirantara el soporte, y posteriormente, se cortara o desmontara inferiormente.

Cuando sea hormigdn armado, se permitird abatir la pieza, solo cuando se hayan
cortado las armaduras longitudinales de su parte inferior, menos las de una cara que

haran de charnela y se cortaran una vez abatido.

Los muros de hormigdn armado, se demolerdn en general como soportes,

cortandolos en franjas verticales de 1 metro de ancho y 4 metros de altura como maximo.

- Antes de la demolicion.

- El edificio, al comienzo de la demolicién, estara rodeado de una valla, verja o muro
de altura no menor de 2 m. Las vallas se situardn a una distancia del edificio no
menor de 1.50 m. Cuando dificulte el paso, se dispondra a lo largo del cerramiento

luces rojas, a una distancia no mayor de 10 m. y en las esquinas.

- Se protegeran los elementos de Servicio Publico que puedan ser afectados por la
demoliciéon, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, arboles,
farolas. Antes de iniciar la demoliciéon se neutralizardn las acometidas de las

instalaciones, de acuerdo con las Compaiiias suministradoras.

Pag. 9

MANUEL REMESAL DURAN | 28/10/2024 12:36 PAGINA 155/214

VERIFICACION PEGVEGARV42MEFY4DXUBJ9JZZZ7TZN https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEGARV42MEFY4DXUBJ9JZZZ7TZN

N° Reg. Entrada: 2024999011429575. Fecha/Hora: 28/10/2024 12:36:41

9

C Carrerasn’1 T 95 5905656 - 610 73 80 90 E ingenieria@remesal.com

41400 ECLJA (Sevilla) F 955905419

W www.remesal.com Re meSG|

Se dejaran previstas tomas de agua para el riego para evitar la formacién de

polvo, durante los trabajos.

En fachadas que den a la via publica, se situaran protecciones como redes, lonas,
dos plantas por encima de la que se estd demoliendo, asi como una pantalla
inclinada, rigida, que recoja los escombros o herramientas, que puedan caer. Esta
pantalla sobresaldra de la fachada una distancia no menor de 2 m. y seran capaces

de soportar una carga superior a 600 Kg/m?2.

Estas protecciones se colocaran, asimismo, sobre las propiedades limitrofes mas

bajas que el edificio a demoler.

Deben acondicionarse dos accesos, independientes, para vehiculos y personas, con
un techo consistente (madera o chapa) capaz de soportar 600 Kg/m?, como

minimo. Los demas huecos de planta baja deben ser condenados.
- Durante la demolicion.

El orden de demolicion se efectuard, en general, de arriba a abajo de tal forma que
la demolicién se realice practicamente al mismo nivel, sin que haya personas
situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abaten o

vuelquen.

Al demoler las medianeras, comprobar que no sean mancomunadas para evitar

desplomes o dejar al edificio colindante a la intemperie.

Durante una demolicidn, hay que vigilar si aparecen grietas en las medianeras o
fachadas de los edificios colindantes, colocando testigos de yeso. En caso necesario
reforzar por acodalamiento entre edificios, por encima del que se demuele.
Demoler dejando parte de los muros transversales para que sirvan de

acodalamiento o incluso apuntalar inclinadamente.

Pag. 10

MANUEL REMESAL DURAN | 28/10/2024 12:36 PAGINA 156/214

VERIFICACION

PEGVEGARV42MEFY4DXUBJ9JZZZ7TZN https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEGARV42MEFY4DXUBJ9JZZZ7TZN

N° Reg. Entrada: 2024999011429575. Fecha/Hora: 28/10/2024 12:36:41

ccC arreras n’ 1 T 95 59056 56 - 610 73 80 90 E ingenieria@remesal.com
41400 ECLJA (Sevilla) F 955905419 W www.remesal.com Remesal

- Siempre que la altura de caida del operario sea superior a 3 m. se utilizaran
cinturones de seguridad, anclados a puntos fijos o se dispondran andamios. Se
dispondran pasarelas para la circulacién entre viguetas o nervios de forjados a los

gue se haya quitado el entrevigado.

- Deben protegerse los huecos a cada nivel de planta, para evacuaciéon de escombros
con barandilla de altura no inferior a 90 cms., y de resistencia superior a los 175

Kg/ml., que se retirara cuando se demuela el forjado correspondiente.

- Los muros de fachada deberdn demolerse desde un andamio paralelo e
independiente con plataformas situadas entre 0.25 m. por encima y 1.50 m. por
debajo del nivel del muro. Estas plataformas tendran un ancho de 0.80 m. y una

barandilla de 0.90 m. de altura minima.

- Las cargas se comenzaran a elevar lentamente, con el fin de observar si se
producen anomalias en cuyo caso se subsanaran después de haber descendido

nuevamente la carga a su nivel inicial.

- Al iniciar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable
que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su

derrumbamiento.

Movimiento de tierras. Excavacion de pozos y zanjas.

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionara el tajo con el fin de detectar
posibles grietas o movimientos del terreno.

Se prohibira el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde
de la excavacidn, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno, sefializandose
ademads mediante una linea esta distancia de seguridad.

Se eliminaran todos los bolos o viseras de los frentes de la excavacién que por su
situacién ofrezcan el riesgo de desprendimiento.

La maquinaria estara dotada de peldaiios y asidero para subir o bajar de la cabina
de control. No se utilizara como apoyo para subir a la cabina las llantas, cubiertas,
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cadenas y guardabarros.

Los desplazamientos por el interior de la obra se realizardn por caminos
sefalizados.

Se utilizaran redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes, con
un solape minimo de 2 m.

La circulacién de los vehiculos se realizard a un maximo de aproximacion al borde
de la excavacion no superior a los 3 m. para vehiculos ligeros y de 4 m para pesados.

Se conservaran los caminos de circulacion interna cubriendo baches, eliminando
blandones y compactando mediante zahorras.

El acceso y salida de los pozos y zanjas se efectuara mediante una escalera sélida,
anclada en la parte superior del pozo, que estara provista de zapatas antideslizantes.

Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m., se entibara (o
encamisara) el perimetro en prevencién de derrumbamientos.

Se efectuara el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior
de las zanjas, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.

En presencia de lineas eléctricas en servicio se tendran en cuenta las siguientes
condiciones:

Se procedera a solicitar de la compafiia propietaria de la linea eléctrica el corte de
fluido y puesta a tierra de los cables, antes de realizar los trabajos.

La linea eléctrica que afecta a la obra sera desviada de su actual trazado al limite
marcado en los planos.

La distancia de seguridad con respecto a las lineas eléctricas que cruzan la obra,
queda fijada en 5 m., en zonas accesibles durante la construccion.

Se prohibe la utilizacién de cualquier calzado que no sea aislante de la
electricidad en proximidad con la linea eléctrica.

Relleno de tierras.

Se prohibe el transporte de personal fuera de la cabina de conduccién y/o en
numero superior a los asientos existentes en el interior.
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Se regaran periddicamente los tajos, las cargas y cajas de camidn, para evitar las
polvaredas. Especialmente si se debe conducir por vias publicas, calles y carreteras.

Se instalara, en el borde de los terraplenes de vertido, sélidos topes de limitacién
de recorrido para el vertido en retroceso.

Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno
a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.

Los vehiculos de compactacion y apisonado, irdn provistos de cabina de seguridad
de proteccién en caso de vuelco.

Encofrados.
Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante
las operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente se proce-

derd durante la elevacién de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc.

El ascenso y descenso del personal a los encofrados, se efectuard a través de
escaleras de mano reglamentarias.

Se instalardn barandillas reglamentarias en los frentes de losas horizontales, para
impedir la caida al vacio de las personas.

Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraeran o remacharan,
segun casos.

Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caida desde altura
mediante la ubicacion de redes de proteccidn.

Trabajos con ferralla, manipulacién y puesta en obra.

Los paquetes de redondos se almacenardan en posicion horizontal sobre
durmientes de madera capa a capa, evitandose las alturas de las pilas superiores al 1'50
m.

Se efectuara un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno
al banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo.

Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posicidn vertical.
Se prohibe trepar por las armaduras en cualquier caso.
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Se prohibe el montaje de zunchos perimetrales, sin antes estar correctamente
instaladas las redes de proteccion.

Se evitard, en lo posible, caminar por los fondillos de los encofrados de jacenas o
vigas.

Trabajos de manipulacion del hormigén.

Se instalaran fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en
evitacion de vuelcos.

Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del
borde de la excavacion.

Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga maxima admisible de la gria que
lo sustenta.

Se procurara no golpear con el cubo los encofrados, ni las entibaciones.

La tuberia de la bomba de hormigonado, se apoyara sobre caballetes,
arriostrandose las partes susceptibles de movimiento.

Para vibrar el hormigdn desde posiciones sobre la cimentacidon que se hormigona,
se estableceran plataformas de trabajo méviles formadas por un minimo de tres

tablones, que se dispondran perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.

El hormigonado y vibrado del hormigdén de pilares, se realizara desde "castilletes
de hormigonado"

En el momento en el que el forjado lo permita, se izard en torno a los huecos el
peto definitivo de fabrica, en prevencidn de caidas al vacio.

Se prohibe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (ceramicas o de
hormigdn), en prevencién de caidas a distinto nivel.

Montaje de estructura metalica.

Los perfiles se apilaran ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte
de cargas, estableciendo capas hasta una altura no superior al 1'50 m.
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Una vez montada la "primera altura" de pilares, se tenderan bajo ésta redes
horizontales de seguridad.

Se prohibe elevar una nueva altura, sin que en la inmediata inferior se hayan
concluido los cordones de soldadura.

Las operaciones de soldadura en altura, se realizaran desde el interior de una
guindola de soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 m. de altura formada
por pasamanos, barra intermedia y rodapié. El soldador, ademds, amarrara el mosquetdn
del cinturdn a un cable de seguridad, o a argollas soldadas a tal efecto en la perfileria.

Se prohibe la permanencia de operarios dentro del radio de accién de cargas
suspendidas.

Se prohibe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura.

Se prohibe trepar directamente por la estructura y desplazarse sobre las alas de
una viga sin atar el cinturdn de seguridad.

El ascenso o descenso a/o de un nivel superior, se realizard mediante una escalera
de mano provista de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispues-

tos de tal forma que sobrepase la escalera 1 m. la altura de desembarco.

El riesgo de caida al vacio por fachadas se cubrird mediante la utilizacion de redes
de horca (o de bandeja).

Montaje de prefabricados.

El riesgo de caida desde altura, se evitara realizando los trabajos de recepcién e
instalacion del prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada de
barandillas de 90 cm., de altura, formadas por pasamanos, listén intermedio y rodapié de
15 cm., sobre andamios (metalicos, tubulares de borriqueras).

Se prohibe trabajar o permanecer en lugares de transito de piezas suspendidas en
prevencion del riesgo de desplome.

Los prefabricados se acopiaran en posicion horizontal sobre durmientes
dispuestos por capas de tal forma que no dafien los elementos de enganche para su
izado.

Se paralizara la labor de instalacion de los prefabricados bajo régimen de vientos
superiores a 60 Km/h.
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Albaiiileria.

Los grandes huecos (patios) se cubrirdn con una red horizontal instalada
alternativamente cada dos plantas, para la prevencién de caidas.

Se prohibe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de paléts, se
realizard préximo a cada pilar, para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares
de menor resistencia.

Los escombros y cascotes se evacuaran diariamente mediante trompas de vertido
montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales.

Las rampas de las escaleras estaran protegidas en su entorno por una barandilla
sélida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listén intermedio y rodapié de 15 cm.

Cubiertas.

El riesgo de caida al vacio, se controlara instalando redes de horca alrededor del
edificio. No se permiten caidas sobre red superiores a los 6 m. de altura.

Se paralizaran los trabajos sobre las cubiertas bajo régimen de vientos superiores
a 60 km/h., lluvia, helada y nieve.

Alicatados.

El corte de las plaquetas y demas piezas ceramicas, se ejecutara en via humeda,
para evitar la formacién de polvo ambiental durante el trabajo.

El corte de las plaquetas y demas piezas cerdmicas se ejecutara en locales abiertos
o a la intemperie, para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo.

Enfoscados y enlucidos.

Las "miras", reglas, tablones, etc., se cargaran a hombro en su caso, de tal forma
gue al caminar, el extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura del
casco de quién lo transporta, para evitar los golpes a otros operarios, los tropezones
entre obstaculos, etc.

Se acordonard la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de

proyeccion de "garbancillo" sobre morteros, mediante cinta de banderolas y letreros de
prohibido el paso.
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Solados con marmoles, terrazos, plaquetas y asimilables.

El corte de piezas de pavimento se ejecutara en via humeda, en evitacién de
lesiones por trabajar en atmdsferas pulverulentas.

Las piezas del pavimento se izardn a las plantas sobre plataformas emplintadas,
correctamente apiladas dentro de las cajas de suministro, que no se romperan hasta la

hora de utilizar su contenido.

Los lodos producto de los pulidos, serdn orillados siempre hacia zonas no de paso
y eliminados inmediatamente de la planta.

Carpinteria de madera, metalica y cerrajeria.

Los recortes de madera y metalicos, objetos punzantes, cascotes y serrin
producidos durante los ajustes se recogeran y se eliminaran mediante las tolvas de
vertido, o mediante bateas o plataformas emplintadas amarradas del gancho de la grua.

Los cercos seran recibidos por un minimo de una cuadrilla, en evitacién de golpes,
caidas y vuelcos.

Los listones horizontales inferiores contra deformaciones, se instalardn a una
altura en torno a los 60 cm. Se ejecutardn en madera blanca, preferentemente, para

hacerlos mas visibles y evitar los accidentes por tropiezos.

El "cuelgue" de hojas de puertas o de ventanas, se efectuard por un minimo de
dos operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caidas.

Montaje de vidrio.

Se prohibe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalacién de
vidrio.

Los tajos se mantendran libres de fragmentos de vidrio, para evitar el riesgo de
cortes.

La manipulaciéon de las planchas de vidrio, se ejecutara con la ayuda de ventosas
de seguridad.

Los vidrios ya instalados, se pintardn de inmediato a base de pintura a la cal, para
significar su existencia.
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Pintura y barnizados.

Se prohibe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con
los recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generacion
de atmdsferas toxicas o explosivas.

Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares proximos a los
tajos en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosidn o de
incendio.

Se tenderan redes horizontales sujetas a puntos firmes de la estructura, para
evitar el riesgo de caida desde alturas.

Se prohibe la conexién de aparatos de carga accionados eléctricamente (puentes
grua por ejemplo) durante las operaciones de pintura de carriles, soportes, topes, baran-
dillas, etc., en prevenciéon de atrapamientos o caidas desde altura.

Se prohibe realizar "pruebas de funcionamiento" en las instalaciones, tuberias de
presidn, equipos motobombas, calderas, conductos, etc. durante los trabajos de pintura
de seiializacién o de proteccion de conductos.

Instalacidn eléctrica provisional de obra.

El montaje de aparatos eléctricos serd ejecutado por personal especialista, en
prevencion de los riesgos por montajes incorrectos.

El calibre o seccién del cableado sera siempre el adecuado para la carga eléctrica
gue ha de soportar.

Los hilos tendran la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones,
repelones y asimilables). No se admitiran tramos defectuosos.

La distribucion general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios
o de planta, se efectuard mediante manguera eléctrica antihumedad.

El tendido de los cables y mangueras, se efectuara a una altura minima de 2 m. en

los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehiculos, medidos sobre el nivel del
pavimento.
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Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutaran mediante conexiones
normalizadas estancas antihumedad.

Las mangueras de "alargadera" por ser provisionales y de corta estancia pueden
llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.

Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas, provistas de
puerta de entrada con cerradura de seguridad.

Los cuadros eléctricos metalicos tendran la carcasa conectada a tierra.

Los cuadros eléctricos se colgaran pendientes de tableros de madera recibidos a
los paramentos verticales o bien a "pies derechos" firmes.

Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuaran subido a
una banqueta de maniobra o alfombrilla aislante.

Los cuadros eléctricos poseerdn tomas de corriente para conexiones normalizadas
blindadas para intemperie.

La tension siempre estara en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar
los contactos eléctricos directos.

Los interruptores diferenciales se instalaran de acuerdo con las siguientes
sensibilidades:

300 mA. Alimentacion a la maquinaria.

30 mA. Alimentacién a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.
30 mA. Para las instalaciones eléctricas de alumbrado.

Las partes metalicas de todo equipo eléctrico dispondran de toma de tierra.
El neutro de la instalacién estara puesto a tierra.

La toma de tierra se efectuara a través de la pica o placa de cada cuadro general.

El hilo de toma de tierra, siempre estard protegido con macarrén en colores
amarillo y verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos.
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La iluminacién mediante portatiles cumplird la siguiente norma:

- Portaldamparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la
bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de
conexion normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 V.

- Lailuminacién de los tajos se situara a una altura en torno a los 2 m., medidos desde
la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.

- Lailuminacién de los tajos, siempre que sea posible, se efectuara cruzada con el fin de
disminuir sombras.

- Las zonas de paso de la obra, estardn permanentemente iluminadas evitando
rincones oscuros.

No se permitira las conexiones a tierra a través de conducciones de agua.

No se permitirad el transito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas,
pueden pelarse y producir accidentes.

No se permitira el transito bajo lineas eléctricas de las compaiiias con elementos
longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y asimilables).

La inclinacion de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico.

Instalacidn de fontaneria, aparatos sanitarios, calefaccion y aire acondicionado.

El transporte de tramos de tuberia a hombro por un solo hombre, se realizara
inclinando la carga hacia atras, de tal forma que el extremo que va por delante supere la
altura de un hombre, en evitacidon de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares
poco iluminados o iluminados a contra luz.

Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.

Se prohibe soldar con plomo, en lugares cerrados, para evitar trabajos en
atmdsferas toxicas.

Instalacion de antenas y pararrayos.

Bajo condiciones meteoroldgicas extremas, lluvia, nieve, hielo o fuerte viento, se
suspenderan los trabajos.

Se prohibe expresamente instalar pararrayos y antenas a la vista de nubes de
tormenta proximas.
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Las antenas y pararrayos se instalaran con ayuda de la plataforma horizontal,
apoyada sobre las cufias en pendiente de encaje en la cubierta, rodeada de barandilla
solida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié,
dispuesta segun detalle de planos.

Las escaleras de mano, pese a que se utilicen de forma "momentdnea", se
anclaran firmemente al apoyo superior, y estaran dotados de zapatas antideslizantes, y
sobrepasaran en 1 m. la altura a salvar.

Las lineas eléctricas préximas al tajo, se dejaran sin servicio durante la duracion de

los trabajos.

3. DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE
LAS OBRAS.

Cuando en la ejecucion de la obra intervenga mas de una empresa, o una
empresa y trabajadores auténomos o diversos trabajadores auténomos, el promotor
designara un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra,
gue sera un técnico competente integrado en la direccién facultativa.

Cuando no sea necesaria la designacién de coordinador, las funciones de éste
seran asumidas por la direccién facultativa.

En aplicacion del estudio basico de seguridad y salud, cada contratista elaborara
un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio desarrollado en el proyecto, en
funcidn de su propio sistema de ejecucién de la obra.

Antes del comienzo de los trabajos, el promotor debera efectuar un aviso a la

autoridad laboral competente.

4. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR
LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.

4.1. INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencidon de Riesgos Laborales,
determina el cuerpo basico de garantias y responsabilidades preciso para establecer un
adecuado nivel de proteccion de la salud de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de las condiciones de trabajo.
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Asi son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas
minimas que deben adoptarse para la adecuada proteccidn de los trabajadores. Entre
ellas se encuentran las destinadas a garantizar la utilizacion por los trabajadores en el
trabajo de equipos de proteccion individual que los protejan adecuadamente de aquellos
riesgos para su salud o su seguridad que no puedan evitarse o limitarse suficientemente
mediante la utilizaciéon de medios de proteccion colectiva o la adopcién de medidas de
organizacion en el trabajo.

4.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO.

Hara obligatorio el uso de los equipos de proteccién individual que a continuacién
se desarrollan.

4.2.1. PROTECTORES DE LA CABEZA.

- Cascos de seguridad, no metdlicos, clase N, aislados para baja tensién, con el fin de
proteger a los trabajadores de los posibles choques, impactos y contactos eléctricos.

- Protectores auditivos acoplables a los cascos de proteccién.

- Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo.

- Mascarilla antipolvo con filtros protectores.

- Pantalla de proteccidn para soldadura autégena y eléctrica.

4.2.2. PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS.

- Guantes contra las agresiones mecanicas (perforaciones, cortes, vibraciones).
- Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigén.

- Guantes dieléctricos para B.T.

- Guantes de soldador.

- Mufhequeras.

- Mango aislante de proteccion en las herramientas.

4.2.3. PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS.

- Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones mecanicas.
- Botas dieléctricas para B.T.

- Botas de proteccién impermeables.

- Polainas de soldador.

- Rodilleras.
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4.2.4. PROTECTORES DEL CUERPO.

- Crema de proteccion y pomadas.

- Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para proteccion de las agresiones
mecanicas.

- Traje impermeable de trabajo.

- Cinturdn de seguridad, de sujecion y caida, clase A.

- Fajas y cinturones antivibraciones.

- PértigadeB.T.

- Banqueta aislante clase | para maniobra de B.T.

- Linterna individual de situacién.

- Comprobador de tensidn.

Es todo cuanto expone el Ingeniero Técnico Industrial que suscribe:

Ecija, septiembre de 2024

\

)
A —— —_—
P i = e

e

Fdo: Manuel Remesal Duran.
Colegiado n2 8.151 del
Colegio Oficial de Peritos
e Ingenieros  Técnicos
Industriales de Sevilla.
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<n TRABAJOS
| EXCAVACION CON MAGUINA HASTA o€ ESEN
LLEGAR A 1m. SOBRE LA TUBERIA. OE EXCAVACION 8OBRE CONDUCCIONES DE GAS Y ELECTRICIDAD.

CON MARTILLO PERFORADOR
HASTA 0.5m. SOBRE LA TUBERIA.  *
EXCAVACION MANUAL. % n
TENSION
L TENSION |
1]
I
1l
1]

FORMAS MAS USUALES DE SENALIZACION INTERIOR Y PROTECCION
EMPLEADAS EN CONSTRUCCIONES ELECTRICAS

BANDA DE PLASTICO

=7 SENALIZACION EXTERIOR DE CONDUCCIONES DE ELECTRICIDAD
/ Y DISTANCIAS PARA AREAS DE SEGURIDAD.

PROYECTO DE INSTALACION DE PLANTA MOVIL DE FABRICACION

B | HORMIGON Y DEMOLICION DE NAVE, SITO EN CAMINO REAL ARMADA
emesa N° 30, DE DOS HERMANAS (SEVILLA)

www.remesal.com

El Ingeniero Técnico Industrial: La Propiedad: Titulo: Plano n°:
MANUEL REMESAL DURAN
INTERFERENCIAS CON OTROS
SERVICIOS 27
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1. PROMOTOR.

Se redacta el presente Estudio de Viabilidad Econdmico-Financiero para la Instalacion
de fabricacién de hormigdn situada en Camino Real Armada n2 30, en el Término Municipal de
Dos Hermanas (Sevilla) a peticiéon de INDUSTRIAS TZBSAT S.L. con CIF B-20810529, y domicilio
a efectos de notificacion en P.l. Las Salinas, ¢/ Ronda de las Salinas, 3 11500 El Puerto de Santa

Maria (Cadiz).

2. INTRODUCCION.

Conforme a lo establecido en el articulo 42.5 del de la Ley de Ordenacion Urbana de
Andalucia, es necesaria la realizacién de estudio econémico de viabilidad econémico financiero
y plazo de duracién de la cualificacién urbanistica de los terrenos para el otorgamiento de la

autorizacion.

El estudio econdmico desarrollado a continuacién esta realizado a 10 afios, por ser un
periodo suficientemente representativo para establecer la viabilidad econémica de la

actividad.

3. OBJETIVO.

El objetivo pretendido con el Estudio de Viabilidad Econdmico Financiero es demostrar
la viabilidad econdmica financiera de las actividades propuestas, y dar asi cumplimiento a lo
estipulado en el articulo 42.5 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenacion Urbanistica

de Andalucia.

4. ESTUDIO ECONOMICO.

A continuacidn, se detallan cada uno de los componentes que influyen en el Estudio

econdémico.

Pag. 1
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4.1. Inversiones.

Los elementos que componen la planta de fabricaciéon de hormigén, son propiedad de

la empresa promotora, por lo que no es necesario realizar ninguna inversién inicial al respecto.

Se tendrdn en cuenta por tanto unos costes de inversion inicial como amortizacién de la

misma.

Como Unica inversidn, se han estimado las obras a realizar para su instalacion y que

han sido aportadas por el promotor, y recogidas en el Proyecto técnico de instalacion de

ambas actividades:

4.2. Ingresos.

Demoliciones

Movimientos de tierras
Saneamiento

Cimentacion

Albafiileria

Caseta prefabricada
Instalacion eléctrica
Instalacion contra incendios
Magquinaria

Gestion residuos de la construccidn
Seguridad y salud
Acometidas

Proyectos técnicos

Licencias

6.392,01 €
1.731,86 €
6.544,91 €
3.955,68 €
4.664,07 €
5.778,30 €
2.868,59 €
259,95 €
30.942,27 €
2.448,94 €
530,00 €
3.500,00 €
3.000,00 €
2.500,00 €

Total inversidn inicial

Planta de Hormigon:

75.116,58 €

Los ingresos de la Planta dosificadora de Hormigdn vienen establecidos, obviamente,

por la venta de hormigdn. El precio de venta vendrd marcado por las fluctuaciones del

mercado en la zona, no obstante, se ha dado un precio medio de venta de 90 euros/m?>.
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La produccién se ha estimado en 45.000 m?® anuales, por tanto los ingresos el primer

ano se estiman en:

Ingresos anuales = Produccion anual (media) * Precio ud.

4.050.000 €/afio = 45.000 m3 x 90 €/m?>.

A esto hay que aumentarle un 1% aproximadamente cada afio, como indice de subida

de los precios en el mercado.

4.3. Costes operativos

Planta dosificadora de Hormigon:

Los gastos unitarios de fabricacion quedan reflejados en la siguiente tabla:

MATERIAS PRIMAS
COMBUSTIBLES

PERSONAL

OTROS GASTOS DE PERSONAL
CARGA TRANSPORTE EN PLANTA
ALQUILER MAQUINARIA
MANTENIMIENTO MAQUINARIA
GESTION DE RESIDUOS

ENERGIA ELECTRICA

TRIBUTOS Y TASAS

SEGUROS

SERVICIOS EXTERIORES

OTROS

52,5 €/m?
0,30 €/m?
7,10 €/m?
0,09 €/m?
12,5 €/m?3
0,16 €/m?
1,20 €/m?
0,15 €/m?
0,42 €/m?
0,35 €/m?
0,06 €/m3
0,08 €/m?
0,71 €/m3

75,62 €/m?

4.4. Rentabilidad — Evaluacion Econdmica.

Se refleja a continuacidn, la tabla de rentabilidad y evaluacion econdmica para un

periodo de 10 afios. Se ha tenido en cuenta la inversidn inicial realizada a amortizar en el

primer afo, ya que el balance neto sigue siendo bastante positivo.

Como se explicé anteriormente, se ha tenido en cuenta una revalorizacion media anual

del 1% que han sido aplicados a todos los pardmetros incluidos en la tabla.
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Los flujos de caja son bastante positivos, y por tanto es viable la actividad desde el

punto de vista econdmico.

Tampoco se consideran subvenciones a la actividad, ya que el proyecto debe ser

rentable por si mismo.
Para el analisis de la viabilidad se estudia el siguiente parametro:

V.A.N. (Valor Actualizado Neto) cuya férmula es la siguiente:

VAN=3" Io

Vi
—
o (1+4k)
Donde:
Vt .- Representa los periodos de flujo de caja en cada periodo t

lo .- Elel valor de la inversion inicial

n .- el nimero de periodos considerado k el tipo de interés

Para el estudio se ha considerado un precio de venta determinados en apartados

anteriores.

Teniendo en cuenta los costes, y los ingresos, asi como todos los parametros que

vemos en la tabla, obtenemos los siguientes V.A.N. para una tasa interna de retorno del 3%.

ACTIVIDAD V.AN. VALORACION

Planta de hormigdn 2.641.616,47 VIABLE

En el caso que nos ocupa, y dado que la inversidn inicial es minima al disponer de
magquinaria y equipos para el desarrollo de la actividad, la instalacidn es viable en su totalidad,
dado que al suministrar aridos de autoconsumo procedente de canteras propias de la empresa

en la fabricacidon de hormigdn abaratamos bastante los costes.

Pag. 5

MANUEL REMESAL DURAN | 28/10/2024 12:36 PAGINA 207/214

VERIFICACION PEGVEGARV42MEFY4DXUBJ9JZZZ7TZN https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEGARV42MEFY4DXUBJ9JZZZ7TZN

N° Reg. Entrada: 2024999011429575. Fecha/Hora: 28/10/2024 12:36:41

9

C Carrerasn21 T 95 59056 56 - 610 73 80 90 E ingenieria@remesal.com R |
41400 ECIA (Sevilla) F 9559054 19 W www.remesal.com emesd

Mediante el presente documento queda demostrada la viabilidad econdmica
financiera de la actividad de fabricacion de hormigdn, en la parcela en estudio ubicada en
Camino Real Armada n2 30 de Dos Hermanas (Sevilla), en cumplimiento de lo establecido en el

articulo 42.5 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenacion Urbanistica de Andalucia.

Es todo cuanto expone el Ingeniero Técnico Industrial que suscribe.

Ecija, septiembre de 2.024.
El Ingeniero Técnico Industrial.

Fdo: Manuel Remesal Duran
Colegiado n2 8.151 del
Colegio Oficia de Peritos
e Ingenieros Técnicos
Industriales de Sevilla.
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1. PROMOTOR.

Se redacta el presente Estudio del Coste de Desmantelamiento de las instalaciones de
Planta Moévil de Fabricacién de Hormigdn, a instalar en Camino Real Armada n? 30, en el
Término Municipal de Dos Hermanas (Sevilla) a peticion de INDUSTRIAS TZBSAT S.L. con CIF B-
20810529, y domicilio a efectos de notificacién en P.l. Las Salinas, ¢/ Ronda de las Salinas, 3

11500 El Puerto de Santa Maria (Cadiz).

2. INTRODUCCION.

Tal como ya se explicado en el presente proyecto, la Planta de Fabricacion de
Hormigdn, es Mévil y su instalacidn es provisional, ya que la parcela donde pretende ubicar la
actividad segun el PGOU de Dos Hermanas, esta clasificada como Suelo Urbano No

consolidado, y pertenece a un sector industrial que no cuenta con planeamiento de desarrollo.

Al ser una planta movil de fabricaciéon de hormigdn, la instalacién y desmontaje de la
mismas se realizard mediante proceso secuenciales, por lo que su desmantelamiento
provocara un escaso impacto de su futura erradicacién pudiendo realizarse su levantamiento

sin demolicidn y siendo el conjunto de sus elementos facilmente transportable.

3. OBJETIVO.

El objeto pretendido por el presente estudio de costes de desmantelamiento de las
instalaciones de la Planta Mdvil de Fabricacion de Hormigdn, es valorarlos costes de
desmontaje, demolicidn y restitucion al estado original de la parcela, para que en un futuro

pueda ser ordenado urbanisticamente el sector industrial al que pertenece la parcela.

La empresa promotora posee una demostrada experiencia en actividades extractivas y
de movimiento de tierras, asi como de instalacidon de este tipo de Plantas de Fabricacion de
Hormigon. Por ello, puede acometer la puesta en marcha de las instalaciones, con las garantias

y precauciones necesarias para su perfecta restauracién de la superficie afectada.

Pag. 1

MANUEL REMESAL DURAN | 28/10/2024 12:36 PAGINA 210/214

VERIFICACION PEGVEGARV42MEFY4DXUBJ9JZZZ7TZN https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEGARV42MEFY4DXUBJ9JZZZ7TZN

N° Reg. Entrada: 2024999011429575. Fecha/Hora: 28/10/2024 12:36:41

C Carrerasn21 T 95 59056 56 - 610 73 80 90 E ingenieria@remesal.com R |
41400 ECUIA (Sevilla) F 9559054 19 W www.remesal.com emesd

4. PROCESO DE DESMANTELAMIENTO DE LAS INSTALACIONES.

El desmantelamiento de la planta y sus estructuras seran retiradas por la empresa
INDUSTRIAS TZBSAT S.L. y los residuos seran gestionados por una empresa gestora de

materiales férreos y no férricos

Como indica el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicidn, se realiza una estimacién
de la cantidad de residuos que se van a generar en la demolicién expresada en toneladas y en
metros cubicos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por la Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y

eliminacién de residuos y la lista europea de residuos.

No se estima, teniendo en cuenta la tipologia constructiva de las instalaciones, la

existencia de residuos con sustancias peligrosas.

Todos los residuos procedentes de la construccién de industrias, se pueden calificar
como inertes, a excepcion de una pequefia proporcion de no inertes como, por ejemplo, fibras
minerales, disolventes y algunos aditivos del hormigdn, ciertas pinturas, resinas y plasticos,
que no se han apreciado en la supervisién a las instalaciones. Finalmente, los residuos que
pueden ser valorizados, como las maderas, papel, textiles, plasticos, basuras y otros convienen

que sean separados para su envio a plantas de reciclaje o de valorizacion energética.

4.1. Desconexion de los suministros.

En primer lugar, se desconectara los suministros que abastecen a la planta, tanto

eléctricos como de agua.

4.2. Desmontaje de la Planta Movil de Fabricacion de Hormigén.

Se procedera al desmontaje de la planta, parte por parte y a la inversa de su montaje.
El desmontaje se realizard con gruas y plataformas elevadoras del tonelaje adecuadas a las

partes a desmontar

Una vez desmontado seran transportado a las instalaciones generales de la empresa

para que pueda ser reutiliza en otra ubicacién.
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4.3. Desmontaje de los circuitos eléctricos y de interconexion.

Primeramente, se procedera a la desconexidn por corte del cableado de interconexién
de la planta, que ya se habra realizado con el desmontaje de la planta. Los cables se quitaran

de la estructura soporte y se almacenaran en zona segura para su traslado.

Una vez realizado, se desmontaran los tramos enterrados mediante la excavacion de
las zanjas, luego se sacaran los cables del interior de las zanjas o tubos y se almacenaran al
igual que los anteriores. Paralelamente, se recuperaran las cajas de conexiones, registros,

arquetas y elementos auxiliares de las canalizaciones.

Los conductores se entregaran a un gestor autorizado de residuos eléctricos y

electrénicos y el cobre serd tratado como corresponde a cada residuo segun su clasificacion.

Por ultimo, habra que restituir las zonas afectadas del terreno, huecos de arquetas y

zanjas de canalizaciones, mediante relleno con tierra natural.

4.4. Desmantelamiento de las casetas prefabricadas.

Las casetas prefabricadas de dosificacidn/oficina y de aseos/comedor, se procederd a
su desmantelamiento, para su posterior transporte a las instalaciones centrales de la empresa,

para que puedan ser reutilizada en otras instalaciones.

4.5. Eliminacién del depdsito de vertido cero de saneamiento.

Sera desmantelado el depdsito de vertido cero instalado para la recogida de las aguas
fecales de los aseos, esta operacidn se realizar mediante excavacién, y los residuos generados

seran entregados a un gestor autorizado para su tratamiento.

4.6. Eliminacidn de las particiones zona de acopio de aridos.

Se desmontardn las particiones de la zona de acopio de aridos, que estdn compuesta
por placas de hormigdn prefabricadas, las cuales seran cargadas en camion y transportadas a

vertedero de gestores autorizado.

Pag. 3

MANUEL REMESAL DURAN | 28/10/2024 12:36 PAGINA 212/214

VERIFICACION PEGVEGARV42MEFY4DXUBJ9JZZZ7TZN https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEGARV42MEFY4DXUBJ9JZZZ7TZN

N° Reg. Entrada: 2024999011429575. Fecha/Hora: 28/10/2024 12:36:41

C Carrerasn21 T 95 59056 56 - 610 73 80 90 E ingenieria@remesal.com R |
41400 ECUIA (Sevilla) F 9559054 19 W www.remesal.com emesd

4.7. Eliminacién de infraestructura y cimentacion.

Una vez retirados todos aquellos equipos susceptibles de reutilizacion y desmontadas

las instalaciones, se procederd a la demolicidn de la cimentacidn.

La losa de hormigoén y las balsas de decantacién, serd demolida mediante martillo

neumatico hasta que quede reducida a escombros.

Los elementos metalicos serdn depositados en plantas de reciclaje y los escombros

generados seran trasladados a la planta de reciclado de escombros y restos de obra.
Las arquetas también se afiadiran a los residuos metalicos férreos.

Por ultimo, habra que restituir las zonas afectadas del terreno, huecos de arquetas y

zanjas de cimentacion y balsas, mediante relleno con tierra natural.

5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Es de aplicacién el estudio de seguridad y salud incluido en el proyecto inicial. Ademas,
dado que la vida util de la instalacion se prevé 10 afios tras la puesta en servicio, seran de
aplicacién las cuantas disposiciones legales en materia de seguridad y salud estén vigentes en
el momento de ejecucion de los trabajos, teniendo en cuenta en su caso, la revisiéon de los

métodos y procedimientos de trabajo en funcién del avance de la técnica.

El contratista adjudicatario de los trabajos de desmantelamiento, realizara conforme a
la legislacion vigente un plan de seguridad y salud, donde recoja, segln su sistema de trabajo,
las medidas de seguridad a aplicar durante la realizacidn de los mismos. Este plan de seguridad
y salud sera aprobado por el coordinador de seguridad y salud previo al comienzo de los

trabajos.
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6. ESTUDIO ECONOMICO.

A continuacidn, se detalla el presupuesto de desmantelamiento de las instalaciones.

1. El presupuesto del desmontado y desmantelamiento de la PLANTA MOVIL DE
FABRICACION DE HORMIGON asciende a .........ccc.oevvveeernnnnen. 3.000 euros.

2. El presupuesto del alquiler de las gruas y el transporte de la Planta Mévil de

fabricacion de hormigdn asciende a .......cceeeevevveevnrerecesnenns 5.000 euros.

3. El presupuesto del desmontaje de los paneles prefabricados de hormigdn de las
particiones de la zona de recepcion de aridos incluido el trasporte a planta de

reciclaje asCieNde @ ...cccvveeeeirevnerce e s er e 2.500 euros.

4. El presupuesto del desmantelamiento de las dos casetas prefabricadas incluido el

transporte de las mismas a la central asciende a ................. 1.800 euros.

5. El presupuesto de demolicién de la cimentacidn y balsas de decantacién asciende

D et e s e s e sr et ben e 800 euros.
6. El presupuesto de la gestion de residuos asciende a .............. 350 euros.
TOTAL PRESUPUESTO ............... 13.450 euros

Asciende el presente presupuesto de desmantelamiento de las instalaciones a la

cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS.

Es todo cuanto expone el Ingeniero Técnico Industrial que suscribe.

Ecija, septiembre de 2.024.
El Ingeniero Técnico Industrial.

Fdo: Manuel Remesal Duran
Colegiado n2 8.151 del
Colegio Oficia de Peritos
e Ingenieros Técnicos
Industriales de Sevilla.
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