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NOTAS
1. La seccion del camino de acceso en el entronque esta formada por una
capa de mezcla bituminosa 50/70 de granulometria semidensa AC-16 surf S deo
cm, sobre una capa de zahorra ZA-25 de 35 cm asi como la explanada de 45
cm.
2.Para la ejecucion de la ampliacion de la seccion del entronque en los puntos
necesarios se realizara una retirada de la capa vegetal (10-15 cm aprox.)
3.La unidad utilizada para el disefio del plano es el m.
4 Para todo camino de acceso del proyecto la pendiente transversal (bombeo)
que sera como minimo del 0,5%.
5.La normativa utilizada para el disefo de los accesos ha sido la siguiente:
- Norma 6.1 IC Secciones de firme, de la instruccion de carreteras.
- Norma 3.1. IC Trazado, de la instruccion de carreteras.
- PG-3 Pliego de prescripciones generales para obras de carretera y puentes.
- Caminos Naturales. Manual de aspectos constructivos. 6. Normalizacion de
aspectos constructivos.
- Norma 8.2 IC Marcas viales.
6. Lacapade mezcla bituminosa en caliente estara compuesta por una capa
de 5 cm de espesor.
Previamente a la aplicacion de la capa base de mezcla bituminosa sobre la
capa de zahorra debera efectuarse un riego de imprimacion, conforme a lo
dispuesto en el articulo 530 del PG-3.
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NOTAS

1. La seccion del camino de acceso en el entronque esta formada por una
capa de mezcla bituminosa 50/70 de granulometria semidensa AC-16 surf S deo
cm, sobre una capa de zahorra ZA-25 de 35 cm asi como la explanada de 45
cm.

2.Para la ejecucion de la ampliacion de la seccion del entronque en los puntos
necesarios se realizara una retirada de la capa vegetal (10-15 cm aprox.)

3.La unidad utilizada para el disefio del plano es el m.

4 Para todo camino de acceso del proyecto la pendiente transversal (bombeo)
que sera como minimo del 0,5%.

5.La normativa utilizada para el disefo de los accesos ha sido la siguiente:

- Norma 6.1 IC Secciones de firme, de la instruccion de carreteras.

- Norma 3.1. IC Trazado, de la instruccion de carreteras.

- PG-3 Pliego de prescripciones generales para obras de carretera y puentes.

- Caminos Naturales. Manual de aspectos constructivos. 6. Normalizacion de
aspectos constructivos.

- Norma 8.2 IC Marcas viales.

6. Lacapade mezcla bituminosa en caliente estara compuesta por una capa
de 5 cm de espesor.
Previamente a la aplicacion de la capa base de mezcla bituminosa sobre la
capa de zahorra debera efectuarse un riego de imprimacion, conforme a lo
dispuesto en el articulo 530 del PG-3.
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1. La seccion del camino de acceso en el entronque esta formada por una
capa de mezcla bituminosa 50/70 de granulometria semidensa AC-16 surf S deo
cm, sobre una capa de zahorra ZA-25 de 35 cm asi como la explanada de 45
cm.
2.Para la ejecucion de la ampliacion de la seccion del entronque en los puntos
necesarios se realizara una retirada de la capa vegetal (10-15 cm aprox.)
3.La unidad utilizada para el disefio del plano es el m.
4 Para todo camino de acceso del proyecto la pendiente transversal (bombeo)
J que sera como minimo del 0,5%. J
5.La normativa utilizada para el disefo de los accesos ha sido la siguiente:
- Norma 6.1 IC Secciones de firme, de la instruccion de carreteras.
- Norma 3.1. IC Trazado, de la instruccion de carreteras.
- PG-3 Pliego de prescripciones generales para obras de carretera y puentes.
- Caminos Naturales. Manual de aspectos constructivos. 6. Normalizacion de
aspectos constructivos.
- Norma 8.2 IC Marcas viales.
6. Lacapade mezcla bituminosa en caliente estara compuesta por una capa
de 5 cm de espesor.
K Previamente a la aplicacion de la capa base de mezcla bituminosa sobre la K
capa de zahorra debera efectuarse un riego de imprimacion, conforme a lo
dispuesto en el articulo 530 del PG-3.
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. -Norma 3.1. IC Trazado, de la instruccion de carreteras.
- PG-3 Pliego de prescripciones generales para obras de carretera y puentes.
- Caminos Naturales. Manual de aspectos constructivos. 6. Normalizacion de
aspectos constructivos.
- Norma 8.2 IC Marcas viales.
6. Lacapade mezcla bituminosa en caliente estara compuesta por una capa
de 5 cm de espesor.
Previamente a la aplicacion de la capa base de mezcla bituminosa sobre la
capa de zahorra debera efectuarse un riego de imprimacion, conforme a lo
dispuesto en el articulo 530 del PG-3.
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NOTAS

1. La seccion del camino de acceso en el entronque esta formada por una

capa de mezcla bituminosa 50/70 de granulometria semidensa AC-16 surf S deo
cm, sobre una capa de zahorra ZA-25 de 35 cm asi como la explanada de 45

cm.

2.Para la ejecucion de la ampliacion de la seccion del entronque en los puntos
necesarios se realizara una retirada de la capa vegetal (10-15 cm aprox.)

3.La unidad utilizada para el disefio del plano es el m.

4 Para todo camino de acceso del proyecto la pendiente transversal (bombeo)
que sera como minimo del 0,5%.

5.La normativa utilizada para el disefo de los accesos ha sido la siguiente:

- Norma 6.1 IC Secciones de firme, de la instruccion de carreteras.

- Norma 3.1. IC Trazado, de la instruccion de carreteras.

- PG-3 Pliego de prescripciones generales para obras de carretera y puentes.

- Caminos Naturales. Manual de aspectos constructivos. 6. Normalizacion de
aspectos constructivos.

- Norma 8.2 IC Marcas viales.

6. Lacapade mezcla bituminosa en caliente estara compuesta por una capa
de 5 cm de espesor.
Previamente a la aplicacion de la capa base de mezcla bituminosa sobre la
capa de zahorra debera efectuarse un riego de imprimacion, conforme a lo
dispuesto en el articulo 530 del PG-3.
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