


PLANTA GENERAL
Escala:  1/250

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF S: 5CM, ZAHORRA ZA-25: 35CM SUELO SELECCIONADO: 45CM
110.35

0.70

≥1,8 ≥1,8 322 2% 2%MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF S: 5CM,
ZAHORRA ZA-25: ESPESOR VARIABLE

VARIABLE
3% ZAHORRA ZA-25: 35 CM

SUELO SELECCIONADO: 45CM

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF S: 5CM,
VIAL A-8102
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C

A

SECCIÓN TIPO ISLETA
HM-20, e: 20 cmBordillo tipo C-7

Zahorra ZA-25, e: 35 cm
Suelo seleccionado, e: 45 cm
Terreno existente

M.B.C. AC-16 surf S, e: 5 cm

SECCIÓN TIPO ISLETA
HM-20, e: 20 cmBordillo tipo C-7

Zahorra ZA-25, e: 35 cm
Suelo seleccionado, e: 45 cm
Terreno existente

M.B.C. AC-16 surf S, e: 5 cm
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Escala:  1/200

CROQUIS DE LOCALIZACION
Escala: 1/ 2.500
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Proyección:

Datum:

IBR10130-300-EOS-CIV-LAY-0001 5
19/11/2021

J.I.U. J.I.U. M.M.S. L.G.D.

PLANO DE IMPLANTACIÓN

A1de 6

FV CORNICABRAU.T.M. 30N

ETRS89

1 23/11/2021 J.I.U. J.I.U. M.M.S. Modificaciones generalesL.G.D.
2 18/02/2022 C.M.P. J.I.U. M.M.S. Modificaciones generalesL.G.D.

IBERENOVA PROMOCIONES  S.A.

3 21/02/2022 C.M.P. J.I.U. M.M.S. Modificaciones generalesL.G.D.

IBERENOVA PROMOCIONES

4 14/06/2022 J.V.V. J.V.V. V.B. Modificaciones generalesL.G.D.
5 14/07/2022 J.V.V. J.V.V. V.B. Modificaciones generalesL.G.D.

INDICADAS

NOTAS

1. La sección del camino de acceso en el entronque está formada por una 
capa de mezcla bituminosa 50/70 de granulometría semidensa AC-16 surf S de 5
cm, sobre una capa de zahorra ZA-25 de 35 cm así como la explanada de 45 

cm.

2.Para la ejecución de la ampliación de la sección del entronque en los puntos 
necesarios se realizará una retirada de la capa vegetal (10-15 cm aprox.)

3.La unidad utilizada para el diseño del plano es el m.  

4.Para todo camino de acceso del proyecto la pendiente transversal (bombeo) 
que será como mínimo del 0,5%.

5.La normativa utilizada para el diseño de los accesos ha sido la siguiente:

- Norma 6.1 IC Secciones de firme, de la instrucción de carreteras.
- Norma 3.1. IC Trazado, de la instrucción de carreteras.
- PG-3 Pliego de prescripciones generales para obras de carretera y puentes.
- Caminos Naturales. Manual de aspectos constructivos. 6. Normalización de 

aspectos constructivos.
- Norma 8.2 IC Marcas viales.

  6. La capa de mezcla bituminosa en caliente estará compuesta por una capa 
de 5 cm de espesor. 
Previamente a la aplicación de la capa base de mezcla bituminosa sobre la 
capa de zahorra deberá efectuarse un riego de imprimación, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 530 del PG-3. 

TERRAPLÉN

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF S: 5CM, ZAHORRA ZA-25: 35CM SUELO SELECCIONADO: 45CM

110.35
0.70

≥1,8 ≥1,8 3232 2% 2%MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF S: 5CM,
ZAHORRA ZA-25: ESPESOR VARIABLE

VARIABLE
3% ZAHORRA ZA-25: 35 CM

SUELO SELECCIONADO: 45CM

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF S: 5CM,32

VIAL A-8102

SECCIÓN TIPO ISLETA
HM-20, e: 20 cmBordillo tipo C-7

Zahorra ZA-25, e: 35 cm
Suelo seleccionado, e: 45 cm
Terreno existente

M.B.C. AC-16 surf S, e: 5 cm

SECCIÓN TIPO ISLETA
HM-20, e: 20 cmBordillo tipo C-7

Zahorra ZA-25, e: 35 cm
Suelo seleccionado, e: 45 cm
Terreno existente

M.B.C. AC-16 surf S, e: 5 cm

PERFIL  LONGITUDINAL ACCESO NORTE (E1)
E: 1/250

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF S: 5CM, ZAHORRA ZA-25: 35CM SUELO SELECCIONADO: 45CM

110.35
0.70

≥1,8 ≥1,8 3232 2% 2%MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF S: 5CM,
ZAHORRA ZA-25: ESPESOR VARIABLE

VARIABLE
3% ZAHORRA ZA-25: 35 CM

SUELO SELECCIONADO: 45CM

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF S: 5CM,
32
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SECCIÓN TIPO ISLETA
HM-20, e: 20 cmBordillo tipo C-7

Zahorra ZA-25, e: 35 cm
Suelo seleccionado, e: 45 cm
Terreno existente

M.B.C. AC-16 surf S, e: 5 cm

SECCIÓN TIPO ISLETA
HM-20, e: 20 cmBordillo tipo C-7

Zahorra ZA-25, e: 35 cm
Suelo seleccionado, e: 45 cm
Terreno existente

M.B.C. AC-16 surf S, e: 5 cm

242475.548 4177714.020
242468.444 4177692.329
242457.524 4177672.483
242456.989 4177713.595
242454.535 4177711.864
242452.083 4177710.135

E1

MEZCLA BITUMINOSA EN 
CALIENTE AC 16 SURF S: 5CM, ZAHORRA ZA-25: 35CM SUELO SELECCIONADO: 45CM
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HM-20, e: 20 cmBordillo tipo C-7

Zahorra ZA-25, e: 35 cm
Suelo seleccionado, e: 45 cm
Terreno existente

M.B.C. AC-16 surf S, e: 5 cm
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Zahorra ZA-25, e: 35 cm
Suelo seleccionado, e: 45 cm
Terreno existente

M.B.C. AC-16 surf S, e: 5 cm
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CALIENTE AC 16 SURF S: 5CM, ZAHORRA ZA-25: 35CM SUELO SELECCIONADO: 45CM
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SECCIÓN TIPO ISLETA
HM-20, e: 20 cmBordillo tipo C-7

Zahorra ZA-25, e: 35 cm
Suelo seleccionado, e: 45 cm
Terreno existente

M.B.C. AC-16 surf S, e: 5 cm

SECCIÓN TIPO ISLETA
HM-20, e: 20 cmBordillo tipo C-7

Zahorra ZA-25, e: 35 cm
Suelo seleccionado, e: 45 cm
Terreno existente

M.B.C. AC-16 surf S, e: 5 cm



PLANTA GENERAL
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MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF S: 5CM, ZAHORRA ZA-25: 35CM SUELO SELECCIONADO: 45CM
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M.B.C. AC-16 surf S, e: 5 cm
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M.B.C. AC-16 surf S, e: 5 cm
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Zahorra ZA-25, e: 35 cm
Suelo seleccionado, e: 45 cm
Terreno existente

M.B.C. AC-16 surf S, e: 5 cm

SECCIÓN TIPO ISLETA
HM-20, e: 20 cmBordillo tipo C-7

Zahorra ZA-25, e: 35 cm
Suelo seleccionado, e: 45 cm
Terreno existente

M.B.C. AC-16 surf S, e: 5 cm
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INDICADAS

MEZCLA BITUMINOSA EN 
CALIENTE AC 16 SURF S: 5CM, ZAHORRA ZA-25: 35CM SUELO SELECCIONADO: 45CM

1
1

0.35

0.70

≥1,8 ≥1,8
3232

2% 2%

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF S: 5CM,

ZAHORRA ZA-25: 
ESPESOR VARIABLE

VARIABLE

3%

ZAHORRA ZA-25: 35 CM

SUELO SELECCIONADO: 45CM

MEZCLA BITUMINOSA 
EN CALIENTE AC 16 
SURF S: 5CM,

32

VIAL A-8102

CF

C

A

SECCIÓN TIPO ISLETA
HM-20, e: 20 cmBordillo tipo C-7

Zahorra ZA-25, e: 35 cm

Suelo seleccionado, e: 45 cm
Terreno existente

M.B.C. AC-16 surf S, e: 5 cm

SECCIÓN TIPO ISLETA

HM-20, e: 20 cmBordillo tipo C-7

Zahorra ZA-25, e: 35 cm

Suelo seleccionado, e: 45 cm
Terreno existente

M.B.C. AC-16 surf S, e: 5 cm

NOTAS

1. La sección del camino de acceso en el entronque está formada por una 
capa de mezcla bituminosa 50/70 de granulometría semidensa AC-16 surf S de 5
cm, sobre una capa de zahorra ZA-25 de 35 cm así como la explanada de 45 

cm.

2.Para la ejecución de la ampliación de la sección del entronque en los puntos 
necesarios se realizará una retirada de la capa vegetal (10-15 cm aprox.)

3.La unidad utilizada para el diseño del plano es el m.  

4.Para todo camino de acceso del proyecto la pendiente transversal (bombeo) 
que será como mínimo del 0,5%.

5.La normativa utilizada para el diseño de los accesos ha sido la siguiente:

- Norma 6.1 IC Secciones de firme, de la instrucción de carreteras.
- Norma 3.1. IC Trazado, de la instrucción de carreteras.
- PG-3 Pliego de prescripciones generales para obras de carretera y puentes.
- Caminos Naturales. Manual de aspectos constructivos. 6. Normalización de 

aspectos constructivos.
- Norma 8.2 IC Marcas viales.

  6. La capa de mezcla bituminosa en caliente estará compuesta por una capa 
de 5 cm de espesor. 
Previamente a la aplicación de la capa base de mezcla bituminosa sobre la 
capa de zahorra deberá efectuarse un riego de imprimación, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 530 del PG-3. 

PERFIL  LONGITUDINAL ACCESO SUR (E4)
E: 1/400

A 242437.271 4177640.42
B 242482.91 4177720.448
C 242476.361 4177678.889
D 242484.837 4177701.901

E4

CAMINO DE ACCESO

TERRAPLÉN

LEYENDA
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HM-20, e: 20 cmBordillo tipo C-7

Zahorra ZA-25, e: 35 cm
Suelo seleccionado, e: 45 cm
Terreno existente
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HM-20, e: 20 cmBordillo tipo C-7

Zahorra ZA-25, e: 35 cm
Suelo seleccionado, e: 45 cm
Terreno existente

M.B.C. AC-16 surf S, e: 5 cm

SECCIÓN TIPO ISLETA
HM-20, e: 20 cmBordillo tipo C-7

Zahorra ZA-25, e: 35 cm
Suelo seleccionado, e: 45 cm
Terreno existente

M.B.C. AC-16 surf S, e: 5 cm
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INDICADAS

MEZCLA BITUMINOSA EN 
CALIENTE AC 16 SURF S: 5CM, ZAHORRA ZA-25: 35CM SUELO SELECCIONADO: 45CM

1
1

0.35

0.70

≥1,8 ≥1,8
3232

2% 2%
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF S: 5CM,

ZAHORRA ZA-25: ESPESOR VARIABLE

VARIABLE

3%
ZAHORRA ZA-25: 35 CM

SUELO SELECCIONADO: 45CM

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF S: 5CM,

32

VIAL A-8102
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A

SECCIÓN TIPO ISLETA
HM-20, e: 20 cmBordillo tipo C-7

Zahorra ZA-25, e: 35 cm
Suelo seleccionado, e: 45 cm
Terreno existente

M.B.C. AC-16 surf S, e: 5 cm

SECCIÓN TIPO ISLETA
HM-20, e: 20 cmBordillo tipo C-7

Zahorra ZA-25, e: 35 cm
Suelo seleccionado, e: 45 cm
Terreno existente

M.B.C. AC-16 surf S, e: 5 cm

NOTAS

1. La sección del camino de acceso en el entronque está formada por una 
capa de mezcla bituminosa 50/70 de granulometría semidensa AC-16 surf S de 5
cm, sobre una capa de zahorra ZA-25 de 35 cm así como la explanada de 45 

cm.

2.Para la ejecución de la ampliación de la sección del entronque en los puntos 
necesarios se realizará una retirada de la capa vegetal (10-15 cm aprox.)

3.La unidad utilizada para el diseño del plano es el m.  

4.Para todo camino de acceso del proyecto la pendiente transversal (bombeo) 
que será como mínimo del 0,5%.

5.La normativa utilizada para el diseño de los accesos ha sido la siguiente:

- Norma 6.1 IC Secciones de firme, de la instrucción de carreteras.
- Norma 3.1. IC Trazado, de la instrucción de carreteras.
- PG-3 Pliego de prescripciones generales para obras de carretera y puentes.
- Caminos Naturales. Manual de aspectos constructivos. 6. Normalización de 

aspectos constructivos.
- Norma 8.2 IC Marcas viales.

  6. La capa de mezcla bituminosa en caliente estará compuesta por una capa 
de 5 cm de espesor. 
Previamente a la aplicación de la capa base de mezcla bituminosa sobre la 
capa de zahorra deberá efectuarse un riego de imprimación, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 530 del PG-3. 

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF S: 5CM, ZAHORRA ZA-25: 35CM SUELO SELECCIONADO: 45CM

110.35
0.70

≥1,8 ≥1,8 3232 2% 2%MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF S: 5CM,
ZAHORRA ZA-25: ESPESOR VARIABLE

VARIABLE
3% ZAHORRA ZA-25: 35 CM

SUELO SELECCIONADO: 45CM

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF S: 5CM,32

VIAL A-8102

SECCIÓN TIPO ISLETA
HM-20, e: 20 cmBordillo tipo C-7

Zahorra ZA-25, e: 35 cm
Suelo seleccionado, e: 45 cm
Terreno existente

M.B.C. AC-16 surf S, e: 5 cm

SECCIÓN TIPO ISLETA
HM-20, e: 20 cmBordillo tipo C-7

Zahorra ZA-25, e: 35 cm
Suelo seleccionado, e: 45 cm
Terreno existente

M.B.C. AC-16 surf S, e: 5 cm
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242456.989 4177713.595
242454.535 4177711.864
242452.083 4177710.135

E2

CAMINO DE ACCESO

TERRAPLÉN

LEYENDA



PLANTA GENERAL
Escala:  1/1000

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF S: 5CM, ZAHORRA ZA-25: 35CM SUELO SELECCIONADO: 45CM
0.350.70

≥1,8 ≥1,8

VIAL A-8102

CF

C

A

SECCIÓN TIPO ISLETA HM-20, e: 20 cmBordillo tipo C-7
Zahorra ZA-25, e: 35 cmSuelo seleccionado, e: 45 cmTerreno existente
M.B.C. AC-16 surf S, e: 5 cm

SECCIÓN TIPO ISLETA HM-20, e: 20 cmBordillo tipo C-7
Zahorra ZA-25, e: 35 cmSuelo seleccionado, e: 45 cmTerreno existente
M.B.C. AC-16 surf S, e: 5 cm

PERFIL  LONGITUDINAL CARRETERA PRINCIPAL A-8102 (E5)
EH: 1/1.000
EV: 1/250

PERFILES TRANVERSALES
Escala:  1/250

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF S: 5CM, ZAHORRA ZA-25: 35CM SUELO SELECCIONADO: 45CM
110.35

0.70

≥1,8 ≥1,8 3232 2% 2%MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF S: 5CM,
ZAHORRA ZA-25: ESPESOR VARIABLE

VARIABLE
3% ZAHORRA ZA-25: 35 CM

SUELO SELECCIONADO: 45CM

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF S: 5CM,32

VIAL A-8102

CF

C

A

SECCIÓN TIPO ISLETA
HM-20, e: 20 cmBordillo tipo C-7

Zahorra ZA-25, e: 35 cm
Suelo seleccionado, e: 45 cm
Terreno existente

M.B.C. AC-16 surf S, e: 5 cm

SECCIÓN TIPO ISLETA
HM-20, e: 20 cmBordillo tipo C-7

Zahorra ZA-25, e: 35 cm
Suelo seleccionado, e: 45 cm
Terreno existente

M.B.C. AC-16 surf S, e: 5 cm

CROQUIS DE LOCALIZACION
Escala: 1/ 2.500

COORDENADAS ETRS89-UTM30N
PUNTOS X Y

SECCION T IPO
Escala:  S/E
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Escala:

Proyección:

Datum:

IBR10130-300-EOS-CIV-LAY-0001 5
19/11/2021

J.I.U. J.I.U. M.M.S. L.G.D.

PLANO DE IMPLANTACIÓN

A1de 6

FV CORNICABRAU.T.M. 30N

ETRS89

1 23/11/2021 J.I.U. J.I.U. M.M.S. Modificaciones generalesL.G.D.
2 18/02/2022 C.M.P. J.I.U. M.M.S. Modificaciones generalesL.G.D.

IBERENOVA PROMOCIONES  S.A.

3 21/02/2022 C.M.P. J.I.U. M.M.S. Modificaciones generalesL.G.D.

IBERENOVA PROMOCIONES

4 14/06/2022 J.V.V. J.V.V. V.B. Modificaciones generalesL.G.D.
5 14/07/2022 J.V.V. J.V.V. V.B. Modificaciones generalesL.G.D.

INDICADAS

NOTAS

1. La sección del camino de acceso en el entronque está formada por una 
capa de mezcla bituminosa 50/70 de granulometría semidensa AC-16 surf S de 5
cm, sobre una capa de zahorra ZA-25 de 35 cm así como la explanada de 45 

cm.

2.Para la ejecución de la ampliación de la sección del entronque en los puntos 
necesarios se realizará una retirada de la capa vegetal (10-15 cm aprox.)

3.La unidad utilizada para el diseño del plano es el m.  

4.Para todo camino de acceso del proyecto la pendiente transversal (bombeo) 
que será como mínimo del 0,5%.

5.La normativa utilizada para el diseño de los accesos ha sido la siguiente:

- Norma 6.1 IC Secciones de firme, de la instrucción de carreteras.
- Norma 3.1. IC Trazado, de la instrucción de carreteras.
- PG-3 Pliego de prescripciones generales para obras de carretera y puentes.
- Caminos Naturales. Manual de aspectos constructivos. 6. Normalización de 

aspectos constructivos.
- Norma 8.2 IC Marcas viales.

  6. La capa de mezcla bituminosa en caliente estará compuesta por una capa 
de 5 cm de espesor. 
Previamente a la aplicación de la capa base de mezcla bituminosa sobre la 
capa de zahorra deberá efectuarse un riego de imprimación, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 530 del PG-3. 

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF S: 5CM, ZAHORRA ZA-25: 35CM SUELO SELECCIONADO: 45CM
0.350.70

≥1,8 ≥1,8

VIAL A-8102

CF

SECCIÓN TIPO ISLETA HM-20, e: 20 cmBordillo tipo C-7
Zahorra ZA-25, e: 35 cmSuelo seleccionado, e: 45 cmTerreno existente
M.B.C. AC-16 surf S, e: 5 cm

SECCIÓN TIPO ISLETA HM-20, e: 20 cmBordillo tipo C-7
Zahorra ZA-25, e: 35 cmSuelo seleccionado, e: 45 cmTerreno existente
M.B.C. AC-16 surf S, e: 5 cm

A 242347.584 4177621.758
B 242348.182 4177627.830
C 242483.703 4177756.277
D 242477.644 4177755.548
E 242347.883 4177624.794
F 242480.673 4177755.913

CAMINO DE ACCESO

TERRAPLÉN

LEYENDA

E5

MEZCLA BITUMINOSA EN 
CALIENTE AC 16 SURF S: 5CM, ZAHORRA ZA-25: 35CM SUELO SELECCIONADO: 45CM

1
1

0.35

0.70

≥1,8 ≥1,8
3232

2% 2%
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF S: 5CM,

ZAHORRA ZA-25: ESPESOR VARIABLE

VARIABLE

3%
ZAHORRA ZA-25: 35 CM

SUELO SELECCIONADO: 45CM

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF S: 5CM,

32

VIAL A-8102

CF

C

A

SECCIÓN TIPO ISLETA
HM-20, e: 20 cmBordillo tipo C-7

Zahorra ZA-25, e: 35 cm
Suelo seleccionado, e: 45 cm
Terreno existente

M.B.C. AC-16 surf S, e: 5 cm

SECCIÓN TIPO ISLETA
HM-20, e: 20 cmBordillo tipo C-7

Zahorra ZA-25, e: 35 cm
Suelo seleccionado, e: 45 cm
Terreno existente

M.B.C. AC-16 surf S, e: 5 cm



PLANTA GENERAL
Escala:  1/250

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF S: 5CM, ZAHORRA ZA-25: 35CM SUELO SELECCIONADO: 45CM
110.35

0.70

≥1,8 ≥1,8 3232 2% 2%MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF S: 5CM,
ZAHORRA ZA-25: ESPESOR VARIABLE

VARIABLE
3% ZAHORRA ZA-25: 35 CM

SUELO SELECCIONADO: 45CM

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF S: 5CM,
2

VIAL A-8102

CF

C

A

SECCIÓN TIPO ISLETA
HM-20, e: 20 cmBordillo tipo C-7

Zahorra ZA-25, e: 35 cm
Suelo seleccionado, e: 45 cm
Terreno existente

M.B.C. AC-16 surf S, e: 5 cm

SECCIÓN TIPO ISLETA
HM-20, e: 20 cmBordillo tipo C-7

Zahorra ZA-25, e: 35 cm
Suelo seleccionado, e: 45 cm
Terreno existente

M.B.C. AC-16 surf S, e: 5 cm

PERFIL  LONGITUDINAL ACCESO NORTE DERECHA (E3)
E: 1/250

PERFILES TRANVERSALES
Escala:  1/250

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF S: 5CM, ZAHORRA ZA-25: 35CM SUELO SELECCIONADO: 45CM
110.35

0.70

≥1,8 ≥1,8 323 2% 2%MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF S: 5CM,
ZAHORRA ZA-25: ESPESOR VARIABLE

VARIABLE
3% ZAHORRA ZA-25: 35 CM

SUELO SELECCIONADO: 45CM

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF S: 5CM,32

VIAL A-8102

CF

C

A

SECCIÓN TIPO ISLETA
HM-20, e: 20 cmBordillo tipo C-7

Zahorra ZA-25, e: 35 cm
Suelo seleccionado, e: 45 cm
Terreno existente

M.B.C. AC-16 surf S, e: 5 cm

SECCIÓN TIPO ISLETA
HM-20, e: 20 cmBordillo tipo C-7

Zahorra ZA-25, e: 35 cm
Suelo seleccionado, e: 45 cm
Terreno existente

M.B.C. AC-16 surf S, e: 5 cm

CROQUIS DE LOCALIZACION
Escala: 1/ 2.500

SECCION T IPO
Escala:  S/E
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Escala:

Proyección:

Datum:

IBR10130-300-EOS-CIV-LAY-0001 5
19/11/2021

J.I.U. J.I.U. M.M.S. L.G.D.

PLANO DE IMPLANTACIÓN

A1de 6

FV CORNICABRAU.T.M. 30N

ETRS89

1 23/11/2021 J.I.U. J.I.U. M.M.S. Modificaciones generalesL.G.D.
2 18/02/2022 C.M.P. J.I.U. M.M.S. Modificaciones generalesL.G.D.

IBERENOVA PROMOCIONES  S.A.

3 21/02/2022 C.M.P. J.I.U. M.M.S. Modificaciones generalesL.G.D.

IBERENOVA PROMOCIONES

4 14/06/2022 J.V.V. J.V.V. V.B. Modificaciones generalesL.G.D.
5 14/07/2022 J.V.V. J.V.V. V.B. Modificaciones generalesL.G.D.

INDICADAS

NOTAS

1. La sección del camino de acceso en el entronque está formada por una 
capa de mezcla bituminosa 50/70 de granulometría semidensa AC-16 surf S de 5
cm, sobre una capa de zahorra ZA-25 de 35 cm así como la explanada de 45 

cm.

2.Para la ejecución de la ampliación de la sección del entronque en los puntos 
necesarios se realizará una retirada de la capa vegetal (10-15 cm aprox.)

3.La unidad utilizada para el diseño del plano es el m.  

4.Para todo camino de acceso del proyecto la pendiente transversal (bombeo) 
que será como mínimo del 0,5%.

5.La normativa utilizada para el diseño de los accesos ha sido la siguiente:

- Norma 6.1 IC Secciones de firme, de la instrucción de carreteras.
- Norma 3.1. IC Trazado, de la instrucción de carreteras.
- PG-3 Pliego de prescripciones generales para obras de carretera y puentes.
- Caminos Naturales. Manual de aspectos constructivos. 6. Normalización de 

aspectos constructivos.
- Norma 8.2 IC Marcas viales.

  6. La capa de mezcla bituminosa en caliente estará compuesta por una capa 
de 5 cm de espesor. 
Previamente a la aplicación de la capa base de mezcla bituminosa sobre la 
capa de zahorra deberá efectuarse un riego de imprimación, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 530 del PG-3. 

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF S: 5CM, ZAHORRA ZA-25: 35CM SUELO SELECCIONADO: 45CM

110.35
0.70

≥1,8 ≥1,8 3232 2% 2%MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF S: 5CM,
ZAHORRA ZA-25: ESPESOR VARIABLE

VARIABLE
3% ZAHORRA ZA-25: 35 CM

SUELO SELECCIONADO: 45CM

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF S: 5CM,32

VIAL A-8102

SECCIÓN TIPO ISLETA
HM-20, e: 20 cmBordillo tipo C-7

Zahorra ZA-25, e: 35 cm
Suelo seleccionado, e: 45 cm
Terreno existente

M.B.C. AC-16 surf S, e: 5 cm

SECCIÓN TIPO ISLETA
HM-20, e: 20 cmBordillo tipo C-7

Zahorra ZA-25, e: 35 cm
Suelo seleccionado, e: 45 cm
Terreno existente

M.B.C. AC-16 surf S, e: 5 cm

MEZCLA BITUMINOSA EN 
CALIENTE AC 16 SURF S: 5CM, ZAHORRA ZA-25: 35CM SUELO SELECCIONADO: 45CM

1
1

0.35

0.70

≥1,8 ≥1,8
3232

2% 2%
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF S: 5CM,

ZAHORRA ZA-25: ESPESOR VARIABLE

VARIABLE

3%
ZAHORRA ZA-25: 35 CM

SUELO SELECCIONADO: 45CM

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF S: 5CM,

32

VIAL A-8102
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C

A

SECCIÓN TIPO ISLETA
HM-20, e: 20 cmBordillo tipo C-7

Zahorra ZA-25, e: 35 cm
Suelo seleccionado, e: 45 cm
Terreno existente

M.B.C. AC-16 surf S, e: 5 cm

SECCIÓN TIPO ISLETA
HM-20, e: 20 cmBordillo tipo C-7

Zahorra ZA-25, e: 35 cm
Suelo seleccionado, e: 45 cm
Terreno existente

M.B.C. AC-16 surf S, e: 5 cm

COORDENADAS ETRS89-UTM30N
PUNTOS X Y

A
B
C
D
E
F

242475.548 4177714.020
242468.444 4177692.329
242457.524 4177672.483
242456.989 4177713.595
242454.535 4177711.864
242452.083 4177710.135

E3
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TERRAPLÉN

LEYENDA



PLANTA GENERAL
Escala:  1/1000

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF S: 5CM, ZAHORRA ZA-25: 35CM SUELO SELECCIONADO: 45CM
0.350.70

≥1,8 ≥1,8

VIAL A-8102

CF

C

A

SECCIÓN TIPO ISLETA HM-20, e: 20 cmBordillo tipo C-7
Zahorra ZA-25, e: 35 cmSuelo seleccionado, e: 45 cmTerreno existente
M.B.C. AC-16 surf S, e: 5 cm

SECCIÓN TIPO ISLETA HM-20, e: 20 cmBordillo tipo C-7
Zahorra ZA-25, e: 35 cmSuelo seleccionado, e: 45 cmTerreno existente
M.B.C. AC-16 surf S, e: 5 cm

PERFIL  LONGITUDINAL CARRETERA PRINCIPAL A-8102 (E5)
EH: 1/1.000
EV: 1/250

PERFILES TRANVERSALES
Escala:  1/250

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF S: 5CM, ZAHORRA ZA-25: 35CM SUELO SELECCIONADO: 45CM
110.35

0.70

≥1,8 ≥1,832 2% 2%MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF S: 5CM,
ZAHORRA ZA-25: ESPESOR VARIABLE

VARIABLE
3% ZAHORRA ZA-25: 35 CM

SUELO SELECCIONADO: 45CM

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF S: 5CM,
32

VIAL A-8102

CF

C

A

SECCIÓN TIPO ISLETA
HM-20, e: 20 cmBordillo tipo C-7

Zahorra ZA-25, e: 35 cm
Suelo seleccionado, e: 45 cm
Terreno existente

M.B.C. AC-16 surf S, e: 5 cm

SECCIÓN TIPO ISLETA
HM-20, e: 20 cmBordillo tipo C-7

Zahorra ZA-25, e: 35 cm
Suelo seleccionado, e: 45 cm
Terreno existente

M.B.C. AC-16 surf S, e: 5 cm

CROQUIS DE LOCALIZACION
Escala: 1/ 2.500

SECCION T IPO
Escala:  S/E
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Proyección:

Datum:

IBR10130-300-EOS-CIV-LAY-0001 5
19/11/2021

J.I.U. J.I.U. M.M.S. L.G.D.

PLANO DE IMPLANTACIÓN

A1de 6

FV CORNICABRAU.T.M. 30N

ETRS89

1 23/11/2021 J.I.U. J.I.U. M.M.S. Modificaciones generalesL.G.D.
2 18/02/2022 C.M.P. J.I.U. M.M.S. Modificaciones generalesL.G.D.

IBERENOVA PROMOCIONES  S.A.

3 21/02/2022 C.M.P. J.I.U. M.M.S. Modificaciones generalesL.G.D.

IBERENOVA PROMOCIONES

4 14/06/2022 J.V.V. J.V.V. V.B. Modificaciones generalesL.G.D.
5 14/07/2022 J.V.V. J.V.V. V.B. Modificaciones generalesL.G.D.

INDICADAS

NOTAS

1. La sección del camino de acceso en el entronque está formada por una 
capa de mezcla bituminosa 50/70 de granulometría semidensa AC-16 surf S de 5
cm, sobre una capa de zahorra ZA-25 de 35 cm así como la explanada de 45 

cm.

2.Para la ejecución de la ampliación de la sección del entronque en los puntos 
necesarios se realizará una retirada de la capa vegetal (10-15 cm aprox.)

3.La unidad utilizada para el diseño del plano es el m.  

4.Para todo camino de acceso del proyecto la pendiente transversal (bombeo) 
que será como mínimo del 0,5%.

5.La normativa utilizada para el diseño de los accesos ha sido la siguiente:

- Norma 6.1 IC Secciones de firme, de la instrucción de carreteras.
- Norma 3.1. IC Trazado, de la instrucción de carreteras.
- PG-3 Pliego de prescripciones generales para obras de carretera y puentes.
- Caminos Naturales. Manual de aspectos constructivos. 6. Normalización de 

aspectos constructivos.
- Norma 8.2 IC Marcas viales.

  6. La capa de mezcla bituminosa en caliente estará compuesta por una capa 
de 5 cm de espesor. 
Previamente a la aplicación de la capa base de mezcla bituminosa sobre la 
capa de zahorra deberá efectuarse un riego de imprimación, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 530 del PG-3. 

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF S: 5CM, ZAHORRA ZA-25: 35CM SUELO SELECCIONADO: 45CM
0.350.70

≥1,8 ≥1,8

VIAL A-8102

CF

SECCIÓN TIPO ISLETA HM-20, e: 20 cmBordillo tipo C-7
Zahorra ZA-25, e: 35 cmSuelo seleccionado, e: 45 cmTerreno existente
M.B.C. AC-16 surf S, e: 5 cm

SECCIÓN TIPO ISLETA HM-20, e: 20 cmBordillo tipo C-7
Zahorra ZA-25, e: 35 cmSuelo seleccionado, e: 45 cmTerreno existente
M.B.C. AC-16 surf S, e: 5 cm

COORDENADAS ETRS89-UTM30N
PUNTOS X Y

A 242347.584 4177621.758
B 242348.182 4177627.830
C 242483.703 4177756.277
D 242477.644 4177755.548
E 242347.883 4177624.794
F 242480.673 4177755.913

CAMINO DE ACCESO

TERRAPLÉN

LEYENDA

E5

MEZCLA BITUMINOSA EN 
CALIENTE AC 16 SURF S: 5CM, ZAHORRA ZA-25: 35CM SUELO SELECCIONADO: 45CM

1
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3232

2% 2%
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF S: 5CM,

ZAHORRA ZA-25: ESPESOR VARIABLE

VARIABLE

3%
ZAHORRA ZA-25: 35 CM

SUELO SELECCIONADO: 45CM

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF S: 5CM,
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SECCIÓN TIPO ISLETA
HM-20, e: 20 cmBordillo tipo C-7

Zahorra ZA-25, e: 35 cm
Suelo seleccionado, e: 45 cm
Terreno existente

M.B.C. AC-16 surf S, e: 5 cm

SECCIÓN TIPO ISLETA
HM-20, e: 20 cmBordillo tipo C-7

Zahorra ZA-25, e: 35 cm
Suelo seleccionado, e: 45 cm
Terreno existente

M.B.C. AC-16 surf S, e: 5 cm


