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ANEXO VI CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LOS 

DEPÓSITOS ESTANCOS 

 

Los depósitos para la acumulación de agua que se van a instalar en el puesto de salvamento de 

nº 1 de Sirena Loca (SS1SL) y en el módulo de aseo nº 1 (A1SL) de superficie 23,4 m2 de la playa 

de Sirena Loca tendrán las siguientes características: 

Volumen: 2.000 Litros 

Largo: 1.900 mm 

Ancho: 1.190 mm 

Altura: 1.440 mm 

 

Fabricado en una sola pieza con polietileno de alta densidad que garantiza totalmente su 

estanqueidad e impermeabilidad, consiguiendo una resistencia excepcional a impactos. 

Están equipados con dos bocas hombre de diámetro 400 para facilitar su instalación y 

mantenimiento. 
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Su limpieza y mantenimiento queda garantizada con la empresa del sector que radica en el 

municipio de ADRA.  Esta operación se realizará cada 7 días o cuando se observe un llenado del 

50% (lo que antes ocurra) Cumpliendo el DB-HS 5. 

 

Una vez instalado se solicitará a la empresa un Certificado Técnico de Estanqueidad e Idoneidad 

de este elemento. 

 

 

  


