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Obra: MODIFICADO DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE VARIANTE DE LAS L.M.T. “HUER_PITA1" Y "HERCULES2" DE LA 
S.E. “QUINTOS”,  POR NUEVO ACCESO FERROVIARIO AL PUERTO, SITO EN CTRA. VILLANUEVA DEL PITAMO, 

EN EL T.M. DE SEVILLA

Nº LCL:
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Solicitante:

T.M. DE SEVILLA

Técnico:

Escala:

Nº Plano:Fecha: ABRIL 2.025

EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U.distribución
ÁNGEL BLANCO GARCIA
NºColegiado: 1.162-COITI Huelva

6301677541
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ARQUETA A2 REGISTRABLE
ARQUETA EN ALINEACIÓN

SECCIÓN A-A'
SECCIÓN B-B'

Clavo de señalización topográfico empotrado

Pavimento de las mismas características que el
existente

Tapa y marco homologado
Ver plano detalle

Cintas señalización
cable eléctrico

Clavo de señalización topográfico empotrado

Tapa y marco homologado
Ver plano detalle

Tetratubo de control

Pavimento de las mismas características que el
existente

variable en variable en
función de la zanja

Ladrillo perforado (12 pie en
acera; 1 pie en calzada)

0,10
0,25

variable en función
del número de tubos

Tetratubo de control

Cable MT

0,25

variable en función
del número de tubos

0,25

Tubular PE a sellar una
vez tendido el cable, con
yeso, mortero ignífugo o
material expansivo

Cable MT

0,25

Tubular PE a sellar una
vez tendido el cable, con
yeso, mortero ignífugo o
material expansivo

0,10

función de la zanja Ladrillo perforado (12 pie en
acera; 1 pie en calzada)

PLANTA

1,45
B

Marco tapa homologado
Tubular PE a sellar una
vez tendido el cable, con
yeso, mortero ignífugo o
material expansivo

Cable MT

0,90
A 0,72

0,62

1,31

Tetratubo de control

Ladrillo perforado (1

B'

NOTA:
*

2 pie en
acera; 1 pie en calzada)

A'

Cantidad y disposición de los tubos, variable en
función de las necessidades de la obra
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PLANTA TAPA DE FUNDICIÓN
PARA ARQUETAS TIPO A1 PARA ARQUETAS TIPO A2

0,65 1,31
620 +- 2 mm

0,75 0,75

4 4 4

0,62

0,05 0,05

0,62 0,62

0,05

0,72 0,72

0,05 0,05

72
0 

+-
 2

m
m

SECCIÓN MARCO A-2

DETALLE SECCIÓN TAPA DETALLE SECCIÓN TAPA

SECCIÓN MARCO A-1

PLANTA TAPA DE FUNDICIÓN

620 +- 2 mm 620 +- 2 mm

72
0 

+-
 2

m
m

08
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LISTA DE MATERIALES PARA EMPLAMES LSMT

DENOMINACIÓN DE LOS MATERIALES

Empalme unipolar cable seco 18/30 kV 1x240 mm² Al

POSICIÓN

Manguito empalme cable 1x240 mm² Al

Cable XLPE 18/30 kV 1x240 mm² Al

Brida poliamida, ext. admis <= 57 mm diámetro

1

2

3

4

1    2

3

4

10
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