PROYECTO DE AMPLIACION DE 45,3981 HECTAREAS DE LA
SUPERFICIE DE REGADIO Y CAMBIO DE CULTIVOS, EN LA FINCA
“RESTO DE CABRINANA”, DEL TERMINO MUNICIPAL DE CASTRO
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PROYECTO DE AMPLIACION DE 45,3981 HECTAREAS DE LA SUPERFICIE DE REGADIO Y CAMBIO DE CULTIVOS, EN LA FINCA “RESTO DE CABRINANA”,
DEL TERMINO MUNICIPAL DE CASTRO DEL RiO (CORDOBA).

1.- Titularidad.

| con NIF: | y domicitio en |
encarga la realizacién del presente Proyecto de

ampliacion del riego de olivar en la finca “Resto de Cabrifiana” del T.M. de Castro del Rio
(Cordoba).

En el mismo se identificaran las estructuras de riego proyectadas, asi como las nuevas instalaciones

a disponer, que son necesarias para dicha ampliacidn de la superficie regable en 45,3981 ha, que
han sido solicitadas en la Confederacion Hidrografica del Guadalquivir.

2.- Descripcion detallada y alcance de la actuacidn.

2.1.- Descripcién de la finca y de la concesién de riego.

La finca “Resto de Cabrifiana” se encuentra en los parajes conocidos como "Cabrifiana" y
"Aciscalvo", emplazada en el término municipal de Castro del Rio (Cérdoba). Catastralmente
esta constituida por la parcela n? 2 del poligono n2 27 y por parte de la parcela n? 6 del poligono
n2 26 del mismo término municipal, con una superficie total de 154,6844 Ha.

Esta finca es la resultante del resto de finca matriz procedente de la segregacién de la finca
"Cabrifiana", registral n? 5.988 del Registro de la Propiedad de Castro del Rio (Cérdoba).
Originalmente dicha finca contaba con una superficie de 438,4342 ha y correspondia en pleno
dominio a los _, en virtud de escritura de donacién autorizada el dia 26 de

septiembre de 1.990 por el Notario de Cérdoba _ Asimismo contaba

con titulo concesional de aguas publicas para riego del rio Guadajoz con n? ref: 01/0184.

Con fecha 18 de julio de 2.017 se formaliza la divisidon horizontal, segregaciones y extincion de
condominio en escritura firmada por el Notario de Cérdoba

-, por la cual la finca "Cabrifiana" es dividida en 3 resultantes de superficies 132,9243
Ha, 150,8255 Ha y 154,6844 Ha. La ultima de las cuales queda como Resto de Finca Matriz,
resultando en "Resto de Cabrifiana", que es asignada a

De la misma manera se acuerda la segregacion de la concesion de aguas publicas con que
cuenta la finca matriz, quedando "Resto de Cabrifiana" con un total de 36,0302 ha de riego y
comprendiendo las parcelas catastrales n? 2 del poligono n2 27 y parte de la parcela n? 6 del
poligono n2 26 del T.M. de Castro del Rio (Cérdoba).

Dado que la titularidad pretende cambiar los actuales cultivos por una plantacién de olivar, con
la consiguiente ampliaciéon de superficie y mayor eficiencia del sistema de riego, procede la
realizacion de la modificacion de caracteristicas de la concesidn segregada, con incremento de
superficie de 45,3981 ha adicionales, tal como prevé el art. 16.2.C del Plan Hidroldgico del
Guadalquivir (PHG) actualmente en vigor.
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w PROYECTO DE AMPLIACION DE 45,3981 HECTAREAS DE LA SUPERFICIE DE REGADIO Y CAMBIO DE CULTIVOS, EN LA FINCA “RESTO DE CABRINANA”,

DEL TERMINO MUNICIPAL DE CASTRO DEL RiO (CORDOBA).

2.2.- Justificacion de la actuacidn.

En este documento se presentan las consideraciones de cardcter técnico que justifican la
ampliacién de la superficie de riego, junto con la disposicion de una nueva toma, un depdsito de
regulacién de agua y el resto de las instalaciones necesarias, en la finca “Resto de Cabrifiana”,
del T.M. de Castro del Rio (Cérdoba).

La superficie actual de riego de 36,0302 ha cuenta con una dotacién bruta de 5.700 m*/ha y
afo, lo que representa un volumen anual de 205.372,14 m>. Los cultivos correspondientes
representan la alternancia de diferentes tipos de herbdceos, maiz, habas, etc., en sistema de
riego por aspersion.

Se pretende implantar un cultivo de olivar en esta superficie, que contara con una dotacion

bruta de 1.500 m®/ha y afio, segun establece el PHG actualmente en vigor, lo cual origina un
volumen sobrante.

- El volumen sobrante por transformacidn de cultivos seria:

Olivar: 36,0302 ha x 1.500 m®/ha = 54.045,30 m®
Vol. sobrante: 205.372,14 m® - 54.045,30 m* = 151.326,84 m®

- Adoptando el 45% de ahorro para incremento de superficie, previsto en el art. 16.2.c) del PHG:
"Para incentivar la reduccion de la demanda, en los proyectos de modernizacion o
transformacion de regadios que impliquen un ahorro de agua se permitird destinar hasta un
45% del mismo a la ampliacion de la superficie de riego modificando las caracteristicas de la
concesion. Los ahorros se computardn con base en las dotaciones establecidas en este Plan."

Siendo el 45% de 151.326,84 m>/afio = 68.097,08 m>/afio

- Aplicando el volumen anual ahorrado a una nueva transformacién de olivar, se obtendria el
siguiente incremento de superficie de riego:

Sup. ampliacion = 68.097,08 m* / 1.500 m*/ha = 45,3981 ha

La nueva superficie de riego objeto de ampliacién de 45,3981 ha se realizara en parte de la
parcela n2 6 del poligono n2 26 del término municipal de Castro del Rio (Cérdoba).

La superficie total de olivar en riego por goteo, en la finca “Resto de Cabrifiana”, contando la
ampliacién presentada, ascendera a:

Sup. total = 36,0302 ha + 45,3981 ha = 81,4283 ha

Siendo el nuevo volumen requerido para esta superficie total de:
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PROYECTO DE AMPLIACION DE 45,3981 HECTAREAS DE LA SUPERFICIE DE REGADIO Y CAMBIO DE CULTIVOS, EN LA FINCA “RESTO DE CABRINANA”,
DEL TERMINO MUNICIPAL DE CASTRO DEL RiO (CORDOBA).

Volumen total = 81,4283 ha x 1.500 m*/ha = 122.142,45 m®

El resultado es un volumen total ahorrado con la aplicacién del PGH en vigor y la transformacién
a realizar, de:

Volumen ahorro = 205.372,14 m® - 122.142,45 m® = 83.229,69 m’
Por su parte el caudal continuo anual serd de:

Qcontinuo = 12,21 |/S

3.- Descripcion de las instalaciones y procesos productivos.

3.1.- Instalaciones presentes actualmente.

3.1.1.- Captacion de aguas y red de riego existente.

La captacién de aguas de la concesidon con nimero de referencia 01/184 (03/1931) de la finca
“Resto de Cabrifiana”, se ubica en la ribera derecha del rio Guadajoz, en las coordenadas UTM
(Huso 30 ETRS89), x: 365.184, y: 4.177.616 y a una cota de 188 m sobre el nivel del mar. Todas
las instalaciones presentes, correspondientes a dicha concesién de riego, se encuentran
emplazadas en la parcela n2 2 del poligono n2 27 del T.M. de Castro del Rio (Cérdoba).

3

Fot. 1.- Vista aérea de la parcela n2 2 del poligono n2 27 del T.M. Castro del Rio, con las instalaciones presentes.
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DEL TERMINO MUNICIPAL DE CASTRO DEL RiO (CORDOBA).

@ PROYECTO DE AMPLIACION DE 45,3981 HECTAREAS DE LA SUPERFICIE DE REGADIO Y CAMBIO DE CULTIVOS, EN LA FINCA “RESTO DE CABRINANA”,

Los elementos de la captaciéon (bomba horizontal, tuberia de aspiracion, contador de agua,
elementos de maniobra, etc.) se encuentran ubicados en una caseta construida con chapa
metalica y puerta de acceso, de dimensiones 3,0 m x 2,5 m, en las coordenadas indicadas
anteriormente.

Fot. 2.- Caseta existente, que alberga los elementos de la captacion.

El sistema de riego es localizado por goteo en una plantacion de olivar, con lineas portagoteros
de 16-20 mm, halldndose éstos separados a 0,75 m, con un caudal unitario de 1,5 I/h. La red
terciaria se compone de tuberias enterradas de polietileno de didametros comprendidos entre 40
y 50 mm, siendo la red secundaria y primaria de tuberias de PVC de diametros nominales entre
63 mm y 160 mm, también enterrada en todo su trazado.

3.1.2.- Depdsito de regulacion del riego.

El depdsito de regulacidn presente en esta parcela es prefabricado de chapa metélica ondulada,
de planta circular, con un didmetro de 12,99 m y una altura de 3,0 m. Su capacidad es de 453 m?
de agua, la cual es bombeada desde la captacion descrita anteriormente. Estad situado en la
margen derecha del rio Guadajoz, en las coordenadas UTM (ETRS89), x: 365.254, y: 4.177.702.

Para la construccion de las chapas de virola se ha empleado acero galvanizado con las siguientes
caracteristicas mecdnicas:

- Limite eldstico ReH: 350 N/mm2

- Resistencia a la traccion Rm: 420 N/mm?2

- Alargamiento de rotura A80: 16% (minimo)

- Recubrimiento: galvanizado Z-600 (600 gr/m?2)

La impermeabilizacién del depdsito se ha realizado mediante lamina de polietileno termo-
soldada, anclada desde la coronacién del mismo y cubriendo todo el interior, para conseguir la
estanqueidad necesaria.
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@ PROYECTO DE AMPLIACION DE 45,3981 HECTAREAS DE LA SUPERFICIE DE REGADIO Y CAMBIO DE CULTIVOS, EN LA FINCA “RESTO DE CABRINANA”,

DEL TERMINO MUNICIPAL DE CASTRO DEL RiO (CORDOBA).

La cimentacidn se ha realizado sobre hormigén de limpieza de espesor minimo de 10 cm, una
vez limpiada y nivelada la zona del emplazamiento. Sobre esta capa de hormigén de limpieza, se
ha dispuesto un losa central de 15 cm de espesor, armada en su cara inferior mediante mallazo
electrosoldado de @: 8 y lado de 15 x 15 cm y zapata perimetral circular de 50 cm x 40 cm.

3.1.3.- Instalacién de suministro eléctrico.
El suministro eléctrico para el accionamiento de las bombas del riego en esta parcela, lo
proporciona una linea aérea de media tension existente y un transformador trifasico emplazado

junto a la captacién de aguas descrita anteriormente.

Las coordenadas UTM (Huso 30 Datum ETRS89) de emplazamiento del transformador existente
son x: 365.186, y: 4.177.612.

EPOSITO DE REGULACION

Fot. 3.- Vista aérea del SigPac en la que se aprecian los elementos descritos en la parcela n? 2 del poll’gno ne 2 eI
T.M. de Castro del Rio (Cérdoba).

3.2.- Instalaciones proyectadas.

3.2.1.- Captacion en la margen izquierda del rio Guadajoz (caseta n2 1).

Con la ampliacién de la superficie de riego descrita en el presente documento se hace necesaria
la instalacion de una nueva captacién, que esta vez se dispondra en la ribera izquierda del rio
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PROYECTO DE AMPLIACION DE 45,3981 HECTAREAS DE LA SUPERFICIE DE REGADIO Y CAMBIO DE CULTIVOS, EN LA FINCA “RESTO DE CABRINANA”,
DEL TERMINO MUNICIPAL DE CASTRO DEL RiO (CORDOBA).

Guadajoz, en las coordenadas UTM (Huso 30 ETRS89), x: 365.303, y: 4.176.978 y a una cota de
188 m sobre el nivel del mar.

Para la disposicion de esta nueva captacidn, se instalara una caseta (caseta n2 1) fuera de la
zona de servidumbre del DPH (separada de ésta 7,0 m), en la que se alojara la bomba horizontal
de aspiracién e impulsidn, el contador de agua, y los elementos de accionamiento y control (ver
planos n? 6 y 7 adjuntos). Esta caseta se realizara mediante fabrica de bloques ceramicos,
enlucida y pintada y cubierta de chapa metalizada, de dimensiones exteriores 4,0 mx 3,5 my
una altura de 3,15 m, sobre losa de hormigén armado de 0,3 m de espesor. Contard con puerta
de entrada metalica de doble hoja de 1,40 m de anchura y 2 ventanas al exterior de 1,50 m x 1,0
m cada una. No contard con iluminacion exterior, aunque se podra disponer de un punto de
iluminacidn en el interior de la misma, accionado por interruptor.

La bomba a instalar dentro de la caseta n2 1 serd horizontal de 30 CV a 1450 rpm, capaz de
elevar 19.4 I/s a 51,8 m.c.a. y se encontrara conectada a la toma flotante sobre el rio Guadajoz
mediante un tramo inicial en hierro fundido enterrado y otro final en PE de 160 mm de
didmetro. La tuberia de impulsion desde la bomba hasta el depdsito de regulaciéon serd de PVC
de 160 mm de diametro y 10 atm, con una longitud de 560 m, enterrada en todo su trazado.

La toma flotante en la captacion podra ser retirada cuando finalice la temporada de riego, de
forma que los elementos de captacidon queden salvaguardados de posibles crecidas o avenidas
del rio. En ningun caso se dispondrdn elementos en la zona de servidumbre que dificulten o
impidan el paso sobre la misma, quedando la tuberia de aspiracién enterrada en esta superficie.

a7y

SR
e : ~ b N

Fot. 4.- Vista aérea de la nueva captacion en la margen izquierda del rio Guadajoz, emplazada en la caseta n2 1.
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PROYECTO DE AMPLIACION DE 45,3981 HECTAREAS DE LA SUPERFICIE DE REGADIO Y CAMBIO DE CULTIVOS, EN LA FINCA “RESTO DE CABRINANA”,
DEL TERMINO MUNICIPAL DE CASTRO DEL RiO (CORDOBA).

Se dispondrd un nuevo contador de chorro multiple en el punto de captacién correspondiente a
la nueva toma a disponer, inmediatamente tras la salida de la bomba de aspiracién e impulsién,
instalado en la caseta n? 1.

Segun la Orden ARM 1312/2009 y dado el caudal punta maximo requerido para la concesién
01/0184 (03/1931) de 36,79 I/s (medio continuo equivalente de 12,21 I/s), nos encontrariamos
en la segunda categoria establecida por dicha Orden. Segun el apartado 3 del articulo 4. "Serd
vdlida para el contador cualquier tipologia que supere las especificaciones del control
metroldgico del Estado, de acuerdo con la legislacion vigente en cada momento en materia de
metrologia, y que, en su caso, sea adecuada al caudal mdximo de la concesion y a las
caracteristicas especificas del agua captada".

En este caso las caracteristicas generales del contador a instalar reuniran las condiciones
técnicas establecidas por el Organismo competente, esto es Confederacion Hidrografica del
Guadalquivir.

3.2.2.- Depdsito de regulacion para el riego.

Se instalara un depdsito de regulacion para el riego (ubicado en la parcela n2 6 del poligono n2
26), con el objeto de facilitar la programacion del mismo y de disponer de un volumen de
seguridad.

El depdsito sera de planta circular, prefabricado mediante chapa metdlica ondulada, con un
didmetro de 19,86 m y una altura de 3,0 m. Su capacidad maxima sera de 1.063,42 m® de agua,
la cual serd bombeada desde la captacidn, emplazada en la cota +188 m sobre el nivel del mar,
hasta la cota del depdsito que se sitla a +225 m. Su emplazamiento se correspondera con las
coordenadas UTM (Huso 30 Datum ETRS89) x: 364.926 e y: 4.176.610.

Para la construccidn de las chapas de virola se empleara acero galvanizado con las siguientes
caracteristicas mecdnicas:

- Limite eldstico ReH: 350 N/mm?2

- Resistencia a la traccion Rm: 420 N/mm2

- Alargamiento de rotura A80: 16% (minimo)

- Recubrimiento: galvanizado Z-600 (600 gr/m?2)

La impermeabilizacion del depésito se realizard mediante [dmina de polietileno termo-soldada
de color verde, anclada desde la coronacién del mismo y cubriendo todo el interior, para
conseguir la estanqueidad necesaria.

La cimentacién se realizara sobre hormigdn de limpieza de espesor minimo de 10 cm, una vez
limpiada y nivelada la zona del emplazamiento. Sobre esta capa de hormigdén de limpieza, se
dispondrd un losa central de 15 cm de espesor, armada en su cara inferior mediante mallazo
electrosoldado de @: 8 mm y lado de 15 x 15 cm.
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La zapata corrida se emplazard perimetralmente y sobre ella apoyaran las virolas inferiores del
depdsito, las cuales serdn fijadas a los estribos durante el proceso de hormigonado. Las
dimensiones de la seccién de dicha zapata seran de 40 cm de anchura y 50 cm de altura. Sera
armada mediante 12 redondos de @: 12 mm AEH-400, con estribos de @: 8 mm cada 20 cm. El
hormigdén a emplear serd de resistencia minima de 250 kg/cm2 (HA-25).

Desde la base del depdsito se conectara la toma de agua para el riego mediante tuberia de PVC
y valvula de mariposa, emplazada en un registro al efecto. La tuberia conducird hasta la
electrobomba de impulsidn al riego ubicada en la caseta n2 2.

3.2.3.- Trasformador trifasico.

Junto al depdsito de regulacion se dispondrd un transformador trifasico en las coordenadas
UTM (Huso 30 Datum ETRS89 x: 364.945 y: 4.176.625) que conectara con la linea existente de
media tension, derivando a una linea de baja tensién, que suministrara la energia eléctrica
requerida para las bombas del sistema de riego.

Dado que la suma de las potencias de las bombas a instalar sumard 70,5 CV (bomba de la
captacion: 30 CV + bomba de impulsion a la red de riego: 40 CV + bomba del sistema de abono
por fertirrigaciéon: 1,0 CV), se requerira un transformador con una potencia minima de 250 kVA.

3.2.4. Cabezal de riego (caseta n2 2).

El cabezal de riego comprende la bomba horizontal de impulsién de agua a la red de riego, que
contard con un motor de 40 CV a 2900 rpm, capaz de elevar 19,4 |/s a 84 m.c.a., con el equipo
de filtrado, compuesto por 2 filtros de malla automaticos de 6”, asi como los elementos de
control del cabezal de filtrado: valvulas de mariposa, retencidn, contador de chorro multiple y
sostenedora de 6”.

La instalacidn dispondra de colectores en chapa de acero galvanizado de 6”, ventosas de 2” de
doble efecto con valvula de esfera de corte y de un equipo de fertirrigacion compuesto por la
bomba de abono de pistdn cerdmico, 2 depdsitos de 5.000 | y uno de 1000 | con electro-
agitador.

Todo este equipo de riego se albergara en una caseta (caseta n? 2) realizada mediante fabrica
de bloques ceramicos y cubierta de chapa metalizada, de dimensiones exteriores 7,0 m x 5,0 m
y un altura de 3,0 m, sobre losa de hormigdén armado de 0,3 m de espesor. Contard con puerta
de entrada metalica de doble hoja de 1,40 m de anchura y 4 ventanas al exterior de 1,50 m x 1,0
m cada una. No contard con iluminacién exterior, aunque se dispondra de dos puntos de
iluminacion en el interior de la misma, accionado por interruptor.

El disefio de la caseta n2 2 y los diferentes elementos que componen el cabezal de riego se
encuentra descrito en el plano n2 11 de este documento.
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% PROYECTO DE AMPLIACION DE 45,3981 HECTAREAS DE LA SUPERFICIE DE REGADIO Y CAMBIO DE CULTIVOS, EN LA FINCA “RESTO DE CABRINANA”,

DEL TERMINO MUNICIPAL DE CASTRO DEL RiO (CORDOBA).

- ! CASETA N°1-CAPTACI

t .
1 .

ras para el riego de la superficie ampliada.

L v ik (s
Fot. 5.- Vista aérea en la que se emplazan las diferentes infraestructu

3.2.5.- Ampliacion de la red de riego por goteo.

La ampliacion de la red de riego comprendera una superficie total de 45,3981 ha en la parcela
n2 6 del poligono n2 26 del T.M. de Castro del Rio (Cordoba).

Se dispondra un sistema de riego localizado por goteo, con goteros separados 0,75 m, con un
caudal unitario de 1,5 I/h. Los goteros seran integrados en las tuberias de portagoteros de
polietileno de didmetros 16/20 mm, las cuales se hallaran separadas entre lineas una distancia
de 3,75 m. Se estableceran 4 turnos de riego con un tiempo total de riego diario de 11,25 horas.

La red terciaria la conformaran tuberias de polietileno enterradas de didmetros 40/50 mm,
conectadas a las tuberias de la red secundaria de PVC de didmetros comprendidos entre 63/90
mm, también enterradas. La red primaria serd aquella que realiza la distribucion general del
agua, la cual parte de un diametro de 160 mm en PVC, desde el cabezal de riego, hasta derivarse
en las tuberias principales de los diferentes sectores en didmetros de 110/140 mm.

Los arquillos de riego serdn de acero galvanizado. Cada uno de ellos tendrd una vélvula
hidrdulica reguladora de presion con solenoide Latch, valvula mecanica de corte, ventosa de
triple efecto y elementos de unidn en acero galvanizado. Debido a la orografia de la parcela, se
instalara un regulador de presidn interlinea en la tuberia secundaria.
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Se dispondrd de un sistema de telecontrol Agronic 4000 + monocable que permitira la apertura
y cierre de todas las valvulas de campo, asi como el arranque de la bomba en la captacién del
rio y de la bomba en el cabezal de riego, asi como de la automatizacidon del abonado por

fertirrigacion. La red de riego se presenta en el siguiente disefio:
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Fot. 6.- Superficie de la ampliacion del riego donde se distinguen los diferentes sectores y las lineas de riego.
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PROYECTO DE AMPLIACION DE 45,3981 HECTAREAS DE LA SUPERFICIE DE REGADIO Y CAMBIO DE CULTIVOS, EN LA FINCA “RESTO DE CABRINANA”,
DEL TERMINO MUNICIPAL DE CASTRO DEL RiO (CORDOBA).

3.3.- Procesos productivos y capacidad de produccidn.

El proceso productivo comprende la explotacién de un cultivo de olivar en sistema de riego
localizado por goteo para la produccion de aceite, con todos los procesos agrondmicos que ello
conlleva (podas, abonado, tratamientos fitosanitarios, recoleccidn, etc.).

La aportacién del agua del riego, amparada por la concesién de aguas superficiales con toma
directa del rio Guadajoz con nimero de referencia 01/0184, en la Confederacion Hidrografica
del Guadalquivir, permitira la mejora de la capacidad productiva de la finca. De tal manera, se
estima que se pasard de la produccién de un olivar en secano, consistente en una media de
5.350 kg de aceituna por ha, a superar los 10.500 kg de aceituna por ha. Dado que la ampliacién
del riego afectard a un total de 45,3981 ha, la producciéon de aceituna en sistema de regadio
alcanzara los 476.680 kg, considerando una media estimada de produccién.

Este incremento de la produccidon estimada, redundard en un incremento de los jornales
empleados y consecuentemente de los ingresos de explotacion. Asi, para un rendimiento medio
en aceite del 21,0%, se espera obtener una produccidon media de aceite de 100.102 kg anuales.

Tomando la media de los precios publicados de los ultimos afios para el aceite de olivar virgen,
se prevé la obtencidn de unos ingresos brutos anuales esperados de 287.295 € por campaiia.

Campaiias Precio medio del Kg de aceite
2020/2021 2,82 €
2019/2020 1,95 €
2018/2019 2,41 €
2017/2018 3,02 €
2016/2017 3,69 €
2015/2016 3,11 €
2014/2015 3,08 €
Media: 2,87 €

Fuente: https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio/
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4.- Planos de situacion, cartografia y planos de detalle.
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PLANTA DEL DEPOSITO

ALZADO DEL DEPOSITO

N

-

CARACTERISTICAS DEL DEPOSITO

- CAPACIDAD: 1.063,42 m3

- DIAMETRO (D): 19,86 m

- ALTURA TOTAL (H): 3,0 m

- TIPO: PREFABRICADO DE CHAPA

- CIMENTACION: HORMIGON ARMADO HA-25
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INSTALACIONES DEL CABEZAL DE RIEGO (CASETA N°2)

CASETA 2
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PROYECTO DE AMPLIACION DE 45,3981 HECTAREAS DE LA SUPERFICIE DE REGADIO Y CAMBIO DE CULTIVOS, EN LA FINCA “RESTO DE CABRINANA”,
DEL TERMINO MUNICIPAL DE CASTRO DEL RiO (CORDOBA).

5.- Recursos naturales consumidos y procedencia.

- Suelo ocupado:

Inicialmente la superficie de riego comprendia un total de 36,0302 ha de la finca “Resto de
Cabrifiana” del término municipal de Castro del Rio (Céordoba). Con la transformacion y mejora
del regadio se ampliard esta superficie hasta 81,4283 ha, lo que supone un incremento de
45,3981 ha.

Para ello se ha adoptado lo estipulado en el art. 16.2.c) del Plan Hidroldgico del Guadalquivir:
"Para incentivar la reduccion de la demanda, en los proyectos de modernizacion o
transformacion de regadios que impliquen un ahorro de agua se permitird destinar hasta un
45% del mismo a la ampliacion de la superficie de riego modificando las caracteristicas de la
concesion. Los ahorros se computardn con base en las dotaciones establecidas en este Plan."

El suelo ocupado por la ampliacién del regadio es de naturaleza rustica y comprende parte de la
parcela n2 6 del poligono n2 26 del término municipal de Castro del Rio (Cérdoba).

- Agua:

Con la transformacién propuesta se producird una reduccién del volumen de agua consumido
para el riego, desde los 205.372,14 m?® autorizados en la concesién de aguas con n? de
referencia: 01/0184, hasta los 122.142,45 m® requeridos. Por tanto el ahorro de agua supondra
un total de 83.229,69 m>. La procedencia del agua de riego, como establece el titulo
concesional, es el rio Guadajoz.

- Energia:

La energia necesaria para accionar las bombas a instalar en la ampliacion del riego, de potencias
30 CV (nueva captacion), 40 CV (cabezal de riego) y 1 CV (sistema de fertirrigacion) serd
proporcionada por la linea eléctrica existente y el transformador trifasico a instalar. La energia
eléctrica requerida en la superficie ampliada serd de 60.195 kWh por campafia. El ahorro en el
consumo anual de agua en la finca de 83.229,69 m?3, conllevard una reduccién de la demanda
energética global que ascenderd a 73.571 kWh anuales.

- Materias primas:

La plantacion de olivar consumira abonos y fertilizantes para garantizar la produccién de
aceituna de cada campanfia. Los principales componentes que forman parte del abonado del
cultivo son N, P y K, siendo las cantidades requeridas las que se presentan a continuacion:

Nitrégeno (N): 15-20 kg/1.000 kg de aceitunas
Fosforo (P,0s): 4-5 kg/1.000 kg de aceitunas
Potasio (K,0): 20-25 kg/1.000 kg de aceitunas
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PROYECTO DE AMPLIACION DE 45,3981 HECTAREAS DE LA SUPERFICIE DE REGADIO Y CAMBIO DE CULTIVOS, EN LA FINCA “RESTO DE CABRINANA”,
DEL TERMINO MUNICIPAL DE CASTRO DEL RiO (CORDOBA).

Por tanto para una produccidn media esperada de la plantacién de olivar de 10.500 kg de
aceitunas por hectdrea, se requieren las siguientes cantidades de fertilizantes por campafia en
la superficie de la ampliacion del riego de 45,3981 ha:

Nitrégeno (N): 9.533 kg.
Fosforo (P,0s): 2.383 kg.
Potasio (K;0): 11.917 kg

Adicionalmente se requeriran otros productos fitosanitarios para el tratamiento de plagas y/o

enfermedades del olivar (Repilo, Tuberculosis, Prays, Mosca del olivo, etc.), cuya cantidad es
mas dificil de cuantificar y dependera de la incidencia en cada campania.

6.- Balance de materia y cronograma de ejecucion.

- Balance de materia de la ampliacion del riego.
El balance de materia es el caracteristico de una plantacién de olivar en sistema de regadio
localizado por goteo. De tal manera se producen unos insumos determinados (agua, energia y

materias fertilizantes, principalmente) para obtener una produccion final de aceite.

En este caso el volumen de insumos por campania es el siguiente:

Agua: 68.097 m*
Fertilizantes: 23.833 kg
Energia eléctrica: 60.195 kWh

El volumen esperado de la produccion por campaiia en la ampliacion del riego asciende a:
Produccion de aceituna: 476.680 kg
Produccion de aceite: 100.102 kg

- Cronograma de ejecucion de actuaciones.

1.- Ejecucidn de la caseta n? 1 de captacién en el rio Guadajoz e instalacién de la bomba,
tuberias y elementos de maniobra y control (duracién de los trabajos: 15 dias).

2.- Construccidn del depdsito de regulacién del riego (duracion de los trabajos: 20 dias).

3.- Instalacién del transformador trifasico para el suministro eléctrico de los motores de
las diferentes bombas (duracién de los trabajos: 6 dias).

27
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4.- Ejecucidn de la caseta n? 2 que ubicara el cabezal del riego, con la bomba de
impulsion al riego, los filtros y el resto de elementos de equipo de fertirrigacion
(duracion de los trabajos 20 dias).

5.- Instalacién de la red de distribucion del riego en la superficie de ampliacion de
45,3981 ha, constituida por las tuberias de PVC y polietileno enterradas, arquillos y
valvulas y red de portagoteros. (duracién de los trabajos: 50 dias)

La fecha prevista para la realizacién de estas 5 actuaciones es durante los meses de marzo y

abril de 2.023. Las actuaciones descritas podran ser realizadas de forma simultanea, de tal
manera que los trabajos a realizar no se prolongardn mas de 50 dias laborables.

7.- Tecnologia prevista.

La tecnologia de riego localizado de alta frecuencia mediante goteo es ampliamente utilizada y
demostrada como la mas eficaz y la que proporciona mayores ventajas y ahorro de agua en el
riego del olivar. De tal manera, la eficiencia admitida en el Plan Hidrolégico del Guadalquivir
actualmente en vigor, para esta técnica de riego es del 86%, frente a otras alternativas como el
riego por aspersion, cuya eficiencia es del 75%.

Ea Eg

Eficiencia de riego Ec Ed
rg. ra. rl rg. ra. rl.

Regadios de aguas superficiales| 095 | 095 | 078 | 083 | 095 | 070 | 075 | 0,86
y subterrdneas.

Ec: Eficiencia de conduccién.

Ed: Eficiencia de distribucién.

Ea: Eficiencia de aplicacidn.

Eg: Eficiencia global. Eg = Ec x Ed x Ea.
rg. Riego por gravedad o superficie.
ra. Riego poraspersion.

rl. Riego localizado.

Fuente: RD 355/2013 de 17 de mayo por el que se aprueba el PHG.

En referencia a las instalaciones a disponer, se ha previsto la disposicién de electrobombas
horizontales, tanto en la caseta n? 1 de la captacidn en el rio Guadajoz (de 30 CV) como en la
caseta n? 2 del cabezal del riego (40 CV) y el sistema de aplicacion de abonados por
fertirrigacion (1 CV).

Estas bombas cumpliran las normas DIN-24255, contando con altas prestaciones, construidas
totalmente en fundicién, con eje en acero inoxidable y cierre mecdnico.
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w PROYECTO DE AMPLIACION DE 45,3981 HECTAREAS DE LA SUPERFICIE DE REGADIO Y CAMBIO DE CULTIVOS, EN LA FINCA “RESTO DE CABRINANA”,

DEL TERMINO MUNICIPAL DE CASTRO DEL RiO (CORDOBA).

Fot. 7.- Tipo de electrobombas horizontales a instalar para la impulsidn de agua.
Por otra parte se instalaran dos contadores de agua para realizar el control de los volimenes de
agua captados y utilizados en la red de riego.
Para ello se cumplird el pliego de prescripciones técnicas para la instalacion y mantenimiento de

contadores volumétricos, indicado por el organismo gestor de cuenca, que se presenta a
continuacion:

!wuw

Fot. 8.- Tipo de contadores de chorro multiple a instalar.
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PROYECTO DE AMPLIACION DE 45,3981 HECTAREAS DE LA SUPERFICIE DE REGADIO Y CAMBIO DE CULTIVOS, EN LA FINCA “RESTO DE CABRINANA”,

DEL TERMINO MUNICIPAL DE CASTRO DEL RiO (CORDOBA).

PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA INSTALACION ¥ MANTENIMIENTD DE CONTADORES VOLUNETRICOS®
Los cantaderes volumétiicas a inslalar en cada una de las lomas debardn cumplir laz siguisnten prascipelones Wepieas:
TIFO DE CONTADDR:

1. Elcontader serd de un medelo que disponga de ks siguientes cerificados:
Cerlificado de homalogacion expedida por Crganisma Oficial.
Certificado de venlicacion o calibracidn primiiva expedido por Organisme oficial o Laboralorio Acrediade Oficialmente.

2. El contator totalizard los volimenes ulilizados y estard dotade de dispositive que ssegure le flabllidsd de ke medida resultanda
imposible su alteracidn, avilanda el borrads (queda prohibide | inatalzsian de conladerss con bolones o mandos da puasta a “carc')
y Ia cugnta fégresiva de |os weldmenes tolalos ecumidados.

Solo son aceptabiles los conladeres de los siguientes tipos: CHORRO MULTIPLE (s¢%o para didgmetros inforores a 2° o 50 rn.),
WOLTMAN, ELECTROMAGNETICOS o UL TRASONIDOS,

Mo son acaptablas los comadares de los siguienies fipos: PROPORCIONALES, TURBIMA DE INSERCION o cuslyuier olio liss
difevente a los cllados en ol pdrafo anterion.

Para aguas no cargadas con stlidos en suspension yio luberias de mpulsion con didmetr inferior 8 300 mim, se recamienda i
inslatacién de conladones tipo WOLTAMAN

Para aguas cargadas de stldos en sespensicn o tubarfas de impulsidn con didmetro sugenior 8 300 mim. 52 recomienda |a
instalacién de cortaderes tipo ELECTROMAGNETICO o ULTRASONIDDS.

INSTALACION

2. Elcontador ge instalasd en I tuberla de impulskin io mis cerca posible del punto de toma respetandn las distancias fadas por
el Tabricanle pira su cormecto funcionarmiento debiendo remilir & aste Organisme sus caraclerslicas tecnicas v de monteje.

En case de instalacién de riego por goleo, con equips de filtads, ss poded instalar despugs de &ste, slempre que sea dal lipe
WOLTMAN, pudiinaoss INS1alar un coMador par cada secior de riego, siemgre que la lubaria de salids del sguipo de filrado s=a
Unica, En lodo caso, si e dispone de balsa de regulaciin se (natalard siompra an 1a tuberia de entrada a la misma,

4, Pebedd instalarse dentro de arquets prebegida indepandiante de ls casela o eslacion @e ben.oeo con fac accasg dizponiendo
de vantena o minlka que peirita la leciura directa desde e axderiorn,

4. En el case de que no sep posible su instalacian segin la descrita én el apartado antarior pero sl dentro de recinte cermds
(casela, eslackn de bombeo, ste) el titular accederd & que en cualguier memento personal de este Crganisma inspeccions y leme
leciura dal contedor.

B El eonlador se instalard da tal forma que se pusda precintar, evilando su desmontaje y traslado, pera lo cual ademés de los
macanismaos que dispone of cusrpo del contader para su poecintade, ls fuberfa donde sa instale disponded ey kas bridas de montaje
situadas aguas-amiba y aguas-sbajo del propic contador del sistema adecuade para electuar af precintade {por ajamplo; hacar
agujeros an les luarcas o en | rosea do los tonillos eluados opuesta y simétricamenta respacia del centro del contadar)

7. En ol caso de contadores del fipn alectomagnético o ulirasenides que requicron alimantacion de cordente eléctrica poss su
funcionamiento fa conexion deberd ser autemalica con of arrangue dal grupo de bombes que carresponda, efocludndose Bquella
enlre fases o fase-neutro de la acometics elactica de fuerze al mator del grupo de bombes. Estd prohibide su alimentacién eletica
& traves de bases de enchufes, fomes de fuees, instalacionss de alumbrade v olres cirsullos elcircss existentes en la oslaciin de
pomben,

4 Loa conduclores o cables de slimentackin eléctrica deborin sar visibles en todo su recaridn efecludndass las conexiones de
las acomatidss eléciricas y e los sistemas de profeccidn del conlador dentra de cajas de dervaciin susceptibles de ser precinladas
exteriormente,

DOCUMENTACIIN A APORTAR:

. Dentro del plaza Indlzado en la resolucian, el tilular deberd apodar la siguisnte documantaeian:
+ Gatdlogo con las caracteristicas téenicas del contador velumélrico, que incluya ss Instrucciones v recomendaciones
de |z empresa fabicants para su montaje e instalacién.
# Ceriificado de homologacidn expedida por Organismo Oiclal.
+ Cerfificado de verlficacidn o calibracion primitiva, expedide par Organisme Oficil o Laborateric Acraditado Oficiaimanta.
*+ Flano Escala Ex1A10000 o menor, refiejando punto de foma y ubitacion de sonladorfes. En caso de rlego, fijar zona con
divizién por seclofes & s& nslalan varios centedores,
+ Croquls acotado de la instalacion del conteder, reflejando os didmatros do las tubarias v las distancias erilre Jas bridas
de montgje, dol contadar y de fos elsmentas elecliomecénicos pertwbadones del fuje de sgus (grupos da bombeo, valulag,
aquipos de filrade, codos, "T7, reducciones de seccitn de lubesias, ete.) montados e nslalados a la enliada v salids del
conladaor, respelande siempre las distancias minimas exigidas yio recomendadas por la empresa fabricante dal mismo.

Plaza da Esgofia Secloer ||
L 41071 -SEVILLA
Plipe ey chousdalguhires TEL: 855 637 602
FAN. 955 837 512
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@ PROYECTO DE AMPLIACION DE 45,3981 HECTAREAS DE LA SUPERFICIE DE REGADIO Y CAMBIO DE CULTIVOS, EN LA FINCA “RESTO DE CABRINANA”,

DEL TERMINO MUNICIPAL DE CASTRO DEL RiO (CORDOBA).

La filtracion de agua de riego se llevard a cabo mediante 2 filtros automdticos de malla de 6” de
didmetro de caudal maximo 400 m>/h, con un &rea de filtrado de 6.800 cm2 y una presion
maxima de trabajo de 10 bar, con unas dimensiones 2.485 mm x 958 mm.

Fot. 9.- Filtro automatico de malla.

Por su parte la energia sera suministrada por la linea eléctrica existente mediante la instalacion
de un transformador trifasico en bafio de aceite, con refrigeracion natural de 250 kVA, de 24 kV
de tensidn asignada, 20 kV de tension del primario y 420 V de tension del secundario en vacio,
de 50 Hz de frecuencia, y grupo de conexion Dyn11.

Fot. 10.- Transformador trifasico de 250 kVA.
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PROYECTO DE AMPLIACION DE 45,3981 HECTAREAS DE LA SUPERFICIE DE REGADIO Y CAMBIO DE CULTIVOS, EN LA FINCA “RESTO DE CABRINANA”,
DEL TERMINO MUNICIPAL DE CASTRO DEL RiO (CORDOBA).

8.- Fuentes generadoras de emisiones y medidas adoptadas.

En la instalacidn de riego por goteo de olivar de la finca “Resto de Cabrifiana” no se contard con
elementos o instalaciones que se constituyan como fuentes de emision gaseosa, ya que todos
los motores de las bombas de impulsién de agua seran eléctricos.

En documento aportado junto a este Proyecto Técnico y denominado “Estudio Acustico
Preoperacional de Ampliacion del Riego en la Finca “Resto de Cabrifiana” del T.M. de Castro del
Rio (Cordoba)”, realizado por el ingeniero técnico industrial, colegiado n2 , D. )
se establece la medicidn acustica de los elementos a instalar, asi como las medidas adoptadas
para la reduccidén y control de los niveles acusticos producidos por los mismos.

9.- Emisiones a la atmésfera. Diagrama de flujo.

Las instalaciones de la ampliacion del riego en la finca “Resto de Cabrifiana” no contaran con
elementos que generen emisiones a la atmédsfera, ya que todos ellos seran eléctricos y no se
requerira en ningin momento la utilizacién de motores de combustion.

Los Unicos elementos emisores de gases a la atmdsfera seran los correspondientes a la
maquinaria propia de la actividad agraria (tractores, cosechadoras, etc.) que previamente
también realizaban operaciones periddicas en la finca.

En cualquier caso, y con el objeto de cuantificar estas emisiones de la maquinaria presente en la
finca y su actividad en la superficie de ampliacién del riego, se ha determinado la cantidad de
gases emitidos a lo largo de cada campana agricola.

Se ha adoptado la estequiometria tedrica aire/diésel de 14,7/1 para una reaccion de
combustién de un gasdleo en un motor de combustién interna, propuesta en la publicacién
“Motores diésel: emision de aerosoles de particulas y gases” de julio de 2013 del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo”.

En dicha publicacion se presenta la composicidén de los gases de escape en los motores diésel, la
cual se muestra en la siguiente figura:
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DEL TERMINO MUNICIPAL DE CASTRO DEL RiO (CORDOBA).

w PROYECTO DE AMPLIACION DE 45,3981 HECTAREAS DE LA SUPERFICIE DE REGADIO Y CAMBIO DE CULTIVOS, EN LA FINCA “RESTO DE CABRINANA”,

Composicion de los gases de escape

aprox. 67 % N;: Nitrégeno co
0,: Oxigeno
Motores Diesel HO:Aga

€O, Didxkdo de carbono

CO: Monoxido de carbong
NO,: Oxidos de nitrdgeno
S0,: Didxido de azufre

HC: Hidrocarburos

PM: Particulas de hollin digsel

Fot. 9.- Composicidn de los gases de escape en el generador.

Considerando un consumo total anual de combustible diésel por campafa por parte de la
maquinaria requerida, para la realizacidn de las labores de tratamientos fitosanitarios,
abonados especificos, recoleccion, etc., que ascenderia a 1.250 kg y conociendo que la densidad
de este combustible es de 850 kg/ma, la cantidad tedrica de gases totales de escape emitidos
ascenderia a 21,62 m® al afio. De estos gases, el CO, representaria un total de 2,59 m? y otros
gases como Mondxido de Carbono (CO), Oxidos de Nitrégeno (NO,), Diéxido de Azufre (SO,),
etc., representarian unas emisiones anuales de 0,06 m>.

10.- Vertidos de aguas residuales. Diagrama de flujo.

En la ampliacidn del riego de olivar no se emplazara ninguna edificacion destinada a vivienda, ni
existen instalaciones de administracion o gestion de la actividad agricola en las que, por la
permanencia o estancia de personal laboral, se deban instalar aseos o duchas que pudieran
generar vertidos de aguas residuales.

Es por ello que no se han previsto sistemas de evacuacion, conduccién y/o tratamiento de aguas
residuales en la plantacidon de olivar.
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11.- Residuos. Procedencia, cantidad, composicion y caracteristicas.

- Fase de construccion.

Durante esta fase se generardn residuos inertes producidos en la obra de construccion de las
casetas y el depdsito de regulacion de agua, asi como en la instalacién del transformador y de
los elementos de la red de riego.

Estos residuos inertes estaran constituidos basicamente por los siguientes elementos:

Codigo Residuo Volumen
170101 Hormigén 1,5m?
170201 Madera 32m’
17 0203 Plastico 45m®
17 04 05 Hierro y acero 0,8 m>
17 0504 Tierra y piedras 12,6 m’
TOTAL: 22,6 m?

Dado el reducido volumen de los residuos inertes a generar, se entregara a gestor autorizado
mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en la obra de construccion.

El canon de vertido en vertedero especifico autorizado se ha valorado en el apartado 17 de este
documento “Presupuesto general de construccion e instalaciones”.

- Fase de funcionamiento.

El riego por goteo descrito en el presente Proyecto no generara residuos que deban precisar un
sistema de tratamiento o una planificacién para la evacuaciéon de los mismos. El agua que
proporcionara la red de riego se aplicara directamente a la plantacion de olivar en produccién,
determinandose en cada periodo las demandas especificas de la plantacidn para evitar el exceso
o defecto en su aplicacion.

12.- Instalaciones de alumbrado.

No se dispondran instalaciones de alumbrado exteriores.

13.- Instalaciones y medidas contraincendios.

Los elementos de la instalacion contraincendios se emplazardan tanto en la caseta n? 1
correspondiente a la captacién de aguas en el rio Guadajoz, como en la caseta n2 2 que
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contendra el cabezal de riego, ya que se constituyen como los Unicos elementos susceptibles de
riesgo de generar incendios en la explotacién agricola.

Estos elementos estan constituidos por:

- 2 Puertas de acceso en cada caseta de tipo RF-90 (resistencia al fuego de 90 minutos
segin la normativa EN 1634-1:2000), conformadas mediante chapa de acero
galvanizado, ensamblada por perfiladora mediante doble plegado y cosido del conjunto,
con aislamiento de lana de roca de densidad 160 kg/m”.

- 2 Extintores de CO, de 5 kg, para la extincidn de fuegos de tipo B/C, con uso vélido sobre
sustancias inflamables como gasoil y sobre cuadros eléctricos.

Las medidas basicas contraincendios son:
- Prohibicion de arrojar o abandonar cerillas, colillas, cigarros u objetos de combustion.

- Prohibicién de arrojar o abandonar sobre el terreno papeles, pldsticos, vidrios o cualquier tipo
de residuo o basura y en general, material combustible o susceptible de originar un incendio.

- Se extremara maximo cuidado con las distintas acciones en la fase de construccién, en especial

las posibles soldaduras o similares que se pudieran llevar a cabo, y mas especialmente en época
de peligro medio y alto.

14.- Estudio acustico.

El Estudio Acustico se incorpora en documento adjunto a este proyecto y ha sido redactado por
el arquitecto técnico

15. — Alternativas estudiadas.

La captacién de aguas de la concesion inicialmente autorizada dispone de una toma en el lecho
del rio Guadajoz en su margen derecha y una tuberia de aspiracion superficial. Al realizarse el
procedimiento de ampliacidn del riego en una parcela ubicada en la margen izquierda, se ha
requerido la disposicion de una nueva toma en dicha margen izquierda.

Como alternativa a la construccion de una nueva toma en una caseta ubicada en la ribera del rio
Guadajoz, se ha estudiado la disposicién de una tuberia que partiendo desde la toma original,
cruzara el rio hasta la parcela n2 6 del poligono n2 26 del T.M. de Castro del Rio (Cérdoba). Esta
alternativa ha sido desechada debido a que se produciria una invasién del cauce por el trazado
de la tuberia, afectando al dominio publico hidrdulico, ademas de representar un alto coste
econdmico, dada la distancia existente entre la toma original y la superficie de ampliacion del
riego.
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Otra alternativa que se ha estudiado ha sido la obtencién del recurso hidrico mediante la
realizacion de un pozo o sondeo, con el objeto de conseguir de esta manera los caudales
requeridos. No obstante esta alternativa no esta contemplada por el titulo concesional de la
Confederacion Hidrogréfica, requiriendo un estudio previo de conformidad por parte del
Servicio de Planificacidon Hidroldgica en funcidn de la situacidn cualitativa y cuantitativa en que
se encuentre el acuifero correspondiente a la masa de aguas subterraneas en que se encuentra
la finca.

En referencia a la aplicacion de los riegos, se ha optado por una distribucion de la red
subterranea mediante aplicacion por goteo. Actualmente estd técnica presenta una eficiencia
superior a cualquier otra para el riego de especies lefiosas como el olivar. Adicionalmente al
ahorro de agua frente a otras técnicas, facilita la incorporacion programada de los abonos
mediante fertirrigacién, lo cual redunda en un ahorro importante de las cantidades aplicadas,
reduciendo la lixiviacidn de estos elementos en el terreno hacia los acuiferos.

Finalmente, se ha valorado la alternativa de sustituir la fuente de energia constituida por el
suministro eléctrico proporcionado por la linea existente con el que cuenta la finca, por una
instalacidn de placas solares. No obstante y dada la potencia de las bombas de impulsiéon para el
riego (30,0 CV, 40,0 CV y 1,0 CV) representaria un coste de inversidn por ahora inasumible para
la titularidad de la finca. Esta alternativa supone un coste de inversidn unitario aproximado de
1.500 € por KW de potencia fotovoltaica instalada. En este caso la potencia requerida en la finca
asciende a 52,94 kW lo que representaria un coste de inversion adicional de 79.420 €. No
obstante y dado el periodo de amortizacién de esta inversion (5-10 afios) se plantea como
siguiente proceso de mejora a emprender.

16. — Conclusiones.

En este documento se han presentado las caracteristicas técnicas de las nuevas instalaciones a
disponer en la ampliacidn del riego por goteo de olivar, incluyendo la ejecucién de una nueva
toma de aguas ubicada en una caseta (caseta n2 1) junto al rio Guadajoz, la construccién de un
depdsito de regulacidn, la instalacion de un nuevo transformador eléctrico, asi como de una
segunda caseta (caseta n? 2) para albergar los elementos del cabezal de riego y finalmente la
ampliacidn de la red de riego, en una superficie incrementada de 45,3981 ha de olivar, en la
finca "Resto de Cabrifiana", del término municipal de Castro del Rio (Cérdoba).

También se ha justificado la modificacion de caracteristicas de la concesiéon 01/0184, que

redundara en una reduccion de los volumenes extraidos del rio Guadajoz, la cual ascendera a un
total 83.229,69 m*/afio.
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PROYECTO DE AMPLIACION DE 45,3981 HECTAREAS DE LA SUPERFICIE DE REGADIO Y CAMBIO DE CULTIVOS, EN LA FINCA “RESTO DE CABRINANA”,

17. — Presupuesto general de construccion e instalaciones.

Concepto

- Caseta n2 1 de dimensiones 4,0 m x 3,5 m realizada mediante obra de fabrica
de bloques ceramicos, enlucida y pintada, con cubierta de chapa metalica y
acceso mediante puerta metalica de doble hoja de 1,40 m de anchura y doble
ventana de 1,50 m x 1,0 m, todo ello sobre losa de hormigén armado HA-25 de
espesor 0,3 m.

- Electrobomba horizontal de potencia 30 CV, para captacién de aguas,
incluyendo instalacion y elementos de accionamiento y control, contador de
chorro multiple, toma flotante, tuberias de conexién de fundicién y PVC de
didmetros 160 mm, cuadro eléctrico y sistemas de proteccion y seguridad
frente a incendios instalados en la caseta n2 1.

- Depdsito de regulacion de agua construido de chapa de acero galvanizado y
ondulado con recubrimiento interior impermeabilizante, con capacidad de
1.063,42 m?, didmetro de 19,86 m y altura 3,0 m, incluyendo cimentacién.

- Transformador trifasico, instalado sobre poste metalico incluyendo
cimentacion, con potencia de 250 kVA, Segin UNE 21428, UNE-EN 50464 e IEC
60076-1.

- Caseta n? 2 de dimensiones 7,0 m x 5,0 m realizada mediante obra de fabrica
de bloques ceramicos, enlucida y pintada, con cubierta de chapa metalica y
acceso mediante puerta metélica de doble hoja de 1,40 m de anchura y 4
ventanas de 1,50 m x 1,0 m, sobre losa de hormigén armado HA-25 de espesor
0,3 m, cuadro eléctrico y sistemas de proteccion frente a incendios.

- Equipo del cabezal de riego, constituido por electrobomba horizontal de 40
CV para impulsidn de aguas al sistema de riego y elementos de accionamiento
y control, 2 filtros automaticos de malla de didametro 6”, valvulas de mariposa
y retencion, contador de chorro multiple, ventosas de 2” de didametro y
sistema de fertirrigacion constituido por bomba inyectora de 1 CV, 2 depdsitos
de 5.000 | y un depdsito de 1.000 I.

- Ampliacién de la instalacion de la red de riego para 45,3981 ha, compuesta
por tuberia de impulsién desde el rio de PVC de 160 mm de didmetro, tuberias
de distribucion de PVC de diametros de 63, 75, 90, 110 y 140 mm, red de
tuberias de PE de didmetros 40 y 50 mm y red portagoteros constituida por
tuberia de PE de 16-20 mm con goteros de caudal 1,5 I/h, incluyendo arquillos,
conexiones, vélvulas, etc.

- Transporte con camién de residuos inertes producidos en obras de
construccion a vertedero especifico, o centro de valoracién o eliminacion de
residuos, situado a una distancia inferior a 20 Km.

- Canon de vertido por entrega de residuos inertes producidos en obras de
construccion, en vertedero especifico o centro de valorizacién o eliminacion
de residuos.

SUMA
21% IVA
TOTAL

Importe
5.600,00 €

8.560,00 €

26.500,00 €

7.200,00 €

9.700,00 €

15.850,00 €

128.700,00 €

185,00 €

426,00 €

202.721,00 €
42.751,41 €
245.292,41 €
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El presupuesto general de la inversidn correspondiente al “Proyecto de ampliacién de 45,3981
ha de la superficie de regadio y cambio de cultivos a olivar, en la finca Resto de Cabrifiana del
T.M. de Castro del Rio (Cérdoba)” asciende a un total de doscientos cuarenta y cinco mil
doscientos noventa y dos euros y cuarenta y un céntimos, IVA incluido (245.292,41 €).

Fdo:
Ingeniero Agrénomo. Col. n2
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