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ORGANISMO AFECTADO

La presente separata va dirigida a Vias Pecuarias con domicilio social en Avda. Manuel

Siurot, 50, 41071 Seuvilla.

Teléfono: 955 00 34 00

El trazado de linea que afecta a dicho organismo puede verse en los planos adjuntos.
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1 ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO

En virtud de lo dispuesto en los articulos 9 y 39 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio, para adaptarla a lo
dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad,
EDISTRIBUCION REDES DIGITALES S.L.U. (en adelante Edistribucién) como gestor de
redes de distribucion de la zona, tiene la funcion de distribuir energia eléctrica, asi como
construir, mantener y operar las instalaciones de distribucion destinadas a situar la

energia en los puntos de consumo.

En cumplimiento de sus atribuciones, Edistribucién ha proyectado el cambio de
conductor de la linea eléctrica de alta tension existente 66 kV Simple Circuito “Carmona-
El Viso”, cuya finalidad es aumentar la capacidad de transporte de la linea existente,
motivado por el crecimiento de la demanda de energia eléctrica de la zona y la
necesidad de asegurar los indices de calidad y fiabilidad de la red eléctrica en su
conjunto. La modificacion proyectada sobre la linea tiene por objeto la sustitucion del
conductor actual tipo LA-180 por conductor de aleacién de aluminio tipo D-280 en la

totalidad de su recorrido

El objeto de este proyecto es el estudio, descripcion y valoracién para su posterior

ejecucion de la modificacion de la linea anteriormente mencionada.

Asimismo, el presente documento servira de base para la tramitacion oficial de la
Autorizacion Administrativa, Aprobacién de Proyecto de Ejecucion y Declaracion de

Utilidad Publica, si ha lugar.

Se indican a continuacion las referencias de los expedientes existentes en industria y las

actas de puesta en marcha de la linea original:

LAT66kV S/C “Carmona — El Viso”
INFORMACION FECHA/REFERENCIA
Expediente en industria 105.242/1573
R.A.T. 11660
Acta Puesta en Servicio 02/04/1975
Documento 1 — Memoria Pagina 3
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Modificaciéon LAT 66kV S/C “Carmona - El Viso”
Instalacion cable de fibra

INFORMACION FECHA/REFERENCIA
Expediente en industria 226153
R.A.T. 11660
Acta Puesta en Servicio 29/09/2003

Variante subterranea LAT 66kV S/C “Carmona — El Viso”
entre el apoyo n°40 y la Subestacion “Viso”

INFORMACION FECHA/REFERENCIA
Expediente en industria 251369
RAT. 11660
Acta Puesta en Servicio 18/12/2009

223/08 de 15 de febrero).

El objeto del presente proyecto de ejecucion es doble:

relativas a:

e Autorizacion Administrativa.
e Declaracion, en concreto, de Utilidad Publica.

e Aprobacion del Proyecto de Ejecucion.

Certificado Final de Obra).

Documento 1 — Memoria

Las modificaciones se realizan manteniendo las distancias minimas exigidas por el
reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en las lineas eléctricas

de alta tension y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (RD

v" Constituye el objeto de este Proyecto de Ejecucion, a efectos administrativos, la

aportacion de los datos precisos para la obtencion de las correspondientes resoluciones

e Acta de Puesta en Servicio (una vez se ejecute la instalacién y se emita el

Asi mismo, de acuerdo con la Instruccién 17 de noviembre de 2004, de la Direccion

General de Industria, Energia y Minas, sobre tramitacion simplificada de determinadas

Péagina 4
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instalaciones de distribucién de alta y media tensién, al ser el objeto de este proyecto
una modificacion de instalacion que dispone de Autorizacion Administrativa, Aprobacion
de Proyecto de Ejecucion y Acta de Puesta en Servicio: 11/04/1973 con N° de

Expediente: 14.856, unicamente es necesario la resolucién correspondiente a:

e Aprobacion de Proyecto

e Acta de Puesta en Servicio (una vez se ejecute la instalacion y se emita el
Certificado Final de Obra).

v" En el orden técnico su finalidad es la de informar de las caracteristicas de la
modificacion a realizar, asi como mostrar su adaptacion a lo preceptuado en el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en las lineas eléctricas
de alta tension y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (segun RD
223/08 de 15 de febrero).
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2 EMPRESA QUE REALIZA EL PROYECTO Y TITULAR DE LA PETICION

EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L. Unipersonal NIF B-82846817, que actia como
titular de la propiedad, con domicilio social en Calle Ribera del Loira 60, 28042 MADRID,
y domicilio a efectos de notificaciones para Andalucia y Extremadura, Avda. de la
Borbolla n° 5, 41004 SEVILLA, encarga a la empresa AMETEL S.A. NIF: A41207838 con
domicilio social Poligono Industrial La Isla, calle Rio Viejo N°9, 41703 Dos Hermanas,
Sevilla la realizacién del proyecto CAMBIO DE CONDUCTOR DE LA LINEA
ELECTRICA DE ALTA TENSION 66KV SIMPLE CIRCUITO "CARMONA-EL VISO".
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3 ACTIVIDADES PREVIAS AL PROYECTO

3.1 ACTIVIDAD REGLAMENTARIA

Conforme a lo establecido en el Reglamento de Lineas de Alta Tensién (en adelante
RLAT, segun RD 223/2008 de 15 Febrero) en su art.2, las prescripciones e Instrucciones

Técnicas establecidas en el RLAT se aplicaran a:

¢ lineas eléctricas nuevas, a sus modificaciones y sus ampliaciones.

e lineas eléctricas existentes con acta de puesta en marcha anteriores a la entrada
en vigor del RLAT que sean objeto de modificaciones con variacion del trazado

existente.

La redaccioén del presente proyecto se realiza conforme al reglamento de lineas de alta
tension segun el RD 223/2008 de 15 febrero.

3.2 ACTIVIDAD AMBIENTAL

Segun el Anexo | de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestidon Integrada de la Calidad
Ambiental, modificada por Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, por el que se regula la
autorizacion ambiental unificada, se establece el régimen de organizacion vy
funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los
instrumentos de prevencion y control ambiental, y se indica que, para el caso de lineas

aéreas, se requerira como instrumento:

v Autorizacién Ambiental Unificada (AAU): Construcciéon de lineas aéreas para el
transporte o suministro de energia eléctrica de longitud superior a 15.000 metros.
Se exceptuan las sustituciones que no se desvien de la traza mas de 100 m.

(Segun epigrafe 2.15).

v Calificacion Ambiental (CA): Construccion de lineas aéreas para el transporte o
suministro de energia eléctrica de longitud superior a 3.000 metros no incluidas en
el epigrafe 2.15. Se exceptuan las sustituciones que no se desvien de la traza mas

de 100 metros. (Segun epigrafe 2.17).

Documento 1 — Memoria Péagina 7
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Los proyectos indicados a continuacion, cuando se desarrollen en zonas especialmente
sensibles, designadas en aplicacion de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de
abril, relativa a la conservacion de las aves silvestres, de la Directiva 92/43/CEE, del
Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservaciéon de los habitats naturales y de la
fauna y flora silvestres y de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el
inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucia y se establecen medidas
adicionales para su proteccién o en humedales incluidos en la lista del Convenio de

Ramsar, requeriran como instrumento,

v Autorizacion Ambiental Unificada (AAU): Lineas subterraneas para el suministro de
energia eléctrica cuya longitud sea superior a 1.000 metros o que supongan un
pasillo de seguridad sobre zonas forestales superior a 5 metros de anchura.

(Segun epigrafe 13.7).

La modificacion objeto del proyecto no supone un desvio superior a 100 m sobre la traza
de la linea existente por lo que, segun epigrafe 2.17 NO sera sometido a instrumento

de prevencién y control ambiental.

3.3 ACTIVIDAD URBANISTICA

Segun la Ley de Ordenacion Urbanistica de Andalucia 7/2002 de 17 de diciembre (BOJA
n° 154 de 31 de diciembre de 2002) y actualizada por Decreto-ley 2/2020, de 9 de
marzo, por la Consejeria de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Desarrollo Sostenible,
Secretaria General de Ordenacion del Territorio (Direccion General de Urbanismo) y
cuyo objeto es la regulacién de la actividad urbanistica y el régimen de utilizacién del

suelo, incluidos el subsuelo y el suelo, en la Comunidad Auténoma de Andalucia.

Segun el articulo 42, Actuaciones de Interés Publico en terrenos con el régimen de

suelo no urbanizable.

Segun el articulo 42.1 “Actuaciones de Interés Publico en terrenos con el régimen de
Suelo No Urbanizable las actividades de intervencion singular de promocion publica o
privada, con incidencia en la ordenacidn urbanistica, en la que concurran los requisitos
de utilidad publica o interés social, asi como la procedencia o necesidad de implantacién
en suelos que tengan ese régimen juridico. Dicha actuacién habra de ser compatible con
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el régimen de la correspondiente categoria del suelo y no inducir a la formacién de

nuevos asentamientos”.

Segun el articulo 42.3 de la misma ley se consideran “Actuaciones de Interés publico
requieren la aprobaciéon del Plan Especial o Proyecto de actuacién pertinente y el
otorgamiento, en su casi, de la preceptiva licencia urbanistica, sin perjuicio de las

restantes autorizaciones administrativas que fueran legalmente preceptivas.

La aprobacién del Plan Especial o del Proyecto de Actuacion tiene como presupuesto la
concurrencia de los requisitos enunciados en el apartado 1 de este articulo y conllevara
la aptitud de los terrenos necesarios en los términos y plazos precisos para la
legitimizacion de aquella. Transcurridos los mismos, cesari la vigencia de dicha

cualificacion.

No obstante, la implantacion de infraestructuras hidraulicas y energéticas y el
aprovechamiento de los recursos minerales cuya autorizacion corresponda a la
Comunidad Auténoma no requeriran de la aprobacién de Plan Especial o Proyecto de
Actuacion. En estos supuestos sera preceptivo un informe de compatibilidad urbanistica
en el procedimiento de autorizacion administrativa de la actuacion, que tendré el alcance
y los efectos del parrafo anterior. El informe serd solicitado por el 6rgano administrativo
al que corresponda autorizar la actuacion y sera emitido en el plazo maximo de un mes
por los Ayuntamientos en cuyo término municipal pretenda implantarse la

infraestructura.”

Por lo anteriormente indicado, se entiende que el proyecto abarca una infraestructura

energética, por lo que NO necesita de Proyecto de Actuacion ni de Plan Especial.
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4 REGLAMENTACION APLICABLE

Para la redaccioén del presente proyecto se han tenido en cuenta todas y cada una de las

especificaciones siguientes:

Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta Tensién (R.D. 223/2008, 15 febrero).
Ley del Sector Eléctrico (Ley 54/1997, 27 noviembre), revision Ley 24/2013, de

26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Ley 17/2007, de 4 de julio.

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribucion, comercializaciéon, suministro vy

procedimiento de autorizacion de instalaciones de energia eléctrica.

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones
eléctricas de alta tension y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-
RAT 01 a 23. De conformidad con Ley 24/2013, de 26 de diciembre y Ley
21/1992, de 16 de julio.

Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas
para la proteccién de la avifauna contra la colisién y electrocuciéon en lineas

eléctricas de alta tension.

Decreto 178/2006, de 10 de octubre, de la Junta de Andalucia, por el que se
establecen normas de proteccion de la avifauna para las instalaciones

eléctricas de alta tension.
Normativa particular de EDISTRIBUCION Redes Digitales aplicable.
» LRZ001 — Especificaciones Particulares de Lineas Aéreas de A.T.
» LMEOO1 - Procedimiento para la construccion de lineas aéreas de A.T.

» LNEOO1 — Conductores desnudos para lineas eléctricas aéreas de alta

tensién, de tensiéon nominal superior a 30 kV.

» LNEOO2 - Aisladores compuestos para cadenas de lineas aéreas de

AT, de tensién superior a 30 kV.
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» LNEOO3 — Aisladores de vidrio para cadenas de lineas aéreas de AT,

de tension superior a 30 kV.

» LNEOO4 — Cables de tierra para lineas aéreas de AT, de tensién

superior a 30 kV.

» LNEOO5 — Norma de herrajes y accesorios para lineas eléctricas aéreas

de alta tension, de tension superior a 30 kV.
» LNEOO06 — Norma de cadenas de herrajes para lineas aéreas de A.T.

» LNEOO8 — Norma de apoyos de celosia para lineas eléctricas aéreas de

AT, de tension superior a 30 kV.
e Normas UNE
¢ Disposiciones municipales que afecten a este tipo de instalaciones.

¢ RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de

los residuos de construccion y demolicion.
e Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados

e Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de

Residuos de Andalucia.

e Decreto 397/2010, de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director

Territorial de Residuos No Peligrosos de Andalucia 2010-2019.
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5 DESCRIPCION GENERAL

ESQUEMA

5.2 DESCRIPCION DEL TRAZADO

El trazado de la linea eléctrica sigue siendo el mismo que el actual como queda reflejado
en el DOCUMENTO 2 — PLANOS.

La linea eléctrica objeto del presente proyecto tiene su origen en la subestacion
Carmona, desde donde, a través de 11 alineaciones y 43 apoyos, se llegara a la
subestacion Viso, procediendo a realizar la entrada en la misma mediante conversion

subterranea.

La longitud total de la linea es de 11469 metros, discurriendo por los siguientes términos

municipales:
LI O 1 470] o F= 1N TP 10476 m.
I | IV TTo Yo L= 7 A o] o] T 993 m

La linea proyectada esta formada por los siguientes tramos:

ALINERCION | APOYOS Ne "ON&')T UD | VINEACION | TERMINO MUNICIPAL
POSTERIOR (g)
1 Pértico — N° 1 94.28 0 Carmona
2 N° 1 —-N°1BIS 218.40 249.35 Carmona
3 N°1BIS — N° 2 117.98 191.05 Carmona
4 N° 2 — N° 2BIS 124.44 186.04 Carmona
5 N° 2BIS —N° 3 148.77 170.95 Carmona
6 N°3-N°6 853.33 223.96 Carmona
7 N°6—N°7 366.18 172.94 Carmona
8 N° 7 — N° 22 4325.07 199.59 Carmona
9 N° 22 — N° 27 1415.81 199.59 Carmona
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0 ANGULO CON )
ALINI?ACION APOYOS N° "ON&')T - ALINEACION | TERMINO MUNICIPAL
POSTERIOR (g)
10 N° 27 — N° 32 1389.41 179.94 Carmona
11 N° 32 — N° 35 867.13 168.39 Carmona
12 N 35 — N° 40 1412.61 180.26 Carmona y El Viso del
Alcor
13 N© 40 — N° 41 130.59 205.33 El Viso del Alcor
TOTAL 43 UD. 11469

nivel medio del mar:

A continuacién, se indican coordenadas U.T.M. aproximadas de ubicacién de los apoyos

existentes en la linea. Asimismo, se incluyen las cotas (Z) de los apoyos referidas sobre

COORDENADAS UTM
N° APOYO (MAP DATUM ETRS 89 HUSO 30)
Y Z
1 265784.56 4150929.38 191.45
1BIS 265568.39 4150960.63 189.77
2 265450.41 4150960.97 188.96
2BIS 265328.88 4150934.26 188.34
3 265212.53 4150841.55 187.56
4 264965.88 4150766.23 187.16
5 264681.67 4150678.90 178.97
6 264392.42 4150588.31 182.36
7 264119.22 4150344.48 176.74
8 263912.38 4150157.47 175.06
9 263672.23 4149940.02 175.11
10 263461.20 4149748.98 173.81
11 263234.49 4149544 .19 166.57
12 263032.31 4149360.65 171.87
13 262846.75 4149192.73 171.47
14 262634.70 4149000.90 169.50
15 262411.48 4148798.97 165.92
16 262181.13 4148590.17 169.97
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COORDENADAS UTM
N° APOYO (MAP DATUM ETRS 89 HUSO 30)
X Y Z
17 261958.22 4148388.28 175.19
18 261745.12 4148195.47 173.71
19 261504.32 4147977.57 173.18
20 261331.94 4147821.45 172.73
21 261093.53 4147605.45 161.69
22 260912.87 4147441.80 160.79
23 260671.26 4147220.08 157.61
24 260448.26 4147015.03 153.60
25 260257.50 4146840.45 152.59
26 260069.37 4146667.81 150.43
27 259869.98 4146484.25 149.16
28 259720.95 4146218.84 152.79
29 259594.12 4145993.97 159.15
30 259477.68 4145787.74 162.37
31 259342.96 4145549.55 162.98
32 259187.02 4145274.28 163.31
33 259181.99 4145007.93 153.32
34 259175.29 4144689.73 142.69
35 259169.53 4144407.34 146.49
36 259234.67 4144188.77 163.44
37 259309.09 4143938.83 173.24
38 259414.92 4143583.88 161.63
39 259490.13 4143330.63 157.68
40 259573.04 4143053.59 173.51
41 259599.89 4142925.78 164.66
La mayor cota del terreno se encuentra en las inmediaciones del apoyo N° 1, el cual
alcanza una cota de 191.45 m. Por tanto, y segun el Reglamento de Lineas Eléctricas de
Alta Tension (R.D. 223/2008), se debera considerar a efectos de calculo la zona A.
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La modificacion proyectada consiste en la sustitucion de 13 apoyos de alineacién por
apoyos nuevos Y el recrecido de 3 apoyos, resultando en la siguiente configuracion para
la linea:
COORDENADAS UTM
N° APOYO (MAP DATUM ETRS 89 HUSO 30)
X Y V4
1 265784.56 4150929.38 191.45
1BIS () 265568.39 4150960.63 189.77
2 265450.41 4150960.97 188.96
2BIS 265328.88 4150934.26 188.34
3 265212.53 4150841.55 187.56
4 264965.88 4150766.23 187.16
5 264678.72 4150677.96 179.13
6 264392.42 4150588.31 182.36
7 264119.22 4150344.48 176.74
8 263912.38 4150157.47 175.06
9 263672.23 4149940.02 175.11
10 263463.69 4149751.20 173.73
11 263239.90 4149549.08 169.34
12 263032.31 4149360.65 171.87
13 262846.75 4149192.73 171.47
14 262639.15 4149004.93 169.04
15 262411.48 4148798.97 165.92
16 262183.35 4148592.18 169.81
17 261960.47 4148390.26 170.64
18 261745.12 4148195.47 173.71
19 261506.54 4147979.58 173.05
20 261334.16 4147823.46 172.76
21 261093.53 4147605.45 161.69
22 260912.87 4147441.80 160.79
23 260673.47 414722211 157.44
24 260448.26 4147015.03 153.60
25 260257.50 4146840.45 152.59
26 260071.59 4146669.84 150.44
27 (%) 259869.98 4146484.25 149.16
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COORDENADAS UTM
N° APOYO (MAP DATUM ETRS 89 HUSO 30)
X Y V4
28 259720.95 4146218.84 152.79
29 259595.59 4145996.58 158.83
30 259477.68 4145787.74 162.37
31 259341.48 4145546.94 167.82
32 259187.02 4145274.28 163.31
33 259181.99 4145007.93 153.32
34 259175.29 4144689.73 142.69
35 259169.53 4144407.34 146.49
36 259235.48 4144186.06 163.26
37 259309.09 4143938.83 173.24
38 259414.92 4143583.88 161.63
39 259490.13 4143330.63 157.68
40 (*) 259573.04 4143053.59 173.51
41 259599.89 4142925.78 164.66
(*) Apoyo existente recrecido 3 m.
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6 AFECCIONES A ENTIDADES Y ORGANISMOS

correspondientes separatas.

AYUNTAMIENTO DE CARMONA

AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

TELEFONICA DE ESPANA, S.A.

En las siguientes tablas se indican los organismos o entidades afectados por la
modificacion de la linea aérea en proyecto, bien por cruzamientos o por paralelismos,
que cumplen lo que al respecto se establece en el apartado 5.3. de la ITC-LAT 07 del

Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta Tension, y para los cuales se confeccionan las

N° APOYOS . TERMINO
CRUCE Ne (HESSCRh. MUNICIPAL
17 7-8 Linea telefénica aérea Carmona
RED ELECTRICA DE ESPANA, S.A.U.
N° APOYOS - TERMINO
CRUCE Ne s Esdll. MUNICIPAL
Cruzamiento con linea aérea alta tensioén a
29 21-22 400 kV “Guillena-Don Rodrigo” “Carmona-Don Carmona
Rodrigo” entre sus apoyos N°109B y N°110B
Cruzamiento con linea aérea alta tension a
30 22-23 220 kV “Alcores-Carmona” “Carmona-Dos Carmona
Hermanas” entre sus apoyos N°77A y N°78A
Cruzamiento con linea aérea alta tension a
40 27 - 28 220 kV “Alcores-Carmona” “Alcores-Don Carmona
Rodrigo” entre sus apoyos N°3C y N°4C
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EDISTRIBUCION REDES DIGITALES S.L.U.

cruce | " N AFECCION MUNICIPAL
5 1bis-2 Linea Media Tension 20kV Carmona
10 4-5 Linea Media Tension 20kV Carmona
14 7-8 Linea Media Tension 20kV Carmona
20 12-13 Linea eléctrica Baja Tension Carmona
25 17-18 Linea Media Tension 20kV Carmona
32 22-23 Linea eléctrica Baja Tension Carmona
34 24-25 Linea eléctrica Baja Tension Carmona
35 24-25 Linea eléctrica Baja Tension Carmona
37 25-26 Linea eléctrica Baja Tension Carmona
38 25-26 Linea eléctrica Baja Tension Carmona
39 27-28 Linea eléctrica Baja Tension Carmona
42 31-32 Linea Media Tension 20kV Carmona
43 32-33 Linea eléctrica Baja Tension Carmona
47 35-36 Linea eléctrica Baja Tension Carmona

CONSEJERIA DE FOMENTO,

INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACION DEL

TERRITORIO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

N° APOYOS < TERMINO
CRUCE Ne (352l MUNICIPAL

Cruzamiento con Carretera A-457 en el p.k.

1 Port-1 0+000 Carmona

15 7.8 ANTIGUA CARRETERA N-IVa EN EL P.K. Carmona

510+220

Cruzamiento con Carretera A-398 en el p.k. .

49 37-38 12+950 El Viso del Alcor
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CONSEJERIA DE FOMENTO,

INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACION DEL

TERRITORIO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

cruce | " e AFECCION MUNICIPAL

15 7.8 ANTIGUA CARRETERA N-IVa EN EL P.K. Carmona
510+220
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR

crUCE | R AFEGCION me“cn:y&
2 Port-1 Arroyo Innominado Carmona
4 1BIS-2 Arroyo Innominado Carmona
11 4-5 Arroyo Innominado Carmona
12 4-5 Arroyo Innominado Carmona
16 7-8 Arroyo Innominado Carmona
18 8-9 Arroyo Innominado Carmona
19 12-13 Arroyo Innominado Carmona
21 15-16 Arroyo de la Avispa Carmona
22 15-16 Arroyo Innominado Carmona
24 17-18 Arroyo Innominado Carmona
28 18-19 Arroyo Innominado Carmona
33 24-25 Arroyo Innominado Carmona
41 27-28 Arroyo Innominado Carmona
44 34-35 Arroyo Innominado El Viso del Alcor
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45 34-35 Arroyo Innominado El Viso del Alcor
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA.
N )
2 Port-1 Arroyo Innominado Carmona
4 1BIS-2 Arroyo Innominado Carmona
11 4-5 Arroyo Innominado Carmona
12 4-5 Arroyo Innominado Carmona
16 7-8 Arroyo Innominado Carmona
18 8-9 Arroyo Innominado Carmona
19 12-13 Arroyo Innominado Carmona
21 15-16 Arroyo de la Avispa Carmona
22 15-16 Arroyo Innominado Carmona
24 17-18 Arroyo Innominado Carmona
28 18-19 Arroyo Innominado Carmona
33 24-25 Arroyo Innominado Carmona
41 27-28 Arroyo Innominado Carmona
44 34-35 Arroyo Innominado El Viso del Alcor
45 34-35 Arroyo Innominado El Viso del Alcor
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VIAS PECUARIAS.

cRUGE | Ko AFECCION MUNICIPAL
1vP 1-3 Cordel de la Alcantarilla a Brenes Carmona
2VP 4-5 Vereda de Cantillana Carmona
3VP 7-8 Vereda de Arrecife Viejo a Sevilla Carmona
4VP 14-15 Cordel de la Fuente del Alamo Carmona
5VP 32-33 Vereda de las Ventas de Sevilla o de Ronquera El Viso del Alcor
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7 CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION
7.1 CARACTERISTICAS GENERALES
La Linea objeto del presente proyecto tiene como principales caracteristicas las
siguientes:

0 SIStEMA .. Corriente alterna trifasica

®  FTBCUBNCIA ..ottt e e e e e e e e e 50 Hz

@ TenSiON NOMINGAL......coiiuiiiiei it 66kV

L 07 1 (=Yoo - TP RU S Segunda

O LONGItUG .. 11469 metros

®  NUMEIO A€ CIFCUITOS ....eeiiiiiiiiiiiiiiiee ettt e e e e e e e e e e e 1

o TipO de CONAUCION ......ccoii it e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aeeeaaaeaes D-280

e  NUmMero de conNdUCLOres POr faSE.........oiiiiiiiiiie e e e e e 1

o Temperatura maxima CONAUCTON ..........uiiiiiiiiiiiiiieeee e 75°C

e Potencia maxima admisible por CirCUito........ccccoeeeeviiii, 65,7 MVA

e Numero de cables de tierra de fibra Optica ..........ccccooeiiiiiiiiiii 1

e Tipo de cable de tierra de fibra optica..........ccccceeeeeeennn. NKF OPGW AL/ACS 80/63

e Numero de cables de tierra de aCero.........c.uueiiiiiiiii i 1

o Tipo de cable de tierra de @CEIO .........eiiiiiieiiiiiiiee e N/A

LI 4 o] o - TP PP P TP PPRPPPPRPRRPN A

e Tipodeaislamiento............cooorriiiiiiiiiicccccccee e, Composite SB CS120

e Tipo de apoyos y material.............cccccceeeeeenn. Apoyos metalicos de celosia Ac. Galv

e NUmero de apoyos NUEVOS @ INStAlAr...........uciiiiiiiiiiiiieceeece e 13

®  CIMENTACIONES .....vviiiiiiiiiee e e e e e e e e e e e rreeeeeas Monobloque

o Puestasatierra.......ccoococcooiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeen Electrodo de difusion / Anillo difusor

o Recrecidos ainstalar ... 3
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Caracteristicas de la linea a desmontar:

o Tipos de apoyos y material .........ccccuvviieieeiiiieiiiiiiieeen, Celosia acero galvanizado

e Disposicion conductores / cable de tierra ........................... Simple Circuito y cupula

¢ Tipo de conductores / cable de tierra............... LA-180/ NKF OGGW AL/ACS 80/63

o NUmMero de apoyos a deSMONTAT.........uuuiiiiiiie i 13

o Tipo de CIMENLACIONES ........cooiiiiiieiiiierr et e e e e e e eeeeeens Monobloque
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7.2 DESCRIPCION DE LOS MATERIALES

7.21 Apoyos

Los apoyos a utilizar en la construccién de la Linea Aérea en proyecto seran del tipo
metalicos de celosia de las series contempladas en la norma Edistribucién LNEOOS,
disefiados para la instalacion de 2 circuitos de 66 kV distribuidos en tresbolillo y una

cupula para la instalacion del cable de tierra.
Los materiales para perfiles de acero deberan cumplir la norma UNE-EN 10025.

Asimismo, los perfiles, cuya anchura minima sera de 40 mm, y el resto de componentes
tales como presillas, casquillos y placas base, etc., deben haber sido fabricados de
acuerdo a la norma UNE-EN 10056 con acero AE 275-B (S 275JR) 6 AE 355-B
(S 355 J0) de limite elastico R = 275 6 355 N/mm? respectivamente.

Los tornillos empleados seran del tipo M-14 o superior y de calidad minima de 5.6
garantizada. La composicién de la materia prima, la designacion y las propiedades
mecanicas cumplen la norma UNE 17115:2010. Asimismo, se ajustaran a lo prescrito en
dicha norma las dimensiones de los tornillos, las longitudes de apriete, la

correspondiente arandela y las tuercas hexagonales.

Para determinar el numero y diametro de los tornillos a emplear en cada unién se usaran

las férmulas adecuadas a la solicitacion a que estén sometidas las barras.

En el documento 4 — Planos se incluyen los esquemas y planos de cimentaciones, asi

como cuadros de pesos y volumenes de las cimentaciones.

7.2.1.1 PROTECCION DE SUPERFICIES DE LOS APOYOS

Todos los apoyos tendran proteccion por galvanizado en caliente. El galvanizado por

inmersion en caliente se hara de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 1461:2010.

La superficie presentara una galvanizacion lisa adherente, uniforme, sin discontinuidad,
sin manchas y con un espesor local del recubrimiento minimo de 75 pym, tal y como se
indica en la norma LNE0O08 de EDISTRIBUCION “Norma de apoyos de celosia para

linea eléctricas de A.T, de tensién nominal superior a 30 kV”.
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7.2.1.2 DIMENSIONES DE LOS APOYQOS

La altura elegida de los apoyos esta determinada por la distancia minima mantener al
terreno y demas obstaculos por los conductores de la linea aérea, segun lo establecido
en el apartado 5 de la ITC-LAT 07 del RLAT y en la norma LRZ001 de Edistribucion

“Criterios de Disefio de Lineas Aéreas de Alta Tension”.

La separacion entre fases viene dada por la distancia a mantener de los conductores
entre si en los vanos de la linea aérea, segun lo indicado en el apartado 5.4.1. de la ITC-
LAT 07 del RLAT y en la norma LRZ001. En el Anexo | - Calculos justificativos puede

consultarse una tabla resumen con dichas distancias

En funcion de las necesidades de la ubicacion y de las condiciones de utilizacion

previstas se colocara el siguiente tipo:

o r
(sTsGDUENA:&L%) FUNCION DEL APOYO TIPO DE APOYO
5 Alineacion SL-1 66 kV 30-31m
10 Alineacion SL-1 66 KV 30-21m
1 Alineacion SL-1 66 KV 30-18m
14 Alineacion SL-166 kV 30-21m
16 Alineacion SL-166 KV 30-21m
17 Alineacién SL-166 kV 30-21m
19 Alineacion SL-1 66 KV 30-15m
20 Alineacion SL-1 66 KV 30-18m
23 Alineacion SL-1 66 KV 30-24m
26 Alineacion SL-166 KV 30-21m
29 Alineacién SL-1 66 kV 30-15m
31 Alineacién SG-1 66 kV 30-21m
36 Alineacion SL-1 66 KV 30-27m

En el documento planos se adjunta plano de apoyos tipo donde se resumen las
dimensiones y pesos de los apoyos, asi como esquema de las cimentaciones con sus

volumenes de cimentacion.
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Para cumplir con las distancias reglamentarias y asegurar la distancia de los
conductores a masa, se precisa realizar los recrecidos indicados en el plano Planta y

perfil 22613PL0301. A continuacion, se detallan los recrecidos a instalar:

(SNE"GD(FNA:&L%) LONG. RECRECIDO (M)
1BIS 3
27 3
40 3

7.2.2 Conductores

D-280, segun la norma UNE-EN 50182.

La linea aérea esta dotada de un conductor de aleacion de aluminio del tipo 279-AL3

Conductores AL3
Designacion Halialtise Composicion Carga de Resist. M Médulo de Coeficiente de
Seccion c e; Diametro alambres Rotura eléctrica asa elasticidad dilatacion
Cédigol (mm?) obre (mm) cc.a20C | o lineal
Cédigo antiguo A N° Diametro (daN) (Q/km) 9 (daN/mm?) (°C"'x10%)
(mm?) (mm)
279-AL3
D-280 279,3 152 21,7 37 3,10 8200 0,1187 770 5600 23

7.2.3 Cable de tierra

Documento 1 — Memoria

Para proteccion frente a las descargas atmosféricas y para comunicaciones, la linea
aérea esta dotada de un cable de tierra compuesto tierra-fibra optica, del tipo NKF
OPGW AL/ACS 80/63.

Para que la proteccion contra las descargas atmosféricas sea eficaz, siempre que sea
posible se dispondra la estructura de la cabeza de las torres a instalar de forma que el
angulo que forma la vertical que pasa por el punto de fijacion del cable de tierra, con la

linea determinada por este punto y el conductor, no exceda de los 35°.

Las caracteristicas principales del cable de tierra son las siguientes:
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Seccion para calculos Diametro Carga de Masa Médulo de Coeficil de i i Cortocircuito
Desi i Numero | traccién-alargamiento Exterior nominal Rotura elasticidad dilatacion eléctrica a 20°C en03s
esignacion | ye fibras (daN/k
(mm?) (mm) (daN) m) (daN/mm?) (°C"'x107) (Q/km) (kA)
NKF
OPGW
48 71.68 1.7 8203 507 16206 13 0,37 17
AL/ACS
80/63

7.2.4 Aislamiento

El aislamiento estara dimensionado mecanicamente para el conductor D-280,
garantizando un coeficiente de seguridad a rotura superior a 3, y eléctricamente para 66

kV. Este constara de cadenas sencillas con bastones de composite.

Las caracteristicas fundamentales mecanicas y eléctricas son las siguientes:

DenomiNacioN ..........ceuiiiieiiiiiieeeee e CS 120 SB 325/ 2250 -762
Material .......ccooiiieeeeeeeeee e ————————— Composite
Carga de rotura electromecanica y mecanica...........cccceeveeeeeeiiiccneeiiiieeeeeenn 120 kN
Longitud del @islador ... 762 mm
Nivel de aislamiento. ..........ccceeiiiiiiiii IV (Muy fuerte)
Diametro nominal maximo de la parte aislante .............cccooccciiieeeeeeieenn. 200 mm
Norma de acoplamientO...........uiiieiiiiiie e 16A
Peso de un elemento ... 6.3 Kg

La normativa aplicable para la fabricacion de estos aisladores sera:

e Norma GE LNE002 de EDISTRIBUCION - Aisladores compuestos para lineas

aéreas de A.T. de tension nominal superior a 30 kV.
¢ UNE 21.909.- Definiciones, métodos de ensayo y criterios de aceptacion.

e UNE-EN 61.466.- Clases mecanicas y acoplamientos de extremos

normalizados.

o UNE-EN 61.109.- Definiciones, métodos de ensayo y criterios de aceptacion.
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Las caracteristicas eléctricas del conjunto de aisladores son las siguientes, segun CEI

61109
e Tension mantenida a frecuencia industrial €n S€CO .......cccceevviiiiiiiiiciieee e, 66 kV
¢ Tension mantenida a frecuencia industrial bajo lluvia ..............ccccoiiiiieeenn.n. 140 kV
e Tension mantenida a impulso tipo rayo 1,2/50 MiCroS..........ccoevvcvvvvvveeeeennnnn. 325 kV
o Longitud de linea de fuga ..........oooiiiiiiiiiiii 2250 mm
o Linea de fuga especifiCa..........cooiiiiiiiiiiiieii 31,03 mm/kV

Por tanto, con las cadenas de aisladores previstas se garantizan los niveles de

aislamiento determinados por el R.L.A.T.

7.2.5 Herrajes

Se engloban bajo esta denominacion todos los elementos necesarios para la fijacion de
los aisladores a los apoyos y a los conductores, los de fijacién del cable de tierra a la
torre, los de proteccion eléctrica de los aisladores y los accesorios del conductor como

antivibradores, separadores, manguitos, ...

Para la eleccion de los herrajes se tendra en cuenta su comportamiento frente al efecto
corona y seran fundamentalmente de acero forjado, protegido de la oxidacién mediante
galvanizado a fuego. Deberan tener un coeficiente de seguridad mecanica no inferior a 3

respecto a su carga minima de rotura.

Se tendran en cuenta las disposiciones de los taladros y los gruesos de chapas vy
casquillos de cogida de las cadenas para que éstas queden posicionadas

adecuadamente.

Todas las caracteristicas métricas, constructivas, de ensayo, etc. de los herrajes seran

las indicadas en las normas siguientes:

e Norma GE LNEO005 de EDISTRIBUCION — Herrajes y accesorios para lineas

aéreas de A.T. de tensidn nominal superior a 30 kV.

e Norma GE LNE006 de EDISTRIBUCION — Cadenas de herrajes para lineas

aéreas de A.T. de tensién nominal superior a 30 kV.
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UNE-EN 61.284.- Requisitos y ensayos para herrajes de lineas eléctricas

aéreas

UNE 207009.- Herrajes y elementos de fijacion y empalme para lineas

eléctricas aéreas de alta tension.

7.2.5.1 HERRAJES PARA EL CONDUCTOR

La composicion de las distintas cadenas de herrajes para el conductor, sus cargas de
rotura y esfuerzos maximos a los que pueden ser sometidos seran los indicados en la
norma GE LNEOO6 de EDE.

Las cadenas normalizadas codifican los conjuntos de herrajes con 9 digitos, que indican
la funcién a cumplir (suspensiéon o amarre) y su tipo de composicién (sencilla o doble),

siguiendo el siguiente criterio:

Digito 1: Indica el tipo de conjunto
» A= Amarre
» S = Suspension
Digito 2: Indica si la cadena de aisladores es simple o doble
» S = Cadena sencilla de aisladores
» D = Cadena doble de aisladores
Digito 3: Indica el tipo de grapa a utilizar en la cadena
» C = Grapa de amarre a compresion
» T = Grapa de amarre a tornilleria
» G = Grapa de suspension armada
Digito 4: Indica el tipo de conductor con el que se va a utilizar

» L= Conductor de aluminio — acero, LA, y aluminio — acero recubierto
dealuminio, LARL.

» D = Conductor de aleacion de aluminio, D
» X =Todos los anteriores
Digitos 5, 6 y 7: indican la seccion del conductor que se va a utilizar:

» 180 = LA-180, D-180 y LARL-180
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» 280 = LA-280, D-280 y LARL-280

» 380 = LA-380, D-400 y LARL-380

» 455 =1 A-455, D-450 y LARL-455
¢ Digito 8: Indica el numero de conductores por fase (opcional)

» X = Dos conductores por fase

» Si no aparece este digito significa que hay un conductor por fase.
¢ Digito 9: Indica si la cadena incluye protecciones o no (opcional)

» P = Cadena con proteccién

» R = Cadena con proteccién regulable

» Sino aparece este digito significa que no hay descargadores.
En el presente documento se plantea la instalacion de las siguientes cadenas:

CADENAS DE AMARRE:

Carga de Rl
Denominacion Tipo de Cadena 9 Rotura
; Rotura ..
de la cadena conductor | Normalizada L Minima de
Minima
Grapa
Cadena de
amarre sencilla || ) g4 ASTX280 | 12.000 daN 8.800 daN
conductor sencillo
tornilleria
La composicién de la cadena es la siguiente.
Elementos
Cadena normalizada
Cantidad Denominacién referencia
2 Grillete Normal GNT16
1 Anilla Bola AB16
ASTX280
1 Rétula proteccion seccién cuadrada RLPC16
1 Grapa Amarre Tornilleria GAT4
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CADENAS DE SUSPENSION:

Carda de Carga de Carga de Rotura
Denominacién Tipo de Cadena 9 Rotura Minima de Grapa
. Rotura - .
de la cadena conductor | Normalizada Mini Minima de en Seguridad
inima
Grapa Reforzada
Cadena
il D-280 SSGX280 12.000 daN 4.400 daN 5.500 daN
conductor sencillo
La composicion de la cadena es la siguiente.
Elementos
Cadena normalizada
Cantidad Denominacioén referencia
1 Grillete Normal GNT16
1 Anilla Bola AB16
SSGX280
1 Rétula Corta R16/20
1 Grapa de suspension armada GSA280

Las diversas cadenas de herrajes para el conductor estan representadas en el
documento PLANOS.

7.2.5.2 HERRAJES PARA EL CABLE DE TIERRA

La composicion de las distintas cadenas de herrajes para el cable de tierra, sus cargas

de rotura y esfuerzos maximos a los que pueden ser sometidos seran los indicados en la

norma GE LNEO0O6 de EDE.

Las cadenas normalizadas codifican los conjuntos de herrajes con 6 digitos, que indican

la funciéon a cumplir (suspensiéon o amarre) y su tipo de composicién (sencilla o doble),

siguiendo el siguiente criterio:

¢ Digito 1: Indica el tipo de conjunto

» S = Suspension.

» A = Amarre. Este conjunto comprende el amarre a un lado del apoyo

(amarre bajante o pasante) por lo que se deben usar dos conjuntos en

caso de ser un amarre pasante.
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¢ Digito 2: Indica el tipo de grapa a utilizar
» C = Grapa de amarre a compresion
» T = Grapa de amarre/suspension a tornilleria
» R =Retencién de amarre
» G = Grapa de suspension armada
e Digito 3, 4 y 5: Indica el cable para el que se utiliza cada conjunto

» C50 = Acero CT50

» C70 = Acero CT70
» A87 = Arle 8.71

> A97 = Arle 9.78

>

000 = Indistintamente todos los cables de acero y Alumoweld
» OPG =F.0. OPGW
e Digito 6: Indica si la cadena incorpora alargadera o tensor de corredera
(opcional)
» T = Se utiliza tensor de corredera.

» A = Se utiliza alargadera.

En el presente documento se plantea la instalacion de las siguientes cadenas:

Denominacién Tipo de Cadena Carga de Rotura
de la cadena conductor Normalizada Minima de Grapa
Cadena suspension armada OPGW SGOPG 7.000 daN
Cadena amarre armada OPGW AROPGA 7.100 daN
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La composicién de la cadena de amarre es la siguiente.

Elementos
Cadena normalizada

Cantidad Denominacién referencia
2 Grillete Normal GNT16
1 Tirante TA-1/L

AROPGA 1 Guardacabos G-16

1 Retencion amarre RAOPG
1 Conexion sencilla GCSopgw

La composicion de la cadena de suspension es la siguiente.

Elementos
Cadena normalizada
Cantidad Denominacién referencia
1 Grillete Normal GNT16
1 Eslabon revirado ESR-16
SGOPG 1 Grapa suspension armada GSAOPG
1 Conexién sencilla GCS
1 Conexién doble OPGW GCD

Las diversas cadenas de herrajes para el cable de tierra estan representadas en el
documento PLANOS.

7.2.6 Empalmes para el conductor y cable de tierra

Los empalmes de los conductores entre si se efectuaran por el sistema de “manguito

comprimido”, estando constituidos por:
e Tubo de aluminio de extrusion para la compresién del aluminio.

Seran de un material practicamente inoxidable y homogéneo con el material del
conductor que unen, con objeto de evitar formacion de un par eléctrico apreciable. La
ejecucion quedara hecha de modo que el empalme tenga una resistencia mecanica por
lo menos igual al 95% de la del cable que une y una resistencia eléctrica igual a la de un
trozo de cable sin empalme de la misma longitud. Cumpliran lo fijado en la norma
UNE 21021.

Documento 1 — Memoria Pagina 33

MARIA DEL MAR ITURRATE ARESTE | 26/04/2022 15:46 PAGINA 37/117

VERIFICACION PEGVES5KYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE5KYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

N° Reg. Entrada: 202299904184814. Fecha/Hora: 26/04/2022 15:46:39

e-Distribucién Redes Digitales

C - d |St|’| bU C|én Gestion de Proyectos y Construccion

Proyectos AT

Deberan cumplir dos condiciones para que la compresion no provoque una disminucion

de resistencia mecanica:
e Todos los alambres deberan ser apretados uniformemente, lo que requiere
una distribucion uniforme de la presion.

¢ Ningun alambre debera ser deformado.

Su ejecucién se realizara mediante una maquina apropiada que dispondra de los
troqueles necesarios para que resulte, tras la compresién, una seccién del empalme
hexagonal con la medida entre-caras dada por el fabricante, lo cual servira para

garantizar que la unién ha quedado correctamente realizada.

Los empalmes de compresion para conductores de acero y aluminio dispondran de una cavidad

para albergar el nucleo del conductor.
7.2.7 Accesorios

Amortiguadores: Sirven para proteger los conductores y el cable de tierra de los

efectos perjudiciales y roturas prematuras por fatiga de sus alambres, que pueden
producir los fendmenos de vibracion edlica a causa de vientos de componente
transversal a la linea y velocidades comprendidas entre 1 y 10 m/s, con la consiguiente

pérdida de conductividad y resistencia mecanica. Cumpliran la norma UNE-EN 61897.

En general y segun recomienda el apartado 3.2.2 de la ITC-LAT 07 del Reglamento de
Lineas Eléctricas de Alta Tensién (R.D.223/2008), la traccion a temperatura de 15°C no
debe superar el 22% de la carga de rotura, si se realiza el estudio de amortiguamiento y
se instalan dichos dispositivos, o que bien no supere el 15% de la carga de rotura si no

se instalan.

El tipo y nimero de amortiguadores a colocar, asi como su posicion, es funcion del tipo
de conductor y sus condiciones de tendido. Como regla general, de acuerdo a la
codificacion de la norma LNEOO5 y norma LRZ001, a contrastar en caso de vanos

especiales, se instalaran los siguientes amortiguadores:

L @] oo [F e’ (o] (PR D-280

o TipO de @amOrtigUATOT .........coiiiiiiiiiiiee ettt AMG 2
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o Numero de antivibradores: ............ccccvveeeee. vano<450 m un amortiguador por vano
.............................................................. Vano>450 m dos amortiguadores por vano
o Distancia de ColoCaCION ...........oooiuiiiiiiiiiii e 1,05 m desnudo

.................................................................................................... 1,30 m con varillas

Cuando se requieran dos amortiguadores por vano se debe colocar uno en cada

extremo.

Las distancias de colocacion para los conductores desnudos se mediran desde el punto
de salida del conductor de la grapa, y para los conductores con varillas desde el eje

vertical de la grapa.

Balizas: Su funcién consiste en hacer mas visibles los cables de tierra. Se colocan para
sefalizar la presencia de tendidos eléctricos en zonas con mayor densidad de trafico

aéreo, siguiendo los criterios siguientes:

e En vanos de cruce con autopistas y autovias, para prevenir accidentes de
helicopteros que las recorren. Se instalaran 3 balizas, las extremas sobre cada
calzada y la tercera en medio de las dos. En caso de existencia de dos hilos

de tierra, se colocaran al tresbolillo.

e En zonas proximas a aeropuertos o de especial densidad de trafico aéreo se
seleccionaran los vanos que se encuentren en dicha zona y se instalaran
balizas cada 30 m. En caso de existencia de dos hilos de tierra, se colocaran

al tresbolillo, quedando separadas en este caso 60 m. en cada hilo de tierra.

Placas de senalizacidon: En todos los apoyos se instalara una placa sefalizacion de

riesgo eléctrico, donde se indicara la tension de la linea (kV), el titular de la instalacion y
el numero del apoyo. La placa se instalara a una altura del suelo de 3 m. en la cara

paralela o0 mas cercana a los caminos o carreteras, para que pueda ser vista facilmente
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7.3 CARACTERISTICAS DE LA OBRA CIVIL AEREA

7.3.1 Cimentaciones para los apoyos

Las cimentaciones de los apoyos seran de hormigébn en masa de calidad HM-20 y

deberan cumplir lo especificado en la Instruccion de Hormigén Estructural EHE 08.

7.3.1.1 CIMENTACION TIPO MONOBLOQUE

La cimentacion de los apoyos del tipo monobloque sera prismatica de seccién cuadrada,
calculada segun todo lo que al respecto especifica el apartado 3.6 de la ITC-07 del

R.L.A.T., por la férmula de Sulzberger, internacionalmente aceptada.

El bloque de cimentacion sobresaldra del terreno, como minimo 15 cm, formando un
zdcalo, con el objeto de proteger los extremos inferiores de los montantes y sus uniones.
Dichas cimentaciones se terminaran con un vierteaguas de 5 cm de altura para facilitar

la evacuacion del agua de lluvia.

Sus dimensiones son aquellas que marca el fabricante para un coeficiente de
compresibilidad del terreno K=6,8,10,12,16 daN/cm?. Los valores de los coeficientes de
compresibilidad (K) se deducen de estudios de suelos o se adoptan los de la Tabla 10
de la ITC-LAT 07 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad
en lineas eléctricas de alta tensién. En caso de tener un terreno con coeficiente de

compresibilidad inferior al indicado por el fabricante se debera proceder a su validacion.
Las diversas cimentaciones estan representadas en el documento PLANOS.

7.3.2 Tomas de tierra de los apoyos

La puesta a tierra de los apoyos se realizara teniendo en cuenta lo que al respecto se
especifica en el apartado 7 de la ITC-LAT 07 del vigente Reglamento de Lineas de Alta
Tension (R.D. 223/08), considerando que la linea dispone de un sistema de desconexién

automatica, con un tiempo de despeje de la falta inferior a 1 segundo.

7.3.2.1 CLASIFICACION DE LOS APOYOS SEGUN SU UBICACION

Para poder identificar los apoyos en los que se debe garantizar los valores admisibles de
las tensiones de contacto, se establece la siguiente clasificacion de los apoyos segun su

ubicacion:
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1. Apoyos NO frecuentados. Son los situados en lugares que no son de acceso

publico o donde el acceso de personas es poco frecuente.

2. Apoyos Frecuentados. Son los situados en lugares de acceso publico y donde la
presencia de personas ajenas a la instalacion eléctrica es frecuente: donde se
espere que las personas se queden durante tiempo relativamente largo, algunas
horas al dia durante varias semanas, o por un tiempo corto pero muchas veces al
dia.

Basicamente se consideraran apoyos frecuentados los situados en:

e Casco urbano y parques urbanos publicos.
e Zonas proximas a viviendas.
e Poligonos industriales.

e Areas publicas destinadas al ocio, como parques deportivos, zoolégicos, ferias

y otras instalaciones analogas.

e Zonas de equipamientos comunitarios, tanto publicos como privados, tales

como hipermercados, hospitales, centros de ensefianza, etc.

Desde el punto de vista de la seguridad de las personas, los apoyos frecuentados
podran considerarse exentos del cumplimiento de las tensiones de contacto en los

siguientes casos:

1. Cuando se aislen los apoyos de tal forma que todas las partes metalicas del apoyo
queden fuera del volumen de accesibilidad limitado por una distancia horizontal

minima de 1,25 m, utilizando para ello vallas aislantes.

2. Cuando todas las partes metalicas del apoyo queden fuera del volumen de
accesibilidad limitado por una distancia horizontal minima de 1,25 m, debido a

agentes externos (orografia del terreno, obstaculos naturales, etc.).

3. Cuando el apoyo esté recubierto por placas aislantes o protegido por obra de
fabrica de ladrillo hasta una altura de 2,5 m, de forma que se impida la escalada al

apoyo.

En estos casos, no obstante, habra que garantizar que se cumplen las tensiones de

paso aplicadas.
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A su vez, los apoyos frecuentados se clasifican en dos subtipos:

1. Apoyos frecuentados con calzado (F): se considerara como resistencias
adicionales la resistencia adicional del calzado, Ra1, y la resistencia a tierra en el
punto de contacto, Ra2. Se puede emplear como valor de la resistencia del
calzado 1.000 Q.

R, =R, +R,, =1000 +1,5pg

Estos apoyos seran los apoyos frecuentados situados en lugares donde se puede
suponer, razonadamente, que las personas estén calzadas, como pavimentos de

carreteras publicas, lugares de aparcamiento, etc.

2. Apoyos frecuentados sin calzado (F.S.C.): se considerara como resistencia
adicional unicamente la resistencia a tierra en el punto de contacto, Ra2. La

resistencia adicional del calzado, Ra1, sera nula.
Ra =Ra2 =15p05
Estos apoyos seran los situados en lugares como jardines, piscinas, camping,

areas recreativas donde las personas puedan estar con los pies desnudos.

Los apoyos que sean disefiados para albergar las botellas terminales de paso aéreo-
subterraneo deberan cumplir los mismos requisitos que el resto de los apoyos en funcion

de su ubicacion.

Los apoyos que sean disefiados para albergar aparatos de maniobra deberan cumplir

los mismos requisitos que los apoyos frecuentados.

A continuacion, se indica la clasificacion segun su ubicacion de los apoyos del presente

proyecto:
N° TIPO CLASIFICACION
5 AL-1 66kV 30-31m NF
10 AL-1 66kV 30-21m NF
11 AL-1 66kV 30-18m NF
14 AL-1 66kV 30-21m NF
16 AL-1 66kV 30-21m NF
17 AL-1 66kV 30-21m NF
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N° TIPO CLASIFICACION
19 AL-1 66kV 30-15m NF
20 AL-1 66kV 30-18m NF
23 AL-1 66kV 30-24m NF
26 AL-1 66kV 30-21m NF
29 AL-1 66kV 30-15m NF
31 AL-1 66kV 30-21m NF
36 AL-1 66kV 30-27m NF

Nota:

F: Apoyo Frecuentado con calzado

FSC: Apoyo Frecuentado Sin Calzado

NF: Apoyo No Frecuentado

7.3.2.2 SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA

En todos los apoyos la resistencia de difusiéon de la puesta a tierra sera inferiora 20 Q y
las tomas seran realizadas teniendo presente lo que al respecto se especifica en el
apartado 7 de la ITC-LAT 07 del RLAT.

El valor de la tension de contacto sera inferior a los valores reglamentarios fijados en el
capitulo 7 de la ITC-LAT 07. La medicion de la toma de tierra sera por cuenta del

Contratista para lo cual debera contar con el equipo adecuado.

Cuando por los valores de la resistividad del terreno, de la corriente de puesta a tierra o
del tiempo de eliminacion de la falta, no sea posible técnicamente, o resulte
econdmicamente desproporcionado mantener los valores de las tensiones de contacto
aplicadas dentro de los limites fijados en el RLAT, debera recurrirse al empleo de
medidas adicionales de seguridad, a fin de reducir los riesgos a las personas y los

bienes.
Tales medidas podran ser entre otras:

e Hacer inaccesibles los apoyos.

e Disponer suelos o pavimentos que aislen suficientemente de

tierra las zonas de servicio peligrosas.
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e Aislar todas las partes metalicas de los apoyos que puedan

ser tocadas.

Apoyos no frecuentados

Puesto que el tiempo de desconexion automatica en la linea es inferior a 1s, y segun
establece el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas
eléctricas de alta tension en el apartado 7.3.4.3 de la ICT-LAT 07, en el disefio del
sistema de puesta a tierra de estos apoyos no sera obligatorio garantizar, a un metro de
distancia del apoyo, valores de tension de contacto inferiores a los valores admisibles.
No obstante, el valor de la resistencia de puesta a tierra sera lo suficientemente bajo

para garantizar la actuacion de las protecciones.

A tal efecto se podran utilizar los sistemas que se mencionan a continuacion:

Electrodo de difusion: se dispondra un electrodo de difusion por apoyo

compuesto por picas de cobre, de 2 m de longitud y 14 mm de diametro,
unidas mediante grapas de fijacion y cable de cobre desnudo al montante del

apoyo.

El extremo superior de la pica de tierra quedara, como minimo, a 0,8 m por

debajo de la superficie del terreno. A esta profundidad iran también los cables de

conexion entre las picas de tierra y el apoyo.

Puesta a tierra profunda: Se efectuara una perforacion de 85 mm de diametro

y de unos 12 6 14 m. de profundidad. En caso necesario se repetira esta
perforacion para obtener la resistencia adecuada, la cual se ira midiendo a

medida que avance la perforacion.

Se introducira una cadena de electrodos, basicamente consistente en:

— Barra de grafito de 55 mm de diametro por 1 m.
— Elementos de conexion del electrodo hasta llegar a la superficie.
— Relleno con mezcla de grafito polvo.

— Anodos de Mg para proteccion contra corrosiéon de elementos metalicos

enterrados.
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Apoyos frecuentados

Se realizara una puesta a tierra en anillo cerrado a una profundidad de 0,80 m alrededor
del apoyo, de forma que cada punto del mismo quede distanciado 1 m. como minimo de
las aristas del macizo de cimentacion, unido a los montantes del apoyo mediante cuatro

conexiones.

A este anillo se conectaran como minimo dos picas de cobre, de 2 m de longitud y
14 mm de diametro, de manera que se garantice un valor de tensidon de contacto
aplicada inferior a los reglamentarios. En caso contrario se adoptara alguna de las tres
medidas indicadas en el apartado 6.3.2.1 “Clasificacion de apoyos segun su ubicacion”

con el objeto de considerarlos exentos del cumplimiento de las tensiones de contacto.

En todos casos la parte visible del cable de cobre hasta el punto de union con el
montante de la torre se protegera mediante tubo de PVC rigido y en la union con la pica
enterrada se colocara pasta aislante al objeto de evitar humedad que dafie por oxidacion

dicha union.

En el documento PLANOS se muestran los detalles de las tomas de tierra.
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8 SUPERVISION TECNICA DE LA LINEA

linea objeto de este Proyecto.

técnicos referidos en el parrafo anterior.

Documento 1 — Memoria

Durante las fases de ejecucion del proyecto constructivo, del tendido, de la confeccion
de conexiones, de los ensayos y de la puesta en servicio, EDISTRIBUCION REDES
DIGITALES designara los técnicos competentes mas adecuados a cada tarea con tal de

garantizar la calidad de los trabajos y asegurar la calidad en la explotacion futura de la

En este sentido, todos los trabajos se llevaran a cabo siguiendo los baremos de calidad
habituales de EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, y bajo la estrecha vigilancia de los
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9 PLAZO DE PUESTA EN MARCHA
La linea que nos ocupa se prevé entre en servicio en el segundo semestre del afio
2.022.
Los datos expuestos en la presente Memoria, en unién de los documentos que se
acompanan, creemos seran elementos suficientes para poder formar juicio de la
instalacion proyectada y servir de base para la aprobacién de su proyecto de ejecucion y
desarrollo.
Documento 1 — Memoria Pagina 43
MARIA DEL MAR ITURRATE ARESTE | 26/04/2022 15:46 PAGINA 47/117
VERIFICACION PEGVES5KYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE5KYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

N° Reg. Entrada: 202299904184814. Fecha/Hora: 26/04/2022 15:46:39

e-Distribucién Redes Digitales

C - d |St|’| bU C|én Gestion de Proyectos y Construccion

Proyectos AT

10 CONCLUSIONES

En los apartados de esta memoria se ha expuesto la finalidad y justificacion de CAMBIO
DE CONDUCTOR DE LA LINEA ELECTRICA DE ALTA TENSION 66KV SIMPLE
CIRCUITO "CARMONA-EL VISO".

En los anexos y planos que se acompanan se justifican y detallan los fundamentos
técnicos que han servido de base para la confeccion de este proyecto, los cuales
cumplen con lo establecido en el vigente Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta
Tensién (R.D. 223/2008).

Con los datos expuestos en la presente memoria, en uniéon con los documentos que se
acompanan, creemos haber dado una idea clara de la obra a realizar, esperando la
Sociedad peticionaria por ello que este proyecto sirva de base para la tramitacién del
Expediente de Autorizacién Administrativa, Aprobacion del Proyecto de Ejecucién y

Declaracion de Utilidad Publica, si ha lugar.

Seuvilla, febrero de 2022.
El Ingeniero eléctrico
al servicio de AMETEL
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ANEXOS A LA MEMORIA DEL
DEL PROYECTO DE EJECUCION

L.66KV S/C A/S CARMONA-VISO.
CAMBIO DE CONDUCTOR
TRAMO AEREO DESDE S.E.T.
CARMONA HASTA APOYO N°41
DE CONVERSION A/S

EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DE
CARMONA Y EL VISO DEL ALCOR
(PROVINCIA DE SEVILLA)

ANEXO I:
CALCULOS JUSTIFICATIVOS AEREOS
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1 CALCULOS ELECTRICOS JUSTIFICATIVOS DE LOS CONDUCTORES

1.1 CONSTANTES Y CARACTERISTICAS ELECTRICAS DE LA LiINEA

Datos eléctricos de la instalaciéon

TENSION NOMINAL ...ttt 66 kV
(O] (ol 1 (0 PP PUT PRSP 1
NUmMero de coNdUCIOrES PO fASE .....cccoiiiiiiiiiiieieee et e e e e e e e e e e e e 1
[©70] T [0 ox 1o ] G AY=] (Yo T PRSPPSO 279-AL3 (D-280)
FrECUBNCIA. ...ttt e e e s n et e e s anr e e e e e annrreee s 50 Hz
o] oo 111 o o UTTP PP 11.469 m
Potencia maxima admisible Por CIrCUITO .........ccceviieeeiiiiiiiiieeeeee e, 59,25 MW
Factor de potencia (desfavorable) ..........ccuvveeiiiiiiiiiii cos =09

DENOMINACION........cci ittt e e e e e e e e s e e e e e eaaeeeeaas 279-AL3 (D-280)
COMPOSICION ...ttt e e e e e e e e e e e e e s e saab b aaeeees 37 de @ 3,20 mm
LSY=YoTot (o] T8 (o] =1 SR 279,30 mm?
BTy g1 (o3 (] v PSRRI 21,70 mm
Resistencia eléctrica €n C.C. @ 20°0C ......ccooiiiiiiiieeeeeeeeeeeeee e 0,1187 Q/Km
DiSPOSICION CONAUCTIOTES .....uuiiiiiiieeeeee ittt e e e e e e e e e s st r e e e e e e e e e e e s s snnbbraeeeees Bandera
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1.2 INTENSIDAD MAXIMA ADMISIBLE

La linea de Alta Tension proyectada emplea un conductor 279-AL3 (D-280). Segun el
Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta Tension en el apartado 4.2. de su ITC-LAT-07,
la densidad méxima de corriente en régimen permanente para corriente alterna y
frecuencia de 50 Hz para una seccion total de 279,3 mm? es de 2,06 A/mm?; a este valor
se le aplica un coeficiente reductor de 1 por tratarse de un conductor de composicién 26

+ 7 resultando:
r=1x 2,06 = 2,06 A/mm?
gue supone una intensidad méaxima por conductor de:
| =2,06 x279,3=575,4 A

1.3 POTENCIA MAXIMA ADMISIBLE

La potencia méaxima admisible por circuito que puede transportar viene dada por la

intensidad anteriormente calculada.

Por lo cual:
V3-U-I-cosp +3-66-5754-0,9
P MW) = = = 59,2 MW
max( ) 1000 1000
V3:-U-1 +3:66:5754
MVA) = = = 65.7 MVA
Smax(MVA) 1000 1000 65.7 MV
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1.4 REACTANCIA MEDIA POR KM

La reactancia kilométrica de la linea viene dada por la formula:
Xe=2-m-f-M(Q/Km)

Siendo M el coeficiente de induccién mutua
D, 4
M=(K+4,605-10g(2-T)-10 (H/km)

Donde:

Xk = reactancia en ohmios por kilémetro

f = Frecuencia en hertzios

Dm = Separacion media geométrica entre conductores en mm
d = Didmetro del conductor en mm

K = 0,53 para conductores cableados.

La separacion media geométrica entre fases para el armado mas frecuente en la linea

sera:

Dy = i/d1—2 "dy_3-di_3

o
[y

X, XXX M 4"\

X, XXX M

Dy =3/di_3 dy3-dy_3=5313m

L X, XXX M 2

X, XXX M

i3

X,XXX M

Sustituyendo valores se obtiene una reactancia de:
Xk = 0,4058 Q/Km

X'= 0,4058 - 11,469 = 4,654 Q
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1.5 RESISTENCIA ELECTRICA

El valor de la resistencia por unidad de longitud en corriente continua a la temperatura 6,

viene dada por la siguiente ecuacion:
R’B = R’ZO : [1 + 0(20 : (6 - 20)] Q/km
Donde:

R’e: Resist. del conductor con corriente continua a Temperatura 6 ( Q/km).
R’20: Resist. del conductor con corriente continua a T2=20°C ( Q/km).
ozo: coeficiente de variacion de la resistividad a 20°C en funcion de la T3(°C)

0: Temperatura de servicio (75°C)

La resistencia por unidad de longitud del conductor en corriente alterna a una temperatura

8°C, viene dada por la siguiente expresion:
Re = ng . (1 +ys) Q/km
Donde:

Re: Resistencia del conductor con corriente alterna a 6°C (Q/km).
R’e: Resistencia del conductor con corriente continua a 8°C (Q/km).

ys: Factor de efecto pelicular.

El calculo del factor de efecto pelicular se realiza mediante la siguiente ecuacion:

Xé
Ys =192+ 08- X2
Siendo:
-7
8-m-f-10
X, = -
R [
Donde:
f: Frecuencia (50Hz).
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Resultando:
Resistencia unitaria en corriente continua a 20°C (R’20)......ooveeveeiniiiieeeeiiiiieeeeens 0,12 Q/km
Resistencia unitaria en corriente continua a 8°C (R’8) ......ccccvvvveeieeeeeeeeeiiiiiiinnns 0,1464 Q/km
Resistencia unitaria en corriente alterna a 8°C (Re 0 RK) .....occvvveeeriiiiiiienninnen. 0,1464 Q/km
Resistencia total en corriente alterna a 8°C (R).........covvvvveviviiiiiiniiiiiiinnieeeeeeeeeeeeeee 1,679 Q
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1.6

1.7

IMPEDANCIA POR KM

La impedancia kilométrica de la linea vendra dada por los valores de resistencia y

reactancia kilométrica, dado por la siguiente formula:
Zx = Rg+j - Xg Q/km
Sustituyendo tendremos:
Zx = 0,431 < 70,16° 2/km
Z =4948 < 70,16° N

SUSCEPTANCIA POR KM

El valor de la susceptancia kilométrica de la linea se calcula mediante la formula:

Be=2-m-f-C(S/Km)

sustituyendo C (capacidad kilométrica) por la expresion:

24,2
C = o 107° (F /km)
lO _m
9 r
Tendremos
24,2
By=2-m-f D 1079 (F/Km)
log =2
T
Donde:

Bk = Susceptancia en Faradios / km
f = Frecuencia de la red en Herzios
Dm = Separacion media geométrica entre conductores en mm.

r = Radio del conductor en mm.

Sustituyendo valores, obtendremos:
Bk =2,83 - 10% S/km
B=3,24-10° S
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1.8 PERDITANCIA POR KM

La perditancia o conductancia kilométrica de la linea vendra dada por los valores de las

pérdidas por efecto corona y por las pérdidas en los aisladores:

1 -3
G = [Py + Pgcl vz (S§/km)

Donde:
Pa = pérdidas en los aisladores en kW/km
Pec= pérdidas por efecto corona en kW/km

V = tension de servicio por fase de la linea en kV

Debido a que tanto las pérdidas por efecto corona como las pérdidas en los aisladores,
considerando la longitud de la linea, resultan practicamente despreciables, se considera

gue el valor de la conductancia es cero.

1.9 ADMITANCIA POR KM

La admitancia kilométrica de la linea vendra dada por los valores de conductancia y

susceptancia kilométrica, mediante la ecuacion:

Y¢ =G +j-B(S/km)
Sustituyendo valores

Yk = 2,83 - 10° < 90°

Y =3,24 - 105 < 90°
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1.10 IMPEDANCIA CARACTERISTICA

Z. = |==390,69|-9,92°

=Ty

1.11 ANGULO CARACTERISTICO

6=+vZ-Y=1,10-10"3|80,08°

1.12 POTENCIA CARACTERISTICA

UZ
P, === 1115 MW

c

1.13 ECUACIONES DE PROPAGACION

Las ecuaciones de propagacion para la linea en funcién de las constantes del cuadripolo

equivalente son:

AV, +B-1,

|
I
S

LL=C-V,+D-

Las constantes auxiliares de la linea considerando Unicamente los dos primeros términos

del desarrollo en serie de las funciones hiperbélicas son:

_ 7Y —
A=1+—=D
2
7-7. (1427
B 6
co7. (1427
B 6
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1.14 RESUMEN CARACTERISTICAS ELECTRICAS DE LA LINEA

Resistencia eléctrica corriente alterna a 75°C (Q) 1.67906
Reactancia de autoinduccioén (Q) 4.654
Susceptancia (S) 0.0000324
Perditancia (S) 0

MAGNITUDES COMPLEJAS
Médulo  Argumento

Impedancia (Q) 1.6791+4.6542j 4,948 70.16
Admitancia (Q) 0.000032415234 0.0000324  90.00
Impedancia 384.8503-67.2985; 390.600  -9.92
caregcterlstlca
Angulo 0.00 0.00110  80.08
caracteristico
Potencia

11.15
CONSTANTES AUXILIARES

caracteristica (MW)

Médulo  Argumento

A=D 1 1.00000 0.00001
B 0.146+0.406j 0.43140 70.16214
C 0 0.000003 90.00000

1.15 EFECTO CORONA

El efecto corona se produce cuando el conductor adquiere un potencial lo suficientemente
elevado como para dar un gradiente de campo eléctrico radial igual o superior a la rigidez
dieléctrica del aire. Seré interesante por lo tanto comprobar si en algan punto de la linea

se llega a alcanzar la tension critica disruptiva. Para ello utilizaremos la férmula de Peek:

29,8 D
U =V.-V3="2V3-m.-§ mrr-In—
c c NG c T -

donde:

Uc = tension compuesta critica eficaz en kV para la que empiezan las pérdidas por efecto
corona, es decir tension critica disruptiva.

V¢ = tension simple correspondiente.

29,8 = valor maximo o de cresta, en kV/cm, de la rigidez dieléctrica del aire a 25° C de

temperatura, y a la presion barométrica de 76 cm de columna de mercurio.
mc = coeficiente de rugosidad del conductor (consideramos 0,85 para cables).
mrt = coeficiente meteoroldgico (1 tiempo seco, 0,8 tiempo himedo)
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r = radio del conductor en cm.
Dm = distancia media geométrica entre fases en cm.

8 = factor de correccion de la densidad del aire, funcion de la altura sobre el nivel del mar.

El valor de 6 se calculara por:

_3921-h
T 27346

donde:

h = presion barométrica en cm de columna de mercurio.

0 = temperatura en grados centigrados, correspondiente a la altitud de punto que se

considere.

El valor de h es funcién de la altitud sobre el nivel del mar. En nuestro caso vamos a
considerar un valor de h de 160 metros sobre el nivel del mar y una temperatura media de
15° C, obteniendo 6 = 1,015.

De esta forma podemos ya calcular el valor de la tension critica disruptiva.

Si considerdsemos tiempo seco (m7=1):

29,8
V2

Uc=211,7kV >725kV

D
U,=V.-V3= \/§-mc-5-1-r-ln7m

(Incluir parrafo siguiente en caso de tension critica disruptiva > tensidbn compuesta mas

elevada)

Al ser el valor de la tension critica disruptiva mayor que la tensién compuesta mas elevada,
definida segun el apartado 1.2 de la ITC-LAT 07 del Reglamento de Lineas Eléctricas de

Alta Tensién, no tendriamos efecto corona en la linea para el caso de tiempo seco.

Si considerasemos tiempo himedo (mt=0,8):

29,8 D
UC=I/C-\/§=W-\/§-mc-5-0,8-r-ln7m

Uc=169,36 kV > 72,5 kV
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Al ser el valor de la tension critica disruptiva mayor que la tensibn compuesta més elevada,
definida segun el apartado 1.2 de la ITC-LAT 07 del Reglamento de Lineas Eléctricas de

Alta Tensién, no tendriamos efecto corona en la linea para el caso de tiempo himedo.

1.16 CAIDA DE TENSION

La caida de tension por resistencia y reactancia de la linea (despreciando la influencia

capacitiva), viene dada por la expresion:

100-(Rg+Xk- tan ¢)-P-L
U2

e(%)= =535%

y en el valor absoluto:

5,35 % - 66.000 = 3.531 V

1.17 PERDIDA DE POTENCIA

La pérdida de potencia porcentual viene dada por la expresion:

o= —DORP 1073 = 2829
~ U2-cos2q T ane
y en el valor absoluto:

2,82% - 59,25 =1,67 MW

De los calculos expuestos se deduce que el tipo de conductor aéreo 279-AL3 (D-280), es
vélido para las necesidades de la instalacion, cumpliendo con todas las condiciones
exigidas tanto en lo que concierne a caidas de tension, capacidad de transporte y pérdidas

de potencia.
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1.18 VALORES ELECTRICOS DE LA LINEA EN FUNCION DEL COS o

cose POT. MAX. (MW) TI(E;legI)gND(EA)) P%ETITE?\IIgCA?‘;)
1 65.84 2.54 2.54
0,95 62.54 4.61 2.67
0,9 59.25 5.35 2.82
0,85 55.96 5.86 2.99
0,8 52.67 6.25 3.17
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Proyectos AT
2 CALCULOS MECANICOS DE LOS CONDUCTORES
2.1 CARACTERISTICAS MECANICAS DE LOS CONDUCTORES Y DEL CABLE DE
TIERRA
Datos de célculo del conductor D-280
DENOMINACION. .....oiiiiiiiiiie et e e e e s enaeaeeees 279-AL3 (D-280)
Y=ot ox o] 1R 279,3 mm?2
[ E= T 4[] (o Y 21,7 mm
ST ol o] o] oo IR TR 0,755 daN/m
Sobrecarga de viento 120 KM/ ... 0,567 daN/m
(O 1 (o F= o 3 (0] (0] - NPT PP PO PP PPPPPPPPPPP 8.200 daN
MOAUIO de ElastiCidad ..........ccuereerieie e 5.600 daN/mm?
Coef, dilataCion lINEAI .........uueeeeeeei e e e e e e e e eee e 2,3-1050°C1
Datos de célculo del cable de tierra OPGW48
DENOMINACION. .....ciiiiiiiiiiie et e e e e NKF OGGW AL/ACS 80/63
Y=ot ox 0] 1R 71,68 mm?2
[ F= T 4[] (TN 11,7 mm
TS I o] (0] o] [« 1S 0,507 daN/m
Sobrecarga de viento 120 KM/ ... 0.359 daN/m
(0= 100 F= W0 [ (0] (0] - NP PPPPPPPPPR 8.203 daN
Modulo de elastiCidad ............eueeiiiiiiiiiiii e 16.206 daN/mm?2
(070 1= o 1= Ut o 1SS PRTR 1,3:102°C*
Anexo | — Calculos justificativos aéreos Pagina 16
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2.2 HIPOTESIS DE CALCULO

Para el célculo de las flechas y tensiones de los conductores y cables de tierra se resuelve

la ecuacién de cambio de condiciones:

2'T2 a'pz 2'T1 a'p1
. h = . h 1+a-(6,—6,)+
) en 2T, o1 sen 2T, a- (0, )

-1
E-S

Donde:

e E = Mobdulo de elasticidad en daN/mm?2,

e o = Coeficiente de dilatacion lineal en °C1.

e S = Seccién del conductor en mm?2.

e a=Vanoenm.

e Ti, T2=Tenses en daN. en los estados 1y 2.

e P1, P2 = Peso del conductor en los estados 1y 2 en daN/m.

e 01, 02 = Temperaturas del conductor en los estados 1y 2 en °C.

Para condiciones de viento o de hielo sera necesario tener en cuenta, para la resolucion
de la ecuacion de cambio de condiciones, la velocidad del viento V, el coeficiente K para

el célculo del manguito de hielo, y el diametro del conductor.

Asi se calcula el valor de T2 dados unos valores de Ti, P1, 61, P2 y 62. Conocido el valor

de T2, se calcula la flecha correspondiente con la ecuacion siguiente:

T, ( a-p; )
=—-|cosh -1
! P2 2-T,

Asimismo se verifica que la carga de rotura tanto del conductor como del cable de tierra
es como minimo 2,5 veces superior a su traccion méaxima (no tense horizontal) en las
condiciones mas desfavorables segun la Tabla 4 de la ITC-LAT 07 del Reglamento de
Lineas Eléctricas de Alta Tension (R.D.223/2008).

En la siguiente tabla se muestran los coeficientes de seguridad para la situacién mas

desfavorable de los conductores:

2.2.1 Hipoétesis de partida conductor D-280

Para el calculo de las tablas de flechas y tenses se han impuesto las siguientes

condiciones de partida:
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TRACCION CARGA
VANO ENTRE . . . COEFICIENTE
CONDUCTOR HIPOTESIS DE CALCULO MAXIMA ROTURA
APOYOS N° SEGURIDAD
(daN) (daN)

D-280 Piﬁg;g? ~ | -5°C+Viento 120 kmh | 500 8200 16.4
D-280 A:sg)?olS_ -5°C+Viento 120 km/h | 1790 8200 458

Apoyo 3 — ]
D-280 oo | 5°C+Viento 120 kv | 1500 8200 5.47
D-280 AApsg;OG?‘ -5°C+Viento 120 km/h | 1670 8200 4.91
D-280 A£§g§078‘ -50C+Viento 120 km/h | 1600 8200 513
D-280 ’2';’)%3}’/% 2; -5°C+Viento 120 km/h | 1771 8200 4.63
D-280 AAch)’g’;’OZZZ{ -59C+Viento 120 km/h | 1650 8200 4.97
D-280 AApgé’;’OZ;z‘ -5°C+Viento 120 km/h | 1620 8200 5.06
D-280 A/fsg’;’f;‘ -50C+Viento 120 km/h | 1580 8200 5.19
D-280 Aﬁgg}‘/’fgg -59C+Viento 120 km/h | 1570 8200 5.22
D-280 AES%’;’OS%_ -5°C+Viento 120 km/h | 1575 8200 5.21
D-280 A/fgg’;’fgg‘ -5C+Viento 120 km/h | 1630 8200 5.03
D-280 A/Esg’;’ffo_ -50C+Viento 120 km/h | 1530 8200 5.36
D-280 Aﬁgg)‘/’o“fl‘ -5C+Viento 120 km/h | 1648 8200 4.98
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Conductor D-280

. Traccién méxima y viento a v=120km/h

t= -5°C; W= 1,085 daN/m;

P= ,Pé+P\2N= 1,322 daN/m

. Flecha maxima y viento a v=120km/h

t= 15°C; W= 1,085 daN/m

P= P?:+P\2N: 1,322 daN/m

. Flecha maxima en condiciones de calma

t= 75°C; W= 0,00 daN/m

P= Pé+P\2N: 0,755 daN/m

. Flecha minima en condiciones de calma

t= -5°C W= 0,00 daN/m

P= P?:+P\2N: 0,755 daN/m

. Traccién maxima a temperatura media y calma (EDS, recomendado para el sistema

antivibratorio recomendado): control de vibraciones
t= 15°C; W= 0,00 daN/m; EDS = 20,0%

P= [pi,p:,= 0,755 daN/m

Anexo | — Céalculos justificativos aéreos Pagina 19
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2.2.2 Hipotesis de partida cable de tierra

condiciones de partida:

Para el calculo de las tablas de flechas y tenses se han impuesto las siguientes

TRACCION CARGA
VANO ENTRE . . . COEFICIENTE
CONDUCTOR HIPOTESIS DE CALCULO MAXIMA ROTURA
APOYOS N° SEGURIDAD
(daN) (daN)
NKF O%‘S}g’SAL’ACS Piﬁg}'{g? = | -50C+Viento 120 km/h | 204 8203 27.90
NKF O%%/\g’gA"’ACS AAP%%"llBI‘S -5°C+Viento 120 km/h | 1373 8203 5.97
NKF O%%Xg3AL’ACS Ap%‘; 305'35 ~ | -s0c+viento 120 km/h | 1324 8203 6.20
NKF O%GOX;'SAL/ ACS AApF‘)’é’;O?’G_ -5°C+Viento 120 km/h | 1128 8203 7.27
NKF O%%XG‘%AL/ACS Aﬁgg’)‘/’f{ -50C+Viento 120 km/h | 1126 8203 7.29
NKF O%%/\g’gA"’ACS AApgg’;JB‘ -59C+Viento 120 km/h | 1177 8203 6.97
NKF O%%XG‘%AL/ACS ’Z‘;‘(’)ﬁ 22‘ -5C+Viento 120 km/h | 1324 8203 6.20
NKF O%%/\g’gA"’ACS AApsg’;/’OZzz?_ -59C+Viento 120 km/h | 1619 8203 5.07
NKF OGB%XG‘%AL/ACS A/fsg’;’oz;z_ -50C+Viento 120 km/h | 1275 8203 6.43
NKF O%%/\g’gA"’ACS AAF’§3’503§4_ -50C+Viento 120 km/h | 1177 8203 6.97
NKF O%%yggAL/ ACS AES%’;’OS;S_ -5°C+Viento 120 km/h | 1153 8203 7.11
NKF O%%yg’3AL’ACS A/f\’gg;’fgg‘ -50C+Viento 120 km/h | 1226 8203 6.69
NKF O%%XG‘%AL/ACS A/f;’é’;ffl_ -50C+Viento 120 km/h | 1177 8203 6.97
Anexo | — Céalculos justificativos aéreos Pagina 20
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e Cable de tierra OPGWA48
1. Traccién méxima y viento a v=120km/h
t=-5°C; W= 0,702 daN/m;

P= pé+p\2N= 0,866 daN/m

2. Flecha maxima y viento a v=120km/h
t= 15°C; W= 0,702 daN/m

P= [pi,p’,= 0,866 daN/m

3. Flecha méaxima en condiciones de calma
t= 75°C; W= 0,00 daN/m

P= [p,p: =0,507 daN/m

4. Flecha minima en condiciones de calma
t=-5°C W= 0,00 daN/m
P= pi+p:,= 0,507 daN/m
5. Tracci6bn maxima a temperatura media y calma (EDS, recomendado para el sistema
antivibratorio recomendado): control de vibraciones
t= 15°C; W= 0,00 daN/m; EDS = 20,0%

P= [pi,p: =0507 daN/m

El célculo mecanico en 12 Hipétesis (Viento) se realiza para un viento de 120 km/h.
Teniendo en cuenta lo establecido en el apartado 3.1.2.1 del Reglamento, se obtiene una

presion de viento para una velocidad de 120 km/h:

120

2
E) =50 daN/m? (Si diametro conductor >16mm)

P,=50-(

2
P,=60- (%) =60 daN/m? (Si didmetro conductor <16mm)
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2.2.3 Calculo vano requlador

El vano de célculo o regulador se determinard para cada serie de vanos comprendidos

entre dos apoyos de amarre, y vendra dado por la expresion:

Siendo:

¢ bi: distancia en linea recta entre los puntos de fijacion del conductor en el vano i.
e aj: proyeccion horizontal de bi

En el caso de apoyos a nivel se tiene:

Ya}
Ya;

a, =

Este valor es el indicado en las tablas. Para cada uno de ellos y en cada estado, la traccién
horizontal es constante, por lo que la flecha individual de un vano concreto “ai” en una

serie de vano regulador “ar” es:

2
ﬂeChavano aregular )

ﬂechavano are = flecha :
gular vano regulador flect
€CNayanoe regulador

2.3 TABLAS DE CALCULO MECANICO DE CONDUCTORES Y CABLE DE TIERRA

En los anexos a la memoria se presentan las tablas del calculo mecanico de conductores
para los diferentes tipos de cables y que resultan de aplicar la ecuacién de cambio de
condiciones, para cada una de las hipétesis de célculo anteriores. Las flechas de
regulacion de los vanos pertenecientes a cada una de las series de calculo se

determinarén a partir de la expresion indicada en el apartado anterior.
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3 CALCULO DE LOS APOYOS

Para el dimensionamiento de cada uno de los apoyos se han considerado las acciones de
cargas y sobrecargas que recoge el Reglamento de Lineas de Alta Tensidn para las zonas
Ay combinadas en la forma y condiciones especificadas en el apartado 3 de la ITC-LAT

07 del citado reglamento.

3.1 ACCIONES A CONSIDERAR

ACCIONES VALORES TIPO DE APOYO
CARGAS Peso propio de apoyos, cimentaciones, conductores,
: . ) ; TODOS
PERMANENTES cables de tierra, aisladores, herrajes y accesorios.
SOBRECARGAS Manguito = 0,18 vd daN/m en zona B TODOS
DE HIELO Manguito = 0,36 vd daN/m en zona C
SOBRECARGAS 81,67*d daN/m sobre cables con d £ 16 mm
DE VIENTO 68,055*d daN/m sobre cables con d > 16 mm TODOS
DE 120 Km/h 95,3 daN/m?2 sobre aisladores
15% de las tracciones maximas de todos los cables SUSPENSION
DESEQUILIBRIO . .
50% de las tracciones maximas de todos los cables ANCLAJE
DE TRACCIONES -
100% de las tracciones maximas de todos los cables FIN DE LINEA

50% de la traccién maxima de un conductor de lineas Sx
y de un subconductor en lineas Dx en apoyos con SUSPENSION
cadenas verticales.

ROTURA DE - . .
100% de la traccion maxima de un conductor en lineas Sx
CONDUCTORES y de un subconductor en lineas Dx en apoyos con cadenas| ANCLAJE
horizontales.
Falta de una fase. FIN DE LINEA
ROTURA DE .
100% de la rotura de un cable de tierra TODOS
CABLE DE TIERRA
RESULTANTE DE Resultante transversal de angulo por las tracciones de ‘
J . ANGULO
ANGULO conductores y cables de tierra.

3.1.1 Hipotesis a considerar

Los apoyos a instalar han sido calculados teniendo en cuenta las siguientes funciones y

coeficientes:
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ID. Modelo Funcion RLAT | Coef. Seg
N° APOYO
LAT 66kV SC Carmona — El Viso del Alcor
N°5 AL-1 66kV 30-31m SUS-AL Reforzado
N°10 AL-1 66kV 30-21m SUS-AL Normal
N°11 AL-1 66kV 30-18m SUS-AL Normal
N°14 AL-1 66kV 30-21m SUS-AL Normal
N°16 AL-1 66kV 30-21m SUS-AL Normal
N°e17 AL-1 66kV 30-21m SUS-AL Reforzado
N°19 AL-1 66kV 30-15m SUS-AL Normal
N°20 AL-1 66kV 30-18m SUS-AL Normal
N°23 AL-1 66kV 30-24m SUS-AL Normal
N°26 AL-1 66kV 30-21m SUS-AL Reforzado
N°29 AL-1 66kV 30-15m SUS-AL Normal
N°31 AL-1 66kV 30-21m SUS-AL Reforzado
N°36 AL-1 66kV 30-27m SUS-AL Reforzado
Anexo | — Céalculos justificativos aéreos Pagina 24

MARIA DEL MAR ITURRATE ARESTE | 26/04/2022 15:46 PAGINA 72/117

VERIFICACION PEGVES5KYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE5KYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

Gz eulbed

[esiansuel) 0zIdnysy = |

S0aJ9e soAeaynsnl soinoe — | oxauy

feuipnyBuo| ozianys3 = [ed1an 0zIanysg = A

y/w»j 0ZT 9P PepIoo|aA eun e aualpuodsaniod (Z'T's ‘opde) olusia ap eb1e0aiqos eun € SOpiaWos URIeIapISuod as elIal ap Sa|qed A S81010Npuod SO| 8P SBUOISUS) S| 3P UgIoeuILLIBIap | eled

Do G- 9p einjesadwal | e A

(T'5'T°€ "opde) (T7'T°€ opde) eoid
lide oN 1
Bl1181) 9p S8|ged A S31010NPUOI P BIN0Y sauolooe)) ap ougiinbasag
‘oAody -
“elIal) ap S9|qed A $810)0NpuU0) - ugloeaullyy
eayide oN 1 ap uoisuadsn
NOIDVANITY 18100S Y/w 0ZT PepIoo|aA eun p uol S

© ajualpuodsaliod (Z'T'g ‘opde) ojualA [ap 0zianys]

“Y/wy 0ZT PepIoojaA eun e ajusipuodsaliod

(z'1°c "opde) ojuain ap ©HILIBIGOS BUN B SOPNBWOS BLIaN 3p S3|qed A S81010Npuod SO| opuelapisuod (T'T'c opde) sauauewlad sebied A
(s24010NpuU02 Bp BINIOY) (sauol29e.3 ap oliqijinbasaq) (o1aIp) 0z43n4s3
SISTLOdIH e SISTLOdIH =€ SISTLOdIH «T Slaoe. || Dalehy =Rl

V O71NJ71YOD 3d VNOZ

‘(epeziojal peplinbas) sojuaiweznio

ap osed |9 ud sajewlou sisaiodiy se| ered Jouadns 9, GZ UN OpeIapISUod By 3s /0 LV1-DLl Bl 8p £'G opeuede ‘ojuswe|bay unbas

‘'sopeiuswe|bal pepLinbas ap salusIdB09 SO| asopurladsal ‘soAode ap ojnojed ap e|gel g| e Jebn| ep senw.ig) sajuainbis se| ap ugioedlde €1

O01NO1VYI 3A SISA1QdIH 2°€

1Y sojo9ahkoad
uo199nI13suo) A soj}oalkoid ap uonsag
saje31b1q sapay uoldnqu}sig-2

uoNgUISIP-O

6€:9v:GT 2202/¥0/92 *el0H/eydad +T1878T¥0666220Z ‘epeliug B3y oN

PAGINA 73/117

| 26/04/2022 15:46 |
https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

MARIA DEL MAR ITURRATE ARESTE
PEGVESKYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

VERIFICACION



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE5KYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

9z euibed S0aJ9e soAeaynsnl soinoe — | oxauy

=
F
=~ S
2| E
o] ™
x| 8
|esiansuel} 0zIanys = | feuipniiBuo| ozienysg = [edian 0zianysg = A £
(3
Do G- Op eineladwa) e| e A | M
y/wsj 0ZT 9P PepIoo]aA eun e ajualpuodsaniod (Z'1'c ‘opde) ojuaia ap ehIedaIqos eun e SOpaWOoS ULIelapIsuod s BuIdl) ap Sa|qed A S81019Npuod SO| 9P SBUOISUL) Se| ap UgloeuIwIalap e| eled el 3
G 8
(#'5°T'€ "opde) (7'7°1°¢ opde) 1 af €
e1I81 8P S8|ged A S81010NPUOD 3P BINJOY sauoiooel ap ougijinbasaqg Sl =
5| §
A/v )
S| 8
‘oAody - & &
2
eoide ON el1I81) 8p S8R A S81010NPUOD - n — S
:9100s y/wx OZT Peploojan m =
eUN B 8)UsIpuodsallod (2 T°c ‘opde) OJUBIA [9p 0ZIaN)S =
eoide on qusIp (z'1°€ "opde) ojuaiA [op js3 eau)| ap Ui .NS.W
=
y/wy 02T =
pepIoojaA eun e ajusIpuodsaliod ‘y/wy O0ZT PepId0jaA eun e ajuaipuodsaliod =
(z'1°c "opde) ojuain (z'1°c "opde) ojualn ap ebiedsaiqos m
ap ebIed3IgoSs BUN B SOPIIBWOS elIdl) ap BUN B SOPIISWOS e.Ial} ap S9|qed A $81010Npuod A =
S9|ged A S810}0NPUOI SO| OPUBIBPISUOD S0| opueIapIsuod (T'1°c opde) sajuauewsad sebren —
(1'1°¢ opde) sajusuewlad sebied =
P—— (€v'1T'e opde) 1 =
1121} 9P S3|qRI A S210)9NPUOD B BINOY sauolooel 8p ouglinbesaq edyde oN =
5=
= —
('9'T°€ "opde) ('9'T’e "opde) o|nbuy =
. Y ==
oinBue op AUEINSOY onBue ap slueNsay :0INONY O10S ap alepuy SHE=
i ‘ofody - o EZle ==
“OINONY “e1191) 9P S8|RI A S81019NPUOD - 1 W ==
“eolde oN 19100S Y/w OZT PepIoojan co_owmc__d\ W mw
e 9p alejou —
‘NOIOVANIY 'un e ajualpuodsaliod (Z'T'E ‘opde) ojualA |ap 0zJanjs] p alepuy = E =
=
W =
‘y/w 0ZT PePIO0JdA BUN B 8juaipuodsaliod < £
(z'1T°c "opde) ojuain ap BHILI3IGOS BUN B SOPRBWOS B3I 3P S3|qed A S81010NpU0d SO| OpurlIapISuod (T'T'c opde) sausuewsad sebred A Wn S
w
>
(s24010Npu02 Bp BINIOY) (sauo129e.11 ap ouqljinbasaq) (o1uaIp) 0z43n4ds3 OAOdY 3d OdL ]
o
SIS310dIH eV SIS310dIH € SIS310dIH eT 3d OdIL

1Y sojo9ahkoad

uo199nI13suo) A soj}oalkoid ap uonsag C O _ O 3 Q _\_“_.m _ _U - O

saje}Big sopay uoIonquLisig-o

VERIFICACION

6€:9v:GT 2202/¥0/92 *el0H/eydad +T1878T¥0666220Z ‘epeliug B3y oN


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE5KYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

12 euibed S0aJ9e soAeaynsnl soinoe — | oxauy

|esiansuel} 0zionys = | Jeuipnybuo| 0zienjs3 = [eOIBA 0ZJaNJST = A\

109ds3 el10631e0 8p Sseau| se| eed BAISN|OX8 Ugioedlde ap ias (01UsIA+O[8IH) SIs8IodiH (Z e "(2°T°€ "opde) y/wy 09 e 81usipuodsaliod ewiujw OjualA 9p eb1edaiqos eun e SopINswWos eIl ap sa|ged A $81010Npuod SO| UgIelapisuod
3s ‘ojaly ap ehredalqos e| ap sewsape ‘[e1dadsa eliohaes ap seau)| se| ug "D BUOZ Us D,0Z- A g euoz ua D,GT- ap einjeladwsal el e A (¢'T°¢ ‘opde) ewiuiw ojaly ap ehIessiqos eun e sopnawos :sisaiodiy 01say "D BUOZ Ud D,GT- A g euoz
us D,0T- op einjeladwa) Bl A Y/wy 0ZT 9P PepId0jaA eun € suaipuodsellod (2'1°¢ “opde) ojuain ap e61e28Iq0s Bun & Sopiawos:sisalodiH T :Bl/elapisuod as eliel) op S9|qed A S81010NPpU0I SO| 8P SBUOISUS) Se| 8p UQIdRUIWISIap €| Bled

(T'v'T°¢ "opde)
sauolooel ‘eolide oN 1
ap ouqinbasaq

('T°'g'T°€ "opde) euIN Op S8R
A s81010NpU0D 8P BINIOY

‘okody -
‘oAody - “ellal ap sa|qed A $810}onpuo) -

‘eolde as oN “ellal ap sa|ged A $81010Npuo) - “eayde a5 ON 18190S “'y/wy 0ZT PEPIDOIBA BUN B 3juslpuodsaliod 1
‘NOIDVANITVY :a1q0s (g'T° ‘opde) ojaly ‘NOIOYINITY (z'1°¢ "opde) ojuain ap ebiresaiqos

BUN © SOPIIBWIOS ©1I3)} 9 S3|ged A S810}0NpUOd
S0| opueJapIsuod (T'T'c opde) sayusuewad sebred

ap ebressiqos A yjwsj 09 Sp BUIUIW PEpPIJO|IA

eun ered (z'T°¢ ‘opde) ojuala |ap 0zlanjs3 Co_mchmjm

‘(z'T°€ "opde) y/wy 09 e dusipuodsa.lliod ewiuiw
ojualn ap efuedslqos eun e SopiawWos euall ap sajqed (z'1°c "opde) y/wy 09 ‘(e'1°¢ "opde) ewjujw o3y
A $21030NpUO SO| UElelapISuod as ‘ojaly ap ebredsiqos © 9jualpuodsaliod ewiujw ojualA ap efiressiqos ap efiredsslqos e| e sopnawos
| 9p sewape ‘[e10adse eji0bered ap seau)| se|eled | eune A (¢T°c ‘opde) ewiujw oja1y ap ebiedsaiqos ®lI81) 9p S3|qed A S81010NPU0d
(€1 "opde) ewiujw oa1y | Bl B SOPIRBWOS BIIAN 3p S3|qed A S31019Npu0d So| | So| opueIapIsuod (T'T'€ "opde)

"U/Ww 02T PepId0jaA BuN B djualpuodsaliod

(z'1°€ "opde) ojualn ap ebiesalqos

BuUN B SOPIIBWOS ©1ial) ap Sa|qed A $810}0npuod A

S0| opuesapIsuod (1T opde) sayusuewlad sebred

op ebIedaIqos e| e SOpNaWoS eLdl} ap Sa|ged A saiojonpuod | opuelapisuod (T°T's ‘opde) sajusuewuad sebied sojuauew.ad sebied
S0| opuesapisuod (T°T°c ‘opde) sajusuewsad sebre)
(Sa1010Npuod (sauol1d2en O1UBIA + 0[3I 0191
ap einloy) ap ouqlinbasaq) (0IUIA + OIRIH) (0lRIH) (o1usIA) 0zZ4d3Nds3| OAOdV
SISTLOIH e SISTLOIH €€ SISILOdIH eC SIS3LOdIH el 3aodiL | 3aodiL

O3 A 801N271vYI 3d SVNOZ

1Y sojo9ahkoad

uo199nI13suo) A soj}oalkoid ap uonsag C O _ O 3 Q _\_“_.m _ _U - O

saje}Big sopay uoIonquLisig-o

6€:9v:GT 2202/¥0/92 *el0H/eydad +T1878T¥0666220Z ‘epeliug B3y oN

PAGINA 75/117

| 26/04/2022 15:46 |
https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

MARIA DEL MAR ITURRATE ARESTE
PEGVESKYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

VERIFICACION



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE5KYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

8¢ eulbed

S0aJ9e soAeaynsnl soinoe — | oxauy

[ [CoIoAsUen oZonea = 1

TEuTTou0] 0 ZIone g = 1

SO| UBJRISPISUOD 3S ‘0ja1Y ap ebIedaIqos B ap sewsape ‘|

109dsa elI0Ba1ed 8p sesu| se| eled BAISN|OXe UgIoedl|de ap Bias (01UsIA+O|8IH) SIs81odiH (Z 7 "(2'T°€ "opde) y/wy 09 e 81usipuodsaiiod euwiujw 0UaIA ap eb1edsiqos eun e sopiawos el
adsa el106a1ed ap seaul| se| ug "D euoz ud D,0z- A g euoz us D,GT- ap einjesadwsal el e A (g'T7°¢ ‘opde) ewiujw o1y ap ehuesslqos eun e sopiawos :sisaiodiy 01say "D BUOZ Ud D.GT]
- A geuoz us D,0T- op riNeladwal Bl € A Y/W 0ZT 9P PEPId0jaA eun € sjualpuodsallod (Z'T°¢ "opde) ojuain ap e61edsiqos eun e sopinawos:sisalodiH T :BJeIapISU0d as ellal) 8p Sa|ged A S91019Npu0d SO| 8P SBUOISUS) SB| 8p UQIdBUILLISIEP B| Bled

ap sa|qed A salojnpuo

('s'T°c "opde) ei1an ap se|qed

(¥’ 1€ "opde)

(v’ T°¢ ‘opde)

SIS3LOdIH €

SIS310dIH 2

A s21010NpU0? Bp BINIOY sauolooel) ap ougqiinbasaq sauolooel) ap ouqiinbasaq 1
. ‘ofody -
. ofody- “ellal) 9p s9|ged A $81019NpuoD -
©lIa1) 9p Sa|ged A Sa101oNpuo - . .
. . o . :91qos “'y/unf 0ZT PEPIOaA BUN
ealide oN :2iqos (g'17°¢ “opde) eayde oN e ajualpuodsallod (z'1°c ‘opde) oain ap ebresaiqos 1
oja1y ap ebIedalqos A y/w 09 ap ewiujw Peploojan ' P A op a
: eun ered (¢ opde) OIUBIA (D 0ZIANS BUN B SOPIIBWOS BlIal ap Sa|ged A $81019Npuod
cTeop N 19p 453 SO0| opueiapIsuod (T'T1°c opde) sayuauew.sad sebred
(eTe .
‘opde) y/wy 09 & sjualpuodsaliod eol|de oN eaul| ap uld
ewluiw ojualA ap efiredssiqos
BUN © SOPNALWOS B8N 9p S9|qed (7' “opde) yw ‘(€'T°¢ "opde)
A $81019NPUOI SO| UBIRIBPISUOD C'T'E "OpaE) U/uy ewiujw ofaly ap ebiessaiqos “y/w 0ZT PEPIDOJOA BUN B 8jualpuodsaliod
. 09 ® ajualpuodsaliod ewiujw OjualA ap efiessiqos e
s ‘ojaly ap ehi1esa1qos €| ap sewspe eun e A (£7°€ -opde) BwIUIL ojaly op eBIEIRIqos B © SOpIISWOos eLal (z'1°c "opde) ojuain ap ebiresaiqos
‘leroadsa eli0bared ap seau)| se| eied el e $o _mmw._wm mﬂo_ o0 S5 mu_ ).r_momv on :oogmo ap sa|qed A $31019Npuod BUN © SOPIIBWOS ©l1I3l) 3p sa|ged A $81019Npuod A
(eT1e | Pl . ,f P so|q onp | SO| OpuRIBPISUOD (T'T'E SO| opueJapIsuod (T'T°€ opde) seyuauewsad sebied
. opuelspisuod (T'T'¢ "opde) sayusuewlad sebred X
opde) ewiujw ojaly ap ebredaiqos opde) sejuauewlad sebied
©| & SOpIIBWOS €Il ap Sa|ged
K $81010NpUOD SO| OPUBIBPISUOD
(T°1°¢ "opde) sajusuewuad sebred
e - (e'v'T°€ "opde)
(e w 1°¢ "opde) e.iaN ap s3|qed sauoldel “eoljde oN 1
$310}9NPUOD 3P BIN0Y
ap ouqiinbasag
(9Te ('9'T°¢ "opde) onBug ap suelNsay :0TINONY 010S
('9'T°€ "opde) ‘opde) ojnbug ap ajuelnsay :0TINONY O10S ‘('9'T°€ "opde) "0kody - onbu
ojnbue ap sjue)NSay ‘ofody - ojnBue ap sjue)Nsay “ellal} ap sa|ged A s810onpuo - | Y
:0T1NONY "e.1an ap ss|qed A $81010NpuOD - :0TINONY :8100s “"y/wy 0ZT PepIoojaA Bun 1 ap alepuy
‘eo||de as oN :21q0s (£'1°¢ ‘opde) ‘eo||de as oN | e ajualpuodsaliod (z'1°c ‘opde) ojuaiA ap ebiesaiqos
:NOIOVIANITY ojaly ap ebredaiqos A y/wsj 09 ap ewiujw Peploojan INOIOVANITY BUN © SOPIIBWOS LIl ap Sa|ged A $81019npuod (0]
eun ered (z'1°¢ "opde) ojuaiA |ap 0zianys S0| opuelapisuod (T'1° opde) sajusuew.ad sebie:
(2'1°€ "opde) ojuaIA [ap is3 | opuelap! (T'1°¢ opde) o] uoloRaUINY
“(z'T°€ "opde) y/w 09 e dualpuodsaiiod ap alejpuy
BwWIulW 0JuslA ap ef1edalqos eun e SOpiaWos ellal ap (z'T°€ "opde) y/wy (e'T°¢ "opde) ewiujw o1y X .
. y/wy 0ZT PepIdOjaA eun e ajualpuodsaliod
Sa|ged A S210}9NpUOd SO| Uklelapisuod as ‘ojaly ap efiedsiqos | 09 e sjuaipuodsaliod ewiujw ojuslA ap efiressiqos ap efiredssiqos e| e sopnawos (z1¢ ‘opde) ojusIA op BBIESBIGeS
| 9p sewsape ‘[e1oadsa ellobared ap seau)| se| eled eun e A (g'1°¢ ‘opde) ewiujw ofaly ap ebiesaiqos ©l1la1) 9p $9|ed A S$31010NpPUOD CT'€ ‘op sl \% a N
((€'T°¢ "opde) ewiujw oja1y ©| B SOpawWos eliall ap so|qed A $810}0npuod so| SO| OpuRIBPISUOD (T'T'E Bun B SOpPISUIOS B4ISN 8P S8Iqed A S3101NPU6d
o1 \ y G . . S0| opue.apISuod (T°'T'c opde) sayuauewlad sebied
ap ebIedalqos e| e SOPNBWOS BIIBN 8p SB|ged A S81019Npuod opuelspisuod (T'T'¢ "opde) sayusuewlad sebred opde) sejuauewlad sebied
S0| opuelapisuod (T°'T'¢ ‘opde) sajusuewsad sebire)
(S30LONANOD 3a VANLOY) Awﬂ‘%ﬁwwwmmﬂw (OLNZIA + OT3IH) (O73IH) (o1NaIA) ozyandsa| oAodv
SIS310dIH eV SIS310dIH e} 34 odIiL 34 odIL

1Y sojo9ahkoad

uoI22nI3suo0’) K soj}dsakoid ap uoijsan
saje31biqg sapay uoIanqusig-2

uoNgUISIP-O

6€:9v:GT 2202/¥0/92 *el0H/eydad +T1878T¥0666220Z ‘epeliug B3y oN

PAGINA 76/117

| 26/04/2022 15:46 |
https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

MARIA DEL MAR ITURRATE ARESTE
PEGVESKYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

VERIFICACION



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE5KYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

62 eulbed S0aJ9e soAeaynsnl soinoe — | oxauy

PAGINA 77/117

| 26/04/2022 15:46 |
https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

F = u) %00T (E=u) %S (Z9T = u) %0S ‘0704 3]qDI 1P UQISUI] D] dP Y UD UQIIDAUID P S0A0dD DADA D.ANJOL 3P 27UI1I1[200 = 104 %,
(42199 < ) %ST ‘(4199 S *N) %8 ugwaulw ap sofodp vivd 011q1Inbasap ap 2Jua11f202 = sap Y
§5.1030MPUOD 2.4G0S DIADIUdWD]F34 03U21A 9P UQISa.Ad = b

4
o4+

[4
o[22 (g s

e 0T-¢-b="14

d

p  Ip
14

(jpadsa v110b2a302) y/wy 0T (014002300 5€ A 7 ST) Y/w 07T ‘0140IUWD]Ha4 03U1A UOD )5G — D .LOINPUOD ]2 UD [DIUOZLLOY U0ISUI] = ]

ZDY 19 S3.403INPU0IGNS 3P 0LIWNU = U

L - (104 %) AL (sap %) - u 0 (reurpnytSuoy) T =
0 0 Ly u ([esIaAsuel]) I s =
S=
[ ey —
mm?%&:& + 5&@5& + u:S& mm.\cimcm + d:mucul + N:SuQ mm?tm:& + 3:%5& + N:Su& Dmushm\c A W =
. | T
<| >
(sa1030npuod ap eaM0y) (seuomoen ap ouqinbasaq) 2 mw
I LIqry! _ ==
s1s039diH e¥ s1s010d1H &€ (03us14) S15330dIH e SeBIE) ==
2| ES
R ] A=
Y euoz = @
o
uoloeauly op soAody |L'¢'¢ = s
w
o

S0Z43N4S3 3 OTINIJTYD €€

1Y sojo9ahkoad

uo199nI13suo) A soj}oalkoid ap uonsag C O _ O 3 Q _\_“_.m _ _U - O

saje}Big sopay uoIonquLisig-o

VERIFICACION

6€:9v:GT 2202/¥0/92 *el0H/eydad +T1878T¥0666220Z ‘epeliug B3y oN


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE5KYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

0€ eulbed

S0aJ9e soAeaynsnl soinoe — | oxauy

(¥ W) %00T (€ =u) %SL (29T = U) %0G ‘030.L 2]qDI 12p UOISUIL D] IP Y U2 UQIIDAULID 3P SOAL0dD DA DANJOL IP 2JUI1I1 200 = 30.1 %,

(4799 < “) %ST ‘(A%99 S 1) %8 uowaunw ap sofodov vivd 011q1]1Mbasap ap aJua1I1f202 = sap Y,

52.1039MPUOI 2.4G0S DI1ADIUdWD] DAL 0JUIA 2P UQISI.Ad = b

Z
(NVP) ——¢ 01-¢-b =14y

Zp + In
v o\ d 4 23u9UDdD 0121y +puod
(o) (5= )+ (5 oy )| oo = ey
Zp o\ d Z
D Yl puodd . 14 — buod
AZGNQV ﬁANE ﬂwuv &erTAN.BATﬂ.BvH_ d-u= d

DUz Unbas 0131y ap POHADVIFLGOS UOD ) DUOZ UD Dz()Z— ‘g DUOZ U J5GT — D LOINPUODI ]9 UI [DIUOZILOY U0ISUI] = U]
Y/wy 0ZT ‘014DIUdWD]H AL 0JUIIA UOD ) DUOZ UD J5GT— ‘g DUOZ UD DT — D LOINPUODI 13 UD [DIUOZILOY UOISUI] = ]

ZDY ]9P S9.40IINPU0IGNS P 0AIWNU = U

“L- (204 %) “L-(s9p %) - u 0 0 (Teurpnyrguop)
0 0 0 Ly.u (fes1aasued]) I
mm??m:& 4 DUIPDI g 4 pUod, 4ADY g 4 DUBPDI y | O1AIY+PUOI 4 4ADY g | DUBPDI ;| OITY+PUOI 4 mm?im:& 4 DUIPDIy | puody ([eon1ap) A
(sosomnpuo opeitaoy) | (S2UOPOER P OO | (o) gyt o R JH—— cehrey
D Ageuoz

1Y sojo9ahkoad

uoI22nI3suo0’) K soj}dsakoid ap uoijsan

uoNgUISIP-O

saje}Big sopay uoIonquLisig-o

6€:9v:GT 2202/¥0/92 *el0H/eydad +T1878T¥0666220Z ‘epeliug B3y oN

PAGINA 78/117

| 26/04/2022 15:46 |
https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

MARIA DEL MAR ITURRATE ARESTE
PEGVESKYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

VERIFICACION



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE5KYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

T€ eulbed S0aJ9e soAeaynsnl soinoe — | oxauy

(z 2 u) %05 (T =u) %0O0T ‘ZPY 12 DANIO0.L D] 3P % U2 2[D)ouv ap soLodp Divd D.ANJOL 3P 27UI1I1[200 = 104 Y,

PAGINA 79/117

| 26/04/2022 15:46 |
https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

%05 2/v1oup ap sofodp v.ivd 014q1]1Mbasap ap 23ua121f200 = sap Y,

52.1039MPUOI 2.4G0S D1ADIUGWD] DAL 0JU1A 2P UQISIAd = b

z
w0t b=

2w d ™ d Z
R TR puodq . 4, — PU0d
WoP) |7 2+ o 5+§+L d.u = Puory

21 < T4 opDUAPISU0I DY IS :DION

(jv122dsa v110623D2) Yy /Wy OB T ‘(0140038300 5€ £ 57 1) A 021 ‘014n3udWn]faL 03U1A UOD )G —
wy

D 401.19350d 0uDA ]9 U3 ‘LOINPUOD ]2 U [PIUOZLL0Y UOISUI] = 4]

(jv1adsa v110b2a302) y/wy 0T (P14002I00 5§ A &7 1) Y/wy 0Z1 ‘0140IUWD]0a4 0JUIA UOI )5S —
D 101.123UD 0UDA ]2 US ‘40IINPUOD ]2 UI |DIUOZLLOY UOISUD] = T4]

ZDY 2P S9.401ONPUOIGNS IP 0LIUWNU = U

4L - (304 %) 1ap - (s2p %) - u 0 (teurpnyuoy) T :

(=4

2l s

0 0 Lrou (resaaasued]) I ]

mm?im:& + dzmwsﬂ& + ﬁ:aa& mm.\dtm:nw + uzmﬁdul + ﬁzoul mm\s‘im:& + ESNEQQ + wﬁeu& Qmu_uhmw\/v A W W
El 2

n n g
(sa1030npu0d 3p BINOY) (seuoroen ap ouqnbasaq) (03uora) siserodi o1 e =2
s1sa10d1H &% S15210dTH &€ | 5

<&

x| X

<| un

VY euoz 2|8

@

uoioeaul|y - alejouy op sokody Z'€'€

1Y sojo9ahkoad

uo199nI13suo) A soj}oalkoid ap uonsag C O _ O 3 Q _\_“_.m _ _U - O

saje}Big sopay uoIonquLisig-o

VERIFICACION

6€:9v:GT 2202/¥0/92 *el0H/eydad +T1878T¥0666220Z ‘epeliug B3y oN


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE5KYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

Z¢€ eulbed

S0aJ9e soAeaynsnl soinoe — | oxauy

(¥ W) %00T (€ =u) %SL (29T = U) %0G ‘030.L 2]qDI 12p UOISUIL D] IP Y U2 UQIIDAULID 3P SOAL0dD DA DANJOL IP 2JUI1I1 200 = 30.1 %,

(4799 < “) %ST ‘(A2%99 S 1) %8 uowaunw ap sofodv vivd 011q1]1Mbasap ap aJua1d1f202 = sap Y,

52.1039MPUOI 2.4G0S DI1ADIUdWD] DAL 0JUIA 2P UQISI.Ad = b

Z
(NVP) ——¢ 01-¢-b =14y

Zp + In
v o\ d 4 23U9UDdD 0121y +puod
(o) (5 =)+ (5 oy )| oo = ey
Zp o\ d Z
D Yl puodd . 14 — buod
AZGNQV ﬁANE ﬂwuv &erTAN.BATﬂ.BvH_ d-u= d

DU0Z Unbas 0131y ap POHADVIFLGOS UOD ) DUOZ UD Dz()Z— ‘g PUOZ UD J5GT — D LOINPUODI ]9 UI [DIUOZILOY UO0ISUI] = U]
Yy/wy 07T ‘0140IUWD]H AL 0JUIIA UOI 1) DUOZ US DG — ‘g DUOZ UD Js(OT — D LOINPUOI 13 UI [DIUOZILOY UOISUIT = F4]

ZDY ]9P S9.40IINPU0IGNS P 0AIWNU = U

“L- (204 %) “L-(s9p %) - u 0 0 (Teurpnyrguop)
0 0 0 Ly.u (fes1aasued]) L
mm??m:& 4 DUIPDI g 4 pUod, 4ADY g 4 DUBPDI y | O1AIY+PUOI 4 4ADY g | DUBPDI ;| OITY+PUOI 4 mm?im:& 4 DUIPDIy | puody ([eon1ap) A
(sosomnpuo op eitaow) | (S2UOROER P OO | (o) gyt o (owtow) smaptiar cehrey
D Ageuoz

1Y sojo9ahkoad

uoI22nI3suo0’) K soj}dsakoid ap uoijsan

uoNgUISIP-O

saje}Big sopay uoIonquLisig-o

6€:9v:GT 2202/¥0/92 *el0H/eydad +T1878T¥0666220Z ‘epeliug B3y oN

PAGINA 80/117

| 26/04/2022 15:46 |
https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

MARIA DEL MAR ITURRATE ARESTE
PEGVESKYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

VERIFICACION



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE5KYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

¢¢ euibed S0aJ9e soAeaynsnl soinoe — | oxauy

PAGINA 81/117

| 26/04/2022 15:46 |
https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

:RJ9S ‘S81010NpU0I SO| ap ugioelly ap ound eped Jod ‘eau)| e| e [esiaasuel) opnuas ua oAode |a Jeyodos eiagap anb o0zianjsa |3

TVSH3IASNVHL OZ43N4S3

(NDP) :Nld _ Hlav Uy 4 A z v Smsduzmxcaua_ . Puody — PU0ds  ~ £ g Uo7

2p Ip o+t

1%

p ﬁdv 03ud1a™23U4DAD z
+ A

wop) (3 - ) g

il v_ puosq , puody — puody Y euoz (oueainesb |op elI08) UNB3S) 101ONPUOI [Bp 0SBd

DIONL T ©19INId B 9p 0S9d -£
DUSPDI OLDIIUN 1, ¢ — DUIPDI 1 gg)0pR|SIe 9P BUSPERD B 3p 0S3ad -Z
safviwoy orvaun 4 gy — S2[v4L3Y § garRUOIDIPE SOJUBWS|S A Safeliay So| ap 0sad -T

:sebred sajuainbis se| ap ewns e| vlas oAode |2 Jelodos eviagap anb safeodian sebed se

IVOILY3aA OZd3N4S3

"G'T Jojen ap opinjoul pepLnBas ap 81uaiol809

un uod ‘oAode |9 81qos Y/wy OZT SP OIUSIA UN U0 SUBPIdUIND Uos ‘(IsIsay 'Js3) sisaiodiy elsa ua sokode so| ap Sa|in S0zIaNnjsa SO

(STLNINVINYT SYDHVDI) SISTLOdIH el TCEE

MARIA DEL MAR ITURRATE ARESTE
PEGVESKYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

Euswﬁm U] . g = CR-ombuby

AZGEVW:E Ay g = ombuvy

1Y sojo9ahkoad

uo199nI13suo) A soj}oalkoid ap uonsag C O _ O 3 Q _\_“_.m _ _U - O

saje}Big sopay uoIonquLisig-o

VERIFICACION

6€:9v:GT 2202/¥0/92 *el0H/eydad +T1878T¥0666220Z ‘epeliug B3y oN


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE5KYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

€ euibed S0aJ9e soAeaynsnl soinoe — | oxauy

211063180 of A o2 ‘eT 9P Sesul| u3

pI1dD ON 'Y eUOZ (oueninesb |ap eli08) unbas) 101oNPUOI |Bp 0Sad -v

DINL T ©19dNId Bl 3p 0S9d -£
DUSPDI OLDIIUN 1, ¢ — PUIPDI 1 gg)0pR|SIe 9P BUIPERD B 3p 0S3ad -Z
safvLiay orvIUn 4 gy — S2[PLL3Y § garRUOIDIPE SOJUBWS|S A Safeliay So| ap 0sad -T

e19s oAode |8 Jenodos viagap anb sajeollan sebied seT

IvOILd3A 0Zd3N4S3

"G‘T Jojen ap opinjoul peplnbas ap ajualoya0d un uead|| ‘(‘1sisay “Js3) sisalodiy Bisa ua soAode sO| ap S9|eluozIIoy Sa|iIN S0ZIaN)sa SO

(OLN3IIA + OT3IH/ OT3IH) SISTLOdIH eC 22E'E

‘oAode e saeulpniibuo| SOzJansa ualwsuel] 8S Ou ugisuadsns ap seuaped uo) edlde oN

IVNIANLIONOT O0Z43N4s3

diady,  ay _ ofodv™r,

‘elas oAode |8 81qos OuaIA ]

*10Jo0Npu0d Bped ap ugioelly ap ojund |2 ua opedlde IS8 S81010NPUOI SO| 3ICOS OJUBIA e OpIgap [eSIaASURI) 0ZJaN)Sa 1S

[4

p.ay.Puody — Ly
NGA_IH.B

1Y sojo9ahkoad

uo199nI13suo) A soj}oalkoid ap uonsag C O _ O 3 Q _\_“_.m _ _U - O

saje}Big sopay uoIonquLisig-o

6€:9v:GT 2202/¥0/92 *el0H/eydad +T1878T¥0666220Z ‘epeliug B3y oN

PAGINA 82/117

| 26/04/2022 15:46 |
https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

MARIA DEL MAR ITURRATE ARESTE
PEGVESKYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

VERIFICACION



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE5KYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

Ge euibed S0aJ9e soAeaynsnl soinoe — | oxauy

N
.w. .coa.w:ouzng
ANS " Ev (@-z+p)- %4 A

"JIas 0]aly+01UaIA 3p SIsa10dIy B| U [esIaASURI] 0ZIan)sa |8 anb o] Jod

p PN -81°0-T000 z\P

. 011y | ‘
¢ u ﬁcoooooooo+ ANV — 5

"elas g euoz eled ojaly ap ounbuew [ap Josadsa |3

"«W/Nep 0G/ ap oJaly |ap 0913)99dsa 02113WIN|0A 0Sad UNn OpURIBPISUOI dudIPUOdSaLI0D 0falY ap oynbuew ap Josadsa |8 uod

J0jonpuod |e opeoiide y/wy 09 8P OJUSIA UN OPUEBISPISUOD ‘,0JUBIA+O|IY, US 8lSIAU0D as sisajodiy ejse [eloadsa eliofared ap seaul| ug

211068180 £ A »Z ‘T 9P SeaUl| Us Baul| e| B SajesiaAsuel] S0zianjse uadnpolid as ou sisalodiy elsa uj

TVSH3IASNVHL OZ43N4S3

(NDp) 098 4 (0128 4 PUO ) \/ = u+advy  -eyadsa eliobare)

0121 Uuoo 0191y 23ua.40dD
(NDP) 1Py + P — 0191723 d

Zp Ip

o) (75— 7) U + () 110 DU g = MU 1e10BEIED oF A o2'eT

Zp Ip Zo+ip

D A geuoz

1Y sojo9ahkoad

uo199nI13suo) A soj}oalkoid ap uonsag C O _ O 3 Q _\_“_.m _ _U - O

saje}Big sopay uoIonquLisig-o

6€:9v:GT 2202/¥0/92 *el0H/eydad +T1878T¥0666220Z ‘epeliug B3y oN

PAGINA 83/117

| 26/04/2022 15:46 |
https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

MARIA DEL MAR ITURRATE ARESTE
PEGVESKYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

VERIFICACION



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE5KYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

9¢ euibed S0aJ9e soAeaynsnl soinoe — | oxauy

A%99 S ¥ avd NDP %. up . puooy — 1y

PAGINA 84/117

| 26/04/2022 15:46 |
https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

*1909sede uelaipnd anb ugISIO] 8p S0ZIBNSa SO|
BIUBND US OpUaIUS) ‘elial ap Sajged A S81010NpuU0d So| ap ugioell ap owund |8 us eiedlde 8s 0zJaN)Sa 1S3 "e.Ial 9P S8|ed A S81010NPUOI SO|

SOpO] 8p Sa[elale|iun SBUOIdJLI] SB| 3P %GT [e aluseAinba reuipniifuol 0z1anjse un gIeIapISU0D S AX99 B Jouadns ugisua) ap seau|| ered

"elIan ap a|qed A

$81010NPU0J SO| 3p ugldelly ap so| ap eime e e okode |ap ale |2 Ua opINQLISIP BISPISUOD 8S 0ZI3NJS9 81T "BlIal) 3P 3|qed A S81010NPU0d SO|

SOpPO] 9P Sa[elalR|IuN SBUOIdR.) SB| 9P 048 [e a1uajeAlinba [eulpn)Buo| 0Z1aN S8 UN vISPISUOD 3S AX99 B JoL3JUI 0 [enbi ugISua) ap seaul| ered

IVNIANLIONOT OZ43N4ds3

‘'soAode ap odn a)se vied sajesiansuel] SO0zianjsa uadnpoid as ou sisa1odiy elsa uj

TVSHIASNVHL OZ43N4S3

‘sisa10diy epunbas e| ua anb [enbi uelas saediiaA sebed se

IVOILY3aA OZd3N4S3

"2'T Jojen ap opinjoul pepunBas ap 81uaIdl80d un ueAd)|| ‘(‘1sisay 'Is3) sisalodiy visa ua soAode so| ap S8|eIu0ZIIoY S3|iiN S0ZIaN|Sa SO

((SINOIDOVYHL 3A O1dgITINO3S3A) SISTLOdIHeE €CEE

MARIA DEL MAR ITURRATE ARESTE
PEGVESKYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

ofode |e sajeulpnibuo| So0zianjsa usliwsUel) 8S OU ugisuadsns ap seusaped uo) “edlde oN

IVYNIANLIONOT OZd3N4S3

1Y sojo9ahkoad

uo199nI13suo) A soj}oalkoid ap uonsag C O _ O 3 Q _\_“_.m _ _U - O

saje}Big sopay uoIonquLisig-o

VERIFICACION

6€:9v:GT 2202/¥0/92 *el0H/eydad +T1878T¥0666220Z ‘epeliug B3y oN


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE5KYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

1€ euibed S0aJ9e soAeaynsnl soinoe — | oxauy

=
x21d1.43 spaul] vavd NDP 0ot Up =1y kS
0§ =
d d d nop 08 v — 1
xa1dnp o xajdwiis spaui] vavd NDP o|m VMERS

"0011JURIX8 Bas 0zIan)sa [anbe anb ap osed |9

ua eplonpold ugisio) e vlUBND Ua opualua) ‘oAkode ap oluswsa|a Jainbjend eied a|qeloAeisap sew ugioeldl|os el eaznpoid as anb ojund |8 us

opeoljde de ‘ei1an ap 8jgeD 0 J01ONPUOD 0]OS UN 8P BINJ0J B| B 81ualpuodsaliod ‘[elale|iun 0zZIanisa un vielapisuod as sokode ap odi 81s8 uj

| 26/04/2022 15:46 |
https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

IVNIANLIONOT OZd3N4Ss3

‘'soAode ap odn 81s8 eied sajesiansurl] S0ZIansa uaadnpold as ou sisaiodiy elss uj

TVSHIASNVYHL 0Z43N4S3

‘sisa10diy epunbas e| ua anb jenbi uelas sajediaA sebed seq

IVOILY3A OZd3N4S3

"Z'T Jojen ap opinjoul pepunBas ap 81ualdla0d un ueAd)| ‘(‘1sisay '1s3) sisalodiy visa us soAode so| ap S8eIU0ZIIoY S3|iIN S0ZIaN|Sd SO

(VdN10d 3d vOuIVD) SISFLOdIH e ¥'C°€€

(jp102dsa v140b6331D2) A99 < ¥ P NDDP oot atiy ., puody — 1y

91

MARIA DEL MAR ITURRATE ARESTE
PEGVESKYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

(014062302 3¢ £ 57 51) A199 < ¥ D4 NDD 00T Up . peoy =14

ST

1Y sojo9ahkoad

uo199nI13suo) A soj}oalkoid ap uonsag C O _ O 3 Q _\_“_.m _ _U - O

saje}Big sopay uoIonquLisig-o

VERIFICACION

6€:9v:GT 2202/¥0/92 *el0H/eydad +T1878T¥0666220Z ‘epeliug B3y oN


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE5KYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

8¢ euibed S0aJ9e soAeaynsnl soinoe — | oxauy

PAGINA 86/117

| 26/04/2022 15:46 |
https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

ap., puosy _ 14
.:0Sed 9lsa U3

“rebn| Jep uelaipnd sozianysa SOISa anb e ugislio} g| ‘eluainbisuod Jod ‘ejuand ua

Jaua) riagap as -oAode e eilal ap 9|ged 0 J01oNPuUoI alualpuodsallod |ap ugloelly ap ound |8 ua 0zianjsa eped opedlde asopueIapISU0D

“el1a1 ap S8|qed A S31010NPUOD SO| SOPO] 9P Sajelale|iun sauolddel) se| ap 00T Jod Q0T [e [enbi reulpniBuo| 0ZIaNSa Un BIeIapISU0D 8S

oAode [e sapeuipmiBuo| SO0zJanjsa ualwsuUel) 8S OU UgIsuadsns ap seusped uod ‘eoljde oN

MARIA DEL MAR ITURRATE ARESTE
PEGVESKYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

IVNIANLIONOT OZd3NdSs3

xa27dnapond spaul] vavd Nop U =1y

1Y sojo9ahkoad

uo199nI13suo) A soj}oalkoid ap uonsag C O _ O 3 Q _\_“_.m _ _U - O

saje}Big sopay uoIonquLisig-o

VERIFICACION

6€:9v:GT 2202/¥0/92 *el0H/eydad +T1878T¥0666220Z ‘epeliug B3y oN


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE5KYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

N° Reg. Entrada: 202299904184814. Fecha/Hora: 26/04/2022 15:46:39

C-distribucion

e-Distribucion Redes Digitales
Gestion de Proyectos y Construccion
Proyectos AT

3.4 CALCULO DE CIMENTACIONES

cumplir lo especificado en la Instruccion de

3.4.1 Cimentacién tipo monobloque

terreno, se ha calculado por el fabricante de

internacionalmente aceptada, de manera

en el apartado 3.6 de la ITC-07 del R.L.A.T.

de la base, segun indica la figura.

Anexo | — Calculos justificativos aéreos

Las cimentaciones de los apoyos seran de hormigdn en masa de calidad HM-20 y deberan

Hormigén Estructural EHE 08.

La cimentacién de los apoyos tipo monobloque sera prismatica de seccidén cuadrada. Su

estabilidad, que esta fundamentalmente confiada a las reacciones horizontales del

los apoyos mediante la formula de Sulzberger

que la tangente del angulo de giro de la

cimentacion necesario para alcanzar el equilibrio de las acciones volcadoras maximas con

las reacciones del terreno sea inferior a 0,01, segun todo lo que al respecto se especifica

El método de Sulzberger se basa en aceptar que el centro de giro de la cimentacién esta,

para terrenos medios de tipo plastico y elastico, a un tercio de la profundidad y a un cuarto

Péagina 39
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Para otros tipos de terreno el centro de giro O’ varia entre el punto O en el eje de la
cimentacion, para terrenos muy blandos, y el punto O” en el borde de ésta, para terrenos

muy duros, tipo roca.

El momento exterior de vuelco para un esfuerzo exterior “F” en punta y otros esfuerzos

“Fi” repartidos a lo largo del apoyo es:

2 2
Mv=F(H+§h)+ZFL(HL+§h>

El momento estabilizador de vuelco que equilibra el momento exterior es el resultante de
las fatigas que aporta la resistencia del terreno, y que se han indicado en la figura anterior,

y el peso propio del bloque.

Segun los estudios de la formula de Sulzberger el momento estabilizador tiene la

expresion:

Anexo | — Calculos justificativos aéreos Péagina 40
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M, =M, My, = tga P 05— 2 d [daN - m]
e = Men ™ Mev = 73 gm " tn T LgET H2A B0 73" 19702 by - tga | T

Siendo:

Me: Momento estabilizador (daN-m)

Men: Momento estabilizador debido a las reacciones horizontales del terreno sobre las

paredes del macizo de la cimentacion (daN-m)

Mev: Momento estabilizador debido a las reacciones verticales del terreno sobre el fondo

de macizo de la cimentacion (daN-m)

Ch: Coeficiente de compresibilidad del terreno en las paredes laterales del macizo a “h”

metros de profundidad (daN/m?3)
Ck: Coeficiente de compresibilidad del terreno en el fondo de la excavacion (daN/m?3)
tga: Tangente del maximo angulo de rotacion admisible (tga=0,01° - a=34’ 22”)
a: Anchura del macizo en la direccion longitudinal de los esfuerzos F (m)
b: Anchura del macizo en la direccion transversal de los esfuerzos F (m)
h: Profundidad del macizo.
P: Peso propio del apoyo, del macizo del hormigén y esfuerzo vertical de los conductores

(daN)

Sus dimensiones son aquellas que marca el fabricante para los coeficientes de
compresibilidad del terreno K=6 kg/cm?3, K=8 kg/cm?, K=10 kg/cm?3, K=12 kg/cm?3, K=14
kg/cm3 y K=16 kg/cm?®. Los valores de los coeficientes de compresibilidad (K) se deducen
de estudios de suelos o se adoptan los de la Tabla 10 de la ITC-LAT 07 del Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension.
En caso de tener un terreno con coeficiente de compresibilidad inferior al indicado por el

fabricante se debera proceder a su validacion.
Las diversas cimentaciones estan representadas en el documento PLANOS.

En la siguiente tabla se especifican las caracteristicas de las cimentaciones calculadas:

Anexo | — Calculos justificativos aéreos Péagina 41
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k= 6 kg/cm? k=8 kg/em® | k=10 kg/cm? | k=12 kg/cm? | k= 16 kg/cm?

Ne Modelo a H Exc. H Exc. H Exc. H Exc. H EXxc.

Apoyo (m) (m) | (m®) (m) (m3 | (m) (m3) (m) | (M3 | (m) | (m®

5 Sgbl_ffr:v 217 | 2.66 | 12.53 | 2.48 | 11.68 | 2.35 | 11.07 | 2.25 | 106 | 21 | 9.89

10 | SL186KV |79 | 255 | 817 | 237 | 759 |225| 721 | 215 | 689 | 2 | 641
30-21m

11 | SL1B6KV 67l 249 | 694 | 233 | 65 | 22 | 614 | 211 | 588 | 1.96 | 5.47
30-18m

SL-1 66 KV

14 ooV | 179 | 255 | 817 | 237 | 759 | 225 | 721 | 215 | 689 | 2 | 641

16 | SL166KV |09 | 255 | 817 | 237 | 759 |225| 721 | 215 | 689 | 2 | 641
30-21m

17 | SL1B6KV 29 | 255 | 817 | 237 | 759 |225| 721 | 215 | 689 | 2 | 641
30-21m

19 Sébl_fsnfv 156 | 244 | 504 | 228 | 555 | 216 | 526 | 206 | 501 | 1.92 | 467

20 |SL166KV |67 1 240 | 694 | 233 | 65 | 22 | 614 | 211 | 588 | 1.96 | 547
30-18m

23 | SL166KV |\ o 1 o5g | 931 | 241 | 87 |228| 823 | 218 | 7.87 | 204 | 7.36
30-24m

26 | SL166KV |09 | 055 | 817 | 237 | 759 | 225 | 721 | 215 | 689 | 2 | 641
30-21m

29 Sgbl_fsr:v 156 | 244 | 5094 | 228 | 555 | 216 | 526 | 206 | 501 | 1.92 | 467

31 [ SG166KV |29 | 255 | 817 | 237 | 759 | 225 | 721 | 215 | 689 | 2 | 641
30-21m

36 Sébl_ffn':v 202 | 261 | 1065 | 2.44 | 996 | 231 | 943 | 221 | 902 | 206 | 841

Anexo | — Calculos justificativos aéreos
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41

COMPROBACION DE LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD

DISTANCIA DE LOS CONDUCTORES AL TERRENO, CAMINOS, SENDAS Y A
CURSOS DE AGUA NO NAVEGABLES

La altura minima de los conductores al terreno, estando aquellos en su posicion de

méxima flecha vertical, ha de ser la que resulte de aplicar la siguiente formula:
H=D,4q+D¢=5,3+D, metros, con un minimo de 6 metros

El valor de Dei viene definido en el apartado 5.2. de la ITC-LAT 07, en funcién de la tension

mas elevada de la linea, resultando:

H=D,44+D¢=5,3+0,7=6.00 m

Se adoptara un minimo de 7,00 metros segun lo indicado en la norma LRZ001 de Endesa
Distribucion (Especificaciones Técnicas Particulares de Lineas Aéreas de Alta Tension
>36 kV).

La flecha maxima se obtendra en las hipotesis de 75°C sin sobrecargas 6 de 0°C con

sobrecarga de hielo, segln se refleja en la tabla de calculo mecanico de conductores.

En la siguiente tabla se muestran los valores minimos:

- N° Afeccion | ITC-LAT 07 (ap. 5.6.1) ED'?J%%B’S'ON Dist. Real

) (S/Planta y Perfil) (m) (m) (m)

66 2 6.0 7.0 10.22
66 4 6.0 7.0 18.29
66 11 6.0 7.0 22.2
66 12 6.0 7.0 26.35
66 16 6.0 7.0 10.3
66 18 6.0 7.0 10.57
66 19 6.0 7.0 8.94
66 21 6.0 7.0 8.4

66 22 6.0 7.0 10.53
66 24 6.0 7.0 12.49
66 28 6.0 7.0 7.68
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66 33 6.0 7.0 10.49
66 41 6.0 7.0 9.16
66 44 6.0 7.0 11.70
66 45 6.0 7.0 11.19

4.2 DISTANCIAS ENTRE CONDUCTORES

Donde:

D=K-VF+L+K D,

D = Separacion entre conductores (m).

L = Longitud en metros de la cadena de suspension.

F = Flecha maxima en metros, segun apartado 3.2.3 de la ITC-LAT 07.

La distancia minima reglamentaria entre conductores se determina segun la formula del
apartado 5.4.1. de la ITC-LAT 07:

Dpp =Distancia minima aérea especificada, para prevenir una descarga disruptiva entre

conductores de fase durante sobretensiones de frente lento o rapido. Los valores de

D se indican en el apartado 5.2 de la ITC-LAT 07, en funcion de la tensiéon mas

elevada de la linea.

de la siguiente tabla:

K" = Coeficiente que depende de la tension nominal de la linea (K'=0,75)

Angulo de oscilacion
sobrecarga viento

Valores de K

OGS (Lineas de tensiéon nominal superior a 30 kV)
Superior a 65° 0,7
Comprendido entre 40°y 65° 0,65
Inferior a 40° 0,6

Anexo | — Calculos justificativos aéreos

K = Coeficiente que depende de la oscilacion de los conductores con el viento, se tomara
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Tension Vano Di;_t('f::_? (‘):; zd u;tzrles Distancia Real
(kv) o (m)
66 1-1bis 221 3.00
66 1bis-2 221 3.00
66 2-2bis 1.67 3.00
66 2bis-3 181 3.00
66 3-4 2.40 3.00
66 4-5 2.80 3.00
66 5-6 2.80 3.00
66 6-7 3.07 4.00
66 7-8 3.07 4.00
66 8-9 2.86 3.00
66 9-10 2.95 3.00
66 10-11 2.80 3.00
66 11-12 2.80 3.00
66 12-13 2.66 3.00
66 13-14 2.67 3.00
66 14-15 281 3.00
66 15-16 2.84 3.00
66 16-17 2.84 3.00
66 17-18 2.79 3.00
66 18-19 2.93 3.00
66 19-20 2.93 3.00
66 20-21 2.95 3.00
66 21-22 2.95 3.00
66 22-23 2.87 3.00
66 23-24 2.96 3.00
66 24-25 2.83 3.00
66 25-26 2.52 3.00
66 26-27 2.62 3.00
66 27-28 2.73 3.00
66 28-29 2.83 3.00
66 29-30 2.50 3.00
66 30-31 2.64 3.00
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66 31-32 2.89 3.00
66 32-33 2.80 3.00
66 33-34 291 3.00
66 34-35 291 3.00
66 35-36 2.57 3.00
66 36-37 2.56 3.00
66 38-39 3.09 4.00
66 39-40 3.09 4.00
66 40-41 2.63 3.00

Segun lo anteriormente expuesto, a continuacion se indican los valores de K para cada
una de las hipétesis de flecha maxima indicadas en el apartado 3.2.3 de la ITC 07

aplicables a la linea en proyecto:
Hipbtesis 15°C+Viento 120km/h: « = arctg%’ =5516° K = 0.65
Hipotesis 75°C sin sobrecargas: a = arctg%" =0° K=06

En la tabla anexa “Distancia entre fases” a la memoria pueden consultarse las
separaciones entre conductores necesarias para cada vano de la linea en proyecto,

comprobandose que no superan la separacion dada por el armado elegido.

4.3 _DISTANCIAS DE LOS CONDUCTORES A LOS APOYOS

En el apartado 5.4.2. de la ITC-LAT 07 se establece que la separacion minima entre
conductores y sus accesorios en tensién y los apoyos no sera inferior a Del con un minimo

de 0,2 metros.

Del se obtiene de la tabla 15 del apartado 5.3 de la ITC-LAT 07, resultando para una

tension de linea de 132 kV, un valor Del = 1,20 m

En el caso de las cadenas de suspension, se consideraran los conductores y la cadena

de aisladores desviados bajo la accién de la mitad de la presion de viento correspondiente
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zona B y -15 °C para zona C.

Dist. apoyo

/
]

Dist. cruceta

D

minapoyo

a un viento de velocidad 120 km/h, a la temperatura de -5 °C para zona A, de -10 °C para

= Vuelo cruceta —Long cadena - sena = Dist. Seg

Vuelo cruceta - Dist.Seguridad

a =arcsen

D

cruceta

Longitud Cadena

= Longitud Cadena - cosa = Distancia Seguridad

Distancia Seguridad

a =arccos

Longitud cadena

En la siguiente tabla se indica el maximo angulo de oscilacion de la cadena de suspension

permitido para cada tipo apoyo con funcion de alineacién con cadenas de suspension:

VUELO LSESI'ELLAD SDEIg[JAI\?’\III(D:k?D ANGULO MAXIMO DE
TIPO DE APOYO CRUCETA | 1e SUPENSION ™) OSCILACION
(m) i) DE CADENAS PERMITIDO (°)
Apoyo tipo 1 15 1.0 0.7 53.16

A continuacién se indican los angulos de oscilacion de las cadenas, en funcién de los

vanos de peso, para cada uno de los apoyos proyectados:

D-280
N° ANGULO. ANGULO.
OSCILACION OSCILACION
CALCULADO PERMITIDO
1 N/A
1bis N/A
2 N/A
2bis N/A
53.16°
3 N/A
4 33.077
5 28.644
6 N/A
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D-280
N° ANGULO. ANGULO.
OSCILACION OSCILACION
CALCULADO PERMITIDO
N/A
N/A
30.175
10 24.562
11 35.063
12 29.421
13 34.018
14 22.981
15 40.331
16 25.618
17 28.583
18 29.343
19 31.821
20 22.951
21 38.231
22 N/A
23 24.425
24 33.544
25 30.962
26 29.179
27 N/A
28 34.388
29 28.788
30 33.185
31 23.402
32 N/A
33 31.630
34 38.242
35 N/A
36 26.558
37 N/A
38 N/A
39 N/A
40 N/A

Anexo | — Calculos justificativos aéreos

Péagina 48

MARIA DEL MAR ITURRATE ARESTE

| 26/04/2022 15:46

PAGINA 96/117

VERIFICACION

PEGVESKYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE5KYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

N° Reg. Entrada: 202299904184814. Fecha/Hora: 26/04/2022 15:46:39

C-distribucion

e-Distribucion Redes Digitales
Gestion de Proyectos y Construccion
Proyectos AT

D-280
N° ANGULO. ANGULO.
OSCILACION OSCILACION
CALCULADO PERMITIDO
41 N/A

4.4 DISTANCIAS ENTRE CONDUCTORES Y CABLE DE TIERRA

no exceda de 35 grados.

Longitud cupula : 3,00 m.

Longitud cruceta : 2,00 m.

ARMADO SL-1. Cadenas de suspension.

Longitud cadena de suspension: 1,00 m.

long cruceta

2,00

En la Linea en proyecto se plantean las siguientes disposiciones de los armados:

Anexo | — Calculos justificativos aéreos

= t =
x=arctg Long cipula + long cadena susp 3,00 + 1,00

= 26,562 < 35°

Respecto a la proteccion contra descargas atmosféricas (rayos) mediante el empleo de
cable de tierra dispuesto en clpula de apoyos por encima de los conductores, el
Reglamento de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tension recomienda en su apartado
2.1.7.de laITC-LAT 07 que el angulo que forma la vertical que pasa por el punto de fijacién

del cable de tierra, con la linea determinada por este punto y cualquier conductor de fase,
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5.1

5.1

DISTANCIAS EN CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS

En los puntos siguientes se resumen las distancias reglamentarias para los cruzamientos

a realizar con cada uno de los organismos afectados.

En el documento PLANOS aparecen reflejadas las distancias existentes en los

cruzamientos.

El vano de cruce y los apoyos que lo limitan cumplen las prescripciones especiales que
se detallan en el apartado 5.3. de la ITC-LAT 07, solicitando condicionado si procede al

Organismo o Entidad afectada.

LINEAS ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACION

.1 Cruzamientos

En los cruces con lineas eléctricas se sitla a mayor altura la de tension mas elevada, y

en caso de igualdad la de instalacién posterior.

La distancia entre los conductores de la linea inferior y las partes mas proximas de los
apoyos de la superior, considerandose los conductores de la linea inferior en su posicion
de maxima desviacién bajo la accién de la hipétesis de viento a) del apartado 3.2.3 de la
ITC-LAT 07, no es inferior a los valores del apartado 5.6.1 incrementada 0,5 metros tal y
como se indica en la norma LRZ001 de E-distribucién Redes Digitales(EDISTRIBUCION).

En la siguiente tabla se muestran los valores minimos:

azi”pstf o N° Afeccion | ITC-LAT 07 (ap. 5.6.1) ED'%J%%B’S'ON Dist. Real

k) (S/Planta y Perfil) (m) (m) (m)

66 2B 2,2 35 14,46
66 5 2,2 35 10,95
66 10 2,2 35 53,74
66 14 2,2 35 52,92
66 17 2,2 35 67,92
66 20 2,2 35 24,18
66 25 2,2 35 119,88
66 29 2,2 35 8,34

66 30 2,2 35 9,75

66 32 2,2 35 9,40
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66 34 2,2 3,5 91,02
66 35 2,2 3,5 10,96
66 37 2,2 3,5 69,83
66 38 2,2 3,5 99,86
66 39 2,2 3,5 18,90
66 40 2,2 35 4,91
66 42 2,2 3,5 13,63
66 43 2,2 3,5 23,62
66 47 2,2 3,5 75,42

Dmin = Daaa + Dpp metros

EDISTRIBUCION. En la siguiente tabla se muestran los valores minimos:

La minima distancia vertical entre los conductores de fase de ambas lineas, en las
condiciones mas desfavorables no debe ser inferior a la especificada en el ap. 5.6.1 de la
ITC-LAT 07:

Dicha distancia se aumenta 0,5 metros tal y como se indica en la norma LRZ001 de

L. DIEIETICHE CE Distancia entre ; ;
Tension N° Afeccion conductores conduciores Distancia
adoptada : segln ap. 5.6.1 ITC- . 5 Real

(kV) (S/Planta y Perfil) LAT 07 segun EDI(SmT)RIBUCION i)
(m)
66 2B 3,3 3,8 8.05
66 5 3,3 3,8 8.02
66 10 3,3 3,8 12.86
66 14 3,3 3,8 5.14
66 17 3,3 3,8 3.85
66 20 3,3 3,8 4.32
66 25 33 3,8 4.24
400 29 7.2 7.7 8.71
220 30 55 6.0 11.05
66 32 3,3 3,8 9.57
66 34 3,3 3,8 4.0
66 35 3,3 3,8 8.8
66 37 3,3 3,8 4.48
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66 38 3,3 3,8 4.27
66 39 3,3 3,8 4.38
220 40 5.5 6.0 7,59
66 42 3,3 3,8 6.74
66 43 3,3 3,8 10.13
66 a7 3,3 3,8 4.04

En el caso de que la linea inferior tenga instalado cable de tierra, la minima distancia

vertical entre los conductores de fase de la linea eléctrica superior y los cables de tierra

de la linea inferior no debe ser inferior a la especificada en el ap. 5.6.1 de la ITC-LAT 07
incrementada 0,5 metros tal y como se indica en la norma LRZ001 de EDISTRIBUCION:

Dpin = Dgggq + Doy + 0,5 metros

En la siguiente tabla se indican las distancias minimas reglamentarias:

Distancia entre Distancia entre
Tensién o - conductor y cable de | conductory cable de Distancia
adoptada el . tierra segun tierra segun Real
(kv) (SPlantay Perfil) | ap. 5,61 ITC-LAT 07 | segun EDISTRIBUCION (m)
(m) (m)
400 29 4.3 4.8 6.01
220 30 3.2 3.7 5.15
220 40 3.2 3.7 4.42

5.1.2 Paralelismos entre lineas eléctricas

Se recomienda una distancia minima igual a 1,5 veces la altura del apoyo mas alto entre

los conductores mas proximos de una y otra linea.

Ademas, se también se mantiene una distancia minima igual a la sefalada para
separacioén entre conductores en el apartado 5.4.1. de la ITC-LAT 07, considerando como

valor de U el de la linea de mayor tension.
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5.1.3 Paralelismos entre lineas eléctricas aéreas y lineas de telecomunicacion

Se mantiene entre las trazas de los conductores mas proximos de una y otra linea una

distancia minima igual a 1,5 veces la altura del apoyo mas alto.

5.2 CARRETERAS Y FERROCARRILES SIN ELECTRIFICAR

5.2.1 Cruzamientos

La altura minima de los conductores sobre la rasante de la carretera sera la indicada en
la norma LRZ001 de EDISTRIBUCION y que se adjunta en la siguiente tabla:

ND
Tension | Afeccion ITC-LATO7 ap. 5.7.1| ITC-LAT 07 ap. 27l EDISTRIBUCION| Dist.Real
Cat. Normal Cat. Especial
(kV) (S/Planta (m) m) (m) (m)
y Perfil)
66 1 7 8,2 8,2 10,15
66 15 7 8,2 8,2 10,03
66 49 7 8,2 8,2 13,44

Ademas, los apoyos se instalan fuera de la zona afectada por la linea limite de edificacién

y a una distancia superior a vez y media su altura desde la arista exterior de la calzada.

La linea limite de edificacion se encuentra, medida desde el borde exterior de la calzada

y en funcion de la categoria de la carretera, a las distancias indicadas a continuacion:

Red de carreteras del Estado (Ley 51/74 de carreteras)

e Autopistas, autovias y vias rapidas..........cccceeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiieieeee e 50 metros
e Resto de carreteras de la red estatal ..........ccocueveiiviiiiiiiiiiiiiie e, 25 metros

Red de carreteras autonémicas de Andalucia (Ley 8/2001 de 12 de julio, de Carreteras de

Andalucia)
o Vias de gran capacidad ............ccooviiiiiiiiiiiiiiie e 100 metros
e Vias convencionales de la red principal..........cccccoviiiiiiiiiiiieiieee s 50 metros
o RESIO e CAITELEIAS ....ceeveeeeeeeeiiiccci e e 25 metros
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Dado que la modificacién proyectada no contempla el cambio de coordenadas de los
apoyos entre los cuales se producen cruzamientos con carreteras se obvia la

comprobacion de distancias horizontales a carreteras.
5.2.2 Paralelismos

En lo referente a la ubicacion de apoyos se tienen en cuenta las mismas consideraciones

gue en el apartado de cruzamientos.
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5.3 PASO POR ZONAS

Se cumple en todo caso lo dispuesto en el apartado 5.12 de la ITC-LAT 07.

5.3.1 Bosques, arboles y masas de arbolado

Considerando los conductores de la linea en su posicion de méxima desviacion bajo la
accion de la hip6tesis de viento a) del apartado 3.2.3 de la ITC-LAT 07, con viento de 120
km/h y temperatura de 15°C.

En caso de no disponer del permiso necesario para abrir la calle, se mantendra entre los
conductores en su posicion mas desfavorable y la masa de arbolado una distancia vertical
suficiente para permitir el desarrollo completo de la especie sobrevolada sin necesidad de
realizar podas periddicas de la misma. Por lo tanto, la distancia de los conductores al suelo
debera ser la altura maxima de la especie sobrevolada, incrementada en la distancia de

la tabla anterior expresada en funcion de la tension de la linea.

. N° Afeccidn ITC-LAT 07 |EDISTRIBUCION| :
Tension Distancia Real
(kVI) (S/Plantay | (ap.5.12.1) (LRZOO1) i
Perfil) (m) (m)
66 27 2,2 2,7 2,82

5.3.2 Edificios, construcciones y zonas urbanas

No se construiran lineas por encima de edificios e instalaciones industriales en la franja
definida por la servidumbre de vuelo, incrementada por una distancia de seguridad a

ambos lados de 5,50 metros.

No obstante, en los casos de mutuo acuerdo entre las partes, las distancias minimas que
deberéan existir en las condiciones mas desfavorables, entre los conductores de la linea
eléctrica y los edificios 0 construcciones que se encuentren bajo ella seran las indicadas
en el ap. 5.12.2 de la ITC-LAT 07 incrementada 0,5 metros tal y como se indica en la
norma LRZ001 de EDISTRIBUCION. Dado que la linea es existente y Gnicamente se
proyecta un cambio de conductor se procede a comprobar que las distancias cumplir sean
suficiente para las construcciones que actualmente se encuentran bajo la zona de

servidumbre de la linea.
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En la siguiente tabla se muestran los valores minimos:

ITC-LAT 07 Ap. 5.12.2 EDISTRIBUCION (m) : _
Tension] N°Cruce/ (m) D'SF;:;c'a
() S/ PyP Puntos Puntos no Puntos Puntos no (m)
accesibles | accesibles accesibles accesibles
66 6 6,20 4,00 6,70 4,50 4,59
66 7 6,20 4,00 6,70 4,50 7,65
66 8 6,20 4,00 6,70 4,50 8,98
66 9 6,20 4,00 6,70 4,50 14,52
66 13 6,20 4,00 6,70 4,50 5,73
66 23 6,20 4,00 6,70 4,50 6,63
66 26 6,20 4,00 6,70 4,50 8,01
66 31 6,20 4,00 6,70 4,50 11,66
66 36 6,20 4,00 6,70 4,50 6,52
66 46 6,20 4,00 6,70 4,50 9,13
66 48 6,20 4,00 6,70 4,50 7,65
Anexo | — Calculos justificativos aéreos Péagina 56

MARIA DEL MAR ITURRATE ARESTE

| 26/04/2022 15:46

PAGINA 104/117

VERIFICACION

PEGVESKYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE5KYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

N° Reg. Entrada: 202299904184814. Fecha/Hora: 26/04/2022 15:46:39

e-Distribucion Redes Digitales

C — d | Str| b UcC | é N Gestion de Proyectos y Construccion

Proyectos AT

PROYECTO DE EJECUCION

L.66KV S/C A/S CARMONA-VISO.
CAMBIO DE CONDUCTOR
TRAMO AEREO DESDE S.E.T.
CARMONA HASTA APOYO N°41
DE CONVERSION A/S

EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DE
CARMONA Y EL VISO DEL ALCOR
(PROVINCIA DE SEVILLA)

DOCUMENTO 2:
PLANOS

MARIA DEL MAR ITURRATE ARESTE | 26/04/2022 15:46 PAGINA 105/117

VERIFICACION PEGVES5KYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE5KYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

N° Reg. Entrada: 202299904184814. Fecha/Hora: 26/04/2022 15:46:39

C -distribucion

e-Distribucion Redes Digitales
Gestion de Proyectos y Construccion
Proyectos AT

MARIA DEL MAR ITURRATE ARESTE

| 26/04/2022 15:46 PAGINA 106/117

VERIFICACION PEGVESKYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE5KYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

N° Reg. Entrada: 202299904184814. Fecha/Hora: 26/04/2022 15:46:39

C -distribucion

e-Distribucion Redes Digitales
Gestion de Proyectos y Construccion
Proyectos AT

INDICE DOCUMENTO 2: PLANOS

SITUACION Y EMPLAZAMIENTO ...t 22613 PL0O101
PLANTA GENERAL ...t 22613 PL0O201
PLANTA Y PERFIL oottt e e e e e e 22613 PL0O305
MARIA DEL MAR ITURRATE ARESTE | 26/04/2022 15:46 PAGINA 107/117
VERIFICACION PEGVES5KYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE5KYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

22/10/LL ¥W¥I3 30 YHO33 /
ZN¥O ZIWVATY OT8Vd L0L0d  £192T FONVId 43| ¥wos3| 00 NOISIAY v @
V'S 13NV S

2
A NOIOVNLIS

T3LINV 30 OIDIANIS
W VREINION N3 VNGV 33 | STIMUSIO SI3M NOINERILSICE :0QVSIA3Y 0

V2521N U900 0070 [ —— Lop L MO gwavoignl | £V oumeod

/xov/ / . a\- \>4
TS S \ sl
%/ Z epen) 5
/ a, [ , ,

W
w/ / .e.?é ) 23
soppuowny 1091y | [i]
DY )
/XN
3,

199110 19p DD

f

11

5 4
=7
\ A e \\ \

S/V¥ NOISYIANOO 30 L¥.N OAOdY VISYH YNOWMYO °3'S 30s3a -
03¥3V OWVYL YOLONANOO 30 OIBAVO OSIA-YNOWIVO S/V /S MM 9971 CO_ODQ:FW_U O

PAGINA 108/117

NOIOdINOS3a| 80y¥dv [ SiAI¥]  rnaid] vHO34[ A3Y

OINIINVZYIdN3 A NOIOVNLS 30 ONVId 130 NOIOIOF Va3NRd | ovd|  ovd|  osd|zz/i0/z1] 00

. o1pedly ap olog’

Z
S~

S S
N 2RpmoaLy ap so !
ST /-

V/

0\ ®
:a.i.v,,s.u polog gy B
N 2 S

J\m S

)

>

AL

| 26/04/2022 15:46 |
https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

2 T3
b, 5 & o = e 7 Ly
> ’ Z . [0
2 N L c i =" oplog ey
gty 17/ kP2 N e
S 7 & ~N\

0. L1,

p \/ ) J B J

3

§ oo oy
=
r2l

u.ﬂsh...,«....#.... L

i /,/ o ./.wa, G

0103A04d
130
NOIOVNLIS

S\

\
M\/_a.z/(muu_,.év
.w_.._wa./...m “eny elyesg)

MARIA DEL MAR ITURRATE ARESTE
PEGVESKYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

N

Bl

EAOM
Ry
“'J‘b.mﬂw‘\’

oy
. .m,..«w.c.

< s
EER
NN

VERIFICACION

6€:9v:GT 2202/¥0/92 *el0H/eydad +T1878T¥0666220Z ‘epeliug B3y oN


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE5KYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

#ZET1N 3SILS0D 0aVIDTI00 o
2e/10/LL VWil 30 VO34 V'S TALINV 0avmeK 8 ap L
ZN¥D Z3WVAY 018vd

10207d  £192T é.%.{uux
OAOdY N
Srion o s owosenl  T743NID VNV

30 ONV1d|

M99 NOISNIL VLIV V3NIT 3r3

YVINOWS3A V OAQdY
S/V NOISY3IANOD 30 L¥N OAOdY VISYH VYNOWNYO '3'S 30S3a S\ s :
033V OAVYL ¥OLONANOD 30 OIBWVD OSIA-VNOWYYD S/V 3/S M 9971 3 o § : i : : 3IN3LSIX3 0AOdY

NOIOdINOS3a | g0ydv [ siA3¥]  rnaid 5 s d P £ 0QV103A08d OAOdY
W¥3N39 VINVId 30 ONVId 130 NOIDIG3 VAR OV vd /

PAGINA 109/117

= R

26/04/2022 15:46

zs0oeosty [Troeveez | ¢ |
[e50oe06Ty [ ce ez ||
seeceosty [o5varso | T |

¥ ==
> =
= =
i —
Sl nEl
5 n =
| TEH
<| >FE
2| 5B
<| =
e e =—
[ —
2 E=
El =
x| oo =
< =
=| o =
ey
) —
Sl &
<|>
x| X
<| un
=| W
>
o
w
o

VERIFICACION

6€:9%:GT 2202/70/92 "eloH/eyd9d ¥1878T0666220C ‘epesiud ‘Bay oN



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE5KYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

#ZET1N 3SILS0D 0aVIDTI00 o
2e/10/LL VWil 30 VO34 V'S TALINV 0avmeK 8 3P T
ZN¥D Z3WVAY 018vd

VIOH|
L0zold  £192T ONVId “43Y|

S/¥ NOISYIANOO 30 L¥.N 0AOdY VISVH VNOWNYO 'S 30S3a _ st
03¥3V OAVYL ¥OLONONGD 30 OIBAVO OSIA-VNONAVO S/V 3/S A 9971 uoNgLIsIp-o \«%“
e
X N

NOIOdINOSIA| g0Mdv | S| rnaid] vHOI4| A3M]

PAGINA 110/117

//ws050.juntadeandalucia.es: 443/ verificarFirma/

OAOdY N
M89 NQISN3L V1V V3NIT 3r3

YVINOWS3IA V OAOdY

26/04/2022 15:46

3IN3LSIX3 OAOdY

0QVLO3A08d OAOdY

%
)

1 Vo f i
6TvvS6vTY |6v'vECedz | TT |
[86:8v26vTy [ 0zTovEST | OT |
[ 200V66YTY |€22L9E9T | 6 |
8 |
¢ ]
9 ]

[Sveveosty [zotiver |
| | -G
R N T RN |

MARIA DEL MAR ITURRATE ARESTE

VERIFICACION PEGVE5KYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

&

YNOWHY)
‘WL

6€:9%:GT 2202/70/92 "eloH/eyd9d ¥1878T0666220C ‘epesiud ‘Bay oN



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE5KYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

ZN¥D Z3WVAY 018vd 1020d  €19ZT FONVd "3
o [
% s o wosvouses omzmawl  TY4INID VNV

30 ONV1d|

S/V NOISY3IANOD 30 L¥N OAOdY VISYH VYNOWNYO '3'S 30S3a
033V OAVYL ¥OLONANOD 30 OIBWVD OSIA-VNOWYYD S/V 3/S M 9971

PAGINA 111/117

//ws050.juntadeandalucia.es: 443/ verificarFirma/

OAOdY N
M89 NQISN3L V1V V3NIT 3r3

YVINOWS3IA V OAOdY

26/04/2022 15:46

3IN3LSIX3 OAOdY

0QVLO3A08d OAOdY

# Kx

et (1 0csevLy [evisieoe | o1 |
Zosecevty |sviveor | st |
[O6'0006¢TY [OCVE5ToT | 1 k%

MARIA DEL MAR ITURRATE ARESTE

VERIFICACION PEGVE5KYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

YNOWHY)
‘WL

6€:9%:GT 2202/70/92 "eloH/eyd9d ¥1878T0666220C ‘epesiud ‘Bay oN



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE5KYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

#ZET1N 3SILS0D 0aVIDTI00 o
2e/10/LL VWil 30 VO34 V'S TALINV 0avmeK 8 P ¥
ZN¥D Z3WVAY 018vd

VIOH|
L0zold  £192T ONVId “43Y|

S/V NOISY3IANOD 30 L¥N OAOdY VISYH VYNOWNYO '3'S 30S3a
033V OAVYL ¥OLONANOD 30 OIBWVD OSIA-VNOWYYD S/V 3/S M 9971

PAGINA 112/117

//ws050.juntadeandalucia.es: 443/ verificarFirma/

OAOdY N
M89 NQISN3L V1V V3NIT 3r3

YVINOWS3IA V OAOdY

26/04/2022 15:46

3IN3LSIX3 OAOdY

0QVLO3A08d OAOdY

)

526ty [cevostoe | o1 |
[crsetsvry |crovior | a1 [a)

&

[ezssavty |zosserer | 11|
Zrogsevty [evtersr | ot |
x| x Jodvan|

om::mumEm.s_.S
o\

MARIA DEL MAR ITURRATE ARESTE
VERIFICACION PEGVE5KYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

6€:9%:GT 2202/70/92 "eloH/eyd9d ¥1878T0666220C ‘epesiud ‘Bay oN



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE5KYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

#ZET1N 3SILS0D 0aVIDTI00 o
2e/10/LL VWil 30 VO34 V'S TALINV 0avmeK 8 3P &
ZN¥D Z3WVAY 018vd -

e T 1020d  €19ZT é.%.{..uux
e e
% e s wormuss B TYYINIO VANV !

m\<zo_mw_m>zoouo—v.zO>On.<<._.m<r<zosm<o.u.mucmwo l
033V OAVYL ¥OLONANOD 30 OIBWVD OSIA-VNOWYYD S/V 3/S M 9971 CO_O_JQ_.B.W_U o

NOJIMOSIA [ 80MdV [ S| rnaid] vHOA| A3y
WH3INID VINVId 30 ONV1d 130 NOIOId3 Y¥3NRId|  ovd|  ovd|  osd|zz/10/c1] 00

N\,

OAOdY N

PAGINA 113/117

//ws050.juntadeandalucia.es: 443/ verificarFirma/

M89 NQISN3L V1V V3NIT 3r3

YVINOWS3IA V OAOdY

26/04/2022 15:46

3IN3LSIX3 OAOdY

0QVLO3A08d OAOdY

7\
7\

e\

15 990wty [ Leoo0se | o¢ |
[Svovesvry [oszszo6 | G2
[Eostorsty [oTsmoee | 52
[soozzzsty [ozs0ee | €2

ll °>°§<uz ,. ]

MARIA DEL MAR ITURRATE ARESTE
PEGVESKYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

6€:9%:GT 2202/70/92 "eloH/eyd9d ¥1878T0666220C ‘epesiud ‘Bay oN



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE5KYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

#ZET1N 3SILS0D 0aVIDTI00 o
2e/10/LL VWil 30 VO34 V'S TALINV 0avmeK 8 P 9
ZN¥D Z3WVAY 018vd

VIOH|
L0zold  £192T ONVId “43Y|

!

m\<zo_mw_m>zoouo—v.zO>On.<<._.m<r<zosm<o.u.mucmwo l
033V OAVYL ¥OLONANOD 30 OIBWVD OSIA-VNOWYYD S/V 3/S M 9971 CO_O_JQ_.B.W_U O

NoId0S30 | _aoudv | _svaa] _raia]_veoda| A
[ oo

PAGINA 114/117

.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

OAOdY N
M99 NOISN3L V1V V3N 3r3

JVINOWS3A V OAOdY

26/04/2022 15:46

3IN3LSIX3 OAOdV
0QVLO3A08d 0AOdY

//ws050

areony [seousse | s |
Wi M W ST v8vovTY | 86'69865C |

H
0ENH 68SY13 - INLN
P Sh

MARIA DEL MAR ITURRATE ARESTE

PEGVESKYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

, L AR
! VYNOWHYJ FE
N WL pee

1

6€:9%:GT 2202/70/92 "eloH/eyd9d ¥1878T0666220C ‘epesiud ‘Bay oN



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE5KYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

#ZET1N 3SILS0D 0aVIDTI00 o
2e/10/LL VWil 30 VO34 V'S TALINV 0avmeK 8 3P L
ZN¥D Z3WVAY 018vd

VIOH|
L0zold  £192T ONVId “43Y|

VY3IN3O VINVId

30 ONV1d|

S/V NOISY3IANOD 30 L¥N OAOdY VISYH VYNOWNYO '3'S 30S3a
033V OAVYL ¥OLONANOD 30 OIBWVD OSIA-VNOWYYD S/V 3/S M 9971

NOJIMOSIA [ 80MdV [ S| rnaid] vHOA[ A3y
WH3INID VINVId 30 ONVId 130 NOIOId3 V¥3NRId|  ovd|  ovd|  osd|zz/10/c1] 00

i f

//

PAGINA 115/117

//ws050.juntadeandalucia.es: 443/ verificarFirma/

OAOdY N
M89 NQISN3L V1V V3NIT 3r3

YVINOWS3IA V OAOdY

26/04/2022 15:46

3IN3LSIX3 OAOdY

0QVLO3A08d OAOdY

estovty | ovecose | ot |
[ vty [eseorese |t |
[ezesowty [orerrest | ve |
[ ovsvty [e6tavesz | et |

MARIA DEL MAR ITURRATE ARESTE

VYNOIWYYD
‘WL

x
=
=
(=4
©
n
n
I
>
N
O
=
=
[T
—
~
[ee)
—~
o
>
w
o
>
X
[Tel
w
>
o
w
a
=
S
(&)
<
o
W
o
[}
>

6€:9%:GT 2202/70/92 "eloH/eyd9d ¥1878T0666220C ‘epesiud ‘Bay oN



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE5KYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

#ZET1N 3SILS0D 0aVIDTI00 o
2e/10/LL VWil 30 VO34 V'S TALINV 0avmeK 8 3P 8
ZN¥D Z3WVAY 018vd

VIOH|
L0zold  £192T ONVId “43Y|

!

m\<zo_mw_m>zoouo—v.zO>On.<<._.m<r<zosm<o.u.mucmwo ... ‘
033V OAVYL ¥OLONANOD 30 OIBWVD OSIA-VNOWYYD S/V 3/S M 9971 CO_O_JQ_._HW_U o

PAGINA 116/117

//ws050.juntadeandalucia.es: 443/ verificarFirma/

IVY3IN3O VINVId 30 ONVId 130 NOIOIJ3 VY3ININd
- - .

; i |

0AOdY N _M_

M89 NQISN3L VIV VINIT 3M3 ——

¥VINOWSIA vV ohov @)

26/04/2022 15:46

3IN3LSIX3 OAOdY

0QVLO3A08d OAOdY

[E50eeevty [eroerest | 6t
[sweasevty [sovriese | 6t
[eaesevty |c0eoeet |
ety | 5vezest|

0ENH 68S¥13 - WLN

MARIA DEL MAR ITURRATE ARESTE
PEGVESKYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

6€:9v:GT 2202/¥0/92 *el0H/eydad +T1878T¥0666220Z ‘epeliug B3y oN



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE5KYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

N° Reg. Entrada: 202299904184814. Fecha/Hora: 26/04/2022 15:46:39

» X o
gy B | e Vi W e
;’:\ e w2 PR
e W
ZANN

e = = =—— = =——
MARIA DEL MAR ITURRATE ARESTE | 26/04/2022 15:46 PAGINA 117/117
VERIFICACION PEGVES5KYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/
L O . e



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE5KYBEXPT87LFNTGZYH556QMVK

