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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. OBJETO DEL PROYECTO
1.1.1. OBJETO

La presente memoria tiene como objeto la descripcidn de los trabajos de Desmontaje y Reposicion
que van a ser llevados a cabo cuando cese la explotacién de la Planta de biogas/biometano para la

produccién de biometano.

Este proyecto de desmontaje y reposicion se realiza a peticién del promotor, como documentacion
técnica de definicion basica de la planta de biogas, con la finalidad de describir la obra y de proceder a la

obtencién de las autorizaciones y licencias necesarias para su ejecucion.

La planta de biogas tiene como funcién gas natural de origen organico (biometano) para su inyeccion

en la red gasista.

1.1.2. PROMOTOR

El titular del proyecto es la sociedad mercantil “AGR BIOGAS S.A.” con CIF A90381401, con domicilio
social en Calle Arquitectura 5, 4° 10, 41015 Sevilla.

1.1.3. REDACTOR DEL PROYECTO
El autor del presente proyecto es D. | | | EE I |~g<nicro Agronomo, Colegiado

I ¢! Colegio Oficial de Ingenieros Agronomos de Andalucia.

1.1.4. DESCRIPCION BASICA
La instalacion planteada se compone basicamente de diferentes equipamientos y/o unidades de obra:
- Instalacion eléctrica de Baja y Alta tension
- Instalacion mecénica
- Construcciones

- Equipos sobre solar
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1.2. EMPLAZAMIENTO
La planta de biogas de AGR BIOGAS SA, se ubica en el término municipal de Ecija, provincia de
Sevilla. El municipio de Ecija se encuentra situado a 86,6 km al suroeste de la capital. Con una extension

superficial de 978,50 km2 y un perimetro de su término municipal de 242.723,48 km, se encuentra a una

altura de 103 m.s.n.m.

llustracién 1: Ubicacién del t.m. de Ecija en la provincia de Sevilla.

La posicion geografica de las instalaciones proyectadas queda definida por las siguientes

coordenadas:

Coordenada X Coordenada Y Datum / Huso UTM
1 306.187 4.171.464 ETRS89 HUSO 30
2 306.516 4.171.276 ETRS89 HUSO 30
3 306.449 4.171.331 ETRS89 HUSO 30
4 306.247 4.171.598 ETRS89 HUSO 30
5 306.049 4.171.470 ETRS89 HUSO 30
6 306.136 4.171.299 ETRS89 HUSO 30
7 306.142 4.171.273 ETRS89 HUSO 30

Tabla 1. Coordenadas de los vértices de la parcela del proyecto.
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llustracion 2: Coordenadas de la parcela

La planta de biogas se ubicara en la parcela 38 del poligono 6 de Ecija (referencia catastral
41039A006000380000BY) con una superficie total de 129.402 m2. En base al aprovechamiento que consta

en la base de datos del Catastro, la planta de biogas se ubicara sobre recintos principalmente dedicados a:

-Olivar secano: 15.504 m2.
-Labor o labradio de secano: 107.695 m2.

-Improductivo: 6.203 m2.
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llustracion 6. Infraestructuras existentes en la zona.

llustracion 3:Vias de comunicacion existentes en la zona

La instalacion se ubicara al este de la carretera A-453 a la altura del km 10,5; El acceso se realizara

tomando el camino agricola que lleva hasta la parcela. Del mismo modo, a nivel de infraestructuras, la

parcela objeto de actuacion no se encuentra afectada directamente por ninguna infraestructura, existiendo

en las inmediaciones otras infraestructuras energéticas y de telecomunicaciones, concretamente un

gasoducto, una linea eléctrica y una antena de radio.

No existen redes de abastecimiento ni saneamiento de agua. Si bien las aguas de saneamiento podran

ser tratadas en la misma planta, el abastecimiento se realizard mediante camion cisterna y posterior

almacenamiento en tres depositos aéreos de 20.000 | que se crearan en la instalacion o mediante conexion

a la red de saneamiento de la zona previa autorizacion por parte de la concesionaria de la zona.

En relacién con las vias pecuarias, la parcela linda en su lado norte con la Cafiada Real de Sevilla.

Ademas, a 1,76 km al norte discurre la Cafada de la Jara y a 3,91 km al oeste discurre el Cordel de Ecija

por Cafiada del Rosal.
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llustracion 4: Vias pecuarias en las inmediaciones de la parcela.

Fuente: Red de Informacion Ambiental de Andalucia (REDIAM). 2023.

Por otro lado, segun el catalogo de montes, la ubicacién de la parcela en cuestion no se encuentra

afectada por ninguno de los montes catalogados por la administracién autonomica. Los montes publicos mas

préximos a la parcela estan a una distancia superior a los 10 km:

- CO-60008-EP: Corona rustica del embalse de Pefiaflor 11,47 km al ceste de la parcela.

- CO-60015-EP: Corona rustica embalse derivacién del Retortillo a 12,67 km al noroeste de la parcela.

- CO-60003-EP: Corona rustica derivacion del Bembézar a 16,17 km al norte de la parcela.

- CO-30005-AY: las Rozas del Pozuelo a 16,57 km al norte de la parcela.

- CO-30003-AY: Montes comunales La Sierrezuela a 17,16 km al noreste de la parcela.
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llustracion 5:Montes pablicos en el entorno de la parcela
Fuente: datos de la Red de Informacion Ambiental de Andalucia (REDIAM). 2023.
Los terrenos donde se pretende ubicar la instalacién tienen la Clasificacién de Suelo no Urbanizable
Comdun. Conforme al mismo, el uso de planta de biogas/biometano, en la normativa urbanistica de
Innovacién aplicable, no se encuentra previsto este uso concreto, ni dentro de los usos prohibidos ni dentro

de los usos permitidos.

1.3. DESCRIPCION DE LA OBRA

Una vez finalizada la fase de explotacion de la planta, se procedera al desmantelamiento de la misma,

con la retirada de todos los equipos e instalaciones utilizados para la generacion de biogas/biometano.

Después de que se haya llevado a cabo el desmantelamiento de todos los elementos que forman
parte de la instalacion, se procedera a realizar la restauracion del terreno. Los terrenos no requieren

reposicion de especies vegetales.
Para la retirada de todos los equipos e instalaciones las siguientes actuaciones:

-Retirada de toda la instalacion eléctrica: Cuadros y cableados. Con los cuadros se

aplicara la misma politica que con los equipos.

-Retirada de toda la instalacién mecénica: Tuberias sobre cota cero y Bombas Con

las bombas se aplicara la misma politica que con los equipos.
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-Retirada de equipos instalados sobre solera, para su entrega su posible
reutilizacion en otra instalacién del grupo o retirada por un gestor autorizado en caso de

imposibilidad de reutilizacion.
-Demolicidn de solera y construcciones de Hormigon.
-Desmontaje de naves/depdsitos de acero.

-Levantamiento del terreno para retirada de canalizaciones enterradas y

cimentaciones.
- Tapado de balsas.
- Retirada del cerramiento.

- Restauracion del terreno.

1.4. ACTUACIONES

Siempre y cuando los materiales a retirar no puedan ser reutilizados en su forma actual, para ser
retirados, se llevaran a cabo los trabajos necesarios de fraccionamiento o troceado para que los materiales
resultantes del desmontaje tengan un tamafio manipulable, y asi permitir su carga y transporte a vertedero

autorizado o almacén elegido como destino.

1.41. DESCONEXION ELECTRICA Y RETIRADA DE CABLEADO, CUADROS Y TRAFO

El primer paso para desmantelamiento de la planta sera el desmontaje y retirada de la instalacion
eléctrica completa. Para ello, deberemos realizar una desconexion previa para poder llevar a cabo las

desconexiones de los distintos componentes eléctricos que componen la instalacién de biogas.
Habré que realizar una desconexion total de la linea de distribucion de la compafiia eléctrica, Endesa.

A continuacion, se procederia a la retirada de todos los elementos eléctricos, tales como protecciones,

cableado, Cuadros, etc. La retirada del cableado el troceado del mismo para un mejor transporte.

Asi mismo, también se retiraran los armarios en los que se encuentran los componentes eléctricos. El
desmantelamiento de dichos armarios se simplificara, ya que se limitaria a la remocién y traslado al vertedero

o0 almacén.

El centro de transformacion consistira en un médulo prefabricado, lo que simplificara su retirada, ya
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que no se tendran que llevar a cabo labores de demoalicion. Por lo tanto, su retirada de la finca consistira en
su carga en medio de transporte y transporte fuera de la finca. Las partes de dicho centro de transformacién
que se puedan reciclar se trasladaran a almacén especializado, el resto, seran llevadas a vertedero

autorizado.

Una vez finalizada la fase de desconexion eléctrica, se procedera a la desconexion mecanica.

1.4.2. DESCONEXION MECANICA

Para la desconexiéon mecanica, primero se liberaran las conexiones a los distintos equipos para,

posteriormente, ir troceando las tuberias. En este apartado se encuentran también las bandejas eléctricas.

Una vez troceadas convenientemente, seran trasladadas a gestor autorizado.

1.4.3. DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES DE HORMIGON

Se utilizaran martillos de percusion sobre vehiculos, o, pinzas demoledoras, que permite la rotura de
las construcciones, a la vez que una mejor separacion del hierro del hormigon. El orden sera de arriba hacia
abajo. Una vez picadas las construcciones y separado el acero, este Ultimo se cortara con cizalla para ser

retirada por gestor autorizado, de hormigén y/o hierro. Siguiendo la Norma NTE-ADV.

1.4.4. DESMONTAJE DE NAVES DE ACERO

Las estructuras metalicas son estructuras de gran unidad de conjunto por lo que no se pueden realizar

cortes de manera indiscriminada o aleatorias.

Como en toda demolicién se empezara en el orden inverso a la construccion, es decir, por la cubierta,
apenado adecuadamente, retirando los elementos de cubricién. Una grda, sujetara la estructura de cada

cercha necesaria para evitar giros y vuelcos.

Primero se retirarén las correas que unen las cerchas y se terminaran de desmantelar en el suelo,
luego se desmontan las siguientes partes (par, montantes, diagonales y tirantes). Por Ultimo, los soportes

de acero deben apearse antes de ser derribados para poder hacerlo con toda seguridad

Habra que prever arriostramientos perpendiculares a la cercha en caso de fuertes vientos pues puede

dificultar los trabajos.
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1.4.5. RETIRADA DE CIMIENTOS Y CANALIZACIONES

Se realizara la consiguiente excavacion de tierras para el picado de las cimentaciones y la retirada de

las canalizaciones subterraneas

La excavacion de tierras se hard con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad

necesaria para retirar todos los elementos de cimentacion y canalizaciones.

La demolicién de las cimentaciones se realizara con sierra radial o picadora. Las excavaciones se
realizaran con retroexcavadoras cargadoras, con las que se hara la retirada y carga a camién de los
materiales excavados y de los restos de hormigon. Dichos materiales sobrantes seran trasladados a
empresas dedicadas al reciclado de hormigdn o a vertedero autorizado, seguin proceda en su momento.
Siguiendo la Norma NTE-ADV.

1.4.6. RETIRADA DEL VALLADO

Primero habra que retirar la parte compuesta de malla metélica y postes, lo cual se realizara
manualmente. A continuacién, se retiraran las cimentaciones de dicho vallado, donde van anclados los

postes de sujecion.

Para ello, se procedera de la misma forma que lo descrito en el apartado 1.4.5.

1.4.7. RESTAURACION DEL TERRENO
Los terrenos afectados por el proyecto, en la actualidad, carecen de vegetacion.

Se realizara un rellenado y aportacion de tierras en las zanjas abiertas que han quedado como

resultado de la retirada de canalizaciones, drenajes y cimentaciones.

Para las labores de relleno y aporte de tierra se utilizaran tierras de la misma parcela.

1.5. VALORACION ECONOMICA

Se estima un Presupuesto de Ejecucion material de || | |
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1.6. PLAZO DE EJECUCION

Torneo Parque Empresarial, 41015 Sevilla

Teléfono: 954 23 14 40

El tiempo necesario para restituir el terreno y devolverlo a su estado original (tal y como se encuentra

actualmente) sera de, maximo, 6 meses de trabajos
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PROYECTO DE DESMANTELAMIENTO DE PLANTA DE
BIOGAS/BIOMETANO EN ECIJA (SEVILLA).

Sito: ECIJA (SEVILLA).

Titular: AGR Biogas S.A.
(A90381401)

I Ingeniero Agrénomo Colegiado [

2.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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2. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

2.1. DATOS DE LA OBRA
EMPLAZAMIENTO

La planta de biogas de AGR BIOGAS SA, se ubica en el término municipal de Ecija, provincia de
Sevilla. El municipio de Ecija se encuentra situado a 86,6 km al suroeste de la capital. Con una extension
superficial de 978,50 km?2 y un perimetro de su término municipal de 242.723,48 km, se encuentra a una

altura de 103 m.s.n.m.

La planta de biogas se ubicara en la parcela 38 del poligono 6 de Ecija (referencia catastral
41039A006000380000BY) con una superficie total de 129.402 m2. En base al aprovechamiento que consta

en la base de datos del Catastro, la planta de biogas se ubicara sobre recintos principalmente dedicados a:
- Olivar secano: 15.504 m2,
- Labor o labradio de secano: 107.695 m?

- Improductivo: 6. 203 m2,

DENOMINACION

En la finca anteriormente citada, se pretende realizar el desmantelamiento de una planta de

produccién de biogas/biometano.

PLAZO DE EJECUCION

Se tiene programado un plazo de ejecucidn inicial de 6 meses.

NUMERO DE TRABAJADORES

En base a los estudios de planeamiento de la ejecucion de la obra, se estima que el nimero maximo

de trabajadores alcanzara la cifra de 10-12 operarios.

PROMOTOR
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Teléfono: 954 23 14 40

“AGR BIOGAS S.A.” con CIF A90381401, con domicilio social en Calle Arquitectura 5, 4° 10, 41015

Sevilla.

EDIFICIOS COLINDANTES

No existen, la obra se realiza en campo abierto.

AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El autor del presente estudio de seguridad es el Ingeniero Agronomo [

con n° de colegiado il del COIAA.
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2.2. DESCRIPCION DE LA OBRA
TIPO DE OBRA

En el solar se pretende desmontar una planta de produccion de biogas/biometano.

OBRAS AUXILIARES

Estaran comprendidas en este apartado las ayudas al resto de los oficios y los pequefios trabajos no

asimilados en las operaciones generales.

CIRCULACION DE PERSONAS AJENAS A LA OBRA

Se considera poco probable el paso personas ajenas a la obra, ya que se encuentra una finca de
propiedad privada. No obstante, se consideran las siguientes medidas de proteccidn para cubrir el riesgo de

las personas que transiten en las inmediaciones de la obra:

1. Existencia de la valla perimetral metalica a base de elementos prefabricados (postes,

malla, alambres tensores y zapatas).

2. Si fuese necesario ocupar alguna via (extremo no probable) durante el acopio de
material en la obra, mientras dure la maniobra de descarga, se canalizara el transito
adecuadamente y se colocaran sefiales de trafico que avisen a los automovilistas de

la situacion de peligro.

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

La obra se ejecuta sin necesidad de enganche de obra. La pequefia herramienta que necesite de

suministro eléctrico se conectara a pequefios generadores.

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

No es preciso suministro continuo, asi la necesaria se aportara en depositos.
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2.3. MEMORIA DESCRIPTIVA
2.3.1. APLICACION DE LA SEGURIDAD EN EL PROCESO DE DESMANTELAMIENTO
2.3.1.1. RETIRADA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS
A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Se contemplan los trabajos de electricidad: desconexion de equipos, cuadros, conexiones, cableados

subterraneos, casetas de medida.
. Caidas de personal al mismo nivel, por uso indebido de las escaleras.
. Caidas de personal a diferente nivel en la instalacion de los modulos.
. Golpes con objetos.
. Electrocuciones.
. Cortes en extremidades superiores.
. Caidas de objetos.

. Heridas en extremidades superiores en la manipulacion de los cables.

B) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD
- Las maquinas portatiles que se usen tendran doble aislamiento.

- Se comprobara, al comienzo de cada jornada, el estado de los medios auxiliares
empleados en su colocacién (andamios, escaleras, asi como los cinturones de seguridad

y sus anclajes).
- Las conexiones se realizaran siempre sin tension.

- Las pruebas que se tengan que realizar con tensién se harén después de

comprobar el acabado de la instalacion eléctrica.

- La herramienta manual se revisara con periodicidad para evitar golpes y cortes en

Su uso.

- No se trabajara los dias de lluvia, viento, aire, nieve o hielo en la instalacién en el

montaje de mddulos.
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C) PROTECCIONES COLECTIVAS

- Las escaleras, plataformas y andamios usados en su instalacién, estaran en

perfectas condiciones teniendo barandillas resistentes y rodapiés.
- La zona de trabajo estara siempre limpia y ordenada, e iluminada adecuadamente.

- Las escaleras estaran provistas de tirantes, para asi delimitar su apertura cuando

sean de tijera; si son de mano seran de madera con elementos antideslizantes en su base.

- Se sefalizaran convenientemente las zonas donde se esté trabajando.

D) PROTECCIONES PERSONALES
- Mono de trabajo.
- Casco de seguridad aislante homologado.
- Los soldadores emplearan mandiles de cuero, guantes, gafas y botas con polainas.
- Calzado antideslizante.
- Cinturon de seguridad homologado.
- Guantes de cuero.

- Botas con puntera reforzada.

2.3.1.2. DESMONTAJE DE LA INSTALACION MECANICA
A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.

Una vez desconexionados los equipos y retirada la instalacion eléctrica, se procedera al desmontaje

de las diferentes instalaciones mecanicas y a su troceado para un mejor manejo

Los diferentes trozos, por tamafios y composicion se iran colocando en su lugar, en funcién del destino

de las mismas, con el auxilio de la griia que portara su transporte.

La maquinaria a emplear sera gria del transporte y pequefia herramienta de mano para el apriete

correcto.

B) RIESGOS MAS FRECUENTES
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- Cortes en las manos.

Caidas de objetos a distinto nivel (martillos, tenazas, madera, arido).

Golpes en manos, pies y cabeza.

Electrocuciones, por contacto indirecto.

Caidas al mismo nivel, por falta de orden y limpieza en las plantas.

C) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD
- Se cumpliran fielmente las normas de montaje y posicionamiento.
- Para acceder al interior de la obra, se usara siempre el acceso protegido.

- Cuando la gria eleve la carga, el personal no estara debajo de las cargas

suspendidas.

D) PROTECCIONES PERSONALES
- Uso obligatorio de casco homologado.
- Calzado con suelo reforzado anticlavo.

- Cinturon de seguridad.

E) PROTECCIONES COLECTIVAS
- Se sefializara la zona de trabajo.

- Se sefializara y limpiara adecuadamente la zona de trabajo de los elementos que

pudieran causar caidas.

- Estara prohibido el uso de cuerdas con banderolas de sefializacién, a manera de

proteccidn, aunque se pueden emplear para delimitar zonas de trabajo.

2.3.1.3. RETIRADA DE LOS EQUIPOS

Se realizara con grua.
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2.3.1.4. CIMENTACION
A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Se procedera a la retirada de las cimentaciones existentes. El tipo de cimentacién serén losas de

cimentacién de HA-30 con un canto de 40cm sobre una plataforma de terreno mejorado.
RIESGOS MAS FRECUENTES
. Caidas al mismo nivel, a consecuencia del estado del terreno.
. Heridas punzantes, causadas por las armaduras.
. Caidas de objetos desde la maquinaria.

. Atropellos causados por la maquinaria.

B) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD.
- Realizacion del trabajo por personal cualificado.

- Clara delimitacién de las areas para acopio de tubos, armaduras, deposito de

lodos, etc.

- Mantenimiento en el mejor estado posible de limpieza, de la zona de trabajo,

habilitando para el personal, caminos de acceso a cada tajo.

- Si no existiese equipo de regeneracion de lodos, estos no se evacuaran
directamente al colector, salvo que se mezclen con gran cantidad de agua, para que no

originen obturaciones en el mismo.

C) PROTECCIONES PERSONALES
- Casco homologado, en todo momento.
- Guantes de cuero, para el manejo de juntas y hormigonado, ferralla, etc.

- Mono de trabajo.

D) PROTECCIONES COLECTIVAS

- Perfecta delimitacion de la zona de trabajo de la maquinaria.
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- Organizacién del trafico y sefializacion.
- Adecuado mantenimiento de la maquinaria.

- Proteccion de la zanja, mediante barandilla resistente con rodaje.

2.3.1.5. ALBANILERIA
A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

No se prevén, en principio, trabajos especificos de albafileria, pero es probable que estos puedan
aparecer en pequefia cuantia a lo largo de la obra (pequefias rozas, recibido de soportes, ajustes en
arquetas, acabados superficiales). Asi pues, vamos a enumerar los trabajos que consideramos mas
habituales y que pueden presentar mayor riesgo en su realizacion, asi como el uso de los medios auxiliares

mas empleados y que presentan riesgos por si mismos.

Andamios de borriquetas. -Se usan en diferentes trabajos de albafileria, como pueden ser:
enfoscados, guarnecidos y tabiqueria de paramentos interiores; estos andamios tendran una alturamaxima
de 1,5 (m). la plataforma de trabajo estard compuesta de tres tablones perfectamente unidos entre si,
habiendo sido anteriormente seleccionados, comprobando que no tienen clavos. Al iniciar los diferentes
trabajos, se tendra libre de obstaculos la plataforma para evitar caidas, nocolocando excesivas cargas sobre

ella.

Escaleras de madera. -Se usaran como medio auxiliar en los trabajos de albafileria; no tendran una
altura superior a 3,00 (m). En nuestro caso emplearemos escaleras de madera compuestas de largueros de
una sola pieza y con peldafios ensamblados y nunca clavados, teniendo su base anclada o con apoyos

antideslizantes realizandose siempre el ascenso y descenso de frente y con cargas no superiores a 25 (kg).

B) RIESGOS MAS FRECUENTES

En trabajos de tabiqueria:
. Proteccion de particulas al cortar los ladrillos con la paleta.

. Salpicaduras de pastas y morteros al trabajar a la altura de los ojos en la colocacion

de los ladrillos.
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En los trabajos de apertura de rozas manualmente:
. Golpes en las manos.

. Proyeccion de particulas.

En los trabajos de guarnecido y enlucido:

. Caidas al mismo nivel.
. Salpicaduras a los 0jos sobre todo en trabajos realizados en los techos.

. Dermatosis; por contacto con las pastas y morteros.

En los trabajos de solados y alicatados:
. Proyeccion de particulas al cortar los materiales.

. Cortes y heridas.
. Aspiracién de polvo al usar maquinas para cortar o lijar.

. Aparte de estos riesgos especificos, existen otros mas generales que enumeramos a

continuacion:
. Sobreesfuerzos.
. Caidas de altura a diferente nivel.
. Caidas al mismo nivel.

. Golpes en extremidades superiores e inferiores.

C) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

- Hay una norma basica para todos estos trabajos es el orden y la limpieza en cada
uno de los tajos, estando las superficies de transito libres de obstaculos (herramientas,
materiales, escombros) los cuales pueden provocar golpes o caidas, obteniéndose de esta

forma un mayor rendimiento y seguridad.

- La evacuacion de escombros se realizara mediante conduccion tubular,
vulgarmente llamada trompa de elefante, convenientemente anclada a los forjados con

proteccion frente a caidas al vacio de las botas de descarga.
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D) PROTECCIONES PERSONALES

Mono de trabajo.

Casco de seguridad homologado para todo el personal.

Guantes de goma fina o caucho natural.

Uso de dediles reforzados con cota de malla para trabajos de apertura de rozas

manualmente.
- Manoplas de cuero.
- Gafas protectoras.

- Mascarillas antipolvo.

E) PROTECCIONES COLECTIVAS

- Instalacion de barandillas resistentes provistas de rodapié, para cubrir huecos de

forjados y aberturas en los cerramientos que no estén terminados.
- Instalacion de marquesinas a nivel de primera planta.

- Coordinacién con el resto de los oficios que intervienen en la obra.

2.3.2. INSTALACIONES PROVISIONALES
2.3.2.1. INSTALACION PROVISIONAL ELECTRICA
A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El pequefio suministra eléctrico necesario para ejecutar la obra, Unicamente para el empleo de

pequefia herramienta eléctrica, se efectuara con pequefios motogeneradores.

El cuadro de proteccion dispondré de diferencial de 30 (mA) y de seleccionador de corte automatico.

El cuadro estara construido de forma que impida el contacto con los elementos bajo tensién.

De este cuadro saldran circuitos secundarios de alimentacién a la pequefia herramienta. Todos los

conductores empleados de la instalacion estaran aislados a una tension de 1.000 (V).
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B) RIESGOS MAS FRECUENTES
- Caidas en altura.
- Descargas eléctricas de origen directo o indirecto.

- Caidas al mismo nivel.

C) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

- Cualquier parte de la instalacién, se considerara bajo tensién mientras no se

compruebe lo contrario con aparatos destinados al efecto.

- Los conductores, si van por el suelo no seran pisados ni se colocaran materiales

sobre ellos al atravesar zonas de paso estaran protegidos adecuadamente.

- Los aparatos portatiles que sean necesario emplear, seran estancos al agua y

estaran convenientemente aislados.

- Las derivaciones de conexién a maquinas se realizaran con terminales de presion,

disponiendo las mismas de mando de marcha y parada.

- Estas derivaciones al ser portatiles no estaran sometidas a traccion mecanica que

origine su rotura.

- Existira una sefializacion sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada a
personas no autorizadas a los locales donde esté instalado el equipo eléctrico, asi como

el manejo de aparatos eléctricos a personas no designadas para ello.

- lgualmente se daran instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de

incendio o accidente de origen eléctrico.

- Se sustituiran inmediatamente las mangueras que presenten algun deterioro en la

capa aislante de proteccion.

D) PROTECCIONES PERSONALES
- Casco homologado de seguridad, dieléctrico, en su caso.
- Guantes aislantes.

- Comprobador de tension.
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- Herramientas manuales con aislamiento.
- Botas aislantes, chaqueta ignifuga en maniobras eléctricas.

- Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes.

E) PROTECCIONES COLECTIVAS

- Mantenimiento periddico del estado de las mangueras tomas de tierra, enchufes,

cuadros distribuidores, etc.
2.3.2.2. INSTALACION CONTRA INCENDIOS

Las causas que propician la aparicion de un incendio en campo abierto no son distintas de las que lo
generan en otro lugar: existencia de una fuente de ignicion (hogueras, braseros, energia solar, trabajos de
soldaduras, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.), junto a una sustancia combustible (hierba seca, hojas,
encofrados de madera, carburante para la maquinaria, pintura y barnices, etc.), puesto que el comburente

(oxigeno), esta presente en todos los casos.

Por todo ello, se realizara una revisién y comprobacion periddica de la instalacién eléctrica provisional,
asi como el correcto acopio de sustancias combustibles con los envases perfectamente cerrados e
identificados, a lo largo de la ejecucion de la obra, situando este acopio en planta baja, almacenando en las

plantas superiores los materiales de ceramica, sanitarios, etc.

Los medios de extincion seran los siguientes: extintores portatiles, instalando dos de didxido de
carbono de 12 (Kg) en el acopio de los liquidos inflamables; uno de 6 (Kg) de polvo seco antigrasa en la

oficina de obra; y por Ultimo uno de 6 (Kg) de polvo seco antigrasa en el almacén de herramientas.

Asimismo, consideramos que deben tenerse en cuenta otros medios de extincién tales como el agua,

la arena, herramientas de uso comun, (palas, rastrillos, picos, etc.).
Los caminos de evacuacidn son evidentes y multiples en campo abierto.

Existira la adecuada sefializacién indicando los lugares de prohibicion de fumar (acopio de liquidos

combustibles, situacidn del extintor, camino de evacuacion, etc.).

Todas las medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase inicial, si
es posible, o disminuya sus efectos hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los casos, seran

avisados inmediatamente.

2.3.3. MAQUINARIA
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2.3.1.1. MAQUINARIA DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS

PALA CARGADORA

A) RIESGOS MAS FRECUENTES
- Atropellos y colisiones, en maniobras de marcha atras y giros.
- Caida de material, desde la cuchara.

- Vuelco de la maquina.

B) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD
- Comprobacion y conservacion periédica de los elementos de la maquina.
- Empleo de la maquina por personal autorizado y cualificado.

- Si se cargan piedras de tamafio considerable, se hard una cama de arena sobre

el elemento de carga, para evitar rebotes y roturas.
- Estara prohibido el transporte de personas en la maquina.

- La bateria quedara desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de
contacto no quedara puesta, siempre que la maquina finalice su trabajo por descanso u

otra causa.

- No se fumara durante la carga de combustible, ni se comprobara con llama el

llenado del depésito.

- Se consideraran las caracteristicas del terreno donde actua la maquina para evitar
accidentes por giros incontrolados al bloquearse un neumatico. El hundimiento del terreno

puede originar el vuelco de la Maquina con grave riesgo para el personal.

C) PROTECCIONES PERSONALES
El operador llevara en todo momento:
. Casco de seguridad homologado.
. Botas antideslizantes.

. Ropa de trabajo adecuada.
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. Gafas de proteccion contra el polvo en tiempo seco.

. Asiento anatémico.

D) PROTECCIONES COLECTIVAS

- Estara prohibida la permanencia de personas en la zona del trabajo de la maquina.

CAMION BASCULANTE

A) RIESGOS MAS FRECUENTES
- Choques con elementos fijos de la obra.

- Atropellos y aprisionamiento de personas en maniobras de operaciones de

mantenimiento.

- Vuelcos, al circular por la rampa de acceso.

B) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

- La caja sera bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de

emprender la marcha.

- Al realizar las entradas o salidas del solar las hara con precaucién, auxiliado por

las sefiales de un miembro de la obra.
- Respetara todas las normas del codigo de circulacion.

- Sipor cualquier circunstancia, tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehiculo

quedara frenado, y calzado con topes.
- Respetara en todo momento la sefializacion de la obra.

- Las maniobras, dentro del recinto de obra se haran sin brusquedades, anunciando

con antelacion las mismas, auxiliandose del personal de la obra.

- La velocidad de circulacién estara en consonancia con la carga transportada, la

visibilidad y las condiciones del terreno.
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C) PROTECCIONES PERSONALES
El conductor del vehiculo cumplira las siguientes normas:
. Usar casco homologado, siempre que baje del camidn.

. Durante la carga, permanecera fuera del radio de accion de las maquinas y alejado

del camién.

. Antes de comenzar la descarga tendra echado el freno de mano.

D) PROTECCIONES COLECTIVAS

- No permanecera nadie en las proximidades del camién, en el momento de realizar

estas maniobras.

- Si descarga material, en las proximidades de la zanja o pozo de cimentacion, se

aproximara a una distancia maxima de 1 m, garantizando ésta mediante topes.

RETROEXCAVADORA

A) RIESGOS MAS FRECUENTES
- -Vuelco con hundimiento del terreno.

- -Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro.

B) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

- No se realizarén reparaciones u operaciones de mantenimiento con la

maquina funcionando.

- La cabina, estara dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las

maquinas.

- Laintencion de moverse se indicara con el claxon (por ejemplo: dos pitidos

para andar hacia delante y, tres hacia atras).

- El conductor no abandonara la maquina sin parar el motor y la puesta de la marcha

contraria al sentido de la pendiente.
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- El personal de la obra estara fuera del radio de accion de la maquina para evitar
atropellos y golpes, durante los movimientos de esta o por algin giro improvisto al

bloquearse una oruga.
- Al circular, lo hara con la cuchara plegada.

- Al finalizar el trabajo de la maquina, la cuchara quedara apoyada en el suelo o
plegada sobre la maquina; si la parada es prolongada se desconectara la bateria y se

retirara la llave de contacto.

- Durante excavacion del terreno en la zona entrada al solar, la maquina estara

calzada al terreno mediante sus zapatas hidraulicas.

C) PROTECCIONES PERSONALES
El operador llevara en todo momento:
. Casco de seguridad homologado.
. Ropa de trabajo adecuada.
. Botas antideslizantes.

. Limpiara el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies sobre los

pedales.

D) PROTECCIONES COLECTIVAS
- No permanecera nadie en el radio de accion de la maquina.

- Al descender por la rampa el brazo de la cuchara estara situado en la parte trasera

de la maquina.
2.3.1.2. MAQUINARIA DE ELEVACION

GRUA TORRE O DE VEHICULO DE TRANSPORTE

A) RIESGOS MAS FRECUENTES
- Rotura del cable o gancho.

- Caida de la carga.
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Electrocucion por defecto de puesta a tierra.

Caidas en altura de personas, por empuje de la carga.

Golpes y aplastamientos por la carga.

Ruina de la maquina por viento, exceso de carga, arriostramiento deficiente, etc.

B) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

- Todos los trabajos estan condicionados por los siguientes datos: carga maxima;

longitud pluma; carga en punta; contrapeso.

- El gancho de izado dispondra de limitador de ascenso, para evitar el

descarrilamiento del carro de desplazamiento.
- Asimismo, estara dotado de pestillo de seguridad en perfecto uso.
- El cubo de hormigonado cerrara herméticamente, para evitar caidas de material.

- Las plataformas para elevacion de material cerdmico dispondran de rodapié de 20

(cm)., colocando la carga bien repartida, para evitar deslizamientos.

- Para evitar palets, se dispondran dos eslingas simétricas por debajo de la
plataforma de madera, no colocando nunca el gancho de la grua, sobre el fleje de cierre
del palet.

- En ninglin momento se efectuaran tiros sesgados de la carga, ni se hara mas de

una maniobra a la vez.

- La maniobra de elevacion de la carga sera lenta, de manera que si el maquinista

detectase algun defecto depositara la carga en el origen inmediatamente.

- Antes de utilizar la grua, se comprobara el correcto funcionamiento del giro, el

desplazamiento del carro, y el descenso y elevacion del gancho.

- La pluma de la griia dispondra de carteles suficientemente visibles, con las cargas

permitidas.

- Todos los movimientos de la grua se haran desde la botonera, realizados por

persona competente, auxiliado por el sefialista.

- Dispondréa de un mecanismo de seguridad contra sobrecargas, y es recomendable,
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si se prevén fuertes vientos, instalar un anemoémetro con sefial acustica para 60 (Km/h),

cortando corriente a 80 (Km/h).

- El ascenso a la parte superior de la gria se hara utilizando el dispositivo de

paracaidas instalado al montar la grua.

- Si es preciso realizar desplazamientos por la pluma, ésta dispondra de cable de

visita.

- Al finalizar la jornada de trabajo, para eliminar dafios a la gria y a la obra se
suspendera un pequefio peso del gancho de ésta, elevandolo hacia arriba, colocando el
carro cerca del mastil, comprobando que no se puede enganchar al girar libremente la
pluma; se pondran a cero todos los mandos de la grua, dejandola en veleta y

desconectando la corriente eléctrica.

- Comprobacion de la existencia de certificacion de las pruebas de estabilidad

después del montaje.

C) PROTECCIONES PERSONALES
-El maquinista y el personal auxiliar llevaran casco en todo momento.
. Guantes de cuero al manejar cables u otros elementos rugosos o cortantes.

. Cinturén de seguridad, en todas las labores de mantenimiento, anclado a puntos

solidos o al cable de visita de la pluma.

. La corriente eléctrica estara desconectada si es necesario actuar en los componentes

eléctricos de la grua.

D) PROTECCIONES COLECTIVAS
- Se evitara volar la carga sobre otras personas trabajando.
- La carga seré observada en todo momento durante su puesta en obra.

- Durante las operaciones de mantenimiento de la grua, las herramientas manuales

se transportaran en bolsas adecuadas, no tirandolas al suelo, una vez finalizado el trabajo.

- El cable de elevacion, y la puesta a tierra se comprobaran periédicamente.
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2.3.1.3. MAQUINAS-HERRAMIENTAS
CORTADORA DE MATERIAL CERAMICO

A) RIESGOS MAS FRECUENTES

Proyeccion de particulas y polvo.

Descarga eléctrica.

Rotura de disco.

Cortes y amputaciones.

B) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

- La maquina tendra en todo momento colocado, la proteccion del disco y de la

transmision.

- Antes de comenzar el trabajo se comprobara el estado del disco, si éste estuviera

desgastado o resquebrajado se procederia a su inmediata sustitucion.

- La pieza a cortar no debera presionarse contra el disco, de forma que pueda

bloquear éste. Asimismo, la pieza no presionara al disco en oblicuo o por el lateral.

C) PROTECCIONES PERSONALES
- Casco homologado.
- Guantes de cuero.

- Mascarilla con filtro y gafas antiparticulas.

D) PROTECCIONES COLECTIVAS

- La méaquina estara colocada en zonas que no sean de paso y ademas bien

ventiladas, si no es del tipo de corte bajo chorro de agua.

- Conservacion adecuada de la alimentacion eléctrica.
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SIERRA CIRCULAR

A) RIESGOS MAS FRECUENTES

Cortes y amputaciones en extremidades superiores.

Descargas eléctricas.

Rotura del disco.

Proyeccidn de particulas.

Incendio.

B) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

Torneo Parque Empresarial, 41015 Sevilla

Teléfono: 954 23 14 40

- El disco estard dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los

atrapamientos por los 6rganos méviles.

- Se encontrara el estado de los dientes del disco, asi como la estructura de éste.

- La zona de trabajo estara limpia de serrin y virutas, en evitacion de incendios.

- Se evitara la presencia de clavos al cortar.

C) PROTECCIONES PERSONALES

Casco homologado de seguridad.

Guantes de cuero.

Gafas de proteccion, contra la proyeccion de particulas de madera.

Calzado con plantilla anticlavos.

D) PROTECCIONES COLECTIVAS
- Zona acotada para la maquina instalada en lugar libre de circulacion.

- Extintor manual de polvo quimico antibrasa, junto al puesto de trabajo.
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HERRAMIENTAS MANUALES

En este grupo incluimos las siguientes: taladro percutor, martillo rotativo, pistola clavadora, lijadora,

disco radial, maquina de cortar terrazo, rozadora y similares.

A) RIESGOS MAS FRECUENTES

Descargas eléctricas.

Proyeccidn de particulas.

Caidas de altura.

Ambiente ruidoso.

Generacion de polvos.

Explosiones e incendios.

Cortes en extremidades.

B) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

- Todas las herramientas eléctricas, estaran dotadas de doble aislamiento de

seguridad.
- El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso.

- Las herramientas seran revisadas peridédicamente, de manera que se cumplan las

instrucciones de conservacion del fabricante.

- Estaran acopiadas en el almacén de obra, llevandolas al mismo una vez finalizado

el trabajo, colocando las herramientas mas pesadas en las baldas mas proximas al suelo.
- La desconexién de las herramientas, no se hara con un tirdn brusco.

- No se usara una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de
emplear mangueras de extension, éstas se harén de la herramienta al enchufe y nunca a

la inversa.
- Los trabajos con estas herramientas se realizaran siempre en posicion estable.
C) PROTECCIONES PERSONALES

- Casco homologado de seguridad.
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- Guantes de cuero.
- Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadora.

- Cinturdn de seguridad, para trabajos en altura.

D) PROTECCIONES COLECTIVAS
- Zonas de trabajo limpias y ordenadas.
- Las mangueras de alimentacién a herramientas estaran en buen uso.
- Los huecos estaran protegidos con barandillas.
2.3.4. MEDIOS AUXILIARES
A) DESCRIPCION DE LOS MEDIOS AUXILIARES

Los medios auxiliares mas empleados son los siguientes:

+ Andamios de borriquetas o caballetes, constituidos por un tablero horizontal de tres tableros

colocados sobre dos pies en forma de "V" invertida, sin arriostramientos.

+ Escaleras, empleadas en la obra por diferentes oficios, destacando dos tipos, aunque uno de
ellos no sea un medio auxiliar propiamente dicho, pero los problemas gue plantean las

escaleras fijas haremos referencia de ellas aqui.

« Escaleras de mano, se dan de dos tipos: metalicas y de madera para trabajos en alturas

pequefas y de poco tiempo o para acceder a algun lugar elevado sobre el nivel del suelo.
B) RIESGOS MAS FRECUENTES

Andamios de borriquetas
. Vuelcos por falta de anclajes o caidas del personal por no usar tres tabones como

tablero horizontal.

Escaleras fijas
. Caidas del personal.

Escaleras de mano
. Caidas de niveles inferiores, debidas a la mala colocacién de las mismas, rotura de

alguno de los peldarios, deslizamiento de la base por excesiva inclinacion o estar el
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suelo mojado.

. Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta.

C) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

Escaleras de mano
- Se colocaran apartadas de elementos moviles que puedan derribarlas.

Estaran fuera de las zonas de paso.

Los largueros serén de una sola pieza con los peldafios ensamblados.

El apoyo inferior se realizara sobre superficies planas, llevando en pie elementos

que impidan el desplazamiento.

El apoyo superior se hara sobre elementos resistentes y planos.

Los ascensos y descensos se haran siempre de frente a ellas.

Se prohiben manejar en las escaleras pesos superiores a 25 (Kg).

- Nunca se efectuara trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos

manos.

- Las escaleras dobles o de tijeras estaran protegidas de cadenas o cables que

impidan queéstas se abran al utilizarse.

- Laindicacién de las escaleras sera aproximadamente de 75° que equivalen a estar

separadas de la vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos.

D) PROTECCIONES PERSONALES
- Mono de trabajo.
- Casco de seguridad homologado.

- Zapatos con suela antideslizantes.
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PROYECTO DE DESMANTELAMIENTO DE PLANTA DE
BIOGAS/BIOMETANO EN ECIJA (SEVILLA).

Sito: ECIJA (SEVILLA).

Titular: AGR Biogas S.A.
(A90381401)

I . Ingeniero Agronomo Colegiado [N

3. PLIEGO DE CONDICIONES
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3. PLIEGO DE CONDICIONES

3.1. CONDICIONES DE INDOLE LEGAL
3.1.1. NORMATIVA LEGAL DE APLICACION.

La ejecucion de la obra, objeto del Estudio de Seguridad, estara regulada por la Normativa de obligada

aplicacién que a continuacion se cita, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas.

Esta relacion de dichos textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa
especifica que pudiera encontrarse en vigor, y de la que se haria mencién en las correspondientes

condiciones particulares de un determinado proyecto.

Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre. - Por el que se establecen disposiciones minimas de
Seguridad y Salud en las obras de construccion en el marco de la Ley 31/1995 de (de Noviembre de

Prevencién de Riesgos Laborales.

Este Real Decreto define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, Subcontratista y
Trabajadores Autonomos e introduce las figuras del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante

la elaboracion del Proyecto y durante la ejecucion de las obras.

El R.D. establece mecanismos especificos para la aplicacion de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales y del R.D. 39/1997 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de

Prevencion.

Orden del 27 de Junio de 1997 .- Por el que se desarrolla el R.D. 39/1997 de 17 de Enero, en relacién
con las condiciones de acreditacion de las entidades especializadas como Servicios de Prevencion ajenos
a la Empresa; de autorizacion de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la
actividad de auditoria del sistema de prevencién de las empresas; de autorizacion de las entidades Publicas
0 privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de Prevencion de Riesgos

Laborales.

Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero.- Por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencién en su nueva 6ptica en torno a la planificacion de la misma, a partir de la evaluacion inicial de los
riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente adopcion de las medidas adecuadas a la naturaleza de los
riesgos detectados. La necesidad de que tales aspectos reciban tratamiento especifico por la via normativa
adecuada aparece prevista en el Articulo 6 apartado 1, parrafos d y e de la Ley de Prevencion de Riesgos

Laborales.
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Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales.- Que tiene por

objeto promover la Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la aplicacién de medidas yel

desarrollo de las actividades necesarias para la prevencion de riesgos derivados del trabajo.

A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevencion de los riesgos
profesionales para la proteccidn de la seguridad y salud, la eliminacién o disminucién de los riesgos
derivados del trabajo, la informacién, la consulta, la participacidon equilibrada y la formacion de los

trabajadores en materia preventiva, en los términos sefialados en la presente disposicion.

Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar por las
Administraciones Publicas, asi como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones

representativas.
En todo lo que no se oponga a la Legislacién anteriormente mencionada:

Convenio Colectivo General del Sector de la Construccion.- Aprobado por resolucion del
4 de Mayo de 1.992 de la Direccién General del Trabajo, en todo lo referente a Seguridad e Higiene

en el Trabajo.

Pliego General de Condiciones Técnicas de la Direccion General de Arquitectura.
Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril.- Sobre disposiciones minimas de sefializacion en

seguridad y salud en el trabajo.

Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril.- Sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
en los lugares de Trabajo. Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre ANEXO IV.

Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril.- Sobre manipulacién individual de cargas que entrafie

riesgos, en particular dorso-lumbares para los trabajadores.

Real Decreto 949/1997 de 20 de Junio.- Sobre certificado profesional de prevencionistas de

riesgos laborales.
Real Decreto 952/1997.- Sobre residuos tdxicos y peligrosos.

Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio.- Sobre la utilizacién por los Trabajadores de equipos

de trabajo.

Estatuto de los trabajadores. - Ley 8/1980.- Articulo 19.
Decreto 2413/73 de 20 de Septiembre.- Por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
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de Baja Tension y sus instrucciones complementarias que lo desarrollan, dictadas por Orden del
Ministerio de Industria el 31 de Octubre de 1973, asi como todas las subsiguientes publicadas, queafecten

a materia de seguridad en el trabajo.

Resto de disposiciones Oficiales relativas a Seguridad y Salud que afecten a los trabajos que se han

de realizar.

3.1.2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS

EIR.D. 1627/97 de 24 de Octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor, reflejadas en

los Articulos 3 y 4, Contratista, en los Articulos 7, 11, 15 y 16, Subcontratistas, en los Articulos
11, 15y 16 y Trabajadores Auténomos en el Articulo 12.

Para aplicar los principios de la accion preventiva, el Empresario designara uno o varios
trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituira un Servicio de Prevencion, o concertara

dicho servicio con una Entidad especializada ajena a la Empresa.

La definicidn de estos Servicios, asi como la dependencia de determinar una de las opciones
que hemos indicado para su desarrollo, esta regulado en la Ley de Prevencién de Riesgos
Laborales 31/95 en sus articulos 30 y 31, asi como en la Orden del 27 de Junio de 1997 y R.D.
39/1997 de 17 de Enero.

El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevencion de riesgos

laborales dara lugar a las responsabilidades que estan reguladas en el articulo 42 de dicha Ley.

El Empresario debera elaborar y conservar a disposicién de la autoridad laboral la documentacion

establecida en el Articulo 23 de dicha Ley de Prevencion de Riesgos Laborales 31/95.

El Empresario debera consultar a los trabajadores la adopcion de las decisiones relacionadas en el

Articulo 33 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales 31/95.

La obligacién de los Trabajadores en materia de prevencién de riesgos esta regulada en el Articulo

29 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales 31/95.

Los Trabajadores estaran representados por los Delegados de Prevencidn, ateniéndose a los

Articulos 35y 36 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.
Se debera constituir un Comité de Seguridad y Salud, segun se dispone en los Articulos 38 y

39 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.
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3.1.3. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DECONSTRUCCION Y
MONTAJE

Sera preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de
responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil
en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por
los dafios a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo,
por hecho nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las personas de las que debe responder,
se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil

patronal.

El contratista viene obligado a la contrataciéon de un Seguro en la modalidad de todo riesgo a la
construccion durante el plazo de la ejecucion de la obra con ampliacién a un periodo de mantenimiento de

un afio, contado a partir de la fecha de terminacion definitiva de la obra.

3.2. CONDICIONES DE iNDOLE FACULTATIVA
3.2.1. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

Esta figura de la seguridad y salud fue creada mediante los Articulos 3, 4, 5y 6 de la Directiva 92/57
C.E.E. “Disposiciones minimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las obras de construccion
temporales o0 méviles”. El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre transpone a nuestro Derecho Nacional esta
normativa incluyendo en su ambito de aplicacion cualquier obra publica o privada en la que se realicen

trabajos de construccion o ingenieria civil.

En el Articulo 3 del R.D. 1627/97 se regula la figura de los Coordinadores en materia de seguridad y

salud.

En el articulo 8 del R.D. 1627/97 se reflejan los principios generales aplicables al Proyecto de obra.

3.2.2. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Los Articulos 5y 6 del R.D. 1627/97 regulan el contenido minimo de los documentos

que forman parte de dichos estudios, asi como por quién deben de ser elaboradores.
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3.2.3. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Articulo 7 del R.D. 1627/97 indica que cada Contratista elaborara un Plan de Seguridad y Salud en
el trabajo. Este Plan debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de

seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

Cuando no sea necesaria la designacion de coordinador, las funciones indicadas anteriormente seran

asumidas por la Direccién Facultativa.

El Articulo 9 del R.D. 1627/97 regula las obligaciones del Coordinador en materia de seguridad y salud

durante la ejecucidn de la obra.

El Articulo 10 del R.D. 1627/97 refleja los principios generales aplicables durante la ejecucion de la

obra.

3.2.4. LIBRO DE INCIDENCIAS

El Articulo 13 del R.D. 1627/97 regula las funciones de este documento.

3.2.5. APROBACION DE LAS CERTIFICACIONES

El Coordinador de Seguridad y Salud o la Direccion Facultativa en su caso, seran los encargados de
revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de Seguridad y salud, y seran presentadas a

la Propiedad para su abono.

3.2.6. PRECIOS CONTRADICTORIOS

En el supuesto de aparicidn de riesgos no evaluados en el Plan de Seguridad y salud que precisaran
medidas de prevencidn con precios contradictorios, para su puesta en la obra, éstos deberan previamente

ser autorizados por parte del Coordinador de Seguridad y salud o por la Direccion Facultativa en su caso.

3.3. CONDICIONES DE iNDOLE TECNICA
3.3.1. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

R.D. 773/1997 de 30 de Mayo.-Establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de
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Prevencién de Riesgos Laborales, en sus articulos 5, 6, y 7, las disposiciones minimas de seguridad y salud
para la eleccion, utilizacion por los trabajadores en el trabajo y mantenimiento de los equipos de proteccion
individual (E.P.1.).

Los E.P.I. deberén utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que
no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de proteccion colectiva 0 mediante

medidas, métodos o procedimientos de organizacion en el trabajo.

En el Anexo Il del R.D. 773/1997 se relacionan las actividades a modo enunciativo que puedan

requerir la utilizacion de los E.P.I.
En el Anexo | del R.D. 773/1997, enumera los distintos E.P.I.
En el Anexo IV del R.D. 773/1997, se indica la evaluacion de los E.P.I. respecto a:
- Riesgos.
- Origen y forma de los riesgos.

- Factores que deberan tenerse en cuenta desde el punto de vista de la seguridad

para la eleccion y utilizacidn del equipo.

El R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre establece las condiciones minimas que deben cumplir los
E.P.l., el procedimiento mediante el cual el Organismo de Control comprueba y certifica que el modelo tipo
de E.P.I. cumple las exigencias esenciales de seguridad requeridas en este R.D., y el control por el fabricante

de los EPI fabricados, todo ello en los Capitulos I, V y VI de este R.D.

La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971, regula las

caracteristicas y condiciones de los siguientes elementos:
- Articulo 142.- Ropa de trabajo.
- Articulo 143.- Proteccién de la cabeza.
- Articulo 144.- Proteccion de la cara.
- Avrticulo 145.- Proteccidn de la vista.
- Avrticulo 146.- Cristales de proteccion.
- Avrticulo 147.- Proteccién de los oidos.
- Articulo 148.- Proteccion de las extremidades inferiores.

- Articulo 149.- Proteccion de las extremidades superiores.
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- Articulo 150.- Proteccidn del aparato respiratorio.

- Articulo 151.- Cinturones de seguridad.

3.3.2. ELEMENTOS DE PROTECCION COLECTIVA

El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre en su Anexo IV, regula las disposiciones minimas de seguridad y

salud que deberan aplicarse en las obras, dentro de tres apartados:
- Disposiciones minimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras.

- Disposiciones minimas especificas relativas a los puestos de trabajo en las obras

en el interior de los locales.

- Disposiciones minimas especificas relativas a los puestos de trabajo en las obras

en el exterior de los locales.

La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971, regula las

caracteristicas y condiciones de los siguientes elementos:
- Articulo 17.-Escaleras fijas y de servicio.
- Articulo 18.-Escaleras fijas de servicio.
- Articulo 19.-Escaleras de mano.
- Articulo 20.-Plataformas de trabajo.
- Articulo 21.-Aberturas de pisos.
- Articulo 22.-Aberturas en las paredes.
- Articulo 23.-Barandillas y plintos.

Redes perimetrales.- Las mallas que conformen las redes seran de poliamida trenzado en rombo de
0,5 (mm) y malla de 7 x 7 (cm). Llevaran cuerda perimetral de acero anudada a la malla para realizar los

empalmes, asi como para el arriostramiento de los tramos de malla a las pértigas, y sera mayor de 8 (mm).

Los tramos de malla se coseran entre ellos con el mismo tipo de cuerda de poliamida y nunca con

alambres o cable, de forma que no dejen huecos.

La Norma UNE 81-65-80, establece las caracteristicas y requisitos generales que han de satisfacer
las redes de seguridad utilizadas en determinados lugares de trabajo para proteger alas personas expuestas

a los riesgos derivados de caidas de altura.
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La Orden del Ministerio de Trabajo de 28 de Agosto de 1970, regula las caracteristicas y condiciones

de los andamios en los Articulos 196 a 245.

Directiva 89/392/CEE modificada por la 91/368/CEE para la elevacién de cargas y por la 93/44/CEE

para la elevacion de personas de obligado cumplimiento sobre los andamios suspendidos.

Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que garantice la
idoneidad de su funcionamiento para el fin que fueron instaladas. Esta tarea debe de ser realizada por el
Delegado de Prevencion , apartado “d”, articulo 36 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, quien
revisara la situacion de estos elementos con la periodicidad que determine en cada caso y que como pauta

general indicamos a continuacion:

- Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, antepechos,

etc.:Semanalmente.

- Elementos de andamiajes, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc.:

Semanalmente.

- Estado del cable de las gruas-torre, independientemente de la revision diaria del

gruista:Semanalmente.

- Instalacién provisional de electricidad, situacion de cuadros auxiliares de plantas,

cuadrossecundarios, clavijas etc.: Semanalmente.
- Extintores, almacén de medios de proteccidn personal, botiquin, etc.: Semanalmente.

- Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc.:

Semanalmente.

Para cada proyecto especifico es conveniente elaborar unas fichas en las que figuren los elementos

que consideremos necesaria una vigilancia periodica.

3.3.3. UTILES Y HERRAMIENTAS PORTATILES

La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971, regula las

caracteristicas y condiciones de estos elementos en sus Articulos 94 a 99.

El R.D. 1215/1997 de 18 de Julio, establece las disposiciones minimas de seguridad y salud para la

utilizacion de los trabajadores de los equipos de trabajo.
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3.3.4. MAQUINARIA DE ELEVACION Y TRANSPORTE

La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971, regula las

caracteristicas y condiciones de estos elementos en sus Articulos 100 a 124.

Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencion de los mismos R.D. 2291/85 de 8 de Noviembre

(Gruas-Torre).

Instruccion Técnica complementaria MIE-AEM-2 del reglamento de aparatos de elevacion y
manutencion referente a gruas-torre desmontables para las obras aprobadas por Orden de 28 de Junio de
1.988.

Instruccion Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevacion y

Manutencion referente a carretillas autdmotoras aprobada por Orden de 26 de Mayo de 1989.

Reglamento de Seguridad en las Maquinas, R.D. 1495/86 de 26 de Mayo, modificado por el R.D.
830/91 de 24 de Mayo.

Aplicacién de la Directiva del Consejo 89-392-CEE R.D. 1435/92 de 27 de Noviembre, relativa a la

aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros sobre maquinas.

3.3.5.INSTALACIONES PROVISIONALES
Se atenderan a lo dispuesto en el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre en su Anexo IV.

La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971, regula sus

caracteristicas y condiciones en los siguientes articulos:

- Servicios higiénicos.- Articulos 38 a 42.

Locales provisionales y trabajos al aire libre.- Articulos 44 a 50.

Electricidad.- Articulos 51 a 70.

Prevencion y Extincion de Incendios.- Articulos 71 a 82.

Instalaciones Sanitarias de Urgencia.- Articulo 43.

Las condiciones expuestas se complementaran con las particulares de cada proyecto especifico.

3.4. CONDICIONES DE iNDOLE ECONOMICA.

Una vez al mes; la constructora extendera la valoracion de las partidas que, en materia de Seguridad,
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se hubiesen realizado en la obra; la valoracion se hara conforme al Plan y de acuerdo con los precios

contratados por la propiedad.

El abono de las certificaciones expuestas en el parrafo anterior se hara conforme se estipule en el

contrato de obra.

Se tendra en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio o Plan, sélo las partidas que
intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omision de medios auxiliares, sin los cuales la

obra no se podria realizar.

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presupuesto del Plan, se definiran total y
correctamente las mismas y se les adjudicara el precio correspondiente precediéndose para su abono, tal y

como se indica en los apartados anteriores.

En caso de plantearse una revision de precios, el Contratista comunicara esta proposicion a la
Propiedad por escrito, procediéndose seguidamente a lo estipulado en el apartado 2.6. de las Condiciones

de indole Facultativo.

Las condiciones expuestas se complementaran con las particulares de cada proyecto especifico.
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PROYECTO DE DESMANTELAMIENTO DE PLANTA DE
BIOGAS/BIOMETANO EN ECIJA (SEVILLA).

Sito: ECIJA (SEVILLA).

Titular: AGR Biogas S.A.
(A90381401)

I . (ngeniero Agrénomo Colegiado [

4. VALORACION ECONOMICA
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4. VALORACION ECONOMICA

CONCEPTO UD. | IMPORTE (€) | MECIDION %’;ﬁﬂg

Desconexionado de Equipos y Venta residual Ud. | [

OBRA CIVIL

Demoliciones, picado y retirada de hormigén Tn. [ I e

INST. ELECTRICA

Desmantelamiento Inst. Eléctrica ud. | I | I

INST. MECANICA

Desmantelamiento Inst. Mecanica Ud. ] | ]

BALSAS

Tapado de balsas con tierra procedente de la parcela | m3 [ [ ] [
TOTAL PEM PROYECTO DESMANTELAMIENTO [ ]
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