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1 INTRODUCCION Y OBJETO

1.1 OBIETO
El presente informe tiene por objeto valorar las posibles repercusiones que el proyecto de BIOSHIVA
pudiera presentar sobre los valores naturales de los espacios de Red Natura 2000 circundantes.

El proyecto a desarrollar tiene como finalidad la produccién y captura del biometano, el cual es un gas
renovable homoélogo y con caracteristicas similares al gas natural, ademas de una materia estabilizada
obtenida del proceso de digestidn anaerobia (digestato).

La “Evaluacion adecuada de repercusiones sobre la red Natura 2000”, viene requerida por las Directiva
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservacion de los habitats naturales y
de la faunay flora silvestres (Directiva Habitats), y la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservacion de las aves silvestres (Directiva
Aves) y traspuestas por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, y por la “Evaluacién de impacto ambiental de proyectos” derivada de la Directiva
2011/92/UE y traspuesta por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental.

De acuerdo con el articulo 46.4 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, este tipo de evaluaciones resulta obligatoria para el caso de proyectos que “puedan”
afectar de forma apreciable a las especies o habitats que son objeto de conservaciéon en algin lugar de
la Red Natura 2000, ya sea individualmente o en combinacion con otros proyectos.

En cumplimiento de esta legislacidn, se lleva a cabo en este documento el andlisis y valoracion de las
posibles afecciones que las actuaciones del proyecto puedan tener sobre la integridad de este espacio
de Red Natura 2000 y sus objetivos de conservacién: habitats y especies de flora y fauna.
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1.2 METODOLOGIA

Para la realizacidn de este documento se han tenido en cuenta las Guias publicadas por el Ministerio,
Guia metodoldgica de evaluacion de Impacto ambiental en Red Natura 2000 (versidon enero 2019)
elaborada por la Subdireccion General de Biodiversidad y Medio Natural del Ministerio para la
Transicidn Ecoldgica; y las Recomendaciones sobre la informacion necesaria para incluir una evaluacion
adecuada de repercusiones de proyectos sobre red Natura 2000 en los documentos de evaluacion de
Impacto ambiental de la A.G.E. de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente del antiguo Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentacién y Medio Ambiente.

En dichas guias se detalla la metodologia a seguir para una correcta evaluacién de las posibles
afecciones que la ejecucion de los proyectos, planes y programas puedan provocar en los lugares
pertenecientes a la Red Natura 2000.

A pesar de haber tomado como referencia ambos documentos para el estudio de repercusiones sobre
Red Natura 2000, se seguira el proceso recomendado en las Recomendaciones sobre la informacion
necesaria para incluir una evaluacion adecuada de repercusiones de proyectos sobre red Natura 2000
en los documentos de evaluacion de Impacto ambiental de la A.G.E (Guia destinada a promotores de
proyectos/consultores).

1.3 RELACION DE LA EVALUACION DE REPERCUSIONES SOBRE LA RED NATURA 2000
CON LA EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS

De acuerdo con la disposicién adicional séptima de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluaciéon
ambiental, la evaluacidn de repercusiones de proyectos sobre la Red Natura 2000 requerida por el
articulo 46.4 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad, se
debe integrar en los procedimientos de evaluacién del impacto ambiental de proyectos establecidos
por dicha Ley 21/2013: el procedimiento ordinario y el simplificado.

En la siguiente tabla se resume la forma en que se puede insertar la evaluacidn de repercusiones sobre
Red Natura 2000 en los diferentes procedimientos de evaluacién de impacto ambiental:

[BGBG0019IMA13B002GRa0] Pagina 41 de 191



= RIC ENEGY

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE PLANTA DE
GESTION DE RESIDUOS Y PRODUCCION DE GAS
RENOVABLE EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LA

CAMPANA (SEVILLA)

ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL - ANEXOS

JULIO DE 2025

Tabla 1. Tratamiento de la evaluacidn de repercusiones sobre la Red Natura 2000 segun la consideracion del
proyecto a afectos de su evaluacién ambiental.

Haturs 2000
Proyecio incluido an Anaxo | 5i E1A ordinaria Mecesara Completar el Estudio de Impacto Ambiental con los
| Loy 212013; conenicos especificos de la ERRN2000,
Si ElA ondinasia M. EslA incluyendo justificacion de la refacidn del proyecio
con la gestion del lugar alectado.
Mo - ElA ordinaria Mo, EslA pusliicando la imposibidad de sfeccion
Proyecto incluido an Anexs | 50 Ho Ei& simpiificad Mecesara Completar o Dotumanto Ambiental con los
I Ley 2172013 i s : L | contenidos especilicos de in ERRN2000.
=] ElA simplificada Mg D incluyende acreditacidn de ka relaciin del | pw'p:ﬂn
e : con la geslicn el lugar afectado.
Mo - ElA simplificada Mo Ty justificanda | mposibilided ds mmm
Proyaecio no incluldo ni an | 5 No EIA simplificads Necesaria Esmarar s frat o o of Dy
Anexo |nd an Anaxo || Lay mhw:-nremmmmmmummam
3 [} [ Documeniar en ol eupedents de aprobacidn del
Mo proceds proyecio la acreddacion de ta relacidn del proyecio con
|- Mo Mo procede Mo Documentar &n ol expedienls del proyecio |la J
“PTOyOCIOE - BACIOgnS O | o T G = - :
excepluados de ovaluacion evaluacidn arl. 46 I:lﬂ Ia Ly -IZ‘.'?DU'? Fbm:murﬂabll QU I:II
ambigntal jart. 8 Lay altarnativa a & E1A documants Bonico an que S8 Suslancie siga kae
Falrl k] recomendacones e la te guis melodolegica
=] Mo procede Na. Documentar en o expockenta de aprobaciin del
proyecio ls acrediacitn de la relacion del provecto con
1 pestion del lugar atectado
Mo Mo procede Ma. Documeniar en ol expedienls del proyecio la

mposibilidad o8 aleccidn

En este caso, el proyecto se encuentra sometido a Evaluacidon de Impacto Ambiental Simplificada, ya
gue se encuentra incluido en el Anexo Il de la Ley 21/2013 (recientemente modificada por el Real
Decreto 445/2023, de 13 de junio), pero, a decision del promotor, se seguira el procedimiento de
Evaluacion de Impacto Ambiental Ordinaria. En |la tabla anterior se encuentra la tipologia del presente

proyecto, reflejada dentro del marco rojo, por la cual,

no serda necesaria la evaluacion de las

repercusiones sobre el lugar considerando sus objetivos de conservacion.

Para llegar a esta determinacidn es recomendable seguir una serie de pasos, los cuales se incluyen en
las Recomendaciones sobre la informacion necesaria para incluir una evaluacion adecuada de
repercusiones de proyectos sobre red Natura 2000 en los documentos de evaluacion de Impacto
ambiental de la A.G.E (Guia destinada a promotores de proyectos/consultores).
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2 AFECCION RED NATURA 2000

2.1 DECISION SOBRE Si SE ABORDA O NO UNA EVALUACION DE REPERCUSIONES
SOBRE RED NATURA 2000

Para la evaluacidon de las repercusiones sobre Red Natura 2000 se han seguido las Recomendaciones
sobre la informacion necesaria para incluir una evaluacion adecuada de repercusiones de proyectos
sobre red Natura 2000 en los documentos de evaluacion de Impacto ambiental de la A.G.E. de la
Secretaria de Estado de Medio Ambiente del antiguo Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacién
y Medio Ambiente

En primer lugar, cabe destacar que el proyecto no se encuentra dentro de los limites de ninglin espacio
perteneciente a la Red Natura 2000.

Tabla 2. Verificacidn de la existencia de posibilidad de afeccidon a alguin lugar de la Red Natura 200. Fuente:
Elaboracion propia a partir de las Recomendaciones sobre la informacion necesaria para incluir una evaluacion
adecuada de repercusiones de proyectos sobre Red Natura 2000 en los documentos de evaluacion de Impacto

ambiental de la A.G.E

Verificacion de la existencia de posibilidad de afeccion a algtin lugar Red Natura 2000

Pregunta de filtrado Respuesta

¢Hay espacios RN2000 geograficamente solapados con alguna de las acciones o elementos del proyecto
en alguna de sus fases?

¢Hay espacios RN2000 en el entorno del proyecto que se pueden ver afectados indirectamente a
distancia por alguna de sus actuaciones o elementos, incluido el uso que hace de recursos naturales No
(agua) y sus diversos tipos de residuos, vertidos o emisiones de materia o energia?

¢hay espacios RN2000 en su entorno en los que habita fauna objeto de conservacion que pueda
desplazarse a la zona del proyecto y sufrir entonces mortalidad u otro tipo de impactos (p. ej. pérdida de No
zonas de alimentacidn, campeo, etc.)?

¢Hay espacios RN2000 en su entorno cuya conectividad o continuidad ecoldgica (o su inverso, el grado de
aislamiento) puede verse afectada por el proyecto?

No

No

Debido a la inexistencia de espacios Red Natura 2000 en el drea de influencia del proyecto, se ha
considerado la no necesariedad de continuar con el estudio de afeccion a los mismos.

En el EIA al que acompafia este Anexo, y mas en concreto en el apartado 6.12.2 del mismo, se muestra
una tabla con las distancias a los espacios Red Natura 2000 mas cercanos a la planta de biogas, siendo
el mas cercano el espacio Red Natura 2000 ZEC Rio Guadalquivir-Tramo medio, el cual se encuentra a
14,76 km al noreste.

En el siguiente mapa puede observarse la distancia a la que se encuentran los espacios Red Natura
2000 de la planta de biogas:
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Mapa 1. Zonas Red Natura 2000 cercanas al area de influencia del proyecto. Fuente: Instituto de Estadistica y
Cartografia de Andalucia.
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ANEXO lil.- PLAN DE RESTAURACION AMBIENTAL
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1 INTRODUCCION

En este anexo se disponen las acciones que se llevaran a cabo en la fase de restauracién de las zonas
afectadas por la implantacién del proyecto.

Se tiene como objetivo el restablecer el estado de las parcelas al estado previo al comienzo de las obras
de las infraestructuras del proyecto.

La parcela donde se implantara la planta de biometano “BIOSHIVA” estd dedicada actualmente al

cultivo de secano.
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2 ACTUACIONES

Debido a que la mayor parte de la instalacidn se encontrara cubierta con una losa de hormigdn que
actuara como barrera impermeabilizante, se disefia una fase de recuperacion de la productividad del
suelo tras el desmantelamiento de la planta de biometanizacion, mediante la eliminacién de dicha losa
y la restitucidn del suelo en la totalidad de la parcela.

Las fases seran las siguientes:

e Restitucidn, en la medida de lo posible, de la topografia existente al estado inicial de la parcela,
es decir, al anterior a la construccién de la planta de biogds, en los lugares donde haya sido
alterada, aunque dada la orografia de los terrenos afectados, con escasa pendientes, las
modificaciones geomorfoldgicas seran minimas.

e Descompactacion del suelo mediante sistemas de laboreo. Con esto se persigue conseguir la
disgregacion del suelo, sin voltear sus horizontes con el objeto de que se mantenga su
estructura lo mds parecida a su grado de consolidacidn inicial, a fin de propiciar el estado mas
favorable para la germinacidn y nascencia de la cubierta vegetal plantada o sembrada.

No se llevaran a cabo revegetaciones sobre las superficies afectadas, ya que se encuentra en una zona

donde hay tierras arables.

Ademas, al final de la vida util de la planta de biogds, deberd llevarse a cabo un Plan de Restauracion,
el cual debera ser aprobado por el Organo Ambiental competente.
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ANEXO IV.- ESTUDIO ACUSTICO
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1 OBJETIVO

presenls esludio acdslico evalla la posible aleccion por ruido que gensrara la lulura aclividad de |z

Planta de gestidn de residucs y produccion de gas renovable BIOSHIVA, en el municipio de La
Carmpana (Sevilla). En concrslo se analizan los niveles de ruido en el enlomoe de |a parcela y en los
receplores sensibles mas proximaos a la lulura planla. de modo que se puedan proponegr, si procede
rmedidas prevenlivas v correclivas conlra la conlaminacion acuslica que garanticen el curmplirmisnlo

de los niveles limile v los objelivos de calidad acuslica de aplicacion segun los requisilos legales

=slablecidos para esle Lipo de aclividades

Audiolec Ingeniera Acuslica 8.4, con CIF A47237516 v domicilio social en s calle Juanelo Turriano 4,
=n el Parque Tecnologico de Boecillo. es la ermpresa redaclora del presenle esludio acuslico y se

sncuentra acredilada comoe Enlidad de Evaluacion Acuslica para pradiccion de niveles sonoros por 13

Junla de Caslilla y Leon
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2 REFERENCIAS LEGALES Y NORMATIVA

A la hora de evaluar 2] impaclo acuslico, es necesario Lener definidos los nivelss de ruido maximaos que
se admiliran en el ambilo de esludio. por lo que primerarmentle s& ha analizadoe la normaliva en maleria
geuslica aplicable a esle caso. Es decir. s2 ha lormado como relerencia lo expueslo en los siguienles
docurmenlos

o Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. de 25 de junio de 2002, sobre

svaluacion y geslion del ruido ambienLal

e Ley 37/2003. de 17 de noviembre, del Ruido.

e Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre. por el gue se desarrolla la Ley 37720
noviernbre, del Ruido

e Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre por el que se desarrolla la Ley 37/2003. de 17 de
noviernbre, del Ruido. en lo relerenle a zonilicacion acuslica, objelivos de calidad y emisiones
geushicas

e Qrden PCI/13158/2018, de 7 de diciembre. por la que s= modilica 2n Anexo || del Real Decrelo
1513/2005, d= 16 de diciembre. por el que s= desarrolla la Ley 37,2003, de 17 de noviernbre,
del ruidao, en lo relferenle a |3 evaluacion del ruido ambienlal

e COrden PCM/80/2022, de 7 de febrero. por la que se modifica el anexo |l del Real Decrelo

1512/20065, d= 16 de diciembre. por el que s= desarrolla la Ley 3772003, de 17 de noviernbre,

del ruido, en lo referenle a la evaluacion y geslion del ruido ambiental

e Decrelo 50/2025 de 24 de f[ebrero, por el que se aprueba el Reglamenlo para la

preservacion de la calidad acuslica €n Andalucia.

de junio de 2002, deline &l
por las aclividades hurmanas,
ado, M=rroviario y aereo y por
xa | de la Qirecliva 9671/CE

al conLrol inlegrados de |a

0 8 evilar prevenir © reducir

concaracler prioriLario los eleclos nocivos, incluyendo las moleslias. de la exposicion al ruido ambienlLal
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Asirmisrma, Lienes por abjelo senlar unas bases que permilan €laborar medidas comunilarias para reducir

los ruidos emilidos por las principales luenles, en parlicular vehiculos 2 infraeslrucluras de ferrocarril y

carrelera, aeronaves, equipamienlo induslrial y de uso al aire libre v rmaguinas maviles

El ambilo de aplicacion de dicha direcliva se deline en su arliculo 2. Esla se aplicara al ruido ambienlal

al que eslen expueslos los seres humanos en parlicular en 2onas urbanizadas, en pargues publicos u

alras conas Lranguilas 2n una aglomeracion. en conas Lranquilas en campo abierlo. en las proximidades

de cenlros escolares y en los alrededorss de hospilales. y 2n olros edilicios y lugares vulnerables al ruido

La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. regula la conlaminacion acuslica con un alcance v

un conlenido mas amplio que el de la propia Direcliva, ya que, ademas de eslablecer los paramelros y

lzs medidas para la evaluacion y geslion del ruido ambienLal, incluye &l ruido v las vibracionss 2n el

sypacio inlerior de delerminadas edilicacioness. Asirmismo. dola de mayor cohesion a la ordenacion de

la conlaminacion acuslica a Llraves del eslablecimienlo de los instrurmenlos necesanos para la mejora

de la calidad acaslica de nueslro enlorno

Asi.en la cilada Ley. se deling la conlaminacion acuslica como sla presencia en el armbienle de ruido o

vibracionss, cualguiera que s=a &l =misor acuslico gue los origine. que implique moleslia, riesgo o dano

para las personas, para el desarrollo de sus aclividades o para los bisnes de cualguier naluralesa. incluso
cuando su efleclo sea perlurbar el dislrule de los sonidos de origen nalural. © que causen elfzclos

significalivos sobre el rmeadio ambienless

»

Posleriormenle. el Real Decrelo 1513/2005. d= 16 d= diciembre. por el que se desarrolla |a Ley 3

de 17 de noviernbre, del Ruido, 2n lo referenle a la evaluacion y geslion del ruido ambienlal, comple

la Lransposicion de |a Direcliva 2002/49/CE y preciso los conceplos de ruido ambienlal v sus eleclos
sobire la poblacion, junlo a3 una serie de medidas necesarias para |la consecucion de los objelivos

y los planes de accion o las

ipusslo un desarrollo parcial
guion gcuslica producida no

sciones en la salud, bienss
ormprends la conlarminacion

U caso. de sus elz=clos en |3

D03, de= 17 de

Mg la Ley 3

noviermbre, del Ruido. en lo refernle a conilicacion acaslica, objelivos de calidad vy emisiones acuslicas,
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Liene como principal nalidad complelar el desarrollo de la cilada Ley. s, se delinen indices de ruido
v de vibraciones, sus aplicaciones. efeclos y muoleslias sobre la poblacion v su repereusion en &l medio
armbisnle; se delimilan los dislinlos Lipos de dreas v servidurnbres acuslicas delinidas en el arliculo 16
de |a cilada Ley: se eslablecen los objelivos de calidad acuslica para cada area, incluyendose el espacio
inlerior en delerminadas edificaciones: se reqgulan los ermisares acuslicos Mjandose valores [imile de

2mision o de inmision asi comeo los procedimientos v los melodos de evaluacion de ruidos v vibraciones

Recienlemenle. el Real Decrelo 1038/2012, de 6 de julio. por el gue se modilica €l Real Decrelo

1367/2007, de 1¢ de oclubre, por &l que se desarrolla la Ley 37/2003, d= 17 de noviembrs, del ruido, en
o relerenle a coniflicacion acuslica, objelivos de calidad y emisiones acuslicas, ha cambiado los valores

ZATFIONT

lirnile gque Niguran £n la labla A del Anero || del Real Decrelo 136772007, de 19 de oclubre.

En la Tabla A del Anexo |, modificada por el Real Decrelo 103872012, de 6 de junio, por &l que se

oclubre. por el gque se desarrolla la Ley 372003, de 17

rmaodilica el Real Cecrelo 13

7. de 19 de=

de noviermbre, del ruido, en lo relerenle a zonilicacion acuslica, objelivos de calidad vy emisionss

geuslicas: se eslablecen los objelivos de calidad acdslica para ruido aplicables a areas urbanicadas

2xislenles:

Tabla A

INDICES DE RUIDO {dBA)
Ld Le Ln

ZONAS DE SENSIBILIDAD ACUSTICA

Seclores del Lerrilorio con predominio de suelo de uso sanilario,
E docenle y cullural que requiera una sspecial proleccion conlra

la conlarminacion acuslica

Seclores del Lerrilorio con predominio de sueslo de uso = A5 1=

residencial

(21 (2] (2]

clon do fa conlaminacidn aclsitca

enlre las téenicas disproniblos de

deverdo cai of apartado o) dol arifewlo VU2 de fa Loy S220035, e 17 do noviem iy

|6/24 | REF | EAM24060128 |



| |
Audiotec

slores

(2} Lo of mile potimetral de os ddef Joritono Do <o superardn los obielivos de caltdad acldsiica pata oo

ariicabies af resio de dreas aousitcas collindanios con offos

MNala: Los obfetivos doe calidad apftcablos a 1as dreas acusifcas osidn roferenaciados a ana alttra de 4 m

En las dreas urbanizadas exislenles el ruido ambienlal no podra superar los valores limile gque aparecen

=n la labla A del ansxo || del Real Decrelo 1367/2007, de 12 de oclubre, los cuales se eslablecen cormo

abjelivos de calidad acuslica

Para el reslo de areas urbanicadas. enlre ellas los nuevos desarrallos urbanislicos. s= eslablece cormo

abjelivo de calidad acuslica para ruido la no superacion del valor aplicable segun la labla A del ansxo

Il del Real D=cr=lo 13672007, d= 19 de aclubre, disminuido en & de=cibelios

En la Tabla B1 del Anexo |l s2 eslablecen los valores de inmision de ruido aplicables a infrasstrucluras

porluarias y 3 aclividades.

Tabla B7

INDICES DE RUIDO {dBA)
Ld Le Ln

ZONAS DE SENSIBILIDAD ACUSTICA

Seclores del Lerrilono con predominio de suelo de uso
) C C, £t
E sanilario. docenles v cullural que requiera una especial - - o

proleccion conlra la conlaminacion acuslics

Seclores del Lerrilorio con predominio de suslo de uso

N
(g}
LN
(gl
I

o

residencial

Seclores del Lerrileno con predominio de suela de use Lerciario

dislinle del conlemplado en )

L
L
L
I

gslablecsn los Lipos de areas

las siguienless
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e Tipo d) Seclares del Lerrilorio con predominio de suglo de uso Llerciario dislinle de=l conlermplado
en el parralo anlerior,
e Tipo e) Seclorss del Lerrilorio con predominio de suslo de uso sanilario. docenle v cullural gue

requiera de sspecial proleccion conlra la conlarminacion acuslica

e Tipao [} Seclores del Lerrilorio aleclados a sislernas generales de inlraeslrucluras de Lransporle, u
alros equipamientos publicos que los reclamen.

e Tipo g} Espacios nalurales gue requieran una sspecidl proleccion conlra la conlaminacion

geuslica

El -Decrelo 50/2025 de 24 de lebrero, por el que se aprueba el Reglarmenlo para la preservacion
de la calidad acuslica en Andalucia, eslablece en la Tabla |l del Ariicuto 24, Objetivos de calidad
goeustica para ruido aplhicables a areas de sensibilidad scustica:

1. En las areas urbanicadas exislenles, consideranda come Lales la superficie del Lerrilonio urbanizada
conanleriondad al 24 de oclubre de 2007, conforme al arliculo 2.b) del Real Decrelo 136772007, de 19
de vclubre, se eslablece como objelivo de calidad acuslica para ruido el gue resulle de la aplicacion

de los siguienles crilerios:

ay Si en el area acuslica se supera &l correspondiente valor de alguno de los indices de inmision de

ruido eslablecidos en la siguienls Labla, su objelivo de calidad acuslica serd alcancar dicho valor

INDICES DE RUIDO {dBA)

TIPO DE AREA ACUSTICA
Ld Le Ln
ores del Lerrilorio con predominio de suelo de uso 65 65 55
75 75 65
73 73 B3
70 70 A0
(518 B8] Ey
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(1) L esloas seclores ool lepttanta o adoplardn las medidas adociadas doe provencion do o conlamiitackn doustica, on

partcuiar moedtanie (x apltcactdn do las (oohaloglas do monor inclidencia dclisiicg do enire (s mojores 1denfeas dishoniblos

do xeverdo conr of phrralo ) del arifoulo (8.2 de la Loy .3y de 17 de noviembre.

Nala: Los obfetivos do caldad apticablos @ las dreas de senstbiiiclad actsttca osldn reforonciadaes o una allira de 4 m.
Donde:

Ld: indice de ruido diurno.

Le. indice de ruidoe vesperlino.

Ln: indice de= ruide noclurno

2.1 EXIGENCIAS REQUERIDAS A LA ACTIVIDAD

Arliculo 41, Exigencia y contenido minimoe de estudios acuslicos. Decrelo 50/2025 de 24 de
l[ebrero, por el gue se aprueba el Reglamenlo para la preservacion de la calidad acuslica en

Andalucia).

1. Con independencia de las exigencias de analisis acuslico en |3 fase de abras, y sin perjuicio de lo
sslablecido en los arliculos 42 v 43, asi come de la necesidad de auloricacion. licencia, declaracion

responsable o comunicacion reguladas por el arliculo 6% de |la Ley 3

{2015, de 1 de oclubre, las
personas Lilulares o promoloras de los proyeclos de sclividades e inslalaciones producloras de ruico o
vibraciones con capacidad de generar niveles de presion sonora iguales o superiores a 70 dBA. asi como

de sus modilicaciones y ampligciones posleriores con incidencia en la conlarminacion acuslica,

incluiran en los proveclos un esludio acdslic relalivo al cumplimienle duranle la [ase de

luncionamiznlo de las disposiciones de calidad y prevencion eslablecidas en esle reglamentle

nLal inlegrada, auloricacion

n el litule Il de la Ley 772007,

bienLal, o al proysclo lecnico
irmpelenles delerminaran las

1a de ruido o vibraciones, en

i

wecloy sera el eslablecido en

su <350, la evaluacion del

cumplimienlo de los ohbjelivos de calidad acuslica 2n el inlerior de

as edilicacionss proximas a
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=slablecimiznlos provi de lerrasas y veladores, de acuerdo con lo eslableckdo en el Cecrelo

1552018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Caldlogo de Especliculos Publicos, Aclividades

Recrealivas y Eslablecimienlos Publicos de Andalucia y se regulan sus modalidades. regimen de

gperlura o inslalacion y horarios de aperlura y <ierre. gue se realicara de conlormidad con |3

me=lodologia de calculo delinida en |a insbruccion lecnica 8

4. Las Administracioness Publicas compelenles para el conocimienla de los esludios acaslicos podran

disminuir el umbral de 70 dBA eslablecide en el aparlade 1, con caracler general para aclividades

siluadas 2n conas gcuslicas espec v de Torma individualizada a aclividades, cuando se produccs

alguna de las circunslancias si

o

ar Se prevea una posible superacion de los objelivos de calidad acuslica en las dreas de sensibilidad

acuslica en gue s= siluzn las aclividades

b3) Se prevea una posible superacion de los valores limile en 2l area de sensibilidad acuslica €n la que

vaya a desarrollarse la correspondienles aclividad

IT.3 CONTENIDOS MINIMOS DE LOS ESTUDIOS ACUSTICOS

g} Descripeion de la aclividad y horario de [uncionarmienlo

b) Caraclericacion del enlorno, ubicacion de la parcela y descripcion de las edilicaciones y

locales.

| Descripeion y caraclerizacion acuslica de los [ocos de ruido, lanlo de sslado preoperacional

3

camo del operacional
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3 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

3.1 TITULAR DE LA ACTIVIDAD

e Promolor: SHIVA POWER, SL
o CIF:B-B8373980

e Direccion: Cf Orense n" 34, Tarrs Norle, planla 10 (Madrid)
3.2 TIPO DE ACTIVIDAD

El objelivo de la inslalacion es la valorizacion de residuos y produccion del biormeslano. Ademas =n =l
oroceso de digeslion anaerobia se oblisne una maleria eslabilizada ulilicada como enrmienda organica
e digesl k fal l Labsilicada uLilicad !
[digeslalo). cuya aplicacion direcla €n el carmpao y Lierras de cullivo no origina problemas. Con &l proceso
de biormelanizacion de los compuesslos organicos volaliles 2n BioCH4, s= eliminan los malos olores que
habia anles en los aledanos de los Lerminos comarcales por la deposicion de devecciones, y medianle
su higienizacion se eliminaran parasilos anirmales. huevos. larvas y semillas de malas hierbas siendo, por

Lanlo, ben=hcioso

El proysclo presenlado se engloba denlro del marco regulalono de la economia circular al generar
biomelano, de origen renovable v neulro o negalivo en emisiones de CO2, con la depuracion v limpiesa
del biogas, asi como el ablener digeslalo, el cual pueds aplicarse al campo por sus propisdades corma

=nmisnda organica o como [orma de rnego, consiguiendo un objelivo de residuo y emisionss cero

33 HORARIO DE ACTIVIDAD

Se preve que la aclividad esle en luncionarmienta de

modo conlinue. 24 haras al dia, 365 diasfano,
ermplado un luncionarmienlo

y 22:00h y las 7:00h

Sevilla

ral 41022A0220C0050000P0
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Localizacldn de ta zona de estudio

La parcela objelo de ssludio no se encusnlra denlro del mapa de Zonilicacion Acuslica de 2021, Por

LanLo, las areas acuslicas vendran delimiladas por €l uso caraclerislico de la cona.

La lTulura Planla de gestion de residuos y produccion de gas renovable BIOSHIVA se ubicara en una
cona rodeada de suelo raslice v en donde las areas acuslicas praximas mas sensibles se corresponden
<on el nucleo urbano de La Campana siluado a 2.000 melros aproximadamenle. siendo equiparadas

a areas acuslicas levermenle ruidosas, con predominio de uso del suslo residencial,

Ublcacidn de fa planta
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35 FOCQOS SONQRGOS DE LA ACTIVIDAD

Los principales [ocos sonoros de la lulura aclividad eslan conlemplados en la siguienle Labla. Los miveles

de presion sonora medidoes 5 1 m de dislancia se presenlan a conlinuacion

Equipo NPS,, (Db) D (m)* Atenuacion (Db) NPS (Db) Ubicacion UTM

Compresor <85 39,9 32,0 1,0

282659.72,

Deshuesadora €923 7,5 4160824.29

[
~
o

748

Alimentador solidos

A
(5]
w
&
&
i

32,3 49,7

B1-282699.45,
Agitador balsas <70 12 21,6 43,4 4160784.91

B2- 282700.
41607499

~n

8,

oo

TRN-282603.61,
4160758.98

-
sl
)
D o
5]
ro
o
o
w
()]
B

TP-282630.27,
4160764.15
Agitador sumergido

tanque

<70

0

9 35,3 34,7 TL- 282630.27,

TR: 282600.72,
4160702.01

Bomba <70

wn
00
[
-
0
Ln
w
o
P =
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R7-2- 282631.33,
4160708.39

282709.82.

Transformador <70 183
4160840.44

w

2
w
w
o
w

torcha <50 37,6 L- &
Antorcha 0 37,6 4160660.65

Desulfuracion bioldgica <78 53,7 34,6 43,4 a1 ‘615.‘28

. 282631.07
e < 2 28,( 20 - 4
Upgrading <83 25,0 28,0 50 4160653.98

28260751,

26,4 6 o
o 33,6 4160628.81

Compresor biometano <80 20,9

) i 282600.03
shidratacion <85 0, 1 9 £ <
Deshidratacion 8 80,6 38,1 %0 4160690.79

Tabta de focas de ruido (proyecto)
Todos los niveles de ruido han sido exlraidos en base 3 los dalos de los [abricanles. En esle caso, |5
instalacion de s deshussadora requerira de un cerramiento con el lin de aislar acuslicamenle € equipo
v reducir los niveles acuslicos a €0 dB a lin de aperar de [orma conlinua el sguipo. El reslo de los

didas adicionales

3 Mulura PlanLa de geslion de

que Lransilan por la red de

s de lercios de oclava, si bien

les de polencia sonora de loy
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3.6 INSTALACIONES
El proyeclo a ejecular consla de las siguienles unidades:

1. ACCESOMSALIDA A PLANTA
2 OFICINAS, LABORATORIO, COMEDOR, ADMINISTRACION
2. ALMACEN ¥ TALLER
4 CASETA CONTROL ACCESO
C. PARKING
6. BASCULA
7. TANGQUES
7a.- TANGUE PURIN PORCING
7h- TANGUE LODO DEPURADORA
7o.- TANGUE SUERO LECHE
7d.- TANGQUES AGUA RECUPERADA DE LLUVIA
e- TANGUES AGUA DE PROCESO
5. ALMACENAMIENTS TROIE
Ba.- ALMACENAMIENTC TRCIE PAIA
Bho.- ALMACENAMIENTS TROJE SALLINAZA
Bo.- ALMACENAMIENTO TROJE ESTIERCOL
Bad - ALMACENAMIENTO TROJE DE PROCUCTO DESULFURANTE
Bl- TROIE RESERVA
9 BALSAS
Ya.- BALSA ALPECHIN
Ghs- BALSA ALPERUIO
G- BOMBAS ALIMENTACIEN ALPERUIO ¥ ALPECHIN
Gci - BALSA ALMACENAMIENTO DIGESTATO LIQUIDO
10, CARGADOR DE $OLIDOS HACIA DIGESTOR

11. FOSO RECERCION ¥ MEZCLA DE LIQUIDDS

21. MOCULO INYECCICN BIOMETANG
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ALMACEN TROJE DE DICESTATS SOLIDO
ZONA UTILITIES
23a.- TANQUE PCIl Y ESTACICN DE BOMBEO
23b.- SRUPO GENERADOR DIESEL
23c.- COMPRESOR AIRE CCMERIMIDO
23d- ALMACZENAMIENTO DE PROEUCTOS QUIMICOS

b ARCO DESINFECTICN

EDIFICIO CUADROS ELECTRICOS

& TRANSFORMALCOR ELECTRICO

DERSSITOS ACUA SANITARIA
27a.- DEPOSITO AGUA SANITARIA 1

7k

5- DEPOSITO AGUA SANITARIA 2
DESHIDRATACION

S. DESHUESADORA DE ALPERUIO
0. FRETRATEMIENTO SANDACH

20a.- PRETRATEMIENTS SANDACH -
20b- PRETRATEMIENTO SANDACH
20c.- PRETRATEMIENTS SANDACH -
20d.- PRETRATEMIENTS SANDACH -

BUNQUER ALIMENTACION

- TRITURACION

PASTEURIZACIZN
ALMACENAMIENTO TRATADO

FRETRATEMIENTO EAJA
2la.- PRETRATEMIENTS PAJA -ABRE PACA
21b.- PRETRATEMIENTS PAJA - TRITURADOR
21c.- PRETRATEMIENTS PAJA -
- EXTRUSION
ALMACENAMIENTO TROJE DE PAJA PRETRATADA

CARCADCR-MEZCALCCR
21d.- PRETRATEMIENTS PAJA

e
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Plarno de tmplaniacidn general {Proyecto)

Dadas las caraclerislicas de la lulura aclividad vy su localizacion slarmienlos acuslicos de
carramientlos, delinidos en proyeclo, no seran relevanles respeclo al cumplimisnlo de los requisilos
aeuslicos. No se preven salidas de venlilacion lorzada ni problemas de vibraciones con los Lralamiznlos

previslos a emplear en el suslo v en las jaciones de las maguings susceplibles de producir vibraciones
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4 CALCULO JUSTIFICATIVO DEL CUMPLIMIENTO DE
LOS VALORES LIMITE ESTABLECIDOS

Con el objelo de svaluar los niveles de inmision que generara |a lulura Planla de gestion de resicduos y

produccion de gas renovable BIOSHIVA v los niveles d

o C

e ruido ambisnlal en el enlorno proximo a la
rmisrma se han realicado modelizaciones acuslicas represenlalivas de |a siluacion de funcionarmienlo
rmas desfavorable En las simulaciones acdslicas s ha lenido en cuenla la emision simullansa de los
[ocos a un regimen de luncionarmienloe de masxirma emision acuslica para cada periedo horario. De esla

rmanera, en el caso de que los niveles sslimados se encusnlren por debajo de los valores exigidos. se

garanlizara &l cumplirmienlo de los requisilos norrmalivos.

La meledologia operaliva seguida n la evaluacion del impaclo acuslico es la siguienle

4.1 RECQPILACION Y ESTUDIO DE LA INFORMACION

Primeramenles, se ha recopilado loda la informacion necesaria para el correclo desarrollo de los

Lrabajos. Enlre la inforrmacion necesaria para el correclo desarrollo de los lrabajos se encuentlra |a

siguienle:

e Planos de ubicacion de la cona de esludio, con |3 siguienle informacion
Infarmacian gralica de |a planLa
Informacion de los edificios. barreras y obslaculos del enlorno de la planla
LCuryas de nivel

e Trlololos del area de esludio

o Recopilacion de las luenles ¢

de ruido: localicacion. nurmero v Lipo de [ocos sonoros, dalos de

la cona

del lerreno de la zona objelo
=nles de ruido, los obslaculos

erse unsd imagen del modelo
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Maocdelo digital de [a zona de estudio Modelo 30 de la zona de ectudio

A parlir de esle modelo. s2 han generado los modelos acuslicos prediclivos medianles =l sollware de

rmadelizacion Cadna-A de Dalakuslik, 2l cual cumple con los sslandares europesos recomendados por

la Direcliva Europea 2002/49/CE del Parlarnenlo Europ=o v del Consejo. de 25 de junio de 2002, sobre

svaluacion y gestion del ruido ambienlal. asi cormo por la Direcliva Celegada [UE) 2021/1226 d= la

Comision de 21 de diciembre de 2020 por la que se modilica, para adaplarlo al progresa cienlilco y

Lecnico, el anesxo |l de la Cirecliva 2002/4%CE del Parlamenlo Europeo y del Consejo en cuanlo a los
-

melodos comunes para la evaluacion del ruido: empleando el melodo de CNOSSOS, usado para la

=slimacion de los niveles de ruido de luenles induslriales.
Una ves realizado el modelo carlogralico. se ha procedido a delinir y ajuslar los paramelros de calculo
aeuslico, enlre los que se encusnlran:

e Melodo de calculo: CNOSSOS-EU [M2lodo comun de evaluacion del ruido en Eurcpal)

e Propiedades de absorcion del aire. slandard.

canas a la planLa.
3 donde se localica la planla.

:xigido en la normaliva. v con
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PUNTOS RECEPTCGRES (4m)

R1 Suelo induslrial

RZ Svelo induslrial

RZ2 Suelo induslrial

R4 Suelo induslrial

RS Suelo residencial

Se han consideradoe un Lolal de & receplorss acuslicos. cualro de ellos en el lirmile de |3 parcela (R1, R2,

RZ2, R4) v porullimo. 2l receplor RE. s2 ha ubicadao proximo al nuclzo urbano de la Campana

nla de geslion de residuocs v
o se localica ningun Lipo de

bilo son los propios de areas

12rarios
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44  SITUACION ACUSTICA OPERACIONAL

Una ves recopilada leda la inlormacion v elaboradoe el moedelo. se han calculadoe los nivelss sonores en
la rmalla de calculo y en los punlos receplores con la Planla de geslion de residuos y produccion de gas
renovable BIOSHIVA conslruida v en [uncionarmienlo

Se ha represenlado la siluacion acuslica del conjunlo de la lulura planla ¥ se ha analizado lanlo £l
ruide de emision. came la inmision en el exleriory los niveles de ruido ambienlal en las areas acuslicas

MMas proximas
45 EVALUACION DE RESULTADOS EN LA SITUACION OPERACIONAL

° Niveles de inrmision sonora en exleriores

Sialendermos a los valores limile de inmision £n exleriorss aplicables a aclividades que eslablece
Tabla VIl del CapiLlulo |1l del Titulo Il "Eslablecimienlo de crilenios para la evaluacion de la
calidad acuslica™ del-Decrelo 50/2025 de 24 de [ebrero, por el que se aprueba el ReglamenLo
para la preservacion de la calidad acuslica en Andalucia. no se podran superar los 55 dBA
duranle &l dia y 45 dBA duranle |3 noche en zonas de predominio de uso residencial mas praximas
g la aclividad [nucleo de la Carmpanal v los 65 dBA duranle el dia y 55 dBA duranle la noche en =l
enlorne de la parcela donde se ubicara la Planla de geslion de residuos y produccion de gas

renovable BIOSHIVA

INDICES DE RUIDO (BA)
Ld Le Ln

TIPG DE AREA ACUSTICA

Seclores del Lerrilorio con predarminio (= 3= 45

de suelo de uso residencial

nlinuacian una comparaliva

os valores lirmile de inmision

INDICES DE RUIDO {IBA)
LIMITE Ln LIMITE
= 514 55

PUNTOS RECEPTORES (4m)

RZ Suelo induslral FAY) fH5 FAY) C5
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3 Suelo industrial 4005 65 405 c§
14 Suelo induslnal 515 65 515 ==
RE Suglo residencial 25 &5 25 45

Seqgun los resullados oblenidos en los & receplorss siluados en el enlorno del area de esludio, no se
superan los valores lirnile de inmision eslablecidos en la normaliva =n periedo dia (7h-22h) ni =n

perioda noche (22h-7h)

LCabe deslacar que en ambos periodos se ha simulado la siluacion mas deslavorable posible con Loda

l& [\YT:X'L{l_H»I_\:H'I[:I =n [uncionarmienlo sirmullaneso

No obslanle, a pesar de represenlar la siluacion mas deslavorable =n ambos periodos, [a lulura Planla

de geslion de residuos v produccion de gas renovable BIOSHIVA cumple con la normaliva eslablecida

° Niveles sonoros ambienlales

Los objelives de calidad acuslica de aplicacion para ruido ambienlal que eslablece |la Tabla
perleneciente al Capilule |, del Tilulo || "Eslablecimiznlo de crilerios para la evaluacion de la calidad

acuslica’. del Decrelo 507202

5 de 24 de [lebrero. por & que se aprueba =l Reglamenlo para la
presenddacion de la calidad acuslica en Andalucia. no se podran superar los 65 dBA duranle =l dia y 55
dBAduranle |la noche en zonas de predoaminio de uso residencial mas proximas a la aclividad (nucleo
de la Campana) v los 75 dBA duranle el dia y 65 dBA duranle la noche en el enlorno de la parcela

donde se ubicara la Planla de geslion de residuos y produccion de gas renovable BIOSHIVA. son oy

siguientes.

- INDICES DE RUIDO (dBA)
TIPG DE AREA ACUSTICA

Ld Le Ln
65 E5
75 £5

i1slicos adernas de los propios
l=os poblados mas proximaos
lanLle. alrededar de la lulura
g Inmision sonara eslimados

3. niveles por debajo de

los objelivos de calidad acuslica para areas induslriales
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va golividad. =n

rma llegue a la poblacion de la Carmpana debido a la nu

Los niveles de ruido que se

;08 35 dBA. Por lo

seran inferiores 2n Lodo cas

condicioneys mas deslavorables de [uncionamienlo

LanLlo, la aporLlacion de la fulura Planla de geslion de residuos vy produccion de gas renovable
50, 2| =le

insignilicanle v, 2N ningun <aso,

EIOSHIVA al ruido ambienlal en eslas poblacionss sera

de superacion de los objelivos de calidad

sinergico de |3 aclividad con el ruido presenle serd molive

ageuslica en eslas areas urbanas. en case de producirses
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5 MEDIDAS PREVENTIVO-CORRECTORAS Y
VIGILANCIA AMBIENTAL

En el presenle inflorme s& ha analicado la incidsncia acuslica gque gensrara la lulura aclividad de |a

PlanLa de geslion de residuos y produccion de gas renovable BIOSHIVA v se concluys que los nive

de ruide eslirmados en las condiciones mas deslavorables de luncionamienlo eslan por debajo de ¢

ki

valores limile exigidos. No son necesdrias, en consecuencia. medidas pres s NI COrrec

|z conlarminacicon acuslica. En lodo caso. se proponen las siguienles medidas y recomendaciones para

=] conlral v la reduccion del ruido:

e  Adoplar las medidas oporlunas para minimizar 2l impaclo acuslico sobre [os

sobre |a

cumpliendo en lodo momenlo con el Real Decrelo 2008, de 10 de rmarco,

s relacionados con |3

cion de la salud y la segundad de los rabajadores conlra los riesg

pro

exposicion al ruido

L=onic auloricados

e Exigir la Mcha de homelogacion. emilida por  los
caorrsspondienles, de Loda la maguinaria gque vaya a emplearse en |3 lulura aclividad. de
rmanera que lodas las maguinas, equipos v vehiculos a molor cumplan la normaliva vigenle en

lo relalivo & la regulacion de las emisiones sonoras en 2l enlorno debidas a delerrminadas

rmayguinas de uso al aire libre [Real Cecrelo 2122002, de 22 de lebrero)

o~

e 5= efzcluaran conlroles 3 lraves de una EnLidad de Evaluacion

“uslica para comprobar gue

los niveles sonoros emilidos eslan 2n relacion con la legislacion vigenle con la periodicidad que

delermine el Srgano ambiental

e pueda aleclar a los mivelss

nslerencia de los resullad

gano armbienLal
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ANEXO |

PLANO DE LOCALIZACION DE PUNTOS
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PROYECTO:

Estudio Acustico asociado a la Planta de
gestion de residuos y produccion de gas
renovable, en la Campana (Sevilla)

PLANO DE PUNTOS RECEPTORES

ELEMENTOS CARTOGRAFICOS
i:__'] Limite de parcela
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‘ PLANO Ne:
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ANEXO Il

PLANOS DE NIVELES SONORQOS




PROYECTO:

Estudio Acustico asociado a la Planta de
gestion de residuos y produccion de gas
renovable, en la Campana (Sevilla)

PLANO DE NIVELES SONOROS

ELEMENTOS CARTOGRAFICOS
'-__.I Limite de parcela

[ | Edificaciones

(® Receptores
—— Curvas de nivel

]
= |
N

j |
=
-

NIVELES SONOROS (dBA)
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE PLANTA DE ESTUDIO DE IMPACTO
- GESTION DE RESIDUOS Y PRODUCCION DE GAS AMBIENTAL - ANEXOS
= RUC ENE‘GY RENOVABLE EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LA
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Consejeria de la Presidencia, Interior,
Dialogo Social y Simplificacion
Administrativa

Junta de Andalucia

FORMULARIO DE PRESENTACION GENERAL

1. DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZON SOCIAL/DENOMINACION: SEXO:
ANTA TRABAJOS DE ARQUEOLOGIA, S.L. H

DNI/NIE/NIF:
B72692072

DOMICILIO:

TIPO DE VIA: NOMBRE DE LA ViA:
Calle CELEMIN

NUMERO: LETRA:
8

ENTIDAD DE POBLACION:

KM EN LA ViA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

MUNICIPIO:
MERIDA

COD. POSTAL:
06800

PROVINCIA:
BADAJOZ

TeLErono NGV |
APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE/RAZON SOCIAL/DENOMINACION:

ACTUA EN CALIDAD DE:
REPRESENTANTE

2. DESTINATARIO

CONSEJERIA:

Consejeria de Culturay Deporte

ORGANO/AGENCIA/ETC.

Delegacion Territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Sevilla

EXO: DNI/NIE/NIF:

iy

integrante de Anta Trabajos de Arqueologia, aporta la siguiente documentacién:

- Informe de PROSPECCION ARQUEOLOGICA INTENSIVA PARA LA PLANTA DE VALORIZACION DE RESIDUOS ;BIOSHIVA; EN EL POLIGONO 22,
PARCELA 5, DEL T.M. DE LA CAMPANA (SEVILLA). EXPTE.:18693

Cadigo de identificacion 6rgano o unidad: A01002820

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del codigo QR adjunto o mediante el acceso

a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

07/05/2025

VERIFICACION

PEGVEGHLXS4QK5STWIMJFLM243RLNG PAG. 1/4

Es copia auténtica de documento electrénico
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4. SOLICITA @

Su valoracidn por el organismo competente para que sean emitidas las medidas de Viabilidad que correspondan para la citada infraestructura.

(2) En el caso de que solicite informacién y/o documentacién, indique la direccion de correo electrénico donde desea le sea remitida.

Correo electrénico:

5. DOCUMENTACION

Presento la siguiente documentacién:

Documento

1 Informe prospeccion Exp: 18693

DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administracién de la Junta de Andalucia o de sus Agencias,
eindico a continuacién la informacién necesaria para que puedan ser recabados:

Fecha de emisién Procedimiento en el que se

Documento Consejeria/Agencia y Organo -, L ,
0 presentacion emitié o en el que se presentd

DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de otras Administraciones Pdblicas, e indico a continuacién la
informacién necesaria para que puedan ser recabados:

Fecha de emisién Procedimiento en el que se

Documento Consejeria/Agencia y Organo .. s .
0 presentacion emitid o en el que se presentd

6. DECLARACION, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, asi como en la
documentacién adjunta.

En MERIDA a 07 de mayo de 2025
LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE

Fdo.

SR/A. Delegacidn Territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Sevilla

Cédigo Directorio Comin de Unidades Organicas y Oficinas: A01035406

Codigo de identificacion organo o unidad: A01002820

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del codigo QR adjunto o mediante el acceso
a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR — 07/05/2025

VERIFICACION PEGVEGHLXS4QK5STWIOMJIFLM243RLNG PAG. 2/4

Es copia auténtica de documento electronico
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INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Proteccién de Datos, le informamos que:

El Responsable del tratamiento de sus datos personales es el 6rgano directivo u organismo al que dirige este formulario, o, en su defecto, el
Srgano directivo u organismo competente en la materia. Podrad encontrar mas informacién sobre cémo ejercer sus derechos en relacién con el
tratamiento de sus datos personales en el apartado “Informacién sobre el tratamiento de datos personales” del procedimiento al que se refiera la
presentacion electrénica general en el Catélogo de Procedimientos y Servicios

https://juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos.html y también consultando http://juntadeandalucia.es/protecciondedatos.

Codigo de identificacion érgano o unidad: A01002820

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del codigo QR adjunto o mediante el acceso

a la direccién https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

| 07/05/2025

VERIFICACION

PEGVEGHLXS4QK5STWIMJIFLM243RLNG PAG. 3/4

Es copia auténtica de documento electronico
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INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA CUMPLIMENTACION DEL PRESENTE FORMULARIO.

1. DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE:
La persona o entidad solicitante deberd cumplimentar los datos identificativos que aqui se requieren.
Los datos relativos a la persona representante seran de obligatoria cumplimentacién en el supuesto de ser éstas quienes presenten el escrito. En
estos supuestos habra de indicar a su vez en calidad de qué se ostenta la representacidn, por ejemplo, en caso de representante legal: padre,
madre, tutor/a, etc.

2. DESTINATARIO:
Deberd indicar la Consejeria a la que dirige el presente escrito, asi como en su caso, organismo o agencia.

3. EXPONE
Deberd exponer con la mayor claridad qué hechos o circunstancias motivan la presentacion del presente escrito.

4. SOLICITA
Deberd recoger en este apartado qué solicita de la Administracién de la Junta de Andalucia.
-En el caso de que desee recibir alguin tipo de informacién y/o documentacidn, deberd indicar en este apartado una direccién electrénica a efectos
de recibir la informacién solicitada.
- Si lo que usted desea exclusivamente es ejercer su derecho a solicitar de informacion conforme el articulo 17 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la informacién publica y buen gobierno, recomendamos seguir las indicaciones recogidas en la siguiente
direccidn electrénica: https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Derechode-acceso-a-la-informacion-
publica/Solicite-informacion.html"

5. DOCUMENTACION
Cumplimente en los numerales correspondientes qué documentacién presenta efectivamente, en caso de hacerlo.
Los campos relativos a los documentos en poder de la Administracién de la Junta de Andalucia o de otras Administraciones, solo procedera
cumplimentarlos cuando ejerza el derecho a no presentar la documentacion referida. En estos casos debera aportar toda la informacién que se le
solicita.

6. DECLARACI()N, FECHA, LUGARY FIRMA
Deberd declarar que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento, y firmar el formulario.
ILMO/A SR/A: Debera cumplimentar indicando el érgano al que se dirige la solicitud
DIR3. CODIGO DIRECTORIO COMUN DE UNIDADES ORGANICAS. Deberd cumplimentar el cédigo DIR del érgano al que va dirigido este formulario,
para ello podré consultar en las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros o bien en esta direccién:
https://ws024.juntadeandalucia.es/ae/directoriocomundeunidadesorganicas.

Codigo de identificacion organo o unidad: A01002820

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del codigo QR adjunto o mediante el acceso

a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

| 07/05/2025

VERIFICACION

PEGVEGHLXS4QK5STWIOMJIFLM243RLNG PAG. 4/4

Es copia auténtica de documento electronico



JUSTIFICANTE DE ENTREGA

REGISTRO ELECTRONICO DE ENTRADA
Centro Organismo

Nimero Fechay hora
202599905155050 07-05-2025 18:07:41 Junta de Andalucia Junta de Andalucia
INTERESADOS
NIF/NIE Nombre Apellido 1 Apellido 2 Razon de interés
ANTA TRABAJOS DE
B72692072 ARQUEOLOGIA, S.L. - - SOLICITANTE
B —— E— REPRESENTANTE LEGAL

El dia 07 de mayo de 2025 a las 18:07:41 se ha registrado electrénicamente el asiento de entrada 202599905155050 (Presentacion
electrénica general), el cual se ha incorporado al expediente del procedimiento ‘Presentacion electrénica general’.

La entrega recepcionada se compone de los documentos que se detallan a continuacion.

DOCUMENTOS

Solicitud
FIRMAS
INTERESADO FECHA DE FIRMA IDENTIFICADOR DE FIRMA
] 07/05/2025 18:07:37 JU6P+ucpVYjXPb3u5n1yuDyXsbBilMO
I
Documentacion aportada - Informe prospeccion Exp: 18693
FIRMAS
INTERESADO FECHA DE FIRMA IDENTIFICADOR DE FIRMA
] 07/05/2025 18:07:39 JII6P+ucpVYdwyOwuEJIRUS4RVUfMCxU
I




m MEMORIA TECNICA DE PROSPECCION ARQUEOLOGICA INTENSIVA

MEMORIA DE LA PROSPECCION ARQUEOLOGICA INTENSIVA PARA LA PLANTA DE
VALORIZACION DE RESIDUOS “BIOSHIVA” EN EL POLIGONO 22, PARCELA 5, DEL T.M.
DE LA CAMPANA (SEVILLA).

EXPTE.:18693
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Presentado ante la CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.
DIRECCION TERRITORIAL DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE EN SEVILLA.

Arquedloga (ANTA, TRABAJOS DE ARQUEOLOGIA S.L.)

En nombre de SHIVA POWER S.L.
C.I.F.: B88373980
]

MARZO DE 2025



PROYECTO DE PROSPECCION ARQUEOLOGICA INTENSIVA PARA LA PLANTA DE VALORIZACION DE
RESIDUOS “BIOSHIVA” EN EL POLIGONO 22 PARCELA 5 DEL T.M. DE LA CAMPANA (SEVILLA).

AnlLa EXPTE.: 18693

INDICE GENERAL
1. PRESENTACION E INTRODUCCION p.2
2. FICHA TECNICA p.3
3. HISTORICO-ADMINISTRATIVO p.4
4. UBICACION DEL AREA DE TRABAJO p.25
5. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS PREVISTOS/MEMORIA TECNICA p.26
6. MARCO GEOLOGICO p.31

7.  CONTEXTUALIZACION PATRIMONIAL p.34
v" CONTEXTO HISTORICO DE LA CAMPANA (SEVILLA).
v CONSULTA DEL PATRIMNIO ARQUEOLOGICO Y ETNOGRAFICO.
v CONSULTA FOTOGRAFIA AEREA.
v CONSULTA INFORMACION VIAS PECUARIAS.
v ANALISIS DE TOPONIMOS.

8. PLANTEAMIENTO DE LOS TRABAJOS. METODOLOGIA p.42
9. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS p.43

10. TABLA DE HALLAZGOS p. 49

11. CONCLUSIONES p.49

12. BIBLIOGRAFIA p.50

ANEXOS

ANEXO . DOCUMENTACION PLANIMETRICA


jonathan.vera
Rectángulo


PROYECTO DE PROSPECCION ARQUEOLOGICA INTENSIVA PARA LA PLANTA DE VALORIZACION DE
RESIDUOS “BIOSHIVA” EN EL POLIGONO 22 PARCELA 5 DEL T.M. DE LA CAMPANA (SEVILLA).
An a EXPTE.: 18693

1. PRESENTACION E INTRODUCCION.

I o acuerdo con la Ley 2/99, de 29 de marzo, de
Patrimonio Histérico Cultural de Andalucia y Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de Actividades Arqueoldgicas (BOJA, n2. 134, de 15 de julio de 2003), en calidad de arquedloga directora de la
Intervencién mediante PROYECTO DE PROSPECCION ARQUEOLOGICA INTENSIVA PARA LA PLANTA DE
VALORIZACION DE RESIDUOS “BIOSHIVA” EN EL POLIGONO 22 PARCELA 5 DEL T. M. DE LA CAMPANA (SEVILLA),
correspondiente a una nueva planta de biogads en el Término Municipal de La Campana (Sevilla), expone los
resultados de la citada intervencion en la siguiente memoria.

La actividad a desarrollar en el término municipal de La Campana (Sevilla) es una planta de valorizaciéon de
residuos biodegradables y materia orgénica (operaciéon de tratamiento R03: Reciclado/recuperacién de sustancias
organicas que no se utilizan como disolventes, incluido el compostaje y otros procesos de transformacién bioldgica),
para la produccién de biometano (aproximadamente de 34,7 a 36,8 GWh/afio de gas renovable) y de materia prima
para la generacion de enmiendas organicas. El biometano se inyectara en la red de gas de la zona (gasoducto de
transporte existente de Sevilla-Cérdoba), propiedad de ENAGAS, cumpliendo las especificaciones que impone el
Gestor Técnico del Sistema y las enmiendas organicas seran generadas por empresas de compostaje autorizadas.

El presente documento tiene por objeto realizar un estudio arqueoldgico preceptivo que determine la
incidencia que la obra proyectada pueda tener sobre el patrimonio arquitecténico, arqueoldgico, etnolégico o
paleontoldgico segtn la legislacion vigente, a la par que servir de base para el calculo de mediciones de las futuras
intervenciones arqueoldgicas, en el caso de que fuesen pertinentes.

Se ha realizado la supervisidn con la correspondiente metodologia arqueoldgica, de los terrenos afectados
por el proyecto de obras que nos ocupa, situados en el Término Municipal de La Campana (Sevilla), correspondientes
con una superficie total afectada por dichas obras de 42.854 m2.

Las actuaciones que se pretenden ejecutar en la presente intervencidn estaran acogidas la Ley 16/1985, de
25 de junio, del Patrimonio Histérico Espafiol, Ley 2/99, de 29 de marzo, de Patrimonio Histérico Cultural de
Andalucia y Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueoldgicas
(BOJA, n®. 134, de 15 de julio de 2003); asi como las normas de desarrollo de 4mbito estatal y autonémico y a las
Condiciones Generales de Proteccién del Patrimonio recogidas en la Normativa Urbanistica Municipal.

Fig. Instalaciones de la planta de Bioshiva dentro de los limites de la parcela 5 el poligono 22 del T. M. de La Campana.
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PROYECTO DE PROSPECCION ARQUEOLOGICA INTENSIVA PARA LA PLANTA DE VALORIZACION DE
- RESIDUOS “BIOSHIVA” EN EL POL{GONO 22 PARCELA 5 DEL T.M. DE LA CAMPANA (SEVILLA).
An ad EXPTE.: 18693

—

2. FICHA TECNICA.
OBRA DE ACTUACION:

PROYECTO DE PLANTA DE VALORIZACION DE RESIDUOS “BIOSHIVA” EN EL POLIGONO 22 PARCELA 5 DEL T.M. DE
LA CAMPANA, (SEVILLA).

ACTUACION:

INTERVENCION ARQUEOLOGICA MEDIANTE PROSPECCION ARQUEOLOGICA INTENSIVA PARA LA PLANTA DE
VALORIZACION DE RESIDUOS “BIOSHIVA” EN EL POLIGONO 22 PARCELA 5 DEL T.M. DE LA CAMPANA (SEVILLA).

EMPRESA PROMOTORA:

SHIVA POWER S.L.

Domicilio en Calle Orense, n® 34, Torre Norte, Planta 10. 28020 Madrid
CIF: B88373980

PETICIONARIO DE LA ACTUACION:
ARRAM Consultores, S.L.
CIF: B06540546

EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA INTERVENCION ARQUEOLOGICA:
ANTA, Trabajos de Arqueologia, S. L.
C/ Celemin, 8 - CP 06800 Mérida

DATOS DE LA ARQUEOLOGA DIRECTORA DE LA INTERVENCION:

ARQUEOLOGOS AUXILIARES:

w
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PROYECTO DE PROSPECCION ARQUEOLOGICA INTENSIVA PARA LA PLANTA DE VALORIZACION DE
RESIDUOS “BIOSHIVA” EN EL POLIGONO 22 PARCELA 5 DEL T.M. DE LA CAMPANA (SEVILLA).
An EXPTE.: 18693

3. HISTORICO-ADMINISTRATIVO.

SHIVA POWER SL, solicita a la Consejeria de Cultura y Deporte Delegacién Territorial de Turismo, Cultura
y deporte en Sevilla un certificado/informe de innecesariedad de actividad arqueolégica (n® registro:
EXT_2024_0000000000777276), siendo este denegado argumentando en su respuesta la proximidad de
yacimientos arqueolégicos a las obras proyectadas, por lo que la Administracién considera necesario desarrollar una
actividad arqueolégica consistente en una prospeccién arqueoldgica superficial, con el objetivo de determinar la
posible existencia de cualquier resto arqueolégico preexistente. A continuacién, se adjunta el mencionado

documento:
A Consejeria de Cultura y Deporte

Junta de Andalucia

Nuestra referencla: SBBCC/DPTCD/GQM
Expt.: A0B4-2024

Asunto: Solicitud certificado/informe innecesaridad de
actividad arqueologica para la planta de valorizacién  de
residuos “Bioshiva® en ol T.M, de La Campana

En respuesta a su solicitud sobre el expediente de referencia en ¢l que se nos solicita
certificado/informe de innecesaridad de actividad arqueologica para la planta de valorizacion de residuos
“Bloshiva® en el poligono 22 Parcela 5 del T.M, de La Campana, se ke remite informe del Servicio de Bienes
Culturales con fecha 11 de septiembre de 2024

La Jefa de Servicio de Bienes Culturales

Pusde vericar W negrdad de wna copa de este do:
2 la greocdn haps Vws050 untadeandal
I1BA

VERFICACION PARyMGSJT

o medarte la lecura de COSGO QR acgunio 0 Mmedarte of ACoee) "1 E
es/vorficart ¥ma ndcando el 0o de VERIFICACION :
MOTA PERNIAS A NDWR0R4
GAE0FYT4SEQ v
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PROYECTO DE PROSPECCION ARQUEOLOGICA INTENSIVA PARA LA PLANTA DE VALORIZACION DE
RESIDUOS “BIOSHIVA” EN EL POLIGONO 22 PARCELA 5 DEL T.M. DE LA CAMPANA (SEVILLA).
An a EXPTE.: 18693

Consejeria de Cultura y Deporte
Delegacion Territorial de Turismo,

" Cultura y Deporte en Sevilla
Junta de Andalucia

INFORME SOBRE LA POSIBLE AFECCION AL
PATRIMONIO HISTORICO DEL PROYECTO PARA LA
IMPLANTACION DE PLANTA DE VALORIZACION DE RESIDUOS
BIOSHIVA. LA CAMPANA

1.DATOS ADMINISTRATIVOS
Fecha registro: 30/04/2024

N.* Registro:  EXT_2024_0000000000777276

solicitante:  sHiva POWER SL Representante legal: | | | ENEGNzG

calle Orense n.® 34 - 10°
28020 Madrid

Nuestro Exp:  |A064-2024

Asunto: Solicitud certificado/informe innecesaridad de actividad arqueolégica para la planta de
valorizacion de residuos “Bioshiva” en el TM, de La Campana

2. DATOS BASICOS DE LAACTUACION

Términos municipales: La Campana

Localizacidn: Poligono 22 Parcela5 Referencia Catastral 41022A022000050000P0

Promotor: SHIVAPOWER SL CIF: B88373980
calle Orense n.® 34 - 10°
28020 Madrid

Descripcion del proyecto: Se pretende instalar una planta de valorizacién de residuos “Bloshiva®
Se trata de infraestructuras establecidas en espacios autorizados para recibir un tratamiento mediante
procesos que permitan su reutilizacion y reciclaje con un enfoque de economia circular,

0

3. MARCO NORMATIVO:

I. Ley 14/2007 de 26 de noviembre, del Patrimonio Histdrico de Andalucia.

Il Ley 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio Histérico Espafiol.

1. Decreto 4/1993 de 26 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Organizacién Administrativa del
Patrimonio Histérico de Andalucia, con las modificaciones introducidas por el Decreto 379/2009, de 1 de

Es copla autentica de docurmanto ssaclromne

Pusde verficar In ntegricdad de uns copa de este documento mediante la lecturs del cddigo QR adjunto o medianie el acceso
R a la direcoon hitps w050 juntadeandaluca es/verticarfFrma ndcando el codgo de VER¥ICACION - I
FIRMADO FOR JUAN JOSE HINOJOSA TORRALBO 11062024
GONZALO QUEIPO DE LLANO MARTINEZ
VERIFICACION PRmBONMAFWOOAL Y4EBCCLPSPOPBP PAG 13
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PROYECTO DE PROSPECCION ARQUEOLOGICA INTENSIVA PARA LA PLANTA DE VALORIZACION DE
RESIDUOS “BIOSHIVA” EN EL POLIGONO 22 PARCELA 5 DEL T.M. DE LA CAMPANA (SEVILLA).
An a EXPTE.: 18693

Junta de Andalucia

diciembre y las modificaciones realizadas por el Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan
medidas de simplificacién y racionalizacion administrativa para la mejora de las relaciones de los
cludadanos con la Administracién de la Junta de Andalucia y el impulso de la actividad econémica en
Andalucia,

IV. Ley 39/2015 de 01 de octubre del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.
V. Decreto 19/1995 de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Proteccion y Fomento del
Patrimonio Histdrico de Andalucia.

VI. Decreto 168/2003 de 17 de junio de 2003, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Arqueclogicas, modificado por el Decreto 379/2009 de 1 de diciembre y por el Decreto-ley 3/2024, de 6 de
febrero, por el que se adoptan medidas de simplificacion y racionalizacidn administrativa para la mejora de
las relaciones de los ciudadanos con la Administracién de la Junta de Andalucia y el impulso de Ia actividad
econdmica en Andalucia.

Vil Por Resolucion de 15 de julio de 2008, de la Direccion General de Bienes Culturales, se delegd en los
Delegados Provinciales de la Consejeria de Cultura, determinadas competencias en materia de Patrimonio
Histdrico.

VIl El Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por el que se regula la organizacion territorial provincial de la
Administracion de la Junta de Andalucia (BOJA Ext. Nim. 90, 30/12/2020) dispone que en cada una de las
provincias de la Comunidad Auténoma existira una Delegacion Territorial de Cultura y Patrimonio Histdrico,
2 la que se le adscriben los servicios periféricos de la Consejeria de Cultura y Patrimonio Histérico, siendo su
dependencia orgénica de la Consejeria de Cultura y Patrimonio Histérico, Asi mismo, su disposicién
transitoria tercera establece que las érdenes y resoluciones de delegacion de competencias vigentes a la
entra en vigor del presente Decreto mantendran su vigencia en tanto no sean sustituidas por otras nuevas
que se adapten a lo dispuesto en dicho Decreto.

IX. El Decreto 300/2022, de 30 de agosto, por €l que se modifica el Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por
el que se regula la organizacidn territorial provincial de la Administracién de la Junta de Andalucia dispone
que en cada una de las provincias de la Comunidad Autdnoma de Andalucia existird una Delegacion
Territorial de Turismo, Cultura y Deporte, a la que se adscriben actualmente los servicios periféricos de la
Consejeria de Cultura y Deporte.

X. El Decreto del Presidente 6/2024, de 29 de julio, sobre reestructuracion de Consejerias, establece en su
articulo 8 que corresponden a |a Consejeria de Cultura y Deporte las competencias en materia de cultura y
deporte atribuidas a la Consejerfa de Turismo, Cultura y Deporte. También se adscriben a la Consejeria de
Cultura y Deporte las entidades actualmente adscritas a la Consejerfa de Turismo, Cultura y Deporte
relacionadas con las competencias en materia de cultura y deporte.

4. AFECCIONES AL PATRIMONIO

1. Para el andlisis de la solicitud y su posible afeccidn al patrimonio histérico se ha utilizado la siguiente
fuente de informacidn:

* Sistema de Informacion para la Gestion de los Bienes Culturales de Andalucia «Mosaicos.

* Sistema de informacion QGIS

Il. Contrastada la ubicacién del proyecto con la informacién obrante en esta Delegacidn Territorial, se ha
podido comprobar que existen documentados yacimientos en las proximidades de la obra proyectada.

* Yacimiento: Cortijo de la Broncha
Codigo: 01410220051
Delimitacién: Poligonal
Cronologia: Bajo imperio Romano

E5 copia auténtics de documento edmctranco

e T T e T b T T
FIRMADO POR JUAN JOSE HINOJOSA TORRALBO 11062024
GONZALO GUEIPO DE LLANO MARTINEZ
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PROYECTO DE PROSPECCION ARQUEOLOGICA INTENSIVA PARA LA PLANTA DE VALORIZACION DE
RESIDUOS “BIOSHIVA” EN EL POLIGONO 22 PARCELA 5 DEL T.M. DE LA CAMPANA (SEVILLA).
An a EXPTE.: 18693

Junta de Andalucia

Tipologja: Villae
Descripcién: Amplia zona con fragmentos de ladrillos, tegulae, panzas de dnforas, sillares, sigitlata
clara A, hispénica y clara D, y una inscripcin, La villa fué ocupadaenel s, IVd. C,

IIl. Debido a la proximidad del yacimiento citado al drea afectada por las obras proyectadas y la escasa
definicion de la expansidn del mismo y de las evidencias arqueoldgicas constatadas, se considera necesario
desarrollar una actividad arqueoldgica consistente en una prospeccién arqueolégica superficial, con el
objetivo de determinar la extension del yacimiento citado por la parcela catastral 4 del Poligono 22, asi como
|a posible existencia de cualquier resto arqueolégico preexistente,

5. CONCLUSIONES

I. De acuerdo a lo ya expuesto en los puntos anteriores se determina que en el dmbito del proyecto de
planta de valorizacion de residuos "Bioshiva”, en la parcela 4 del poligono 22 del término municipal de La
Campana, se debera realizar una prospeccion arqueoldgica superficial, conforme a lo establecido en el Art.
2.b del Reglamento de Actividades Arqueoldgicas en Andalucia (Decreto 168/2003, de 17 de junio) para lo
que deberd presentarse la preceptiva Declaracién Responsable, segin establece el art. 52.3 de la Ley
14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histdrico de Andalucia, modificado por el Decreto-ley 3/2024,
de € de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificacién y racionalizacién administrativa para la
mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administracion de la Junta de Andalucia y el impulso de la
actividad econémica en Andalucia.

Todo ello sin perjuicio de las posibles actividades arqueoldgicas que pudieran derivarse de las aqui
propuestas y conforme al articulo 52.2, de la Ley 14/2007 y demds normas que resulten de aplicacion,

1. Estas conclusiones se establecen a los efectos previstos en el articulo 32.1 de |a Ley 14/2007 y en relacidn
al procedimiento de control y prevencién ambiental que corresponda.

En Sevilla, a la fecha de {a firma electronica

ARQUEOLOGO S.BB.CC. JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION DEL
PATRIMONIO HISTORICO
Gonzalo Queipo de Llano Martinez Juan José Hinojosa Torralbo
4
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PROYECTO DE PROSPECCION ARQUEOLOGICA INTENSIVA PARA LA PLANTA DE VALORIZACION DE
RESIDUOS “BIOSHIVA” EN EL POLIGONO 22 PARCELA 5 DEL T.M. DE LA CAMPANA (SEVILLA).
An EXPTE.: 18693

De acuerdo con lo requerido, con fecha de 08 de octubre de 2024, se presenta el proyecto de prospecciéon
arqueoldgica solicitando permiso para realizar la actividad arqueolégica bajo la direcciéon de Dofia Marta Gomez
Hernadndez. A continuacidn, se adjunta la solicitud para la autorizacién de los trabajos de prospeccion.

(Pigra 1 de d ANEXD

Consejenia de la Presidencia, Interior,
Didlogo Soclaly Simplificacién
Administrativa

Junta de Andalucia

FORMULARIO DE PRESENTACION GENERAL

1. DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE

ANTA TRABAJGS DE ARQUEOLOGIA %) O 072692072

Calle CELEMIN

8

ME DA BADAJOZ 6R00

REPRESENTANTE

2. DESTINATARIO

(Conassmra de Tormma, Culturs y Deporte

Delegacion Terntorisl de Turiumo, Culturs y Deporte en Sevills

0. Guilerimn | adesma Hernander, con DNE 002018T4-8, integrante del egapa de trahao de ANTA, aporta la siguserte documentacicn
| Pooyecto de prospecadn angueclogca

Planimetria
; Documen tackde adminisrtatha

Solicitud ded promotor.

Estusdio econamico detallado

Solicitud suscrits por ls squedciogs divectorn de 5 inter vencion

Acwptacicn de repormabilid

Seguro de Respornsabli

Seguro de accaden
OV y Titulo de Marta Gémez Hembndez

OV y Titulo de Renata Rosa
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PROYECTO DE PROSPECCION ARQUEOLOGICA INTENSIVA PARA LA PLANTA DE VALORIZACION DE

RESIDUOS “BIOSHIVA” EN EL POLIGONO 22 PARCELA 5 DEL T.M. DE LA CAMPANA (SEVILLA).
A.n a EXPTE.: 18693

(Pagna 2 de 4) ANEXO

4. SOLICITA™

Le sea emitida autorizacion para fos citados trabajos de prospeccion arqueologica, bajo la direccion de la arquedioga Dfia. Marta Gamez Hernandez

7} £n ol caso de que saliote informacion yo documentacion, Indique Ia direccion de cormee eloctionico donde desea lo sea rematicda

Correo electronico

5. DOCUMENTACION

Presento la sguients documentacion

Documento
PROYECTO PROSPECCION
PLANIMETHA

SOLICITUD DEL PROMOTOR

$ OFERTA ECONOMICA
SOLICITUD ARQUEOLOGA
¢ RESPONSABILIDAD ARQUEOLOGA
SEGURO RC
SEGURO ACCIDENTES

CV-TITULOS ARUEOLOGOS

DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA &

Ejerzo ¢l derecho a no presentar s sigulentes documentos que cbran en poder de la Administracion de la Jurta de Andaluca o de sus Agencias, =
e indico o continuacién ln informacion necesarin para que puedan ser recabados <
Fecha de emisian Procedinvento en el que se 3

ocumento Corsejeri aAgendia y Organo -

O presantacion omtio o en ol gue s presento -

DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES

Ejerzo el derecho a no peesontar los siguientes documentos que obean en poader de otras Administraciones Piblicas, ¢ indico & continuacian la

viormacion necesana para que puedan ser recabados &
L -

4 a de emision Procedimiento en el que se
Jocumento sejenalAgenca y Organo %
X o presentacion emdio 0 en o que se presento C
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PROYECTO DE PROSPECCION ARQUEOLOGICA INTENSIVA PARA LA PLANTA DE VALORIZACION DE
RESIDUOS “BIOSHIVA” EN EL POLIGONO 22 PARCELA 5 DEL T.M. DE LA CAMPANA (SEVILLA).
EXPTE.: 18693

(Pagina 3 de 4) ANEXO

6. DECLARACION, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA, bajo si: expresa responsabilidad, gue son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, asi como en la

En MERIDA 2 08 de octubee de 2024

LA PERSONA S( TANTE | REPRESENTANTE

SRIA. Delegacon Territorial de Turssmo, Cultura y Deporte on Sevilla

Cadigo Directorio Comun de Unidades Organicas y Oficinax: AD1035406

INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE DATOS

r T 4 1 j ament a ) de Da rma 1

IR nsal [ ol g lano n f |
ect T bre com erechos en re r

stamiento c ale P ISO0 f M que

i lectrinic ' seneral e > wilog Procediment

https//juntade andaludia ss/servicios/sede/tramites/ proce dimientas html v también cormudtando http // luntadeand slucia. e fprote cclondedatos
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PROYECTO DE PROSPECCION ARQUEOLOGICA INTENSIVA PARA LA PLANTA DE VALORIZACION DE
RESIDUOS “BIOSHIVA” EN EL POLIGONO 22 PARCELA 5 DEL T.M. DE LA CAMPANA (SEVILLA).
EXPTE.: 18693

! (Pagna 4 de 4) ANEXO

INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA CUMPLIMENTACION DEL PRESENTE FORMULARIO.

1. DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE ¥ DE LA REPRESENTANTE:

La persona o entidad solicitante debera cumplimentas los das for U0 AqU s@ requierer
Los datos refativos o la persona repressntants seran de obligatoria cumplimentaodn en o supuesto de ser &3t quienes presenten el escrito. Er
estos supuestos habra de indicar a suvez ¢ dad de que se ostent presentacion, por ejemplo, ¢ aso de representante legal: pader
tutor
2. DESTINATARIO:
Debera indicor la Consesena # la gue dirige
3. EXPONE
Debera exponer con la mayor widad que bechos o drounstanciss r van la presentacion del presents escrt
4. SOUCITA
Debera HEer en este Apartado que hicita de La Admenistracion de b Junta de Andaducia.

S. DOCUMENTACION

Cumplimente en | 1w e oo
Los 3 s relativ acion d 15 Ad mire sty [
oumpll tarlos cu Joct Wt ferid Jet Wort e
| ta
6. DECLARACION, FECHA, LUGAR Y FIRMA
Debera dedarar gque son clertos cuantos datos figuran en el presente documento, y firmar el formudanc
ILMOYA SR/A: Debera cumplimentar indicang | organo ¥ que ¢ dinge la solicitud
DIR3. COMGO DIRECTORIO COMUN DE UNIDADES ORGANICAS. Deberd cumplmentar ef codigo DIR del Grga 0 al que va dingdo esta for
para e podra consultar en las Ofdnas de Assstencia en Matena de Registros o bien on esta direccion
https: ) fwes02 4 juntad eand alucia e fae/directoriocomundeunidadesarganicas
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PROYECTO DE PROSPECCION ARQUEOLOGICA INTENSIVA PARA LA PLANTA DE VALORIZACION DE
RESIDUOS “BIOSHIVA” EN EL POLIGONO 22 PARCELA 5 DEL T.M. DE LA CAMPANA (SEVILLA).

Anla

EXPTE.: 18693

Tras su revision, se emitié6 un requerimiento de subsanacién en el que se solicitaba la aportacién de
determinada documentacién necesaria para completar el expediente. Esto es, la acreditacion del representante legal
de la empresa promotora, la autorizacion de la propiedad o declaracion responsable en la que se indica la cesion de
permisos de la propiedad, la memoria explicativa de los objetivos de la actividad arqueoldgica, las medidas de
proteccion fisica y conservacion, las coordenadas de la zona a prospectar y el justificante del pago del seguro de

responsabilidad civil.

A

Junta de Andalucia

echa: La de la firma electrdnica

Conseferta de Turdsmo y Andaducia Exterior
Consejeria de Cultura y Depante
de Servila de Turiumo

Detegacion Tewitorisd

Cultira y Deporte

Rel: 033/2025
Asunto: Subsanacion y mejora de la solicitod
na v nna ) " ) ) ) P e fotectado los def
fak | " ACION L u 1o e para la tram v
volu p nisnto, § Al do en #l (3] & Loy
101 1 fel edur t 1 h s Admir " Publi U
tablecen la sub yCny m radel t e mteresado A gL ' 320 de
di i bsa falta, acon )\ ment ptiv xifiqu nejor tud, segun
( n \ ' W fecac e q oA 1 ndri wo de
1§ ] que L T ter F st I la ¢ do
umpli o modifica
opun ol informe de aleccion {IA 064.2024), la representante legal de la emprosa promotoa SHIVA
srquectogca de “PROSPECCION ARQUEOLOGICA INTENSIVA PARA LA PLANTA DE VALORIZACION

DE RESIDUOS “BIOSHIVA

de referencines D Wisco I
do el A0 G ¥ f
Document qu be adminta
1 on2a de | ) MACK
' Y | ropiedad
Me i \ jetiv la actirdac
Nedidas de protecclon fisica y conservackn
2.4, Adpuntar partida de hasta un 20% para conservacio
1w Ty
1als
“

Puede verdoa & ey dad de u
a la Greccn h
FIRMADO POR

VERFICACIKON

EN EL POLIGONO 22 PAR

LA CAMPANA (SEVILLA)

Werencia D

DELTM

DE

legal de la empress pror 1

ion

B preadesndibicia » f
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PROYECTO DE PROSPECCION ARQUEOLOGICA INTENSIVA PARA LA PLANTA DE VALORIZACION DE
RESIDUOS “BIOSHIVA” EN EL POLIGONO 22 PARCELA 5 DEL T.M. DE LA CAMPANA (SEVILLA).
An EXPTE.: 18693

A

2.5, Coordenadas de la zona a prospectar

2.6. Justificante del pago del seguro de responsabiflidad cwil. (El erviado esta caducado)

LA JEFA DE SERVICIO DE BIENES CULTURALES

Cultura donde s dosamolie la actividad.

/ Levies, 17 g 'l .
21004 - Sevila :

Telf. 955 O3 &2 00
infarmacon. diseville i dg juntadesndabucis »y

Puede verficar la imegridad de una copa de esie Jocumento mediante |a s del codgo QR adpinio 0 medante o acceso
# la dveccitn hips Mas050 untadeanciluoa esverd carFima indcando of codgo de VERIFICACION

ISABEL ROSA MOTA PERNIAS 20002025

|__FIRMADO POR

VERIFICACION | PROMXRUPZE SHGS52RAHAWIEHSYAGY PAG 22
|



jonathan.vera
Rectángulo


PROYECTO DE PROSPECCION ARQUEOLOGICA INTENSIVA PARA LA PLANTA DE VALORIZACION DE
RESIDUOS “BIOSHIVA” EN EL POLIGONO 22 PARCELA 5 DEL T.M. DE LA CAMPANA (SEVILLA).
Aﬂ EXPTE.: 18693

(Pagra | de &) ANREXO

Consejeria de la Presidencia, Interior,
Didlogo Soclaly Simplificacion
Administrativa

Junta de Andalucia

)
o
FORMULARIO DE PRESENTACION GENERAL Ak II

1. DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LAREPRESENTANTE

‘:u'l TRABAJDS DE ARQUEOLOGIA, 5.1 B« O araneseon
| Catle CELEMN

"

}

| NER DA NERIDA BADAXOZ 06800

| REPRE SENTANTE

2, DESTINATARIO

pjeria de Cudtura y Deponte
T '

| Dnbegacién Yerritorial de Turivmo, Cukura y Deports en Sevills

10, N (11 fegr 3tte del equ o de trabisjo de Asts Trabajos de Arqueciogia, 5.1, aports la spiente
oD |2 30 de enero (Ref 233,20 n dicha noafica se nos Nsta a
e se megatrd ol pasado 8 de octubre de 2024 *Proyecto de planta de

2 cidn ala notfcackd

soliotud para el proyecto de p t
Racion de resduos (Bloshiviy en el T deLa Campana (Sevila)” | N* Regatro: 2024300050701 204)

| ‘Acreditaciin ded representante legal de s empreta promoton

| Autorizacion de la peopledad o decliracién
| ‘Memoria explcativa de los objetve

QU 5@ Indica |2 cesidn de permisos de L proplodad

0 |3 actrAdad arqueokigaa

Neddas de protecadn fisics y conw reacidn

Coordenada de |3 2002 a prospectar

| Jestificante del page ool seguro de responsabibdad ovil

N* Reg. Entrada: 202599901201873. Fecha/Hora: 06/02/2025 14:10;36

e ey ERMO LEDESNA HERNANCED e _‘] L‘ PAGNA LA
VERFICACION T PEGVEKEJGALAZRACAZSGYL s // waDS0 juraadsendsucs s/ verfica Fma,

55
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N* Reg. Entrada: 202599901201873. Fecha/Hora: 06/02/2025 14:10:36

PROYECTO DE PROSPECCION ARQUEOLOGICA INTENSIVA PARA LA PLANTA DE VALORIZACION DE
RESIDUOS “BIOSHIVA” EN EL POLIGONO 22 PARCELA 5 DEL T.M. DE LA CAMPANA (SEVILLA).

EXPTE.: 18693

A [Pagna 2 do 4} RNEXO

4, soLicima ™

Una vez sportada |2 documentacdn solkida, vea simetida la awtoctzacion pars o desarmodo de loa tratajos de prospeccion mencionados a & mayor
brevedad pastie bajo (s dreccion de 0" Marts Gimer Hernindes.

® sobcite Indoomackon y/o documentacion, ndigue La dreccion de Corteo slectimnko donde Sesea ie 323 Iomada

5. DOCUMENTACION

CIND 3 Seba e G0CUM eALaCl (e

Declaracion representante lega

Autecizacibn propied ad

Objetivos actvid ad

Madidas proteccibn

Coordenadas prospeccion

Mo cibo segure R

Oferta ecomdmica

DOCUMENTOS EN PODER DE LAADMINISTRACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

COCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACONES

10 ot derecha 2 Do presentar l0) siguiontes GOCUMEMOT Que 0bFan en poder do teran AJMnTaciones PUbIa ¢ INB<o 2 cantnuacon b
» . i tia
' dw v dm ol g
...... {oriaiAgmrs [
eserta
-
GULLERVO LEDESNA HERMNANDEZ J 0600/ 2085 14.10 l PAGINA 2 /4

VERFICACION

T PEGVEKEJGALAZRACAZSGYUINSBENSS fitgs // w050 jurmadsendsucs s, verlica Frmay
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PROYECTO DE PROSPECCION ARQUEOLOGICA INTENSIVA PARA LA PLANTA DE VALORIZACION DE

A—m RESIDUOS “BIOSHIVA” EN EL POLIGONO 22 PARCELA 5 DEL T.M. DE LA CAMPANA (SEVILLA).

N* Reg. Entrada: 202599901201873. Fecha/Hora: 06/02/2025 14:10:36

EXPTE.: 18693

[Pagra 3 do &) ANEXD

6. DECLARACION, LUGAR, FECHA Y FIRMA

a0 te DECLARA, L

SRIA Defegacin Terrkorial de Turamo, Cultara y Deporte en Sevila

Chdige Directorio Comn de Unidades Orghnicas y Oficinas: ADLO X806

INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE DATOS

misedo de b dapuets on ol Regismantn Ganeral de Protec con de Datus, b irdormamos gue

Resp b x ¥ L
) v e i + -

4 %03 po | aad ) p »
prosentacidn Budnica e s o . kg . O
htteslunta deandabuca 05 SendCioy wde ramites proce A MEgaEos haml ¥ tarm bide wltaedo Mt untadeandaluca e3/piotsccooded o

GLMLLERVIO LEDESNA HERNANCEY J 0600/ 2005 14 10 [ PAGINA 3.4

VERFICACION I PEGVEKEJGALAZRACAZSGYUINSBENSS Hips // w050 juraadsendsucs s verficas Frma,
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N® Reg. Entrada; 202599901201873. Fecha/Hora: 06/02/2025 14:10:36

PROYECTO DE PROSPECCION ARQUEOLOGICA INTENSIVA PARA LA PLANTA DE VALORIZACION DE
RESIDUOS “BIOSHIVA” EN EL POLIGONO 22 PARCELA 5 DEL T.M. DE LA CAMPANA (SEVILLA).
EXPTE.: 18693

! (Fagna 4 de &) RNEXD

INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA CUMPLIMENTACION DEL PRESENTE FORMULARIO.

1. DATOS DT LA PERSONA O CHNTIDAD SOLICITANTE ¥ OF LA REPRESCENTANTE

A pencnac - sd aalcitants Selied phreertar luy dator ident Arathvos (jus 3qui e U mter
¢ d alx wlath alpw - ie ‘ - !
5104 supim 0s hatd do Ind e & 4 ved en Calelind Ao gué 56 OWNta b rigressnSacibn, gor Wemelo, sn Caso de rpresentasse lagal: padve
madre, tutoc/a, et

1, DESTINATARIO:

Deterd ndicaria Concejeria a b gue dinge of presente escrto, 2 N0 &N 51 C IS0, OFEAN 1K

LTxPoNE
Jvile 2 . A

4 SouUCITA
Yo b 1o " Jud U »

4y Lir algun tpe = - f

% DOCUMENTACIOM

—pimente en lo 1

"
et 0 ) de s i
war o ta tar e
. DECLARACION, FECHA, LUCAR ¥ FIRMA
Debesd dectarar que 10D ciertoy Cunnios d10s Sgwan en ol pse
LA SA/A Debard oumpiimentar ndicando e Grgano al
DR L. CODICO DIRECTORIO COMUN DE UNIDADES ORCANICAS g0 O1R Oef deg
paa ebio podrd consuka en 13 Oficinas de Asistancla an Matera de RegSbos 0 bin en €3t direct ke
! 3 25/30 dvectonoc omundeundadesorganca
GULLERVO LEDESNA HERMNANDEZ l 0600/ 2005 14.10 l PAGINA 44
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PROYECTO DE PROSPECCION ARQUEOLOGICA INTENSIVA PARA LA PLANTA DE VALORIZACION DE
RESIDUOS “BIOSHIVA” EN EL POLIGONO 22 PARCELA 5 DEL T.M. DE LA CAMPANA (SEVILLA).
An EXPTE.: 18693

Una vez aportada la documentacién requerida, la Delegacion Territorial de Turismo, Cultura y Deporte en
Sevilla, autoriza a a desarrollar la actividad preventiva solicitada, PROYECTO DE
PROSPECCION ARQUEOLOGICA INTENSIVA PARA LA PLANTA DE VALORIZACION DE RESIDUOS “BIOSHIVA” EN EL
POL{GONO 22 PARCELA 5 DEL T.M. DE LA CAMPANA (SEVILLA).

Consejeria de Turismo y Andalucia
Exterior

Consejeria de Cultura y Deporte

Junta de Andalucia Delegacion Temtonad do Tursma, Cultura y
Deporte en Sevila

Ref.: Expte.': 18693 I

Asunto: Resolucion autonzaciin AAP

Con fecha 24 de febrero de 2025, la Sra. Delegada Temsonal ha dictado Resoluciin por la
que se autoriza ka actividad arqueoltgics preventiva, prospecciin arqueciogica ntensiva para ka plan-
1a de valonzacion de resxduos “Bioshiva™ en el paligono 22, parcela 5, del T.M. de La Campana (Sevi-
la)

A electos de notficacion, se le remite copaa de la misma, indicAndole que, segin lo
establecido en los articulos 112, 121 y 122 de la ley 392015, de 1 de octubre, del Procedwniento
Admenistrativo Coman de las Admmnistraciones Pablicas, podra interponer recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Consejera de Cultura y Deporte o ante &l drgano que la dicta, en el plazo de un mes a
contar desde el dia siguente al de la recepcion de la presente Resolucion

Sevilla, a fecha firma electrdnica

LA JEFA DEL SERVICIO DE BIENES CULTURALES

1 Ese rumero de expodenio OedDeri Sef eferenciato en ADXAsS CoOMUICAnones con ¢sa Delegaoon Termtonal de Sevlla en
refcion Al msmo asuntosolctud 0 activided arqueckogica subsguente, en su caso. Fam consulias sobre esie u oo
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PROYECTO DE PROSPECCION ARQUEOLOGICA INTENSIVA PARA LA PLANTA DE VALORIZACION DE

Anta

RESIDUOS “BIOSHIVA” EN EL POLIGONO 22 PARCELA 5 DEL T.M. DE LA CAMPANA (SEVILLA).

EXPTE.: 18693

Consejeria de Turismo y Andalucia Exterior

Consejeria de Cultura y Deporte
Delegacion Territorial de Turismo, Cultura y Deporte
Junta de Andalucia en Sevilla

RESOLUCION DE LA DELEGACION TERRITORIAL DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE EN SE-
VILLA POR LA QUE SE AUTORIZA LA ACTIVIDAD ARQUEOLOGICA PREVENTIVA, PROSPEC-
CION ARQUEOLOGICA INTENSIVA PARA LA PLANTA DE VALORIZACION DE RESIDUOS
“BIOSHIVA” EN EL POLIGONO 22, PARCELA 5, DEL T. M. DE LA CAMPANA (SEVILLA).

Exped. 0332025, MOSAICO: 18693,
Ref. SBBCC/AIGR/SAO

Examinado el expediente de autorizacion de la actividad arqueologica preventiva “PROSPECCION ARQUEO-
LOGICA INTENSIVA PARA LA PLANTA DE VALORIZACION DE RESIDUOS “BIOSHIVA™ EN EL POLIGONO 22, PAR-
CELA S, DEL T.M. DE LA CAMPANA (SEVILLA)", se resuelve con la decision que figura al final a la que sirven de
motivacion los siguientes antecedentes de hecho y lundamentos juridicos.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 13 de septiembre de 2024 la Delegacion Teritorial en Sevilla de Turismo, Cultura y
Deporte emite informe de afeccion (IA 064-2024) en el que se concluye del siguiente tenor literal: “1. De
acuerdo o lo yo expuesto en los puntos anteriores se determina que en el ambito del proyecte de planta de va -
lorizacion de residuos “Bioshiva™, en la parcela 4 del poligono 22 del términe municipal de Lo Campana, se de-
berd realizar uno prospeccion arqueologica superficial, conforme a lo estoblecido en el Art. 2.b del Reglamento
de Actividades Arqueologicas en Andalucia (Decreto 168/2003, de 17 de junio) para lo que debera presentarse
la preceptiva Declaracion Responsable, segdn establece el art. 52.3 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del
Patnimonio Historico de Andalucio, modificado por el Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adopton
medidas de simplificacion y recionalizecion administrative pare la mejora de las relaciones de los ciudadanos
con lo Administrociin de lo Junta de Andalucia y el impulso de lo octhvdod econdmica en Andelucia .."

SEGUNDO.- Con fecha 2 de octubre de 2024 es presentada solicitud de autorizacion de la actividad arqueo-

logica de referencia, bajo la direccion de _, actuando como promotor ARRAM

Consultores, S.L.

TERCERO.- Con fecha 8 de octubre de 2024 es presentado "PROYECTO DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA
DE PROSPECCION ARQUEOLOGICA INTENSIVA PARA LA PLANTA DE VALORIZACION DE RESIDUOS “BIOSHI-
VA" EN EL POLIGONO 22, PARCELA S, DEL T. M. DE LA CAMPANA {SEVILLA)".

CUARTO.- Con fecha & de febrero de 2025, es presentada subsanacion a la Declaracion Responsable de refe-
rencia por requerimiento de esta Delegacion Territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Sevilla el dia 29 de
enero de 2025,

QUINTO.- Con fecha 20 de febrero de 2025, la solicitud es informada favorablemente por el Servicio de
Bienes Culturales: “Se concluye informar fovoroblemente la solicitud de autorizacion de lo octividad arqueolo-
gica preventiva de "PROSPECCION ARQUEOLOGICA INTENSIVA PARA LA PLANTA DE VALORIZACION DE RESIDUOS
"BIOSHIVA" EN EL POLIGONO 22, PARCELA 5, DEL T.M. DE LA CAMPANA (SEVILLA)", bajo lo direccitn de (iiidasien
y formando parte de su equipo (I y bajo los condicionantes que o continua-
cion se establecen:
1. Debera prospectarse todo el area afectoda por el proyecto de obras, tal y como se recoge en el Proyecto pre-
sentodo, que ofecta parciolmente al Poligone 22 Parcela 5 del T.M. de la Campana (SEVILLA). Ref. Catostrol:
41022A022 0000500000,

Levies, 17 - 41004 SEVILLA (£ D)

T: 355036 200, I] ;
¥

bedtye coph@untadeandaluciaen
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PROYECTO DE PROSPECCION ARQUEOLOGICA INTENSIVA PARA LA PLANTA DE VALORIZACION DE

A-m RESIDUOS “BIOSHIVA” EN EL POLIGONO 22 PARCELA 5 DEL T.M. DE LA CAMPANA (SEVILLA).

EXPTE.: 18693

A

Coordenadas perimetrales de la zono o prospectar. (SRC) asignado [EPSG:3042 - ETRSES / UTM zone 30N (N-E)]
X Y

282559.71 416080822

282745.04 4160865.01

282752.26 4160632.13

28269889 4160618.13

282647.61 4160599.83

6 282567.62 4160584.10

2. Identificacion y delimitacion de los nuevos yacimientos no conocidos y detectados en el transcurso de lo
prospeccion arqueclogica, que puedan verse afectados por el proyecto de obra, identificando las estructuras y
subestructuras presentes en el area de prospeccion. Todos los hollazgos se posicionaran mediante la toma de
coordenados GPS de los puntos mas significativos (perimetro, punto central y una coordenoda para los halloz-
gos aislados) con el fin de delimitar dreas de concentrocion de materiol arqueoldgico y realizar su proyeccion
planimétrica, toma de dotos descriptiva y registro fotografico basico de la zona, con fichas y estudio detollodo

& Wi -

de materiales, que permita Inf adecvad te o esto Delegacion Terntorkal.
3. St en el transcurso de la labor descrita se hallosen elementos susceptibles de ser registrados coma bienes
muebles o inmuebles, se procederd de la siguiente manera: | bles: ubicacion medi GPS, toma de da

N

tos descriptiva y registro fotogrdfico bdsico. M ubicacién medi GPS y documentacion fotogrdfica in
situ de los mas significativos. Iguolmente, deberdn documentarse los elementos de cardcter etnoldgico que
pudieran aparecer, mediante fotogrofia y pesicionamiento GPS de los mismos, afodiendo una descripcion de
sus caracteristicas principales. Todos estos dotos deberdn constar en las fichas lizadas corresp

tes. En funcion de lo naturcleza de los bienes se estableceran las medidas especificas de proteccion fisica y
conservacion preventiva de bienes il bles y objetos bles que se consideren necesarias.

4. Todos estos datos deberdn constar en las fichas normalizodas correspondientes, que seran incluidas en la
Memoria Preliminar y Memoria Final de la actividad, junto con las coordenadas de delimitacion del areo afec-
tado,

5. Paro focllitar los lobores de inspeccién durante el proceso de prospeccion, tal y como recogen los articulos
29.3 y 30 a) del Regl de Actividades Arqueologicas, aprobado por el Decreto 168/2003, de 17 de Junio, y
elarticulo 6.19 del Reglamento de Organizacion Administrativa del Patrimonio Mistdrico de Andalucio, aproba-
do por el Decreto 4/1993, de 26 de enevo, serd necesario utilizar un GPS de mano por parte de la persona encar-
goda de lo direccion de los trabajos y coda una de los personas técnicas del equipo. £ GPS se Nevard encendi-
do durante toda la prospeccidn con el fin de grabor los trocks o transectos de la misma paro su entrega con la
Memoria Preliminar y Memoria Final de prospeccidn en formato digital compatible con QGIS, osi como los sha-
pes generados en bruto, especificando el sistemo de referencia de coordencdas (SRC) asignado [EPSG:3042 -
ETRS&9 /UTM zone 30N (N-E)]. La separacidn entre prospectores no deberd superor los 10 metros.

6.- No incluyen una partida economica de hasta un 20% pare lobores de conservacion y restaurocion. £n caso
de locolizacion de restos muebles o inmuebles que necesiten trabajos de conservacion o restauracion, deberan
de reajustar el presupuesto para dichos trabajos.

7.- Una vez verificada toda la documentoacion remitida, y oquella relacionada con el proyecto de referencia que
se encuentra en lo base de datos esta Delegacion Territorial, se ha podido comprobar que en los conclusiones
del Informe de Afeccidn [(IA 064-2024) 1. De acuerdo a lo ya expuesto en los puntos anterlores se determing que
en el dmbito del proyecto de planto de valorizacion de residuos “Bioshiva”, en la parcela 4 del poligono 22 del
término municipal de Lo Campana, se deberd realizar una prospeccion arqueoldgica superficiol, conforme a lo
establecido en el Art. 2.b del Regl to de Actividades Arqueoldgicas en Andolucio (Decreto 168/2003, de 17
de junio) para lo que debera presentarse la preceptiva Declaracion Resp ble, segun blece ol art. 52.3
de la Loy 14/2007, de 26 de noviembye, del Patrimonio Histdrico de Andalucia, modificado por ef Decreto-ley
3/2024, de 6 de febrero, por ol que se adoptan medidas de simplificacién y rocionolizacion administrativa para
lo mejora de los relaciones de los ciudedanos con la Administracion de la Junta de Andalucia y el impulso de la
actividad econamica en Andalucio ..."] se ha indicado por error la parcela 4 del poligone 22, siendo la correcta
lo parcela 5 del poligono 22.
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PROYECTO DE PROSPECCION ARQUEOLOGICA INTENSIVA PARA LA PLANTA DE VALORIZACION DE

Anta

RESIDUOS “BIOSHIVA” EN EL POLIGONO 22 PARCELA 5 DEL T.M. DE LA CAMPANA (SEVILLA).

EXPTE.: 18693

A

No obstante, antes de iniciarse la actividad arqueoldgica, y conforme ol articulo 11 del Reglomento de Activi-
dodes Arqueologicas, aprobado por decreto 168/2003, de 17 de junio, se recuerda lo obligacion de presentar el
documento acreditativo de seguro de responsabilidad civil. A su vez, cabe recordar la responsobiidad del cum-
plimiento del orticulo & del Decreto 168/2003, de 17 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Activida -
des Arqueologicas y del articulo 53 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Historico de Andalu-
¢,

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO - La concesion de las autorizaciones objeto de la presente solicitud se encuentra regulada en el
articulo 52 y siguientes de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Historico de Andalucia, en el
articulo 48 del Reglamento de Proteccian y Fomento del Patrimonio Histdrico de Andalucia, aprobado por
Decreto 19/1995, de 7 de febrero, en el Reglamento de Actividades Arqueoldgicas, aprobado por Decreto
168/2003, de 17 de junio, y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Comin de
las Administraciones Pablicas.

SEGUNDO.- £l Decreto del Presidente 6/2024, de 29 de julio, sobre reestructuracién de Consejerias, por el
que se crea la Consejeria de Cultura y Deporte, en su articulo 8, atribuye a esta Consejeria las competencias
que venia ejerciendo la Consejeria de Cultura y Patrimonio Histérico, determinando la Disposicion transito-
ria Gnica la subsistencia de estructuras vigentes, hasta la aplicacion de los decretos de estructura organica
de las Consejerias, los drganos directivos, unidades y puestos de trabajo de las Consejerias objeto de supre
sion o de reestructuracion,

El Docreto 300/2022, de 30 de agosto, por el que se modifica el Decroto 226/2020, de 29 de diciembre, por ol
que se regula la organizadion territorial provincial de la Administracion de la Junta de Andalucia dispone
que en cada una de las provindias de la Comunidad Autonoma existira una Delegacion Territorial de Turis-
mo, Cultura y Deporte, a la que se le adscriben los servicios periféricos de la Consejeria de Turismo, Cultura
y Deporte, siendo su dependencia organica de la Consejeria de Turismo, Cultura y Deporte.

TERCERO.- El desarrollo y ejecucidn de la actividad arqueoldgica deberd cumplir con lo establecido en o Ti-
tulo V de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histérico de Andalucia y estard sujeta a lo re-
gulado en el Reglamento de Actividades Arqueolégicas, aprobado por Decreto 168/2003, de 17 de junio.

CUARTO.- Una vez finakizada la actividad arqueoldgica, la memoria preliminar y la memoria definitiva se de-
beran cumplimentar en los plazos y formas que establecen los articulos 32, 33, 34 y 35 del Reglamento de
Actividades Arqueolégicas, aprobado por el Decreto 168/2003, de 17 de junio.

Por tedo ello y con base a los anteriores hechos y fundamentos juridicos, y la legislacion aplicable anterior-
mente citada

RESUELVO

PRIMERO.- Autorizar la actividad arqueoldgica preventiva, “PROSPECCION ARQUEOLOGICA INTENSIVA PA-
RA LA PLANTA DE VALORIZACION DE RESIDUOS “BIOSHIVA™ EN EL POLIGONO 22, PARCELA 5, DEL T.M. DE LA
CAMPANA (SEVILLA)", bajo la direccion de [ © o1 mando parte de su equipo D*,
B o forme al proyecto presentado y con los condicionantes establecidos en el apartado QUIN-
TO de los ANTECEDENTES DE HECHO, que damos aqui por reproducidos.

SEGUNDO.- Designar » (NG /. cologo Conservador de Patrimonio de esta

Delegacion Territorial, para la realizacion de las labores de inspeccion de la citada actividad arqueologica
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PROYECTO DE PROSPECCION ARQUEOLOGICA INTENSIVA PARA LA PLANTA DE VALORIZACION DE

Anta

RESIDUOS “BIOSHIVA” EN EL POLIGONO 22 PARCELA 5 DEL T.M. DE LA CAMPANA (SEVILLA).

EXPTE.: 18693

A

TERCERO.- La institucion donde se depositaran los materiales, en caso de ser necesaria la recogida, sera el
Museo Arqueologico Provincial de Sevilla.

CUARTO.- Notifiquese la presente resolucion a la direccidn de la actividad, al promotor y al Ayuntamiento
de La Campana (Sevilla), con fa indicacion de que, segin lo establecido en los articulos 112, 121 y 122 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativa Coman de las Administraciones Pablicas,
podeé Interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Cultura y Deporte, o ante el drgano
que la dicta, en el plazo de un mes a contar desde ol dia siguiente al de la recepcion de la presente resolu
cidn y trasladese, junto con la memaoria de la intervencion, a la Direccidn General de Patrimonio Histérico

LA DELEGADA TERRITORIAL DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE.
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PROYECTO DE PROSPECCION ARQUEOLOGICA INTENSIVA PARA LA PLANTA DE VALORIZACION DE

RESIDUOS “BIOSHIVA” EN EL POL{GONO 22 PARCELA 5 DEL T.M. DE LA CAMPANA (SEVILLA).
An d EXPTE.: 18693

Tras recibir la autorizacidn, se notifica el inicio de los trabajos de campo con fecha de 28 de febrero de 2025.

JUSTIFICANTE DE ENTREGA

REGISTRO ELECTRONICO DE ENTRADA
Numero | Fechay hora | Centro | Organismo
202599902130714 26-02-2025 1420:20 Junta de Andalucia Junta de Andalucia

INTERESADOS
NIF/NIE Nombre Apellido 1 Apellido 2 Razon de interes

REPRESENTANTE LEGAL

ANTA TRABAJOS DE

G2 SC A
872692072 ARQUEOLOGIA, S.1. SOLICITANTE

El dia 26 de febrero de 2025 a las 14:20:20 se ha registrado electionicamente el asiento de entrada 202599902130714
(Presentacion electronica general), el cual e ha incorporado al expedients
ES_A01002820_2025_EXP_0000PEG_2025_PEGVE102025718341 del pracedimiento ‘Presentacion electrénica general’

La entrega recepcionada se compone de los documentos que se detallan a continuacion, los cuales podrin verificarse en la
direccion de Internet https://ws050 juntadeandalucia.es/verificarFirma/

DOCUMENTOS

DOCUMENTO csv
Notificacion de inicio 033/2025 ‘ PEGVECENUSWWINLIBMTWCWCFLSXUSY
FIRMAS
NTERESADO FECHA DE FIRMA
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PROYECTO DE PROSPECCION ARQUEOLOGICA INTENSIVA PARA LA PLANTA DE VALORIZACION DE
RESIDUOS “BIOSHIVA” EN EL POLIGONO 22 PARCELA 5 DEL T.M. DE LA CAMPANA (SEVILLA).

AnlLa EXPTE.: 18693

AnlLa

ASUNTO: NOTIFICACION DE INICIO Exped. 033/2025. MOSAICO: 18693.
Ref. SBBCC/AJGR/SAO

Mediante el presente escrito se notifica el inicio, con fecha efectiva de viernes, 28 de febrero de 2025, de la
siguiente intervencién arqueoldgica:

DENOMINACION: PROSPECCION ARQUEOLOGICA INTENSIVA PARA LA PLANTA DE
VALORIZACION DE RESIDUOS “BIOSHIVA” EN EL POLIGONO 22, PARCELA 5, DEL T. M. DE LA
CAMPANA (SEVILLA).

PROMOTOR DE LA ACTUACION: ARRAM CONSULTORES, S.L.

EMPRESA DE ARQUEOLOGIA: ANTA, TRABAJOS DE ARQUEOLOGIA S.L.

En Mérida, a dia 26 de FEBRERO de 2025

Consejeria de Turismo y Andalucia Exterior
Consejeria de Cultura y Deporte

Delegacién Territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Sevilla
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PROYECTO DE PROSPECCION ARQUEOLOGICA INTENSIVA PARA LA PLANTA DE VALORIZACION DE
RESIDUOS “BIOSHIVA” EN EL POLIGONO 22 PARCELA 5 DEL T.M. DE LA CAMPANA (SEVILLA).
An EXPTE.: 18693

4, UBICACION DEL AREA DE TRABAJO.

El término municipal de La Campana se encuentra situado en la margen izquierda de la Autovia de
Andalucia, en la direccién de Sevilla a Madrid. Presenta una topografia suave y alomada, donde destaca su edificacion
de color blanco y teja curva que, de forma escalonada, se funde con el medio fisico, de tonos ocres, pardos y verdes
de cultivo.

El nicleo urbano se manifiesta como un conjunto compacto, coherente y mantenedor de los valores
ambientales de los pueblos rurales de Andalucia. La Campana constituye uno de los municipios que integran la
comarca de la Campifia. El término municipal limita al Norte con Lora del Rio y Palma del Rio; al Sur y este con
Fuentes de Andalucia, y al Oeste con Carmona.

Tiene una superficie de 126,04 kildémetros cuadrados. La topografia en ladera suave y continuada descarta
la presencia de depresiones o elementos que generen una barrera natural en el perfil de paisaje. La localidad se
encuentra limitada por dos cuencas: la del arroyo Gamonal al oeste y la de Santa Marina al este, que vierten sus aguas
en afluentes del Guadalquivir.

LA CAMPANA h o |

Fig. Mapa de la provincia de Sevilla donde se ubica la localidad de La Campana.

El promotor de los trabajos, SHIVA POWER, S.L, proyecta desarrollar la actividad de valorizacién de
residuos organicos no peligrosos mediante su digestién anaerobia para la produccién de biogas y materia prima para
la produccién de enmienda organica sobre la parcela 5 del poligono 22 del catastro de suelo rustico comun del
término municipal de La Campana (Sevilla). Las coordenadas geograficas donde se encuentra la instalacién son X:
282.654.00 mE; Y: 4.160.711.00 m N (UTM).

Al sur de la parcela pasa el gaseoducto de transporte (ENAGAS Sevilla-Cérdoba, 80 bar y 26”), por tanto, el
proyecto no generara afecciones en la zona para la conexién del médulo de inyeccién.

La parcela esta bien comunicada mediante la A-456; posteriormente se cogera la salida entre en el punto
kilométrico 12,8 en direccidon oeste por el Carril de la Lana y posteriormente en direccién sur (Ref. Catastral
41022A001090030000PK y 41022A021090020000PS).

La totalidad de las infraestructuras recogidas en el presente proyecto, se ubican en una sola parcela
catastral de la que se incluye, a continuacién, una consulta descriptiva y grafica:

T
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PROYECTO DE PROSPECCION ARQUEOLOGICA INTENSIVA PARA LA PLANTA DE VALORIZACION DE

Anta

EXPTE.: 18693

RESIDUOS “BIOSHIVA” EN EL POLIGONO 22 PARCELA 5 DEL T.M. DE LA CAMPANA (SEVILLA).
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Polgons 32 Parcels §
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CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRAFICA

DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral:

Superficie grafica: 38 566 2
Participacidn del inmusbie
Tipo

0000 %

AZ2A022000050000P0

W S L

CADUELA LA CANPANA [SEVALLA)

Clsa: RUSTICO ) [
Uso principal: Agrane
Svperfioe construsda
Ado comtruccion i T ————

cuLTvo ———— -
e R ) e s v Ny 0 ~
. - Lot 3 Labentie sacane "0
» C Lt & LMl e €3 1" e

C- Later 3 Latrasso scane ™ 1 |

LA

brsatn
L

om sar wenicados a

Fig. Descripcion de la parcela catastral donde se ubican las instalaciones del proyecto. (Fte.: Sede Electrdnica del Catastro).
5. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS PREVISTOS/MEMORIA TECNICA.
Introduccion y objetivo.

El biometano es un gas renovable de caracteristicas analogas al gas natural de origen f6sil que se genera a
partir de sustratos organicos no peligrosos mediante digestién anaerobia. Suimportancia en la transicién energética
se ha puesto de relevancia especialmente desde el comienzo de la crisis de precios y de suministro derivada de la
invasion de Ucrania. De hecho, el Plan REPowerEU de la Comisién Europea, que busca acelerar la desconexion de
Rusia, le otorga un papel protagonista en la consecucidn de los objetivos de independencia energética europeos,
fijando el objetivo comunitario de produccién para 2030 de 35 bcm.

La actividad de SHIVA POWER, S.L. consiste en el desarrollo de energias renovables con el fin de contribuir
a la descarbonizacion de la economia, proporcionando energia limpia y segura en el mundo desarrollado, al tiempo
de garantizar el acceso a energia asequible en paises en vias de desarrollo. En esa linea, se integran proyectos de
biorrefineria de produccién de biogas a partir de sustratos ganaderos, agroindustriales y otro tipo de residuos con
alto contenido energético y valor agronémico una vez procesados, desde una fase de estudios previos hasta que el
proyecto esta listo para construir y explotar. En el proceso de digestiéon anaerobia los residuos ganaderos y
agroindustriales, junto con la mezcla de otros compatibles con el proceso, se degradan en ausencia de oxigeno,
generando biogas (con entre 55 % y 65 % de CH4) y digestato; usdndose este material como materia prima para la
formulaciéon de enmiendas orgédnica para el sector agricola. El biogids se somete a un proceso de limpieza, o
upgrading, para eliminar el COz y resto de compuestos traza, originando un producto de mas de 95 % CH4
denominado biometano.

El objetivo del proyecto es ser parte de la transiciéon energética renovable no eléctrica, mediante la
inyeccién de gas renovable nacional en la red de gas para su consumo energético, promoviendo la descarbonizacién
de la red gasista. Asimismo, el proyecto promueve los siguientes fines:
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Valorizacion de residuos ganaderos, agroindustriales y otras fuentes compatibles orgéanicas no
peligrosas mediante tecnologias respetuosas con el medio ambiente, promoviendo la
sostenibilidad hacia gas renovable y fertilizante.

Evitar la emision a la atmoésfera de 11.782 t COz equivalente/afio, debidas al conjunto de gases de
efecto invernadero (GEI) generados en la descomposicién del purin y el resto de los residuos al
aire libre.

Introduccién en un mercado en gran desarrollo, con una tecnologia robusta a nivel internacional
y en crecimiento en Espafia.

Alta rentabilidad y cohesidn en la actividad, con la fijacién de precios acorde a la evolucién del
mercado, sujeto a los derechos de emisidn.

Produccion e inyeccion de gas renovable (biometano) en el sistema gasista local para su consumo
mediante el sistema de certificados de origen en zonas de especial proteccién. El potencial de
sustitucion de emisiones de origen f6sil se cuantifica en 11.935 t CO2 equivalente/afio.

Produccién de materia prima para la producciéon de enmiendas organicas de calidad.

El proyecto también est vinculado con la lucha contra la despoblacién y el reto demografico. La
instalacién de una planta de producciéon de biogds y enmienda organica como la proyectada,
supone la introducciéon de una nueva fuente de empleo en la zona. La operaciéon y el
mantenimiento de la planta crearan aproximadamente 5-6 empleos, cifra muy relevante para la
comarca.

Descripcion de las instalaciones.

La nueva planta de valorizacion y tratamiento de residuos no peligrosos y SANDACH se disefia para la

roduccién de biometano y materia prima para la produccién de fertilizante organico o/y tratamiento de suelos
mediante el tratamiento anaerobio de 50.000 toneladas de residuos al afio:

Estiércol: procedente de granjas de ganaderia vacuna y ovino. Sera transportadas en camiones
con caja estanca hasta el troje de recepcion de la planta.

Subproductos animales no destinados a consumo humano (SANDACH): residuos de mataderos,
productos de origen animal declarados no aptos para su comercializacién, sangre, y otros que
puedan ser considerados de categoria 3 (canales, partes de animales actos para consumo, sangre
sin enfermedad, subproductos animales generados en la elaboracién de productos destinados al
consumo humano, partes con de defectos produccién, alimentos para animales de compaiiia,
piensos de origen animal y residuos cocina) segin el RD 1528/2012 de 8 de noviembre, por el
que se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados
no destinados al consumo humano. Seran recepcionados en almacenamiento cerrado y estanco
desde donde se conducen de forma automatica y estanca hacia su higienizacién (70°C, 1 h, < 12
mm).

Purines: procedentes de las granjas porcinas del entorno de la planta de biogds que seran
conducidos mediante cisternas hasta el sistema de almacenamiento en tanque de planta.

Gallinaza: proveniente de deyecciones avicolas de granjas avicolas, transportada en camiones con
caja estanca hasta el troje de recepcion de la planta.

Lodos de depuradora: provenientes del tratamiento de las aguas residuales urbanas y estaciones
depuradoras que traten aguas similares, por ejemplo, de la industria agroalimentaria. Los lodos
de depuradora, por su naturaleza liquida, se transportaran en cisternas.
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e Suero de leche: subproducto liquido que se obtiene durante la fabricacién de quesos y que sera
transportado mediante cisternas hasta el sistema de almacenamiento en tanque de planta.

e Alperujo y alpechin: Residuos o subproductos de caracter estacional al proceder de almazaras
locales de la zona. Son transportados para su posterior almacenamiento en planta en camiones
tipo cuba.

e Paja: subproducto que generalmente se considera residuo de la produccién de cereales. En la
codigestion anaerobia con purines aporta carbono organico biodegradable para incrementar
estabilidad de los digestores y productividad de biogas.

La instalacién dispondra de diferentes instalaciones: naves de equipos, oficinas, taller de mantenimiento,
sala de calderas de agua caliente, zonas de almacenamiento de sustratos de digestion diferenciados entre sustratos
solidos y liquidos o bombeables, zona de pretratamiento de paja y residuos SANDACH, instalacién de alimentacién a
digestion, digestores anaerobios y zona de deshidratacion de digestato para proceder con el almacenamiento y
gestion optimizada de las fracciones sélida y liquida por separado.

"

"

i
L

Fig. Detalle de instalaciones de la planta de gestién de residuos Bioshiva.

El urbanizado y acceso para trafico rodado se realizard mediante viales de asfalto. La entrada de sustratos
se controlara en la caseta de control de accesos mediante una bascula de capacidad de pesaje de 60 toneladas y unas
medidas aproximadas de 17 m x 4 m.
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Fig. Bascula para camones en el control de acceso.
A sullegada a la planta se procederd a realizar una revisién de la documentacién que acompafia al residuo:

- Identificacion de la empresa de procedencia del residuo y de la autorizacion para tratar sus residuos en la
instalacion.

- Codigo LER de los residuos, verificando que los residuos recibidos se encuentran en el listado de los
autorizados.

Posteriormente se procederd a la inspeccién de la carga a fin de confirmar la aceptacion del residuo, pesado
y desinfeccidn del vehiculo (entrada y salida), y a tomar una muestra para comprobar que los pardmetros del residuo
de entrada coinciden con los esperados. En caso de que se detecte que la carga no es admisible se prohibira la

descarga en las instalaciones del residuo y a comunicar al productor del residuo la no aceptacién de este y la
devolucién de este al origen.

La planta cuenta con un arco de desinfeccion (altura 4,7 m, anchura 4,3 m) ubicado en el acceso de planta,
a fin de prevenir la posible transmisién de enfermedades mediante todo tipo de transporte y evitar la contaminaciéon
cruzada entre vehiculos. Aquellos vehiculos que transporten residuos SANDACH (deyecciones ganaderas), pasaran
por el arco de desinfeccién donde seran tratados con un biocida, cumpliendo con la obligacién de desinfectar y
limpiar los contenedores y vehiculos antes y después de cada carga.

Fig. Arco de desinfeccidon para camiones.
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La siguiente tabla resume las dimensiones y alturas de los equipos e instalaciones proyectados en planta:

Equipo Caracteristicas constructivas
Tanque pre-deshuesado alperujo  D: 5,1 m, H: 10 m Volumen total 204 m3
Tanque purin porcino D:9,4m,H: 7,0 m Volumen total 490 m3
Tanque lodo de depuradora D:4,3m,H: 5m Volumen total 73 m3
Tanque suero de leche D:4,3m,H: 3 m Volumen total 44 m3
Tanque recirculado D:5,8m,H: 55m Volumen total 145 m3
Tanques agua de proceso y agua D:72m,H:3m Volumen total 122 m3
recuperada de lluvia
Deshuesadora alperujo W:1,005m, L: 2,608 m, H: 2,16 m
Sobre plataforma de 2,8 m de altura

Balsa de alperujo W:57m,L: 54 m,H: 6m Volumen total 13.121,6 m3
Balsa de alpechin W:57m,L:54m,H: 6m Volumen total 13.121,6 m3
Zona de trojes residuos sélidos W:9,4m,L:34m,H: 10 m -
Campa de digestato sélido L: 50 m, W: 50 m; H: 4.5m Volumen total

11.250 m3
Balsa de digestato liquido W:57m,L:53m,H: 6m Volumen total 14.454m3
Foso de recepcidén de liquidos D:12m,H: 2,1 m Volumen total 214 m3
Cargador de sélidos L: 13,1 m,W:4,32m, H: 3,7 m Volumen total 150 m3
Digestores 3xD:28m,H:8m 3 x Volumen total

3x4.360 m3
Estacién de Prensa L: 1,96 m, W: 0,64 m, H: 1,11 m
deshidratacion Preparador polielectrolito L: 1,96 m, W: 0,64 m, H: 1,11 m

Centrifuga L: 5,076 m, W: 1,19 m, H: 1,534 m
Sobre plataforma de 2,8 m de altura

Antorcha de seguridad D:1,9m,H: 7m -

Desulfuracién de biogas Columna de lavado (scrubber) D: 1m, H 7 m
Bioreactor (regeneracion bioldgica) D: 2,4 m, H 6,5 m
Decantador D: 1 m, H: 6 m
Depésito nutrientes D: 0,7 m, H 0,6 m

Upgrading de membranas de L:16,8 m, W:10,2 m, H: 4,45 m -

biogas

Compresion y medida L:12,19 m, W: 2,44 m, H: 2,59 m -

Médulo de inyeccién de L: 12,19 m, W: 2,44 m, H: 2,59 m -

biometano

Depésito de agua sanitaria 2xD:2,45m,L: 6,76 m 2 x Volumen total 30 m3
Deposito de diésel D:1,12m, L: 2,34 m Volumen total 2.000 m3
Edificio caldera L:12,4m, W:7m, H: 3,8 m -

Silo astillas L:12,4m, W:6,2m, H: 2,8m Volumen operativo 201 m3
Almacenamiento productos L:5m,W:3m, H: 2,5m

quimicos

Fig. Tabla con dimensiones de equipos e instalaciones de la planta proyectada.

La parcela no dispone de red de abastecimiento de agua, por lo que agua de diferentes calidades sera
transportada y almacenada en planta para su uso sanitario (calidad agua de red) y en proceso (calidad industrial).

El agua de lluvia sera recuperada para su uso en proceso. Para ello se incluye un sistema de decantacion del
agua acumulada en los linderos de la parcela (imbornal) y del agua caida sobre las instalaciones de oficinas y naves
de proceso. Esta agua tendra una calidad suficiente para la limpieza de las instalaciones y uso como agua de proceso.

El saneamiento de las aguas que hayan podido entrar en contacto con sustratos se realizard mediante
canaletas, arquetas y tuberias de PVC, para la recogida de lixiviados, purgas, vaciados y limpiezas que se puedan
producir dentro de la zona de equipos. Dicho saneamiento terminara en una arqueta, para finalmente conducirlos al
pozo de bombeo (con dos bombas centrifugas sumergibles) y a cabecera del proceso anaerobio. Para ello se requiere
que el pavimento de la zona de digestién disponga de pendiente hacia las canaletas. De igual manera las aguas grises
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generadas en los aseos, laboratorio, oficinas, etc. serdn almacenadas en un aljibe de 40 m3 para su posterior
dosificacién en el proceso de alimentacidn de digestién anaerobia.

Los siguientes sistemas de almacenamiento prefabricados de aguas seran implementados en la instalacién:
- Agua sanitaria: 2 x tanque horizontal 30 m3, capacidad de almacenamiento de 37 dias.
- Aguade proceso: 4 x tanque prefabricado 110 m3, capacidad de almacenamiento de 37 dias.

- Aguarecuperada de lluvia: 2 x tanque prefabricado 110 m3, capacidad de almacenamiento de 32 dias de la
estimacidn de agua recuperada de lluvia.

En lo referido a la red eléctrica, se instalara un centro de transformacién de 15 kV a 0,4 kV. La instalacion
de Baja Tension contara con una sala eléctrica, donde se alojara el cuadro general de baja tension. Esta sala estara
separada de los cuadros locales, de distribucién de fuerza y alumbrado para los distintos consumidores eléctricos,
donde existe peligro de incendio por medio de elementos a prueba de incendios y puertas propagadoras de fuego.
La instalacidn eléctrica constara de una caja general de proteccién con interruptor general automatico, disyuntor
diferencial e interruptor automatico para cada circuito, uno de fuerza y otro de alumbrado. Los interruptores seran
diferenciales automaticos con protecciéon magnetotérmica.

Los equipos que se instalen en los emplazamientos clasificados con riesgo de incendio o explosiéon deberan
cumplir con los marcajes ATEX y de modo de proteccién adecuados para la zona clasificada en que estan instalados,
Grupo de la sustancia presente y Temperatura Superficial Maxima.

En todas las instalaciones, la medida de proteccién mas importante es realizar la conexidn equipotencial de
todas las partes conductoras que puedan cargarse peligrosamente y ponerlas a tierra. Las instalaciones de puesta a
tierra se deberan revisar tal y como indica la ITC-BT-18 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién con
caracter anual, emitiéndose un informe de los resultados que sera registrado e incluido en el Documento de
Proteccidn contra Explosiones.

6. MARCO GEOLOGICO.

El marco geoldgico de Andalucia refleja una historia geodinamica compleja, donde la interaccién de
procesos orogénicos, sedimentarios y erosivos ha modelado un paisaje variado y caracteristico. La combinacion de
relieves antiguos y erosionados, con zonas de sedimentacién y cadenas montafiosas de reciente formacién, hace de
Andalucia una region geolégicamente diversa y singular en la Peninsula Ibérica.

Se puede decir que Andalucia esta estructurada en tres grandes unidades morfoldgicas: Sierra Morena, la
Depresion del Guadalquivir y las Cordilleras Béticas. Estas unidades reflejan distintas etapas geoldgicas y
transformaciones que han dado forma a su relieve actual.

Sierra Morena constituye el limite septentrional de Andalucia y representa la unidad geoldgica mas
antigua de la region. Sus materiales se formaron en el Paleozoico Superior y corresponden a la zona costera del
antiguo Macizo Hespérico, que hoy configura gran parte de la Meseta Ibérica. Durante la orogenia alpina, hace
aproximadamente 30 millones de afios, esta unidad fue fracturada y levantada, lo que contribuy6 a la configuracién
actual de surelieve. A lo largo del tiempo, los agentes erosivos han desgastado su estructura, dando lugar a un relieve
suavizado y de altitudes moderadas.

Ubicada entre Sierra Morena y las Cordilleras Béticas, la Depresion del Guadalquivir es una extensa
llanura formada como resultado del cierre progresivo de un antiguo corredor marino que conectaba el océano
Atlantico con el mar Mediterraneo. Este proceso de colmatacidn, a lo largo de millones de afios, dio origen a una
cuenca sedimentaria en la que predominan materiales depositados por la accién fluvial y marina, especialmente
arcillas, margas y areniscas. Esta unidad geoldgica presenta un relieve bajo y ondulado, con suelos fértiles que han
favorecido el desarrollo agricola.

|


jonathan.vera
Rectángulo


PROYECTO DE PROSPECCION ARQUEOLOGICA INTENSIVA PARA LA PLANTA DE VALORIZACION DE
RESIDUOS “BIOSHIVA” EN EL POLIGONO 22 PARCELA 5 DEL T.M. DE LA CAMPANA (SEVILLA).
An EXPTE.: 18693

Las Cordilleras Béticas constituyen la unidad geoldgica mas joven y dinamica de Andalucia. Se formaron
durante la orogenia alpina a partir de la compresion de materiales sedimentarios acumulados en el antiguo mar de
Tethys. Su compleja estructura esta compuesta por rocas sedimentarias, metamorficas e igneas, lo que le confiere
una gran diversidad geoldgica. Su relieve es accidentado y presenta cumbres elevadas, como el Mulhacén, el pico mas
alto de la Peninsula Ibérica. Estas sierras jovenes atin experimentan procesos de modelado y erosién intensos, lo que
les otorga una morfologia abrupta y contrastante con las formaciones mas antiguas.

C.u-.-
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Fig. Mapa geolé6gico de Andalucia procedente del Atlas de la historia del territorio de Andalucia. Junta de Andalucfa.

En base a la cartografia y documentacién técnica oficial, asi como a la visita realizada, a continuacién, se
describen los aspectos mas relevantes del mismo desde el punto de vista geolégico. La zona de actuacién se ubica en
la Hoja 964 de la serie MAGNA a escala 1:50.000 del Instituto Geolégico Minero de Espafia, cuyo extracto se recoge a
continuacién:

MAPA GEOLOGICO DE ESPARA (35)

£ 1.50000 TG GRS SO § T T8 IRPARA

LA CAMPANA 1%

ey qn'-

Fig. Hoja 964 La Campana (14-39).
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La Hoja de La Campana est4 situada en la campifia andaluza, en plena Depresidon del Guadalquivir, en el
limite de las provincias de Cérdoba y Sevilla, comprendiendo parte de ambas.

La Cuenca del Guadalquivir estd constituida por dos regiones naturales tan dispares como son Sierra
Morena y la campifia andaluza. Geolégicamente la primera corresponde al borde sur del Macizo Paleozoico de la
Meseta, y la segunda a los sedimentos, tanto nedgenos como olistostromicos, que se extienden como una larga banda
limitada por las siguientes zonas: Subbética al Sur, Prebética al Este y el Macizo Hercinico al Norte.

Por tanto, tres son las unidades estructurales netamente distinguibles a lo largo de esta cuenca: el Macizo
Paleozoico, el Nedgeno Autdctono y el Olistostroma (formacién aléctona).

En la Hoja de La Campana aparecen representadas en superficie solamente dos de las unidades citadas:
Olistostroma y Ne6geno Autdctono.

La Depresion del Guadalquivir, especialmente cuando se observa en zonas como la que nos ocupa, no
aparenta la complejidad genética y estructural que realmente la caracteriza, y que s6lo puede conocerse tras el largo
estudio regional que se viene llevando a cabo, y con apoyo de datos del subsuelo obtenidos mediante estudios
geofisicos y sondeos mecanicos.

Gran parte de la campifia se encuentra recubierta por aluviones recientes y otros sedimentos cuaternarios
y pliocuaternarios. El Nedgeno es transgresivo sobre el Paleozoico y su linea de contacto se corresponde a grandes
rasgos con la antigua orilla del mar que invadid la Depresion del Guadalquivir, formando un surco marino desde el
océano Atlantico hasta el mar Mediterraneo, aislando asi la zona Bética de la Meseta Hercinica y cubriendo gran
parte de la zona Subbética.

La Hoja muestra un paisaje de suave relieve, como corresponde a la naturaleza eminentemente margosa de
los materiales. La rafia pliocuaternaria presenta un relieve practicamente nulo.

Estos hechos, junto a la meteorizacién que ha producido potentes suelos, el coluvionamiento y el cultivo
tan intenso, dan lugar a una gran pobreza de afloramientos. Solamente existe un buen afloramiento, correspondiente
al nivel de margas azules, en el escarpe producido por la erosién del rio Guadalquivir, en la isla del Rincén. Por tanto,
dadas las dificultades que esto ha representado para el estudio geolédgico, los contactos no pueden ser en muchos
€asos rigurosos.

Geologia econdomica:
- Mineriay canteria:

Los materiales aflorantes en la Hoja de la Campana corresponden a sedimentos nedgenos y cuaternarios,
donde pensamos no hay posibilidades para la investigacion de criaderos minerales, y por tanto el apartado queda
reducido al estudio de canteras.

En las margas azules no existe ninguna explotacién actual, pero su abundancia, naturaleza, y facil
explotacion las hace idéneas para su utilizacién en la industria cerdmica, como se ha visto en otros lugares de la
region.

Dentro de la facies regresiva del Andaluclense no hay explotaciones importantes, si bien existen indicios de
aprovechamiento de las arenas en las inmediaciones del Pozo de las Pedreras, al NO. de la Campana, y en las
proximidades del rio Genil, en el limite norte de la Hoja.

El resto de canteras 'Se encuentra en el Pliocuaternario y Cuaternario.

En la rafia se explotan diversas canteras que aprovechan los cantos y arenas para material de construccidn.
Toda esta formacion es apta para extraer ese tipo de materiales, de ahi que las canteras estén situadas generalmente
en las proximidades de poblaciones y carreteras; podemos citar las de Cafiada del Rosal, El Campillo, La luisiana y
otra situada unos 2 km. al N. del Palacio de la Monclova.
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Las costras de exudacién, que con cierta extension recubren la rafia, por su contenido muy alto en carbonato
calcico, son aprovechables para la obtencién de cales, observandose algunos restos de caleras. También se extraen
en los aluviones del rio Guadalquivir, por medio de dragado, dridos para diversos usos.

- Hidrogeologia:

Las margas azules se pueden considerar estériles, si bien existen en la parte meteorizada algunos pozos,
siempre superficiales y de poca importancia que se secan en el estio.

El Andaluciense regresivo es favorable, en principio, para la busqueda de agua, pero su poslclon .y poca
extension hace que gran parte se drene espontdneamente, como podemos observar en algunas fuentes: la de Churros
y la de Las Pedreras, en las inmediaciones. de La Campana.

La rafia pliocuaternaria presenta buenas condiciones, considerando su naturaleza y extension, pero
siempre disminuidas por su escaso espesor.

Existe una numerosisima red de pozos en esta formacién. Los caudales que se consiguen 'son modestos,
salvo en casos en que por mayor abundancia de gravas se obtienen cantidades mas apreciables. La calidad de estas
aguas no es muy buena, siendo por lo general aguas duras. También aqui. Se observa un drenaje del manto hacia los
arroyos importantes, que se. Refleja en las numerosas fuentes que aparecen a favor del contacto con las margas
infrayacentes.

El resto de acuiferos corresponde a los depdsitos del Cuaternario.
7. CONTEXTUALIZACION PATRIMONIAL.
v CONTEXTO HISTORICO DE LA CAMPANA (SEVILLA).

Los origenes de La Campana se remontan a tiempos prehistéricos, con evidencias de asentamientos
humanos previos a la Edad del Bronce, como lo demuestran los restos hallados en enclaves como "El Chaparral”, el
"Pozo de la Anea" y la antigua Ermita de Santa Marina. Estos hallazgos sugieren la existencia de poblaciones
primitivas en la zona, que aprovecharon sus recursos naturales para establecerse.

Durante la época romana, el territorio donde hoy se encuentra La Campana albergd un nicleo urbano, como
lo evidencian los vestigios arqueolégicos localizados en la Cafiuela, la Mesa y el Villar del Almirante. Estos restos
indican la importancia del drea dentro del entramado de comunicaciones y produccién agricola del Imperio Romano.

Sin embargo, no se conservan referencias documentales sobre la presencia visigoda o musulmana en la
zona hasta el siglo XIII. Con la Reconquista cristiana, La Campana cobr6 importancia estratégica debido a su
proximidad a la frontera del Reino de Granada. El origen de su nombre se atribuye a dos hipétesis: por un lado, su
ubicacién en la comarca de La Campifia y, por otro, el uso de una campana de alarma para advertir a la poblacién de
incursiones musulmanas en la region.

La configuracién definitiva del nicleo urbano se establece en 1412, cuando el rey Juan II de Castilla don6 la
zona a Miguel Bocanegra con la condicién de fundar un poblado de hasta cincuenta vecinos. Posteriormente, la
propiedad pas6 a manos del Conde de Arcos tras el matrimonio de la hija de Bocanegra con dicho noble.

Durante el siglo XVI, la monarquia espafiola, en su necesidad de obtener recursos, vendié La Campana, que
hasta 1558 habia pertenecido a la jurisdiccién de Carmona. Ese afio, Felipe Il otorgd la villa a don Fadrique Enriquez
de Ribera, convirtiéndose en sefiorio hasta su abolicién en 1810. Durante este periodo, se produjeron disputas
legales entre Carmona y los Enriquez por los derechos sobre las tierras, que finalmente quedaron en manos de los
nuevos sefiores.

En 1810, en plena Guerra de la Independencia Espafiola, el ejército napoleénico ocupéd La Campana,
causando importantes dafios a nivel politico, econémico y social. Sin embargo, la resistencia local consigui6 derrotar
a una tropa francesa, demostrando la determinacién de sus habitantes ante la invasion.
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Urbanisticamente, La Campana se origind como un nicleo amurallado de grandes proporciones, que no
llegd a consolidarse plenamente hasta tiempos recientes, posiblemente a principios del siglo XX. A partir de este
nucleo inicial, el municipio ha experimentado un crecimiento progresivo en las ultimas décadas.

v CONSULTA DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO Y ETNOGRAFICO.

La fase previa de recopilacién de datos, procedentes de los diferentes departamentos de la Administracién
que tiene competencias en materia de naturaleza patrimonial, Cartas Arqueoldgicas, Plan General de Ordenacién
Urbana del Término Municipal de La Campana, informes de interés, inventarios de Bienes inmuebles, fichas de
arquitectura Vernacula y posibles vias pecuarias es llevada a cabo para esta actuacion.

Con la informacién recabada se procede a situar en planimetria, por su relativa proximidad a la planta
proyectada, los siguientes yacimientos catalogados:

PLANTA "BIOSHIVA®
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£ ETIT0N CORTLO DN LA JUAL

VACAMNTUS AMOUDILOGICOS CATALOGACOS EN LAY AAESMODMES
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Fig. Planimetria de valoracién patrimonial en el entorno de las obras del proyecto. T. M. de La Campana.

YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS CATALOGADOS EN LAS INMEDIACIONES
o o nEmem " WIRAESTRUCTUAS  TERMIO VI
01 410220081 CORTUO DE LA BRONCHA ZBITHO ¢ 4960303 1wim LA CAMPANA
02 410220048 CORTUO DE LA JALILA 201585 £ 4300390 1344 m
03 410220047 CORTUIO DEL HMGUERON B0880 [ 4350104 1676 m
04 410220045 €L JUNCUILLO NORTE ZRZA8T | 4950554 1010 m
05 410220043 CORTUD DEL JUNOUILLD ESTE 282985/ 4350294 1205 m
08 410220044 L JUNGUILLO ESTE 202400 1 4105154 1342m
07 210220047 EL JUNCUILLO SUR 203088 | 4158504 1987 m
08 410220000 LA CAMPANA OESTE 285080 / £360795 22603 m
08 410220060 EL CALVARIO M9 /4900302 250 m
10 410220006 CARTUARIO 26662 | 4960497 27 m
11 410220003 LA CAMPANA 05480 ( 4700808 20 m

Fig. Cuadro extracto de la planimetria adjunta del proyecto.
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410220051 CORTIJO DE LA BRONCHA, situado en el Término Municipal de La Campana, en las
coordenadas de situacion (UTM ETRS89 HUSO 30) X: 282789; Y: 4160393, a una distancia de las
infraestructuras de 191 m.

410220046 CORTIJO DE LA JAULA, situado en el Término Municipal de La Campana, en las coordenadas
de situacion (UTM ETRS89 HUSO 30) X: 281185; Y: 4160396, a una distancia de las infraestructuras de
1344 m.

410220047 CORTIJO DEL HIGUERON, situado en el Término Municipal de La Campana, en las
coordenadas de situacién (UTM ETRS89 HUSO 30) X: 280886; Y: 4160194, a una distancia de las
infraestructuras de 1676 m.

410220045 EL JUNQUILLO NORTE, situado en el Término Municipal de La Campana, en las coordenadas
de situacion (UTM ETRS89 HUSO 30) X: 282187; Y: 4159594, a una distancia de las infraestructuras de
1010 m.

410220043 CORTIJO DEL JUNQUILLO ESTE, situado en el Término Municipal de La Campana, en las
coordenadas de situacion (UTM ETRS89 HUSO 30) X: 282185; Y: 4159294, a una distancia de las
infraestructuras de 1295 m.

410220044 EL JUNQUILLO ESTE, situado en el Término Municipal de La Campana, en las coordenadas de
situacién (UTM ETRS89 HUSO 30) X: 282486; Y: 4159194, a una distancia de las infraestructuras de 1342
m.

410220042 EL JUNQUILLO SUR, situado en el Término Municipal de La Campana, en las coordenadas de
situacion (UTM ETRS89 HUSO 30) X: 282085; Y: 4158594, a una distancia de las infraestructuras de 1997
m.

410220005 LA CAMPANA OESTE, situado en el Término Municipal de La Campana, en las coordenadas de
situaciéon (UTM ETRS89 HUSO 30) X: 285090; Y: 4160795, a una distancia de las infraestructuras de 2293
m.

410220050 EL CALVARIO, situado en el Término Municipal de La Campana, en las coordenadas de
situacién (UTM ETRS89 HUSO 30) X: 285291; Y: 4160392, a una distancia de las infraestructuras de 2500
m.

410220004 CARTUARIO, situado en el Término Municipal de La Campana, en las coordenadas de situacion
(UTM ETRS89 HUSO 30) X: 285592; Y: 4160497, a una distancia de las infraestructuras de 2792 m.
410220003 LA CAMPANA, situado en el Término Municipal de La Campana, en las coordenadas de
situacién (UTM ETRS89 HUSO 30) X: 285489; Y: 4160896, a una distancia de las infraestructuras de 2693
m.

Destacamos, por su relativa proximidad, el yacimiento arqueoldgico 410220051 Cortijo de la Broncha,

a unos 191 metros de distancia a las infraestructuras. A continuacién, adjuntamos su ficha de la Guia Digital del
Patrimonio Cultural de Andalucia.
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Instituto Andaluz del Patrimonio Historico Patrimonio
Consejeria de Cultura y Deporte de Andalucia

IDENTIFICACION

Denominacién: Cortijo de la Broncha
Cadigo: 01410220051
Caracterizacion: Arqueoldgica
Provincia: Sevilla

Municipio: Campana (La)

DESCRIPCION

Clasificacion
Tipologias Actividades PHistéricos/ Etnias Cronologia Estilos
Villae - Bajo imperio romano

Descripcion

Amplia zona con fragmentos de ladrillos, tegulae, panzas de énforas, sillares, sigillata clara A, hispanica y clara D, y una
inscripcion. La villa fué ocupada en el s. IV d. C.

Datos histéricos

FUENTES DE INFORMACION

Informacion Bibliografica

¢ PONSICH, Michel. Implantation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir. V. Il. 1979. 247,

Informacioén Documental

¢ Archivo Central de la Consejeria de Cultura. MORENO MENAYO, M2 Teresa ... et al., Inventario de yacimientos
arqueoldgicos de la Provincia de Sevilla. Cortijo de la Broncha, 1986.

del Patrimenio Culural de Andalucis 171
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v" CONSULTA FOTOGRAFIA AEREA.

Asimismo, se realiza, con caracter previo a la salida del equipo de trabajo a campo, una consulta del entorno
de las obras, para lo cual se accede entre otros al vuelo americano que se realiza entre 1956-1957, (serie B), a través
del visor www.ign.es del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, del cual afladimos algunas de las
imagenes seleccionadas del entorno inmediato de los terrenos a prospectar.

Las imagenes seleccionadas e incluidas en las siguientes paginas permiten identificar los diferentes
cambios acaecidos en el paisaje o alteraciones significativas en el mismo; para el caso de la superficie objeto de
actuacion, no se aprecian cambios significativos acaecidos en el uso y explotacion de los suelos; a pesar de ello no
podemos olvidar que nos encontramos ante un entorno que ha sido explotado desde antiguo, y que por tanto, nos ha
dejado huellas del paso del hombre desde la prehistoria hasta nuestros dias, tal y como lo atestiguan los diferentes
yacimientos y Bienes de Interés etnografico recogidos en la zona.
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Fig. Mapa LiDAR de la zona de estudio.

Fig. Ortofotografia de situacién de la zona en Vuelo Americano (Serie B) 1956-57.
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Fig. Ortofotograffas de la zona en el vuelo interministerial de 1973-1986 (IGN).

Fig. Ortofotografia de la zona de estudio sin tramas a E original 1: 8.500.

v" CONSULTA INFORMACION DE VIAS PECUARIAS.

Las vias pecuarias son bienes de dominio publico que constituyen un patrimonio histérico-cultural, social
y natural de gran interés. Durante siglos, las vias pecuarias han canalizado los desplazamientos periddicos del
ganado para cubrir las distancias entre las zonas con pastos de verano de las dreas montafiosas septentrionales y las
zonas con pastos de invierno de las llanuras del sur.

Como consecuencia de las fuertes diferencias estacionales de la Espafia continental, la trashumancia dio
origen a una extensa red de comunicaciones que todavia subsiste a lo largo de 125.000 kilémetros y mas de 400.000
hectareas distribuidas por 39 provincias y 12 Comunidades Auténomas. En el caso de Andalucia, cuenta con mas de
30.000 kilémetros de vias pecuarias, con una superficie aproximada de 120.000 hectareas. Las vias pecuarias estan
reguladas por el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vias Pecuarias de la
Comunidad Auténoma de Andalucia.
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@!
gs

A Rediamee.

Fig. Plano extraido de REDIAM de la Juntadeandalucia.es, con las Vias Pecuarias en el entorno del proyecto (en verde oscuro).

En el municipio de La Campana se localizan varias vias pecuarias en la zona de actuacién como son la Vereda

de la Campana, Cordel de Lora de Rio y Cordel del Camino del Molino. A priori, no habria afeccién sobre estas Vias,
situdndose la mds préxima a unos 45 m.

VIAS PECUARIAS EN LAS INMEDIACIONES
NOMBRE INFRAES TRUCTURAS
01 VEREDA DE LA CAMPANA 45m
CORDEL DE LORA DEL RIO 2190 m
03 CORDEL DEL CAMINO DEL MOLINO 2552 m

Fig. Cuadro extracto de la planimetria adjunta a este proyecto.

v ANALISIS DE TOPONIMOS.

La investigacién toponimica es una herramienta importante para la arqueologia. Facilita la ubicacién de

zonas de alto potencial arqueolégico, ya que los nombres de lugares reflejan pautas de comportamiento, utilizacién
del territorio o caracteristicas destacables del mismo. Los topénimos pueden aportar datos sobre aculturacién,
ocupacién del espacio, acontecimientos histéricos, costumbres y lengua de sus habitantes, etc.

1.

2.

Muchos son indicios claros de hallazgos y/o yacimientos arqueolégicos.

Hay top6nimos que hacen referencia a elementos arquitecténicos, de caracter religioso, defensivo, militar
y de ingenieria.

Otros aluden a actividades de explotacién econémica del territorio - artesanales, mineras, agricolas,
ganaderas, etc.

Un grupo diferente estd compuesto por aquellos topénimos que apuntan a un poblamiento anterior,
ocupacion territorial, despoblados o gentilicios. Algunos responden a razones histéricas. Numerosos son
los que hacen referencia a nombres de santos o distintos aspectos religiosos, lo cual es muy caracteristico
del poblamiento medieval.

También los encontramos relativos a caminos, rutas y distancias, asi como a rios y todo lo relacionado con
agua.
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Anta

6. Asi mismo existen topénimos relacionados con particularidades propias de la zona -orografia, vegetacion,

fauna, etc.

Hemos consultado la cartografia de la zona y sus alrededores y se ha hecho una seleccién de los topénimos
mads significativos para la interpretacién arqueolégica del entorno del territorio objeto de los presentes trabajos. En
la siguiente tabla presentamos una relaciéon de topénimos segtn a lo que aluden:

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ECONOMICA DEL TERRITORIO -ARTESANALES, MINERAS,
AGRICOLAS, GANADERAS, ETC.-

Haza Doble

El Mesto

El Mimbre
Broncha

POBLAMIENTO ANTERIOR, OCUPACION TERRITORIAL, DESPOBLADOS O GENTILICIOS; RAZONES
HISTORICAS; NOMBRES DE SANTOS O ASPECTOS RELIGIOSOS

Suerte de Azanaque
Silla del Castellano
El Realengo

Ballesteros
Suerte Una

CAMINOS, RUTAS Y DISTANCIAS; RiOS

Y TODO LO RELACIONADO CON AGUA

Arroyo de Azanaque
Campaniche
Vereda de Marchena
Cafiada del Gamonal

Pozo de la Broncha

Arroyo Especiero
Embalse de Azariche
Cordel de la Campana
Cafiada Real de la Carrera del Caballo
Arroyo de las Huertas Nuevas

PARTICULARIDADES PROPIAS DE LA ZONA -OROGRAFIA, VEGETACION, FAUNA, ETC.-

El Arenoso

Estrecho

Fig. Algunos de los topdnimos del entorno a prospectar.
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Fig. Toponimia de la zona de estudio (extracto del IGN, MTN a E. 1:50.000).
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8. PLANTEAMIENTO DE LOS TRABAJOS. METODOLOGIA.

La metodologia de la prospeccion arqueolégica se centra en tres fases diferenciadas:
1) Fase de trabajos de recopilaciéon de material.
2) Fase de trabajos de campo.

3) Fase de realizacién de los informes técnicos pertinentes.

‘ Fase de trabajos de recopilacion de material.

Las actuaciones previas a la ejecucion de los trabajos de campo son de vital importancia para un adecuado
desarrollo de los mismos. Por este motivo y siempre con caracter previo, hemos procedido a la consulta de la Carta
Arqueolégica, a la bibliografia publicada de la zona y al estudio detallado de la toponimia del entorno.

- Consulta de la Carta Arqueolégica de Andalucia.
- Consulta del inventario de Arquitectura Vernacula de Andalucia.

- Consulta del Inventario de Bienes Inmuebles.

- PGOU de La Campana

- Estudio de los Mapas topograficos

- Estudio de La toponimia.

- Consulta de vias Pecuarias.

-También se procede, de un modo continuo, al estudio de la bibliografia referente que pudiera existir, junto con
el estudio detallado de impacto ambiental previo a las tareas de prospeccién arqueolégica en las areas de los
caminos y todas las zonas de estudio. Del mismo modo, se ha procedido a consultar la cartografia de IGN de
Andalucia a escala 1:50.000,

-Consulta de la fotograffa Aérea: analizando en esta los contrastes y variaciones significativas en el terreno
causadas por sombras, diferente grado de humedad, distinto desarrollo de la vegetacion... podemos llegar a
detectar lugares de interés arqueoldgico. Disponible a través del Visor Iberpix propiedad del Instituto
Geografico Nacional y el Visor SIGNA.

Otra fuente de documentacién para la fotografia aérea ha sido el Visor SIGPAC (Sistema de Informaci6én
Geografica de Parcelas Agricolas) Propiedad éste del MAGRAMA.

Procederemos a la situacién y sefializacién sobre plano de todos los yacimientos arqueolégicos y Bienes
etnograficos que se localizan en el drea afectada por las obras proyectadas.

Como ya se referido con anterioridad, las consultas realizadas y datos previos obtenidos de la zona, sera
importante para conocer la existencia de yacimientos en el area objeto de prospeccién. No obstante, tras los
trabajos de campo durante la fase de prospeccién arqueolégica, se confirmara posibles zonas de afeccion sobre
dichos yacimientos u otros nuevos o Bienes de naturaleza etnografica que se puedan documentar.

Fase de trabajos de campo.

Los trabajos de prospeccién arqueolégica fueron ejecutados por una arquedloga directora y una arquedloga
técnico de apoyo, ambos especializados en labores de campo, quienes recorrieron de forma intensiva la totalidad de
las &reas afectadas por las obras en proyecto (con un total de 42.854 m2) y realizaron la inspeccién visual del 100%
del terreno afectado por las obras de referencia. La cobertura fue total.

El equipo de trabajo que ha realizado el presente trabajo de Prospeccién arqueolégica estaba compuesto por
2 arquedlogas:
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Ambas cuentan con experiencia contrastada tanto en trabajos de campo como de gabinete, experiencia en el
trabajo arqueoldgico desarrollado en este tipo de obra, asi como de la metodologia de anélisis a ellos asociada y
conocimiento de la arqueologia andaluza.

Asimismo, para la realizacién de los informes pertinentes se cuenta con un Dibujante especializado, que
elaborard las planimetrias correspondientes, que deben adjuntarse al proyecto de intervencion inicial y al informe
técnico final.

Los arquedlogos, aprovisionados de GPS (GPS GARMIN MAP 65s/64s), recorrieron la totalidad del area objeto
de trabajo situada en el poligono y parcela afectada por las obras previstas (para mayor informacién, consultar
planimetria adjunta). La distancia entre los técnicos estuvo en todo momento adaptada a las caracteristicas
topograficas del area objeto de los trabajos solicitados (en ningin momento excedié de 8-10 metros de distancia
entre cada uno de ellos).

La toma de datos se ejecutd sobre todos aquellos bienes de interés arqueoldgico y etnografico existentes y
sobre todos aquellos elementos indicadores de la existencia de un yacimiento arqueolégico. En ningiin caso se
recogi6 material arqueoldgico de superficie, ya que no se queria eliminar evidencias de la posible presencia en la
zona de yacimientos arqueolégicos. En este sentido, cuando se detectaron materiales arqueoldgicos, se realiz6 la
documentacién en campo, tanto fotografica como croquis, medidas y valoracién preliminar cronocultural del objeto.

Los arquedlogos se trasladaron a campo dotados de camaras fotograficas, GPS, jalones, y todo aquel material
que permitid desarrollar el trabajo de forma adecuada y realizar una toma de datos rigurosa.

En el informe técnico final emitido por la arqueéloga directora de la prospeccion se especificaran los tracks de
los GPS empleados, para poder ubicar de manera precisa los posibles nicleos arqueolégicos y demas bienes
patrimoniales documentados durante el transcurso de los trabajos.

Los posibles yacimientos arqueolégicos y demds bienes patrimoniales detectados en el devenir de los trabajos
de prospeccion fueron debidamente redactados en los modelos de fichas de prospecciones arqueoldgicas. Estas
fichas fueron incluidas en la redaccién del informe técnico final.

Fase de elaboracién de informes y planimetria.

Una vez ejecutado el trabajo de campo, se elabord el informe técnico final pertinente, en el que la
arqueologa directora de los trabajos realiz6 un estudio de todos los bienes y demas elementos de interés
encontrados, estableciendo una valoracién preliminar sobre la cronologia y posible funcionalidad del yacimiento.

Junto a este informe técnico final, se presentard un amplio registro fotografico y una planimetria de campo.
Toda esta informacidon sera depositada en la Delegacion Territorial de Cultura en Sevilla de la Junta de Andalucia, asi
como una copia a la empresa contratante. Tanto el inicio como la finalizacién de los trabajos fueron debidamente
notificados a la Delegacion Territorial de Cultura en Sevilla de la Junta de Andalucia.

9. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

El drea prospectada se ubica al oeste de la localidad de La Campana. Para acceder a la zona, llegamos a La
Campana por la carretera SE-6103 y nos desviamos hacia el Pabellén municipal. Desde alli, parte un camino que
aparece denominado en el MTN como ‘Cafiada Real de las Pedreras o de la Carrera del Caballo’.

La superficie prospectada, ubicada en el poligono 22 parcela 5 del Término Municipal de La Campana
(Sevilla), ocupa una superficie de unos 42.854 m2; toda la superficie ha sido prospectada de forma intensiva hasta
cubrir la totalidad del terreno. Los trabajos de prospeccion fueron realizados los pasados dias 28 de febrero, 3y 4
de marzo de 2025.
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Fig. Tracks del recorrido realizado durante la actividad arqueolégica.

El area de prospeccién, cuyo topénimo adscrito es CAOUELA, se ubica en un espacio con un relieve suave y
alomado donde predominan los llanos y los pequefios valles labrados por los cursos de agua. Muy préximo a nuestra
area objeto de trabajo se localizan diferentes con corrientes de agua: el arroyo del Gamonal hacia el este, el arroyo
de las Huertas Nuevas en el oeste y el rio Guadalquivir en su zona septentrional.

Fig. Vista del area prospectada y su entorno.
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El suelo, se encuentra cubierto por arcillas poco compactas, de tonos pardos claros en superficie, de la cual
observamos presencia de cantos de cuarzo y cuarcita de pequefio tamafio. La zona estd dedicada al cultivo de cereal,
con una vegetacion de unos 10-30 centimetros de altura. La vegetacion presenta distinta densidad, siendo algo mas
abundante en algunos puntos, como en la zona norte. Sin embargo, pese a ello, las condiciones de visibilidad han sido
optimas.

——

#

Fig. Vista del 4rea prospectada.

Comenzamos los trabajos de prospeccién arqueolégica por el extremo suroeste del espacio objeto de
andlisis. Dichos trabajos han sido llevados a cabo por dos arqueélogas que han realizado batidas, con direccién N-S,
con una distancia maxima de 10 metros. Nada mas iniciar, comenzamos a observar abundante presencia de material
que nos induce a pensar en la posible existencia de un asentamiento rural de clara cronologia tardorromana. Esta
concentracién de material estd compuesta principalmente por material constructivo (tégulas, ladrillos e imbrices).
También se ha localizado restos de opus signinum, mortero de cal, fragmentos de granito y placas de marmol. En
menor medida, hemos localizado material cerdmico (terra sigilatta, cerdmica a mano, cerdmica a torno, fragmentos
de anforas y de dolias). Los restos localizados, aunque fragmentados no presentan mucha erosién. A priori, no se
observa ninguna estructura asociada.
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Fig. Materiales localizados en superficie en el drea prospectada.

Teniendo en cuenta la abundancia de material localizado, hemos contrastado la informacién con el modelo
digital de Superficie LiDAR, para sefialar o descartar la presencia de alguna estructura, que en las zonas de mayor
densidad de vegetacion ha podido pasar imperceptible. No obstante, tal y como se aprecia en el plano comparativo
adjuntado en la siguiente imagen, no se observa ningtn tipo de anomalia en el terreno, que pudiera indicar la
presencia de estructuras existentes, distinguiendo tan solo algunas ligeras curvas de nivel y las lindes de las parcelas.
pwo

7] ©

0®

\g!
¥ =

Fig. Comparador PNOA: PNOA 2022 y LiDAR.
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Las coordenadas UTM de situaciéon en las que aparecen dispersos los materiales localizados son las
siguientes: H30 1. X: 282489.50, Y: 4160814.04; 2. X: 282692.21, Y: 4160881.59; 3. X: 282752.93, Y: 4160822.67; 4.
X: 282756.96, Y: 4160558.97; 5. X: 282500.71, Y: 4160515.09. Los materiales se distribuyen por una superficie de
unos 81.332m?, situdndose la zona de mayor concentracién en la zona alta de la loma, préxima al arroyo del Gamonal,
desde la que se tiene una amplia vision del territorio hacia el sur y este.

Fig. Ubicacién de la mayor concentracién de los restos localizados en superficie; en el punto mas alto de la loma.

Para comprobar la extension del yacimiento, se decidié inspeccionar las areas contiguas a nuestra zona de
trabajo, apreciandose algo de material en superficie, aunque con menor densidad.

Dada la proximidad del yacimiento arqueolégico 410220051 Cortijo de la Broncha, previamente
documentado, y habiéndose localizado material similar al descrito en dicho yacimiento (amplia zona con fragmentos
de ladrillos, tegulae, panzas de dnforas, sillares, sigillata clara A, hispdnica y clara D, y una inscripcion. La villa fue
ocupada en el s. IV d. C.), se ha decidido considerar que los restos localizados durante los trabajos corresponden a
este, pudiendo existir un error en las coordenadas de situaciéon del mismo.

Por otra parte, cabe mencionar que, durante el transcurso de los trabajos, no se han localizado ningtin resto
de naturaleza etnografica.
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10. TABLA DE HALLAZGOS.

SITUACION NATURALEZA  IDENTIFICACION DESCRIPCION. AFECCION MEDIDAS
COORDENADAS CRONOLOGIA PROPUESTAS
UTM

1. H30 1. X: Yacimiento “ Se observa abundante Directa. A0 Se recomienda
282489.50, Y: arqueologico presencia de material que metrosalas utilizar algtin
4160814.04;2.X: 410220051 nos induce a pensar en la infraestru- método no
282692.21, Y: Cortijo de la posible existencia de un cturas de invasivo, como
4160881.59;3.X: Broncha asentamiento rural de obra. el

28275293, Y:
4160822.67; 4. X:
282756.96, Y:

clara cronologia romana.
Esta concentracién de
material estd compuesta

magnetémetro
de  protones
con gradiente

4160558.97; 5. X: principalmente por térmico, que

282500.71, Y: material constructivo permita

4160515.09 (tégulas, ladrillos e delimitar con
imbrices). También se ha mayor

localizado restos de opus
signinum, mortero de cal,
fragmentos de granito y
placas de marmol. En

precisién la
extension  del
yacimiento. No
obstante, serd

menor medida, hemos la Delegacién
localizado material Territorial de
ceramico (terra sigillata, Turismo,

ceramica a mano, ceramica Cultura y

a torno, fragmentos de
anforas y de dolias). Los

deporte en
Sevilla la que

restos localizados, aunque determine
fragmentados no como se habra
presentan mucha erosion. de proceder.
Cronologia

tardorromana.

11. CONCLUSIONES.

Los trabajos de prospeccion arqueolégica se han llevado a cabo por un equipo de dos arquedlogas,
especializadas en labores de campo equipado con el material necesario para el desarrollo de los trabajos. Los
trabajos se iniciaron de manera efectiva el dia 28 de febrero y finalizaron el dia 4 de marzo de 2025. Los 42.854 m?
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de la planta de valoracién de residuos “Bioshiva”, ubicada en el poligono 22 de la parcela 5 del Término Municipal
de La Campana (Sevilla) han sido prospectados de forma intensiva hasta cubrir la totalidad del terreno adaptandonos
a él. La visibilidad general del terreno en base a los criterios de vegetacidn, compactacion del terreno y pedregosidad
ha sido media-buena presentandose sutiles diferencias a lo largo de los recorridos.

Tras haber cubierto por completo el terreno afectado por la construccién de la planta y analizados los
resultados de los trabajos, podemos confirmar la existencia de un yacimiento arqueoldgico en el area prevista para
la implantacién de la planta de valoracién de residuos “Bioshiva”.

Antes de la intervencién de campo, ya se tenia documentada la presencia de un yacimiento en el entorno
de nuestra area de trabajo: el yacimiento 410220051, conocido como Cortijo de la Broncha, ubicado a 191 metros
de las infraestructuras proyectadas. Este yacimiento se describe como una amplia zona con materiales
arqueoldgicos, entre ellos fragmentos de ladrillos, tégulas, panzas de anforas, sillares, ceramica sigillata clara A,
hispanica y clara D, ademas de una inscripcidn.

Los materiales localizados durante los trabajos de prospeccién presentan caracteristicas muy similares a
los de dicho yacimiento, lo que sugiere que podrian pertenecer al mismo. Esto plantea la posibilidad de un error en
la georreferenciacion de Cortijo de la Broncha. Se trata de una ocupacién rural de clara cronologia tardorromana
donde observamos una alta presencia de tégulas y de latericio junto a fragmentos ceramicos, aunque este ultimo
grupo en menor densidad. Por tanto, el resultado de los trabajos de prospeccioén arqueolégica ha sido POSITIVO en
cuanto a la presencia de Bienes de naturaleza Arqueolodgica.

Dada la abundancia de material localizado y la ausencia de estructuras en superficie asociadas, se propone
la realizacién de una prospeccién geofisica mediante magnetémetro de protones con gradiente térmico o la
realizacién de sondeos arqueolégicos con medios mecanicos, que permita delimitar con mayor precision la extension
del yacimiento. No obstante, serd la Delegacion Territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Sevilla la que determine
cémo se habra de proceder.

Por otra parte, mencionar que, en cuanto a los Bienes de naturaleza Etnografica, los trabajos de
prospeccion arqueolégica han arrojado un resultado NEGATIVO.
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Para que conste, firma la arquedloga directora de los trabajos correspondientes a la intervencién
Arqueolégica mediante “PROYECTO DE PROSPECCION ARQUEOLOGICA INTENSIVA PARA LA PLANTA DE
VALORIZACION DE RESIDUOS “BIOSHIVA” EN EL POLIGONO 22 PARCELA 5 DEL T.M. DE LA CAMPANA (SEVILLA).

En Mérida, a dia 06 de mayo de 2025
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1 INTRODUCCION

SHIVA POWER, S.L. plantea un proyecto de la Planta de gestion de residuos y produccién de gas
renovable BIOSHIVA en el término municipal de La Campana (Sevilla). Se trata de una planta de
valorizacién de residuos biodegradables y materia organica (operacion de tratamiento RO03:
Reciclado/recuperacién de sustancias organicas que no se utilizan como disolventes, incluido el
compostaje y otros procesos de transformacion biolégica), para la produccion de biometano
(aproximadamente de 34,7 a 36,8 GWh/afio de gas renovable) y de materia prima para la
generacion de enmiendas organicas. El biometano se inyectara en la red de gas de la zona
(gasoducto de transporte existente de Sevilla Cérdoba), propiedad de ENAGAS, cumpliendo las
especificaciones que impone el Gestor Técnico del Sistema y las enmiendas organicas seran
generadas por empresas de compostaje autorizadas.

El proceso productivo consiste en recibir, procesar y valorizar 75.000 t/afio de material organico de
distinta naturaleza (43.100 t/afo de purin, estiércol, suero de leche, paja, cadaveres de cerdo y
gallinaza procedente de las ganaderias de la zona, complementado con 28.900 t/afo de alperujo y
alpechin procedentes de almazaras de la zona y 3.000 t/afio de residuo organico local procedentes
de lodos de depuradora) mediante el proceso de digestion anaerobia.

El disefio de la planta se realiza ajustandose a los parametros de salida exigidos, a la vez que se
asegura el correcto funcionamiento del sistema de tratamiento del digestato, cumpliendo los
requisitos necesarios para optimizar la producciéon de enmiendas organicas.

La relacion existente entre los olores emitidos por una determinada instalacién y de la influencia
generada sobre la poblacion que vive en los alrededores es muy compleja de determinar ya que en
esta relacion participan unos componentes objetivos fisicos y quimicos faciimente medibles, pero
otros muchos de caracter subjetivo mas dificiles de evaluar. Por ejemplo, las molestias y, por tanto
las quejas por malos olores procedentes de la poblaciéon no solo dependen de la concentracion y
duracién de la exposicién de los olores sino también del tipo de olor percibido (que sea mas o
menos agradable), de las caracteristicas olfativas de cada persona y del entorno en el que se
encuentra (agricola-ganadero, industrial o urbano), de las actitudes particulares de cada individuo
hacia la instalacién responsable de los olores, antecedentes histéricos, etc. La relacion entre el olor
en el ambiente y las molestias en la poblacion es como vemos dificili de determinar
inequivocamente. Por ello, para la valoracion de las molestias de olor y la busqueda de soluciones
se ha utilizado la olfatometria, metodologia de amplia aceptacion en Europa y otros paises del
resto del mundo.

La olfatometria se basa en establecer una relacion entre los posibles origenes de los olores y su
molestia para el entorno. La metodologia utilizada en el presente estudio estd basada en la
normativa UNE-EN 13.725:2004 “Calidad del aire. Cuantificacion de la concentracién de olor por
olfatometria dinamica”, y, su ultima revision, UNE-EN 13.725:2022 “Emisiones de fuentes
estacionarias. Determinacién de la concentracién de olor por olfatometria dindmica y tasa de
emision de olor”.

Los tres aspectos que determinan los problemas causados por los focos emisores son:

e Generacioén: concentracion de olor producida por una fuente, en unidades de olor por metro
cubico (uog/md).

o Emision: esta ligada al caudal de aire que emite el foco y se mide como unidades de olor
por unidad de tiempo.

e Inmisidn: concentracion de olor en el entorno (uoe/m?), que es funcion, entre otros factores,
de la emision de olor de cada instalacién, de las condiciones meteoroldgicas propias de la
zona y de la orografia de la zona.
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Las posibles molestias causadas en la poblacion estan relacionadas con la concentracion de olor
en el entorno, asi como la frecuencia con la que se superan unos ciertos limites de olor. Los
resultados de los modelos de inmisién se representan mediante lineas que determinan las areas
del entorno en las que se generan molestias por malos olores, asi como el grado de estas molestias.

En el Anexo | del presente informe se describe con mayor detalle la metodologia utilizada en la
realizacion de este estudio.

2 OBJETIVO DEL ESTUDIO

La realizacion del presente estudio tiene por objeto determinar los niveles de emisiones e inmisiones
de olor generados en la futura planta de valorizacion de residuos para la produccién de biometano,
que sera ubicada en el término municipal de La Campana (Sevilla). Con este fin se han llevado a
cabo las siguientes actividades:

e |dentificacion de focos de emision presentes en la futura instalacion en base a la
informacion proporcionada por el cliente.

e Estimacion de los niveles de emision de olor para cada fuente, utilizando factores
tedricos de emision obtenidos a partir de estudios experimentales en planta similares
realizados por SUEZ.

e Modelizacion matematica de los niveles de inmisién de olor en el entorno para la
instalacion objeto de estudio y representacion de las curvas de isoconcentracion de olor.

® Valoracion de la afeccion de las curvas de isoconcentracion de olor sobre los nucleos
de poblacién cercanos tomando como referencia los niveles guia publicados.

3 INFORMACION DE LA PLANTA OBJETO DE ESTUDIO

3.1 Localizacion de la instalacion

El proyecto de construccion de la planta se ubicara sobre la parcela con referencia catastral
41022A022000050000P0O localizada en el término municipal de La Campana, Sevilla, cuya
superficie es de 315.555 m>.

El nucleo de poblacion principal mas cercano al perimetro de la parcela es La Campana, ubicado a
unos 2.400 metros al este de la parcela.
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Figura 3.1.1. Ublca0|on de las mstalamones de la planta de blometanlza0|on respecto de los
receptores sensibles mas cercanos.

Figura 3.1.1. Ubicacion de las instalaciones proyectadas sobre oofotografl'a
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3.2 Descripcion de la actividad

Mediante la clasificacién nacional de actividades econdmicas (CNAE) la actividad a desarrollar en
la planta de valorizacidn de residuos, biodegradables no peligrosos provenientes de explotaciones
ganaderas, industrias agroalimentarias para la produccion de biogas para la inyeccion de biometano
en la red de gas natural y de produccion de materia prima para la produccién de enmienda organica.

La actividad principal de la planta es la obtencién de biogas para su posterior purificacion mediante
upgrading e inyeccién del biometano en la red gasista. Para ello se implementara digestion
anaerobia de sustratos organicos. En el marco de la Ley 7/2022, se proyecta la operacion de
tratamiento RO3: Reciclado/recuperacion de sustancias organicas que no se utilizan como
disolventes (incluido el compostaje y otros procesos de transformacion biolégica). En concreto,
operacion de valorizacion R0302: Instalaciones de digestién anaerobia de biorresiduos y otros
residuos digeribles anaerdbicamente recogidos separadamente, con pretratamiento estandar de
pasteurizacién en la parte SANDACH (Cat 3) atendiendo al Reglamento (UE) 1069/2009,
Reglamento (UE) 142/2011 y 1097/2012 y Real Decreto 1528/2012. Las deyecciones ganaderas
(purines y estiércoles) pueden ser utilizados como materia prima para la produccién de biogas sin
necesidad de pretratamiento previo (esterilizacion a presion) siempre que la autoridad competente
considere que no presenta ningun riesgo. En la seccién 12 del Capitulo | del Anejo V del Reglamento
142/2011 se exime a este tipo de sustrato de la obligacién de someterse a pasteurizacién previo
tratamiento anaerobio.

Como productos de la digestién anaerobia se obtienen ademas digestato sdlido y liquido, que se
generan tras la deshidratacion del digestato o separacién sodlido-liquido mediante procesos
fisicoquimicos (prensas y centrifugas). La instalacion contara con una zona de almacenaje de
ambas fracciones para su posterior operacién de valorizacion a ejecutar por gestores autorizados.
Estas operaciones son: tratamiento RO3 (Reciclado/recuperacion de sustancias organicas que no
se utilizan como disolventes, incluido el compostaje y otros procesos de transformacion biolégica) y
R10 (Tratamiento de suelos que produzca un beneficio a la agricultura o una mejora ecoldgica a los
mismos). En concreto, operacion de valorizacion R0301 (Instalaciones de compostaje de
biorresiduos y otros residuos compostables recogidos separadamente) y R1001 (Valorizacién de
residuos en suelos agricolas y en jardineria).

En la figura siguiente, se presenta el plano de implantacion de la futura planta.
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4 CALCULO DE LA EMISION DE OLOR

4.1 Utilidad de factores de emision de olor.

La utilizacion de factores de emisién como herramienta de control y diagnéstico de la contaminacién
ambiental, es una practica extendida, siendo, en algun caso, la Unica forma de estimar las emisiones
producidas en instalaciones industriales complejas. La Agencia de Proteccién Ambiental de EE.UU.
(EPA) tiene multitud de documentos y protocolos que hacen referencia a la utilizacién de estos
factores de emision, para el calculo de la emision de distintos compuestos quimicos como diéxido
de azufre (SO;), oxidos de nitrogeno (NOx), o monodxido de carbono (CO). La contaminacion
ambiental por olores no es una excepcidon para la utilizacion de factores de emisién. La
administracidon holandesa competente en asuntos medioambientales (Infomil), ha publicado
numerosos documentos técnicos utilizando factores de emisién de olor como herramienta para la
gestion y control de la contaminacion ambiental. En este informe se han utilizado factores de
emision de olor para las distintas unidades de proceso existentes en las instalaciones objeto
de estudio. Estos factores de emision han sido calculados a partir de otros estudios
olfatométricos de impacto ambiental por olores realizados por Suez Smart Environmental
Solutions S.A.U. en instalaciones similares a la proyectada por el cliente.

4.2 Identificacion de las posibles fuentes de emision de olor

A partir de la informacién de la instalacion aportada por el cliente se han identificado las potenciales
fuentes de emisién de olor a la atmésfera, las cuales se enumeran a continuacién ordenadas segun
el area de la instalacion.

Almacenamiento de estiércol

Procedente de explotaciones de ganaderia vacuna u ovina. Es triturado antes de enviarse al
alimentador de solidos. Su preparacion asegura una mezcla homogénea en el digestor y facilita la
transformacién en biogas.

Almacenamiento de gallinaza

La gallinaza, como residuo solido de origen avicola, es triturada antes de enviarse al alimentador
de solidos. Su preparacion asegura una mezcla homogénea en el digestor y facilita la
transformacioén en biogas.

Almacenamiento de paja

Subproducto que generalmente se considera residuo de la produccién de cereales. En la
codigestion anaerobia con purines aporta carbono organico biodegradable para incrementar
estabilidad de los digestores y productividad de biogas.

Balsas de alperujo y alpechin

Residuos o subproductos de caracter estacional al proceder de almazaras locales de la zona. Son
transportados para su posterior almacenamiento en planta en camiones tipo cuba.

Balsa de digestato liquido

Subproducto liquido resultante de la digestion anaerobia, rico en nitrgeno amoniacal y materia
organica disuelta. Se emplea como fertilizante en agricultura o se somete a tratamientos adicionales
para reducir su carga contaminante y facilitar su gestion ambiental.

Almacenamiento del digestato sélido

Fraccion solida del digestato obtenida tras la separacion del material digerido en una planta de
biogas. Contiene fibras, fésforo y materia organica estabilizada, y se utiliza como enmienda organica
en suelos agricolas o como base para compostaje.

Pretratamiento subproductos SANDACH

Trituracién y pasteurizacion de residuos de mataderos, productos de origen animal declarados no
aptos para su comercializacién, sangre, y otros que puedan ser considerados de categoria 3 segun
el RD 1528/2012 de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a los
subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano.
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Pretratamiento paja

Pretratamiento fisico, con el fin de reducir el tamafio de particula y mejorar la accesibilidad de los
microorganismos hacia la estructura estable semirrigida de este material, para incrementar la
degradacion y generacion de biogas.

Separador

El separador solido-liquido juega un rol crucial tras la digestién anaerobia. Separa el digestato en
una fraccién liquida, que se almacena para futuras aplicaciones agricolas, y una fraccién sélida,
destinada a la valorizacidén como fertilizante.

Caldera Biomasa

La caldera de biomasa genera el calor necesario para los diferentes procesos, principalmente para
mantener la temperatura de los digestores entre 37 y 55 °C, garantizando condiciones 6ptimas para
la digestién anaerobia.

Algunos focos como la antorchay la unidad de grupo electrogeno se utilizaran en situaciones
de emergencia con poco tiempo de uso, asi como otros procesos que se encuentran
cubiertos o tendran unas emisiones limitadas como las posibles fugas del proceso de
upgrading, por lo tanto, no se consideran como fuentes emisoras de olores.

4.3 Factores de emision de olor

En el presente apartado se plantean los factores de emisién para cada una de las unidades
identificadas como emisoras de olores en las instalaciones objeto de estudio. Algunos de los
factores de emisidén han sido calculados a partir de datos experimentales obtenidos en campo por
SUEZ Smart Environmental Solutions S.A.U., en instalaciones similares a las proyectadas por el
cliente. Otros han sido utilizados a peticién del cliente, considerando la similitud de sus instalaciones
proyectadas con las utilizadas en diferentes estudios. Los factores de emisién utilizados en el
presente estudio son los siguientes:

Tabla 4.3. Factores de emision de olor.
Factor emision Factor emision

Unidad de proceso

(uoe/hrm?) (uoe/m?)
Caldera de BIOMASA - 18.629 (")
Troje paja 1.668 @ -
Troje gallinaza 156.449 ©) -
Troje estiércol 127.148 @ -
Balsa alpechin 53.688 ©® -
Balsa alperujo 53.688 © -
Balsa digestato liquido 133.439 © -
Troje digestato sélido 23.427 (™ -
Pretratamiento SANDACH 2.792 -
Pretratamiento paja 7.465 © -
Separacién/deshidratacion 133.439 (19 -

(1) Para la caldera de biomasa se ha aplicado un factor de emision obtenido de 3 medidas experimentales realizadas en la caldera de biomasa de una planta
de produccion maderera cuyo combustible son astillas de madera.

(2) Para el troje de acopio de paja, a falta de un factor especifico para este foco emisor, se ha aplicado un factor de emision obtenido en parvas de afino de
2 plantas similares a la proyectada.

(3) Para el troje de acopio de gallinaza, se ha utilizado el factor de emision utilizado para la tolva de recepcion de residuos obtenido a partir de 1 dato
experimental medidos en la zona de recepcion de gallinaza en una planta similar a la proyectada.

(4) Para el troje de acopio de estiércol de vacuno y oveja, se ha utilizado el factor de emision utilizado para la tolva de recepcion de residuos obtenido a
partir de 3 datos experimentales medidos en la zona de recepcion de residuos plantas similares a la proyectada.

(5) Para las balsas de alperujo se ha utilizado un factor de emision, obtenido de 6 datos experimentales en balsas de alperujo de 3 plantas diferentes. Dado
que las balsas estaran cubiertas se aplica una reduccion del 85% sobre este factor de emision.
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(6) Para la balsa de digestato liquido se ha aplicado un factor de emision obtenido a partir de 6 datos experimentales medidos balsas de digestato de 3
plantas similares a la proyectada. Dado que las balsas estaran cubiertas se aplica una reduccion del 85% sobre este factor de emision.

(7) Para el troje de almacenamiento del digestato sdlido se ha aplicado un factor de emision obtenido en la zona de almacenamiento de residuos de 1 planta
similar a la proyectada.

(8) Para el pretratamiento de subproductos SANDACH, se ha utilizado un factor de emision, obtenido de 3 datos experimentales en de 3 plantas diferentes.
(9) Para el pretratamiento de paja, a falta de un factor especifico para este foco emisor, se ha aplicado un factor de emision obtenido en parvas de maduracion
de residuos de 2 plantas similares a la proyectada.

(10) Para el area de separacion solido/liquido, a falta de datos equivalentes, se ha aplicado un factor de emision obtenido a partir de 6 datos experimentales
medidos en balsas de digerido liquido de 3 plantas similares a la proyectada, siendo este factor mas desfavorable que el correspondiente a digerido sdlido.

4.4 Emisiones teoricas de olor para la futura planta de biometanizacion de La Campana
(Sevilla)

A continuacién, se presentan las emisiones de olor calculadas a partir de los factores de emision:

Tabla 4.4. Emisiones teodricas de olor de los focos de emisién contemplados en el estudio de la
futura planta de produccién de biogas

Factor Factor Emision

. o Caudal
Denominacion de foco Emision emision (m*h) puntual
10° (uoe/h)

(uog/hm?)  (uog/md)

Caldera de BIOMASA - 18.629 - 24579,96 457,9
Troje paja 1.668 - 1.604 - 2,7
Troje gallinaza 156.449 - 80 - 12,5
Troje estiércol 127.148 - 80 - 10,2
Balsa alpechin 53.688 - 3.063 - 247
Balsa alperujo 53.688 - 3.063 - 2477
Balsa digestato liquido 133.439 - 2.304 - 46,1
Troje digestato sélido 23.427 - 2.500 - 58,6
Pretratamiento SANDACH 2.792 - 375 - 1,0
Pretratamiento paja 7.465 - 150 - 1.1
Separacion/deshidratacion 133.439 - 100 - 13,3

5 MODELIZACION DE LA INMISION DE OLOR

5.1 Descripcion del modelo de dispersion utilizado. CALPUFF

El objeto del presente capitulo es introducir el modelo de dispersion empleado para calcular los
niveles de inmision de olores.

CALPUFF es un sistema de modelizacion de la calidad del aire desarrollado por el ASG
(Atmospheric Studies Group) y recomendado por la agencia de proteccion ambiental
norteamericana (US Environmental Protection Agency) para la evaluacion del transporte de
contaminantes de largo alcance y en situaciones de topografia compleja. El sistema de modelizacion
CALPUFF consta de tres componentes principales: CALMET, CALPUFF y CALPOST.

¢ CALMET es un modelo meteoroldgico de diagndstico que genera campos horarios de
temperatura y viento en una malla tridimensional, asi como campos bidimensionales como
son la altura de la capa de mezcla, la precipitacion, las caracteristicas de la superficie, etc.
CALMET puede ser inicializado con observaciones (datos en superficie y radiosondeos),
con datos de un modelo meteorolégico de mesoescala, o con una combinacién de ambos.
Para el presente estudio se han utilizado datos meteorolégicos provenientes de
simulaciones con el modelo meteorolégico WRF, el cual se describe en el apartado 6.2.1.,
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CALMET requiere también los usos del suelo y la elevacion del terreno de la zona de
estudio.

e CALPUFF es un modelo de dispersion de contaminantes de tipo puff, multicapa,
multiespecies, no estacionario que permite simular los efectos de las variaciones espaciales
y temporales de las condiciones meteorolégicas en el transporte, transformacion y
eliminacion de contaminantes. CALPUFF puede ser usado en escalas que van de las
decenas de metros a los centenares de kilometros. Incluye algoritmos que tienen en cuenta
efectos de escala menor al paso de malla, asi como efectos de largo alcance (como la
eliminacion de contaminantes debido a la deposicién hiumeda y deposicion seca, la
transformacion quimica, y los efectos en la visibilidad por la concentracién de particulas de
materia).

¢ Finalmente, CALPOST es el paquete de post-procesado que lleva a cabo calculos de
visibilidad, hace medias y resumenes de concentraciones y flujos de deposicién, y genera
datos para la representacion grafica de los resultados, entre otros.

5.2 Procedimiento de calculo de CALPUFF en el presente estudio

El modelo CALPUFF precisa alimentarse de las siguientes variables.

5.2.1 Datos meteorolégicos

Los datos meteorologicos requeridos para los modelos de dispersion de contaminantes
convencionales se obtienen mediante registros instrumentales. Por el contrario, los modelos de
dispersion modernos, como CALPUFF, requieren datos meteoroldgicos correspondientes a un
volumen atmosférico (datos de superficie y altura), con lo que es imprescindible el uso de modelos
de simulacién y es posible llegar a prescindir de los datos instrumentales. La opcion mas utilizada
actualmente para inicializar estos sistemas es el uso de modelos de simulacién numérica de la
atmosfera del tipo WRF, tal y como se ha utilizado en este proyecto. A continuacion, se detallan los
modelos WRF y CALMET, asi como la metodologia utilizada.

MODELO WRF

El WRF (http://www.wrf-model.org) es un modelo meteorolégico de ultima generacién que permite
obtener campos de viento, presion, temperatura y humedad, entre otros, con alta resolucion
espacio-temporal, los cuales son de suma importancia como datos de entrada de los modelos de
calidad de aire. El modelo WREF tiene la particularidad de poder ser configurado localmente para
representar dominios espaciales en diferentes escalas de acuerdo al estudio que desee realizarse.

En lo referente a este estudio, se ejecutd la pasada de WRF para un ano de datos (2023),
inicializado a partir de los datos de re-analisis FNL del National Centers for Environmental Prediction
(NCEP). Partiendo de condiciones a escala sinéptica del FNL, se ha seguido un patrén de 3
dominios anidados hasta obtener un dominio de modelado a alta resolucion (3x3 km?) centrado en
la zona de estudio, obteniendo datos horarios de mas de 20 parametros meteoroldgicos y a 27
niveles diferentes de altura. El dominio de 6x6 km? es el utilizado para generar los campos
meteoroldgicos de CALMET precisados en este estudio.

A modo resumen, el conjunto de parametrizaciones utilizado en WRF (ARW) ha sido el siguiente:
- Radiation: Longwave RRTM, Shortwave MM5-Dudhia
- PBL: YSU (with sfclay: Monin-Obukhov from MM5 MRF)
- Surface: 5 layer MM5 LSM
- Cumulus: Kain-Fritsch
- Microphysics: WSM6
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A continuacién, se expone el mapa con los dominios anidados (D1, D2, y los D3 de 27, 9y 3 km de
resolucion):

AT Y ”""Qﬁ
£y o A T
EPN RN s
o j e 0 W
AT ) 45“-:‘, &
e o, (O,
Dz =g __'_1"'1"}-,? Tl
i | S—— . _.:'}_
i\ﬁf i L b e
g {l(““r-}
g 'l_
D3 ¥ = iy "
r— v“&: _,u..c,_r_./ aY = g
}:——‘ H--”-“_.t C! -M-\ﬂ-;- o
e - e N
_..' J ‘_,r'J o § i &
AR ¢ g™ ) TP
7 5 7 e
| ¢ | q__.-h_...""u;.' - >
Lo, by -
Yo - L1y
[ ) |4
- | \ {H'-n—u_r —
= 4 B 3
f k l? .
; L8
fl & ¥
R~ \
j o o . 4 I,z"" . l
! e '-I
. [ <
- e 1
1] 7 | 1000 km ™ T
| kY

Figura 5.2.1.1. Dominios utilizados para el modelo meteorolégico WRF.
MODELO CALMET

Se trata de un modelo de diagndstico meteoroldgico tridimensional. Este modelo utiliza estaciones
en superficie y altura (radiosondeos) u otros modelos meteorolégicos. Esta formado por un médulo
de diagnéstico del campo de vientos capaz de simular efectos locales, como los flujos de ladera,
efectos cinematicos y de bloqueo del terreno y un moédulo de capa limite, por el cual se obtiene, por
ejemplo, la altura de la base de la capa de mezcla. La ventaja comparativa de este modelo
meteoroldgico frente a las soluciones tradicionales gaussianas (ej. Uso de una sola estaciéon
meteoroldgica en superficie) es evidente, puesto que es capaz de simular condiciones a escala local
que cambian por completo el escenario meteorolégico y, por tanto, la dispersion de los
contaminantes.

En general, el modelo incluye tres pasos. El primer paso es interpolar o extrapolar los datos de
viento medidos a la malla del dominio de estudio. El siguiente paso consiste en la parametrizacion
para modelizar los efectos cinematicos del terreno y del entorno. El tercer paso es ajustar los
campos de vientos de modo que sean consistentes (condicion de divergencia nula).

Para este estudio, se ha disenado un dominio de 50 x 50 celdas, con centro en las instalaciones,
con una resolucion espacial de 200 m y 13 niveles verticales (ZFACE= 0, 20, 40, 79, 176, 290, 439,
640, 1.180, 1.580, 2.062, 3.354 y 4.162 m).

Como se comento6 anteriormente, como datos de entrada del modelo se han utilizado las salidas del

modelo WRF (ARW), tanto en superficie como en altura, supliendo de este modo la carencia de
radiosondeos diarios (al menos 2 por dia) en la zona.
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Para el caso del estudio realizado en la futura planta de biometanizacion de La Campana (Sevilla),
los datos de elevacion de terreno para la zona han sido proporcionados por el Shuttle Radar
Topography Mission (SRTM3), modelo que ha sido elaborado por la NASA y el USGS, con una
resolucion aproximada de 90 m. éstos se han seleccionado teniendo en cuenta el tipo de terreno
predominante en el area de estudio. Los datos de los usos del suelo se han obtenido a partir del
“Global Land Cover Characterization” (LULC), con una resolucion de 1 km.

Todos los parametros meteorolégicos intervienen de una manera mas o menos directa en los
fendmenos de difusion atmosférica. El viento y la estabilidad atmosférica son los mas importantes
ya que influyen directamente en los fenédmenos de dispersion del penacho. Estos parametros, a su
vez, vienen regidos por la distribucién de los campos de temperatura, de presion y de humedad, los
cuales mantienen una estrecha relaciéon con la radiacion solar, la nubosidad, la insolacion, etc.

Asimismo, intervienen en la difusion de contaminantes una serie de parametros superficiales
representativos del tipo de uso del suelo del area de estudio considerada. Estos son:

- Rugosidad superficial
- Ratio Bowen
- Albedo

Para la caracterizacién meteoroldgica de la zona afectada, se ha realizado una simulacién utilizando
el periodo de datos meteorolégicos del ultimo afo completo antes de la fecha del estudio,
01/01/2023 - 31/12/2023.

En las siguientes figuras se presenta la rosa de los vientos (afio 2023) calculada para la ubicacion
de la futura planta de biometanizacién de La Campana (Sevilla), asi como la distribucion de
ocurrencias de clases de velocidad de vientos.

-

> .

»

Figura 5.2.1.2. Representacion del relieve de la zona utilizado en la modelizacion
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Figura 5.2.1.3 Rosas de los vientos correspondientes al afio 2023 obtenida por CALMET.

Las figuras 5.2.1.4., y 5.2.1.5., son una muestra del campo de vientos generado por CALMET en la
zona objeto de estudio. CALMET proporciona para cada una de las 8.760 horas del afio simuladas
un campo de vientos como el anterior a diferentes niveles de altura. Para cada uno de los puntos
de la malla, en los diferentes niveles de altura, se obtiene un valor de direccién y velocidad del
viento. CALMET proporciona una modelizacion en tres dimensiones del campo de vientos.
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Figura 5.2.1.4. Campo de vientos a 10 m de altura a las 18:00h del 12/01/2023.
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Emision de olor de cada una de las fuentes muestreadas. A partir de la concentracion de olor
analizada en laboratorio y los datos de caudal de emision relativos a cada una de las fuentes, se
calculan las emisiones puntuales en 10® uog/h con la ayuda de una hoja de calculo.

La emision de olor de cada fuente considerada, en 108-uog/h, se introduce en un médulo tipo base
de datos definido en el modelo, en donde se identifica el nombre de la fuente, el tipo de contaminante
emitido (olores), la altura de emision, velocidad de salida en fuentes puntuales (m/s), tipo de terreno,
didametro de salida en fuentes puntuales (m), dimensiones en fuentes superficiales (m?), y
coordenadas X,y de la fuente.
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Figura 5.2.2. Mddulo “Source” de entrada de datos relativos a las fuentes de emision.
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En latabla 5.2.2., se resumen los focos de emision de olor y sus emisiones calculadas, que se han

introducido en el modelo de dispersion.

Tabla 5.2.2. Datos basicos

Area

para la modelizacion de la inmision de olor

para los focos de emision.
Emision

Caudal Altura Diametro Velocidad

Denominacion del foco (m?) (m*h) (m) (m) (m/s) 1§6u(r:jt<l)l:/Ih)
Caldera de BIOMASA - 24579,96 5 0,35 30 457,9
Troje paja 1.604 - - - - 2,7
Troje gallinaza 80 - - - - 12,5
Troje estiércol 80 - - - - 10,2
Balsa alpechin 3.063 - - - - 247
Balsa alperujo 3.063 - - - - 247
Balsa digestato liquido 2.304 - - - - 46,1
Troje digestato sélido 2.500 - - - - 58,6
Pretratamiento SANDACH 375 - - - - 1,0
Pretratamiento paja 150 - - - - 1,1
Separacion/deshidratacion 100 - - - - 13,3

5.2.3 Datos de los receptores

Se definen como receptores aquellos puntos donde se va a calcular la concentracién de
contaminantes a nivel del suelo. Se obtienen como una malla creada en el entorno de los focos de
emisién. Para el presente estudio se ha creado un “computational grid” de 10 x 10 Km con un
“sampling grid” de 4 x 4 Km con un factor 2 de anidamiento y con una separacion aproximada de

200 metros entre cada punto de calculo.
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Figura 5.2.3. Ejemplo del Mddulo “Receptor” de definicion de la malla de recéptores

Péagina 16 de 51



5.2.4 Datos de salida

Las concentraciones de inmisién en el entorno se expresan en uoeg/m® y los resultados son
representados mediante las lineas isodoras formadas por puntos de igual concentracién de olor,
estableciendo para cada una de ellas el percentil para el que se define sobre un mapa de la
instalacion y su entorno.

En las siguientes figuras se han representado las isodoras 1,5, 3 y 5 uog/m® para el percentil 98 de
las medias horarias de un aflo completo.

Modelizacion de la planta de biometanizacion en La Campana (Sevilla), (figuras 5.2.4.1.
y 5.2.4.2.). Representacion de isodoras 1,5, 3 y 5 uoe/m?® percentil 98.
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Figura 5.2.4.1. Modelizacion de la planta de biometanizacion en La Campana (Sevilla). Isodoras 1,5, 3 y 5 uog/m?® percentil 98. Representacion
sobre ortofotografia.
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Figura 5.2.4.2. Modelizacion de la planta de biometanizacion en La Campana (Sevilla). Isodoras 1,5, 3 y 5 uog/m?® percentil 98. Representacion
sobre ortofotografia.
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6 INTERPRETACION DE RESULTADOS

En este capitulo se hace una valoracion de los resultados de concentracion, emisién e inmision
obtenidos.

6.1 Inmision de olor.

La evaluacion de los olores percibidos en el entorno depende de varios factores. Por ejemplo, las
molestias y, por tanto, las quejas por malos olores procedentes de la poblacion no solo dependen
de la duracién de la exposicion a los olores, y del tipo de olor percibido (que sea mas o menos
agradable), sino también de las caracteristicas olfativas de cada persona y del entorno en el que se
encuentra (agricola-ganadero o netamente urbano). Por tanto, la relacion entre la concentracion de
olor en el ambiente y las molestias entre la poblacién no puede ser univocamente determinada.

Existe numerosa legislacion internacional dirigida a solucionar el problema de la contaminacion
ambiental por olores. En Europa los paises con una normativa mas avanzada son Holanda,
Alemania y el Reino Unido. En paises de Asia muy poblados como Japén, China o Singapur existe
legislacion desde hace varias decenas de afos. En Japon se introdujo en 1971 la ley de control de
los olores ofensivos, corregida en 1995. En Espafia, se elabord un anteproyecto de ley contra la
contaminacion odorifera en Cataluna, que actualmente se encuentra en fase borrador y parado su
proceso de aprobacion, y, recientemente, el Gobierno de Canarias tiene previsto aprobar un
proyecto de decreto de proteccion de la atmésfera de Canarias en el que se ha incorporado la
contaminacion ambiental por olores y se regula con valores limite en inmisién

Nota: en el anexo lll se encuentran desarrollados otros valores guia en materia de olores existentes

actualmente a nivel nacional e internacional.

6.2 Molestias Causadas en el entorno de la planta de biometanizacion de La Campana
(Sevilla)

La interpretacion de los resultados obtenidos se ha basado en los niveles guia establecidos en
la Orden Ministerial de 14 de junio de 2021 del Ministerio de Transicidén Ecoldgica de la Republica
de Francia. En dicho documento se establece como nivel guia para las actividades de metanizacion
(actividad similar a la de la planta objeto de estudio) de 5 uoe/m? percentil 98 en un radio de 3.000
metros desde el perimetro de la instalacion.

Por otro lado, en el anexo Ill del “Borrador de ante proyecto de Ley contra la contaminacion
odorifera" de la Generalitat de Catalunya, de julio de 2.009, asi como en el “Proyecto de decreto de
proteccion de la atmésfera de Canarias” se establecen valores limites en inmisién para diversos
tipos de actividades, entre las que se encuentran las actividades de gestores de residuos y de
aprovechamiento de subproductos de origen animal, con valor guia de 3 uoE/m3, percentil 98,
para las actividades indicadas.

En el anexo Il se pueden consultar esta documentacién en mas detalle.

Como referencia, por tanto, se han representado tanto la isodora 5 uog/m? percentil 98 como
la curva isodora 1,5 y 3 uoe/m?® percentil 98.

El percentil 98 horario se corresponde con el valor posterior al 2% de los valores mas altos
calculados por el modelo para las 8.760 horas anuales. Este 2% equivale a 175 valores. Por tanto,
el percentil 98 sera el valor en la posicion 175 de los valores horarios calculados por el modelo en
cada receptor del mapa y para cada hora de las 8.760 anuales.
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Como se puede ver de los resultados de las modelizaciones (figura 5.2.4.1):

- Tomando como referencia la isodora 5 uoe/m3, percentil 98, la afeccion por olores
procedentes de la futura planta es la siguiente: La isodora 5 uog/m?® percentil 98 se
extiende, desde el perimetro de la instalacion, un maximo de 800 metros en direccion
noreste-suroeste y un maximo de 500 m en sentido noroeste-sureste. La isodora 5
uoe/m3 percentil 98 no alcanza a los ntcleos de poblacion cercanos.

- Tomando como referencia la isodora 3 uog/m3, percentil 98, la afecciéon por olores
procedentes de la futura planta es la siguiente: La isodora 3 uog/m?® percentil 98 se
extiende, desde el perimetro de la instalacion, un maximo de 1.300 metros en direccién
noreste-suroeste y un maximo de 800 m en sentido noroeste-sureste. La isodora 3
uoe/m3 percentil 98 no alcanza a los ntcleos de poblacion cercanos.

- Tomando como referencia la isodora 1,5 uog/m?, percentil 98, la afeccién por olores
procedentes de la futura planta es la siguiente: La isodora 1,5 uoe/m? percentil 98 se
extiende, desde el perimetro de la instalaciéon, un maximo de 2.300 metros en direcciéon
noreste-suroeste y un maximo de 1.400 m en sentido noroeste-sureste. La isodora 1,5
uoe/m?® percentil 98 no alcanza a los nucleos de poblacién cercanos.
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ANEXO | , , ,
LA OLFATOMETRIA: DESCRIPCION Y METODOLOGIA
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1. DESCRIPCION DE LA OLFATOMETRIA

Los malos olores generados por diversas fuentes representan un problema medioambiental y son
el origen de numerosas quejas entre la poblacion. Aun en el caso de que las sustancias olorosas
emitidas no posean ningun efecto perjudicial para la salud, las molestias causadas por los malos
olores pueden constituir un serio problema que necesita ser evaluado, investigado en sus causas y
solucionado para responder a las quejas de la sociedad.

Sin embargo, a la hora de enfrentarse a las molestias producidas por los malos olores surgen una
serie de dificultades que pueden complicar la evaluacion objetiva de dichas molestias. En primer
lugar, esta el hecho que la percepcion del olor es diferente para cada persona, tanto
cuantitativamente (capacidad olfativa), como cualitativamente (subjetividad de la percepcion).

Por otra parte, los olores pueden estar causados por sustancias 0 compuestos que se encuentran
en una proporcion infima dentro de una mezcla de gases, de tal manera que puede ser muy dificil
y costoso identificarlos y, por lo general, no existen reglas fijas que permitan relacionar la
concentracién de una materia olorosa en una mezcla con el olor resultante de la misma.

A pesar de estas dificultades, distintos paises como Estados Unidos, Holanda, Reino Unido,
Alemania, Francia y Dinamarca han procedido o estan procediendo a elaborar normas para definir
metodologias que permitan cuantificar de manera objetiva la emisién de olores, asi como relacionar
dichas emisiones con el grado de molestia que causan en el entorno. La mayoria de estos paises
han optado por aplicar métodos olfatométricos.

El interés por la olfatometria dinamica en el ambito europeo llevé a la elaboraciéon de una norma
europea UNE-EN 13725 “Air quality - Determination of odour concentration by dynamic olfactometry”
basado en la norma holandesa NVN 2820 y a su validacidon mediante la realizacién de ejercicios de
intercomparacion entre distintos paises europeos.

En resumen, la olfatometria es una técnica de toma de muestras y analisis de olores que, unida al
desarrollo de sistemas de modelizacion de la dispersion, permite evaluar las molestias producidas
por malos olores y determinar el origen de las mismas. Los estudios olfatométricos constituyen una
herramienta de gran utilidad para el control y reduccién de los malos olores emitidos por distinto tipo
de fuentes. Estos estudios permiten no sélo determinar el grado de molestia creado en el entorno,
sino también identificar las fuentes de olor realmente importantes y adoptar sistemas eficaces de
eliminacion.

Un estudio de olores se basa en establecer una relacion entre los posibles origenes de los olores y
su molestia para el entorno, mediante el seguimiento de los componentes olorosos durante su
difusion alrededor de las fuentes generadoras. En este sentido, hay que distinguir tres aspectos
diferentes que determinan los problemas causados por los focos emisores:

Generacion: En general, como consecuencia de ciertos procesos industriales, ya sea por causa del
proceso en si o por tratamientos de los efluentes que provienen del proceso, se originan una serie
de olores. Estos olores varian dependiendo de los procesos en si y de las condiciones de los
mismos. La mayor o menor intensidad del olor se mide, en olfatometria, a través de la concentracion
de olor producida por esa fuente, en unidades de olor por metro ctbico (uog/m3).

Emision: Los olores generados con una determinada concentracién son emitidos al exterior por cada
una de las fuentes o focos de emision. En general, la emision de los olores esta muy ligada al flujo
de aire que emite el foco; y la forma en que se liberan dichos olores viene determinada, en gran
medida, por la naturaleza de la fuente. En el caso de una emision realizada por una chimenea, por
ejemplo, la emision total de olor dependera en gran medida de la cantidad de aire/gas que se evacue
al exterior de la industria. En el caso de olores generados por superficies de agua, la emision
dependera de factores tales como grado de turbulencia, area de contacto agua-aire, cantidad de
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aire inyectado en unidades con aireacion, etc. La emision se mide como unidades de olor por unidad
de tiempo (uoe/h; uog/afo).

Inmision: Los olores generados causan molestias en su entorno en funcion de varios factores, entre
otros:

- Factores climatoldgicos: dispersién, direccion y velocidad del viento, estabilidad atmosférica,
temperatura, etc.

- Factores locales: grado de exposicion al viento, presencia de olores enmascarantes (como
gases de escape de automoviles), etc.

- Ubicacion: zona residencial o industrial.

Las molestias causadas en la poblacion estan relacionadas con la concentracion de olor en el
entorno, asi como la frecuencia con la que se superan unos ciertos limites de olor. Por ello, los
resultados de los modelos de inmision se representan mediante lineas isodoras, de concentraciones
y percentiles dados, que determinan las areas del entorno en las que se generan molestias.

De lo anteriormente expuesto se deduce que hay una diferencia entre la concentracion de olor
generada (la percibida por el personal de cada una de las plantas), y la inmision de olor en el entorno
(la percibida por la gente que vive en los alrededores de las plantas).

Por otra parte, un estudio olfatométrico permite distinguir claramente entre concentracion de olores
y emision de los mismos a la atmodsfera. En muchas ocasiones, fuentes con grandes
concentraciones de olor, a priori siempre tachadas como causantes de molestias, pueden tener
menor influencia sobre el entorno que otras fuentes de menor intensidad de olor pero de mayores
dimensiones y, por tanto, responsables de molestias mas acusadas en el entorno de la instalacion.
En este sentido, se pueden evaluar los efectos que cada unidad del proceso tiene sobre la emision
total de una instalacion.

Otra gran ventaja de la olfatometria es que permite evaluar cual es el area de influencia de la emision
de olores en el entorno y cédmo contribuyen cada una de las fuentes individuales en su trazado. De
igual manera se puede visualizar la repercusion de una posible medida correctora en la mejora de
la situacién de partida, gracias a la facilidad de simulacion de los distintos escenarios que se pueden
encontrar tras la implantacion de dicha medida.
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METODOLOGIA DE LOS ESTUDIOS OLFATOMETRICOS
Para cumplir los objetivos descritos en el punto anterior, las fases de un estudio de olfatometria son
las siguientes (ver figura 1):

FASE [: Campana de toma de muestras
FASE II: Analisis de las muestras mediante el olfatbmetro
FASE Ill:  Calculo de las emisiones de olor de cada fuente

FASE IV: Calculo de los niveles de inmision en el entorno
FASE V: Conclusiones. Determinacion de medidas correctoras

A continuacion se describe el contenido de cada una de estas fases.

Fase |I: Campaiia de toma de muestras

Elaboracién del plan de toma de muestras

La identificacion de las fuentes de olor relevantes de la planta se realiza en base a la experiencia
y/o mediante una visita previa a la misma. Posteriormente se elabora el plan de toma de muestras,
determinandose en qué puntos se deben tomar muestras y el calendario a seguir.

Toma de muestras

Para la toma de muestras se utiliza un equipo especificamente disenado con ese fin. En realidad,
el proceso de toma de muestras consiste en almacenar aire contaminado en bolsas de nalophan,
un material especial que no absorbe olor, con el fin de que pueda ser transportado al laboratorio de
olfatometria sin sufrir alteraciones para analizar la concentracion de olor de cada muestra.

Basicamente, el equipo de muestreo consta de los siguientes elementos:

Dilutor

Camara de vacio

Bomba de vacio

Botella de aire sintético comprimido
Sonda toma-muestras

Tunel de viento

Ventilador

Filtro de carbon activo

Campana

Bolsas “nalophan”

Bidones para el transporte de las bolsas “nalophan”
Accesorios
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METODOLOGIA DE UN ESTUDIO OLFATOMETRICO

FASES OBJETIVO

Fase | Determinacion de fuentes
y toma de muestras

|

Fase 11 Analisis de las muestras
mediante el olfatémetro

|

Fase 1II | Calculo de las emisiones
de cada fuente

|

Calculo de los niveles de

inmision en el entorno

|

Determinacion de medidas

preventivas y correctoras

Figura 1. Fases de trabajo de un estudio olfatométrico
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En condiciones de humedad elevada, si las muestras de aire contaminado fueran almacenadas
directamente en las bolsas nalophan se producirian condensaciones en el interior de las mismas,
lo que conllevaria alteraciones en el olor de la muestra. Por otra parte, puede ocurrir que la
concentracion de olor de las muestras sea demasiado alta y quede fuera del rango de operacién del
olfatdbmetro. Para evitar esto, las muestras deben ser prediluidas en el momento en que son
introducidas en las bolsas nalophan. Con este fin se utiliza el dilutor, que es el elemento central del
equipo de muestreo y es el encargado de gobernar y controlar todo el proceso de llenado de las
bolsas nalophan con muestras de aire oloroso.

A través del dilutor circulan dos flujos diferentes de aire (ver figura 2):

Aire sintético comprimido: Se conecta una botella de aire sintético comprimido al dilutor. Este aire
sintético es utilizado para diluir la muestra de aire contaminado con olores que se extrae del
conducto por el que circula el mismo. Por lo tanto, el aire sintético entra en el dilutor, y éste lo envia
a la sonda que recoge el aire en la cantidad adecuada mediante el capilar critico para conseguir
una mezcla con la dilucidon que se haya fijado en el panel de control.

Muestra de aire oloroso: El aire del conducto, diluido a la concentracién fijada por el dilutor, pasa a
través de este ultimo y se introduce en la bolsa.

La dilucion del aire de la muestra con aire sintético inodoro se realiza en la misma sonda de
muestreo mediante capilares criticos (existen capilares con diferentes secciones vy, por tanto,
diferentes caudales de succion), lo que evita que se produzcan condensaciones bien en la sonda,
bien en el tubo que conecta la sonda a la bolsa nalophan. El principio del funcionamiento de los
capilares criticos se basa en el “efecto VENTURI", dependiendo la dilucién obtenida de la presién
de aire sintético inodoro inyectado a través del capilar, y del caudal que permite pasar el mismo.

El tiempo de toma de muestra, es decir, desde que empieza a entrar aire en la bolsa nalophan,
hasta que se desconecta el proceso, depende de |la capacidad de la bolsa tedlar 6 nalophan que se
utilice. Lo mas comun es utilizar bolsas de entre 5 a 80 litros (SUEZ AIR & CLIMATE utiliza bolsas
de 8 litros).

Aunque el tiempo de muestreo esté en torno a los 20 minutos, antes de estar en disposicion de
empezar a tomar muestras, hay que realizar una serie de trabajos que son laboriosos: instalar los
equipos, conectarlos, estabilizar el dilutor, programarlo con los parametros adecuados, etc. Esto
implica que para tomar un par de muestras se tenga que emplear practicamente media jornada,
aunque varia mucho dependiendo de la dificultad de la muestra a tomar (método empleado, acceso
facil o dificil, etc.) y de la necesidad o no de mover los equipos de un sitio a otro.
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METODO DE LA SONDA

Conducto/Chimenea

-

Punto de muestreo

_~ Sonda de dilucion
Dilutor __

Nitrogeno N2
Bolsa de Nalophan /

Figura 2. Método de toma de muestras en fuentes puntuales

SUEZ Smart Environmental Solutions Spain S.L.U.

Pagina 28 de 51




En relacion a la dificultad de la muestra a tomar, se ha mencionado que ésta depende del método
empleado, ya que en funcion del tipo de fuente emisora de olores se utilizan distintos métodos de
toma de muestras. A continuacién, se describen los distintos tipos de focos emisores que se pueden
encontrar y el método de toma de muestras especificado en la norma UNE-EN-13725 aplicable a
cada uno de ellos:

Fuentes puntuales fijas:

Este es el caso mas sencillo a la hora de tomar la muestra (por ejemplo: chimeneas, conductos,
salidas de sistemas de extraccion de aire, etc.). Unicamente es necesario que la sonda pueda ser
introducida en el interior del conducto por donde circula el aire que se quiere muestrear. En la
mayoria de los casos se realiza un pequenio orificio en el conducto por el que la sonda es introducida
y la muestra es absorbida por la sonda.

Fuentes superficiales pasivas (sin aireacion):

Para este tipo de focos en los que el caudal emitido es dificil de evaluar, La Agencia Medioambiental
Americana (U.S. EPA) recomienda, para estos casos el empleo de la denominada camara de flujo
(“Flux chamber”). Basicamente una camara de flujo consiste en un tunel cerrado depositado sobre
la superficie a muestrear sobre el que se inyecta una corriente de aire exento de contaminacion que
arrastra los VOCs de la superficie objeto de analisis hacia la salida de este tunel donde se colecta
la muestra. La camara de flujo es el método de eleccion recomendado por la EPA tanto en
superficies pasivas no aireadas liquidas y sdlidas, asi como en el caso de emisiones fugitivas.
Paralelamente las metodologias para el calculo de las emisiones olorosas propuestas por el Comité
Europeo de Normalizacion para este tipo de focos emisores han desembocado en el mismo
planteamiento. En este caso el tunel de viento empleado denominado Tunel de viento (que fue
disefada por Lindvall en 1974) ha sido propuesto para estos calculos. El tinel de viento es una caja
de base rectangular de superficie 1 m? con un conducto de entrada a un lado y uno de salida en el
extremo opuesto.

De lo que se trata con los accesorios de la figura 3 es de simular la accién del viento sobre la
superficie y recoger una muestra de la emision producida.

Para tomar la muestra con el tunel de viento se deposita la misma, sobre la superficie que se quiere
muestrear. Ademas, se crea una corriente de aire segun lo indicado en la norma VDI 3880, con
ayuda de un pequeno ventilador, que se hace pasar a lo largo del tunel de viento. La corriente de
aire crea un flujo laminar sobre la superficie que se encuentra bajo la caja similar al creado por el
viento; arrastrando, también como lo hace el viento, los componentes olorosos que la fuente
superficial emite. Para desodorizar el aire que entra al tunel de viento se intercala antes de ésta un
filtro de carbén activo.

En el conducto conectado al extremo del tunel de viento por donde sale el aire, se introduce la sonda
que extrae la muestra que se envia a la bolsa tedlar o nalophan.
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METODO DE TUNEL DE VIENTO

Regulacion caudal

Soplante
Toma de muestra Bomba de vacio manual
\ |
'1
; : '. v
Carbon activo ' \ Bl e aits
Tunel de viento \ ’

Bolsa de Nalophan

Superficie sin aireacion ____

Figura 3. Método de toma de muestras en fuentes superficiales difusas pasivas
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Fuentes superficiales activas (con aireacion interna):

En este tipo de fuentes se toman muestras con ayuda de una campana (ver figura 4). Ya que existe
una inyeccion de aire. Este método es mas simple en su concepcién y mas sencillo de ejecutar que
el de la tunel de viento. Para tomar la muestra se deposita la campana (de forma piramidal con base
cuadrada de 1 m?) sobre la superficie de la fuente con aireacién. La emisién de olor se produce
precisamente por efecto de la aireacion y el punto de muestreo se sitla en la parte superior de la
campana, donde existe un conducto de salida que sirve para introducir la sonda.

Otros métodos de toma de muestras:

Existen otra serie de métodos especificos de toma de muestras para casos especiales en los que
no sea posible tomar muestras mediante alguno de los sistemas anteriores; por ejemplo: mediante
inyeccion de aire en el interior de una muestra, método de la “ventana”, etc. Pero se intenta utilizar,
siempre que sea posible, alguno de los tres métodos mencionados anteriormente.

Una vez que el tiempo de muestreo se ha terminado, se para el proceso de recogida de muestra 'y
se extrae la bolsa nalophan del interior de la camara de vacio, previa normalizacion de la presién
interna de la misma, y se deposita en unos barriles de plastico cerrados para evitar que se pueda
rasgar o deteriorar durante su transporte al laboratorio de olfatometria

Ademas de obtener la muestra debidamente envasada, durante la recogida de la misma se realizan
una serie de mediciones adicionales, que serviran después para calcular la concentracion de olor
de la muestra y para hallar, a partir de esta ultima, la emision de olor de cada unidad.

En general, los datos que se recogen durante el proceso de muestreo son los siguientes:

Temperatura de la muestra

Humedad relativa de la muestra

Presiéon atmosférica

Velocidad del flujo de aire de donde se toma la muestra

Seccion del conducto de donde se extrae la muestra

Presiéon atmosférica de la zona

Observaciones o datos relevantes sobre el funcionamiento de las instalaciones en el
momento de recoger la muestra: unidades de la planta que estan paradas por
reparaciones o mantenimiento, funcionamiento anémalo, etc.

e Datos descriptivos de las condiciones atmosféricas y climatoldgicas del dia: lluvias,
presencia de vientos, etc.

Una vez que se han recogido las muestras y los datos que se han mencionado, es el momento de
transportarlas para proceder a su analisis olfatométrico.
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N

+—— Toma de muestra
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Figura 4. Método de toma de muestras en fuentes superficiales difusas activas
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Fase IlI: Andlisis de las muestras mediante el olfatdmetro

Descripcidén general del olfatémetro
El andlisis se realiza con la ayuda de un olfatdmetro (Figura. 5). Este método se basa en la
percepcion real del ser humano de los olores, utilizando el olfato humano como detector de olores.
Generalmente resulta muy dificil cuantificar los olores mediante métodos analiticos. El olor de una
determinada muestra de aire es consecuencia de multiples factores y una pequefia alteracién de
alguno de los componentes de la muestra puede producir cambios impredecibles en el olor de la
misma.

Ademas de la complejidad de establecer una relacion entre la composicién quimica de la muestra 'y
su olor, los métodos analiticos resultan enormemente costosos para el objetivo que persiguen.

Por estas razones, los métodos olfatométricos actuales se basan en la percepcion real del olfato
humano.

Un laboratorio de olfatometria consta basicamente de los elementos:

Olfatémetro

Ordenador

Envases porta-muestras
Aire sintético comprimido
Accesorios

El elemento basico del laboratorio es el olfatdmetro, que es un aparato de dilucion capaz de
presentar muestras de olores a un panel de 4 “observadores” bajo condiciones reproducibles. El
analista basandose en el origen de la muestra y en las indicaciones del técnico de campo que ha
tomado la muestra establece una dilucién alta de la muestra que se encuentre por debajo del umbral
olfativo de los observadores. El olfatdmetro mezcla aire puro con la muestra y va ofreciendo
diluciones menores de la muestra. Por cada dilucién de la muestra que se ofrece al observador, el
olfatbmetro presenta un blanco de referencia IR. El observador debe discernir cual de los dos
ofrecimientos corresponde a la muestra y cual al blanco de referencia. El olfatdmetro también ofrece
aleatoriamente e intercalandose entre la serie de diluciones blancos que el observador debe
identificarlos. El andlisis de la muestra concluye cuando los cuatro observadores han detectado las
dos ultimas diluciones ofrecidas por el olfatdmetro.

El olfatébmetro es controlado por un programa de ordenador disefiado especialmente para realizar
esta funcion. Las muestras recogidas y transportadas en el interior de envases isotérmicos son
conectadas al olfatometro. Con el fin de diluir las muestras para su presentacién a los observadores,
se conecta al olfatdmetro un sistema para generar aire comprimido inodoro mediante un compresor
adaptado
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Figura 5. Olfatometro ECOMA TO08.
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Términos y definiciones
A continuacién, se describe cuales son los métodos y procedimientos que han de seguirse para
realizar un analisis olfatométrico de sustancias o mezclas de sustancias. Dichos métodos y
procedimientos estan basados en la norma espafiola UNE-EN 13725 “Calidad del aire-
determinacion de la concentracién de olor por olfatometria dinamica”.

A la hora de analizar la concentracion de olor de una sustancia o mezcla de sustancias, lo primero
que hay que determinar es el umbral de olor de la misma. Por umbral de olor se entiende la
concentracion de esa sustancia o0 mezcla de sustancias en aire puro que puede ser distinguida de
una muestra de aire inodoro por la mitad de un grupo de observadores (panel). Por definicion, el
umbral de olor de una sustancia corresponde a una concentracion de olor de 1 unidad de olor por
metro cubico (1 uog/m?3).

La unidad de olor (uoe) se define como la cantidad de una sustancia gaseosa o mezcla gaseosa de
sustancias que, distribuida en 1 m3 de aire puro inodoro, es distinguida de aire completamente
inodoro por la mitad de un panel de observadores.

Una vez que se ha determinado el umbral de olor de la sustancia o mezcla de sustancias, se puede
calcular la concentracion de olor de la misma, que se define como el numero de unidades de olor
por metro cubico (uog/m3). El valor numérico de la concentracion de olor es igual al nimero de veces
gue la muestra de aire olorosa debe ser diluida con aire inodoro para alcanzar su umbral de olor.

Seleccién de panelistas
Cuando se quiere analizar una muestra mediante el olfatdbmetro, lo primero que hay que hacer es
formar un panel de observadores (panelistas), que no es mas que un grupo de personas que han
sido seleccionadas como individuos cualificados para ejecutar una medicion de olores.

El objeto de esta seleccidén de observadores es conseguir que los resultados de las mediciones no
dependan del grupo de observadores escogidos y que los resultados obtenidos sean los mismos si
realizamos el analisis con otro grupo de observadores diferente que también cumpla los criterios de
seleccion. El panel de observadores ha de estar formado al menos por 4 personas y sus miembros
deben tener por lo menos 16 anos.

Para conseguir un panel de observadores se sigue el proceso de seleccion que se describe a
continuacion.

En primer lugar, se instruye a los futuros miembros del panel en el uso del olfatdbmetro y en cémo
deben actuar y comportarse cuando se ejecuta un analisis de una muestra. Para realizar la seleccion
se utiliza un gas de referencia certificado (gas patron). El gas de referencia en la norma UNE-EN
13725 es el n-butanol con concentraciones en nitrégeno de 60 mmol/mol respectivamente.

Para cada aspirante a observador, se determina al menos 10 veces el umbral de olor individual del
gas de referencia para dicho aspirante. Por umbral de olor individual se entiende aquella
concentracion del gas que se encuentra entre la concentracion a la cual el observador puede
distinguir perfectamente la muestra de aire oloroso de aire inodoro y la concentracién a la cual el
observador no puede distinguir uno de otro.

Para determinar el umbral individual de cada aspirante, el olfatobmetro ofrece al mismo, muestras
diluidas de n-butanol, de manera que la dilucion de cada oferta va disminuyendo, o lo que es lo
mismo, va aumentando la concentracion de las mismas. El aspirante debe elegir de entre los
ofrecimientos detectando cualitativamente las distintas concentraciones de n-butanol.

El umbral individual de olor se determina hallando la media geométrica de los dos siguientes valores:

La dilucion para la cual el resultado es correcto y el aspirante asi lo indico vy, la dilucién anterior a
ésta ultima.
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A continuacion, se determina la media geométrica de los logaritmos naturales de los 10 umbrales
individuales calculados, asi como la dispersion de los mismos. De acuerdo a la norma UNE-EN
13725, el aspirante a miembro del panel es aceptado si cumple los siguientes criterios de seleccion:

e El numero de pruebas realizadas debe ser al menos 10.

e El valor medio de los logaritmos decimales de los 10 umbrales individuales calculados se
encuentra entre los valores 1,30 y 1,90 (entre 20 y 80 ppb de una muestra de n-butanol).

e La desviacion tipica de los resultados debe ser < 0,36.

Ademas, cada vez que un miembro del panel realiza un analisis de muestras, antes de dicho analisis
se le hace una prueba con n-butanol para determinar que el miembro del panel sigue estando
cualificado para realizar el analisis olfatométrico (siguiendo especificaciones de la UNE-EN-13725).

Por otra parte, a los miembros del panel se les exige siempre una serie de normas a fin de que no
se distorsionen los resultados de las mediciones. Estas normas generales son, basicamente, las
siguientes:

¢ No fumar media hora antes del comienzo de los analisis.

o No comer o beber (excepto agua) inmediatamente antes o durante la realizacion de un
analisis olfatométrico.

¢ No utilizar cosméticos, perfumes, etc. Que puedan distorsionar su capacidad olfativa.

¢ No participar en los analisis si se padecen procesos catarrales o afecciones similares que
puedan afectar la capacidad olfativa del panelista.

¢ No comunicarse con otros miembros del panel acerca del desarrollo y los resultados del
analisis.

e Realizar los analisis con motivacién y atencion.

Anadlisis de muestras
El andlisis de las muestras recogidas ha de hacerse durante las 30 horas siguientes a la recogida
de la muestra, para evitar que se produzcan alteraciones en el olor debido al almacenamiento de la
misma.

En una medicién/analisis de olores se ofrecen tres series de presentacion de diluciones de una
muestra en orden descendente, es decir, se ofrece primero la muestra mas diluida aumentando
progresivamente la concentracion de la muestra a analizar. El numero de panelistas que debe
realizar el analisis es de 4 personas. A cada presentacion de una dilucion de la muestra siempre le
acompana un blanco de referencia (reference air), los panelistas deben indicar si huelen o no las
muestras diluidas y no marcar como positivo el blanco de referencia. Intercalandose aleatoriamente
en una serie de presentacion, se ofrecen blancos, muestras compuestas por aire purificado. Los
panelistas no deben identificar estos ofrecimientos como muestras positivas. Una serie de
presentacion finaliza cuando los cuatro miembros del panel han identificado correctamente al menos
los dos ultimas ofrecimientos. A partir de aqui se calcula el ITE (individual threshold estimate). El
factor de dilucion empleado para la dilucion de las muestras es 2. Las series de dilucion deben ser
distribuidas simétricamente en torno al umbral de olor esperado para cada muestra.

A cada miembro del panel se le asigna un numero determinado y debe registrarlo antes de empezar
cada analisis. Para cada presentacion, el programa informatico que gobierna el olfatémetro decide,
si comienza presentando el blanco de referencia o la muestra diluida.

El tiempo de decision para el miembro del panel es de 2,2 segundos. El intervalo que transcurre
entre dos presentaciones a un mismo miembro del panel debe ser de al menos 20 segundos.

Cada una de las decisiones tomadas por cada miembro del panel es registrada por el ordenador,
en forma de tabla, debajo del numero correspondiente al miembro del panel en cuestion.
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Calculo de concentraciones de olor
Recordemos que la concentracién de olor de una determinada muestra se define como el nimero
de unidades de olor por metro ctbico (uoe/m3). El valor numérico de la concentracién de olor es
igual al numero de veces que la muestra de aire olorosa debe ser diluida con aire inodoro para
alcanzar su umbral de olor.

Por tanto, el primer paso a dar a la hora de calcular la concentracion de olor es la determinacion del
umbral de olor de la muestra a partir de los resultados que se han obtenido del analisis de la muestra
por parte de los miembros del panel.

Para ello se calcula la media geométrica de los ITE (individual threshold estimate)

Esto puede ser hecho de manera grafica o con la ayuda de tablas que contienen pares de valores
de ambas funciones y el calculo subsecuente de la linea recta que encaja en los valores obtenidos.

El programa informatico que controla el olfatdbmetro durante la ejecucién del analisis de las muestras
por los miembros del panel esta disefiado para recoger y almacenar las respuestas que dan los
mismos a las distintas concentraciones de la muestra que se les ofrecen. Ademas, una vez que ha
finalizado el analisis de las muestras, el mismo programa informatico se encarga de determinar, en
base a las respuestas almacenadas y mediante la aplicacion de los algoritmos, el umbral de olor de
la muestra.

A partir del umbral de olor de la muestra, se halla la concentracién de olor determinando el numero
de diluciones que se han hecho para alcanzar el umbral de olor. Para ello hay que tener en cuenta
las prediluciones que se realizaron a la hora de tomar la muestra y las que ha realizado el
olfatdmetro para llegar al citado umbral.
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Fase lll: Calculo de las emisiones de olor de cada fuente

La fase anterior finaliza cuando se hallan las concentraciones de olor de las muestras tomadas en
cada una de las fuentes, pero el dato que en realidad interesa conocer es la emision de olor de cada
una de las fuentes, es decir, como contribuye cada foco a la emision total de olores de la planta.

Por emisién de olor de una fuente se entiende el numero de unidades de olor por unidad de tiempo
que dicha fuente emite. Las unidades mas comunmente empleadas para medir emisiones de olores
en vertederos son millones de unidades de olor por hora (uog:108/h).

Para transformar las unidades de olor por metro cubico que se han obtenido al hallar las
concentraciones de olor de cada fuente en unidades de olor emitidas por hora, se siguen distintos
métodos dependiendo del método de muestreo utilizado:

Fuentes puntuales fijas

Las muestras son recogidas mediante la introduccién de una sonda en el conducto del cual se quiere
medir su emision de olores. Para calcular la emisién de la fuente basta con multiplicar la
concentraciéon de olor hallada en la muestra por el caudal de aire que circula por el conducto.

Fuentes superficiales activas (con aireacion interna):

En este caso se habra tomado la muestra con la campana. Bastara con multiplicar la concentracién
de olor de la muestra tomada por el caudal total de aire inyectado en la unidad de la que se trate.

Fuentes superficiales pasivas (sin aireacion interna):

En este caso se habran tomado las muestras con el tunel de viento. Para ello, se hace circular una
corriente de aire a través de dicha caja (de acuerdo a lo indicado en la norma VDI 3880 de octubre
de 2011), que tiene una base rectangular de 0,5 m?.

Pues bien, para calcular la emisién de olor de la fuente superficial pasiva de que se trate, se debe
multiplicar la concentracién de la muestra por el caudal medido. Como esta es la emisién
correspondiente a una porcion de la superficie de 0,5 m?, para hallar la emision total de la fuente se
multiplica por la superficie total de la fuente.

Fase IV: Calculo de los niveles de inmision en el entorno
Ver Anexo II.
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ANEXOIl ,
MODELIZACION DE LA INMISION DE OLOR MEDIANTE CALPUFF

SUEZ Smart Environmental Solutions Spain S.L.U. Pagina 39 de 51




I1. DESCRIPCION DEL MODELO DE DISPERSION UTILIZADO. CALPUFF

El objeto del presente capitulo es introducir el modelo de dispersién empleado para calcular los
niveles de inmisién de olores.

CALPUFF es un sistema de modelizacion de la calidad del aire desarrollado por el ASG
(Atmospheric Studies Group) y recomendado por la agencia de proteccion ambiental
norteamericana (US Environmental Protection Agency) para la evaluacién del transporte de
contaminantes de largo alcance y en situaciones de topografia compleja. El sistema de modelizacion
CALPUFF consta de tres componentes principales: CALMET, CALPUFF y CALPOST.

11.1.1. Descripcion del médulo CALMET

CALMET es un modelo meteorologico de diagnéstico que genera campos horarios de temperatura
y viento en una malla tridimensional, teniendo en cuenta campos bidimensionales como son la altura
de la capa de mezcla, la precipitacion, las caracteristicas de la superficie, etc. CALMET puede ser
inicializado con observaciones (datos en superficie y radiosondajes), con datos de un modelo
meteoroldgico de mesoescala, 0 con una combinacion de ambos.

Para la generacién del campo de vientos CALMET utiliza un modelo de aproximacion de dos pasos:
o En el primer paso se realiza una aproximacion del campo de vientos a partir de los efectos
cinematicos del terreno, de los flujos entre colinas o laderas o y los efectos de bloqueo
que puede producir el terreno.
e En el segundo paso se introducen los datos meteoroldgicos, del tipo que sean, a través
de los cuales se realiza un analisis y para generar el campo de viento final.

Un importante avance del médulo CALMET, es que contiene dos médulos de capas limite diferente,
uno que trabaja sobre la tierra y otro que trabaja sobre el agua. Aumentando de este modo la
precision de los analisis que involucran grandes masas de agua.

11.1.2. Descripcion del médulo CALPUFF

CALPUFF es un modelo de dispersion de contaminantes de tipo puff, multi-capa, multiespecies, no
estacionario que permite simular los efectos de las variaciones espaciales y temporales de las
condiciones meteoroldgicas en el transporte, transformacion y eliminacion de contaminantes.
CALPUFF puede ser usado en escalas que van de las decenas de metros a los centenares de
kilbmetros. Incluye algoritmos que tienen en cuenta efectos de escala menor al paso de malla, asi
como efectos de largo alcance (como la eliminacion de contaminantes debido a la deposiciéon
himeda y deposicion seca, la transformaciéon quimica, y los efectos en la visibilidad por la
concentracion de particulas de materia).

11.1.3. Descripcion del médulo CALPOST

CALPOST es el paquete de post-procesado que lleva a cabo célculos de visibilidad, hace medias y
resimenes de concentraciones y flujos de deposicion, y genera datos para la representacion grafica
de los resultados, entre otros.

I.2.  PROCEDIMIENTO DE CALCULO DE CALPUFF EN EL PRESENTE ESTUDIO
El modelo CALPUFF precisa alimentarse de las siguientes variables.

11.2.1. Datos meteorolégicos

Los datos meteoroldgicos requeridos para los modelos de dispersion de contaminantes
convencionales se obtienen mediante registros instrumentales. Por el contrario, los modelos de
dispersiéon modernos, como CALPUFF, requieren datos meteorolégicos correspondientes a un
volumen atmosférico (datos de superficie y altura), con lo que es imprescindible el uso de modelos
de simulacién y es posible llegar a prescindir de los datos instrumentales. La opcion mas utilizada
actualmente para inicializar estos sistemas es el uso de modelos de simulacién numérica de la
atmosfera del tipo WRF, tal y como se ha utilizado en este proyecto. A continuacion, se detallan los
modelos WRF y CALMET asi como la metodologia utilizada.
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MODELO WRF

El WRF (http://www.wrf-model.org) es un modelo meteorolégico de ultima generacién que permite
obtener campos de viento, presion, temperatura y humedad, entre otros, con alta resolucion
espacio-temporal, los cuales son de suma importancia como datos de entrada de los modelos de
calidad de aire. El modelo WREF tiene la particularidad de poder ser configurado localmente para
representar dominios espaciales en diferentes escalas de acuerdo al estudio que desee realizarse.

MODELO CALMET

Se trata de un modelo de diagndstico meteorolégico tridimensional. Este modelo utiliza estaciones
en superficie y altura (radiosondeos) u otros modelos meteorolégicos. Esta formado por un maédulo
de diagndstico del campo de vientos capaz de simular efectos locales, como los flujos de ladera,
efectos cinematicos y de bloqueo del terreno y un médulo de capa limite, por el cual se obtiene, por
ejemplo, la altura de la base de la capa de mezcla. La ventaja comparativa de este modelo
meteoroldgico frente a las soluciones tradicionales gaussianas (ej. Uso de una sola estacién
meteoroldgica en superficie) es evidente, puesto que es capaz de simular condiciones a escala local
que cambian por completo el escenario meteorolégico y, por tanto, la dispersion de los
contaminantes.

En general, el modelo incluye tres pasos. El primer paso es interpolar o extrapolar los datos de
viento medidos a la malla del dominio de estudio. El siguiente paso consiste en la parametrizacion
para modelizar los efectos cinematicos del terreno y del entorno. El tercer paso es ajustar los
campos de vientos de modo que sean consistentes (condicion de divergencia nula).

Todos los parametros meteoroldgicos intervienen de una manera mas o menos directa en los
fendmenos de difusion atmosférica. El viento y la estabilidad atmosférica son los mas importantes
ya que influyen directamente en los fendmenos de dispersion del penacho. Estos parametros, a su
vez, vienen regidos por la distribucién de los campos de temperatura, de presion y de humedad, los
cuales mantienen una estrecha relacion con la radiacion solar, la nubosidad, la insolacion, etc.

Asimismo, intervienen en la difusiébn de contaminantes una serie de parametros superficiales
representativos del tipo de uso del suelo del area de estudio considerada. Estos son:

- Rugosidad superficial
- Ratio Bowen
- Albedo

Figura 11.2.1.2. Representacion del relieve de la zona utilizado en la modelizacion

Para la caracterizacion meteorolédgica de la zona afectada, se ha realizado una simulacién utilizando
el periodo de datos meteorolégicos del ultimo afio completo antes de la fecha del estudio,
01/01/2022 - 31/12/2022.

111.2.2. Datos de las fuentes de emision

Emisién de olor de cada una de las fuentes muestreadas. A partir de la concentracion de olor
analizada en laboratorio y los datos de caudal de emisién relativos a cada una de las fuentes, se
calculan las emisiones puntuales en 106 uoe/h con la ayuda de una hoja de calculo.

La emision de olor de cada fuente considerada, en 10%-uog/h, se introduce en un médulo tipo base
de datos definido en el modelo, en donde se identifica el nombre de la fuente, el tipo de contaminante
emitido (olores), la altura de emision, velocidad de salida en fuentes puntuales (m/s), tipo de terreno,
diametro de salida en fuentes puntuales (m), dimensiones en fuentes superficiales (m?), y
coordenadas x,y de la fuente.
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En caso de ser necesario también se introducen las dimensiones y localizacién de los edificios
cercanos que puedan producir en el fendbmeno denominado “building downwash”. Se calculan los

efectos de inversion del flujo por presencia de edificios cercanos a la fuente (building downwash) y
las concentraciones en cavidades.

Figura 11.2.2.1. Esquema del fendmeno building downwash

11.2.3. Datos de los receptores

Se definen como receptores aquellos puntos donde se va a calcular la concentracién de
contaminantes a nivel del suelo. Se obtienen como una malla creada en el entorno de los focos de
emision. Para el presente estudio se ha creado un “computational grid” de 25 x 25 Km con un

“sampling grid” de 4 x 4 Km con un factor 2 de anidamiento y con una separacion de 100 metros
entre cada punto de calculo.

11.2.4. Datos de salida

Las concentraciones de inmision en el entorno se expresan en uog/m® y los resultados son
representados mediante las lineas isodoras formadas por puntos de igual concentracion de olor,

estableciendo para cada una de ellas el percentil para el que se define sobre un mapa del complejo
y su entorno.
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ANEXO lll )
NIVELES DE REFERENCIA GUIA EXISTENTES
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ll.1. Introduccion

A continuacion, se presentan algunos de los niveles guia de referencia existentes para interpretar
los niveles de inmision de olor.
lll.2. Valores de referencia

Legislacién holandesa (Netherlands Emission Guidelines for Air).
La actual politica holandesa sobre malos olores (Netherlands Emission Guidelines for Air publicado
en el afo 2000 y revisado en el 2003) se resume en los siguientes puntos:

¢ No se requieren medidas de minimizacién de olores en una instalacién generadora si no
existen molestias por malos olores en la poblacion vecina.

e Si existen molestias por malos olores, y se demuestra mediante un estudio olfatométrico
que la actividad en cuestidon es la causante de los mismos, ésta tiene que reducir sus
emisiones de olores aplicando medidas que sean técnico-econdmicamente razonables.

o [Efectivamente, la magnitud de las molestias por malos olores puede determinarse
realizando un estudio de olores que incluya estudios olfatométricos, investigacion de
campo mediante panelista, revisidon de los registros de quejas recibidas (tanto a nivel
propio como en las diferentes administraciones, Municipios, Diputaciones Provinciales,
etc.).

¢ Lalicencia de funcionamiento de una determinada actividad especifica el nivel de molestia
por malos olores que es aceptable en su entorno particular.

Como se comentd anteriormente, la relacion “concentracion de olor en inmisién-molestias en la
poblacién” no es directa ya que depende de diversos factores: la duracién a la exposicion, tipo de
olor, caracteristicas olfativas de cada persona, entorno social, etc. Como consecuencia, en cada
caso particular se establecen los limites de inmision de olor en la licencia de funcionamiento, los
cuales pueden diferir ligeramente con respecto a otros emplazamientos.

Las licencias de funcionamiento, en lo que a actividades que generan malos olores se refiere, tienen
en cuenta el tipo de actividad industrial tal como sigue:

- Categoria 1: actividades industriales pertenecientes a sectores homogéneos con similares
emisiones de olores en cada sector:
e Productos derivados de la patata
Industrias carnicas
Instalaciones de secado de piensos o forrajes
Produccién de comidas para animales
Produccion de galletas
Produccion de chocolates y cacaos
Tostado de café
Industrias lacteas
Panificadoras
Produccion y embotellado de bebidas
Fabricacién de aromas, especias y fragancias
Fabricacion de asfaltos
Depuradoras de aguas residuales
Plantas de compostaje
Fabricacién de cuero

- Categoria 2: actividades industriales de relativa entidad, con emisiones de olores caracteristicas
y diferentes de unas instalaciones a otras dentro de un mismo sector. En estos casos, las
licencias de funcionamiento se establecen de forma individualizada para cada empresa,
incluyendo medidas de reduccion de olores especificas.
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- Categoria 3: Complejos y poligonos industriales, con plantas de produccion de diferentes
sectores de actividad, como pueden ser los complejos quimicos. En estos casos se precisan
estudios de olores con amplios periodos de toma de muestras y de recogida de datos
meteoroldgicos.

Las competencias reglamentarias, de inspeccién y sancién recaen directamente en los municipios
al considerarse circunscrita la problematica de olores en el ambito local. Cada municipio puede
determinar el nivel de olor aceptable en una determinada zona en base a:

e numero de quejas de la poblacion por malos olores

e técnicas que razonablemente se pueden aplicar (desde el punto de vista técnico-
econdmico) para reducir las emisiones de olores de las actividades clasificadas presentes
en la zona.

En la Tabla ll.2.1., se presentan los niveles guia maximos para las actividades de la categoria 1.
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Tabla lll.2.1. Niveles guia maximos para las actividades de la Categoria 1, de la Netherlands Emission Guidelines for Air.

ACTIVIDAD NIVELES MAXIMOS DE INMISION

PRODUCCION DE COMIDA PARA ANIMALES | * 1 uoe/m?® percentil 98 en areas de alta densidad de poblacion.
. 1 uoe /m? percentil 95 en areas con casas dispersas.

INSTALACIONES,P(ER%?,IEES’O DE PIENSOS O e 2,5 uoe /m? percentil 98 en areas habitadas

* No se ha incluido ninguna especificacion numérica en niveles de olor.

PANIFICADORAS Observaciones: No se pudo establecer ninguna correlacion clara entre las concentraciones actuales de olor y el porcentaje de personas que experimentan
molestias de olor.

i | * 5uoe /m?® percentil 98, en areas construidas.

PRODUCCION DE GALLETAS Y PASTELERIA | Observaciones: Los resultados de las investigaciones realizadas indicaron que el 12 % de las quejas de personas por molestias de olor ocurrian a dicho
nivel de concentracion.

e 1,5 uo: /m? percentil 98, en areas construidas.

Mataderos . Entre 0,55-1,5 uoes /m? percentil 98, las administraciones competentes decidiran si se toman medidas de reduccion,
] 3 - . > -

INDUSTRIAS CARNICAS < 0,55 uoe/m? percentil 98, no sera necesario tomar medidas.

e 2,5 uoe: /m?® percentil 98 en areas construidas.

e  Entre 0,95-2,5 uo: /m?® percentil 98, las administraciones competentes decidiran si se toman medidas de reduccion.

o < 0,95 uo: /m? percentil 98, no sera necesario tomar medidas.

e 3,5 uo: /m? percentil 98, para plantas en funcionamiento.

INDUSTRIAS DE TOSTADO DE CAFE Observaciones: Para nuevas instalaciones, el nivel aceptable sera mas bajo. Se recomienda que en las nuevas instalaciones se mantenga una distancia
suficiente entre la tostadora de café y las viviendas.

INDUSTRIAS DE PRODUCCION DEL CACAO | Observaciones: No se ha establecido ninguna concentracion sobre cual molestia de olor es inaceptable.
. 1,5 uoe: /m? percentil 98, para plantas en proyecto.

PRODUCCION DE BEBIDAS (CERVECERIAS) |«  Para plantas en funcionamiento el nivel de inmision de 1,5 uoe /m? percentil 98, se ha fijlado como un nivel de “aviso’.
Observaciones: Para cervecerias con una capacidad de mas de 200.000 hl/afo

PLANTAS DE COMPOSTAJE DE RESIDUOS (e  Concentracion maxima de olor de 3 uoe /m* (percentil 98) en zonas habitadas para plantas en funcionamiento.
SOLIDOS URBANOS . Concentracion maxima de olor de 1,5 uoe /m? (percentil 98) en zonas habitadas, para plantas en proyecto.

Produccion de
grasas animales

¢  Concentracion maxima de olor de 1,5 uoe/m?® (percentil 98) en los alrededores (poblacion urbana).

Flantas en Riclonssiiento e  Concentracion maxima de olor de 3,5 uog/m? (percentil 98) en los alrededores (casas dispersas).

DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES

¢  Concentracion maxima de olor de 1 uog/m?® (percentil 98) en los alrededores (casas dispersas).

Flanias an proyecto ¢  Concentracion maxima de olor de 0,5 uoe/m?® (percentil 98) en los alrededores (poblacion urbana).

INDUSTRIAS DEL PROCESO DE LA PATATA
FABRICACION DE CUERO

. No se ha incluido ninguna especificacion numeérica en niveles de olor.

e 3,5 uo:/m? percentil 98, en areas construidas.

FABRICACION DE AROMAS, ESPECIAS, :}22:2:; aergi ento Entre 3,5-2 uos /m? percentil 98, las administraciones competentes decidiran si se toman medidas de reduccion.
FRAGANCIAS e <2 uog/m?® percentil 98, no sera necesario tomar medidas.
Plantas en proyecto e  Concentracion maxima de olor de 2 uog/m? (percentil 98).
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Otras referencias destacadas en cuanto a niveles guia son:

- El documento "H4 Odour Management. How to comply with your Environmental Permit",
publicado por la UK EPA (Agencia de Medio Ambiente de Reino Unido) en el afio 2011. En la tabla
111.2.2., se presentan los niveles guia que se establecen en este documento, resultado de estudios
de poblacién dosis-efecto que se llevaron a cabo en el Reino Unido. Estos resultados son
consistentes con los obtenidos en los estudios de poblacion que se habian realizado anteriormente
en Holanda y Alemania. Los niveles guia se relacionan en funcién del tipo de actividad emisora y la
“ofensividad” del olor.

para concentraciones en inmision
CRITERIO INDICATIVO
DE INMISION (Percentil
98 de las medias horarias
a lo largo de un ano)

Tabla lll.2.2. Criterios indicativos de la exposicion del olor

Relacion de
ACTIVIDAD “ofensividad”
del olor

Actividades que involucren basura
putrescible (vertederos)

e Procesos que involucren a restos de
animales y pescados

e Tratamiento de aguas residuales y
procesamiento de lodos

e Procesamiento de grasas y aceites
(procesamiento de alimentos)

Compostaje de residuos verdes MEDIA 3 uog/m?®
Procesos de la remolacha
Ganaderia intensiva
Cervecerias.

Confiterias.

Tostado de café.
Panaderias

1,5 uog/m?®

BAJA 6 uog/m®
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-“Borrador de ante proyecto de Ley contra la contaminacion odorifera" de la Generalitat de
Catalunya, de julio de 2.009

Articulo 1. Objeto
Regular las medidas necesarias para prevenir y corregir las molestias por olores generadas por
determinadas actividades e infraestructuras en zonas sensibles.

Articulo 3. Ambito de aplicacién
Quedan sometidas a esta Ley las actividades e infraestructuras con potencial incidencia olfativa en
el entorno, relacionadas con el anexo |

Anexo 1 de I'esborrany de llei. Actividades y practicas incluidas en el ambito de aplicacion de la ley
Grupo A: Actividades incluidas en los anexos de la Ley 3/1998, de 27 de febrero.

o Gestores de residuos: Plantas de compostaje, Valorizacién de residuos organicos, Plantas
de tratamiento de residuos y fraccion resto, etc.
Instalaciones ganaderas destinadas a la cria intensiva.
Industria Quimica.
Refinerias de petréleo y de gas.
Agroalimentaria: Aprovechamiento de subproductos de origen animal, Mataderos,
Procesamiento de la carne, Cervecerias, Secado de cereales, Hornos industriales de pan,
Tueste/procesado de café o cacao, efc.
o Fabricas de pasta de papel
e Otros

Grupo B. Actividades clasificadas en el anexo Il, de acuerdo con la Ley de Prevencion y Control
Ambiental de las actividades.

o B1: Actividades que quedan dentro del ambito de competencia de la Generalitat.

o B2: Actividades que quedan dentro del ambito de competencia del Ayuntamiento.

Grupo C. Infraestructuras no incluidas en los apartados anteriores con potencial incidencia por
olores en el entorno.

En la tabla I11.2.3., se presentan los valores objetivos de inmision de olor, incluidos en el anexo 3
del borrador de anteproyecto de ley, para cada actividad.
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generados por cada actividad.

VALOR OBJETIVO DE INMISION
ACTIVIDAD (Percentil 98 de las medias

Tabla lll.2.3. Valores objetivo de inmision de olor

horarias a lo largo de un ano)

Actividades de gestores de residuos
Aprovechamiento de subproductos de
origen animal
¢ Destilacién de productos de origen vegetal 3 uoEIm3
y animal
Mataderos
Fabricacién de pasta de papel
Actividades ganaderas
Procesado de carne
Ahumado de alimentos
Aprovechamiento de subproductos de
origen vegetal
Tratamiento de productos organicos
Sistemas de Tratamiento de Aguas
Residuales.
¢ Instalaciones de tueste/procesado de café
0 cacao
Hornos de pan, pastelerias y galletas.
Cervecerias. 7 uog/m®
Produccién de aromas y fragancias.
Secado de productos vegetales.
Otras actividades del anexo 1 de esta Ley

5 uog/m®
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“Proyecto de decreto de proteccion de la atmdsfera de Canarias”
En el capitulo Il del citado proyecto de decreto, articulo 5, Clasificacion de las actividades
generadoras de olor, se establece lo siguiente:

1. Las actividades generadoras de olor se clasifican en las siguientes categorias
- Categoria 1. Nivel de molestia alto
- Categoria 2. Nivel de molestia medio
- Categoria 3. Nivel de molestia bajo

2. Por categorias, se consideran actividades generadoras de olor las siguientes:

ACTIVIDAD CATEGORIA
Actividades de gestidon de residuos susceptibles de generar olores desagradables
Aprovechamiento de subproductos de origen animal
Procesos que involucren a restos de animales y pescados
Mataderos 1
Fabricacién de pasta de papel
Refino de petréleo
Tratamiento de aguas residuales e instalaciones accesorias

Procesado de carne.

Procesos de comida para engorde.
Ganaderia intensiva.

Ahumado de alimentos.

Tratamiento de productos organicos.
Refinado de aceite.

Procesos lacteos. 2
Procesamiento de grasas y aceites.
Almacenamiento de productos petroliferos.
Produccién de aromas y fragancias.
Fabricacién de cerveza.

Produccién de comidas para animales.
Industria tabaquera

Fabricacién de chocolate o cacao.

Fabricacién industrial de pan, masas diversas o galletas.
Confiterias. 3
Secado de productos vegetales.
Tostacion o torrefaccion de café

3. La categoria de una actividad generadora de olor podra modificarse de forma motivada
mediante orden de la consejeria competente en materia de medio ambiente, en funcién de
su potencial generador de olor o de las molestias que pudiera producir.

4. Las actividades generadoras de olor no incluidas en las categorias anteriores podran
clasificarse mediante orden de la consejeria competente en materia de medio ambiente en
la categoria que corresponda, en funcion del nivel de molestia y por analogia con las
actividades categorizadas

En el capitulo I, Prevencién de la Contaminacion Atmosférica, en el articulo 15, valores objetivo,
se establece lo siguiente:

Se establecen los siguientes valores objetivo de inmisidon de olor por categorias para las
actividades generadoras de olor:

- Categoria 1: 3 uog/m’®

- Categoria 2: 6 uog/m’®

- Categoria 3: 9 uog/m’®

Estos valores objetivo estan referidos al percentil 98 de las medias horarias de un afio completo

SUEZ Smart Environmental Solutions Spain S.L.U. Pagina 50 de 51




- Orden de 14 de junio por la que se establecen las normas técnicas que deben cumplir
las instalaciones de metanizacion (digestion anaerobia) sujetas a autorizacion del
Ministerio de Transicion Ecolégica de la Republica de Francia

La Orden de 14 de junio de 2021 por la que se modifica la Orden de 10 de noviembre de 2009 por
la que se establecen las normas técnicas que deben cumplir las instalaciones de metanizacion
(digestion anaerobia) sujetas a autorizacion en aplicacion del Titulo | del Libro V del Cddigo de
Medio Ambiente, del Ministerio de Transicion Ecoldgica de la Republica de Francia publicada en su
diario oficial el dia 30 de junio de 2021, recoge en su articulo 15 todas las cuestiones relativas a
olores:

o El operador disefia y gestiona su instalacion de forma que tenga en cuenta y limite las
molestias por olores, y evite la aparicion de condiciones anaerobias en las balsas de
almacenamiento o tratamiento, o en los canales abiertos.

o A tal efecto, elabora un informe dedicado a este problema, adjunto al programa de
mantenimiento preventivo a que se refiere el articulo 39, que incluye en particular la lista de
las principales fuentes de emision de olores al exterior, ya sean continuas o discontinuas, y
cuantifica el flujo de olor correspondiente.

e Elinforme incluye un estudio de dispersién atmosférica que tiene en cuenta las condiciones
locales de dispersién de los gases contaminantes y permite determinar los caudales de olor
que no deben superarse para cumplir con el objetivo de calidad del aire mencionado en el
apartado siguiente y para garantizar la ausencia de molestias olfativas apreciables para los
vecinos del lugar, tomando como referencia el estado olfativo inicial del lugar antes de
realizar la instalacion.

¢ El flujo de olores producido, evaluado por el estudio, debe ser compatible con el siguiente
objetivo de calidad del aire ambiente: la concentracién de olores atribuible a la instalacion
evaluada en la evaluacién de impacto a nivel de areas de ocupacion humana (viviendas
ocupadas por terceros, estadios o campings aprobados, asi como areas destinadas a
'viviendas mediante documentos urbanisticos exigibles frente a terceros, los
establecimientos abiertos al publico, con excepcion de los relacionados con la recogida y el
tratamiento de residuos) en un radio _de 3000 metros de los limites vallados de la
instalacion no deberan superar el limite de 5 uoe/m® mas de 175 horas al aino, es decir,
una frecuencia de superacion del 2 %. Estos periodos de superacion incluyen posibles fallos
de equipos para la metanizacion y tratamiento de compuestos olorosos, que estan disefiados
para que su tiempo de inactividad sea lo mas corto posible.
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