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1 ANTECEDENTES Y OBJETO

SHIVA POWER, S.L. es una compahia especializada en el desarrollo, coinversion, disefo,
construccién y puesta en marcha de proyectos e instalaciones renovables y sostenibles cuyo
objetivo es alcanzar una independencia energética sostenible y residuo cero.

SHIVA POWER, S.L. plantea promover una planta de gestién de residuos y produccién de gas
renovable en la parcela 5 del poligono 22 del término municipal de La Campana (Sevilla), con
referencia catastral 41022A022000050000P0O donde se trataran residuos agropecuarios y
agroindustriales del entorno por via de la biometanizacion.

El presente documento tiene como finalidad dar respuesta al requerimiento emitido en el
expediente AAI/SE/039/2024/N 'y con referencia SPA/DPA/JVM, estableciendo los
procedimientos y medidas necesarios para el cese definitivo de las actividades de la Planta de
gestion de residuos y produccion de gas renovable “Bioshiva”.

Al tratarse de una actividad recogida en el Anexo | del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de
diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevencion y control integrados
de la contaminacion, se encuentra sometida a Autorizacién Ambiental Integrada, la cual fue
solicitada en junio de 2024.
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2 TITULAR

Los datos del titular y a la vez promotor del proyecto de clausura de la Planta de gestion de

residuos y produccion de gas renovable "“BIOSHIVA” son los siguientes:

e Promotor: SHIVA POWER, S.L.

Pagina5de33


jonathan.vera
Rectángulo


. PROYECTO DE CLAUSURA DE LA PLANTA DE AAT/SE/039/2024/N
ey ’ ,

— 2|c ENEQGY GESTION DE RESIDUOS Y PRODUCCION DE GAS
RENOVABLE "BIOSHIVA" DICIEMBRE DE 2024

3 IDENTIFICACION, DESCRIPCION Y VALORACION
DE IMPACTOS

A continuacion, se describen y valoran los impactos potenciales que puede producir el proyecto
durante la fase de desarrollo de la actividad y los elementos sobre los que inciden.

31 IMPACTOSOBRELA ATMOSFERA
3.1.1 EMISION DE PARTICULAS, GASES Y OLORES

Durante la fase de funcionamiento de la planta, los impactos se produciran debido al aumento
de emisiones de particulas debido al transito de vehiculos de aprovisionamiento, maquinaria y
equipos de combustidn que producen gases contaminantes.

Existen cinco unidades principales dentro de la planta: las dos calderas, la antorcha , la
higienizacion de SANDACH y la unidad de upgrading — produccion de biogas que emiten
particulas de gases contaminantes directamente a la atmdsfera. Estos emiten principalmente
CO, CO2, HC, NOx y particulas, gue son potencialmente dafinos para la atmdsfera, aunque,
debido a que son de origen biogénico no son considerados GEl, el resto de las particulas, al
encontrarse en una concentracién tan infima no son resenables; ademas se cumplira con la
normativa vigente en todos los casos.

Estos focos de emisién no son los Unicos, ya que existen otros potenciales de contaminacién
difusa, que aparece en zonas amplias en las que coexisten multiples focos de emisién, lo que
dificulta el estudio de los contaminantes y su control individual.

Dentro de los focos de emisidn difusa se incluyen los procesos de almacenamiento, trasiego y
manipulacién de los subproductos de matadero que iran al digestor y el resto de los residuos
gue se trataran en la planta de biogas. Estos procesos, ademas de emitir gases contaminantes,
también pueden ser un foco de generacion de polvo por el transporte de vehiculos y de malos
olores si no se realiza una correcta gestion de estos.

3.1.1.1  Entrada y almacenamiento de materias primas

La recepcion y el almacenamiento de las materias primas se hace por separado para optimizar
la gestién.

En el caso de los residuos y subproductos procedentes de las almazaras (alpechin y alperujo)
se recepcionaran durante la campana de produccion de aceite, aproximadamente 4 meses al
ano. Estos flujos de material requieren el aprovisionamiento de balsas de almacenamiento
independientes con agitacién y una capacidad de al menos 10 meses. Las balsas enterradas
seran hormigonadas y estaran impermeabilizadas

-
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En el caso del resto de residuos liquidos (purines, lodos de depuradora y suero de leche), se
almacenaran en tanques prefabricados de resina isoftalica, con cubierta autoportante, sobre
el nivel del suelo, ubicados en una edificacion independiente destinada a su alojamiento.

Por otro lado, los cosustratos sélidos (gallinaza, estiércol ovino y paja) serdn almacenados en 4
trojes, consistiran mediante una losa de hormigén impermeabilizado de 20 cm de espesor y
muro perimetral de carga con cubierta superior para la proteccion frente a la lluvia; ademas,
estaran equipados con un sistema de recogida de lixiviados, que evita la posible contaminacion
del subsuelo, recogiendo aquellas aguas pluviales que puedan llegar a tener contacto con el
sustrato almacenado.

Los trojes de almacenamiento de residuos sélidos tienen dimensiones suficientes para
almacenar, al menos una capacidad de 5 dias de alimentacién al digestor (variable en funcién
de la formulacion de la dieta), para poder garantizar la operatividad de la Planta.

3112  Digestores

Tanto el digestor como el gasdmetro son elementos construidos herméticamente,
garantizando la ausencia de emisiones a la atmdsfera. Para asegurar la estanqueidad del
digestor en el area de biogas, se utiliza un gasémetro cuya permeabilidad al metano es inferior
a < 200 (cm3/m?2* d * bar) a 23°C.

Ademads, y como punto fundamental del proceso, los digestores necesitan obligatoriamente
ser estancos dado que la posibilidad de entrada de oxigeno provocaria la inhibicién de la
actividad de las bacterias responsables del proceso de metanizacién, con lo que cualquier tipo
de fuga resulta contraria al propio proceso.

3.1.1.3  Upgrading

La planta de upgrading se ha disefnado de manera que no genere olores, ya que cualquier
posible compuesto causante del mal olor sera eliminado en una etapa previa de desulfuracion
(H2S) o posteriormente retenido en los filtros de carbén activo, y tanto las posibles trazas de
metano como el dioxido de carbono (productos) son inoloros.

Ademads, las unicas emisiones continuas a la atmdsfera corresponden al off-gas, que no
contiene sulfuro de hidrogeno ni siloxanos. Estos gases son tratados como gases
contaminantes en los filtros de la unidad de pretratamiento del biogas.

En la unidad de upgrading se prevé unas emisiones canalizadas y difusas a la atmdsfera debido
al propio funcionamiento de la unidad de upgrading.

Corriente de offgas compuesta por CO2 superior al 98%: cuando el biogas pasa por el sistema
de membranas, se generan dos corrientes, una de biometano y otra corriente, el offgas, rica en
CO2 que es emitida a la atmosfera de forma controlada. También puede contener una
concentracién muy pequefna de metano, inferior al 1%. Las emisiones de CO2 del offgas son
inocuas, puesto que el CO2 que se emite a la atmdsfera es de origen biogénico (proviene de la

-
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descomposicién de desechos orgénicos), y de acuerdo con las directrices IPCC, las emisiones
de CO2 de origen biogénico cuentan como emisiones cero.

Para la reduccién de las emisiones en origen de gases contaminantes procedentes de la unidad
de upgrading, se aplicara las siguientes medidas correctoras y preventivas:

e Uso de filtros de carbon activo para eliminar el H2S y siloxanos. Estos
contaminantes tienen una concentracién menor a 5 ppm. Estos filtros eliminan el
H2S, asi como los olores asociados, constituyendo una medida de minimizacién de
las emisiones. El propio suministrador del carbén activo se encargara de su recogida
y tratamiento.

e Enfriamiento del biogas para arrastrar el NH3 que pueda estar presente en el biogas.
De esta manera, se asegura que no esté presente en la corriente de offgas de CO2
emitida por la unidad de upgrading.

e Uso de antorcha en caso de fallo de la unidad de upgrading para combustionar el
biogas/biometano y no emitir directamente metano a la atmdsfera.

e Proteccién en caso de una fuente inflamable, que puede producir una explosion, con
la consecuente liberacion de gases contaminantes. Todas las instalaciones
eléctricas estan dotadas de proteccién ante fuentes inflamables. Como medida
preventiva adicional para evitar cualquier fuente inflamable (fuego, tabaco, luz...), se
instalaran senales de prohibicion.

e Mantenimiento preventivo de la instalacion, para evitar cualquier posible averia que
pueda generar una fuga de gases, se realizara en base a las recomendaciones del
fabricante una vez elegidos los equipos.

3.1.1.4  Valvulas de alivio de presion

Las valvulas de alivio son dispositivos de seguridad que controlan la presién que podria
excederse en algun punto critico de la instalacion de los procesos temporales.

Estas valvulas estan ubicadas en la zona de Upgrading, tanto en la zona antes de la adsorcion
que liberara biogas, como en la zona posterior al Upgrading que liberaré biometano.

Estas condiciones de sobrepresiéon se dan de forma ocasional, por lo que se prevé que su uso
no exceda de las 10 veces al ano, en este caso se consideran emisiones difusas y no pueden
ser controladas ni medidas dada la baja frecuencia de funcionamiento, asi como las
caracteristicas de los elementos que impiden que puedan ser de algun modo canalizadas.

Por tanto, las emisiones derivadas de las valvulas seran minimas, teniendo un efecto sobre la
atmosfera muy pequeno.

-
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3.1.1.5  Combustion de biogds em la antorcha de emergencia

La estacion de la antorcha es una medida de seguridad en caso de averia de la unidad de
upgrading, o cualquier problema en la Planta por el que haya que desalojar el gasémetro, pues
sirve para quemar el gas una vez llegado al limite de almacenamiento de biogas en el mismo.

Las emisiones asociadas a la antorcha se canalizan a través de la propia antorcha, equipo que
cuenta con un didmetro 1.900 mm y altura 7 m respecto al suelo.

El caudal de dimensionamiento de la antorcha se sobredimensiona casi un 40% con respecto
a la produccion de biogds esperada (630,14 Nm?3/h), es decir, 1.000 Nm3/h de gas, que es el
caudal maximo esperado de produccion de biogas.

Es imprescindible mencionar que en este caso el foco de emision se constituye como una
medida de emergencia en caso de sobrepasar la capacidad de la unidad de tratamiento de
biogas por alguna condicién excepcional en la que el sistema de upgrading no se encuentre
operativo o por un problema de funcionamiento en la planta o imposibilidad de realizarla
inyeccion del gas, para permitir desalojar el gasdmetro, de forma que, en condiciones normales,
no estara en funcionamiento y las horas de funcionamiento anuales seran muy limitadas,
pudiendo llegar a ser nulas durante algunos anos.

Por ello se constituye como un foco de emisiones difusas (no podran confinarse ni canalizarse),
no sistematico.

Dado que el funcionamiento de la antorcha se reduce Unicamente a situaciones de emergencia
muy especificas, la emisién de contaminantes debida a este equipo serd practicamente
despreciable.

3.1.16 Combustion de la biomasa en caldera

En la Planta se proyecta la instalacion de dos calderas de biomasa para la produccién de
energia térmica necesaria para las diferentes fases del proceso productivo, que principalmente
se constituyen por el pasteurizador y la necesidad de calentar los sustratos en el interior del
digestor para permitir el proceso de metanizacion por parte de las bacterias encargadas de
producirlo, cuando sea necesario.

Las calderas para instalar funcionaran con biomasa, por lo que las emisiones de CO2 emitidas
por los equipos son consideradas neutras. Por tanto, la energia térmica obtenida se considera
renovable al provenir de una caldera de biomasa. No obstante, su combustién, ademas de CO2,
genera otros contaminantes a la atmosfera como 6xido de nitrégeno o monodxido de carbono.

3.1.17 Digestato

El digestato solido se almacena en pilas sobre una solera de hormigén (2.500 m?) que dispondra
de recogida y recirculacion de lixiviados a cabecera de digestion anaerobia.

Para el almacenamiento del digestato liquido se dispone de una balsa.

-
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A diferencia del sustrato, que puede generar olor fuerte, la fraccién liquida del digestato, una
vez digerida, no es foco de emision de olores porque el proceso de digestion anaerobia se ha
encargado de eliminar todos los compuestos organicos volatiles causantes de los malos olores.
Ademads, se controlara la concentracion de amonio que tenga en la fraccion liquida para
minimizar sus olores.

En base a todos los datos expuestos, puede concluirse que el impacto por emision de gases
contaminantes durante la fase de funcionamiento es significativo.

3.1.2 AUMENTO DEL NIVEL SONORO

La utilizacion de maquinaria pesada provocara un aumento en los niveles de ruido de la zona.
No obstante, la incidencia y magnitud de esta pérdida de calidad del aire como consecuencia
del aumento de los niveles sonoros tendra un alcance restringido de la perturbacion sonora y
a la distancia que se establece entre la zona de construccion y los nucleos de poblacién.

Durante esta fase, el aumento de ruido ocasionado estara siempre dentro de los limites
normativos establecidos por el Decreto 6/2012 de 17 de enero, aprueba el Reglamento de
Proteccién contra la Contaminacién Acustica en Andalucia, que tiene por objeto el desarrollo
del Titulo IV, Capitulo Il, Seccién 4.2, de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestién Integrada de la
Calidad Ambiental, la regulacién de la calidad del medio ambiente atmosférico para prevenir,
vigilar y corregir las situaciones de contaminacion acustica por ruidos y vibraciones, para
proteger la salud de los ciudadanos y ciudadanas, el derecho a su intimidad y mejorar la calidad
del medio ambiente. Las emisiones sonoras se deberan al funcionamiento inherente de la
planta de biogas, asi como al ruido asociado a los vehiculos que transportan la materia prima
y aquellos que son necesarios para la correcta actividad de la planta. Estos desplazamientos se
haran en su mayoria en zonas alejadas de la poblacion, sin generar un aumento del trafico en
el casco urbano.

3.1.3 CONTAMINACION LUMINICA

La contaminacién luminica se define como la perturbacion de la oscuridad natural del entorno
nocturno causada por la emisién de luz artificial. Segun el Vocabulario Internacional de
lluminacion de la Comision Internacional de la lluminacion (CIE), la contaminacién luminica es
un término amplio que engloba todos los efectos negativos de la luz artificial.

Durante la fase de funcionamiento, el alumbrado exterior de la instalacion constara de:

e Proyectores de lampara de vapor de sodio de 100 W, ubicados sobre poste o instalados
en superficie sobre paramentos verticales, en funcién de la ubicacion de cada una de
ellas.

e Luminarias con ldmpara de vapor de sodio de 100 W, montadas sobre poste para el
alumbrado de los viales de transito interior

De acuerdo con el Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus

-
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instrucciones técnicas complementarias EA-01a EA-07 (REEAE), y en concreto, con el articulo
2 de dicho Reglamento, para la instalacion de alumbrado exterior que se propone es de
aplicacion el Reglamento toda vez que dicha instalacién supera 1,00 kW de potencia instalada.

Los tipos de alumbrado de proyecto que quedan bajo prescripcion de este reglamento sera
unicamente el de Vigilancia y Seguridad nocturna, pues no se espera trafico de intensidad o
velocidad de importancia durante las horas nocturnas.

Las luminarias seran direccionales, es decir, orientaran el flujo luminoso hacia la zona a
iluminar, habitualmente el suelo, o alguna zona en concreto de equipos o instalaciones en la
gque se requiera mayor nivel de iluminacién para posibilitar tareas de reparacion o
mantenimiento necesarias para la operatividad nocturna de la planta.

El uso al que se destina la instalacién objeto del presente es el especificado en el epigrafe 5 de
ITC-EA 02, instalacion de alumbrado para vigilancia y seguridad.

Se procurara instalar luminarias con deteccién de presencia mediante sensor en aquellas
zonas en las que se necesite iluminacion de forma puntual y vinculad a alguna tarea concreta
de mantenimiento, control o inspeccién.

3.2 IMPACTOSOBREELSUELO
3.2.1 CALIDADEDAFICA

El trasiego de maquinaria pesada puede provocar una compactacion del suelo si se realiza
fuera de los caminos o viales ya existentes. Asi mismo, la formacion de acopios de materiales
puede influir también en la formacion de suelas de compactacién en los primeros horizontes
del suelo.

También se debe considerar la posibilidad de vertidos y contaminacién de suelo por una
incorrecta gestion de residuos, vertidos incontrolados, acumulaciones incorrectas, etc.

En esta fase, el suelo podria ser afectado por vertidos accidentales de los residuos con los que
se trabajara en la planta. Se debe indicar que este impacto tiene un caracter accidental, ya que
no es de prever que en el desarrollo normal de la actividad y con las medidas adoptadas de
almacenamiento y gestion, se produzcan impactos negativos sobre el suelo.

3.2.2 USODELSUELO

El mayor impacto sobre el uso del suelo es el de ocupacion y sellado. El sellado conlleva una
cubricion permanente del terreno, lo que altera sus caracteristicas edafoldgicas y sus
capacidades de infiltracion y regeneracion. Por otro lado, la ocupacién es temporal y reversible
sobre el terreno.

Durante la fase de funcionamiento sera permanente debido a la presencia de las instalaciones
durante su vida util. Durante la fase de desmantelamiento, también habra una ocupacion
temporal debida sobre todo a la maquinaria de obra.

-
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Actualmente, la zona donde se implantara la planta de biogas es de uso agricola, en concreto,
tierras arables, por lo que se producira un cambio en el uso del suelo.

Durante la fase de funcionamiento, la ocupacion del suelo serd permanente debido a la
presencia de distintas naves y las balsas, edificaciones y depésitos de nueva construccion.

3.3 IMPACTOS PROVOCADOS POR LOS RESIDUOS

Durante la fase de funcionamiento de la planta de biogas se generaran residuos derivados de
la propia actividad, los cuales también seran gestionados conforme a lo establecido en la
normativa.

Ademés de estos residuos, se generaran los tipicos de zonas administrativas (papel y cartén,
plastico film industrial, envases de fraccién amarilla, cartuchos de téner y tinta, equipos
eléctricos y electrénicos y residuos mezclados) los cuales se depositaran en contenedores de
R.S.U. y/o seran gestionados por un gestor autorizado.

También se produciran residuos generados en las operaciones de laboratorio en cantidades
muchos menores (aproximadamente 1 tonelada al afo), como productos quimicos,
absorbentes, materiales de filtracidn, trapos de limpieza, acumulares, pilas o baterias, aceites
minerales usados, etc.; estos residuos se clasifican como “residuos peligrosos” segun la
DECISION DE LA COMISION de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisién
2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo (al igual que el carbon activado), y por tanto, seran
almacenados en bidones almacenamientos separativos de 50 litros y gestionados por un
gestor autorizado. La cantidad anual de carbodn activo sera de 10 toneladas y serd almacenado
en contenedores homologados.

34 IMPACTOSOBRELASAGUAS
34.1 CALIDADDELASAGUAS

Durante la fase de funcionamiento de la planta de biogas existe un impacto sobre las aguas
superficiales y subterraneas debido al potencial riesgo de contaminacion en caso de fugas de
los depdsitos, derrames accidentales de aceites de motor, aguas de refrigeracion, materiales
auxiliares empleados en la planta de biogés u otros residuos.

La probabilidad de ocurrencia por contaminacion de aceites y residuos tratados en la planta
sobre las aguas superficiales y subterraneas tendra una intensidad media debido a que afecta
de forma muy negativa a las aguas, aunque la probabilidad de ocurrencia es muy baja, ya que
estos se encuentran almacenados en depdsitos impermeabilizados. El impacto por fugas
descontroladas del digestato también tiene una probabilidad de ocurrencia enormemente baja,
tratdndose de un impacto unicamente accidental.

Por ultimo, decir que no es de prever que en el desarrollo normal de la actividad y con las
medidas adoptadas de almacenamiento y gestion de estas, se produzcan impactos negativos
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sobre estos recursos, aunque si es cierto que debido a la importancia de los mismos y a la
presencia de aguas subterraneas han de ser tenidos en cuenta en el caso de que se produjeran
accidentes.

A continuacion, se detallan las actividades que involucran el almacenamiento de sustancias
contaminantes y que podrian ser fuentes de emisiones:

Almacén y entrada de materias primas: los sustratos sélidos se almacenaran 4 en trojes, los

cuales consistiran mediante una losa de hormigén impermeabilizado de 20 cm de espesor y
muro perimetral de carga con cubierta superior para la proteccion frente a la lluvia, equipada
con un sistema de recogida de lixiviados, que evita la posible contaminacion del subsuelo,
recogiendo tanto aquellas aguas pluviales que puedan llegar a tener contacto con el sustrato
almacenado como las posibles corrientes generadas por la humedad contenida en el propio
material.

En el caso de los residuos y subproductos procedentes de las almazaras (alpechin y alperujo)
se almacenaran en balsas independientes, la cuales seran hormigonadas y estaran
impermeabilizadas con lamina PEAD de 1,5 mm de espesor y en el encuentro con el terreno se
protegeran con un geotextil como minimo de 200 g/m?. Por debajo de la Id&mina inferior de las
balsas, se instalara una red de drenaje con arquetas de control de fugas.

En el caso del resto de residuos liquidos, se almacenaran en tanques prefabricados de resina
isoftalica, con cubierta autoportante, sobre el nivel del suelo, ubicados en una edificacién
independiente destinada a su alojamiento.

Los depdsitos estan equipados con agitador sumergible y sensor de monitoreo en continuo del
nivel de liquido, asi como control del bombeo desde la unidad de bombeo controlada por el PLC
de control de la Planta.

Almacenamiento del digestato:

e Eldigestato sélido se almacena en pilas sobre una solera de hormigoén (2.500 m?) que
dispondra de recogida y recirculacion de lixiviados a cabecera de digestion anaerobia.
Posteriormente, un gestor externo usara el material como materia prima de su proceso
de compostaje (RO301), ademéas de valorizar el material en suelos agricolas y en
jardineria (R1001) en cumplimiento de RD 1051/2022, por el que se establecen normas
para la nutricion sostenible en los suelos agrarios. La altura total de los muros de la pila
es de 4,5m, siendo la capacidad efectiva maxima la mitad de la altura total del muro
(2,25m), estableciendo la capacidad méaxima del almacenamiento en 5.625 m?3.

e Para el almacenamiento del digestato liquido, se dispone de una balsa de 3.021 m? y
una profundidad de 6 m. La capacidad total de la balsa es de 14.454 m?, y la produccion
de fraccion liquida es de 4.750 m3/mes por lo tanto se dispone de una capacidad de
almacenamiento de 3 meses.
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e Esta balsa dispondra de una capa de Geotextil con filamentos continuos de
polipropileno de 300 g/m2 y una ldmina (polietileno de alta densidad) de 2 mm de
espesor. La fijacion de la lamina se realizara mediante una zanja perimetral de 40 cm
de ancho por 40 cm de alto en la que se colocaran ambas capas en el fondo y se
rellenara de tierra que se compactara. Ademas, la balsa contara con un sistema de
control de fugas.

Almacenamiento de lixiviados: mediante el sistema de recogida de lixiviados y aguas pluviales

de contacto con los sustratos almacenados, se dispone de un depdsito de 20 m? para el
almacenamiento de aguas grises. Se proyecta con dichas dimensiones dado que, en este caso,
las aguas lixiviadas no requieren un tiempo minimo de almacenamiento, por lo que segun se
vaya llenando el depdsito, se bombeara al digestor para su adicidon a la mezcla de sustratos a
digerir, junto con el resto de las aguas grises generadas en la planta.

Para recoger las aguas lixiviadas generadas mediante la lluvia sobre los residuos almacenados
en la instalacion y llevarlas al depdsito, se construye una red de drenaje compuesta por:

o Cuneta de recogida de lixiviados de forma trapezoidal fabricada de hormigén con
dimensiones de 0,4 metros de base menor y 1 metro de base mayor y taludes 1:1.

o Tuberia de conexién cuenta lixiviados - depdsito, de PVC simple circular ranurado de
didmetro nominal 200 mm vy rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado).
Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm de espesor.

Para recoger las aguas de lluvia que caigan en las plataformas de la instalacién, se construye
una red de drenaje que consiste en:

o Cuneta perimetral de recogida de pluviales, de forma triangular fabricada de hormigén
con dimensiones de 0,5 metros de base y 0,25 metros de altura y taludes 1:1. Esta
cuneta lleva el agua por gravedad a los depdsitos de acumulacion de aguas pluviales.

Fermentacioén y produccion de biogas en la planta: Durante el proceso de fermentacion en el
digestor no se producira ningun derrame de liquido, ya que el depdsito sera construido

herméticamente con el material mas adecuado de acuerdo con el Cdédigo Estructural, que
contiene la reglamentacion sobre las estructuras de hormigén y de acero, teniendo en cuenta
el contenido almacenado.

Almacenamiento de materiales auxiliares: Todos los productos quimicos seran almacenados
en la instalaciéon habilitada a tal fin disefiada de acuerdo al Real Decreto 656/2017, de 23 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Quimicos y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10, respetando todas las medidas de
seguridad necesarias.

Gestion de aguas grises y de lavado: las aguas grises se recogerdn para su posterior

tratamiento por un gestor autorizado, al igual que las aguas provenientes del arco de lavado.
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Desde el inicio de la actividad se llevara a cabo un control periédico de las aguas subterraneas,
y en caso de aparicién de agua freatica en el piezométrico, se procedera al control de la misma
registrando de manera mensual la profundidad y las fluctuaciones del mismo. Se llevara a
cabo, ademas, un analisis periédico de los siguientes parametros: pH, contenido en polifenoles,
DBO, DQO y conductividad eléctrica.

Destacar que no se produce ningun vertido a cauce publico derivado del funcionamiento de la
planta, todos seran almacenados y gestionados adecuadamente.

También existiria la posibilidad de que se produjese la contaminacion por derrame o vertido de
combustible o lubricante como consecuencia de averias 0 mantenimiento in situ de la
maquinaria, lo cual provocaria un impacto leve, pero la probabilidad de la ocurrencia de este
impacto se prevé baja, ya que, ademas, toda la instalacion se encuentra sobre una losa de
hormigdén que actia de barrera impermeabilizante. No obstante, para ambos casos se
propondran una serie de medidas preventivas para evitar que se produzcan este tipo de
accidentes.

» REPERCUSIONES A LARGO PLAZO SOBRE LA CALIDAD DE LAS AGUAS

Como se ha indicado, durante la vida util de la planta, podrian llegar a producirse episodios de
contaminacion en caso de fuga o derrame accidental a las aguas, tanto subterraneas como
superficiales, motivo por el cual se deben evaluar las repercusiones a largo plazo sobre la
calidad de las mismas.

La capacidad de los tanques y de las balsas como las impermeabilizaciones de los mismos,
hace que sea remota la posibilidad de colmataciones y desbordes; mientras que las
impermeabilizaciones minimizan la posibilidad de filtraciones.

Por tanto, desde el punto de vista hidroldgico, las zonas de ubicacion de las balsas no suponen
un problema en lo relativo a zonas de recarga de los cauces fluviales en condiciones normales
de funcionamiento.

Por otro lado, para evaluar las repercusiones a largo plazo sobre la calidad de las aguas
subterraneas, se tendra en cuenta la interaccion entre la carga contaminante y la
vulnerabilidad del acuifero.

A pesar de que la carga contaminante de la planta de biogas es alta, debido a la
impermeabilizacién de las instalaciones y salvo situacion excepcional, no se espera un trasvase
de contaminantes hacia las capas subsuperficiales del entorno. La masa de agua subterranea
sobre la que se encuentra la planta presenta una permeabilidad media y un estado de calidad
de malo a muy malo, motivo por el cual, se han tomado las medidas preventivas pertinentes
para evitar un posible trasvase de contaminantes en el caso catastrofico de ocurrencia de un
accidente.
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Por estos motivos, las caracteristicas de las masas de agua y con la adopcién de las medidas
preventivas adecuadas descritas en este documento, no se espera que el proyecto pueda
causar una modificacion hidromorfolégica a largo plazo en la masa de agua superficial cercana
ni una alteracion del nivel de calidad de la masa de agua subterranea que pueda suponer un
deterioro de su estado o potencial.

3.4.2 AFECCION A DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO

Segun establece el texto refundido de la Ley de Aguas (aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio), constituyen parte del dominio publico hidraulico del Estado las aguas
continentales (tanto las superficiales como las subterrdneas), los cauces de corrientes
naturales continuas o discontinuas, lechos de embalses y lagos.

Dentro de los cauces publicos se consideran la zona de riberas como aquellas fajas laterales
de los mismos situadas por encima del nivel de aguas bajas y, por otra parte, las margenes se
definen como los terrenos que lindan con los cauces. En los cauces publicos, las margenes
estan sujetas, en toda su extension longitudinal:

e A una zona de servidumbre de 5 m de ancho, destinada al uso publico.
e A una zona de policia de 100 m de ancho, en la que se condiciona el uso del suelo y las

actividades que se desarrollen.

El cauce mas cercano a la zona de implantacion del proyecto es un cauce estacional tributario
del Arroyo de Zahariche, este se encuentra lo suficientemente alejado como para afectar a
alguna de las zonas de DPH.

34.3 CONSUMO

El agua utilizada en la instalacion sera de tres tipos:

e Agua de consumo humano: el agua de consumo humano serd embotellada y
suministrada por proveedor autorizado.

e Agua de uso sanitario: El agua para uso sanitario en las instalaciones de higiene y
confort sera transportada a planta por un suministrador.

e Agua de proceso y limpieza de la planta: El agua de proceso sera transportada a planta
por un suministrador y se almacenara para su posterior uso en cuatro tanques de
almacenamiento de agua. Se estima un consumo anual de 971,00 m3.

En la Planta objeto de estudio, se realiza una gestion del agua tal que se buscara que haya
vertido cero en el proceso, de forma que todas las aguas que puedan ser reutilizadas para el
proceso como son los lixiviados (para elevar la humedad de sustratos).

Por otro lado, todas aquellas aguas producidas y susceptibles de estar contaminadas se
gestionaran mediante un Gestor, debidamente autorizado para la retirada de cada uno de los
tipos presentes.

-



. PROYECTO DE CLAUSURA DE LA PLANTA DE AAT/SE/039/2024/N
ey ’ ,

— 2|c ENEQGY GESTION DE RESIDUOS Y PRODUCCION DE GAS
RENOVABLE "BIOSHIVA" DICIEMBRE DE 2024

3.5 IMPACTOSOBRELAFLORA
3.51 ALTERACION DELA COBERTURA VEGETAL

Al no haber vegetacion natural en las parcelas, no existe impacto alguno. La actividad normal
de la planta generara gases contaminantes que podrian afectar a la vegetacion cercana,
aunque como se ha visto anteriormente, estos gases seran minimos.

3.5.2 AFECCION HABITAT DE INTERES COMUNITARIO

La parcela donde se ubicara la planta de biogéds no hay presencia de ningun HIC. Es importante
destacar, que la zona de implantacion tampoco coincide con zonas pertenecientes a Red
Natura 2000.

3.6 IMPACTOSOBRELAFAUNA
3.6.1 ALTERACION DEL HABITAT

La fauna se vera afectada por la pérdida de su habitat debido a la ocupacién de esta y el
funcionamiento de las instalaciones. Estas molestias serdan mas patentes durante el primer
ano de funcionamiento, debiéndose la comunidad faunistica circundante adaptarse de forma
paulatina a la modificacién territorial asociada a la presencia de la instalacion. Ademas, la
vegetacién afectada (tierras arables) esté bien representada en toda la zona, lo que posibilita
gue las especies potencialmente afectadas tengan un habitat alternativo de subsistencia.

3.6.2 MOLESTIAS

Durante la fase de funcionamiento, las principales molestias causadas seran por la presencia
de ruido y transito de vehiculos, que podria derivar a una alteracion del comportamiento de la
fauna. Durante el primer afio de funcionamiento de la instalacion se produciran alternaciones
de cierta consideracion en la fauna circundante, éstas se iran paulatinamente minimizando
con el tiempo, dado que se producird una progresiva adaptacion de las comunidades
faunisticas a la presencia de la instalacidn, viéndose incluso favorecidas por su presencia
(sobre todo especies de caracter oportunista), en cambio, otras especies deberan desplazarse
a entornos mas favorables. Ademas, las parcelas donde se ubicara la planta de biogas se
encuentran en una zona agricola fuertemente antropizada, por lo que la fauna esta
acostumbrada a estas perturbaciones, sobre todo al exceso de ruido derivado de los vehiculos.

3.6.3 MORTALIDAD PORATROPELLO

El mayor transito de vehiculos y maquinaria por el desarrollo de la actividad en las instalaciones
aumentan la probabilidad de atropello de fauna terrestre, por la mayor velocidad que puede
alcanzarse en los caminos.
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3.7 IMPACTO SOBRE LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA

Debido a que la planta de biogas no se ubicaréa en ninguno de los espacios protegidos
declarados, no habra un impacto significativo en este sentido.

3.8 IMPACTO SOBREELPAISAJE

Durante la fase de explotacion, la planta de biogas sera visible desde la parte més al oeste del
término municipal la Campana, desde algunas zonas de la carretera A-456 y el Cordel de la
Campana, que discurre paralelo a la misma, al igual que desde la Canada Real de las Pedreras
o de la Carretera del Caballo y la carretera SE-6103.

3.9 IMPACTO SOBREEL CAMBIO CLIMATICO

Durante la fase de funcionamiento de la planta de biogas, se veran reflejados todos los efectos
beneficiosos mencionados anteriormente: la produccién de energia renovable y el
aprovechamiento del calor de la caldera comportardn un ahorro de consumo de combustibles
fosiles, con la consiguiente reduccion de emisiones de gases de efecto invernadero. También
se reduciran las emisiones de gases de efecto invernadero que derivan de la valorizacion de los
residuos tipo SANDACH, purines, estiércol.

3.10 IMPACTOS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONOMICO
3.10.1 PERCEPCION ECONOMICA

La implantacion de la planta de biogas y sus infraestructuras auxiliares repercutira
positivamente en las actividades econdmicas locales, ligadas indirectamente a la agricultura,
ya que la generacion de un subproducto en forma de digestato afectard a una poblacion en su
mayoria rural, donde su economia tiene una fuerte componente agricola.

3.10.2 EMPLEO

La planta de biogas también afectara de forma positiva al entorno humano y su calidad de vida
durante su explotacion. No supondré un impacto con una alta importancia, ya que no generara
un numero muy elevado de puestos de trabajo, pero afectara de forma positiva y significativa
al empleo local, ya que ofrecerd mas alternativas y estabilidad.

3.10.3 SALUD

En la fase de funcionamiento se producirdn una serie de impactos negativos que afectaran a
la calidad de vida, como las perturbaciones por el transito de vehiculo, generacion de residuos,
ruidos y emisiones.

El impacto sobre la calidad del aire sera moderado ya que habra una emision de particulas
gaseosas continua debida al propio funcionamiento de la planta, aunque los niveles de emision
seran minimos debido a las medidas que se implementaran y en ningun caso superaran los
limites maximos indicados en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre de calidad del aire y
proteccion de la atmdsfera.
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3.11 IMPACTO SOBRELASINFRAESTRUCTURAS

Durante la fase de funcionamiento, el transito de vehiculos de la zona aumentara debido al
transporte de los residuos, lo que podria provocar el deterioro de los caminos y el asfalto.
Durante esta fase, tampoco habra afeccion sobre otras infraestructuras.

3.12 IMPACTO SOBRE PATRIMONIO
3.12.1 VIASPECUARIAS

Los impactos potenciales que el proyecto puede generar sobre las vias pecuarias cercanas
consisten en la afeccion directa o indirecta las mismas. La via pecuaria mas cercana a la planta
de biogas es la “Canada Real de las Pedreras o de la Carrera del Caballo”, ubicada a 58 metros
al sur.

No se produciran ocupaciones temporales ni permanentes y tampoco se accedera a la parcela
mediante esta via.

3.12.2 MONTES PUBLICOS

La planta de biogés se encuentra a unos 12 km al sureste del monte publico “Dehesa
Matallana”, distancia suficiente para considerar que este no se vera afectado por la ejecucion
del proyecto.

3.12.3 BIENES DE INTERES PATRIMONIAL

Consultadas las bases de datos disponibles y los datos obrantes en poder del promotor, no hay
presencia de ningun Bien de Interés Cultural en el area de influencia del proyecto.

Se ha consultado el Plano del Planeamiento Vigente en Suelo No Urbanizable del término
municipal La Campana, donde se muestran los enclaves arqueoldgicos y su zona protegida de
100 metros. En este plano puede observase que hay un enclave arqueoldgico denominado
“Cortijo de la Broncha". La planta de biogas se ubicara a unos 150 metros al norte de su area
de afeccion.
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4 MEDIDAS Y PRECAUCIONES A ADOPTAR
DURANTE LA CLAUSURAY EL MANTENIMIENTO
POSTERIOR NECESARIO

41 MEDIDASPREVENTIVAS

411

A.

ATMOSFERA

Con el fin de evitar el levantamiento de polvo y la consiguiente afectacion a la
vegetacion y a las personas presentes en la zona de actuacion debido al incremento de
particulas en suspension en el aire, se procedera al riego de caminos y demas
infraestructuras necesarias mediante camidn cisterna o tractor unido a tolva, durante
todo el proceso de ejecucion de las mismas. La frecuencia de estos riegos debera ser
acorde al nivel de humedad del terreno en cada momento, siendo especialmente
necesario en condiciones de sequedad, mas frecuentes en periodo estival. Los caminos
representan el mayor foco contaminante, tanto por la superficie que abarcan como por
la necesidad de labores de excavacion que llevan implicitas; por este motivo deberan
ser el principal centro de atencion para las labores de riego. El transporte del material
en camiones y las actuaciones de carga y descarga de éstos constituye también un
foco contaminante de importancia, por este motivo, en condiciones de sequedad
debera procederse al riego del material de manera previa. Para el abastecimiento del
agua necesaria para realizar estos riegos, se dispondran de los permisos necesarios por
parte del organismo o propietario correspondiente. Ademas, para un adecuado
transporte de tierra se cubrird, con las protecciones pertinentes, la caja del camion
durante los recorridos.

Para reducir en lo posible las emisiones gaseosas procedentes de los gases de escape
de la maquinaria, asi como las emisiones de ruidos procedentes del funcionamiento de
ésta, se llevara a cabo una puesta a punto de los motores de la maquinaria que
interviene en las obras, realizada por un servicio autorizado, o disponer de los
documentos que acrediten que se han pasado con éxito las inspecciones técnicas de
vehiculos correspondientes, en cumplimiento de la legislacion existente en esta
materia.

Se limitara la velocidad de todos los vehiculos a 30 km/h., con el fin de evitar el
levantamiento de polvo y la emisién de unos mayores niveles de presion sonora. Para
ello se instalaran senalizaciones de limitacion de velocidad.

Para reducir en lo posible las emisiones de ruidos procedentes del funcionamiento de
la maquinaria, se llevara a cabo una puesta a punto de los motores de la maquinaria

gue interviene en las obras, realizada por un servicio autorizado, o disponer de los
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4.1.2

4.1.3

documentos que acrediten que se han pasado con éxito las inspecciones técnicas de
vehiculos correspondientes, en cumplimiento de la legislaciéon existente en esta
materia.

Si fuese necesario, los trabajadores deberdn llevar el sistema de proteccion acustica
segun las normativas de Seguridad e Higiene en el trabajo.

Se realizara un correcto mantenimiento de los vehiculos y maquinaria para reducir la
emision de gases y contaminantes. Dicha maquinaria debera de cumplir con la
normativa vigente relacionada con el medio ambiente junto con emisién de humos y

ruidos.
AGUAS

Se tendra especial cuidado para no afectar a cursos de agua, balsas, depdsitos o puntos
de abastecimiento existentes en la zona. No se modificaré ni afectara cursos de agua
ni sus margenes en las zonas de actuacion.

En todas las actuaciones a realizar se respetaran las servidumbres legales y en el caso
de afeccion a cauces que formen parte del Dominio Publico Hidraulico, se solicitaran los
permisos correspondientes de afeccion u ocupacion, en cumplimiento de la legislaciéon
vigente.

Se comprobard que durante la ejecucién de las obras no caen accidentalmente
escombros o residuos a los cauces cercanos. Si esto ocurriera, se tomaran las medidas
oportunas.

Las zonas de acopio, en caso de haberlas, quedaran lo mas alejadas posible de los
cuerpos hidrologicos del entorno y de las porciones del terreno con cobertura vegetal

natural. Si fuese necesario, deberd impermeabilizarse estas zonas.
SUELOS

Preferiblemente se emplearan los accesos y vias existentes, minimizando a su vez el
numero de estos a la zona de actuacién.

Habra de senalizar convenientemente los accesos, las vias y las zanjas, asi como
protegerlas para evitar accidentes.

La realizacion de los movimientos de tierra seran los estrictamente necesarios,
limitandose a la restauracion de la zona.

Se debera controlar el agua de escorrentia con canales para evitar el aumento de la
erosion y la consiguiente posibilidad de pérdida de suelo.

Se tomaran las medidas necesarias para evitar procesos erosivos en zonas degradadas
como consecuencia de la realizacidon de las obras. Para ello, se proyectaran las obras de
drenaje longitudinales y transversales necesarias y se extenderan tan pronto como sea
posible las tierras necesarias para la sujecion de los taludes formados, realizando a la
mayor brevedad posible las labores de restauracion vegetal.

Pigina21de33



E 2|c ENEQGY GESTION DE RESIDUOS Y PRODUCCION DE GAS

PROYECTO DE CLAUSURA DE LA PLANTA DE AAI/SE/039/2024/N

RENOVABLE"BIOSHIVA" DICIEMBRE DE 2024

414

Se verificard que la maquinaria de obra no circula por las zonas ajenas al ambito de
actuacion. Asimismo, se controlara el estado de jalonamiento de estos elementos y de
los caminos de obra. Se senalizaran las zonas de exclusion al trafico y se colocaran
carteles especificando la restriccion a la maquinaria.

En caso de ser necesario, se realizara riego periddico de las superficies con el fin de
evitar la emision de particulas a la atmdsfera.

El acopio de aridos, casetas de obra, almacenamiento de materiales y aparcamiento de

vehiculos se realizara en zonas agricolas senalizadas, alejadas de cauces.
VEGETACION

Las actuaciones se limitaran a los limites de la parcela en la que se ubica la instalacién
industrial, de manera que no se genere afeccion a la vegetacion existente en los
entornos mas cercanos.

Se prohibira el transito o estacionamiento, tanto de vehiculos como de maquinaria, en
espacios no habilitados para ello. A su vez los operarios deben cehirse a la zona de
actuacion y evitar el movimiento fuera de esta.

Para la ejecucion de las operaciones de desmantelamiento de la planta se intentara
aprovechar al maximo la red de caminos y vias existentes, a fin de evitar la apertura de
nuevas fajas que supongan la consiguiente eliminacién de la cubierta vegetal. Se
tendera a realizar el ensanchamiento del camino sobre los terrenos de labor
adyacentes, si existen, tratando de evitar las zonas con cobertura vegetal.

Para el acopio de materiales se delimitaran zonas especificas para ello, evitando asi la
afeccion innecesaria sobre la cubierta vegetal existente.

Previo al inicio de obras, un técnico especialista debera planificar la ubicacion de las
zonas de actuacion y accesos, evitando y, en su defecto, minimizando la afeccion a
vegetacion natural.

Con el fin de proteger la vegetacion natural de la zona de actuacién, se procedera a la
colocacion de sehales de balizamiento en las superficies de ocupacion, con el fin de
delimitar el area de actuacion y evitar exceder la cantidad de terreno afectado. Asi
mismo, se jalonara las masas de vegetacion natural de interés y, en funcion de la
especie, se adoptara un perimetro de proteccién, desviando la pista lo necesario.
Durante las labores de cualquier actividad que implique un riesgo de provocar incendios
(uso de maquinaria capaz de producir chispas), se habilitaran los medios necesarios
para evitar la propagacion del fuego. En caso de riesgo de incendio alto, se recomienda
la disposicién de un camidn cisterna con los dispositivos necesarios para proceder a la
extincion del posible incendio en el caso de las labores de desbroce, la disposicién de
extintores en el caso de soldaduras u otro tipo de actuaciones.

Se prohibe terminantemente la realizacién de hogueras, fogatas, abandono de colillas
y, en definitiva, cualquier tipo de actuacion que conlleve riesgo de incendios. Estas tres
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4.1.5

4.1.6

4.1.7

ultimas medidas seran especialmente tenidas en cuenta en el periodo de campafa
contra incendios.

FAUNA

Disefo e instalacion de senales preventivas provisionales que recuerden al personal la
posibilidad de generar molestias a la fauna.

No se realizaran trabajos nocturnos.

Para disminuir el riesgo de atropellos a la fauna se establecera la limitacion de velocidad
para la circulacion de vehiculos a 30 km/h. Si se producen bajas, estas deberan
depositarse en los centros o lugares que determine al respecto el Organo
Administrativo competente.

PAISAJES

Finalizada la vida util de la implantacién se procedera al desmantelamiento de todas
las instalaciones e infraestructuras creadas, realizando un proyecto de
desmantelamiento y restauracion de las zonas afectadas, con el objetivo de devolver al
terreno las condiciones previas a la ejecucion de las obras de la instalacidn de la planta
de biogas.

Se gestionardn adecuadamente los residuos, evitando su almacenamiento vy
acumulacién, incluso temporalmente, en lugares visibles. De manera que se asegure
gue las areas alrededor de la planta se mantengan limpias y ordenadas, evitando la
afeccion a la percepcidn del paisaje circundante.

RESIDUOS

Los elementos suprimidos del desmantelamiento, ademas de los residuos generados,
seréan clasificados y correctamente descartados o reciclados conforme a la legislacion
vigente en materia de residuos y siguiendo el proyecto que tendrd que ser elaborado
para tal fin.

Se evitaréa el abandono o vertido de cualquier tipo de residuo en la zona de actuacion.
Para ello, se realizardn recogidas periédicas de residuos, con lo que se evitara la
dispersion de los mismos y se favorecera que la apariencia de la zona de actuacion sea
la mas respetuosa con el medio ambiente.

Se dispondra de un sistema de contenedores y bidones estancos (para el caso de
residuos peligrosos o industriales), que seran habilitados para la deposicion de cualquier
tipo de residuo generado durante |la fase de obras. Para su ubicacion se dispondra de
una zona, a ser posible adyacente a la de la ubicacion de las instalaciones auxiliares de
obra y ocupando preferentemente zonas de cultivo, que se acondicionara de forma
adecuada, contemplando la posibilidad de vertidos o derrames accidentales.

Las caracteristicas de los contenedores estaran acordes con el material que contienen.
Asi, se dispondran contenedores para la recogida de residuos asimilables a urbanos y
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4.1.8

otro para envases y residuos de envases procedentes del consumo por parte de los
operarios de obra. La recogida de estos residuos se efectuara por las vias ordinarias de
recogida de RSU, o en caso de no ser posible, sera la propia contrata la encargada de
su recogida y deposicion en vertedero.

Se dispondran también contenedores para la recogida de Residuos No peligrosos, esto
es, palés, restos de tubos, plasticos, ferrallas, etc. La recogida de estos residuos se
efectuara a través de un gestor autorizado de residuos que cuente con los permisos
necesarios. No serd necesaria la colocacion de contenedores especificos para cada
material, sino que se utilizaran contenedores comunes para materiales similares.

Se comprobara que se procede a dar tratamiento inmediato a los residuos, no
permitiendo su acumulacion continuada (mas de seis meses).

Los lixiviados deben ser recogidos para impedir el vertido incontrolado de los mismos.

Se evitaran acciones como el lavado de maquinaria o la puesta a punto de la misma. Si
fuera necesario realizarlas, se utilizara la zona habilitada para la ubicacion de los
contenedores de recogida de residuos. Como ya se ha comentado anteriormente, se
procurara ubicar esta zona en lugares alejados de zonas sensibles, como zonas
asociadas a cursos de agua o zonas de alto nivel freatico, y dispondran de las medidas
necesarias para evitar la contaminacién de aguas y suelos.

En caso de realizarse operaciones de cambios de aceite de la maquinaria que interviene
en la planta, se contara con la actuacion de un taller autorizado para realizar estas
labores y para la recogida y gestion del residuo, en cumplimiento de la legislacion
vigente al respecto.

Habilitacion de aseos quimicos para los operarios, los cuales seran correctamente
gestionados por una empresa especializada.

Se retiraran todos los excedentes de las zonas de obras, de manera que el terreno quede
limpio de todo tipo de material extrano o degradante. Tampoco se dejaran materiales
rocosos o terrosos vertidos de forma indiscriminada, asi como piedras u hoyos por
excesos de excavacion.

Se exigira a la empresa contratada que cumpla con todas las prescripciones legales
existentes en cuanto a gestion de residuos que pueda generarse durante el desarrollo
de su actividad.

Uso de recursos locales, como materiales, servicios y mano de obra.

INFRAESTRUCTURAS

Se facilitarad en todo momento el transito de vehiculos ajenos a las obras, en especial
los de los propietarios de las parcelas cercanas que quieran acceder a sus propiedades
haciendo uso de sus caminos habituales de acceso o dandoles nuevo acceso en caso
necesario.
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B.

C.

Se solicitardn los permisos necesarios para la ocupacién de los caminos vecinales
realizandose labores de restauracion, asi como la creacion de dos caminos alternativos
para no interrumpir la conectividad de estos.

Se procedera al reforzamiento de la sefalizacién en fase de desmantelamiento de las
infraestructuras utilizadas, cambiando estas en caso de que el deterioro sea notable.

4.2 MEDIDAS CORRECTORAS

4.21

A.

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

ATMOSFERA

Se realizaran riegos sistematicos de los caminos de acceso e internos a la planta, con
la finalidad de reducir lo maximo posible el levantamiento de polvo por el transito de
maquinaria y vehiculos. La frecuencia de estos se adaptara a la climatologia y

necesidades propias del momento.

AGUAS

Si durante el transporte de escombros o residuos, ocurriera una caida accidental de
algun material hacia cauces cercanos, se tomaran las medidas necesarias para

retirarlo y trasladarlo de forma segura al vertedero designado.
VEGETACION

Se llevard a cabo el Plan de Restauracién Ambiental, que recoja las actuaciones
necesarias para devolver al terreno, en la medida de lo posible, la cobertura vegetal que
presentaba antes de las obras. Este informe contara con la supervisién del Organo
Ambiental. En cualquier caso, se utilizaran, siempre que sea posible, especies presentes
en la zona, que no altere la composiciéon floristica actual evitando la inclusion de
semillas o ejemplares no autéctonos, realizando labores de hidrosiembra y/o plantacion
para la recuperacion de la cubierta vegetal.

FAUNA

Enelcasoen el que las operaciones de desmantelamiento se realicen durante el periodo
de reproduccion, un técnico especialista debera prospectar la zona de obras y balizar
aquellas zonas de mayor sensibilidad por la presencia de aves nidificantes, en las que
no deberan ejecutarse obras, especialmente para el caso de la avifauna esteparia, de

ser el caso.
PAISAJES

Las instalaciones auxiliares seran desmanteladas una vez hayan finalizado las obras.
Las zonas excavadas o removidas, caminos, zonas de acopio, etc. seran restauradas al
final de las operaciones llevadas a cabo en esta fase.

Al final de la vida util de la planta de biogas, debera llevarse a cabo un Plan de
Restauracion, el cual debera ser aprobado por el Organo Ambiental competente.
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4.2.6 RESIDUOS

A. Al finalizar las operaciones de desmantelamiento, se procedera a una limpieza total de

la zona, posteriormente se procedera con una inspeccion general para su verificacion.

4.2.7 INFRAESTRUCTURAS

A. Serepondran todas las infraestructuras, servicios y servidumbres afectados durante la

fase de obras, y se repararan los danos derivados de dicha actividad, como es el caso

del vial de acceso, puntos de abastecimiento de aguas, redes eléctricas, lineas

telefdnicas, etc.
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5 OPERACIONES DE RETIRADA'Y DESMONTAIJE

5.1 RETIRADA DESUSTRATOS

Se dejaran de recepcionar los sustratos de entrada de la planta con una antelacién suficiente
para que pueda ser valorizado en planta antes de la clausura de esta.

En caso de excedente de sustratos de entrada, se retiraran de la planta mediante camiones
para la correcta gestion por un gestor autorizado.

5.2 RETIRADA DELDIGESTATO

Completado el proceso de digestion anaerobia, se genera el digestato que sera gestionado por
un gestor autorizado, el cual se encargara de su retirada de la planta antes de la clausura de
esta.

5.3 RETIRADA DERESIDUOS GENERADOS

Los residuos producidos en las instalaciones son aquellos que se generaran a consecuencia de
operaciones de mantenimiento de maquinaria, laboratorio, residuos de oficina, y corrientes de
salida del proceso de obtencidon del biogas. Todas estas corrientes residuales seran
adecuadamente segregadas, almacenadas segun su tipologia y entregadas a gestor autorizado
con el que se contara con un contrato de tratamiento de residuos para su correcta gestion.

Estos residuos son los almacenados en los contenedores instalados en la planta. Tanto los
residuos peligrosos como los no peligrosos seran trasladados y gestionados por un gestor
autorizado cuando se proceda a la clausura de la actividad, independientemente del nivel de
llenado.

Las aguas lixiviadas generadas en el proceso se recogen mediante un sistema de cunetas,
tubos hasta el depdsito de agua pluvial contaminada. En el momento de clausura de la
actividad, se vaciara el depdsito de agua pluvial contaminada mediante camiones cuba,
dejando el depdsito completamente limpio y vacio.

Las aguas residuales seran las generadas por el personal de la planta en los aseos, y se
recogeran en una fosa séptica de 40 m?, enterrada. Llegado el momento de clausura de la
actividad, se vaciara esta fosa independientemente del nivel de llenado que se tenga en ese
momento.

54 SECUENCIA DEDESMONTAJEY DERRUMBE

El desmantelamiento de la instalacién se llevara a cabo de manera sistematica, considerando
los elementos que la componen y garantizando el cumplimiento de la normativa vigente,
especialmente en lo relativo a suelos contaminados, es decir, todos los elementos deberan
estar completamente limpios.

A continuacion, se exponen los diferentes elementos que se desmontaran.

-




PROYECTO DE CLAUSURA DE LA PLANTA DE AAT/SE/039/2024/N
AUC ENEGY | GESTIONDERESIDUOS Y PRODUCCION DEGAS
RENOVABLE"BIOSHIVA" DICIEMBRE DE 2024

Ry

54.1 ESTRUCTURASMETALICAS

Dado que las estructuras se encuentran ensambladas mediante tornilleria y cordones de
soldadura, su desmontaje resultara un proceso sencillo y controlado.

Los materiales metélicos que se obtienen se acopiaran y se cargaran en un camion con la
ayuda de una carretilla elevadora y/o un camién gria para que, posteriormente, sean
trasladados a la gestora de residuos metalicos mas préxima.

54.2 INSTALACION ELECTRICA

El proceso de desmontaje de la instalacion eléctrica comenzara con la desconexion segura del
cableado de todos los equipos eléctricos. Una vez realizado este paso, se procedera a excavar
las zanjas necesarias para extraer los tramos enterrados, retirando los tubos y sacando los
cables de su interior para su almacenamiento adecuado junto con los demas elementos
eléctricos desmontados. Paralelamente, se recuperaran las cajas de conexiones, registros,
arquetas y otros componentes auxiliares de las canalizaciones.

Los conductores eléctricos seran entregados a un gestor autorizado de residuos eléctricos y
electrénicos, y el cobre sera tratado conforme a su clasificacion especifica. Los tubos de PVC
provenientes de las canalizaciones subterraneas, junto con otros residuos metalicos, seran
transportados a vertederos autorizados o centros de reciclaje y reutilizacion.

Las tierras extraidas durante la excavacion se amontonaran temporalmente para su uso
posterior en el rellenado de las zanjas. Finalmente, se restituirdn las zonas afectadas del
terreno, incluyendo los huecos de arquetas y las zanjas de las canalizaciones, rellenandolos con
tierra natural para garantizar la restauracion completa del area intervenida.

5.4.3 SISTEMAS DESEGURIDAD, VIGILANCIA, REDES DE AGUA, ALUMBRADO Y CAMINOS

El desmantelamiento del circuito de alumbrado exterior y las cdmaras de seguridad se realizara
con especial atencidn, asegurando que estos residuos sean entregados a un gestor autorizado
de residuos eléctricos y electronicos. Los elementos metélicos seran enviados a plantas de
reciclaje, mientras que los escombros generados se trasladaran a una planta especializada en
el reciclado de restos de obra.

Las tuberias subterraneas y otros residuos metalicos se extraeran cuidadosamente y se
transportaran en camiones a vertederos autorizados o centros destinados a su reciclaje o
reutilizacion. Las tierras extraidas durante las labores de excavacion se acumularan de manera
ordenada para su posterior uso en el rellenado de las zanjas generadas.

Las arquetas de hormigdén seran demolidas y gestionadas como residuos de construccion y
demolicion (RCD), siguiendo la normativa vigente. Los suelos de las cunetas y caballones seran
analizados para determinar si contienen residuos peligrosos o no peligrosos y, dependiendo de
su clasificacion, se enviaran a gestores especializados para su tratamiento adecuado.

-
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En cuanto a los caminos interiores, se procedera a retirar las capas de zahorra o firme
utilizadas, transportandolas posteriormente a un vertedero autorizado para su disposicion final
como residuos inertes, garantizando la correcta restauracion del terreno afectado.

544 DESMONTAJEDELVALLADO PERIMETRAL

El desmontaje del vallado perimetral seré realizado por personal cualificado, encargado de
retirar tanto los postes como las vallas metélicas. Los dados de cimentacién donde se
encuentran fijados los postes seran demolidos utilizando un martillo neumatico. Los residuos
generados consistirdan en materiales metélicos y escombros de las cimentaciones, que seran
gestionados de la misma manera que los demas residuos derivados del desmantelamiento de
la instalacion, garantizando su correcta clasificacion y tratamiento en plantas autorizadas.

5.4.5 DESMONTAJEDELVALLADO PERIMETRAL DEBALSAS

El desmontaje del vallado perimetral de las balsas de alpechin, alperujo y digestato liquido sera
realizado por personal cualificado, encargado de retirar tanto los postes como las vallas
metaélicas. Los dados de cimentacidon donde se encuentran fijados los postes seran demolidos
utilizando un martillo neumatico. Los residuos generados consistiran en materiales metalicos
y escombros de las cimentaciones, que seran gestionados de la misma manera que los demas
residuos derivados del desmantelamiento de la instalacion, garantizando su correcta
clasificacion y tratamiento en plantas autorizadas.

5.4.6 DESMONTAJE CASETAS PREFABRICADAS

Con cualquier instalacion prefabricada se iniciara el desmontaje retirando la cubierta y los
cerramientos. Posteriormente, los perfiles metalicos seran cortados y extraidos. Los elementos
metalicos se transportaran a plantas de reciclaje, mientras que los escombros generados seran
enviados a una planta de tratamiento de residuos de construccion y demolicion.

Las soleras de hormigén se demoleran utilizando un martillo neumatico, separando
cuidadosamente la armadura de acero del hormigén. Los materiales resultantes seran
clasificados como residuos de construccién y demolicion (R.C.D.) y gestionados segun las
normativas aplicables, priorizando su reciclaje y reutilizacion en lo posible.

5.4.7 DESMONTAJEDELASBALSAS

En primer lugar, se procedera a vaciar completamente la balsa, se limpiara debidamente y se
llevardn los plasticos (geotextil y polietileno) a un gestor especializado. La cimentacién de la
balsa se demolera con martillo neumatico. Los escombros de las cimentaciones que seran
tratados de igual forma que los resultantes del resto del desmantelamiento de la instalacion.

54.8 DESMONTAJE DELASZONAS DEL PROCESO DEPRODUCCION

Se llevard a cabo un anélisis de los suelos (zahorra) provenientes del drea de produccion,
clasificandolos segun el tipo de residuos presentes, determinando si se consideran peligrosos
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0 no peligrosos. Estos suelos seran gestionados por un gestor especializado, conforme a la
normativa vigente.

Las soleras de hormigdn seran demolidas empleando un martillo neumatico, separando
cuidadosamente la armadura de acero del hormigon. Ambos materiales seran gestionados
como residuos de construcciéon y demolicion (R.C.D.), destindndolos a su reciclaje o disposicion
adecuada en instalaciones autorizadas.

54.9 DESMONTAJEVADO SANITARIO Y ARCO DE DESINFECCION

Se desmontaré el arco de desinfeccion y se demolerd el vado sanitario con un martillo
neumatico, considerandose R.C.D.

Se analizarén los suelos (zahorra) de debajo, dividiéndose en peligrosos y no peligrosos y
llevandose a gestor autorizado.

5.4.10 DESMONTAJE DE LA BASCULA

En primer lugar, se procedera a la desinstalacién de la bascula, evaluando su estado para su
posible reutilizacion, siempre y cuando se encuentre en condiciones adecuadas.

Posteriormente, se llevara a cabo la demolicion mecanica de las estructuras de hormigén y los
pavimentos existentes. Los escombros generados durante este proceso serédn gestionados
adecuadamente, siendo depositados en un vertedero autorizado para residuos de construccion
y demolicién.

5.4.11 RESTAURACION DEL MEDIO

La fase final de restauracién del medio incluira los siguientes trabajos: relleno y compactado
de los huecos en el terreno utilizando tierra natural, se contempla la posibilidad de realizar un
aporte de tierra vegetal en las zonas mas afectadas, aunque no se considera estrictamente
necesario, esta tierra sera posteriormente arada para lograr una mayor uniformidad y aireacion
del suelo.
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6 CRONOGRAMA

Tabla 1 Cronograma

ACTUACION

MES 1 MES 2

Retirada materias primas y subproductos

MES 3

Retirada residuos generados

Desmontaje estructuras metalicas

Desmontaje instalacion eléctrica

Desmontaje de los sistemas auxiliares

Demolicion viales internos

Desmontaje de los vallados perimetral y de la balsa

Desmontaje balsa

Desmontaje zona del proceso de produccion

Desmontaje zona de higienizacién de vehiculos y bascula

Restauracion final
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/ PRESUPUESTO

Tabla 2 Resumen del presupuesto

Euros

Capitulo Resumen
1 Retirada de materias primas
2 Retirada de subproductos
3 Retirada de residuos generados
4 Desmontaje de estructuras metdlicas
5 Desmontaje de la instalacion eléctrica
6 Desmontaje de los sistemas auxiliares
7 Demolicion viales internos
8 Desmontaje de los vallados perimetral y de la balsa
9 Desmontaje de |la balsa
10 Desmontaje zona del proceso de produccion
n Desmontaje zona de higienizacion de vehiculos
12 Desmontaje de la bascula
13 Restauracion final
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Red de pluviales y aguas contaminadas
Red de agua de procesos y sanitaria
Red de biogés y caldera
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LISTA DE EQUIPOS E INSTALACIONES

1 ACCESO/SALIDA A PLANTA
2 OFICINAS, LABORATORIO, COMEDOR, ADMINISTRACION
3 ALMACEN Y TALLER
4 CASETA CONTROL ACCESO
5 PARKING
6 BASCULA
7 TANQUES
7a TANQUE PURIN PORCINO
7b TANQUE LODO DEPURADORA
7c TANQUE SUERO LECHE
7d TANQUES AGUA RECUPERADA DE LLUVIA
7e TANQUES AGUA DE PROCESO
8 ALMACENAMIENTO TROJE
8a ALMACENAMIENTO TROJE PAJA
8b ALMACENAMIENTO TROJE GALLINAZA
8c ALMACENAMIENTO TROJE ESTIERCOL
8d ALMACENAMIENTO TROJE DE PRODUCTO DESULFURANTE
8f TROJE RESERVA
9 BALSAS
9a BALSA ALPECHIN
9b BALSA ALPERUJO
9c BOMBAS ALIMENTACION ALPERUJO Y ALPECHIN
9d BALSA ALMACENAMIENTO DIGESTATO LiQuIDO
10 CARGADOR DE SOLIDOS HACIA DIGESTOR
11 FOSO RECEPCION Y MEZCLA DE LiQUIDOS
12 TANQUE DE RECIRCULADO
13 EDIFICIO CALDERA AGUA CALIENTE CON ASTILLAS
14 ALJIBE AGUAS GRISES
15 DIGESTORES
15a DIGESTOR 1
15b DIGESTOR 2
15¢ DIGESTOR 3
16 SALA ACOPIO CENIZAS
17 ANTORCHA DE SEGURIDAD
18 DESULFURACION DE BIOGAS
19 UPGRADING DE MEMBRANAS DE BIOGAS
20 COMPRESION Y MEDIDA
21 MODULO INYECCION BIOMETANO
22 ALMACEN TROJE DE DIGESTATO SOLIDO
23 ZONA UTILITIES
23a TANQUE PCI Y ESTACION DE BOMBEO
23b GRUPO GENERADOR DIESEL
23c COMPRESOR AIRE COMPRIMIDO
23d ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS
24 ARCO DESINFECCION
25 EDIFICIO CUADROS ELECTRICOS
26 TRANSFORMADOR ELECTRICO
27 DEPOSITOS AGUA SANITARIA
27a DEPOSITO AGUA SANITARIA 1
27b DEPOSITO AGUA SANITARIA 2
28 DESHIDRATACION
29 DESHUESADORA DE ALPERUJO
30 PRETRATEMIENTO SANDACH
30a PRETRATEMIENTO SANDACH - BUNQUER ALIMENTACION
30b PRETRATEMIENTO SANDACH - TRITURACION
30c PRETRATEMIENTO SANDACH - PASTEURIZACION
30d PRETRATEMIENTO SANDACH -ALMACENAMIENTO TRATADO
31 PRETRATEMIENTO PAJA
31a PRETRATEMIENTO PAJA -ABRE PACA
31b PRETRATEMIENTO PAJA - TRITURADOR
31c PRETRATEMIENTO PAJA - CARGADOR-MEZCALDOR
31d PRETRATEMIENTO PAJA - EXTRUSION
31e ALMACENAMIENTO TROJE DE PAJA PRETRATADA

LEYENDA

VIAL

EJE VIAL
ACERA
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VALLADO MODULO INYECCION
ZONA ATEX ANTORCHA
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LISTA DE EQUIPOS E INSTALACIONES

1ACCESO/SALIDA A PLANTA
2 OFICINAS, LABORATORIO, COMEDOR, ADMINISTRACION
3 ALMACEN Y TALLER
4 CASETA CONTROL ACCESO
5 PARKING
6 BASCULA
7 TANQUES
7a TANQUE PURIN PORCINO
7b TANQUE LODO DEPURADORA
7c TANQUE SUERO LECHE
7d TANQUES AGUA RECUPERADA DE LLUVIA
7e TANQUES AGUA DE PROCESO
8 ALMACENAMIENTO TROJE
8a ALMACENAMIENTO TROJE PAJA
8b ALMACENAMIENTO TROJE GALLINAZA
8c ALMACENAMIENTO TROJE ESTIERCOL
8d ALMACENAMIENTO TROJE DE PRODUCTO DESULFURANTE
8f TROJE RESERVA
9 BALSAS
9a BALSA ALPECHIN
9b BALSA ALPERUJO
9c BOMBAS ALIMENTACION ALPERUJO Y ALPECHIN
9d BALSA ALMACENAMIENTO DIGESTATO LiQUIDO
10 CARGADOR DE SOLIDOS HACIA DIGESTOR
11 FOSO RECEPCION Y MEZCLA DE LIQUIDOS
12 TANQUE DE RECIRCULADO
13 EDIFICIO CALDERA AGUA CALIENTE CON ASTILLAS
14 ALJIBE AGUAS GRISES
15 DIGESTORES
15a DIGESTOR 1
15b DIGESTOR 2
15¢ DIGESTOR 3
16 SALA ACOPIO CENIZAS
17 ANTORCHA DE SEGURIDAD

18 DESULFURACION DE BIOGAS

19 UPGRADING DE MEMBRANAS DE BIOGAS
20 COMPRESION Y MEDIDA

21 MODULO INYECCION BIOMETANO

22 ALMACEN TROJE DE DIGESTATO SOLIDO
23 ZONA UTILITIES

23a TANQUE PCI Y ESTACION DE BOMBEO
23b GRUPO GENERADOR DIESEL
23c COMPRESOR AIRE COMPRIMIDO

23d ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS
24 ARCO DESINFECCION
25 EDIFICIO CUADROS ELECTRICOS
26 TRANSFORMADOR ELECTRICO
27 DEPOSITOS AGUA SANITARIA
27a DEPOSITO AGUA SANITARIA 1
27b DEPOSITO AGUA SANITARIA 2

28 DESHIDRATACION
29 DESHUESADORA DE ALPERUJO
30 PRETRATEMIENTO SANDACH
30a PRETRATEMIENTO SANDACH - BUNQUER ALIMENTACION
30b PRETRATEMIENTO SANDACH - TRITURACION
30c PRETRATEMIENTO SANDACH - PASTEURIZACION
30d PRETRATEMIENTO SANDACH -ALMACENAMIENTO TRATADO
31 PRETRATEMIENTO PAJA
3la PRETRATEMIENTO PAJA -ABRE PACA
31b PRETRATEMIENTO PAJA - TRITURADOR
31c PRETRATEMIENTO PAJA - CARGADOR-MEZCALDOR
31d PRETRATEMIENTO PAJA - EXTRUSION
3le ALMACENAMIENTO TROJE DE PAJA PRETRATADA
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LISTA DE EQUIPOS E INSTALACIONES

1 ACCESO/SALIDA A PLANTA
2 OFICINAS, LABORATORIO, COMEDOR, ADMINISTRACION
3 ALMACEN Y TALLER
4 CASETA CONTROL ACCESO
5 PARKING
6 BASCULA
7 TANQUES
7a TANQUE PURIN PORCINO
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I 7b TANQUE LODO DEPURADORA
7c TANQUE SUERO LECHE

E _ - /
Q - 7d TANQUES AGUA RECUPERADA DE LLUVIA

- | 7e TANQUES AGUA DE PROCESO

— 8 ALMACENAMIENTO TROJE

-4 | 8a ALMACENAMIENTO TROJE PAJA
- 8b ALMACENAMIENTO TROJE GALLINAZA
// // // // // // // 8c ALMACENAMIENTO TROJE ESTIERCOL
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8d ALMACENAMIENTO TROJE DE PRODUCTO DESULFURANTE
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d
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9 BALSAS
9a BALSA ALPECHIN
9b BALSA ALPERUJO
9c BOMBAS ALIMENTACION ALPERUJO Y ALPECHIN
9d BALSA ALMACENAMIENTO DIGESTATO LiQuIDO
10 CARGADOR DE SOLIDOS HACIA DIGESTOR
11 FOSO RECEPCION Y MEZCLA DE LiQUIDOS
12 TANQUE DE RECIRCULADO
13 EDIFICIO CALDERA AGUA CALIENTE CON ASTILLAS
14 ALJIBE AGUAS GRISES
15 DIGESTORES
15a DIGESTOR 1
15b DIGESTOR 2
15¢c DIGESTOR 3
16 SALA ACOPIO CENIZAS
17 ANTORCHA DE SEGURIDAD

18 DESULFURACION DE BIOGAS

19 UPGRADING DE MEMBRANAS DE BIOGAS
20 COMPRESION Y MEDIDA

21 MODULO INYECCION BIOMETANO

22 ALMACEN TROJE DE DIGESTATO SOLIDO
23 ZONA UTILITIES

23a TANQUE PCI Y ESTACION DE BOMBEO
23b GRUPO GENERADOR DIESEL
23c COMPRESOR AIRE COMPRIMIDO

23d ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS
24 ARCO DESINFECCION
25 EDIFICIO CUADROS ELECTRICOS
26 TRANSFORMADOR ELECTRICO

/

IS

N 27 DEPOSITOS AGUA SANITARIA
<2C 27a DEPOSITO AGUA SANITARIA 1
/ 27b DEPOSITO AGUA SANITARIA 2

28 DESHIDRATACION
29 DESHUESADORA DE ALPERUJO
30 PRETRATEMIENTO SANDACH
30a PRETRATEMIENTO SANDACH - BUNQUER ALIMENTACION
30b PRETRATEMIENTO SANDACH - TRITURACION
30c PRETRATEMIENTO SANDACH - PASTEURIZACION
30d PRETRATEMIENTO SANDACH -ALMACENAMIENTO TRATADO
31 PRETRATEMIENTO PAJA
31a PRETRATEMIENTO PAJA -ABRE PACA
31b PRETRATEMIENTO PAJA - TRITURADOR
31c PRETRATEMIENTO PAJA - CARGADOR-MEZCALDOR
31d PRETRATEMIENTO PAJA - EXTRUSION
31e ALMACENAMIENTO TROJE DE PAJA PRETRATADA
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LISTA DE EQUIPOS E INSTALACIONES

1 ACCESO/SALIDA A PLANTA
2 OFICINAS, LABORATORIO, COMEDOR, ADMINISTRACION
3 ALMACEN Y TALLER
4 CASETA CONTROL ACCESO
5 PARKING
6 BASCULA
7 TANQUES
7a TANQUE PURIN PORCINO
7b TANQUE LODO DEPURADORA
7c TANQUE SUERO LECHE
7d TANQUES AGUA RECUPERADA DE LLUVIA
7e TANQUES AGUA DE PROCESO
8 ALMACENAMIENTO TROJE
8a ALMACENAMIENTO TROJE PAJA
8b ALMACENAMIENTO TROJE GALLINAZA
8c ALMACENAMIENTO TROJE ESTIERCOL
8d ALMACENAMIENTO TROJE DE PRODUCTO DESULFURANTE
8f TROJE RESERVA
9 BALSAS
9a BALSA ALPECHIN
9b BALSA ALPERUJO
9c BOMBAS ALIMENTACION ALPERUJO Y ALPECHIN
9d BALSA ALMACENAMIENTO DIGESTATO LiQuIDO
10 CARGADOR DE SOLIDOS HACIA DIGESTOR
11 FOSO RECEPCION Y MEZCLA DE LiQUIDOS
12 TANQUE DE RECIRCULADO
13 EDIFICIO CALDERA AGUA CALIENTE CON ASTILLAS
14 ALJIBE AGUAS GRISES
15 DIGESTORES
15a DIGESTOR 1
15b DIGESTOR 2
15¢ DIGESTOR 3
16 SALA ACOPIO CENIZAS
17 ANTORCHA DE SEGURIDAD
18 DESULFURACION DE BIOGAS
19 UPGRADING DE MEMBRANAS DE BIOGAS
20 COMPRESION Y MEDIDA
21 MODULO INYECCION BIOMETANO
22 ALMACEN TROJE DE DIGESTATO SOLIDO
23 ZONA UTILITIES

23a TANQUE PCI Y ESTACION DE BOMBEO
23b GRUPO GENERADOR DIESEL
23c COMPRESOR AIRE COMPRIMIDO

23d ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS
24 ARCO DESINFECCION
25 EDIFICIO CUADROS ELECTRICOS
26 TRANSFORMADOR ELECTRICO
27 DEPOSITOS AGUA SANITARIA
27a DEPOSITO AGUA SANITARIA 1
27b DEPOSITO AGUA SANITARIA 2
28 DESHIDRATACION
29 DESHUESADORA DE ALPERUJO
30 PRETRATEMIENTO SANDACH
30a PRETRATEMIENTO SANDACH - BUNQUER ALIMENTACION
30b PRETRATEMIENTO SANDACH - TRITURACION
30c PRETRATEMIENTO SANDACH - PASTEURIZACION
30d PRETRATEMIENTO SANDACH -ALMACENAMIENTO TRATADO
31 PRETRATEMIENTO PAJA
3la PRETRATEMIENTO PAJA -ABRE PACA
31b PRETRATEMIENTO PAJA - TRITURADOR
31c PRETRATEMIENTO PAJA - CARGADOR-MEZCALDOR
31d PRETRATEMIENTO PAJA - EXTRUSION
3le ALMACENAMIENTO TROJE DE PAJA PRETRATADA
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