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SALVAPÁJAROS TIPO DOBLE CINTA 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO 
 
El salvapájaros es un dispositivo que mejora la visibilidad y detección de los cables de las líneas eléctricas 
por parte de las aves al incrementar el diámetro de los mismos y que ayudan a evitar su colisión. 
 
Se trata de un dispositivo móvil por efecto del viento, ligero y visible para las aves, con posibilidad de 
incorporar diferentes colores. Es fotoluminiscente y reflectante, incorporando unas bandas centrales que 
mejoran la visibilidad en el caso de crepúsculo o niebla. Es resistente a condiciones extremas (desde 100 ºC 
hasta -50 ºC). 
 
Los materiales y dimensiones se indican en la figura incluida en la página siguiente. 
 
 
MÉTODO DE INSTALACIÓN 
 
Los salvapájaros se instalarán de forma semiautomáica mediante robot con la línea en descargo. No 
implicará actuación alguna en la instalación cruzada ni afectará al tránsito, ya que se trabajará en todo 
momento sobre los apoyos y cables propiedad de Red Eléctrica de España. 
 
Se instalarán en los cables de tierra, con la cadencia indicada en el plano EMT-006, no afectando a los gálibos 
mantenidos con la infraestructura cruzada. 
 
La duración de los trabajos será de aproximadamente una hora y media. 
 
 
REFERENCIAS 
 
Plano de posicionamiento: EMT-006 (anexo). 
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