Consejeria de Politica Industrial y Energia
Secretaria General de Industria y Minas

Junta de Andalucia

EXAMEN OPERADOR DE GRUA MOVIL AUTOPROPULSADA CATEGORIA B
SEGUNDA CONVOCATORIA 2022 - 19/11/2022
INSTRUCCIONES

1.- Antes de comenzar el examen debe rellenar los datos de apellidos, nombre y NIF, y firmar el documento.
2.- Si observa alguna anomalia en la impresion del cuestionario, solicite su sustitucion.

3.- El presente cuestionario consta de 35 preguntas tipo test, con 4 respuestas alternativas, de las que sélo
una sera la correcta.

4.- Debera marcar la respuesta correcta sobre el cuestionario tachando con un aspa la casilla de la opcidn
escogida.
Tiene 3 oportunidades para marcar la respuesta correcta:
- 1% Oportunidad: Elige una respuesta correcta. (CASO 1)
- 22 Oportunidad: Si cambia de opinidn, puede sombrear la casilla marcada y elegir una nueva
respuesta. (CASO 2)
- 3% Oportunidad: Sivuelve a cambiar de opinion, puede sombrear la segunda respuesta y volver
a elegir una nueva respuesta. (CASO 3) y si escoge una opcidon que ya estaba tachada, debe
marcar la nueva respuesta en la casilla correspondiente de la fila inferior de respuestas. (CASO
4).
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RESPUESTA MARCADA : A RESPUESTA MARCADA : C RESPUESTA MARCADA : B RESPUESTA MARCADA : A

5.- Cada pregunta correcta supone 1 punto, mientras que cada respuesta incorrecta resta 0,5 puntos. En
caso de no marcar ninguna respuesta, supondra 0 puntos.

6.- El tiempo maximo para la realizacion de la prueba sera de: 45 minutos.

7.- Material que puede usarse en el examen: BOLIGRAFO y CALCULADORA SIN MEMORIA ALFANUMERICA.
NO SE PERMITE LA CONSULTA DE NINGUNA DOCUMENTACION.

8.- La puntuacién minima necesaria para ser APTO es de: 17,5 puntos.

Calle Johannes Kepler, 1, Isla de la Cartuja. 41092-Sevilla
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OPERADOR DE GRUA MOVIL CATEGORIA B
Segunda convocatoria 2022

Las revisiones a las que se ha de someter las grias méviles autopropulsadas seran:

Como minimo cada seis meses y las efectuara un organismo de control.

Como minimo cada seis meses y las efectuara una empresa conservadora
Depende de la antigliedad de la gria y sera efectuada por organismo de control.
Depende de la antigliedad de la griay sera efectuada por empresa conservadora.

En el historial de la gria se hara constar.

Sustitucion de cables de elevacion.
Sustitucion o reparacion de motores
Ay B son correctas

Ningunas de las anteriores.

Si no se conoce la tension de la linea eléctrica de la cual estamos trabajando en una zona préxima, la
distancia minima sera:

5 metros.
10 metros.
6 metros.
3 metros.

El mecanismo que varia el angulo que forma la pluma con la horizontal es:

Mecanismo de extension de pluma.
Mecanismo de orientacion.
Mecanismo de elevacion.
Mecanismo de inclinacion de pluma.

Las gruas objeto de esta ITC serdn inspeccionadas periédicamente con los plazos indicados a
continuacion:

Gruas hasta seis afios de antigliedad: anualmente.
Gruas hasta seis afios de antigliedad: cada dos afios.
Gruas hasta seis afios de antigliedad: cada tres afios.
Gruas hasta seis afios de antigliedad: cada cuatro afios.
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El operador de la grua autopropulsada estara obligado a:

La instalacién y comprobacion del funcionamiento del indicador de capacidad/limitador de capacidad, asi
como de todos los dispositivos de seguridad de la gria.

La colocacion y comprobacion de las placas de apoyo y de los gatos de apoyo.

La eliminacién de obstaculos que impliquen riesgos, incluidas las lineas eléctricas de alta y baja tension con
conductores desnudos.

Las respuestas Ay B son correctas.

El Momento de vuelco de una griia mévil se define en la ITC--MIE-AEM4 como:

Producto de la carga nominal correspondiente por la distancia de su proyeccion al eje de vuelco.
Producto de la carga nominal correspondiente por el alcance o radio.

Producto de la cargas maxima correspondiente por el radio.

Ninguna de las anteriores es correcta.

Para considerarse que una gria autopropulsada es estable se debe cumplir:

El peso de la graa por la distancia horizontal del centro de gravedad al eje de vuelco debe ser como minimo el
doble del peso de la carga por la distancia horizontal del centro de gravedad de la carga al eje de vuelco.

El producto del peso de la gria por la distancia horizontal del centro de gravedad al eje de vuelco debe ser
superior al producto del peso de la carga por la distancia horizontal del centro de gravedad de la carga al eje
de vuelco.

El producto de la carga nominal correspondiente por el alcance o radio debe ser inferior al peso de la gria.
Ay Cson correctas.

El angulo que forman entre si los ramales de las eslingas debera ser el menor posible y no debera
superar en ningun caso los:

45°,
60°
90°
120°

. Ala hora de elegir un adecuado emplazamiento de la griia mévil autopropulsada en zonas préximas a

taludes blandos o terraplenados, la distancia de seguridad sera:

Dependera de la profundidad del foso o talud, siendo la distancia horizontal minima dos veces la profundidad
del mismo.

Dependera de la profundidad del foso o talud, siendo la distancia horizontal minima dos veces y medio la
profundidad del mismo.

Como minimo a 3 m desde el borde de coronacidn.

Dependera de la profundidad del foso o talud, siendo la distancia horizontal minima la profundidad del
mismo.
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. ¢Qué significa la abreviatura “Go” referente a la masa de la grua?:

Masa total de la grda en orden de marcha, con contrapesos, carburante, lubricante y agua.

Masa de la gria completa pero sin contrapesos.

Masa total de la grda en orden de marcha, sin contrapesos, pero con carburante, lubricante y agua.
Masa de la grda sin contrapesos, carburante, lubricante y agua.

. Un camién con una grua pluma que sirve para elevar cargas y colocarlas en su volquete:

No es necesario ninglin carné para manejar este tipo de gruas.

Debe ser manejado por un operador de gria movil de categoria A.

Debe ser manejado por un operador de grda mévil de categoria B.

Con cualquiera de los dos tipos de carné de gria moévil se puede manejar.

. Segun la ITC - MIE - AEM 04, se define “aparejo” como:

Sistema de poleas y de cables que llevan los contrapesos.

Sistema de Utiles y de cables que se coloca entre el mecanismo de aprehensiony la carga.
Sistema de Utiles y de cables que se coloca entre el mecanismo de aprehensidn y la carga.
Sistema de poleas y de cables destinado a hacer variar las fuerzas y las velocidades.

. Antes de trabajar con una griia mévil se debe:

Comprobar que el terreno tiene consistencia suficiente para que los apoyos no se hundan en el mismo

durante la ejecucién de las maniobras o en los accesos.

Comprobar la nivelacién antes de iniciarse los trabajos que seran detenidos de forma inmediata si durante su

ejecucion se observa el hundimiento de algin apoyo.

Ampliar el reparto de carga sobre el mismo aumentando la superficie de apoyo, si la transmision de la carga

se realiza a través de estabilizadores y el terreno es de constitucion arcillosa o no ofrece garantias.
Todas las anteriores son correctas.

. Se va a elevar una carga flexible de 6000 kg con una eslinga de dos ramales, teniendo cada ramal un

angulo de 25° con la vertical. ;Qué carga de trabajo necesitaria como minimo cada ramal?:

2800 kg.
3333 kg.
3000 kg
4680 kg

. Laimpedancia eléctrica mide la oposicion que presenta un cuerpo al paso de la corriente a través de él,

pero el resultado del accidente depende de:

La tension, la frecuencia, duracion del paso de la corriente, de la temperatura.
La tension, la frecuencia, de la presion de contacto.

La tensidn, la frecuencia, el grado de humedad de la piel, superficie de contacto.
Todas las anteriores.
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¢Qué movimientos corta el limitador de cargas?

El movimiento descendente del mecanismo de elevacion y aquellos movimientos que supongan aumentar
los maximos momentos de carga prefijados en el correspondiente diagrama de cargas.

El movimiento ascendente del mecanismo de elevacién y aquellos movimientos que supongan aumentar los
maximos momentos de carga prefijados en el correspondiente diagrama de cargas.

Los movimientos que disminuyan el radio o alcance y aquellos otros movimientos que supongan aumentar
los maximos momentos de carga prefijados en el correspondiente diagrama de cargas.

Los movimientos que podrian producir que la pluma telescdpica choque con el 6rgano de aprehension.

. ¢Cudl de las siguientes no es responsabilidad directa del conductor de la gria?:

El uso correcto y seguro de los gatos y placas de apoyo.
La comprobacion de los dispositivos de seguridad de la grda antes de su manejo.

El conocimiento de las instrucciones de fabricante de la gria para las operaciones de elevacion y
mantenimiento.
Determinar la resistencia del terreno.

. Se tiene que elevar un paquete de 11 vigas de acero, de 12 metros de longitud cada una y de tipo

IPN-140, con las caracteristicas técnicas de la siguiente ficha ;Cual sera el peso del paquete a
elevar?::

1.887,6 Kg
1730,3 Kg
1465,5 Kg
1716 Kg
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DIMENSIONES MOMENTO RESPECTO A LOS EJES
__;..d h: Adtura 1 = Mommiode Inercia.
M b Ancho del ala 8 = Mommtode Resistencia
: s: Espesor del alma R = Radiode Inercia, siempre referido ol oje
1 x £ 1: Espesr del ala De reflexiin correspondienie.
1 . r, Angulo
N : = Longitud de 12 metros
. o B Calidad = COVENIN [149:2005
L . 4 SASTM - A - 36
¥ NACIONALES. 5 -N-2
[ MOMENTO RESPECTO A LOS EJES
PN DIMENSIONES AREA | PESO | EJEX-X | EJEY-Y
in (mm) : Ix | % Ry | Iy Ss Ry
| als]sl tlnln|™ |Wn| o' | | om | o' |ow | em
' B0 ' & i 1-.!‘1. 531 - | -1 - | 535 | 4.2 | tu-i | 1o 1 238 | 104 1.7% Ta7s
| 80 | ®0 | 42 | 42 s9 |39 23 777 | 610 | TRA0 196 | 118 6.29 299 | 090
| 100 | 100 | 50 | 45 68 | 45 27 1060 | 834 | 17000 | M2 | 401 112 188 107
| 120 [ 120 | 58 | 51 77 | 511 31 1420 | 1L | 3200 | 547 | 4E) 21.5 7.41 123
; 14 | 140 | Bb | 8.6 57| 34 1820 14. 50 F73.00 59 36l | 35.2 10.7 |40

Ficha pregunta 19

20. ;Como se evita el contacto de las eslingas de cable de acero con aristas vivas de la carga?:

Mediante anillas de lados paralelos..

A

B. Mediante eslingas con gazas flexibles en cesto.
C. Mediante cantoneras o escuadras de proteccidn.
D

Las eslingas de cable de acero estan disefiadas para soportar sin riesgo el contacto con las aristas vivas.

21. Indique cudl de las siguientes afirmaciones no es correcta respecto a la identificacién de una eslinga
textil:

Debe incluir el coeficiente de utilizacion.
Debe incluir el nombre del fabricante.
Debe especificar la carga maxima de utilizacion.

OO0 w>

Debe estar marcada con la carga maxima de utilizacion en funcién de los distintos dngulos de aplicacion de
las cargas.

22. El principal riesgo asociado al empleo de eslingas es la caida de la carga sobre personas y/u objetos
debida entre otras a:

>

Utilizar eslingas en mal estado o deterioradas.

w

Resistencia insuficiente de la eslinga para la carga a elevar.
C. AvyBson correctas.
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Ninguna de las anteriores.

. {Cémo debe realizarse la nivelacién de la grua?:

La nivelacion de la grda no es necesaria por la actuacion del limitador de cargas.
Calzando adecuadamente las ruedas de la grua.

Retrayendo y extendiendo adecuadamente los diferentes cilindros de apoyo.
Ajustando el angulo de pluma.

Unos de los efectos del desnivel de la gria debido a la inclinacion del terreno es que:

El alcance aumenta o disminuye segun la orientacion de la pluma.
La inclinacion del terreno no afecta en nada.

El terreno siempre debe estar sin inclinacion.

ByC.

. Siuna grua esta inclinada, y se gira la pluma hacia la pendiente:

Aumenta el alcance, siendo més estable.
Aumenta el alcance, siendo mas inestable.
Disminuye el alcance, siendo mas inestable.
Ninguna de la anteriores.

El gruista antes del servicio de la gria con carga, debe:

Debe tenerse en cuenta que los pesos de la carga a elevar, incluyen a los pesos de los medios auxiliares de
amarrre, manejo y contenedores.

El gruista debe conocer el peso y las dimensiones de la carga antes de comenzar el servicio de la gria.

El gruista debe tomar medidas de la dimensiones de la carga y tantear los efectos de la carga en la grda.

Ay B son correctas.

. ¢Qué tipo de maniobra esta prohibida y cémo se denomina?

Amarrary elevar una carga que esta en posicion vertical y es conocido como tiro vertical.
Amarrar y elevar una carga que no esta en posicion vertical y es conocido como tiro inclinado.
Amarrary elevar una carga que esta en posicion horizontal y es conocido como tiro inverso.
Ninguno de los anteriores.

Indica las afirmaciones correctas para determinar el minimo niimero de reenvios:

Se debe dividir el peso suspendido entre la capacidad de carga del cable de elevacion.

El peso de todos los dispositivos auxiliares necesario para elevar la carga, combinado con el peso de la carga
a levantar, es igual al peso suspendido.

El peso de todos los dispositivos auxiliares necesario para elevar la carga, combinado con el peso del doble
de la carga a levantar.

Ay B son correctas.
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. ¢Enuna grua telescépica puede existir deflexion?

Si, porque existe una variacion del radio de trabajo cuando tiene carga.

No, porque nunca existe una variacion del radio de trabajo cuando tiene carga.
Si, porque no existe una variacion del radio de trabajo cuando tiene carga.

No, porque existe una variacion del radio de trabajo cuando tiene carga.

. Indica qué tareas se realizan durante el procedimiento para montar el cable en el aparejo del gancho:

Colocar el aparejo o polipasto del gancho por debajo del cabezal de la pluma telescépica.

Retirar los seguros de los dos ejes de seguridad para el cable colocados en el cabezal de poleas, y extraer
ambos ejes de seguridad.

Sacar las clavijas elasticas de los ejes de seguridad para el cable colocados en el cabezal de poleas, y extraer

los cuatro ejes de seguridad. Y llevar el cable de elevacién por encima de la pluma telescopica hasta el
cabezal de poleas

Todas son correctas.

Indica qué tareas se realizan durante el procedimiento para extraer (desmontar) el gancho de carga:

Primero colocar/apoyar el gancho de carga en el suelo y extraer el contrapeso del interruptor fin de carrera
gancho arriba. Segundo, enganchar el cable de elevacidn en el ajustador de cable.

Primero colocar/apoyar el gancho de carga en el suelo y extraer el contrapeso del interruptor fin de carrera
gancho abajo. Segundo, enganchar el cable de elevacion en el ajustador de cable.

Primero enganchar el cable de elevacidn en el ajustador de cable. Segundo colocar/apoyar el gancho de
carga en el suelo y extraer el contrapeso del interruptor fin de carrera gancho arriba.

Primero colocar/apoyar el gancho de carga en el suelo y montar el contrapeso del interruptor fin de carrera
gancho arriba. Segundo, enganchar el cable de elevacién en la boquilla roscada de cable.

OPERADOR DE GRUA MOVIL CATEGORIA B
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Para una determinada configuracién de una griia mévil de tipo sobre ruedas y pluma telescépica el
fabricante aporta la tabla de cargas (figural) y el diagrama de alcances (figura 2) indicados a continuacién.
Aplicando dichos datos responda a las siguientes preguntas (32 a 35):

f - q - 5
q 137-640m PJ 78m [( ;) 360 {= 70t
X A 4
E | ‘Ih‘ EN 13000
m 13.7 18.8 3.9 28.9 339 389 43,9 49.0 54,0 59.0 64.0 m
i0 200,0* 30
10 140,0 1020 95,0 4.0
4.0 140,0 102.0 95.0 790 50
5.0 1210 1020 95,0 78,5 60,0 6.0
6.0 1060 1020 90,0 74.5 60,0 45,0 7.0
7.0 94.5 94.5 81,0 59.0 58.0 45.0 4.0 8.0
8.0 E4.5 B45 7.0 63.0 4.5 43,5 4.0 6.0 8.0
5.0 76,0 76.0 68,0 58.5 515 41,5 4.0 26,0 20,0 10.0
10.0 66.5 68.5 63,0 53.5 480 385 33.0 6.0 20,0 ] n.o
1.0 625 585 50.0 455 5 .5 255 20,0 5,28 128 12,0
12.0 570 545 45,5 425 36.0 295 M5 200 5.8 128 13.0
13.0 5L5 51.0 4315 40,5 345 275 235 18,8 5.8 12,8 4.0
14,0 4.5 47,0 41,0 38,5 3.0 26,0 2.5 19.4 5B 2.8 15,0
15.0 440 430 38.5 36,0 315 4.5 2.0 18,0 5.8 128 16.0
16,0 385 365 340 30,0 2.0 21,0 18,5 58 128 18.0
18.0 325 35 3.0 s a0 19,3 7.3 5.4 12,8 20,0
20,0 290 285 a5 5.0 18.6 77 16,1 ur7 128 20
22,0 4.5 5.5 230 .0 18,1 15,0 137 2.6 24,0
24.0 2.0 22,0 a0 154 48 B8 9 e 26.0
26,0 9.4 9.6 .2 134 12,6 2,0 nl 28,0
28.0 171 8.0 B3 123 e no 103 30.0
10,0 153 16,1 12,6 .4 10.7 10,1 9.6 32,0
320 s 120 10,3 5.6 93 9.0 4.0
34.0 13,1 n4 8.5 8.9 87 84 16.0
36.0 43 10,8 8.8 B3 8.0 79 38.0
38.0 10,2 3.2 77 7.5 74 40,0
40,0 9.8 7.6 71 6.9 6.9 420
42.0 7.2 6.7 6,5 6,5 44.0
44.0 63 6.4 61 b1 46.0
46.0 6,1 5.6 5.6 438.0
48.0 58 52 53 50,0
50.0 5.5 4.9 4.9 52.0
52.0 4.5 46 54.0
54.0 43 43 56.0
56.0 34 4.0 58.0
58.0 iR 60,0
60,0 35 62,0
® Doy rear with special equipmen = Nach hinter mit Sovderamoristung * En arridre aver dquipement supplémerniaive = Por b paree rvem con equipo adiconal
Sl psteriore com aquipagyieweavie awilizrio * Had saiwell yacmss oo cneRITEREIM 0S0PFO0Sm NN

Figura 1
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| :7-620m 78m @ 360° =

70

Figura 2

32. ;Qué informacion sobre la configuracion de la gria no se puede encontrar en la tabla de cargas figura
n°1?
A. Contrapesos.
B. Extensién de estabilizadores.
C. Zonadegiro.
D. Porcentaje telescopado por cada tramo de la pluma.
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. ¢Cual es la altura mayor de entre las siguientes a la que se puede elevar una pieza de 78 toneladas,

sabiendo que el peso del gancho y los ttiles de eslingado necesarios es de una tonelada?:

19 metros.

20,9 metros.

29 metros.

Ninguno de los anteriores.

. ¢Podria llevar esa grua una pieza de 8,8 toneladas, sabiendo que el peso del gancho y los utiles de

eslingado necesarios es de una tonelada, desde una distancia de 20 metros hasta una distancia de 45
metros en una sola operacion?:

Si, podria realizarse utilizando una configuracion con longitud de pluma de 43,9 metros.
Si, podria realizarse utilizando una configuracién con longitud de pluma de 49 metros.
Si, podria realizarse utilizando una configuracion con longitud de pluma de 54 metros.
No puede realizarse en una sola operacion.

. ¢Cudl seria el peso maximo de la pieza que se podria izar si ha de trabajar con un radio de 18 my 59 m

de longitud de pluma, sabiendo que el peso del gancho y los utiles de eslingado necesarios es de una
tonelada?

15,4 Tn
19,3 Tn
14,3 Tn
11Tn
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