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Direccion General de Industria, Energia y Minas

EXAMEN INSTALADOR DE GAS CATEGORIA A
22 CONVOCATORIA 2019 (09/11/2019)
INSTRUCCIONES

1.- Antes de comenzar el examen debe rellenar los datos de apellidos, nombre y DNI, y firmar el documento.
2.- Si observa alguna anomalia en la impresion del cuestionario, solicite su sustitucion.

3.- El presente cuestionario consta de tres partes diferenciadas. PARTE 1: 40 preguntas (de la 1 a la 40),
PARTE 2: 20 preguntas (de la 41 a la 60) y PARTE 3: 20 preguntas (de la 61 a la 80); todas tipo test,
con 4 respuestas alternativas, de las que sélo una sera la correcta o la mas correcta.

4 - Debera marcar la respuesta correcta 0 mas correcta sobre el cuestionario tachando con un aspa la
casilla de la opcioén escogida.
Tiene 3 oportunidades para marcar la respuesta correcta:
- 1° Oportunidad: Elige una respuesta correcta. (CASO 1).
- 2 Oportunidad: Si cambia de opinion, puede sombrear la casilla marcada y elegir una nueva
respuesta. (CASO 2).
- 3? Oportunidad: Si vuelve a cambiar de opinion, puede sombrear la segunda respuesta y volver a
elegir una nueva respuesta. (CASO 3) y si escoge una opcion que ya estaba tachada, debe marcar
la nueva respuesta en la casilla correspondiente de la fila inferior de respuestas. (CASO 4).

CASO1 . CASO 2 1 CASO 3 1 CASO 4
Ie|c[D T Bda B I
AlBlc|D Als[c|D AlB|c|D X Blc|D
RESPUESTA MARCADA : A RESPUESTA MARCADA : C RESPUESTA MARCADA : B RESPUESTA MARCADA : A

5.- Cada pregunta correcta supone 1 punto, mientras que cada respuesta incorrecta resta 0,5 puntos. En
caso de no marcar ninguna respuesta, supondra O puntos.

6.- El tiempo maximo para la realizacion de la prueba sera de: 120 minutos.

7 .- Material que puede usarse en el examen: BOLIGRAFO Y CALCULADORA SIN MEMORA ALFANUMERICA,
NO SE PERMITE LA CONSULTA DE NINGUNA DOCUMENTACION.

8.- La puntuacion minima necesaria para ser APTO es de PARTE 1: 20 puntos, PARTE 2: 10 puntos y
PARTE 3: 10 puntos. Para ser considerada la prueba como APTA se debera superar cada una de las partes
por separado.
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PARTE 1 (Preguntas de la 1 a la 40)

1. ;Cual de las siguientes unidades es una unidad valida para expresar el poder calorifico
inferior de un gas combustible?

A) Kcal/h

B) Kcal/kg

C) Kwh

D) kW

2. Un aparato de gas con una potencia de 17.200 kcal/h le corresponde en kW:
A) 20
B) 30
C) 40
D) 50

3. Transformar un caudal de 6 m3/h a litros/minutos:
A) 20 I/min.

B) 60 I/min.

C) 80 I/min

D) 100 I/min

4. Una temperatura de 293,152 Kelvin corresponde a:
A) 10° Celsius
B) 20° Celsius
C) 30° Celsius
D) 40° Celsius

5. Cinco Megajulios de enegia equivale a
A) 1,856 kWh

B) 8,856 kWh

C) 5,856 kWh

D) Ninguna de las anteriores es correcta.

6. Diez kilocalorias de enegia equivale a:
A) 41868 julios

B) 84111 julios

C) 1856 julios

D) Ninguna de las anteriores es correcta.

7. ¢(En que unidades se puede medir la presion de un gas?
A) En Newton

B) En grados Celsius

C) En kW.

D) En Pascales

8. ;Que se entiende por presion manométrica?

A) Es la presion relativa mas la presion atmosférica.

B) Es la diferencia entre dos presiones.

C) Es la diferencia entre la presion absoluta y la atmosférica
D) Es la presion absoluta ejercida por la atmdsfera terrestre
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9 ;Cual es el simbolo del metano?:
A) CH4

B) CO2

C) CH

D) Ninguna de las anteriores es correcta.

10. Se define como acometida interior segiin la norma UNE 60670 como:

A) Parte de la canalizacidon de gas comprendida entre la red de distribucion y la llave o valvula de acometida,
incluida ésta.

B) Conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave de acometida, excluida esta y la llave
o llaves de edificio, incluidas estas, en el caso de instalaciones receptoras suministradas desde redes de
distribucion.

C) Canalizacion que va entre la llave de acometida y los contadores del edificio.

D) Ninguna de las anteriores es correcta.

11. Segiun la norma UNE 60670 se define aparato de gas como aquel que utiliza un
combustible gaseoso incluido en alguna de las familias mencionadas en la norma:

A) UNE-EN-437

B) UNE-EN-1437

C) UNE-EN-60601

D) Ninguna de las anteriores es correcta.

12. Segin la norma UNE 60670 se define aparato popular como aquel que solo puede
conectar a un envase de GLP de carga unitaria inferior o igual a:

A) 12 kg.

B) 10 kg.

C) 5 ke.

D) 3 kg.

13. Segun la norma UNE 60670, la cantidad de energia consumida por un aparato de gas en
una unidad de tiempo, referida al poder calorifico del gas, en las condiciones de referencia es
el:

A) Consumo calorifico

B) Caudal calorifico

C) Consumo masico

D) Consumo volumétrico.

14. Segin la norma UNE 60670 no tiene consideracion de instalacion individual el conjunto
formado por un envase de GLP de carga unitaria inferior a:

A) 3 kg y un aparato también movil

B) 12 kg y un aparato también movil

C) 15 kg y un aparato también movil

D) Ninguna de las anteriores es correcta.
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15. Segin la norma UNE 60670, un semisdotano es la planta del edificio cuyo suelo se
encuentra, en todo su contorno, por debajo del suelo exterior del edificio o del de un patio de
ventilacion contiguo en mas de:

A) 40 cm

B) 50 cm

C) 60 cm

D) 100 cm

16. Segiin la norma UNE 60670, una soldadura fuerte es aquella en la que la temperatura de
fusion del material de aportacion es igual o superior a:

A) 220°C.

B) 450°C.

C) 550°C.

D) 600°C.

17. Las tuberias y accesorios de polietileno utilizados en las instalaciones receptoras de gas
deben ser de calidad:

A) PE 60 O PE 80

B) PE 50 O PE 80

C) PE 50 O PE 100

D) PE 80 O PE 100

18. Las tuberias que usan sistemas de tubo multicapa en las instalaciones receptoras de gas
deben ser del tipo:

A) Polimero-Al-Polimero.

B) Polimero-Cu-Polimero.

C) Polimero-Pb-Polimero.

D) Ninguna de las anteriores es correcta.

19. Se podra utilizar soldadura blanda en la instalacion de gas con una presion MOP menor
de:

A) 50 mbar

B) 75 mbar

C) 150 mbar

D) En ningun caso se puede utilizar soldadura blanda.

20. ;Cual de los siguientes aparatos se considera de tipo C segiin la norma UNE 60670?:
A) Una cocina con fuegos abiertos y con extractor de humos.

B) Un calentador de agua con evacuacion conducida de tiro natural.

C) Una caldera estanca

D) Ninguna de las opciones anteriores es valida.
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21. Segin la norma UNE 60670 dos locales se consideran como uno solo, a efectos de
condiciones de instalacion de aparatos a gas y diseiio de ventilacion, si se comunican entre si
mediante una o varias aberturas permanentes, cuya superficie libre total sea como minimo
de:

A) 0,5 m2.

B) 1,5 m2.

C) 2,5 m2.

D) 3,5 m2.

22. Si la cocina de gas (tipo A) dispone de dispositivo de seguridad por extinciéon o deteccion
de llama, debe disponer de ventilacion rapida por una abertura cuya superficie total
practicable en el mismo local (puerta o ventana) y que comunique directamente al exterior o a
un patio de ventilacion sea como minimo de:

A) 0,1 m2.

B) 0,2 m2.

C) 0,4 m2.

D) En este caso no es necesario ventilacion rapida.

23. Los profesionales gasistas que realicen actividades de puesta en marcha y/o adecuacion
de aparatos de gas deberan cumplir con lo dispuesto en el punto:

A) 5.3 de la ITC-ICG 08 del RD 919/2006

B) 4.3 de la ITC-ICG 07 del RD 919/2006

C) 6.3 de la ITC-ICG 09 del RD 919/2006

D) 8.3 de la ITC-ICG 06 del RD 919/2006

24. Segun el RD 919/2006 de instalaciones de gases combustibles se recogera el listado de
todas las normas citadas en el texto de las instrucciones, identificas por sus titulos y
numeracion, la cual incluira el aio de edicion en la:

A) ITC-ICG 08

B) ITC-ICG 09

C) ITCICG 10

D) ITCICG 11

25. Los aparatos de gas objeto del Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de
combustibles gaseosos (RD 919/2006) deben cumplir en primer lugar:

A) Lo estipulado en las directivas europeas que les sea de aplicacion.

B) Las prescripciones indicadas en el citado reglamento

C) Cualquier norma UNE de reconocido prestigio y publicadas en el BOE.

D) Cualquier norma ISO europea de reconocido prestigio.

26. Segiun el RD 919/2006 cuando se produzca un accidente que ocasione daiios
importantes o victimas, el suministrador debera neotificarlo al organo competente de la
Comunidad Autonoma lo mas pronto posible y no en mas de:

A) 6 horas

B) 12 horas

C) 24 horas

D) 36 horas
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27. Segin el RD 919/2006 las instalaciones receptoras individuales de gases combustibles
que precisan proyectos son aquellas cuando su potencia itil sea superior a:

A) 20 kW

B) 30 KW

C) 50 kW

D) 70 kW

28. Quedan fuera del alcance de la parte 6 de la norma UNE 60670 las salas de maquinas en
las que la suma de potencia utiles nominales de los aparatos instalados sea superior a:

A) 30 kW

B) 50 kW

C) 70 kW

D) 100 kW

29. ;Quien realizara las pruebas de estanqueidad en las instalaciones receptoras de gases
combustibles?:

A) La empresa distribuidora

B) La empresa instaladora

C) La empresa suministradora

D) Direccion Facultativa

30. Las pruebas de estanqueidad en las instalaciones receptoras de gases combustibles de
presion menor de 5 bares, se realizaran de acuerdo a la norma:

A) UNE-60670-8

B) UNE-60670-4

C) UNE-60670-6

D) Ninguna de las anteriores es correcta

31. El certificado de acometida interior de gas hara una especial mencion a que las pruebas
de resistencia mecanica y estanqueidad que le correspondan, han arrojado resultados
positivos segun las normas:

A) UNE-60310 y UNE-60312

B) UNE-60311 y UNE-60312

C) UNE-60310 y UNE-60311

D) Ninguna de las anteriores es correcta

32. ;Quien precintara los equipos de medias en las instalaciones receptoras de gases
combustibles?:

A) La empresa distribuidora

B) La empresa instaladora

C) La empresa suministradora

D) Ninguna de las anteriores es correcta.

33. ;Que potencia util maxima en aparatos de gas de tipo B y C podria realizar una puesta en
marcha por instalador de categoria A no acreditado por fabricante?:

A) 20,6 KW

B) 24,4 kW

C) 30 kW

D) Ninguna de las anteriores es correcta.
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34. En una cocina cuyo consumo total de aparatos de gas no conducidos es de 40 kW ;Cual
es el volumen bruto minimo en metros cubicos?

A) 18 m3.

B) 32 m3.

C) 40 m3

D) 50 m3

35. La separacion maxima en tramos horizontales entre los elementos de sujecion de una
tuberia de gas de 32 mm de diametro es de:

A)2,5m

B) 3 m.

C)3,5m

D)4 m

36. ;Cual es la superficie minima de las abeturas de ventilacion de un local establecido en la
norma UNE 606707?:

A) 50 cm?2

B) 75 cm?2

C) 100 cm2

D) 125 cm?2

37. Cuando la ventilacién de un local se efectiie mediante un conducto individual de 6 m de
longitud, la seccion libre minima se debe incrementar en:

A) 50 %

B) 100 %

C)125%

D) 150 %

38. La ventilacion a través de orificios directos de los generadores de aire caliente para
calefaccion por convenccion forzada tendra una superficie minima de al menos:

A) 1 cm2/kW, con un minmo de 70 cm?2

B) 2 cm2/kW, con un minmo de 50 cm?2

C) 1,5 cm2/kW, con un minmo de 70 cm?2

D) 5 cm2/kW, con un minmo de 125 cm?2

39. La conexion entre un aparato de gas y una chimenea se debe de efectuar mediante un
conducto que debe disponer de un orificio para la toma de muestras accesible de diametro
minimo de:

A) 3 mm

B) 6 mm

C) 8 mm

D) 11 mm

40. La distancia minima de dos salidas de productos de la combustion al mismo nivel y que
empleen deflectores divergentes, debe ser:

A) 30 cm

B) 60 cm

C) 80 cm

D) 90 cm
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PARTE 2 (Preguntas de la 41 a la 60)

En un edificio 40 viviendas con instalacion comiin de gas natural, se prevé para cada una de
ellas dotarlas de los siguientes aparatos a gas:

Vitroceramica a gas. Tipo A. Potencia: 3 kW

Horno a gas. Tipo B. Potencia: 10 kW

Caldera mural mixta de calefaccion y agua caliente. Tipo C. Potencia: 25 kW
Factor de simultaneidad de las 40 viviendas: 0,35.

Los consumos de los aparatos estan referidos al Poder Calorifico Inferior.
Contestar las preguntas de la 41 a la 54 con estos datos

41. ;Cual seria la potencia de disefno de la instalacion individual de cada vivienda?
A) 10,20 kW

B) 14,60 kW

C) 40,15 kW

D) Ninguna de las anteriores

42. ;Cual seria el grado de gasificacion de cada vivienda segiin la norma UNE 60670?
A) Grado 1
B) Grado 2
C) Grado 3
D) Grado 4

43. ;Cual seria la potencia de diseiio de la acometida interior segin la norma UNE 60670?
A) 230,40 kW

B) 432,60 kW

C) 562,10 kW

D) Ninguna de las anteriores

44, ;Calcula el caudal de diseiio de la acometida interior si el poder calorifico superior del
gas suministrado es 11,70 kWh/m3?

A) 48,04 m3/h

B) 52,50 m3/h

C) 62,14 m3/h

D) Ninguna de las anteriores

45, ;Cuanto es la presion de la prueba de estanqueidad de la acometida interior, si la presion
de operacion es de 200 mbar?

A) Mayor de 0,5 bar

B) Mayor de 1 bar

C) Mayor de 1,5 bar

D) Mayor de 2 bar
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46. ;Cuanto es el tiempo de la prueba de estanqueidad de la acometida interior, si tiene una
longitud de 20 m?

A) 10 minutos

B) 30 minutos

C) 6 horas

D) 24 horas

47. Estando todos los aparatos instalados en la cocina de la vivienda, ;cual seria la superficie
minima realizada a través de orificios con ventilacion directa?

A) 100 cm?2

B) 65 cm?2

C) 125 cm2

D) Ninguna de las anteriores es correcta

48. Cada cuanto tiempo se tienen que realizar las inspecciones peridodicas en las
instalaciones receptoras interiores y la instalacion comunitaria:

A) 5 afios la interior y 4 afios la comunitaria

B) 4 anos la interior y 5 afos la comunitaria

C) 5 afios la interior y 5 afos la comunitaria

D) 5 afos la interior y 10 afios la comunitaria

49. Segun el RD 919/2006 la puesta en marcha de los aparatos de gas debera ser realizada
de acuerdo con lo indicado en la instruccion técnica complementaria:

A) ITCIICG-06

B) ITCICG-07

C) ITC-ICG-08

D) ITC-ICG-09

50. La medicion del CO ambiente en la puesta en marcha de los aparato de gas debe ser
menor de:

A) 50 ppm

B) 30 ppm

C) 15 ppm

D) 5 ppm

51. Para que no sea una anomalia principal la cocina donde estan ubicados los aparatos de
gas no deben superar una concentracion del CO ambiente de:

A) 50 ppm

B) 80 ppm

C) 500 ppm

D) 600 ppm

52. ;Que tipo de aparato de gas se puede instalar en un dormitorio y los locales de baiio,
ducha o aseo segiin la norma UNE 60670?

A) Tipo A

B) Tipo B

C) Tipo C

D) Ninguna de las anteriores es correcta.

EXAMEN INSTALADOR DE GAS CATEGORIA A C/ Juan Antonio de Vizarron s/n. Edificio Torretriana. Isla de la Cartuja
22 Convocatoria 2019 (09/11/2019) 41092 - Sevilla

https://www.juntadeandalucia.es/ organismos/ haciendaindustriayenergia.html



J'U'”'”.\ 'D'E H"DH]_UUH CONSEJERIA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGIA

Direccion General de Industria, Energia y Minas

53. La instalaciones interiores receptoras de la viviendas deben ser ejecutadas por un una
empresa instaladora de gas de al menos de categoria:

A) A

B) B

C)C

D) Ninguna de las anteriores es correcta.

54. La instalacion comiin del edificio de la viviendas deben ser ejecutada por un una empresa
instaladora de gas de al menos de categoria:

A) A

B) B

C)C

D) Ninguna de las anteriores es correcta.

55. Segin la norma UNE 60670, un dispositivo de una instalacion receptora de gas, cuya
manipulacioén se puede realizar sin abrir cerraduras, y el acceso tiene lugar sin necesidad de
disponer de escaleras convencionales o medios mecanicos especiales, se dice que tiene una
accesibilidad de grado:

A1l

B) 2

C)3

D) 4

56. En las instalaciones receptoras de gas se podran emplear tuberias vistas de cobre de un
espesor minimo de:

A) 1 mm

B) 1,5 mm

C) 2 mm

D) 2,5 mm

57. Los tallos de polietileno que permiten realizar la transicion entre tramos vistos y
enterrados de las instalaciones receptoras de gas pueden ser:

A) Polietileno-Multicapa

B) Polietileno-Cobre

C) Polietileno-Acero Corrugado

D) Ninguna de las anteriores es correcta

58. Las caracteristicas mecanicas y dimensionales de los tallos de polietileno deben ser
conformes a las indicas en la norma:

A) UNE 60670

B) UNE 60405

C) UNE 60601

D)Ninguna de las anteriores es correcta

59. En el diseiio y ejecucion de las instalaciones receptoras, con caracter general, la
evacuacion de los productos de la combustion debera efectuarse?

A) Por fachada

B) Por cubierta

C) Indistintamente.

D) Ninguna de las anteriores
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60. Segun la norma UNE 60670, el totalizador del contador (no estando en moddulos
prefabricados) se debe instalar a una altura inferior del suelo de:

A lm

B)2m

C)2,5m

D)3m
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PARTE 3 (Preguntas de la 61 a la 80)

61. De acuerdo a la ITC-IGC 06 del RD 919/2006 ;Cuantos envases de capacidad unitaria de
11 kg de propano pueden instalarse en un emplazamiento exterior para alimentar a una
instalacion receptora de gas?

A) 20 envases llenos y 10 vacios.

B) 28 envases llenos y 4 vacios.

C) 30 envases entre llenos y vacios.

D) 27 envases entre llenos y vacios.

62. De acuerdo a la ITC-IGC 06 del RD 919/2006 ;Cuantos envases de capacidad unitaria de
35 kg de propano pueden instalarse para alimentar a una instalacion receptora de gas?

A) 28 envases entre llenos y vacios.

B) 30 envases llenos y 4 vacios.

C) 30 envases entre llenos y vacios.

D) Ninguna de las anteriores es correcta

63. De acuerdo a la ITC-IGC 10 del RD 919/2006 el titular de un vehiculo de caravana, debe
encargar la revision periddica de la instalacion y aparatos de GLP:

A) A una empresa instaladora autorizada cada 5 afios.

B) A una empresa instaladora autorizada cada 4 afos.

C) Al fabricante de la caravana cada 5 afos.

D) Al fabricante de la caravana cada 4 afios.

64. Segun la norma UNE 60620, la velocidad maxima de diseiio en el calculo acometida
interior de las tuberias de gas para presiones superiores a 5 bares es:

A) 20 m/s

B) 30 m/s

C) 40 m/s

D) Ninguna de las anteriores es correcta

65. Segiin la norma UNE 60620, las tuberias empleadas para las acometidas de instalaciones
receptoras de gas natural suministradas a presiones superiores a 5 bar, de clase |, usara los
materiales definidos en la norma:

A) UNE 606310

B) UNE 60670

C) UNE-EN 1594

D) UNE 60700

66. Segun la norma UNE 60620, la valvula general del usuario debe utilizar valvula con
volante y reductor o dispoistivo similar para diametro nominales superiores a:

A) 100 mm

B) 150 mm

C) 200 mm

D) 300 mm
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67. Seguin la norma UNE 60620, para instalaciones de clase Il se realizaran las pruebas de la
instalacion segun la norma:

A) UNE 60310

B) UNE 60601

C) UNE-EN 9001

D) UNE-EN 1594

68. La valvula de escape de seguridad (VES) en una estacion de regulacion y medida (ERM),
segun la norma UNE 60620, debe lograr una evacuacion del orden de:

A) 2 % del caudal nominal de la ERM

B) 5 % del caudal nominal de la ERM

C) 10 % del caudal nominal de la ERM

D) Ninguna de las anteriores es correcta

69. La valvula de escape de seguridad (VES) en una estacion de regulacion y medida (ERM),
segun la norma UNE 60620, debe tener un intervalo de funcionamiento minimo del:

A) entre el 90% y el 110 % de la presion de tarado de la valvula

B) entre el 80% y el 120 % de la presion de tarado de la valvula

C) entre el 90% y el 100 % de la presidn de tarado de la valvula

D) Ninguna de las anteriores es correcta

70. El registro de memoria de los registradores electronicos de presion y temperatura de las
ERMs segin UNE 60620, debe registrar:

A) 5 ultimos dias.

B) 10 ultimos dias.

C) 12 ultimos dias.

D) 15 ultimos dias.

71. Los recintos se clasifican de clase A, segin UNE 60620, para albergar las ERMs con
caudal inferior a:

A) 1000 m3 (n)/h.

B) 2000 m3 (n)/h.

C) 3000 m3 (n)/h.

D) 4000 m3 (n)/h.

72. Todos los elementos de la ERM (segin UNE 60620) situados entre las juntas dieléctricas
de entrada y salida, se deben encontrar permanentemente al mismo potencial eléctrico y
puestos a tierra con una resistencia menor de:

A) 5 ohmios

B) 10 ohmios

C) 20 ohmios

D) 30 ohmios

73. Las instalaciones eléctricas que se encuentren situadas dentro del recinto de la ERM
(segin UNE 60620) se consideran como ubicadas en zona clasificada de acuerdo con la
norma UNE-EN 60079-10 como:

A) Zona 1

B) Zona 2

C) Zona 3

D) Zona 4
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74. La presion de tarado de la valvula de seguridad de un depésito de GLP sera:

A) Superior a la presion de disefio del depdsito con una tolerancia de apertura y cierre méaxima de + 20%
B) lgual a la presion de la prueba hidrostatica con una tolerancia de apertura y cierre maxima de + 15%
C) Igual a la presion de la prueba hidrostatica con una tolerancia de apertura y cierre maxima de + 10%
D) Igual a la presién de disefio del depdsito con una tolerancia de apertura y cierre maxima de + 10%

75. Segin la ITC-03 del RD 919/2006 se debera realizar una prueba de presion periédica de
los depositos de GLP con arreglo a los criterios que se establecen en la norma UNE 60250
respecto a pruebas y encayos cada:

A) Cada 12 afos

B) Cada 15 afios

C) Cada 20 arios

D) Cada 25 afios

76. Segin la ITC-05 del RD 919/2006 las estaciones de servicio para vehiculos a gas
deberan pasar inspecciones periddicamente ;Que agente y con que frecuencia debera
realizarlas?:

A) Un instalador autorizado de categoria A cada 2 afios.

B) Un instalador autorizado de categoria A cada 3 afos.

C) Un Organismo de Control Autorizado cada 2 afios

D) Un Organismo de Control Autorizado cada 5 afos

77. Segun la norma UNE 60601:2013, ;esta permitido la sala de maquinas en primer sotano
de un edifico existente cuyo uso es gas natural?:

A) No esta totalmente prohibido

B) Esta permitido solamente si es GLP

C) Si esta permitido utilizando la ventilacién forzada adecuada y sistema de deteccion y corte.

D) No esta permitido si no tiene una superficie de baja resistencia la sala de maquinas.

78. Segun la norma UNE 60250 ;Cuantos muros, paredes ciegas, o pantallas pueden
utilizarse en una instalacion de almacenamiento de GLP en depésito fijo, para reducir las
distancias de seguridad?

A) No mas de un muro, pared ciega o pantalla por instalacion

B) No mas de un muro, pared ciega o pantalla por punto a proteger, ni mas de dos muros por instalacion.
C) No se establece ninglin numero maximo de muros, paredes ciegas o pantallas.

D) Ninguna de las anteriores es correcta

79. A partir de que capacidad unitaria del depdsito de GLP aéreo es obligatorio una sistema
automatico de enfriamiento mediante instalaciones fijas de pulverizacion segin la norma UNE
60250:

A) 20 m3

B) 40 m3

C) 60 m3

D) Ninguna de las anteriores es correcta
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80. Qué categoria de deposito de GLP debe disponer de un dispositivo de alarma acustico de
accionamiento manual o automatico y un explosimetro segiin UNE 602507

A) A-500

B) A-2000

C) A-120

D) A-60
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. Firma
Apellidos:
Nombre: DNI/NIE
A ¢ A A A ¢ A ¢ A
1 16 31 46 61 76
A ¢ A A A C A ¢ A
A c|D A c|D c|Dp A C|D A c|D A C|D
2 17 32 47 62 77
A c A A A c A c A
A ¢ A A ¢ A ¢ A
3 18 33 48 63 78
A c A A A c A c A
A ¢ A A ¢ A ¢ A
4 19 34 49 64 79
A c A A A c A c A
¢ ¢ ¢
5 20 35 50 65 80
¢ C C C ¢ C
A ¢ A c A C A ¢ A ¢
6 21 36 51 66
A ¢ A A C A C A ¢
A c A A D A c A c
7 22 37 52 67
A ¢ A A A C A ¢
c C c c
8 23 38 53 68
¢ c C C ¢
A c|D A c|p A c|Dp A c|D A c|p
9 24 39 54 69
A c A A c A c A c
AlB|C|D A|lB|C|D A [B|C|D A |B|C |D A c
10 25 40 55 70
AlB|C|D AlB|C|D A|B|[C|D A|B|C |D A c
AlB|C|D A|lB|C|D A B |C|D A|B|C |D A ¢
11 26 41 56 71
AlB|C|D AlB|C|D A|B|C|D A|B|C |D A c
AlB|C|D A|lB|C|D A B |C|D A|B|C |D
12 27 42 57 72
AlB|C|D AlB|C|D A|B|C|D A|B|C |D
AlB|C|D A|lB|C|D A B |C|D A|B|C |D A ¢
13 28 43 58 73
AlB|C|D A|lB|C|D A B |C|D A|B|C |D A ¢
AlB|C|D A|lB|C|D A B |C|D A|B|C |D A ¢
14 29 44 59 74
AlB|C|D A|lB|C|D A B |C|D A|B|C |D A ¢
AlB|C|D A|lB|C|D A B |C|D A|B|C |D c
15 30 45 60 75
AlB|C|D A|lB|C|D A B |C|D A|B|C |D ¢
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