JUNTA DE ANDALUCA CONSEIERiA DE ECONOWIA, INNOVAGION Y CIENCIA

EXAMEN INSTALADOR/MANTENEDOR RITE-2007
(CONVOCATORIA 2011 - 1~ EXAMEN)
INSTRUCCIONES:

1.- Antes de comenzar el examen debe rellenar los datos de apellidos, nombre y DNI, y firmar el documento.
2.- Si observa alguna anomalia en la impresion del cuestionario, solicite su sustitucion.

3.- El presente cuestionario consta de 30 preguntas tipo test, con 4 respuestas alternativas, de las que solo una sera la
correcta.

4.- Debera marcar la respuesta correcta sobre el cuestionario tachando con un aspa la casilla de la opcién escogida.

Tiene 3 oportunidades para marcar la respuesta correcta:

- 12 Oportunidad: Elige una respuesta correcta. (CASO 1)

- 2% Oportunidad: Si cambia de opinion, puede sombrear la casilla marcada y elegir una nueva respuesta.
(CASO 2)

- 3% Oportunidad: Si vuelve a cambiar de opinion, puede sombrear la segunda respuesta y volver a elegir
una nueva respuesta. (CASO 3) y si escoge una opcion que ya estaba tachada, debe marcar la nueva
respuesta en la casilla correspondiente de la fila inferior de respuestas. (CASO 4).

CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4
B|C|D B D D D
A|[B|C|D A|B|C|D A|B|C|D B|C|D

RESPUESTA MARCADA : A RESPUESTA MARCADA : C RESPUESTA MARCADA : B | RESPUESTA MARCADA : A

5.- Cada pregunta correcta supone 1 punto, mientras que cada respuesta incorrecta resta 0,5 puntos. En caso de no
marcar ninguna respuesta, supondra O puntos.

6.- El tiempo maximo para la realizacion de la prueba sera de: 45 minutos.

7.- Material que puede usarse en el examen: BOLIGRAFO, CALCULADORA Y REGLAMENTO DE INSTALACIONES
TERMICAS EN LOS EDIFICIOS, SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS Y NORMAS UNE-EN-ISO DE
OBLIGADO CUMPLIMIENTO.

8.- La puntuacion minima necesaria para ser APTO es de: 15 puntos.

Avda. Carlos IIT s/n Edificio de la Prensa Centro 41092 Sevilla
http:://web.ceic.junta-andalucia.es
TIf. 902 11 30 00




JUNTA DE ANDALUCA CONSEIERiA DE ECONOWIA, INNOVAGION Y CIENCIA

EXAMEN INSTALADOR/MANTENEDOR RITE-2007 (DICIEMBRE - 2011)

1. La sala de maquinas debe de tener un nimero de accesos, tal que la distancia maxima desde
cualquier punto de la misma al acceso mas préximo, conforme a la Norma UNE 60601: 2006, sea como
maximo

A) 10m.

B) 15m.

C) 20m.

D) 25m.

2. Conforme establece la norma UNE 100713 deberan prever exclusas de aire entre:
A) locales de clase | y locales de clase Il.
B) Locales de clase | y locales de clase lI.
C) Locales de clase | y locales de clase IV.
D) Locales de clase | y locales de clase V.

3. Un met (1 unidad metabdlica) corresponde a:
A) 54,8W/m2.
B) 62,4 W/m2.
C) 60,2W/m2.
D) 58,2 W/m2.

4. La Norma UNE que regula la “Ventilacion en edificios. Conductos. Resistencias y fugas de conductos
circulares de chapa metalica” es:

A) UNE EN 12398.

B) UNEEN 12237.

C) UNEEN 12836.

D) UNEEN 12110.

5. Al equipo receptor de aire o agua de una instalacion centralizada que actia sobre las condiciones
ambientales de una zona acondicionada se le denomina:

A) Unidad intercambiadora.

B) Unidad evaporadora.

C) Unidad condensadora.

D) Unidad terminal.

6. Los generadores de calor puestos en servicio en fecha posterior a la entrada en vigor del RITE y que
posean una potencia térmica nominal instalada mayor que 70 kW, y utilizando gases y combustibles
renovables se inspeccionaran:

A) Cada 2 afios.

B) Cada 3 afios

C) Cada 4 afios

D) Cada b5 afios

7. La empresa instaladora no realizara ni documentara una de las siguientes pruebas de eficiencia
energética de la instalacion:
A) Comprobacion de los intercambiadores de calor, climatizadores y demas equipos en los que se efectie una
transferencia de energia térmica.
B) Comprobacion del funcionamiento de los elementos de regulacion y control.
C) Comprobacion de emision de residuos toxicos volatiles al exterior.
D) Comprobacion de las pérdidas térmicas de distribucion de la instalacion hidraulica.

8. Las pruebas de libre dilatacion y las pruebas finales del subsistema solar se realizaran:
A) En cualquier condicién atmosférica o horario.
B) En un dia soleado y sin demanda.
C) A primeras horas de la mafana.
D) Preferentemente al atardecer.
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JUNTA DE ANDALUCA CONSEIERiA DE ECONOWIA, INNOVAGION Y CIENCIA

9. La prueba de resistencia mecanica para circuitos de agua caliente sanitaria sera de:
A) 2 veces la presion maxima efectiva de trabajo.
B) 3 veces la presion maxima efectiva de trabajo.
C) 1.5 veces la presion maxima efectiva de trabajo.
D) 6 veces la presion maxima efectiva de trabajo.

10. En el caso de redes cerradas, destinadas a la circulacion de fluidos con temperatura de
funcionamiento menor que 100 °C, se medira el pH del agua del circuito.; Que valor debe de tener el
pH para que sea necesaria la operacion de limpieza y enjuague tantas veces como sea necesario?.

A) Menor de 6,5.

B) Menor de 6.

C) Menor de 7.

D) Menor de 7,5.

11. Las pruebas de estanqueidad de redes de tuberias de agua seran realizadas conforme a las
Normas:

A) UNE-EN 14336 0 UNE-ENV 12108.

B) UNE 100512 o UNE-ENV 36334,

C) UNE 100512.

D) UNE ENV 36334,

12. Las superficies calientes de las unidades terminales que sean accesibles al usuario tendran una
temperatura menor que:

A) 75°C.
B) 80 °C.
C) 85°C.
D) 90 °C.

13. Los conductos de aire flexibles que se utilicen para la conexion de la red a las unidades terminales
se instalaran totalmente desplegados y con curvas de radio igual o mayor que el diametro nominal y
cumpliran en cuanto a materiales y fabricacion la norma UNE-EN 13180. La longitud de cada conexion
flexible no sera mayor de:

A) 1 metro.

B) 1,5 metros.
C) 2 metros.
D) 3 metros.

14. La velocidad y la presion maximas admitidas en los conductos de materiales aislantes seran las que
vengan determinadas por el tipo de construccion en la norma:

A) UNE-EN 12237.

B) UNE-EN 10440.

C) UNE-EN 13403.

D) UNE-EN 100100.

15. Las valvulas automaticas de diametro nominal mayor que DN 15, contadores y aparatos similares se
protegeran con filtros que tengan como maximo:

A) 0,10 mm de luz.

B) 0,15 mm de luz.

C) 0,20 mm de luz.

D) 0,25 mm de luz.

16. En diametros mayores que DN 100 las valvulas de retencion se sustituiran por:
A) valvulas motorizadas con tiempo de actuacion ajustable.
B) valvulas de retencién de clapeta.
C) Valvulas de doble cierre.
D) Presostatos.
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JUNTA DE ANDALUCA CONSEIERiA DE ECONOWIA, INNOVAGION Y CIENCIA

17. Los circuitos cerrados con fluidos calientes dispondran, ademas de la valvula de alivio, de al menos:
A) Todas las respuestas son validas.
B) No hace falta valvulas de seguridad.
C) Tres valvulas de claveta.
D) Una valvula de seguridad.

18. Todas las redes de tuberias deben disefiarse de tal manera que puedan vaciarse...
A) De forma parcial.
B) De forma total.
C) De forma parcial y total.
D) Automaticamente.

19. Las conexiones entre tuberias y equipos accionados por motor de potencia mayor que 3 kW se
efectuaran:

A) Mediante elementos rigidos.

B) Mediante elementos flexibles.

C) Mediante elementos rigidos o flexibles.

D) Mediante elementos metalicos.

20. Los patios de ventilacion para la evacuacion de productos de combustion de aparatos conducidos

en edificios existentes, deben tener como minimo una superficie en planta, medida en m’, igual a 0,5 x
NT (NT=n* total de locales que pueden contener aparatos conducidos que desemboquen al patio):

A) Con un minimo de 3 mz.

B) Con un minimo de 4 m2.

C) Con un minimo de 5 m=.

D) Con un minimo de 6 m2.

21. El sistema de ventilacion para la sala de maquinas recomendado a adoptar sera:
A) A través de un vestibulo.
B) Forzado.
C) Sistema de ventilacion directa por orificios.
D) Através de un pasillo.

22. En las salas de maquinas, con calderas de combustibles sélidos, la distancia entre éstas y la
chimenea sera igual:

A) Al menos al tamafo de la caldera.

B) La mitad del tamano de la caldera.

C) Al menos 2 veces el tamafo de la caldera.

D) A 150 pulgadas.

23. Las instalaciones que requieren sala de maquinas de riesgo alto son aquellas que cumplen una
cualquiera de las siguientes condiciones:

A) Las realizadas en edificios institucionales o de publica concurrencia.

B) las que trabajen con agua a temperatura superior a 80 °C.

C) Las construidas para edificios industriales.

D) Ninguna de la anteriores es correcta.

24. Cual de las siguientes instalaciones no estan en el ambito de aplicacion del RITE-2007.
A) Local de publica concurrencia.
B) Local para climatizar un transformador eléctrico.
C) Edificio de oficinas.
D) Todas las anteriores son correctas.
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JUNTA DE ANDALUCA CONSEIERiA DE ECONOWIA, INNOVAGION Y CIENCIA

25. Los documentos técnicos sin caracter reglamentario, que cuenten con el reconocimiento conjunto
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del Ministerio de Vivienda se les denominara:

A) Documentos reconocidos del RITE.

B) Actas de reconocimiento.

C) Informes vinculantes a Norma Reglamentaria.

D) Ninguno de los 3 es correcto.

26. Cuando la potencia térmica nominal a instalar en generacion de calor o frio sea mayor que 70 kW,
se requerira la realizacion de:

A) Memoria técnica de disefio

B) Proyecto

C) Solamente Direccion técnica

D) No esta dentro del ambito de aplicacion del RITE

27. El certificado de instalacion lo podra suscribir solamente:
A) El Instalador.
B) El Facultativo.
C) Elinstalador autorizado y el director de la instalacion si procede.
D) El Ingeniero Proyectista

28. La presentacion de la declaracion responsable de empresa instaladora o mantenedora del RITE,
ante el organo competente de comunidad autonoma en que se establezca, tendra validez:

A) En toda Espafia.

B) Enla Comunidad donde se inscriba.

C) Enla Provincia donde se inscriba.

D) En lalocalidad donde se inscriba.

29. Las siglas AE corresponden a:
A) Aire de expulsion.
B) Aire exterior.
C) Aire de extraccion.
D) Aire de impulsion.

30. Como se denomina a la unidad de resistencia térmica de la ropa.
A) UTR.
B) CLO.
C) KCAL.
D) KWR.
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Firma
Apellidos:
Nombre: DNI/NIE
INSTALADOR/MANTENEDOR DEL RITE-2007 (DICIEMBRE DE 2011)
1 A C|D 16 B|C|D
A|B|C|D A[B|C|D
2 B|C|D 17 A|B|C
A|B|C|D A[B|C|D
3 A|B|C 18 A|B D
A|B|C|D A|B|C|D
4 A C|D 19 A C|D
A|B|C|D A|B|C|D
5 A|B|C 20 A C|D
A|B|C|D A[B|C|D
6 A|B D 21 A|B D
A|B|C|D A[B|C|D
7 A|B D 22 B|C|D
A|B|C|D A[B|C|D
3 A C|D 23 B|C|D
A|B|C|D A[B|C|D
9 B|C|D 24 A C|D
A|B|C|D A[B|C|D
10 A|B|C 25 B|C|D
A|B|C|D A[B|C|D
11 B|C|D 26 A C|D
A|B|C|D A[B|C|D
12 A C|D 27 A|B D
A|B|C|D A[B|C|D
13 A C|D 28 B|C|D
A|B|C|D A[B|C|D
14 A|B D 29 A|B D
A|B|C|D A[B|C|D
A|B A D
15 A|B D 30 A|B D
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