CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA'Y COMERCIO
‘]U"TH DE H"DH.LU[]H Direccién General de Industria, Energiay Minas

EXAMEN INSTALADOR DE PPL CATEGORIA |
22CONVOCATORIA 2016

INSTRUCCIONES

1.- Antes de comenzar e examen debe rellenar los datos de apellidos, nombre y DNI, y firmar €
documento.

2.- Si observa alguna anomalia en laimpresion del cuestionario, solicite su sustitucion.

3.- El presente cuestionario consta de 30 preguntas tipo test, con 4 respuestas alternativas, de las que
solo una serala correcta o lamés correcta.

4.- Debera marcar la respuesta correcta 0 mas correcta sobre €l cuestionario tachando con un aspa la
casilla de la opcion escogida.

Tiene 3 oportunidades para marcar la respuesta correcta:

- 12Oportunidad: Elige unarespuesta correcta. (CASO 1)

- 22 Oportunidad: Si cambia de opinion, puede sombrear la casilla marcada y elegir una
nueva respuesta. (CASO 2)

- 3 Oportunidad: Si vuelve a cambiar de opinién, puede sombrear la segunda respuesta y
volver a eegir una nueva respuesta. (CASO 3) y s escoge una opcion que ya estaba
tachada, debe marcar la nueva respuesta en la casilla correspondiente de la fila inferior de
respuestas. (CASO 4).

CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASD 4
B[c[D T E D | I b [T D
alBlc]p alBlclDp alBlc|p B |C|D
RESPUESTA MARCADA : A RESPUESTA MARCADA : C RESPUESTA MARCADA - B RESPUESTA MARCADA : A

5.- Cada pregunta correcta supone 1 punto, mientras que cada respuesta incorrecta resta 0,5 puntos. En
caso de no marcar ninguna respuesta, supondra 0 puntos.

6.- El tiempo méximo paralarealizacion de la prueba sera de: 45 minutos.

7.- Material que puede usarse en e examen: BOLIGRAFO Y CALCULADORA SIN MEMORA
ALFANUMERICA, NO SE PERMITE LA CONSULTA DE NINGUNA DOCUMENTACION.

8.- La puntuacion minima necesaria para ser APTO es de 15 puntos.
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a)

<)
d)

Direccién General de Industria, Energiay Minas

CUESTIONARIO

El sistema disefiado para prevenir los efectos de las alter aciones bruscas de presion interna de un
tanque de almacenamiento como consecuencia de las oper aciones de trasvase o de las variaciones
delatemperatura ambiente se denomina:

Sistema de estabilizacion de presion.
Venteo.

Sistema de proteccidn pasiva.
Ninguna de ellas.

Un tanque enterrado de simple pared de gasdleo cuya capacidad hominal es de 7.500 litros, para
consumo en la propiainstalacion debe ser revisado:

Cada 10 afios.

Cada 5 afios.

Cada 5 afios pero no seran necesarias | as pruebas de estanquei dad.
Cada 2 afios.

Segun lalTC MI-1P03, ¢a partir de qué capacidad se instalar &n dispositivos para evitar un rebose
por llenado excesivo?:

Superior a1000 litros.
Superior a 2000 litros.
Superior a 3000 litros.
Ninguna es correcta.

En ausencia de normas para d calculo de tanques, se justificara entre otros, como minimo, lo
siguiente:

Resi stencia mecanica dd tanque lleno de agua.

Presién y depresion en cargay descarga.

Idoneidad entre el material del tanque y el liquido a contener.
Todas son correctas.

Los conectores flexibles deberan ser accesibles de forma permanente y se garantizara su
continuidad eléctrica cuando se utilicen con productos de clase:

B.
A.
D.
C.

L os depdsitos de gasoil de simple pared precisaran de:

Cubeto con capacidad del 10% del depdsito, para depositos con capacidad superior a 1000 1.

Bandeja de recogida con capacidad del 10% del depdsito, para depdsitos con capacidad inferior a 1000
l.

Cubeto con capacidad del 100% del depdsito, para depdsitos con capacidad superior a 1000 I.

B y C son correctas.

La temperatura superficial del tanque en €l interior de edificaciones, en todos los casos no sera
superior a:

40 °C.
80°C.
100 °C.
30°C.
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Direccién General de Industria, Energiay Minas

En los almacenamientosfijos de superficie en instalaciones interior es, con capacidad no superior a
5.000 litros para los productos delas clases C y D, la distancia minima entre el tanquey la caldera
u otro elemento que produzca llama o calor sera de:

1 metro en proyeccion horizontal.

0,5 m en proyeccion horizontal con tabique de separacidn entre ambos.
1,5 m en proyeccion horizontal.

Ay B son correctas.

No se permitira el almacenamiento en sétanos de recipientes moviles de productos de:

Subclase B2.
Subclase B1.
Desubclases B1y B2.
Subclase A1.

. Un tipo de almacenamiento de recipientes méviles son los armarios protegidos, conforme a la

norma UNE 23.802, se consideran como tales aquéllos que tengan, como minimo, una resistencia
al fuego de:

RF-30.
RF-15.
RF-60.
RF-90.

. En instalaciones aéreas con capacidad de almacenamientos menor de 1000 | las revisiones

periddicas deben realizar se:

Cada 5 afios.

Cada 10 afios.

No son obligatorias, aunque si es aconsegjable realizar mantenimientos periédicos.
Cada 2 afios.

. En instalaciones en € interior de edificaciones, en € cuarto de compresores y en la zona de los

cuadros eléctricos, se situara un extintor de eficacia extintor a:

21B.
89B.
144B.
34B.

. Se instalar an alarmas en los almacenamientos para suministro a vehiculos de superficie ubicados

en e interior deedificacionesy con capacidad global superior a:

. En un almacenamiento para consumao propio, los tanques enterrados se instalar &n con sistema de

deteccion de fugas, tal como cubeto con tubo buzo, doble pared con deteccion de fugas, etc...:

En todos los casos con independencia de la clase de combustible.

Obligatorio para combustibles clase B y C no siendo necesario paralos de clase D.
Obligatorio paralos combustibles clase B no siendo necesario paralosdeclasesCy D.
Aconsgjable paralos combustibles clase B no siendo necesario paralosdeclasesCy D.
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15.

a)
b)
<)
d)

16.

17.

a)

<)
d)

Direccién General de Industria, Energiay Minas

Segun la MI-IP 03, los recipientes méviles se podran apilar en funcion de su forma, material y
dimensiones, en las mismas condiciones que |os recipientesfij os, excepto |os:

De superficie.
Semienterrados.
Enterrados.

De fosa

La aireacion para tanques con un volumen de almacenamiento total menor o igual a 1500 litros
deproductosdelaclase Cy D podradesembocar en espacios o locales cerrados con una superficie
minima de ventilacién al exterior de:

100 cm?.
200 cm?.
300 cm?.
500 cm?.

L osrecintos que almacenen productos de la clase B tendran la consider acién de:

Local deriesgo bgjo.

Local de riesgo medio.
Local deriesgo ato.

Local de riesgo medio-alto.

. En edificios de uso colectivo siempre que el almacenamiento sea para uso exclusivo de calefaccion

y/o agua caliente sanitaria, la capacidad maxima de almacenamiento, en un vivienda sera de:

620 litros.

400 litros.

800 litros si seinstalan dentro de un cubeto y laresistenciadel edificio lo permite.
b) y c) son correctas.

. En lasinstalaciones de suministro por tuberia, en cualquier tipo dered seinstalard, una llave de

corte 0 seccionamiento cada:

20 usuarios conectados a mismo tramo de tuberia y por la misma banda y con méximo de 100 m de
distanciaentre éllas.
10 usuarios conectados a mismo tramo de tuberia y por la misma banda y con maximo de 100 m de
distanciaentre ellas.
10 usuarios conectados a mismo tramo de tuberia'y por la misma banda y con méximo de 200 m de
distanciaentre éllas.
15 usuarios conectados a mismo tramo de tuberia'y por la misma banda y con maximo de 150 m de
distanciaentre ellas.

. Cuando la tuberia de conduccion de combustible liquido deba ir enterrada en una zanja con

conducciones de otr os servicios se sSituaran a:

50 cm, como minimo de las conducciones de dectricidad y de gas y nunca por encima de las
conducciones de agua potabl e.
30 cm, como minimo de las conducciones de electricidad y de gas y siempre por encima de las
conducciones de agua potable.
30 cm, como minimo de las conducciones de electricidad y de gas y nunca por encima de las
conducciones de agua potable.
40 cm, como minimo de las conducciones de electricidad y de gas y siempre por encima de las
conducciones de agua potabl e.
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21.

a)
b)
<)
d)

22.

a)
b)
<)
d)

23.

Direccién General de Industria, Energiay Minas

¢, Quetipo de soldadura se basa en € efecto Joule?:

Soldadura Oxiacetilenica.

Soldadura por arco eléctrico.

Soldadura por resistencia eléctrica atope.
Ninguna es correcta.

Segun la M1-1P 04, todas las tuberias y elementos metalicos aéreos se conectaran a lared general
detierraen los almacenamientos de combustibles de:

Clase C.
Clase D.
ClaseCyD.
Clase B.

Seguin la MI-IP 04, cuando en € exterior de una edificacién, varios tanques se agrupen en un
mismo cubeto, este serd impermeable y tendré una inclinacion hacia la arqueta de recogida y
evacuacion de vertidos del:

10 por 100.
2 por 100.
1 por 100.
5 por 100.

. Segun la MI-IP 04, en una instalacion para suministro a vehiculos que no son propiedad del

titular delainstalacién, la resistencia entrelos extremos de la manguera sera inferior a:

2MQ.
1MQ.
0.5 MQ.
1,5 MQ.

. Segln la MI-1P 04, en € capitulo de proteccion contra incendios, en instalaciones en el interior de

edificaciones, |os soportes metalicos o apoyos criticos deber an tener una estabilidad al fuego, como
minimo de:

EF 90.

EF 180.
EF 120.
EF 240.

. Segun la M1-1P 04, en una estacion de servicio, la tuberia de ventilacion del almacenamiento de

clase B debera disponer de una valvula de:
Presién/vacio.
Llenado.

Tresvias.
No hace fataningunavévula.
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27.

Direccién General de Industria, Energiay Minas

Segln el Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por € que se aprueba el Reglamento de
instalaciones petroliferasy sus ITC's, sera responsabilidad de las empresas instalador as de PPL
delascategorias| y I1:

a) Efectuar las pruebas y ensayos reglamentarios después de la puesta en servicio, bgjo su directa
responsabilidad o, en su caso, en concordancia con € criterio y responsabilidad del organismo de
control autorizado avalando la correcta gjecucién de | as operaciones que les sean encomendadas.

b) Efectuar las pruebas y ensayos reglamentarios bajo su directa responsabilidad o, en su caso, bgjo €
control y responsabilidad del director técnico de la obra, avalado por la correcta gecuciéon de las
operaciones que |e sean encomendadas.

¢) Garantizar, durante un periodo de tres afios, las deficiencias atribuidas a una mala gecucién de las
operaciones que les hayan sido encomendadas, asi como |as consecuencias que de ellas se deriven.

d) Efectuar las pruebas y ensayos reglamentarios antes de la puesta en servicio, bgo su directa
responsabilidad o, en su caso, en concordancia con el criterio y responsabilidad del organismo de
control autorizado avalando la correcta g ecucion de |as operaciones que les sean encomendadas.

28. Segun laMI-1P 03, el diametro delastuberiasy sus accesorios se calcularan en funcion:

a) Del caudal.

b) Delalongitud delatuberia.

¢) Delaviscosidad del liquido alatemperatura minima que pueda alcanzar.

d) Todas son correctas.

29. Segun laM1-IP 03, las uniones de los diferentes tramos de las tuber ias de cobr e serealizar & con:

a) Soldadurafuertey atope.

b) Soldaduraatope oxiacetilénica.

¢) Soladurablanda con un contenido de platade 6 por 100, como minimo.

d) Ay Cson correctas.

30. Segun la MI-1P 04, en lasinstalaciones para suministro a vehiculos, las fuentes de escape tipicas a
considerar son:

a) El cuerpo de los aparatos surtidores.

b) Losventeos de descarga.

¢) Lostanques de almacenamiento.

d) Todas son correctas.
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Direccién General de Industria, Energiay Minas

. Firma
Apdllidos:
Nombre; DNI/NIE
1ABCD 16AB(:D
A|B|C|D A|B|C|D
A|B|C|D A|B|C|D
2 17
A|B|C|D A|B|C|D
A|B|C|D A|B|C|D
3 18
A|B|C|D A|B|C|D
A|B|C|D A|B|C|D
4 19
A|B|C|D A|B|C|D
A|B|C|D A|B|C|D
5 20
A|B|C|D A|B|C|D
A|B|C|D A|B|C|D
6 21
A|B|C|D A|B|C|D
A|B|C|D A|B|C|D
7 22
A|B|C|D A|B|C|D
A|B|C|D A|B|C|D
8 23
A|B|C|D A|B|C|D
A|B|C|D A|B|C|D
9 24
A|B|C|D A|B|C|D
A|B|C|D A|B|C|D
10 25
A|B|C|D A|B|C|D
AlB|C|D A|B|C|D
11 26
A|B|C|D A|B|C|D
AlB|C|D A|B|C|D
12 27
A|B|C|D A|B|C|D
AlB|C|D A|B|C|D
13 28
A|B|C|D A|B|C|D
AlB|C|D A|B|C|D
14 29
A|B|C|D A|B|C|D
AlB|C|D A|B|C|D
15 30
A|B|C|D A|B|C|D
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Direccién General de Industria, Energiay Minas

Plantilla de respuestas

1 AlE|C|D 16A C|D
A|B|C|D A|B|C|D
AlX|C|D A|B[X| D

2 17
A|B|C|D A|B|C|D
A D Al¥|c|D

3 18
A|B|C|D A|B|C|D
AlB|C Al¥|c|D

4 19
A|B|C|D A|B|C|D

c|lp A|B[X| D

5 20
A|B|C|D A|B|C|D
AlB|C A|B[X| D

6 21
A|B|C|D A|B|C|D

clp Al B|C

7 22
A|B|C|D A|B|C|D
AlB|C Al¥|c|D

8 23
A|B|C|D A|B|C|D
AlE|C|D Al¥|c|D

9 24
A|B|C|D A|B|C|D
AlE|C|D Al¥|c|D

10 25
AlB|C|D A|B|C|D
A D B|C|D

11 26
AlB|C|D A|B|C|D

c|lp Al¥|c|D

12 27
AlB|C|D A|B|C|D
A D Al B|C

13 28
AlB|C|D A|B|C|D
A D Al B|C

14 29
AlB|C|D A|B|C|D
A D Al B|C

15 30
AlB|C|D A|B|C|D
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