JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

Direccion General de Industria, Energia y Minas

EXAMEN REPARADOR PPL CATEGORIA 11l CONVOCATORIA 2011 - DICIEMBRE
INSTRUCCIONES:

1.- Antes de comenzar el examen debe rellenar los datos de apellidos, nombre y DNI, y firmar el documento.
2.- Si observa alguna anomalia en la impresién del cuestionario, solicite su sustitucién.

3.- El presente cuestionario consta de 20 preguntas tipo test, con 4 respuestas alternativas, de las que sélo una
sera la correcta.

4 .- Debera marcar la respuesta correcta sobre el cuestionario tachando con un aspa la casilla de la opcion
escogida.
Tiene 3 oportunidades para marcar la respuesta correcta:
- 12 Oportunidad: Elige una respuesta correcta. (CASO 1)
- 2% Oportunidad: Si cambia de opinion, puede sombrear la casilla marcada y elegir una nueva
respuesta. (CASO 2)
- 3% Oportunidad: Si vuelve a cambiar de opinion, puede sombrear la segunda respuesta y volver a
elegir una nueva respuesta. (CASO 3) y si escoge una opcion que ya estaba tachada, debe marcar
la nueva respuesta en la casilla correspondiente de la fila inferior de respuestas. (CASO 4).

CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4
B|C|D B D D D
A|lB|C|D AlB|C|D A|lB|C|D B|C|D
RESPUESTA MARCADA : A RESPUESTA MARCADA : C RESPUESTA MARCADA : B RESPUESTA MARCADA : A

5.- Cada pregunta correcta supone 1 punto, mientras que cada respuesta incorrectas restan 0,5 puntos. En
caso de no marcar ninguna respuesta, supondra O puntos.

6.- El tiempo maximo para la realizacion de la prueba sera de: 30 minutos.

7.- Material que puede usarse en el examen: BOLIGRAFO y CALCULADORA SIN MEMORIA ALFANUMERICA. NO
SE PERMITE LA CONSULTA DE NINGUNA DOCUMENTACION.

8.- La puntuacion minima necesaria para ser APTO es de: 10 puntos.
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JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

Direccion General de Industria, Energia y Minas

EXAMEN INSTALADOR PPL CATEGORIA 11l - REPARADOR (2011 - 2° EXAMEN)

1. Segin la Norma UNE 53991:2004 IN, en reparacion y revestimiento interior de depésitos metalicos no se
iniciaran los trabajos de apertura de la boca de hombre y la desconexion de tuberias hasta que se compruebe
en la arqueta que el valor del tanto por ciento del LIE esté por debajo del:

A. 10 %.
B. 20 %.
C. 40 %.
D. 50 %.

2. Segun la Norma UNE 53991:2004 IN, la boca de hombre debe tener las dimensiones adecuadas para permitir
la rapida evacuacion de la persona que se haya en el interior del depésito. Las bocas cilindricas, como minimo
han de tener un diametro de:

A. 40 cm.
B. 50 cm.
C. 60 cm.
D. 100 cm.

3. Segin la Norma UNE 53991:2004 IN, el laminado de plastico reforzado puede presentar alguna grieta, bolsa
de aire, etc., por defecto de aplicacion. La tolerancia del defecto denominado “ojo de pez”, obtenida mediante
control visual, es de un diametro maximo de:

A. 10 mm.
B. 13 mm.
C. 18 mm.
D. 25 mm.

4. Segin la Norma UNE 53991:2004 IN, la desgasificacion correcta de un depdésito es aquella en la que el
contenido en gases y vapores combustibles queda por debajo del:
A. 5 % del LIE.
B. 10 % del LIE.
C. 20% del LIE.
D. 25 % del LIE.

5. Segin la Norma UNE 53991:2004 IN, ;en la reparacion de depésitos usados se puede utilizar el chorro de
arena para la limpieza de la superficie?:
A. Si, cuando el deposito esté desgasificado.
B. Si, cuando el diametro del grano sea adecuado.
C. No, porque es un método poco efectivo.
D. No, debido al gran peligro de explosion.

6. Segun la Norma UNE 53991:2004 IN, si fuera necesario la utilizacion de iluminacion en el interior del tanque,
ésta tendra las siguientes caracteristicas eléctricas:
A. Antideflagrante y alimentacién no superior a 24 V.
B. Antigolpes y alimentacién inferior a 50 V.
C. Antideflagrante y alimentacion igual a 24 V.
D. No necesita cumplir condiciones eléctricas especiales porque el porcentaje del LIE ha de ser inferior al 20 %.

7. Lareanudacion de las actividades en una instalacion de almacenamiento de combustible y carburantes liquidos
que haya sido reparada segiin el procedimiento de la norma UNE 53991, debera estar precedida de una prueba
de estanqueidad realizada al depésito. Cuando la prueba se realice con un procedimiento o sistema basado en
sobrepresion, por motivos de seguridad, ésta no debera sobrepasar el valor de:

A. 0,50 bar.
B. 0,75 bar.
C. 0,80 bar.
D. 0,95 bar.
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8.

10.

11.

12.

13.

14,

15.

Direccion General de Industria, Energia y Minas

Una vez finalizada la reparacion de depdsitos Instalados en parques de almacenamiento y antes de la puesta en
servicio del depésito, se efectuara una prueba de estanqueidad que garantice la ausencia de fugas. El sistema
utilizado ha de garantizar la deteccion de fuga de:

A. 100 mi/h.

B. 198 mli/h.

C. 378 mi/h.

D. 400 mi/h.

Segin el Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, deberan estar situados en recintos dedicados
exclusivamente a este fin los almacenamientos para suministros a vehiculos de capacidad superior a:

A. 3.0001.

B. 5.000 I.

C. 10.000 1.

D. 15.000 .

Segiin el Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, los tanques enterrados de suministro a vehiculos de doble
pared, con deteccion automatica de fugas, se les realizaran las pruebas periddicas de estanqueidad cada:

A. 5 afos.

B. 10 anos.

C. 15 afios.

D. No es necesaria esta prueba. Cuando se detecte una fuga se procedera a la reparacion o sustitucién de tanque.

Segiin el Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, a efectos de instalacion eléctrica, el interior de la
envolvente de los surtidores se clasifica como:

A. Zona 0.

B. Zona 1.

C. Zona 2.

D. No requiere clasificacion.

Segiin el Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, a efectos de instalacion eléctrica. El interior de las
arquetas de registro, debido a su situacion bajo el nivel del suelo y por tener puntos de escapes, se clasifican
como:

A. Zona 0.

B. Zona 1.

C. Zona 2.

D. No requiere clasificacion.

Segiin el Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, las conexiones para extraer pequeiias cantidades de
liquidos que pueden almacenarse en puntos bajos de un equipo se les denomina:

A. Purgas.

B. Venteos.

C. Antorchas.

D. Boquereles.

Segiin el Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, la instruccion técnica complementaria que se aplica a las
instalaciones de almacenamiento de carburantes y combustibles liquidos para consumo industriales, agricolas,
ganaderas, domesticas y de servicio, es la:

A. ITCIP 01.

B. ITC-IP 02.

C. ITC-IP 03.

D. ITC-IP 04.

Segiin el Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, los almacenamientos de superficie de productos de las
clases C o D no precisaran cubeto si su capacidad no supera los 1.000 litros, debiendo disponer de una bandeja
de recogida con capacidad de, al menos, el:

A. 15 por 100 de la del tanque.

B. 10 por 100 de la del tanque.

C. 25 por 100 de la del tanque.

D. 20 por 100 de la del tanque.
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Direccion General de Industria, Energia y Minas

Segiin la Norma UNE 53991:2004 IN, en el apartado de materiales, nos indica que los refuerzos:
A. Estan constituidos por fibras de vidrio “E” ensimadas, provistas de agentes de puente o apresto plastico.

B. Se pueden usar diferentes tipos, tales como antisurfactantes, antiespumantes o inhibidotes de aire.

C. Son mezclas de resina y carga en las proporciones indicadas por el fabricante de la resina.

D. Se confeccionaran con polipropileno reticulado.

Segiin la Norma UNE 53991:2004 IN, los equipos y aparatos utilizados en las operaciones de desgasificacion,
limpieza y reparacion en el interior del tanque deben cumplir con la legislacion vigente aplicable para usos en
atmésferas potencialmente explosivas, considerando la zona de trabajo como:

A. Zona 0.

B. Zona 1.

C. Zona 2.

D. Zona 3.

Segiin la Norma UNE 53991:2004 IN, en el exterior del tanque, se debera mantener permanentemente
disponible un equipo de extincion de incendios que sea suficiente para ello en relacion a la posible carga de
fuego y caracteristicas del producto contenido; y en el caso de usar agua para extincion, ésta sera:

A. Blanda.

B. A chorro.

C. Atomizada.

D. Ninguna es correcta.

Segiin la Norma UNE 53991:2004 IN, la cantidad de material a aplicar en el laminado, cuando la corrosion es
interna, esta en funcion de la pérdida de espesor de la plancha del tanque, siendo el refuerzo minimo a aplicar
el equivalente, en propiedades y comportamiento mecanico, a:

A. 0,9 mm de chapa de acero de tipo A-38.

B. 0,7 mm de chapa de acero de tipo A-40.

C. 0,5 mm de chapa de acero de tipo A-42.

D. 0,3 mm de chapa de acero negro.

Segiin la Norma UNE 53991:2004 IN, la reanulacion de las actividades en una instalacion de almacenamiento
de combustibles y carburantes liquidos, que haya sido reparada, debe estar precedida de una prueba de
estanqueidad realizada al tanque y tubuladuras a el conectadas. Para los tanques, cuando la prueba se realice
con un procedimiento o sistema basado en depresion o vacio, por motivos de seguridad, el valor minimo no
debe sobrepasar los:

A. -0,1 bar.

B. -0,2 bar.

C. -0,3 bar.

D. -0,4 bar.

Avda. Carlos III s/n - Edificio de la Prensa Centro - 41092 - Sevilla
http://www.web.ceic.junta-andalucia.es
TIf. 902 11 30 00




JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

Direccion General de Industria, Energia y Minas

. Fi
Apellidos: rma
Nombre: DNI/NIE

B|C|D B|C|D
1 16
A|B|C|D A|B|C|D
B|C|D B|C|D
2 17
A|B|C|D A|B|C|D
A C|D A|B D
3 18
A|B|C|D A|B|C|D
A|B D A|B D
4 19
A|B|C|D A|B|C|D
A|B|C A C|D
5 20
A|B|C|D A|B|C|D
B|C|D
6
A|B|C|D
A C|D
7
A|B|C|D
B|C|D
8
A|B|C|D
A C|D
9
A|B|C|D
A|B|C
10
A C|D
A C|D
11
A|B|C|D
B|C|D
12
A|B|C|D
B|C|D
13
A|B|C|D
A|B D
14
A|B|C|D
A C|D
15 A|B|C|D
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